Cărți de date KODAK DATA BOOKS DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Volumul » Index % Referencé % General Technique Cinematografie % Echipament % Filtre Volumul » Radiografie % Aplicații medicale Aplicații industriale % Aplicații științifice % Copiere documente Aplicații educaționale Volumul » Fotografie color % Formular de procesare Volumul » Materiale sensibilizate și farfurii și hârtie Volumul » Filme DIGITIZAT DE ATELIERELE ALBE тки l'H&IOfiRAPHY Fișele de date de mai jos sunt selectate din Kodak Data Book of Applied Photography Acesta este un manual de referință în patru volume, care oferă informații despre fotografie și tehnici conexe în industrie, medicină, știință și educație Cartea de date este extinsă în mod regulat și ținut constant la zi prin distribuirea semestrială a Fișelor de date noi și revizuite Plata inițială a de guinee asigură furnizarea Cartei de date complete în prezent și furnizarea gratuită pentru un an de Fișe de date suplimentare; un abonament anual de / mentine acest serviciu renevoai Glosarul termenilor uzuali de fotografie RF- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” SE- Informații generale despre materialele negative „Kodak” SE- Indici de expunere și setări expometru RF- Tabel cu lumini de siguranță „Kodak” recomandate pentru iluminarea camerei întunecate RF- Diagrama de adâncime a câmpului RF- Scale pentru determinarea factorilor de copiere RF- Numere ghid pentru bec RF- Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente GN- Realizarea de titluri și diagrame simple pentru filme și benzi de film GN- Realizarea de diapozitive și benzi de film GN- Realizarea de negative monocrome din „Kodachrome” de mm Folii transparente GN- Cimentarea transparentelor color sau monocrome la Sticlă GN- Dezvoltarea plăcilor și filmelor „Kodak” PR- Granulare și granularitate PR- Dezvoltare cu granule fine PR- Ajutoare chimice pentru uscarea rapidă PR- Pete pe negative și imprimeuri PR- Principii și tehnici de prelucrare PR- Camera „Cine-Kodak” Special II EQ- Sistemul de atașare a lentilelor combinate „Kodak” EQ- Camera de specialitate „Kodak” Model EQ- Filtre Kodak „Wratten”: selecție și factori FT- Seturi de filtre Kodak „Wratten” pentru Scientific și pentru scopuri industriale FT- Set Kodak „Wratten” , B, de separare a culorilor FT- Filtrele Kodak „Wratten” nr (K ), (КЗ), (XI), (G), FT- Filtre ultraviolete Kodak „Wratten” nr B, A, B Ί л > FT- Kodak 'Wratten' Filtre cu infraroșu nr , A J Fotografia în infraroșu în medicină MD- Fotografierea probelor patologice MD- Înregistrarea urmelor din tubul catodic IN- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotomicrografie cu o cameră de mână SC- Fotomicrografie în culoare SC- Fotografie în infraroșu SC- Autoradiografie SC- Negative de separare a culorilor pentru procesele de imprimare color CL- Procesul de transfer al vopselei „Kodak” CL- Filtre pentru filme „Ektachrome” și „Kodachrome” CL- Depozitarea filmelor color CL- Temperatura de culoare CL- Expunerea în fotografie color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color cu lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman CL- Realizarea de filme tehnice sub standardele CN- Manipularea și repararea filmelor cinematografice tăcute sub standardele CN- Cine-micrografie de mm CN- Copiere fotografică a documentelor DC- Tehnica de procesare a stabilizării DC- Proiectare în scop didactic ED- Materiale pentru micrografie electronică SE- Film Kodak „Ektachrome”, tip lumină de zi și tip B FM- Film „Kodachrome” tip lumină de zi și tip A FM- Folii „Kodaline”, standard, orto și pancromatic FM- Film „Kodak” Foaie de proces FM- Kodak Ortho-X' Sheet Film FM- Film Kodak „Plus-X” FM- Film Kodak „Super-XX” FM- Film Kodak „Panchro-Royal” FM- Film comercial cu granulație fină „Kodak” FM- Film miniatural Kodak „Panatomic-X” FM- Film miniatural Kodak „Plus-X” FM- Film în miniatură Kodak „Tri-X” FM- Placă de procesare „Kodak” B PL- B Placă obișnuită cu granulație fină „Kodak” PL- Placă metalografică ortocromatică rapidă „Kodak” , PL- Placă ortocromatică „Kodak” , Super Speed PL- P Placă pancromatică semi-tip „Kodak” PL- Placă pancromatică rapidă „Kodak” P PL- Placă pancromatică rapidă „Kodak” P PL- „Kodak” P Placă „Pancro-Royal” PL- Placă specială pentru presă „Kodak” P PL- Placi pentru lanternă „Kodak” PL- „Kodak” IR ER Placă extra-rapidă cu infraroșu PL- Hârtii fotografice „Kodak” PP- „Kodak” Bromi de Papers PP- Index pentru formulare și informații generale FY- Formule pentru dezvoltatori FY- Procedura de procesare inversă și formule FY- Formulele de baie pentru oprire, întărire și fixare FY- Formule reductoare, intensificatoare și de înălbire FY- Formule de curățare și de îndepărtare a petelor FY- Numele produselor citate astfel: „KODAK” •—sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA TP WPI CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ REFERINŢĂ Setări expometru RF- Tabelele RF- de iluminare sigură recomandată pentru iluminarea camerei întunecate Formule optice RF- și tabelul adâncimii de câmp Scale RF- pentru determinarea factorilor de copiere RF- Glosar de termeni uzuali de fotografie RF- Depozitarea materialelor fotografice și a înregistrărilor fotografice Diafragturile obiectivului RF- și rapoartele de expunere Fotografie cu bliț RF- RF- Prevenirea și îndepărtarea mucegaiului pe materiale fotografice RF-ІО Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice Pete RF-II care apar pe negativele stocate și imprimate Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni Filtre FT-I Kodak „Wratten”: selecție și factori SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic TPDB- /xWP |/l - PRIMAVARA SUPLIMENT DE FIȘE DE DATE NOI ȘI REVIZUITE pentru Cartea de date „Kodak” de fotografie aplicată Această fișă enumeră fișele de date noi, revizuite și întrerupte și prezintă amploarea revizuirii și principalele caracteristici noi ale fișelor revizuite De asemenea, sunt inchise anumite Fișe de conținut revizuite Introduceți fiecare articol nou sau revizuit în ordinea secțiunii sau codului său Aruncați fișele de date întrerupte și cele înlocuite cu ediții revizuite „Scrisoarea de emisiune”, care arată ediția fiecărei Fișe de date, este acum prezentată pe fiecare Fișă de conținut Vă rugăm să vă asigurați că conținutul fiecărei secțiuni este în concordanță cu fișa de conținut - acest lucru va împiedica volumele să devină prea pline Dacă nu dețineți cea mai recentă ediție a unei foi, vă rugăm să solicitați cea mai recentă ediție la adresa de la sfârșitul acestei foi ÎN VOLUMUL I Fișa de conținut RF RF-I Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Informațiile din această fișă au fost transferate în Fișa de date SE- Fișa de conținut GN Calitate negativă GN-II Problemă Revizuită pentru a include ultima gândire pe acest subiect GN- Fotografie subacvatică Ssue$ec Revizuit pentru a include informații noi despre utilizarea expometrelor Recomandările principale pentru numerele ghidului bliț sunt acum metrice Bibliografie revizuită Fișa de conținut AV AV- Realizarea de diapozitive monocrome pentru proiecție a urmat un GN- anterior Complet revizuit cu materiale noi enumerate Din cauza schimbării secțiunii, referința problemei revine la „Problema A” Fișa de conținut FT FT-IO Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Solicitările pentru filtre non-fotografice trebuie adresate Diviziei de vânzări relevante, Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC sau în străinătate, către casa Kodak sau distribuitorul local ÎN VOLUMUL XR XR- Ediția D revizuită Cuprins Fișă Ecranele de intensificare a plumbului Revizuire minoră, inclusiv informații despre disponibilitatea ecranelor actualizate XR- Revised Issue A Depozitarea filmelor cu raze X și radiografiilor Revizuire minoră, inclusiv informații privind bazele actualizate XR- Emisiunea revizuită D IN IN- Emisiunea revizuită F IN- Emisiunea revizuită D Procesarea filmelor cu raze X Revizie extinsă Cuprins Fișă Fotografie în Biroul Desen Revizie generală Gamma-Radiografie Revizuită pentru a include informații noi despre surse și multe curbe de expunere noi Bibliografie nouă se SC- Numărul revizuit A SC- Numărul revizuit C Cuprins Fișa Fotomicrografie cu ultraviolete Revizie generală Fotografia în infraroșu Informații actualizate despre produs și includerea filtrului „Wratten” C Bibliografie revizuită DC DC-I Revised Issue G Cuprins Fișă Fotografie Copierea documentelor Revizuire extinsă ÎN VOLUMUL CL CL- Emisiune revizuită С CL- Emisiune revizuită D Cuprins Fișa Procesul de transfer al colorantului „Kodak” Timp de condiționare și bibliografie revizuite Temperatură de culoare Tabel revizuit cu valorile deplasării de culoare, bibliografie și lista de contoare de temperatură de culoare PR PR- Numărul revizuit D Cuprins Fișă Recuperare argint și reparare Regenerare Revizie generală ÎN VOLUMUL SE SE-I Ediția revizuită E SE- Emisiunea revizuită D PL PL- Emisiunea revizuită B PP PP- Emisiunea revizuită D PP- Emisiunea revizuită E Fișa de conținut Informații generale despre materialele negative „Kodak* Revizuire extinsă Acum încorporează fișa de date RF- Materiale fotografice „Kodak” pentru micrografie electronică Revizuire generală, inclusiv materiale noi Cuprins Fișa B Placă de procesare rapidă „Kodak” cu contrast ridicat Revizuire extinsă Sunt incluse date noi de dezvoltare Cuprins Foaie „Kodalith” Hârtie translucidă, TP Revizuire extinsă Hârtii KODAK „Ektacolor” Sunt incluși noi factori de expunere pentru filtrele CP C- Modificare în „Metoda cu expunere unică” ÎN VOLUMUL FM FM- A Ediția revizuită C Cuprins Fișă Film de imprimare Kodak „Ektacolor” Noi factori de expunere pentru filtrele CP C- Informații despre condițiile de vizualizare FM- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie ERATĂ A apărut o eroare nefericită în ediția curentă a Fișei de date FM- C de la pagina , rândul „ Filtrul „Wratten” A” ar trebui să citească „Filtrul „Wratten” A” La fel și în Fișa tehnică FM- D de la pagina , sub „Daylight expo-sures” rândul , „'Wratten' A filter” ar trebui să citească „'Wratten' A filter” Ne cerem scuze tuturor abonaților care ar fi fost deranjați de aceste erori IMPORTANT: Vă rugăm să vă asigurați că conținutul fiecărei secțiuni este în concordanță cu Fișa de conținut - consultați prima pagină a acestei foi Orice comentarii referitoare la Cartea de date, inclusiv sugestii pentru noi foi, vor fi binevenite Vă rugăm să le adresați la: DEPARTAMENTUL DE DISTRIBUȚIE LITERATURĂ, KODAK LIMITED, VICTORIA ROAD, RUISLIP, MIDDLESEX, ANGLIA KODAK și numele produselor citate astfel „EKTACHROME” sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- l/xWP |/ - TOAMNA SUPLIMENT DE FIȘE DE DATE NOI ȘI REVIZUITE pentru „Kodak” Data Book of Applied Photography Această fișă enumeră fișele de date noi, revizuite și întrerupte și prezintă amploarea revizuirii și principalele caracteristici noi ale fișelor revizuite De asemenea, sunt incluse și enumerate mai jos Cardurile de conținut re-stilizate, anumite carduri Thumbcard noi și Foile de conținut re-stilizate Secțiunile CN și ED au fost înlocuite cu o nouă secțiune combinată — „AV Audiovizual” Secțiunea EQ a fost combinată cu secțiunea FT pentru a forma noua secțiune „Filtre și echipamente FT” Introduceți fiecare articol nou sau revizuit - Index, Cuprins Card, Thumbcard, Cuprins Sheet sau Data Sheet - în ordinea secțiunii sau codului său Aruncați foile întrerupte și cele înlocuite cu ediții revizuite Scrisoarea de emisiune, care arată ediția fiecărei Fișe de date, este acum prezentată pe fiecare Fișă de conținut Vă rugăm să vă asigurați că conținutul fiecărei secțiuni este în concordanță cu fișa de conținut - acest lucru va împiedica volumele să devină prea pline Dacă nu dețineți cea mai recentă ediție a unei foi, vă rugăm să solicitați cea mai recentă ediție la adresa de la sfârșitul acestei foi ÎN VOLUMUL I Cuprins Card Vă rugăm să aruncați cardul de conținut existent și să îl înlocuiți cu noul card re-modificat Index Fotografie aplicată Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Fișa de conținut RF RF- Prevenirea și îndepărtarea mucegaiului pe materiale fotografice Revizuirea ДДІПОГ revizuită Problema A Pete RF-II care apar pe negative și imprimeuri monocrome stocate hsie в* Revizie generală RF- Izolarea la vibrații a echipamentelor fotografice hsueA Anterior EQ- Revizuire minoră Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” GN GN-I Problema C revizuită GN- GN- G N- Revizuit Problema C GN- CN CN CN-I CN- CN- CN- CN- AV AV AV-I Nou Problema A AV- Nou Problema A Fișa de conținut Copierea fotografiilor și a altor ilustrații Revizie generală Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Informațiile din această fișă au fost transferate în Fișa de date AV- în noua secțiune Audiovizual Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Această fișă este în curs de revizuire extinsă și va fi publicată ca o fișă nouă în noua secțiune Audiovizual la o dată ulterioară Realizarea de negative monocrome din transparente de culoare Revizuit pentru a include materiale noi Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Cartelă mare „ Fișa de conținut Secțiunea întreruptă Vă rugăm să aruncați toate acestea Această secțiune este acum înlocuită cu noua secțiune Audiovizual - vezi mai jos Informațiile găsite anterior în CN- sunt date în AV- , iar informațiile găsite anterior în CN- sunt date în SC- Secțiunea AV, enumerată mai jos, înlocuiește secțiunea CN întreruptă: Cartelă audiovizuală Fișa de conținut audiovizual Stili si Cine Projection Anterior ED- Bibliografie extinsă și revizuire minoră Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” Îmbinarea și manipularea filmului cinematografic îngust Anterior CN- Revizuit pentru a include materiale curente și bibliografie revizuită Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” AV- Noua problemă A EQ EQ EQ- EQ- EQ- FT FT FT-IO Revizuit Problema E FT- Noua problemă A XR MD ÎN IN- IN- IN- Realizarea de titluri, diagrame și efecte animate Anterior GN- Revizuit pentru a include materiale și practici actuale Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” Thumbcard Ç Secțiune întreruptă Fișa de conținut Vă rugăm să aruncați toate acestea Această secțiune este acum înlocuită cu o secțiune combinată – Filtre și echipamente (vezi mai jos) Informațiile găsite anterior în EQ- sunt date în FT- , iar informațiile găsite anterior în EQ- sunt date în RF- Filtre și echipamente Thumbcard Aceasta înlocuiește cardul „Filtre” Filtre și fișă cu conținutul echipamentelor Aceasta înlocuiește fișa de conținut „Filtre” Filtre non-fotografice „Kodak” Revizie generală Accesorii pentru lentile „Kodisk” Anterior EQ- Revizuit pentru a acoperi intervalul de curent Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” ÎN VOLUMUL Cuprins Card Vă rugăm să aruncați cardul de conținut existent și să îl înlocuiți cu noul card re-modificat Fișa de conținut Fișa de conținut Fișa de conținut Întrerupt Vă rugăm să aruncați aceste foi IN- SC Cuprins SC- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie SC- Fotografie ultravioletă hsueec Revizie generală și bibliografie revizuită SC- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie SC- mm Cine-Micrografie hsueA Anterior CN- Revizuire minoră Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” SC- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie SC- Fotomacrografie hsie в* Revizie generală și bibliografie adăugată SC- Expunerea în fotomicrografie h«e в* Revizuit, cu bibliografie extinsă Fișa de conținut DC DC- Procesul de transfer de difuzie folosind Kodak „Instafax” CT Materiale hsieев Complet revizuit pentru a descrie procesul și materialele îmbunătățite ED Thumbcard ED Secțiune întreruptă ED-I Vă rog, aruncați-le Informațiile găsite anterior în ED- sunt date în AV- (foaie nouă) ED- ÎN VOLUMUL Cuprins Card Vă rugăm să aruncați cardul de conținut existent și să îl înlocuiți cu noul card re-modificat CL Fișa de conținut CL- Ediția revizuită B Fotografia color și ochiul uman Revizie generală Fișa de conținut PR PR- Problemă revizuită C Granularitate și granulare Revizie generală PR- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie PR- Noua emisiune A Proceduri de procesare inversate Anterior FY- Complet revizuite — setări noi de contor pentru filmele „Panatomic-X”, proceduri de procesare revizuite pentru filmele „Kodalith” și proceduri de procesare revizuite atât pentru placa de rezoluție maximă MR „Kodak”, cât și pentru placa de înaltă rezoluție „Kodak” Datorită schimbării secțiunii, succesiunea scrisorilor de emisiune reîncepe cu „Numărul A” PR- Ediția revizuită D Designul camerei întunecate Complet rescris în conformitate cu practica curentă PR- Ediția revizuită C Procesarea petelor pe negative și imprimeuri monocrome Revizie generală Fișa de conținut FY FY-I Revised Issue G Formulary: Index și informații generale Revizie generală FY- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Informațiile de procesare inversă sunt date acum în PR- FY- Ediția revizuită F Formule de oprire, întărire și fixare pentru baie Revizie generală, inclusiv înlocuirea cantităților de acid acetic glacial cu % acid acetic FY- Problema revizuită D Formule reductoare, intensificatoare și de înălbire Revizie generală, inclusiv adăugarea băii de înălbire R- , băi de curățare CB- și băi de înălbire și curățare R- pentru procesarea inversă FY- Problema revizuită D Formule de curățare și de îndepărtare a petelor Revizie generală ÎN VOLUMUL Cuprins Card Vă rugăm să aruncați cardul de conținut existent și să îl înlocuiți cu noul card re-modificat SE Fișa de conținut SE- Date generale despre „Materiale sensibilizate Kodak Revizuire extinsă SE- „Plăci și filme științifice Kodak üwe Ed Revizuit pe larg pentru a descrie materialele disponibile în prezent pentru munca științifică SE- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Dacă o anumită aplicație nu este acoperită de o fișă de date, informațiile despre materialele adecvate vor fi furnizate de departamentul de vânzări corespunzător al Kodak Limited din Kingsway, Londra, WC SE- Întrerupt Vă rugăm să aruncați această foaie Plăcile adecvate pentru lucrări spectrografice sunt descrise în SE- PL Fișa de conținut PL-I, PL- , PL-ІО, PL-II, PL- , PL- , PL- , PL- , PL- , PL- , Întrerupt > Vă rugăm să aruncați toate aceste foi Produsele descrise în ele sunt întrerupte PL- , PL- , PL- , PL- Fișa de conținut PP Hârtie impermeabilă de înaltă rezoluție PP- "Kodak Bromură Complet revizuit pentru a descrie produsul îmbunătățit PP- „Hârtie lucioasă Kodalith , GP „Hârtie lucioasă Kodalith , LP Revizuit Revizie extensivă ÎN VOLUMUL Cuprins Card Vă rugăm să aruncați cardul de conținut existent și să îl înlocuiți cu noul card re-modificat Fișa de conținut FM Filme FM-IC mm Kodak "Ektachrome EF (Lumina de zi) și (Tungsten) hwe ев Revizie generală Filme FM-ID Kodak „Ektachrome”, tip și tip de lumină naturală Â—Procesul E- hsie d Revizie extinsă Filme FM- A „Kodachrome” Il, tip lumina zilei și tip A Ssíe e* Revizie generală FM- "Kodak' Radiograph Duplicating Film ("Basa Estar") /Iwe в* Revizuit pentru a descrie produsul pe bază de poliester „Estar” Film panou FM- A „Kodalith” (bază „Estar”) hweec Revizie generală Film pozitiv pentru gravură FM- „Kodak” (bază groasă „Estar”) Nou Problema A Film ortografic FM- Kodalith „Autoscreen” *«u PL-II FILME DE CINE NARR W-GAUGE mm 'Tri-X' f ° \ FM- Film negativ \ mm'Plus-X'f( )( °)( ) ° \ FM- Film negativ ζ mm „Tri-X”f( )( °)( ) ° \ FM-II Reversai Film ( )( °)( ) mm „Plus-X” J ° J FM- Reversai Movie \ ( )( °)( ) NOTĂ—Majoritatea materialelor au un singur set de cifre de viteză în tabelul de mai sus și acestea sunt potrivite pentru expunere la lumina zilei sau la lumina tungsten Materialele Cine, orto și sensibile la albastru au două seturi de figuri - cele din paranteze sunt pentru a fi utilizate în lumina tungsten * Aceste cifre pot fi utilizate cu toate expometrele Weston Fișă de date Kodak RF-I Problema G CULOARE SURSA DE LUMINĂ KODAK „WRATTEN” FILTERMETER SETARE NUMĂR FIȘĂ DE DATE ASA/BS (sau/th )*BS (log)DIN (log) Foaie „EKTACHROME” ȘI ROLA FILM, TIP LUMINĂ DE ZIUA- -E- Lumina zilei Niciuna ° FM-ID FILM „EKTACHROME”, TIP B—E- Lămpi de °K Niciuna ° Lămpi Photoflood Nr IA ° FM-ID Lumina zilei Nr B ° FILM „EKTACHROME-X”, TIP LUMINĂ DE ZI – E- /E- Lumina zilei Lămpi fotoflood Lămpi de °K Niciuna Nr B Nr A ° ° ° FM-IE FILM „EKTACHROME” DE MARE VITEZĂ, TIP LUMINĂ DE ZI — E- /E- Lumina zilei Niciuna c Lămpi Photoflood Nr B ° FM-IB Lămpi de °K Nr A ° VITEZĂ , TIP В—E- /E- Lămpi de °K Niciuna ° Lămpi fotoflood Nr IA ° j- FM-IB Lumina zilei Nr B ° FILM PROFESIONAL „EKTACOLOR”, TIP S Lumina zilei Niciuna IC Lămpi fotofloodf Nr B c FM- lămpi °Kf Nr A c «FILMA PROFESIONALĂ EKTACOLOR, TIP Lț Lămpi de °K Lămpi fotoflood Lumina zilei Niciuna Nr IA Nr l - § l°- °§ c c I-I § FM- FILM KODACOLOR-X* Lumina zilei Niciuna c Lămpi fotoflood Nr B c i FM- A Lămpi de °K Nr A c * Aceste cifre ar trebui folosite cu contorul Weston Master I; cu toate modelele anterioare, ar trebui utilizată o cifră de aproximativ / din aceste cifre t Trebuie să existe suficientă lumină pentru a oferi timpi de expunere de l/IOth secundă sau mai scurt I Nu expuneţi timp mai scurt de / secunde sau mai mult de de secunde În funcție de timpul de expunere; detalii complete în Fișa de date FM- RF-I CULOARE DATE DE SETARE KODAKMETER LIGHT- 'WRATTEN'ДС Д /D CD cΓΜΚΙSHEET SURSA FILTERAJ/vD j (arith )*D Ò (log)DIN (log)NUMĂR FM- B Lămpi de °K Nr A ° J PotrivitNu este potrivit „Bromesko”; „Royal-Bromesko”; „Recordak”; „Linagraph” Imprimare directă J „Velox”; Proiecție „Velox” AdecvatAdecvat * IMPORTANT: Aceste lămpi sunt concepute pentru a ilumina încăperi mari - nu mai mici de aproximativ x de picioare - cu tavane de cel puțin cm înălțime În aceste condiții, distanța minimă de siguranță de lucru nu trebuie să fie mai mică de picioare față de lampă TABEL DE CULORI DE FILTRE DE SIGURĂ „Scris” „Scris” Safelight ColourSafelightColour Filtru Filtru Galben deschis Verde închis B Chihlimbar-galben BBMaro Roșu BRMaro deschis Albastru-verde IA Roșu deschisI HDChihlimbar întunecat Roșu închis Verde deschis Recordak, Autoscreen și numele de produse citate astfel - „Wratten - sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak RF- TPRF- /xWP / - FORMULE OPTICE ȘI TABEL PENTRU ADĂNCIUNEA CÂMPULUI FORMULE OPTICE Formulele foliowing formează baza pentru diferite calcule optice Acestea servesc la determinarea distanței focale (f), mărirea (m), distanța dintre obiectiv și subiect (u) și extensia camerei (v), după cum este necesar Distanta focala Formula părinte din care sunt derivate toate celelalte este: T = — — f Vu Alte două formule sunt date pentru determinarea f atunci când v sau u este necunoscut Acestea sunt :- uxm v f = - f = - m+ m+ Mărire V fv-f Distanța dintre obiectiv și subiect V ffx V u = — U = h fu = m mv—f Extensie pentru cameră fxu v = uxm v = f(m+l) v = u—f TABEL PENTRU ADÂNCIUNEA CÂMPULUI În tabelul de mai jos, criteriul clarității este un „disc de confuzie” având un diametru de f/ Acest criteriu este definit ca dimensiunea imaginii unui punct infinitezimal de pe subiect Uneori poate fi necesar să se adopte alte criterii; în special pentru subiectele tehnice, o cifră mai mare poate fi de dorit Diametrul discului de confuzie este proporțional cu diametrul deschiderii de lucru a obiectivului camerei; prin urmare, cifrele adâncimii de câmp pentru un disc de f/ pot fi găsite utilizând coloana care conține o deschidere cu un treaptă mai mică decât cea aleasă, iar cifrele pentru f/ folosind o diafragmă cu două trepte mai mică Dacă se utilizează un obiectiv care are o distanță focală mai mare decât diagonala negativului sau dacă doar o porțiune a negativului trebuie mărită, adâncimea câmpului va părea mai mică și ar trebui să fie o diafragmă mai mică luate pentru a deduce cifre mai adecvate din tabel Problema A Fișă de date Kodak RF- Tabelul se folosește selectând, în secțiunea de sus, un rând opus distanței focale implicate și urmând de-a lungul acestui rând până când se găsește deschiderea corectă (sau cea mai apropiată de aceasta) Această coloană ar trebui apoi urmată în corpul principal al tabelului până la conjuncția sa cu „distanța focalizată pe” unde vor fi găsite cifrele de adâncime de câmp necesare Fișă de date Kodak RF- KODAK LIMITED LONDRA TPRF- /xWPI CANTARE PENTRU DETERMININO FACTORI DE COPIERE Prin amabilitatea lui R LL Rees Esq KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak RF- SCARELE ТО DETERMINAȚI CORRECȚIILE DE MAGNIF CARE ȘI EXPUNERE LA DIVERSE EXTENSII CAMERE FACTORUL DE EXPUNERE MĂRIRE DISTANȚA FOCALĂ A LENTILEI - ORICE UNITATE DE LUNGIME EXPUNEREA REALĂ NECESARĂ ÎN ACEEAȘI UNITATE DE TIMP CU SCALA Y DISTANȚA DE PRELUNGIE A CAMERA DE VIDEO DE LA PLANUL FILMULUI LA PLANUL SPATE AL LENTILELOR, ÎN ACEEAȘI UNITATE CU SCARA I EXPUNERE INDICATĂ LA SETARE INFINITĂ — ORICE UNITATE DE TIMP Exemplu: A | inch, obiectivul care lucrează la o extensie totală de ¿ in produce o mărire de x , Factorul de expunere la această mărire este Zona variabilă Densitate variabilă Fișă de date Kodak RF- Logaritmul reciprocei concentrației ionilor de hidrogen a unei soluții Valoarea care indică neutralitatea este ; o creștere a acestei valori până la maximum indică creșterea alcalinității, o scădere până la zero indică creșterea acidității Tratarea materialului sensibilizat după expunere Capacitatea de a reda detalii fine, frecvent exprimate în termeni de număr de linii pe mm rezolvat O structură asemănătoare plasei, care este în general cauzată de diferențele de temperatură dintre băile de procesare, apa de clătire sau de spălare Reticulare serioasă se manifestă ca o asprăzare a suprafeței emulsiei Adesea, apare doar ca o structură fină din punct de vedere microscopic, iar imaginea apare apoi „granulată” Aspectul său sub o lupă de putere redusă este însă destul de tipic Ca proces, producerea unui pozitiv direct, cum ar fi prin dizolvarea imaginii negative fără fixare, reexpunerea și dezvoltarea pentru a da o imagine pozitivă: ca efect, conversia unei imagini negative într-o imagine pozitivă (local sau complet) sau invers în condiţii particulare de expunere sau dezvoltare Ecran sau filtru pentru controlul luminii în care sunt manipulate materialele sensibile la lumină și, prin urmare, transmiterea luminii la care materialul este relativ insensibil Acetat de celuloză, care este relativ neinflamabil Filtru (qv) Banda de culori în care se împarte lumina la trecerea printr-o prismă Spectrul vizibil acoperă intervalul de la aproximativ πΐμ (capătul albastru) până la aproximativ ιημ (capătul roșu) Lumina reflectată sau transmisă direct fără împrăștiere Se aplică și măsurătorilor efectuate prin fascicul de lumină colimată Diafragma obiectivului camerei Film Cine mai îngust decât standardul de mm de ex mm , * mm , mm , etc Stratul care ține o emulsie la bază Raportul dintre intensitatea luminii transmise și lumina incidentă Reciprocul opacității Radiație invizibilă având o lungime de undă mai mică decât cea a părții albastre a spectrului O fotografie stereoscopică compusă din două imagini suprapuse de alinosi care polarizează lumina în planuri aflate la ° unul de celălalt O imagine tridimensională este văzută atunci când sunt privite prin ochelari speciali „Polaroid” O pistă sonoră de film în care densitatea imaginii argintie este constantă, modularea realizându-se prin variarea zonei pistei O pistă sonoră de film în care modulația este efectuată de variația densității KODAK LIMITED LONDRA TP WP NUMERE DE GHID PENTRU BECURI Numerele de ghidare sunt un mijloc convenabil de calcul al expunerii care implică utilizarea unei cifre care variază atât în funcție de viteza de tungsten a unui anumit material sensibilizat, cât și de puterea de lumină a unui anumit bec Fiecare număr este produsul //numărului înmulțit cu distanța, în picioare, dintre bliț și subiect Acest lucru se aplică deoarece iluminarea de la un bec scad aproximativ în conformitate cu pătratul invers al distanței sale față de subiect - în intervalul obișnuit de distanțe de lucru - în timp ce expunerea materialului sensibilizat din cameră variază invers cu pătratul / /număr De aici rezultă că numărul // înmulțit cu distanța flashbiüb-subiect dă un produs constant pentru o combinație dată de bec și material sensibilizat Acest lucru se poate observa din faptul că, dacă distanța de lucru este dublată, iluminarea scade la un sfert și compensarea necesară pentru aceasta implică deschiderea diafragmei lentilei la un //număr de jumătate din valoarea inițială, de ex ,// până la // ; produsul, //numărul înmulțit cu distanța de lucru, rămânând astfel nealterat Toate aceste numere se aplică pentru utilizarea becurilor clare și a unui reflector bine proiectat, potrivit pentru becul respectiv (vezi tabelul cheie de la pagina ) Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabele trebuie înjumătățite Aceste numere de ghid sunt potrivite pentru utilizare atunci când un subiect mediu este fotografiat într-un mediu de subiect mediu; se presupune că subiectul este de tonuri sau culori medii și că fotografiile sunt realizate într-un studio sau într-o cameră mare, cu pereți de culoare deschisă până la medie, oferind doar un grad moderat de lumină reflectată Dacă subiectul este de culoare închisă, deschiderea diafragmei ar trebui să fie deschisă cu o jumătate de stop mai mult decât cea calculată; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu jumătate de stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu o oprire În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu o oprire Aceste corecții pot fi combinate, dacă este necesar Numerele de ghidare sunt calculate pentru condiții de iluminare frontală, cu bliț, cameră și subiect substanțial în linie Când blițul este utilizat într-un unghi față de axa aparatului foto-subiect în scopul obținerii unei calități tehnice îmbunătățite, de exemplu, o redare mai bună a texturii, poate fi necesară o creștere corespunzătoare a diafragmei obiectivului În tabelele de mai jos, numerele de ghid sunt date numai pentru becurile clare; informații despre utilizarea becurilor albastre cu folii color „Kodak” vor fi găsite în Fișele tehnice pentru anumite filme (vezi Fișa de conținut FM) Pentru a utiliza tabelele este necesar doar să găsiți numărul de ghid pentru o anumită combinație de bliț și material sensibilizat și să-l împărțiți la distanța bliț-subiect selectată (în picioare), pentru a obține //numărul recomandat Dar dacă este necesar să folosiți un anumit Emis Fișă de date Kodak RF- //număr, atunci acesta poate fi împărțit în numărul de ghid pentru a obține distanța recomandată pentru bec-subiect (în picioare) Numerele ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă în condițiile prezentate, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică MONOCROM CU MATERIAL SENSITIZAT „KODAK” BEC-REFLECTOR* Film ortografic comercial Bliț deschis și până la l/ th sec l/ th sau l/ th sec /IOOth sau /I th sec l/ th sau l/ th sec } t t } } } } } } } } } + + } Rolă „Panatomic-X” și filme miniaturale P Placă Bliț deschis și până la l/ sec l/ sau l/ sec /IOOth sau /I sec l/ sau l/ sec t } } } } } } } } + + } } + + Film „Verichrome” Pan Roll , Placă deschisă Bliț deschis și până la l/ th sec l/ th sau l/ th sec /IOOth sau I/I th sec l/ th sau l/ th sec } } } + + } + + + } + + f } } Foaia panoramă „Plus-X” și filme în miniatură Bliț deschis și până la l/ sec l/ sau l/ sec /IOOth sau /I th sec l/ th sau l/ th sec Ioot } + + + + + + } } + } t } Film „Super-XX” Bliț deschis și până la l/ de secundă l/ de secundă sau l/ de secunde /IOOth sau / de secunde de l/ de secunde sau l/ de sec I t } } + + HOt } + +oooo OD în (N CO СЧГЧСЧ — } } } Film Ortho-Royal' Foaie Bliț deschis și până la l/ th sec l/ th sau l/ th sec /IOOth sau I/I th sec l/ th sau l/ th sec } + + } } I f } } + } } } } } } Film „Panchro-Royal” „Tri-X” Pan Roll, Roll Professional și Filme miniaturale P și P Plăci Bliț deschis și până la l/ sec l/ sau l/ sec /IOOth sau I/I -a sec l/ -a sau l/ -a sec + + + | } + | } } | } } } } } * Pentru detalii despre combinațiile de bliț și reflector, consultați tabelul cheie de la subsolul paginii } Cu M-sincronizare NOTĂ: Numerele de ghidare pentru foile pentru foi și rulouri „Royal-X” sunt date în fișele tehnice FM- și, respectiv, FM- RF- CULOARE CU MATERIAL SENSITIZAT „KODAK” BEC-REFLECTOR* Film „Kodachrome” Il, tip A, cu bliț deschis și până la l/ sec Kodak „Wratten” l/ sau l/ sec t + + + +— Filtru nr IC /IOOth sau /I th sec t + + + +— l/ sau l/ sec f + + + +— Film „Ektachrome”, tip F (Proces E- ), bliț deschis și până la l/ sec l/ sau l/ sec + + + + +— fără filtru /IOOth sau /I th sec f + + + +— l/ sau l/ sec f + + + +— Film „Ektachrome”, tip B ( bliț deschis proces și până la l/ sec E- ), cu un Kodak l/ th sau l/ th sec t + + + + Filtrul „Wratten” /IOOth sau / sec f + + + +— Nr IC l/ th sau l/ th sec t + + + +— Film „Kodacolor” cu bliț deschis și până la l/ sec fără filtru l/ th sau l/ th sec + + + + +— /IOOth sau I/I sec + + + + +— l/ sau l/ sec + + + + +— Film „Ektachrome” de mare viteză, tip bliț deschis și până la l/ sec B, cu un Kodak l/ th sau l/ th sec + + + + +— Filtrul „Wratten” /IOOth sau /I th sec + + + + +— Nr IC l/ th sau l/ th sec + + + + +— * Pentru detalii despre combinațiile de bec și reflector, consultați tabelul de mai jos + Cu M-sincronizare NOTĂ: Informații despre utilizarea becurilor albastre cu folii color „Kodak” vor fi găsite în Fișele de date pentru anumite filme (consultați Fișa de conținut FM) CHEIE PENTRU COMBINAȚII BULB-REFLECTOR Numărul Bulbului și Clasa Tipul reflectorului Clasa Μ Nr , PF , sau Tip * -inch diametru, lustruit Nr , PF sau Tip * inchi diametru, finisaj satinat AG I *Diametru de inci, lustruit Nr , PF sau tip până la inchi diametru, finisaj satinat Nr sau PF până la inchi diametru, finisaj satinat Clasa S PF I până la inchi diametru, finisaj satinat Clasa FP PF Diametru de până la inchi, finisaj satinat PF Diametru de până la inchi, finisaj satinat * Dacă se utilizează reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabele trebuie înjumătățite Clasa M—blițuri care necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau F-sincronizare la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai lungi Clasa S—un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la viteze de expunere de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special realizat pentru utilizare cu obturatoare cu plan focal RF- Numele de produse citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA TPRF- /xWP Fișă de date Kodak RF- STABILITATEA DIMENSIONALĂ A FILMULUI FOTOGRAFIC Acest subiect îi privește pe mulți dintre cei care folosesc filmul fotografic, în special în reproducerea desenelor și planurilor, în topografie și fotogrammetrie, în lucrări de separare a culorilor, în multe aplicații fotomecanice și în toate tehnicile de fotografie în care păstrarea dimensiunii este importantă Filmul fotografic cuprinde o bază de plastic acoperită cu o emulsie sensibilă la lumină Această emulsie este în mod normal o suspensie de halogenuri de argint în gelatină și, prin urmare, filmul este un laminat din două materiale diferite din punct de vedere chimic, fiecare dintre acestea fiind afectată diferit de mediu și de vârstă În consecință, comportamentul dimensional al filmului este extrem de complex; pentru examinare în această fișă de date, subiectul este subdivizat astfel: MODIFICĂRI DIMENSIONALE TEMPORARE SAU REVERSIBILE (a) Efectele de umiditate (b) Efecte termice MODIFICĂRI DIMENSIONALE PERMANENTE SAU IREVERSIBILE (a) Efecte de prelucrare (b) Contracția în vârstă Mărimea fiecăruia dintre aceste tipuri de modificări dimensionale într-un film dat depinde de compoziția chimică și grosimea bazei și a emulsiunii, precum și de tratamentul primit în timpul fabricării și depozitării ulterioare Există, de asemenea, fenomene complexe, cum ar fi histereza și memoria elastică, care explică mici modificări dimensionale MODIFICĂRI DIMENSIONALE TEMPORARE SAU REVERSIBILE Modificările reversibile de mărime sunt mai probabil cauzate de umiditate decât de temperatură Acest lucru se datorează parțial mărimii coeficienților implicați și, parțial, din cauza faptului că umiditatea relativă a majorității laboratoarelor și încăperilor de lucru este mai susceptibilă să varieze decât temperatura Efecte de umiditate Expansiunea sau contracția umidității filmului este cauzată de un câștig sau pierdere de umiditate din aerul cu care este în contact, iar amploarea schimbării depinde de natura chimică a filmului Pentru orice film dat, umiditatea relativă a aerului înconjurător, și nu umiditatea sa absolută, determină umiditatea sa și dimensiunea corespunzătoare După o modificare a umidității relative a aerului, dimensiunile unei folii de film expuse acestuia se vor schimba treptat timp de aproximativ o oră până la restabilirea echilibrului Efecte termice Filmul, în comun cu multe alte materiale, se extinde sau se contractă la temperaturi diferite; astfel de schimbări de dimensiune termică apar rapid, uneori într-un minut sau două Frecvent, o creștere a temperaturii aerului este Fișă de date Kodak RF-IO însoțită de o scădere a umidității relative sau invers, astfel încât aceste două efecte să se anuleze parțial unul pe celălalt În alte condiții, totuși, ele pot fi aditive MODIFICĂRI DIMENSIONALE PERMANENTE SAU IREVERSIBILE Efecte de prelucrare Filmul se umflă în timpul procesării și se contractă din nou în timpul uscării Dacă filmul, după procesare și uscare, este adus la echilibru cu aceeași umiditate relativă și temperatură ca și înainte de prelucrare, se poate observa în general o mică schimbare netă Dacă filmul nu este readus la aceleași condiții, contracția aparentă de procesare poate fi crescută prin contracția umidității și creșterea temperaturii, sau redusă prin expansiunea umidității și scăderea temperaturii, uneori până la o mică umflare Contracție în vârstă Contracția permanentă în timpul perioadei de depozitare înainte de expunere este în general foarte scăzută și nu este importantă deoarece nu a fost încă înregistrată nicio imagine pe film Totuși, în orice moment după expunere, filmul continuă să se micșoreze într-un ritm care în timp scade treptat în orice condiții de depozitare date În cazul în care filmul este utilizat în decurs de o săptămână sau două de la expunere, contracția cauzată de diferitele efecte de îmbătrânire are mici consecințe practice, cu excepția cazului în care condițiile de depozitare sunt extreme Prima dintre efectele de îmbătrânire este schimbarea adusă de pierderea graduală de la baza solvenților și plastifianților utilizați la fabricarea acestuia Un alt efect este curgerea plastică a bazei cauzată de contracția emulsiei; aceasta poate varia foarte mult cu diferite compoziții de emulsie Ultimul dintre cele trei efecte majore de îmbătrânire este eliberarea tensiunilor mecanice și a tensiunilor introduse inițial în timpul fabricării bazei Pe perioade lungi de timp, cantitatea de contracție trebuie să depindă de compoziția filmului, dar condițiile de depozitare au anumite efecte și sunt date mai jos recomandări pentru reducerea la minimum a contracției Se știe că căldura accelerează toate cele trei efecte enumerate în paragraful anterior, astfel încât temperaturile ridicate ar trebui evitate Ambele extreme de umiditate relativă pot accelera contracția permanentă a filmului Umiditatea relativă scăzută determină o contracție mai mare a emulsiei, iar aceasta, la rândul său, induce un grad mai mare de curgere a plasticului în bază În schimb, umiditatea relativă ridicată facilitează evacuarea oricăror solvenți reziduali și plastifianți RECOMANDĂRI PENTRU MINIMIZAREA MODIFICĂRILOR DE MĂRIMI Acolo unde utilizatorul filmului nu poate preveni variațiile mari ale condițiilor de atmosferă, modificările de dimensiune pot fi reduse la minimum prin atenția acordată detaliilor de manipulare Filmele „Kodak” sunt în echilibru cu aerul la aproximativ %, umiditate relativă în momentul împachetarii Cu toate acestea, pot apărea anumite modificări ale conținutului de umiditate al filmului neexpus, în funcție de condițiile de depozitare și este puțin probabil ca filmul să fie în echilibru cu aerul din camera de lucru Unde cea mai mare stabilitate dimensională RF-IO este necesar, filmul, înainte de expunere, trebuie condiționat la aerul încăperii de lucru prin agățarea de foi individuale de film, la întuneric, timp de aproximativ o oră Circulația blândă a aerului este benefică Apoi, dacă filmul este recondiționat în aceeași atmosferă după expunere și procesare, modificările dimensionale cauzate de schimbarea umidității vor fi reduse În lucrul cu culori, este adesea permis un grad moderat de modificare dimensională, cu condiția ca toate separările de culoare să se modifice exact în aceeași cantitate În astfel de cazuri, este important ca fiecare foaie de film să fie tratată exact în același mod din momentul deschiderii ambalajului original Este de dorit ca condițiile din camera de lucru să fie similare cu cele din camera de depozitare Dacă umiditatea relativă a încăperii de lucru este fie scăzută, fie ridicată, fiecare peliculă trebuie condiționată la aerul camerei, înainte de expunere, așa cum este descris în paragraful anterior Este foarte recomandată asigurarea unui sistem de aer condiționat controlat corespunzător O temperatură de °- ° F ( °- ° C ) și o umiditate relativă de - la sută, sunt cele mai satisfăcătoare Trebuie evitată o umiditate prea scăzută, deoarece crește posibilitatea de statică Dacă filmul devine electrificat, praful se va adera, iar pete vor apărea pe film după expunere și dezvoltare O umiditate prea mare (mai mult de la sută) trebuie evitată din cauza pericolului de apariție a mucegaiului și a altor defecte de umiditate, precum și pentru promovarea contracției mai mari BIBLIOGRAFIE JM Calhoun, The Physical Properties and Dimensional Behavior of Motion Picture Film, J Soc Mot Pict Tel Eng , , No , Oct , pp - AA Ray, Dimensional Stability of Sensitized Photographie Material, Photogr J , B, nov -dec , p - JM Calhoun, Proprietățile fizice și stabilitatea dimensională a filmului aerografic de siguranță, Photogramm Engng, , , p - CR Fordyce, JM Calhoun și EE Moyer, Shrinkage Behavior of Motion Picture Film, J Soc Mot Pict Tel Eng , , februarie , p - RF- KODAK este o marcă comercială TP WP I KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak RF-IO FOTOGRAFIE SUBACAVA Creșterea rapidă a înotului subacvatic ca sport popular a condus la o dezvoltare paralelă a fotografiei subacvatice, nu numai pentru lucrări picturale și de înregistrare, ci și ca instrument valoros în domeniile biologiei marine și topografiei subacvatice O serie de dificultăți apar atunci când o cameră este luată sub apă, iar scopul acestei Fișe de date este de a oferi un punct de plecare pentru fotografii care se confruntă cu necesitatea de a lucra sub apă PROPRIETATIILE APEI Presiune Presiunea sub apă crește cu o atmosferă ( * lire pe inch pătrat sau aproximativ kilogram pe centimetru pătrat) pentru fiecare de picioare ( metri) de adâncime Din aceasta se poate observa că camera trebuie să fie într-o carcasă care nu este doar etanșă, ci și suficient de puternică pentru a rezista la o presiune externă considerabilă Carcasele pot fi presurizate pentru a contracara acest efect, dar pentru camerele normale pot fi proiectate să funcționeze fără presiune până la de picioare ( de metri) fără a fi prea grele sau voluminoase Refracți ve index Apa are un indice de refracție de aproximativ , Acest lucru face ca obiectele să pară cu o treime mai mari și mai aproape decât sunt în realitate, atât pentru ochi, cât și pentru cameră, așa cum se arată în diagrama de mai jos Prin urmare, camera trebuie să fie focalizată pe distanța aparentă (A) a subiectului sau, dacă distanțele sunt măsurate cu o regulă, scara de focalizare a camerei trebuie setată la trei sferturi din distanța reală (В) Vizibilitate Faptul că apa nu este frecvent foarte limpede face necesară abordarea cât mai aproape de subiect Acest lucru poate fi ajutat de utilizarea unui obiectiv cu unghi larg Lentilele normale și teleobiective au aplicațiile lor, totuși, pentru fotografiarea specimenelor mici în apă foarte limpede Problema A Fișă de date Kodak GN- Culoare Fotografia color sub apă este complicată prin faptul că apa este colorată Absorbția componentei roșii a luminii albe crește rapid cu adâncimea, iar aceasta conferă o culoare cyan fotografiilor color inversate nefiltrate; acest lucru nu este neapărat inacceptabil și, de fapt, transmite o „atmosferă subacvatică” fotografiilor FILME CULOARE Reversai Pentru fotografiile în care culorile subiectului trebuie să fie corecte, precum specimenele biologice sau geologice, culoarea luminii trebuie corectată Acest lucru se realizează în ape puțin adânci prin intermediul filtrelor roșii (R) compensatoare de culoare „Kodak” la o rată de unități CC per picior (pe * metri) de traiectorie a luminii (adâncime + distanță cameră-subiect) De exemplu, cu un subiect la picioare adâncime la o distanță de picioare de cameră, numărul de unități necesare pentru a da corecția necesară este ( + )x = În acest caz, filtrul de utilizat este CC R Sub aproximativ de picioare ( metri), densitatea filtrelor necesare face ca utilizarea blițului să fie o propunere mai practicabilă atunci când este necesară redarea corectă a culorilor Colour r-negati ve La prima vedere poate părea că orice este adevărat pentru filmele inversate se va aplica și filmelor cu culoarea negativă Acest lucru este valabil dacă negativele nu trebuie să fie tipărite pe imprimante color automate sau pe dispozitivul de mărire a culorilor „Kodak” Acestea funcționează pe principiul că toate scenele se integrează într-un gri neutru, iar negativele sunt corectate automat pentru a produce o imprimare cu cantități egale din cei trei coloranți - galben, magenta și cyan Dacă un negativ subacvatic, care nu a avut corecția completă a filtrului CC descrisă anterior, este imprimat folosind una dintre aceste mașini, imprimarea va avea lumini de cyan și umbre roșii din cauza subexpunerii severe a stratului sensibil la roșu Acest lucru poate fi evitat dacă imprimarea se face într-un aparat de mărit normal, prin reglarea pachetului de filtre astfel încât umbrele să fie reproduse ca negre cu filtrarea minimă de cyan DESIGN CARCASA CAMERA Carcasa camerei subacvatice trebuie să fie suficient de puternică pentru a rezista la presiune Cele mai multe carcase comerciale sunt fabricate din aliaje de aluminiu turnate sau materiale plastice Perspex Trebuie luat în considerare și efectul coroziv al apei de mare Oțelul inoxidabil, alamă și anumite aliaje speciale de aluminiu sunt potrivite cu condiția să aveți grijă să nu fie în contact două metale diferite Acest lucru poate da naștere la coroziunea electrolitică a metalelor care sunt în mod normal rezistente la efectele apei sărate GN- Tijele de control pot fi sigilate cu ușurință prin intermediul inelelor О care oferă o excelentă libertate de mișcare, chiar și atunci când sunt sub presiune O etanșare tipică a tijei de control pentru o carcasă din Perspex este prezentată în diagrama de mai jos * ІП * Comenzile externe trebuie să fie mari și ușor de prins, chiar și atunci când operatorul poartă mănuși De asemenea, din cauza faptului că mișcările delicate sunt dificile sub apă, toate comenzile ar trebui montate opritoare puternice pentru a evita deteriorarea camerei Vizorul obișnuit al camerei este inutil sub apă, chiar și într-o carcasă transparentă din Perspex, deoarece ochiul nu poate fi plasat suficient de aproape de ocular Se recomandă un instrument de căutare a unui cadru mare, robust, iar dimensiunile acestuia pot fi determinate prin metoda ilustrată Deoarece ochiul nu poate fi așezat aproape de vizorul din spate, centrul vizorului ar trebui să fie definit printr-o cruce care poate fi aliniată cu vizorul din spate GN- UNITATE FLASH Metoda obișnuită de aranjare a unităților de bliț pentru camerele subacvatice este de a încorpora circuitul bateriei-condensator și conexiunile camerei în interiorul carcasei, doar cele două fire care duc la becul bliț fiind introduse prin carcasă Becul și capul blițului pot fi expuse la apă fără a afecta eficiența Un circuit adecvat este prezentat mai jos INTERIORUL LOCUINȚEI CENTRU DE DOPĂ CO-AXIAL кЛ ISOpF EXPUS LA MARE ^Ѵ ТО SINCRONIZARE CAMERA ТО BEC INELUL EXTERIOR AL DOPULUI CO-AXIAL PĂMÂNT LA CAZĂ (DACĂ METĂLĂ) Cu o carcasă metalică a camerei trebuie trecut un singur fir prin carcasă, calea de întoarcere fiind prin metal Acest fir trebuie, totuși, să fie izolat de carcasă și trebuie să fie etanș la apă Cu excepția apei foarte limpezi, blițul ar trebui să fie cât mai departe posibil de cameră, la cel puțin picioare ( * metri), pentru a minimiza giarele cauzate de blițul care iluminează planctonul și sedimentele aproape de cameră TEHNICĂ Tehnica folosită pentru fotografia subacvatică este complet diferită de cea a fotografiei normale Atât scafandrul, cât și camera foto vor fi practic fără greutate sub apă Deși aceasta este o stare foarte plăcută pentru scafandru, introduce probleme de stabilitate a camerei Un instrument de căutare a cadrelor puternic este de mare ajutor în acest sens; poate fi fixat ferm pe mască, reducând foarte mult riscul de mișcare a camerei Majoritatea fotografiilor vor fi probabil făcute pe partea de jos și, prin urmare, este un avantaj să luați cu sau lire (aproximativ , kilograme) mai multă greutate decât cea necesară pentru flotabilitatea neutră De asemenea, cât mai mult posibil din greutate ar trebui să fie transportată lângă partea din față a centurii scafandrului; aceasta crește stabilitatea atât atunci când călătoriți pe orizontală, cât și atunci când vă așezați pe fund GN- Expunere Expunerea sub apă poate fi determinată cu ajutorul unui expometru normal într-o carcasă specială, într-un borcan de conservare, sau în interiorul carcasei camerei dacă există spațiu și vizibilitate suficientă, ca în cazul unei carcase Perspex Măsurătorile luminii incidente tind să fie nesigure și ar trebui utilizată tehnica normală a luminii reflectate În apele limpezi britanice (vizibilitate - picioare; - metri), următorul tabel de deschideri poate fi folosit ca ghid atât pentru filmele color, cât și pentru filmele alb-negru evaluate la BS/ASA (aritmetic), ° BS (logaritmic) sau DIN (logaritmic), cu o viteză de expunere de l/ de secundă Adâncime peste nisip deschis în medie și în apă deschisă peste stâncă întunecată sau buruiană Până la picioare ( * metri) f/ fi"f/s picioare ( - metri) f/ f/sf/ -Ь picioare ( metri) f/ef/ - fl picioare ( metri) fi - f/ f/ - de picioare ( metri) f/ f/ - fU de picioare ( metri) f/ - flïf/\- Flash Când utilizați film alb-negru, tehnica blițului este destul de simplă, cu excepția faptului că lumina este puternic absorbită și numărul ghidajului blițului trebuie redus în consecință În apa excepțional de limpede, numerele de ghidare trebuie împărțite la , iar în apa mai puțin limpede, numerele trebuie reduse conform tabelului de mai jos de vizibilitate cu care trebuie împărțit numărul ghid Mai mult de picioare ( metri) - picioare ( - metri) - picioare ( - metri) - picioare ( * - metri) Aceleași principii se aplică filmului color, cu excepția faptului că există o problemă uzuală a corecției culorii picioare ( metri) de apă plus un filtru CC M au aproximativ aceeași culoare ca stratul albastru al becurilor Deci, cu un film de tip lumina zilei, un filtru CC M și becuri clare, redarea culorii va fi aproximativ corectă la o distanță de picioare ( - metri) (lumina trece de la bliț la subiect și înapoi, o distanță totală de picioare— metri) GN- La distanțe mai mari de picioare ( * metri), blițurile și filtrul roșu CC corespunzător — unități CC pe picior (per * metri) din calea totală a luminii — trebuie să fie utilizate pentru corectarea completă a culorii La mai mult de picioare ( * metri), pot fi folosite becuri transparente și filtre roșii Când se folosesc becuri transparente, numerele de ghidare ar trebui calculate pe baza becului albastru echivalent folosind factorii de vizibilitate de mai sus De exemplu, filmul „Ektachrome” de mare viteză utilizat cu un bec PF B are un număr de ghidare de la / de secundă Cu o vizibilitate de picioare ( - metri), acest număr de ghid trebuie împărțit la , dând un număr de ghid efectiv de ; cu subiectul la o distanta de | picioare ( · metri), este indicată o deschidere de // Cu toate acestea, această deschidere trebuie variată în funcție de filtrul care trebuie utilizat În acest caz, CC R — calea totală a luminii de picioare ( * metri) înmulțită cu , așa cum se arată la pagina — este cea care necesită o creștere a expunerii de J stop (a se vedea fișa tehnică CL- ), oferind un deschidere de aproximativ // Cine Majoritatea principiilor de mai sus se aplică în mod egal și cinematografiei Este posibilă iluminarea subacvatică, dar echipamentul este voluminos și cu rază scurtă de acțiune Cu toate acestea, s-a obținut un anumit succes folosind baterii de lămpi cu sodiu pentru lucrul alb-negru Când filmați sub apă, este deosebit de important să păstrați camera cât mai stabilă posibil Pentru subiecții care nu necesită mișcarea camerei, un trepied poate fi util Ansamblul cameră-trepied ar trebui să fie plutitor negativ cu câteva kilograme, la fel ca scafandru Tehnica în acest caz este similară cu cea folosită pe uscat Pentru urmărirea și loviturile la mijlocul apei, echipamentul și scafandru ar trebui să aibă o plutire neutră Este de ajutor ca carcasa camerei să fie echipată cu aripi pentru a o stabiliza și, în general, este esențial să mențineți carcasa ferm lipită de mască și să faceți toate mișcările cât mai lin posibil Un alt aspect este că loviturile ar trebui să fie mai lungi decât lovitura de suprafață echivalentă Un public are nevoie de puțin timp pentru a se orienta către o scenă subacvatică și, în timp ce o privire rapidă este adecvată cu scenele de suprafață familiare, o tehnică similară într-un film subacvatic are ca rezultat o impresie confuză secunde ar trebui să fie considerate minim, cu excepția subiectelor foarte evidente și clare Pentru lucrări de culoare în apă puțin adâncă, filtrele CC pot fi utilizate pentru o redare precisă a culorilor Cu toate acestea, pentru filmele netehnice, turnarea cyan produsă de apă poate fi considerată un avantaj în crearea efectului subacvatic GN- CAMERE AUTOMATICE Camerele cinematografice și stili complet automate, în care expunerea este setată prin control direct sau servo de la un celi foto-electric, sunt foarte potrivite pentru utilizare sub apă Cu filmul color, corectarea expunerii pentru adâncime va fi automată dacă se folosește același filtru peste fotocelula camerei ca și pe obiectivul camerei Controlul automat este deosebit de valoros sub apă, deoarece camera este întotdeauna gata de acțiune Utilizarea camerelor cinematografice automate cu expunere controlată face posibile fotografii de urmărire impresionante în locații precum peșteri și epave, unde intensitatea luminii variază de la un loc la altul BIBLIOGRAFIE JB Collins, Fotografie subacvatică, Fotografie J , B, ian /feb , p - WD Chesterman, Photography Under the Sea, Funcțional Phot , I, No , May , pp - Istoria fotografiei subacvatice, J Phot Soc Amer , , noiembrie , p - D Rebikoff, Cinematografia subacvatică în culori, J Soc Mot Pici Tel Eng , , nr , august , pp - H Hass, Am fotografiat sub cele șapte mări, Jarrolds, H şi A Gernsheim, Fotografia subacvatică, fotografie, , martie , pp - Le Monde Sous-Marin, Les Editions Prisma, Paris, , p - H Shenck și HW Kendall, Fotografia subacvatică, Cornell Maritime, Cambridge, Maryland, D Rebikoff și P Cherney, A Guide to Underwater Photography, Greenberg, New York, GN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK EKTACHROME Fișă de date Kodak GN- KODAK LIMITED LONDRA TPGN-l /aWPI TABELE DE ILUMINARE DE SIGURANȚĂ RECOMANDATĂ PENTRU ILUMINAREA CAMERELOR ÎNtunecoase În tabelul din interior, recomandarea safelight pentru majoritatea filmelor și plăcilor pancromatice specificate „Total Darkness”, și aceasta este recomandată pentru o libertate completă de ceața de safelight Cu toate acestea, cu excepția filmului Pan „Royal-X”, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii, atunci utilizarea unei lămpi de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură „Wratten” Seria (verde închis) și un bec de de wați este utilizată admisibile Lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe material, iar tavanul sau suprafața reflectorizantă trebuie să se afle la cel puțin picioare de partea de sus a bancului Problema F Fișă de date Kodak RF- SERIA „WRATTEN” NUMERE DE FILTRE DE SECURITATE „KODAK” RECOMANDATE LAMPĂ DE SIGUR CU CAMERA ÎNtunecată UNIVERSALĂ SAU STUP DE ALBINEUNIVERSAL, STUP DE ALBINE SAU WRATTEN' TIP DE ILUMINARE Iluminare indirectă cu bec de de wați Iluminare directă cu bec de de wați DISTANTA MINIMA DE LUCRU DE SIGURANTA picioare de suprafata reflectorizanta* picioare ( picioare cu lampa de siguranta 'Wratten') «KODAK FILMS „Kodalith” Duplicare; „Kodagraph” Autopozitiv EA ; Kodak AdecvatAdecvat * IMPORTANT: Aceste lămpi sunt concepute pentru a ilumina încăperi mari - nu mai mici de aproximativ x de picioare - cu tavane de cel puțin cm înălțime În aceste condiții, distanța minimă de siguranță de lucru nu trebuie să fie mai mică de picioare față de lampă TABEL DE CULORI DE FILTRE DE SIGURĂ filtrului Safelight „Wratten” Culoarea filtrului Safelight „Wratten” Galben deschis Verde închis B Chihlimbar-galben BBMaro Roșu BRMaro deschis Albastru-verde IA Roșu deschisI HDChihlimbar întunecat Roșu închis Verde deschis Înregistrare, Autoscreen și numele de produse citate astfel - „Wratten” - sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak RF- KODAK LIMITED LONDRA PDRF- /xWPI / - FOTOGRAFIE FLASH Utilizarea constantă a blițului pentru subiecții în care condițiile de iluminare sunt prevazute sau în care înregistrarea acțiunilor de mare viteză este esențială, a condus la o simplificare a recomandărilor de expunere cu bliț și a utilizării echipamentelor blițului Cu toate acestea, este încă necesar să se acorde o anumită atenție metodelor de calcul al expunerii, astfel încât expunerea corectă să poată fi realizată în mod constant Tipurile de surse de bliț care sunt tratate aici sunt blițul consumabil și blițul electronic EXPUNERE Cu orice tip de sursă de bliț și suport pentru bliț, cel mai important lucru care afectează expunerea este distanța de la sursa blițului la subiect Alți factori importanți care vor afecta expunerea corectă sunt: Dimensiunea și puterea luminoasă a sursei blițului Dimensiunea, forma și finisajul suprafeței reflectorului Viteza materialului sensibilizat în utilizare Viteza obturatorului În practică, produsul dintre diafragma obiectivului și distanța bliț-subiect este exprimat ca un număr de ghid care poate fi utilizat în mod convenabil pentru a calcula expunerea corectă (numerele de ghidare pentru materialele sensibilizate Kodak adecvate sunt date în Fișele de date respective) Dacă toți ceilalți factori rămân constanți, atunci numărul ghid poate fi utilizat pentru a calcula distanța bliț-subiect, împărțind-o la diafragma necesară a obiectivului În schimb, distanța bliț-subiect poate fi utilizată pentru a calcula ce deschidere va fi necesară În plus, factorii puțin mai puțin importanți care trebuie luați în considerare sunt tipul de împrejurimi și tipul de subiect Numerele de ghidare sunt de obicei exprimate pentru subiecte „medii” cu tonuri medii sau culori luate într-un studio sau o cameră mare cu pereți de culoare deschisă la medie, care reflectă doar o proporție moderată de lumină asupra subiectului Se poate acorda o alocație suplimentară de expunere De exemplu, dacă culoarea subiectului este mai închisă decât media, recomandarea generală este ca diafragma să fie deschisă cu o jumătate de stop mai mult decât cea calculată; pentru subiectele colorate mai deschise decât media, diafragma poate fi închisă cu jumătate de stop Va fi necesară o expunere suplimentară dacă împrejurimile reflectă puțină lumină sau deloc asupra subiectului, ca într-o sală mare sau într-un studio întunecat, sau în exterior, când diafragma poate fi necesară deschiderea cu până la două trepte În schimb, pentru acele împrejurimi care reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, deschiderea poate fi închisă cu un opritor Desigur, aceste corecții „subiect” și „înconjurător” pot fi combinate, dacă este necesar Nu trebuie să presupunem că orice număr de ghid care este publicat va fi aplicabil pentru toate vitezele de expunere Numărul de ghid „de bază” este numărul de ghid cu bliț deschis, la care poate fi utilizată întreaga cantitate de lumină emisă de bec Numerele de ghid cotate pentru viteza obturatorului Problema E Fișă de date Kodak RF- de l/ sau l/ dintr-o secundă sunt numere efective de ghidare cu bliț deschis și vor fi destul de diferite de cele care ar trebui utilizate la viteze de expunere mult mai mari în timpul cărora poate fi utilizată o proporție mai mică din lumina totală - presupunând că se folosește aceeași sursă de blitz în ambele cazuri Soluția este să folosiți sincronizarea corectă a obturatorului cu tipul corespunzător de bec Clasificarea becurilor variabile este prezentată la pagina Sincronizare Cele două tipuri de obturator al camerei care sunt utilizate în prezent sunt diafragma și planul focal Pentru a utiliza emisia blițului complet cu un obturator cu diafragmă, este necesar ca dispozitivul de sincronizare să aranjeze ca vârful blițului să coincidă cu perioada în care lamele declanșatorului sunt în poziția complet deschisă Exprimat în timp, obturatorul mediu cu diafragmă durează de la aproximativ până la milisecunde pentru a se deschide complet din momentul în care începe să se miște și aproximativ în același timp pentru a se închide Acest lucru nu ia în considerare mica întârziere care există între momentul în care declanșatorul este acționat și lamele obturatorului încep să se miște Perioada de timp în care obturatorul este în poziția complet deschis va varia, desigur, în funcție de viteza obturatorului selectată Cele două clase de sincronizare utilizate în mod obișnuit sunt: Sincronizare X: Fără perioadă de întârziere Contactul electric se realizează atunci când lamele obturatorului sunt în poziția complet deschisă M-Synchronization: Cu acest tip de sincronizare există o întârziere, după ce s-a realizat contactul electric, de - milisecunde înainte ca lamele obturatorului să fie în poziția complet deschisă Întârzierea necesară este de obicei cauzată de unele mijloace mecanice Sincronizarea obturatoarelor cu plan focal diferă oarecum de cele de mai sus și, de asemenea, produce probleme speciale Este important să vă asigurați că durata blițului va coincide cu perioada de deplasare a jaluzelei Becurile speciale pentru bliț, având o durată relativ lungă de bliț și un „vârf” mai mic decât alte tipuri, sunt fabricate pentru a fi utilizate cu obturatoare cu plan focal și acestea asigură o expunere completă, uniformă, a blițului pe întreaga suprafață a imaginii Orice sursă de bliț, inclusiv blițul electronic, poate fi utilizată cu obturatoarele cu plan focal dacă este utilizată setarea „bliț deschis” Filtre Fotografia cu bliț oferă o iluminare standard ideală și reproductibilă atunci când utilizați film color Cu toate acestea, anumite filme color necesită utilizarea unui filtru corector de culoare adecvată Următorul tabel indică tipul de filtru care ar trebui utilizat cu aceste filme color și becuri RF- FILTRUL „WRATTEN” KODAK FILM Becuri albastreBecuri clare „Kodachrome” Il Daylight Type — D* sau Cf „Kodachrome” Il Type A IC „Kodachrome-X” „Ektachrome-X” „Kodacolor-X” — D* sau Cf Tip de lumină de zi „Ektachrome” de mare viteză — D* sau Cf „Ektachrome” tip B de mare viteză B IC „Ektachrome” E- Daylight Type — D* sau Cf „Ektachrome” E- Tip B B IC * Pentru utilizare cu becuri AG I, PF I, No I și PF t Pentru utilizare cu PF , PF , PF , PF și PF de becuri Unele blițuri electronice pot produce transparente prea albastre, chiar și pe filmele color echilibrate în lumina zilei În acest caz, utilizarea unui filtru Wratten No A va ajuta la îmbunătățirea echilibrului general al culorilor Reflector rs Un factor foarte important care afectează cantitatea de lumină care ajunge la subiect este dimensiunea, forma, finisajul suprafeței și poziția reflectorului blițului În general, un reflector mare este mai eficient decât unul mic, iar un reflector parabolic este mai eficient decât unul care este puțin adânc sau în formă de vas În plus, un reflector cu o suprafață foarte lustruită va tinde să fie mai eficient decât unul de aceeași formă și dimensiune cu o suprafață satinată sau mată; în mod similar, un reflector parabolic, care are blițul situat în punctul său focal, este mai eficient decât unul în care blițul se află în orice altă poziție Un reflector de mică adâncime, în formă de antenă, tinde să dea un fascicul de lumină mai puțin concentrat de-a lungul axei reflectorului decât cel de tip parabolic, deși se poate obține o lumină mai uniformă datorită divergenței mai mari a fasciculului reflectat Când intensitatea luminii de-a lungul axei reflectorului este relativ foarte puternică, se produce un „punct fierbinte” de lumină Reflectoarele proiectate corect iau în considerare dimensiunea și poziția becului în raport cu reflectorul și, de obicei, combină caracteristicile tipurilor de reflectoare superficiale și parabolice, astfel încât să concentreze lumina din bec fără a crea un punct fierbinte Alternativ, suprafața reflectorului poate fi difuză suficient pentru a da RF- o răspândire uniformă a luminii Ecranele de difuzie pot fi, de asemenea, plasate peste reflector în cazurile în care pot apărea probleme de la un reflector care dă concentrații locale de lumină; unul sau două straturi de batistă albă curată sau hârtie absorbantă subțire pot ajuta la corectarea acestui lucru, dar în detrimentul unei pierderi de lumină FLASH CU MATERIALE DE CULOARE Detaliile prezentate în această fișă de date se aplică în mod egal atât filmelor monocrome, cât și color Cu toate acestea, expunerea corectă este mai degrabă critică cu filmele color decât cu filmele monocrome, iar expunerea corectă a filmelor inversate color este oarecum mai critică decât cu filmele negative color De exemplu, latitudinea de subexpunere sau supraexpunere cu filmul „Kodachrome II” poate fi mai mare de plus sau minus o jumătate de oprire de la expunerea corectă, dar cu filmul „Kodacolor-X”, în timp ce subexpunerea latitudinea este similară, latitudinea de supraexpunere poate ajunge la aproximativ trepte Deoarece intervalul de luminozitate care poate fi adaptat filmelor color este de obicei ceva mai mic decât cel al filmelor monocrome, un raport de iluminare mai mic va produce de obicei o fotografie color mult mai bună Foarte des, se constată că este nevoie de aproximativ % mai multă lumină pentru a reproduce corect culorile închise, cum ar fi albastrul și verdele închis, decât tonurile mai deschise ale pielii În schimb, culorile mai deschise au nevoie de mai puțină lumină pentru a le reproduce așa cum le-a văzut ochiul în scena originală Pentru a reduce contrastul luminii, lumina suplimentară din utilizarea mai multor unități de bliț este deosebit de valoroasă pentru a lumina culorile mai închise și pentru a ilumina în mod adecvat umbrele și zonele întunecate ale unei scene Contrastul luminii poate fi redus și prin utilizarea unor tehnici precum blițul respins sau blițul cu bec liber - aceste tehnici sunt descrise mai detaliat la paginile și O diferență esențială între utilizarea filmelor monocrome și color în fotografia cu bliț este grija care trebuie avută pentru a evita ca reflexele să fie aruncate asupra subiectului de la obiecte foarte colorate din afara zonei imaginii, dar care înconjoară scena Cu materialele monocrome, aceste reflexii nu sunt de obicei importante și, de fapt, pot fi benefice În cazul filmelor color, culorile puternice pot strica adesea o imagine bună BEBECURI Într-o anumită măsură, puterea de lumină de la un bec este limitată de dimensiunea acestuia Cu toate acestea, puterea luminoasă poate fi variată și chiar controlată în timpul fabricării prin modificarea ușoară a cantității sau naturii materialului combustibil din interiorul becului Natura și forma umpluturii, fie că este vorba de folie mărunțită sau de sârmă, afectează construcția, performanța și, cel mai important, durata de timp pe care becul îl va lua pentru a atinge puterea maximă de lumină Următoarele clasificări ale becurilor sunt grupate în funcție de timpul necesar pentru a atinge puterea maximă Termenul „durată utilă a blițului”, aplicat acestor becuri bliț, implică măsurarea duratei blițului din momentul în care blițul atinge valoarea de jumătate de vârf la începutul blițului până în momentul în care scade la valoarea de jumătate de vârf ca fulgerul se stinge RF- Clasa Μ — becurile cu bliț necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful Durata utilă a blițului variază în funcție de dimensiunea becului, dar variază de la aproximativ milisecunde pentru becurile mici până la de milisecunde pentru becurile mai mari Desigur, puterea totală de lumină de la becurile de diferite dimensiuni din această clasificare variază enorm Becurile mici precum AG l și PF l au o putere totală de lumină de lumen-secunde, în timp ce becurile mai mari, cum ar fi PF , au o putere totală de lumen-secunde Becurile mai puternice ar putea să nu furnizeze neapărat proporțional mai multă lumină asupra subiectului, mai ales dacă sunt utilizate în reflectoare pentru care nu au fost proiectate Clasa S – becurile care au nevoie de un timp de cel puțin de milisecunde pentru a atinge vârful Aceste becuri au o durată utilă a blițului de aproximativ de milisecunde și, deși pot fi utilizate sub diferitele tipuri de sincronizare a camerei enumerate mai jos, sunt destinate în primul rând lucrului cu bliț deschis în studioul de fotografie În concordanță cu dimensiunea lor mare, au o putere de lumină foarte mare (PF — lumen-secunde) Clasa FP — becuri având, comparativ, o durată utilă de bliț foarte mare Aceste becuri sunt special concepute pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal, unde nivelul de iluminare utilizat trebuie să fie cât mai aproape constant posibil în timpul în care jaluzelul expune filmul Becurile mai mici din această clasă au o durată utilă a blițului de de milisecunde sau mai mult; becurile mai mari au o durată utilă a blițului de de milisecunde sau mai mult Următorul tabel oferă detalii despre tipurile de bliț care pot fi utilizate cu cele două setări de sincronizare a camerei și include și blițul electronic SETĂRI DE SINCRONIZARE ȘI DE VITEZE DE DEclanșare Sincronizare Flashbulb Class Electronic Flash MsFP X / sec sau mai mult / sec sau mai mult / sec sau mai mult Toate vitezele M / sec sau mai scurt / sec sau mai lung / sec sau mai multNu este potrivit Cel mai fiabil sistem de aprindere pentru becuri este bateria și condensatorul Oferă putere mare, durată lungă de viață a bateriei și depășește majoritatea problemelor de rezistență ridicată la contact asociate bateriilor de joasă tensiune Este esențial să vă asigurați că, acolo unde sunt utilizate baterii obișnuite cu celule uscate ca sursă de alimentare, contactele electrice trebuie să fie foarte curate, chiar și până la umplerea contactelor cu pânză fină de smirghel sau material abraziv similar Curățarea regulată va ajuta la reducerea rezistenței circuitului blițului și, astfel, se va asigura că bateriile utilizate vor oferi puterea maximă pentru a aprinde becul, oferind o sincronizare precisă și reducând șansa de defecțiune a blițului RF- FLASH ELECTRONIC Unitățile de bliț electronic au anumite avantaje distincte față de blițurile consumabile și majoritatea acestor avantaje sunt acum destul de bine cunoscute Practic, principalele lor caracteristici sunt durata scurtă a blițului, care este extrem de utilă pentru fotografia de acțiune sau unde expunerile scurte sunt esențiale, și „calitatea luminii de zi” a luminii pe care o emit, care se compară foarte favorabil cu cea a iluminării cu lumină naturală Prin urmare, atunci când utilizați bliț electronic cu filme color în interior, este posibil să standardizați expunerile camerei pe film de tip lumina zilei, atât pentru utilizare în interior, cât și în exterior Nu este posibil în aceste pagini să descriem gama enormă de unități bliț electronice care este acum disponibilă Recomandările de expunere variază considerabil cu fiecare unitate și depind în mare măsură de factori precum: Energia aplicată tubului bliț (măsurată în watt-secunde) Eficiența tubului Eficiența reflectorului Un sistem similar cu cel care este utilizat pentru a calcula numerele de ghidare folosind blițuri se aplică și blițului electronic Cu toate acestea, acest număr, descris uneori în instrucțiuni ca „factor bliț” (cei doi termeni sunt sinonimi), variază într-o asemenea măsură cu fiecare tip de unitate electronică bliț, încât numerele de ghidare pentru unitățile individuale trebuie determinate din teste practice Deoarece, în cele mai multe cazuri, durata blițului electronic este extrem de scurtă, modificarea timpului de expunere nu are niciun efect asupra expunerii Cu toate acestea, acolo unde este prezentă altă lumină puternică, în special lumina soarelui, se recomandă utilizarea unei viteze rapide a obturatorului, mai ales dacă este necesară pentru a opri acțiunea Această tehnică va evita imaginile duble sau „fantomă” care altfel ar putea fi produse Atunci când se utilizează anumite materiale negative monocrome, poate fi necesar să se mărească timpul de dezvoltare a acestora din cauza efectelor eșecului reciprocității (vezi Fișa tehnică GN- ), care este produsă de durata foarte scurtă a fulgerului a unora dintre aceste unități Cantitatea de creștere a dezvoltării depinde oarecum de tipul de subiect, precum și de tipul unității blițului și de durata acesteia și trebuie făcută referire suplimentară la foile de instrucțiuni ale filmului Blițul electronic are o moliciune caracteristică (adesea consecința unei forme de difuzie introdusă în fascicul, fie prin utilizarea unui ecran de plastic matat sau a unui reflector fațetat) și multe dintre unitățile de blitz portabile sunt utilizate aproape de axa obiectivului Atunci când este utilizat astfel, contrastul rezultat poate fi scăzut și poate fi necesară o anumită creștere a timpului de dezvoltare TEHNICI Flash deschis Tehnica blițului deschis rămâne utilă în unele situații În cazul lucrărilor de interior, de exemplu, unde lumina este foarte slabă, obturatorul poate fi deschis în timp ce blițurile repetate ale becurilor sau o unitate electronică de bliț pot fi folosite pentru a „vopsi” subiectul cu lumină Dacă operatorul camerei lucrează singur, acest sistem poate fi utilizat (cu condiția să existe puține RF- lumină) prin închiderea obturatorului sau, de preferință, folosind un capac pentru obiectiv peste obiectivul camerei între fiecare bliț succesiv Numeroase alte efecte sunt posibile folosind blițul deschis cu lumină existentă, cum ar fi în câmpul de lucru-studiu (a se vedea fișa tehnică IN- ) Ori de câte ori se folosește pulbere pentru bliț, ca în fotografia peșterilor, tehnica blițului deschis este esențială Bliț de completare Blițul poate fi folosit, de asemenea, în avantaj în aer liber, pentru a reduce contrastul produs de lumina puternică a soarelui Cu condiția ca unitatea blițului să fie folosită în mod judicios, fotografiile pot fi făcute împotriva luminii naturale și această tehnică poate ajuta la îmbunătățirea reproducerii în fotografiile color Iluminarea de la bec sau o unitate electronică de bliț poate deseori egală sau depășește cea a luminii obișnuite de zi Dacă unitatea blițului urmează să fie utilizată în aer liber pentru umplere, atunci trebuie utilizat raportul corect dintre lumina blițului și lumina soarelui Acest lucru poate fi găsit fie din informațiile date în Fișele de date sau fișele de instrucțiuni respective, fie folosind formula simplă: J X deschidere a numărului de ghid de bază de utilizat Acest lucru va evita rezultatele destul de dezamăgitoare fie ale unei completări insuficiente, fie ale efectelor destul de artificiale produse atunci când a fost folosit prea mult bliț de completare Bliț multiplu Acolo unde se consideră că este necesară creșterea nivelului de iluminare a blițului, în circuitul blițului pot fi utilizate mai multe unități de bliț Acest lucru este extrem de util acolo unde trebuie iluminate suprafețe mari, cum ar fi în munca de studio, sau acolo unde este necesar să se producă condiții de iluminare echilibrată pentru realizarea de fotografii color și monocrome Aplicând aceeași formulă folosită pentru blițul cu o singură sursă, numărul de ghid pentru becurile suplimentare care trebuie utilizate (presupunând că becurile sunt toate de același tip și sunt utilizate în reflectoare identice) poate fi determinat prin creșterea valorii de bază numărul de ghidare după rădăcina pătrată a numărului de becuri care trebuie utilizați, de exemplu: becuri : X - becuri : X - becuri: X Regula de mai sus se aplică numai atunci când becurile suplimentare sunt utilizate ca sursă principală de iluminare; în mod normal, nu este necesar să se ia în considerare sursele de blitz care urmează să fie folosite doar ca iluminare de fundal sau pentru a reduce umbrele După cum este de așteptat, utilizarea tehnicii blițului multiplu reduce considerabil raportul general de iluminare și, așa cum am menționat mai devreme, acest lucru este avantajos în fotografia color Bliț respins Blițul respins este un mijloc convenabil de a produce o iluminare moale, fără umbre Atunci cand aceasta tehnica este aplicata in portretistica, sezatorul este supus unui disconfort mai mic; în fotografia industrială și tehnică, detaliile mașinilor sau aparatelor complicate pot fi arătate clar RF- Tehnica obișnuită de a realiza fotografii cu bliț este să detașați unitatea blițului de pe cameră și să îndreptați reflectorul spre tavan Cu toate acestea, poate fi utilizată orice suprafață reflectorizantă adecvată, mai ales că înălțimea tavanelor poate varia considerabil Cantitatea de reflexie obținută variază, desigur, în funcție de înălțimea tavanului, de culoarea suprafeței reflectorizante și de textura suprafeței acesteia Prin urmare, este imposibil să se ofere recomandări specifice privind expunerea Cu toate acestea, ca ghid, o poziție potrivită în care să țineți pistolul bliț atunci când lumina urmează să fie reflectată de un tavan de înălțime medie (aproximativ picioare), este de aproximativ două treimi din înălțimea totală a tavanului Apoi, se poate încerca o creștere a expunerii cu un factor de aproximativ sau (cel puțin stopuri mai mult de expunere) față de tehnica directă Atunci când utilizați filme color, trebuie acordată o atenție deosebită pentru a reduce reflexiile colorate, oricât de mici, care vor strica imaginea producând o dominantă de culoare Dacă este necesar, dacă această tehnică urmează să fie utilizată pe scară largă, un carton alb standard - cunoscut ca nu produce nicio formă de culoare - poate fi folosit în mod repetat ca reflector Bliț cu bec gol O tehnică similară cu cea descrisă mai sus poate fi utilizată, cu excepția faptului că nu este utilizat niciun reflector pe unitatea bliț Principiul este de a utiliza cât mai multe reflexii posibil de la obiectele din jur Efectul net este de a produce imagini care au o calitate tonală mult îmbunătățită și un aspect natural moale, cu umbre mult reduse Există aceleași măsuri de precauție ca și în cazul fulgerului și, ca măsură de siguranță, ar trebui acordată o anumită protecție, cum ar fi o pungă de plastic transparentă deasupra becului Determinarea exactă a expunerii poate fi chiar mai dificilă cu această tehnică decât cu blițul obișnuit, deoarece cantitatea de lumină care cade asupra subiectului variază considerabil în funcție de numărul și caracterul suprafețelor reflectorizante Bliț de prim-plan Când blițul este utilizat pe cameră la distanțe mai mari decât minimul specificat în instrucțiuni, sistemul de utilizare a numerelor de ghidare pentru calcularea condițiilor de expunere devine impracticabil Următoarele detalii de expunere pentru blițul de prim plan se aplică în principal utilizării becurilor blițului Cu toate acestea, principiul poate fi aplicat cu succes la utilizarea unităților de blitz electronic, dar ar trebui făcută o gamă completă de teste Folosirea becurilor la distanțe atât de mici precum cele prezentate alăturat permite utilizarea unor deschideri mici, cu avantajul unei adâncimi mari de câmp Datorită poziției sale relative față de obiectivul camerei, reflectorul blițului utilizat nu luminează uniform un prim-plan extrem Prin urmare, se sugerează ca atunci când se folosește această masă, una sau două grosimi de batistă albă sau hârtie absorbantă subțire să fie plasate peste reflector pentru a acționa ca un difuzor Atunci când sunt acoperite astfel, diferențele de formă, dimensiune și suprafață reflectorului sunt reduse considerabil Tabelul presupune utilizarea unui reflector difuz corespunzător, atașat la sau în imediata apropiere a camerei și o viteză de expunere de l/ sau l/ de secundă RF- BULBUL 'KODACHROME' Il 'KODACHROME-X', ΈΚΤΑ-CHROME-X', 'KODACOLOR-X' AG IB, PF IB - in - in - in - in - in - in Nu IBS f/l - f/l f/ -llf/l - f/ f/l - Extensie flash Unitățile bliț atașate la cameră formează baza pentru un mijloc convenabil de a capta fotografii în mod spontan Cu toate acestea, blițul utilizat în acest fel pune propriile probleme de iluminare Suprafețele care reflectă foarte mult din spatele subiectului pot provoca „puncte fierbinți” perturbatoare de lumină în imagine, în timp ce subiecții plasați aproape de fundal vor fi încadrați de umbre dure și întunecate Iluminarea frontală fiat provoacă o lipsă generală de modelare și poate prezenta multe alte efecte neplăcute cu peliculele color Din aceste motive și din multe alte motive, unitatea blițului este cel mai bine utilizată (acolo unde este posibil) departe de axa obiectivului și, de preferință, la un unghi și distanță față de subiect care arată în mod clar o îmbunătățire a modelării și eliminarea oricăror reflexii nedorite Utilizarea unei unități de bliț pe extensie (la aproximativ ° față de axa aparatului foto-subiect) împreună cu oa doua unitate bliț atașată la cameră va îmbunătăți în majoritatea cazurilor rezultatele și mai mult Pe lângă faptul că permite îmbunătățirea modelării și evitarea reflexiilor nedorite, sunt posibile efecte speciale Prin aranjarea atentă a unității blițului, aceasta poate fi utilizată pentru a simula lumina din alte surse, de exemplu, lire deschise, bomboane etc Cu condiția ca lumina blițului să fie relativ frontală, expunerea poate fi calculată în același mod ca în cazul normal expuneri cu bliț Bliț cu infraroșu Blițul cu infraroșu sau „întunecat” este folosit destul de intens în fotografia de presă și criminalistică, unde fotografia normală cu bliț vizibil este imposibilă, nedorită sau interzisă Acolo unde urmează să fie realizate negative monocrome, film cu infraroșu „Kodak” de mm sau „Kodak” IR ER Pot fi utilizate plăci (vezi Fișa tehnică PL- ) Este esențial să ecranizați sursa blițului astfel încât să vă asigurați că numai radiația infraroșie invizibilă este transmisă; dacă se transmite o cantitate apreciabilă de lumină vizibilă sau se lasă să se scurgă pe lângă ecran, efectul va fi complet distrus O metodă adecvată de „acoperire prin filtrare” cu blitzuri este prezentată în lucrarea de RB Morris și DA Spencer, Dazzle-free Photoflash Photography, Brit J Phot , iunie În mod alternativ, un filtru „Wratten” nr sau A poate fi folosit peste reflectorul blițului fie pentru becuri, fie pentru bliț electronic RF- Numele de produse citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak RF- KODAK LIMITED LONDRA TPRF- /xWPI / - PREVENIREA ȘI RENOVAREA CREȘTERII DE MUCEIRE PE MATERIALE FOTOGRAFICE Toate materialele de fotografie sunt afectate negativ de temperaturile ridicate și umiditatea relativă ridicată Dintre aceste două condiții, umiditatea relativă ridicată este mai dăunătoare decât căldura Atunci când materialele, fie monocrome, fie colorate, sunt depozitate sau păstrate pentru orice perioadă de timp într-o atmosferă cu o umiditate relativă peste %, există tendința ca mucegaiul să se dezvolte pe suprafața emulsiunii sau, cu rola sau folie, pe suportul de gelatină Sporii de mucegaiuri se găsesc în aer peste tot, indiferent de temperatură și umiditate Există o mulțime de soiuri de mucegaiuri și, la fel ca semințele de plante, sporii germinează și cresc oriunde există condiții favorabile Dacă se poate face sau nu ceva pentru a corecta efectele creșterii mucegaiului asupra materialelor depinde de gradul de creștere și dacă a început să crească înainte sau după expunere și procesare Când mucegaiul crește pe material neexpus sau neprocesat, acesta lasă un model de filamente care apare în imaginea procesată În cazul filmului „Ektachrome” sau „Kodachrome”, zonele care au fost atacate de mucegai vor prezenta în general o schimbare a culorii, în timp ce în cazul materialelor monocrome, va exista, în general, o zonă de densitate diferită Este imposibil să corectezi aceste modificări Dacă materialele nu sunt protejate corespunzător înainte de expunere, mucegaiul se poate dezvolta în interiorul ambalajului sau chiar în interiorul unei suluri de film Dacă un material este folosit parțial și lăsat într-o cameră pentru o perioadă de timp într-o atmosferă cu o umiditate relativă de peste la sută, mucegaiul se va dezvolta destul de frecvent în interiorul camerei Dacă materialul este într-un ambalaj etanș la vapori, practic nu există nicio șansă de apariție a mucegaiului înainte ca ambalajul să fie deschis Totuși, de îndată ce ambalajul este deschis și o atmosferă umedă are acces la material, se poate forma mucegai Dacă materialul din ambalaj etanș la vapori este expus și procesat prompt, rareori există indicii de creștere a mucegaiului înainte de procesare Dacă materialul prelucrat este trimis ulterior în climă tropicală, totuși, se poate dezvolta mucegai Atunci când se formează mucegai pe materialul prelucrat, deteriorarea imaginii nu este atât de imediată, astfel încât, dacă dezvoltarea acesteia este descoperită la timp, se pot lua unele măsuri pentru a-l îndepărta și pentru a preveni reapariția acesteia Dacă creșterea a mers prea departe, totuși, este posibil să fi cauzat daune permanente imaginii Acest lucru este probabil mai grav cu filmul color, deoarece creșterea mucegaiului poate elibera substanțe care afectează coloranții Cu materiale monocrome sau colorate, creșterea mucegaiului poate, de asemenea, să graveze sau să distorsioneze gelatina emulsiei sau, cu rolă sau folie, a suportului Prevenirea creșterii mucegaiului Cea mai bună metodă de a proteja materialele împotriva mucegaiului este de a le depozita într-un dulap sau un recipient etanș, în care umiditatea relativă poate fi menținută sub % Acest lucru se poate face folosind un desicator Fișă de date Kodak RF- agent cum ar fi silicagel activat Silicagelul durează nelimitat, dar trebuie reactivat periodic pentru a elimina umezeala absorbită Acest lucru se poate face auzind-o la o temperatură între ° F (aproximativ ° C ) și ° F (aproximativ ° C ) într-un cuptor cu aerisire sau deasupra unui foc Încălzirea timp de aproximativ de minute este suficientă pentru a reactiva cantități mici de silicagel; cantități mai mari necesită sau ore O uncie (aproximativ de grame) de silicagel este suficientă pentru aproximativ de folii transparente „Kodachrome” în Ready-Mounts, aproximativ de picioare de mm film sau o greutate totală de aproximativ patru uncii de film negative în plicuri de depozitare O anumită uscare poate fi obținută într-un dulap metalic de depozitare de tipul celor utilizate pentru rechizite și înregistrări de birou, prevăzând în interiorul dulapului o priză electrică în care o lampă cu puterea hw poate fi menținută arzând constant O lampă de de wați, de exemplu, este potrivită pentru majoritatea dulapurilor, iar arderea acestei lămpi va crește temperatura din dulap cu câteva grade și, prin aceasta, va scădea semnificativ umiditatea relativă Temperaturile din interiorul dulapurilor de pe rafturile unde este depozitat materialul prelucrat nu trebuie permise să crească cu mai mult de ° F (aproximativ ° C) peste temperatura ambiantă a camerei Atunci când agenții de desicare nu sunt disponibili sau convenabili, o protecție considerabilă împotriva atacului mucegaiului este oferită de principiile obișnuite ale unei bune menajeri De exemplu, negativele valoroase ar trebui să fie depozitate astfel încât să fie protejate de murdărie și praf și, de asemenea, protejate de orice insecte care ar putea fi prezente În plus, atunci când manipulați negativele trebuie depuse toate eforturile pentru a evita lăsarea de amprente etc pe suprafață sau pentru a le îndepărta imediat cu fluidul de curățare a filmului „Kodak” Orice formă de contaminare a suprafeței oferă protecție pentru sporii mucegaiului și încurajează o creștere inițială a mucegaiului în sine Îndepărtarea mucegaiului Pentru îndepărtarea mucegaiului nu trebuie folosite nici apă, nici soluții apoase În marea majoritate a cazurilor, creșterea mucegaiului pe emulsie face ca gelatina să devină solubilă în apă și, prin urmare, utilizarea apei sau a soluțiilor apoase ar duce la dezintegrarea imaginii Filmele montate în Ready-Mounts sau în alte suporturi de carton trebuie îndepărtate înainte de curățare, iar suporturile lor trebuie aruncate Materialul trebuie curățat ștergându-l cu pluș moale, vată sau piele de capră, umezit cu fluid de curățare a filmului „Kodak” Acest tratament ar trebui să îndepărteze cea mai mare parte a mucegaiului de suprafață Când gelatina a fost gravată sau distorsionată de creșterea mucegaiului, nu se cunoaște o metodă satisfăcătoare de restaurare completă Dacă matrița se află numai în suportul de gelatină al unui film, este posibil să se îndepărteze suportul, dar filmul se poate curăța excesiv ca rezultat Filmele montate care au dezvoltat mucegaiuri și au fost tratate cu succes nu trebuie remontate în suporturile lor originale de carton, ci după ce au fost uscate complet, remontate în suporturi de carton noi sau între sticlă Deși poate exista o tendință ca mucegaiul să se dezvolte pe suprafața interioară a sticlei, experiența cu un număr mare de lame montate pe sticlă la tropice a arătat foarte puține probleme Kodak, Ektachrome și Kodachrome sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK UMITED LONDRA RF- TP WP I PETE CARE APARE PE NEGATIVELE ȘI PRINCIPELE POCATE Îngălbenirea și decolorarea negativelor și a imprimeurilor Imaginile argintii ale materialelor sensibilizate la modem sunt remarcabil de stabile atunci când materialul a fost fixat corespunzător, spălat și depozitat departe de umiditate excesivă și gaze sulfuroase Cu materiale procesate prost, totuși, depozitarea timp de câteva luni în condiții umede poate produce pete Negativele sau imprimeurile slab fixate și spălate inadecvat pot dezvolta pete galben-maronii din descompunerea tiosulfaților de argint pentru a forma sulfură de argint Printurile pot prezenta, de asemenea, decolorare galbenă sau tonuri de cea mai mică densitate a imaginii Această schimbare, observată mai întâi în lumini și cunoscută în mod popular sub denumirea de estompare, deoarece imaginea devine mai puțin vizibilă, este produsă de acțiunea tiosulfatului asupra imaginii de argint pentru a forma sulfură de argint gălbuie Unii dintre factorii care afectează gradul de decolorare sunt cantitatea de hipo sau de compuși de argint rămase în imagine, precum și temperatura și umiditatea de depozitare Cu cât granulația materialului este mai fină, cu atât este mai ușor atacat; astfel, imprimeurile, care au imagini cu granulație foarte fină, se estompează mult mai ușor decât negativele La temperatura camerei, o imagine poate să nu se estompeze în decurs de luni, dar la o temperatură de ° F ( ° C), cu umiditate ridicată, aceeași imagine se poate estompa peste noapte Sulfura de argint se poate forma în negative sau imprimeuri fie ca zonă de pată, fie ca decolorare a imaginii Pata de sulfură de argint își datorează originea unei cauze interne - prezența compusului de argint neînlăturat Decolorarea imaginii, odată cu conversia argintului în sulfură de argint, poate fi rezultatul fie din cauze interne, fie externe sau o combinație a ambelor Agenții interni sunt, de obicei, compuși hipo și argintii lăsați în material din cauza fixării și spălării insuficiente Agenții externi sunt gaze sulfuroase din aer, cum ar fi hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf etc Măsuri preventive pentru a minimiza decolorarea și colorarea Recomandările date în Fișa de date RF- , Depozitarea materialelor fotografice și a înregistrărilor fotografice, trebuie urmate în funcție de durata estimată pentru care trebuie păstrate înregistrările În cazul plicurilor de hârtie utilizate pentru depozitarea negativelor, cusătura ar trebui să fie de-a lungul marginii și nu în mijlocul plicului, deoarece este probabil să apară decolorarea acolo unde cusătura este în contact cu imaginea Atunci când montați tipărituri, este mai bine să evitați utilizarea adezivilor cu pastă Majoritatea pastelor sunt higroscopice, iar prezența umidității tinde să accelereze decolorarea Pasta de amidon obișnuită are o tendință foarte mică de a provoca decolorare, dar pentru o permanență pe termen lung, ar trebui utilizat țesut uscat Decolorarea imprimeurilor ca urmare a acțiunii agenților externi poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui lac impermeabil pe suprafața de imprimare, utilizarea de țesături uscate și prin tonifiere cu aur, seleniu sau sulfură Restaurarea imprimeurilor Faded și Yellov) Îndepărtarea petelor sau restabilirea imaginii la culoarea inițială este adesea destul de Problema A Fișă de date Kodak RF-I I simplu dar se poate dovedi ocazional a fi o procedură complicată Dacă imaginea este estompată, dar nu există pete de evidențiere, metoda de albire și re-dezvoltare, prezentată în Anexă, va restabili de obicei complet imprimarea Într-un caz grav, următoarea procedură ar trebui să fie folio wed Toată murdăria trebuie îndepărtată de pe imprimeu prin frecare cu cauciuc de calitate artist Urmele de grăsime trebuie îndepărtate cu benzen sau benzină, iar imprimarea trebuie în cele din urmă tamponată cu alcool industrial Dacă imprimarea este montată, trebuie detașată de suport, mai întâi prin înmuierea bine în apă, apoi așezând-o cu fața în jos pe o suprafață netedă și smulgând suportul de pe imprimeu Dacă se face un atempi pentru a trage imprimarea de pe suport, probabil că imprimarea va fi ruptă Dacă imprimarea a fost montată, ar trebui să fie încălzită într-o presă de montare uscată și scoasă de pe suport Amprenta trebuie apoi fixată bine în hipo simplă, pentru a îndepărta orice halogenură de argint nedizolvată, spălată temeinic, întărită prin baie timp de minute într-o soluție preparată conform formulei Kodak SH l și spălată din nou Orice pată din lumini este probabil o pată de argint, care ar trebui îndepărtată într-o soluție de la sută de cianură de potasiu, imprimarea fiind îndepărtată imediat ce imaginea începe să fie atacată Cianura este o otravă mortală și trebuie utilizată cu cea mai mare grijă * Imprimarea trebuie apoi spălată temeinic, albită și re-dezvoltată așa cum este indicat în Anexă Montarea petelor Petele roz sunt frecvent produse pe imprimeuri care au fost montate cu cernent de cauciuc Acestea sunt cauzate de acțiunea solventului a cernentului asupra coloranților prezenți în baza de hârtie sau în suport De asemenea, unele tipuri de cernent de cauciuc conțin sulf, care va tinde să provoace estomparea imaginii Alte dificultăți întâmpinate cu suporturile includ transferul de fier de la suport la imprimare, cu pete de rugină galbenă și proprietățile higroscopice ale suportului, care determină imprimarea să rețină umezeala și astfel accelerează estomparea imaginii Îndepărtarea petelor de montaj Petele roz și aspectul decolorat pot fi de obicei eliminate prin îndepărtarea mai întâi a imprimării de pe suport, așa cum este descris mai sus, și apoi prin metoda de albire și re-dezvoltare descrisă în Anexă Petele de rugină de fier pot fi adesea îndepărtate prin înmuierea amprentei într-o soluție de % de acid oxalic Pete maronii cauzate de cusăturile plicurilor de hârtie Negativele depozitate în plicuri de hârtie pot dezvolta pete maro-gălbui oriunde au fost în contact cu cusăturile lipite Majoritatea pastelor sunt oarecum higroscopice, astfel încât negativul tinde să rețină un exces de umiditate în regiunea cusăturilor, o condiție care conduce la estomparea imaginii Acest lucru este valabil mai ales pentru depozitarea la temperatură ridicată și umiditate ridicată și dacă negativul nu este spălat bine ♦Atenție—Mănușile de cauciuc trebuie folosite întotdeauna de cei care au contact cu cianura Este esențial să se evite expunerea la vaporii săi, deoarece cianura reacţionează cu acizii formând gaz cianhidric otrăvitor Când aruncați o soluție care conține cianură, trebuie folosite cantități mari de apă pentru a o spăla rapid din chiuvetă Soluțiile de cianură nu trebuie niciodată folosite în încăperi slab ventilate RF-I I Petele pot fi prevenite prin folosirea plicurilor cu cusături doar la margine, nu în centru, și având doar un adeziv pur de amidon, dextrină, rășină sintetică sau șelac De asemenea, este util să depozitați negativul în plic cu partea de emulsie departe de orice cusătură Îndepărtarea petelor de cusături ale plicului Astfel de pete pot fi adesea îndepărtate parțial prin metoda de albire și re-dezvoltare descrisă în Anexă, dar de obicei negativul nu poate fi restabilit complet prin acest tratament Creșterea mucegaiului Negativele sau amprentele depozitate în condiții umede, chiar și la temperaturi moderate, pot acumula o creștere a mucegaiului Detalii complete privind prevenirea și îndepărtarea pot fi găsite în Fișa de date RF- , Prevenirea și îndepărtarea mucegaiului pe materiale fotografice APENDICE S DEPATEREA PETELOR - Formula și instrucțiuni Metr/c Soluţie stoc AAvoirdupois - grame cc Permanganat de potasiu Apa de facut uncii boabe Soluția stoc B de grame Clorura de sodiu uncii cc *Acid sulfuric (concentrat) uncie minime cmc Apă de făcut de uncii *Adăugați încet acidul sulfuric în timp ce amestecați constant Nu adăugați niciodată soluția la acid, deoarece soluția poate fierbe și poate sparge acidul pe mâini sau pe față, provocând arsuri grave Folosiți părți egale din A și B La amestecarea Soluției B, trebuie avut grijă ca soluția de clorură de sodiu să fie rece înainte de a adăuga acidul sulfuric încet și cu agitare constantă Materialul trebuie mai întâi întărit prin scufundare într-o soluție de formol % timp de sau minute, urmată de spălare timp de minute Imaginea este apoi albită, o operație care ar trebui să fie finalizată în până la minute la °F ( °C) Pata maro de dioxid de mangan este apoi îndepărtată prin scufundarea materialului în soluție de metabisulfit de sodiu % Apoi clătiți bine și dezvoltați la lumină puternică cu orice dezvoltator care nu pătează, de exemplu, D I (Nu utilizați un revelator care conține sulfit ridicat și conținut scăzut de alcali, deoarece sulfitul tinde să dizolve imaginea de argint înainte ca revelatorul să poată acționa asupra ei ) RF-Il KODAK este o marcă comercială Fișa de date Kodak RF-I I KODAK LIMITED LONDRA TP WP I CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ TEHNICA GENERALA GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente GN- Realizarea de titluri, diagrame și efecte animate GN- Realizarea de diapozitive de lanternă și benzi de film GN- Fotografie la tropice GN- Realizarea de negative monocrome din transparente de culoare de mm GN- Metode de creștere a vitezei de emulsie GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă GN- Procesul Kodak Tone-Line Eroare de reciprocitate GN-IO Calitate negativă GN-II GN- Fotografie subacvatică TPDB- /xWP |/ - TEHNICA GENERALA EDIȚIA CUPRINS GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrațiiNumărul C GN- Copierea radiografiilor și a altor transparențe Problema C GN- Fotografia în tropiceNumărul C GN- Realizarea de negative monocrome din transparențe de culoare Problema C GN- Metode de creștere a vitezei de emulsie Problema A GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă Problema A GN- Calitate negativă Problema B GN- Fotografie subacvatică Problema C Fișe de date asociate în alte secțiuni Formule optice RF- și tabelul adâncimii de câmp Scale RF- pentru determinarea factorilor de copiere Fotografie cu bliț RF- CL- Expunerea în fotografie color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografii color ale semnelor, luminilor și altor subiecte nocturne Kodak este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /xWP / - COPIEREA FOTOGRAFIILOR ȘI ALTE ILUSTRAȚII FUNDAMENTELE Următoarele considerații fundamentale trebuie avute în vedere atunci când copiați orice subiect fiat: Materialul de copiat trebuie să fie susținut astfel încât să se afle într-un plan perpendicular pe axa camerei și paralel cu cel al materialului sensibilizat Acest lucru este necesar pentru a menține distorsiunea la minimum Camera ar trebui să aibă o extensie lungă cu burduf și focalizare pe ecran din sticlă șlefuită pentru a oferi o imagine clară, poziționată cu precizie la distanță apropiată În timp ce un obiectiv special conceput pentru copiere va oferi copii ideale, orice anastigmat de înaltă calitate va da rezultate acceptabile Iluminarea trebuie să fie uniformă și nu trebuie să existe suprafață giare din cauza reflexiei speculare din original Alegerea și manipularea materialului sensibilizat au o influență directă asupra caracterului copiilor și, prin urmare, trebuie să se acorde un tratament diferit subiecților cu ton continuu și liniare ECHIPAMENTE În cazul în care trebuie efectuată o cantitate considerabilă de copiere, ar trebui instalată o cameră de proces de tip convențional, împreună cu un aparat de iluminat adecvat Doar cu astfel de echipamente pot fi realizate copii de cea mai înaltă calitate posibilă Cu toate acestea, dacă trebuie făcute doar câteva copii la intervale neregulate, utilizarea echipamentului sugerat mai jos va permite atingerea unui standard acceptabil de înalt aparat foto După cum sa indicat mai sus, camera ar trebui să aibă un obiectiv de înaltă calitate, un ecran de focalizare din sticlă șlefuită și burduf cu extensie dublă care să permită copierea la scară de până la : Alte caracteristici care sunt de dorit, dar nu esențiale, sunt capacitatea de a lua folie sau plăci O piesă adecvată de aparat este o cameră cu folie sau placă, cum ar fi Camera Specialist „Kodak” Suport pentru cameră Dacă copierea trebuie efectuată foarte rar, camera poate fi sprijinită pe un trepied, iar originalul fie atașat de perete, fie așezat pe podea Pentru copierea la scară mică, la intervale mai mult sau mai puțin regulate, camera trebuie montată rigid, dar cu reglarea distanței față de suportul de copiere Pentru o dimensiune de până la aproximativ x inci, este de preferat o aranjare verticală, deoarece în mod normal permite o mai rapidă Problema B Fișă de date Kodak GN-I funcționare, în special atunci când cărțile sunt copiate Originile mai mari implică distanțe relativ mari dintre cameră și subiect, iar o aranjare orizontală se va dovedi că este mai ușor de construit și de operat Copierea șevalet Cel mai simplu șevalet constă doar dintr-o placă de lemn moale pe care poate fi așezat sau fixat originalul; ar trebui să fie vopsit în negru mat pentru a preveni reflectarea în obiectivul camerei a luminii parazite de la suprafața sa Deoarece originile se găsesc uneori într-o stare încrețită sau încrețită, ar trebui să fie disponibilă o foaie de sticlă teșită fără defecte de ¿-inci pentru a le acoperi; se poate folosi și un cadru mare de imprimare prin contact Cărțile prezintă o problemă specială, cel mai bine rezolvată printr-un aranjament de copiere verticală; materialul care urmează a fi copiat poate fi susținut de o foaie de sticlă, în timp ce pagina de față, acoperită cu hârtie neagră pentru a preveni reflexiile rătăcitoare și legată de copertă cu o bandă de cauciuc, se poate sprijini într-un unghi înclinat pe un bloc de lemn Echipamente de iluminat Două lămpi vor fi în mod normal suficiente pentru a asigura o iluminare uniformă, cu excepția cazului în care spațiul disponibil împiedică plasarea lor suficient de îndepărtată; in acest caz vor fi necesare patru, cate unul la fiecare colt al tablei de copiat Reflectoarele care oferă iluminare difuză sunt de preferat celor lustruite Reflectoarele „Kodalite” sunt adecvate și ar trebui utilizate cu lămpi cu capac ES de de wați pentru copii monocrome sau cu lămpi Photoflood când se utilizează film „Kodachrome” II, tip A Când se utilizează folie „Ektachrome”, Туре В, „Ektacolor”, tip L sau film „Ektachrome” de mare viteză, tip B, se recomandă lămpile de fotografie cu o temperatură de culoare de °K Blițul electronic poate fi utilizat și împreună cu filmele color Daylight Type și Type S TEHNICĂ Tratamentul originai O anumită cantitate de tratament este posibilă chiar și atunci când pregătirea originalului este în afara controlului fotografului Dacă este necesar, originalul trebuie curățat cu gumă de artă Reparați defecte, dacă acest lucru este posibil fără pericol pentru original, dar, dacă nu, atunci faceți cea mai bună copie posibilă a originalului defecte, reparați-o și apoi recopiați Montați originalul subțire pe un carton alb neted, sau înapoiați-le temporar cu hârtie albă grea, cu excepția cazului în care partea din spate transportă materii care pot apărea, caz în care utilizați carton negru sau hârtie Observă orice înfrângere pe fotografii Pregătirea originai Când originalele trebuie pregătite special pentru copiere, următoarele GN-l punctele trebuie avute în vedere dacă sunt necesare copii de cea mai înaltă calitate posibilă Desene cu praf de carbon și creion umbrit: Desenați originalul la o scară mai mare decât este necesar pentru copii Asigurați-vă că cele mai fine detalii vor fi încă vizibile la reducere; plasați litere în zone deschise sau unde detaliile fine pot fi omise Desene în linie în Pendi sau Ink: Copii ale urmelor produse de instrumentele de înregistrare: desenați pe hârtie albă netedă GraphS) etc : Asigurați-vă că pătratele de coordonate sunt suficient de mari și de densitate suficientă pentru a oferi îndrumări în citirea valorilor din copii Materia scrisă la mașină: Introduceți originalul pe o singură față a hârtiei numai cu bandă de carbon sau fără panglică prin hârtie neutilizată de carbon neutilizată Utilizați o hârtie bond de bună calitate, pe spate cu o coală inversată de hârtie carbon nouă Întotdeauna înapoiați dactilografiatul cu hârtie albă atunci când îl copiați Diagrame de linii pe sau cu fotografii cu ton continuu: Маке fotografia cu un contrast sever și un interval de densitate limitat; folosiți hârtie lucioasă, dar nu o glazurați dacă diagrama urmează să fie desenată pe imprimeu; dacă diagrama este albă, imprimați zonele de evidențiere mai întunecate decât de obicei; dacă este negru, imprimați umbrele mai deschise (vezi Fișa de date GN- ) Fotografii realizate special pentru copierea cu ton continuu: cele mai bune imprimări pentru scopuri normale folosesc întreaga gamă de tonuri a hârtiei, de la alb practic clar la cel mai profund negru posibil În astfel de imprimeuri, contrastul în detaliile evidențiate și contrastul în detaliile umbrelor sunt mai mici decât contrastul în tonurile mijlocii, deoarece se folosește întreaga curbă caracteristică a materialului de imprimare și aceste tonuri cad pe vârful și pe umăr această curbă O astfel de imprimare, atunci când este copiată, prezintă aceeași lipsă de evidențiere și contrast de umbre în negativul сору Când acest negativ este imprimat, are loc o comprimare suplimentară a tonurilor de evidențiere și de umbră, deoarece se folosește din nou vârful și umărul hârtiei în imprimarea сору Prin urmare, imprimarea finală este în mod evident inferioară originalului Pentru a evita această degradare a calității, o imprimare special făcută pentru copiere (de exemplu, pentru lucrări de fotomontaj) ar trebui să fie glazurată, dar cu contrast redus; luminile sale ar trebui să fie de un gri deschis, iar umbrele sale nu trebuie să atingă cel mai profund negru pe care îl poate produce hârtia Redarea tonurilor în imprimare va fi apoi limitată la porțiunea în linie dreaptă a curbei caracteristice a hârtiei și, prin urmare, toate tonurile vor fi înregistrate la un contrast uniform Dacă apoi, printr-o expunere adecvată, negativul de copiere înregistrează și aceste tonuri pe porțiunea dreaptă a curbei sale caracteristice, se menține relația corectă între tonuri și, printr-o prelucrare adecvată, un astfel de negativ va produce printuri de foarte bună calitate, cu practic la fel de bune detalii de evidențiere și umbră ca și imprimarea originală În această imprimare finală, contrastul general ar trebui, desigur, să fie astfel încât să se folosească întregul interval de tonuri disponibil (vezi Fișa de date GN- ) GN-I Materiale sensibilizate Copiile monocrome cu tonuri continue necesită utilizarea de materiale cu contrast moderat, în timp ce copiile Une necesită materiale cu contrast extrem de ridicat Materialele recomandate sunt prezentate în tabelul de mai jos: NATURII ALTE MATERIALE CARE POT FIE POTRIVITE A FIȘEI ORIGINALE RECOMANDATE TON CONTINU monocrom cu granulație fină , Sheet FilmsFM- 'Plus-X' Pan, și Rolă „Panatomic-X” „Super-XX” FilmFM- Filme „Panatomic-X” , , , și Film miniaturalFM- P farfurii В Tigaie „Verichrome” cu granulație fină Placă obișnuităPL- Roll Film „Plus-X” Film miniatural Pan color „Plus-X” FilmFM- Commercial Ortho, „Panatomic-X” Roll Ortho-Royal și FilmFM- Fișa „Super-XX” „Panatomic-X” Film miniaturalFM- 'Verichrome' Pan P Super Panchro- Roll Film „Plus-X” Press PlatePL- Pan Film miniatural , , P (cu dezvoltator de lucru soft) și P Plăci LINIA Ortho „Kodalith” pe fundal alb Filme, Туре FM- Film pancromatic Recordak „Micro-File” de mm mm Fine-GrainFM- Film pozitivFM- B Semi-Tопе PlacăPL-I Fundal decolorat sau galben (folosind filtrul „Wratten” nr ) Folii de foi orto „Kodalith”, tip FM- Recordak de mm Film pancromatic „Micro-File”FM- Planuri (folosind foaia ortografică „Kodalith” Filme cu filtru „Wratten” nr sau ) , tip „Kodalith” Pan SheetFM- Film (Baza 'Estar')FM- A Placă pancromatică „Kodalith” mm RecordakPL- Film pancromatic „Micro-File”FM- P Semi-ton Placă pancromaticăPL- GN-I NATURA MATERIALULUI ORIGINAL RECOMANDAT FIȘĂ tehnică ALTE MATERIALE CARE POT FI ADECVATE LINE (continuare!) Film Pancromatic Color „Kodalith” (Baza „Estar”) mm Film Pancromatic Recordak „Micro-File” P Placă Pancromatică Rapidă P Placă Pancromatică „Kodalith” FM- A FM- PL- PL- LINIE ȘI TON, ȘI CREION Foaie de proces Film „Verichrome” Pan Roll Film mm Film pozitiv cu granulație fină B Placă obișnuită cu granulație finăFM- FM- FM- PL- Film miniatural „Panatomic-X” și mm Film pancromatic „Micro-File” Recordak TOATE ORIGINALELE CÂND SUNT NECESARE COPIIILE CULOARE Folie „Ektachrome”, Film miniatural tip B „Kodachrome” Il, Film „Ektacolor” Tip A, Tip LFM-ID FM- A FM- Rolă „Ektachrome” de mare viteză și film miniatural , Tip B, folie „Ektacolor”, Tip S și rolă și film în miniatură „Kodacolor” (folosind iluminarea blițului electronic) Iluminare Considerente importante în iluminarea unui original pentru copiere sunt distribuția uniformă a luminii, controlul reflexiilor și — în fotografia color — calitatea spectrală a sursei de lumină Lămpile de fotografie de tip reflector sau lămpile de fotografie în reflectoare sunt potrivite pentru copiere atât în monocrom, cât și în culori Filtrele adecvate trebuie utilizate cu filmele color (vezi Fișele tehnice ale filmelor color care sunt menționate în tabelul de mai sus) Tuburile fluorescente, arcurile de carbon închise și arcurile de mercur sunt potrivite numai pentru lucrul monocrom Distribuția luminii este mult mai critică în copiere decât în majoritatea altor lucrări de fotografie Iluminarea trebuie să fie destul de uniformă la planul focal al camerei Cu aranjamente mari și permanente de copiere, este de dorit să plasați lămpile astfel încât toate colțurile celui mai mare original să fie la fel de iluminate și, posibil, cu % mai luminoase decât centrul Nevoia de iluminare mai mare în jurul marginii și colțurilor originalului apare din modul în care lumina este distribuită pe planul focal de către lentilă Intensitatea în planul focal de la un original iluminat uniform este cea mai mare în centru și scade treptat cu cât este mai mare unghiul față de axa lentilei Pentru a vă asigura că toate punctele pe film GN-I se află într-un unghi de dorit de mic, distanța dintre obiectiv și film nu trebuie să fie niciodată mai mică decât diagonala formatului de film utilizat Acest lucru exclude copierea cu unghi larg Reflectoarele care produc o zonă centrală de mare luminozitate (un „hot-spot”) trebuie evitate sau amplasate astfel încât „hot-spot-ul” să acopere întreaga suprafață a originii Dacă este disponibil un exponmetru fotoelectric, acesta trebuie utilizat pentru a verifica uniformitatea iluminării; dacă indicatorul depășește limita scalei, se poate folosi o bucată de filtru cu densitate neutră cu gelatină „Wratten” (vezi fișa tehnică FT- ) pentru a reduce intensitatea luminii care ajunge la fotocelula Alternativ, ar trebui folosit un fotometru vizual Iluminarea poate fi testată prin fotografiarea unui carton alb mat, egal ca dimensiune cu cea mai mare originală susceptibilă de a fi copiată, pe cea mai mare dimensiune posibilă a foliei sau a plăcii de cel mai mare contract care va fi utilizat Inspecția negativului dezvoltat va indica orice modificări care pot fi necesare Unghiul dintre lămpi și axa camera-subiect trebuie să fie cât mai mare posibil, în concordanță cu îndeplinirea condițiilor descrise mai sus; un unghi de ° va fi de obicei considerat potrivit Acest aranjament evită reflexiile speculare de la majoritatea originilor cu suprafață netedă și de la cele cu suprafețe rugoase Cu condiția ca sursele de lumină să fie adecvat de mari sau difuze, originile cu suprafață rugoasă pot fi copiate în acest mod fără ca textura suprafeței să fie afișată Aceste recomandări sunt concepute doar ca un ghid pentru un aranjament adecvat; alte origini pot necesita tratament diferit Odată ce pozițiile lămpilor au fost ajustate pentru cele mai bune rezultate, este de dorit să le reparați pentru utilizare ulterioară Zona de cea mai bună distribuție a luminii cu aranjamentul obișnuit cu două lămpi este mai largă decât este înaltă, așa că un original dreptunghiular trebuie plasat cu dimensiunea sa mai lungă paralelă cu o linie care unește cele două lumini Calculul expunerii Expunerea este determinată cel mai bine prin experiment; o serie de expuneri în trepte ar trebui să fie făcute pe o placă sau o foaie de film prin retragerea completă a diapozitivei și apoi înlocuirea ei la o jumătate de inch la un moment dat; expunerile ar trebui să difere una de alta cu un factor de În cazul filmelor monocrome în miniatură și rulouri, acest lucru este imposibil, dar seria de expuneri de testare poate fi realizată pe cadre separate Cu toate formele de film color, este fie impracticabil, fie neeconomic să faceți expuneri de testare pe filmul color În acest caz, expunerile de testare ar trebui să fie făcute pe o peliculă monocromă cu viteză și contrast adecvate (cum ar fi Foaia panoramă „Plus-X” sau Filmul în miniatură sau Filmul „Verichrome” pentru rulaj panou) și legate de expunerea necesară pentru culoarea respectivă film folosind o corecție de expunere predeterminată Când expunerea a fost găsită pentru o anumită configurație, expunerea corectă pentru alte condiții poate fi găsită din fișa de date RF- sau comparând luminozitatea efectivă relativă a subiecților, așa cum este indicat GN-I printr-un expometru fotoelectric sau, mai preferabil, printr-un fotometru cu expunere Indiferent de metoda adoptată, trebuie luată în considerare dacă distanța obiectiv-subiect este mai mică de, să zicem, picioare, deoarece, într-un astfel de caz, deschiderea relativă indicată a obiectivului (adică, numărul //) nu mai este eficientă Numărul // efectiv este numărul // indicat înmulțit cu (Λί+l) unde M este migrificare, adică lățimea imaginii împărțită la lățimea subiectului Timpul de expunere trebuie mărit corespunzător Când se modifică distanța lămpilor față de subiect, următoarea formulă aproximativă va indica noua expunere: Knovm expunere x (noua distanta) Expunere necunoscută = ; (distanta originala) Când lămpile sunt utilizate fără reflectoare, se pot utiliza următoarele valori aproximative de luminozitate relativă pentru a calcula modificarea iluminării pentru expunerile pe materiale pancromatice: -W -WNO NR TUNGSTE TUNGSTEFOTOFLOODPHOTOFLOOD •i Eficiența reflectoarelor folosite, gama tonală a subiectului și viteza și alte caracteristici ale materialului sensibilizat folosit sunt alte variabile care trebuie luate în considerare atunci când se face o schimbare de tehnică Prelucrare Sunt indicate două tehnici distincte, în funcție de dacă sunt necesare copii în ton continuu sau în linie; pentru primele, materialelor sensibile cu contrast inerent moderat ar trebui să li se acorde o dezvoltare normală, în timp ce pentru copiile în linie, materialele cu contrast inerent ridicat ar trebui utilizate și prelucrate într-un dezvoltator mai viguros Dezvoltatorii și timpii de dezvoltare recomandați pentru diferite materiale sunt furnizați în Fișele tehnice corespunzătoare indicate în tabelele de la paginile și Judecarea calitatii Un negativ de copiere expus și procesat corect al unui subiect cu tonuri continue ar trebui să fie similar ca aspect cu un negativ direct normal, iar detaliile ar trebui să fie vizibile atât în lumini, cât și în umbre Într-un negativ de linie bună, regiunile negre ale originalului ar trebui să fie reproduse ca zone clare, fără „voal”, în timp ce zonele care reprezintă porțiunile albe ale originalului ar trebui să fie cât mai dense posibil Chiar și cele mai fine linii ar trebui să fie clar vizibile atunci când negativul este plasat în contact cu hârtie albă și văzut de lumina reflectată Tratament corector Negativele liniei care au fost oarecum supraexpuse prezintă o ușoară voalare în zonele care ar trebui să fie clare Acest lucru poate fi redus prin tratament GN-I mentați cu un reductor (consultați fișa tehnică FY- pentru formula Kodak R- a, R- b sau R- ) FOTOGRAFII PENTRU REPRODUCERE FOTOMECANICA Pentru a păstra cât mai mult posibil calitatea fotografiei originale în reproduceri prin metode fotomecanice, imprimările trebuie făcute pe hârtie bromură „Kodak” Press F, folosind developer D- (vezi Fișa tehnică PP- ) Fotografia ar trebui, de preferință, să fie montată uscat pe un carton greu, perfect neted, pentru a minimiza reflexiile accidentale ale suprafeței Nu utilizați niciodată agrafe pe fotografiile originale COPIEREA ORIGINALELOR COLORATE Observațiile de mai sus se aplică în principal pentru copierea originalelor alb-negru, dar culoarea este esențială pentru multe desene, diagrame și hărți Când acestea urmează să fie copiate monocrom, este adesea necesar să se mențină o diferențiere tonală între zonele de culoare diferită din original Dacă culorile în sine variază suficient, este suficient să faceți сору negative pe materialul pancromatic cu un filtru care va oferi o redare monocromă aproximativă a efectului vizual În cazul în care culorile au o luminozitate vizuală similară, ele pot fi separate pe negativele сору prin utilizarea filtrelor de contrast Astfel, cu o diagramă desenată cu cerneluri roșii și verzi de luminozități egale, un filtru verde, Kodak 'Wratten' Filter No , va suprima cerneala verde și va accentua cerneala roșie Informații suplimentare vor fi găsite în Fișa de date FT- UTILIZAREA FILMULUI COLOR Filmele color „Kodak”, la fel ca și alte filme color, nu sunt capabile să înregistreze fiecare culoare cu acuratețe științifică, dar depind de un amestec al celor trei culori complementare pentru a simula alte culori Din acest motiv, redarea exactă a culorilor depinde într-o oarecare măsură de caracteristicile de reflexie ale pigmenților utilizați în original De exemplu, două verzi care par vizual identice pot înregistra diferit, deoarece reflectă culorile spectrului în moduri diferite Prin urmare, la prepararea originilor colorate, trebuie utilizați numai acei pigmenți care s-au dovedit capabili să ofere copii satisfăcătoare Fundalurile albe ale unor origini înregistrează cu o turnare albastră; acest lucru se poate datora faptului că hârtia utilizată are o reflexie ultravioletă neobișnuit de mare și poate fi redusă la minimum prin fotografiarea printr-un filtru Kodak „Wratten” nr A („Kodak” Skylight) COPIEREA RADIOGRAFIILOR Copierea radiografiilor și a altor folii transparente implică anumite considerații speciale care sunt indicate în Fișa de date GN- Numele de înregistrare și de produse citate astfel — iKodak — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA GN-I TPGN-l/xWPIO/ COPIEREA RADIOGRAFIILOR SI ALTE TRANSPARENTE Deși această Fișă tehnică se referă în mod specific la reproducerea radiografiilor, recomandările făcute se aplică, cu unele modificări, la reproducerea fotografiilor oricărei transparențe cu ton continuu Recomandările se bazează pe radiografii, deoarece acestea reprezintă cel mai dificil tip de transparență de reprodus Mai mult, sunt tipul de transparență care necesită cel mai frecvent reproducere Copiile radiografiilor pot fi realizate în mai multe moduri folosind materiale monocrome sau prin utilizarea foliei color inversate (vezi pagina ) COPIERE CU MATERIALE MONOCROME Pentru a transmite o imagine cât mai clară a tehnicii, este necesar să definiți termenii folosiți în această Fișă de date Radiografia originală este o imagine în umbră a subiectului, ale cărei porțiuni cele mai dense apar ca zone transparente și cele mai puțin dense ca zone relativ opace Orice reproducere directă a acesteia în care relațiile tonale sunt inversate, produsă fie în cameră, fie prin imprimare prin contact, va fi numită „radiografie cu ton inversat” sau „pozitiv intermediar” Din aceasta se poate face o „radiografie сору” având aceleași valori de ton ca și originalul; aceasta este uneori numită în mod liber „facsimil”, deși o imprimare pe hârtie poate fi rareori un adevărat facsimil al unei folii transparente, din motivele prezentate pe verso, și chiar și o reproducere transparentă nu este de obicei un facsimil perfect Figura prezintă o ilustrare a unei radiografii Întrucât problema principală în reproducerea radiografiilor constă în producerea de tipărituri pe hârtie adecvate din care să fie realizate blocuri semitonale pentru ilustrații, acest aspect este tratat cel mai pe deplin în această foaie Radiografiile pot fi reproduse ca pozitive realizate direct prin contact sau prin reducerea radiografiei originale, dar, deoarece relațiile tonale vor fi inversate, acest lucru poate afecta interpretarea Din acest motiv, reproducerile în imaginea negativă, realizate printr-un pozitiv intermediar sau prin inversare directă, sunt în general preferate Filmul pancromatic „Microdak” a fost conceput special pentru producerea de copii în miniatură ale radiografiilor Pe lângă faptul că are o emulsie cu granulație extrem de fină și putere de rezoluție mare, are o scară de expunere foarte lungă, care se va adapta la gama largă de densități care se găsesc în mod normal în radiografii Mai multe detalii despre acest film sunt date în Fișa de date FM- Fotografic vorbind, detaliul unei radiografii constă doar din variații ale densității depozitului de argint; din acest punct de vedere, radiografiile variază în două privințe: Problema C Fișă de date Kodak GN- Contrastul sau amploarea scalei tonurilor Densitatea sau gradul de opacitate al zonelor care transmit cea mai mică lumină, dar care conțin unele detalii Figura indică tonurile caracteristice: Л, zone dense, lipsite de detalii; B, cele mai întunecate zone în care sunt vizibile detaliile; C, zonele cele mai luminoase care prezintă detalii și zonele chiar mai luminoase care nu prezintă niciun detaliu B și C sunt zonele critice în procesul de reproducere Contrastul efectiv care trebuie luat în considerare este diferența de densitate dintre B și C; dacă acest lucru este grozav, radiografia are un contrast ridicat Din cauza contrastului mare inerent al majorității radiografiilor, problema pregătirii unor copii satisfăcătoare, în special pe hârtie, devine destul de dificilă Într-o radiografie normală, C poate fi cu ușurință de de ori mai brighi decât B; aceasta trebuie reprodusă ca o imprimare pe hârtie care poate avea doar o gamă mult mai limitată, părțile albe ale imaginii reflectând rareori de peste de ori lumina reflectată de negru Detaliile din zonele cu densitate mare В trebuie înregistrate în Figura I Ilustrație realizată dintr-o radiografie a toracelui în reproducere în ton facsimil (imagine negativă je } Aceasta prezintă exemple de zone care trebuie luate în considerare la copierea radiografiilor A — Zone dense, lipsite de detalii Â—Cele mai întunecate zone în care sunt vizibile detaliile C—Cele mai luminoase zone în care sunt vizibile detaliile GN- Figura Diagrama unui suport de copiere bazată pe utilizarea unei camere de vizualizare pe jumătate de placă Rețineți că camera trebuie să fie atașată rigid de căruciorul glisant; un șurub Whit-worth de \-inch se potrivește cu mufa trepiedului camerei și poate fi utilizat în acest scop pozitivul intermediar fără a supraexpune zonele cu densitate scăzută, cum ar fi C, suficient pentru a șterge detaliile din ele Prin urmare, trebuie selectat un material cu latitudine mare de expunere În plus, este necesar să se comprima intervalul de densitate al pozitivului intermediar, astfel încât să poată fi reprodus satisfăcător ca imprimare; aceasta se realizează fie prin reducerea timpului de dezvoltare (ceea ce scade contrastul imaginii rezultate), fie prin variația locală a expunerii în timpul tipăririi (așa-numita „dodging”), despre care se va discuta mai târziu Efectuarea radiografiei cu ton inversat sau pozitiv intermediar Echipament: Camera ideală pentru copiere este cea prevăzută cu o extensie lungă cu burduf și un ecran de focalizare din sticlă șlefuită sau o cameră reflexă miniaturală cu o singură lentilă, cu tuburi de prelungire sau un accesoriu cu burduf Cu toate acestea, marea majoritate a camerelor de mână vor fi considerate satisfăcătoare pentru lucrul ocazional, deși de obicei necesită utilizarea unui obiectiv suplimentar și o anumită atenție în evitarea erorilor de paralaxă la încadrare Când utilizați un obiectiv suplimentar, obiectivul camerei trebuie să fie bine oprit pentru a asigura o claritate adecvată pe întregul câmp vizual Camera trebuie să fie perfect rigidă în timpul expunerii efective; dacă doar câteva radiografii trebuie copiate la intervale neregulate, este suficient un trepied sau un suport robust, dar în cazul în care multe trebuie copiate, este de dorit un suport special pentru cameră Un pian care poate fi adaptat practic pentru orice tip de cameră este prezentat în Figura În plus, sunt disponibile suporturi speciale de copiere pentru diferitele mărci de camere reflex cu un singur obiectiv Cu orice formă de cameră, un iluminator obișnuit cu raze X va fi satisfăcător cu condiția ca radiografie să fie iluminată uniform și ca zonele iluminate dincolo de marginile radiografiei să fie mascate pentru a preveni ilare în cameră Iluminatoarele cu raze X „Industrex” sunt deosebit de utile în acest sens, deoarece sunt echipate cu obturatoare metalice reglabile pentru a proteja lumina care nu formează imagini care emană din zona iluminată înconjurătoare atunci când radiografiile mai mici de x inci trebuie să fie copiat; acest lucru evită necesitatea tăierii măștilor speciale GN- Tehnica: Radiografia este mai întâi plasată pe iluminator în poziția corectă pentru interpretare În unele cazuri, focalizarea poate fi mai ușoară dacă radiografia este montată cu susul în jos, astfel încât imaginea văzută pe ecranul de focalizare să fie corect în sus Marginile vizibile ale sticlei trebuie acoperite cu o masca opaca, iar expunerea sa fie facuta intr-o camera intunecata pentru a preveni reflexiile de la suprafata radiografiei Camera este plasată cu centrul lentilei aliniat cu centrul radiografiei, iar materialul sensibil paralel cu radiografia; dacă nu este strict paralelă, va apărea distorsiunea De asemenea, este bine să faceți toate pozitivele intermediare la cea mai mare scară posibilă cu camera în uz, aranjand astfel automat ca toate radiografiile de aceeași dimensiune să fie copiate la același grad de reducere Când camera a fost plasată corect, imaginea este focalizată pe sticla șlefuită Multe camere miniaturale non-reflex, care nu sunt echipate cu accesorii de focalizare din sticlă șlefuită, permit introducerea temporară a unei mici bucăți de sticlă șlefuită în planul focal al camerei; focalizarea în acest mod se realizează înainte ca camera să fie încărcată Rețineți că partea de sol a sticlei trebuie să fie îndreptată spre lentilă Natura unei radiografii este adesea de așa natură încât focalizarea este dificilă, cu excepția cazului în care un obiect cu o margine clar definită, cum ar fi o bandă de hârtie neagră, este ținut temporar de el în contact strâns; o lupă de putere redusă, cum ar fi o sticlă de citit, va ajuta la obținerea focalizării critice Lentila camerei trebuie să fie perfect curată, în caz contrar, materia străină de pe obiectiv va împrăștia lumina și va provoca o acoperire a imaginii, cu o obliterare în consecință a detaliilor fine Timpul de expunere corect este determinat în principal de luminozitatea suprafeței iluminatorului și de densitatea reală a zonelor, cum ar fi B din Figura ; este cel mai bine determinat prin proces Subexpunerea ar trebui evitată cu orice preț, pentru că un pozitiv intermediar subexpus va lipsi foarte mult de detaliu; supraexpunerea tinde să „blocheze” detaliile în porțiuni cu densitate scăzută ale originalului, dar este un rău mai mic decât subexpunerea Când a fost determinată expunerea corectă pentru orice radiografie în anumite condiții, tuturor celorlalte radiografii care au aceeași densitate în zona cea mai densă în care sunt vizibile detaliile pot primi aceeași expunere Este astfel posibil să se acumuleze o serie de radiografii, expunerile pentru care au fost determinate prin test, care să acționeze ca ghid în estimarea timpilor de expunere Când se efectuează teste de expunere, expunerea ar trebui fie dublată, fie înjumătățită în fiecare test care urmează, deoarece modificările mai mici nu produc diferențe suficient de marcate Ajustarea contrastului radiografic: Cea mai simplă modalitate de a modifica contrastul în copierea unei radiografii este prin variarea lungimii de dezvoltare dată pozitivului intermediar Prin dezvoltarea pozitivului realizat dintr-o radiografie cu contrast ridicat pentru un timp relativ scurt și a celui dintr-o radiografie cu contrast scăzut pentru un timp relativ lung, este posibil să se producă două pozitive intermediare de aproximativ aceeași calitate de imprimare În cazuri de contrast extrem, această dificultate poate fi exagerată prin trecerea la un dezvoltator cu contrast mai scăzut, cum ar fi „Kodak” Soft-Gradation sau dezvoltatorul D- Când, totuși, o radiografie prezintă un interval de densitate extrem de lung GN- în care există detalii de importanță diagnostică atât în zone cu densitate mare, cât și cu densitate scăzută - B și C, Figura - se poate dovedi imposibil să se producă un pozitiv intermediar bun fără precauții speciale Această dificultate apare cel mai frecvent în radiografia industrială și în astfel de cazuri poate fi preferabil să se efectueze o radiografie originală suplimentară cu contrast mai mic Acest lucru poate fi atins, de exemplu, prin creșterea tensiunii sau prin utilizarea de filtre sau medii de blocare Detaliile complete ale acestor tehnici vor fi găsite în lucrările standard privind radiografia industrială ' Dacă este imposibil să se facă astfel de modificări în realizarea radiografiei originale, variațiile de expunere trebuie date pe aria radiografiei pentru a face intermediarul pozitiv Cea mai simplă metodă constă în expunerea în mod obișnuit până când se ajunge la punctul în care o expunere mai mare ar „bloca” detaliile în zone precum C, Figura Expunerea locai suplimentară este apoi dată zonelor precum В prin intermediul unui mască de carton neagră, de două ori mai mare decât radiografie, cu o gaură mică (de exemplu, un cerc de inch) tăiată în centru; această mască este ținută paralelă și dozată cu radiografie și deplasată în mod continuu, astfel încât lumina din toată zona care necesită expunere locai să poată trece prin gaură, în timp ce nu se formează nicio imagine a orificiului în sine Trebuie reținut că această operațiune trebuie efectuată într-o cameră întunecată Procedurile de „eschipare”, precum cea descrisă, nu sunt întotdeauna ușor de realizat satisfăcător, mai ales în cazul în care zonele în cauză sunt mici sau de forme incomode Thorpe și Davison au sugerat o metodă de imprimare prin contact pentru efectuarea controlului locai al expunerii, în mod automat, prin intermediul unei măști fixate pe radiografie Este evident că dacă o radiografie ar fi mascată cu o transparență pozitivă adecvată a aceleiași vederi printr-un specimen perfect, defecțiunile prezentate în radiografie s-ar evidenția clar pe un fundal de densitate uniformă Acest lucru este, desigur, imposibil în practică, dar un rezultat similar poate fi obținut prin realizarea unei transparențe pozitive a contrastului corect din radiografia negativă prin contact și plasarea acesteia în registru, dar ușor în afara contactului, cu radiografia; pozitivul intermediar se face din această combinație Acest lucru are efectul de a oferi numai mascare generală, lăsând defecțiunile în specimenul clar vizibile În practică, masca este realizată prin imprimare prin contact pe orice film adecvat, care este apoi dezvoltat în Kodak Soft-Gradation sau D- developer la un contrast destul de mai scăzut decât radiografia în sine, fixată și spălată Această mască, atunci când este uscată, este ținută în registru cu radiografie, dar distanțată de aceasta de o foaie de sticlă grosime de aproximativ / inch Această combinație este apoi copiată de contact Deoarece masca este difuzată prin deplasarea sa de la radiografie, nu este necesară înregistrarea exactă și nu există riscul unei imagini duble Materiale sensibilizate Materialul care urmează să fie utilizat pentru realizarea radiografiei intermediare pozitive sau cu ton inversat trebuie să fie capabil să înregistreze o gamă lungă de densități; dacă se vor folosi dimensiuni miniaturale, trebuie să fie, de asemenea, cu granulație foarte fină și capabilă să reproducă detalii fine Se recomandă următoarele materiale: Foaie de film: Ortho-Royal'* (Fișă FM- ); Commercial Fine-Grain* (Fișă tehnică FM- ); Tlus-X' Panf (Fișă de date FM- ) * Pentru radiografii și alte origini monocrome t În special pentru originais colorate GN- Plăci: B * (Fişa tehnică PL- ); P f (Fișă tehnică PL- ); P f (Fișa tehnică PL- ) Film miniatural: Film de siguranță pancromatic „Microdak”* (Fișă de date FM- ); Fine-Grain Positive* (Fișă tehnică FM- ); 'Panatomic-X'f (Fișă de date FM- ); „Plus-Х” Panf (Fișă de date FM- ) Roll film: 'Panatomic-X'f (Fișă de date FM- ); Panf „Verichrome” (Fișă de date FM- ) Prelucrare: contrastul pozitivului intermediar trebuie controlat prin ajustarea timpului de dezvoltare; dezvoltatorii utilizați ar trebui să fie cei recomandați în Fișele tehnice care descriu materialul specific utilizat Plăcile sau peliculele trebuie clătite, fixate și spălate în mod obișnuit Procedura de mai sus ar trebui să ofere un pozitiv intermediar de calitate satisfăcătoare, deși numai experiența îi va permite operatorului să spună când acest lucru a fost realizat Pozitivul ar trebui să arate fiecare detaliu prezent în radiografia originală și totuși să ofere un contrast adecvat Atunci când o imagine pozitivă este considerată satisfăcătoare ca scop în sine, ea poate fi produsă fie prin tehnica de mai sus, fie, dacă contrastul radiografiei negative originale este suficient de scăzut, prin imprimare prin contact direct sau imprimare prin proiecție pe hârtie bromură lucioasă netedă , folosind un control adecvat de „eschipare”, dacă este necesar Efectuarea radiografiei сору Pregătirea unei radiografii сору dintr-un pozitiv intermediar de bună calitate este relativ simplă Metodele care pot fi folosite sunt următoarele: Contactați imprimarea, folosind un cadru sau o cutie de imprimare Imprimare prin proiecție, folosind un aparat de mărire Fotografierea pozitivului intermediar în același mod cu cel în care a fost realizat el însuși Alegerea metodei depinde în mare măsură de tipul și dimensiunea radiografiei сору necesare Diapozitivele de proiecție trebuie realizate pe un material sensibilizat capabil să înregistreze cu fidelitate detaliul prezent în pozitivul intermediar, și totuși să ofere un contrast adecvat Sunt recomandate mai multe materiale, alegerea fiind guvernată în mare măsură de metoda care urmează să fie utilizată la realizarea radiografiei: film pozitiv cu granulație fină de mm, folie orto-royal sau comercială cu granulație fină sau L și L Farfurii cu lanternă Pentru realizarea de radiografii сору pentru vizualizare pe un iluminator în mod obișnuit, se recomandă folie Ortho-Royal' sau Commercial Fine-Grain Dacă este necesară o sticlă сору, ar trebui să se folosească placa B Filmele Ortho-Royal și comerciale cu granulație fină ar trebui dezvoltate în dezvoltatorul Kodak D- ; B Plăci în revelator Kodak DK- , diluat + ; Film pozitiv cu granulație fină și plăci pentru lanternă L și L în revelator Kodak D- , diluat + (pentru un contrast mai scăzut, trebuie utilizat dezvoltator Kodak Soft-Gradation sau D- ) Pentru formule vezi fișa tehnică FY- Deoarece contrastul pozitivului intermediar determină contrastul la care ar trebui dezvoltat сору, timpii de dezvoltare nu sunt dați aici; acestea ar trebui stabilite prin proces * Pentru radiografii și alte origini monocrome f În special pentru originais colorate GN- Aprecierea calității: Este de asemenea să se realizeze o serie de transparențe de testare din care să poată fi selectat cel care prezintă calitățile corecte ca ghid pentru lucrările viitoare Dacă la inspecție se constată că o transparență este nesatisfăcătoare, trebuie avut în vedere că se poate obține o densitate mai mare sau mai mică prin creșterea sau scăderea expunerii și un contrast mai mare sau mai mic prin creșterea sau scăderea timpului de dezvoltare Transparentele pentru proiecție sunt în mod normal inspectate pentru calitate pe un iluminator a cărui luminozitate a suprafeței este de obicei mult mai mare decât cea a suprafeței iluminate a unui ecran de proiecție, astfel încât o transparență satisfăcătoare pentru proiecție va apărea ușor subexpusă și deficitară în densitate și contrast când sunt privite cu iluminator Atunci când multe diapozitive urmează să fie realizate ca o operațiune de rutină, munca de evaluare a calității poate fi facilitată prin reducerea luminozității iluminatorului fie prin înlocuirea becurilor cu putere mai mică, fie prin lipirea hârtiei albe pe partea inferioară a sticlei opal Ca o verificare finală, este bine să proiectați diapozitivul terminat pe un ecran în condiții normale de vizualizare Realizarea de imprimări pe hârtie cu imagine negativă Imprimările de contact și măririle sunt cel mai bine realizate pe hârtie bromură lucioasă, netedă, folosind revelator D- , diluat cu parte la părți apă Această lucrare este disponibilă într-o serie de contraste, dintre care fie WSG l (soft) fie WSG (normal) vor fi de obicei considerate potrivite Film de duplicare pentru radiografii „Kodak” (bază „Estar”) Metoda anterioară de copiere a radiografiilor este capabilă să producă copii de cea mai bună calitate pentru a îndeplini o gamă largă de cerințe Cu toate acestea, timpul, echipamentul și abilitățile de care necesită sunt adesea un factor de descurajare pentru utilizarea sa Ca alternativă, radiografiile medicale și radiografiile de sudură industrială pot fi copiate rapid și sigur, la aceeași dimensiune, folosind filmul de duplicare pentru radiografii „Kodak” (bază „Estar”) Acesta este acoperit cu o emulsie direct-pozitivă care reproduce tonurile radiografiei originale într-un singur pas, fără a fi nevoie de procesare inversă Filmul pentru duplicarea radiografiei poate fi procesat în aceleași soluții ca și filmul cu raze X, fie manual, fie în procesoare automate, cum ar fi procesoarele „Kodak” medicale sau industriale „X-Omat” Detaliile complete despre manipulare și procesare sunt date în Fișa tehnică FM- COPIERE CU FILME CULOARE REVERSAL Când nu sunt disponibile facilități pentru camera întunecată, poate fi convenabil să faceți diapozitive ale radiografiilor folosind o peliculă color inversă, care poate fi procesată de unul dintre laboratoarele comerciale de procesare Mai multe detalii sunt oferite în al doilea articol din bibliografie GN- REFERINȚE TA Crowther (editor), Manual de radiologie industrială, Arnold, ediția a -a, WJ Wiltshire (editor), A Further Handbook of Industrial Radiology, Arnold, SH Thorpe și DW Davison, Metode îmbunătățite de imprimare din negative radiografii, Engineering, , mar , p - BIBLIOGRAFIE CG Brownell, Realizarea de copii ale radiografiilor, Med Radiogr Photogr , , No , , pp - HL Gibson, Copierea radiografiilor cu film Kodachrome în miniatură, Med Radiogr Photogr , , No , , pp - HL Gibson, Copierea radiografiilor cu noile filme color Kodak, Med Radiogr Fotog , , nr , , p Denumirile de produse citate astfel — „Kodak” — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA GN- TPGN- /xWP /IC- REALIZARE DE TITLURI SI DIAGRAME SIMPLE PENTRU FILME SI FIRME-FILM Recunoașterea valorii de mm filme și mm benzile de film în lumea educațională a determinat producția de multe filme documentare scurte și benzi de film în scopuri didactice Adesea, însă, valoarea unei titluri atente și a unor explicații schematice adecvate în astfel de filme nu este pe deplin realizată Dar un film sau o bandă de film realizate cu grijă merită atenția suplimentară care poate fi mijlocul de a o transforma într-o producție de primă clasă Un comentariu, fie întruchipat într-un film, fie rostit de profesor, poate fi destul de reușit, dar, oferind o distragere subconștientă pentru public, poate fi uneori mai puțin eficient decât explicațiile pur vizuale TITLURI Titlurile, deși esențiale, nu ar trebui să fie niciodată evidente; ar trebui să se integreze în povestea filmului pentru a produce un flux lin, neîntrerupt de gândire Titlurile nu ar trebui să pătrundă niciodată în poveste și ar trebui folosite doar pentru a explica ceea ce nu este evident pentru ochi sau pentru a oferi continuitate între o scenă și următoarea Nu ar trebui să se facă referire la scenele deja trecute decât dacă scena trebuie repetată, altfel importanța scenei care urmează se va pierde într-un val de gânduri irelevante Textul ar trebui să fie direct la obiect, fără a folosi cuvinte obscure sau ambigue - simplitatea ar trebui să fie nota principală Cu excepția cazului titlului principal, când este obișnuit ca un număr de titluri să se succedă, o succesiune de titluri ar trebui evitată De asemenea, este neînțelept să includeți titluri de actualitate; aceștia datează în curând filmul și își pierd rapid interesul Formulele complicate și calculele implicate sunt rareori reținute și, prin urmare, ar trebui prezentate în cea mai simplă și mai lizibilă formă posibilă și menționate la intervale strategice Lizibilitatea este un factor important și este tratat în paragraful următor Stilul de tip Stilurile de litere care se potrivesc cel mai bine pentru titlurile de filme sunt cele care sunt bine distanțate și au caracter îndrăzneț Fețele tip condensate sau fanteziste devin lizibile și necesită mult mai mult timp pentru a le citi; acestea ar trebui evitate Fețele tip Gill Sans, Granby și Times Bold se pretează deosebit de bine în acest scop După ce ați ales stilul de tip pentru un film, nu este înțelept să îl schimbați Stilurile variate creează o influență tulburătoare; un stil clar consistent transmite un sentiment de stabilitate Scrierile de mână pot fi destul de satisfăcătoare, dar, dacă nu sunt bine făcute, vor părea brute Cei care nu sunt adepți la acest tip de lucrări pot produce titluri eficiente cu litere de mână cu ajutorul șabloanelor „Uno”; acestea pot fi obținute de la aproape orice papetarie la preț redus Numărul de cuvinte pe linie și numărul de linii pe cadru depind fizic de dimensiunea tipului folosit În mod ideal, totuși, cadrul ar trebui să conțină nu mai mult de șase linii de tip-materie cu nu mai mult Fișă de date Kodak GN- de șase până la șapte cuvinte pe rând Un titlu mai lung decât acesta tinde să devină plictisitor, din cauza timpului necesar pentru citire și a dimensiunii reduse a tipului necesar Titlurile pe o singură linie ar trebui să fie poziționate ușor sus în cadru, baza literelor stând pe linia centrală Acest lucru atrage atenția și, în același timp, împiedică ecranul să apară dezechilibrat Linia și punctul complet pot fi folosite pentru a varia simțul mișcării De exemplu, „Biadul se rotește în sensul acelor de ceasornic” Această propoziție urmată de un punct spune un singur lucru, concis și clar Publicul știe ce se întâmplă în momentul exact și se va aștepta subconștient ca următoarea scenă să fie total diferită Dacă aceeași propoziție ar fi scrisă astfel, „Biade-ul se învârte în sensul acelor de ceasornic—” simțul mișcării este continuat și publicul se va aștepta la informații suplimentare despre același subiect Această din urmă propoziție ar putea fi urmată de „—și colțurile pentru a se odihni sunt punctate în jos” Mișcarea este apoi completă și continuitatea întreruptă Fundaluri Alegerea fundalului titlului, ca și stilul tipului, este direct influențată de subiectul filmului Un fundal luminos, înflorit este evident nepotrivit pentru un film despre motoare și, de asemenea, un fundal unghiular nu ar fi în concordanță cu un film despre viața rurală Pentru filmele despre știință, arhitectură, meșteșuguri și subiecte tehnice similare, fundalul este cel mai bine păstrat pe un ton de gri mijlociu Un model geometric discret ar putea ajuta la filarea cadrului și la îmbunătățirea stării de spirit a filmului Pentru filme de natură mai moale, un model mai delicat poate fi folosit în avantaj Umbra unei crengi și frunze de pe fundalul unui perete de grădină văruit în alb are o asociere adecvată unui subiect al naturii Alegerea fundalurilor este aproape nelimitată, dar titlurile cu adevărat bune depind de capacitatea fotografului de a alege materialul potrivit Ca regulă generală, fundalul unui titlu nu trebuie să fie mai luminos decât un gri deschis O întindere mare de ecran luminos poate provoca în curând oboseală vizuală pentru public și va face ca scena următoare să pară prea întunecată Măririle de fotografie pot fi bine folosite pentru fundaluri picturale, literele fiind lipite fie pe fața fotografiei, fie pe suportée! în fața Pentru o reproducere optimă, măririle cu tonuri continue ar trebui să fie mai degrabă în contrast, în timp ce fotografiile în linie ar trebui să aibă un contrast bun O metodă destul de eficientă de a obține un fundal „în direct” este să lipiți litere decupate pe o foaie de sticlă de bună calitate; aceasta poate fi apoi fotografiată în exterior sau în locație, astfel încât o parte a scenei să fie prezentată prin sticlă Scena de fundal, așa cum este arătată prin sticlă, va fi, desigur, limitată la distanța sa față de cameră; acțiunea trebuie să fie limitată în adâncimea câmpului atunci când obiectivul este focalizat pe literele titlului Titluri colorate Dacă filmul a fost realizat pe film color „Kodachrome”, titlurile vor trebui, evident, să fie și colorate În general, ceea ce s-a spus despre realizarea de titluri alb-negru se aplică și lucrărilor color, cu excepția faptului că GN- contrastul de ton al imaginii alb-negru este înlocuit cu contrastul de culoare Alegerea culorilor pentru titlurile individuale este în întregime o chestiune de alegere personală, dar acestea trebuie să se armonizeze cu atmosfera generală a filmului De exemplu, un film despre box ar arăta ridicol cu titluri de roz pal pe un fundal albastru delicat, în timp ce această combinație de culori ar fi ideală pentru un film despre florile de primăvară Contrastul de culoare ridicat și scăzut va avea un efect foarte diferit asupra unui public Un galben strălucitor pe un fundal verde închis oferă un contrast ridicat de culoare și va capta atenția Un roz pal pe un fundal galben oferă un contrast scăzut de culoare și va transmite o senzație de delicatețe și lejeritate Lista de mai jos este reprezentativă a culorilor cheie cu sentimentele sau ideile corespunzătoare pe care acestea le pot sugera Roșu închis Roșu deschis Roz Portocaliu maro Galben închis Galben deschis Verde închis Verde deschis violet Albastru inchis Albastru deschis Alb Foc — căldură — sânge — pericol Căldură — viață — distracție Delicatese — zahăr — tineret Petrecere — dulceață — vară În interior — animale — fermă Toamna — apropiere — atenție Curat — strălucire — luminozitate Pădure — adâncime — pace Primăvara — câmpuri — jocuri Vârsta — greutate — mister Tăcere — infinit — noapte Seară — iarnă — netezime Sănătate — sterilitate — zăpadă Construirea unui titlu simplu Titlurile excelente pot fi realizate fără ajutorul vreunui aparat specializat, doar prin fixarea titlului pe un perete convenabil, aranjarea luminilor și fotografierea cu camera ținută rigid pe un trepied Acest sistem este perfect adecvat pentru cei care doresc să editeze și să titreze doar un film ocazional Dar cei care doresc să progreseze la tehnicile mai avansate vor avea nevoie de o formă de aparat simplu de titluri Cerințele de bază ale unui titular construit acasă sunt puține Tot ceea ce este necesar este o bază pe care camera poate fi așezată ferm și un șevalet așezat exact pătrat pe axa obiectivului și fixat la distanța corectă de obiectiv; o anumită formă de bandă de localizare este utilă pentru a vă asigura că camera poate fi așezată ferm în poziția corectă Figurile și prezintă un titlur de construcție simplă care poate fi realizat din lemn de către orice om de mână Lentile suplimentare mm Camerele „Cine-Kodak” echipate cu un obiectiv // · pot fi focalizate până la picioare La aceasta distanta campul vizual este de aproximativ x inci; Prin urmare, titlurile pot fi desenate sau imprimate destul de convenabil pe o foaie de hârtie standard de x inchi Totuși, aparatele foto echipate cu un obiectiv sunt de tip cu focalizare fixă și, prin urmare, vor avea nevoie GN- Figura I Diagrama prezintă un model BB Junior „Cine-Kodak” de mm camera în poziţie pe eradle Designul poate fi, desigur, adaptat pentru a se potrivi oricărui model sau marcă de cameră prin ajustarea înălțimii eradlei și a plăcii obiectivului, astfel încât obiectivul camerei să fie centrat pe șevalet Lungimea patului și dimensiunea șevaletului sunt pur sugestive și pot fi făcute pentru a se potrivi cerințelor individuale În mod normal, totuși, nu este necesar să faceți șevalet mai mare de X inci și patul mai mult de picioare lungime Obiectivul de prim plan „Kodak” (care încorporează un obiectiv „Portra”+l) este prezentat montat pe un panou cu balamale; aceasta este o metodă convenabilă pentru majoritatea camerelor cinematografice care nu acceptă atașamente pentru obiective standard sau pentru montarea singure a obiectivelor „Portra” Proprietarii de camere echipate cu obiective Kodak de mm fli * ar putea prefera să monteze un obiectiv de prim plan „Kodak” nr / direct pe montura obiectivului camerei în locul măștii frontale normale Figura un obiectiv suplimentar pentru a permite camerei să fie focalizată la distanțe mai scurte de picioare Un tabel cu dimensiunile câmpurilor obținute prin utilizarea obiectivelor Kodak „Portra” împreună cu mm lentilele pot fi găsite în Anexa de la sfârșitul acestei Fișe tehnice Configurare Când configurați camera pentru titlu, este cel mai important ca camera și șevalet să fie perfect nivelate, drepte față de сору și centrate cu precizie O linie de tip care merge neintenționat în jos sau care este decentrată creează o impresie foarte nefavorabilă pentru public Un mic bec de buzunar pentru lanternă și o baterie sunt un ajutor util pentru poziționarea exactă a tipului Presiunea-piate de cele mai multe mm Camerele „Cine-Kodak” pot fi îndepărtate cu ușurință, permițând accesul liber la placa de deschidere Dacă un bec torță aprins este apoi ținut în poartă direct în spatele lentilei, conturul zonei imaginii va fi proiectat pe șevalet Colțurile și punctul central al acestei zone pot fi ușor marcate Dacă, deci, titlul este plasat central în această zonă, acesta va apărea poziționat corect pe film Trebuie avut mare grijă pentru a vă asigura că distanța dintre obiectiv și șevalet este corectă și că obiectivul este focalizat cu precizie pe acel punct O imagine ușor „neclară”, mărită de multe ori, poate strica o imagine altfel perfectă Sincronizare Timpul pentru care titlul este de fapt pe ecran este important Un titlu prea scurt nu va oferi audienței suficient timp pentru a-l citi înainte de apariția următoarei scene, în timp ce un titlu care rămâne prea mult timp pe ecran devine obositor O alocație de cinci secunde pentru primele patru cuvinte și o jumătate de secundă pentru fiecare cuvânt suplimentar de mai mult de trei litere, formează o bază bună de lucru Această formulă este valabilă pentru titluri medii de cel mult patru amenzi Titlurile mai lungi decât aceasta ar trebui citite la viteză normală, apoi prima jumătate trebuie citită din nou Acest lucru va asigura că chiar și cel mai lent cititor va avea timp să-l înțeleagă, fără să devină plictisitor pentru alții Tipul de public căruia urmează să fie prezentat filmul ar trebui să fie luat în considerare la cronometrarea titlurilor, deoarece copiii și tinerii au nevoie de mai mult timp pentru a citi decât adulții Problema timpului se aplică la fel de bine și în cazul benzilor de film Durata reală a fiecărui titlu și imagine este, desigur, sub controlul direct al proiectionistului, care ar trebui să se potrivească cu timpul tipului de public și al subiectului filmului Expunere Expunerea corectă este la fel de necesară atunci când faceți titluri ca și atunci când faceți filmul în sine Acest lucru este valabil mai ales atunci când utilizați filmul „Kodachrome”, deoarece expunerea incorectă poate afecta calitatea culorii Nu se poate da o recomandare specifică pentru expuneri, deoarece condițiile variază atât de mult; Următorul tabel poate fi, totuși, folosit ca bază pentru experiment Un expometru fotoelectric se poate dovedi foarte util pentru asigurarea unor rezultate consistente GN- Expunerile aproximative când se utilizează două lămpi Photoflood nr în reflectoarele „Kodaflector” la picioare de șevalet și o cameră care rulează la cadre pe secundă vor fi: Tip de film Diafragma obiectivului „Kodachrome” Tip A // Cine-Kodak 'Super-X' // ' Cine-Kodak 'Super-XX' // - Iluminat Două Photofloods nr în reflectoarele „Kodaflector” cuprind o configurație de iluminare ideală pentru o titrare simplă Lămpile ar trebui să fie amplasate la o distanță egală de panoul de titlu pe ambele părți ale camerei, ca în Figura Când utilizați un material de mare viteză, cum ar fi filmul Cine-Kodak „Super-XX”, poate fi mai convenabil să utilizați două lămpi cu perle -watt la aproximativ doi picioare în loc de Photofloods la trei picioare Alegerea va depinde într-o oarecare măsură de dimensiunea originalului care urmează să fie iluminat Cu excepția efectelor de umbrire intenționate, iluminarea perfect uniformă este esențială pentru realizarea unui titlu bun Lămpile Photoflood tind să se înnegrească odată cu vârsta, iar valoarea actinii a luminii lor scade apoi considerabil De îndată ce se observă înnegrirea, ambele lămpi trebuie înlocuite cu altele noi, altfel poate apărea o iluminare dezechilibrată Efecte Se estompează, șterge, titluri rulante și multe alte efecte profesionale ingenioase Figura Această diagramă arată cea mai bună poziție pentru lumini atunci când filmați titluri mate Luminile sunt mult înainte de obiectivul camerei și distanțate în mod egal pentru o iluminare uniformă Atunci când filmați titluri care implică utilizarea de sticlă sau alte materiale vitrate, lămpile trebuie îndepărtate mai mult de unghiul în afara unghiului de reflexie al lentilei (după cum este indicat de punctele punctate), pentru a preveni reflectarea lămpilor în ele obiectivul camerei GN- poate fi realizat cu majoritatea camerelor video sub standard prin metode destul de simple Decolorările pot fi realizate cu ușurință prin diminuarea lent a luminilor de expunere prin intermediul unei rezistențe variabile sau prin întoarcerea luminilor de pe șevalet * Ștergerea poate fi realizată prin plasarea cărților de titlu una în fața celeilalte în timp ce camera funcționează Când titlul este prea lung pentru a fi plasat convenabil într-un cadru, cuvintele pot fi tipărite pe o fâșie lungă de hârtie și apoi trase încet în sus în fața obiectivului camerei Domeniul de titluri trucuri este prea vast pentru a fi tratat pe deplin în aceste pagini, iar detaliile unor astfel de procese trebuie lăsate la latitudinea lucrătorului individual Pe măsură ce se dobândește experiență în crearea titlurilor, multe alte metode vor deveni evidente Lucrul de suprapunere, acțiunea inversă și fotografia de acțiune oprită sunt doar câteva dintre multele procese deschise unui lucrător în acest domeniu DIAGRAME Diagramele, ca și titlurile, ar trebui să fie simple, directe în stil și îndrăznețe Ele ar trebui folosite doar pentru a ilustra ceea ce nu poate fi arătat în mod adecvat în realitate Mecanismele interne, sau ciclurile de funcționare, sunt exemple care pot fi explicate satisfăcător doar prin diagrame Liniile trebuie să fie bine distanțate și aldine în formă, diagrama completă utilizând întregul format al cadrului Adnotările pot fi adăugate dacă se dorește acoperind ilustrația originală cu o foaie de folie transparentă de acetat, apoi lipând literele în poziție cu un adeziv de cauciuc Dacă se folosește această metodă, luminile trebuie plasate cât mai aproape de cameră, fără a obține reflexii directe în obiectiv de pe suprafața filmului Acest lucru va necesita ca lămpile să fie plasate bine înapoi și într-o parte pentru a se asigura că reflectoarele sunt în afara unghiului de reflexie al lentilei (Fig ) Este esențial să acordați suficient timp pe ecran pentru ca publicul să înțeleagă pe deplin diagrama Dacă este deloc complicat, poate fi avantajos să repetați diagrama într-o etapă ulterioară Acest lucru adaugă mai multă forță prezentării și ajută la o mai bună înțelegere Liniile negre pe un fond alb sunt destul de potrivite pentru majoritatea diagramelor, dar trebuie avut grijă să nu supraexpuneți Într-adevăr, o ușoară subexpunere este un avantaj, deoarece ajută la prevenirea apariției de pe ecranul alb Diagramele cu ton invers, adică liniile albe pe un fond negru, apar foarte clar pe un ecran, iar detaliile fine primesc o mai mare importanță Pentru diagramă ar trebui să se folosească o hârtie artistică mată bună, liniile fiind trase cu un pix cu riglă de desenator sau un pix de cartografiere largă Chiar și atunci când titlurile atât ale filmelor, cât și ale benzilor de film au fost stăpânite - și este o ramură a muncii care necesită experiență - scopul ar trebui să fie întotdeauna acela de a spune povestea doar în imagini, folosind titluri și diagrame pentru a ajuta povestea acolo unde devine greu de înțeles sau când se dorește să se sublinieze un anumit punct * Filmele expuse „Cine-Kodak” returnate la Kodak Limited sunt procesate într-o mașină care compensează automat erorile ușoare de expunere Deși oferă o latitudine extinsă pentru fotografierea directă normală, este nepotrivit pentru filme care conțin decolorări sau fotografii truc care folosesc o variație de expunere: filmele de această natură ar trebui să fie marcate clar „Pentru procesare NON-compensată” Bobina va primi apoi un tratament invers direct GN- APENDICE CÂMPUL DE VIZIUNE CU DIVERSE LENTILE „ CINE-KODAK” Distanța dintre subiect și obiectiv mm ( in ) mm ( in ) mm ( in ) mm ( inchi) HeightWidthHeightWidthHeightWidthHeightWidth picioare I J" ' " |"— —— picioare Г Γ ' |" J" ' " f" j"—— picioare |, |/, ' "|, |„l' }" " f" F F picioare ' |" ' |"—— " " " J" picioare ' |" ' " ' " ' " J" ' " F F picioare — ' |" ' " ' |"i ' I FI F|, " picioare ' IO" ' r ' " ' " ' jH, ' Fr FГ IO" mm ÎNREGISTRARE EXPUSĂ LA DIVERSE VITEZE DE CAMERE Secunde fps fps fps fps FeetFeetFeetFeet - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ό - Ό - - NOTĂ: I picior de I mm film de cadre CÂMPUL DE VIZIUNE UTILIZAREA LENTILELOR KODAK „PORTRA” CU mm LENTILE DE LUNGIME FOCALĂ Obiectiv „PORTRA'LENS + 'PORTRA'LENS + 'PORTRA'LENS + Focus Subiect/LensSize of Subject/LensSize of Subject/LensSize of Setarea DistanceFieldDistanceFieldDistanceField (inci)(inci)(inci)(inci)(inci)(inci) Inf fx Jx de picioare ——I ¿ |x I | fx } * picioare —— χ X | picioare ——I J x J x j picioare ——І І Jx | |x picioare ——I f fx l| X f picioare —— ЯХ І |X picioare lf |x | x lOj |x J picioare x I f X J ± |x j picioare I f χ x θέ |x * Camere cu focalizare fixă Nu este necesar să utilizați un obiectiv „Portra” + I pe orice cameră „Cine-Kodak” atunci când setarea de focalizare este mai mare de picioare, deoarece aceeași dimensiune a câmpului poate fi obținută folosind numai obiectivul standard Totuși, acest lucru nu se aplică altor lentile din gama „Portra”, așa cum se arată în tabel GN- SCHIMBAREA DIAGRAFII CU SCHIMBAREA VITEZEI CAMERA SPEED cadre pe sec cadre pe sec cadre pe sec cadre pe sec f/ ff/ țf/ - *f/ f/ ff/ f/ -ll*f/ f/ f/ f/l - *f/ - LENTILE f/ f/ f/ -зf/ DIAMETRO f/ f/ - f/ - f/ - f/ - f/ f/ ' f/l- f/ f/ - f/ - - - *— f/ - f/l- —— Accelerarea StandardStandard Mișcare lentă SCOP viteza de mișcare pentru viteza pentru analiză sau cresterea expuneriifilme silenifilme sonoremiscare moderat rapida * Utilizați o expunere la jumătatea distanței dintre cele indicate t Când diafragma obiectivului nu poate fi redusă sub f/l , utilizați un filtru cu densitate neutră BIBLIOGRAFIE O L Sprungman, Editare și titluri de filme, Ziff-Davis Publishing Co , Chicago, FJ Tritton, The Production of Film-StripS) Fotografie J , A, august , p - Kodak, Cine-Kodak) Kodachrome) Kodaflector) Super-XX și Portra sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak GN- KODAK LIMITED LONDRA TP WP REALIZARE LAMPARĂ ȘI FÂȘI DE FILM Următoarele dimensiuni de diapozitive și benzi de film sunt utilizate în general în Marea Britanie: -| X | in lamă de sticlă, constând dintr-o piață de fotografie și sticlă de acoperire, sau dintr-o foaie de film între două pahare de acoperire Lamă de sticlă de X inchi, constând dintr-o piață de fotografie și sticlă de acoperire, sau dintr-o foaie de film între două pahare de acoperire Fâșie de film perforat de mm care poartă imagini X mm (cunoscută sub numele de dimensiune „cadru dublu” sau dimensiune „cameră miniaturală”) Fâșie de folie perforată de mm care poartă imagini de x mm (cunoscută sub denumirea de dimensiune „cadru simplu” sau dimensiune „cine standard”) Imaginile de pe plăci de lanterne de sticlă și de pe benzile de film ar trebui să aibă un aspect similar - ar trebui să prezinte o gamă lungă de tonuri și detalii maxime și ar trebui să aibă un grad de transparență la fel de mare pe cât este compatibil cu păstrarea detaliilor în zonele cele mai luminoase Ar trebui să fie rezonabil de brighi, dar nu prea contrastante Ele pot fi tipărite, în cele mai multe cazuri, din negative existente, dar dacă negativele trebuie făcute special, acestea ar trebui să prezinte subiectul cu îndrăzneală, cu iluminarea aranjată pentru a scoate o gamă completă de tonuri FĂCĂRÂREA LANTERNELOR Metoda folosită la realizarea diapozitivelor monocrome cu lanternă este analogă cu cea folosită la realizarea tipăritelor pe hârtie În locul hârtiei se folosește un material transparent, pe care negativul este imprimat prin contact sau în mașină de mărire (care în acest caz poate fi folosită pentru proiectarea imaginilor reduse, precum și a celor mărite) Materialele recomandate sunt plăcile pentru lanternă „Kodak” L sau L pentru realizarea de diapozitive (vezi fișa tehnică PL- ) sau folie de siguranță în miniatură pozitivă „Kodak” de mm, granulație fină, pentru realizarea benzilor de film ( vezi Fişa tehnică FM- ) Indiferent dacă imprimarea se face prin contact sau prin proiecție, imaginea ar trebui să fie centrată corespunzător pe placă sau film O atenție deosebită trebuie acordată plasării porțiunii dorite a imaginii în zona utilizabilă a diapozitivului Pe x inci aluneca cea mai mare suprafata utila este de aproximativ l / x || in Pe { x |-in diapozitive, cea mai mare zonă utilă este de aproximativ jxl¡ in În ambele cazuri, dimensiunea lungă poate fi orizontală sau verticală, pentru a se potrivi subiectului Uneori sunt folosite suprafețe mai mari decât acestea, dar legarea diapozitivei poate tăia o parte din imagine Poza este înrămată cel mai ușor prin plasarea măștii de legare finală peste zona de imprimare și mișcarea acesteia până când se obține cea mai satisfăcătoare compoziție Imprimare prin contact Când se folosește un negativ care oferă o imagine de dimensiunea corectă pentru diapozitiv, imprimarea contactului este cea mai simplă procedură Se poate folosi un cadru de imprimare, cu condiția să accepte plăci de sticlă în mod satisfăcător Este uneori Problema A Fișă de date Kodak GN- convenabil să utilizați fasciculul de lumină proiectat de la un aparat de mărire în scopuri de expunere, mai degrabă decât o lampă goală Negativul ar trebui să fie mascat într-o zonă mai mare decât cea care urmează să fie înregistrată în diapozitivul final; acest lucru va preveni aburirea luminii străine al alunecării de pe margini Cu toate acestea, masca nu trebuie plasată între materialul negativ și cel sensibilizat, altfel definiția va fi afectată Este destul de satisfăcător pe spatele negativului, deoarece marginea neclară va fi mascată în diapozitivul final Expunerile aproximative necesare în imprimarea prin contact de la un negativ normal sunt prezentate mai jos: Lantern Piate „Wratten” Safelight Timp de expunere de bază*Distanța față de o lampă de wați L IO Bromură Hard ) Seria OB secunde picioare L Bromur Normal * Acesta este conceput doar ca un ghid Negativele subțiri pot necesita mult mai puțină expunere, iar negativele dense mai degrabă Deoarece diapozitivul finit trebuie mărit de multe ori în proiecție, este important să se acorde o atenție deosebită pentru a preveni depunerea prafului între materialul negativ și cel sensibilizat în timpul expunerii; un contact bun este, de asemenea, cel mai important Pentru a verifica acest lucru, un test negativ poate fi pregătit prin zgârierea părții de emulsie a unei plăci „Kodak” B aburite și dezvoltate Acest lucru va da un model de linii fine cu margini extrem de ascuțite Printurile realizate dintr-un astfel de negativ pot fi examinate cu o lupă pentru a vă asigura că toate liniile sunt ascuțite Dacă unele sunt neclare, contactul nu poate fi suficient de bun și cadrul de imprimare ar trebui modificat pentru a da o presiune mai uniformă În locul unui cadru de imprimare, o imprimantă Kodak „A”, Model , este destul de potrivită, dacă este disponibilă Are măști reglabile pentru negative de la x mm în sus și este prevăzut cu cleme speciale pentru negativ și material sensibilizat O cutie de imprimare de casă este, de asemenea, destul de potrivită Acesta poate consta dintr-o cutie, de aproximativ inch sau mai mult pătrată, care conține o lampă electrică de de wați, cu aranjamente pentru ventilație Un panou de sticlă opal strălucită trebuie lăsat în partea de sus Negativul poate fi așezat pe acesta, cu partea de emulsie în sus, iar felinarul poate fi presat în contact cu ajutorul unui tampon de pâslă acoperit cu un bloc de lemn Contactul ferm trebuie menținut în timpul expunerii O lampă pilot roșie în interior poate face poziționarea materialului negativ și sensibilizat mai ușoară, dar trebuie avut grijă să se asigure că nu este de un tip care aburi piate-lanternei în uz Este, în orice caz, adesea considerat inutil, deoarece felinarul poate fi amplasat peste negativ prin ghidaje adecvate de card fixate în partea de sus a cutiei Imprimare prin proiecție Dacă negativul nu are o dimensiune potrivită pentru imprimarea prin contact, este necesar să utilizați un aparat de mărire Precision Enlarger „Kodak” este deosebit de bine adaptat acestui tip de lucru, deoarece permite atât reducerea cât și extinderea, GN- dintr-o gamă largă de dimensiuni negative Imaginea ar trebui să fie focalizată pe o placă nedezvoltată cu partea de emulsie îndreptată spre lentilă, iar o mască poate fi folosită pentru a determina poziția exactă a zonei necesare Este indicat sa folositi o alta masca, cu deschidere ceva mai mare, peste placa sau film in timpul expunerii, pentru a preveni aburirea de lumina imprastiata de pe margini Când diapozitivele sunt realizate pe film, focalizarea se poate face pe o foaie de hârtie albă groasă pe un șevalet În ambele cazuri, focalizarea trebuie să fie exactă, deoarece cerințele sunt mult mai critice decât pentru printurile mărite Placa sau filmul poate fi poziționat convenabil pe placa de bază de mărire prin intermediul unor știfturi sau ghidaje de carton fixate pe bază În unele cazuri, poate fi dificil să aranjați un aparat de mărire pentru a produce o imagine suficient de mică, în special din semiplăci sau dimensiuni negative similare mari, atunci când faceți diapozitive de x inchi sau benzi de film Dacă da, negativul poate fi așezat în fața unui panou iluminat și fotografiat cu o cameră în miniatură, folosind Film de siguranță în miniatură pozitiv, apoi legand bucata de film între ochelari Desigur, este necesar să se obțină o iluminare cu adevărat uniformă peste negativ, să se constate că spatele camerei este paralel cu negativul și să se asigure că focalizarea este critică Instrucțiuni suplimentare sunt date în Fișele tehnice GN- și DC- Reducerea diapozitivelor de lanterne standard la dimensiuni mai mici Poate fi de dorit să se refacă diapozitive de felinare care există deja în | x |-in dimensiune, pentru a face o nouă bibliotecă de x -in diapozitive sau benzi de film Dacă negativul original nu este disponibil, un negativ de copiere poate fi realizat fie prin dezlegarea diapozitivei și prin contactul de pe acesta, fie prin copierea diapozitivei, așa cum este, cu o cameră miniaturală În primul caz, negativul rezultat este redus la dimensiunea mai mică într-un aparat de mărire, așa cum este descris mai sus; în acest din urmă caz se poate tipări prin contact Cei care dețin un Titler „Cine-Kodak” sau pot obține unul second-hand, vor descoperi că acesta poate fi adaptat pentru copierea ¿x |-in alunecă prin intermediul unei camere miniaturale în acest fel Unele camere sunt prevăzute cu atașamente care fac acest lucru foarte ușor În caz contrar, lentilele suplimentare vor trebui folosite peste obiectivul camerei pentru a-i permite focalizarea la o distanță atât de mică Diapozitive negative din diagrame cu linii Multe linii de origine, cum ar fi desene, hărți, litere și documente dactilografiate sau tipărite, fac diapozitive mai bune atunci când sunt reproduse ca negative, mai degrabă decât pozitive - adică, pe ecran, fundalul este întunecat și liniile apar albe Acest efect poate fi obținut cu ușurință prin copierea materialului cu o cameră și folosind negativul direct În caz contrar, cerneala indiană sau originalele dactilografiate de dimensiuni adecvate pe hârtie albă pot fi tipărite direct, prin contact, pe un felinar piat sau film pozitiv Dezvoltarea lanternelor După ce diapozitivele au fost expuse așa cum este descris mai sus, acestea trebuie dezvoltate, fixate și spălate ca și în cazul negativelor Dezvoltătorii utilizați, conform materialului ales, sunt prezentati mai jos, iar timpii indicați sunt pentru agitare continuă în vas GN- Lantern Piate DeveloperDiluțieParpóseTimp de dezvoltare la °F ( °C) L D- * parte + părți apă Ton neutru|- min L D- * Soft- Gradation* sau D- parte + părți apă parte + părți apă Ton neutru Ton neutru mai moale|- min l|- min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Acești timpi de dezvoltare sunt menționați doar ca un ghid și contrastul diapozitivei poate fi variat într-o oarecare măsură prin modificarea timpului de expunere și a gradului de dezvoltare Dezvoltarea prelungită ar trebui evitată, deoarece provoacă aburirea inacceptabilă a luminii Dezvoltarea farfuriilor de felinare se realizează cel mai bine într-un vas de porțelan alb, în care se poate urmări progresul dezvoltării Expunerile pe film de mm pot fi dezvoltate într-un rezervor de lumină naturală de tipul celor utilizate pentru materialele negative, cu condiția ca aceeași dezvoltare să poată fi dată tuturor pozitivelor Dacă acest lucru nu este posibil, filmul trebuie expus în secțiuni scurte separate, cu o singură expunere pentru fiecare Acestea ar trebui să aibă aproximativ inci lungime și pot fi dezvoltate separat într-un vas, folosind micile piese de schimb goale de la fiecare capăt pentru manipulare Progresul dezvoltării poate fi observat la lumina luminii de siguranță recomandate, ținând partea emulsie spre lumină Este necesară o anumită experiență în a judeca stadiul corect în care să se termine dezvoltarea După dezvoltare, filmele și plăcile trebuie clătite cu apă curentă și fixate în sare de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor sau fixator rapid de acid „Kodak” Apoi trebuie spălate timp de de minute în apă curentă, clătite într-o baie de soluție Kodak „Photo-Flo” și uscate într-un loc ferit de praf Judecând densitatea și contrastul Este aproape imposibil să judecați o diapozitivă pentru densitatea și contrastul corecte până când este uscată și proiectată După ceva experiență, este posibil să faceți o presupunere utilă în timp ce placa este umedă, dar chiar și așa, este întotdeauna de dorit să uscați și să proiectați diapozitivul înainte de a o da în sfârșit ca satisfăcătoare Dacă timpul este scurt, placa de testare sau filmul poate fi spălat timp de câteva minute și apoi clătit într-o soluție de % alcool metilat, după care se va usca foarte repede și poate fi proiectat fără a lega Trebuie remarcat faptul că nu este satisfăcător să-l priviți împotriva unui iluminator cu difuzie de sticlă opal sau șlefuită O transparență uscată apare întotdeauna mai scăzută în contrast atunci când este privită în acest mod decât atunci când este proiectată Dacă proiecția este imposibilă, diapozitivul poate fi evaluat punând-o cu emulsie în jos în contact cu o coală de hârtie albă și vizionarea cu o lumină bună Contrastul ar trebui să fie astfel încât detaliile să poată fi văzute doar în părțile cele mai întunecate în care sunt necesare detalii, în timp ce expunerea a fost ajustată pentru ca luminile să fie ușor gri și nu complet transparente Diapozitivele diagramelor cu linii sau literele sunt o excepție de la aceasta GN- regulă — cele mai deschise tonuri ar trebui să apară complet transparente pe o foaie de hârtie albă, în timp ce negrul ar trebui să fie la fel de dense pe cât permite materialul Marginile liniilor trebuie să fie ascuțite și să nu existe nicio urmă de „răspândire” a negrurilor, ceea ce este un semn sigur de supraexpunere a pozitivului, cu condiția ca negativul să fie unul bun Dacă nu se poate obține un contrast adecvat, imprimați diapozitivul destul de întunecat și apoi reduceți cu reductorul Farmer până când zonele luminoase sunt complet clare Finisarea lanternelor Când lamelele sunt uscate, acestea trebuie examinate pentru calitate Punctele pentru care să priviți sunt: claritatea, încadrarea, densitatea, contrastul, tonul imaginii și lipsa de pete Dacă există pete sau semne, acestea pot fi îndepărtate cu grijă cu ajutorul culorilor de apă pe o pensulă fină, folosind o lupă Peria ar trebui să fie cât mai uscată posibil și culoarea ar trebui să fie construită prin mai multe aplicații, mai degrabă decât printr-o singură pată Următorul pas este obligatoriu Lamele de sticlă sunt legate prin mascarea mai întâi a părții de emulsie a pozitivului cu hârtie neagră și apoi plasând peste aceasta o sticlă curată de acoperire, leandu-le pe cele două împreună cu ajutorul unei benzi autoadezive sau din hârtie gumată Diapozitivele imprimate pe film trebuie legate cu o mască, între două plăci de sticlă Setul de diapozitive „Kodak” oferă toate componentele necesare pentru legarea a cincizeci de folii transparente de dimensiunea mm sau „Bantam”, iar Jig-ul de legare pentru diapozitive „Kodak” este un dispozitiv foarte util pentru a ține diapozitivul în timp ce legați marginile Foliile transparente „Kodachrome” sunt de obicei returnate de la procesare în X inci suporturi din carton Nu este satisfăcător să le legați între ochelari de acoperire, deoarece diapozitivul este atunci prea gros pentru a fi utilizat la unele proiectoare Trebuie avută mare grijă la curățarea transparentă și a paharelor, astfel încât să nu rămână mici particule de praf în interior Acest lucru se poate face convenabil ținându-le în poziție verticală și lovindu-le marginile de o suprafață curată Dacă este necesar, se poate folosi în plus o perie curată și moale din păr de cămilă Metoda de identificare a orientării diapozitivului pentru proiecție este prin utilizarea a două puncte albe, care ar trebui să fie plasate la ambele capete ale marginii superioare atunci când vizualizați diapozitivul în aceeași poziție în care imaginea va apărea ulterior pe ecran Toboganul este introdus în felinar cu petele în jos și spre lampă x inchi diapozitivele sunt de obicei marcate cu un singur punct, în colțul din stânga jos, când vizualizați diapozitivul ca mai sus Acesta va fi astfel în colțul din dreapta sus, cu fața la lampă, în proiector În America, toate diapozitivele sunt reperate în acest fel și această practică este adoptată într-o oarecare măsură în Marea Britanie Trebuie avut grijă ca petele să fie plasate corect; toate diapozitivele trebuie întotdeauna identificate pentru a evita proiecția accidentală incorectă Dacă diapozitivele conțin umiditate excesivă, aceasta se poate condensa în interiorul paharelor de acoperire în timpul proiecției și poate chiar umfla emulsia astfel încât să se topească Prin urmare, atunci când legați diapozitivele pe vreme umedă, este înțelept să uscați foliile transparente și măștile de hârtie într-un grad rezonabil Plasarea lor într-un recipient ermetic cu un agent de desicare, cum ar fi gelul de silice, timp de până la de minute este mai bine decât încălzirea lor, în special pentru foliile transparente „Kodachrome” Diapozitivele ar trebui să fie ulterior GN- depozitat într-o atmosferă uscată și trebuie întotdeauna încălzit ușor înainte de proiectare REALIZARE FEȘI DE FILM Principiile generale implicate în producția de benzi de film sunt similare cu cele prezentate mai sus pentru diapozitive, iar calitatea imaginilor de pe bandă ar trebui să fie la fel de înaltă ca la x -in diapozitive Faptul că imaginile trebuie aranjate de-a lungul unei benzi de film de mm face totuși mai dificilă atingerea acestui standard Materialul folosit pentru o bandă de film poate varia ca natură și calitate într-o gamă foarte largă Este obișnuit ca imaginile în ton continuu și în linie să fie una lângă alta pe aceeași bandă Dacă ar fi realizate diapozitive individuale, pozitivele în cauză ar primi un tratament diferit pentru a obține cea mai bună calitate În plus, fiecare dintre imaginile de-a lungul benzii trebuie să fie potrivită pentru densitate și contrast, pentru ca proiecția să fie satisfăcătoare, deși subiectele originale și negativele pot varia foarte mult în acest sens Adesea se consideră posibilă realizarea unei benzi de film prin luarea de negative de mm într-o cameră miniaturală și apoi tipărirea lor prin contact, în ordinea righi, de-a lungul benzii În practică, acest lucru este practic imposibil, deoarece negativele nu pot fi expuse și dezvoltate pentru a oferi exact aceeași densitate și contrast și nu există un mijloc ușor de ajustare pentru astfel de inegalități atunci când se realizează printuri pe o singură bucată de film În plus, dimensiunea mică a negativului face foarte dificilă evaluarea calității și evitarea petelor Film „Wratten” Safelight (direct)Timp de expunere de bază*Distanța față de o lampă de wați Siguranța pancromatică „Micro-File” Seria —— Siguranță pozitivă în miniatură Seria OB secunde picioare * Acesta este conceput doar ca un ghid Negativele subțiri pot necesita mult mai puțină expunere, iar negativele dense mai degrabă A face pe maestru negativ Metoda adoptată de obicei este, în primul rând, de a colecta materialul sub formă de negative de orice dimensiune, fotografii originale, desene, imprimate etc Acestea sunt apoi folosite pentru realizarea unui set de măriri ale subiectelor individuale, la un dimensiune standard, care sunt toate potrivite pentru densitate și contrast Acestea pot fi fotografiate succesiv de orice cameră adecvată de mm, folosind o expunere standard în condiții de iluminare standard După procesare, rezultatul este o bandă negativă principală de mm de calitate uniformă, care poate fi imprimată pe film pozitiv cu ajutorul unei imprimante continue, așa cum este folosită în laboratoarele de filme cinematografice Această procedură este, din păcate, dificil de urmat în practică la scară mică, mai ales că niciun echipament proiectat pentru lucru nu este în prezent disponibil comercial Pe de altă parte, este singura tehnică care va duce la o bandă de film cu adevărat satisfăcătoare, iar cu grijă și ingeniozitate este posibil GN- Se recomandă ca extinderile principale să fie rezonabil de mari X in este adesea folosit în practică pentru a face benzi cu „cadru dublu” și | x in pentru benzi cu „cadru simplu” Folosind aceste dimensiuni, o diagramă sau un titlu care arată de dimensiunea și „greutatea” corecte, vizualizate la trei picioare, va arăta bine pe ecran Aceste dimensiuni ar putea fi reduse pentru a economisi cheltuieli, dar cu siguranță nu ar trebui să fie mai mici de aproximativ x inci Tipăriturile folosite în acest scop ar trebui să fie special făcute pentru copiere, adică să nu aibă negru pronunțat și alb clar, dar ar trebui să aibă un contrast scăzut cu detaliile maxime pe toate părțile din intervalul negativ pe care se dorește să le înregistreze Este recomandată hârtie albă, netedă, lucioasă, bromură, folosită în calitățile necesare pentru a se potrivi cu negativele Imprimările ar trebui să fie glazurate, în ciuda dificultății suplimentare de iluminare atunci când le copiați, pentru a vă asigura că gama de tonuri este cât mai lungă posibil Negativul сору va înregistra aceste tonuri în așa fel încât să se poată realiza o imprimare bună, curată, contrastată, foarte asemănătoare ca calitate cu cea mai bună care se poate realiza din negativul original Dacă este posibil, este mai bine să folosiți folii transparente pentru măriri, mai degrabă decât printuri, deoarece acest lucru permite utilizarea întregii game de tonuri a negativului, iar transparența finală va fi apoi de cea mai înaltă calitate posibilă Detaliile complete pentru producerea originalelor speciale pentru copiere sunt date în Fișele tehnice GN- și GN- Când fotografiați măririle, trebuie să aveți grijă ca acestea să fie corect drepte și centrate pe negativ De obicei, o cameră miniaturală va fi folosită la distanțe adecvate față de copie și trebuie avut grijă ca aceasta să fie centrată și aliniată cu precizie Cea mai bună metodă este de a face teste în primul rând pe o bucată de hârtie pătrată și apoi de a folosi o mască pentru a menține măririle cu precizie în poziția corectă Dacă, așa cum este de obicei, camera este așezată îndreptată în jos pe placa de bază, o foaie de metal greu cu o mască articulată de ea servește foarte bine acestui scop Deoarece toate măririle sunt de dimensiuni egale, aparatul, odată fixat, nu trebuie modificat Înainte de a le fotografia, măririle pot fi intitulate și pot fi adăugate săgeți sau alte adnotări În orice caz, acestea ar trebui să fie numerotate într-unul din colțurile de jos pentru a se asigura că sunt fotografiate în ordinea corectă pe film Tipul sau literele de mână care sunt lizibile și clare la picioare vor avea dimensiunea corectă pentru un x inci card Aranjamentele pentru configurarea camerei miniaturale pentru copiere și materialele de utilizat sunt date în Fișa de date DC- Filmul pancromatic „Micro-File” de mm este deosebit de potrivit pentru această lucrare și poate fi obținut în -ft lungimi: specificați „Winding S” Este important ca un aranjament standard de iluminat, care să ofere o iluminare uniformă, să fie aranjat și respectat pe tot parcursul Expunerea poate fi apoi determinată, prin încercare, o dată pentru totdeauna Un Titler „Cine-Kodak” modificat de mm este o metodă convenabilă de a configura o cameră miniaturală, așa cum sa menționat mai sus O lentilă suplimentară sau un tub prelungitor trebuie utilizat de obicei pe cameră pentru a se asigura că este focalizată la distanța potrivită atunci când zona cardului trebuie să se afle în zona de imagine a negativului Banda negativă rezultată, până la lungimea normală de de expunere, poate fi procesată în orice formă normală de rezervor utilizată pentru procesarea negativă de mm GN- ing Pentru benzi mai lungi (până la de picioare), echipamentul de procesare în spirală „Kodak” de mm este un tip de aparat foarte potrivit Filmul ar trebui să fie dezvoltat într-o soluție de „Kodak” D- Developer: utilizați un timp bazat pe tabelul de mai jos Filmul trebuie fixat în Sait de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor și apoi spălat timp de cel puțin de minute în apă curentă După spălare, este de dorit să treceți filmul printr-o baie finală de soluție Kodak „Photo-Flo” și să se usuce într-un loc ferit de praf filmDiluție Scop Timp de dezvoltare la °F ( °C) Siguranță pancromatică „Micro-File” D- * parte + părți apă parte+ părți apă Contrast normal Contras normal min | min Miniatura pozitivă D- * parte + părți apăContrast normal|- min Siguranță D- *NediluatContrast mai moale min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Imprimarea benzilor negative Negativul principal astfel pregătit poate fi tipărit în trei moduri: (a) Poate fi trimis la un laborator comercial de procesare care îl va imprima pe mașinile folosite pentru filmele cinematografice Acest lucru este de obicei acceptabil numai dacă sunt necesare cantități rezonabil de mari de copii (b) O imprimare poate fi realizată din negativ, în special dacă este o bandă destul de scurtă, așezându-l cu fața în jos pe o bandă de Film pozitiv de siguranță în miniatură și punându-le pe cele două între plăci de sticlă, ca în tipărirea unei diapozitive într-o imprimare cadru Cu grijă, șapte sau opt rame la un moment dat pot fi expuse în acest fel, până când întreaga fâșie a fost acoperită, iar pozitivul apoi dezvoltat într-un rezervor spirai Acest lucru va permite, de asemenea, utilizarea a două sau mai multe benzi negative pentru a fi imprimate pe o singură bandă de pozitiv pentru a forma o bandă lungă de film, dacă se acordă atenție pozițiilor cadrelor în raport cu perforațiile de pe negativ benzi (c) Benzile negative pot fi tipărite, cadru cu cadru, într-o imprimantă specială, cum ar fi Leitz „Eldia” Această imprimantă, care în prezent este disponibilă doar la mâna a doua, conține aproximativ picioare de film pozitiv, care poate fi înfășurat într-o revistă independent de negativ Negativul este ținut într-o copertă, care poate fi coborâtă pe fiecare secțiune a filmului pozitiv pe rând, pe măsură ce fiecare cadru este imprimat Prin ținerea imprimantei lângă o lampă de putere redusă, este posibil să poziționați negativul cu precizie printr-o fereastră roșie încorporată în bază Apoi se face expunerea la orice sursă de lumină adecvată, ca în tipărirea de contact cu un cadru de imprimare, capacul este ridicat, filmul pozitiv este pornit la distanța potrivită prin intermediul unui buton de înfășurare și următorul negativ este introdus în capac Alte imprimante de același tip general au fost imprimantele comparabile „Nebro” de mm și dispozitivul de imprimare cu contact Donner de mm GN- Dezvoltarea benzii pozitive se realizează într-un rezervor spiralat exact în același mod ca și negativul și folosind condițiile de dezvoltare sugerate în tabelul de alăturat După fixare și spălare, nu mai este nevoie de tratament de finisare Pentru comoditate, este de dorit să se respecte Standardul britanic pentru benzi de film și diapozitive de film (Nr BS : ), care prevede că nu trebuie să existe mai puțin de inchi de film alb la fiecare capăt al benzii, un cadru la început care afișează cuvântul „Start” și un alt „Sfârșit” Benzi de film color Benzile de film color sunt realizate de un număr de laboratoare comerciale de benzi de film, care ar trebui abordate ori de câte ori sunt necesare benzi de film pe scară largă Ele sunt, totuși, greu de realizat la scară mică, dar dacă se dorește doar să se realizeze una sau două benzi de film, acestea pot fi realizate într-o cameră, direct, prin fotografiarea originii selectate în ordinea corectă Desene color sau alte modele fiat pot fi fotografiate pe filmul „Kodachrome”, tip A, care iluminează originalul cu lămpi Photoflood (vezi sub titlul „Iluminare” din fișa de date GN- ) Dacă, totuși, se dorește să creeze folii transparente de culoare existente, rezultatele pe acest film sunt susceptibile să fie dezamăgitoare datorită gamei largi de densități a acestor transparente Rezultate mai bune vor fi obținute prin utilizarea filmului „Kodachrome” pentru imprimare duplicat, care este special realizat pentru copierea foliilor transparente color iluminate de lămpi Photoflood Dacă este necesară mai mult de o bandă de acest tip, fotografia trebuie reluată și în aceeași ordine, de câte ori este necesar Desigur, este de dorit să faceți teste în prealabil pentru a vă asigura că expunerea fiecărui subiect este exact corectă Filmul va fi returnat după procesare de către Kodak Limited, sub forma unei benzi de transparență pozitive în culori pline, cu cadrele care se potrivesc în contrast Rețineți că Kodak Limited trebuie să fie informată că banda nu trebuie tăiată după procesare, deoarece în caz contrar, ramele vor fi returnate în suporturi individuale de card Dacă expunerile au fost corecte, imaginile se vor potrivi destul de precis ca densitate Trebuie avut grijă să se asigure că iluminarea corectă este utilizată pentru tipul de film „Kodachrome” folosit și că subiecții sunt astfel încât să facă o serie satisfăcătoare atunci când sunt proiectați consecutiv BIBLIOGRAFIE SW Bowler, Film Strip, BJ Fotografie Almanah, , p - HE Coppen, Planning the Film Strip, foto J , A, februarie , p , RC Smith, Printing Film-Strips, Miniature Camera Magazine, , mai , pp , HR and IW Dance, O introducere în film-strips, Harrap, ML Haselgrove, producție de benzi de film de către fotograful amator, BJ Phot Almanah, , p - British Standard : , Film-strip and Film Slides, British Standards Institution CD Milner, Making Lantern Slides and Filmstrips, Focal Press, GN- Fișă de date Kodak GN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK MICRO-FIȘIER PHOTO-FLO KODACHROME CINE-KODAK WRATTEN BANTAM TP WP KODAK LIMITED LONDRA FOTOGRAFIE LA TROPICE INTRODUCERE Fotografia la tropice este complicată în principal de faptul că temperaturile și umiditatea ridicate sunt nefavorabile pentru rezistența și performanța tuturor materialelor sensibilizate și a unor tipuri de aparate În plus, aceste condiții favorizează, la rândul lor, creșterea mucegaiurilor pe materia organică Ravagiile insectelor se pot dovedi o amenințare, în timp ce nisipul sau praful din aer pot prezenta probleme serioase Următoarea relatare are scopul de a rezuma multe dintre măsurile de precauție care au fost sugerate pentru minimizarea acestor probleme Condițiile climatice tropicale fluctuează între limite largi, dar în general pot fi întâlnite două tipuri principale Primul se caracterizează prin temperaturi ridicate și foarte variate, care pot crește la ° F ( ° C) la umbră, însoțite de umiditate relativă scăzută și pot persista pentru perioade lungi în timpul „sezonului uscat” sau în regiunile deșertice Al doilea tip apare, de exemplu, în sezonul ploios sau pe insulele tropicale și se caracterizează printr-o umiditate foarte ridicată cu temperaturi care nu cresc adesea peste ° F ( ° C) Precauțiile care trebuie respectate în condițiile calde și uscate ale primului tip sunt relativ simple, dar măsurile suplimentare față de acestea trebuie luate în condiții foarte umede Trebuie realizat că variații mari de temperatură, umiditate sau alți factori complicanți pot fi întâlnite chiar și în cadrul unuia dintre aceste tipuri principale de afecțiuni În încercarea de a oferi îndrumări generale pentru toate astfel de domenii, este inevitabil ca aceste note să ofere o impresie destul de exagerată asupra dificultăților unor utilizatori și una abia adecvată altora Prin urmare, fotografi trebuie să folosească propria discreție pentru a judeca în ce măsură aceste note pot fi aplicate și, în orice moment, trebuie să folosească cât mai mult posibil informațiile locale disponibile de la alții cu experiență specială în zona lor particulară RECOMANDĂRI REZUMAT Păstrați aparatul uscat și cât mai curat posibil Tratați părțile din piele cu lustruire cu ceară, păstrați părțile metalice ușor unse și curățați frecvent suprafața lentilelor Evitați să lăsați aparatul la soare în mod inutil, mai ales dacă conține material sensibilizat Dacă materialele sensibilizate sunt comandate de la furnizorii din climă temperată, specificați că sunt pentru uz tropical, astfel încât să poată fi alese și ambalate corespunzător, de preferință în unități cât mai mici posibil Păstrați materialele sensibilizate în recipientele producătorului cât mai mult posibil Odată deschis, utilizați rapid conținutul sau, alternativ, uscați reziduul și resigilați recipientul Problema A Broșura de date Kodak GN-S Păstrați în orice moment materialele sensibilizate cât mai reci și uscate posibil și evitați variațiile bruște de temperatură Acolo unde sunt disponibile instalații de răcire, filmele și plăcile sunt cel mai bine păstrate sub ° F ( ° C), hârtiile nu peste ° F ( ° C), umiditate relativă ideală până la la sută În condiții dificile, mențineți temperatura de depozitare sub ° F ( ° C) dacă este posibil și evitați umezeala Menținerea prelungită la ° F ( ° C) este foarte nedorită Nu se poate baza pe materialele fotografice pentru a supraviețui unei temperaturi menținute în mod continuu la ° F ( ° C) pentru mai mult de câteva săptămâni În general, la toate temperaturile, cu cât umiditatea este mai mare, cu atât degradarea este mai rapidă Folosiți tabelele de expunere recomandate ca bază, dar ghidați-vă de experiența locală Alegeți cu grijă orice expometru Rețineți că un defect comun în fotografia tropicală este subexpunerea Dezvoltați-vă cât mai curând posibil după expunere Dacă întârzierea este inevitabil, aveți grijă atât de materialul expus cât și de cel neexpus - păstrați-l în recipiente uscate și păstrați-l la rece Păstrați soluțiile de procesare la rece Dacă acest lucru nu este posibil, evitați măcar variațiile bruște de temperatură de la o baie la alta Încercați să minimizați umflarea stratului de emulsie în toate etapele procesării Dacă, în condiții de teren, fixarea sau spălarea minuțioasă este imposibilă, uscați negativele și imprimeurile și apoi reparați sau spălați din nou când sunt disponibile condiții mai favorabile Pentru o permanență maximă folosiți o baie hipo-eliminator ca pas final după spălare; permanența imprimeurilor poate fi mult îmbunătățită prin tonifiere cu hipoalum sau seleniu și pot fi și lăcuite Înainte de uscarea finală, tratați negativul într-o soluție de fluosilicat de zinc Păstrați negativele și imprimeurile în condiții răcoroase, aerisite și destul de uscate; umezeala este periculoasă, dar trebuie evitată, de asemenea, uscăciunea extremă, în special în ceea ce privește imprimările pe hârtie Verificați periodic negativele și imprimeurile pentru semne de deteriorare, astfel încât să poată fi aplicate tratamente corective sau reproduceri MANIPULAREA SI DEPOZITAREA APARATELOR FOTOGRAFICE Dacă este tratată cu grijă, practic orice cameră poate fi folosită la tropice pentru o perioadă scurtă de timp Dacă, totuși, o cameră devine foarte fierbinte, acest lucru nu numai că poate strica orice film pe care îl conține, dar poate avea și tendința de a înmuia zona obiectivului Străinele mecanice ulterioare produse prin șocuri sau răcire rapidă pot cauza „startare” a lentilei, care poate fi rectificată numai de producătorul lentilei Prin urmare, camerele nu trebuie lăsate niciodată să stea în soare și ar trebui păstrate într-o carcasă atunci când nu sunt efectiv utilizate De asemenea, a fost sugerată utilizarea unei huse antiderapante albe cu elemente de fixare din metal non-corodabil pentru a preveni supraîncălzirea dacă camerele sunt utilizate în mod continuu pentru perioade lungi De asemenea, trebuie acordată o atenție deosebită lentilelor, deoarece acestea sunt mai susceptibile de a fi contaminate cu nisip din aer în condiții tropicale Suprafețele exterioare trebuie acoperite cu un capac pentru lentile ori de câte ori nu se folosește un obiectiv Lentilele pot fi, de asemenea, protejate în timpul utilizării printr-un „filtru” incolor, cum ar fi sticla optică, într-un suport de filtru Acest lucru este deosebit de util în GN- deșerturi în care trebuie să se lupte cu mult nisip și, de asemenea, pe coastă ca protecție împotriva spray-ului sait Dacă este deteriorat, un astfel de filtru poate fi înlocuit mult mai ieftin și mai ușor decât o lentilă În menținerea curată a suprafețelor exterioare a lentilelor, murdăria și nisipul liber trebuie îndepărtate, pe cât posibil, prin suflare sau lovire ușoară Dacă suprafața lentilei necesită ștergere, ar trebui să se folosească vată sau țesături cu plasă deschisă, cum ar fi muselina de unt Folosite cu mare grijă, acestea preiau particulele de murdărie fără să zgârie sticla Dacă este necesar, vata sau materialul pot fi ușor umezite cu soluție de curățare a lentilelor „Kodak”, apă sau un solvent precum benzină sau alcool Lentila trebuie șters în cele din urmă cu un tampon uscat Anumite insecte pot ataca materiale precum lemnul, țesăturile, pielea și lipiciul și, prin urmare, trebuie luate măsuri de precauție corespunzătoare atunci când este necesar Umiditatea ridicată, încurajând coroziunea, au un efect dăunător asupra multor materiale utilizate în construcția aparatelor fotografice Mucegaiurile pot ataca pielea, țesăturile, cusăturile din carcase și curele, cleiurile și gelatina (inclusiv straturile sensibilizate cu fotografie și ecranele cu filtru și lumină sigură), lemnul și chiar suprafețele de sticlă ale lentilelor Piesele metalice, în special dacă sunt compuse din fier sau aluminiu neprotejat, sunt susceptibile de coroziune Astfel, camerele și alte aparate, cu excepția cazului în care sunt construite din materiale rezistente la condițiile tropicale, trebuie protejate de umiditatea ridicată, cel puțin atunci când nu sunt efectiv utilizate Camerele realizate din lemn ar trebui să utilizeze mahon sau tec fixate cu șuruburi care nu ruginesc Ar trebui evitate îmbinările ținute împreună cu lipici, dar unii adezivi sintetici sunt mai puțin probabil să fie afectați Părțile din piele ale camerelor, cum ar fi burduful, trebuie păstrate curate și cât mai uscate posibil și protejate printr-un tratament frecvent cu o lustruire de ceară bună Alternativ, camerele modem, fără burduf, de tip construit în principal din metal ușor sau plastic, sunt foarte potrivite pentru utilizare tropicală Spațiul de aer din astfel de camere este închis aproape ermetic și dacă obiectivul este extins permanent și celi frontali focalizați printr-o mișcare elicoidală, difuzia în interiorul sau în afara spațiului de aer al camerei este foarte întârziată Astfel, dacă astfel de camere sunt încărcate în condiții de umiditate scăzută, este probabil ca timpul necesar pentru ca umiditatea ridicată să afecteze filmul să fie prelungit apreciabil Chiar și atunci când o astfel de cameră este încărcată la o umiditate ridicată, cantitatea totală de umiditate disponibilă pentru absorbția emulsiei este strict limitată Prin urmare, doar primele expuneri sunt susceptibile de a fi afectate Obturatoarele dintre lentile trebuie preferate celor de tip cu plan focal, deoarece acestea din urmă tind să cauzeze probleme ca urmare a căldurii, umidității și nisipului în aer Condensarea umezelii de pe obiectiv se poate dovedi deranjantă dacă camera este adusă brusc dintr-un loc răcoros într-o atmosferă caldă și umedă Orice astfel de condens trebuie șters cu grijă înainte de utilizare sau înainte de a readuce camera în carcasă Considerațiile de mai sus se aplică, de asemenea, în general, aparatelor de cameră întunecată, care, totuși, este puțin probabil să fie expuse unor astfel de extreme de atmosferă sau schimbări atât de rapide de umiditate Deoarece electricitatea nu va fi deseori disponibilă, fotograful care intenționează să-și efectueze propria prelucrare poate fi nevoit adesea să folosească surse de lumină precum lămpi cu ulei sau torțe electrice în camera întunecată pentru lumini sigure și ca lămpi exponente Viteza suplimentară a hârtiei bromură în comparație cu cea a clorurii GN- poate fi de neprețuit atunci când se realizează chiar și printuri de contact în astfel de condiții Se știe că filtrele pentru lentile și ecranele de lumină sigură, care sunt destul de satisfăcătoare pentru utilizarea în climat temperat, se degradează rapid în condiții tropicale Cu toate acestea, tipurile modificate sunt acum disponibile de la Kodak Houses, care sunt mult mai rezistente Prin urmare, potențialul utilizator ar trebui să menționeze întotdeauna că orice filtre sau lumini de siguranță comandate sunt necesare pentru utilizare la tropice Majoritatea problemelor cauzate de umiditatea ridicată menționate mai sus pot fi prevenite prin depozitarea aparatului la umiditate scăzută Articolele mici, cum ar fi camerele miniaturale, pot fi transportate în cutii metalice etanșe care conțin un agent de desicare Alternativ, aparatul poate fi păstrat într-un depozit menținut cu câteva grade peste temperatura aerului exterior, reducând astfel umiditatea relativă S-a sugerat, de asemenea, utilizarea unei cutii izolate sau a unei casete în care becurile electrice de putere redusă sunt menținute aprinse în mod continuu Un astfel de depozit încălzit nu trebuie utilizat pentru materiale sensibilizate Efectul condițiilor umede poate fi, de asemenea, diminuat prin inspecția și curățarea frecventă a aparatului Se spune că aerisirea frecventă atenuează tendința de creștere a mucegaiurilor Tratamentul cu un lustru de ceară a fost, de asemenea, susținut pentru descurajarea creșterii mucegaiurilor pe burduful camerei În cele din urmă, orice cusătură de pe curele și huse trebuie inspectate frecvent Firul poate putrezi fără să prezinte semne externe, iar testele atât de frecvente sunt singura metodă prin care se poate evita un accident MATERIALE SENSIBILIZATE Considerente Generale Atunci când se comandă materiale sensibilizate pentru utilizare la tropice, trebuie avute în vedere câteva puncte Multe materiale sensibilizate sunt fabricate astăzi cu emulsia întărită pentru a se potrivi condițiilor tropicale, dar atunci când se comandă materiale direct de la producătorii dintr-o țară temperată, trebuie subliniat întotdeauna faptul că sunt destinate utilizării tropicale Baza pe care sunt acoperite materialele negative poate afecta, de asemenea, performanța acestora la tropice Astfel, baza de film de nitrat tinde să se descompună lent la depozitare prelungită în condiții tropicale și se știe că produsele afectează imaginea dezvoltată, precum și emulsia neexpusă Acetatul sau baza de film de siguranță sunt mai puțin probabil să producă astfel de modificări, în timp ce plăcile sunt considerate a fi complet lipsite de aceste efecte În cazurile în care sunt disponibile nitrați și folii de siguranță, acestea din urmă ar trebui, prin urmare, să fie utilizate de preferință, în orice caz când sunt necesare înregistrări permanente Filmele „Kodak” de toate tipurile sunt acum acoperite pe bază de siguranță și sunt, din acest punct de vedere, potrivite pentru utilizare tropicală Altfel, selecția materialelor sensibilizate va fi ghidată în general de scopul pentru care sunt necesare În cazul filmelor pentru mm sau alte camere miniaturale, totuși, emulsia cu granulație fină este recomandată în mod special pentru a minimiza creșterea granulosității care poate apărea atunci când dezvoltarea este efectuată la peste ° F ( ° C) Ambalarea materialelor pentru uz tropical este de o importanță capitală, iar producătorii de fotografii folosesc diferite forme de ambalare rezistentă la umiditate După cum sa explicat GN- mai jos, odată ce ambalajul rezistent la umiditate este deschis, materialele pot suferi deteriorări, care pot fi mai mult sau mai puțin rapide în funcție de condițiile existente Prin urmare, materialele trebuie comandate în unități cât mai mici posibil Deteriorări în condiții tropicale Fie temperaturile ridicate, fie umiditatea ridicată sunt dăunătoare pentru materialele fotografice Materialele sensibilizate la fotografie se deteriorează atunci când sunt păstrate la o temperatură ridicată, dar viteza și, într-o oarecare măsură, natura modificărilor, depind atât de umiditate încât se pot distinge două seturi separate de condiții, după cum urmează: (a) Materialele sunt păstrate într-un recipient rezistent la umiditate, la o umiditate relativă scăzută (b) Recipientul rezistent la umiditate este deschis și materialul este expus condițiilor de umiditate ridicată care apar pentru perioade diferite de timp în majoritatea țărilor tropicale În această rubrică putem include și expunerea la atmosferă atunci când lucrăm în apropierea apei sărate În condițiile (a) majoritatea materialelor de fotografie prezintă o creștere treptată a ceață însoțită de pierderea vitezei în cazul materialelor de mare viteză, cu contrast scăzut și o creștere a vitezei și o pierdere a contrastului în cazul materialelor cu contrast ridicat contrast, materiale de viteză mică Aceste schimbări devin din ce în ce mai rapide pe măsură ce temperatura crește Păstrarea timp de șase luni a filmelor negative de mm în cutiile originale etanșe la o temperatură menținută în mod continuu de ° F ( ° C) a fost sugerată ca limită de siguranță Dacă sunt menținute la ° F ( ° C), viața celor mai multe materiale sensibilizate este măsurată în săptămâni, în timp ce unele materiale, cum ar fi filmul cu infraroșu, se descompun și mai rapid la această temperatură La o temperatură menținută în mod continuu la ° F ( ° C), toate materialele au o viață de doar câteva săptămâni sau chiar zile Aceste estimări aproximative ale perioadelor maxime de siguranță pot părea, fără îndoială, destul de conservatoare în comparație cu experiența practică, dar trebuie amintit că ele sunt exprimate în termeni de temperaturi menținute în mod continuu și nu doar în termeni de temperaturi medii pe zi În condițiile de la (b) rata deteriorării la temperaturi ridicate este foarte accelerată și se caracterizează prin estomparea latentă a imaginii după expunere, precum și prin creșterea ceață și reducerea vitezei înainte de expunere S-a demonstrat că, din cauza estompării latente a imaginii, timpul total pentru care filmul este lăsat deschis la o atmosferă umedă este semnificativ La ° F ( ° C), materialele, dacă sunt lăsate complet deschise la o atmosferă de % umiditate relativă, pot deveni inutilizabile în doar câteva zile Condițiile de o asemenea severitate sunt relativ frecvente în sezonul ploios în diverse localități Cu toate acestea, trebuie amintit că materialele de fotografie sunt rareori lăsate complet deschise atmosferei, iar camera, hârtia de ambalaj sau chiar foile adiacente sau bobinele de material sensibilizat pot restricționa foarte mult accesul la umiditatea predominantă Din aceste motive, deteriorarea la rata menționată mai sus apare rareori în practică Alte probleme cauzate de umiditatea ridicată sunt cauzate de umflarea straturilor sensibilizate până când devin lipicioase Foi adiacente sau circumvoluții GN- filmul se poate lipi și, de asemenea, filmul nu poate trece în siguranță prin mecanismul camerei Mucegaiurile pot crește și pe suprafața emulsiei neprelucrate Picăturile de umezeală care vor agrava umflarea stratului sensibil se pot depune în urma răcirii rapide a vaselor sigilate la umiditate ridicată În orice moment, ambalajele și alte recipiente pentru materiale sensibilizate trebuie protejate de schimbările bruște de temperatură Precauții la manipulare și depozitare Precauții generale: Pe rafturile de depozitare, pachetele individuale de hârtie și folie trebuie așezate pe margine pentru a evita urmele de presiune Cutiile de film Cine ar trebui să fie depozitate în mod sigur, astfel încât greutatea filmului să se sprijine pe părțile laterale ale bobinelor Materialele fotografice trebuie protejate de concentrații mari de gaze nocive precum hidrogen sulfurat, formaldehidă, amoniac, gaz coai, vapori de mercur, gaze industriale, gaze de război, gaze de evacuare a motoarelor și vapori de solvenți, agenți de curățare și terebentină Pachetele de materiale fotografice ar trebui, de preferință, să fie ținute departe de aceste gaze, dar ambalajele tropicale rezistente la umiditate utilizate de producători ar trebui să ofere un grad ridicat de protecție împotriva majorității acestora Acolo unde pot fi asigurate spații de depozitare bine echipate, filmele și plăcile trebuie păstrate sub ° F ( ° C), dar se preferă e F ( ° C); hârtia trebuie păstrată sub ° F ( ° C) Umiditatea relativă ideală este de până la % Evident, totuși, este puțin probabil ca aceste condiții să fie atinse, dar pot fi luate următoarele măsuri de precauție pentru a preveni deteriorarea doar din cauza temperaturii ridicate Cu toate acestea, trebuie amintit că, cu cât timpul de depozitare propus este mai scurt, cu atât mai mult pot fi relaxate măsurile de siguranță Temperatura materialelor sensibilizate trebuie menținută în orice moment cât mai aproape posibil de limitele de temperatură recomandate de mai sus În timpul transportului, toate cutiile care conțin materiale fotografice trebuie ferite de lumina directă a soarelui Acestea trebuie așezate la umbră sau sub alte materiale și nu trebuie lăsate să rămână mult timp pe platformele de încărcare sau docuri Aceleași precauții trebuie menținute pe tot parcursul expedițiilor Trebuie amintit că, cu cât este mai mică unitatea în care este conținut materialul, cu atât mai rapid o va afecta încălzirea de către soare O cameră lăsată întinsă la soare în aer liber, ca de exemplu într-o mașină deschisă, poate atinge o temperatură mult mai mare decât temperatura aerului și poate crea condiții foarte periculoase pentru orice film conținut în interior În timpul transportului, camerele pentru bagaje sau poștă ale navelor, care sunt de obicei aproape de motoare, ar trebui evitate, deoarece temperaturile sunt adesea probabil să depășească ° F ( ° C) pentru perioade considerabile Atunci când alegeți spațiul de depozitare, trebuie luate următoarele măsuri de precauție Clădirile neaerisite și etajele superioare ale clădirilor neizolate trebuie evitate, iar materialele trebuie depozitate la distanță de pereții exteriori, țevile de echipă sau alte surse de căldură Un depozit frigorific este foarte de dorit dacă este disponibil, pentru a atinge condițiile recomandate mai sus, dar dacă se folosește acest tip de depozitare, ambalajele ar trebui să fie aduse într-un mod mai moderat GN- condiții cu câteva ore înainte de utilizare Acest lucru este pentru a permite materialului să se încălzească treptat, astfel încât să nu aibă loc condensarea umezelii, în special pe suprafața emulsiei, atunci când este expus la aer cald Depozitele frigorifice care nu sunt echipate cu instalație de uscare a aerului nu funcționează neapărat cel mai bine la cea mai scăzută temperatură care poate fi obținută, deoarece temperatura mai scăzută, cu atât umiditatea relativă va fi mai mare Cu excepția cazului în care materialele sunt toate închise în recipiente etanșe, poate fi, de exemplu, preferabil să se mențină depozitul frigorific la ° F ( ° C) cu % umiditate relativă, în loc de ° F ( ° C) cu ° F ( ° C) la sută umiditatea relativă Menținerea unei temperaturi uniforme poate prelungi, de asemenea, durata de viață a materialelor din recipiente parțial sigilate, care altfel ar putea dobândi umiditate prin „respirație” din cauza schimbărilor de temperatură În stațiile permanente, utilizarea gropilor de depozitare poate ajuta la asigurarea unei temperaturi mai scăzute și mai uniforme, iar peșterile ar trebui, de asemenea, să se dovedească utile în scopuri de depozitare Materialele din recipiente complet etanșe (de exemplu, lipite) pot fi păstrate la o temperatură medie mai scăzută prin răcire cât mai mult posibil în timpul nopților răcoroase și apoi depozitate cu lenjerie de pat sau alt material izolator îngrămădit deasupra în timpul zilei Precauții speciale pentru condițiile umede: Efectele adverse ale umidității ridicate în timpul depozitării pot fi în mare măsură evitate prin păstrarea intacte a ambalajelor rezistente la umiditate cât mai mult timp posibil Din acest motiv, coletele ar trebui să fie examinate la primire pentru a se asigura că nu s-au produs deteriorări în timpul transportului care să le afecteze protecția împotriva umidității Dacă ambalajele trebuie deschise din orice motiv în condiții de umiditate, recipientul metalic trebuie reînchis fie într-o atmosferă uscată, fie cu un agent de uscare, cum ar fi gel de silice sau hârtie uscată, inclus (vezi mai jos) pentru reduce umiditatea atmosferei închise Diferite tipuri de cutii metalice sunt susținute ca containere rezistente la umiditate Materialele sensibilizate Fiat pot fi depozitate în cutii căptușite cu zinc, care sunt sigilate prin lipire Cutiile metalice sigilate cu bandă adezivă sunt, de asemenea, recomandate, deși banda poate necesita reînnoire din când în când Cutiile pot fi sigilate alternativ cu cleme robuste care țin în jos un capac echipat cu o garnitură de cauciuc Cutiile uniforme „africane” din oțel de dimensiunea unei valize sunt de asemenea sugerate ca fiind potrivite pentru transportul unui stoc mic de material sensibilizat pe teren; o astfel de cutie ar trebui vopsită în alb pentru a reduce absorbția de căldură radiantă Containerul de tip Garrison închis ermetic poate fi de asemenea utilizat în același scop Următoarele măsuri de precauție sunt menite să neutralizeze efectul nociv al umidității ridicate Severitatea cu care este necesară practicarea acestora depinde de severitatea stărilor susceptibile de a fi întâlnite Deși este posibil să uscați și să resigilați materialele, după ce un ambalaj rezistent la umiditate a fost odată deschis pentru a extrage o parte din conținutul său, este mai convenabil să folosiți pachete mici și să utilizați toate materialele sensibilizate din fiecare cât mai repede posibil după deschidere Cu toate acestea, nu se obține niciun beneficiu prin expunerea întregului material de îndată ce este deschis pentru a evita pierderea vitezei de emulsie, dacă dezvoltarea este întârziată atât de mult încât apare o estompare gravă latentă a imaginii, cu excepția cazului în care se acordă o îngrijire adecvată a materialului expus În condiții de utilizare pe teren, aceasta GN- poate dovedi de fapt problema mai mare Efectele umidității ridicate după expunere pot fi în mare măsură evitate prin expunerea întregului material cât mai curând posibil după deschiderea ambalajului original și apoi fie dezvoltarea, fie uscarea materialului și reambalarea în recipiente rezistente la umiditate, cât mai curând posibil după expunere Următoarele considerații vor influența probabil alegerea procedurii în orice set de condiții de pe teren sau în timpul unei expediții Procesarea imediată va implica adesea dificultăți suplimentare, cum ar fi lipsa de alimentare cu apă și temperaturi foarte ridicate de procesare - care nu sunt întâlnite într-un studio sau în orice altă cameră întunecată echipată corespunzător Necessitâte, de asemenea, transportul de produse chimice și alte echipamente suplimentare Are, totuși, avantajul de a dezvălui cât mai curând posibil dacă s-au obținut rezultate satisfăcătoare și de a permite ca orice reluări necesare să fie făcute cu un inconvenient minim Acest lucru poate fi important atunci când fotograful nu este foarte sigur de starea materialului său de fotografie sau de expunerea cerută de condițiile locale Pe de altă parte, s-a susținut frecvent că se pot obține rezultate perfect satisfăcătoare prin prelucrarea filmului la câteva luni sau chiar un an după expunerea la tropice, atâta timp cât materialul este complet uscat imediat după expunere Poate fi chiar de dorit să se întârzie procesarea filmului până la revenirea la un climat mai temperat, astfel încât să poată fi evitat orice efect negativ al prelucrării la temperaturi înalte asupra granulozității Ar trebui, probabil, de notat, în compararea acestor două proceduri, că un fotograf care folosește film ambalat în recipiente metalice sigilate nu trebuie să transporte agenți de desicare dacă intenționează să proceseze la scurt timp după expunere Următoarele metode sunt recomandate pentru desicarea filmului după expunere Filmul care a absorbit doar o cantitate mică de umiditate poate fi uscat în mod satisfăcător prin reambalare în hârtie fotografică neagră uscată și re-etanșare într-o cutie de metal cu două spire de bandă adezivă în jurul îmbinării capacului Numai hârtia de ambalaj neagră poate fi utilizată în contact direct cu filmul, deoarece majoritatea hârtiei obișnuite conțin substanțe chimice dăunătoare suprafeței emulsiei Hârtia de ambalaj trebuie uscată înainte de utilizare, la cuptor sau la foc Deoarece absoarbe rapid umezeala din peliculă, este de preferat să fie reuscat zilnic în primele zile după reambalare Materialele din ambalajele fotografice permeabile la umiditate pot fi păstrate uscate înconjurând ambalajul cu o masă cât mai mare de material celulozic uscat (cum ar fi ziar, sau chiar fân sau paie) Acesta acționează atât ca agent de desicare, cât și ca izolator termic și de umiditate Gelul de silice (în grad de până la de ochiuri) este un agent de desicare mult mai eficient Ar trebui să fie uscat înainte de utilizare prin încălzire la ° F ( ° C) sau mai mult, amestecat și răcit într-un recipient închis Poate fi folosit convenabil în jumătatea inferioară a unei cutii de uscare cu două compartimente, constând din două cutii de film lipite de jos în jos și conectate prin perforații Sunt necesare - kilograme pentru a usca de picioare de film de mm complet saturat cu umiditate (un caz extrem), fiind necesar mai puțin pentru filmul mai puțin saturat Orezul (uscat prin încălzire până la un brun slab) sau frunzele de ceai uscate sunt, de asemenea, agenți de uscare utili; cinci kilograme de GN- fie va efectua uscarea rezonabilă a de picioare de peliculă de mm Acești agenți trebuie lăsați cu filmul timp de câteva zile, în funcție de cantitatea de umiditate din film și de etanșeitatea ruloului Orice agent de deshidratare, altul decât hârtia, trebuie separat de film printr-o membrană adecvată pentru a preveni ca praful acestuia să ajungă la emulsie Se poate folosi fie capră, fie o țesătură fin și poate fi transformată într-o pungă pentru a conține agentul de desicare Acești agenți nu trebuie folosiți pentru a usca filmul atunci când atmosfera este evident uscată Uscarea chimică în aceste condiții poate face ca filmul să devină excesiv de fragil și poate crăpa sau dezvolta urme statice în timpul manipulării ulterioare Uscarea excesivă poate avea, de asemenea, un efect negativ asupra hârtiei Deși este satisfăcătoare ca agent de desicare, clorura de calciu nu este recomandată din cauza activității sale chimice și a tendinței de lichefiere Dacă plăcile urmează să fie reambalate după expunere și înainte de procesare, separatoarele de carduri trebuie înlocuite pentru a menține suprafețele separate; nerespectarea acestui lucru poate duce la deteriorarea mecanică În această etapă trebuie atrasă atenția asupra pericolului de a include materiale sensibilizate la umezeală în cutii complet sigilate sau chiar semi-sigilate Acest lucru poate provoca chiar mai multe daune decât închiderea într-un ambalaj permeabil la umezeală, în timp ce faptul că materialul este închis într-o cutie poate da naștere unui fals sentiment de securitate În plus, răcirea rapidă poate fi urmată de condensarea picăturilor de umezeală pe suprafața emulsiei, ceea ce va determina dezvoltarea unei pete În camerele miniaturale, în care filmul expus este de obicei înfășurat înapoi într-o casetă bine fixată, uscarea ulterioară a filmului la plasarea într-o cutie de uscare poate fi oarecum împiedicată și pot apărea efecte de tipul menționat mai sus dacă sunt îndeplinite condițiile de utilizare în cameră sunt astfel încât să permită filmului să preia o cantitate apreciabilă de umiditate Prin urmare, în astfel de cazuri speciale, poate fi mai sigur, dacă este posibil, să scoateți bobina din casetă înainte de a o ambala într-o cutie rezistentă la umiditate EXPUNERE Îndrumări cu privire la expunerile aproximative pot fi obținute din tabele publicate, cum ar fi British Standard Exposure Tables emise de British Standards Institution sau altele emise de o autoritate de încredere Contoarele foto-electrice ar trebui să se dovedească, de asemenea, utile, dar numai acele mărci cu mișcări deosebit de robuste (asta nu înseamnă că trebuie neapărat să fie construite greu) sunt susceptibile să reziste bine condițiilor tropicale Mulți scriitori au subliniat atât indicațiile de expunere înșelătoare care pot fi obținute cu expometrele la tropice, cât și marea diferență produsă de condițiile locale Sfatul fotografilor familiarizați cu condițiile locale ar trebui, așadar, atunci când este posibil, întotdeauna căutat Dacă sunt planificate lucrări ample de fotografiere la tropice, dezvoltarea câtorva expuneri de testare este o bună asigurare împotriva defecțiunilor majore De obicei, este suficient să se determine un set de bază de expuneri care pot fi modificate pentru a se potrivi cu alte materiale, subiecte sau condiții Experiența practică a arătat că în multe cazuri crește foarte puțin GN- valoarea luminii este resimțită cu elevații ale soarelui peste ° În consecință, există tendința de a subestima expunerea necesară, în special în mijlocul zilei Această ipoteză nu este valabilă, totuși, pentru subiecte deschise, cum ar fi peisaje maritime deschise, peisaje cu suprafețe de nisip ușor sau vederi ale obiectelor foarte îndepărtate În cazul subiecților aflați într-un interval de dozare, expunerea corectă este puternic influențată de iluminarea umbrelor Prin urmare, conținutul de umiditate și praf din atmosferă este important, deoarece umbrele sunt iluminate în principal de lumina reflectată de particulele suspendate în aer, cu excepția cazurilor în care pot fi utilizate reflectoare suplimentare sau iluminare Astfel, în regiunile în care atmosfera este foarte uscată și clară, umbrele tind să fie mai adânci decât în țările temperate mai ales sub frunziș Ar trebui să se efectueze o expunere completă pentru a contracara această afecțiune dacă orice zonă importantă a imaginii se află în umbră: se poate face dublu față de expunerea normală sau indicată Filmul ar trebui apoi dezvoltat la un contrast mai mic decât este obișnuit în țările temperate, cu excepția cazului în care filmul expus a fost păstrat pentru o perioadă considerabilă de timp la o temperatură ridicată De asemenea, ar trebui să se acorde atenție orei din zi la care au loc expunerile Strălucirea căldurii este probabil să fie pronunțată în jurul miezului zilei și poate provoca o definiție proastă În plus, problemele datorate umbrelor abundente sunt agravate de altitudinile mari ale soarelui, care oferă, de asemenea, o iluminare fiat cea mai nefavorabilă pentru afișarea configurației solului Expunerea dimineața sau seara va minimiza aceste dificultăți, deși contrastul subiectului poate tinde să fie în continuare ridicat Regiunile cu umiditate extrem de ridicată, pe de altă parte, par să solicite un nivel general mai scăzut de expunere, deoarece particulele de umiditate din aer reflectă o cantitate considerabilă de lumină în zonele de umbră În aceste condiții, trebuie avut grijă pentru a evita supraexpunerea Variații deosebit de mari de expunere pot fi experimentate cu o schimbare de altitudine în țările muntoase din regiunile tropicale Condițiile atmosferice vor afecta, de asemenea, alegerea filtrelor de culoare pentru a reduce ceața sau pentru a îmbunătăți redarea norilor În climatele tropicale umede, penetrarea draperiei caracteristice de ceață albăstruie va necesita un filtru galben foarte intens, cum ar fi „Wratten” nr (G) și uneori chiar și roșu „Wratten” nr poate fi necesar În mod similar, este necesar un filtru cel puțin la fel de adânc ca și galbenul „Wratten” nr (K ) pentru a obține efecte bune de nor Pe de altă parte, filtrele pot fi inutile pentru tăierea ceață în regiuni aride sau semi-aride chiar și pentru fotografii la distanță lungă PRELUCRARE Aspecte generale Când se prelucrează la tropice, temperatura soluțiilor va fi adesea relativ ridicată, iar acest lucru poate cauza umflarea excesivă sau chiar topirea emulsiei Umflarea excesivă poate face ca emulsia, în special pe farfurii, să se dezlipească sau să se încarce Dacă se folosește un revelator care conține carbonat pentru folii și plăci, formarea de vezicule poate fi cauzată de evoluția dioxidului de carbon la transferul stratului foarte umflat într-o baie de fixare a acidului; această dificultate, totuși, poate fi evitată prin utilizarea „Kodalk” ca alcaliu în revelator Umflarea excesivă poate produce, de asemenea, configurația șifonată a stratului cunoscută sub numele de reticulare, care poate fi GN- suficient de grosier pentru a fi văzut cu ochiul liber sau poate fi atât de fin încât este adesea confundat cu granulație crescută Straturile foarte umflate durează, de asemenea, mult mai mult să se usuce, în special în condiții umede, și contaminarea emulsiei cu praf sau chiar creșterea mucegaiurilor este astfel încurajată Riscul de deteriorare accidentală este crescut de rezistența mecanică scăzută a unui strat de emulsie puternic umflat, dar poate fi diminuat prin utilizarea de umerașe de peliculă, suporturi pentru piate sau alte aparate în care materialul expus este încărcat în timp ce este uscat și, prin urmare, nu primește degete până la finalizarea procesării Dificultățile datorate umflăturilor excesive apar în principal cu plăcile și peliculele, ale căror emulsii sunt în general mai groase și mai puțin dure decât cele ale hârtiei Hârtiile pot fi procesate în siguranță în dezvoltatori alcătuiți cu carbonat Atmosferele tropicale umede afectează nu numai proprietățile de păstrare ale materialelor sensibilizate, ci și permanența imaginilor procesate, în special pe imprimeurile pe hârtie Astfel, dacă înregistrările fotografice sunt necesare pentru mai mult de câteva luni de depozitare în condiții tropicale, sunt necesare precauții speciale fie pentru a obține o hipoeliminare cât mai completă a stratului, fie pentru a proteja imaginea de acțiunea combinată a reziduurilor hipo și tropicale Condiții de depozitare Instrucțiuni detaliate de procesare pentru obținerea unui grad rezonabil de permanență sunt date în Anexă Este mai ușor să produci înregistrări permanente pe filme și plăci decât pe hârtie În cazul filmelor cu nitrat, totuși, descompunerea bazei poate provoca estomparea negativelor la depozitare îndelungată la temperaturi ridicate sau poate provoca degradarea și lipiciosul stratului de gelatină Prin urmare, ar trebui să fie păstrate întotdeauna într-un loc cât mai răcoros și uscat posibil Un alt factor care poate reduce permanența este tendința mucegaiurilor de a crește pe toate suprafețele umede de gelatină Acest lucru este redus dacă gelatina este întărită complet, dar este aproape complet evitată prin utilizarea unei soluții de fluosilicat de zinc imediat înainte de uscare Prelucrarea la temperaturi ridicate introduce, de asemenea, unele modificări ale caracteristicilor de fotografie ale materialului folosit Se obține ceață crescută, împreună cu scăderea gamma Ceața poate fi diminuată în multe cazuri prin adăugarea de la Ό până la - grame (în cazuri extreme) de pulbere anti-aburire „Kodak” per litru de revelator, așa cum indică testele în fiecare caz individual Pierderea gamma poate fi deosebit de nedorită în cazul materialelor „de proces” utilizate în mod normal cu dezvoltatori caustici speciali, care sunt prea alcalini pentru utilizare la temperaturi peste °F ( °C) Materialele negative rapide prezintă adesea o creștere a granulozității (în afară de orice efect de reticulare) și putere de rezoluție redusă atunci când sunt procesate la temperaturi ridicate Cu cât granulația intrinsecă a materialului inițial este mai grosier, cu atât este probabil mai grav, dar materialele cu granulație fină, de mare viteză, cum ar fi filmul „Panatomic-X”, arată o schimbare care ar trebui să fie semnificativă doar în condiții excepțional de mare extinderi Dificultatea practică în manipularea materialului fotografic uscat, de exemplu, atunci când faceți imprimeuri, este rapiditatea cu care mâinile devin umede de transpirație Poate fi necesar să spălați și să uscați mâinile la fiecare câteva minute pentru a preveni desfigurarea rezultatelor de amprentele digitale Il GN- Insectele și reptilele introduc, de asemenea, anumite pericole și trebuie luate măsuri de precauție obișnuite împotriva pătrunderii lor în camere întunecate Insectele precum țânțarii sunt susceptibile să se așeze pe suprafețele de emulsie în timpul uscării, iar insectele mai mari care mănâncă gelatină, cum ar fi gândacii, pot deteriora zone considerabile de negative Dezvoltare și reparare Este recomandabilă agitarea puternică în timpul dezvoltării, deoarece aceasta accelerează dezvoltarea, permițând folosirea unui timp mai scurt, diminuând astfel umflarea Umflarea excesivă a emulsiei peliculelor și plăcilor poate fi prevenită temporar, în anumite limite de temperatură, prin încărcarea revelatorului cu o substanță neutră, cum ar fi sulfatul de sodiu sau mai permanent, prin utilizarea agenților de bronzare precum formaldehida într-o baie de preîntărire și potasiu sau alaun de crom într-o baie de fixare În acest sens, trebuie remarcat faptul că întărirea emulsiei prin baia de fixare este la fel de importantă ca și curățarea și fixarea sărurilor de argint Prin urmare, trebuie utilizat întotdeauna timpul de fixare recomandat, chiar dacă emulsia dispare în mai puțin de jumătate din acest timp Formaldehida nu trebuie utilizată în dezvoltator, deoarece provoacă ceață Baia de întărire-fixare trebuie folosită întotdeauna la tropice Băile de fixare crom-alum sunt de preferat atunci când este necesară cea mai mare permanență, dar ar trebui de preferință să fie utilizate o singură dată și apoi aruncate, deoarece acțiunea de întărire se deteriorează rapid după utilizare Prin urmare, întreaga procedură de prelucrare trebuie să fie concepută pentru a preveni umflarea excesivă care apare în orice etapă înainte de întărirea permanentă a emulsiei Aceste metode sunt benefice dacă sunt aplicate înainte de apariția unei umflături excesive, dar sunt relativ inutile dacă sunt aplicate după ce a avut loc umflarea excesivă; în acest caz ele pot promova efectiv reticularea Din motive similare, schimbările necontrolate de temperatură de la o soluție la alta pot provoca mai multe daune decât dacă toate soluțiile ar fi utilizate la aceeași temperatură ridicată Următoarele considerații afectează alegerea procedurii de procesare Ori de câte ori este posibil, este foarte de dorit să se dezvolte filme și plăci la o temperatură de ° F ( ° C) sau mai mică Evident, va fi adesea imposibil de realizat acest lucru și, în condiții de câmp, poate fi mai bine să procesați la temperaturi mult mai ridicate pe loc decât să riscați apariția decolorării imaginii latente prin întârzierea procesării până când pot fi atinse condiții de temperatură mai favorabile Cu toate acestea, temperaturi de până la ° F ( ° C) pot fi adesea atinse chiar și cu temperaturi ridicate de umbră atunci când este disponibilă o sursă adecvată de apă rece Metoda binecunoscută de răcire a apei prin păstrarea acesteia în vase poroase (de exemplu, faianță sau pânză) într-o adiere rece (de preferință) este adesea utilă dacă nu sunt disponibile mijloace mai bune Alternativ, poate fi disponibilă suficientă apă rece sau gheață pentru a răci soluțiile de procesare, dar nu și apa de spălare Astfel, putem distinge trei cazuri principale care îndeplinesc cerințele menționate mai sus I Toate soluțiile și apa de spălare sunt menținute la ° F ( ° C) În acest caz, nu sunt necesare precauții speciale și pot fi aplicate soluțiile și procedura obișnuite recomandate GN- Soluțiile de procesare sunt toate menținute la ° F ( ° C), dar apa de spălare este la orice temperatură între ° F ( ° C) și, să zicem, ° F ( ° C) În acest caz, este necesar doar să se asigure că întărirea în baia de fixare este adecvată și că timpul de spălare nu este excesiv Toate soluțiile, precum și apa de spălare, sunt la o temperatură mai mare de ° F ( ° C) În cazul în care soluțiile de procesare sunt la o temperatură între ° și ° F ( ° și ° C) și apa de spălare la o temperatură similară, majoritatea dezvoltatorilor obișnuiți pot fi utilizați dacă sunt încărcați cu sulfat de sodiu, urmați de oprirea întăririi tropicale Baie SB Cu soluții și apă de spălare, toate la temperaturi cuprinse între ° și ° F ( ° și ° C), se recomandă de obicei ca o baie de întărire preliminară să fie utilizată împreună cu un dezvoltator încărcat; se omite apoi baia de oprire a călirii SB Aceste metode sunt descrise mai detaliat în Anexă; pentru informații mai precise cu privire la orice material sensibilizat sau grup de materiale, cererea trebuie făcută către Kodak Limited Hârtiile fotografice în general nu au nevoie de precauții speciale pentru a evita umflarea, dar trebuie avut grijă pentru a evita ceața de dezvoltare (vezi Anexa) În timpul dezvoltării foliilor sau plăcilor, acestea ar trebui, pe cât posibil, să fie păstrate sub suprafața revelatorului Acest lucru este recomandabil deoarece prelucrarea la temperaturi ridicate poate favoriza formarea de ceață aeriană În plus, cu unele metode de procesare, cum ar fi metoda „se-saw” utilizată pentru rulouri de film, temperatura reală la care are loc cea mai mare parte a dezvoltării poate fi destul de diferită de temperatura revelatorului din vas Acest lucru face operația foarte dificil de controlat În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că dezvoltarea la tropice este probabil să prezinte variații considerabile, mai ales dacă materialele nu sunt destul de proaspete Atunci când urmează a fi prelucrate un număr de filme sau plăci, de aceea, prima dezvoltată trebuie examinată înainte de a începe cu celelalte, iar dacă contrastul obținut este fie prea mic, fie prea mare, timpul trebuie mărit sau micșorat în consecinţă Dacă o scădere necesită utilizarea unui timp de dezvoltare incomod de scurt, dezvoltarea eficientă poate fi redusă prin dublarea timpilor de imersie în baia de întărire preliminară Spălarea și uscarea Spălarea filmelor și plăcilor la temperaturi tropicale provoacă o umflare suplimentară, dar dacă sunt respectate măsurile de precauție sugerate mai sus, un timp de spălare de cel mult de minute la ° F ( ° C) poate fi dat în siguranță Dacă sunt necesare înregistrări cu cea mai mare permanență posibilă a arhivei, materialele uscate pot fi spălate din nou mai târziu (așa cum este descris în apendice) când condițiile sunt mai favorabile În acest sens, trebuie menționat că, atunci când un strat de emulsie întărit este uscat pentru un timp apreciabil, are loc o întărire ireversibilă care îl face mult mai rezistent la umflarea excesivă în timpul oricărui tratament ulterior Unii lucrători profită de acest efect dând materialului o clătire foarte scurtă după fixare și înainte de uscare Clătirea trebuie să fie suficientă doar pentru a preveni hipocristalizarea când emulsia se usucă GN- jos Această metodă este destul de sigură dacă materialul poate fi spălat din nou (de preferință și refixat) în câteva zile și are anumite avantaje practice Dacă, în ciuda tuturor măsurilor de precauție, în timpul etapelor incipiente ale procesării, o peliculă pare să fie umflată într-o măsură periculoasă în timp ce se află încă în baia de fixare, aceasta poate fi singura metodă convenabilă de prevenire a reticulării Eșecul de a spăla din nou negativele în câteva zile poate permite, totuși, să apară estomparea gravă a imaginii dezvoltate Fie utilizarea soluției Kodak cPhoto-Flo' ca clătire finală, fie ștergerea cu un burete de viscoză sau piele de capră va ajuta la îndepărtarea peliculei de apă de la suprafață de pe emulsie, accelerând astfel uscarea și prevenind formarea petelor de apă Ștergerea emulsiei înainte de uscare îndepărtează și murdăria de suprafață, dar trebuie făcută cu blândețe și necesită puțină judecată și practică Ar trebui luate în considerare următoarele puncte În cazul în care emulsia este foarte moale sau în cazul în care se observă zbârcire sau decapare apreciabilă, trebuie evitată orice ștergere, dar în acest caz agentul de umectare va ajuta negativul să se scurgă rapid Straturile mai robuste pot fi aplicate cu tamponare delicată sau ștergere sub apă, cu un burete de viscoză, piele de capră sau un tampon de vată Acest lucru ajută la desprinderea cea mai mare parte a murdăriei de pe suprafața emulsiei Când sunt atârnate la uscat, ambele fețe ale foliilor sau părțile în emulsie ale plăcilor pot fi șters cu o piele pentru a îndepărta pelicula de lichid de pe suprafață Necesitatea de îndepărtare a murdăriei de suprafață prin tamponare este deosebit de mare în cazul plăcilor cu rezoluție maximă și de o importanță apreciabilă cu negativele miniaturale, în special de mm Atunci când se folosește alaunul crom, ca în baia de oprire SB sau în baia de fixare, se poate forma un gunoi pe negative, care, prin urmare, trebuie șters cu deosebită atenție Uscarea materialelor prelucrate este adesea îngreunată de umiditatea ridicată a aerului din jur În condiții extreme, poate fi considerat imposibil să se ridice temperatura aerului în timpul etapei inițiale de uscare din cauza riscului de topire a gelatinei În aceste cazuri uscarea poate fi accelerată fie prin menținerea rapidă a aerului în mișcare, fie prin utilizarea spirtoasei Materialul poate fi scăldat timp de până la cinci minute într-un amestec de apă și alcool industrial (sau chirurgical) chiar înainte de uscare Cu farfurii și majoritatea foliilor, un amestec de șapte părți de alcool cu trei părți de apă poate fi folosit în siguranță Filmele cu bază subțire sau fără strat neonduliat (de obicei film cine, aero și miniatural) trebuie tratate cu atenție pentru a evita deteriorarea bazei și, în aceste cazuri, este mai sigur să folosiți o baie de spirt nu mai puternică decât părți egale în volum de duh si apa În etapele finale de uscare, temperatura aerului poate fi crescută considerabil, deoarece gelatina în stare aproape uscată nu este probabil să se topească Filmele sau plăcile uscate trebuie transferate imediat în plicuri sau cutii de depozitare, astfel încât să împiedice reabsorbția umidității pe măsură ce materialul se răcește Imprimele pe bază de hârtie unică sau ușoară pot, dacă este necesar, să fie uscate foarte rapid prin înmuiere în alcool nediluat și agățat într-un curent de aer Deși utilizarea alcoolului va reduce de obicei la jumătate timpul necesar de uscare, acesta precipită fluosilicat de zinc și aceste tratamente nu pot fi administrate în același timp Astfel, dacă negative sau imprimeuri care au fost uscate cu GN- ajutoarele de alcool trebuie depozitate în condiții de umiditate, atunci când condițiile sunt mai potrivite pentru uscare, trebuie să fie înmuiate în soluție de fluosilicat de zinc și uscate fără ajutorul alcoolului Acest tratament poate fi combinat cu orice tratament de refixare, hipoeliminare sau tonifiere pe care se decide să îl folosească, pentru a asigura rezultate de permanență maximă (a se vedea Anexa) În timpul uscării, elementele negative trebuie protejate de insecte sau murdărie grosieră prin utilizarea de tifon sau plasă de țânțari Protecția împotriva gândacilor poate fi realizată prin agățarea foliilor de un fir Alegerea și stocarea produselor chimice pentru fotografie Toate substanțele chimice de procesare transportate în stare solidă trebuie păstrate cât mai uscate posibil și departe de materialele sensibilizate, dar anumite substanțe chimice necesită o îngrijire deosebită Unele substanțe chimice, cum ar fi tiocianatul de amoniu, carbonatul de potasiu, hidroxidul de sodiu (soda caustică), hidroxidul de potasiu (potasul caustic) și sulfura de sodiu, preiau apă din aer, devenind mai întâi umezite și apoi dizolvându-se într-un lichid Acestea trebuie păstrate în sticle cu plută, cu gâtul înmuiat în ceară de parafină topită Pe de altă parte, unele substanțe chimice, cum ar fi formele cristaline ale carbonatului de sodiu ( H O) și sulfatului de sodiu ( H O) tind să piardă apa de cristalizare și să devină pudră Alcalii precum hidroxidul de sodiu, hidroxidul de potasiu și, în atmosfere umede, „Kodalk” se vor păstra, totuși, suficient de bine în recipientul original acoperit Toate aceste modificări complică utilizarea substanțelor chimice, care, prin urmare, ar trebui protejate de accesul liber al aerului cât mai mult posibil Pentru prelucrare în condiții dificile de „câmp”, formele anhidre ale substanțelor chimice sunt în general preferabile cristaline De obicei, trebuie transportată doar jumătate din greutate și un volum considerabil mai mic Carbonatul de sodiu monohidrat este mai puțin afectat de atmosferă și se spune că are mai puțină tendință decât cel anhidru la aglomerare la amestecarea cu apă Experimentele au arătat, totuși, că, cu o grijă moderată în depozitare, sarea anhidră nu este în niciun fel interioară monohidratului, în timp ce trebuie utilizată cu % mai mult din ultima sare Sulfitul de sodiu anhidru este mult mai puțin predispus la oxidare decât forma cristalină Prelucrare cu ambalare compusă Produsele chimice sunt preparate de producătorii de fotografii în recipiente speciale pentru uz tropical Atunci când comandă astfel de produse chimice în țările temperate, utilizatorul ar trebui, prin urmare, să sublinieze întotdeauna că acestea sunt necesare pentru regiunile tropicale Pregătirea soluțiilor în condiții de teren Unele dintre recomandările date în această secțiune se aplică în special în cazul în care operațiunile se desfășoară în condiții brute de câmp, dar merită reținute chiar și atunci când sunt disponibile facilități de depozitare și camere întunecate destul de bune Măsurarea substanțelor chimice: pentru cea mai bună calitate și reproductibilitate, este de dorit să se cântărească și să se măsoare constituenții soluțiilor cu % Acolo unde instalațiile de cântărire sunt brute sau substanțele chimice au o puritate îndoielnică, rezultate tolerabile sunt date de majoritatea soluțiilor cu variații GN- de până la la sută în cantități și variații chiar mai mari pot da rezultate acceptabile, deși ar trebui făcut un test practic preliminar al performanței Problema acurateței este eliminată dacă sunt disponibile dezvoltatori pregătiți și alte pachete Următoarele metode pot fi utilizate pentru estimarea greutăților și măsurilor aproximative pe teren Containerele, cum ar fi rezervoarele de dezvoltare, sticlele, cutiile, cutiile etanșe și trusa de mizerie, cum ar fi lingurile și paharele, pot fi măsurate și apoi marcate de neșters Volumele mici de lichide pot fi măsurate prin picături și se poate presupune o medie generală de de picături pe cc Aceasta este însă doar o măsură foarte grosieră, deoarece dimensiunea scăderii depinde de mulți factori necontrolați Greutatea substanțelor chimice solide poate fi estimată aproximativ din volumul pe care acestea îl ocupă atunci când sunt turnate într-un gradat și ambalate prin atingere Tabelul alăturat oferă câteva cifre aproximative pentru volumul unor substanțe chimice solide Este important de remarcat, totuși, că volumul pe unitate de greutate a oricărei substanțe chimice variază în funcție de forma și dimensiunea particulelor și, de preferință, operatorul ar trebui să determine el însuși cifra adecvată pentru fiecare lot sau probă pe care trebuie să-l folosească Substanțele chimice utilizate în cantități foarte mici ar trebui să fie pregătite pentru a da soluții stoc cu rezistență adecvată, cum ar fi , , * sau Ό la sută Dizolvarea substanțelor chimice: Când soluțiile sunt necesare imediat, sunt posibile două proceduri: ( ) dizolvați substanțele chimice în cel mai mic volum posibil de apă fierbinte ( ° F) ( ° C) și apoi diluați cu apă rece sau ( ) dizolvați substanțele chimice în volumul aproape complet de apă la temperatura de lucru, completând în final cu apă suplimentară pentru a da volumul corect Procedura ( ) este rapidă, dar trebuie utilizată numai atunci când este posibil să adăugați apă suficient de rece pentru a aduce soluția la temperatura de lucru Când hipocristalele sunt dizolvate în apă, temperatura soluției scade considerabil și trebuie avut grijă, dacă este utilizată imediat după amestecare, să rețineți că nu există o mare divergență de temperatură între aceasta și alte soluții de prelucrare Acest lucru poate fi evitat prin dizolvarea hipo în apă fierbinte Alimentare cu apă: Deși apa distilată este ideală pentru prepararea soluțiilor, nu este nici ușor de obținut, nici esențială Apa naturală poate conține ca impurități ( ) săruri solubile, ( ) materii în suspensie și ( ) gaze dizolvate Sărurile de calciu și magneziu sunt cele mai importante și se găsesc în aproape toată apa, cu excepția apei de ploaie Acestea provoacă tulburări ale developerului proaspăt preparat, uneori ducând la formarea unui gunoi alb neregulat pe suprafața peliculei care, totuși, se îndepărtează în băi proaspete de fixare a acidului, dar este mai bine să se diminueze riscul de apariție prin permiterea nămolului pentru a se decanta, decantând și apoi folosind lichidul limpede Adăugarea a până la cinci grame de hexametafosfat de sodiu pe litru ( până la de boabe la oz) în apa care va fi utilizată pentru prepararea dezvoltatorului va preveni în mare măsură tulbureala și murdăria, dar poate în sine GN- VOLUM APROXIMAT AL PRODUSELOR CHIMICE SOLIDE chimicăVolum de de grame de borax cc Cristale de acid BorieIIOcc Metol („Elon”) Cristale fine cc Hidrochinona Cristale fine cc Hypo Cristale de mazăre cc Alaun de potasiu Cristale fine cc alaun de potasiu crom Cristale fine cc Bromură de potasiu Cristale cc Metabisulfit de sodiu Cristale cc Carbonat de sodiu (anhid ) Pulbere cc Sulfat de sodiu (anhid ) Pulbere cc Sulfit de sodiu (anhid ) Pulbere cc provoacă gunoi dacă dezvoltatorul este păstrat pentru perioade lungi de timp Este important ca hexametafosfatul de sodiu să fie dizolvat înainte de a dezvolta substanțele chimice Poate fi necesar să se clătească bine între dezvoltare și fixare pentru a evita precipitarea fosfatului de aluminiu de către hexametafosfatul de sodiu transportat în baia de fixare Sulfurile solubile și sărurile de cupru și zinc se găsesc rar în apele naturale, dar atunci când sunt prezente vor cauza aburire severă Apa contaminată cu deșeurile miniere sau industriale trebuie evitată Materiile minerale și vegetale în suspensie se găsesc în multe surse și pot provoca pete pe film Filtrarea va elimina particulele grosiere, dar nu și materia în suspensie Fierberea apei va coagula aceasta, sau dacă revelatorul este pregătit fierbinte și lăsat să se răcească peste noapte, materia în suspensie se va depune și lichidul limpede decantat poate fi folosit Orice materie coagulată care se ridică la suprafață trebuie îndepărtată cu hârtie absorbantă sau cârpă absorbantă Conținutul de clor al apei potabile care a fost tratată cu clorură de var este atât de scăzut încât poate fi utilizat în siguranță în scopuri fotografice Cu toate acestea, nu este necesară sterilizarea apei utilizate pentru procesare Apa de mare sau ape salmastre pot fi folosite pentru prepararea dezvoltatorilor, dar pot produce un nămol greu după câteva minute de repaus Acest lucru ar trebui, de preferință, să fie lăsat să se stabilească O pierdere de viteză de la sută poate fi experimentată dacă sunt dezvoltate filme rapide în dezvoltatori cu energie scăzută, cum ar fi D , alcătuiți cu apă de mare, dar alți dezvoltatori mai energici nu sunt susceptibile să prezinte pierderi apreciabile Apa sărată este complet satisfăcătoare pentru alcătuirea unei băi de întărire-fixare a acidului Filmele și imprimările pot fi spălate în siguranță în apă de mare, deoarece hipo este de fapt îndepărtat din materialele fotografice mai rapid de apa de mare decât de apa dulce Cu toate acestea, spălarea în apă de mare ar trebui să fie urmată de o clătire în fiecare dintre două sau chiar trei schimburi de apă dulce pentru a îndepărta sărurile reziduale care ar GN- în caz contrar accelerează estomparea imaginii În mod alternativ, materialul poate fi uscat în caz de urgență fără clătirea cu apă proaspătă și spălat din nou în apă dulce în câteva săptămâni Alaunul de potasiu coagulează eficient materia în suspensie în apă noroioasă Se adaugă aproximativ boabe la oz ( - grame pe litru) și, după decantare, apa limpede este scursă Această cantitate de alaun este insuficientă pentru a interfera cu dezvoltatorii și alte soluții de fotografie alcătuite cu astfel de apă Băile de fixare pot fi completate cu apă noroioasă dacă se adaugă alaun; ar trebui să se clarifice în picioare Hidrogenul sulfurat este singurul gaz dizolvat supărător care poate fi întâlnit și poate provoca ceață severă dacă este prezent în apa folosită pentru prepararea dezvoltatorilor Prin urmare, apa sulfuroasă folosită pentru dezvoltatori trebuie fiartă întotdeauna, pentru a elimina gazele și pentru a coagula sulful în suspensie PROTECȚIA ȘI DEPOZITAREA NEGATIVELOR ȘI TIRPURILOR În general, negativele și amprentele nu sunt atât de susceptibile la condițiile lor de depozitare precum sunt materialele sensibilizate În toate cazurile, umiditatea nu trebuie să fie nici excesiv de ridicată, nici excesiv de scăzută Pentru o permanență mai mare, temperaturile ridicate ar trebui evitate, dar în unele cazuri, în care starea fizică imediată a materialului este mai importantă decât permanența acestuia, poate fi avantajos să se ridice în mod deliberat temperatura aerului pe o perioadă limitată, ca mijloc de reducere a umiditatea relativă și, prin urmare, conținutul de umiditate al materialului Temperaturile ridicate și umiditatea accelerează degradarea imaginilor care nu au fost special stabilizate în procesare și încurajează dezvoltarea mucegaiurilor Aceleași condiții, în special dacă sunt însoțite de o ventilație slabă, favorizează descompunerea graduală a bazei filmului de nitrat Căldura și uscăciunea excesivă, pe de altă parte, pot fragiliza imprimările din hârtie prin degradarea bazei hârtiei Astfel, în general, negativele și amprentele ar trebui să fie depozitate în condiții moderat de răcoare și destul de uscate și, în plus, o bună ventilație este deosebit de dorită în cazul materialelor din peliculă de nitrat Acestea trebuie inspectate periodic, astfel încât să poată fi aplicate tratamente corective sau reproduceri înainte ca deteriorarea să fi mers prea departe Persistența negativelor și a amprentelor, chiar și a celor neprelucrate în mod ideal, poate fi mult sporită prin utilizarea unui lac adecvat Permanența imprimeurilor este mult îmbunătățită prin tratamentele de tonifiere cu hipoalum sau seleniu prezentate în Anexă și poate fi îmbunătățită în continuare prin lăcuire pe ambele fețe Majoritatea adezivilor din pastă sunt higroscopici și, prin urmare, nu ar trebui să fie utilizați pentru montarea tipăritelor care urmează să fie păstrate la tropice; Țesutul uscat ar trebui utilizat pentru permanență Negativele care ar putea trebui păstrate mulți ani pot fi, de asemenea, colorate cu seleniu în mod avantajos Bobinele de film de film procesat și, în special, imprimările de lansare care pot fi proiectate de mai multe ori pe zi, introduc o problemă specială Dacă roțile de film înfășurate liber sunt expuse la o umiditate ridicată, umflarea consecventă a stratului de gelatină poate face ca învârtirile filmului să se deformeze sau chiar să ia o formă poligonală pe bobină; umflarea poate fi GN- atât de grozav încât să facă filmul să devină lipicios la încălzirea bruscă în poarta proiectorului Ambele efecte reduc ușurința de proiectare și pot duce la deteriorarea gravă a filmului Utilizarea desicatoarelor în cutiile de film va reduce problemele, dar poate fi incomod în aceste condiții de utilizare Dificultatea poate fi evitată în mare măsură prin sigilarea filmului într-o cutie în timp ce este încă cald de proiector; recipientul trebuie sigilat cu două spire de bandă adezivă Alternativ, dacă este inevitabil ca filmul să preia umiditate și dacă starea sa fizică imediată este mai importantă decât permanența sa, bobina poate fi depozitată într-o cutie mare cu spațiu de aer amplu, a cărei temperatură este menținută la aproximativ ° F ( ° C) peste condițiile atmosferice prin încălzitoare electrice; aceasta (cu condiția ca cutia să fie mare) reduce umiditatea relativă a aerului în contact cu mulineta și va reduce foarte mult riscul de deteriorare în scopuri de proiecție, chiar dacă astfel de condiții de depozitare nu ar fi potrivite pentru utilizare pe perioade foarte lungi BIBLIOGRAFIE A Saal, Die Photographie in den Tropen, Knappe (Halle), JI Crabtree, Dezvoltare la temperaturi ridicate, Brit J Fotografie, , p JI Crabtree, Manipularea filmelor cinematografice la temperaturi ridicate J Soc Mot Pict Ingr , , p L David, Phot Praktikum, Knappe (Halle), , p LP Clerc, Fotografie, teorie și practică, Pitman, Crabtree și Matthews, Photographie Chemicals and Solutions, Chapman și Hall, GN- APENDICE PROCEDURI DE PRELUCRARE PENTRU FILME ȘI PLACI „KODAK” Planurile practicilor recomandate sunt prezentate aici pentru două intervale de temperaturi ale soluției: procedura normală pentru temperaturi ale soluției de °- ° F ( °- ° C) și procedura specială pentru utilizarea cu temperaturi ale soluției până la un maxim de ° F ( ° C) Majoritatea utilizatorilor tropicali își vor găsi nevoile suficient de bine satisfăcute prin prima procedură Dacă, totuși, condițiile justifică adoptarea celei de-a doua proceduri, aceasta va fi considerată cea mai satisfăcătoare la temperaturile mai mari din domeniul său; poate fi, totuși, utilizat și la temperaturi mai scăzute atunci când este incomod să se schimbe soluțiile de procesare În condiții atmosferice, altele decât cele foarte umede, intervalul de temperatură util al procedurii normale poate fi mărit la ° F ( ° C) prin întărirea Baiei de oprire a întăririi SB prin dizolvarea cantităților de substanțe chimice recomandate în mod normal pentru a face oz ( cc) din Baia de oprire a întăririi SB pentru a forma oz ( cc) de baie de lucru Totuși, nu trebuie făcute încercări pentru a începe prelucrarea dacă în prealabil emulsia este foarte umflată prin contactul cu o atmosferă umedă și dacă, în același timp, temperatura soluției este probabil să depășească ° F ( ° C) Departamentul de consiliere tehnică al Kodak Limited va furniza la cerere recomandări pentru prelucrarea materialelor speciale sau a materialelor utilizate în scopuri specializate Pentru prelucrarea tropicală a filmelor cu raze X, vezi fișa de date XR- Materialele negative Kodak sunt împărțite în cinci grupe în funcție de perioadele lor normale de dezvoltare: Grupa : P Placă Grupa : Film Ortho-X' Filme „Tri-X” și „Panatomic-X” Filme în miniatură „Tri-X” și „Plus-X” Grupa : Filme „Panchro-Royal”, „Super-XX”, „Plus-X” și comerciale Ortho Film „Verichrome” Pan Roll Grupa : Film miniatural „Panatomic-X” P , P și Plăci Grupa : Filme comerciale din foi cu granulație fină P , , , B și B Plăci Procedura normală pentru temperaturi ale soluției °- ° F ( °- ° C) (a) Dezvoltare: Pentru toate scopurile normale, Tropical Developer DK trebuie utilizat nediluat pentru timpii (în minute) specificati mai jos pentru temperatura relevantă: de temperatură Grupul Grupul Grupul Grupul ° F ( ° C) | ° F ( ° C) SI ° F ( ° C) £ ° F ( ° C) | GN- Acești timpi de dezvoltare sunt pentru dezvoltarea cu agitație intermitentă (agitare temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut) Datorită variațiilor de contrast obținute prin agitația variată în timpul dezvoltării, timpii citați pot necesita modificarea Pentru dezvoltarea preparatelor, reduceți acești timpi cu aproximativ o cincime Acolo unde, totuși, este imposibil sau nedorit să utilizați DK , majoritatea dezvoltatorilor normali pot fi adecvați prin adăugarea a oz ( grame) de sulfat de sodiu (cristal) la fiecare oz ( cc) din soluția de lucru Timpul cunoscut pentru a produce o anumită valoare gamma la ° F ( ° C) sau ° F ( ° C), pentru fiecare material individual dintr-un dezvoltator normal nesulfatat ar trebui să fie referit la coloana sau din tabel mai jos, iar timpul necesar de dezvoltare va fi găsit în coloana de temperatură adecvată pentru același revelator după adăugarea sulfatului Timp normal de dezvoltare (minute) în revelator nesulfatat la:— Timp de dezvoltare calculat (minute) în revelator sulfatat ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) | IJ І θ II (b) Întărire: Folosiți Baia de oprire a întăririi tropicale SB timp de trei minute Această baie nu trebuie păstrată mai mult de de ore după ce a fost folosită odată; înainte de utilizare poate fi păstrat cel puțin o lună (c) Fixare: Folosiți baia de fixare-întărire cu acid tropical F sau Sait de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor pentru una dintre perioadele de mai jos Pentru a asigura o întărire suficientă, timpul de scufundare în baia de fixare trebuie prelungit în funcție de temperatura apei de spălare, după cum urmează: Temperatură Timp °- ° F ( °- ° C) minute °- ° F ( °C) minute Baia de fixare nu trebuie utilizată pentru mai mult de echivalentul a de metri pătrați de material pe galon ( metri pătrați la litri) GN- (d) Spălare: dacă este disponibilă apă curentă, spălați-vă pentru intervalele maxime de timp care pot fi găzduite, fără a depăși perioadele indicate mai jos: Temperatură Timp °- ° F ( °- ° C) minute e- ° F ( °- l° C) minute Acolo unde nu este disponibilă apă curentă, scufundați materialul fix timp de cinci minute în fiecare dintre cele trei schimburi de apă, permițând oz ( cc) pe metru pătrat de material pentru fiecare schimbare Acolo unde se constată că suprafața emulsiei este foarte moale sau fragedă, materialul prelucrat trebuie spălat doar - minute în apă curată; acest lucru va fi suficient pentru a preveni cristalizarea hipo reziduală la uscare Cu toate acestea, în termen de două sau trei zile, materialul trebuie fixat în mod normal (ca mai sus) și spălat, sau, alternativ, trebuie să i se acorde „Tratamentul de refixare” prezentat la pagina (cu caractere mici), dacă se intenționează ca acesta să fie păstrat Procedură specială pentru temperaturi ale soluției de până la ° F ( ° C) (a) Întărire preliminară: Utilizați o soluție de întăritor lichid de pre-dezvoltare tropical „Kodak” pentru timpul și la diluțiile indicate mai jos, în funcție de temperatură: Timp de diluare a temperaturii °- ° F ( °- ° C) + J- minute O°-IO ° F ( °- l° C) + (b) Clătire: clătiți cu apă timp de de secunde (c) Dezvoltare: Pentru toate scopurile normale, Tropical Developer DK trebuie utilizat nediluat pentru timpii (în minute) specificati mai jos pentru temperatura relevantă: de temperatură Grupul Grupul Grupul Grupul ° F ( e C) II ° F ( ° C) ° F ( C) І І ° F ( ° C) | | ° F ( ° C) J ° F ( ° C) ЗІ j ° F ( ° C) Acești timpi de dezvoltare sunt pentru dezvoltarea cu agitație intermitentă (agitare temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut) Datorită variațiilor de contrast obținute prin agitația variată în timpul dezvoltării, timpii citați pot necesita modificarea Pentru dezvoltarea preparatelor, reduceți acești timpi cu aproximativ o cincime (d) Clătire: clătiți cu apă timp de secunde GN- (e) Fixare: Folosiți baia de întărire-fixare cu acid tropical F sau sarea de fixare a acidului cu raze X „Kodak” cu întăritor pentru unul dintre intervalele de timp indicate mai jos, în funcție de temperatura apei de spălare:— Temperatură Timp °- ° F ( °- ° C) minute °- ° F ( °- l° C) minute Baia de fixare nu trebuie utilizată pentru mai mult de echivalentul a de picioare pătrate de material pe galon ( metri pătrați la litri) (f) Spălare: În cazul în care este disponibilă apă curentă, spălați timpii maximi care pot fi găzduiți, fără a depăși perioadele indicate mai jos: Temperatură Timp °- ° F ( °- ° C) minute °- ° F ( °- l° C) minute Acolo unde nu este disponibilă apă curentă, scufundați materialul fix timp de cinci minute în fiecare dintre cele trei schimburi de apă stilită, permițând oz ( cc) pe picior pătrat de material pentru fiecare schimbare Acolo unde se constată că suprafața emulsiei este foarte moale sau fragedă, materialul prelucrat trebuie spălat doar - minute în apă curată; acest lucru va fi suficient pentru a preveni cristalizarea hipo reziduului la uscare Cu toate acestea, în termen de două sau trei zile, materialul trebuie fixat în mod normal (ca mai sus) și spălat, sau, alternativ, trebuie să i se acorde „Tratamentul de refixare” descris la pagina (cu caractere mici), dacă se intenționează ca acesta să fie păstrat PROCEDURA DE PRELUCRARE PENTRU HORTIILE „KODAK” Pentru intervalul de temperatură ° F ( °- ° C) nu este necesară o întărire specială și procedura trebuie să urmeze aceste recomandări generale Detalii despre procedurile pentru documentele speciale și dezvoltatorii pot fi furnizate de Kodak Limited (a) Dezvoltare: În scopuri normale, utilizați Dezvoltatorul special „Kodak” D diluat cu o parte la trei părți apă, pentru timpii (în secunde) specificati mai jos, în funcție de temperatură și tipul de hârtie: Temperatură Tip hârtie Bromură și „Bromesko”•Velox” ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) ° F ( ° C) (b) Clătire: clătiți cu apă curentă timp de secunde (c) Fixare: Fixați timp de - minute în fiecare dintre cele două băi succesive de GN- Sare de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor Amprentele trebuie păstrate bine separate în aceste băi, iar timpul de fixare nu trebuie să depășească niciodată minute în fiecare baie Prima baie nu trebuie folosită pentru mai mult de echivalentul a treizeci de foi de X inci per galon, în care etapă, sau înainte, a doua baie ar trebui să înlocuiască prima și oa doua baie proaspătă pusă în funcțiune (d) Spălare: spălați imprimeurile cu greutate simplă sau ușoară timp de de minute și imprimările cu greutate dublă timp de de minute Curgerea apei trebuie să fie rapidă și trebuie avut grijă ca amprentele să fie bine separate Când nu este disponibilă apă curentă, scufundați imprimeurile fixe timp de cinci minute în fiecare dintre cele - schimburi de apă, permițând oz ( cc) pe picior pătrat de material pentru fiecare schimbare (e) Uscarea: Tehnica uzuală de uscare, cu tambur sau glazere cu strat plat, se va dovedi a fi destul de satisfăcătoare, dar întreținerea scrupuloasă a tamburului și a pânzei este esențială; Ampie apa trebuie folosită atunci când amprentele sunt așezate În caz contrar, imprimeurile ar trebui să fie uscate într-o atmosferă uscată, fără praf TRATAMENTE PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA PERMANENTEI DE NEGATIVE ȘI TIRPURI Tratament de refixare pentru folii și plăci Dacă se dorește să se obțină înregistrări de permanență maximă (arhivă), filmul sau piata trebuie să primească tratamentul descris mai jos în termen de de zile de la procesare Acest tratament, care este cel mai bine întreprins la aproximativ ° F ( ° C) îmbunătățește considerabil permanența imaginii (a) Înmuiere inițială: scufundați în apă sau, de preferință, o soluție de agent de umectare „Kodak”, parte la părți de apă, timp de minute (b) Fixare: Folosiți baia de fixare-fixare cu acid tropical F proaspăt preparată sau Sait de fixare cu raze X „Kodak” cu întăritor timp de minute (c) Spălare: spălați timp de de minute în apă curentă (d) Eliminare hipo: Înmuiați în soluție Ό la sută (în volum) de amoniac * timp de minute (e) Spălare: Se spală timp de minute (f) Tratament fungicid: se scufundă într-o soluție de fluosilicat de zinc de % timp de minute înainte de uscare Tratamente pentru îmbunătățirea permanenței imprimeurilor Deoarece, prin fixare directă și spălare, este imposibil să se elimine complecșii tio-sulfați adsorbiți de fibrele de hârtie ale tipăritelor, imaginile formate din argint dezvoltat se pot estompa în condiții tropicale extreme Acolo unde sunt necesare tipărituri pentru înregistrările de arhivă, sunt disponibile două metode alternative pentru îmbunătățirea permanenței acestora Primul este de a elimina hipo prin tratament chimic: al doilea este de a converti imaginea de argint într-un compus mai stabil Prima metodă păstrează imaginea argintie originală fără a-i modifica culoarea, în timp ce cea de-a doua va modifica în general culoarea imaginii, dar este mai simplu de aplicat Ambele metode pot fi utilizate fie imediat după spălare, fie după ce imprimarea a fost uscată GN- Tratament pentru obținerea de amprente permanente alb-negru Pentru a elimina hipo din fibrele de hârtie este necesar să folosiți eliminatorul de hipo HE T care, totuși, nu este foarte stabil la temperaturi peste ° F ( ° C) Prin urmare, tratamentul descris mai jos trebuie efectuat numai la temperaturi care nu depășesc ° F ( ° C) Dacă această temperatură nu poate fi atinsă la prima procesare a tipăriturilor, tratamentul recomandat, inclusiv fixarea, trebuie aplicat în fu ca retratare, de îndată ce există condiții mai favorabile Deoarece succesul tratamentului depinde de îndepărtarea completă a complecșilor tiosulfați adsorbiți, trebuie să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că amprentele cărora li s-a administrat tratamentul de hipoeliminare nu vin ulterior în contact cu degetele sau suprafețele hipo-contaminate, cum ar fi: blaturi, suporturi de uscare, pături de tamburi de uscare etc Atunci când imprimeurile în cantități mari trebuie tratate, trebuie rezervate echipamente speciale pentru spălare și uscare (a) Baie de fixare: După tratamentele din cele două băi de fixare, așa cum sunt prezentate la pagina , fie cu sau fără uscare ulterioară, scufundați materialul pentru - minute în următoarea baie de fixare: Metric Avoirdupois de grame de tiosulfat de sodiu (hipocristal) uncii cc apă de făcut uncii Amprentele trebuie păstrate bine separate în toate cele trei băi de fixare și timpul de fixare nu trebuie să depășească niciodată minute în fiecare baie (b) Spălare: spălați imprimeurile cu greutate simplă sau ușoară timp de de minute și tipărituri cu greutate dublă timp de de minute Rata de schimbare a apei din rezervor trebuie să fie de cel puțin - de ori pe oră și trebuie avută mare grijă pentru a menține amprentele bine separate în timpul spălării (c) Tratament de hipo-eliminare: Cufundați materialul în Hypo Eliminator HE l timp de - minute Eliminatorul hipo nu trebuie utilizat pentru mai mult de treizeci de foi de X inchi per galon și nici depozitat mai mult de de ore în stare mixtă (d) Spălare: spălați imprimeurile cu greutate simplă sau ușoară timp de minute și imprimările cu greutate dublă timp de minute Tratamente pentru obtinerea de imprimeuri permanente tonifiate Prin transformarea argintului imaginii într-o sare stabilă de argint, cum ar fi sulfura de argint sau seleniura, pot fi produse imprimeuri permanente cu tonuri Acest tratament este mai simplu de aplicat decât hipoeliminarea și imprimeurile astfel tratate nu sunt susceptibile de a fi afectate de contaminarea accidentală ulterioară cu hipo Tonificarea seleniu, folosind tonerul seleniu (formula T ), produce doar o modificare neglijabilă a culorii imaginii și, cu o imprimare care a primit procesare normală, dă o imagine permanentă Tonifierea sulfurată cu tonerul hipo-alum (formula T ) are avantajul că spălarea nu trebuie să fie foarte minuțioasă, deoarece hipo este un component al băii de tonifiere Cu toate acestea, acest proces produce întotdeauna o imprimare în tonuri sepia Ambele soluții sunt oarecum dificil de compus, dar se păstrează bine atunci când s-au preparat (i) Sélénium Toning (a) Fix Fixați în mod normal, folosind două băi succesive (b) Spălare Spălați în apă curentă ca atunci când utilizați tratamentul de hipoeliminare (c) Tonul Tonificați în Toner „Kodak” Sélénium (formula T ) timp de - minute (d) Spălați Spălați imprimeurile de o singură greutate sau ușoare timp de de minute și greutatea se imprimă timp de de minute în apă curentă (iì) Tonifiere cu sulfuri (a) Fix Fixați în mod normal, folosind două băi succesive (b) Se spală Se spală în apă curentă timp de minute (c) Tonul Tonificați în baia de tonifiere cu hipo-alum (formula T ) la ° F ( °C) timp de - de minute, în funcție de calitatea hârtiei, până când imaginea este complet tonifiată Soluția de tonifiere poate fi păstrată și utilizată în mod repetat (d) Spongc Puneți în apă călduță la ° F ( ° C), pentru a îndepărta orice sediment (e) Spălare Spălați imprimeurile de o singură greutate sau ușoare timp de de minute și imprime cu greutate dublă timp de de minute în apă curentă GN- FORMULE Întăritor lichid tropical „Kodak” pre-dezvoltare Disponibil de la Kodak Limited sub formă de soluție concentrată Dezvoltator tropical DK I Metric Avoirdupois , grame de boabe - grame Sulfit de sodiu (anhid ) uncii de boabe , grame „Kodalk” uncie boabe · grame Bromură de potasiu boabe grame Sulfat de sodiu (crist ) uncii boabe cmc Apa de facut uncii Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată Dezvoltator special „Kodak” D I Metric Avoirdupois · grame ΈΙοη' de boabe - grame Sulfit de sodiu (anhid ) uncii grame Hidrochinonă uncie de boabe , grame Carbonat de sodiu (anhid ) uncii de boabe * grame Bromură de potasiu de boabe Ю cc Apa de facut uncii Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată Disponibil de la Kodak Limited ca produs chimic complet compus sau sub formă de soluție concentrată Baie de oprire a întăririi tropicale SB Metric Avoirdupois cmc Apă uncii grame Alaun de potasiu crom uncii boabe grame Sulfat de sodiu (crist ) uncie boabe Baie de întărire-fixare cu acid tropical F Metric Avoirdupois de grame Tiosulfat de sodiu (hipo cristal ) uncii boabe - grame Sulfit de sodiu (anhid ) uncie boabe cc Acid acetic (glaciar) uncie mini ms - grame Acid Borie de boabe - grame Alaun de potasiu uncie boabe cc Apă pentru a face uncii Dizolvați substanțele chimice în ordinea dată GN- Sare de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor (alternativă la F ) Disponibil de la Kodak Limited, ca produs chimic complet compus Hipo Eliminator HE I Metric Avoirdupois cmc Apa de uncii cmc Soluție de peroxid de hidrogen % ( voi soluție așa cum a fost achiziționată) uncii cc Amoniac (soluție %) uncii cmc Apa de facut de uncii Se amestecă chiar înainte de utilizare și se păstrează într-un recipient fără dop Pentru a obține % amoniac, diluați nouă părți de · amoniac pentru a obține de părți de soluție Нуро-Alum Baie Tonifianta T I Pentru a pregăti baia de tonifiere cu hipo-alum, dizolvați uncii ( grame) de hipo în uncii ( cc) de apă fierbinte, apoi adăugați | uncii ( de grame) de alaun de potasiu obișnuit; se amesteca bine si boii sau minute; se răcește la aproximativ ° F ( ° C) și se adaugă următorul agent de coacere de argint Se dizolvă de boabe ( , grame) de azotat de argint în uncie ( cc) de apă și se adaugă, picătură cu picătură (· ) amoniac cu agitare puternică, până când precipitatul format se redizolvă și se amestecă soluția astfel format în amestecul de hipo-alaun Într-o uncie suplimentară ( cc) de apă se dizolvă de boabe ( gram) de iodură de potasiu; se adaugă și acesta în amestecul de hipo-alun și se amestecă bine Această baie poate fi folosită în mod repetat Poate fi menținută până la volumul inițial prin adăugarea ocazională de soluție proaspătă, fiind aruncată atunci când încetează să se tonifice satisfăcător Printurile pentru tonifiere prin această metodă trebuie clătite scurt cu apă, după ce au fost fixate și înmuiate timp de minute într-o soluție saturată de alaun de potasiu, clătite și apoi tonifiate la o temperatură care nu depășește ° F ( ° C) După tonifiere, spălați imprimeurile cu apă călduță pentru a îndepărta sedimentele și spălați ca de obicei Toner Sélénium Т Metric Avoirdupois de grame Sulfit de sodiu (anhid ) uncii grame Selenium pulbere boabe de grame Clorură de amoniu uncii cmc Apa de facut de uncii Se dizolvă sulfitul în aproximativ oz ( cc) de apă fierbinte, apoi se adaugă pulberea de seleniu și se fierbe timp de aproximativ de minute Orice materie insolubilă rămasă trebuie filtrată Se lasă soluția să se răcească, apoi se adaugă clorura de amoniu și se amestecă până se dizolvă În cele din urmă, completați până la volumul necesar cu apă rece Pentru utilizare, diluați o parte soluție stoc cu cinci părți de apă GN- Numele produselor citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale Broșura de date Kodak GN- KODAK LIMITED LONDRA TP WP FACEREA DE NEGATIVE MONOCROME DIN TRANSPARENTE CULOARE mm Adesea, este necesar să se realizeze copie negativă monocromă din folii transparente color pozitive, astfel încât să poată fi produse printuri alb-negru Este posibil să se realizeze aceste сору negative fie prin contact, fie prin proiecție, iar imprimarea prin contact este, în general, preferată atunci când este necesară o bandă de negative Deoarece aceasta este o tehnică elementară de tipărire a filmului, nu este discutată în detaliu aici Informații suplimentare despre metodă pot fi găsite în fișa de date GN- și pe un material adecvat, film miniatural „Panatomic-X”, în fișa de date FM- În special atunci când urmează să se efectueze orice punctare, retușare etc , se recomandă ca măririle negative să fie făcute prin proiecție într-un aparat de mărire, care ar trebui să fie de tip precis echipat cu o lentilă de mărire de înaltă calitate, corectată de culoare, de exemplu, Precision Enlarger „Kodak” Poate fi necesar să se improvizeze o anumită formă de hotă pentru a se asigura că nicio lumină rătăcită nu poate scăpa din caseta lămpii sau suportul negativ Negativele сору ar trebui, de preferință, să nu fie mai mici de }x | inci, deoarece acest lucru facilitează foarte mult orice lucru manual necesar; această tehnică de mărire este cea care este descrisă aici Materialul sensibilizat utilizat ar trebui să ofere o gamă lungă de valori de ton, dar în marea majoritate a cazurilor nu trebuie să aibă o sensibilitate pancromatică completă a culorii Acest lucru este necesar doar pentru acele folii transparente care au zone importante de roșu sau portocaliu și, în aceste cazuri, utilizarea unui filtru galben-verde deschis deasupra lentilei de mărire oferă cantitatea de corecție a culorii necesară atunci când este utilizată o sursă de lumină din tungsten Lămpile cu vapori de mercur nu trebuie utilizate pentru această lucrare, dar tuburile albe cu catod rece, utilizate nefiltrate, sunt satisfăcătoare atât cu materialele ortocromatice, cât și cu cele pancromatice Dacă urmează să fie utilizate plăci, acestea pot fi poziționate pe plinta de mărire prin aceleași mijloace ca și pentru ținerea hârtiei bromură, dar această procedură nu este satisfăcătoare pentru folie, cu excepția cazului în care aparatul este capabil să o țină cu adevărat fix În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, trebuie utilizate alte mijloace; unele modele de diapozitive întunecate ale camerei sau învelișuri din folie metalică pot fi destul de potrivite Problema B Fișă de date Kodak GN- Detalii despre metoda Transparența de culoare, partea de emulsie în partea de sus, trebuie introdusă în suportul aparatului de mărire O foaie de carton alb subțire, de aproximativ aceeași grosime ca materialul sensibilizat utilizat, trebuie așezată în poziția corectă pe plint Dacă se folosește o folie întunecată sau un film, acesta trebuie încărcat împreună cu cardul înainte de a-l pune în poziție Acest card ar trebui folosit pentru focalizare, după care trebuie înlocuit cu materialul sensibilizat sub o iluminare adecvată Expunerea, care ar trebui determinată prin probă, ar trebui apoi făcută; dacă timpul de expunere trebuie controlat manual, deschiderea obiectivului trebuie ajustată pentru a oferi o expunere de cel puțin secunde pentru a obține acuratețe și reproductibilitate În cazul materialelor pancromatice, expunerea trebuie făcută printr-un filtru Kodak „Wratten” sau un filtru Kodak „Wratten” cu gelatină nr (X ) și se utilizează o sursă de lumină de tungsten Filmul sau placa expusă trebuie apoi dezvoltate Se recomandă dezvoltatorul „Kodak” D- (nediluat); timpul de dezvoltare se va încadra probabil în intervalul dat în tabelul din apendice, dar timpul ar trebui determinat prin încercare, deoarece poate varia în funcție de calitatea transparenței și de tipul de сору-negativ necesar Operațiile ulterioare de clătire, fixare, spălare și uscare sunt normale Recomandările pentru fiecare material sensibilizat pot fi găsite în Fișa tehnică corespunzătoare GN- APENDICE Materiale sensibilizate recomandate Acestea sunt prezentate în tabelul de dezvoltare de mai jos Expunere O expunere tipică, atunci când se utilizează placa „Kodak” P , folie Ortho-Royal” sau „Super-XX”, cu un Precision Enlarger „Kodak” setat pentru a oferi o mărire de X |, ar fi de aproximativ de secunde la // Timpi de dezvoltare în dezvoltatorul D- (nediluat) Materiale negative recomandate și numere de fișă de date Minute la °C ( °F) Continui AgitațieAgitație intermitentă ★ Film comercial Ortho sheet FM- — —ll| Ortho-Royal' folie film FM- — — folie „Plus-X” FM- — — Film „Super-XX” FM- — - , farfurie PL-I — - placa PL- ±- — P placa PL- — - * Agitați temeinic timp de secunde la intervale de jumătate de minut GN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN ORTHO-ROYAL PLUS-X SUPER-XX KODAK LIMITED LONDRA TPGN- /xWPI Fișă de date Kodak GN- CEMENTINA DE CULOARE SAU MONOCROMĂ PENTRU STICLA Există ocazii în care este de dorit să cimentați pe sticlă foliile transparente de culoare sau monocrome - în special atunci când o folie transparentă trebuie să fie menținută în mod constant în ciuda expunerii la condiții calde Practica larg urmată de a lega o transparență între două piese de sticlă subțire oferă o protecție considerabilă împotriva prafului, amprentelor și zgârieturilor, dar nu este o soluție complet satisfăcătoare a problemei de montare Flambarea apare frecvent atunci când sunt afișate transparente, iar inelele lui Newton sunt foarte adesea evidente în imaginea proiectată a foliilor transparente în miniatură În aceste cazuri și în alte cazuri similare, cimentarea unei emulsii transparente pe sticlă poate oferi o metodă mai eficientă de montare În acest scop, sticla trebuie să fie de bună calitate și fără bule și tulpini Grosimea sa ar trebui să fie adecvată pentru a conferi rigiditate, dar nu suficientă pentru a provoca o absorbție nejustificată a căldurii și ruperea ulterioară Pentru transparente mici, să zicem până la x inchi, o grosime de - sau - inci ar trebui să fie satisfăcătoare Pentru transparente mai mari, sunt necesare grosimi mai mari În cimentarea foliilor transparente pe sticlă, curățenia în toate operațiunile este de o importanță capitală, deoarece dacă particulele de praf sunt înglobate în ciment, acestea vor provoca clopoței de aer și aderență slabă și se vor vedea la proiecție Dacă suprafața transparentă sau a sticlei este contaminată cu ulei sau grăsime, va rezulta o aderență slabă Se recomandă schimbarea corespunzătoare a sticlei și a transparenței, precum și utilizarea unei perii de praf din păr de cămilă sau a unui bec de cauciuc La cimentarea transparentelor, partea de emulsie pe sticlă, trebuie să se asigure o aderență adecvată S-a descoperit că o soluţie de gelatină care conţine un agent de umectare adecvat produce rezultate satisfăcătoare Sticla acoperită cu gelatină este mai potrivită decât sticla neacoperită prin faptul că nu numai că oferă o aderență finală mai mare, ci și o aderență inițială considerabilă, datorită absorbției imediate a umezelii din interior Acoperirea cu gelatină servește și la prevenirea apariției clopotelor de aer în timpul operațiunii de cimentare; particulele de praf care în mod normal pot cauza această problemă, se înglobează în stratul de gelatină și sunt acoperite cu cernent Când nu se poate obține sticla acoperită cu gelatină, sticla adecvată trebuie acoperită cu gelatină și uscată Alternativ, ar trebui folosite plăci de fotografie bine fixate, spălate și uscate sau farfurii felinare După cimentarea unei transparențe pe sticlă, trebuie să se permită un timp de uscare adecvat, deoarece căldura unui proiector poate provoca bule din cauza vaporizării umidității reziduale la interfața emulsie-sticlă sau emulsie-bază Cât de uscată trebuie să fie transparența laminată depinde de condițiile de proiecție, dar câteva încercări vor determina timpul adecvat de uscare Desicanții au valoare pentru reducerea timpului de uscare sau, de preferință, dacă este disponibil echipament, o pompă de vid, cu condiția ca un vid să nu fie prea mare Acest lucru poate reduce timpul normal de uscare de aproximativ ore la ceva de ordinul a până la ore Fișă de date Kodak GN- Cele mai recent procesate transparente „Kodachrome” aderă în mod satisfăcător Vechile transparente, în care emulsia este bine uscată, și în special cele care au fost proiectate frecvent, pot să nu adere atât de ferm pe sticlă Este posibil ca foliile transparente care au o curbă gravă sau sunt îndoite sau crăpate să nu se realizeze cu succes, chiar dacă au fost procesate recent Transparentele „Ektachrome” care sunt destinate cimentării pe sticlă trebuie prelucrate fără utilizarea soluției „Photo-Flo” ca etapă finală de prelucrare Dacă se folosește orice agent de umectare, o peliculă subțire rămâne pe suprafața de emulsie a transparenței și provoacă dificultăți în obținerea unei aderențe adecvate Prima transparență aleasă pentru cimentare ar trebui să fie una căreia i se acordă puțină valoare, deoarece diferitele proceduri descrise mai jos necesită o anumită abilitate în manipulare; pentru cele mai bune rezultate, o transparență ar trebui să fie nou procesată și fiat PROCEDURA DE CIMENTARE A TRANSPARENTELOR MINIATURALE 'KODACHROME' Îndepărtarea transparenței de pe Mount Cele mai multe mm și foliile transparente „Bantam”, atunci când sunt returnate de la procesare, sunt montate în suporturi Ready-Mounturi „Koda-slide” și o astfel de transparență trebuie îndepărtată de pe suport Cea mai bună metodă este să tăiați, cu o pereche de foarfece ascuțite, o bandă de aproximativ un sfert de inch lățime de la vârful monturii Dacă eut este făcut chiar sub cuvântul „Kodachrome”, acesta va fi aproximativ în cea mai bună poziție Suportul poate fi apoi desprins și transparența îndepărtată fără răsucire Curăţarea transparenţei Partea cu emulsie a transparenței, în special, trebuie să fie bine curată și fără ulei sau grăsime Se recomandă utilizarea fluidului de curățare a filmului „Kodak” Dacă transparența a fost lăcuită, este esențial ca acest lac să fie îndepărtat înainte de a continua Recomandări pentru îndepărtarea lacului pot fi obținute la aplicare Înregistrarea transparenței pe placa de sticlă Apoi, transparența trebuie plasată pe o bucată de cârpă curată și uscată sau hârtie „Fotonic” Photographie (blotting), cu partea de bază în sus, și o bucată de bandă de celuloză atașată la una dintre marginile lungi ale transparenței, permițând benzii să-și depășească aproximativ jumătate din lățime Această bucată de bandă ar trebui să aibă aceeași lungime ca transparența sau puțin mai scurtă O farfurie de sticlă, cu partea acoperită cu gelatină în partea de sus, trebuie apoi așezată alături de transparentă pe bucata de pânză sau hârtie Transparența cu bandă este apoi ținută peste placă până când se vede că este în poziția corectă, iar banda este apăsată ferm Cimentarea Folosind degetul mare și arătător, placa de sticlă trebuie ridicată de colțurile opuse marginii de care este atașată transparenta Pe de altă parte, transparența ar trebui să fie pliată înapoi de sticlă - banda acționând ca o balama - și orice praf sau particule desprinse trebuie îndepărtate prin utilizarea unui bec de cauciuc sau a unei perii moale din păr de cămilă Numai transparența ar trebui apoi să fie complet scufundată GN- o soluție de gelatină preparată după formula dată în Anexă Nu va cauza nicio dificultate dacă o mică parte din sticlă trebuie scufundată pentru a acoperi bine filmul După imersarea completă, filmul trebuie îndepărtat din soluție În timp ce filmul este ținut departe de sticlă, marginea sticlei cea mai apropiată și paralelă cu bandă ar trebui să fie introdusă între rolele unui stoarcet* și, cu o mișcare lentă și uniformă, transparența trebuie să fie rulată în contact cu sticla Filmul trebuie să fie rulat în contact cu sticla - nu trebuie lăsat să cadă pe sticlă în timp ce este rulat prin stoarcet, deoarece acest lucru poate prinde aer între cele două suprafețe Răcirea și curățarea toboganului cimentat Imediat după ce a fost trecută prin storcător, lama trebuie scufundată într-un vas cu apă rece care conține soluție Kodak Thoto-Flo' (în diluția recomandată) Este important ca apa să fie rece deoarece scopul acestei etape este de a întări sau întări gelatina După scufundare timp de aproximativ secunde, diapozitivul trebuie îndepărtat și vârful unghiei trebuie folosit pentru a ridica un colț al benzii prin care transparenta a fost inițial fixată pe placa de sticlă Banda trebuie trasă cu grijă departe de film la un unghi ascuțit Lama trebuie apoi re-imfundată în apă, iar filmul trebuie frecat ușor cu degetul pentru a îndepărta orice exces de gelatină Lama trebuie lăsată să se scurgă timp de câteva secunde și examinată atât de lumina reflectată, cât și de cea transmisă pentru a vedea dacă sunt detectabile bule de aer sau defecțiuni în cimentare Dacă cimentarea este imperfectă, transparența poate fi îndepărtată prin metoda dată în pasul următor și re-cimentată ca mai sus Dacă diapozitivul este considerat satisfăcător, trebuie pus într-un suport pentru a se scurge și a se usuca Nu este necesar să ștergeți diapozitivul, deoarece Thoto-Flo' în apă îl va face să se usuce uniform și fără a lăsa pete Acest pas durează în mod normal aproximativ ore la temperatura camerei; alte metode de uscare pot reduce acest timp (vezi pagina ) Îndepărtarea transparentelor improprii/ cimentate Foliile transparente cimentate pe sticlă prin procesul de mai sus pot fi îndepărtate, spălate, uscate și re-cimentate Totuși, această etapă este o măsură de urgență și ar trebui folosită numai atunci când este necesar, deoarece este de obicei mai dificil să re-cimentați transparența în mod satisfăcător și deoarece pot apărea ușoare modificări de culoare Dacă transparența urmează să fie îndepărtată imediat după cimentare și înainte ca cernul să aibă posibilitatea de a se întări, diapozitivul trebuie ținut, cu transparența în sus, într-un jet de apă caldă curgătoare, a cărui temperatură să nu fie atât de ridicată încât este insuportabil pentru mână După ce diapozitivul a fost în jet de apă timp de aproximativ de secunde, un colț al transparenței ar trebui să fie ridicat și apa caldă lăsată să curgă în deschidere Cu degetele și foarte ușor, transparența trebuie trasă departe de sticlă, dar doar la fel de repede *Storcatorul utilizat în această etapă poate fi orice storcător manual cu role de cauciuc, dar rolele trebuie să fie moi și netede, fără suprafețe neuniforme și trebuie să se rotească liber Presiunea trebuie ajustată astfel încât sandvișul să poată fi rulat fără dificultate După fiecare diapozitiv, rolele trebuie curățate de orice gelatină frecându-le cu o cârpă umedă cu apă caldă Lăsarea gelatinei pe rolele de stoarcere va face ca suprafața să devină tare și aspră GN- întrucât înmuierea gelatinei va permite Paharul trebuie aruncat și transparența ținută sub apă caldă, iar partea cu emulsie se freacă ușor cu degetele pentru a îndepărta orice gelatină care ar putea rămâne pe el Este posibil să spunem dacă există vreo gelatină, deoarece se va simți mai moale și mai alunecoasă decât emulsia transparenței Dacă lama cimentată s-a uscat deja, trebuie aruncată într-un recipient cu apă caldă la o temperatură de aproximativ ° F ( ° C) și lăsată să se înmoaie timp de aproximativ de ore Apa poate fi lăsată să se răcească la temperatura camerei După înmuiere, transparența poate fi îndepărtată urmând procedura de mai sus Transparența care a fost îndepărtată de pe lama de sticlă și spălată fără gelatină trebuie fixată sau atârnată vertical într-o poziție rezistentă la praf, astfel încât partea de emulsie, care a fost înmuiată de apa caldă, să nu poată fi zdrobită prin contactul cu obiect sau ridicați praful sau puful înainte ca acesta să devină uscat și ferm din nou Ar trebui lăsat să se usuce aproximativ ore la temperatura camerei înainte de a se încerca re-cimentarea Legare și mascare Lamele cimentate și uscate pot fi folosite fără ochelari de protecție sau măști, dar acest lucru nu este recomandabil Geamul de acoperire protejează transparența împotriva zgârieturilor și murdăriei, iar o mască din tablă reflectorizantă albă sau strălucitoare va ajuta la protejarea transparenței de căldura proiectorului Sunt disponibile ochelari „Kodak” Two by Two Cover, iar un tip satisfăcător de mască poate fi fabricat din tablă subțire, cum ar fi aluminiul de Ό inch Acestea pot fi făcute cu ușurință după specificații de către o companie de tablă Dacă atașați capacul de sticlă și masca pe diapozitiv, o bandă de aproximativ patru inci lungime ar trebui să fie trasă dintr-o rolă de bandă de legare pentru diapozitive „Kodak” pentru lantern Această bandă nu trebuie să fie scoasă din rolă, ci așezată, partea adezivă cea mai sus, pe bancul de lucru Geamul de acoperire și masca trebuie așezate pe partea transparentă a diapozitivului, sandvișul așezat pe margine de-a lungul centrului benzii de bandă de legare și răsturnat peste și peste, rulând banda pe margini și trăgând banda de pe margine rulați până când toate cele patru margini ale toboganului sunt acoperite La colțuri, piese mici triunghiulare trebuie tăiate din bandă, astfel încât să nu se plieze sau să se afle în grosime dublă Apoi banda trebuie apăsată în jos peste marginile și fețele geamului de acoperire și glisați PROCEDURA DE CIMENTARE A TRANSPARENTELOR „EKTACHROME” Procedura descrisă pentru cimentarea pe sticlă a foliilor transparente miniaturale „Kodachrome” este, de asemenea, recomandată, în general, pentru cimentarea foliei „Ektachrome” pe sticlă Cu toate acestea, foliile transparente „Ektachrome” care sunt destinate cimentării pe sticlă nu trebuie tratate cu „Photo-Flo” sau alt agent de umectare ca pas final în procesare și nici perforate cu un știft atunci când sunt atârnate la uscare după procesare Pasul , evident, nu este aplicabil, dar toți ceilalți pași descriși în paginile până la trebuie urmați exact așa cum este indicat, cu un pas suplimentar Deoarece foliile au un fundal de gelatină, este important ca acesta să fie îndepărtat după laminare, dar înainte de uscarea lamei, pentru ca un puternic GN- tragerea înapoi nu va fi exercitată, ceea ce ar putea face ca transparența să părăsească sticla Suportul de gelatină poate fi îndepărtat, la aproximativ minute după operațiunile de cimentare și răcire, prin tamponarea suprafeței cu o bucată de vată umezită cu o soluție de hipoclorit de sodiu % Trebuie avut grijă ca soluția să nu fie utilizată în cantități atât de excesive încât să curgă în jurul marginilor transparenței și să slăbească legătura la interfața transparență-sticlă Menținând vata doar umezită și nu umedă și lucrând cu atenție la marginile transparenței, acest lucru poate fi evitat După îndepărtarea suportului de gelatină, lama trebuie reimersată în apă rece care conține cantitatea recomandată de „Photo-Flo” sau în soluția folosită anterior pentru întărire, pentru a dilua soluția de hipoclorit rămasă și pentru a preveni apa- pete la uscare După uscare, lama trebuie mascata și legată în mod similar cu cel descris în Pasul PROCEDURA DE CIMENTARE A TRANSPARENTELOR MONOCROME Procedura de cimentare a foliilor transparente monocrome pe sticlă este aproape identică cu cea utilizată pentru transparentele colorate, cu excepția tipului de cernent utilizat și a modului de întărire Cernentul constă dintr-o soluție de acid lactic % făcută cu apă distilată Această soluție ar trebui să se păstreze timp de aproximativ două luni După operația de cimentare, cernentul trebuie fixat prin scufundare rapidă într-o soluție „Photo-Flo” rece și tamponat cu degetul Imersarea prelungită în apă rece, ca în Pasul , nu este de dorit, deoarece s-a constatat că apa tinde să se strecoare sub transparență, slăbind astfel legătura GN- APENDICE Adeziv cu gelatină Metric Avoirdupois cmc Apă distilată uncii cc „Photo-Flo” I la sută, soluție * , uncii de grame Gelatina I uncie de boabe *Acesta trebuie preparat prin diluarea soluției concentrate „Photo-Flo”, în funcție de dimensiunea ambalajului în care este obținută, după cum urmează: I dimensiunea galonului Împărțim plus de părți apă distilată oz și oz dimensiuni părți plus părți apă distilată Acest adeziv trebuie încălzit la aproximativ ° F ( ° C) și agitat constant; la această temperatură ar trebui să devină limpede Ar trebui lăsat să se răcească la temperatura camerei înainte de utilizare, dar dacă a devenit prea vâscos, poate fi ușor reîncălzit Kodak) Kodachrome) Ektachrome, Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak GN- KODAK LIMITED LONDRA TP WP I CALITATE NEGATIVA Dezideratele calității negative au variat în unele privințe odată cu schimbările în practica fotografiei, iar tendința continuă de utilizare a dimensiunilor negative mai mici în ultimii patruzeci de ani a implicat o anumită reevaluare a calității negative Mai mult, unele dintre învățăturile clasice au devenit învechite pentru că au fost recunoscute ca fiind nefondate; de exemplu, doctrina acceptată la un moment dat a fost că cerința principală a calității negative ideale era ca toate tonurile negative să cadă pe porțiunea dreaptă a curbei caracteristice Este adevărat că aceasta înseamnă că intensitățile luminii transmise prin diferitele părți ale negativului reprezintă corect, în sens invers, strălucirile diferitelor zone ale scenei; dar nu este adevărat că acest lucru asigură o transcriere corectă a tonurilor în imprimarea realizată dintr-un astfel de negativ, fie ca tipărit pe hârtie, fie ca transparent O transcriere corectă ar putea fi, de fapt, obținută prin imprimarea unei transparențe pozitive astfel încât toate tonurile imaginii să cadă din nou pe porțiunea în linie dreaptă a curbei materialului transparent Dar acest lucru nu este ceea ce se întâmplă în mod normal în practică și, de îndată ce se face o imprimare pozitivă pe hârtie, intră curba caracteristică a hârtiei și complică problema De fapt, deficiențele caracteristice de redare a tonurilor a hârtiei pot fi parțial compensate de abaterile negative ale relației în linie dreaptă și, în final, cea mai apropiată abordare a reproducerii perfecte a tonurilor în imprimare este obținută atunci când camera expunerea este oarecum redusă Atunci când expunerea camerei este suficient de scurtă pentru a plasa tonurile de umbră ale subiectului pe „degetul” curbei caracteristice a materialului negativ, reproducerea generală a tonurilor în imprimare tinde să fie optimă Aceasta este o justificare pentru practica modernă de reducere a expunerilor camerei la minim O schimbare demnă de remarcat care a rezultat din schimbarea tehnicilor este din nou preocupată de caracteristicile de reproducere a tonurilor ale filmelor și plăcilor Atunci când cea mai mare parte a lucrărilor camerelor au implicat tipărirea prin contact de la negative de dimensiuni corecte, interesele majorității utilizatorilor de camere erau considerate a fi cel mai bine servite de filmele cu latitudinea maximă de expunere - o doctrină care a condus la introducerea rulourilor cu strat dublu capabil să înregistreze o gamă colosală de expuneri Cu toate acestea, este imposibil să profităm de o caracteristică de acest fel în practica modernă cu negative mult mai mici, deoarece devine nerezonabil să încercați să tipăriți negative extrem de dense prin proiecție Cerințele practicii moderne s-au mutat din nou către materiale de o scară de expunere relativ modestă, nu neapărat cu o caracteristică de „linie dreaptă” bine marcată și extinsă CERINȚE ALE PRACTICII MODERNE Cerințele de calitate negativă în practica actuală a fotografiei se referă la:— (a) gradație de ton Problema A Fișă de date Kodak GN-II (b) finețea granulației (care determină rezoluția imaginii) (c) claritatea definiției Gradație de ton Majoritatea lucrătorilor practicieni au recunoscut că este de dorit, din punctul de vedere al calității tipăririi și al confortului de lucru, să se adopte o procedură de lucru prin care majoritatea negativelor medii imprimă cel mai bine pe hârtie cu contrast mediu în condiții normale de mărire Aceasta poate fi considerată prima piatră de încercare prin care pot fi verificate metodele de lucru Producerea de negative care îndeplinesc acest test este parțial o chestiune de expunere adecvată, parțial de un grad adecvat de dezvoltare Ca un ghid practic pentru aprecierea nivelurilor de expunere, se poate considera că – cu excepția unor scopuri particulare, cum ar fi lucrările în studio sau subiectele cu lumină predominantă – un negativ trebuie să aibă o zonă mică, dacă este deloc, clară: ar trebui să existe o densitate ușoară și o diferențiere vizibilă de ton în jos în zona de umbră cea mai profundă a subiectului în care sunt necesare detalii O mare parte din lucrările modem pot părea să intre în conflict cu această afirmație – dar multe lucrări moderne de raportare foto sau picturale sunt mult mai puțin preocupate de calitatea fotografiei decât de „impact” Odată cu redarea detaliilor de umbră oferită de acest nivel de expunere adecvat, depinde de controlul dezvoltării pentru a permite reținerea gradației în zonele evidențiate ale subiectului Orice dificultate în înregistrarea tonurilor de evidențiere în imprimare implică fie un subiect care are o gamă excepțional de lungă de tonuri, fie dezvoltarea contrastului negativ spre excesiv Cu hârtiile de imprimare cu modem și iluminarea de mărire semi-condensată, cele mai dense zone negative ar trebui să permită ca tipărirea tipărită obișnuită să fie citită prin densitatea de argint, atunci când negativul este ținut aproape în contact cu foaia imprimată la lumină bună O defecțiune care poate fi evitată, care poate face ravagii cu calitatea unui negativ este lens fiare: aceasta poate distruge strălucirea și claritatea unui negativ chiar și atunci când nu produce evidente aburirea locală a imaginii O anumită cantitate de împrăștiere a luminii în zonele de umbră ale imaginii - ca urmare a reflexiilor rătăcite în lentile sau aparatul foto, sau împrăștierea de pe suprafața lentilei emergente - este inevitabil; dar degradarea imaginii în acest fel trebuie redusă la minimum prin păstrarea cu atenție a lustruirii suprafeței lentilei, prin curățarea regulată a suprafețelor exterioare a lentilelor și prin protejarea lentilei de fasciculul de lumină direct la subiectele iluminate din spate Gradul de foc prin reflexia de pe pereții camerei este de fapt unul dintre punctele de căptușeală de observat atunci când selectați camera în primul rând Finețea boabelor Deși finețea sau grosierul boabelor este în primul rând o caracteristică a materialului și este în mare măsură determinată de viteza acestuia, atât expunerea, cât și dezvoltarea filmului sau plăcii au un anumit efect asupra calității negative în acest sens (vezi Fișa tehnică PR- ) Calitatea de granulație fină în negativ este cel mai bine păstrată prin menținerea expunerii camerei la minim și prin utilizarea unui dezvoltator de tip granulație fină sau extra-fină (vezi Fișa tehnică PR- ) GN-II Finețea granulației unei imagini argintii este legată de rezoluția imaginii și îi stabilește o limită Aceasta se referă la amploarea detaliilor care pot fi distinse în imagine Ea determină, de exemplu, dacă firele individuale de păr dintr-o blană de animal pot fi identificate sau nu în imagine și dacă zona feței unui portret mărit apare sau nu ca un ton uniform sau ruptă într-un model neregulat de granule minuscule În timp ce finețea granulației și netezimea tonului rezultată sunt în general privite ca o caracteristică de dorit, unii consideră că o structură de imagine granulară face parte din atractivitatea estetică a anumitor procese de imprimare picturală Sub control defectuos al temperaturilor soluțiilor de procesare, este posibil ca micro-reticularea să aibă loc, astfel încât granulația grosieră să fie simulată chiar și cu o emulsie cu granulație fină Totuși, aceasta nu este o chestiune de granulație a imaginii argintii, ci de un efect de rupere și contracție a învelișului de gelatină care produce o structură minusculă asemănătoare unei plase care prezintă un aspect destul de distinctiv sub o lupă de putere redusă Claritatea definiției Numai relativ recent s-a realizat că calitatea vizuală a unei imagini de fotografie nu este determinată doar de finețea granulației depozitului de argint care formează imaginea De fapt, există un alt factor, cel al clarității imaginii, care poate funcționa în sens direct invers Recunoașterea acestui factor a apărut din observația că o imagine care pare vizual mai clară decât alta poate fi de fapt vizibil mai grosieră Din acest motiv, Kodak Limited nu mai citează cifre de putere de rezoluție, care acum sunt considerate, în scopuri practice, a fi lipsite de valoare Distincția dintre cei doi factori poate fi pusă în acest fel: în timp ce finețea granulației (sau rezoluția) imaginii este cea care separă un păr de altul într-o imagine a unei fete care se uită pe fereastră, imaginea este claritate care determină dacă cadrul ferestrei apare perfect clar sau nu Claritatea imaginii se referă la schimbarea bruscă a densității de-a lungul liniei dure de separare dintre o zonă luminoasă și o zonă întunecată Presupunând un sistem optic care formează o imagine clară a unei astfel de linii de demarcație, există două tendințe ale emulsiei de fotografie care determină gradul de claritate al liniei rezultate în imaginea dezvoltată Claritatea liniei suferă încețoșare mai întâi ca urmare a împrăștierii luminii în emulsie, prin reflectarea luminii de la un grăunte iluminat de halogenură de argint către boabele învecinate neiluminate: această formă de lumină se împrăștie în toate direcțiile prin turbul emulsia este cunoscută sub numele de „iradiere” Încețoșarea de alt tip are loc dacă razele de lumină care pătrund direct prin emulsie ajung la bază și sunt reflectate înapoi în emulsie: acest efect este cunoscut sub numele de halare Apare de obicei ca un inel de densitate în jurul unui punct de evidențiere și la o distanță ușoară de acesta Separarea „haloului” va fi mult mai mică cu un material de film decât cu o placă datorită bazei mai subțiri, dar va fi evidentă la o inspecție atentă Halația este în mod normal suprimată sau minimizată, fie prin intermediul unui suport vopsit pe spate GN-II suprafața filmului sau a plăcii, pentru a absorbi lumina care pătrunde pe această suprafață: o bază de film vopsit, pentru a absorbi lumina pe măsură ce aceasta trece prin bază: sau un strat intermediar vopsit între emulsie și bază, pentru a absorbi razele înainte ca acestea să ajungă la bază deloc Tipul modern de film „de înaltă acutanță” reprezintă încă o altă abordare a acestei probleme Prin utilizarea acoperirilor cu emulsie care sunt mult mai subțiri decât cele utilizate în mod normal în trecut și, în mod corespunzător, cu o turbiditate mai mare, sunt permise mai puține șanse de împrăștiere în emulsie și claritatea imaginii este mărită în mod corespunzător Aceste filme „acoperite subțiri” sunt astfel în mod inerent capabile să ofere o claritate îmbunătățită a imaginii, dar se pretează pe lângă o tehnică specială de procesare care îmbunătățește în mod artificial claritatea imaginii Această metodă implică utilizarea unei soluții de dezvoltare în care agentul de dezvoltare este la o concentrație scăzută, dar activitatea este menținută printr-un conținut ridicat de alcali Ceea ce se întâmplă de-a lungul liniei de demarcație dintre evidențiere și umbră atunci când este utilizat un astfel de dezvoltator este că în zona de iluminare agentul de dezvoltare este epuizat rapid și dezvoltarea este verificată Dar un agent de dezvoltare amplu rămâne în zona de umbră adiacentă, unde acțiunea luminii și dezvoltarea consecventă a fost ușoară: și pe măsură ce acest agent de dezvoltare proaspăt difuzează treptat pe linia dintre zonele neexpuse și cele expuse, dă o creștere suplimentară a densității imaginii chiar în interior zona expusă În același timp, bromura de argint formată în zona cu densitatea de argint dezvoltată difuzează în cealaltă direcție spre zona ușor expusă și, pe măsură ce difuzează peste linia de separare, începe să limiteze dezvoltarea pe marginea acestei zone Astfel, pe partea densă a liniei există o franjuri cu densitate crescută, iar pe partea cu densitate scăzută există o franjuri cu densitate scăzută Rezultatul evident al acestor efecte de margine combinate este de a produce o schimbare mult mai dură și mai bruscă a densității pe linia acestei margini – și un efect vizual de claritate mult mai mare Termenul de „acutanță” este aplicat unei matematici implicate! măsurarea ratei de schimbare a densității peste această margine, iar clasa modernă de dezvoltatori „de înaltă definiție” include pe cei care sunt astfel combinați încât să acționeze în acest mod special Tremuratul camerei: este evident inutil să căutați îmbunătățirea calității negative prin căile de granulație fină sau acutanță mare dacă imaginea pe care o primește materialul fotografic în sine nu este definită clar și este esențial să subliniem aici cât de distructiv și înșelător este riscul de tremuratul camerei Camerele moderne în miniatură și cu film rulant sunt utilizate în mod natural în mod preponderent ca camere de mână: dar dacă se dorește să se valorifice la maximum calitatea remarcabilă pe care aceste instrumente moderne o permit cu filmele moderne, ar trebui să se facă o practică regulată de a folosi viteze de /lOOth de secundă sau mai rapid ori de câte ori camera este folosită în mână În cazul lentilelor cu focalizare lungă, ar trebui preferată l/ de secundă sau mai puțin Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA GN-II TPGN-I /xWP FOTOGRAFIE SUBACAVA Creșterea rapidă a înotului subacvatic ca sport popular a condus la o dezvoltare paralelă a fotografiei subacvatice, nu numai pentru lucrări picturale și de înregistrare, ci și ca instrument valoros în domeniile biologiei marine și topografiei subacvatice O serie de dificultăți apar atunci când o cameră este luată sub apă, iar scopul acestei Fișe de date este de a oferi un punct de plecare pentru fotografii care se confruntă cu necesitatea de a lucra sub apă PROPRIETATIILE APEI Presiune Presiunea sub apă crește cu o atmosferă ( , lire pe inch pătrat sau aproximativ kilogram pe centimetru pătrat) pentru fiecare de picioare ( metri) de adâncime Din aceasta se poate observa că camera trebuie să fie într-o carcasă care nu este doar etanșă, ci și suficient de puternică pentru a rezista la o presiune externă considerabilă Carcasele pot fi presurizate pentru a contracara acest efect, dar pentru camerele normale pot fi proiectate să funcționeze fără presiune până la de picioare ( de metri) fără a fi prea grele sau voluminoase Indicele de refracție Apa are un indice de refracție de aproximativ - Acest lucru face ca obiectele vizualizate sau fotografiate printr-un hublo plan să pară cu o treime mai mari și mai aproape decât sunt în realitate, așa cum se arată în diagrama de mai jos Prin urmare, camera trebuie să fie focalizată pe distanța aparentă (A) a subiectului sau, dacă distanțele sunt măsurate cu o regulă, scara de focalizare a camerei trebuie setată la trei sferturi din distanța reală (В) Vizibilitate Faptul că apa nu este frecvent foarte limpede face necesară abordarea cât mai aproape de subiect Acest lucru poate fi ajutat de utilizarea unui obiectiv cu unghi larg Lentilele normale și teleobiective au aplicațiile lor, totuși, pentru fotografiarea specimenelor mici în apă foarte limpede Fișă de date Kodak GN- Problema B Culoare Fotografia subacvatică color este complicată de faptul că apa este colorată Absorbția componentei roșii a luminii albe crește rapid odată cu adâncimea, iar aceasta conferă o culoare cyan fotografiilor color nefiltrate inversate; acest lucru nu este neapărat inacceptabil și, de fapt, transmite fotografiilor o atmosferă „subacvatică” FILME CULOARE Reversai Pentru fotografiile în care culorile subiectului trebuie să fie corecte, cum ar fi specimenele biologice sau geologice, culoarea luminii trebuie corectată Acest lucru se realizează în ape puțin adânci prin intermediul filtrelor roșii (R) compensatoare de culoare „Kodak” la o rată de unități CC per picior (pe * metri) de traiectorie a luminii (adâncime + distanță cameră-subiect) De exemplu, cu un subiect la picioare adâncime la o distanță de picioare de cameră, numărul de unități necesare pentru a da corecția necesară este ( + )x = În acest caz, filtrul de utilizat este CC R În lacurile cu apă dulce și în unele zone de mare, apa este mai degrabă verzuie decât cyan și, apoi, trebuie folosite filtre magenta Sub aproximativ de picioare ( metri), densitatea filtrelor necesare face ca utilizarea blițului să fie mai practicabilă atunci când este necesară redarea corectă a culorilor Colour r-negati ve La prima vedere poate părea că orice este adevărat pentru filmele inversate se va aplica și filmelor cu culoarea negativă Acest lucru este valabil dacă negativele nu trebuie să fie tipărite pe imprimante color automate sau pe dispozitivul de mărire a culorilor „Kodak” Acestea funcționează pe principiul că toate scenele se integrează într-un gri neutru, iar negativele sunt corectate automat pentru a produce o imprimare cu cantități egale din cei trei coloranți - galben, magenta și cyan Dacă un negativ subacvatic, care nu a avut corecția completă a filtrului CC descrisă anterior, este imprimat folosind una dintre aceste mașini, imprimarea va avea lumini de cyan și umbre roșii din cauza subexpunerii severe a stratului sensibil la roșu Acest lucru poate fi evitat, dacă imprimarea se face într-un aparat de mărire normal, adăugând filtre cyan la pachetul de filtre până când zonele de umbră de pe imprimare încep să devină maronii Imprimarea va avea totuși o turnare generală de cyan, dar orice filtrare mai mult va face redarea umbrei inacceptabilă DESIGN CARCASA CAMERA Carcasa camerei subacvatice trebuie să fie suficient de puternică pentru a rezista la presiune Cele mai multe carcase comerciale sunt fabricate din aliaje de aluminiu turnate sau materiale plastice „Perspex” Trebuie luat în considerare și efectul coroziv al apei de mare Oțelul inoxidabil, alamă și anumite aliaje speciale de aluminiu sunt potrivite cu condiția să aveți grijă să nu fie în contact două metale diferite Acest lucru poate da naștere la coroziunea electrolitică a metalelor care sunt în mod normal rezistente la efectele apei sărate Deosebit de rău în asta GN- respectul este combinația dintre alamă și aluminiu Alama și oțelul inoxidabil, totuși, pot fi folosite împreună fără probleme Tijele de control pot fi sigilate cu ușurință prin intermediul inelelor О care oferă o excelentă libertate de mișcare, chiar și atunci când sunt sub presiune O etanșare tipică a tijei de control pentru o carcasă „Perspex” este prezentată în diagrama de mai jos Comenzile externe trebuie să fie mari și ușor de prins, chiar și atunci când operatorul poartă mănuși De asemenea, din cauza faptului că mișcările delicate sunt dificile sub apă, toate comenzile ar trebui montate opritoare puternice pentru a evita deteriorarea camerei Vizorul normal cu vedere directă este inutil sub apă, chiar și într-o carcasă transparentă „Perspex”, deoarece ochiul nu poate fi plasat suficient de aproape de ocular În schimb, este recomandat un instrument de căutare mare și robust Metoda (ilustrată mai jos) pentru determinarea dimensiunilor acestui vizor permite reducerea unghiului efectiv de vedere care apare atunci când camera este scufundată în apă (vezi „Indicele de refracție” la pagina ) Deoarece ochiul nu poate fi așezat aproape de vizorul din spate, centrul vizorului ar trebui să fie definit printr-o cruce care poate fi aliniată cu vizorul din spate GN- Camere reflex Focalizarea reflexă și vizualizarea reprezintă un mare avantaj, mai ales pentru lucrul în prim-plan Pentru utilizarea subacvatică, o cameră în care ecranul de focalizare poate fi vizualizat direct este preferabilă uneia care utilizează o pentaprismă Acest lucru se datorează faptului că este dificil să vezi mai mult decât o mică zonă centrală a ecranului de focalizare atunci când ochiul este separat de ocularul pentaprismei, așa cum va fi într-o carcasă subacvatică Cu camerele în format pătrat, care nu prezintă nicio problemă de utilizare a camerei pe o parte pentru a obține o imagine verticală, ecranul poate fi vizualizat direct printr-o lupă mare încorporată în partea de sus a carcasei În cazul în care se folosește un format dreptunghiular, este aproape imposibil să compui o imagine verticală cu o cameră reflex pe o parte În acest caz, un bun compromis este să folosiți o singură oglindă de ° peste sticla șlefuită și o lupă în spatele camerei: aceasta oferă o imagine inversată, dar cel puțin imaginea nu se rotește atunci când camera este rotită în jurul axei obiectivului Obiectivul ar trebui să aibă o diafragmă cu iris complet automată și este util să aveți un ecran de focalizare care încorporează un telemetru cu imagine divizată, mai degrabă decât ajutorul de focalizare mai recent „microprism” Cu sistemul split-image, direcția de deplasare a imaginii în mișcare îi spune operatorului în ce direcție să rotească butonul de focalizare; Sistemul cu microprismă nu oferă acest ghid Lentile de corectare Definiția de la marginile unei fotografii realizate printr-un hublo de pian suferă de aberații cromatice transversale, în special atunci când sunt utilizate lentile cu unghi larg Au fost concepute două modalități de a evita acest lucru: Hubloul este realizat sub forma unui obiectiv pian-concav, iar obiectivul camerei este plasat aproape de centrul său de curbură Acest lucru eliminează aberația cromatică și puterea de dioptrie a hubloului este corectată prin utilizarea unei doze pozitive de lentilă în partea din față a lentilei camerei O lentilă afocală din două elemente cimentate este folosită drept hublo Elementele sunt alese astfel încât combinația să aibă o dispersie egală și opusă cu cea întâlnită la o interfață aer-apă UNITATE FLASH Metoda uzuală de aranjare a unităților de bliț pentru camerele subacvatice este de a încorpora circuitul acumulator-condensator și conexiunile camerei în interiorul carcasei, doar cele două fire care duc la bliț fiind introduse prin carcasă Becul și capul blițului pot fi expuse la apă fără a afecta eficiența Un circuit adecvat este prezentat vizavi Cu o carcasă metalică a camerei trebuie trecut un singur fir prin carcasă, calea de întoarcere fiind prin metal Acest fir trebuie, totuși, să fie izolat de carcasă și trebuie să fie etanș la apă Se pot folosi și unități de bliț electronic, sigilate într-o carcasă separată de carcasa camerei Ele pot fi declanșate prin intermediul unor fire care trec printr-un tub etanș în carcasa camerei sau printr-un releu alimentat de circuitul convențional al becului prezentat alăturat GN- INTERIORUL LOCUINȚEI CENTRU DE DOPĂ CO-AXIAL ISOpF EXPUSĂ ТО MARE ТО CONTACTE FLASH INELUL EXTERIOR AL DOPULUI CO-AXIAL LA BECUL =- PĂMÂNT LA CAZĂ (DACĂ METAL) Cu excepția apei foarte limpezi, blițul trebuie să fie cât mai departe posibil de cameră, la cel puțin picioare ( * metri), pentru a minimiza focul cauzat de blițul care aprinde planctonul și sedimentele din apropierea camerei TEHNICĂ Tehnica folosită pentru fotografia subacvatică este complet diferită de cea a fotografiei normale Atât scafandrul, cât și camera foto vor fi practic fără greutate sub apă Deși aceasta este o stare foarte plăcută pentru scafandru, introduce probleme de stabilitate a camerei Un instrument de căutare a cadrelor puternic este de mare ajutor în acest sens; poate fi fixat ferm pe mască, reducând foarte mult riscul de mișcare a camerei Majoritatea fotografiilor vor fi probabil făcute pe partea de jos și, prin urmare, este un avantaj să luați cu sau lire (aproximativ , kilograme) mai multă greutate decât cea necesară pentru flotabilitatea neutră De asemenea, cât mai mult posibil din greutate ar trebui să fie transportată lângă partea din față a beli-ului scafandrului; aceasta crește stabilitatea atât atunci când călătoriți pe orizontală, cât și atunci când vă așezați pe fund Expunere Expunerea sub apă poate fi determinată cu ajutorul unui expometru normal într-o carcasă specială, într-un borcan de conservare sau în interiorul carcasei camerei dacă există spațiu și vizibilitate suficientă, ca în cazul unei carcase Terspex Măsurătorile luminii incidente tind să fie nesigure și ar trebui utilizată tehnica normală a luminii reflectate Următorul tabel poate fi folosit ca ghid pentru expunerea filmului color și monocrom evaluat la ASA/BS (aritmetic), ° BS (logaritmic) și DIN (logaritmic) Se aplică pentru apă limpede (vizibilitate mai mare de de picioare; metri) în mijlocul zilei cu soarele strălucitor În apele tropicale, unde subiecții sunt în general mult mai ușoare, va fi necesară o expunere mai mică În condiții de vizibilitate slabă sau atunci când sunt utilizate filtre, compensarea pentru adâncime va trebui să fie mai mare și un expometru este esențial GN- Viteza obturatorului—l/ sau I/ secundă Adâncime peste nisip deschis în medie și în apă deschisă peste stâncă întunecată sau buruiană Până la picioare ( - metri) f/ f/l f/в picioare ( · metri) f/nf/ f/ - picioare ( metri) f/Bf/ - f/ picioare ( metri) f/ - f/ f/ - de picioare ( metri) f/ f/ - f/ de picioare ( metri) f/ -Bf/ f/l- Flash Când utilizați film monocrom, tehnica blițului este destul de simplă, cu excepția faptului că lumina este puternic absorbită și numărul ghidajului blițului trebuie redus în consecință În apă excepțional de limpede, numerele de ghidare trebuie împărțite la Blițul nu trebuie utilizat niciodată mai departe de subiect decât un sfert din vizibilitate pentru a evita pierderea contrastului Acest lucru este deosebit de important atunci când vizibilitatea scăzută se datorează planctonului și particulelor mari similare în suspensie Aceleași principii se aplică filmului color, cu problema suplimentară a corecției culorii Becurile albastre sau blițul electronic și filtrul roșu CC corespunzător — unități CC pe picior ( * metri) din calea totală a luminii — trebuie să fie utilizate pentru corectarea completă a culorii De exemplu, filmul „Ektachrome” de mare viteză utilizat cu un bec PF B are un număr de ghidare de la l/ de secundă Acest număr de ghid „în interior” trebuie împărțit la , dând un număr de ghid efectiv de ; cu subiectul la o distanta de | picioare ( · metri), este indicată o deschidere de // Cu toate acestea, această deschidere trebuie variată în funcție de filtrul care trebuie utilizat În acest caz, CC R — traseul total al luminii de picioare ( * metri) înmulțit cu , așa cum se arată la pagina — este cel care necesită o creștere a expunerii de | stop (vezi fișa tehnică CL- ), oferind o deschidere de aproximativ // Cine Majoritatea principiilor de mai sus se aplică în mod egal și cinematografiei Este posibilă iluminarea subacvatică, dar echipamentul este voluminos și cu rază scurtă de acțiune Când filmați sub apă, este deosebit de important să păstrați camera cât mai stabilă posibil Pentru subiecții care nu necesită mișcarea camerei, un trepied poate fi util Ansamblul cameră-trepied ar trebui să fie plutitor negativ cu câteva kilograme, la fel ca scafandru Tehnica în acest caz este similară cu cea folosită pe uscat Pentru urmărirea și loviturile la mijlocul apei, echipamentul și scafandru ar trebui să aibă o plutire neutră Este esențial să mențineți carcasa ferm lipită de mască și să faceți toate mișcările cât mai lin posibil Un alt aspect este că loviturile ar trebui să fie mai lungi decât lovitura de suprafață echivalentă Un public are nevoie de puțin timp pentru a se orienta către o subacvatică GN- scenă și, în timp ce o privire rapidă este adecvată cu scenele de suprafață familiare, o tehnică similară într-un film subacvatic are ca rezultat o impresie confuză secunde ar trebui să fie considerate minim, cu excepția subiectelor foarte evidente și clare Pentru lucrări de culoare în apă puțin adâncă, filtrele CC pot fi utilizate pentru o redare precisă a culorilor Cu toate acestea, pentru filmele netehnice, turnarea cyan produsă de apă poate fi considerată un avantaj în crearea efectului subacvatic CAMERE AUTOMATICE Camerele cinematografice și stili complet automate, în care expunerea este setată prin control direct sau servo de la un celi foto-electric, sunt foarte potrivite pentru utilizare sub apă Cu filmul color, corectarea expunerii pentru adâncime va fi automată dacă se folosește același filtru peste fotocelula camerei ca și pe obiectivul camerei Controlul automat este deosebit de valoros sub apă, deoarece camera este întotdeauna gata de acțiune Utilizarea camerelor cinematografice automate cu expunere controlată face posibile fotografii de urmărire impresionante în locații precum peșteri și epave, unde intensitatea luminii variază de la un loc la altul REFERINȚE JB Collins, Fotografie subacvatică, Fotogr J , B, ian /feb , p - A Ivanoff și P Cherney, Lentile corectoare pentru utilizare subacvatică, J Soc Motion Pici Telev Engrs , , No , Aprii , p - RE Craig și R Priestley, Fotografia submarină în cercetarea marină, cercetarea marină (Departamentul de Agricultură și Pescuit pentru Scoția), nr , BIBLIOGRAFIE Istoria fotografiei subacvatice, J Photogr Soc Am , , noiembrie , p - D Rebikoff, Cinematografia subacvatică în culori, J Soc Fotografie de mișcare Telev Engrs , , nr , august , p - H Hass, Am fotografiat sub cele șapte mări, Jarrolds, H şi A Gernsheim, Fotografia subacvatică, fotografie, , martie , pp - Le Monde Sous-Marin, Les Editions Prisma, Paris, , p - H Shenck și HW Kendall, Fotografia subacvatică, Cornell Maritime, Cambridge, Maryland, D Rebikoff și P Cherney, A Guide to Underwater Photography, Greenberg, New York, The Undersea Challenge (Proceedings of the nd World Congress of Underwater Activities), British Sub-Aqua Club, H Dobbs, Camera subacvatică, Focal Press, Review of Underwater Cameras, Diver, , No , , p DHO John, Photography on Expéditions, Focal Press, GN- Fișă de date Kodak GN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK EKTACHROME TPGN-l /bxWPI / - KODAK LIMITED LONDRA CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ CINEMATOGRAFIE CN-I CN- CN- CN- CN- Realizarea de filme cinematografice tehnice cu ecartament îngust Utilizarea filmelor cinematografice cu ecartament îngust în industrie și comerț Îmbinarea și manipularea filmelor cinematografice cu ecartament îngust I mm Date de micrografie cinematografică Echipament „Cine-Kodak” I mm Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- N- IN- IN- IN- ED-I SE- Realizarea de titluri, diagrame și efecte animate Fotografie de mare viteză Înregistrare automată a panourilor de instrumente Tehnici de fotografiere în muncă Studiu Fotografie în industria textilă Proiecție pentru Scopuri didactice Lungimile filmelor cinematografice „Kodak” de mm și duble de mm și de mm TPDB- /xWP |/ - REALIZARE DE IMAGINI SUBSTANDARD TEHNIC Filmele pot oferi în mod util o introducere în noile aparate sau procese; sunt o armă puternică în domeniile educațional și educațional; și pot oferi profanului un interes și o perspectivă clară asupra chestiunilor tehnice complexe Ele sunt de neegalat ca metodă de prezentare a unor astfel de probleme, iar următoarele observații sunt menite să ajute oamenii de știință și tehnicienii care nu produc în mod obișnuit filme documentare, dar care doresc să folosească cinematografia pentru a-și demonstra metodele de lucru, înregistrând experimente greu de repetat și așa mai departe Cea mai convenabilă și general acceptată dimensiune a filmului sub standard este de mm și aceasta este cea mai frecvent utilizată pentru filme tehnice Planificarea filmului Prezentarea folosită în orice film de instruire tehnică trebuie să fie simplă și directă, scopul principal fiind acela de a oferi pe ecran cea mai clară expunere a subiectului Pe de altă parte, filmele de interes mai general pentru a fi afișate publicului, deși necesită a fi lucide și rezonabil de simple, pot fi mai degrabă mai teatrale, iar dispozitivele speciale, cum ar fi dizolvarea și estomparea, pot fi utilizate între cadre, unde adaugă efectul a filmului În ambele cazuri, este necesar să se decidă structura filmului final înainte de începerea lucrărilor Prin urmare, un „scenariu de filmare” de un fel este extrem de dorit, astfel încât scenele necesare să poată fi realizate în ordinea cea mai convenabilă, fără pierderi inutile de film și timp Dacă, de exemplu, începutul și sfârșitul filmului arată ambele aceeași scenă și aceasta nu apare în altă parte a filmului, aceste fotografii ar trebui evident făcute în același timp Scenariul ar trebui să fie pregătit în același mod în care ar fi notele pentru o prelegere pe acest subiect Când scenele necesare au fost planificate aproximativ, se decide numărul de fotografii diferite necesare pentru fiecare, împreună cu o idee despre punctul de vedere al camerei și distanța necesară pentru a da fiecăreia accentul dorit Trebuie avut grijă să se asigure că continuitatea ideii este păstrată și că fiecare fotografie și scenă ajută la construirea efectului total necesar Timpul pe care trebuie să-l ocupe fiecare filmare pe ecran ar trebui să fie decis în mod aproximativ în această etapă și de aici filmul necesar ( picior de film de mm trece prin proiector în J secunde la viteza normală de proiecție sileni ) Alte detalii tehnice, cum ar fi iluminarea specială și zona exactă de interes din fiecare fotografie, pot fi lăsate în mod convenabil până când fotografia este în curs Trebuie totuși avut în vedere că manipularea corectă a acestor detalii va face ca filmul final să fie un succes Dacă nu se pune accent corect fiecărei scene, publicului va fi dificil să urmărească povestea pe care filmul trebuie să o povestească Acest accent este decis în principal de punctul de vedere utilizat și de durata de timp pentru care scena apare pe ecran Durata relativă a scenelor are, de asemenea, un efect psihologic în afară de efectul fiecărei scene luate separat O serie succesivă de scene scurte sugerează de obicei urgență, de exemplu Problema A Fișă de date Kodak CNJ Aparate si materiale Camera „Cine-Kodak” Special II (vezi Fișa tehnică EQ- ) este deosebit de bine adaptată pentru lucrări tehnice, având un sistem de focalizare reflexă, o gamă largă de lentile interschimbabile, tuburi prelungitoare și diverse alte caracteristici utile Camera Magazine Cine-Kodak „Royal”, disponibilă cu un vizor de focalizare accesoriu și lentile interschimbabile, este de asemenea potrivită Lentilele cu focalizare lungă permit distanțe mai mari de cameră-subiect și, prin urmare, sunt mai convenabile pentru multe subiecte tehnice Obiectivul de |-inch // * este cel mai util pentru lucrul general, deoarece acesta permite o distanță de lucru adecvată, dar are o deschidere maximă largă și poate fi focalizat în jos pentru a acoperi o zonă de έ inch pe J inch la picioare de subiect, fără utilizarea tuburilor prelungitoare În general, tuburile prelungitoare nu sunt potrivite pentru utilizarea cu obiective cu focalizare scurtă, în special atunci când fotografiați subiecți vii, deoarece adâncimea câmpului este prea mică pentru a permite chiar și cea mai mică mișcare atunci când camera este utilizată la distanțe foarte scurte necesare a reda obiecte mici la scară relativ mare; ele sunt, totuși, foarte utile pentru fotografiarea detaliilor pe obiecte mici neînsuflețite cu lentile cu distanță focală de |-inch sau mai lungă și prin utilizarea lor se pot face obiecte de până la O inci lățime să filieze ecranul (Date suplimentare vor fi găsite în fișa de date CN- ) Filmul „Kodachrome” Daylight Type sau Tip A de mm este potrivit în special pentru lucrări tehnice și practic toate filmele sunt îmbunătățite prin utilizarea culorii (vezi fișa tehnică FM- ) Dacă se decide să se utilizeze film monocrom, filmul Kodak „Plus-X” Reversai de mm (vezi fișa tehnică FM- ) este recomandat pentru utilizare la lumina zilei și filmul Kodak „Tri-X” Reversai (vezi fișa tehnică FM- ) în lumină artificială Toate aceste filme sunt procesate de Kodak Limited fără costuri suplimentare Când este necesară o peliculă negativă, trebuie utilizată filmul negativ Kodak „Plus-X” sau „Tri-X” (vezi Fișele tehnice FM- și ); acestea sunt procesate și tipărite de către utilizator sau de laboratoarele noastre de procesare, nu de către Kodak Limited Iluminat Iluminatul artificial este preferabil luminii de zi pentru munca generală în interior, deoarece poate fi aranjat mai ușor și poate fi reprodus cu exactitate mai târziu timp dacă este necesar Sunt recomandate lămpile Photoflood din reflectoare, deoarece oferă o iluminare adecvată, sunt ușor de transportat și pot fi utilizate pe circuitele normale de iluminare Un aranjament satisfăcător pentru fotografie cu film „Kodachrome” este prezentat în diagramă Cu filmul „Kodachrome”, toate lămpile utilizate trebuie să aibă temperatura de culoare corectă Becurile Photoflood trebuie utilizate cu folie „Kodachrome” de tip A și trebuie avut grijă să se asigure că becurile folosite sunt destul de noi, deoarece au o durată de viață de numai două ore și CN-I temperatura de culoare se modifică în acest timp; becurile care sunt aproape arse dau filmului o nuanță gălbuie completă Spoturile, care sunt utile pentru iluminarea unor subiecte, pot să nu accepte becuri Photoflood, caz în care un bec de proiecție depășit se va dovedi potrivit Lumina naturală și iluminarea artificială nu pot fi folosite împreună și, în mod similar, dacă un bec se arde în totalitate, ar trebui înlocuit, deoarece dacă se amestecă lumini de diferite compoziții de culoare, variațiile de culoare rezultate vor fi neplăcut vizibile în film Informații suplimentare despre iluminarea cu filme color sunt oferite în Fișa de date CL- Expunere Cu toate filmele inversate, expunerea corectă este esențială pentru a se obține rezultate de cea mai înaltă calitate În fotografia monocromă, se obține astfel redarea veridică a texturii și a tonului, în timp ce în cazul filmului „Kodachrome”, expunerea ar trebui să fie corectă într-o jumătate de oprire, în orice caz, pentru a asigura cea mai bună redare a culorii Odată ce o tehnică a fost stabilită, expunerea corectă devine aproape o chestiune de rutină, dar în munca preliminară trebuie avut grijă să se estimeze cu precizie diafragma corectă a obiectivului Pentru fotografiile aflate în intervalul de focalizare al obiectivului de inch (de la infinit la două picioare), expunerea poate fi determinată din foaia furnizată în fiecare cutie de film Valorile date sunt pentru condiții medii și este de dorit să se facă teste pentru a verifica aplicabilitatea lor la condițiile individuale de muncă Contoarele foto-electrice pot fi folosite pentru a verifica expunerea necesară, dar citirile nu trebuie utilizate fără a ține cont de semnificația lor Un metru se străduiește să plaseze toți subiecții pe mijlocul curbei caracteristice a materialului fotografic și, astfel, tinde să reproducă subiecte întunecate prea luminoase (supra-expunere) și subiecte deschise prea întunecate (sub-expunere) Trebuie luată în considerare natura subiectului fotografiat și se pot face variații de la expunerea indicată de până la o oprire pentru a compensa acest efect Contorul trebuie ținut cât mai aproape de subiect, având grijă să nu aruncați o umbră asupra acestuia Alternativ, intensitatea iluminării poate fi determinată cu ajutorul unui contor special conceput sau prin luarea unei citiri pe o bucată de carton alb plasată în poziția subiectului Dacă este cunoscută sau determinată relația dintre citirile de intensitate luminoasă de pe card și expunerile necesare pentru diverși subiecți, această metodă este foarte fiabilă La evaluarea testelor de expunere, filmul trebuie proiectat în aceleași condiții folosite pentru proiecția în fața publicului Funcționarea camerei Concentrarea critică este esențială pentru toată cinematografia tehnică O atenție deosebită trebuie acordată atunci când sunt utilizate distanțe relativ scurte dintre cameră și subiect, deoarece adâncimea câmpului este atunci deosebit de mică De asemenea, trebuie avut grijă ca „încadrarea” subiectului de pe film să fie reglată cu precizie Prin urmare, este clar de ce camerele care folosesc dispozitive de focalizare care funcționează prin obiectivul camerei au fost recomandate mai sus: operatorul vede exact ce va apărea în imagine fără eroarea de paralaxă care ar apărea cu un obiectiv de vizionare separat Paralaxă CN-I eroare, datorita deplasarii lentilei vizorului fata de obiectivul camerei, creste in mod natural pe masura ce distanta dintre obiect si camera scade Focalizarea trebuie efectuată la cea mai mare deschidere a obiectivului; dacă este necesar, un obiect bine definit poate fi ținut în planul părții principale a subiectului ca ajutor Când aparatul foto a fost reglat corect, obiectivul este oprit în măsura în care condițiile de iluminare o permit, fără a subexpune filmul - la // sau mai mic atunci când este posibil Trebuie realizat că cu cât subiectul este mai aproape de cameră, cu atât adâncimea câmpului la orice oprire este mai mică De exemplu, o lentilă care are o adâncime de câmp de inci la picioare va avea o adâncime de numai | inch la picior inci, folosind același opritor (consultați fișa de date CN- pentru tabele) Aparatul foto ar trebui să fie întotdeauna așezat pe un trepied ferm, atât pentru a asigura menținerea focalizării precise, cât și pentru a preveni instabilitatea imaginii de pe ecran - o defecțiune cea mai deranjantă și una care este deosebit de vizibilă în munca de prim-plan Prim-planurile apar mult mărite pe ecran și, prin urmare, mișcările normale par a fi prea rapide Acolo unde este posibil, operatorii oricărei mașini sau aparate prezentate ar trebui să reducă viteza mișcărilor lor, evitându-se orice tendință de a părea „slick” și impunându-se un tempo mai deliberat Alternativ, camera poate fi operată la o viteză ceva mai mare În cazul filmului mut, care se rulează în mod normal la cadre pe secundă, vor fi necesare de cadre pe secundă pentru fotografii în prim-plan și semi-prim-plan și de cadre pe secundă pentru fotografii ultra-prim-plan Dacă un comentariu sunet pe film urmează să fie adăugat la film, acesta va trebui să fie făcut la de cadre pe secundă pentru fotografii normale Acest lucru va necesita sau de cadre pe secundă pentru fotografiile cu dozator În timpul fotografierii, este recomandabil să luați mai mult film decât va fi necesar în cele din urmă, deoarece este prea târziu pentru a prelungi o fotografie la editare, în timp ce filmul poate fi întotdeauna scos O atenție deosebită trebuie acordată atunci când fotografiați scene care nu pot fi repetate, în special în ceea ce privește alegerea celei mai potrivite imagini și iluminare pentru a asigura cea mai clară înregistrare Când treceți de la o lovitură la alta, schimbarea trebuie făcută cât mai ușor posibil Dizolvările de la o scenă la alta nu sunt recomandate pentru lucrările de înregistrare tehnică, dar, pe de altă parte, tranzițiile trebuie făcute fără niciun salt aparent între o fotografie și următoarea Din acest motiv, subiectul principal de interes ar trebui să fie menținut în centrul câmpului și expunerile aranjate astfel încât să dea aceeași luminozitate a ecranului, în toate cazurile, cu excepția cazului în care acest lucru ar duce la o falsificare evidentă a valorii tonului Locurile ar trebui să înceapă și să se termine, acolo unde este posibil, în timpul unei acțiuni relativ neimportante sau în timpul unei pauze între acțiuni Dacă dizolvarile sunt considerate necesare, trebuie avută mare grijă pentru a se asigura că nu se produce nicio impresie eronată prin suprapunerea imaginilor În special, dacă există extreme de intensitate a luminii într-una sau alta dintre cele două cadre, este probabil să se producă o oarecare confuzie în mintea publicului prin apariția bruscă a părții mai luminoase a următoarei fotografii într-o poziție neașteptată; în special în cazul fotografiilor care conțin multe detalii, este adesea greu de înțeles că acesta este începutul unei dizolvari Din acest motiv, dizolvarea ar trebui să fie destul de rapidă și utilizată numai atunci când nu poate fi cauzată o astfel de confuzie CN-l Editare Când fotografiile principale au fost realizate și procesate, acestea trebuie asamblate în ordinea stabilită în scenariul filmării și titlurile, diagramele și așa mai departe, adăugate după caz Titlurile pot fi fie fotografiate de către operator, fie pregătite de Kodak Limited conform cerințelor clientului Ca un ghid general al perioadei de timp pentru care un titlu poate apărea pe ecran, se sugerează să se acorde secunde pentru primele patru cuvinte și o jumătate de secundă pentru fiecare cuvânt suplimentar Cu toate acestea, va fi nevoie de o perioadă mai mare de timp pentru un titlu foarte tehnic sau unul care conține cuvinte neobișnuite Acolo unde este posibil, descrierile lungi ar trebui împărțite într-un număr de titluri mai scurte Formularea ar trebui să fie concisă și clară și este necesară doar pentru a reduce o diferență în continuitatea imaginii sau pentru a servi ca subtitlu ocazional în filmele mai lungi Formulele și datele date pe titluri sunt rareori reținute și cel mai bine sunt omise, cu excepția cazului în care ajută material înțelegerea filmului Mai multe informații despre titluri și diagrame vor fi găsite în Fișa de date GN- Odată ce filmul a fost asamblat, acesta poate fi proiectat și deciziile finale cu privire la lungimea și ordinea fotografiilor vor fi atunci relativ ușoare Când forma finală a filmului a fost decisă, este recomandabil să se facă duplicate pentru vizionare generală și să păstreze originalul păstrat cu grijă ca copie master Bibliografie RH Bomback, Cine Data Book, Fountain Press, LJ Wheeler, Principies of Cinematography Fountain Press, CN-I Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK CINE-KODAK KODACHROME ROYAL PLUS-X TRI-X Fișă de date Kodak CN-I KODAK LIMITED LONDRA TP IWP UTILIZAREA IMAGINILOR DE min ÎN COMERȚ ȘI INDUSTRIE Filmele pe film de mm (bază de siguranță) sunt utilizate pe scară largă în comerț și industrie pentru: (a) propagandă generală (b) vânzare specifică (i) piața internă (ii) piața de export (c) personal și instruire comercială în țară și în străinătate (d) investigație specifică În timp ce războiul a provocat o reducere a activităților sub unele dintre aceste rubrici, a sporit valoarea altora De exemplu, filmul joacă un rol și mai mare decât oricând înainte în procesul de vânzări la export Pot fi utilizate combinații de sunet sau sileni și monocrom sau culoare Sunetul poate fi înregistrat fie în același timp cu fotografierea, fie ulterior și pot fi adăugate orice efecte dorite Are avantajul în comparație cu filmele mute că se poate obține o mai mare continuitate și, dacă este necesar, se pot pregăti comentarii în orice limbă Folosirea foliei color nu ridică costurile totale de producție într-un grad prohibitiv și are avantajul, în comparație cu filmele monocrome, de a oferi un rezultat mai plăcut și mai natural Propaganda generala То „vinde o idee”—Siguranța rutieră, Refrigerarea internă, Economii naționale etc —pentru a introduce noi utilizări pentru sticlă, tuburi de oțel, materiale plastice, lemn etc —sau pentru a stabili sau a îmbunătăți reputația unui finlandez sau a unei instituții: pt astfel de scopuri, filmele de mm pot fi utilizate în următoarele moduri: Spectacole rutiere Acest lucru este valabil pentru proiectarea filmelor în aer liber cu ajutorul autoutilitarelor mobile; circularizarea filmelor de propagandă către școli, institute pentru femei, centre civice, unități boy scout, religioase, politice și alte societăți; și către audiențe speciale invitate de organizații, agenții sau reprezentanți locali corespunzătoare interesați de subiectul în cauză Spectacole acasă Aproximativ de familii private (reprezentând probabil o audiență totală de înaltă clasă de cel puțin ) dețin acum proiectoare cinematografice sub standardele Sunt obișnuiți să-și completeze propriile filme cu producții realizate profesional, angajate sau împrumutate de la filmoteca Un anumit număr de filme comerciale sau industriale cu o valoare de divertisment excepțional de mare își găsesc drum în aceste biblioteci, în special în Filmoteca Centrală a Oficiului Central de Informații Vânzare specifică: piața internă Filmele sunt cele mai valoroase pentru firmele cărora le este dificilă publicitatea, demonstrarea și eșantionarea mărfurilor (de exemplu, producătorul de mașini grele) Reprezentanții care călătoresc pot transporta filme Fișă de date Kodak CN- problema B arătând cum funcționează producția, cum funcționează mecanismul cu mișcare rapidă - ce se întâmplă în interiorul pieselor închise - principii științifice implicate în fabricație și utilizare Asemenea filme pot fi prezentate unui public specializat (consilii de administrație, grupuri de manageri etc ) sau foarte convenabil cumpărătorilor și directorilor, pe propriile birouri, prin intermediul proiectoarelor portabile autonome Filmele de sub standardul Sileni sunt utilizate în mod regulat (adesea, de preferință față de filmele sonore într-o sală zgomotoasă) la expozițiile de comerț Vânzarea specifică: piața de export Filmele mute vorbesc singura limbă universal înțeleasă - cea a imaginilor, și fiecare argument pentru utilizarea lor pe piața internă se aplică cu forță dublată angajării lor în teritoriile de peste mări, mai ales în aceste zile de vânzări la export intensificate Astfel de filme pun multe dintre resursele sediului firmei direct la dispoziția chiar și a celui mai izolat reprezentant al acesteia Filmele mute au avantajul că pot fi subtitrate cu ușurință în limba publicului lor Kodak Limited oferă acest serviciu de subtitrări în mai multe limbi tuturor producătorilor de film, în organizațiile Kodak care există practic în fiecare țară Personal și instruire în comerț Prin intermediul filmelor de mm, este posibil, cu o economie mare de timp, să oferiți instrucțiuni în forma sa cea mai concentrată și mai explicită Un exemplu de actualitate este formarea ucenicilor de inginerie Dexteritatea dobândită, sau rodul anilor de experiență în vânzare, poate fi prezentată vizual într-un mod care nu este doar ușor de înțeles, dar este considerat extrem de plăcut de către personalul de afaceri, comercianții cu amănuntul și alte audiențe comerciale Exemple de organizații care au folosit filme pentru instruirea personalului în acest fel sunt: J Lyons & Co Ltd , Selfridges Ltd , Ford Motor Co Ltd , British Railways, Cernent Marketing Board și Kodak Limited Investigatii specifice Pe lângă transmiterea de informații, filmele o pot descoperi Domeniul de aplicare al camerei cinematografice de mare viteză și al filmului cu încetinitorul în analiza tehnică este realizat treptat Cu ajutorul ei s-au învățat multe despre lucruri precum fluxul de aer pe streamline, acțiunea roții asupra uzurii anvelopelor motorului, antrenamentul golfului etc și multe exemple mai puțin evidente de analiză a imaginilor în mișcare (vezi fișa tehnică IN- ) S-au făcut „observații” filmelor mai puțin dramatice, dar la fel de utile, despre subiecte atât de diverse precum metodele de manipulare și distribuire a Bibliilor în străinătate, comportamentul traficului, obiceiurile vieții sălbatice și studiul mișcării mișcărilor muncitorilor (vezi Fișa tehnică IN- ) Biblioteca Națională de Film a Institutului Britanic de Film joacă un rol important în distribuția de filme speciale de toate tipurile, care pot fi angajate de organizații sau persoane fizice CN- Asociația Filmului Științific, prin comitetele sale de evaluare, oferă o evaluare obiectivă a multora dintre filmele cu subiecte tehnice care sunt disponibile în împrumut sau închiriere de la numeroasele biblioteci de film Kodak Limited, în virtutea contactelor sale la nivel mondial, poate oferi orice fel de sfaturi și asistență, cu excepția producției reale de film Comercializează șase soiuri diferite de film monocrom de mm și două de film color, toate având o bază de siguranță FILME DE SIGURANȚĂ CULOARE mm Film „Kodachrome”, tip Daylight—Filmul color direct, care este practic fără granule și nu necesită filtre speciale pe cameră sau proiector Pentru utilizare la lumina zilei (Vezi fișa de date FM- ) Film „Kodachrome”, tip A—Ca mai sus, dar pentru utilizare în iluminatul Photoflood Poate fi folosit cu succes la lumina zilei cu filtrul corespunzător (Vezi fișa de date FM- ) FILME DE SIGURANȚĂ MONOCROME mm Film negativ Kodak „Tri-X” — un film negativ pancromatic de viteză extremă Destinat în special filmării în condiții dificile de iluminare și când tehnica negativ-pozitivă este preferată inversării Procesat de utilizator sau de laboratoarele de procesare cinematografică, și nu de Kodak Limited (Vezi fișa tehnică FM- ) Film negativ Kodak „Plus-X”—un film negativ pancromatic, cu granulație fină, de mare viteză Este potrivit pentru toate lucrările generale în care tehnica negativpozitivă este preferată inversării Procesat, de asemenea, de către utilizator sau de laboratoarele de procesare cinematografică, și nu de către Kodak Limited (Vezi fișa tehnică FM- ) Film pozitiv „Kodak” — o peliculă sensibilă la albastru, cu granulație fină, de viteză redusă, utilizată pentru producerea de printuri de lansare din film negative de mm (Vezi fișa tehnică FM- ) Film pozitiv cu granulație fină „Eastman” — o peliculă cu granulație extrem de fină, cu viteză redusă, utilizată pentru producerea de printuri de eliberare din film negative de mm (Vezi fișa de date FM- ) Kodak „Tri-X” Reversai Movie Film—un film inversat pancromatic de viteză extremă Ca și în cazul filmului negativ cu același nume, este destinat în special filmării în condiții dificile de iluminare (Vezi fișa de date FM- ) Kodak „Plus-X” Reversai Movie Film—un film inversat pancromatic de mare viteză și granulație fină Un bun film de uz general (Vezi fișa de date FM- ) CN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODACHROME PLUS-X TRI-X KODAK LIMITED LONDRA TP WP Fișă de date Kodak CN- DESPLIREA ȘI MANIPULAREA FILMULUI DE CINE SILENT SUBSTANDARD Durata de viață utilă cea mai lungă posibilă a filmelor cinematografice procesate sub standardul este cel mai bine promovată prin manipularea, repararea și depozitarea corespunzătoare Principalele cauze ale pagubelor sunt: ( ) Necurățarea părților de lucru ale proiectorului ( ) Lipsa de grija in proiectie ( ) Lipsa inspecției și reparației filmului și proiectorului ( ) Rebobinarea necorespunzătoare a filmului pe rebobinarea proiectorului Multe daune sunt cauzate prin rebobinarea pe bobinele îndoite, rebobinarea prea rapidă, supraîncărcarea bobinelor sau „strângerea” filmului Filmul nu trebuie să fie umed, dar nu trebuie lăsat să se usuce Curățarea trebuie efectuată atunci când este necesar cu fluid de curățare a filmului „Kodak” Cine, pentru a îndepărta praful, mizeria și uleiul acumulat din proiector SPLICARE O mare parte a daunelor este cauzată de îmbinările prost făcute Îmbinarea este adesea denumită „lipire” sau „lipire” a filmelor împreună De fapt, o îmbinare bună este o sudură - bazele de film ar trebui topite Filmul cinematografic are mai multe straturi Acestea includ: ( ) Baza de film flexibilă care oferă un suport puternic și durabil ( ) Stratul de imagine, care constă în principal din gelatină În aceasta este suspendat argintul sau colorantul formând imaginea fotografiei ( ) Un strat subțire microscopic, sau substrat, între bază și stratul de imagine care le leagă strâns împreună Este imposibil, prin mijloace obișnuite, să se cerneze partea de bază a unei bucăți de film de partea de imagine a alteia Deși imaginea și substratul sunt ambele straturi extrem de subțiri, acestea trebuie totuși mai întâi îndepărtate complet, astfel încât cele două suprafețe de bază să poată intra în contact direct una cu cealaltă Tipuri de filme cinematografice „Kodak* de mm Aceste folii se împart în două grupe distincte care diferă în tratamentul lor, totuși, numai în modul în care părțile de bază sunt pregătite pentru îmbinare Grupurile sunt după cum urmează și sunt tratate separat în paragrafele de mai jos:- * Grupa · Cine-Kodak 'Tri-X' Reversai Film Cine-Kodak „Plus-X” Reversai Film Film negativ Cine-Kodak „Tri-X” Film negativ Cine-Kodak „Plus-X” Grupa : „Kodachrome”, tip Daylight „Kodachrome”, tip A Fișă de date Kodak CN- Problema A Pregătirea părții de bază - Grupa I Aceste folii au un suport special anti-abraziune, iar îmbinarea cea mai satisfăcătoare se obține dacă ambele suprafețe care urmează să fie îmbinate (adică baza unuia dintre capete de film, precum și straturile de imagine și substrat ale celuilalt) sunt răzuite Dacă acest lucru nu este posibil, cimentul poate fi aplicat pe partea de bază care trebuie îmbinată și șters înainte de îmbinare Pregătirea părții de bază—Grupul De obicei, partea de bază este suficient de curată pentru îmbinare, dar dacă s-a acumulat murdărie sau ulei pe această parte a peliculei, aceasta trebuie îndepărtată înainte de a putea fi realizată o îmbinare satisfăcătoare Frecarea cu o cârpă umezită cu alcool este în general eficientă în îndepărtarea unor astfel de acoperiri de material nedorit Ocazional, poate fi necesar să se aspre partea din spate a foliei cu un abraziv fin, cum ar fi hârtie de finisare extrem de fină sau pânză de smirghel extrem de fină, pentru a pregăti suprafața pentru cimentare Toate particulele abrazive trebuie îndepărtate după această operațiune, pentru a nu se încadra pe suprafața foliei și a provoca zgârieturi neplăcute în timpul utilizării ulterioare Atingerea spatelui filmului cu o perie abia umezită cu cernent de film și apoi lăsarea acestei zone să se usuce înainte de îmbinare în mod obișnuit, este, de asemenea, eficientă în pregătirea bazei peliculei Dacă se folosește prea mult cernent, îmbinarea se va întinde probabil și se poate rupe după câteva proiecții Din cauza pericolelor pe care le implică utilizarea abrazivilor sau a cernelor pe spatele foliei, utilizarea lor nu este recomandată dacă pot fi evitate Îndepărtarea straturilor Pentru o îmbinare bună, straturile superioare trebuie îndepărtate complet, lăsând partea din față a suportului goală pentru a fi dizolvată la suprafață sau topită în partea din spate a bazei filmului pe care urmează să fie îmbinat Majoritatea dispozitivelor de îmbinare a filmului sunt echipate cu raclete care, atunci când sunt mutate peste film pe un ghidaj adecvat, îndepărtează lățimea adecvată a straturilor Adâncimea îndepărtată depinde de presiunea aplicată și de numărul de zgârieturi, dar operațiunea trebuie continuată până când tot stratul de imagine și substratul au fost îndepărtate Unele dispozitive de îmbinare sunt proiectate să facă acest lucru automat Răzuirea trebuie făcută mai întâi cu mișcări ușoare, apoi cu presiune crescândă treptat până când straturile de imagine și de substrat sunt complet îndepărtate Dacă se aplică prea multă presiune și prea repede, perforațiile pot fi rupte și baza se poate strânge Atunci când se îmbină liderul sau remorca neacoperite pe o peliculă, nu trebuie îndepărtată nicio emulsie, deoarece baza filmului în sine este folosită pentru a forma legătura cu liderul sau remorca În cazul în care urmează să se folosească un suport sau o remorcă acoperită, baza sa poate fi îmbinată direct la baza filmului și, din nou, nu este necesară răzuire Pre-tratare cu film de ciment Dacă pelicula este veche și uscată, poate fi necesar să se pre-trateze cu cernent de peliculă atât suprafața pregătită, cât și suprafața din spate a suportului de film care urmează să fie îmbinat cu acesta Prima aplicare de ciment pe ambele părți se lasă doar până la secunde Apoi este șters cu o cârpă moale și a CN- a doua și ultima aplicare a cimentului se face numai pe suprafața pregătită O astfel de operațiune, care face ca pelicula să absoarbă cernent adăugat, poate provoca, de asemenea, cablarea îmbinărilor și trebuie utilizată numai atunci când toate celelalte măsuri eșuează Poate fi necesar să se aplice o presiune pe filmul uscat pentru o perioadă puțin mai lungă (până la de secunde) decât este necesar pentru filmul cu conținut de umiditate mai normal Centrul de film Filmul de siguranță „Kodak” Cernent este o soluție chimică capabilă să dizolve baza de folie de siguranță Pe lângă un solvent, conține și alte substanțe chimice care îi stabilizează acțiunea Dacă se folosește o cantitate destul de mare de cernent, acesta trebuie păstrat într-o sticlă de stoc și o cantitate adecvată pentru utilizare imediată turnată într-o sticlă de lucru bine închisă, după caz Când cernentul este expus la aer, solventul se evaporă și cernentul devine gros și gumos și poate să nu realizeze o sudură satisfăcătoare Aplicarea cimentului Cernentul trebuie aplicat cu o perie pe suprafața pregătită în cantitatea corespunzătoare (învățată prin experiență) și apoi suprafața spate curățată, sau baza, a celui de-al doilea film adus în contact cu acesta și menținut sub presiune uniformă maximă timp de aproximativ de secunde Multe blocuri de îmbinare, în special cele care sunt uzate în urma utilizării îndelungate, nu produc o presiune uniformă pe întreaga zonă de îmbinat După finalizarea operațiunii de îmbinare, unii lucrători au descoperit că frecarea zonei îmbinate cu o cârpă moale ținută peste deget oferă o asigurare suplimentară a unei îmbinări mai bune Filmul este apoi ridicat din blocul de îmbinare și inspectat Spatele zonei de îmbinare trebuie șters cu o cârpă moale înainte de a fi înfășurat pe bobină Dacă orice cernent excesiv stors din sudură nu este șters, acesta poate să adere la sau să lase o pată pe convoluția anterioară sau următoare pe bobina de bobinare Verificarea îmbinării Când se face o îmbinare perfectă, o parte a bazei filmului este dizolvată în baza celeilalte pelicule O îmbinare de acest tip este o sudură, deoarece suprafețele separate odată s-au dizolvat una în alta pentru a forma o legătură continuă După ce filmul îmbinat este îndepărtat din blocul de îmbinare, acesta nu trebuie supus unor străini inutile, cum ar fi trageri de testare sau „închideri”, până când nu a avut timp suficient să se usuce sau să se „stabilizeze” corespunzător Cu toate acestea, ar trebui să fie examinat pentru calitatea generală Este recomandabil să practicați îmbinări, care pot fi testate prin puÛing sau „snapping” pentru a determina rezistența îmbinării Acesta este singurul mod de a învăța „simțirea” procesului Cantitatea de cernent de aplicat, cantitatea de presiune și modul de aplicare uniformă, precum și perioada de timp în care trebuie aplicată presiunea trebuie învățate prin experiență O metodă excelentă de verificare a îmbinării este de a o examina pentru pete reflectorizante în regiunea legăturii Acestea indică pungi de aer prinse sau doar stratul de substrat îndepărtat parțial CN- Cauzele îmbinărilor nesatisfăcătoare Dacă oricare dintre straturile de imagine sau de substrat rămâne pe bază în preparate! zona în care urmează să fie făcută îmbinarea, nu se poate face o sudură bună și este posibil ca îmbinarea să nu țină Trebuie evitată zgârierea sau tăierea bazei de peliculă pregătită lângă marginea emulsiei Astfel de zgârieturi slăbesc sudura și pot cauza ruperea peliculei în acest moment, dar zgârieturile fine nu sunt grave și, de obicei, dispar în sudură Nu cea mai mică cauză a îmbinărilor nesatisfăcătoare este uzura severă a filmului prin răzuire excesivă Filmul se poate prinde la îmbinare după o perioadă scurtă de timp dacă se aplică prea mult cernent și acest lucru poate cauza dificultăți atunci când filmul trece prin poarta proiectorului Dacă se folosește prea puțin ciment, îmbinarea va fi sudată numai în locurile în care a fost aplicat suficient cernent O îmbinare ca aceasta poate să nu dureze mult și se va rupe sau se va desprinde sub cel mai mic străin Dacă la inspecție se observă aspectul negru al unei suduri imperfecte, se poate aplica mai multă atenție zonei nesudate fără a rupe îmbinarea și se reaplica o presiune uniformă Dacă îmbinarea nu este reparată, marginile vor rămâne libere și se pot rupe cu ușurință MANIPULARE S-a constatat că o mare parte a deteriorării filmelor din bibliotecă are loc la începutul bobinei de film Acest lucru indică faptul că proiectoarele sunt adesea filetate incorect și că mai multe picioare de peliculă pot fi zgâriate sau perforații pot fi rupte din cauza ghearelor sau a dinților pinionului care nu cuplează corect perforațiile Trebuie avut mare grijă pentru a vă asigura că proiectorul este filetat corespunzător, conform instrucțiunilor producătorului, astfel încât astfel de deteriorare să fie evitată Se va descoperi că majoritatea bibliotecilor de film oferă suficient lider negru pe fiecare bobină de film pentru a testa în detaliu dacă filmul este sau nu corect filetat și proiectorul funcționează satisfăcător În general, filmele bibliotecii nu ar trebui să fie rebobinate și în caz de întrerupere nu trebuie îmbinate, deoarece majoritatea bibliotecilor preferă să efectueze aceste operațiuni folosind propriile metode și propriul personal DEPOZITARE Recomandările pentru depozitarea filmelor monocrome sunt date în Fișa de date RF- , iar pentru filmele color în Fișa de date CL- BIBLIOGRAFIE G H Sewell, Splicing Cine Film, Brit J Phot , , noiembrie , p - H A Robinson, About Splicing, Film User, februarie , pp - Îmbinări pentru filme de proiecție de milimetri, americane Standard, PH - , Asociația Americană de Standarde A Pereira, Manual of Narrow-Gauge Cinematography, Fountain Press, , pp - H Baddely, Cum se editează, Presă focală J Croydon, Editing and Titling, Fountain Press, Kodak, Cine-Kodak, Kodachrome) Plus-X) și Tri-X sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA CN- TP WP mm CINE-MICROGRAFIE Combinația dintre camera cinematografă și microscopul constituie un instrument puternic și versatil, adaptabil la multe ramuri de cercetare Cele mai valoroase caracteristici ale acestei tehnici sunt: ( ) Control complet asupra vitezei aparente a obiectului ( ) Se obțin evidențe permanente ( ) Se economisește timp, deoarece aparatul poate fi automatizat în funcțiune Viteza aparentă a obiectului Este bine cunoscut faptul că, cu excepția cazului în care un obiect se mișcă într-un interval relativ mic de viteze, este foarte dificil și adesea destul de imposibil să-i observi mișcările Viteza poate fi fie prea mare, fie prea mică În primul caz, mișcarea poate fi analizată, folosind cinematografia, rulând camera mai repede decât viteza normală a proiectorului ( sau de cadre pe secundă), dând ceea ce este cunoscut sub numele de „mișcare lentă” prin care obiectul pare să se miște mai lent decât în mod normal (vezi Fișa tehnică IN- ), iar în al doilea caz mișcarea poate fi sintetizată prin rularea camerei mai lent decât viteza normală a proiectorului Aceasta este cunoscută sub denumirea de cinematografia „time-lapse”, iar obiectul pare să se miște mai rapid decât în mod normal Prin urmare, obiectul poate fi făcut să se miște cu viteza cea mai potrivită pentru examinare Figura I pentru film proiectat la cadre pe secundă - - pentru film proiectat la de cadre pe secundă Fișă de date Kodak CN- Figura prezintă relația dintre viteza camerei și viteza aparentă a obiectului la proiecția filmului pentru intervalul de o imagine pe de secunde, până la de imagini pe secundă De asemenea, arată cel mai lung timp pentru care un -mm camera poate fi rulată în această gamă de viteze de captare când se utilizează ft de mm film În plus, atunci când se folosește microscopul, viteza aparentă de mișcare a obiectului depinde de mărire și, prin urmare, rata finală de mișcare la proiecție va depinde atât de mărire, cât și de viteza camerei În consecință, viteza camerei ar trebui să fie Figura Montaj anti-vibrații pentru microscop Placă de oțel de x x inci, montată pe cauciuc Montaj anti-vibrații din x -m bară din oțel moale și suport pentru cameră constând dintr-un pat de inci strung Drummond crescut dacă mărirea este mărită, cu excepția cazului în care este necesară în mod specific o creștere a vitezei aparente Viteza la care ar trebui să funcționeze camera trebuie, așadar, decisă parțial din accelerarea sau întârzierea aparentă care se dorește la proiecție și parțial de mărirea dată de microscop Probabil că va trebui să fie construit un aparat pentru lucrări de această natură CN- de către utilizator, următoarele note pot fi găsite de valoare Microscop Orice microscop bun de construcție solidă poate fi utilizat cu condiția să fie echipat cu un tub cu corp larg, o treaptă mecanică și un sub-stcge de centrare pentru a prelua o varietate de condensatoare și iluminatoare întunecate Ca -mm filmul poate găzdui doar o imagine mică proiectată pe el, rareori sunt necesare măriri foarte mari și se poate lucra mult Figura Cameră cu declanșare electrică și ocular de vizionare Reglarea fină a microscopului poate fi văzută în stânga ocularului de vizionare realizat cu lentile fotomicrografice folosite ca microscop simplu cu tuburi prelungitoare si fara ocular Pentru puteri mai mari, trebuie folosite obiective de microscop de bună calitate (de preferință apocromate) și întotdeauna cu un ocular adecvat Vizionarea ocularului Este esențial să se prevadă observarea vizuală a specimenului în timpul filmării, nu numai pentru a verifica dacă acesta nu s-a deplasat din câmpul vizual, ci și pentru a menține focalizarea corectă Acest lucru se realizează prin utilizarea CN- un ocular de vizionare, cum ar fi cel făcut pentru mm camere de W Watson & Sons Ltd Ocularul de observație conține un reticulat care arată câmpul vizual al camerei și primește doar aproximativ % din lumina transmisă de microscop Ajustările preliminare trebuie făcute astfel încât imaginile observate și proiectate pe film să fie ambele focalizate în același timp (Figura ) Sistem de iluminare Sistemul de iluminare va fi similar cu cel utilizat pentru micro-fotografie normală, fie pentru puteri mari sau mici Sursele de lumină adecvate sunt prezentate mai jos: Alimentare electrică IluminantRadiați prezent Potrivit pentru DC cp „Pointolite”UV, vizibil și IRPuteri joase și medii cu lumină transmisă și iluminare pe sol întunecat Camera are viteze de până la de cadre pe secundă AC v a Lampă cu filament panglică vizibil și iR DC Carbon arc UV, vizibil și IRH Puteri mari cu lumină transmisă și iluminare pe pământ întunecat AC sau DC w Lampă cu sursă compactă cu mercur Microscop UV, vizibil și IR cu contrast de fază — Soare (necesar heliostat) UV, vizibil și IRHViteze mari ale camerei cu iluminare pe sol întunecat Filtrele vor fi necesare conform următorului tabel: Tipul de filtru Scop Densitate neutră Reducerea iluminării la valoarea corectă pentru expunere Diafragma irisului substadiului nu trebuie niciodată utilizată în acest scop Culoare Pentru modificarea contrastelor cu obiectele colorate Pentru lucrul cu contrast de fază se utilizează în general linia verde-mercur Utilizați lampa cu mercur cu filtrul „Wratten” nr Corectarea culorii Pentru a corecta temperatura de culoare a iluminantului atunci când se folosește filmul „Kodachrome” (vezi „Fotomicrografia „Kodachrome” a diapozitivelor colorate,” RP Loveland, J Biol Fot Assoc , XII, iunie , pp - sau BJ Phot , , decembrie, pp - şi decembrie , pp - special de răcire cu apă sau sticlă de absorbție a căldurii pentru a îndepărta IR, filtru „Wratten” nr B pentru a absorbi UV La filmarea materialului biologic viu, filtrele trebuie întotdeauna utilizate pentru a elimina atât radiațiile infraroșii, cât și cele ultraviolete, iar preparatul trebuie protejat de iluminare, cu excepția momentului în care urmează să fie efectuate expunerile CN- Concentrarea Focalizarea trebuie efectuată cu foarte multă atenție și, în timp ce unele tipuri de obiecte, la măriri mici, pot fi focalizate direct pe ecranul de focalizare din sticlă șlefuită de la „Cine-Kodak” Special, multe obiecte la puteri mai mari vor avea un contrast scăzut sau slab iluminat cu iluminare pe pământ întunecat și va fi dificil sau imposibil să vezi detalii fine în structura principală Depășind această dificultate, trebuie utilizat un ecran de focalizare din sticlă transparentă și acest lucru este posibil atunci când utilizați această cameră specială Revista de film trebuie scoasă de pe cameră și un inel de alamă Figura Metoda de focalizare fină care arată inelul de distanță, ecranul din sticlă transparentă, lupa și prisma de vizualizare (aproximativ inch diametrul intern) plasat peste deschiderea camerei prin care este proiectată imaginea Acest inel ar trebui să fie realizat cu exact * inci în adâncime Puneți pe acest inel o lamă de microscop curată, cu o zgârietură fină de diamant pe suprafața inferioară Pe acest slide plasați o lupă de focalizare la vederea utilizatorului, astfel încât să focalizeze zgârietura cu precizie Pentru confortul vizualizării, o mică prismă reflectorizantă de ° poate fi plasată în partea de sus a lupei Cu această metodă de focalizare, cele mai fine detalii pot fi văzute cu ușurință și ocularul de vizionare ajustat pentru o focalizare perfectă (Figura ) CN- Filme și expuneri de testare Pentru lucrări generale în alb-negru, inclusiv lucrări cu contrast de fază, un film inversat pancromatic, cum ar fi £ Cine-Kodak' mm Filmul „Super-X”, este recomandat, în timp ce „Cine-Kodak” mm „Super-XX” poate fi folosit atunci când circumstanțele cer un film foarte rapid În cazul lucrărilor cu contrast de fază care necesită un contrast foarte mare, poate fi de dorit să se folosească „Kodak” special de mm film pentru Cine Fotomicrografie Datorită numărului de factori variabili din această lucrare, testați expunerile Figura Aparatură completă care arată camera cu acţionare electrică trebuie făcută întotdeauna înainte de a începe o alergare Este convenabil să păstrați o cameră de film încărcată cu film special pentru acest scop Două sau trei lungimi scurte de peliculă trebuie expuse cu filtre de densitate neutră diferite în poziție între iluminant și microscop, iar această bucată scurtă de film trebuie tăiată în întuneric total și dezvoltată la un negativ Dezvoltați într-un vas adânc în dezvoltatorul „Kodak” D b pentru | min la ° F cu agitare continuă Deoarece filmul final va fi procesat la un pozitiv prin metoda inversă, este de dorit să se selecteze drept „cel mai bun” negativ unul care este destul de întunecat, astfel încât pozitivul final să fie mai degrabă ușor și potrivit pentru proiecție Porțiunile din imagine care ar trebui CN- Figura Stânga, mecanism time-lapse care acționează camera prin intermediul controlului electric de eliberare „Kodak*” prezentat în dreapta Figura Aparat complet pentru cine-micrografia time-lapse a biologiei vii! material care prezintă incubator, ocular de vizionare, cameră, mecanism de sincronizare, sistem de iluminare, cutie de comandă electrică CN- să apară alb la proiecție ar trebui să fie aproape opac atunci când negativul este văzut prin lumina transmisă Dacă obiectul este colorat, se poate folosi film „Kodachrome” Deoarece metoda expunerilor de testare nu este potrivită pentru acest tip de film, experiența și notele precise ale tuturor factorilor variabili sunt cel mai bun ghid pentru expunerea corectă Comparație cu o peliculă alb-negru pe care se pot face teste, cum ar fi mm Filmul negativ Kodak „Plus-X” este, de asemenea, util (vezi Fișa tehnică SC- ) Aparat accesoriu Aparatul descris până acum este potrivit pentru multe tipuri de lucru, dar anumite accesorii vor fi necesare pentru anumite aplicații Dacă mișcarea aparentă a obiectului trebuie să fie mult accelerată, va fi necesar un mecanism time-lapse pentru a face expuneri unice la intervale prestabilite O astfel de unitate poate fi construită din piese „Meccano” și poate fi acționată de un mic motor sincron de rpm de tip ceas Transmisia cu cureaua de la motor este preferabilă angrenajelor și cureaua trebuie tensionată cu un scripete jockey Este important să nu aveți cureaua prea strânsă sau motorul va fi supraîncărcat și va avea tendința de a schimba sensul de rotație din când în când Arborele antrenat de motor se poate roti mai repede sau mai lent prin alegerea scripetelor adecvate și ar trebui să aibă un obturator sector ușor de aproximativ sau inchi diametru Unitatea este plasată astfel încât obturatorul să întrerupă fasciculul de lumină înainte de a ajunge la microscop Pe arborele care poartă obturatorul sector, o simplă camă operează un contact conectat la declanșarea electrică a camerei, astfel încât o expunere se face în momentul în care iluminării este lăsată să ajungă la obiect Se poate adăuga, dacă se dorește, un numărător electric pentru a înregistra numărul de expuneri efectuate (Figura ) Dacă urmează să fie studiat materialul biologic viu in vitro, va fi necesar să se prevadă menținerea preparatului la temperatura corectă Etapele calde pentru microscop nu sunt foarte satisfăcătoare pe perioade lungi și va fi necesară o formă de incubator Acesta ar trebui să conțină întregul microscop și să fie echipat cu ferestre de inspecție, o deschidere închisă pentru manipularea etajului microscopului, substadiului etc Un incubator potrivit poate fi construit destul de ușor din carton gros căptușit cu foi de plută comprimată Un astfel de incubator va fi supus unui gradient de temperatură destul de abrupt în interiorul său și este important să aranjați termostatul astfel încât să fie aproape și pe același nivel cu scena microscopului, altfel pot fi întâmpinate dificultăți Reglajul fin pentru focalizarea microscopului trebuie extins la exteriorul incubatorului cu ajutorul unei tije dotate cu un cuplaj flexibil din tub de cauciuc robust (Figura ) Această descriere este în mod necesar scurtă și se referă doar la un anumit tip de echipament și se sugerează că informații suplimentare despre cine-micrografie pot fi obținute din următoarele publicații Bibliografie Fotomicrografie, Eastman Kodak Co , th Edn , , p , și Bibliografie, p Edn a XIV-a, , p - și Bibliografie, p FF Lucas, Motion-Picture Study of Balata and Hevea Latices, Ind and Ing Chem , , nr , noiembrie , p CN- AC Hardy și OW Pineo, A Simple Cine-Photomicrographic Apparatus, J Soc Mot Pict ing , , , p HB Tuttle, Cinefotomicrografie, Fizică medicală, Year Book Publishers Inc , Chicago, HM Hemmett, Cinemicrography in Scientific Research, JR Micr Soc , , , p Următoarele sunt din Journal of the Biol Fotografie conf univ :— OO Heard, Some Practicai Considérations of Time-Lapse Motion Photomicrographic Devices, I, No , Sept , p și Bibliografie, p RB Stout, Clinicai Cinemicroscopy, I, Nr , Sept , p RP Loveland, Production of a Dark Field Motion Photomicrograph Exhibiting Flagella in Motile Bacteria, I, nr , martie , p OW Richards, From Photomicrography and Biotachygraphy to Cinephotomicro-graphy, , nr , septembrie , p și Bibliografie p HM Kingery, Fotomicrografie în mișcare ieftină, , nr , martie , p și Bibliografie p OW Richards, A Simple and Flexible Apparatus for Tachygraphic Cinephoto-micrography, , No , Dec , p JM Bruner și GW Cushman, Cinemicrography with Binocular Microscope, , No , Dec , p RF Mitchell, Cinematografie simplă, , nr , decembrie , p AW Proetz, Motion Pictures of Tissue Cultures (Epiteliu ciliat}, , nr , decembrie , p RV Dent, Cinephotomicrography without a Reflex Finder, , nr , septembrie , p A Pijper, Microcinematography of the Motile Organs of Typhoid Bacilli, , No , iunie , p ' Prin amabilitatea lui R McV Weston, Esq , MA, FRPS, FRMS, S IM PL Limited, Lambeth, Londra CN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK PLUS-X CINE-KODAK KODACHROME WRATTEN Fișă de date Kodak CN- KODAK LIMITED LONDRA TP WP DATE PE mm ECHIPAMENT „CINE-KODAK” INDEX LA TABELE Tabel cu subiecte Caracteristici mecanice de mm Camere „Cine-Kodak” I Timpi de expunere pentru diferite viteze ale camerei Il Schimbarea diafragmei cu schimbarea vitezei camerei Filmări expuse la diferite viteze ale camerei IV Tabelele de adâncime a câmpului pentru obiectivele „Cine-Kodak” V Dimensiunile câmpului pentru obiectivele „Cine-Kodak” VI Ajustare pentru prim-planuri extreme VII Dimensiunile câmpului cu extensie tubului lentilei VIII Factori de filtrare pentru utilizare în mm cinematografie IX Ajustarea diafragmei obiectivului pentru diverși factori de filtru X Fișă de date Kodak CN- TABEL I Caracteristici mecanice de mm Camere „Cine-Kodak” Model Greutate Lungimea filmului acceptat (ft ) Lungimea filmului rulat pe înfășurare (ft ) Viteze (cadre pe secundă) Observații „Cine-Kodak” Special II* Ib fara accesorii , ( cu camera de film speciala) - continuuReflex finder Încărcarea revistei Deschidere reglabilă a oblonului Revista „Royal” Cine-Kodak b oz , , sau , , Vizualizator de focalizare separat disponibil Încărcarea revistei Modelul „Cine-Kodak” К * Ib oz , - , — Obiectiv „Cine-Kodak” Model E * f/ - Ib oz , - , , — Obiectiv „Cine-Kodak” Model E f/ - Ib oz , - , , Lentilă cu focalizare fixă Model „Cine-Kodak” Â Â Iun lentilă f/ - Ib Lentilă cu focalizare fixă Obiectiv „Cine-Kodak” Model BB Jun f/ - Ib oz A fost disponibil un model special cu lentile interschimbabile *Acceptă lentile interschimbabile TABELUL II Timpi de expunere pentru diferite viteze ale camerei Viteza camerei (cadre pe secundă) AII camere „Cine-Kodak” (cu excepția „Cine-Kodak” Special) „Cine-Kodak” Camera specială Oblonul deschisHalf openQuarter open / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec ' / sec / sec / sec / sec — / sec / sec / sec / sec / sec / sec / sec CN- TABELUL III Schimbarea diafragmei cu schimbarea vitezei camerei Viteza camerei (cadre pe secundă) Diafragma obiectivului (numere f/) f f f fI - II - ' II - ' ' ' ' - ' - - ' - - - - - —— Aplicație Pentru accelerarea mișcării lente sau obținerea unei expuneri crescute la lumină slabă Pentru utilizare în lumină slabă Viteză standard pentru filme mute Viteză standard pentru filme sonore Mișcare lentă Mișcare lentă pentru analiza mișcărilor moderat rapide t Când diafragma obiectivului nu poate fi redusă sub f/ utilizați un filtru cu densitate neutră TABELUL IV Filmări expuse la diferite viteze ale camerei Durata fotografierii Viteza camerei (cadre pe secundă) sec ft ft i ft· ft ft Ц ft sec „Il „ „ „ IO sec „ „ „ „ „ sec „ „ „ „ „ „ sec „ „ „ „ „ sec „ „ „ „ „ „ sec „ „ „ „ „ sec , „ „ „ sec „ „ „ „ min sec „ „ „ „ min sec „ „ „ „ „ min sec „ „ „ „ „ „ mm filmul are de cadre pe picior Nicio fotografie nu ar trebui să fie mai scurtă de picioare înainte de editare CN- TABELUL V Tabelele de adâncime a câmpului pentru obiectivele „Cine-Kodak” Distanțele date în tabelele următoare sunt măsurate, în picioare și inci, față de partea frontală a camerei în toate carcasele, cu excepția celor de mm // * și cele de mm // * lentile Cu cele de mm obiectiv, distanța este măsurată până la linia plană a filmului înscrisă pe ușa camerei filmului Cu cele de mm fl\' , distanța este măsurată până la linia de focalizare gravată pe cilindrul obiectivului Adâncimea câmpului pentru deschideri și distanțele nedate poate fi estimată Cu lentile pentru mm Camerele „Cine-Kodak” cercul confuziei este luat ca / -inch «KODAK'CINE- EKTAR' f/l- , mm (l ¡n ) ȘI «KODAK* ANASTIGMAT f/l- , mm (l in ) Distanța focalizată f/l- f/l- f/ - r f/ f/ fromtofromtofromtofromtofromtofromto INF inf inf inf inf inf inf picioare - inf inf inf inf picioare IIIl inf -inf picioare θ Il ni Ц inf picioare inf picioare j ni inf picioare f | llj - picioare | picioare lOj il ni picioare ni ni H oi 'KODAK* ANASTIGMAT f/ - , mm (eu in ) Distanța focalizată f/ - f/ f/ - f/ f/ f/ fromtofromtofromtofromtofromtofromto INF -inf -inf inf -inf -inf -inf picioare inf inf inf inf inf inf picioare - -inf inf inf inf inf picioare - - - -inf inf -inf inf picioare - - inf inf inf picioare - - - - -inf inf inf picioare - - - inf inf picioare II - inf picioare - - -inf Picioarele - - - ιοί - Și picioare H - - ni - - picior - Il - - - - - II in - - - - The- - ni- - in - - - - - - - - The- in - - - - - - - - - - - - in - - - - - - - - - - - - in - - - - - - - - - - - - 'KODAK* ANASTIGMAT f/ - , mm (fg ) Focalizare fixă f/ - f/ f/ - f/ f/Hf/ fromtofromtofrom tofrom tofrom tofrom to inf inf II inf inf inf inf «KODAK* ANASTIGMAT f/|- , mm ( in ) ȘI f/ - , mm ( inchi) Distanța focalizată f/l- f/ f/ - f/ - f/H f/ fromtofromtofromtofromtofromtofromto INF -inf -inf -inf -inf -inf -inf picioare - - - - -inf -inf -inf -inf picioare - - - - - - - - -inf inf picioare - - - - - - - - - inf picioare - - - - - - - - inf picioare Il - - - - picioare - - - picioare - - picioare Ц - picioare II picioare II picioare II II picioare Ili oi II | picioare - picioare ni ni II Ц CN- «KODAK' ANASTIGMAT f/ - , mm ( inchi) Distanța focalizată f/ - f/ f/ - f/ f/n f/ fromtofromtofromtofromtofromtofromto INF -inf -inf -inf - inf - inf -inf picioare - - - - - - - - - inf -inf picioare - - - - - - - ' - - — -inf picioare - II II II Il — - picioare -Il Il - picioare - - picioare - picioare II picioare II II picioare ІЦ J II H } picioare picioare Щ llj ni ni picioare f 'KODAK' ANASTIGMAT f/ - , mm ( inchi) INF -inf -inf -inf -inf -inf -inf picioare - - - - - - -inf -inf -inf picioare - - - - - - - -• - І -inf de picioare - - - - - - - -■ - - - picioare - - é» ' - picioare - é - - picioare Il Il Il Il II II - - picioare - picioare II A t> picioare II II H il picioare picioare 'l ANASTIGMAT 'KODAK' f/ - , mm ( inchi) Distanța f/ - f/ - f/ f/l f/ f/ concentrat fromtofromtofromtofromtofromtofrom la INF -inf -inf -inf -inf -inf - inf picioare - - - - -inf -inf -inf - inf picioare - - - - - - - - -inf - inf picioare - - - - - - - - - - picioare - - - picioare Il Il - - - picioare Il - II picioare - - picioare picioare picioare II picioare II II picioare II - ANASTIGMAT 'KODAK' f/ - , mm ( inchi) INF -inf -inf -inf -inf -inf -inf picioare - - - - -inf -inf -inf -inf picioare - - - - - - - - -inf -inf de picioare - - - - - - - - - - - - picioare - - - - - - - - - - picioare picioare Il Il - - picioare Il - - picioare picioare II II II picioare II II II picioare ANASTIGMAT 'KODAK' f/ - , mm ( inchi) INF -inf -inf -inf -inf -inf - inf picioare - - - - -inf -inf -inf - inf picioare - - - - - - - - -inf - inf de picioare - - - - - - - - - - - - de picioare - - - - - - - - - - - - picioare II - - - picioare - picioare Il Il Il Il - - picioare CN- TABELUL VI Dimensiunile câmpurilor (în picioare și inci) pentru obiectivele „Cine-Kodak*” Anastigmat „Kodak” f/ - mm ( in ) Anastigmat „Kodak” Ρ · mm (iH in·) 'Kodak' Anastigmat f/l - sau Cine-'Ektar' f - mm ( in ) „Kodak” Anastigmat f/l- orf/ - mm ( in ) „Kodak” Anastigmat f/ ' mm ( in ) Teleobiectiv „Kodak” Anastigmat f/ - , mm ( inchi) Anastigmat „Kodak” f/ - mm ( in ) Teleobiectiv „Kodak” Anastigmat f/ - , mm ( in ) Teleobiectiv „Kodak” Anastigmat f/ - , mm ( inchi) Distanţă* la WidthHeightWidthHeightWidthHeightWidthHeightWidth HeightWidth HeightWidthHeightWidthHeightWidthHeight subiect de picioare de picioare —— ——— — —— — de picioare —————— — — de picioare picioare — picioare oi loi picioare picioare —— ιοί picioare n IOf — picioare ll picioare —— —— de picioare —————— — — —— de picioare picioare l H —— —— de picioare ——— — de picioare picioare — ———————— picioare ——— — ———————— de picioare f picioare ιοί—— — ———————— picioare IOf —————— n— ——————— Il feet ——————— —— ———————— picior ——————— —— ——————— Câmp unghiular la Infinit - x - · X - - x: - - > c -l - x - - x - (grade) *Aceste distanțe sunt măsurate din partea din față a camerei în toate carcasele, cu excepția celor de mm f/ ' și cele de mm lentile f/ - Cu obiectivul de mm f/l- , distanța este măsurată până la linia film-piană înscrisă pe ușa camerei de film Cu cele de mm f/\ - , distanța este măsurată până la linia de focalizare gravată pe cilindrul obiectivului TABEL Via Dimensiunile câmpului la distanțe mai mici decât I picior cu 'Kodak' Anastigmat f/ - , mm (f in ) Distanța până la subiect WidthHeight in in in in in j in in in in in in in inch | in j in TABEL VII Ajustare pentru prim-planuri extreme Multe dintre lentilele din gama Kodak pot fi ajustate pentru a obține imagini mari la distanțe apropiate de lucru prin eliberarea unui piston sau îndepărtarea unui șurub de oprire roșu Apariția unei linii roșii pe montura obiectivului indică faptul că obiectivul a fost scos dincolo de cea mai scurtă distanță gravată pe scara de focalizare și că doar focalizarea vizuală cu vizorul reflex special „Cine-Kodak” sau cu vizorul de focalizare pentru Ar trebui folosită camera Cine-Kodak „Royal” Magazine Obiectiv Diafragma maximă Distanța minimă de focalizare până la marginea frontală a ușii speciale „Cine-Kodak” (inci) Distanța minimă de focalizare până la fața revistei Cine-Kodak „Royal” (inchi)Dimensiunea minimă a câmpuluif (inci) Lățime Înălțime mm ( in ) f; - i'e, Д mm ( in ) f/ ' ifl·IF mm ( in ) f/ ' ' Dacă î mm ( inchi) f/ - * Itgg mm ( inchi) f/ - Ц- mm ( in ) f/ ' ^ IÍÍ t Bazat pe deschiderea proiectorului · x - inchi TABELUL VIII Dimensiunile câmpului cu extensie tubului lentilei Un set de patru tuburi prelungitoare, J in , in , in și in , este furnizat pentru a fi utilizat cu camerele speciale „Cine-Kodak” și Magazine „Cine-Kodak” atunci când imaginile mari ale subiecților de aproximativ Sunt necesare l/ până la l/ inch lungime Următorul tabel arată dimensiunile minime ale câmpului care pot fi obținute cu diferite lentile, folosind tuburile de in , in și in în combinație Obiectiv Dimensiunea minimă a câmpului (inci) cu extensie de inchi Latime inaltime mm (l-inch) f/l- • • mm ( inchi) f/ - • • mm ( -ineh) f/ - • • mm ( inchi) f/ - • • mm ( inchi) f/ ' - • mm ( inchi) f/ - • • mm ( inchi) f/ - • • CN- TABELUL IX Factori de filtrare pentru utilizare în mm cinematografie Filtru Colour'Plus-X' 'Super-X' 'Super-XX' DTDTDT „Cine-Kodak” CK- Galben „Scris” Nr IA Roz foarte slab „Scris” nr B Galben foarte slab — „Scris” nr Galben „Scris” nr Galben mediu „Scris” nr II galben-verde deschis „Scris” nr Galben foarte intens „Scris” nr Roșu Ecran „Pola” Neutru D—Factor de lumină naturală T—Factor tungsten TABELUL X Ajustarea diafragmei obiectivului pentru diverși factori de filtru Operațiuni ale obiectivului (numere f/) fără filtru pe obiectiv FACTORI DE FILTRU xllx x x x x x x x folosește f/ usef/ usef/ usef/ use f/ - usef/ IIuse f/ use f/ ' use f/ II - - ' II ' ' - - ' - - ' - ' - - — - - - - ' ' —— - - - - ——— - ' ' ————— Diafragma corectă pentru orice factor de filtru care nu este afișat poate fi estimată prin comparație Numele de produse citate astfel — „Kodak” — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak CN- KODAK LIMITED LONDRA TPI WP I CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ CINEMATOGRAFIE CN-I Realizarea de filme tehnice sub standardele CN- Utilizarea filmelor de mm în comerț și industrie CN- Îmbinarea și manipularea filmului Sileni Cine sub-standard CN- mm Cine-micrografie Date CN- privind echipamentul „Cine-Kodak” de mm Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Realizarea de titluri și diagrame simple pentru filme și benzi de film EQ-I Camera specială II „Cine-Kodak” EQ- Camera de mare viteză „Kodak” Fotografie de mare viteză IN- IN- Înregistrarea automată a tablourilor de bord IN- Studiu privind tehnicile fotografice în mișcare IN- Fotografia în industria textilă Proiectie ED-I în scop didactic SE- Lungimi ale filmelor „Kodak” de mm și duble de mm Cine și mm în miniatură TP WPI AUDIOVIZUAL CUPRINS EDIȚIE AV-I Stili și Cine ProjectionNumărul A AV- Îmbinarea și manipularea cu ecartament îngust Problema A Cine Film AV- Realizarea de titluri, diagrame și efecte animate Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni Formule optice RF- și tabelul adâncimii de câmp Scale RF- pentru determinarea factorilor de copiere SE- lungimi ale filmelor „Kodak” de și mm Cine și mm în miniatură Kodak este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /x WP / - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ ECHIPAMENTE Accesorii pentru lentile EQ- „Kodisk” Material de desen „Kodatrace” EQ- EQ- Izolarea la vibrații a echipamentelor fotografice Aparat foto EQ- „Kodak” Specialist Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni Date CN- privind echipamentul „Cine-Kodak” de mm Ecrane de intensificare a plumbului XR- PR- Procesarea filmelor și hârtiei de înregistrare PR- Selecția materialelor pentru construcția aparatelor de prelucrare a fotografiilor TPDB- /xWP / CAMERA SPECIALĂ II „CINE-KODAK” Camera specială „Cine-Kodak” sa impus ca standard de mm camera pentru productia de filme medicale, industriale, stiintifice si tehnice Cerințele postbelice în domeniul cinematografiei avansate de amatori și profesionale sub standardele au dus la o versiune îmbunătățită, camera „Cine-Kodak” Special II Cu toate comenzile localizate în partea dreaptă a camerei, camera „Cine-Kodak” Special II oferă toate facilitățile oferite de camerele cinematografice profesionale standard; de fapt, multe efecte care sunt produse în mod normal în laboratoarele de prelucrare pot fi realizate direct în cameră Camerele de film interschimbabile de ft și ft oferă facilități pentru schimbarea de la un film la altul fără descărcare sau pentru înlocuire rapidă cu întârziere minimă Arborele extinse de la mecanismul camerei permit atât înfășurarea spate, cât și cuplarea la un motor electric Constructie Corpul camerei este turnat sub presiune într-un aliaj ușor, dar extrem de puternic, finisat cu o precizie extremă Camera în sine, deși apare ca o unitate completă, este realizată în două secțiuni, împărțite longitudinal Partea dreaptă a camerei conține motorul, Comenzi Fișă de date Kodak EQ-I și turelă de lentile; celălalt, camera de film, conține pinioane și stâlpii bobinei cu mecanism intermitent Ambele secțiuni sunt menținute într-o aliniere precisă printr-un sistem de blocare pozitivă Motorul camerei Mecanismul camerei este acţionat de un motor puternic cu arc, care oferă o gamă de viteze a filmului de la la de cadre pe secundă Motorul este actionat de butonul de expunere care se afla in partea frontala a camerei; printr-o ușoară apăsare în jos a butonului, acesta poate fi blocat în poziția de rulare Un dispozitiv special de amortizare permite oprirea instantanee a motorului atunci când butonul este eliberat, fără teama de a deteriora mecanismul declanșatorului Arcul motorului este înfășurat cu ajutorul unei manivele, care se pliază convenabil în afara drumului atunci când nu este utilizată; un clopoțel de avertizare sună când motorul este complet înfășurat și din nou când este aproape de scăpat Aproximativ de picioare de film pot fi expuse cu o singură înfășurare între clopotele de avertizare; se poate obține o peliculă suplimentară de șase picioare (sau timp de funcționare de secunde la fps) dacă se utilizează întreaga funcționare a motorului Controlul vitezei variabile Selectorul de viteză variabilă montat pe panoul de control al camerei permite o selecție a vitezelor de filmare atât pentru efectele de ecran cu mișcare lentă, cât și cu mișcare accelerată Cadranul poate fi setat la , , , sau de cadre pe secundă; vitezele intermediare pot fi obținute prin setarea indicatorului între vitezele marcate Vitezele tuturor sunt controlate de regulator pentru a asigura constanța, o caracteristică care este menținută pe toată durata funcționării motorului EQ-l Arbore cu opt cadru și cu un singur cadru O manivelă detașabilă poate fi atașată la oricare arbore pentru a oferi control complet manual atât asupra transportului filmului, cât și asupra funcționării obturatorului Arborele cu opt cadre, care expune opt rame pentru fiecare rotire completă a mânerului, permite mecanismului să fie înfășurat înainte pentru a fi acționat manual (reglatorul motorului rezistă oricărei tendințe de a depăși vântul), bobinat înapoi pentru efecte speciale sau acționează ca un cuplaj pentru un motor electric pentru funcționare continuă Axul cu un singur cadru, care expune un cadru complet pentru fiecare rotire a mânerului, poate fi folosit pentru expuneri prelungite sau pentru lucru cu un singur cadru controlat manual Când nu este utilizată, manivela este lăsată atașată de arborele cu opt cadre, din care poziție poate fi pliată cu grijă în afara drumului Eliberare cu un singur cadru Acest buton, care se scufundă la nivelul corpului camerei atunci când nu este utilizat, expune automat un cadru de fiecare dată când este apăsat Prin utilizarea acestei ediții, în loc de utilizarea arborelui cu un singur cadru, este asigurată o serie uniformă de expuneri Una dintre numeroasele utilizări la care poate fi pusă versiunea cu un singur cadru este producerea de secvențe și titluri animate Studiile time-lapse operate manual pot fi, de asemenea, făcute în acest mod Control variabil al obturatorului O pârghie mică, situată sub degetul mare drept când camera este ținută în poziția de operare, variază unghiul de deschidere a obturatorului de la ° când este complet deschis la zero când este complet închis Fade, lap-dissolves și multe alte efecte de ecran pot fi produse prin diferite combinații de control al obturatorului și înfășurare înapoi Obturatorul variabil poate fi folosit și pentru a compensa expunerea atunci când sunt necesare deschideri mari ale obiectivului Viteza mare efectivă a obturatorului obținută prin închiderea obturatorului contribuie, de asemenea, la obținerea de imagini mai clare ale obiectelor care se mișcă rapid Pentru a preveni utilizarea accidentală a camerei când obturatorul este închis, se aude un avertisment sonor pentru a avertiza operatorul cu privire la setarea obturatorului Ca ajutor pentru sincronizarea exactă, controlul obturatorului și butonul de expunere sunt interblocate; când pârghia de comandă a oblonului ajunge în poziția complet închis, motorul se oprește automat Contoare de film și contor de cadre Un contor de film încorporat în partea de sus a camerei pentru a afișa cantitatea de film expus, contoare individuale pe fiecare cameră de film pentru a afișa cantitatea de film neexpus rămas și un contor de cadre în panoul de control pentru a identifica orice cadru particular din rulați, oferiți o indicație clară și precisă a progresului filmului prin intermediul camerei Camere de film interschimbabile Fiecare cameră de film este realizată ca o unitate autonomă care conține mecanismul complet pentru transportul filmului Camerele de film pot fi schimbate rapid cu asigurarea deplină a înregistrării precise a cadrului Un ambreiaj cu arc asigură automat o cuplare pozitivă între motorul camerei și mecanismul de transport al filmului Camera de film este EQ-I ținut în poziție de un blocaj cu eliberare rapidă, plasat convenabil în spatele camerei Un buton, situat în partea din față a camerei de film, acționează un scut care acoperă deschiderea filmului; acest buton trebuie setat la „închis” înainte ca camera să poată fi scoasă și la „deschis” înainte ca camera să poată fi operată din nou O linie gravată pe marginea frontală a ușii camerei de film indică poziția exactă a planului focal pentru măsurători precise ale distanței dintre subiect și film Turelă cu lentile Turentia lentilelor rotative a camerei „Cine-Kodak” Special II găzduiește oricare două dintre gama largă de obiective „Cine-Kodak” disponibile pentru această cameră Oricare dintre aceste lentile poate fi adusă instantaneu în poziția de luare prin rotirea turelei cu ° Turela este astfel proiectată încât, indiferent de combinația de lentile, lentila care nu este utilizată să nu afecteze câmpul vizual al celuilalt Montarea lentilelor Fiecare lentilă este menținută în poziție exactă de un guler molet atașat de turela obiectivului Deși ținută rigid, obiectivul poate fi ușor și rapid înlocuit de altele cu distanțe focale diferite Ambele lentile pot fi amplasate în oricare dintre cele patru poziții pentru a aduce cântarul în poziția cea mai convenabilă pentru citire Un capac de praf exclude praful și mizeria de pe locașul obiectivului atunci când nu este utilizat EQ-I /Lentile disponibile Pe lângă cele de mm / * Sunt disponibile lentile Cine „Ektar” montate în mod normal, un obiectiv cu unghi larg și patru teleobiective cu diferite distanțe focale Toate lentilele sunt „Lumenizate” (acoperite dur) pe toate suprafețele pentru a obține o eficiență optică maximă Tabelul de la pagina prezintă caracteristicile și diferitele caracteristici ale fiecărui obiectiv Găsitor de reflexe Prin apăsarea pe un mic piston, o prismă este adusă în poziție în spatele obiectivului camerei Această prismă deviază imaginea formată de obiectiv către partea superioară a camerei, unde este privită printr-o lentilă de mărire Imaginea văzută prin acest obiectiv este o indicație exactă a ceea ce va fi înregistrat pe film Liniile încrucișate gravate pe prismă ajută la încadrarea precisă, iar imaginea excepțional de strălucitoare facilitează focalizarea critică Prisma se îndepărtează automat și un obturator acoperă vizorul imediat ce motorul este pornit Găsitorul de reflexe este de o valoare imensă pentru lucrul precis, ca atunci când faceți prim-planuri extreme folosind deschideri mari Găsitor la nivelul ochilor Fiecare obiectiv de captare are o lentilă de vizor frontal potrivită care arată câmpul vizual obținut cu lentila de luare Aceste lentile de căutare pot fi introduse în poziție sub un știft cu arc și, atunci când nu sunt utilizate, pot fi rotite într-o parte, unde sunt protejate de deteriorare Lunerile spate cu balamale sunt montate pe fiecare cameră de film și pliază fiat atunci când nu EQ-I Lungime focală Max Af>p Raza de focalizareUnghiul de vedereObservații mm f/ - in —inf ° x · ΟLentilă cu unghi larg Acoperă cu aproximativ % mai mare câmp vizual decât obiectivul standard mm f/h in —inf l- °x °Lentilă standard Poate fi folosit ca obiectiv cu focalizare fixă atunci când este setat la ft și cu opritoare ale obiectivului mai mici decât f/ - mm f/l- ft —inf IIo x ° Teleobiectiv care afișează de ori dimensiunea imaginii obiectivului standard mm f/ - |A ft —inf - ° x - °Teleobiective | ori dimensiunea imaginii obiectivului standard mm f/ - | ft —inf - ° x ° Teleobiectiv care afișează de ori dimensiunea imaginii obiectivului standard mm f/ - ft —inf - ° x - ° Teleobiectiv care acționează de ori dimensiunea imaginii obiectivului standard EQ-I in folosinta Poziția lentilei lunetei este reglabilă și oferă compensare pentru eroarea de paralaxă de la infinit la două picioare Accesorii Măști Un set de șase măști subțiri din metal, care pot fi introduse între obiectiv și film, permit realizarea unei varietăți de montaj și alte efecte trucuri în cameră Semimăștile orizontale și verticale pot fi folosite pentru tehnica de dublă expunere, în timp ce măștile circulare dau efecte de „vinietă” și „binoculare” Trepied Prevăzut cu picioare telescopice care asigură reglarea înălțimii între ft in și ft in de la sol și un cap panoramic gradat care permite o mișcare orizontală de e și verticală de °, trepiedul oferă un mijloc pentru a folosi pe deplin versatilitatea camerei * Cine-Kodak' Special II Ambele camere de film de ft și ft pot fi îndepărtate din jumătatea mecanismului camerei fără a scoate camera de pe trepied Conceput pentru rigiditate și versatilitate maxime, trepiedul poate fi compactat cu grijă pentru un transport ușor Husă de transport O carcasă de transport și de depozitare bine proiectată și frumos finisată pentru a ține camera „Cine-Kodak” Special II, camera pentru film de rezervă și filmul de rezervă, cu un dulap compartimentat pentru a găzdui patru obiective de rezervă, este furnizată împreună cu fiecare cameră Lupa de imagine reflexă Aceasta transmite imaginea de căutare reflexă, „corect- EQ-I rotund” și mărit de mai multe ori, până în spatele camerei, unde poate fi vizualizat convenabil din poziția de operare Găsitor optic Găsitorul optic arată câmpul vizual potrivit pentru orice obiectiv „Cine-Kodak” printr-o simplă ajustare a unei scale gradate Găsitorul asigură corecția paralaxei până la metri distanță de cameră Găsitorul optic și lupa de imagine reflexă trebuie, totuși, montate pe cameră din fabrică pentru a asigura o calibrare precisă Inele de extensie și inele de distanță Un set de două inele de extensie a obiectivului și un inel de distanță permite utilizarea oricăreia dintre lentile pentru lucrări de mărire ridicată, ca atunci când fotografiați obiecte extrem de mici Prin diferite combinații de inele de extensie și inele de distanță utilizate cu diferite lentile, se poate obține o dimensiune a câmpului de · χ · inci Accesorii pentru lentile „Kodak” Aceste atașamente pot fi montate pe toate lentilele „Cine-Kodak” pentru a găzdui filtre de culoare, filtre cu densitate neutră, ecrane „Pola” etc , fie singure, fie în combinație Serviciu Kodak Limited oferă un serviciu complet pentru întreținerea și repararea tuturor tipurilor de camere și echipamente „Cine-Kodak” Detaliile pot fi obținute de la Equipment Services, Kodak Limited, Wealdstone, Harrow, Middlesex Cine-Kodak, Ektar și Lumenized sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA EQ-I TP WPI SISTEM DE ATAȘARE LENTILE COMBINATĂ „KODAK” Sub acest titlu de grup, Kodak Limited produce o gamă de componente care pot fi asamblate pentru a face mai multe accesorii alternative pentru obiective Acestea includ lentile suplimentare pozitive, filtre, ecrane „Pola” și parasolare (separat sau în orice combinație) în fitinguri care pot fi alunecate pe aproape orice montură de obiectiv Cuvântul „combinație” se aplică numai Sistemului și gamei de componente în ansamblu; componentele individuale, așa cum sunt ilustrate mai jos, sunt: Atașament pentru obiectiv „Kodak” (cu inel de reținere) Inel de cuplare „Kodak” Inel de creștere „Kodak” (cu inel de reținere) Parasolar „Kodak” Accesoriile optice găzduite sunt:— A Filtrul „Kodak” b Filtru „Wratten” (când este montat pe margine metalică) c Lentila „Portra” d Ecran „Pola” montat în inelul de cuplare Metalul folosit pentru Atașamente, Inele și Parasolare (și, de asemenea, pentru jantele accesoriilor optice) este aliajul ușor, rezistent, Duralumin, cu finisaj satinat Filtrele, lentilele și ecranele „Pola” sunt furnizate în recipiente de plastic proiective la îndemână Pachetul extern pentru fiecare articol din gama este o cutie de carton și este inclus un prospect cu instrucțiuni Atașament pentru lentile „Kodak” Aceasta este componenta de bază prin care toate accesoriile obiectivului sunt fixate pe suportul obiectivului camerei Inelul de montare din spate Fișă de date Kodak EQ- Acest accesoriu pentru lentile este crestat pentru a forma gheare largi, care alunecă ferm peste marginea monturii obiectivului Pentru a activa aproape toate monturile de lentile de la la mm în diametru pentru a fi montate, atașamentele pentru lentile sunt realizate cu zece diametre diferite de gheare Partea frontală a unui atașament pentru lentile are o margine filetată în interior în care celelalte componente metalice pot fi înșurubate - fie singure, fie, mai de obicei, fixând un filtru, lentilă „Portra” sau ecran „Pola” Jantele filetate ale celor zece accesorii pentru lentile sunt realizate în doar patru diametre, prin urmare celelalte componente și accesorii optice trebuie să fie stocate în doar patru dimensiuni Gama de componente Ca exemplu tipic, sunt ilustrate doar combinații alternative pentru a se potrivi unei monturi de lentile cu diametrul de inch INEL DE FIXARE FILTRU, LENTILE PORTRA' SAU ECRAN POLA' Atașamentul pentru obiectiv „Kodak” se potrivește cu montura obiectivului Filtru, lentila 'Portra' sau ecran 'Pola', montat pe margine metalica subtire pentru a asigura interschimbabilitatea si pentru protectie Inelul de reținere, în care este așezat filtrul, lentila „Portra” sau ecranul „Pola”, se înșurubează în atașamentul obiectivului Parasolar, poate fi montat în locul inelului de reținere normal Poate fi folosit fie singur pe accesoriul obiectivului, fie un filtru, lentilă sau ecran „Pola” poate fi plasat în locașul său înainte de a-l înșuruba Inelul de cuplare, montat în locul inelului de reținere, va fixa primul filtru sau obiectivul „Portra” și, acționând ca un al doilea accesoriu pentru obiectiv, va prelua un al doilea filtru într-un inel de reținere sau într-un parasolar Alternativ, în locul inelului de cuplare normal poate fi montat un inel de cuplare în care a fost montat un ecran „Pola” Acest aranjament permite ca ecranul „Pola” să fie orientat după cum este necesar, fără a scoate atașamentul lentilei de pe obiectiv Toate componentele acestor combinații vor fi în același interval de dimensiuni EQ- Step-up Ring, seamănă cu Inelul de cuplare, dar componentele adăugate la acesta sunt de dimensiunea următoare mai mare Acest lucru permite utilizarea unui set de componente de o singură dimensiune pe o montură de lentile de dimensiuni mai mici Utilizarea sa este esențială dacă o combinație de componente toate de o singură dimensiune umbrează colțurile imaginii Un filtru sau o lentilă de dimensiuni mai mici poate fi asigurată de inelul Step-up Alternativ, în locul inelului Step-up normal poate fi montat un Step-up Ring în care a fost montat un ecran „Pola” Acest aranjament permite ca ecranul „Pola” să fie orientat după cum este necesar, fără a scoate atașamentul lentilei de pe obiectiv Numerele de referință pentru dimensiune Numărul de referință al unui atașament pentru obiectiv indică diametrul monturii obiectivului pe care îl potrivește și intervalul de dimensiuni a componentelor care pot fi adăugate acestuia Patru atașamente pentru lentile au numere de referință unice, iar șase au numere de referință duble; următoarele două exemple ilustrează aplicarea lor Un atașament pentru obiectiv „Kodak” se potrivește unei monturi de obiectiv de mm diametru extern și acceptă filtre de dimensiunea , lentile, ecrane „Pola”, parasolare, etc (Rețineți că un filtru de dimensiunea nu are în sine un diametru de mm ) Un atașament pentru obiectiv „Kodak” / se potrivește unui dispozitiv de mm montura pentru obiectiv, dar are accesorii de dimensiunea O montură de lentilă pentru care nu este disponibil nici un atașament de lentilă de dimensiunea exactă poate fi de obicei găzduit prin îndoirea ușoară spre interior a ghearelor celui mai apropiat atașament de obiectiv supradimensionat Acest lucru se poate face cel mai eficient prin rostogolirea ghearelor atașamentului de-a lungul unei suprafețe dure, păstrând o presiune fermă și uniformă Ghearele nu pot fi reduse în diametru mai mult de mm (aproximativ / inchi) și nu trebuie să fie îndoit spre exterior decât dacă este necesar să se potrivească în interiorul unei monturi pentru obiectiv Primul tabel de pe verso indică diametrul monturii lentilelor pe care poate fi montat fiecare atașament; cifrele mai mari din fiecare interval oferă diametrul monturii care poate fi montat fără a îndoi ghearele de atașare a obiectivului EQ- Gama de dimensiuni disponibile pentru accesorii pentru obiective „Kodak” Accesorii pentru lentile DIAMETRUL MONTAȚII LENTILELOR MONTAT Accesorii pentru a se potrivi atașamentului millimétrés inci / - to - to / - to - to / - to - to / - to - toϋ - to - * to / - to - toly» / - to - *■τ to - to - Ійtoli - to - toI - to - J- - toih Gama de dimensiuni disponibile pentru inelele Step-up „Kodak” * Deși ghearele acestor atașamente pot fi îndoite pentru a se potrivi monturi de ' mm mai mici decât aceste dimensiuni, atunci este preferabilă utilizarea următorului atașament mai mic Atașarea obiectivului Componente inele de creștere / / / Diametrele jantelor metalice ale filtrelor „Kodak”, lentilelor „Portra” și ecranelor „Pola” Număr de referință Diametrul exterior (mm )Diametrul exterior (in ) - - i-A - li - „Filtrele Kodak Filtrele „Kodak” sunt concepute în special pentru montarea în accesorii pentru lentile combinate și sunt fabricate din sticlă solidă Sunt livrate deja montate pe jante metalice subțiri corespunzătoare Următoarele patru filtre „Kodak” sunt disponibile în cele patru dimensiuni— , , și :— Filtru de nor „Kodak” (galben) Filtru de lumină „Kodak” (galben intens) Filtru de lumină „Kodak” (verde) Filtru de lumină „Kodak” (roșu) Filtre „scrise” Acestea sunt în mod normal furnizate nemontate Dacă pentru utilizare cu un atașament pentru lentile „Kodak”, comanda trebuie să fie marcată în mod clar în acest sens și trebuie să se precizeze numărul de mărime necesar ( , , sau ) Filtrele vor fi apoi montate special în janta necesară EQ- Filtrele „scrise”, cu una sau două anumite excepții, constau din pelicule de gelatină cimentate între pahare de diferite calități, după cum urmează: Sticlă de calitate „A”—sticlă optic Fiat special selectată de cea mai înaltă calitate Sticlă de calitate „B” — sticlă optică plan-paralelă de bună calitate Acest lucru este recomandat pentru fotografii generale și pentru multe lucrări științifice Sticlă de calitate „Cine”—sticlă „B” special selectată de cea mai înaltă calitate Sticlă de calitate „D” — sticlă de calitate obișnuită, dar fără pete Potrivit pentru uz vizual Cu toate acestea, filtrele montate în sticlă de calitate „A” nu pot fi montate în jante pentru a fi utilizate în sistemul de atașare a lentilelor combinate Lentile „Portra” Aceste lentile pozitive unice pot fi montate în fața obiectivului camerei pentru a reduce distanța focală a acesteia Acestea permit realizarea fotografiilor cu camera mult mai aproape de subiect decât ar fi posibil altfel, obținând astfel o imagine mai mare Lentilele „Portra” cu puteri de o dioptrie (+ ), două dioptrii (+ ) și trei dioptrii (+ ) sunt disponibile pentru utilizare cu accesoriile pentru obiective „Kodak” Gama de focalizare a camerelor foto echipate cu lentile „Portra” Setarea camerei Distanța de la obiectiv la subiectul focalizat (la cel mai apropiat inch) Infinit + obiectiv + obiectiv + obiectiv de picioare de picioare picioare picioare picioare picioare picioare picioare picioare picioare II picioare II picioare II | picioare picioare | picioare „Pola”-Ecrane Aceste accesorii sunt folosite pentru a atenua reflexiile nedorite de pe suprafețele nemetalice, atât cu materiale foto color, cât și alb-negru În fotografia color au o utilizare suplimentară în întunecarea unui cer albastru prin absorbția luminii polarizate EQ- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE POLA PORTRA TP WP KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak EQ- ACCESORII LENTILE „KODISK” Aceste accesorii sunt o gamă de filtre, lentile de prim plan și parasolare pentru obiective concepute pentru a se potrivi lentilelor tuturor camerelor cu diametre de montare a obiectivului de până la mm Filtrele și lentilele de prim plan sunt montate fiecare permanent într-un accesoriu metalic din aliaj de aluminiu rezistent la coroziune; parasolarul din plastic este turnat în jurul unui accesoriu metalic Urechile fiecărui accesoriu sunt de tip transversal și pot fi ajustate pentru a se potrivi fie în interiorul, fie în exteriorul monturii obiectivului Fiecare atașament „Kodisk” poate fi montat și pe orice alt atașament „Kodisk” de aceeași dimensiune Astfel, filtrul poate fi atașat la lentila de prim plan, iar parasolarul obiectivului la filtru, astfel încât toate cele trei pot fi utilizate simultan Dimensiuni disponibile Număr dimensiune atașament Pentru a se potrivi monturi de lentile cu diametru — mm - — · mm — mm — mm — mm Filtre „Kodisk” Aceste filtre sunt disponibile în toate dimensiunile prezentate în tabelul de mai sus, cu excepția celor , în soiurile prezentate mai jos; vizavi de fiecare este afișat numărul filtrului Kodak „Wratten” care are caracteristici similare:— ceață (incoloră) Nor (galben) Galben intens Verde Roșu Filtru 'Wratten' nr IA Filtrul "Wratten" nr (K ) Filtrul "Wratten" nr (G) Filtrul "Wratten" nr (XI) Filtrul "Wratten" nr Fișă de date Kodak EQ- Problema A Alte filtre Toate filtrele de compensare a culorilor „Kodak”, ecranele Kodak „Pola” și filtrele Kodak „Wratten” (cu excepția nr A, B, și A) în calitate „B” sau „Cine” sau ca non-fotografice Filtrele sunt disponibile în atașamentele „Kodisk” în toate dimensiunile prezentate în tabelul de mai sus Lentila de prim plan „Kodisk” + I Acest obiectiv unic, pozitiv, suplimentar este disponibil în toate dimensiunile prezentate în tabelul de mai sus, cu excepția modelului Permite utilizarea unei camere de focalizare la distanțe ale subiectului de până la de inci, în funcție de setarea obiectivului, așa cum se arată în tabelul de mai jos; distanțele subiectului sunt date de la obiectiv și la cel mai apropiat inch: Setarea obiectivului Distanța subiectuluiSetarea obiectivului Distanța subiectuluiSetarea obiectivului Distanța subiectuluiSetarea obiectivului Distanța subiectului Infinity inchi picioare inchi picioare inchi picioare inci picioare inchi picioare inchi picioare inchi | picioare inci picioare inchi picioare inci picioare inchi picioare inci picioare inchi picioare inchi picioare inci | picioare inci Parasolar „Kodisk” Acest accesoriu util poate fi obținut în toate dimensiunile enumerate la rubrica — Mărimi disponibile Filtrele „Kodisk” și lentilele de prim plan sunt ambalate în cutii de plastic necolorate, transparente; alte filtre din atașamentele „Kodisk” sunt ambalate în pungi de plastic necolorate, translucide Ambele ambalaje permit culoarea filtrului să fie văzută fără a deschide recipientul Kodak, Wratten, Kodisk și Pola sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak EQ- KODAK LIMITED LONDRA TP WP I MATERIAL DE DESEN „KODATRACE” „Kodatrace” este un material plastic din celuloză translucid, cu un finisaj mat pe o parte pentru a oferi un dinte pentru recepția liniilor de creion sau de cerneală Este conceput în special și destinat utilizării în birourile de desen ingineresc și în cartografie și este nuanțat în albastru în aproximativ aceeași măsură ca tipul convențional de lenjerie de trasare Este un material plastic substanțial neinflamabil; nu se va distruge mai ușor decât hârtia obișnuită Oferă următoarele avantaje față de alte materiale de desen:— (a) „Kodatrace” are o stabilitate dimensională mai mare în condiții variate de umiditate și temperatură decât formele obișnuite de hârtie de desen sau in, în special atunci când este maturată înainte de utilizare (b) Are un grad ridicat de transparență la contact și este perfect uniformă ca textură Acest lucru permite urmărirea chiar și a celor mai fine detalii, prin mai multe straturi, dacă este necesar, și, de asemenea, reduce timpul de imprimare necesar la realizarea de planuri, printuri cu linie de vopsea sau copii de fotografii din desene sau trase Această transparență excelentă de contact permite, de asemenea, ca cele mai fine linii să fie bine reproduse în imprimare (c) Suprafața mată este pregătită special pentru desenarea ușoară și va lua creionul sau cerneala la fel de bine, fără nicio pregătire sau cretă Desenele pot fi șterse folosind o cârpă umezită cu apă sau cu un solvent adecvat, sau cu o gumă india-cauciuc sau cu cerneală Acest lucru nu afectează în niciun fel materialul sau finisajul mat al suprafeței (d) „Kodatrace” este fiat, dar poate fi rulat cu ușurință pentru depozitare Este foarte dur și este impermeabil la apă și mulți solvenți organici Suprafețele mari pot fi astfel blocate cu cerneală indiană sau alți pigmenți, fără a produce cocă Daunele accidentale cauzate de soluțiile vărsate sunt eliminate, deoarece acestea nu pătează desenele și pot fi șters cu ușurință (e) Nu este supus atacurilor de mucegaiuri, ciuperci, insecte sau paraziți Stabilitate dimensională Este bine cunoscut faptul că dimensiunile materialelor convenționale de desen și trasare sunt afectate în mod apreciabil de condițiile atmosferice la care sunt expuse, în special de umiditate Dimensiunile unei hârtie sau foi de in cresc cu umiditatea mai mare, iar modificarea dimensiunilor este de obicei de o ordine foarte diferită în cele două direcții ale materialului de desen, deseori ridicându-se la câteva procente „Kodatrace” este considerabil mai stabil decât hârtia sau inul atunci când este supus variațiilor de umiditate și, în plus, micile modificări care apar sunt aproape identice în cele două direcții Ca și în cazul oricărei alte folii de plastic, nu este complet stabilă în dimensiuni decât dacă este lăsată să se maturizeze o perioadă de timp înainte de utilizare Dar, chiar și într-o stare proaspătă, „Kodatrace” are un avantaj apreciabil față de hârtiile de desen și lenjerie și, dacă este pe deplin asezonat, acest avantaj devine mult mai marcat Variații cu umiditatea atmosferică Următoarele cifre indică creșterea dimensiunilor într-un interval total de până la % umiditate relativă la °F ( ГС), adică pentru o modificare totală de % relativă Fișă de date Kodak EQ- Problema B umiditate A doua și a treia coloană a tabelului indică modificările în cele două direcții diferite ale foii MATERIALĂ A DIMENSIUNILOR diferențială Direcția %thou /ft%thou /ft%thou/ft „Kodatrace” - - - Hârtie de detaliu (calc) - - - Pânză de urmărire - - - Hârtie de desen (opac) * - * În practica reală, este puțin probabil ca efectele umidității să fie la fel de mari precum cele indicate mai sus, deoarece desenele păstrate într-un sertar sau stivuite între alte desene sunt suficient de bine protejate împotriva schimbărilor condițiilor de aer În condiții obișnuite de birou de desen, este puțin probabil ca distorsiunea în ambele direcții a foii să depășească , la sută (adică aproximativ mii pe picior), în timp ce cu hârtie de calc obișnuită și cârpă de calc, eroarea corespunzătoare este probabil să fie de trei până la opt ori această cifră Se va observa că dacă se ia în considerare direcția mai proastă a materialului, „Kodatrace” prezintă un avantaj considerabil față de celelalte materiale și că în ceea ce privește distorsiunea diferențială în cele două direcții prezintă o mișcare neglijabilă Efectele de mai sus ale umidității, presupunând că nu sunt complicate de niciun efect de maturizare, sunt, pe cât se poate observa, reversibile Cifrele prezentate în această Fișă tehnică pentru comportamentul hârtiei de desen și a lenjeriei de pat se referă la câteva exemple particulare selectate ca tipice, dar cifrele trebuie considerate doar aproximative Efectele temperaturii În absența efectelor de maturare (a se vedea mai jos), efectul variației de temperatură asupra „Kodatrace” este neglijabil de mic și este reversibil Pentru o creștere a temperaturii cu °F ( °C), aceasta se extinde cu aproximativ Ό la sută într-o direcție și * la sută în cealaltă, adică o diferență de Ό la sută la °F ( °C) Efecte de maturizare Materialele din foi de plastic suferă în mod invariabil efecte de maturare după ce operația de turnare este finalizată în fabricație În timp ce materialul este sub formă de ambalaj sau rulou, aceste efecte de maturare sunt împiedicate și sunt finalizate numai atunci când materialul din folie este expus liber la aer Acest tratament de condimentare poate consta în mod convenabil în lăsarea foilor de material expuse liber la aer timp de două luni înainte ca foile să fie necesare pentru utilizare Foile simple pot fi lăsate pe rafturi orizontale deschise sau pot fi împodobite peste benzi suspendate orizontal Dacă este expus în mod rezonabil liber pe ambele suprafețe, „Kodatrace” se va dovedi că prezintă o contracție ușoară și graduală, care, după o perioadă de luni, este probabil să fie de ordinul a , la sută, după care se vor face modificări suplimentare de obicei neglijabil Mișcarea diferențială în această perioadă este de obicei între % Astfel, după maturare timp de luni, „Kodatrace” a devenit un material cu stabilitate dimensională foarte mare EQ- comparat cu alte materiale de desen; Efectele de temperatură și umiditate menționate mai sus pot apărea în continuare, dar acestea sunt reversibile Stabilitate dimensională în timpul imprimării La mașinile de tipărire cu albastru sau cu linie de vopsea, desenul principal este supus unei cantități mari de căldură Expunerea la căldură, în special dacă masterul este trecut prin mașină de mai multe ori la rând, este susceptibil să determine modificări dimensionale, în primul rând datorită creșterii temperaturii masterului în sine, dar, mult mai important, uscarii acestuia master care are loc ca urmare a creșterii temperaturii Pe diferitele tipuri de materiale de desen, efectele vor fi în raport similar cu efectele prezentate în secțiunea de mai sus pentru variațiile cu umiditatea atmosferică Efectul absolut al modificărilor dimensionale produse va depinde de condițiile mașinii de imprimare, dar „Kodatrace” prezintă un avantaj apreciabil față de alte materiale în condiții similare Transmitere Următoarele cifre au fost obținute pentru transmisia procentuală a luminii a „Kodatrace” în comparație cu specimenele din alte materiale: Materia/ Procent de transmisie a luminiiMaterialProcent de transmisie a luminii „Kodatrace” Pânză de urmărire Hârtie de detaliu Hârtie de desen Cifrele de mai sus sunt într-o oarecare măsură o măsură a vitezei cu care desenele principale de diferite tipuri pot fi alimentate prin mașina de imprimat, dar „Kodatrace” poate fi rulat la o viteză mai mare chiar și decât sugerează acest lucru, deoarece lumina transmisă este împrăștiată mult mai puțin decât în cazul altor tipuri de materiale Interferența cu liniile fine în desenul original este aproape neglijabilă din același motiv Alte materiale sunt mai degrabă translucide decât transparente și, dacă sunt imprimate cu suprafața posterioară în contact cu materialul de imprimare, are loc o răspândire a luminii care obliterează detaliile mai fine; acest lucru este evitat cu „Kodatrace”, deoarece gradul mai mare de transparență la contact nu asigură nicio diferență apreciabilă de calitate între imprimările produse cu desenul cu fața în sus sau cu fața în jos Transparentizarea si protejarea desenelor finite Uneori este util să lăcuiți la suprafață un desen „Kodatrace” finit pentru a îmbunătăți și mai mult transparența în scopuri de imprimare; la lăcuire, aspectul mat este eliminat, iar foaia devine complet limpede și transparentă Acest lucru protejează, de asemenea, desenul de murdărie și abraziune Trebuie utilizat un lac care să nu atace „Kodatrace” în sine prin acțiunea solventului; în acest scop este potrivit lacul „Kodak” TS Clear Proiective Atunci când se dorește, acest strat de lac poate fi îndepărtat local, sau pe întreaga foaie, prin tamponare cu tetraclorură de carbon sau tricloretilenă, deși trebuie avută grijă pentru a evita afectarea liniilor trasate EQ- Rezistenta la solventi Apa cu săpun, amoniacul diluat, soluția de spălare cu sodă, benzina, tetraclorura de carbon și tricloretilena nu au un efect apreciabil asupra „Kodatrace” și, prin urmare, acestea pot fi utilizate pentru a face ștergeri sau modificări ca alternativă la radierele mecanice obișnuite Nu trebuie folosită o gumă mecanică aspră, deoarece aceasta va distruge suprafața mată a materialului „Kodatrace” nu este rezistent nici la alcool metilat, nici la acetonă Proprietăți mecanice „Kodatrace” este flexibil și poate fi rulat în același mod ca desenele de in, etc , dar nu trebuie să fie șifonat în pliere Este foarte rezistent la rupere, deși la orice maeștri care urmează să fie păstrate pentru o perioadă lungă de timp este un avantaj să legați marginile cu bandă Utilizări speciale Suprapunere pentru hărți, etc „Kodatrace” poate fi folosit ca o suprapunere proiectivă pe hărți și diagrame, înregistrările de control al mișcării fiind făcute cu ușurință pe acesta și șterse sau modificate atunci când se dorește Ecran de retroproiecție Suprafața mată a lui „Kodatrace” are proprietăți excelente pentru a fi utilizată ca ecran de retroproiecție Este deseori utilă creșterea difuziei obținute prin utilizarea a două foi față în față Acest lucru este deosebit de util în pregătirea modelelor desenate manual pe ecrane de retroproicție pentru calibre de profil În cazul în care precizia de scară necesară este mai mare decât cea posibilă numai cu „Kodatrace” (a se vedea mai sus), acesta poate fi laminat pe plăci de sticlă înainte de trasarea liniilor; detaliile acestei tehnici pot fi furnizate Fotomecanic „Kodatrace” este utilizat pe scară largă în reproducerea modelelor de culoare Schița brută a artistului este folosită ca desen cheie, iar culorile pot fi urmărite direct pe „Kodatrace”, economisind astfel ore de lucru supărătoare pe placă și asigurând înregistrarea corectă Imprimare serigrafică O urmărire a designului realizată pe „Kodatrace” folosind o vopsea opacă poate fi folosită ca negativ în expunerea ecranului de mătase Solicitările privind proviziile din acest material, care se pot obține atât sub formă de rolă, cât și sub formă de foi, trebuie adresate la HC Stern, Craven House, , Kingsway, Londra, WC Kodak și Kodatrace sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak EQ- KODAK LIMITED LONDRA TPEQ- /xWP IZOLAREA DE VIBRAȚII A ECHIPAMENTULUI FOTOGRAFIC Utilizarea din ce în ce mai mare a fotografiei ca instrument de cercetare și investigație prezintă fotografului o serie de probleme noi, unele dintre ele fiind departe de știința optică O astfel de problemă apare în producția de fotografii în condiții de șocuri mecanice sau vibrații, iar aceasta devine mai comună odată cu tendința actuală către motoare și unități de producție mai mari și mai puternice în toate tipurile de instalații industriale Gradul de rezoluție și definirea unei fotografii realizate în astfel de condiții este limitat de mișcarea camerei în raport cu obiectul în timpul timpului de expunere și, pentru a profita din plin de potențialitățile echipamentelor optice moderne și ale emulsiilor fotografice, este necesar necesar pentru a reduce o astfel de mișcare la cea mai mică valoare posibilă Mai mult, echipamentele fotografice de tip delicat pot suferi daune destul de grave dacă sunt supuse unor vibrații mecanice considerabile Majoritatea manualelor se ocupă de eliminarea vibrațiilor la sursă, un curs de acțiune rar posibil în munca de fotografie care trebuie efectuată în condițiile existente Prin urmare, această fișă de date a fost pregătită special pentru a rezolva problema izolării camerei și a altor aparate de vibrațiile podelei și pereților Sistemele de montare se împart în trei tipuri: (a) cei care folosesc cauciuc; (b) cele care folosesc arcuri metalice; (c) sisteme cu pendul Dintre aceste trei clase, sistemele care se încadrează în prima sunt în general cele mai simplu de proiectat și construit Prin urmare, această clasă este considerată cel mai pe deplin în această fișă Utilizarea suporturilor de cauciuc Majoritatea problemelor de izolare împotriva perturbaţiilor mecanice pot fi rezolvate în mod convenabil prin utilizarea unor suporturi compuse din cauciuc natural sau sintetic Din motive de confort și stabilitate, este adesea lipit de metal Astfel de suporturi pot fi obținute într-o mare varietate de forme și dimensiuni și în multe tipuri diferite de cauciuc, oferind o gamă de rigiditate suficient de mare pentru rezolvarea tuturor problemelor întâlnite în mod normal Perturbațiile mecanice sunt de două tipuri generale: vibrații continue, denumite în continuare vibrații și șocuri tranzitorii, denumite în continuare șocuri Proprietățile sistemelor de montare necesare pentru a oferi o izolare maximă împotriva celor două tipuri de perturbații nu sunt identice și, prin urmare, este necesar să se ia în considerare ce tip predominâte în orice caz dat Probabil că problema mai obișnuită este aceea a izolației împotriva vibrațiilor și, în general, aceasta permite o planificare mai precisă decât izolarea la șoc; mai jos este prezentată pe scurt teoria elementară a izolației la vibrații Fișă de date Kodak EÛ- Elementar/ Teoria izolației la vibrații Să presupunem că dintr-o pardoseală care vibrează vertical cu o amplitudine A cm şi frecvenţa f pe secundă, se doreşte montarea unei piese de aparat cu masa M gm Dacă montările sunt alese astfel încât sistemul să aibă o rigiditate verticală (unde rigiditatea unitară este forța necesară pentru a provoca o deplasare de cm ) de C dine/cm , ilustrată schematic în Figura , atunci corpul de pe suporturile sale va avea o frecvență naturală verticală a vibrației n, astfel încât Figura I ( ) /С П” т:Ѵ M Se poate arăta că în condițiile de mai sus masa va prelua o vibrație forțată de frecvența f — aceeași cu cea a vibrației incidente — și de amplitudine Af unde ( ) f Af=A/(l- Acum, pentru a beneficia de avantajul sistemului de montare, este necesar ca Af să fie mai mic decât A, care din urmă ar fi amplitudinea corpului dacă ar fi fix Af rigid pe podea Raportul-т-, raportul de amplitudine, este dat de A A , „ f /ox л ( > Af f Este dat un grafic al valorii numerice a lui y față de - (Figura complet A η linie), și aceasta arată că pentru a obține avantaje din sistemul de montare (^ mai mică de ) valoarea lui - trebuie să fie mai mare decât y/ A n Într-un caz practic, vibrația incidentă într-o direcție orizontală ar fi aproape sigur prezentă în plus față de vibrația verticală; teoria de mai sus s-ar aplica din nou cu amplitudini orizontale și rigiditate orizontală a sistemelor de montare în loc de verticală Un alt aspect este că într-un astfel de sistem, faptul că toate suporturile sunt pe o parte a centrului de greutate ar duce la cuplari între vibrațiile orizontale liniare și rotative Se vede cu ușurință că o forță aplicată orizontal prin centrul de greutate al unui corp reținut în acest mod ar provoca o mișcare de rotire în jurul unei axe perpendiculare pe linia forței în plus față de mișcarea orizontală directă în direcția forței Cu toate acestea, în cazuri normale, astfel de cuplari nu ar afecta material rezultatul final cu condiția ca un grad bun de izolație împotriva vibrațiilor liniare să fi fost asigurat conform teoriei de mai sus O modificare- EQ- Este necesar să se raporteze la teoria simplă pentru a ține cont de faptul că cauciucul nu este un material perfect pentru arc; caracteristicile sale de amortizare conduc la o disipare a energiei printr-un tip de efect de vâscozitate atunci când materialul este supus vibrațiilor În consecință, amplitudinea este modificată așa cum este indicat de curba punctată, Figura În regiunea f izolatie (- mai mare de y/ ) amplitudinea este usor crescuta, astfel gradul de izolare calculat nu este atins pe deplin Nu poate fi dată nicio expresie generală pentru abaterea de la teoria simplă, deoarece aceasta variază în funcție de tipul de cauciuc, dar deviația nu este suficient de mare pentru a cauza dificultăți reale în rezolvarea problemelor normale Aplicarea practică a teoriei Următorul exemplu ilustrează utilizarea acestei metode de calcul Laboratorul de fotografie dintr-o centrală a fost perturbat de o vibrație de frecvență de de cicluri pe secundă și pentru a realiza microfotografii satisfăcătoare a fost necesară reducerea vibrațiilor transmise echipamentelor optice Folosind un calibre diai obișnuit absolvit în Țq^q inch, s-a găsit n Figura că componenta verticală a vibrației a fost de departe cea mai deranjantă, având o amplitudine de cel puțin de ori mai mare decât a oricărei componente orizontale O examinare a lucrării realizate în aceste condiții a condus la concluzie că această componentă verticală trebuie redusă cu la sută, pentru a da rezultate satisfăcătoare Revenind la teoria prezentată mai sus, vedem că trebuie să fie I și Figura arată că valoarea necesară a - este de aproximativ , permițând o marjă de siguranță mică Astfel n = = ' cicluri pe sec Ecuația ( ) dă pentru vibrația verticală * = π X masa fiind exprimată în grame Astfel, rigiditatea de montare C = x dine pe cm , adică kgm pe cm Dacă se utilizează un sistem de patru suporturi, rigiditatea fiecărei monturi EQ- în direcție verticală trebuie să fie de kgm /cm Deoarece componentele orizontale ale vibrațiilor au fost neglijabile, nu este necesar să se calculeze caracteristicile orizontale ale Sistemului, dar pentru a fi perfect în siguranță în acest sens trebuie alese montaje care au rigiditatea verticală calculată ( kgm /cm ) și au o rigiditate orizontală de o valoare similară Pașii care trebuie urmați în proiectarea precisă a unui sistem de montare sunt, pe scurt: ( ) Vibrația incidentă de-a lungul celor trei axe trebuie cunoscută ca amplitudine și frecvență ( ) Se calculează factorii de izolare (raporturile de amplitudine) necesari pentru a reduce aceste amplitudini la valoarea scăzută necesară f ( ) Din curba, Figura , rapoartele corespunzătoare ale — sunt obținut n ( ) Din ecuația (l), se calculează rigiditățile sistemului de montare în cele trei direcții Aceste cifre sunt luate ca valori maxime de rigiditate și un set de montaje alese astfel încât cele trei rigidități să nu fie mai mari decât valorile calculate Factorii limitatori ai moliciunii sistemului de montare sunt, în primul rând> capacitatea suporturilor de a suporta sarcina constantă a echipamentului, în al doilea rând, deformarea datorată acestei sarcini care ar putea fi permisă fără a murdări nicio parte exterioară și, în al treilea rând, stabilitatea generală a sistemului Ca o afirmație generală, se poate spune că astfel de considerații cauzează puține probleme, cu excepția cazului în care vibrația incidentă este de frecvență foarte scăzută (sub pe secundă) În cazurile în care un sistem de montare este necesar să acționeze ca un amortizor de șoc, nu este posibil să se citeze o teorie generală pentru calculul suporturilor, deoarece problema depinde în mare măsură de forma și durata șocului Următoarele considerații generale se aplică tuturor cazurilor (a) Cauciucul utilizat în suporturi trebuie să aibă un factor de amortizare ridicat, astfel încât energia furnizată sistemului de șoc să fie rapid disipată (b) Frecvența naturală a sistemului ar trebui să fie cât mai scăzută posibil în conformitate cu litera (a), pentru a asigura o bună izolare împotriva componentelor armonioase ale șocului în timpul aplicării acestuia Pentru absorbția șocurilor, fiecare caz trebuie tratat individual și rezolvat prin încercarea unui număr de suporturi realizate din diferite tipuri de cauciuc Alte sisteme de montare Scurtă mențiune trebuie făcută despre celelalte metode, eventual mai cunoscute, de izolare la vibrații Se folosește adesea un Sistem de arcuri simple (de obicei elicoidale) în montarea aparatului; teoria care se aplică unui astfel de sistem este identică cu teoria simplă prezentată mai sus, iar amortizarea produsă de arcurile metalice este atât de mică încât nu trebuie luată în considerare În practică, această lipsă de amortizare este un dezavantaj serios, deoarece orice perturbare va face ca sistemul să vibreze la propria sa frecvență naturală, iar aceste vibrații vor persista pentru o perioadă de timp EQ- timp capabil Au fost făcute încercări de a atenua această problemă, prin furnizarea de ansambluri de bord cu aer sau cu ulei, care au introdus disiparea energiei și degradarea consecventă în orice vibrații libere, sau prin utilizarea plăcuțelor de frecare pentru a produce același rezultat Sistemele de montare construite pe aceste linii par să nu ofere niciun avantaj față de un sistem simplu de cauciuc și pot fi considerabil mai dificil de construit Montarea unui sistem dintr-un pendul orientat pentru a oferi libertate maximă de-a lungul liniei de vibrație incidentă maximă, sau prin utilizarea unui pendul suspendat cu articulație sferică pentru a da libertate pe toate direcțiile orizontale, este eficientă în anumite probleme speciale Lipsa amortizării, ca și în cazul arcurilor metalice, duce la persistența îndelungată a vibrațiilor libere odată ce acestea sunt pornite, dar o dificultate suplimentară la montarea pendulului este că nu este asigurată nicio izolație împotriva vibrațiilor verticale, iar dacă acestea sunt întâlnite trebuie să existe un al doilea sistem se adauga pentru a da izolatia necesara Probleme tipice Figura Problemele care pot fi întâlnite pot fi exemplificate prin două cazuri Poate fi necesar să montați o cameră astfel încât să producă fotografii bune ale utilajelor din fabrici în condiții foarte diferite de perturbare În cazul unei perturbări de șoc, așa cum ar putea fi găsită într-un magazin de presă, nu poate fi sugerată nicio soluție generală: metoda este de a avea un număr de suporturi alternative, toate cu factori de amortizare mari, și de a găsi prin încercare cea mai satisfăcătoare aranjament În cazul vibrațiilor, se poate găsi o soluție generală mai satisfăcătoare, cu condiția ca valoarea frecvenței celei mai scăzute care poate fi întâlnită să fie cunoscută Pentru a evita complicațiile, este de preferat să instalați sistemul de montare în așa fel încât să poată fi interpus foarte rapid între cameră și trepied sau alt suport Un tip general de aranjament satisfăcător constă din patru suporturi, așa cum se arată în Figura ; aceasta dă un grad bun de stabilitate cu condiţia ca centrul de greutate a camerei nu este prea îndepărtată de piața de montare După ce am decis asupra valorii izolației necesare (un raport de la sută de este de obicei destul de suficient la cea mai joasă frecvență care poate fi întâlnită, A rigiditatea sistemului de montare necesar poate fi calculată folosind figura și ecuația ( ) Apoi poate fi ales un montaj adecvat, ai cărui producători vor furniza mese care oferă caracteristici de rigiditate și sarcini maxime pentru întreaga gamă EQ- Figura În lucrările care implică utilizarea echipamentelor fotografice de înaltă precizie, de exemplu în fotomicrografie, este esențial să se asigure un grad ridicat de izolare la vibrații și șocuri, ceea ce poate prezenta o problemă acută într-un laborator de lucrări Observațiile despre izolarea împotriva șocurilor prezentate mai sus sunt la fel de aplicabile; dar în cazul vibrațiilor, problema este susceptibilă de un calcul foarte exact, deoarece condițiile de vibrație pot fi de obicei investigate și analizate foarte îndeaproape, permițând un proiect mai special decât în cazul precedent și, astfel, dând practic eliminarea completă a problemei În primul rând, echipamentul trebuie să fie montat rigid pe o bază grea, care pentru o stabilitate maximă ar trebui să poarte suporturi poziționate astfel încât suporturile să poată fi atașate la Sistem în planul orizontal care conține centrul său de greutate Rigiditatea de montare necesară este calculată exact în același mod ca cel descris mai sus Pentru ca rigiditatea calculată să nu fie depășită și, de asemenea, pentru a preveni transmiterea directă a vibrațiilor de-a lungul conexiunilor de la corpurile externe, este esențial ca aceste conexiuni să fie flexibile; in cazul comenzilor mecanice mici cuplaje din cauciuc pot fi incorporate avantajos in cablul de comanda (Figura ) Trebuie subliniat faptul că, în cazul în care există vreo îndoială în ceea ce privește montarea echipamentelor fotografice, ar trebui să se solicite sfaturi producătorilor de suporturi pentru instrumente care sunt capabili, datorită experienței lor, să sugereze cea mai bună soluție pentru orice problemă de vibrații furnizată că li se oferă informații complete Prin amabilitatea lui WP Fletcher, B Sc , A Inst P , Metalastik Ltd , Leicester Fișă de date Kodak EQ- KODAK LIMITED LONDRA TP WP CAMERA SPECIALISTĂ „KODAK” MODEL Aparatul foto de specialitate „Kodak” Model este o cameră cu suport cu semi-placă ( |x |-in ) cu care poate fi folosit fie folii, fie plăci Camera încorporează toate mișcările necesare pentru fotografia tehnică și este de construcție substanțială, combinând greutatea ușoară cu o rigiditate excepțională Materialele folosite la fabricarea sa sunt lemn de esenta tare bine condimentat si aliaje metalice alese pentru rezistenta si lejeritate, lemnul fiind tratat special pentru a evita contractia si deformarea Emailul argintiu antic pe lemn de esență tare și placarea cu crom satinat pe părțile metalice oferă un finisaj proiectiv durabil Glisoarele de pe paturile camerei sunt din aluminiu, iar panoul obiectivului este din aluminiu turnat Mecanismul este din alamă solidă pentru a asigura o acțiune ușoară cu angajare adecvată și uzură minimă Camera de specialitate „Kodak” Model cuprinde: Corpul camerei — unitate de bază, adică spate, burduf, față și pat rabatabil Spate reversibil – suport combinat cu glisare întunecată și ecran de focalizare cu mecanism de eliberare rapidă Patul de extensie — care se atașează în spatele patului camerei, permițând extinderea suplimentară Baza auxiliară – care se potrivește între corpul camerei și suport Panoul lentile*—un semifabricat metalic în care pot fi montate lentile sau ansambluri obturatoare Figura I Obiectivul standard și unitatea obturatorului sunt prezentate montate în panoul obiectivului Fișă de date Kodak EQ- Spate reversibil și cu eliberare rapidă Acest spate special permite realizarea fotografiilor în format orizontal sau vertical cu o facilitate egală Funcția de eliberare rapidă este o bară oscilantă care mută ecranul din sticlă șlefuită din pianul focal și permite ca suportul pentru film sau placă să fie introdus în poziție între ecran și spatele camerei, unde este ținut ferm în funcție de planul focal printr-o acțiune puternică a arcului Pat extensibil Acest dispozitiv permite ca corpul camerei să fie strâns înapoi pe o distanță egală cu mișcarea totală înainte a panoului obiectivului Prelungirea burdufului este în mod normal de inchi, dar cu adăugarea patului de extensie o lungime totală de | inci este posibil, oferind o cu standardul de mm obiectiv Figura Spate reversibil și cu eliberare rapidă mărire de aproximativ X - Auxiliar/ de bază Aceasta se potrivește între patul camerei și trepied și este deosebit de utilă pentru lucrul de aproape, deoarece permite ca întreaga cameră să fie strânsă înainte sau înapoi fără modificarea extensiei burdufului Echipament pentru obiectiv și obturator Ansamblul standard al obiectivului și obturatorului pentru această cameră este acoperit („Lumenizat”) de mm ( inchi) Lentile Ektar „Kodak”,// * Acest obiectiv este adecvat pentru cerințele normale, dar în cazul în care trebuie utilizată întreaga dimensiune a oscilațiilor camerei, va fi necesară o lentilă cu distanță focală mai mare sau cu o putere de acoperire mai mare Obturatorul „Epsilon” cu trepte are viteze de / , / , / , / , / , / , | și sec , B & T Este prevăzut cu contacte bliț și un cablu bliț pentru atașare la un bliț sau o lampă rapidă electronică și un cablu de eliberare de de inchi Atunci când este utilizat cu o lampă electronică de viteză, inelul de control al vitezei poate fi setat pentru a oferi orice viteză și obturatorul înclinat Când declanșarea este apăsată, blițul se va declanșa imediat ce obturatorul este deschis Când este utilizat cu un bec de clasă M* * Atenție: Nu trebuie introdus niciun bec în bliț când lamelele sunt ținute deschise la setarea obturatorului В sau T Contactele sunt apoi închise și becul s-ar declanșa, rezultând o arsură gravă EQ- inelul de control al vitezei trebuie setat la l/ sec iar oblonul deschis Când declanșarea este apăsată, blițul se va declanșa, astfel încât cea mai mare parte a emisiei de lumină a becului va fi trecută de lamele declanșatorului Viteze de expunere mai mari decât l/ sec nu trebuie utilizat, altfel o mare parte din lumina emisă se poate pierde Sunt furnizate două capace pentru lentile pentru a proteja fața și spatele lentilei Pe lângă obiectivul standard, un obiectiv cu unghi larg de |-inci distanța focală într-un panou cu lentile scufundate poate fi, de asemenea, furnizată Pentru confortul celor care doresc să utilizeze alte ansambluri de obiective sau obturatoare, camera poate fi furnizată fără obiectiv și obturator, dar cu un panou al obiectivului gol Patul camerei Când camera este întoarsă complet înapoi, partea din față a patului poate fi înclinată în sus pe balamalele sale pentru a se plia peste partea frontală a camerei și fixată în această poziție cu un dispozitiv de prindere În acest fel, burduful este protejat, iar camera este în cea mai portabilă formă, cu un mâner de transport plasat convenabil în partea de sus a spatelui camerei Figura Controale de focalizare Sus—comandă din spate Jos—control frontal Controale de focalizare Atât partea din spate, cât și cea din față a camerei pot fi montate de-a lungul patului, independent și în orice direcție, printr-un mecanism cu cremalieră și pinion acționat de două butoane mari moletate din partea dreaptă a camerei Butoanele corespunzătoare din partea stângă blochează aceste mișcări în poziția dorită Ridicarea și coborârea față Această mișcare a lentilei este controlată de butonul superior din partea dreaptă a panoului obiectivului Este blocat de un buton similar pe partea stângă Creșterea maximă este de | inci; căderea maximă este de ¡ inch Poziția zero este indicată de o pereche de linii albe, una pe panoul obiectivului și una pe ghidaj Față înclinată Fața de înclinare este controlată de butoanele de blocare de pe ambele părți ale panoului obiectivului Unghiul de înclinare poate fi variat cu ° pe ambele părți ale verticalei, iar poziția zero este indicată printr-o linie albă pe față care este centrată printr-o deschidere din suport EQ- Înclinând înapoi Înclinarea înapoi este controlată de un buton, în partea din spate a camerei din partea stângă, care, la rotire, oferă cantitatea necesară de înclinare Această mișcare este, de asemenea, limitată la ° pe ambele părți ale verticalei Poziția zero este indicată de un știft care este văzut printr-o deschidere din suport Balagă-te înapoi Spatele camerei este montat pe suporturi metalice și pivotat pe o axă verticală Balansarea spatelui este controlată de un buton din spatele camerei din partea dreaptă, care permite mișcare de ° în orice direcție Controlul este autoblocant și menține spatele stabil în orice poziție dorită Figura Repetarea „ -on |x |” inci Spatele care se repetă Sunt disponibile două spate repetate care pot fi montate pe cameră în același mod ca și spatele reversibil Fiecare este alcătuit dintr-un ecran de focalizare glisant și un suport pentru a prelua o placă sau un suport de film care poate fi deplasat lateral în trepte în spatele unei deschideri înguste, lungimea treptelor fiind determinată de o placă de oprire și de eliberare de prindere Acest dispozitiv permite mai mult de o expunere pe o singură peliculă sau placă Spatele „ -on” oferă pe o placă de |x ^-inch sau film câte o imagine de dimensiunea x |, X J inci și x -| inci Spatele „ - on” oferă două imagini de x inci pe un | folie sau placă de -} inci Scala de absolvenți Scara gradată montată pe patul camerei este din aluminiu anodizat alb Pozițiile față de camera și spatele camerei pe scară pot fi înregistrate și camera poate fi setată în orice poziție dorită, prin referire la o placă de calibrare clar lizibilă montată pe partea din spate a camerei Pe placă sunt prevăzute următoarele rapoarte de reducere:— / , / , / , / , / , iar raportul de aceeași mărime, / Setările de calibrare pentru orice obiectiv pot fi introduse pe placă de către utilizator Concentrarea pentru un raport de dimensiune specific Imaginile dintr-o serie pot fi realizate cu ușurință la aceeași scară, deși realizate la momente diferite, prin simpla utilizare a diferitelor scale și prin utilizarea controlului de pe baza auxiliară pentru focalizare, întregul EQ- aparatul foto este dus înainte sau înapoi până când subiectul este focalizat corect Burduf Burduful este dintr-o pânză cauciucată neagră rezistentă, concepută pentru a oferi o extensie maximă a camerei de | inci Sunt furnizate suporturi pentru a permite pliurile centrale ale burdufului să fie buclete atunci când camera este utilizată la extensii scurte Alte articole de interes Panoul lentilelor este ținut de un zăvor cu eliberare rapidă care permite schimbarea foarte rapidă a lentilelor, cu condiția ca acestea să fie montate în propriile panouri de lentile individuale Sunt furnizate bucșe standard pentru trepied Whitworth de ¿-inch, unul pe baza camerei și celălalt pe baza auxiliară Clipurile de pe ambele părți ale camerei frontale sunt prevăzute pentru a fixa materialul de focalizare ferm în poziție Dimensiuni Dimensiune când este pliat— Ц x J X % inci Lungime cu extensie maximă normală - inchi Lungime maximă cu pat extensibil - inchi Greutate Inclusiv patul de extensie, baza auxiliară și ansamblul obiectivului și obturatorului— Ib EQ- APENDICE MONTAJE PENTRU LUCRĂRI DE SPECIALIZARE Aparatul foto de specialitate „Kodak” Model a fost proiectat în așa fel încât singura cameră de bază să poată fi utilizată, cu ajutorul unor accesorii specifice, pentru a îndeplini diverse sarcini foarte diferite cu o facilitate egală S-a decis să răspundă nevoilor specialiștilor din patru dintre principalele sfere ale fotografiei tehnice Cele patru ansambluri sunt după cum urmează: Ansamblu aparat de fotografiat „Kodak” Clinicai Acesta este destinat fotografilor medicali; cuprinde:- Aparat foto de specialitate „Kodak” Model (complet) mm Obiectiv Ektar „Kodak”, cu obturator „Epsilon” cu viteze, cu cablu pentru bliț, montat pe panoul obiectivului Eliberare prin cablu „Agilux” de de inchi Pânză de focalizare „Kodak”, x inchi Stand compact metalic „Kodak”, model Trei suporturi pentru folii „Kodak” sau suporturi pentru plăci, Jx | inci Codul carcasei aparatului foto „Kodak” Accesoriu pentru obiectiv „Kodak” nr Parasolar „Kodak” nr Ansamblul camerei de laborator „Kodak” Acesta este destinat fotografilor de laborator; cuprinde:- Aparat foto de specialitate „Kodak” Model (complet) mm Obiectiv „Kodak” Ektar ffl-l, cu obturator „Epsilon” cu viteze, cu cablu pentru bliț, montat pe panoul obiectivului Eliberare prin cablu „Agilux” de de inchi Pânză de focalizare „Kodak”, x inchi Stand compact metalic „Kodak”, model Trei suporturi pentru folii „Kodak” sau suporturi pentru plăci, J-x | inci Accesoriu pentru obiectiv „Kodak” nr Parasolar „Kodak” nr Ansamblul camerei de poliție „Kodak” Acesta este destinat fotografilor polițiști; cuprinde:- Aparat foto de specialitate „Kodak” Model (complet) mm Obiectiv „Kodak” Ektar // * , cu obturator „Epsilon” cu viteze, cu cablu pentru bliț, montat pe panoul obiectivului Eliberare prin cablu „Agilux” de de inchi Pânză de focalizare „Kodak” x inchi Stand compact metalic „Kodak”, model Codul carcasei aparatului foto „Kodak” Trei suporturi pentru folii „Kodak” sau suporturi pentru plăci |x | inci, sau | X | inci, sau | X | inci „Kodak” repetând „ -on |x |”, sau „Kodak” repetând „ -on ¿x |” inci EQ- Ansamblul camerei „Kodak” View Acesta este destinat fotografilor industriali, comerciali, de arhitectură și profesioniști; cuprinde:- Aparat foto de specialitate „Kodak” Model (complet) mm Obiectiv „Kodak” Ektar f¡l*l, cu obturator „Epsilon” cu viteze, cu cablu pentru bliț, montat pe panoul obiectivului Eliberare prin cablu „Agilux” de de inchi Pânză de focalizare „Kodak” x inchi Stand compact metalic „Kodak”, model Codul carcasei aparatului foto „Kodak” Trei suporturi pentru folii „Kodak” sau suporturi pentru plăci, } x inchi LISTA DE ACCESORII mm Obiectiv „Kodak” Ektar // * , cu obturator „Epsilon” cu viteze, cu cablu pentru bliț, montat pe panoul obiectivului și cablu de eliberare „Agilux” de inchi Accesoriu pentru obiectiv „Kodak” nr Parasolar „Kodak” nr Panoul lentilelor, | x | inci Lentila cu unghi larg „Dallmeyer” de |-inch// - Panou cu lentile scufundate pentru aparatul foto de specialitate „Kodak” Model Adaptor reversibil „Kodak” Spate |x | inch la |x J inch Adaptor reversibil „Kodak” din spate, f x | inch la | X | inch „Kodak” repetând „ pe |x |” inch „Kodak” repetând „ pe £ x |” inch Suport pentru folie „Kodak”, |x J inch Suport folie „Kodak”, |x | inch Suport folie „Kodak”, |x | inch Suport pentru folie „Kodak”, adaptat f x | inch la |x J- inch „Kodak” Sheet Film Hôlder, adaptat | X | inch la ЗІ x i inch Suport pentru farfurii „Kodak”, |x J inch Suport pentru farfurii „Kodak”, |x | inch „Kodak” Plate Holder, | X | inch „Kodak” Plate Holder, adaptat | X | inch la | x | inch „Kodak” Plate Holder, adaptat | X | inch la | x J inch „Kodak” Plate Holder, adaptat | X inch la | x inch Pânză de focalizare „Kodak”, x inch Codul carcasei aparatului foto „Kodak” Stand compact metalic „Kodak”, model EQ- KODAK este o marcă comercială Fișă de date Kodak EQ- KODAK LIMITED LONDRA TP WP FILTRE CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILTRE Filtre FT-I Kodak „Wratten”: selecție și factori Filtre cu densitate neutră FT- „Wratten” și tablete „Kodak” Photographie Step Seturi de filtre FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale FT- monocromatice și combinații monocromatice din gama de filtre Kodak „Wratten” Filtre de lichid FT- pentru izolarea anumitor linii ale lămpii cu descărcare cu mercur Set de separare a culorilor FT- Kodak „Wratten” nr I Set de separare a culorilor cu filtru „Wratten” FT- Kodak Nr ( , B, ) Filtrele „Wratten” FT- nr (K ), (КЗ), (XI), (G), FT- Kodak „Wratten” filtre ultraviolete nr B, E, I A, I B și filtre infraroșu nr , A Filtre non-fotografice FT- 'Kodak' Ecran FT-II Kodak'Pola' Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni Accesorii pentru lentile EQ- „Kodisk” Filtre CL- pentru materiale colorate „Kodak” CL- Temperatura de culoare Recomandări privind filtrele CL- pentru filmele color „Kodak” TPDB- /xWP |/ - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Cl NEMATOGRAFIE CN-I Realizarea de filme tehnice cu ecartament îngust CN- Utilizarea filmelor cinematografice înguste în industrie și comerț CN- Îmbinarea și manipularea filmelor cinematografice cu ecartament îngust CN- mm Cine-micrografie Date CN- despre echipamentele de mm Cine-Kodak Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Realizarea de titluri, diagrame și efecte animate MD- Cine-Fluorografie Fotografie de mare viteză IN- IN- Înregistrarea automată a tablourilor de bord IN- Tehnici de fotografiere în studiul muncii IN- Fotografia în industria textilă Proiectie ED-I în scop didactic SE- lungimi de film „Kodak” de mm și dublu de mm Cine și de mm TPDB- /xWP j/l - FILTRE SI ECHIPAMENTE CUPRINS EDIȚIE FT-I Kodak „Wratten” Problema D Filtre cu densitate neutră FT- (filtre Kodak „Wratten” nr ) și tablete „Kodak” Photographie Step Problema E FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale Problema C FT- Monocromatice și combinații monocromatice din gama de filtre Kodak „Wratten” Problema A FT- pentru izolarea anumitor linii ale lămpii cu descărcare cu mercur— FT- Problema C FT- Kodak „Wratten” nr (K ), (КЗ), (XI), (G), Ediția C FT- Kodak „Wratten” filtre ultraviolete nr A, B, E, I A, I B și filtre infraroșu nr , C, A, BINumărul C FT-II Kodak „Pola” Problema B FT-I „Kodisk” Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni RF- RF- XR-I CL- CL- CL- PR- Tabelele de iluminare sigură recomandată pentru iluminarea camerei întunecate Izolarea la vibrații a echipamentelor fotografice Ecrane de intensificare a plumbului Filtre pentru materiale de culoare „Kodak” Recomandări pentru filtrul de temperatură de culoare pentru „ Filmele color Kodak Selecția materialelor pentru construcția aparatelor de prelucrare a fotografiilor KODAK LIMITED LONDRA Kodak, Wratten, Pola și Kodisk, sunt mărci comerciale PDDB- /xWP / - FILTRE SI ECHIPAMENTE CUPRINS EDIȚIE FT-I Kodak „Wratten” Problema D Filtre cu densitate neutră FT- (filtre Kodak „Wratten” nr ) și tablete „Kodak” Photographie Step Problema E FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale Problema C FT- Monocromatice și combinații monocromatice din gama de filtre Kodak „Wratten” Problema A FT- pentru izolarea anumitor linii ale lămpii cu descărcare cu mercur— FT- Problema C FT- Kodak „Wratten” nr (K ), (КЗ), (XI), (G), Ediția C FT- Kodak „Wratten” filtre ultraviolete nr A, B, E, I A, I B și filtre infraroșu nr , C, A, BINumărul C Filtre non-fotografice FT-IO „Kodak” Problema E FT-II Kodak „Pola” Problema B FT- „Kodisk” Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni RF- RF- XR-I CL- CL- CL- PR- Tabelele de iluminare sigură recomandată pentru iluminarea camerei întunecate Izolarea la vibrații a echipamentelor fotografice Ecrane de intensificare a plumbului Filtre pentru materiale de culoare „Kodak” Recomandări pentru filtrul de temperatură de culoare pentru „ Filmele color Kodak Selecția materialelor pentru construcția aparatelor de prelucrare a fotografiilor KODAK LIMITED LONDRA Kodak, Wratten, Pola și Kodisk, sunt mărci comerciale PDDB- /xWP / - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILTRE Filtre FT-I Kodak „Wratten” Filtre cu densitate neutră FT- (filtre Kodak „Wratten” nr ) și tablete „Kodak” Photographie Step Filtre FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale FT- monocromatice și combinații monocromatice din gama de filtre Kodak „Wratten” Filtre de lichid FT- pentru izolarea anumitor linii ale lămpii cu descărcare cu mercur Seturi de separare a culorilor cu filtre FT- Kodak „Wratten” FT- Kodak'Wratten' Filtre nr (K ), (КЗ), (XI), (G), FT- Kodak „Wratten” filtre ultraviolete nr A, B, E, I A, I B și filtre infraroșu nr , C, A, B Filtre non-fotografice FT-IO „Kodak” Ecran FT-I I Kodak „Pola” Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni Accesorii pentru lentile EQ- „Kodisk” Filtre CL- pentru materiale colorate „Kodak” CL- Temperatura de culoare Recomandări privind filtrele CL- pentru expunerea filmelor color „Kodak” PDDB- /xWP |/ - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILTRE Filtre FT- Kodak „Wratten”: selecție și factori Filtre cu densitate neutră FT- „Wratten” și tablete „Kodak” Photographie Step Seturi de filtre FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale FT- monocromatice și combinații monocromatice din gama de filtre Kodak „Wratten” Filtre de lichid FT- pentru izolarea anumitor linii ale lămpii cu descărcare cu mercur Set de separare a culorilor FT- Kodak „Wratten” nr I Set de separare a culorilor FT- Kodak'Wratten'Filter, nr ( , B, ) Filtrele „Wratten” FT- nr (K ), (КЗ), (XI), (G), FT- Kodak „Wratten” filtre ultraviolete nr B, E, I A, I B și filtre infraroșu nr , A Filtre non-fotografice FT-IO'Kodak' Ecran FT-I I Kodak „Pola” Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni Accesorii pentru lentile EQ- „Kodisk” Filtre CL- pentru filme color „Kodak” CL- Temperatura de culoare Recomandări privind filtrele CL- pentru filmele color „Kodak” TPDB- /xWP | FILTRE KODAK „WRATTEN”: SELECȚIE ȘI FACTORI Principiile implicate în selectarea filtrelor și recomandările specifice pentru utilizarea acestora în reproducerea unora dintre cele mai comune subiecte sunt prezentate mai jos Trebuie avut în vedere, totuși, că rezultatul fotografiei obținut depinde atât de sensibilitatea spectrală a materialului utilizat în cameră, cât și de compoziția luminii, cât și de filtrul folosit; În general, ar trebui utilizate emulsii pancromatice, dar pot fi utilizate emulsii ortocromatice, în special cu acele filtre care, în filtrul Est care urmează, sunt precedate de o stea Un subiect colorat apare întunecat în imprimarea finală dacă fotografia este realizată printr-un filtru care absoarbe culoarea luminii reflectate sau transmise prin subiect Acest lucru se datorează faptului că filtrul permite doar o mică parte din lumina reflectată de sau transmisă prin subiect să ajungă la materialul sensibilizat De exemplu, atunci când fotografiați un desen, câmpul albastru ar trebui să fie cât mai întunecat posibil în comparație cu liniile albe Un filtru roșu absoarbe lumina albastră și, în consecință, cel mai mare contrast ar fi obținut prin utilizarea unui filtru de această culoare În acest caz, combinația dintre filtrul „Wratten” nr sau nr și materialul pancromatic ar fi cea mai potrivită Dacă „albastrul” desenului ar fi o culoare primară pură, un filtru verde ar fi la fel de bine, dar, deoarece este, de fapt, un albastru foarte verzui, contrastul rezultat nu ar fi la fel de mare În schimb, un subiect colorat apare ușor în imprimarea finală dacă fotografia este realizată printr-un filtru care transmite culoarea luminii reflectate de sau transmisă prin subiect Din acest motiv, un document îngălbenit de vârstă sau cu o pată galbenă trebuie fotografiat printr-un filtru galben mediu, cum ar fi „Wratten” nr Acest lucru accentuează contrastul dintre imprimarea sau impresia scrisă și fundal, unde este necesar ca acest fundal să fie tot de o densitate uniformă Același principiu ar trebui, în general, să fie aplicat în selectarea filtrului pentru a arăta detaliul optim într-un subiect colorat; adică, frunzișul întunecat va arăta detaliul optim atunci când negativul este realizat pe material pancromatic expus printr-un filtru galben-verde deschis, cum ar fi „Wratten” nr sau mai drastic prin filtrul tricolor verde „Wratten” nr , sau pe material ortocromatic printr-un filtru galben mediu, cum ar fi „Wratten” Nr Selecția filtrului adecvat pentru subiecții multicolori necesită o măsură de judecată Nu se poate aplica o singură regulă, dar problema poate fi rezolvată cu ușurință printr-o analiză atentă Subiectul ar trebui să fie mai întâi Problema C Broșura de date Kodak examinate cu atenție pentru a determina modul în care culorile variabile trebuie să fie redate pentru a arăta un anumit model sau textură, sau pentru a face ca un obiect să pară proeminent sau să se îmbine cu obiectele din jur sau cu fundalul Poate fi evident că anumite culori ar trebui deschise, iar altele întunecate pentru a obține efectul dorit Dacă da, cea mai bună metodă de selectare a filtrului adecvat este de obicei aceea de a examina vizual subiectul prin diferite filtre; ca verificare, este de asemenea să se facă teste de fotografie, folosind acele filtre indicate de examinarea vizuală ca fiind cele mai probabile a fi corecte Dacă nu este evident care dintre culori ar trebui să fie redată mai deschisă sau mai întunecată decât în mod normal, subiectul trebuie fotografiat pe un material pancromatic, utilizând la lumina zilei un filtru „Wratten” nr filtru Imprimarea rezultată va reproduce, aproximativ, valorile de luminozitate vizuală ale subiectului Dacă totuși, această redare normală nu este pe deplin potrivită, alegerea unui filtru mai adecvat pentru un al doilea negativ va fi redusă foarte mult Filtrul „Wratten” nr este un ajutor valoros atunci când se apreciază efectul reproducerii originilor colorate în tonuri monocromatice Când subiectul este privit prin acest filtru, culorile își pierd mult din semnificația și interferează mai puțin cu evaluarea calității tonale Atunci când selectați filtrul pentru o anumită sarcină, trebuie amintit că un filtru de aproximativ aceeași culoare ca un subiect (de exemplu, clădiri din cărămidă și filtrul portocaliu nr ) îl va reproduce în tonuri mai deschise și va îmbunătăți detaliile în zona de culoare Un filtru aproximativ complementar ca culoare cu cea a subiectului (de exemplu, cerul albastru și filtrul galben nr ) îl va reproduce în tonuri mai închise și va spori contrastul Tabelul de referință de mai jos prezintă câteva filtre prin intermediul cărora unele dintre cele mai comune culori pot fi reproduse pe film monocrom în tonuri deschise sau întunecate Trebuie remarcat faptul că nu este posibil să adăugați aceste efecte folosind două filtre împreună De exemplu, roșul și albastrul dintr-un singur subiect nu pot ambele EXEMPLU DE CULOAREТО REPRODUCEȚI MAI DESCHIS PENTRU A REPRODUCE MAI ÎNCHIS roșii , cutii de stâlpi, flori etc , sau B sau portocalii , mobilier etc sau B sau Galben magenta Îmbrăcăminte, flori etc Nisip, documente vechi, flori, îmbrăcăminte etc sau B sau verde , autobuze etc sau B, sau Albastru-verde Flori, îmbrăcăminte etc sau albastră , cerul, florile, îmbrăcămintea etc B sau , sau FT-I să fie mai uşoare utilizând împreună filtrele nr şi nr B Dacă acestea ar fi combinate, nr , absorbind toate culorile, dar roșu, ar opri lumina verde și albastră, în timp ce nr B, absorbind toate culorile, cu excepția albastră, ar opri lumina roșie și verde Rezultatul ar fi că practic nicio lumină nu va fi transmisă Detalii despre gamele de filtre de compensare a culorilor „Kodak” și filtre de imprimare color, care nu sunt descrise în această fișă, pot fi găsite în fișele tehnice CL- și PP- Mai jos este listată gama actuală de filtre Kodak „Wratten”, principalele lor utilizări și culorile descriptive Mai multe detalii despre unele dintre aceste filtre pot fi găsite în alte fișe de date (indicate printr-un număr de fișă de date, cu caractere cursive, după un număr de filtru) și în cartea „Kodak Wratten Filters”: FILTRULUI REMARCI ȘI UTILIZARE Incolor Pentru focalizare *IA CL- Lucarnul „Kodak” roz foarte slab — filtru de ceață Absoarbe radiațiile ultraviolete Este deosebit de util cu filmul color, prevenind turnarea albastră cauzată de ceața aeriană sau alte radiații ultraviolete în exces * B FT- Filtru galben Foarte slab Haze Absoarbe puternic radiațiile ultraviolete Pentru utilizare cu materiale alb-negru atunci când sunt utilizate la altitudini mari sau în alte momente când este prezent un exces de radiație ultravioletă * E Galben foarte slab Similar cu nr B, dar absoarbe mai mult ultraviolete Pentru a fi utilizat la tipărirea filmului intermediar color „Eastman”, tipurile și * Galben foarte deschis Fotografiile aeriene și filmele funcționează ca filtru de corectare parțial N Nr + densitate neutră de * Filtru de corectare parțială în filmul Permite utilizarea unei deschideri mai mari a obiectivului pentru a reduce profunzimea câmpului * (K ) FT- YellowFiltru de corectare Absoarbe ultravioletele și unele albastre Reproduce culorile în relația lor monocromatică corectă atunci când fotografiați la lumina zilei cu materiale pancromatice * N Nr + densitate neutră de * Filtru de corecție în lucrări de film Permite utilizarea unei deschideri mai mari a obiectivului pentru a reduce profunzimea câmpului * (КЗ) FT- Galben mediu Absoarbe ultravioletele și puțin albastru Are tendința de a supracorecta cerul Il (XI) FT- Galben-verde deschis Filtru corector Absoarbe ultravioletele, unele albastre și puțin mai roșii Oferă o redare monocromatică corectă a culorilor atunci când fotografiați cu wolfram cu materiale pancromatice Reproduce verdele ceva mai deschis la lumina zilei * Aceste filtre sunt potrivite pentru utilizarea cu materiale ortocromatice FT-I FILTRULUI REMARCI ȘI UTILIZARE * Filtru complementar galben intens Minus albastru Absoarbe ultravioletele și albastrul Supracorecție puternică atunci când este utilizat în exterior Face albastrul foarte închis Penetrație puternică de ceață * (G) FT- Galben foarte intens Filtru de contrast Absoarbe ultraviolete, albastru și o cantitate mică de verde Oferă o supracorecție puternică cerului Fotomicrografia * filtru OrangeContrast Absoarbe ultraviolete, albastru și o cantitate mică de verde Oferă o supracorecție puternică cerului și îmbunătățește detaliile din cărămidă, mobilier etc fl A FT- Opac vizual Lucrări ultraviolete Absoarbe toate culorile, cu excepția unei cantități foarte mici de roșu extrem |I B FT- Violet foarte profundLucrare ultravioletă Folosit în fotografii cu bliț cu ultraviolete și infraroșu și în lucrări științifice Portocaliu intens Filtru de contrast Absoarbe ultravioletele, albastrul și unele verzi Folosit în microcopie pentru a crește contrastul preparatelor albastre A Portocaliu roșcat Filtru de contrast Absoarbe ultravioletele, albastrul și unele verzi FT- și RedStandard filtru roșu pentru separarea culorilor Absoarbe ultravioletele, albastrul și verdele Supracorecție foarte puternică a cerului Folosit pentru penetrarea ceață în lucrările aeriene și în fotografia în infraroșu FT- Roșu intens Filtru roșu cu tăietură îngustă pentru separarea culorilor Absoarbe ultravioletele, albastrul și verdele Folosit pentru a face negative de separare a culorilor din folii transparente Magenta deschis Filtru de contrast Absoarbe verde Fotomicrografia Procesul ecranului de contact magenta Filtru complementar MagentaMinus verde Absoarbe verde Magenta mediuPentru realizarea măștilor de culoare pentru procesele de reproducere a culorilor Magenta profund Filtru de contrast Absoarbe verde Folosit cu Eastman Color Film Magenta foarte profund Filtru de contrast Absoarbe verde și ceva roșu și albastru Fotomicrografia Violet foarte profund Filtru de contrast Absoarbe tot verdele, mult rosu si mai putin albastru Fotomicrografia Albastru deschis Filtru de contrast Absoarbe puțin ultraviolete și roșu Corectează tendința roșiilor de a reproduce prea lumină în iluminarea cu tungsten * Aceste filtre sunt potrivite pentru utilizarea cu materiale ortocromatice, j* Disponibil numai ca filtru de sticlă FT-I OBSERVAȚII ȘI UTILIZARE CULOAREA FILTRULUI A Albastru Albastru-verde deschis Albastru-verde B FT- și Deep blue Albastru foarte profund FT- Verde foarte intens FT- Verde Verde deschis FT- Verde intens Verde foarte deschis FT- Roșu foarte intens A Roșu portocaliu foarte intens B FT- Roșu portocaliu foarte intens FT- Galbun-verde foarte profund FT- Verde foarte intens FT- Albastru-verde foarte profund f FT- Violet foarte profund t FT- Galben maroniu j A FT- Galben maroniu A Albastru deschis C Albastru foarte deschis Filtru de contrast Absoarbe unele ultraviolete și verde și mult roșu Fotomicrografia Minus roșu complementar/filtru Absoarbe roșu și mult ultraviolete Fotomicrografia Filtru de contrast Absoarbe roșu, ceva verde și albastru și mult ultraviolete Fotomicrografia Filtru albastru standard cu tăietură îngustă pentru separarea culorilor Absoarbe roșu, verde și mult ultraviolete Folosit pentru realizarea de negative de separare a culorilor din copie fiat sau folii transparente Monocromat Absoarbe roșu, verde și mult ultraviolete Fotomicrografia Filtru de contrast Absoarbe ultraviolete, albastru și roșu, iar unele verzi Fotomicrografia Filtru verde standard pentru separarea culorilor Absoarbe ultraviolete, albastru și roșu Filtru de contrast Absoarbe puțin roșu și albastru Filtru verde cu tăietură îngustă pentru separarea culorilor Absoarbe ultraviolete, albastru și roșu Folosit pentru realizarea de negative de separare a culorilor din folii transparente și pentru estimarea vizuală a densităților de imprimare ale negativelor „Ektacolor” și „Kodacolor” Absoarbe unele roșu, albastru și ultraviolete Folosit ca filtru de contrast în fotografia microscopică și medicală Monocromat cu bandă îngustă Folosit pentru realizarea de pozitive de separare din filme „Ektacolor”, „Kodacolor-X” sau „Eastman” Color Negative și pentru imprimarea în trei culori pe hârtie „Ektacolor” Monocromat cu bandă îngustă Folosit pentru simularea efectelor nocturne în lucrări de film s» Monocromatici Monocromații cu lămpi cu vapori de mercur J- Pentru lucrări fotometrice f Disponibil numai ca filtru de sticlă FT-I FILTRU CULOARE OBSERVAȚII ȘI UTILIZARE * A Albastru * B Albastru * C Albastru * D albastru CL- și Maroniu IA CL- și Maroniu IB CL- și Maroniu IC CL- și Maroniu EF CL- și maroniu CL- și Albăstrui A CL- și Albăstrui B CL- și Albăstrui C CL- și Albăstrui CL- Chihlimbar N Nr + densitate neutră de * N Nr + densitate neutră de * B CL- Chihlimbar A Galbui C gălbui FT- Opac vizual A FT- Opac vizual Măslin Roșu Verde Albastru Albastru profund Verde intens Pentru filme color de tip lumina zilei cu iluminare tungsten de °K Pentru filme color de tip lumina zilei cu Iluminare Photoflood Pentru filme color de tip lumina zilei cu becuri umplute cu aluminiu transparent } Pentru filme color de tip lumina zilei cu becuri clare umplute cu zirconiu } Filtre de echilibrare a luminii Folosit pentru a reduce (Seria ) sau a crește (Seria ) temperatura efectivă de culoare a unei surse de lumină prin utilizarea lor peste un obiectiv Recomandări specifice sunt date în Fișele tehnice în filme color Filtru de corectare Pentru utilizarea filmului „Kodachrome” Il, tip A, film comercial „Ektachrome”, tip , film profesional „Ektacolor”, tip L și film negativ culoare „Eastman”, tip , pentru expuneri la lumina zilei ^ Folosit în loc de Nr pentru a permite utilizarea unei > diafragme a obiectivului mai mare Filtru de corectare Pentru utilizarea filmelor color „Kodak” de tip B pentru expuneri la lumina zilei j>Pentru lucrări fotometrice Pentru lucrări specializate în infraroșu Pentru lucrări generale în infraroșu Filtru de vizualizare monocromatic pentru utilizare vizuală în lumina zilei Reduce luminozitatea culorilor pentru a ajuta la evaluarea valorilor de ton Pentru utilizare în densitometria filmelor și hârtiei color I " Filtre cu tăietură îngustă pentru realizarea de pozitive de separare din filmul negativ color „Ektacolor”, „Koda->color-X” sau „Eastman” și pentru imprimarea în trei culori pe > Hartie „Ektacolor” * Aceste filtre corectoare absorb ceva roșu și mai puțin verde Cu materiale monocrome din wolfram, acestea corectează tendința roșiilor de a reproduce prea lumina Cu peliculele color de tip „Kodak”, ele permit utilizarea luminii artificiale (așa cum este descris), dar această procedură are ca rezultat o pierdere considerabilă a vitezei efective a filmului (vezi Fișele tehnice despre anumite filme color) t Astfel de becuri de tipul PF , PF , PF , PF și PF φ Astfel de becuri de tipul - AG I, PF I, No I și PF FT-I AVAI LABI LITATE Cu excepția nr A, B, și A, care sunt disponibile numai într-o formă specială de sticlă și nu pot fi furnizate în nicio altă formă, și nr , care este disponibil numai ca filtru cimentat între sticlele oricăruia dintre cele menționate mai jos se califică, toate filtrele sunt disponibile în oricare dintre următoarele forme: Filtre cu gelatină Kodak „Wratten” Se livrează sub formă de pătrate de folie care pot fi tăiate cu ușurință în formă circulară Sunt disponibile în trei calificări: Calitate „obișnuită” (vezi „Dimensiuni” de mai jos) potrivită pentru fotografii generale și lucrări științifice Calitate „Graphie Arts” – special selectată pentru lucrări de separare a culorilor unde este necesară o calitate optică înaltă Seturile de separare a culorilor cu filtre Kodak „Wratten” sunt furnizate în această calitate atunci când sunt comandate ca filtre de gelatină Calitate „fotomecanică”—o gamă oarecum limitată de filtre de calitate optică foarte înaltă, pentru utilizare în tehnici de filtrare multiplă Este important ca comenzile de Seturi de separare a culorilor din gelatina de calitate „Fotomecanica” sa poarte o referinta la aceasta calitate, altfel vor fi furnizate filtre de calitate „Graphie Arts” Atunci când comandați filtre de gelatină de calitate „Graphie Arts” sau „Fotomecanice”, altele decât Seturile de separare a culorilor, este important să specificați calitatea necesară, altfel vor fi furnizate filtre de calitate „obișnuită” Dimensiuni: Toate filtrele „Wratten” (cu excepția nr A, B, , și A, care sunt disponibile numai ca filtre de sticlă) sunt disponibile ca folie de gelatină, măsurând aproximativ x inci (în această dimensiune, filtre de calitate „obișnuită” sunt disponibile, în mod normal, în foi de aproximativ la sută fără pete sau ca foi „special selectate” complet fără pete și cu margini bune) Cele mai multe filtre sunt disponibile din stoc în dimensiuni de x inchi și ЗхЗ inch Dimensiunea x inch este disponibilă la comandă specială, iar furnizarea de forme dreptunghiulare cu latura lungă peste inch este supusă negocierii Filtrele cu gelatină nu sunt disponibile în mod normal sub formă circulară, dar pot fi furnizate în această formă sub rezerva negocierii Toate dimensiunile filtrelor de gelatină au o grosime de * mm± Ol mm Filtre Kodak „Wratten” Acestea sunt filtre de gelatină cimentate între pahare de următoarele calificări; pot fi „Lumenizate” dacă se dorește, la un cost suplimentar: Sticlă de calitate „A”—plate optice special selectate de cea mai înaltă calitate, care sunt suprafațate cu aceeași grijă și acuratețe ca cea care se acordă pregătirii lentilelor Acest lucru este recomandat oriunde este cel mai bun FT-I este necesară o posibilă definiție și mai ales pentru utilizarea cu lentile cu focalizare lungă sau cu diafragmă foarte mare Sticlă de calitate „B”—sticlă optică plană-paralelă de bună calitate, potrivită pentru toate lucrările fotografice normale și pentru majoritatea aplicațiilor științifice, cum ar fi spectrografia și fotomicrografia Sticlă de calitate „Cine”—sticlă „B” special selectată de cea mai înaltă calitate Sticlă de calitate „D” — sticlă de calitate obișnuită, fără pete Filtrele „scrise” de această calitate sunt potrivite pentru lucrări vizuale sau în aplicații științifice precum spectrografia și fotomicrografia atunci când sunt plasate într-un fascicul de lumină dispersat (Aceste filtre nu trebuie confundate cu filtrele non-fotografice „Kodak”, care au o construcție diferită; ele sunt descrise în fișa de date FT- ) Dimensiuni și monturi: Filtrele din sticlă cimentată „Wratten” de calitate „B” și „Cine” sunt disponibile în trei tipuri de monturi: atașamente pentru obiectiv „Kodisk” (consultați fișa de date EQ- ), jante metalice și șurub „Kodak” -in Mounts Filtrele de calitate „A” sunt disponibile în jante și accesorii metalice speciale Toate calificările sunt disponibile nemontate Tabelul de mai jos oferă dimensiunile jantelor în care sunt disponibile filtrele „Wratten”, împreună cu diametrele lor totale: DIAMESTRU TOTAL DIMENSIUNEA JANTEI „KODAK” NR DIAMESTRU TOTAL DIMENSIUNEA JANTEI „KODAK” NR Milimetri inci Milimetri inci - - - ΐ - * - - Ά ii - | * * Disponibil doar la comandă specială Toate filtrele „Wratten”, cu excepția Nr A, B, și A, sunt disponibile în monturi de înșurubare „Kodak” pentru a se potrivi camerelor „Retina” și „Retinette” care au monturi de lentile cu diametrul de mm Filtrele din sticlă cimentată „Wratten” de toate calificările sunt disponibile în formă circulară sau pătrată cu următoarele diametre sau lățimi— inchi ( · mm), | inci ( , mm) și inci ( , mm) Unele filtre nemontate sunt în mod normal stocate, dar altele trebuie să fie comandate special Alte marimi sunt disponibile la negociere si la preturi speciale Dimensiunile laterale, cum ar fi diametrul unui filtru, sunt supuse doar unei toleranțe negative; acest lucru asigură că un filtru de o dimensiune specificată se va potrivi întotdeauna cu o montură de specificație corespunzătoare Toleranța pentru FT-l diametrul, lățimea sau lățimea pentru toate dimensiunile filtrelor din sticlă cimentată „Wratten” este: + - inch — - inci Tabelul de mai jos oferă detalii despre grosimea filtrelor „Wratten” de toate calitățile: DIMENSIUNEA FORM 'A' CALITATE 'B', 'CINE' ȘI CALITATE 'D' Până la și inclusiv: inch Circular SquareJ · — Omm* - — - mm inch Circular Square} - * — - mm | inch Circular Square - · — - mm de inchi } - { Ό— - mm · — - mm de inchi - — - mm { * — Omm * — -Omm * Această cifră se aplică filtrelor de calitate „A” cu dimensiuni de până la și inclusiv If inch Anumite camere video nu pot accepta filtrele pătrate „Wratten” normale de inchi și inci, deoarece sunt prea groase Filtre mai subțiri, pătrate de inci și inci, din sticlă selectată de calitate „B” sunt disponibile cu o grosime de - sau - mm Filtrele de aer, cu excepția nr A, B, și A pot fi furnizate în aceste grosimi Filtrele de uz curent sunt stocate; altele sunt disponibile la comandă specială Kodak Limited poate furniza filtre „Wratten” în dimensiuni pentru a se potrivi monturi și accesorii pentru obiective, altele decât cele de fabricație proprie Cu toate acestea, utilizatorul ar trebui să se asigure mai întâi dacă montura sau atașarea lentilei sunt suficient de adânci pentru a accepta filtrul; grosimile minime disponibile sunt - mm pentru dimensiuni de până la | inci și - mm pentru dimensiuni între | și inci Furnizarea acestor filtre este supusă negocierii Kodak Limited este, de asemenea, pregătită să ia în considerare cererile pentru fabricarea de monturi speciale sau atașamente pentru obiective conform specificațiilor clientului Solicitările pentru astfel de filtre și suporturi trebuie adresate către Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC ÎNGRIJIREA FILTRELOR În forma sa cea mai simplă, filmul de gelatină, un filtru necesită o grijă considerabilă în manipulare, deși o anumită protecție este oferită de stratul special de lac care se aplică tuturor filtrelor de gelatină „Wratten” Dacă este folosit în fața sau în spatele lentilei sub orice formă de suport, trebuie îndepărtat FT-I dupa utilizare si asezat, in hartie curata, intre frunzele unei carti, unde se va pastra fiat si uscat Umiditatea tinde să tulbure filtrele cu peliculă de gelatină Degetele sunt invariabil umede și, într-o anumită măsură, grase; De altfel, în manipularea filtrelor cu gelatină trebuie avută grijă să le țineți de un colț dacă sunt pătrate sau, mai bine, doar de margini Dacă este necesar să tăiați filtrul, acesta trebuie plasat între două bucăți curate de hârtie destul de rigidă și tăiat cu o pereche de foarfece ascuțite Cardul ambalat cu toate filtrele cu gelatină Kodak „Wratten” de până la inci pătrați este marcat cu o serie de cercuri pentru a ajuta la tăierea precisă Filtrele cimentate trebuie tratate cu grijă egală cu cea acordată lentilelor Acestea ar trebui ținute în carcasele lor și în niciun caz nu trebuie să se umezească sau să se murdărească Un filtru nu trebuie spălat niciodată cu apă în nicio circumstanță; dacă apa intră în contact cu gelatina de la marginile filtrului aceasta va face ca aceasta să se umfle și să separe paharele, permițând aerului să pătrundă între gelatină și sticlă Chiar dacă umflarea nu permite aerului să intre în acest mod, filtrul va fi încordat și definiția stricată Filtrele sunt curate atunci când sunt trimise de producători și, cu grijă rezonabilă, pot fi folosite pe termen nelimitat Dacă un filtru se murdărește atât de mult încât nu poate fi curățat pur și simplu prin frecare după respirație pe el, o bucată de țesut de curățare a lentilelor trebuie umezită cu lichid de curățare a lentilelor „Kodak” și frecată ușor pe suprafața filtrului Trebuie avut grijă ca țesutul să nu fie suficient de umed pentru ca fluidul să se scurgă și să se răspândească pe margine, deoarece poate înmuia compusul cu care sunt cimentate filtrele și poate permite aerului să intre Înainte de a încerca să curățați un filtru, trebuie observat că atât suprafața sticlei, cât și materialul de curățare sunt complet lipsite de nisip, care poate zgâria sticla Filtrele normale nu trebuie niciodată supuse la căldură excesivă În fotomicrografie sau în alte lucrări în care se folosește o sursă de lumină puternică, cum ar fi un arc, nu trebuie să se concentreze niciodată pe filtru; temperaturile peste ( °C) °F tind să înmoaie cimentul și să provoace contractarea gelatinei Acolo unde este posibil, în astfel de circumstanțe, un filtru de absorbție a căldurii ar trebui să fie plasat între filtru și sursa de lumină Pentru astfel de scopuri speciale, filtrele pot fi produse special folosind un ciment care va rezista la temperaturi mult mai mari; furnizarea lor este supusă negocierii Când sunt utilizate în condiții tropicale, filtrele trebuie tratate cu cea mai mare grijă Acestea trebuie curățate frecvent pentru a preveni deteriorarea prin creșterea mucegaiului pe gelatină sau pe suprafețele sau marginile din sticlă Uscat, racoros Conditiile de depozitare sunt foarte dorite În acest scop se recomandă utilizarea unui desicant și a unui recipient care poate fi închis ermetic Mai multe informații despre Depozitarea la tropice pot fi găsite în Broșura de date GN- FT-I IO ANEXA I ALTERNATIVE ТО FILTRE „WRATTEN” ÎNCHEATE Până acum, peste o sută de tipuri diferite de filtre au fost disponibile din gama largă de filtre Kodak „Wratten” fabricate de Kodak Limited Cele mai multe dintre aceste filtre au fost și sunt încă furnizate pentru a satisface cerințele științei, fotografiei și tehnicilor care necesită absorbția selectivă a culorilor spectrale Multe, totuși, au fost special proiectate și fabricate pentru anumite scopuri și a fost politica în trecut să le adăugați la lista de filtre disponibile pentru a permite altor lucrători să profite de caracteristicile lor speciale Această politică, de-a lungul unui număr de ani, a dus însă la o listă foarte lungă de filtre Multe dintre acestea sunt acum învechite sau au caracteristici similare cu cele ale altor filtre, astfel încât a devenit de dorit să se reducă gama de filtre disponibile Cele care au fost reținute au fost fie la cerere generală, fie au avut caracteristici speciale de absorbție utile proceselor și cercetării actuale Filtrele care nu sunt fabricate acum sunt pe verso într-un tabel care arată, de asemenea, care filtre din gama actuală pot fi înlocuite în cele mai multe cazuri în mod satisfăcător În timp ce stocurile rămân disponibile, comenzile pentru acele filtre care nu sunt fabricate acum vor continua să fie îndeplinite La epuizarea stocurilor, comenzile vor fi onorate prin furnizarea celor mai apropiate alternative În cazul în care este nevoie de un filtru al cărui înlocuitor nu este dvs și cu condiția ca numărul acestuia să fie afișat urmat de un asterisc pe verso, Kodak Limited îl va importa de la Eastman Kodak Company din SUA, sub rezerva negocierii ÎNLOCUIT SUGERAT NU ESTE FABRICAT ACUMNU FABRICAT ACUM ÎNLOCUIT SUGERAT ІА C B B CC G A* E *niciuna * niciunul * * * * * * A* i | I A A * A* A * Â A * A *niciuna * * niciunul A* nici unul A niciuna niciuna A niciunul niciunul * IA A niciunul A A* niciunul * A+ A * niciunul AA*nici unul * B* C+ C A *niciuna A B A* * A+ A A* B* C+ C * B A * B A B A * B *niciuna A* B niciuna * B *niciuna A B niciuna B* B *niciuna * Aceste filtre pot fi importate de la Eastman Kodak Company din SUA, sub rezerva negocierii t Pentru lucrul cu ultraviolete FT-I ANEXA II FACTORI DE MULTIPLICARE AI FILTRELOR Deoarece un filtru pentru a-și face treaba trebuie să absoarbă o parte din lumina care cade asupra lui, utilizarea lui face necesară o anumită creștere a expunerii Numărul de ori cu care o expunere „fără filtru” trebuie înmulțită atunci când se folosește un filtru, se numește factor de filtru și acesta depinde de caracteristicile de absorbție ale filtrului, de materialul fotografiei și de sursa de lumină utilizată Un filtru roșu, de exemplu, poate crește expunerea de mii de ori cu un material cu sensibilitate foarte mică la roșu, în timp ce cu un material foarte sensibil la roșu poate crește expunerea de numai ori Aceleași condiții se aplică și pentru utilizarea diferitelor surse de lumină Prin urmare, este lipsit de sens să ne referim la filtre drept filtre „de ori” sau „de ori” Factorii de filtrare pentru cele mai importante filtre pentru lumina naturală și pentru lumina de tungsten sunt indicați în tabelul de mai jos, dar aceștia trebuie luați doar ca un ghid aproximativ MATERIAL TUNGSTEN LUMINĂ DE ZI II II P I P I oo P , — , - - Pan "Royal-X" E 'Pancro-Royal' „Super-XX” Ί OJ 'Plus-X' Pan g „Royal-X” Pan „Tri-X” Pan și „Tri-X” Pan Professional Ί Ί • Pană „Verichrome” Ί „Panatomic-X” „Plus-X” Pan Professional QJ 'Tri-X' Pan „Plus-X” Pan Ц o E 'Panatomic-X' Panoul „Micro-File” Ί Quick-Finish Pan Ίli FT-I Numele produselor citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FT-I KODAK LIMITED LONDRA TPFT-l/xWP / - FILTRE DE DENSITATE NEUTRALĂ „WRATTEN” ȘI TABLETE FOTOGRAFICE „KODAK” Filtrele cu densitate NEUTRALĂ și tabletele trepte (pene în trepte) sunt utile în multe ramuri ale lucrărilor optice, deoarece permit reducerea intensității luminii într-un mod cunoscut și definit Cele realizate de Kodak Limited sunt destinate utilizării numai în spectrul vizibil; nu sunt destinate utilizării în regiunile ultraviolete sau infraroșii Acestea sunt făcute pentru a avea anumite valori definite ale densității optice, care sunt măsurate în termeni de iluminare difuză pe tipuri de fotometre aprobate Experiența a arătat că transmisia unui filtru cu densitate neutră depinde în proporție de - % de sistemul optic cu care este utilizat Aceasta este rezultatul împrăștierii ușoare a luminii transmise și a inter-reflexelor Filtrele cu densitate neutră sunt, prin urmare, furnizate numai cu o precizie de ± % din valoarea nominală a densității opalului difuz, conform standardului britanic : În cazul în care un densitometru sau un alt instrument, în care urmează să fie utilizat sau măsurat un filtru sau o tabletă în trepte, nu este conform standardului britanic, atunci trebuie luată în considerare o corelație între instrument și standard și trebuie convenite toleranțe, în caz contrar pot apărea discrepanțe Se recomanda ca pentru lucrari speciale sa fie calibrate prin masurare directa in conditiile de utilizare Filtre cu densitate neutră cu gelatină „Wratten*” Aceste filtre sunt disponibile ca folie de gelatină vopsită în unsprezece densități, așa cum se arată în tabelul de mai jos Pentru un cost suplimentar, filtrele sunt disponibile calibrate individual Aceeași gamă este disponibilă montată în orice sticlă de calitate (vezi Fișa tehnică FT- ) sub titlul general de Filtre cu densitate neutră „Wratten” NUME DENSITATE PROCENTAT TRANSMISIE FACTOR DE MULTIPLICARE CREȘTERE A EXPUNERII (OPRESE) ND OI - ■ ND - - ND - - ND - - І'i ND - - H ND - - ND - - ND ' - ND ' - ND Ι· - | ND - Ό Vor fi luate în considerare cererile de aprovizionare cu filtre special calibrate, dar acceptarea comenzilor nu poate fi garantată Solicitările de cotații pentru astfel de filtre ar trebui să fie însoțite de declarații complete cu privire la dimensiunea, precizia necesară și condițiile în care vor fi utilizate filtrele Emis Fișă de date Kodak Tablete „Kodak* Photographie Step” Aceste tablete în trepte (pene de trepte) constau dintr-o serie de trepte de densități neutre de argint fotografie, cu creșteri de densitate aproximativ egale între pași Nr și includ trei patch-uri de culoare pentru a facilita diferențierea între negativele de separare a culorilor În mod normal, acestea sunt furnizate necalibrate, dar calibrarea este disponibilă la un cost suplimentar TABLETĂ DIMENSIUNEA ETAPĂNUMĂR DE PAȘI INTERVAL DE DENSITATE NOMINALĂ (INCLUSIV BAZĂ)ZONA EFICĂTORĂ TOTALĂ DIMENSIUNI GLOBALE Nr - mmII - - - - x - cm (ІХІЛІП) - x - cm (іхЗіп) Nr - mm - - - - x IO- cm (Jx ¿ in) - x cm (JX in) Nr - mm - - - - x cm (¿Χθ-ιτ ·η) - x cm (ix J in) Datorită faptului că densitățile sunt de argint și nu de gelatină vopsită, gradul de împrăștiere este mai mare decât în cazul filtrelor cu densitate neutră și este și mai de dorit ca etapele să fie calibrate numai prin măsurare directă în condițiile de utilizare Benzi similare de alte dimensiuni și intervale de densitate pot fi furnizate la comandă specială, cu condiția acceptării prealabile a unei oferte; vă rugăm să adresați întrebările Diviziei de vânzări industriale/profesionale a Kodak Limited din Kingsway, Londra, WC , furnizând următoarele informații:— Dimensiunea totală (suprafața efectivă totală) a panei Fiecare pană poate fi realizată în orice dimensiune până la maximum - x - inci ( - x - cm) Direcția pașilor Dacă lungimea sau lățimea totală nu este mai mare de - inci, treptele pot fi paralele cu latura lungă sau scurtă Cu lungimi mai mari de - inci, treptele pot fi paralele doar cu latura scurtă Numărul total de pași necesari Lățimi de trepte, care sunt disponibile în lățimi de , , , , , , - , , , , și milimetri Incrementele de densitate ale treptelor Intervalele de densitate sunt disponibile de la nivelul de ceață la - sau în conformitate cu următoarele: Nivel de ceață până la densitate - Densitate - până la densitate - Densitatea - la densitatea - Densitatea - la densitatea - Detalii despre toleranțele disponibile pentru acești pași pot fi obținute de la Kodak Limited, la cerere Clienții trebuie să precizeze toleranța necesară atunci când trimit o comandă sau solicită o ofertă Interval de densitate totală a întregii pane Dacă pană trebuie calibrată și unde trebuie făcute astfel de calibrări pe trepte Informațiile de mai sus ar trebui să fie folosite doar ca ghid: producerea unei pane în trepte conform specificațiilor clientului trebuie să facă obiectul unor negocieri speciale Kodak și Wratten sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FT- TPFT- /xWP SETURI DE FILTRE KODAK „WRATTEN” PENTRU SCOPURI ȘTIINȚICE ȘI INDUSTRIALE Gama de filtre de lumină Kodak „Wratten” include aproape o sută de filtre diferite Curbele lor de absorbție, cifrele de transmisie și alte caracteristici sunt prezentate în detaliu în cartea „Wratten Light Filters” publicată de Kodak Limited Cu excepția Nr A, B, și A, care sunt disponibile numai într-o formă specială de sticlă, și Nr , care este disponibil numai ca filtru cimentat între pahare de oricare dintre calitățile menționate mai jos, filtrele de aer sunt disponibile în oricare dintre următoarele forme: - Filtre cu gelatină Kodak „Wratten” Acestea sunt furnizate sub formă de pătrate de folie care pot fi scoase cu ușurință în cercuri Sunt potrivite în special pentru lucrări experimentale Filtre Kodak „Wratten” Sticlă de calitate „Æ – elemente optice special selectate de cea mai înaltă calitate, care sunt suprafațate cu aceeași grijă și acuratețe ca cele care se acordă pregătirii lentilelor Acest lucru este recomandat oriunde este necesară cea mai bună definiție posibilă, și mai ales pentru utilizarea cu lentile cu focalizare lungă sau cu diafragmă foarte mare Sticlă de calitate „B” — sticlă optică plan-paralelă de bună calitate, potrivită pentru toate lucrările fotografice normale și pentru majoritatea scopurilor științifice, cum ar fi spectrografia și fotomicrografia Sticlă de calitate „Cine ”—sticlă „B” special selectată de cea mai înaltă calitate Filtre Kodak „Wratten” (non-fotografice) Acestea sunt din sticlă de calitate obișnuită, dar fără pete Sunt potrivite pentru lucrări vizuale sau în aplicații științifice precum spectrografia și fotomicrografia atunci când filtrul este plasat pe calea unui fascicul de lumină dispersat Pentru confortul diferitelor clase de lucrători, sunt disponibile un număr de seturi de filtre selectate, după cum urmează: Set tehnic Kodak „Wratten” de filtre Acest set este conceput pentru a asigura o mare parte a lucrărilor apărute în fotografia tehnică și, ca atare, reprezintă o selecție a celor mai utilizate filtre din gama „Wratten” Filtrele, care sunt disponibile în mod normal în sticlă de calitate „B” (alte calități disponibile la comandă specială), sunt următoarele: Nr , , , , , , B și Fișă de date Kodak FT- Problema B Set de de filtre pentru laborator Kodak „Wratten” Setul de laborator de de filtre a fost selectat pentru utilizare în laboratoare, școli, universități, stații de cercetare și alte locuri în care comportamentul luminii este demonstrat, observat sau folosit Prin alegerea corectă a filtrelor sau a combinațiilor de filtre, diferite părți ale spectrului pot fi absorbite sau suprimate pentru a se potrivi majorității cerințelor Setul este de obicei furnizat în sticlă de calitate „B”, dar este disponibil în sticlă de calitate „A” sau „Cine” la comandă specială Setul este livrat complet într-o cutie de mahon montată Filtrele care cuprind setul sunt:—Nr IA, B, , , , , , A, B, , A, , , , , , , , , , B, , , , , , B, , , , , , A, C, , C, , , B, A, C, , A, ND - , ND - , ND - , ND - , CC- Y, CC- M Set de de filtre Kodak „Wratten” pentru laborator mic Pentru cei care nu au nevoie de setul complet de de filtre, acest set mic este disponibil Setul este de obicei furnizat în sticlă de calitate „B”, dar este disponibil în sticlă de calitate „A” sau „Cine” la comandă specială Setul este livrat complet într-o cutie de mahon montată și include următoarele filtre:—Nr B, , , , , , , , , , , , B, , , , , , B, , , , , A Set de filtre Kodak 'Wratten' M Aceste filtre au fost selectate pentru a permite fotomicrografului să controleze cu exactitate contrastul și definiția fotomicrografiilor sale Sunt aleși pentru puritatea lor mare, strălucirea culorii și caracteristicile lor clare de absorbție Pe lângă utilizarea lor ca filtre unice, ele pot fi utilizate în perechi cu care spectrul poate fi împărțit în porțiuni substanțial monocromatice Sunt destinate utilizării interpuse între sursa de lumină și condensatorul sub-etaj; din această cauză, ele sunt disponibile numai ca filtre Kodak „Wratten” (nefotografice) Setul cuprinde următoarele filtre:—Nr , , , , , , , B și Set de filtre monocromatice Kodak „Wratten” Filtrele din acest set sunt în mod normal cimentate în sticlă de calitate „B”, fiecare filtru transmițând o regiune spectrală de aproximativ πψ în lățime Roșu foarte intens B Roșu portocaliu foarte profund Galben-verde foarte adânc Verde foarte profund Albastru-verde foarte profund Violet foarte profund A Opac vizual (infra-roșu) Cifrele de transmisie pentru aceste filtre (cu excepția A, ale căror cifre sunt date în Fișa de date FT- ) și a anumitor combinații monocromatice sunt date în Fișa de date FT- Set de filtre Kodak 'Wratten' Mercury monocromatic Aceste filtre, nr , și , după cum sugerează și numele lor, sunt proiectate pentru izolarea anumitor linii de mercur Nr (galben FT- monocromat) transmite liniile galbene de și ma ana toate lungimile de undă mai mari Numărul (monocromat violet) transmite linia albastru-violet de πψ și, într-o măsură mai mică, linia ultravioletă la πιμ, și linia violet adânc la πιμ Filtrul nr (monocromat verde) transmite aproximativ % din linia verde la πιμ și aproximativ * % din liniile galbene Filtre speciale monocromatice cu mercur Kodak „Wratten” Pe lângă setul standard de monocromați cu mercur, sunt disponibile patru filtre speciale, „Wratten” nr A, B, și A No este conceput pentru a izola linia verde la πιμ, dar pentru a suprima banda galbenă din apropiere la și πψ; transmite % din linia verde și aproximativ * % din liniile galbene Acolo unde liniile galbene trebuie suprimate în continuare, se recomandă numărul A Acest filtru transmite aproximativ % din linia verde și are doar o transmisie neglijabilă la πψ Acolo unde liniile roșii ale unei lămpi de cuarț sunt inacceptabile și trebuie eliminate, un filtru nr ar trebui utilizat în combinație fie cu un nr , fie cu un nr A Informații suplimentare referitoare la caracteristicile filtrelor A și B pot fi obținute din Fișa de date FT- Seturi de separare a culorilor Kodak „Wratten” Detaliile a două dintre aceste seturi sunt date în Fișele de date FT- și FT- Alte seturi pot fi obținute după cum este necesar Pe lângă seturile descrise mai sus și filtrele normale „Wratten” și „Kodak”, există filtre non-fotografice „Kodak” disponibile; acestea sunt destinate utilizării împreună cu sisteme optice cu care nu trebuie să se formeze nicio imagine Au fost produse multe tipuri diferite, dar aceste filtre pot fi fabricate pentru a respecta standardele specificate de culoare și transmisie spectrală pentru utilizarea în instrumente precum absorbțiometre fotoelectrice, colorimetre etc Mai multe detalii pot fi obținute din fișa de date FT- , Filtre non-fotografice „Kodak” Detalii despre alte seturi de filtre utilizate în fotografia color — Filtrele de echilibrare a luminii „Wratten” și Filtrele de compensare a culorilor „Kodak” — sunt date în Fișa de date CL- FT- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN EKTACHROME KODACHROME Fișă de date Kodak FT- KODAK LIMITED LONDRA TP I WP ± SET DE SEPARARE CULORI DE FILTRE KODAK „WRATTEN” Nr Filtre și culorile lor: „Wratten” Nr —Roșu „Wratten” nr B – albastru intens „Wratten” nr – verde Materiale negative: Toate materialele pancromatice Utilizări: Aceste filtre cuprind setul standard pentru realizarea de negative de separare a culorilor de la subiectele originale pentru imprimarea color ulterioară Informații despre alte utilizări ale filtrului nr sunt date în Fișa de date FT- Factori de filtrare MATERIAL NEGATIV LUMINA DE ZI TUNGSTEN P piate II І P piate IO II Filmul „Panehro-Royal” IO folie „Super-XX” IO Rapoartele de filtrare sunt date în fișele tehnice respective pentru filmele cu separare negativă, tipurile și —FM- și FM- A și pentru P Colour-Separation Piate—PL- Curbele de absorbție „Scris” nr „Scris” nr B „Scris” nr Forme disponibile: folie de gelatină sau cimentată în sticlă de calitate „A”, „B” sau „Cine”, în toate dimensiunile obișnuite – vezi paginile - din Fișa de date FT- Atunci când acest set este comandat sub formă de gelatină, este furnizată o calitate special selectată - desemnată calitate Graphie Arts Este disponibil și un set de gelatină de calitate optică și mai mare, sub titlul Calitate fotomecanică, în special pentru utilizarea în tehnici de filtrare multiplă Problema В Fișă de date Kodak Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE PANCHRO-REGAL SUPER-XX Fișă de date Kodak FT- KODAK LIMITED LONDRA TPFT- /xWP KODAK 'WRATTEN FILTRE-SEPARARE CULORI SET Nr Filtre și culorile lor: „Wratten” nr —Roșu „Wratten” nr B—albastru intens „Wratten” nr —verde Materiale negative: Toate materialele pancromatice Utilizări: Aceste filtre cuprind setul standard pentru realizarea de negative de separare a culorilor de la subiectele originale pentru imprimarea color ulterioară Informații despre alte utilizări ale filtrului nr sunt date în Fișa de date FT- Factori de filtrare MATERIAL NEGATIV LUMINA DE ZI TUNGSTEN P piate II Ì P piate IO II Film „Pancro-Royal” IO Film „Super-XX*” IO Rapoartele de filtrare sunt date în fișele tehnice respective pentru filmele cu separare negativă, tipurile și —FM- și FM- A și pentru P Colour-Separation Piate—PL- Curbele de absorbție „Scris” nr „Scris” nr B „Scris” nr Forme disponibile: folie de gelatină sau cimentată în sticlă de calitate „A”, „B” sau „Cine”, în toate dimensiunile obișnuite – vezi paginile - din Fișa de date FT- Atunci când acest set este comandat sub formă de gelatină, este furnizată o calitate special selectată - desemnată calitate Graphie Arts Este disponibil și un set de gelatină de calitate optică și mai mare, sub titlul Calitate fotomecanică, în special pentru utilizarea în tehnici de filtrare multiplă Problema В Fișă de date Kodak Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE PANCHRO-REGAL SUPER-XX Fișă de date Kodak FT- KODAK LIMITED LONDRA TPFT- /xWP KODAK'WRATTEN' , В, , SET DE SEPARARE CULOARE Culoare: „Scris” nr —Roșu „Scris” nr B — Albastru „Scris” nr — Verde Materiale negative: Toate materialele pancromatice; preferabil P sau P plăci, folie „Panchro Royal” sau „Super-XX” Utilizări: Filtre cu tăiere îngustă pentru a face negative de separare a culorilor din folii transparente Factori de filtrare: Material negativ Tungsten В P plăci Filme „Panchro Royal” sau „Super-XX” Curbele de absorbție „Scris” nr „Scris” nr B „Scris” nr Forme disponibile: folie de gelatină sau cimentată în „Wratten” „A”, „B”, „Cine” sau sticlă de calitate nefotografică, în toate dimensiunile comune Gelatina este recomandată pentru separarea negativelor prin proiecție; pentru utilizarea în tehnica split-filter, se recomandă în special o calitate specială a filtrului de gelatină—Calitate fotomecanică— Filtrele cimentate trebuie comandate în seturi potrivite pentru a asigura înregistrarea corectă a celor trei imagini Fișă de date Kodak Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN PANCHRO-ROYAL SUPER-XX TP I WP KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FT- FILTRE „WRATTEN” KODAK Nr (K ), (КЗ), (XI), ( ), Caracteristici spectrale Nr (K ) Galben Absoarbe ultravioletele și unele albastre Nr (КЗ) Galben mediu Absoarbe ultravioletele și unele albastre Nr Il (XI) Galben-verde deschis Absoarbe ultravioletele, unele albastre și altele roșii Nr (G) Galben foarte intens Absoarbe ultravioletele, albastrul și puțin verde Nr Roșu Absoarbe ultravioletele, albastrul și verdele Utilizări Nr Filtru de corecție pentru utilizare în exterior: Acest filtru reproduce culorile (K ) în relația lor monocromatică corectă atunci când sunt utilizate în lumina zilei cu materiale pancromatice „Kodak” Este recomandat și pentru utilizarea cu materiale ortocromatice „Kodak” Principalele sale utilizări sunt ( ) întunecarea unui cer albastru pentru a obține efecte de nor; ( ) fotografierea prin ceață la distanță; ( ) fotografierea frunzișului și a ierbii pentru a le face mai ușoare decât fără filtru; ( ) fotografiarea grădinilor; ( ) pentru orice peisaj (la distanță sau în doză) în care culorile, în special verdele, galbenul și roșul, sunt predominante și ( ) în multe lucrări comerciale în aer liber, cum ar fi arhitectura Efecte de contrast în studio: acest filtru ar trebui să fie utilizat în studio atunci când este necesară o redare ușoară a obiectelor roșii și galbene, dar nu o redare atât de ușoară cum este oferită de filtrul Kodak „Wratten” nr Nr Filtru de contrast: Acest filtru este puțin mai dens decât cel (КЗ) Nr și poate fi folosit în aceleași scopuri Dă o randare ușor „supra-corectă” atunci când este utilizat pentru fotografia normală în aer liber Poate fi folosit atât cu materiale pancromatice cât și ortocromatice Nr Filtru de corecție cu iluminare tungsten: Acest filtru reproduce culorile (XI) în relația lor monocromatică corectă atunci când este utilizat în iluminarea tungsten cu materiale pancromatice „Kodak” Nu este recomandat pentru utilizare cu materiale ortocromatice În cazul în care primul rezultat pe materiale pancromatice precum filmul „Tri-X”, așa cum este luat în lumină de tungsten fără filtru, necesită îmbunătățiri în redare, acest filtru ar trebui să Problema В Fișă de date Kodak încercați înaintea oricăruia dintre filtrele de contrast, cu excepția cazului în care este indicată cu siguranță necesitatea acestuia din urmă Portrete în aer liber: acest filtru produce, de asemenea, un ton plăcut al cărnii și o redare a fundalului în portretele de aproape în aer liber pe cer, când utilizarea unui filtru galben poate rezulta într-o redare cretă a tonurilor de carne Nr Acest filtru poate fi utilizat atât cu materiale pancromatice, cât și cu materiale orto-(G) cromatice Cerul și alte efecte de contrast în aer liber: redă un cer albastru mai întunecat decât este corect pentru a sublinia un subiect din prim-plan - o clădire, de exemplu; în scenele marine, întunecă suprafața apei Cu cât apa apare mai albastră, cu atât efectul este mai pronunțat Subiectele roșii și galbene, cum ar fi florile, sunt mai deschise decât le vede cu ochiul Subiectele albastre sunt redate mai întunecate Redarea texturii în aer liber: produce o redare îmbunătățită a texturii la subiectele în aer liber luminate de soare fotografiate sub un cer albastru, de exemplu, cu subiecte precum piatră arhitecturală, nisip, țesături etc Haze pénétration: ceață îndepărtată de Pénétrâte într-o măsură mai mare decât ochiul Teleobiective: multe scene îndepărtate realizate cu teleobiectiv sau alte obiective cu focalizare lungă sunt îmbunătățite de acest filtru Imaginile telefoto făcute fără filtre tind să lipsească de contrast În cazul lentilelor cu distanță focală mai mare de inchi, ar trebui să se folosească folie de gelatină sau sticlă de calitate „A” Utilizări de contrast în laborator: produce contrast între părțile albastre și părțile galbene, maro, portocalii sau roșii ale unui subiect, cum ar fi diapozitivele biologice colorate, și redă detalii în orice subiect galben, maro sau portocaliu Nr Acest filtru trebuie utilizat numai cu materiale pancromatice sau infraroșii Cer și alte efecte de contrast în aer liber: Aplicațiile în aer liber sunt similare cu cele ale filtrului nr , dar efectele sunt mai pronunțate Filtrul nr face obiectele roșii și galbene mai deschise, obiectele albastre mai întunecate și îmbunătățește textura subiecților în aer liber Întunecă cerul albastru, ceea ce este util în producerea de fotografii spectaculoase ale clădirilor și așa mai departe Acest filtru, de asemenea, pénétrâtes aerului de ceață; frunzișul verde va fi însă întunecat O ușoară subexpunere printr-un filtru nr produce efecte de lumina lunii Acest filtru face apusurile spectaculoase, pentru că părțile roșii și galbene sunt reproduse luminoase pe cerul albastru și norii gri Efecte de contrast în studio și laborator: acest filtru este cel mai util în producerea contrastului, de exemplu, în fotografiarea unui plan pentru a arăta liniile luminoase pe un fundal întunecat FT- Redă albastru și verde ca întuneric; și galben, portocaliu și roșu ca foarte deschis Acest filtru este, de asemenea, valoros în reproducerea detaliilor pe subiecte maro sau roșii, cum ar fi mobilierul din mahon și lamelele biologice colorate Fotografie în infraroșu: Acest filtru este folosit și cu IR ER Plăci cu infraroșu extra-rapid (vezi Fișa tehnică PL- ) Negative la separarea culorilor: Nr este filtrul roșu al setului standard tricolor (vezi Fișa tehnică FT- ) Formulare disponibile Aceste filtre sunt disponibile în oricare dintre următoarele forme: Filtre cu gelatina Kodak 'Wratteri Furnizat sub formă de pătrate de peliculă care pot fi ușor transformate în discuri, etc Toate dimensiunile au o grosime de 'lmm ± Olmm Filtre Kodak 'Wratteri Acestea sunt filtre de gelatina cimentate intre pahare de urmatoarele calitati; pot fi „Lumenizate” dacă se dorește, la un cost suplimentar:— Sticlă de calitate „A”—plate optice special selectate de cea mai înaltă calitate, care sunt suprafațate cu aceeași grijă și acuratețe ca cea care se acordă pregătirii lentilelor Acest lucru este recomandat ori de câte ori este necesară cea mai bună definiție posibilă, și mai ales pentru utilizarea cu lentile cu focalizare lungă sau cu diafragmă foarte mare Sticlă de calitate „B”—sticlă optică plan-paralelă de bună calitate, potrivită pentru toate lucrările normale de fotografie și pentru majoritatea aplicațiilor științifice, cum ar fi spectrografia și fotomicrografia Sticlă de calitate „Cine”—sticlă „B” special selectată de cea mai înaltă calitate Sticlă de calitate „non-fotografică” – sticlă de calitate obișnuită, fără pete Filtrele „scrise” de această calitate sunt potrivite pentru lucrări vizuale sau în aplicații științifice precum spectografia și fotomicrografia atunci când sunt plasate într-un fascicul de lumină dispersat (Aceste filtre nu trebuie confundate cu filtrele non-fotografice „Kodak”, care au o construcție diferită; ele sunt descrise în fișa tehnică FT- FT- ο ·° Tabele de transmisie Următoarele tabele oferă lungimea de undă: cifrele de transmisie pentru cele filtre În plus, sunt indicați factorii de transmisie vizuală totală, exprimați în procente, pentru iluminanții standard „A” ( °K) și „C” (amestec de lumina soarelui și lumina cerului și aproximativ similar cu lumina dintr-o sursă de OO°K) ), astfel cum a fost adoptat de Commission Internationale de l'Eclairage (CIE) TRANSMISIE PROCENTUALĂ ΓΠμ Nr Nr Nu IlNr Nr ————— ————— —— * —— —— * —— —— * —— —— * —— - — * —— - * * —— - * * —— - * * —— - * * —— - * * * — - * * * — * * * * — * * * * — * * * * — * * * * — * * * * — * * * * — * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Transmisie totală C LE Standard „A” ( ° K) * * * * * CIEstandard 'C' ( °K) * * * * * FT- Factori de filtrare Deoarece un filtru pentru a-și face treaba trebuie să absoarbă o parte din lumina care cade asupra lui, utilizarea lui face necesară o anumită creștere a expunerii Numărul de ori cu care o expunere „fără filtru” trebuie înmulțită atunci când se folosește un filtru, se numește factor de filtru și acesta depinde de caracteristicile de absorbție ale filtrului, materialul fotografiei și de sursa de lumină utilizată Filtrul nr , de exemplu, poate crește expunerea de mii de ori cu un material care are o sensibilitate foarte mică la roșu, în timp ce cu un material foarte sensibil la roșu poate crește expunerea doar de ori Aceleași condiții se aplică și pentru utilizarea diferitelor surse de lumină Prin urmare, este lipsit de sens să ne referim la filtre ca „de ori” sau „de ori” Factorii de filtrare pentru lumina naturală și pentru lumina de tungsten sunt indicați în tabelul de mai jos, dar aceștia trebuie luați doar ca un ghid aproximativ MATERIAL TUNGSTEN LUMINĂ DE ZI II II P I i S P I o P — , І - - „Royal-X” Pan „Panchro-Royal” | ii ÜZ „Super-XX” О \'— Tabele de transmisie Următoarele tabele oferă lungimea de undă: cifrele de transmisie pentru filtre:— procentuală de lungime de undă Transmisie procentuală de lungime de undă ΠΊμ I AI Bm\iI AI B —— — * — - — * — - — * — - — * — - * * — - * * — - * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * — * * * — * * * — * * * — * * * — * * * — * * * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * — * FT- Lungimea de undă Γημ Procent de transmisie Lungimea de undă muProcent de transmisie B E A - —IO—— - — —— IO - — — * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * - * * * * * * * * * IO * * * * * * IO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * IO * * * * * * IO * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * FT- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE LUMENIZATE TPFT- /axWP KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FT- FILTRE NEFOTOGRAFICE „KODAK” Kodak Limited a conceput noi metode de producere a filtrelor concepute pentru a răspunde nevoilor specifice, în ceea ce privește transmisia spectrală, dimensiunea și finisajul Pentru a distinge! aceste produse din gama de lungă durată și binecunoscută de filtre „Wratten” Kodak, se numesc „Kodak” Non-Photograph Füters Spre deosebire de omologii lor „Wratten”, aceste filtre non-fotografice nu sunt destinate utilizării împreună cu sisteme optice în care trebuie să fie produsă o imagine, dar sunt fabricate pentru a respecta standardele specificate de culoare și transmisie spectrală Astfel, ele pot fi furnizate pentru utilizare în instrumente de laborator, cum ar fi absorbometrele fotoelectrice, colorimetrele și alte aparate științifice, cât de ușor pot pentru echipamente de natură mult mai puțin precisă Multe tipuri diferite de aceste filtre au fost deja produse pentru o gamă largă de scopuri, iar în tabelul care începe de la pagina acestea sunt enumerate împreună cu câteva detalii despre caracteristicile lor, filtrele „Wratten” cu care sunt similare sau originalul aplicatii; dar pot exista și alte aplicații pentru care pot fi utilizate care nu au nicio legătură cu scopul lor inițial Experiența a arătat că, în general, aceste filtre non-fotografice sunt utilizate ca părți integrante ale echipamentelor mecanice sau electronice și, prin urmare, a fost stabilită o gamă de variante de forme sau finisaje din care utilizatorul poate alege pe cea mai potrivită cerințelor particulare Practic, filtrele non-fotografice „Kodak” constau dintr-o foaie de gelatină vopsită, din folie de plastic sau sticlă acoperită cu un strat de gelatină vopsită sau din sticlă care a fost colorată în masă Foile de sticlă acoperite pot fi ele însele furnizate în cercuri sau pătrate; dacă este necesar, ochelarii de acoperire pot fi legați cu ele sau lipiți de ele Disponibilitatea tuturor filtrelor non-fotografice actuale este afișată sub titlul Disponibilitate, la pagina NOI FILTRE NEFOTOGRAFICE Atunci când se face o cerere pentru un nou tip de filtru non-fotografic în conformitate cu specificațiile unui utilizator, primul obiectiv trebuie să fie acela de a se asigura că producția este menținută pe o bază economică Acest lucru este de o importanță primordială atât pentru utilizator, cât și pentru Kodak Limited, deoarece unul dintre principalele avantaje pe care le au aceste filtre este că pot fi produse în mod normal la un cost relativ scăzut Din acest motiv, o suprafață de de inci pătrați este considerată a fi cantitatea economică minimă pentru tipurile A, B, C și D (explicat la pagina ), iar aceasta poate fi furnizată sub formă de nouă x inci filtre, (pentru Tipul A), cincisprezece filtre de X inchi sau J X |-inch (pentru Tipurile B, C și D), sau în cantități echivalente de dimensiuni mai mici La rubrica Disponibilitate, sunt date diferitele forme și finisaje, împreună cu dimensiunile minime Pentru Tipul E, comenzile pentru filtre noi realizate din folie de acetat acoperită trebuie să absoarbă o suprafață minimă de inchi x de picioare Minimul Emis Fișă de date Kodak FT- cantitatea economică pentru filtrele de tip E din alte materiale plastice este supusă negocierii Pentru Tipul F, comenzile pentru filtre noi trebuie să absoarbă o suprafață minimă care este supusă negocierii Mai jos sunt enumerate informațiile care trebuie furnizate dacă este necesară producerea unui nou tip de filtru: Detalii despre caracteristicile de transmisie spectrală necesare (sau o mostră de culoare care urmează să fie potrivită) Cantitatea necesară Dimensiunea necesară, cu toleranțele admise Pentru tipurile B, C, D, E și F, grosimea necesară, cu toleranțele admise Sticla cu grosimea de x inci este preferată pentru tipurile B, C și D Filtrele de tip E sunt disponibile numai pe folii de acetat cu grosimea de x inci sau pe alte folii de plastic în următoarele grosimi - / , / , / și / inch Cu filtrele de tip F, grosimea va fi guvernată de caracteristicile de transmisie necesare Numai pentru tipul D, tipul de finisare a marginilor și dacă filtrele trebuie să fie lăcuite cu margini Tipul de ambalare necesar (se preferă ambalarea în vrac, dar Kodak Limited este pregătită să ia în considerare ambalarea individuală pentru a satisface cerințele speciale ale utilizatorilor) Este de apreciat că s-ar putea să nu fie întotdeauna posibil ca informații cu privire la toate punctele de mai sus să fie furnizate atunci când se face prima întrebare Kodak Limited este pregătită să ia în considerare cererile de filtre noi de orice fel Dacă, prin urmare, există probleme care implică producția de noi filtre, indiferent în ce scop, cererea este invitată la Divizia de vânzări industriale/profesionale, Kodak Limited, Kingsway, Londra WC , Anglia FILTRE ACTUALE NEFOTOGRAFICE O listă este prezentată mai jos cu disponibilitatea curentă a filtrelor non-fotografice Următoarele litere cheie indică diferitele tipuri disponibile: A — folie de gelatină vopsită B — sticlă acoperită C — sticlă acoperită legată cu sticlă de acoperire D — sticlă acoperită cimentată pentru a acoperi sticla E — folie de plastic acoperită (inclusiv filtre Studio) F — sticlă solidă În coloane, litera X indică faptul că un filtru este disponibil la comandă specială; litera S, că un filtru este disponibil din stoc Curbele spectrofotometrice pentru majoritatea filtrelor prezentate în tabel sunt disponibile la cererea diviziei de vânzări industriale/profesionale a Kodak Limited, sau pot fi luate din curbele prezentate în cartea „Kodak Wratten Filters” FT- Filtru non-fotografic „Kodak” Nr DescriereTipuri disponibile AвcDEF / /HRI Geam absorbant de căldură X / Densitate neutră · s / Densitate neutră - s / Densitate neutră · XXXXX / Densitate neutră · s / Densitate neutră · XXXXX / Densitate neutră · (Vizualizare la lumina zilei Fii- ter pentru filmul color „Eastman”) XXXXXX /D Difuzor alb slab \ XX /D Densitate dublă de /D XX /D Densitate dublă de /D XX /D Densitate dublă de /D XX /D Ecran de difuzie conţine- Ecrane pentru / ing densitate neutră a \ back-projection * pentru a da un întuneric / și micro- cititori de ecran XX /D conţine- / ing densitate neutră de * pentru a da un întuneric- ecran/ XX X /D /G Ecran de difuzie care conține colorant verde XX Transmite de la la πΐμ și de la ηΐμ în sus X Violet albastru XXXXX / Transmite de la πψ în sus XXXXX Transmite de la la ηΐμ X „Negi” Nr +Nu A XXXXX „Negi” Nr A +Nr A XXXX / „Negi” Nr „Negi” cu densitate +} Nu B XXXX Transmitere între „Negi” Nr si nu A XXXX „Negi” Nr + nr XXXXX „Negi” Nr XXXXX / „Negi” Nr XXXXX „Negi” Nr XXXXX / „Scris” Nr XXXXX / Jumătate din absorbția nr / XXXXXX / „Scris” Nr XXXXX „Scris” Nr XXXXX / „Wratten” Nr A+Densitate neutră · + Filtrul de compensare a culorii „Kodak” CC I M (Tungsten— °K—Filtru de vizualizare pentru filmul color „Eastman”) XXXXX / Corectează lămpile cu incandescență de mare putere pentru a aproximativ XXXXs lumina zilei / Având jumătate de densitate de Nr / s / Având densitatea sfert de Nr / s „Scris” Nr XXXXX / „Scris” Nr XXXXX / Anaglif albastru XXXXX / „Scris” Nr XXXXX / Transmite de la la πψ (Sig- nal Sticlă verde) X „Scris” Nr +Nr XXXXX / Verde (fostul filtru CC ) XXXXX FT-IO Filtru non-fotografic „Kodak” Nr DescriereTipuri disponibile ApcDEF / Verde, transmite de la la mμ cu vârf la Ι πψ XXXXX IC „Scris” nr XXXXX „Scris” Nr +Nr XXXXX / „Scris” Nr XXXXX / / „Scris” Nr Transmite cu % mai multă lumină decâtXXXXXX Nr XXXXX / Transmite de la πψ în sus X „Scris” nr XXXXX / 'Scris' Nr XXXXX / Jumătate din absorbția nr XXXXX / „Scris” Nr XXXXX „Scris” Nr +Nr XXXXX / 'Scris' Nr +Nr XXXXX / Verde, are decuplare în infraroșu la ητΐμ XXXXXX / 'Scris' Nr +Nr XXXXX Verde închis, transmisie între „Wrat- zece' nr si nr XXXXX / / „Wratten” Nr Corectează arcurile de carbon de mare intensitate în ziua-XXXX XXXX- uri ușoare / Transmite de la πψ în sus niste absorbția X-ului roșu C/I „Scris” Nr XXXXX / 'Scris' Nr 'Scris' Nr +Nr MonocromaticXXXXXX Se afișează filtrul XXXXX / Nr +Chance Signal Green sticla ( uncie) XX / 'Scris' Nr XXXX / 'Scris' Nr XXXXX / 'Scris' Nr I + Nr XXXXX Galben verde, transmite de la la πψ, cu vârf la πψ XXXXX / „Scris” Nr XXXXX / / „Wratten” Nr Transmite linia de sodiu la ιτίμ, absoarbeXXXXX linia de potasiu la πΐμ „Wratten” Nr B XXXXX / XXXXX / „Scris” nr B + nr / XXXX / / 'Scris' Nr +Nr Nr + Chance Signal Green sticla ( XXXXX uncie) Corectează carbonul cu temperatură scăzută de culoare- XX / arcuri la °K XXXXs / Nr + Chance Signal Sticla verde ( uncie) XX / Corectează arcurile de carbon cu flacără albă la °K și, de asemenea, corectează lumina zilei la aproximativ °K tungsten XXXXs / / „Wratten” Nr Ecran de contrast pentru utilizare cu orange-emis-XXXX tuburi catodice, când lumina ambientală este minus galben XXXXX / 'Scris' Nr XXXXX FT-I О Filtru non-fotografic Kodak Nr DescriereTipuri disponibile AвcDEF / De două ori absorbția nr / XXXXXX / 'Scris' Nr A XXXXX / Având jumătate de densitate de Nr / s / Având densitatea sfert de Nr / s C/ „Scris” nr XXXXX Transmite de la πψ, cu vârf la πψ, absoarbe niște XXXXX roșii / Chihlimbar deschis, filtru de gradare a mierii XXXXXX / Chihlimbar mediu, filtru de gradare a mierii XXXXXX / 'Scris* Nr XXXXX / grosimi de Nr / XXXXX / Nr +Nr XXXX / nr / +Nr / XXXX / 'Negi' Nr XXXXX / Puțin mai adânc decât „Scris” nr XXXXXX „Negi” Nr B XXXXX / „Negi” Nr XXXXX „Negi” Nr XXXXX / grosimi de Nr XXXX / „Negi”Nr A XXXXX / „Negi” Nr XXXXX / „Negi” Nr XXXXX / Transmite de la πψ în sus XXXXX Transmite de la ηημ în sus XXXXX / La fel ca seria „Wratten” ІА Safelight FilterXXXXX „Scris” Nr A XXXXX Transmite de la ηημ în sus XXXX / 'Scris' Nr XXXXX Transmite de la πψ în sus XXX Transmite de la ιτΐμ în sus XXX DISPONIBILITATE Foaie de gelatină» sticlă acoperită, sticlă acoperită legată cu sticlă de acoperire (Tipurile A, B și C) Aceste forme pot fi furnizate în pătrate sau dreptunghiuri în dimensiuni de la | inch pătrat până la și inclusiv X inch Pentru filtrele de tip A mai mari de x inchi și filtrele de tip B și C mai mari de x inchi sau | X | inci, cantitatea minimă economică este supusă negocierii Pot fi furnizate și în cercuri în mărimi de la | inci diametru până la și inclusiv inci diametru Sticlă acoperită cimentată pentru a acoperi sticlă (Tipul D) Atunci când filtrele non-fotografice sunt necesare pentru a rezista la temperaturi sau umiditate ridicate, sau la schimbări mari de temperatură sau atmosferice, sau dacă sunt susceptibile de a fi supuse unei manipulări intense, este de dorit ca acestea să fie protejate cu o sticlă de acoperire cimentată În plus, pentru a le proteja împotriva condițiilor foarte umede, marginile tăiate ale acestor filtre cimentate pot primi un strat de lac FT-IO Acest tip de filtru poate fi furnizat cu: (a) Margini tăiate simple (b) Muchii tăiate teșite Ambele finisaje de mai sus sunt disponibile după cum urmează: Pătrate și dreptunghiuri de dimensiune minimă | inci pătrați și dimensiunea maximă lOx inci Cercuri—de la | până la inci diametru, inclusiv (c) Margini teșite ale solului Acest finisaj este disponibil după cum urmează: Pătrate și dreptunghiuri — dimensiune minimă | inch pătrat, dimensiune maximă inch pătrat Cercuri — din | până la inci diametru, inclusiv Pentru filtre dreptunghiulare sau pătrate mai mari de x inchi sau |x | inci, cantitatea minimă economică este supusă negocierii Foaie de plastic acoperită (Tip E) Filtrele de tip E pe folie de acetat sunt disponibile după cum urmează: comenzile pentru filtre marcate cu X trebuie să absoarbă o suprafață minimă de inci x de picioare Filtrele marcate cu S sunt disponibile din stoc sub formă de foi, în două dimensiuni — x inci și x inchi — și în role de inchi x picioare, inchi x picioare, inchi x picioare și inchi x picioare Alte dimensiuni și role sunt disponibile la comandă specială, sub rezerva negocierii Filtrele de tip E pe alte folii de plastic sunt disponibile în cantități minime care sunt supuse negocierii Sticlă solidă (Tip F) Comenzile pentru filtre de tip F sunt supuse negocierii Kodak, Wratten și Eastman sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA FT-IO TPFT- /xWP / - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII MEDICALE MD- Fotografie în infraroșu în medicină MD- Fotografierea specimenelor patologice MD- Cine-Fluorografie MD- Tomografie Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente XR-I Vitezele filmului cu raze X „Kodak” XR- Neclaritate penumbrală Localizare XR- în radiografie XR- Depozitarea filmelor și radiografiilor cu raze X XR- Procesarea filmelor cu raze X XR- Defecte la procesarea filmelor cu raze X XR- Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Microradiografie de contact IN- SC- Înregistrarea cromatogramelor în strat subțire SC- Fotografie în infraroșu Autoradiografie SC-IO CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PDDB- /xWP j/ - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII MEDICALE Radiografie în miniatură în masă MD-I MD- Fotografie în infraroșu în medicină MD- Fotografierea specimenelor patologice Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente Vitezele filmului cu raze X XR-I „Kodak” XR- Neclaritate penumbrală Localizare XR- în radiografie XR- Depozitarea filmelor și radiografiilor cu raze X Prelucrarea radiografiilor XR- XR- Defecte la procesarea filmelor cu raze X XR- Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Planigrafie cu raze X XR- SC-ІО Autoradiografie CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman TP WPI RADIOGRAFIE CUPRINS EDIȚIE XR-I „Kodak” Problema B XR- Neclaritate penumbrală— Localizarea XR- în radiografie Problema A XR- Problema C XR- Depozitarea filmelor cu raze X și a radiografiilor— XR- Procesarea filmelor cu raze X Problema C XR- la procesarea filmelor cu raze X— XR- Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Problema C Fișe de date asociate în alte secțiuni Pete RF- I care apar pe negative și imprimeuri monocrome stocate GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente MD- Tomografie Microradiografie de contact IN- IN- Radiografia aliajelor ușoare Radiografia de sudură IN- IN- Gamma-Radiografie SC- Autoradiografie SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X Kodak este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /x WP / - LOCALIZARE ÎN RADIOGRAFIE Ιτ este frecvent important pentru a găsi pozițiile corpurilor străine la pacienți, sau defecțiuni în piese turnate sau suduri, care au fost detectate radiografic În afară de metoda stereoradiografică în care poziția lor poate fi evaluată vizual, radiografiile adecvate permit calcularea adâncimii corpurilor străine sau a defecțiunilor, prin măsurători efectuate pe o a doua radiografie obținută prin metoda tub-shift, în care se fac două expuneri pe aceeași peliculă cu tubul cu raze X în două poziții Radiografia rezultată prezintă o imagine dublă, iar separarea celor două imagini ale corpului străin sau defectului este factorul important Metoda I Această tehnică este ușor de aplicat atunci când obiectul poate fi așezat direct pe film sau pe caseta acestuia, iar tubul cu raze X poate fi mutat pe o distanță cunoscută de câțiva centimetri Dispunerea aparatului este prezentată în Figura , unde A și P sunt cele două poziții ale tubului cu raze X Liniile complete AC, PQ arată fasciculele care sunt eficiente în raport cu defectul B prin proportie, D — dd Figura I t s de la care D s d = - t + s Valorile adecvate pentru D și t vor depinde de circumstanțele individuale, valorile uzuale fiind: t = până la cm și D = cm Este esențial să se măsoare deplasarea imaginii de-a lungul unei linii paralele cu deplasarea originală a tubului cu raze X În cazul în care corpul străin sau incluziunea este liniară, deplasarea tubului ar trebui să fie întotdeauna într-o direcție în unghi drept față de lungimea defectului Trebuie remarcat faptul că această metodă dă distanța dintre corpul străin sau defectul și film, care include distanța obiect-film pentru care trebuie luată în considerare în evaluarea poziției defectului în cadrul subiectului Metoda Sunt utilizați doi indicatori de plumb mici, de preferință fire, unul în contact cu suprafața superioară a obiectului și celălalt pe baza acestuia, care nu trebuie să fie în contact cu filmul sau caseta Deplasarea tubului în această metodă este Fișă de date Kodak XR- din nou câțiva centimetri, dar această distanță nu trebuie măsurată cu precizie Referințele la figurile și vor arăta că deplasarea imaginii defectului se va situa între deplasările markerilor superioare și inferioare, adică între xx și x Dacă firele de plumb sunt folosite ca repere de referință, acestea trebuie plasate paralel cu axa majoră a defectului The Figura Figura deplasarea tubului ar trebui să fie din nou perpendiculară pe această axă Poziția defectului deasupra suprafeței inferioare poate fi determinată dintr-un grafic în care adâncimea defectului este reprezentată în funcție de deplasarea imaginii sale folosind deplasarea marcajelor de suprafață superioară și inferioară ca date de referință Într-un exemplu tipic, au fost utilizați următorii factori: Date esentiale Grosimea corpului inci Date neesențiale Distanța dintre țintă și suprafața superioară a obiectului inci Deplasarea tubului inci Distanța dintre film și partea inferioară a obiectului inch Deplasările imaginilor marcatorilor de plumb de sus și de jos au fost de Ό inch și, respectiv, * inch La trasarea distanței defectului de la suprafața inferioară (în inci) față de deplasarea imaginii în inci se obține un grafic în linie dreaptă (Figura ) din care se vede că o deplasare a imaginii de - inci corespunde unei defect * inci de la baza obiectului Este interesant de observat că măsurătorile necesare în această metodă sunt cele de pe radiografie și grosimea obiectului; în consecinţă, nu este necesară o mare grijă la instalarea aparatului atâta timp cât distanţa verticală dintre tub şi planul filmului este constantă şi deplasarea tubului este relativ mică în comparaţie cu distanţa tub-film XR- Metoda O metodă oarecum similară folosește un localizator având găuri la intervale regulate care, în tehnica expunerii duble, oferă o scară de referință a deplasării imaginii Metoda este aplicabilă în general După cum se vede din figura , localizatorul este de construcție simplă, constând în esență dintr-o placă metalică, care conține găurile distanțate în mod regulat, susținută la un unghi fix de casetă prin intermediul unui cadru adecvat Localizatorul este astfel construit încât găurile să aibă , , etc , cm sau inci de bază, așa cum este ilustrat în Figura Orificiul cel mai îndepărtat de bază trebuie să fie la o distanță egală sau mai mare decât grosimea specimenului care urmează să fie examinat Făcând baza CA de două ori lungimea lui AB, un singur localizator oferă două intervale, în funcție de faptul că AB sau AC este considerat ca bază Figura În timpul utilizării, localizatorul este plasat cu baza pe caseta cu specimenul și se face o expunere dublă cu deplasarea tubului paralel cu PQ din Figura , adică în unghi drept cu linia de unire a găurilor Deplasarea imaginii rezultată a incluziunii, a găurii de suflare sau a altei erori este apoi comparată cu deplasările de imagine ale găurilor din localizator În mod clar distanța defecțiunii de acea parte a obiectului în contact cu caseta este egală cu cea a orificiului din localizator care dă aceeași deplasare a imaginii Atunci când specimenul nu poate fi în contact imediat cu caseta, distanța de separare trebuie dedusă din acea valoare dată de localizator Localizare precisă Datorită distorsiunii geometriei imaginii radiografice din cauza faptului că fasciculul de raze X este format din raze divergente, poziția reală a defectului în raport cu reperele din apropiere nu poate fi obținută imediat din radiografie Prin urmare, metodele de mai sus definesc doar planul în care se află defectul Pentru localizarea precisă în acest plan două metale XR- firele încrucișate pot fi montate pe partea frontală a casetei, împărțind partea frontală în patru dreptunghiuri egale Poziția corpului în raport cu firele încrucișate este marcată prin cerneala firelor, care sunt presate în contact cu corpul în așa fel încât intersecția lor să fie cât mai departe posibil chiar deasupra sau sub corpul străin sau defectul Tubul este apoi deplasat de la intersecția paralelă cu unul dintre firele transversale pe o distanță egală cu jumătate din cea a distanței obișnuite de deplasare a tubului și se face prima expunere Tubul este apoi deplasat paralel cu aceeași sârmă transversală ca înainte, astfel încât să fie acum centrat peste un punct de pe cealaltă parte a intersecției, acest punct fiind din nou distanță de intersecție cu o cantitate egală cu jumătate din deplasarea obișnuită a tubului: se face apoi a doua expunere Radiografia rezultată va apărea ca în Figura , unde C și D reprezintă puncte identice pe cele două umbre ale aceluiași defect După cum este descris mai sus, adâncimea planului în care se află defectul este dată de separarea imaginilor CD Dacă tubul a fost mutat paralel cu firul PQ, astfel încât A și B să fie cele două puncte peste care tubul a fost centrat, atunci intersecția dintre AD și BC va da poziția defectului în raport cu intersecția firelor transversale din planul definit de distanţa CD Referințe de interes industrial W Watson, Simple Triangulation and Localisation, Radiography, , , p (geometria localizării) J Scott, A Simple Localiser, Radiography, , , p (articol despre localizatorul menționat la Metoda : vezi și addendum în Radiography, , , p ) Referințe de interes medical JF Brailsford, Simple Radiographie Methods for the Localization of Foreign Corps, Brit J Radiol , , , p DB McGrigor, Selected Methods of Foreign Body Localization adaptable to Radiology in Wartime, Brit J Radiol , , , p W Watson, Simple Triangulation and Localisation, Radiography, , , p (geometria localizării) J Scott, A Simple Localiser, Radiography, , , p (articol despre localizatorul menționat la Metoda : vezi și addendum în Radiography, , , p ) Fișă de date Kodak XR- KODAK LIMITED LONDRA TP WP Vitezele filmului cu raze X „KODAK” Problema determinării cifrelor de viteză pentru filmele cu raze X este una de o complexitate considerabilă, deoarece viteza efectivă a unui material depinde de o serie de factori În special, acest lucru se aplică calității radiațiilor X, care variază în funcție de tipul de circuit utilizat, de kilo-tensiunea, de filtrarea inerentă și suplimentară a fasciculului de raze X și de natura obiectului care este radiografiat Este imposibil de citat cifre de viteză pentru fiecare film în toate condițiile variate întâlnite în practică și, prin urmare, vitezele sunt date pentru două seturi de condiții, adică cele tipice practicii medicale medii și cele tipice practicii industriale medii Pentru filmele expuse la radiații X directe, adică fără ecrane fluorescente, vitezele relative menționate în fiecare grup pot fi considerate corecte în majoritatea condițiilor de expunere care pot fi îndeplinite în practică, deoarece modificarea kilotensiunii are un efect redus asupra viteza filmelor pentru a direcționa radiația X Cu toate acestea, atunci când se utilizează ecrane de intensificare fluorescente, factorul de intensificare variază apreciabil cu modificarea kilotensiunii, cu filtrare și de la un tip de film cu raze X la altul Aceste fapte explică factorii de intensificare foarte mari citați pentru filmul de tip S „Industrex” În consecință, factorii de intensificare ai ecranelor fluorescente „Kodak” au fost determinați separat pentru toate acele filme destinate utilizării cu astfel de ecrane în diferitele condiții de expunere indicate Rețineți că factorul de intensificare al oricărui ecran va fi mai mare sau mai mic decât cel menționat dacă radiația utilizată este mai dura sau mai moale, respectiv, decât cea specificată de pe verso Factorii de intensificare citați în tabele au fost determinați pentru un timp de expunere de ordinul până la secunde Deoarece expunerea în aceste condiții se datorează în principal luminii emise de ecrane, iar materialele fotografice prezintă eșec de reciprocitate atunci când sunt expuse la o astfel de lumină, alți factori de intensificare pot fi găsiți atunci când timpul de expunere este variat Timpul de expunere cu radiație X directă este imaterial, deoarece materialele de fotografie nu prezintă deficiențe de reciprocitate atunci când sunt expuse la astfel de radiații Cifrele citate sunt obținute dintr-o măsură a efectului fotografiei produs de o cantitate cunoscută de raze X Ele formează astfel o măsură adevărată a eficienței relative ale diferitelor materiale disponibile și nu sunt supuse introducerii de erori, așa cum sunt cifrele determinate printr-o metodă bazată pe compararea cu un film „de control” Dezvoltarea este un factor important care afectează cifrele de viteză obținute În toate cazurile, cifrele relative ale vitezei citate se bazează pe ipoteza că filmul va fi dezvoltat într-un rezervor cu agitare intermitentă Fișă de date Kodak XR-I Problema A (agitare temeinică, dar scurtă la intervale de un minut) timp de minute în D b „Kodak” Developer (nediluat) sau minute în „Kodak” DX Developer (preparat conform recomandărilor) la ° F ( ° C) În timp ce rezultatele practice pot arăta unele abateri de la relațiile citate, aceste cifre de viteză se vor dovedi utile în calcularea timpilor de expunere atunci când se trece de la un tip de film la altul sau când sunt introduse noi producții Filme pentru radiografie industrială Determinările vitezei pentru filmele industriale au fost făcute cu radiație X directă generată la kVp și filtrată prin filtrarea tubului inerent și * mm de cupru Factorul de intensificare a fost determinat cu radiație X generată la kVp cu filtrarea tubului inerent și un filtru de mm de cupru, reprezentând efectul specimenului Vitezele relative sunt după cum urmează: Filmul cu raze X Viteza relativă la razele X directe Factorii de intensificare ai ecranelor fluorescente „Kodak” Ultra-viteză, înaltă definiție „Kodirex” —— „Industrex” tip D —— „Industrex” Tip S x x „Crystallex” —— „Industrex” tip M - —— Filme pentru radiografie medicală Determinările vitezei pentru filmele medicale au fost făcute pentru a direcționa razele X cu filtrarea tubului inerent și un filtru de * mm de cupru, reprezentând efectul specimenului Factorii de intensificare au fost determinați cu radiație X generată la kVp cu filtrarea tubului inerent și un filtru de cupru de , mm Vitezele relative sunt după cum urmează: Filmul cu raze X Viteza relativă la razele X directe Factorii de intensificare ai ecranelor fluorescente „Kodak” Tip Ultra-SpeedHigh-Definition „Kodirex” —— Blue-Brand x x x Standard x x x Denumirile de produse citate astfel — „Kodak* — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak XR-I KODAK LIMITED LONDRA TP I I IWP CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ TEHNICA GENERALA GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente GN- Realizarea de titluri și diagrame simple pentru filme și benzi de film GN- Realizarea de diapozitive de lanternă și benzi de film GN- Fotografie la tropice GN- Realizarea de negative monocrome din folii transparente de culoare de mm GN- Metode de creștere a vitezei de emulsie GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă GN- Procesul Kodak Tone-Line Eroare de reciprocitate GN-IO Calitate negativă GN-II GN- Fotografie subacvatică TPDB- /xWP | ECRANE DE INTENSIFICARE A PLUMBULUI Ecranele de intensificare a plumbului sunt utilizate pe scară largă în radiografia industrială, deoarece reduc la minimum efectele radiațiilor împrăștiate asupra imaginii și se pot intensifica simultan fără a adăuga neclaritate radiografiei Această ultimă caracteristică este de o valoare deosebită în radiografia cu raze X de înaltă tensiune și raze gamma cu undă scurtă, în combinație cu filme cu raze X de tip direct, cu granulație fină, cu contrast ridicat Ecranele de plumb în contact cu filmul în timpul expunerii au două efecte principale În primul rând, ele intensifică imaginea cu raze X pe film, în principal prin emisia de electroni din plumb sub excitație cu raze X și, într-o măsură mai mică, prin emisia de raze X secundare Deoarece intensificarea este mai mare cu cât lungimea de undă a radiației este mai mică, rezultă că această intensificare diferențială are ca rezultat intensificarea fasciculului primar inițial mai mult decât radiația cu lungime de undă mai mare, dintre care o parte este radiație împrăștiată În plus, ecranele cu plumb asigură filtrare diferențială, radiația împrăștiată cu lungime de undă mai mare fiind absorbită mai ușor decât razele X primare cu lungime de undă mai scurtă care au trecut prin obiect și sunt, prin urmare, adevărate raze care formează imagini Reducerea efectului radiației împrăștiate asupra imaginii are ca rezultat un contrast și o claritate mai mare în imaginea radiografică Această reducere a radiației împrăștiate scade intensitatea totală a radiației care ajunge pe film și, în plus, absorbția ecranului frontal de plumb diminuează și cantitatea totală de radiație care ajunge la film Din aceste motive, nu se observă niciun efect de intensificare decât dacă radiația X este generată peste - kV La aproximativ - kVcp, efectul de intensificare al ecranelor cu plumb poate fi cel mai marcat, reducând expunerea necesară la între o treime și un sfert din cea fără ecrane Cu raze gamma și raze X de milioane sau mai multe milioane de volți, intensificarea produsă de ecranele cu plumb poate reduce expunerea necesară la aproximativ o treime Dacă radiația incidentă nu este suficient de pătrunzătoare, adică sub kV, absorbția poate contrabalansa intensificarea, iar expunerea necesară va fi chiar mai mare decât fără ecrane Adesea, însă, această creștere a expunerii poate fi justificată deoarece absorbția radiațiilor împrăștiate produce o imagine radiografică mult mai clară Intensificarea de la ecranele de plumb depinde de film, de kilovoltaj și de grosimea și tipul de metal prin care au trecut razele; în plus, tipul de circuit folosit în unitatea de raze X va avea efect Ecranele de plumb sunt deosebit de valoroase în reducerea împrăștierii care subcutează obiectul atunci când razele primare lovesc porțiunile suportului de film sau ale casetei în afara zonei acoperite de obiect În practică, tehnica ecranului cu plumb poate fi aplicată în mod avantajos în radiografia componentelor groase din aliaje ușoare care produc dispersie serioasă datorită formei lor complexe, în ciuda faptului că kilotensiunea poate fi prea scăzută pentru a produce orice intensificare Fișă de date Kodak XR- Problema C Uneori, în cazul expunerilor cu ecran de intensificare a sării, un ecran de plumb de Ό sau Ό inch grosime este folosit ca filtru Când este plasat între partea frontală a casetei și ecranul frontal de intensificare a sării, un astfel de filtru ajută la reducerea radiațiilor împrăștiate, fără pierderi serioase de viteză Deoarece ecranele cu plumb sunt radiografic fără granule, avantajele menționate mai sus sunt obținute fără nicio pierdere apreciabilă în definiție, cu condiția ca ecranele să fie menținute în doză și în contact uniform cu filmul în timpul expunerii Această caracteristică, precum și celelalte deja menționate, fac ca tehnica ecranului cu plumb să fie ideală pentru radiografia specimenelor de metale grele, în special acolo unde trebuie detectate defecte foarte fine, cum ar fi fisurile Ecranele de intensificare cu plumb „Kodak” sunt de obicei furnizate și utilizate ca o pereche în același mod ca și ecranele de intensificare cu tungstat de calciu (sare sau fluorescent) Sunt fabricate dintr-un aliaj de plumb mai puțin susceptibil decât plumbul pur la abraziunea suprafeței Folia de plumb este montată în siguranță pe un card de bună calitate pentru a facilita manipularea și pentru a oferi protecție împotriva încrețirii și ruperii foliei Folia de plumb a ecranului frontal are o grosime de aproximativ , inchi, în timp ce cea a ecranului din spate are o grosime de aproximativ , inchi Aceste cifre se aplică doar folia de plumb și nu includ cardul subțire pe care este montat Pentru raze gamma și raze X de milioane sau mai multe milioane de volți, ecrane mai groase pot fi de dorit și, în acest scop, ecranele cu plumb „Kodak” cu o grosime de , inci sunt disponibile la comandă specială În plus, perechi de ecrane de plumb „Kodak” cu grosimea de Ό inchi sunt disponibile la comandă specială pentru lucrul cu raze X generate la sub kV Trebuie remarcat faptul că zgârieturile foarte adânci pe plumb vor apărea pe filmul cu raze X Acumulările de praf, grăsime și puf sunt, de asemenea, dăunătoare unei imagini bune și trebuie evitate Recomandările pentru curățare sunt date în instrucțiunile ambalate cu ecranele Pentru un contrast maxim și cea mai mare viteză, ecranele de intensificare a plumbului trebuie utilizate cu filme cu raze X „non-ecran” sau de tip direct Film recomandat pentru utilizare cu ecrane de plumb Filme cu raze X Kodak „Microtex” și „Crystallex” pentru lucrări de detalii foarte fine Contrastul lor ridicat și granulația fină fac aceste filme ideale pentru radiografia gamma și pentru utilizarea cu raze X de IMeV și mai sus „Microtex” oferă un rezultat mai fin de cereale decât „Crystallex” și este mai lent Aceste filme sunt recomandate pentru toate expunerile pe ecran de plumb în care trebuie dezvăluite cele mai fine detalii (vezi Fișele tehnice FM- și ) Film cu raze X Kodak „Industrex”, tip D, pentru contrast ridicat, combinat cu granulație medie (vezi Fișa tehnică FM- ) Film cu raze X „Kodirex” pentru cele mai rapide expuneri cu ecrane cu plumb Contrast ridicat și o viteză de cel puțin două ori mai mare decât a filmului cu raze X „Industrex”, tip D (vezi fișa tehnică FM- ) Kodak, Crystallex, Industrex, Microtex și Kodirex sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA XR- PDXR- /x WP / - DEPOZITAREA FILMELOR ȘI A RADIOGRAFIILOR DE RAZE X Toate filmele cu raze X „Kodak” sunt acum realizate din folie de siguranță Depozitarea lor, fie ca filme neexpuse sau ca radiografii prelucrate, nu prezintă un pericol de incendiu mai mare decât o cantitate echivalentă de înregistrări pe hârtie Radiografiile pe bază de azotat de celuloză care prezintă un risc grav de incendiu pot fi încă păstrate în dosare vechi; Depozitarea acestor filme necesită precauții speciale, iar Kodak Limited va oferi cu plăcere sfaturi privind aplicarea Ca ghid pentru a decide dacă radiografiile vechi sunt pe bază de siguranță sau nitrat, trebuie remarcat că toate filmele cu raze X „Kodak” fabricate după decembrie sunt pe bază de siguranță Filme cu raze X Filmele cu raze X, ca toate celelalte materiale sensibilizate, se deteriorează încet ca calitate Primul semn al unei astfel de scăderi a calității este prezentat ca o ceață chimică mai mare În consecință, stocul de folie ar trebui să fie kepi la minimum, în funcție de ușurința cu care se poate obține stocul proaspăt Acest stoc minim ar trebui să fie astfel încât să reziste oricărei cereri bruște, precum și posibilelor întârzieri a livrării care nu pot fi controlate de distribuitor Data primirii tuturor filmelor cu raze X trebuie înregistrată de personalul magazinului, iar sistemul de retragere trebuie să se asigure că cele mai vechi materiale sunt emise mai întâi Testele trebuie efectuate întotdeauna înainte de utilizarea materialelor învechite sau a materialelor suspecte prin cunoașterea condițiilor anterioare de depozitare Dacă nu sunt disponibile condiții de depozitare controlate de tipul descris mai jos, se recomandă ca stocul să nu depășească șase luni de aprovizionare Când este necesară depozitarea filmelor neexpuse pentru o perioadă mai lungă decât aceasta, se recomandă ca, pe lângă precauțiile menționate mai jos, să fie păstrate la o temperatură de °F ( °C) într-o atmosferă a cărei relativă umiditatea este în intervalul - % Pentru a evita eventualele urme de presiune pe folii, din cauza pliurilor materialelor de ambalare, acestea trebuie depozitate în cutiile lor stând pe margine, astfel încât să fie una lângă alta și să nu fie stivuite orizontal una peste alta Filmele cu raze X trebuie în mod evident depozitate la o distanță cât mai mare posibil de orice sursă de raze X sau raze gamma și, dacă este necesar, protejate în mod adecvat cu o grosime adecvată de plumb sau alt material absorbant Toate filmele trebuie depozitate într-un loc răcoros și uscat, departe de orice posibilitate de expunere la toate gazele nocive, cum ar fi formaldehida, hidrogen sulfurat, dioxid de sulf, amoniac, gaz de cărbune, gaze industriale, gaze de evacuare a motoarelor, vapori de mercur și vapori de solvenți și agenți de curățare Radiografii Imaginile radiografiilor pot fi considerate a fi rezonabil de permanente, cu condiția ca atât fixarea, cât și spălarea să fie efectuate temeinic, conform recomandărilor producătorilor După cum s-a afirmat anterior, toate filmele cu raze X „Kodak” sunt acum făcute din folie de siguranță, iar securitatea la incendiu nu trebuie să fie mai mare decât cea cu înregistrările pe hârtie Fișă de date Kodak XR- Atunci când radiografiile trebuie păstrate pentru o perioadă de timp apreciabilă, este necesar ca fixarea și spălarea lor să fie efectuate cu atenție Detalii complete sunt oferite la paginile și din Fișa de date XR- și în Fișele de date care descriu filmele cu raze X individuale În mod ideal, camera sau depozitul în care sunt păstrate radiografiile ar trebui să fie răcoroasă, uscată și bine ventilată Aceste condiții ideale sunt reprezentate de o temperatură de °- °F ( °- °C) și o umiditate relativă de - % Totuși, din punct de vedere financiar, acest lucru ar fi inutil de ambițios, cu excepția cazului în care radiografiile sunt considerate exemple rare de boli în radiografia medicală sau defecte în radiografia industrială sau dacă nu există un alt motiv întemeiat pentru păstrarea radiografiilor pentru o perioadă îndelungată În astfel de cazuri, ca și în cazul filmelor cu raze X neprelucrate, trebuie evitat contactul cu toate gazele nocive, cum ar fi formaldehida, hidrogenul sulfurat, dioxidul de sulf, amoniacul, gazul de cărbune, gazele industriale, evacuarea motoarelor, vaporii de mercur și vaporii solvenților și agenților de curățare Atunci când planificați un depozit de arhivă de această natură, ar trebui să se prevadă ca aerul care intră să fie filtrat înainte de a fi introdus În marea majoritate a cazurilor, menținerea condițiilor descrise în paragraful precedent va fi imposibilă sau nedorită și acestea trebuie relaxate în funcție de durata estimată pentru care se cere păstrarea radiografiilor în cauză Temperatura trebuie menținută sub °F ( °C); constanța sa este mai de luat în considerare decât nivelul său real Sunt permise umidități relative de - % Radiografiile ar trebui să fie depuse cât mai curând posibil în plicuri manila, fie individual, fie pe grupe de cazuri, iar sistemul ar trebui să fie astfel încât să se asigure că negativele de interes pe termen scurt pot fi eliminate periodic Pentru ușurință de referință, radiografiile cazurilor speciale pot fi păstrate separat sau, dacă se află în același dulap, pot fi distinse prin plicuri de culoare specială; de exemplu, filmele care privesc cazuri neobișnuite pot fi păstrate în plicuri verzi, cele cu valoare medico-legală în cele roșii, filme de examinări progresive în serie în pachete albastre și filme de interes numai pe termen scurt, în plicuri albe O metodă alternativă de marcare a acestor plicuri este utilizarea unei benzi colorate de hârtie lipită peste marginile unui colț; acesta este un sistem destul de mai flexibil decât primul De exemplu, filmele în serie progresivă referitoare la un caz de interes medical neobișnuit ar fi conținute într-un plic având atât o bandă verde, cât și o bandă albastră peste colț Pentru a găsi cu ușurință orice radiografie anume, trebuie păstrate două indici de card, unul indicând numărul pacientului și radiografiile corespunzătoare, celălalt indicând numărul filmului și numele pacientului corespunzător și alte detalii Kodak este o marcă comercială Fișă de date Kodak XR- KODAK LIMITED LONDRA TPI WP I PRELUCRAREA FILMELOR RENTAJ Pentru a face permanente efectele razelor X sau ale razelor gamma asupra emulsiei, o peliculă cu raze X trebuie tratată mai întâi cu o soluție de dezvoltare, care face imaginea vizibilă și, în al doilea rând, cu o soluție care dizolvă halogenura de argint neafectată Apoi trebuie spălat în apă pentru a îndepărta soluția de fixare și alte produse secundare și, în final, uscat Valoarea maximă de diagnosticare într-o radiografie este atinsă numai dacă fiecare etapă este efectuată în mod corespunzător, dar numai în dezvoltare condițiile care trebuie respectate sunt foarte critice, deoarece este relativ simplu - în condițiile de lucru adecvate - fixarea, spălarea și uscarea peliculei satisfăcător MANIPULAREA FILMURILOR RX RAZE X Radiografiile sunt în esență umbre și, frecvent, umbrele sunt slabe și prost definite Este sarcina radiologului să interpreteze semnificația acestor umbre și sarcina lui devine mai dificilă dacă semnele false (așa-numitele „artefacte”) sunt introduse prin manipulare sau procesare necorespunzătoare Descrierile artefactelor tipice de acest tip sunt date în fișa de date XR- Filmele non-ecran în plicuri (filme dublu ambalate) ar trebui să rămână în ambalajul producătorului în timpul expunerii: orice presiune sau îngroșare trebuie evitată cu grijă Pentru procesare, filmul trebuie scos din pachetul său în ambalajul său de hârtie și trebuie avut grijă pentru a se asigura că este evitată presiunea locală, de exemplu, a unghiilor Încărcarea filmului în casete Aceleași precauții se aplică și filmelor împachetate în foldere destinate utilizării cu ecrane de intensificare, dar aici filmul trebuie scos din ambalaj înainte de a fi plasat între ecrane Folderul trebuie păstrat pe film cât mai mult timp posibil, iar caseta nu trebuie deschisă până la Figura I Figura Figura Fișă de date Kodak XR- Problema В folderul și filmul au fost scoase din cutie (vezi figurile , și ) Când este desfășurat, filmul trebuie manevrat numai de margini, având grijă să nu se îndoaie sau să se flambeze Cearşafurile mai mari, în special, au nevoie de o manipulare atentă, deoarece se îndoaie mai uşor Orice deformare sau îndoire a peliculei, chiar dacă nu există niciun semn permanent pe bază, poate face emulsia local mai puțin sensibilă la razele X și poate duce la zone mai luminoase pe imagine Suprafața de emulsie a filmului este ușor abrazivă de particule de nisip și va înregistra orice amprentă făcută pe ea Trebuie avut grijă ca ecranele să nu aibă praf și să se evite orice frecare între pelicule și ecran Trebuie să se confirme că ecranul frontal este plasat pe partea tubului cu raze X a casetei și ecranul din spate pe partea îndepărtată de tubul cu raze X Încărcarea filmului în umerașe Atunci când filmul expus este îndepărtat din casetă sau plic, riscul de deteriorare poate fi redus la minimum prin plasarea imediată a filmului într-un tip adecvat de umeraș și lăsându-l în acesta pe parcursul întregii operațiuni de prelucrare (Figurile și ) Există două tipuri de suporturi de film „Kodak”: tipul de clemă de tensiune și tipul de canal Filmele încărcate în tipul de clemă de tensionare pot fi lăsate în umerașe în timpul uscării Prin urmare, nu sunt necesare precauții speciale pentru a evita deteriorarea peliculei umede fragede în orice moment în timpul procesării și uscării După procesare în umerașe pentru canale, filmele trebuie transferate pe barele de agățare de film ajustabile „Kodak” și alte bare sau cleme trebuie atașate la marginile inferioare ale foliilor pentru a acționa ca greutate și pentru a preveni ondularea Trebuie avut grijă ca filmele umede să nu se atingă între ele Figura Figura Încărcarea unui cuier de tip tensiune XR- ILUMINARE ÎN CAMERA ÎNTUNECĂ Filmul cu raze X - ca toate materialele fotografice - este sensibil la lumina albastră și, până când filmul este procesat, trebuie, prin urmare, să fie manipulat în lumină din care lipsesc razele albastre Lămpile de siguranță „scrise” îndepărtează razele albastre în timp ce transmit cantitatea maximă de lumină la care filmul este insensibil Acolo unde, așa cum este întotdeauna de dorit, tavanul și pereții sunt vopsiți în alb sau într-o culoare deschisă, o iluminare generală și uniformă a încăperii poate fi obținută utilizând un filtru de lumină de siguranță „Wratten” BR într-o lampă Safelight universală, o lumină de siguranță „Kodapan ” lampă sau o lampă Beehive Safelight, oricare dintre acestea ar trebui să fie aranjată pentru iluminare indirectă Pentru iluminarea directă, filtrul safelight „Wratten” nr B trebuie utilizat într-o lampă Beehive Safelight În general, iluminarea indirectă este de preferat, deoarece permite un nivel mai ridicat de iluminare generală în camera întunecată, facilitând o mai mare lucru Filmele neîmpachetate nu trebuie aduse la picioare de lampa Beehive Safelight, dar la acea distanță filmele pot fi expuse la lumină pentru timpul normal de manipulare cu siguranță deplină Filmul de tip non-ecran poate fi expus ceva mai mult decât filmul de tip ecran, fără risc de aburire Pentru a testa siguranța iluminării camerei întunecate, plasați o bucată de film în poziția normală de lucru, acoperind o bandă îngustă de-a lungul unei margini cu o bucată de carton opac sau alt material de mascare de cel puțin aceeași dimensiune cu filmul Expuneți restul la iluminarea camerei întunecate timp de un minut și apoi mutați masca pe un centimetru mai mult de film, păstrând banda inițială neexpusă Expuneți restul pentru încă un minut Acoperiți o altă bandă și expuneți din nou, de data aceasta timp de un minut, și mutați din nou masca Expuneți restul filmului pentru încă un minut Pașii vor fi expuși acum timp de , , și, respectiv, minute Dezvoltarea ulterioară, care ar trebui să fie pe toată durata recomandată, va dezvălui, prin compararea porțiunilor expuse și neexpuse, timpul pentru care filmul poate fi expus în siguranță la iluminarea predominantă, fără risc de aburire DEZVOLTARE O peliculă cu raze X constă dintr-un suport de siguranță transparent, flexibil, ambele părți sunt acoperite cu o emulsie de halogenură de argint suspendată în gelatină, halogenura de argint fiind distribuită în emulsie sub formă de cristale minuscule Expunerea la raze X sau la lumină modifică aceste cristale în așa fel încât să producă o imagine latentă Când filmul este plasat într-o soluție de revelator, cristalele neexpuse nu sunt afectate, dar revelatorul acționează asupra cristalelor expuse, eliberând argintul de compus și depunându-l sub formă de granule metalice minuscule de argint care formează imaginea argintie neagră Toți dezvoltatorii de raze X conțin patru constituenți esențiali în soluție: ( ) Agenții de dezvoltare - care transformă granulele de halogenură de argint afectate de expunerea la argint metalic negru ( ) Acceleratorul - un alcali, fără de care agentul de dezvoltare nu va funcționa ( ) Conservantul (de obicei sulfit de sodiu)—care previne XR- agentul de dezvoltare să nu fie oxidat de aer și să-și piardă astfel proprietățile de dezvoltare ( ) Dispozitivul de reținere (bromură de potasiu) — care controlează activitatea revelatorului și asigură că reduce numai granulele de halogenură de argint expuse Figura — UNITATEA DE PROCESARE A RAZE X „KODAK” Unitatea de procesare cu raze X „Kodak” oferă o instalație autonomă pentru dezvoltarea, fixarea și spălarea peliculelor cu raze X de până la x inci Pe lângă acești constituenți principali, dezvoltatorii de raze X conțin adesea cantități mici de alte substanțe adăugate în scopuri speciale, care nu trebuie luate în considerare în această scurtă descriere Metoda de dezvoltare Filmele cu raze X sunt dezvoltate aproape universal în rezervoare adânci în care filmele sunt suspendate de umerase Dezvoltarea rezervorului permite dezvoltarea simultană a unui număr de radiografii și simplifică problema de a acorda fiecăruia un tratament standardizat Deși un număr mare de filme pot fi dezvoltate într-un rezervor de soluție, fiecare film care trece prin acesta consumă o parte din substanțele chimice active și, în același timp, lasă în urmă bromuri solubile, care în timp vor întârzia considerabil dezvoltarea Pe măsură ce fiecare film îl părăsește dezvoltatorului XR- transportă puțin lichid cu el și nivelul din rezervor scade treptat Dacă, totuși, rezervorul este „încărcat” la intervale adecvate cu o soluție de reumplere, activitatea dezvoltatorului este menținută, deoarece reumplerea este astfel compusă încât înlocuiește substanțele chimice care sunt consumate și compensează acțiunea de restricție a bromurilor eliberate din film Practici cum ar fi completarea cu apă, lăsarea filmelor să se dezvolte mai mult în dezvoltatorii epuizați sau creșterea temperaturii revelatorului pentru a compensa epuizarea sunt greșite, în principal pentru că calitatea radiografiei rezultate este cu siguranță inferioară celei care se poate obține cu o tehnică adecvată și, în al doilea rând, pentru că, funcționând așa cum o fac împotriva condițiilor standardizate de dezvoltare, sunt o falsă economie de timp și de cost Un dezvoltator de raze X este o soluție complexă în care o serie de forțe chimice trebuie să fie atent adaptate și echilibrate Prin urmare, nu este niciodată înțelept să încerci să modifici formule care au fost concepute după multe teste atente completate de multă experiență practică Sunt recomandați doi dezvoltatori — developerul „Kodak” D- b și completatorul său D- bR, care sunt disponibile sub formă de pulberi de developare ambalate „Kodak” sau pot fi preparate conform formulelor, și developerul „Kodak” DX- și alimentatorul său DX- R, ambele disponibile ca soluții concentrate Timpul și temperatura de dezvoltare Procesarea standardizată cu raze X poate fi realizată pur și simplu prin menținerea uniformă atât a timpului, cât și a temperaturii de dezvoltare și prin utilizarea agitației intermitente recomandate Pe măsură ce dezvoltarea progresează, diferența dintre regiunile cele mai întunecate și cele mai luminoase de pe radiografie, adică contrastul acesteia, crește treptat până la maximum Filmele cu raze X „Kodak” sunt, în general, concepute pentru a oferi rezultatul optim atunci când sunt dezvoltate în dezvoltator „Kodak” D- b (nediluat) timp de minute sau în dezvoltator „Kodak” DX- (alcătuit conform recomandărilor) pentru minute la °F ( °C) cu agitare intermitentă Pentru unele filme în anumite condiții, o dezvoltare mai lungă este avantajoasă; detalii suplimentare sunt oferite în Fișele tehnice care se ocupă de aceste materiale Expunerea corectă poate fi definită ca fiind cea care produce o radiografie ideală atunci când filmul este prelucrat în condițiile recomandate Întrucât sunt implicați atât de mulți factori variabili în realizarea unei radiografii, este util să se rezolve cât mai mulți factori posibil În consecință, se recomandă ca condițiile de dezvoltare să fie menținute constante, astfel încât orice abateri ale calității radiografiei să se datoreze altor factori Astfel de condiții de dezvoltare constantă formează baza pentru standardizarea condițiilor de expunere și crearea unei diagrame de expunere În radiografiile medicale contrastul dorit poate fi modificat cu ușurință prin creșterea sau scăderea kilotensiunii de pe tubul cu raze X în limitele stabilite de condițiile de expunere rămase (timp, distanță și mA): dar în radiografia industrială apare adesea ca contrastul redat în radiografie nu poate fi micșorat cu un kilovoltaj mai mare, deoarece a fost atinsă limita de kilovoltaj a unei anumite unități de raze X În astfel de circumstanțe, contrastul poate fi redus prin utilizarea mediilor de blocare sau a filtrelor sau prin utilizarea unui film cu contrast mai scăzut XR- În general, este esențial să ne dăm seama că nu se câștigă nimic prin „jonglarea” cu condițiile de dezvoltare în încercarea de a corecta tehnica de expunere defectuoasă în cursul obișnuit de lucru și că, odată ce au fost decise condițiile, acestea trebuie respectate pentru toate lucrările ulterioare Numai prin standardizarea astfel se poate face o verificare eficientă a acurateței expunerilor la raze X Nu este întotdeauna convenabil să se mențină camera întunecată la o temperatură uniformă și, în consecință, este obișnuit să se controleze temperatura rezervorului de dezvoltare cu ajutorul unei cămașe de apă Deși este o chestiune relativ simplă să ridici temperatura acestei jachete pe vreme rece printr-un încălzitor de imersie sau un mijloc echivalent, pe vreme caldă poate fi imposibil să mențină temperatura revelatorului la nivelul recomandat de °F ( °C) C) Apoi este permisă compensarea unei temperaturi de lucru mai ridicate prin reducerea timpului de dezvoltare în conformitate cu valorile date în curba timp-temperatură de mai jos Dacă temperatura revelatorului este mult peste °F ( °C), emulsia de pe film poate deveni atât de umflată și sensibilă încât se poate deteriora cu ușurință sau se poate șifona într-o rețea fină de linii („reticulare”) La temperaturi încă mai mari, emulsia se va topi și va lăsa suportul de bază de siguranță Dacă temperatura revelatorului este peste ° F ( ° C), trebuie făcută referire la fișa de date XR- , Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Acolo vor fi găsite recomandări pentru intervalul de temperatură °- °F ( °- °C) Unitatea de procesare cu raze X „Kodak” (Figura ) are o manta de apa controlata termostatic in jurul rezervoarelor de procesare, asigurand astfel temperaturi uniforme de procesare Curbe timp-temperatura Sunt indicați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la și minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F fără precauții speciale (vezi Fișa tehnică XR- ) XR- Uniformitatea dezvoltării Dacă o peliculă expusă este suspendată într-un rezervor de developare și lăsată netulburată pe toată perioada de dezvoltare (din păcate, o apariție frecventă în unele camere întunecate), radiografia rezultată poate prezenta așa-numitele „urme de curgere”, care sunt deosebit de evidente sub zone foarte dense Aceste semne de flux sunt rar observate în radiografiile medicale, unde densitățile mari sunt rare, dar pot apărea în radiografiile industriale care conțin zone adiacente de densitate foarte mare și scăzută (Consultați fișa de date XR- ) Când filmele sunt scufundate pentru prima dată, acestea trebuie agitate energic în sus și în jos timp de câteva secunde (La unele tipuri de umerașe pentru canale, trebuie evitate mișcările laterale viguroase ale peliculei sau filmul poate scăpa din umeraș ) După aceea, această agitare scurtă trebuie repetată la intervale maxime de un minut până la finalizarea dezvoltării Dacă o agitare atât de frecventă este imposibilă, un agitator mecanic sau, alternativ, un tip adecvat de pompă de circulație (fabricată din materiale precum oțel inoxidabil, fier forjat sau nichel, care nu sunt atacate de revelator) ar trebui utilizat pentru a menține revelatorul în mişcare Gradul de agitație afectează rata de dezvoltare și odată ce a fost concepută o procedură satisfăcătoare, aceasta trebuie respectată Evident, dacă oricare dintre aceste metode trebuie să fie valoroasă, revelatorul trebuie să fie liber de sedimente, iar particulele de murdărie nu trebuie să-și găsească drumul în rezervor pentru a fi conduse de sistemul de agitare pe suprafața emulsiei OPRIȚI BĂIA SAU CLĂTIRE Înainte ca filmul să fie transferat în baia de fixare, acesta trebuie scurs peste rezervorul de dezvoltare și apoi clătit într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, sau individual într-o clătire prin pulverizare Clătirea poate fi efectuată și într-o baie de oprire cu acid, cum ar fi o soluție compusă din formula Kodak SB- (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ), dar baia de oprire trebuie reînnoită periodic în funcție de numărul și dimensiunea a peliculelor de clătit Unitatea de procesare cu raze X „Kodak” este prevăzută cu un compartiment de clătire între rezervoarele de dezvoltare și de fixare FIXARE După finalizarea dezvoltării, cristalele de halogenură de argint nedezvoltate rămase în emulsie trebuie îndepărtate pentru a preveni întunecarea lor ca urmare a acțiunii luminii și astfel obturarea imaginii Fixarea se realizează prin scufundarea filmului într-o soluție de tiosulfat de sodiu, sau „hipo”, care formează un compus solubil cu halogenura de argint și lasă imaginea de argint practic neafectată Pe lângă hipo, o baie bună de fixare cu raze X conține un acid, cum ar fi acidul acetic, un conservant precum sulfitul de sodiu și un agent de întărire, cum ar fi alaunul de potasiu Se adaugă acidul pentru a neutraliza alcalii din revelatorul transportat în emulsie Sulfitul de sodiu este necesar pentru a preveni descompunerea hipo de către acid Alaunul este adăugat pentru a întări gelatina emulsiei pentru a preveni înmuierea în apa de spălare sau la uscare la căldură Filmul întărit nu este numai XR- mecanic mai puternic, dar se usucă mai repede decât filmele fixate numai în hipo Pe măsură ce baia de fixare se evacuează, revelatorul transportat de film neutralizează treptat acidul și poate chiar produce un nămol de sulfit de aluminiu, ceea ce face baia inutilă Pulberea fixatoare cu raze X „Kodak” sau fixatorul rapid cu raze X „Kodak” este recomandată ca fiind cea mai convenabilă și eficientă și nu se produce nămol atunci când oricare dintre aceste săruri de fixare, obținute sub formă de substanțe chimice ambalate, este utilizată conform instrucțiunilor Utilizarea dispozitivului de fixare lichid cu raze X „Kodak” FX- este recomandată atunci când radiografiile sunt necesare foarte rapid; aceasta poate fi folosită numai pentru a curăța filmul care poate fi refixat ulterior dacă este necesar să fie păstrat Radiografii care preferă să-și alcătuiască propriile băi de fixare ar trebui să utilizeze formula Kodak F- a sau F- (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) Timpul de fixare În timpul utilizării, baia de fixare dizolvă boabele de halogenură de argint nedezvoltate, iar aspectul lăptos al peliculei dispare treptat Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și se face o a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate SPĂLAT După ce toată bromura de argint nedezvoltată a fost îndepărtată, emulsia este încă saturată cu substanțele chimice ale băii de fixare Dacă hipo s-ar lăsa să rămână, s-ar descompune încet și s-ar ataca imaginea, determinând-o să se decoloreze și să se estompeze Pentru a preveni acest lucru, hipo trebuie îndepărtat prin spălare Pentru cerințe de depozitare pe termen moderat - până la aproximativ ani - radiografia trebuie spălată timp de minute la nu mai puțin de ° F ( ° C), în apă curentă care este schimbată cu o rată minimă de schimbări pe oră În aceleași condiții, radiografiile care trebuie păstrate pentru perioade mai lungi de depozitare trebuie spălate timp de de minute La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, acești timpi ar putea trebui măriți considerabil Atunci când este acceptabil un grad scăzut de permanență, de exemplu, când radiografiile trebuie păstrate doar pentru o perioadă foarte scurtă, acești timpi pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența pot fi găsite în Fișa de date XR- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată XR- USCARE Uscarea are o auz important asupra calitatii radiografiei finite Ar trebui să se facă fără a provoca nicio deteriorare mecanică a emulsiei sau urme de uscare neuniformă și fără a expune emulsia umedă la praf sau scame care, odată atașate, este practic imposibil de îndepărtat Filmul trebuie agățat să se usuce într-o atmosferă fără praf Până nu este complet uscat, nimic nu trebuie să atingă suprafața emulsiei Când este udă, sau chiar umedă, suprafața este delicată și ușor de marcat După ce a început uscarea, folia nu trebuie mutată sau agitată, deoarece picăturile de apă scuturate de pe suportul de film pe emulsia parțial uscată sunt aproape sigure că vor cauza urme de uscare Căldura poate fi folosită pentru a grăbi uscarea atunci când există un flux rapid de aer curat pe suprafața emulsiei, ca în dulapurile de uscare „Kodak” Acolo unde foliile sunt scoase de pe umerașe pentru uscare și sunt atârnate de la colțuri sau de la un capăt - o practică obișnuită - trebuie lăsat suficient spațiu între ele pentru a evita orice risc ca peliculele să se atingă între ele ca urmare a inevitabilului ondulare care necesită loc în timpul acestei metode de uscare În aceste circumstanțe, este recomandată utilizarea barelor de fixare a filmului ajustabile „Kodak” CURĂȚARE DEZVOLTATOR Umerașe și rezervoare Calitatea rezultatului depinde atât de mult de curățenia lucrării încât trebuie remarcate următoarele formule de curățare pentru umerase și rezervoare Pentru umerașe și cleme, utilizați o soluție de uncii fluide ( cc) de acid acetic glacial în apă suficientă pentru a face uncii ( cc) de soluție Înmuiați articolele în acesta timp de o oră și spălați în apă curată Rezervoarele adânci trebuie spălate temeinic cu apă curată, de preferință cu ajutorul unei perii cu două fețe, care trebuie rezervată în acest scop Este indicat să sterilizați ocazional rezervoarele de revelator, mai ales pe vreme caldă, pentru a preveni creșterea bacteriilor Bacteriile pot face ca sulfitul să se transforme în sulfură, care va aburi apoi pelicula nedezvoltată Rezervoarele de piatră pot fi sterilizate prin spălarea părților laterale și a fundului cu o pastă de pulbere de albire (clorura de var) obținută prin amestecarea solidului uscat cu apă De asemenea, pot fi utilizate soluții de înălbire cu clor Rezervoarele pot fi, de asemenea, curățate cu o soluție de hipoclorit de sodiu, care poate fi achiziționată cu ușurință, sau preparată prin adăugarea unei soluții de % de carbonat de sodiu la o soluție de % de pulbere de albire până când nu se mai formează precipitat Amestecul este lăsat să se depună și soluția limpede de hipoclorit de sodiu este decantată din sediment Rezervoarele care au fost sterilizate trebuie spălate bine înainte de utilizare Această fișă de date nu face altceva decât să rezuma ceea ce se consideră a fi cea mai bună procedură în fiecare etapă și, dacă sunt necesare informații mai complete cu privire la oricare dintre aspectele fotografice ale radiografiei, ar trebui să se adreseze Diviziei de vânzări industriale sau Diviziei de vânzări medicale, Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC XR- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN KODAPAN INDUSTREX FOTO-FLO ELON KODAK LIMITED LONDRA TPXR- /axWP Fișă de date Kodak XR- PRELUCRAREA FILMELOR RENTAJ O peliculă cu raze X constă dintr-un suport de siguranță transparent, flexibil, ambele părți sunt acoperite cu o emulsie de halogenură de argint (de exemplu, bromură sau iodură) suspendată în gelatină, halogenura de argint fiind distribuită în emulsie sub formă de cristale minuscule Expunerea la raze X sau la lumină modifică aceste cristale în așa fel încât să producă o imagine latentă (adică, invizibilă) Ca și în cazul procesării negative monocrome convenționale, pentru a face permanente efectele razelor X, ale razelor gamma sau ale luminii asupra emulsiei de raze X, o peliculă cu raze X trebuie tratată mai întâi cu o soluție de dezvoltare care să facă vizibilă imaginea latentă, și în al doilea rând, cu o soluție care dizolvă halogenura de argint neinfectată Apoi trebuie spălat în apă pentru a îndepărta soluția de fixare și alte produse secundare și, în final, uscat Valoarea maximă de diagnostic într-o radiografie este atinsă numai dacă fiecare etapă este efectuată corespunzător, dar numai în dezvoltare sunt condițiile care trebuie respectate foarte critice; este relativ simplu – având în vedere condițiile adecvate de lucru – să fixați, să spălați și să uscați în mod satisfăcător pelicula ILUMINARE ÎN CAMERA ÎNTUNECĂ Filmul cu raze X - ca toate materialele fotografice - este sensibil la lumina albastră și, până când filmul este procesat, trebuie, prin urmare, să fie manipulat în lumină din care lipsesc razele albastre Lămpile de siguranță „Wratten” îndepărtează razele albastre în timp ce transmit cantitatea maximă de lumină la care filmul este insensibil Acolo unde, așa cum este întotdeauna de dorit, tavanul și pereții sunt vopsiți în alb sau într-o culoare deschisă, o iluminare generală și uniformă a încăperii poate fi obținută utilizând un filtru de lumină de siguranță „Wratten” BR într-o lampă de siguranță universală, o lampă de siguranță „Kodapan” sau un Beehive Safelamp, oricare dintre acestea ar trebui aranjat pentru iluminare indirectă Pentru iluminarea directă, filtrul de lumină sigură „Wratten” nr B trebuie utilizat într-o lampă Beehive Safelight În general, iluminarea indirectă este de preferat, deoarece permite un nivel mai ridicat de iluminare generală în camera întunecată, facilitând o mai mare lucru Filmele neîmpachetate nu trebuie aduse la picioare de lampa Beehive Safelight, dar la acea distanță filmele pot fi expuse la lumină pentru timpul normal de manipulare cu siguranță deplină Filmul de tip non-ecran poate fi expus ceva mai mult decât filmul de tip ecran, fără risc de aburire Test de iluminare sigură Filmul cu raze X care prezintă o imagine latentă poate fi mai sensibil la iluminarea camerei întunecate decât filmul neexpus Prin urmare, orice test de lumină sigură ar trebui să arate efectele iluminării sigure, atât înainte, cât și după expunerea principală la raze X, și timpii pentru care materialul poate fi expus la lumina sigură fără riscuri Următoarea procedură de testare previne utilizarea oricărei forme de iluminare a camerei întunecate, cu excepția cazului în care este necesară ca parte a testului Prin urmare, filmul trebuie manipulat în întuneric total la încărcarea și descărcarea casetei și în timpul prelucrării Testul necesită două piese de film pentru a fi utilizate; o foaie plină de Problema C Fișă de date Kodak XR- Filmul de x inch tăiat în jumătate pentru a forma două piese de x inci, este ideal Prima bucată de film este utilizată pentru a determina nivelul admisibil de iluminare sigură înainte de efectuarea expunerii principale Filmul poate fi încărcat în mod convenabil într-o casetă și plasat la distanța de lucru necesară față de lampa de siguranță O jumătate din suprafața filmului (să zicem x inci) este complet acoperită cu o mască opacă Lumina de siguranță este aprinsă timp de minute, permițând restului filmului să primească o expunere uniformă Lumina de siguranță este stinsă și o a doua mască opaca este folosită pentru a acoperi o bandă de inch a filmului expus Filmul este din nou expus la iluminare sigură pentru încă minute și masca a avansat pentru a acoperi o altă bandă de inch Această procedură se repetă până când s-a realizat o serie de expuneri în trepte cu cinci trepte de expunere de minute și acoperind un interval de expunere de la la minute De o semnificație practică mai mare este testul de iluminare în siguranță efectuat cu a doua bucată de film; aceasta oferă o verificare a nivelului permis de iluminare sigură după expunerea principală Filmul este încărcat în casetă ca înainte și se realizează o expunere generală cu raze X Filmul este apoi plasat la distanța necesară de lampa de siguranță și jumătate din ea este acoperită cu o mască opaca Restul filmului primește o expunere în trepte similară la lumina sigură, așa cum este descris mai sus Când ambele părți de film au fost prelucrate, acestea trebuie examinate îndeaproape pentru a vedea care dintre cele cinci zone de testare de pe fiecare se îmbină indistinguit în zona filmului care nu a fost expusă la lumină sigură și care zonă prezintă o creștere a densității Aceasta indică cât timp materialul poate fi supus luminii sigure fără a produce o creștere a densității Dacă acest timp nu este considerabil mai mare decât timpul obișnuit de manipulare a materialului, intensitatea iluminării luminii de siguranță ar trebui redusă, de exemplu, deplasând lampa de siguranță la o distanță mai mare de suprafața de lucru DEZVOLTATORII Când filmul este plasat într-o soluție de revelator, cristalele neexpuse nu sunt afectate, dar revelatorul acționează asupra cristalelor expuse, eliberând argintul de compus și depunându-l sub formă de granule metalice minuscule de argint care formează imaginea argintie neagră Toți dezvoltatorii de raze X conțin patru constituenți esențiali în soluție: Agenții de dezvoltare (de exemplu, Έΐοη', hidrochinonă sau „fenidonă”)— care transformă granulele de halogenură de argint afectate de expunerea la argint negru metalic Acceleratorul (de obicei hidroxid de sodiu sau carbonat de sodiu) — un alcalin care face ca agentul de dezvoltare să funcționeze mai eficient Conservant (de obicei sulfit de sodiu) care întârzie viteza de oxidare aeriană a agenților de dezvoltare și stabilizează producția de oxidare a acestora, reducând astfel la minimum pierderea proprietăților de dezvoltare Dispozitivul de reținere (de obicei bromură de potasiu)—care asigură că revelatorul reduce numai granulele de halogenură de argint expuse, adică previne ceața chimică Pe lângă acești constituenți principali, dezvoltatorii de raze X conțin adesea cantități mici de alte substanțe - cum ar fi agenți de sechestrare - adăugate în scopuri speciale, care nu trebuie luate în considerare în această scurtă descriere XR- METODE DE PRELUCRARE Există două metode principale de procesare a filmelor cu raze X - manuală și automată Prelucrarea manuală a filmului cu raze X se realizează în rezervoare adânci în care filmele sunt suspendate de umerașe Această metodă de prelucrare permite prelucrarea simultană a unui număr de radiografii și simplifică problema de a acorda fiecăruia un tratament standardizat Figura prezintă unitatea de procesare „Kodak” PI cu unitatea de spălare W , care sunt unități de procesare compacte concepute special pentru toate lucrările de rutină de prelucrare manuală Figura I Unitatea de procesare „Kodak* PI cu unitate de spălare W Procesarea automată a filmelor cu raze X are multe avantaje distincte față de prelucrarea manuală, dintre care două sunt marea economisire a timpului de procesare și calitatea foarte înaltă care este obținută în mod constant Sistemul Kodak „X-Omat” de procesare automată este descris la pagina Prelucrare manuală Încărcarea filmului în suporturi: Când filmul expus este îndepărtat din casetă sau plic, riscul de deteriorare poate fi redus la minimum prin plasarea imediată a filmului într-un tip adecvat de umeraș și lăsându-l în acesta pe parcursul întregii operațiuni de procesare ( Figurile și ) Există două tipuri de suporturi de film „Kodak”: tipul cu clemă de tensiune și tipul canalului Filmele încărcate în umerașele de tensiune pot fi lăsate în umerașe în timpul uscării Prin urmare, nu sunt necesare precauții speciale pentru a evita deteriorarea peliculei umede fragede în orice moment în timpul procesării și uscării După procesare în umerașe pentru canale, filmele trebuie transferate pe barele de agățare de film ajustabile „Kodak” și alte bare sau cleme trebuie atașate la marginile inferioare ale foliilor pentru a acționa ca greutate și pentru a preveni ondularea Trebuie avut grijă ca filmele umede să nu se atingă între ele XR- Figura Figura Încărcarea unui cuier de tip tensiune Dezvoltare: În mod normal, un număr mare de filme poate fi dezvoltat într-un rezervor de soluție și fiecare film care trece prin acesta consumă o parte din substanțele chimice active În același timp, halogenurile solubile se acumulează și, în timp, acestea vor întârzia considerabil dezvoltarea Pe măsură ce fiecare peliculă părăsește revelatorul, transportă puțin lichid cu el și nivelul din rezervor scade treptat Dacă, totuși, rezervorul este completat la intervale regulate, activitatea dezvoltatorului este menținută; agentul de completare este astfel compus încât înlocuiește substanțele chimice care sunt consumate și compensează acțiunea de restrângere a bromurilor eliberate din peliculă Asemenea practici cum ar fi completarea cu apă, lăsarea filmelor să se dezvolte mai mult în dezvoltatorii epuizați sau creșterea temperaturii revelatorului pentru a compensa epuizarea sunt greșite, în principal pentru că calitatea radiografiei rezultate este cu siguranță inferioară celei care poate fi obținută cu o tehnică adecvată, și în al doilea rând pentru că, funcționând așa cum o fac în condiții de dezvoltare standardizate, sunt o falsă economie de timp și de cost Un dezvoltator de raze X este o soluție complexă în care o serie de forțe chimice trebuie să fie atent adaptate și echilibrate Prin urmare, nu este niciodată înțelept să încerci să modifici formule care au fost concepute după multe teste atente completate de multă experiență practică Se recomandă doi dezvoltatori: Dezvoltator „Kodak” DX- —furnizat sub formă de lichid concentrat Dezvoltător „Kodak” D- —furnizat sub formă de pulbere de developare ambalată sau preparat conform formulei date în fișa de date FY- Suplimentele corespunzătoare pentru acești dezvoltatori sunt: „Kodak” DX- R Replenisher — furnizat ca lichid concentrat „Kodak” D- R Replenisher—furnizat sub formă de pulbere de completare ambalată sau alcătuit conform formulei date în Fișa de date FY- XR- Realimentare: Funcția de reaprovizionare a dezvoltatorului este dublă: Pentru a menține dezvoltatorul la starea inițială de activitate Pentru a înlocui soluția pierdută prin transfer sau evaporare În prezent sunt utilizate două sisteme de completare a dezvoltatorului și acestea sunt: Volum (Topping-up) — Soluția de completare este adăugată la dezvoltator pentru a compensa doar volumul de dezvoltator pierdut prin transfer și evaporare Principalul dezavantaj al utilizării acestui sistem este că nu ia în considerare modificările care au loc în compoziția chimică a dezvoltatorului Diferența este, de exemplu, între procesarea unui număr mare de radiografii cu o densitate mare care va epuiza rapid revelatorul și procesarea unui număr similar de radiografii cu o densitate scăzută care va epuiza revelatorul mult mai lent Volumul legat de zonă — Cu acest sistem, completarea este direct legată de suprafața filmului prelucrat și nu de scăderea nivelului dezvoltatorului Prin urmare, este important să se păstreze o evidență a suprafeței totale a filmului prelucrat DX- R Replenisher (din + ) trebuie adăugat la DX- Developer din rezervor cu o rată de uncie fluidă pe metru pătrat de peliculă procesată (aprox ЗООсс per metru pătrat) Cu toate acestea, pentru a obține această rată de reaprovizionare, filmul nu trebuie scurs peste rezervor Dacă metoda preferată de procesare este scurgerea fiecărei pelicule, atunci o parte din revelator poate fi necesar să fie îndepărtată din rezervor pentru a se adapta la volumul necesar de umplere O metodă mai convenabilă, care oferă același rezultat, este modificarea diluției agentului de completare, adică + sau + | Cu condiția ca rata de completare corectă să fie utilizată, revelatorul poate fi utilizat în măsura de cel puțin %, completare — se poate adăuga un volum total de umplere egal cu cel al dezvoltatorului original cu putere de lucru înainte ca soluția să fie necesară aruncat Timpul și temperatura de dezvoltare: Procesarea standardizată cu raze X poate fi realizată pur și simplu prin menținerea uniformă atât a timpului, cât și a temperaturii de dezvoltare și prin utilizarea agitației intermitente recomandate Pe măsură ce dezvoltarea progresează, diferența dintre regiunile cele mai întunecate și cele mai luminoase de pe radiografie, adică contrastul acesteia, crește treptat până la maximum Filmele cu raze X „Kodak” sunt, în general, concepute pentru a oferi rezultatul optim atunci când sunt dezvoltate în developer „Kodak” DX- timp de minute sau în developer „Kodak” D- (nediluat) timp de minute la °C ( °F) cu agitare intermitentă Pentru unele filme în anumite condiții, o dezvoltare mai lungă este avantajoasă; detalii suplimentare sunt oferite în Fișele tehnice care se ocupă de aceste materiale Expunerea corectă poate fi definită ca fiind cea care produce o radiografie ideală atunci când filmul este prelucrat în condițiile recomandate Întrucât sunt implicați atât de mulți factori variabili în realizarea unei radiografii, este util să se rezolve cât mai mulți factori posibil În consecință, se recomandă ca condițiile de dezvoltare să fie menținute constante, astfel încât orice abateri ale calității radiografiei să se datoreze altor factori Astfel de condiții de dezvoltare constantă formează baza pentru standardizarea condițiilor de expunere și crearea unei diagrame de expunere XR- În radiografiile medicale contrastul dorit poate fi modificat cu ușurință prin creșterea sau scăderea kilotensiunii pe tubul cu raze X în limitele stabilite de condițiile de expunere rămase (timp, distanță și mA): dar în radiografiile industriale se întâmplă adesea ca contrastul redat în radiografie nu poate fi micșorat cu un kilovoltaj mai mare, deoarece a fost atinsă limita de kilovoltaj a unei anumite unități de raze X În astfel de circumstanțe, contrastul poate fi redus prin utilizarea mediilor de blocare sau a filtrelor sau prin utilizarea unui film cu contrast mai scăzut În general, este esențial să ne dăm seama că nu se câștigă nimic prin „jonglarea” cu condițiile de dezvoltare în încercarea de a corecta tehnica de expunere defectuoasă în cursul obișnuit al muncii și că, odată ce au fost stabilite condițiile, acestea trebuie respectate pentru toate lucrările ulterioare Numai prin standardizarea astfel se poate face o verificare eficientă a acurateței expunerilor la raze X Nu este întotdeauna convenabil să se mențină camera întunecată la o temperatură uniformă și, în consecință, este obișnuit să se controleze temperatura rezervorului de dezvoltare cu ajutorul unei cămașe de apă Deși este o chestiune relativ simplă să ridici temperatura acestei jachete pe vreme rece printr-un încălzitor cu imersie sau prin mijloace echivalente, pe vreme caldă poate fi imposibil să se mențină temperatura revelatorului la nivelul recomandat de °C ( °C) F) Apoi este permisă compensarea unei temperaturi de lucru mai ridicate prin reducerea timpului de dezvoltare în conformitate cu valorile date în curba timp-temperatură de mai jos Dacă temperatura revelatorului este mult peste °C ( °F), emulsia de pe peliculă poate deveni atât de umflată și fragedă încât se poate deteriora cu ușurință sau se poate încreți într-o rețea fină de fine ("reticulare"), când este transferat în baia de oprire sau spălare, mai ales dacă a fost folosit un fixator care nu se întărește Dacă temperatura revelatorului este peste °C ( °F), trebuie făcută referire la fișa de date XR- , Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Acolo vor fi găsite recomandări pentru intervalul de temperatură °- °C ( °- °F) Unitatea de procesare „Kodak” PI (Figura ) are o manta de apa controlata termostatic in jurul rezervoarelor de procesare, asigurand astfel temperaturi uniforme de procesare Curbele timp-temperatură: Timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzând la minute pentru DX- Developer și minute pentru Developer D- la °C ( °F) Dezvoltarea ar trebui să fie între Timp de dezvoltare (minute) XR- precauții (vezi secțiunea precedentă) sau, din cauza inactivității dezvoltatorului, sub °C ( F) Uniformitatea dezvoltării: Dacă o peliculă expusă este suspendată într-un rezervor de revelator și lăsată netulburată pe toată durata perioadei de dezvoltare (din păcate, o apariție frecventă în unele camere întunecate), radiografia rezultată va fi dezvoltată neuniform și poate prezenta așa-numitele „streamere de bromură”, care sunt deosebit de evidente atunci când sunt adiacente zonelor foarte dense Aceste streamere de bromură sunt rar observate în radiografiile medicale, unde densitățile mari sunt rare, dar pot apărea în radiografiile industriale care conțin zone adiacente de densități foarte mari și scăzute (a se vedea figurile și din fișa de date XR- ) Atunci când filmele sunt scufundate pentru prima dată în revelator, acestea trebuie agitate energic atât pe verticală, cât și pe lateral timp de câteva secunde pentru a elimina bulele de aer (la unele tipuri de suporturi de canal, trebuie evitate mișcările laterale viguroase ale filmului sau filmul poate scăpa din cuierul) După aceea, această agitare scurtă trebuie repetată la intervale de un minut până când dezvoltarea este completă Gradul de agitație afectează rata de dezvoltare și odată ce a fost concepută o procedură satisfăcătoare, aceasta trebuie respectată Evident, dacă oricare dintre aceste metode trebuie să fie valoroasă, revelatorul trebuie să fie liber de sedimente, iar particulele de murdărie nu trebuie să-și găsească drumul în rezervor pentru a fi conduse de sistemul de agitare pe suprafața emulsiei OPRIȚI BĂIA SAU CLĂTIRE Înainte ca filmul să fie transferat în baia de fixare, acesta trebuie clătit într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, sau individual într-o clătire prin pulverizare Clătirea poate fi efectuată și într-o baie de oprire cu acid, cum ar fi o soluție compusă din formula Kodak SB- (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ), dar baia de oprire trebuie reînnoită periodic în funcție de numărul și dimensiunea a peliculelor de clătit Unitatea de procesare „Kodak” PI este prevăzută cu un compartiment de clătire care poate fi amplasat pentru a se potrivi cu aranjamentul de lucru dorit (clătirea se efectuează utilizând principiul „clătire în funcțiune”) FIXARE După finalizarea dezvoltării, cristalele nedezvoltate, dar sensibile la lumină, de halogenură de argint rămase în emulsie trebuie îndepărtate pentru a preveni întunecarea lor ca urmare a acțiunii luminii și astfel obturarea imaginii Fixarea se realizează prin imersarea filmului într-o soluție care conține fie tiosulfat de sodiu (hipo) fie tiosulfat de amoniu, ambele formând un compus solubil cu halogenura de argint Timpul de curățare depinde de utilizarea tiosulfatului de amoniu sau de sodiu ca agent de fixare și de concentrația acestuia – primul având acțiune mai rapidă Pe lângă agentul de fixare, o baie bună de fixare cu raze X conține un acid, cum ar fi acidul acetic, un conservant precum sulfitul de sodiu și un agent de întărire, cum ar fi alaunul de potasiu Se adaugă acidul pentru a neutraliza alcalii din revelatorul transportat în emulsie Sulfitul de sodiu este necesar pentru a preveni descompunerea fixatorului în sulf de către acid The XR- se adaugă alaun pentru a întări gelatina emulsiei pentru a preveni înmuierea în apa de spălare sau la uscare la căldură Pelicula întărită nu este doar mai rezistentă din punct de vedere mecanic, dar se usucă mai repede decât peliculele neîntărite Pentru a asigura o fixare completă și o întărire eficientă, este necesar să se fixeze materialele la temperaturi normale timp de cel puțin minute cu un fixator lichid rapid sau minute cu pulberi de fixare Pe măsură ce baia de fixare se epuizează - din cauza numărului tot mai mare de pelicule care sunt fixate în ea, timpul de curățare crește pentru unul sau mai multe dintre următoarele motive: Dezvoltătorul transportat de peliculă neutralizează treptat acidul și poate chiar produce un nămol de sulfit de aluminiu, care va face, în timp, baia inutilă Reducerea acidității prin alcalinitate a revelatorului duce în cele din urmă la o pierdere în întărire și la producerea de ceață dicroică Produsul secundar al fixării este formarea de complexe de argint, a căror concentrație determină durata de viață a fixatorului Dacă concentrația este prea mare, aceste complecși de argint nu vor fi îndepărtați complet la spălare; acestea vor fi reținute în emulsia filmului și se pot descompune la depozitare, provocând pete pe radiografii Concentrația agentului de fixare se reduce treptat prin: (a) opriți baia sau clătiți apa transferată în fixator (b) transferul soluției de fixare în spălare Utilizarea fixatorului lichid cu raze X „Kodak” FX- cu întăritor lichid cu raze X „Kodak” HX- este recomandată atunci când radiografiile sunt necesare foarte repede; aceasta poate fi folosită doar pentru a curăța filmul care poate fi re-fixat ulterior dacă este necesar să fie păstrat Pentru a pregăti o soluție cu putere de lucru, este necesar doar să diluați fixatorul FX- + cu apă și, ulterior, să adăugați întăritor HX- la soluția diluată Kodak 'Unifix' Powder este un fixator de întărire cu acid disponibil ca produs chimic ambalat sub formă de pulbere unică O soluție cu putere de lucru a acestui fixator este preparată prin dizolvarea conținutului pachetului într-o cantitate adecvată de apă la o temperatură care nu depășește °C ( °F) Radiografii care preferă să-și alcătuiască propria baie de fixare ar trebui să utilizeze formula Kodak F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Timpul și temperatura de fixare: practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și o a doua baie proaspătă trebuie făcută După un total de astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Este de dorit să se mențină fixatorul la aproximativ aceeași temperatură ca și revelatorul, de preferință în intervalul °- °C ( °- °F) În unitatea de procesare „Kodak” PI, soluțiile sunt, desigur, găzduite într-o manta de apă temperată XR- SPĂLAT După ce toată bromura de argint nedezvoltată a fost îndepărtată, emulsia este până la saturată cu substanțele chimice ale băii de fixare și cu alte produse secundare ale prelucrării Dacă fixatorul ar fi lăsat să rămână, s-ar descompune încet și s-ar ataca imaginea, determinând-o să devină decolorată și decolorată Pentru a preveni acest lucru, fixatorul și produsele secundare trebuie îndepărtate prin spălare Pentru cerințe de depozitare pe termen mediu - până la aproximativ ani - radiografia trebuie spălată timp de minute la nu mai puțin de ° C ( ° F), în apă curentă care este schimbată cu o rată minimă de schimbări pe oră În aceleași condiții, radiografiile care trebuie păstrate pentru perioade mai lungi de depozitare trebuie spălate timp de de minute La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, acești timpi ar putea fi nevoiți să crească considerabil Atunci când este acceptabil un grad scăzut de permanență, de exemplu, când radiografiile trebuie păstrate doar pentru o perioadă foarte scurtă, acești timpi pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența pot fi găsite în Fișa de date XR- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de de secunde în soluție Kodak Thoto-Flo', la diluția recomandată USCARE Uscarea are o influență importantă asupra calității radiografiei finite Ar trebui să se facă fără a provoca nicio deteriorare mecanică a emulsiei sau urme de uscare neuniformă și fără a expune emulsia umedă la praf sau scame care, odată atașate, este practic imposibil de îndepărtat Filmul trebuie agățat să se usuce într-o atmosferă fără praf Până nu este complet uscat, nimic nu trebuie să atingă suprafața emulsiei Când este udă, sau chiar umedă, suprafața este delicată și ușor de marcat După ce a început uscarea, filmul nu trebuie mișcat sau agitat, deoarece picăturile de apă scuturate de pe suportul de film pe emulsia parțial uscată sunt aproape sigure că vor provoca urme de uscare Căldura poate fi folosită pentru a grăbi uscarea atunci când există un flux rapid de aer curat pe suprafața emulsiunii, ca în dulapurile de uscare „Kodak” Acolo unde foliile sunt scoase de pe umerase pentru uscare și sunt atârnate de la colțuri sau de la un capăt - o practică obișnuită - trebuie lăsat suficient spațiu între ele pentru a evita orice risc ca peliculele să se atingă între ele ca urmare a ondulației inevitabile care necesită loc în timpul acestei metode de uscare În aceste circumstanțe, este recomandată utilizarea barelor de fixare a filmului ajustabile „Kodak” CURĂȚARE DEZVOLTATOR Umerașe și rezervoare Calitatea rezultatului depinde atât de mult de curățenia lucrării încât trebuie reținute următoarele formule de curățare pentru umerase și rezervoare Pentru umerașe și cleme, utilizați o soluție de uncii fluide ( cc) de acid acetic glacial în apă suficientă pentru a face uncii ( cc) de soluție XR- Înmuiați articolele în acesta timp de o oră și spălați în apă curată Rezervoarele adânci trebuie spălate temeinic cu apă curată, de preferință cu ajutorul unei perii cu două fețe, care trebuie rezervată în acest scop Este indicat să sterilizați ocazional rezervoarele de revelator, mai ales pe vreme caldă, pentru a preveni creșterea bacteriilor Bacteriile pot face ca sulfitul să se transforme în sulfură, care va aburi apoi pelicula nedezvoltată Rezervoarele de piatră pot fi sterilizate prin spălarea părților laterale și a fundului cu o pastă de pulbere de albire (clorura de var) obținută prin amestecarea solidului uscat cu apă De asemenea, pot fi utilizate soluții de înălbire cu clor Rezervoarele pot fi, de asemenea, curățate cu o soluție de hipoclorit de sodiu, care poate fi achiziționată cu ușurință, sau preparată prin adăugarea unei soluții de % de carbonat de sodiu la o soluție de % de pulbere de albire până când nu se mai formează precipitat Amestecul este lăsat să se depună și soluția limpede de hipoclorit de sodiu care urmează să fie utilizată este decantată din sediment Rezervoarele care au fost sterilizate trebuie spălate bine înainte de utilizare Figura Procesorul Kodak 'X-Omaf Model М XR- IO PRELUCRARE AUTOMATĂ CU SISTEMUL KODAK X-OMAT Folosind acest sistem radiografia este prelucrată și uscată automat, gata pentru inspecție și interpretare în doar sau minute Sunt disponibile în prezent mai multe modele de procesor „X-Omat”, care vor procesa folii și rulouri de film până la o lățime maximă de inchi și în orice lungime, la diferite rate de deplasare O ilustrare a modelului М este prezentată în Figura Nu sunt necesare umerașe de film, deoarece odată ce filmul este scos din casetă și introdus în procesor pe o tavă de alimentare cu film, acesta este transportat prin procesor printr-un sistem de role Acestea sunt aranjate pentru a trece filmul prin secțiunile de revelator, fixator, spălare și uscător complet automat Rolele sunt montate în rafturi care sunt scufundate în rezervoare adânci de soluții; pompele de recirculare impreuna cu rotirea rolelor produc o agitatie viguroasa si uniforma Dezvoltarea și completarea se realizează automat folosind substanțele chimice care au fost special concepute pentru a fi utilizate cu sistemul „X-Omat” Acești factori, împreună cu temperaturile relativ ridicate utilizate în procesarea „X-Omat”, țin cont de timpul extrem de scurt de procesare, reducerea pierderii din cauza deteriorării filmului și calitatea foarte înaltă care este obținută în mod constant RECUPERAREA ARGINTULUI SI REGENERAREA FIXATORULUI Prelucrare manuală O baie de fixare cu raze X epuizată poate conține aproximativ până la Ц uncii troy de argint per galon ( până la grame pe litru), în funcție de timpul maxim de curățare care poate fi tolerat Prețul ridicat al argintului face ca recuperarea acestuia să merite Totuși, în afară de motivul economic, conținutul de argint al fixatorului ar trebui menținut la minimum pentru a da permanență radiografiilor pe Depozitare Durata utilă a băii de fixare poate fi extinsă prin practica regenerării fixatorului - detalii complete despre aceasta și metodele de recuperare a argintului sunt date în Fișa de date PR- Prelucrare automată Secțiunea de fixare din procesoarele „X-Omat” folosește un sistem de fixare și completare, fixatorul uzat funcționând până la risipă Prin urmare, regenerarea fixatorului nu este folosită și o metodă distructivă de recuperare a argintului, cum ar fi metoda vată de oțel, este favorizată, deoarece nu este de dorit să se refolosească fixatorul Pentru mai multe detalii vezi Fișa tehnică PR- Această fișă de date nu face altceva decât să rezumă ceea ce se consideră a fi cea mai bună procedură în fiecare etapă și, dacă sunt necesare informații mai complete cu privire la oricare dintre aspectele fotografice ale radiografiei, ar trebui să se solicite diviziei de vânzări industriale/profesionale sau vânzărilor medicale Division, Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC XR- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN KODAPAN INDUSTREX PHOTO-FLO ELON X-OMAT UNIFIX Fișă de date Kodak XR- KODAK LIMITED LONDRA TPXR- /bxWPI / - PRELUCRAREA TROPICALĂ A FILMELOR CU RAZE X „KODAK” Tehnicile de procesare cu raze X utilizate pentru temperaturi normale pot fi utilizate, cu materiale și formule „Kodak”, cu siguranță la temperaturi de până la °F ( °C) Cu toate acestea, recomandările prezentate mai jos sunt destinate ca ghid pentru tehnicile constatate, prin teste practice în laborator și la tropice, a fi cele mai potrivite pentru intervalul de temperatură °- °F ( °- °C) În astfel de condiții, este încă posibil să se obțină rezultate de cea mai înaltă calitate, cu condiția ca timpul de dezvoltare să fie ajustat pentru a oferi gradul corect de contrast și să fie adoptate metode de minimizare a gradului de umflare și înmuiere a emulsiei de pe film Acest lucru poate fi realizat cel mai bine prin adăugarea unei concentrații destul de ridicate de substanță chimică neutră (cum ar fi sulfatul de sodiu) la revelator În același timp, o reducere a timpului pentru care filmul este supus diferitelor procese, în special dezvoltare și spălare, este avantajoasă pentru prevenirea umflăturilor nejustificate Diferitele soluții și timpii pentru care acestea ar trebui utilizate, sunt prezentate mai jos Recomandările date în această fișă tehnică trebuie utilizate numai atunci când este imposibil să răciți soluțiile și să le mențineți la un nivel mai normal de temperatură Recomandări pentru alte aspecte ale lucrului fotografic la tropice vor fi găsite în Broșura de date GN- INTERVAL DE TEMPERATURĂ DE PROCESARE: °— °F ( °— °C) Dezvoltare: Intervalele standard ale timpilor de dezvoltare pentru filmele cu raze X în dezvoltator normal (nesulfatat) D- b la °F ( °C) sunt prezentate mai jos: „Industrex” Tip D min „Kodirex” „Crystallex” „Microtex” J - min 'Albastru regal' > min „Marcă albastră” Standard Pentru temperaturi mai ridicate, totuși, este necesară adăugarea la revelator, fie că este D- b sau DA- b (varietatea de D- b special ambalată pentru tropice), de sulfat de sodiu (nu sulfit) în proporție din cristale de uncii (sau | uncii anhidru) la uncii de revelator (cristale de grame sau grame anhidre la cc) Timpul necesar de dezvoltare în dezvoltatorul nesulfatat fiind cunoscut pentru Problema В Fișă de date Kodak XR- la o temperatură de °F ( °C), timpii necesari pentru D- b sau DA- b sulfatat la temperaturi de °- °F ( °- °C) pot fi găsite în corpul tabelului de mai jos Timp de dezvoltare (minute) în D-I b sau DA- b nesulfatat la F ( °C) Timp de dezvoltare calculat (minute) în D-I b sau DA- b sulfatat F ( JC) °F ( °C) CF ( °C) cF ( °C) | Í І | J | IO| | Baie de oprire: Se recomandă utilizarea unei băi de oprire a întăririi, alcătuită conform formulei Kodak SB- (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ), este recomandată între dezvoltare și fixare, în special în intervalul °- °F ( ) °- °C) Filmul trebuie scufundat timp de minute; pentru primele - de secunde, trebuie agitat energic, altfel pot rezulta striații După ce echivalentul a șapte pelicule de x inchi per galon (șase folii de , x , cm la etri) au fost tratate, baia trebuie înlocuită, în caz contrar vor apărea urme de deșeuri Dacă se observă o umflare excesivă, baia de oprire poate fi preparată într-o formă mai concentrată utilizând doar % din cantitatea de apă specificată în formulă Fixare și spălare: Se recomandă o soluție de pulbere fixatoare cu raze X „Kodak” sau o soluție compusă din formula Kodak F- (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) La temperaturile de mai sus, toate tipurile de folie trebuie fixate nu mai puțin de minute și spălate timp de de minute Pentru a preveni formarea mucegaiului, pelicula poate fi clătită timp de minute, după spălare, într-o soluție apoasă de fluosilicat de zinc J %* și uscată fără ștergere Pentru a ajuta o uscare rapidă și uniformă și pentru a evita urmele de uscare, la această soluție se poate adăuga Kodak „Photo-Flo” în diluția recomandată în mod normal – soluția rezultată nu va fi limpede, dar proprietățile sale nu vor fi afectate ★ Notă: Fluosilicatul de zinc este o otravă care poate fi fatală dacă este înghițită chiar și în soluție diluată Praful sau spray-ul acestui produs chimic nu trebuie inhalat, iar mâinile trebuie spălate temeinic după fiecare contact cu acesta Numele de produse KodakSand citate astfel — „Kodirex” — sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak XR- TPXR- /xWP CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII MEDICALE MD- Fotografie în infraroșu în medicină MD- Fotografierea specimenelor patologice MD- Cine-Radiografie MD- Tomografie Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Copierea radiografiilor și a altor folii transparente XR-I „Kodak” Vitezele filmului cu raze X XR- Neclaritate penumbrală Localizare XR- în radiografie XR- Depozitarea filmelor și radiografiilor cu raze X XR- Procesarea filmelor cu raze X XR- Defecte la procesarea filmelor cu raze X XR- Procesarea tropicală a filmelor cu raze X „Kodak” Microradiografie de contact IN- SC- Fotografie în infraroșu Autoradiografie SC-IO CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PR- Procesarea filmelor și hârtiei de înregistrare TPDB- l/xWP |/ - FOTOGRAFIA ESTE PATOLOGICE Subliniate mai jos vor fi găsite metode adecvate pentru fotografiarea specimenelor într-o secție de spital generală, unde natura și dimensiunea exemplarelor trimise pentru fotografiere pot varia foarte mult În Muzeele Patologice, fotografiile și-au luat locul alături de exemplarele obișnuite în ghivece și borcane Fotografiile monocrome și color ale specimenelor fac posibilă o gamă mai completă și mai realistă, care necesită mai puțin spațiu, îngrijire și atenție decât articolul real, fiind în același timp capabile să transmită o mulțime de informații Fotografiarea unor astfel de exemplare necesită o atenție deosebită orientării și fundalului Cel mai important este să fii sigur în ce scop este fotografiat specimenul și exact ce trebuie să arate fotografia Exemplarul trebuie apoi așezat astfel încât detaliile importante să fie văzute clar de pe cameră Aranjarea aparaturii recomandate Fișă de date Kodak MD- Deoarece exemplarele sunt de obicei umede, este recomandabil să le așezați pe o suprafață de sticlă, iar pentru aceasta un vizualizator de transparență așezat pe spate este cel mai potrivit; oferă o suprafață de sticlă care poate fi și iluminată din spate pentru a oferi un fundal foarte util în acest tip de fotografie monocromă Poate fi folosit și pentru fotografia color atunci când este necesar un fundal alb Pentru obținerea de fundaluri colorate, atunci când fotografiați specimene în culoare, vizualizatorul de transparență nu este potrivit În acest caz, o masă formată dintr-un blat din sticlă și patru picioare robuste va fi cea mai convenabilă Exemplarul este așezat pe sticlă și o foaie de blotting colorat sau altă hârtie adecvată este plasată pe podea sub sticlă; culoarea hârtiei trebuie aleasă pentru a oferi un contrast adecvat de culoare Alternativ, se pot folosi prosoapele verzi utilizate în mod obișnuit în teatrele de operație; culoarea acestora oferă un fundal foarte potrivit pentru multe exemplare proaspete În toate cazurile de fotografiere a specimenelor, este important să se includă un anumit tip de scară, astfel încât dimensiunea specimenului să poată fi evaluată cu ușurință atunci când se vizualizează printuri sau folii transparente Scara, fie în inci sau în centimetri, ar trebui să fie simplă și să nu fie prea implicată cu diviziunile fracționale; liniile și cifrele îndrăznețe facilitează lectura Trebuie avut grijă ca scara să fie plasată corect în raport cu orientarea specimenului și, dacă este necesar, cu un specimen gros, ridicată pentru a se asigura că se află în planul de focalizare critică Includerea unui obiect comun familiar alături de specimen este uneori favorizată pentru o estimare ușoară a dimensiunii specimenului; obiecte precum un creion, un ac, un chibrit sau chiar o mână umană plasată în poziție pentru expunere, sunt potrivite în acest scop Pentru majoritatea exemplarelor este necesară iluminarea fiat; acest lucru poate fi furnizat cu ușurință de două lămpi Photopearl sau No Photoflood de de wați, una pe fiecare parte la aproximativ și aproximativ până la picioare de specimen Dacă este necesar să se arate caracteristicile suprafeței unui specimen, acest lucru trebuie făcut prin direcționarea fasciculului de la un reflector pe suprafață Dacă să includă sau nu o ușoară reflexie speculară cu specimenele umede este o întrebare controversată Este evident că o anumită cantitate de reflexie conferă un aspect mai natural, dar aceasta trebuie menținută la un nivel scăzut pentru a nu ascunde niciun detaliu important Dacă se decide că reflexiile trebuie eliminate complet, atunci este posibil ca specimenul să fie fotografiat în timp ce este complet scufundat în apă Echipamentul adecvat constă dintr-un suport compact metalic „Kodak”, Model , un vizualizator de transparență „Kodak” și două ansambluri gemene „Kodalite” Alegerea unei camere va depinde de dimensiunea și forma celui sensibilizat MD- materialul pe care trebuie să îl folosească Camera de specialitate „Kodak”, Model , este foarte potrivită pentru utilizarea cu folii sau plăci Suportul Metal Compact nu este necesar atunci când utilizați anumite camere miniaturale, cum ar fi „Retina”, care includ un suport de copiere ca unul dintre accesoriile disponibile Combinație de specimen și radiografie În această tehnică este de obicei necesar să se arate specimenul alături de imaginea sa pe o radiografie preoperatorie, iar acest lucru poate fi realizat în mod convenabil prin utilizarea mesei cu blat de sticlă descris anterior Proba este așezată pe suprafața de sticlă, iar radiografia este atașată de partea inferioară a sticlei Cardul alb sau hârtie este apoi așezat pe podea sub masă și aprins pentru a transilumina radiografia Eșantionul este orientat corespunzător pe sticlă pe o parte a imaginii sale radiografice și este aprins separat pentru a scoate în evidență caracteristicile sale de suprafață Când iluminarea specimenului și cea a radiografiei sunt echilibrate corespunzător, o singură expunere poate produce o imagine cât mai informativă Bibliografie LJ Hunt, O introducere în fotografia medicală, Staples, CE Peterson și HL Gibson, Fotografierea obiectelor fluorescente în culoare, Med Radiogr şi Photogr , , No , , pp - WLM Martinsen, Gross Specimen Photography, Med biol Ilustr , , nr , iulie , p - Tehnica de conservare a specimenelor mici, Med biol Ilustr , , nr , iulie , p - TA Longmore, Fotografie medicală, Focal, Ed a -a, TN Salthouse, Fotografia de specimene brute cu iluminare fluorescentă, Med biol Ilustr , , nr , aprilie , p - E Schalow, Transillumination in Biological Photography, Med biol Ilustr , , Nr , iulie , p - MD- APENDICE Materiale adecvate pentru fotografiarea specimenelor Detalii suplimentare despre materialele enumerate mai jos pot fi găsite cu referire la fișele tehnice corespunzătoare, ale căror numere sunt date după titlul fiecărui material Materiale Sensibilitate la culoareFormeObservații „Panatomic”-X (FM- și FM- ) P (PL- ) „Plus-X” (FM- , FM- și FM- ) P (PL- ) Commercial Ortho (FM- ) , (PL-II) , (PL- ) Ortho-X' (FM- ) „Ektachrome” (FM-I) „Kodachrome” (FM- ) Pancromatic Pancromatic Pancromatic Pancromatic Ortocromatic Ortocromatic Ortocromatic Ortocromatic Ortocromatic CuloareRolă sau film miniatural Placă Foaie, rolă sau film în miniatură Placă Foaie Film Placă Foaie Film Foaie, rolă sau film miniatural Film J>Fine-util general j materiale Granulaţie fină Viteză mai mare decât „Panatomic”-X Acolo unde este necesară viteză mare Acolo unde este necesar (stresați sângele f și redați-l ca negru J ) AII specimene ^ unde este necesară culoarea J Materialele mai lente sunt în mod normal preferate din cauza necesității de rezoluție înaltă și a necesității de a înregistra detalii fine Pot fi necesare diferite filtre pentru a produce diferențierea culorilor; detalii despre acestea pot fi găsite în fișa de date FT- Când utilizați iluminarea cu tungsten cu materiale pancromatice, filtrul Kodak „Wratten” nr (XI) oferă o redare corectă a culorilor (Fișa de date FT- ) Kodak și numele de produse citate astfel — „Wratten — sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak MD- TP I WP CINE-RADIOGRAFIE Primele încercări de a produce reproduceri în mișcare ale imaginii radiografice au inclus realizarea de expuneri secvențiale multiple pe film cu raze X, atât cu cât și fără ajutorul ecranelor de intensificare Copii ale unor astfel de radiografii seriale au fost făcute pe film de mm sau mm și s-a creat o iluzie de mișcare În practică, frecvența relativ scăzută a expunerilor nu era compatibilă cu standardele obișnuite pentru cinematografie – în ceea ce privește numărul de expuneri pe unitatea de timp Astfel, au fost dezvoltate tehnici complet diferite pentru producerea de cine-radiografii Metoda expunerilor multiple secvențiale ale filmului cu raze X a devenit cunoscută sub numele de „Radiografia rapidă în serie”, iar echipamentul Elema Schônander permite realizarea a până la douăsprezece expuneri pe secundă pe filme de x inci sau x inci Experimente cu camere cinematografice obișnuite care fotografiază imaginea prezentată de un ecran fluorescent excitat de raze X au fost efectuate încă de la începutul anilor și au fost dezvoltate multe tipuri de echipamente în acest scop Luminozitatea relativ scăzută a acestor ecrane impune o limitare severă a utilității acestui sistem, iar nivelurile de dozare a radiațiilor implicate sunt o considerație primordială în tratarea subiecților medicali În ultimul timp, totuși, introducerea tuburilor electronice de intensificare a imaginii cu raze X a adus cine-radiografia în sfera multor departamente de raze X, unde utilizarea sa nu putea fi avută în vedere anterior Amplificator de imagine Plicul de sticlă evacuat al intensificatorului de imagine conține un ecran fluorescent la un capăt, denumit uneori „fosfor de intrare” Când un fascicul de raze X lovește ecranul, se formează o imagine fluoroscopică convențională, care eliberează electronii dintr-un foto-catod plasat în contact intim cu fosforul de intrare Numărul de electroni emiși în orice punct de la foto-catod este proporțional cu intensitatea luminii într-un punct corespunzător din imaginea fluoroscopică Prin urmare, pe suprafața fotocatodului se formează o imagine de electroni Acești electroni sunt accelerați la viteză mare prin aplicarea unei tensiuni externe înalte între foto-catod și anodul deschis la celălalt capăt al tubului Imaginea electronică nu este doar accelerată, ci este și redusă electrostatic în dimensiune și focalizată pe un al doilea ecran fluorescent, care este ecranul de vizualizare sau „fosforul de ieșire” (conținut în anod) Combinația acestor doi factori — accelerarea și reducerea — are ca rezultat o luminozitate crescută a imaginii cu un factor între și de ori, în funcție de tipul de tub utilizat Sunt disponibile o varietate de sisteme de vizualizare și înregistrare: Fluoroscopie singură Vizionare și filmare simultană Utilizarea simultană a unei camere cinematografice și a unei unități de televiziune cu circuit închis, pentru vizionarea în lumină mai puternică sau în puncte îndepărtate de radiațiile X Problema B Fișă de date Kodak MD- Pentru a obține acest lucru, tubul este prevăzut cu un carusel sau un distribuitor de imagini, astfel încât imaginea să poată fi vizualizată și fotografiată cu o alegere de procente, de exemplu, % din lumină pentru vizionare, în timp ce % din lumină este disponibil pentru fotografiere cu o cameră cinematografică de mm sau mm plasată la capătul de ieșire al tubului intensificator de imagine Alternativ, imaginea poate fi vizualizată de o cameră de televiziune, mărită în luminozitate și reprodusă electronic pe televizoare de monitorizare de orice număr Imaginea televizorului este compusă din linii de scanare orizontale care sunt separate prin spații, ceea ce înseamnă că nicio informație nu este prezentată în aceste spații; dar acest dezavantaj poate fi parțial depășit prin reducerea dimensiunii punctului de scanare, creșterea numărului de linii de scanare și furnizarea unui sistem de scanare întrețesut Există un mare avantaj în a putea duplica electric imaginea rezultată Orice număr de persoane pot vizualiza imaginea în același timp și este, de asemenea, posibil să se modifice contrastul imaginii și, prin urmare, să se îmbunătățească rezultatele În plus, o imagine negativă sau pozitivă poate fi asigurată după bunul plac Avantajele fotografierii directe de la capătul intensificatorului de imagine sunt că imaginea este considerabil crescută în luminozitate, în comparație cu imaginea de pe un ecran fluorescent normal și este lipsită de linii de scanare la televizor Când fotografiați imaginea pe ecranul unui intensificator de imagine, este necesar ca dispozitivul de încadrare a camerei cinematografice să fie sincronizat cu elementele electrice care sunt inerente sistemului electric (fie că se utilizează tubul intensificator de imagine sau unitatea de televizor sau ambele) Este normal ca camera să fie antrenată de un motor sincron și, în cazul unei unități de televiziune, se aplică un impuls de golire pe monitorul televizorului pentru a suprima fiecare a treia imagine completă Camera și monitorul sunt aranjate împreună, astfel încât mecanismul de trage în jos al camerei să funcționeze în aceste perioade de câmp gol Acest sistem reduce doza pacientului și încărcarea tubului cu raze X și elimină riscul de imagini fosforescente reziduale care altfel ar fi înregistrate pe cadre succesive Este normal ca obturatorul camerei să se deschidă înainte de a începe imaginea pulsată și ca obturatorul camerei să se închidă după ce imaginea pulsată s-a terminat și când imaginea fosforescentă se stinge Acest lucru asigură că cantitatea maximă de lumină este disponibilă pentru cinematografie și că nu se irosește nicio radiație X Camere de luat vederi Multe dintre camerele folosite în această lucrare sunt de tip direct-view, astfel încât imaginea poate fi păstrată sub observație completă în timpul perioadei de filmare Ambele camere de mm și mm au fost utilizate cu succes, prima permițând o scădere ușoară a dozei pacientului pentru o anumită viteză a filmului cinematografic, a doua permițând o mărire mai mare a filmului rezultat (după cum ar putea fi necesar în scopuri didactice) Sisteme optice pentru cine-radiografie Alegerea sistemului optic pentru cine-radiografie va fi influențată de raportul dintre diametrul fosforului de ieșire și dimensiunea cadrului filmului Poate fi folosit un singur sistem de lentile, dar pentru a evita efectul de vignetare MD- inerent în utilizarea unui astfel de sistem se recomandă, în general, utilizarea a două lentile, montate în tandem Variațiile distanței focale ale unuia sau ambelor lentile vor produce grade adecvate de reducere sau mărire a imaginii Fiecare obiectiv este situat la o distanță egală cu distanța sa focală față de ecranul de ieșire și, respectiv, rama de film, iar cele două lentile ar trebui să fie cât de aproape permit monturile lor Când utilizați o astfel de combinație tandem de lentile, distanța dintre fosforul de ieșire și rama filmului va fi suma distanțelor focale individuale ale lentilelor și distanța dintre lentile Atunci când o cameră cinematografică obișnuită de mm sau mm este folosită pentru cine-radiografie, trebuie apreciat că imaginea ecranului este inversată În consecință, este necesară poziționarea camerei cu susul în jos pentru a evita inversarea succesiunii imaginilor proiectate, dar cu unitățile de televiziune este posibil să se răstoarne electronic imaginea Cu toate acestea, sunt disponibile camere special modificate în care filmul rulează în direcția opusă celei pentru cinematografia obișnuită: astfel de camere nu trebuie folosite inversat pentru cine-radiografie Filme „Kodak” pentru cine-radiografie Se recomandă filmul negativ pancromatic „Eastman” Double-X Este disponibil în lățimi de mm și mm în role de ft și ft Fotografierea ecranului monitorului televizorului a fost realizată cu succes cu filmul negativ pancromatic Eastman „Plus-X” (Tip B), care are o treime din viteza filmului Double-X Negativ, dar arată o creștere a definiției imaginii Prelucrare Lungimi scurte de film de film de mm și mm înfășurate pe suporturi de film cu raze X pot fi procesate cu ușurință într-o unitate convențională de procesare cu raze X Până la ft sau ft de peliculă pot fi tratate utilizând echipamentul de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm Model sau, respectiv, Model Lungimile filmului de mm necesită, în general, cadre de procesare special construite, utilizate împreună cu unități de procesare cu raze X sau cu rezervoare de soluții puțin adânci Pentru rezultate cu contrast ridicat și expunere minimă, se recomandă utilizarea unei soluții proaspete de revelator „Kodak” DX- (diluat cu o parte în patru părți de apă) timp de - minute la °F ( °C) Un contrast mai mic, împreună cu detalii mai fine ale imaginii, se poate obține prin dezvoltarea filmului negativ pancromatic Eastman „Plus-X” în developer Kodak D- (pentru formula consultați fișa de date FY- ) timp de - minute la °F ( °) C) În exemplele precedente, timpii indicați sunt pentru agitație intermitentă (agitare temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut) Timpii de dezvoltare mai scurti dau un contrast mai mic; pentru granulație mai fină și contrast mai scăzut, acești timpi pot fi redusi cu până la o treime Alternativ, filmul poate fi trimis la unul dintre numeroasele laboratoare de prelucrare în care se efectuează acest tip de lucru MD- Bibliografie F Greenwood, A New Camera for use with the Image Intensifier, Brit J Radiol , , aprilie , p - X-Ray Image Amplifier, Engineer, , mai , p X-Ray Image Amplifier—High Definition at Low Dozaj, Engineering, , iunie , p TV Techniques for X-ray Reduce Radiation Dosages, Film World, , septembrie , pp G HS Ramsey, JS Watson Jr , et al, Cinefluorography, Proceedings a Primei Ane! Simpozion despre Cinefluorografie, Charles C Thomas, Springfield, Illinois, R Janker, Kineradiography with Image Intensifier and Television, Med & Biol Ilustr , iulie , p - Eastman, Kodak, Tri-X și Plus-X sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA MD- TPMD- /xWP TOMOGRAFIE PRINCIPII Într-o radiografie imaginile altor structuri ascund și complică imaginile regiunii de interes Tomografia simplifică aspectul radiografiei oferind o imagine clară a oricărui plan selectat în interiorul pacientului; imaginile avioanelor de deasupra și dedesubtul celei selectate sunt neclare Acest lucru se realizează prin deplasarea imaginilor avioanelor nedorite pe film în timpul expunerii, în timp ce imaginea planului selectat rămâne staționară pe film Gradul de neclaritate în imaginile planurilor imediat deasupra și dedesubtul celui selectat este mic și aceste planuri apar, de asemenea, clare în tomogramă, astfel încât, în practică, tomograma înregistrează un strat al pacientului mai degrabă decât un plan Grosimea stratului sau „eut” poate fi controlată în anumite limite În esență, tomograma este o imagine clară a stratului ales suprapusă pe un fundal difuz format din imaginile neclare ale tuturor celorlalte straturi ale părții corpului Au fost concepute diferite tehnici și s-au folosit diferite nume, cum ar fi tomografia, stratigrafia, planigrafia, laminagrafia, radiografia în strat, radiografia plană și radiografia de secțiune corporală În toate aceste tehnici, principiul de bază este același Echipamentul (Figura ) constă dintr-un tub de raze X mobil R conectat printr-o tijă C la un cărucior de film F (de obicei, tava pentru casete a diafragmei Potter-Bucky) Tija C este telescopică, astfel încât distanța verticală a punctului focal al tubului față de planul filmului rămâne aceeași în toate pozițiile tubului Este prevăzut un pivot H în jurul căruia tija C se rotește, astfel încât, atunci când tubul se mișcă într-o direcție, pelicula este deplasată sincron, dar în sens opus Poziția pivotului H este reglabilă Figura I Emite o fișă de date Kodak MD- Figura ilustrează principiul tomografiei și prezintă tubul cu raze X R în trei poziții Linia întreruptă indică calea de-a lungul căreia se mișcă punctul focal al tubului în timpul expunerii Planul filmului este afișat la F, iar P este un punct din corpul planului care urmează să fie înregistrat Pivotul este ajustat să ocupe același plan cu punctul P A este un punct din corp situat în planul îndepărtat de P Imaginea punctelor P și A formate în cele trei poziții ale tubului este prezentată la PD P și P și А э A și A în partea de jos a figurii Punctul P apare în aceeași poziție pe film pentru toate pozițiile tubului: imaginea punctului P va fi prin urmare clară În mod similar, imaginea tuturor celorlalte puncte de pe același plan cu P va fi, de asemenea, clară Imaginile punctului A apar în poziții diferite pe film pentru fiecare poziție a tubului și, deoarece în practică mișcarea tubului și a filmului este continuă în timpul expunerii, imaginea punctului A va fi o neclaritate continuă care se extinde între Aj și A în diagramă Acest lucru se aplică imaginilor tuturor punctelor aflate în afara planului selectat și cu cât punctele sunt mai departe de planul selectat, cu atât mai mare va fi neclaritatea imaginilor lor în tomogramă După cum sa menționat deja, poziția pivotului poate fi ajustată astfel încât orice plan din corp să poată fi selectat pentru înregistrare Figura ECHIPAMENTE Diferitele tipuri de echipamente pentru tomografie diferă în principal în mecanica mișcării tubului și a filmului Echipamentul a fost proiectat pentru a oferi mișcări spiralate sau sinusoidale în locul celor mai obișnuite MD- mișcare liniară Avantajele unor astfel de mișcări complexe nu sunt de obicei considerate suficiente pentru a justifica complicațiile mecanice implicate Tubul cu raze X, biela și filmul sunt de obicei mișcate în timpul expunerii de un motor electric sau de un arc puternic Întrerupătoare sunt de obicei furnizate pentru a se asigura că expunerea la raze X începe după ce tubul a început să se miște și se termină înainte ca mișcarea să se oprească În unele echipamente, comutatoarele sunt dispuse astfel încât unghiul prin care se mișcă tubul să poată fi variat după bunul plac de la aproximativ până la de grade Acest lucru oferă control asupra grosimii stratului înregistrat clar, deoarece cu cât mișcarea unghiulară este mai mare, cu atât stratul înregistrat clar va fi mai subțire De obicei, este posibil să se controleze viteza de mișcare a tubului pentru a se potrivi cu timpul de expunere utilizat Unele echipamente sunt concepute exclusiv sau în principal pentru tomografie, dar atașamentele pentru tomografie care pot fi montate pe o canapea normală cu raze X sunt utilizate în general Atașamentele sunt de obicei proiectate să funcționeze cu pacientul în poziție orizontală, dar echipamentul este disponibil pentru utilizare cu pacientul în poziție verticală Distanța focalizare-film poate fi de obicei variată de la aproximativ la de inci; mai rar, sunt posibile distanțe de până la de inci TOMOGRAFIE TRANSVERSA A STRATULUI CORPORAL Aparatura tomografică convențională înregistrează un strat în planul longitudinal al pacientului Cu toate acestea, echipamentul este disponibil și pentru radiografia în strat orizontal (transversal); în aceasta, poziția tubului este fixă, iar pacientul și filmul se rotesc sincron în jurul axelor verticale Fascicul de raze X este limitat de o diafragmă cu fantă TOMOGRAFIE MULTI-STRATURI SIMULTANEOOS În , D'Abreu a introdus un progres important în tomografie Această metodă este acum cunoscută în general sub denumirea de tomografie simultană în mai multe secțiuni sau multistrat Obiectivul tehnicii este de a produce, printr-o singură expunere, o serie de tomograme, fiecare înregistrând un strat corporal separat Aceasta se realizează înlocuind caseta folosită în tomografia normală, o revistă specială care conține mai multe filme Avantaje Avantajul principal revendicat pentru tomografia multistrat simultană este că, cu ecrane de intensificare adecvate, doza de radiații pentru pacient este mai mică decât cea necesară pentru a produce același număr de tomograme prin metode convenționale În plus, toate straturile sunt înregistrate cu același grad de mărire și exact în aceeași fază fiziologică, un punct de importanță considerabilă în tomografia organelor mobile precum plămânii Metoda simultană economisește timp și muncă în camera cu raze X Majoritatea echipamentelor de tomografie obișnuite pot fi adaptate pentru tehnica simultană multistrat prin îndepărtarea tăvii diafragmei Potter-Bucky și înlocuirea unui suport adecvat pentru magazie MD- Principii În tomografia normală, stratul corpului în același plan cu pivotul este înregistrat brusc pe o peliculă plasată în planul știftului care unește biela de căruciorul filmului (tava Bucky) În tomografia multistrat, primul film din magazin este situat la nivelul acestui știft și înregistrează stratul corpului la nivelul pivotului Celelalte filme din revistă sunt plasate succesiv la niveluri inferioare și înregistrează straturi ale corpului sub nivelul pivotului Figura este similară cu diagrama folosită pentru a explica tomografia convențională (Figura ) Dar în Figura este prezentat un film suplimentar la un nivel mai scăzut decât cel din Figura În timpul expunerii, acest film inferior se mișcă simultan cu filmul superior În figura (ca și în figura ), imaginile punctului P cad în același loc pe filmul pentru toate cele trei poziții ale tubului, iar fiecare poziție a tubului oferă o imagine separată a punctului A pe filmul Punctul P va fi clar pe film , dar Punctul A nu va fi clar Pe Filmul , fiecare poziție a tubului oferă o imagine separată a Punctului P, dar imaginea Punctului A cade în același loc pentru toate pozițiile tubului Astfel, pe Filmul , toate detaliile aflate în același plan cu P vor fi înregistrate cu claritate; detaliile din alte planuri vor fi neclare Pe Filmul , numai detaliile din același plan ca A vor fi înregistrate cu claritate În practică, mai mult de două filme sunt expuse simultan, iar filmele sunt separate în magazie prin distanțiere din material cu o absorbție foarte scăzută a razelor X Deoarece ecranele de intensificare sunt în general Figura MD- utilizate, distanțierele trebuie să asigure și un contact uniform ecran-pelicula Ca distanțieri pot fi folosite foi de lemn de balsa sau spumă de poliester de grosime adecvată Alegerea ecranelor de intensificare Deoarece ecranele de intensificare absorb unele radiații X, al doilea și filmele ulterioare primesc mai puține radiații decât primul; în plus, al doilea film și următoarele sunt mai departe de tub decât primul și vor primi progresiv mai puține radiații din acest motiv Este posibil să se compenseze efectele absorbției și ale distanței prin utilizarea ecranelor de intensificare cu viteză succesiv mai mare de sus (cel mai apropiat tub) până în jos a magaziei Cea mai bună combinație de ecrane va depinde de kilovoltajul utilizat și de separarea filmului, dar combinațiile sugerate sunt prezentate în tabelele de mai jos: EXPUNEREA SIMULTANĂ A STRATURILE Poziția filmului Tipul și numărul de ecrane de intensificare „Kodak” Primul film (cel mai apropiat tub) Tip , doar ecran „Front” Filmul Pereche de ecrane de înaltă definiție Filmul Pereche de ecrane ultra-viteze EXPUNEREA SIMULTANĂ A STRATURILE Poziția filmului Tipul și numărul de ecrane de intensificare „Kodak” Primul film (cel mai apropiat tub) Doar ecran de înaltă definiție, „față” Filmul Ultra-viteză, doar ecran „Înapoi” Filmul Pereche de ecrane de înaltă definiție al -lea film Ecran „față” ultra-rapid ca ecran frontal și ecran ultra-rapid „față” ca ecran din spate Filmul al -lea Pereche de ecrane de tip MD- Combinațiile de ecrane prezentate în aceste tabele s-au găsit satisfăcătoare la tensiuni în kilograme între aproximativ și și cu separări de film de până la cm Același tip de peliculă trebuie utilizat pentru toate straturile, iar variația densității de la film la film este în limite acceptabile Profitând de latitudinea de dezvoltare a filmului cu raze X „Kodak”, este posibil să se producă tomograme strâns potrivite prin ajustarea corespunzătoare a timpului de dezvoltare pentru fiecare film Expunerea necesară pentru metoda cu straturi este de aproximativ două ori mai mare decât cea dată în mod normal pentru piesa în cauză În tehnica cu straturi, expunerea este de aproximativ ori mai mare decât cea normală Distanța dintre straturile corpului Distanța dintre straturile corpului care sunt înregistrate clar este mai mică decât distanța dintre filmele din revistă Când separarea filmului este cunoscută, separarea straturilor corpului poate fi calculată din următoarea expresie: Alternativ, separarea filmului necesară pentru a da cantitatea dorită de separare a stratului corporal poate fi găsită din ecuația: SF = SL(l+¿) În ambele expresii:— Sl separarea straturilor corpului SF = separarea filmelor D Distanța de focalizare pentru pivotare d = Distanța pivotului față de primul film TOMOGRAFIA MULTISTRATURI CONVENȚIONALĂ ȘI SIMULTANĂ ÎN PRACTICĂ Tomografia este utilizată pentru a localiza structuri și leziuni și pentru a determina întinderea acestora În plus, leziunile care sunt invizibile sau greu de distins în radiografiile normale pot fi evidențiate prin tomografie Tomografia își găsește cea mai mare aplicație în radiografia plămânilor, dar nu se limitează în niciun caz la această regiune a corpului Poziționarea în tomografie Este convenabil la poziționarea pacientului pentru tomografie să plaseze tubul cu raze X și căruciorul filmului în poziția de mijloc; adică cu biela verticală sau orizontală Partea corpului poate fi apoi centrată în mod normal Poziția pacientului în raport cu MD- direcția de mișcare a tubului este importantă, deoarece neclaritatea maximă are loc în structurile situate în unghi drept față de direcția de mișcare De exemplu, conturul unui os lung va fi ascuțit dacă lungimea sa este paralelă cu direcția de mișcare, iar structurile de deasupra sau dedesubtul osului nu vor fi bine demonstrate în tomogramă Dacă osul lung este în unghi drept față de direcția de deplasare, atunci conturul său va fi neclar, iar structurile subiacente sau de deasupra vor fi afișate în tomogramă Astfel, în tomografia plămânilor, mișcarea tubului într-o direcție paralelă cu coloana vertebrală și în unghi drept cu coaste, estompează cu succes ultimele structuri Tomografia este o metodă utilă de demonstrare a sternului și articulațiilor sterno-claviculare Acest lucru, totuși, implică o dificultate prin faptul că, dacă direcția de deplasare a tubului este paralelă cu coloana vertebrală, acea structură nu este încețoșată în mod adecvat și dacă mișcarea este în unghi drept cu coloana vertebrală, atunci coastele vor interfera cu imaginea tomografică Această dificultate este suprasolicitată prin plasarea pacientului într-o poziție oblică, astfel încât coloana vertebrală să fie proiectată în afara sternului, mișcarea tubului fiind într-o direcție paralelă cu coloana vertebrală Alternativ, o proiecție AP poate fi realizată cu pacientul plasat astfel încât sternul să fie la un unghi de aproximativ ° față de direcția de deplasare a tubului În acest fel, atât coastele, cât și coloana vertebrală sunt neclare adecvat Exemplele de mai sus ar trebui să ilustreze principiul care trebuie aplicat atunci când se examinează alte părți ale corpului în care apare o problemă similară Utilizarea diafragmei și a conurilor Potter-Bucky O diafragmă Potter-Bucky este aproape întotdeauna utilizată pentru tomografie, nu numai pentru că tava Bucky formează un suport de film convenabil, ci pentru că în tomografie masa de țesut expus la radiații este mai mare decât cea din radiografia normală Aceasta are ca rezultat producerea unei cantități mai mari de radiații împrăștiate care trebuie eliminată pentru a obține un contrast adecvat În tomografie, este esențial să se utilizeze un con sau, de preferință, o diafragmă cu mai multe foi, care limitează strict fasciculul de raze X la regiunea necesară Acest lucru asigură că pacientului i se aplică cantitatea minimă de radiații și ajută la reducerea cantității de radiații împrăștiate produse Setarea pivotului După ce pacientul a fost așezat pe canapea, pivotul poate fi setat la înălțimea necesară Setarea pivotului depinde de distanța de la partea de sus a canapelei din regiunea care urmează să fie demonstrată Această distanță poate fi măsurabilă pe pacient sau poate fi cunoscută din radiografiile convenționale Frecvent, tomografia este utilizată pentru a investiga o leziune care dă o umbră nedefinită de contrast scăzut într-o radiografie convențională Într-un astfel de caz, pivotul trebuie fixat la o înălțime peste cea a leziunii suspectate pentru prima tomogramă Trebuie efectuate apoi o serie de tomograme, înălțimea pivotului micșorându-se progresiv pentru fiecare expunere Trebuie efectuate suficiente tomograme pentru a include întreaga leziune și caracteristicile anatomice aferente MD- În tomografia multistrat simultană, înălțimea pivotului trebuie stabilită astfel încât filmul superior să înregistreze un strat corporal deasupra leziunii sau structurii de interes; peliculele inferioare vor înregistra apoi straturi de corp succesiv sub primul Trebuie luate suficiente filme pentru a include structurile relevante Separarea straturilor corpului În tomografia convențională, înălțimea pivotului este de obicei ajustată pentru fiecare expunere, astfel încât straturile corpului înregistrate să fie separate la o distanță de aproximativ cm În tomografia cu mai multe straturi, separarea filmului este de obicei selectată pentru a înregistra straturile corpului la aproximativ cm unul de celălalt În mod ideal, cea mai mare cantitate de informații ar fi obținută făcând tubul și filmul să se miște printr-un unghi foarte mare în timpul expunerii, înregistrând astfel un strat foarte subțire al obiectului Totuși, aceasta ar presupune utilizarea unui număr mare de filme cu o doză importantă pentru pacient, iar contrastul obținut în tomogramă ar putea fi inadecvat atunci când stratul corpului este foarte subțire Când se folosesc unghiuri mari, fasciculul de raze X lovește filmul foarte oblic și acest lucru dă naștere la complicații Din aceste motive, unghiul maxim de mișcare este de obicei limitat la aproximativ ° Identificare Fiecare film trebuie marcat astfel încât să identifice stratul corporal înregistrat Acest lucru se face cel mai bine prin plasarea unei scale adecvate pe canapea adiacent pacientului, astfel încât să poată fi înregistrată pe tomogramă Cântarul trebuie să aibă o serie de semne radioopace de înălțime identificabilă deasupra canapelei Locația stratului corporal este apoi găsită prin examinarea imaginii scalei de pe tomogramă Această metodă are marele avantaj de a fi independentă de erorile de setare a înălțimii pivotului și de inexactitățile mecanice ale aparatului Metoda se aplică atât tehnicilor convenționale, cât și simultane În cazul în care metoda de mai sus este imposibilă în tomografia convențională, un marker de plumb adecvat trebuie plasat pe partea din față a fiecărei casete pentru a identifica stratul corporal În tomografia multistrat simultană, straturile sunt cel mai bine identificate făcând semne adecvate pe fiecare dintre ecranele de intensificare utilizate Ca o precauție suplimentară, fiecare film trebuie numerotat înainte de a fi introdus în revistă Expunere În tomografia convențională, expunerea necesară este în general aceeași cu cea dată pentru regiunea particulară a corpului în radiografia obișnuită Cu toate acestea, trebuie luate în considerare posibilele modificări ale distanței focalizare-film și utilizarea unei diafragme Potter-Bucky În tomografia multistrat simultană, expunerea depinde de numărul de straturi înregistrate și de combinația de ecran utilizată Combinația de straturi prezentată la pagina necesită aproximativ de două ori expunerea normală pentru piesa în cauză Combinația de straturi necesită de aproximativ ori expunerea normală MD- La unele aparate de tomografie, timpul de expunere este fixat la aproximativ secundă și nu poate fi modificat În astfel de cazuri, miliamperajul trebuie ajustat pentru a oferi miliamperi-secunde necesare într-o expunere de secundă Acest lucru poate să nu fie posibil din cauza opțiunii limitate de miliamperaj disponibil; într-un astfel de caz, kilotensiunea trebuie ajustată pentru a da densitatea necesară Este o practică obișnuită să supraexpunerea tomogramelor și să corecteze acest lucru prin subdezvoltare Acest lucru poate fi permis dacă latitudinea de dezvoltare a filmului este suficientă pentru a oferi o calitate radiografică adecvată Cu toate acestea, subdezvoltarea severă are ca rezultat o reducere a contrastului și acest lucru este deosebit de nedorit în tomografie Prelucrare Acolo unde este posibil, toate tomogramele unui anumit pacient ar trebui prelucrate în același timp pentru a asigura un grad identic de dezvoltare pentru toate filmele și pentru a evita modificările de contrast care ar putea face interpretarea rezultatelor mai dificilă Detaliile sunt date în Fișa de date XR- și în Fișele de date corespunzătoare filmelor cu raze X specifice utilizate BIBLIOGRAFIE J Grossman, Brit J Radiol , , , p JB McDougall, Tubercle (Londra), , - , p V E Pullin, Radiography—An Aspect of Non-Distructive Testing, J Inst Elect Eng , , mai , JB McDougall, Tomografie, Lewis, W Watson, Differential Radiography, Radiography, V, , pp - ; VI, , p - ; şi IX, , p - M d'Abreu, The or y & Technique of Simultaneous Tomography, Amer J Roentgenol , , , p - D W Crombie și PM Andrus, Tomografia verticală a toracelui, Amer Rev Tuberculosis, , august A Vallebona, Axial Transverse Laminagraphy, Radiology, , august , pp - S Baudry, Măști pentru realizarea de tomograme simultane, Med Radiogr Photogr , , No , , pp - E B Kennedy, Factorii care determină grosimea tăieturii în tomografie, Radiografia, XVII, nr , sept , p - W Watson, Simultaneous Multisection Radiography, Radiography, XVII, nr , noiembrie , pp - ' JW McLaren (editor), Modern Trends in Diagnostic Radiology, (Seria a doua, capitolul ) Butterworth, MD- Fișă de date Kodak MD- KODAK este o marcă comercială TPMD- WP KODAK LIMITED LONDRA CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII INDUSTRIALE IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- Fotografie de mare viteză Automată Înregistrarea panourilor de instrumente Tehnica de realizare a vederilor explodate Fotografie în biroul de desen Tehnici de fotografie în lucru Studiu Înregistrarea distribuției temperaturii Imprimarea cu sulf a oțelului Fotografie a macrostructurii metalelor Metalografie de contact Microradiografie Raze X moi pentru examinarea textilelor Radiografia aliajelor ușoare Radiografia de sudare Fotografie gamma-radiografie în industria textilă Consultați pe verso pentru Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-IO Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice GN- Procesul Kodak Tone-Line CN-I Realizarea de filme tehnice cu ecartament îngust CN- Utilizarea filmelor cinematografice înguste în industrie și comerț CN- mm Cine-micrografie Sectia Radiografie Ail XR SC-I Analiza Stresului Foto-Elastic SC- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotomicrografie cu o cameră simplă SC- Fotografie în infraroșu SC-ІО Autoradiografie Fotomacrografie SC-II SC- Fotomicrografie: Centrarea și reglarea aparatului SC- Expunerea în fotomicrografie SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X DC-I Photographie Copierea documentelor DC- Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor DC- Office cu copiatoare „Kodak” Procesul de transfer chimic DC- Kodak CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman Plăci științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie PDDB- /xWP / - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII INDUSTRIALE IN-I IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN-IO IN-Il IN- IN- N-I IN- IN- IN- IN- Introducere în secțiunea industrială Fotografia de mare viteză Înregistrarea automată a panourilor de instrumente Tehnica de realizare a vederilor explodate Fotografia în biroul de desen Tehnici de fotografiere în muncă Studiu de înregistrare Distribuția temperaturii Imprimarea cu sulf a oțelului Fotografie a macrostructurii metalelor Fotomicrografia în metalurgie Contact Microradiografie Soft X -raze pentru examinarea textilelor Radiografia aliajelor ușoare Radiografia sudurii Gamma-Radiografia Fotografie în industria textilă Înregistrarea urmelor de osciloscop cu raze catodice Vezi pe verso pentru Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-IO GN- CN-I CN- CN- XR SC-I SC- SC- SC- SC- SC-IO SC-Il SC- SC- SC- SC- DC -I DC- DC- DC- CL- CL- CL- CL- SE- SE- SE- SE- SE- Stabilitatea dimensională a filmului fotografic Procesul Kodak Tone- Line Realizarea de filme cinematografice tehnice cu ecartament îngust Utilizarea filmelor cinematografice cu ecartament îngust în industrie și comerț Cine-micrografie de mm Toate secțiunile de radiografie Analiza stresului foto-elastic Fotografie cu ultraviolete Fotomicrografie cu ultraviolete Fotomicrografie cu o cameră simplă Fotografie în infraroșu Autoradiografie Fotomacrografie Fotomicrografie: Centrarea și reglarea expunerii aparatului în fotomicrografie Fotomicrografie cu contrast de fază Aspecte fotografice ale cristalografiei cu raze X Copierea fotografică a documentelor Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor cu copiatoarele Kodak „Verifax” Probleme de proces de transfer chimic Kodak Expunerea în fotografie color Fotografie color Fotografie color prin lumină artificială Fotografie color și ochi uman Plăci științifice „Kodak” Materiale fotografice „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice „Kodak” pentru spectrografie Caracteristicile, alegerea și disponibilitatea „Kodak” ' Materiale de înregistrare SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie TPDB- /xWP |/ - APLICAȚII INDUSTRIALE CUPRINS EDIȚIE Fotografia de mare viteză IN- Problema C INI- Înregistrarea automată a panourilor de instrumente Problema B IN- Fotografia în biroul de desen Numărul F IN- Tehnici de fotografiere în studiu de lucru Problema C IN- Distribuția temperaturii de înregistrare Problema A IN-IO a macrostructurii metalelor Problema B IN- Metalografie Problema B IN- Problema A IN- Radiografia aliajelor ușoare Problema D IN- Problema D IN- Gamma-Rad Iografie Problema D Fișe de date asociate în alte secțiuni RF-IO Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice Filtre FT- Kodak „Wratten” pentru scopuri științifice și industriale Secțiunea de radiografie XR AH SC-I Analiza Stresului Foto-Elastic SC- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotografie în infraroșu SC- mm Cine-Micrografie SC- Autoradiografie Fotomacrografie SC-II SC- Fotomicrografia: centrarea și reglarea aparatului SC-I Expunerea în Fotomicrografie SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X DC-I Photographie Copierea documentelor DC- Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor DC- Office cu copiatoare „Kodak” DC- Procesul de transfer de difuzie folosind materiale Kodak „Instafax” CT Continuare pe verso CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie Kodak, Wratten și Instafax sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /xWP / - INTRODUCERE ТО SECȚIUNEA INDUSTRIALĂ În mai multe etape ale evoluției unui produs finit din materiile prime, fotografia poate fi folosită în mod profitabil ca mijloc de înregistrare sau control În cercetările premergătoare construcției, fotografia este un instrument valoros în toate ramurile ingineriei electrice, chimice, civile, miniere și mecanice, în timp ce valoarea metodei fotografiei în reproducerea diagramelor de lucru prin blue-printing, tipărire diazotipică sau mai mult instrument versatil cunoscut sub numele de mașină „Photostat” este binecunoscut În control, metalurgistul își fotografiază secțiunile specimenului prin metode micrografice sau macrografice și folosește inspecția cu raze X pentru a verifica soliditatea sudurilor și a piesei turnate, în timp ce inginerul electrician examinează urma fotografică a oscilografului său pentru comportamentul produsului testat Multe dintre aceste tehnici de fotografie nu au fost dezvoltate special pentru rezolvarea problemelor industriale și una dintre cele mai utile caracteristici ale Fișelor de date emise în această secțiune va fi înregistrarea de scurte rezumate ale noilor aplicații ale materialelor și metodelor de fotografie care posedă caracteristici susceptibile de a să fie de interes pentru o firmă industrială progresivă În această introducere va fi suficient să menționăm, mai degrabă decât să descriem, diferite tehnici de fotografiere care sunt deja aplicate în industrie, ca o oarecare indicație a domeniului de aplicare al acestui instrument special Stili fotografie Aplicarea fotografiei în reproducerea diagramelor, în realizarea înregistrărilor permanente ale etapelor tranzitorii dintr-un proces și a produselor finite este la fel de cunoscută ca și utilizarea ei în aspectele metalurgice ale ingineriei Capacitatea camerei de a oferi înregistrări permanente ale fenomenelor tranzitorii este deosebit de valoroasă acolo unde, ca în cercetare, multe caracteristici trebuie înregistrate simultan Un exemplu tipic de aplicare de acest tip a apărut într-o investigație în care undele staționare instalate în bazinul de testare de către un model de navă de ft au fost fotografiate și au fost făcute măsurători ale caracteristicilor acestora pe măriri din fotografie, evitându-se astfel utilizarea mai multor observatori, fiecare cu propria lui eroare personală și orice variații care ar putea apărea în cursul efectuării observațiilor Cu utilizarea filmului color, domeniul de aplicare al fotografiei la înregistrarea fenomenelor foto-elastice și a altor fenomene colorate (cum ar fi diferențierea Fișă de date Kodak IN-I arătată în dezincificarea alamei) a fost extinsă și a devenit un instrument în adevăratul sens al cuvântului, păstrând datele trecătoare pentru studii ulterioare Bliț și fotografie instantanee Fotografia cu bliț, în care expunerea se face prin iluminarea de la un aparat cu descărcare electronică la un moment prestabilit din ciclul studiat, s-a dovedit valoroasă în fotografia proiectilelor zburătoare, a procedeului de fabricare a armelor de calibru mic, în studiul arderii și bate într-un sistem de aprindere prin scânteie, în performanța mașinilor la viteze mari și în design acustic Într-un studiu al scânteii de înaltă tensiune, fotografia de descărcare a arătat că scânteia are atât o cursă principală, cât și o cursă principală Cinematografie Cinematografia, atât standard ( mm) cât și substandard ( mm), a servit nu numai la tehnicile de înregistrare, ci și la rezolvarea fenomenelor de mare viteză care apar într-un timp mult prea scurt pentru ca ochiul să-și urmeze etapele tranzitorii O astfel de cinematografie de mare viteză a fost folosită în cercetările de inginerie a oficiului poștal pentru a dezvălui vibrații, accelerații inegale și ezitări ale mecanismelor, tracțiune și oscilații în rulmenți, prin proiectarea filmelor la o viteză uzuală de cadre pe secundă în loc de viteza de expunere, care poate ajunge până la de cadre pe secundă Prin aceasta, o operație care ar avea loc în mod normal într-o secundă, să zicem, ocupă până la trei minute când este proiectat filmul de film Fotografie în infraroșu Subiectele de inginerie care au fost studiate prin intermediul fotografiei în infraroșu includ pierderile de căldură în cuptoare din cauza deficiențelor de izolație, distribuția temperaturii suprafeței în lingourile de metal fierbinte, chiulasele și colectoarele de evacuare ale motoarelor cu ardere internă și în multe tipuri de dispozitive electrice aparat de încălzire și supape radio, temperaturi ale pereților cuptorului, operațiuni de sudură metalică și linii de abur supraîncălzite Referință: W Clark, Photography by Infra-Red, Chapman & Hall, a doua ediție, Metode cu raze X Pe lângă utilizarea sa bine stabilită ca inspecție de aprobare a produsului finit, fie că este vorba de o structură sudată, o turnare sau un ansamblu, radiografia s-a dovedit a fi valoroasă în dezvoltarea atât a tehnicilor de sudare, cât și de turnare Pe lângă aspectul radiografic, razele X găsesc o utilizare din ce în ce mai mare în examinarea cu difracție a razelor X a structurilor cristaline, un exemplu binecunoscut în inginerie fiind lucrarea lui Gough și Wood asupra oboselii (Proc Roy Soc A , ) , , p - ) Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA IN-I TP I IWP | CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII INDUSTRIALE IN-I IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN-IO IN-I IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN - Introducere în Secţia Industrială Fotografie de mare viteză Înregistrarea automată a tablourilor de bord Tehnica de a face vederi explodate Fotografie în biroul de desen Studiul tehnicilor fotografice în mișcare Înregistrarea distribuției temperaturii Imprimarea cu sulf a oțelului Fotografie a macrostructurii metalelor Fotomicrografia în metalurgie Micrografie cu raze X Raze X moi pentru examinarea textilelor Radiografia aliajelor ușoare Radiografia sudurii Gamma-Radiografie Fotografia în industria textilă Înregistrarea urmelor de tub catodic Vezi pe verso pentru Fișele tehnice asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-IO GN- XR SC-I SC- SC- SC- SC- SC- SC-IO SC- SC- SC- SC- CL- CL- CL- CL - CN-I CN- CN- DC-I SE- SE- SE- SE- SE- The Dimensionai Stabilit/ of Photographie Film Procesul Kodak Tone-Line Toată Secția Radiografie Analiza stresului foto-elastic Fotografie ultravioletă Fotomicrografie ultravioletă Fotomicrografie cu o cameră de mână Fotomicrografie în culoare Fotografie în infraroșu Autoradiografie Fotomacrografie Fotomicrografia: centrarea și reglarea aparatului Expunerea în fotomicrografie Fotomicrografie cu contrast de fază Expunerea în fotografia color Probleme în fotografia color Fotografie color prin lumină artificială Fotografia color și ochiul uman Realizarea de filme tehnice sub-standard Utilizarea filmelor de mm în comerț și industrie Cine-Micrografie mm Fotografie Copierea documentelor Plăci științifice „Kodak” Materiale fotografice „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice „Kodak” pentru spectrografie Caracteristicile și alegerea materialelor de înregistrare „Kodak” TPDB- /XWP I FOTOGRAFIE DE MARE VITEZĂ De curte/ de RF Saxe, B Sc , Ph D , Secretar Onorific/ al Comitetului Național pentru Fotografie de Mare Viteză Fotografia de mare viteză este un instrument util în multe ramuri ale muncii științifice și tehnice și este din ce în ce mai aplicată în problemele industriale de toate tipurile Metoda nu numai că permite înregistrarea fenomenelor prea rapidă pentru ca ochiul uman să le urmărească, dar analize precise ale diferitelor faze de acțiune pot fi obținute pentru a le studia pe îndelete dacă o serie de poze sunt realizate în succesiune rapidă împreună cu o înregistrare simultană dintr-un anumit tip de cronograf de precizie pentru a forma o bază de timp Metoda adoptată pentru fotografia de mare viteză depinde în principal de trei factori: Indiferent dacă este necesară o singură imagine^ sau dacă se dorește obținerea unui set complet de imagini la intervale de timp cunoscute Deși o singură imagine este adesea utilă pentru a arăta condițiile exacte care predomină în orice moment cunoscut, o analiză completă în ceea ce privește timpul poate fi obținută numai prin luarea în considerare a unei serii de fotografii realizate la intervale de timp cunoscute sau prin intermediul unei forme speciale de înregistrare continuă Imaginile în sensul obișnuit nu sunt uneori necesare, de exemplu, în unele cazuri în care se poate presupune simetrie, este suficient să plasați o fantă peste o imagine a obiectului și să faceți această fantă de-a lungul unui film la o viteză cunoscută În acest fel, mișcarea obiectului emițător de lumină poate fi măsurată cu precizie fără a face o fotografie sau o serie de imagini ale întregului obiect Deplasarea, viteza și durata fenomenului de examinat Acestea determină durata de expunere necesară pentru fiecare imagine și, dacă este necesară o secvență, frecvența expunerilor, viteza de deplasare a filmului și lungimea filmului necesară pentru a înregistra întreaga acțiune Dacă viteza relativă de mișcare între imaginea subiectului și film este mare, datorită fie mișcării subiectului, fie a filmului, timpul de expunere trebuie să fie corespunzător, pentru a evita estomparea înregistrării Dacă, în timpul expunerii pe filmul cinematografic, imaginea depășește , inch pe tot filmul, se va produce o pierdere vizibilă a definiției atunci când este proiectată rezultatul, deși mai mult decât acest lucru poate fi adesea tolerat În fotografiile stili care nu sunt mărite, estomparea de * inch sau chiar mai mult nu este inacceptabilă În anumite cazuri, poate fi necesar să folosiți o viteză mare a obturatorului cu o frecvență relativ scăzută a imaginii, în timp ce în altele este necesar să folosiți o frecvență mare a imaginii pentru a încetini eficient mișcarea În general, nu este posibil să se enunțe o regulă imperativă și este necesar să se analizeze fiecare caz separat Indiferent dacă subiectul este auto-luminos sau necesită iluminare Unele subiecți pot fi foarte luminoase, cum ar fi firele, scânteile electrice, undele de șoc sau exploziile și poate fi suficient să folosiți lumina emisă de fenomen pentru a realiza fotografia necesară Pe de altă parte, unii subiecte sunt complet neluminoase și vor trebui să fie iluminate de una sau mai multe surse de lumină exterioare Tipul de sursă de lumină care urmează să fie utilizată depinde în mare măsură de durata totală de timp a fenomenului de înregistrat Dacă durata totală a fenomenului este scurtă, atunci un eclator sau un tub cu descărcare special, constând din Ediția B Fișa de date Kodak IN- o descărcare între electrozi sigilați într-un plic de sticlă sau cuarț umplut cu un gaz special, poate fi suficientă Dacă fenomenul are o durată totală în intervalul microsecunde până la milisecundă, atunci va fi necesar unul dintre următoarele: un eclator, un tub de descărcare condus de o linie electrică artificială sau o undă de șoc produsă de o mică explozie care se deplasează prin un gaz, cum ar fi argonul, conținut într-o carcasă de unică folosință cu o fereastră transparentă la capăt Dacă durata totală a fenomenului este mult mai mare decât aceasta, adică de ordinul unei secunde, atunci pot fi utilizate lămpi de proiecție destul de normale, dacă este necesar depășite pentru o perioadă scurtă de timp pentru a produce cantitatea necesară de lumină În general, se poate afirma că metodele de fotografiere de mare viteză se încadrează în următoarele rubrici principale: Camere cinematografice normale de mare viteză camere Streak Încadrarea camerelor Camere cu o singură fotografie, cu expunere scurtă camere de disecție a imaginii metode cu raze X flash I Camerele cinematografice de mare viteză formează tipul de cameră cel mai utilizat în acest domeniu Astfel de camere pot fi rulate la viteze de până la aproximativ sau de cadre pe secundă, deși sunt utilizate mai frecvent la viteze ceva mai mici, adică în intervalul până la de cadre pe secundă La aceste rate mari de imagine, viteza liniară a filmului pe lângă obiectiv trebuie să fie mare pentru a separa cadrele succesive Pe filmul de mm există cadre pe picior, în consecință, la de cadre pe secundă, viteza de deplasare a filmului trebuie să fie de cel puțin de picioare pe secundă De dragul economiei numai în film, sunt preferate camerele care iau filme de mm sau mm; la aceeași frecvență a imaginii ca mai sus, de cadre pe secundă, aceste camere folosesc doar de picioare sau, respectiv, de picioare de film pe secundă Dimensiunile mai mici ale camerelor și reducerea semnificativă a puterii necesare pentru a le conduce sunt alte avantaje La ratele de încadrare mai mari, când mișcarea continuă a filmului este esențială, obturarea este realizată prin utilizarea unui obturator rotativ plasat între obiectiv și film, iar mișcarea relativă a filmului și a imaginii este compensată într-o mare măsură prin prin intermediul unui bloc rotativ de sticlă, de obicei integrat cu obturatorul Cu grijă în proiectare, gradul de compensare pentru mișcarea imaginii poate fi atât de bun încât poate fi obținută o definiție ridicată a imaginii Pentru a măsura viteza cu care filmul se mișcă sau pentru a măsura viteza cu care sunt realizate imaginile, o bază de timp este frecvent imprimată pe marginea filmului; aceasta ia de obicei forma unor scântei cu expunere scurtă care rulează la o rată cunoscută guvernată de un diapazon sau un oscilator controlat de cristal O imagine a scânteilor este proiectată pe marginea filmului și este înregistrată ca o serie de semne Este posibil să se renunțe la obturatorul rotativ și la blocul de compensare optică, dacă iluminarea obiectului se face prin fulgerări de lumină de scurtă durată care apar la ritmul cu care imaginile sunt re- IN- cerut și având suficientă intensitate pentru a ilumina obiectul pe care trebuie să-l fotografieze Evident, această formă de cameră de mare viteză este aplicabilă doar obiectelor ne-luminoase Principiul camerei streak a fost deja atins într-o secțiune anterioară Este alcătuit dintr-o oglindă care se rotește cu o viteză mare și care scanează o imagine de-a lungul unei benzi de film care este dispusă ca un arc de cerc centrat pe centrul de rotație al oglinzii Obiectul care trebuie examinat este imaginat de o lentilă pe o fantă, iar lumina care trece prin fantă este focalizată de o lentilă pe film după reflectarea din oglinda rotativă Imaginea fantei de pe film este aranjată astfel încât să fie în unghi drept față de direcția de întindere de-a lungul filmului atunci când oglinda se rotește Folosind o astfel de cameră, mișcarea de-a lungul fantei luminii emise de obiect poate fi înregistrată pe film și, dacă este cunoscută viteza de scanare de-a lungul filmului, atunci viteza de mișcare a unui front de lumină de-a lungul fanta poate fi derivată prin măsurarea unui unghi pe film Una dintre limitările acestei metode este că oferă informații despre mișcarea frontului luminos doar într-o singură direcție, adică de-a lungul fantei Se poate presupune în unele cazuri că există simetrie și, prin urmare, se poate postula că mișcarea unui front ușor de-a lungul fantei se aplică mișcării unui front ușor în orice altă direcție, dar acest postulat poate să nu fie întotdeauna justificat Multe astfel de camere au fost proiectate și construite, folosind fie o turbină pentru oglindă, fie o unitate electrică de înaltă frecvență Pentru turații mai mici, este adesea suficient să folosiți un motor electric mai mult sau mai puțin convențional, cu o transmisie prin curea pentru a oferi o viteză crescută de rotație a arborelui oglinzii Pentru viteze mari, este necesar ca oglinda să se rotească în vid sau presiune redusă pentru a elimina efectele de decelerare ale turbulenței aerului Aceste camere au fost operate cu succes la viteze de rotație a oglinzii de până la aproximativ de rotații pe minut, oferind viteze de sean de-a lungul filmului de ordinul centimetrilor pe microsecundă și rezoluții în timp de ordinul nanosecundelor În general, această metodă este aplicabilă numai subiecților care sunt foarte luminoși, deoarece deschiderea sistemului este de obicei destul de mică și este necesară o cantitate mare de lumină pentru a obține o înregistrare satisfăcătoare Camerele de încadrare sunt în multe privințe similare cu camerele cu strie, prin aceea că folosesc o oglindă rotativă de mare viteză și un film aranjat de-a lungul unei arc de cerc Cu toate acestea, principala diferență este că camera de încadrare realizează o serie de imagini discrete ale întregului obiect și produce a resuit arătând ca un scurt film de cinema Acest lucru se realizează prin formare o imagine a obiectului de înregistrat pe suprafața oglinzii rotative Lumina reflectată de oglindă este apoi fotografiată de o serie de camere secundare mici pe film Durata expunerii în fiecare dintre camerele secundare este guvernată de timpul necesar pentru ca lumina reflectată de oglinda rotativă să treacă prin obiectivul fiecărei camere secundare Numărul de imagini este determinat de numărul de camere secundare și este de obicei în intervalul - Dimensiunea imaginii este de obicei destul de mică, dar se poate obține o definiție bună Cu oglinzile care se rotesc la același tip de viteze de rotație ca cele din camera streak, ratele cadrelor de imagine de până la aproximativ * * * pe secundă au IN- a fost obtinuta cu succes, expunerea in fiecare imagine fiind de aproximativ * microsecunda Din nou, pentru viteze mai mari, oglinda trebuie să fie conținută într-un vid și imaginile pot fi obținute numai dacă subiectul este foarte luminos sau este iluminat de o sursă de lumină foarte intensă Atât în cazul camerei cu bandă cât și al camerei de încadrare, este de obicei necesar să se sincronizeze apariția evenimentului de studiat cu poziția oglinzii rotative la un grad destul de ridicat de precizie Aceasta este o limitare considerabilă, deoarece există multe subiecte a căror inițiere poate să nu fie sincronizată cu acuratețe Unele camere cu stria și încadrare au fost proiectate cu acces continuu, cu alte cuvinte, indiferent de momentul în care are loc evenimentul, se vor obține înregistrări, dar acest lucru duce la complicații considerabile în designul camerei și în general este evitat acolo unde este posibil O altă dificultate cu utilizarea camerelor cu dungi și încadrare este că, dacă durata totală a emisiei de lumină de la obiect este mai mare decât timpul pentru o jumătate de rotație a oglinzii, atunci un al doilea set de imagini sau dungi va tinde să fie înregistrat deasupra primului set care a fost deja înregistrat Pentru a preveni acest lucru, trebuie folosită o anumită formă de obturator de acoperire și au fost dezvoltate mai multe modele de succes Aceste obturatoare de plafonare sunt necesare în mod eficient pentru a închide camera în timpi de ordinul a microsecunde Pentru obiectele care rămân foarte luminoase pentru perioade mult mai lungi, poate fi necesar un obturator mecanic obișnuit, precum și un obturator de acoperire Camerele cu o singură captură sunt de obicei de tip Kerr-cell sau imagine-tub Camera cu celule Kerr constă în esență dintr-un vas mic umplut cu nitro-benzen plasat între două polarizatoare ale căror planuri de polarizare sunt setate în unghi drept unul față de celălalt În această stare, nicio lumină nu poate trece prin sistem Atunci când nitro-benzenul este aplicat un stres electric, proprietățile sale de refracție pot fi modificate în așa fel încât lumina să poată trece prin cel de-al doilea polarizator, iar sistemul poate fi apoi utilizat ca obturator, a cărui durată de expunere este guvernată de durata stresului electric asupra nitrobenzenului Folosind un astfel de sistem cu o lentilă și un film, au fost înregistrate expuneri de până la câteva nanosecunde, cu o calitate bună a imaginii Tubul de imagine constă în principal dintr-un fotocatod, o lentilă de electroni și un ecran fluorescent Dacă pe fotocatod se formează o imagine optică, atunci se va forma o replică a acestei imagini pe ecranul fluorescent, cu condiția ca potențialele corecte de accelerare să fie aplicate tubului pentru a accelera și focaliza electronii emiși fotoelectric Imaginea de pe ecranul fluorescent poate fi înregistrată cu o lentilă și un film Dacă nu se aplică potențial de accelerare pe tub, atunci nu se poate forma nicio imagine pe ecranul fluorescent Prin urmare, dacă potențialul de accelerare este aplicat ca un tranzitoriu de scurtă durată, atunci o imagine pe ecranul fluorescent se va forma doar pentru timpul în care acest tranzitoriu este aplicat, adică sistemul acționează ca un obturator de expunere scurtă Expunerile de până la câteva nanosecunde au fost, de asemenea, obținute cu acest dispozitiv cu o definiție rezonabilă Atât obturatorul cu celule Kerr, cât și obturatorul cu tub de imagine pot fi declanșate cu precizie de la un eveniment și întârzierea în funcționare după recepția unui IN- pulsul de declanșare poate fi menținut destul de scurt, adică o fracțiune de microsecundă Principala diferență dintre obturatorul cu celule Kerr și obturatorul cu tub de imagine poate fi rezumată după cum urmează: În general, se poate aștepta ca obturatorul cu celule Kerr să ofere o calitate oarecum mai bună a imaginii, dar se poate și aștepta să fie mai puțin sensibil decât obturatorul cu tub de imagine, adică necesită mai multă lumină pentru a obține o imagine satisfăcătoare Acest lucru se datorează a două motive; în primul rând, obturatorul cu celule Kerr conține două ecrane polarizante și nitro-benzen, toate vor absorbi puțină lumină și, în al doilea rând, nu este în general satisfăcător pentru funcționarea cu lentile cu deschidere largă Camera cu tub de imagine poate fi utilizată cu orice obiectiv care poate fi obținut și poate fi de fapt aranjată pentru a oferi un câștig de lumină în sine, mai degrabă decât o pierdere de lumină Imaginea sa va suferi totuși din cauza distorsiunilor electron-optice, deși cu grijă acestea pot fi reduse Dispozitive de disecție a imaginilor au fost folosite pentru a înregistra o serie de imagini ale obiectelor care se schimbă rapid în configurația lor În principiu, un dispozitiv de disecție a imaginii funcționează prin formarea imaginii ca o serie de puncte mici Acestea sunt separate prin distanțe mari în comparație cu dimensiunea punctelor, dar numărul de puncte pe imagine este suficient de mare pentru a permite o definiție rezonabilă Deoarece cea mai mare parte a imaginii constă în spațiu în care nu apar puncte, atunci printr-o ușoară mișcare este posibil să înregistrați oa doua imagine și într-adevăr multe imagini înainte de a exista posibilitatea de suprapunere Rezultatul final va consta dintr-un compus din toate imaginile obținute și orice imagine poate fi decriptată numai prin reproiectare printr-un sistem similar cu cel cu care a fost obținută fotografia Disecția imaginii a fost efectuată în trecut în două moduri principale - prin placa lenticulară și prin utilizarea unui tub de imagine, al cărui foto-catod constă dintr-un mozaic de mici zone emitente fotoelectrice pe o sticlă altfel inertă suprafaţă Ambele metode permit obținerea unei secvențe de imagini cu o definiție rezonabilă pentru multe scopuri, iar Sistemul cu plăci lenticulare are avantajul simplității și ieftinității relative În unele cazuri, evenimentele care trebuie studiate au loc în spatele unui ecran care ar împiedica trecerea luminii către cameră, iar în acest caz, raze X pot fi folosite pentru a obține o imagine Dacă se produce un flash de raze X cu expunere scurtă, atunci rezultatul va fi o imagine cu raze X cu expunere scurtă a evenimentului Ecranul de întunecare poate fi fie un obiect solid, fie, în unele cazuri, poate fi un nor de fum ascuns, cum ar fi cel care apare în timpul unei explozii Principala problemă în această tehnică este de a produce o explozie de raze X de scurtă durată și de intensitate mare Există o literatură destul de extinsă pe acest subiect și au fost înregistrate expuneri în regiunea de - secunde Imaginea cu raze X este produsă pe un film cu raze X normal, plasat între ecranele de intensificare Tehnici speciale O serie de tehnici subsidiare pot fi utilizate în combinație cu fotografia de mare viteză pentru a face vizibilă trecerea, de exemplu, a undelor de șoc Tehnicile shadowgraph și Schlieren folosesc ambele IN- refracția luminii într-un mediu cu densitate în schimbare pentru a face vizibilă pe regiuni de emulsie de fotografie în care densitatea mediului sa schimbat Tehnicile interferometrice folosesc variația lungimii căii optice într-un mediu de densitate variabilă pentru a arăta contururile regiunilor de densitate variată prin mișcarea franjelor de interferență Aceste tehnici subsidiare pot fi utilizate în general cu oricare dintre metodele menționate anterior pentru fotografia de mare viteză Emulsii În general, se poate spune că viteza unei emulsii pentru fotografia de mare viteză este indicată aproximativ de viteza de utilizare normală, deși diferența dintre emulsii poate să nu fie atât de mare pe cât sugerează acest lucru Se lucrează pentru a măsura vitezele relative în condiții de expunere scurtă, vezi referința la pagina din Proceedings of the Fifth International Congress on High-Speed Photography (vezi Bibliografie) Adesea, nu este posibil să se decidă în prealabil care emulsie dă rezultate optime – o emulsie prea rapidă introduce granulație, în timp ce o emulsie prea lentă dă fie o imagine foarte slabă, fie deloc Măsurarea intensității luminii pe o bază absolută pentru intervale scurte de timp este dificilă și este nevoie de mai multă muncă pe acest aspect al subiectului Aplicații Fotografia de mare viteză este utilizată pe scară largă de industrie, de departamentele guvernamentale și de universități pentru o gamă largă de probleme Subiectele care au fost studiate prin fotografia de mare viteză includ observarea comportamentului mașinilor la viteze mari; functionarea releelor electrice; fluxul de metáis în timpul operațiunilor de perforare; comportamentul mașinilor de țesut și tricotat de mare viteză; sudare; fluxul și arderea combustibilului și a aerului în motoarele pe benzină și diesel; spargerea sticlei la impact; un număr mare de probleme asociate cu proiectarea și stabilitatea aeronavelor; comportamentul aerodinamic al unei game largi de obiecte, cum ar fi decorațiuni stradale, antene de televiziune, autoturisme, poduri suspendate, coșuri de fum și tuburi de cazan; măsurarea vitezei celulelor sanguine la animalele vii; cavitație în mașini hidraulice; curgerea stratului limită pe elice cu șurub; fierbere nucleară a lichidelor; mișcarea specimenelor biologice vii; și mișcarea corzilor vocale umane emitând sunete diferite Fotografia de mare viteză a fost, de asemenea, utilizată pe scară largă pentru a înregistra comportamentul explozivilor și se dovedește extrem de utilă în cercetarea în vederea obținerii unei reacții termo-nucleare controlate Această listă de aplicații nu se dorește a fi exhaustivă, ci este doar un indicator al tipului de probleme care au fost studiate prin intermediul fotografiei de mare viteză Referirea la literatura pe acest subiect va produce mult mai multe exemple în aceste domenii și în alte domenii IN- Bibliografie WD Chesterman, The Photographie Study of Rapid Events, Clarendon Press, Oxford, GA Jones, Fotografia de mare viteză, principiile și aplicațiile sale, Chapman și Hall, P Naslin și J Vivie (editori), Photographie et Cinématographie Ultra-Rapides {Proceedings of the Second International Congress on High-Speed Photography and Cinematography, Paris, ), Dunod, RB Collins (editor), Proceedings of the Third International Congress on High-Speed Photography (Londra, ), Butterworths, JS Courtney-Pratt, A Review of the Methods of High Speed Photography, Reports on Progress in Physics, , pp - , (Această recenzie conține un număr mare de referințe până în aproximativ ) EL Garvín (compilator), Bibliography on High Speed Photography, Eastman Kodak Company, Rochester, New York, SUA (Acesta conține peste o mie de referințe până la sfârșitul anului , clasificate la titlurile — general, aparate foto, iluminat, fotografie cu oscilograf , Sch-lieren fotografie, tehnică și tehnici, cu raze X O adnotare indică referințe care conțin bibliografii) Kurzzeitphotographie {Proceedings of the Fourth International Congress on High-Speed Photography, Köln, ), Helwich, JS Courtney-Pratt (editor), Proceedings of the Fifth International Congress on High-Speed Photography, New York, , Society of Motion Picture and Télévision Engineers, (Acesta conține peste de lucrări despre toate aspectele fotografiei de mare viteză Titlurile secțiunilor sunt:—surse de lumină cu bliț, materiale fotografice și componente optice, obturatoare electronice, camere cu streak, tehnici neobișnuite, studii stereo, spectrale și micro, raze X cu bliț, sisteme de control și analiză, sondaj lucrări, valori și probleme în fotografia de mare viteză, aplicații—balistică, aplicații—industrie și biologie, dinamica fluxului) WG Hyzer, Inginerie și fotografie științifică de mare viteză, Macmillan, IN- Fișă de date Kodak IN- KODAK este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA TPIN- /xWP IO ÎNREGISTRAREA AUTOMATĂ A TABLurilor de instrumente De către curtea lui W Harvey, FRPS Înregistrarea fotografiei a panourilor de instrumente oferă multe avantaje față de observarea manuală, în special posibilitatea de a face înregistrări simultane a unui număr de cadrane la intervale de timp controlate De obicei, este cel mai convenabil să se potrivească tuturor cadranele în cauză și camera într-o unitate specială cunoscută sub numele de „observator automat” (Figura ) Unii observatori automati trebuie să fie montați în spații foarte restrânse, de exemplu, în aeronave, iar acest lucru împiedică utilizarea metodelor convenționale de iluminare; problemele pot apărea și din cauza umbrelor din rame sau a reflexiilor speculare de la ochelarii instrumentului Designul unei unități eficiente este afectat de tipul de cameră disponibil, precum și de numărul de instrumente care trebuie înregistrate și de accesibilitatea ușoară pentru service Figura I Un „observator automat” utilizat în aeronave, care încorporează un panou de aproximativ treizeci de instrumente și o cameră de mm Cu amabilitatea G los ter Aircraft Limited Tipul aparatului foto Cu condiția ca aceasta să poată fi focalizată la o distanță suficient de apropiată, o cameră cinematografică normală de mm poate fi destul de satisfăcătoare și dacă are un obiectiv de bună calitate, se pot obține rezultate excelente pe un panou care nu depășește aproximativ douăsprezece instrumente de tipar standard de aeronave De preferință, ar trebui să aibă un dispozitiv cu o singură expunere și o deschidere a obiectivului de cel puțin // · Camerele „Cine-Kodak” Model В au fost convertite la acţionare electrică, încetinite la aproximativ cinci cadre pe secundă pentru a economisi în film şi echipate cu lentile de mm/' ' , operarea fiind prin intermediul unui buton de apăsare pentru telecomandă Control În unele cazuri, o cameră acționată de un ceas poate fi declanșată electric prin intermediul unui scape montat în interior și acționat de un solenoid Dacă nu există mijloace de focalizare vizuală, poate fi necesar să tăiați o gaură în placa de presiune din spate pentru a permite vizualizarea imaginii pe un film mat plasat în poartă O lamă subțire sau o șaibă de ambalare Problema A Fișă de date Kodak IN- poate fi necesar sub montură pentru a aduce obiectivul suficient de departe în față dacă montura nu focalizează până la distanțele apropiate necesare în mod normal în această lucrare Prima cerință este de a decide dimensiunea minimă a panoului care trebuie înregistrat și spațiul disponibil pentru camera și echipamentul de iluminat Referința la tabelele din fișa de date CN- va permite selectarea obiectivului corect pentru aceste condiții În mod normal, se va constata că camera trebuie să fie plasată între inci și picioare de panou, în funcție de dimensiunea sa și de obiectivul disponibil În unele cazuri, poate fi de dorit să aveți camera mai departe, astfel încât să poată fi plasată într-o poziție mai convenabilă; acest lucru se poate face, fără reducerea dimensiunii instrumentelor de pe film, prin utilizarea unei lentile cu distanță focală mai mare În cele mai multe cazuri, însă, este nevoie de o mai mare economie de spațiu și este de obicei plasat camera în sau în spatele panoului de bord, care este fotografiat cu ajutorul unei oglinzi, ca în Figura O astfel de oglindă trebuie să fie de înaltă calitate, cât se poate de fiat și de preferință argintiat la suprafață O foaie de oțel inoxidabil foarte lustruit sau alamă cromată este adesea convenabilă Inversarea imaginii de la stânga la dreapta este imaterială, deoarece filmul poate fi examinat din cealaltă parte Când trebuie să fie înregistrate mai multe cadrane decât pot fi fotografiate pe un cadru de film de mm fără pierderea definiției, trebuie utilizată o cameră mai mare Camerele de mm sunt de obicei convenabile, deși trebuie modificate în acest scop În unele cazuri, se pot folosi camere aero, special adaptate pentru lucrul apropiat, în special pentru panouri foarte mari (Figura ) Acestea sunt acționate convenabil de la un control de tip , care permite efectuarea unei game de expuneri la diferite intervale Metoda de instalare a acestor camere mai mari este în esență similară cu cele pentru camerele de mm menționate mai sus Observatorul automat trebuie să fie izolat de vibrații pe cât posibil Acest lucru se realizează cel mai bine prin proiectarea întregii structuri ca o unitate rigidă și montarea acesteia pe cauciuc sau arcuri (vezi Fișa tehnică EQ- ) Figura (a) O fotografie a unui panou de cadrane dintr-un negativ de x mm pe film de mm Figura (b) Vedere laterală a aranjamentului pentru realizarea fotografiei (a) Obiectivul camerei poate fi văzut chiar deasupra luminii centrale în (a) Cu amabilitatea Gloster Aircraft Limited IN- Montarea individuală anti-vibrație a diaisului sau a camerei ar trebui evitată, deoarece aceasta nu face decât să accentueze neclaritatea din cauza mișcării relative Pentru lucrul cu aeronave la mare altitudine, observatorul trebuie încălzit termostatic Instrumente Cele mai bune înregistrări sunt obținute de la instrumente cu scale albe și cifre clar marcate pe un fond negru Unele cântare marcate manual au tendința de a fi destul de gri și nu înregistrează bine Acolo unde este posibil, figurile translucide pe un teren opac, iluminate din spate, oferă condiții ideale, economisesc foarte mult în consumul de energie electrică și previn problemele de încălzire Diagramele speciale pot fi adesea realizate convenabil din cele standard originale prin intermediul tehnicilor de fotografiere Iluminat Tipul de iluminare care trebuie utilizat depinde de deschiderea lentilei, de viteza filmului și de gradul de dezvoltare Pot fi necesare unele încercări și erori pentru a obține intensitatea corectă De exemplu, un panou care măsoară inci pe inci poate fi iluminat cu succes de două bănci, fiecare de opt wați, de volți Figura Un observator care folosește o cameră aero care ia negative \-in pătrat Cu amabilitatea D Napier and Son Limited lămpi cu feston montate pe bare la aproximativ doi inci și jumătate în fața panoului, una fiind la doi inci deasupra acestuia și cealaltă la doi inci sub el (Figura ) Acest lucru este adecvat pentru filmul negativ „Plus-X” de mm cu o expunere de l/ secundă la // * Dacă spațiul permite adăugarea de iluminare laterală, problemele cauzate de umbrele cadrului ar putea fi eliminate O altă metodă de iluminare este să plasați o mică lampă cu glugă la fiecare dintre interstițiile dintre instrumente Fiecare lampă luminează partea opusă a cadranului față de propria sa Panourile foarte mari pot fi iluminate de un inel de lămpi mici în reflectoare la o anumită distanță în fața panoului Această metodă produce o zonă moartă în centrul panoului, unde este imposibil să plasați instrumentele decât dacă ochelarii lor sunt îndepărtați Pot fi necesare spoturi de colț îndreptate departe de linia centrală a set-up-ului pentru a echilibra tendința de a supra-ilumina în mijlocul panoului Dacă se dorește, expunerile pot fi realizate prin clipirea luminilor în loc de utilizarea unui obturator Cea mai bună metodă de iluminare atunci când spațiul este restrâns este folosirea luminii polarizate Lumina de la lămpi este făcută să vibreze într-un singur plan prin trecerea ei printr-un filtru Polaroid sau ecran „Pola” (vezi fișa tehnică IN- FT- ) Reflecțiile din sticlă, rămânând polarizate, pot fi eliminate prin utilizarea unui al doilea ecran „Pola” deasupra lentilei, cu axa de transmisie în unghi drept față de cea a filtrului lămpii Un procent din lumina depolarizată de la cadrane trece prin filtrul de captare pentru a oferi o imagine foarte clară pe film (Figurile , și ) Acest sistem are avantajul că iluminarea poate fi plasată normal pe panou, iar umbrele cadrului pot fi complet eliminate Un panou, de inchi pe inci, și similar cu cel menționat anterior, poate fi iluminat de două bănci, fiecare dintre trei lămpi de tip mașină de de wați, de volți, la inchi de panou (Figura ), folosind aceeași cameră și film Instrumentele echipate cu sticlă securizată pot da naștere la modele străine atunci când sunt aprinse cu lumină polarizată, iar contoarele Steel Veeder cu cifre negre nu înregistrează bine Uneori, primul poate fi vindecat prin rotirea sticlei până când efectul dispare Ultimul necaz poate fi evitat avand figuri albe in loc de negre Punctele fierbinți ale filamentului pot fi eliminate cu măști mici, dacă este necesar Figura Un tablou de bord iluminat cu lămpi feston Cu amabilitatea D Napier and Son Limited Numerele fișei de date ale persoanei Alegerea filmului Filmul folosit depinde de intensitatea luminii disponibile; într-un spațiu mic, prea multe lumini pot provoca supraîncălzire și va trebui folosită o peliculă mai rapidă cu un nivel de iluminare mai scăzut În egală măsură, este întotdeauna mai bine să folosiți filmul cel mai lent posibil, în conformitate cu expunerea completă, deoarece aceasta asigură păstrarea maximă a detaliilor La dimensiunea de mm, există o gamă largă de filme inverse pancromatice și negative; unele detalii sunt date în Fişa CN- , împreună cu filmele R film de înregistrare este disponibil și (vezi Fișa tehnică FM- ); acesta este ortocromatic, are o viteză foarte mare și un grad neobișnuit de mare de contrast pentru viteza sa Este procesat de utilizator la un negativ La dimensiunile mai mari există o varietate de filme, disponibilitate în funcție de tipul de cameră utilizat; Kodak Limited va fi încântată să vă sfătuiască cu privire la alegerea potrivită dacă i se oferă detalii despre echipament Prelucrare Filmele „Kodak” Reversai Movie sunt în mod normal procesate invers la un pozitiv de către Kodak Limited; alte filme sunt destinate a fi dezvoltate la un negativ de către utilizator sau de un laborator de procesare cinematografică În mod normal, IN- negativ poate fi citit direct, dar pozitive pot fi făcute, dacă este necesar, prin imprimare prin contact sau mărire Metodele de dezvoltare depind de dimensiunea filmului: filmul de mm poate fi prelucrat pe tamburi sau rame în rezervoare adânci, iar alte dimensiuni pot fi manipulate cu echipamente de diferite tipuri disponibile în comerț (vezi Fișa tehnică PR- ) În general, înregistrările sunt cel mai ușor lizibile atunci când sunt dezvoltate la cel mai mare contrast într-un dezvoltator energetic, cum ar fi dezvoltatorul „Kodak” D- b Pe de altă parte, acest lucru poate duce în unele cazuri la răspândirea imaginii, ceea ce afectează definiția și accentuează întotdeauna orice inegalități în iluminarea diferitelor părți ale panoului Acolo unde acest lucru este inevitabil, este mai bine să se dezvolte la un contrast mai scăzut reducând timpul de dezvoltare sau utilizând un dezvoltator mai moale, cum ar fi D- sau „Microdol” „Microdol” reduce, de asemenea, granularea și este util atunci când trebuie utilizate cele mai rapide filme, deși le reduce Figura Diagrama care prezintă principiul utilizării luminii polarizate Figura Observator automat complet folosind lumini polarizate Cu amabilitatea D Napier and Son Limited Figura (b) Fotografie a aceluiași panou făcută în aceleași condiții, dar folosind lumină polarizată Cu amabilitatea D Napier and Son Limited Figura (a) Fotografia unui panou făcută fără lumină polarizată Cu amabilitatea D Napier and Son Limited IN- Figura Vedere de dedesubt a hotei care arată filtrele polarizante deasupra lămpilor Cu amabilitatea D Napier and Son Limited viteza efectivă ușor Acolo unde este posibil, este mai bine să folosiți o peliculă mai lentă, când sunt necesare detalii maxime, decât o peliculă foarte rapidă cu un dezvoltator cu granulație fină Filmul prelucrat este de obicei citit prin proiecție pe un ecran Poate fi utilizat un tip standard de proiector, dar dacă cadrele trebuie citite individual, trebuie montat un bec cu putere mult mai mică decât de obicei și trebuie utilizat un ecran mai mic Un cititor de microfilme este, de asemenea, foarte util în acest scop Bibliografie Câmp RH, Cameră de instrument pentru aer sau affi Cañad J Res , , martie , p - H Huxley, Improved Methods of Illuminating Instrument Dials, J Sci Instr , , octombrie , pp - JP Paine, Specialized Instrumentation for Flight Testing, Instrum , , ianuarie , pp - Numărarea cu o cameră foto, fotografie Varsta, , sept , p , , , JC Thackeray, Filme în fabricarea și testarea aeronavelor, Brit Cinematogr , ! I, iulie , p , G A Jones, The Photographie Analysis of Performance, Fotografie J , B, ianuarie , p - Camera de înregistrare, J Sci Instr , , aprilie , p H Müller, Metoda de înregistrare a valorilor de test prin intermediul unei miniaturi Cameră, fotografie u Forsch (în engleză), , nr , octombrie , p - Un reportofon Photographie pentru citirea contorului pentru schimburi telefonice automate, Brit Comm Electron, , august , p Kodak, Cine-Kodak, Plus-X, Pola și Microdol sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak IN- TP WPI FOTOGRAFIE ÎN BIROUL DE DESENE Fotografia joacă un rol important în reproducerea desenelor, desenelor și planurilor, așa cum sunt utilizate de ingineri, arhitecți etc Metodele disponibile pentru realizarea acestei lucrări se împart în două mari diviziuni - copierea prin contact, pentru a produce reproduceri „de aceeași dimensiune”; și copierea cu ajutorul matriței a echipamentelor care încorporează un sistem de lentile, pentru a produce copii de diferite dimensiuni PRIN CONTACT Kodak Office-Copiatoare Copiatoarele de birou Kodak sunt piese compacte de echipamente de copiere a documentelor pentru a produce una sau mai multe copii de aceeași dimensiune din orice original tipărit, desenat, scris sau dactilografiat, cu dimensiunea de până la x inci inclusiv Mai multe detalii sunt oferite în fișa de date DC- sau pot fi obținute de la Office-Сору Sales Division a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl Procesul de transfer chimic Kodak Procesul de transfer chimic oferă un mijloc rapid, ușor și relativ ieftin de reproducere a documentelor Procesul este extrem de versatil în utilizare; cu materialele și substanțele chimice adecvate, este posibil să se facă copii satisfăcătoare ale unei game largi de origini foarte diferite Materialele CT „Kodak” sunt potrivite pentru toate copiatoarele care utilizează metoda de transfer Aceste materiale oferă un mijloc ideal de a face copii simple sau multiple, copii prin poștă aeriană, copii față-verso și intermediari translucizi pentru imprimarea pe linie de colorare Detaliile complete despre procesul de transfer chimic sunt date în Fișa de date DC- Documente „Autopozitive” Kodagraph Materialele fotografice care prezintă un interes deosebit în biroul de desen sunt hârtiile Kodagraph „Autopozitive” După cum sugerează și numele, ele oferă un mijloc de a produce o imagine pozitivă directă dintr-un original prin imprimare prin contact și dezvoltare normală Acestea au o viteză adecvată pentru expunere într-o mașină cu linie de colorare sau într-un dispozitiv de imprimare prin contact cu iluminare de mare intensitate în planul de expunere, cum ar fi imprimanta „Duostat”, model / (a se vedea figura ) Indiferent de tipul de iluminare folosit, trebuie utilizat un filtru flexibil „Kodak” Filtrul poate fi plasat oriunde între sursa de lumină și sandvișul originalului și a hârtiei de imprimare, orice altă lumină fiind exclusă În mod normal, se folosește filtrul flexibil „Kodak” S / (galben), dar în cazul în care se folosesc mașini cu linie de vopsire cu iluminare de foarte mare intensitate, filtrul flexibil „Kodak” S (portocaliu) trebuie utilizat pentru a permite controlul mai ușor al expunerii Contrastul atins în imaginea produsă pe hârtiile „Autopozitive” este extrem de ridicat; este astfel posibil să se producă copii cu o mai mare lizibilitate decât originalul Fișă de date Kodak IN- Problema E Hârtiile „autopozitive” sunt disponibile într-o varietate de greutăți de bază, dintre care majoritatea sunt suficient de translucide pentru a permite expuneri scurte atunci când sunt utilizate, în loc de trase, ca intermediari într-o mașină de vopsire Imaginea cu contrast ridicat produce printuri cu linie colorată de o calitate excelentă Procesor automat „Kodak”, model Q / ; Acesta este un procesor de aplicare la suprafață pentru prelucrarea automată a copiilor desenelor tehnice etc , la o viteză de picioare de hârtie pe minut Aceste copii vor fi făcute pe hârtii „Autopozitive” (până la maximum J inci lățime) și pe hârtie „Kodagraph” Q (în foi sau în lungimi tăiate din role de inci lățime) Mai multe detalii despre aceste lucrări și despre metodele lor de utilizare pot fi găsite în fișa de date DC- sau pot fi obținute de la Reprographie Sales Division a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl Figura I Imprimanta Duostaf Model / Hârtii negative „Kodak” Materialele potrivite pentru realizarea de copii reflexe sau de transmisie negative ale desenelor și planurilor sunt hârtia de contact „Kodagraph”, subțire, C și hârtia de contact lentă „Kodagraph”, SC , care pot fi manipulate în condiții de iluminare slabă a încăperii sau, acolo unde sunt necesare expuneri mai scurte și poate fi utilizată iluminare sigură, hârtie de contact rapidă „Kodagraph”, subțire, RC (de aproximativ trei ori mai rapidă decât hârtia „Kodagraph” C ) сору astfel obținut va fi un negativ cu imagine în oglindă, care trebuie imprimat prin transmitere pe o altă coală de hârtie pentru a obține o reproducere pozitivă a originalului, sau, dacă sunt necesare imprimări cu linie colorată, pe una din seriile de Materiale „Kodagraph” realizate pentru a fi utilizate ca intermediari în linia de colorare IN- proces Informații suplimentare pot fi găsite mai jos la rubrica „Intermediari duplicați pentru imprimarea pe linie de colorare” Originalele pot fi copiate pe o imprimantă de contact care încorporează filtrul flexibil „Kodak” S / (galben) necesar pentru realizarea unor negative de calitate optimă O cerință suplimentară, atunci când copiați originale mari, este ca imprimanta să fie echipată cu o pătură de vid pentru a asigura un bun contact total între materialul sensibilizat și original și, astfel, pentru a evita pierderea definiției Un exemplu de imprimantă care îndeplinește ambele cerințe este Imprimanta „Duostat”, Model / (vezi Figura ) Hârtiile de contact „Kodagraph” și „Autopozitive” sunt adesea folosite pentru a face copii suplimentare ale tipăritelor cu linie de colorare Filtrele flexibile descrise mai sus ajută la producerea unor copii excelente din imprimeuri cu linie de colorare, folosind tehnica de imprimare reflexă (Informații suplimentare detaliate despre tehnicile de imprimare prin reflex și transmisie vor fi găsite în fișa de date DC- ) Intermediari duplicați pentru imprimarea pe linie de vopsea Copii ale trasărilor originale etc , sunt adesea necesare pentru a servi ca intermediari pentru producerea de copii de linie de colorare din următoarele motive Originile în sine pot fi valoroase Este posibil ca acestea să nu fie suficient de robuste pentru a rezista la uzura implicată în trecerea în mod repetat printr-o mașină de vopsire Este posibil ca acestea să nu fie suficient de ridicate, spre deosebire de a produce printuri satisfăcătoare cu linia de vopsea directă Poate fi necesară mai mult de o сору de intermediar, de exemplu, pentru trimiterea către filiale, sau atunci când este necesar un număr mare de tipărituri pe linie de colorare și mai mult de un intermediar ar facilita producția Intermediarii pot fi făcute direct din original pe una dintre următoarele hârtie Kodagraph „Autopozitive”—A care este pe o bază micro-subțire, A care este pe o bază ultra-subțire sau AT care este acoperită pe o bază ultra-subțire , bază transparentă pentru a permite viteze mai mari de imprimare la mașinile cu linie de vopsire Negativele de transmisie pot fi, de asemenea, făcute din trasările originale pe hârtiile de contact „Kodagraph” sau rapid de contact, iar intermediarii pozitivi pot fi apoi obținute din aceste negative, prin transmitere, pe unul dintre următoarele materiale—Hârtie de contact „Kodagraph”, Ultra - Subțire, C , cârpă de urmărire a contactului „Kodagraph”, C , sau hârtie translucidă impermeabilă de contact „Kodagraph”, CWT pentru transluciditate maximă și rezistență la uzură implicată în trecerea în mod repetat printr-o mașină de vopsire Filmul de contact 'Kodagraph', 'Estar' Base, EC este, de asemenea, extrem de potrivit pentru acest scop, fiind acoperit pe suport din poliester 'Estar' care ofera o rezistenta foarte mare la rupere si un grad foarte mare de stabilitate dimensionala pentru o baza de film flexibila Ambele suprafețe sunt mate pentru a facilita adnotările cu creion sau cu cerneală Detalii complete despre gama de materiale „Kodak” pentru reproducerea documentelor și a planurilor pot fi obținute la cererea către Divizia de vânzări Reprographie a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl IN- PRIN PROIECTIE Copierea camerei Când sunt disponibile facilități, desenele etc pot fi fotografiate cu aproape orice cameră Negativul produs poate fi apoi mărit pe unul dintre hârtiile sau filme speciale pentru documente de proiecție Alegerea materialului negativ depinde în mare măsură de tipul originalului, iar sugestiile sunt clasificate într-un tabel dat în Fișa de date GN- Gama de materiale de imprimare a documentelor care pot fi utilizate pentru a realiza copii pozitive este următoarea: Hârtie de proiecție „Kodagraph”, ultra-subțire, P și „Hârtie de proiecție Kodagraph, ultra-subțire, PQ\ : Aceste hârtii sunt acoperite cu o emulsie de contrast ridicat, sensibilă la albastru, cu o viteză adecvată pentru imprimarea prin proiecție Baza lor foarte ușoară le face deosebit de potrivite pentru producerea de pozitive principale pentru imprimarea ulterioară pe linie de vopsea și de copii de fișiere sau copii pentru transmitere prin poștă Hârtia „Kodagraph” P este proiectată pentru prelucrarea convențională a vaselor, iar hârtia „Kodagraph” PQ este concepută în principal pentru a fi procesată în procesorul automat „Kodak”, model Q / „Hârtie de proiecție Kodagraph, ușoară, P și „Hârtie de proiecție Kodagraph, ușoară, PQ : Acestea sunt hârtiile standard de mărire pentru toate lucrările finale Au o bază alb-pur și o emulsie de bromură cu contrast ridicat, cu o viteză potrivită pentru imprimarea prin proiecție Aceste hârtii sunt rezistente și rezistente la uzură, permițând manipularea colilor mari fără riscul de deteriorare, iar suprafața netedă și mată va accepta adnotări cu creion sau cu cerneală Hârtia „Kodagraph” P este pentru procesarea vaselor, iar hârtia „Kodagraph” PQ este concepută în principal pentru procesarea în procesorul automat „Kodak”, model Q / „Hârtie de proiecție Kodagraph, aspră, cu o singură greutate, P : Pentru a realiza reproduceri mărite ale hărților, desenelor arhitecturale și ale tuturor diagramelor sau diagramelor cu linii fine care necesită colorare Este acoperită cu o emulsie de contrast ridicat, sensibilă la albastru, cu o emulsie specială suprafata rugoasa pregatita „Kodagraph Projection Tracing Cloth, P : Acest material are o emulsie a vitezei de proiecție, cu caracteristicile unui grad dur de hârtie bromură, acoperită pe o bază de pânză translucidă care a fost făcută impermeabilă prin lăcuire pe ambele părți Pânza este destinată în primul rând pentru utilizare în birouri de desen pentru a face intermediari care să fie utilizați în procesele de linie de vopsire Un suport de gelatină vopsit preveni curling și halare „Kodagraph Projection Waterproof Translucent Paper, РЦ/Т : O emulsie de bromură cu contrast ridicat pe o bază impermeabilă, foarte translucidă, potrivită pentru realizarea, prin proiecție, a intermediarilor translucizi pentru imprimarea pe linie de colorare „Kodagraph Projection Film, „Estar” Base, EP : Acest film este acoperit cu un suport din poliester „Estar”, care oferă o rezistență foarte mare la rupere și un grad foarte ridicat de stabilitate dimensională pentru o bază de film flexibilă IN- Copierea „Photostat*” Practic, aparatul „Photostat” nr este o cameră semi-automată mare, proiectată adecvat pentru copierea ușoară și ieftină a desenelor etc Copiile sunt facsimile de fotografie făcute direct pe hârtie sensibilizată Nu este nevoie de peliculă sau placă intermediară, iar primul сору este imediat utilizabil Aparatul „Photostat” poate fi operat eficient de către forță de muncă necalificată după o scurtă perioadă de instruire Documentul este plasat pe placa de copiere, camera focalizată mecanic și expunerea se face prin tragerea cordonului declanșatorului Aceasta fotografieză documentul pe hârtie sensibilizată ținută sub formă de rolă în revista aparatului foto După expunere, hârtia este procesată semi-automat în vase în interiorul mașinii în sine Coronul trece direct de la cameră la baia de dezvoltare după ce a fost tăiat din rolă de o lamă de forfecare; după dezvoltare se trece la baia de fixare În afară de mașina „Photostat” în sine, tot ceea ce este necesar este o formă de iluminare pentru panoul de copiere și apă curentă pentru spălarea finală a imprimatelor după fixare Se pot face două tipuri de copii „Photostat”: Copii negative, care sunt produse direct din original copii pozitive, care sunt produse prin copierea negativului Copiile negative arată tonuri inversate (alb ca negru și negru ca alb), dar sunt corecte și sunt perfect satisfăcătoare pentru multe lucrări de copiere Copiile pozitive nu prezintă tonuri inversate și sunt replici, în alb-negru, ale originalului Aparatul „Photostat” poate face copii până la maximum x inchi de la originale de până la x inci Copiile sunt deseori realizate la aceeași dimensiune ca originalul, dar aparatul poate fi setat foarte rapid să facă copii cu dimensiunea de jumătate de scară până la dimensiunea de două ori Mai multe detalii sunt disponibile de la Divizia de vânzări Reprographie a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl Înregistrare „Stafile” „Statfile* Recorder Nr : De o valoare deosebită în economisirea spațiului de stocare ocupat de desene sau alte documente mari este sistemul „Statfile”, în care originile de orice dimensiune de până la x inci sunt reduse la negative de film relativ mici Aceste negative, pe folie de siguranță, pot fi depozitate foarte ușor într-un spațiu mic și sunt mult mai ușor accesibile decât originalul Originile sunt adăpostite în șevalet și, în funcție de dimensiunea lor, camera este blocată pe pat la setarea corespunzătoare a scalei de reducere; focalizarea se face prin intermediul unei ajustări similare la scară Negativele sunt realizate pe „Kodagraph” Ortho Film KO , un material de folie ortocromatic, cu granulație fină, în dimensiunea unei semi-plăci ( -| x | inch); originalul poate avea orice dimensiune de până la x inci Filmele sunt încărcate în suporturi standard duble de film sau, în cazul în care se manipulează cantități mari de lucru, se poate folosi un suport special pentru role, luând o rolă care poate găzdui până la IN- Figura Înregistratorul „Statfile”, modelul nr expuneri pe jumătate de placă În plus, cu unitatea de conversie „Statfile” de mm, reportofonul poate fi adaptat la utilizarea filmului de mm, cu următoarele avantaje: Producție negativă de film de mare viteză sub formă de bobină pentru înregistrarea în masă a desenelor de inginerie Cost mai mic de înregistrare a filmului prin utilizarea filmului de mm, oferind o dimensiune a imaginii de x inci Stili reducerea suplimentară a spațiului de stocare prin dimensiunea redusă a filmului Accelerarea și simplificarea procesării negative prin dezvoltarea spool Înregistratorul „Statfile” Nr (vezi Figura ) poate fi convertit instantaneu într-un aparat de mărire prin care negativele pot fi mărite înapoi la dimensiunea originală sau la orice dimensiune intermediară Acest lucru se realizează prin înlocuirea spatelui camerei cu un cap de iluminare și un suport negativ Făcând măriri direct pe materialele de bază translucide, copii translucide pot fi produse fotografic din desene originale Aceste materiale sunt hârtie de proiecție „Kodagraph”, ultra-subțire, P , hârtie de proiecție „Kodagraph”, ultra-subțire, PQ (procesată în autoprocesorul „Kodak”, model Q / ), pânză de urmărire pentru proiecție „Kodagraph” , P , hârtie translucidă impermeabilă pentru proiecție „Kodagraph”, PWT sau film de proiecție „Kodagraph”, bază „Estar”, EP Acest lucru elimină complet orice nevoie de verificare și înseamnă, de asemenea, o mare economie de timp IN- „Fișier statistic” Viewprint Processor Model : Acesta este un vizualizator, imprimantă și procesor combinat, conceput pentru a fi utilizat cu negative de mm Oferă o imagine mărită de ori pe un ecran, care poate fi citită clar chiar și în condiții normale de iluminare Imprimările mărite pentru utilizare imediată pot fi produse automat în minute, fără a fi nevoie de o cameră întunecată Mai multe detalii despre echipamentul „Statfile” și despre toate materialele relevante sunt disponibile de la Divizia de vânzări Reprographie a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl Copierea „Recordak” În acest proces, originile sunt înregistrate cu ajutorul unor camere speciale cu microfilm etc , pe film miniatural Camera „Micro-File” Recordak, model HMRG, poate copia documente de până la x inci pe o peliculă de mm lungime de de picioare Camera „Micro-File”, Model MRD- E, este oarecum mai mică și va copia originalul până la x J inci pe o peliculă de mm Ambele camere produc filme negative potrivite pentru utilizarea în sistemele cu carduri de deschidere Figura Cititorul de precizie „Recordak” Printer Model P IN- Mai multe cititoare și imprimante sunt disponibile pentru vizualizarea imaginilor de microfilm astfel produse, de exemplu, Cititorul „Recordak” Archivai și Cititorul „Magnaprint” Recordak, Model PE- A, ambele fiind, de asemenea, potrivite pentru vizualizarea microfilmelor montate în carduri cu deschidere Cititor/Imprimantă Precision „Recordak”, Model PI : (vezi Figura ) Acest lucru permite vizualizarea combinată a filmului (montat în carduri cu deschidere sau în plicuri de acetat) și realizarea ulterioară a fotocopiilor cu contrast ridicat, cu citire dreaptă sau cu citire inversă, complet automat Procesor de film Recordak „Prostar”, model HDVR: Aceasta este o unitate de procesare foarte compactă, complet automată pentru microfilme cu lățimi de mm și mm Filmele sunt complet procesate automat la o rată de picioare pe minut Mai multe detalii sunt oferite în fișa de date DC- sau pot fi obținute de la Divizia Recordak a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCL Kodak, Kodagraph, Autopozitive, Duostat, Estar, Magnaprint, Micro-File, Photostat, Recordak, Statfile, Verifax și Prostar sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak IN- TPIN- /axWPI / - TEHNICI FOTOGRAFICE ÎN STUDIUL MIȘCĂRII Ritmul industriei moderne, cu costurile sale în creștere, face imperativ, acum mai mult ca niciodată, ca cerințele de producție să fie satisfăcute prin cea mai mare economie atât în ceea ce privește forța de muncă, cât și materialele Secolul prezent a văzut realizarea acestei economii duale în activitățile de specialitate ale inginerilor ale căror minți și energii sunt dedicate studiului de lucru Studiul de lucru îmbrățișează un domeniu foarte larg, iar detaliile domeniului său de aplicare sunt prea numeroase pentru a fi menționate aici Cu toate acestea, o ramură a studiului muncii care, atunci când este practicată de un expert, este adesea productivă de rezultate spectaculoase, este cea a studiului mișcării Funcția specialistului în studiul mișcării este, după cum s-ar presupune, studiul mișcării în context de muncă Acest studiu este îndreptat către construirea unei secvențe minime de mișcări, toate esențiale și contribuie la o eficiență maximă în îndeplinirea unei sarcini Inginerul care studiază mișcarea are la dispoziție o varietate de tehnici în exercitarea profesiei sale și el Un cronociclograf tipic folosește ceea ce este potrivit studiului în care este angajat Prima etapă în orice investigație privind studiul mișcării este observarea și înregistrarea practicii actuale În multe cazuri, observarea se poate face vizual și se poate înregistra mișcarea la locul de muncă Tehnica de observare vizuală ar fi adecvată pentru multe studii, de exemplu, studiul unei probleme de transport în fabrică, dar deoarece o mare parte din munca inginerului care studiază mișcarea implică analiza mișcării în elementele sale de bază, metoda vizuală de observare este inadecvată în acest tip de studiu și o altă tehnică trebuie folosite Dintre diferitele tehnici Fișă de date Kodak IN- Problema A disponibile inginerului care studiază mișcarea, două dintre cele mai importante se bazează pe utilizarea fotografiei; acestea sunt:- Studiu de micro-mișcare Studiu de cronociclugraf STUDIUL MICRO-MISCĂRII Studiul micro-mișcării, așa cum sugerează termenul, este studiul mișcărilor minuscule și este folosit atunci când se dorește să analizeze mișcările largi în constituenții lor elementari Pentru un observator neprofesionist, mișcările angajate de un operator la locul de muncă pot părea a fi destul de simple și necesare pentru îndeplinirea sarcinii, în timp ce, de fapt, toate sunt complexe și multe dintre ele, la analiză, sunt considerate neesențiale Viteza cu care un operator calificat efectuează diverse mișcări poate face din observația vizuală o tehnică impracticabilă și în astfel de cazuri una dintre numeroasele aplicații ale fotografiei în industrie își dovedește valoarea O înregistrare cinematografică a unui operator la locul de muncă îndeplinește dubla funcție de observare și înregistrare și, cel mai important, înregistrează toate mișcările, oricât de scurte sunt durata sau amplitudinea lor Acesta permite ca mișcarea să fie „înghețată” în orice moment al ciclului de lucru și, prin urmare, este de neprețuit în scopuri de analiză Se recomandă utilizarea filmului și a aparatelor de mm în acest scop Luând filmul cu micro-mișcare În scopuri generale, camera cinema utilizată ar trebui să fie rezonabil de versatilă Ar trebui să fie echipat cu o lentilă cu deschidere mare (// · sau//T ) ar trebui să accepte bobine de ft sau reviste de film și ar trebui să funcționeze la o gamă de viteze de până la cel puțin de cadre pe secundă Alte caracteristici care sunt de dorit, dar nu esențiale, sunt posibilitatea de a monta un motor electric pentru a oferi curse lungi neîntrerupte, de a modifica timpul de expunere independent de viteza camerei și de a schimba obiectivul Toate aceste caracteristici se găsesc în Camera Special II „Cine-Kodak” (vezi Fișa de date EQ- ) Pentru studii cu ciclu scurt poate fi folosită o cameră destul de simplă, iar camera „Cine-Kodak” model BB cu un obiectiv// - va fi considerată perfect satisfăcătoare Utilizarea unui trepied rigid este aproape esențială Iluminarea poate fi relativ simplă: se vor găsi până la lămpi Photoflood în reflectoarele „Kodaflector” pentru a furniza o iluminare amplă pentru toate scopurile obișnuite Filmul Cine-Kodak „Plus-X” Reversai de mm (Fișa de date FM- ) este recomandat în general pentru lucrul monocrom, dar dacă iluminarea disponibilă este la un nivel prea scăzut, se folosește cel mai rapid Cine-Kodak de mm Filmul „Tri-X” Reversai (Fișa de date FM- ) poate fi de dorit Folosirea filmului color este de mare valoare pentru unele subiecte; separarea tonală realizată prin diferențierea culorilor oferă o înțelegere mai clară a mișcărilor subiectului Un ceas special (numit micro-cronometru) sigilat în diviziuni de l/ minut poate fi inclus în câmpul vizual pentru a oferi o bază de timp înregistrării Acest lucru nu este întotdeauna posibil și poate fi inutil, deoarece majoritatea camerelor de renume funcționează suficient de aproape de vitezele indicate pe controlul vitezei, pentru acest tip de lucru IN- Unii lucrători au găsit un mare beneficiu în utilizarea înregistrărilor stereoscopice cinematografice Acestea pot fi realizate prin utilizarea unui dispozitiv de separare a fasciculului stereoscopic peste obiectivul camerei cinematografice și a unui dispozitiv similar peste lentila proiectorului Imaginea proiectată este apoi vizualizată cu ochelari speciali cu lentile „Polaroid” Stereoscopia color îmbunătățește și mai mult calitatea reală a imaginii Sfaturi generale privind iluminarea, expunerea și funcționarea camerei vor fi găsite în Fișa de date CN- Analizând filmul Filmul rezultat, returnat de la procesare ca un pozitiv gata de proiecție, este analizat cadru cu fraier, iar mișcările elementare de bază sunt înregistrate pe o diagramă de analiză De departe, cel mai bun mod de a analiza filmul este vizualizarea lui prin proiecție folosind un cititor „Recordak” (vezi Fișa de date DC- ) Ca alternativă, poate fi utilizat un proiector cinematografic obișnuit de mm Unele au dispozitive „cu un singur cadru” care sunt destinate utilizării pe perioade scurte, dar dacă se dorește să se examineze cadre individuale pentru perioade prelungite, ar trebui să se folosească o lampă cu putere mai mică decât cea recomandată în proiector Un ecran de proiecție rigid este, desigur, esențial; „Celfix” și ecranele de tip similar sunt extrem de convenabile în utilizare, deoarece se pliază într-un spațiu mic atunci când nu sunt necesare STUDIU CRONOCICLEGRAF Adesea, în cursul unei investigații de studiu al mișcării, calea mișcării, diferită de aspectul funcțional, este punctul de interes Nu, ca și până acum, observația vizuală nu este întotdeauna adecvată pentru aprecierea sa deplină și, din nou, trebuie recurs la o tehnică de fotografiere Cronociclograful este un mijloc prin care traseul unei mișcări, de la început până la sfârșit, este prezentat pictural Acest lucru se realizează prin fixarea lămpilor de mazăre mici pe elementele în mișcare și ajustând raportul dintre iluminarea generală a subiectului la intensitatea lămpilor de mazăre, astfel încât să se poată oferi o expunere care să permită să apară întregul traseu de mișcare ca o urmă pe filmul sau placa de fotografie Pe toată durata operațiunii pe care se dorește să o analizeze, obturatorul camerei este lăsat deschis și se poate face o expunere finală generală pentru a stabili poziția operatorului față de lucru Ilustrația de la pagina prezintă un cronociclograf al unei proceduri de testare într-un atelier de optică În cronociclograful propriu-zis, urmele căii de mișcare sunt prezentate ca o serie de pete în formă de pară, efect care se obține prin aranjarea ca lămpile de mazăre să fie aprinse la o frecvență și o intensitate predeterminate Caracteristica luminii este un fulger cu o coadă care moare lent, rezultând un punct în formă de para pe negativ; coada indică direcția de mișcare Este evident că acolo unde frecvența blițului este cunoscută, este disponibilă o bază de timp pregătită care poate fi aplicată prin numărarea punctelor Mai simplu decât acesta este un ciclograf, care arată calea unei mișcări ca o linie continuă de lumină În acest caz, lămpile de mazăre sunt făcute să strălucească continuu și să nu clipească intermitent Cronociclografele și ciclurile simple pot fi realizate cu aproape orice cameră, dar este de dorit ca obiectivul instrumentului utilizat să IN- au o diafragmă largă, să spunem nu mai puțin de // - , pentru a facilita focalizarea și să poată fi oprite până la // ; pentru multă muncă, un obiectiv cu unghi larg cu focalizare scurtă este un avantaj Oricare dintre filmele sau plăcile negative normale cu ton continuu pot fi utilizate pentru aceste studii, dar un contrast relativ ridicat este adesea mai valoros decât viteza mare În această tehnică, ca și în studiul cu micro-mișcare, utilizarea culorii sau a stereoscopiei, sau a ambelor în combinație, poate ajuta la analiza și interpretarea rezultatelor BIBLIOGRAFIE RM Barnes, Motion and Time Study, John Wiley, ediția a treia, AG Shaw, Studiul privind scopul și practica mișcării, Harlequin Press, JW Hendry, Manual of Time and Motion Study, Pitman, ediția a -a, Cine-Kodak, Kodaflector, Plus-X, Tri-X și Recordak sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak IN- KODAK LIMITED LONDRA TP WPI ÎNREGISTRAREA DISTRIBUȚIEI TEMPERATURII ÎNREGISTRARE DIRECTA Dacă un obiect care reflectă sau emite lumină este fotografiat pe un film sau o placă pancromatică, negativul este o înregistrare a distribuției luminozității pe suprafață Dacă se iau măsuri de precauție adecvate, luminozitatea reală în diferite puncte de pe suprafața obiectului poate fi determinată cantitativ În mod similar, dacă radiația infraroșie emisă de obiectele fierbinți este înregistrată pe o peliculă sau o placă sensibilă la infraroșu, se poate obține o idee despre distribuția emisivității infraroșii, care este legată de temperatura suprafeței Fotografia în infraroșu este aplicabilă studiului distribuției temperaturii suprafețelor de la aproximativ °C până la temperatura la care este emisă radiația vizibilă, aproximativ °C Peste această din urmă temperatură este mai simplu să se folosească materiale pancromatice obișnuite, iar sub aproximativ °C timpii de expunere sunt prea lungi Pentru a putea interpreta cantitativ expunerile la infraroșu ale corpurilor fierbinți, este necesar să se utilizeze precauțiile utilizate în fotometria fotografiei Cel mai important dintre acestea este să includă pe negativ o serie de expuneri la un corp fierbinte standard menținut la temperaturi cunoscute Acest lucru se poate realiza prin fotografiarea unui mic obiect metalic încălzit, a cărui temperatură poate fi măsurată prin mijloace fizice, sau a unei piese triunghiulare de metal prin care trece un curent electric O astfel de folie va varia ca temperatură în funcție de lățimea sa și poate fi calibrată cu un pirometru sau un termocuplu Intervalul de temperatură care poate fi acoperit în mod convenabil de orice expunere este de aproximativ - °C, poziția reală a acestui interval pe scara de temperatură determinând expunerea necesară Dacă variațiile de temperatură pe suprafața corpului sunt mai mari de °C, atunci intervalul de densitate de pe film sau placă nu va fi atât de ușor de transpus în măsurători precise de temperatură Când înregistrarea este limitată la un interval de °C sau mai puțin, diferențele de temperatură de °C sunt ușor de înregistrat Materiale „Kodak” recomandate Film cu infraroșu de mare viteză* pentru expunere minimă IR ER Placă extra-rapidă cu infraroșu Ί pentru o mai bună diferențiere > de temperatură moderată Film cu infraroșu ( mm) J diferențe Placa științifică III-R* pentru diferențierea accentuată a diferențelor mici de temperatură Acest material necesită de aproximativ ori expunerea necesară pentru IR ER farfurii P plăci pentru temperaturi peste °C *Disponibil numai la comandă specială Fișă de date Kodak IN- Problema A Expunerile depind în mod evident de temperatura suprafeței și trebuie determinate prin experiment în orice caz particular, dar următoarele date vor acționa ca ghid: Filtre recomandate „Scris” nr — transmite de la mu „ „ Πΐμ „ A „ ηιμ „ „ πψ ÎNREGISTRARE INDIRECTA Există mai multe preparate asemănătoare vopselei, disponibile în comerț, care își va schimba culoarea atunci când este încălzită la o anumită temperatură Aceste modificări de culoare sunt în mod normal ireversibile, iar preparatele individuale pot prezenta până la patru modificări diferite la temperaturi succesive Prin aplicarea uneia dintre aceste substanțe pe un corp fierbinte este posibil să se producă pe suprafețele sale o reprezentare vizibilă a distribuției temperaturii; aceasta poate fi fotografiată color sau monocrom dacă este necesară o înregistrare APLICAȚII Aceste tehnici au fost aplicate la urmărirea pierderilor de căldură în cuptoare din cauza deficiențelor izolației, lingourilor de metal fierbinte, chiulasei și colectoarelor de evacuare ale motoarelor cu ardere internă, temperaturilor pereților cuptorului, operațiunilor de sudare a metalelor și distribuției temperaturii suprafeței în multe tipuri de electricitate aparate de încălzire și supape radio Fotografiile cu infraroșu ale liniilor de abur supraîncălzite, care arată pierderea de căldură în părțile neizolate, au fost utilizate eficient în reclamele producătorilor de materiale izolatoare IN- Bibliografie C N Dawson, Fotografie de cuptoare de cazane, Electl Times, , decembrie , pp , și M Jakob și GA Hawkins, A Model Method of Photographie and Photo-metric Determination of Heat Radiation between Surfaces and through Absorbing Gases, J appi Phys , , , p - W Clark, Fotografie de infraroșu, Chapman și Hall, ediția a -a, , p - JA Hall, Photographie Thermometry Applied to the Measurement of Liquid Steel Temperatures, Photogr J , B, Sept -Oct , , pp - JA Hall, Photographie Investigation of the Brightness Temperature of Liquid Steel Streams, J Iron Steel Inst , , ianuarie , pp - L Beral și WD Cooper, Photographie Techniques in Combustion Research, Brit Utilizarea cărbunelui Res conf , Bul lunar, aprilie, , p - ; iar în Combustibil, , , p - L Beral, Photographie Techniques in Combustion Research, Photogr J , B, , pp - HJ Merrill, (editor), Light and Heat Sensing, AGARDograph , Pergamon, , Capitolul , The Study of Time and Space Variable Surface Temperatures of Self-luminous Corps and other Brightness Parameters by Color Densitmetry de I Overington, pp - D R Howard, A Photographie Technique for the Measurement of Transient High Temperatures, Engineer, , martie , pp - IN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE Fișă de date Kodak IN- KODAK LIMITED LONDRA TPIN- /axWPI /IC- IMPRIMAREA SULFRĂ A OȚELULUI Imprimarea cu sulf este o metodă de dezvăluire a prezenței și poziției în oțel a particulelor de sulfuri, a căror distribuție depinde de procesul de cristalizare O foaie de hârtie bromură sau clorură înmuiată într-o soluție de acid sulfuric de până la % este aplicată pe suprafața lustruită a specimenului Acidul reacţionează cu sulfurile cu eliberare locală de hidrogen sulfurat, care la rândul său reacţionează cu sărurile de argint din hârtia fotografică, formând sulfură de argint brun-negru De asemenea, se produce o pată în prezența fosforului și a arsenului și au fost propuse diferite modificări pentru a evita ambiguitatea „Expunerile” ar trebui să fie standardizate astfel încât variația intensității petei să fie o indicație a cantităților relative de sulf prezente în diferitele zone Suprafața trebuie șters cu o cârpă înmuiată cu benzen pentru a îndepărta praful de pilitură și orice urmă de grăsime de pe suprafață înainte de „imprimare” Pentru imprimări brute, hârtia poate fi înmuiată în soluția acidă și aplicată pe suprafața prelucrată Pentru o imprimare bună și plină de detalii, suprafața specimenului ar trebui să fie rindeluită, pilită și finisată cu hârtie de „Carborundum” În ambele cazuri, hârtia este stoarsă în contact cu suprafața Oțelurile cu carbon mediu sau ridicat tind să producă amprente mai întunecate decât cele cu un conținut scăzut de carbon Suprafața trebuie să fie din nou umplută și relustruită înainte de reimprimare, deoarece particulele de sulfură din suprafața folosită odată vor fi epuizate de imprimarea anterioară Poate fi folosită hârtie mată sau lucioasă, dar o hârtie cu o suprafață netedă este de obicei cea mai satisfăcătoare: atunci când utilizați hârtie mată, nu este nevoie să ștergeți excesul de umiditate înainte de a aplica hârtia pe oțel Este important, totuși, ca hârtia să nu fie suficient de umedă pentru a aluneca sau atât de uscată încât să nu existe suficient acid pentru a reacționa cu sulfurile Hârtia trebuie lăsată în contact cu suprafața timp de sau minute, îndepărtată și fixată în hipo simplă Nu este necesară nicio dezvoltare sau cameră întunecată, deoarece acțiunea luminii nu interferează în niciun fel cu funcționarea procesului și poate fi utilizat orice tip de hârtie bromură sau clorură veche sau aburită Fișă de date Kodak IN- KODAK /sa marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA TP I I WP j Fișă de date Kodak IN- FOTOGRAFIA MACROSTRUCTURII METALELOR Macrostructura unui metal se referă la acele caracteristici ale suprafeței sale care sunt văzute cu ochiul liber în culoare sau relief, de obicei după lustruire brută și gravare și care sunt legate de istoria specimenului, cum ar fi zona de fuziune într-o sudură , sau cristalizarea unui lingou Înregistrarea acestor caracteristici superficiale de către fotografie necesită abilități în utilizarea atât a iluminării oblice, cât și a celei verticale și în alegerea filtrului Kodak „Wratten” adecvat pentru a exagera diferențele mici, dar semnificative de culoare în zona de fotografiat (vezi Fișele tehnice FT- și FT- ) Aparat Cel mai util tip de cameră este de x inci sau jumătate de placă, cu burduf cu extensie dublă și o gamă completă de mișcări; de exemplu, camera „Kodak” Specialist este foarte potrivită Anumite tipuri de echipamente fotomicrografice permit, de asemenea, realizarea de fotomacrografii Următoarele lentile sunt recomandate de Societatea Americană pentru Testare și Materiale ca oferind rezoluție maximă la măriri variate: Secțiune transversală a burghiului din oțel de mare viteză care arată segregarea Carbide în centru Prin amabilitatea Ford Motor Co Ltd Fișă de date Kodak IN-IO Problema В NECESARĂ MAGNIFICATOR LINEAR DISTANȚA FOCALĂ APROXIMADĂ A LENTILELOR — in — mm — mm — mm Lentilele cu aceste distanțe focale nu sunt disponibile cu ușurință în Regatul Unit, dar trebuie realizat că unele abateri considerabile de la recomandările ASTM pot fi făcute fără a afecta serios calitatea rezultatelor obținute Iluminare Lămpile fotoflood sau spoturile formează surse de lumină convenabile pentru lucrări macrografice Metodele de iluminare folosite de obicei sunt similare cu cele familiare, la scară mai mică, în micrografie (vezi Fișa tehnică IN- ) Iluminarea verticală se obține prin introducerea unei foi de sticlă plană între lentilă și suprafața specimenului, la ° față de axa lentilei Cu excepția cazului în care sunt luate măsuri speciale, această formă de iluminare poate permite doar proiecția unui câmp ușor mai mic în diametru decât diametrul lentilei de fotografie O lentilă de condensare de diametru mare este plasată cât mai aproape de reflectorul plan din sticlă Ar trebui să aibă o astfel de distanță focală încât o imagine a sursei de lumină să fie proiectată în deschiderea lentilei de fotografie; lumina trece de la condensator la lentila de fotografie prin reflexie la reflectorul plan de sticlă și din nou la suprafața specimenului Dimensiunea optimă a câmpului care poate fi proiectat pe materialul sensibil din cameră este egală cu jumătate din diametrul condensatorului, dar acesta este un optim care nu poate fi realizat exact datorită grosimii lentilelor și cerințelor de montare Iluminarea oblică se obține prin direcționarea unui fascicul de lumină substanțial paralel către subiect dintr-o parte Gradul de înclinare dintre fasciculul de lumină și normalul probei trebuie ajustat în funcție de natura suprafeței specimenului Un specimen cu o suprafață relativ netedă necesită un unghi de incidență mult mai mare decât unul cu o suprafață rugoasă Iluminarea oblică din două laturi este frecvent utilizată dacă suprafața specimenului este o fractură sau are o altă formă de suprafață foarte neregulată Sunt utilizate două surse de lumină de intensități diferite, una pe fiecare parte, sursa mai slabă servind la luminarea umbrelor profunde aruncate de proiecțiile de la suprafață Umbrele pot fi eliminate prin mișcarea manuală a sursei de lumină în jurul specimenului în timpul întregului timp de expunere Acolo unde reflexiile de lumină de la suprafață se dovedesc a fi inacceptabile, ele pot fi adesea eliminate prin utilizarea unui ecran „Pola” în fața obiectivului, ecranul fiind rotit până când se obține cea mai bună rezultat pe ecranul de focalizare al camerei (vezi fișa tehnică) FT- ) În unele cazuri, poate fi necesară utilizarea unui al doilea ecran „Pola” între sursa de lumină și specimen IN-IO Iluminarea câmpului întunecat poate fi asigurată cel mai bine înconjurând obiectivul camerei cu un număr de becuri electrice mici într-un reflector inelar Expunere Este dificil să se standardizeze expunerile, deoarece fiecare specimen prezintă propria sa problemă de iluminare și filtrare și, deși un expometru fotoelectric este util, expunerile de probă sunt în mod normal calea cea mai ușoară către rezultatul optim atunci când un nou tip de eșantion trebuie examinat O serie de expuneri de probă pot fi realizate pe o singură placă prin retragerea învelișului plăcii în, de exemplu, pași de un inch și expunerea astfel încât fiecare bandă să primească dublă expunere față de predecesorul său, așa cum se explică în fișa de date IN-IL Materiale recomandate Pentru majoritatea lucrărilor macrografice, sunt potrivite folii ortografice comerciale „Kodak” (Fișa de date FM- ) sau plăci metalografice rapid ortografice , (Fișa de date PL- ) Acolo unde specimenele sunt colorate (de exemplu, alamă, cupru), sunt recomandate plăcile Pancromatice Rapid P „Kodak” (Fișa de date PL- ) Hârtia bromură albă, netedă, lucioasă (Fișa de date PP- ) este cea mai potrivită pentru imprimare sau mărire de la negative Atunci când rezultatele trebuie să fie înregistrate în culoare, pot fi utilizate fie materiale de culoare inversă, fie negative-pozitive; cel din urmă tip are un avantaj prin faptul că se pot obține mai ușor printuri color, potrivite pentru ilustrarea rapoartelor etc Consultați fișele tehnice FM- B, D, E, A și B pentru detalii despre filmele color inversate și fișele tehnice FM- și FM- A pentru materiale negative-pozitive Filtrele sunt de obicei necesare pentru a sublinia micile diferențe de culoare Cel mai potrivit pentru orice scop este cel mai bine găsit prin experiment Gama disponibilă, împreună cu transmisia completă și alte date, este prezentată în cartea „Kodak Wratten Filters”, disponibilă de la Kodak Limited Consultați și Fișele de date FT- , FT- și FT- Bibliografie CH Desch, Metalografie, Longman, ediția a -a, Luck, Rogers și Cattaneo, Noi metode pentru evaluarea și înregistrarea depozitelor cu fustă piston, Soc Auto ing J (Trad ), , februarie , p - , Kehl, Principiile practicii de laborator metalografice, McGraw-Hill (New York), JH Hammond, Macro-fotografie și o cameră macro de câmp, Brit J Phot , ΙΟΙ, nr , noiembrie , p - RH Greaves și H Wrighton, Practicai Microscopicul Metallography, Chapman and Hall, ediția a -a, Standard Methods of Preparation of Micrographs of Metals and Alloys, ASTM Designation E - , Societatea Americană pentru Testare și Materiale, CJ Smithells (editor), Metals Reference Book, voi , Butterworths, ediția a -a, IN-IO Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE POLA Fișă de date Kodak IN-IO KODAK LIMITED LONDRA PDIN IO/xWPIO/ - METALOGRAFIE Anumite proprietăți ale metalelor și aliajelor sunt influențate de microstructura lor Prin urmare, nu este surprinzător că, odată cu creșterea metalurgiei ca știință, s-a acordat o atenție tot mai mare atât îmbunătățirii metodelor de înregistrare a microstructurii unui specimen, cât și îmbunătățirii calității acelei înregistrări Fotomicrografia este metoda cea mai utilizată în metalurgie pentru înregistrarea microstructurii, în timp ce microscopia electronică este folosită din ce în ce mai mult pentru examinarea și înregistrarea structurii ultrafină a specimenelor Calitatea generală a microfotografiilor publicate a crescut considerabil în ultimii ani Această îmbunătățire nu rezultă din progresele notabile ale microscopiei în sine, ci mai degrabă dintr-o mai bună apreciere a ceea ce constituie o suprafață metalică pregătită corect combinată cu o bună tehnică de fotografiere Henee, orice discuție despre metalografie trebuie să includă o luare în considerare a metodelor moderne de pregătire a suprafețelor metalice Tehnici de preparare a probelor Specimenele mici sau de formă incomodă pot fi manipulate mai ușor în timpul pregătirii dacă sunt încorporate într-un material adecvat Cea mai simplă tehnică de montare a probelor este o clemă mecanică realizată din material similar cu specimenul și proiectată astfel încât fălcile clemei și suprafața specimenului să poată fi pregătite împreună Alte metode binecunoscute includ utilizarea rășinilor sintetice termoplastice sau termo-stabilizate într-o presă de montare metalurgică Aceste materiale necesită invariabil încălzire la o temperatură mai mare de °C ( °F), iar în unele cazuri acest lucru poate modifica caracteristicile specimenului În astfel de cazuri, pot fi utilizate cu succes rășini poliester sau epoxidice disponibile în comerț Aceste rășini se întăresc la temperaturi scăzute și, deși o reacție exotermă încălzește foarte puțin specimenul în timpul prizei, de obicei nu este suficientă pentru a provoca modificări structurale Ocazional, este necesar să se păstreze marginea specimenului pentru a permite examinarea detaliată a caracteristicilor, cum ar fi caracteristicile ruperii, scara suprafeței și producția de coroziune Nu este deseori un avantaj să folosiți tehnici suplimentare, cum ar fi placarea galvanică a unui metal pe marginile care trebuie conservate Când se examinează produsele de calcar sau coroziune care tind să fie friabile și poroase, este adesea necesar să se impregneze suprafața cu rășină sub vid înainte de montare După montare, suprafața specimenului este șlefuită sau pilită și apoi lustruită pentru a ajunge la finisarea dorită în oglindă Acest finisaj trebuie să fie lipsit de deformare a suprafeței și este esențial ca tehnicile utilizate să îndepărteze materialul printr-o tăiere, mai degrabă decât printr-o acțiune de șlefuire Fișă de date Kodak Eu Nl I Problema B Metoda convențională de a obține un finisaj în oglindă poate fi împărțită în două etape În prima etapă specimenul este măcinat, de preferință pe hârtie abrazivă impermeabilă peste care se lasă să curgă un curent de apă Acest lucru dă o acțiune de șlefuire foarte rapidă, deoarece hârtiile sunt păstrate libere de șlefuire, care altfel ar înfunda hârtiile și tinde să provoace o frecare mai degrabă decât o acțiune de tăiere Apa reduce, de asemenea, efectul temperaturilor ridicate generate în timpul abraziunii Șlefuirea se realizează printr-o serie de grade progresiv mai fine de hârtie abrazivă, finisându-se pe o granulație de La trecerea de la un grad la altul, specimenul trebuie rotit astfel încât zgârieturile proaspete să fie în unghi drept față de cele anterioare Acest lucru ajută operatorul să decidă când deformarea cauzată de hârtia anterioară a fost complet îndepărtată După aplicarea hârtiei abrazive finale, deformarea asociată este îndepărtată în a doua etapă prin lustruire mecanică Acest lucru se face de obicei pe o poală sau pe o roată rotativă acoperită cu o cârpă adecvată impregnată cu un abraziv Samuels a arătat că, pentru a elimina deformarea produsă în timpul etapei de abraziune, prima operație de lustruire ar trebui să aibă o rată mare de lustruire Aceasta implică faptul că este necesar să existe cel puțin două etape de lustruire finală pentru a obține o finisare bună a suprafeței În ultimii ani, abrazivele diamantate au devenit mediile de lustruire cele mai utilizate pe scară largă, deși se folosesc și oxidul cromic, alumina și magnezia calcinată După obținerea finisajului în oglindă necesar, microstructura eșantionului este dezvăluită prin tamponare cu sau scufundare într-o soluție adecvată Au fost dezvoltate numeroase soluții de gravare pentru a dezvălui diferențele dintre fazele metalice din aliaje În general, acidanții fie atacă limitele de granule sau interfețele dintre constituenți, fie colorează diferiții constituenți prezenți Alegerea exactă a agentului de gravare depinde de relația sa chimică cu metalul sau aliajul Alternativ, această lustruire poate fi efectuată electrolitic Eșantionul este realizat anodul într-un electrolit adecvat și este lustruit prin dizolvarea suprafeței metalice atunci când curentul este trecut prin celi Alegerea metodei utilizate depinde de o serie de factori Lustruirea electrolitică este, totuși, utilizată pe scară largă pentru lustruirea metalelor foarte moi Gravarea electrolitică poate fi efectuată în aceeași baie, dar cu o tensiune și un curent mai mici Înregistrarea specimenului Deoarece metaile sunt opace, specimenul finit este examinat de lumina reflectată Dacă trebuie făcută multă muncă metalografică, cea mai satisfăcătoare soluție la problema echipamentului este achiziționarea uneia dintre piesele de echipamente metalografice special concepute care sunt disponibile pe piață Microscopul este adesea de tip inversat (vezi alăturat) și, deși acest tip de aparat este conceput pentru examinarea specimenelor opace prin lumină reflectată, există în general un anumit aranjament pentru examinarea IN-I I specimene transparente prin lumina transmisă Camera pentru înregistrarea imaginii este o parte integrantă a aparatului Totuși, acest echipament este costisitor și atunci când trebuie efectuată doar o cantitate mică de muncă, un microscop obișnuit, cu accesorii de iluminare adecvate care sunt disponibile în comerț, împreună cu aproape orice tip de cameră standard, poate fi utilizat în mod satisfăcător (vezi Fişa tehnică SC- ) Acest tip de aranjament nu este evident la fel de convenabil ca echipamentul metalo-grafic special conceput Societatea Americană pentru Testare și Materiale recomandă ca toate microfotografiile de metal și aliaje să fie realizate și reproduse în lucrări și reviste la unul dintre următoarele măriri standard: x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , X , X Ѵ / Л PROBA LENTILA CONDENSATOR \ SURSĂ DE LUMINĂ IRIS DE CAMP STICLĂ LENTILE COLIMATICE LAMPĂ IRIS Dispunerea tipică a unui microscop de proiecție Lentile Lentilele recomandate de ei pentru rezoluție maximă la diferite măriri sunt următoarele: (Mărirea de până la de diametre se obține cel mai bine cu aparatul foto fără utilizarea unui microscop; tehnicile implicate sunt similare cu cele folosite în fotomacrografie, vezi Fișa tehnică SC- ) IN-II MĂRIRE LINEARĂ TIP DE LENTIL LUNGIME FOCALĂ A OBIECTIVULUI (APROX )OCULAR Acromatic sau mmHuygens x mm„ x , x sau x - , mmx sau mm„ x sau x - mm„χ · sau mm„ x sau x · Acromatic sau Apocromatic mmCompensator x sau χ · sau mm> » » mm sau ulei»» imersiune Apocromatic de imersie în ulei preferat„Χ · ,,χ · sau x ”Μ Lentilele de mare putere fără scufundare trebuie corectate special pentru a fi utilizate fără o sticlă de acoperire Iluminare Iluminarea verticală poate fi asigurată prin introducerea unui disc de sticlă, la un unghi de ° față de axa microscopului, în tubul corpului microscopului, imediat în spatele obiectivului (vezi diagrama de la pagina ) Când obiectivul este de o distanță mare de lucru, reflectorul din sticlă piană poate fi plasat în mod avantajos între obiectiv și obiect Acest tip de iluminare este potrivit pentru examinarea și fotografiarea tuturor specimenelor de metal lustruit și toate specimenele trebuie examinate mai întâi în iluminare verticală Un bun valoros este capacitatea de a controla întinderea unghiulară a corului de iluminare; prin aceasta, detaliile cu contrast scăzut care altfel ar fi pierdute pot fi adesea scoase la iveală Pe de altă parte, o reducere prea serioasă a întinderii unghiulare a conului de iluminare poate îngropa detaliile fine și poate provoca o îngroșare aparentă a detaliilor încă evidentă Exemplarele gravate, în special cele care sunt foarte întunecate, pot apărea voalate atunci când sunt examinate în iluminare verticală; examinarea prin iluminare oblică, lumină polarizată sau iluminare în câmp întunecat poate scoate la iveală detalii ascunse de aceste condiții Iluminarea oblică poate fi asigurată prin decentrarea diafragmelor utilizate în mod normal pentru controlul întinderii unghiulare a conului de iluminare O tehnică alternativă, nerecomandată când obiectivul are o distanță focală mai mică de mm, este aceea de a introduce între obiectiv și ocular, în apropierea obiectivului, o prismă care reflectă total sau o oglindă care să acopere jumătate din diafragma obiectivului Deși un astfel de reflector va crește foarte mult luminozitatea specimenului, rezoluția IN-l I puterea obiectivului nu va fi la fel de mare ca în cazul reflectorului din sticlă piane folosit pentru iluminarea verticală Acest lucru va duce la pierderea detaliilor fine pe specimen Iluminarea polarizată poate fi utilizată fie cu iluminare verticală, fie oblică prin introducerea unui dispozitiv de polarizare între sursa de lumină și dispozitivul reflectorizant utilizat și a unui dispozitiv de analiză între obiectiv și ochi Prismele Nicol sunt de obicei folosite în microscopie, deși ecranele Tola (Fișa de date FT- ) sunt potrivite pentru lucrări cu mărire redusă Dispozitivul de polarizare trebuie rotit fără a utiliza analizorul până când observația arată că specimenul este cel mai luminos; aceasta înseamnă că planul de vibrație al luminii polarizate va fi perpendicular pe pianul său de incidență pe reflector Analizorul este apoi plasat în sistemul optic, între obiect și ochi, și rotit până când piața sa de polarizare este perpendiculară pe cea a primului polarizator Toată reflexia speculară, adică suprafața giare de la specimen, va fi astfel suprimată Utilizarea luminii polarizate în acest fel va face, de obicei, și granulele reale vizibile în cazurile în care există o schimbare a orientării de la bob la bob; incluziunile vor fi ușor clasificabile după natura lor posibilă Iluminarea câmpului întunecat poate fi asigurată cu un obiectiv de microscop, înconjurându-l cu un fascicul de lumină concentrat pe eșantion, astfel încât nicio lumină să nu poată fi reflectată specular de la specimen și să intre în obiectiv; aparate speciale în acest scop au fost puse la dispoziție în comerț La o examinare prin iluminare în câmp întunecat, suprafețele puternic reflectorizante nu sunt vizibile, dar cele mai mici gropi sau liniile mai subțiri ies în evidență ca pete sau linii brighi Filtre Filtrele sunt utilizate în fotomicrografie în mai multe scopuri: Pentru a controla contrastul obiectelor colorate sau pentru a permite vizualizarea mai multor detalii Această tehnică, care are cea mai mare importanță în fotomicrografia biologică, este de obicei aplicabilă numai în metalografie, unde trebuie fotografiate obiecte precum cuprul sau fierul ruginit; aici un filtru roșu va oferi mai multe detalii Regula generală este de a folosi un filtru de culoare complementară dacă este necesar un contrast maxim al obiectului colorat față de fundal și unul de culoare similară dacă se dorește un detaliu maxim în obiect Pentru a converti calitatea luminii la cea necesară pentru redarea corectă a tonului de către materialul fotografic Filtrul necesar în acest scop va depinde atât de calitatea iluminantului, cât și de sensibilitatea spectrală a materialului de fotografie Pentru imaginile alb-negru când se utilizează iluminarea cu tungsten, trebuie utilizat un filtru „Wratten” nr (XI) cu un material pancromatic Pentru folii transparente color, poate fi folosită orice folie color inversată, dar filmul profesional „Kodachrome” Il, tip A (Fișa de date FM- A) este foarte IN-II potrivit deoarece acest film este echilibrat pentru utilizarea cu lămpi Photoflood și poate fi folosit și fără filtru cu lămpi de proiecție; pentru alte surse adecvate sunt necesare filtre de compensare a culorii (Fișa tehnică CL- ) Astfel de filtre pot fi recomandate numai pentru sursele de lumină cu spectru continuu, deoarece nu este posibil să se realizeze imagini color satisfăcătoare cu iluminare dintr-o sursă necontinuă, cum ar fi o lampă cu vapori de mercur și nici cu un amestec de două surse de calitate diferită cum ar fi wolfram și arc-lumină Înregistrarea în culoare ajută frecvent interpretarea înregistrării fotografiei; de exemplu, dezincificarea alamei este dezvăluită grafic atunci când este înregistrată în culoare Pentru a restricționa iluminatorul la acea porțiune a spectrului cu care obiectivul oferă cele mai bune rezultate Deoarece specimenele metalografice sunt frecvent necolorate, aceasta devine cea mai comună utilizare pentru filtre Obiectivele microscopului acromatic sunt corectate presupunând că trebuie utilizată doar o bandă îngustă a spectrului; acestea sunt de obicei proiectate astfel încât o imagine formată din lumină galben-verde să aibă defectele optice minime Această condiție poate fi asigurată prin utilizarea unui filtru „Wratten” Nr (G) cu un material ortocromatic, cum ar fi placa „Kodak” , , sau a unui filtru „Wratten” Nr atunci când se utilizează un material pancromatic La obiectivele apocromatice, există un minim de aberație atât în albastru, cât și în galben-verde; se poate profita de faptul că puterea de rezoluție a unui microscop este mai mare pe măsură ce lungimea de undă a luminii utilizate scade și poate fi folosit un filtru albastru, cum ar fi filtrul „Wratten” nr B, cu excepția cazului în care sunt sensibile numai la materiale la albastru sunt folosite Materiale fotografice Alegerea tipului de film sau placă este determinată în principal de culoarea iluminării în uz; sensibilitatea la alte culori limitează doar iluminarea permisă în camera întunecată După cum sa explicat mai sus, multe obiective ale microscopului sunt corectate cel mai complet pentru lumina galben-verde și, în consecință, materialele ortocromatice sunt utilizate în general în lucrările metalografice Un material potrivit este placa „Kodak” , , care are o sensibilitate ridicată la verde și galben Prin urmare, se pierde puțină viteză atunci când se lucrează cu un filtru verde sau cu un filtru portocaliu, cum ar fi filtrul „Wratten” nr (G), iar placa oferă definiția maximă obținută cu o viteză de lucru convenabilă (Fișa de date PL- ) Dacă pentru orice scop este necesar un material pancromatic, se recomandă fie placa „Kodak” P , fie P (Fișa de date PL- sau PL- ) Când utilizați obiective apocromatice pentru cea mai mare putere de rezoluție, trebuie utilizată o placă sensibilă la albastru, cum ar fi placa „Kodak” B sau B (Fișa de date PL- sau PL- ) Dacă se utilizează folie de folie, sunt potrivite următoarele: „Kodalith” Ortho Film, Tip (Fișă de date FM- ) sau „Kodalith” Royal Ortho Film (Fișa de date FM- A) dezvoltat, cu agitare continuă, timp de aproximativ minute în Dezvoltator Soft-Gradation „Kodak” sau într-un dezvoltator alcătuit conform formulei Kodak D- , diluat o parte în trei părți de apă la o temperatură de °C ( °F) Un material pancromatic comparabil, care ar trebui prelucrat în mod similar, IN-II este „Kodalith” Pan Film (Fișă de date FM- A); Filmul Kodak „Plus-X” Pan Sheet (Fișa de date FM- ) este, de asemenea, potrivit, dar contrastul maxim nu va fi atât de mare pe cât se poate obține cu filmele „Kodalith” Judecarea expunerii Cele mai bune rezultate pot fi obținute numai dintr-o placă sau o peliculă expuse corect Un număr de microscoape moderne de proiecție au dispozitive automate de expunere încorporate și, prin urmare, vor oferi negative expuse corect În cazul în care astfel de dispozitive nu sunt montate, metalograful trebuie să judece expunerea corectă Variabilele care influențează expunerea sunt sursa de lumină, deschiderile lentilelor, extensia camerei, filtrele de lumină, puterile obiective și oculare, reflectivitatea suprafeței specimenului și viteza materialului fotografiei Este convenabil să se întocmească o diagramă de expunere pentru fiecare aparat în parte, în care expunerea reală în diferite condiții este determinată prin expunerea unei plăci în trepte, prin retragerea completă a diapozitivei întunecate și apoi înlocuirea unui centimetru sau cam asa ceva de fiecare dată, astfel aranjarea expunerilor că fiecare pas primește de două ori expunerea celui de dinainte De exemplu, dacă întreaga placă este expusă timp de secunde, atunci diapozitivul este introdus un inch în pași succesivi cu expuneri de , , de secunde etc , seria rezultată de expuneri este , , , secunde etc Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică SC- Prelucrare În afară de filmele „Kodalith”, pentru care recomandările de dezvoltare sunt date mai sus, materialele rămase trebuie procesate în conformitate cu recomandările date în Fișele de date respective Timpii de dezvoltare indicați sunt menționați doar ca ghid; variațiile pot fi considerate necesare pentru a obține cele mai bune rezultate de la anumite specimene Utilizarea ultravioletelor Utilizarea ultravioletei în locul luminii vizuale ca iluminant oferă o rezoluție crescută în fotografie și astfel permite obținerea unor imagini clare și strălucitoare ale specimenelor metalurgice la măriri de până la până la diametre „Kodak” B plăcuțele (Fișa tehnică PL- ) sunt recomandate în acest scop (Consultați fișa tehnică SC- despre fotomicrografia ultravioletă ) Referințe LE Samuels, A Criticai Comparison between Mechanicai and Electrolytic Methods of Metallographic Polishing, Metallurgia, LXVI, No , Oct , p Standard Methods of Preparation of Micrographs of Metals and Alloys, ASTM Designation E - , American Society for Testing and Materials, J Smiles și H Wrighton, The Micrography of Metals in Ultra-Violet Light, Proc R Soc A , , , p - IN-II Bibliografie JE Barnard și FV Welch, Practicai Photomicrography, Arnold, ediția a -a, CH Desch, Metalografie, Longman, ediția a -a, CP Shillaber, Fotomicrografia în teorie și practică, Wiley, RP Loveland, Metallography in Colour, Metal Industry, , și august , pp - , , - , - Kehl, Principiile practicii de laborator metalografice, McGraw-Hill (New York), Fotomicrografia metalelor, Eastman Kodak Company (Rochester, SUA) RH Greaves și H Wrighton, Practicai Microscopicul Metallography, Chapman and Hall, ediția a -a, CJ Smithells (editor), Metals Reference Book, volumul , Butterworths, ediția a -a, Kodak și numele de produse citate astfel — „Wratten* — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak IN-II KODAK LIMITED LONDRA PDIN- /bxWPI / - FOTOMICROGRAFIA ÎN METALURGIE Studiul microstructurii metáis nu are doar o valoare considerabilă în cercetările fundamentale precum determinarea diagramelor constituționale și a efectelor recoacerii și prelucrării la rece, ci și în rezolvarea problemelor cotidiene ale metalurgistului și inginerului Investigațiile diferitelor defecte care apar în timpul prelucrării metalului și în timpul vieții sale ulterioare, de exemplu, defecțiunile prin oboseală, sunt tipice pentru domeniul metalografiei Cub de cianotrură de titan în oțel laminat la cald (x aprox Y Cu amabilitatea Ford Motor Co Ltd Pregătirea specimenului Pentru comoditate pe parcursul pregătirii sale, aria feței specimenului care urmează să fie examinat ar trebui să fie mai puțin de un inch pătrat Specimenele mici sau de formă neplăcută pot fi ținute în mod convenabil încorporate într-un aliaj fuzibil sau într-un suport de plastic adecvat, a cărui utilizare va preveni efectele electrolitice întâlnite uneori la metáis Pentru specimenele feroase, această față este pregătită pentru examinare prin pilire fiat și apoi lustruire cu hârtie de smirghel de graduri din ce în ce mai fine La trecerea de la un grad de smirghel la altul, specimenul trebuie răsucit într-un unghi drept, astfel încât zgârieturile proaspete să fie în unghi drept până la ultima, dar schimbarea nu trebuie făcută până când toate zgârieturile rulează în aceeași direcție Dacă această lustruire inițială se efectuează pe un disc care se rotește cu o mișcare oscilantă, zgârierea directă nu va fi Problema A Fișă de date Kodak IN-II produs iar stadiul corect trebuie determinat de experienţă Când s-a atins cea mai bună calitate a hârtiei smirghel, lustruirea este finalizată pe un disc rotativ fiat acoperit cu pânză sau Selvyt, alumină sau magnezie calcinată grea fiind folosită ca mediu de lustruire cu apă Metode similare sunt utilizate pentru prepararea specimenelor neferoase, dar este necesară o atenție sporită deoarece aceste metáis sunt relativ moi În fiecare caz, lustruirea trebuie controlată astfel încât să se evite creșterea temperaturii, deoarece aceasta poate avea efect asupra structurii metalice Când s-a obținut o suprafață asemănătoare oglinzii prin lustruire, aceasta este gravată cu un mediu adecvat (de exemplu, o soluție de % acid azotic în alcool pentru specimenele feroase) care îndepărtează stratul de suprafață „amorf”, dezvăluind secțiunile transversale a granulelor de metal care, din cauza constituției sau orientării lor cristaline, gravează în diferite grade, la fel ca și limitele lor de granule După îndepărtarea mediului de gravare de pe suprafață și spălare, suprafața specimenului este uscată cu aer cald și apoi poate fi examinată vizual sau fotografiată Zgârieturile dezvăluite prin gravarea stratului amorf indică o tehnică de lustruire defectuoasă în care metalul de suprafață a fost făcut să curgă și astfel fili în zgârieturi, dând astfel o impresie eronată de suprafață netedă, lustruită Datorită adâncimii mici de câmp, suprafața ar trebui să fie gravată mai puțin adânc dacă specimenele sunt destinate examinării la măriri mari Înregistrarea specimenului Dacă trebuie făcută multă muncă metalografică, cea mai satisfăcătoare soluție la problema echipamentului este achiziționarea uneia dintre piesele de echipamente metalografice special concepute care sunt disponibile pe piață În general, microscopul este de tip inversat și, deși acest tip de aparat este proiectat pentru examinarea specimenelor opace prin lumină reflectată, există în general un anumit aranjament pentru examinarea specimenelor transparente prin lumină transmisă Camera pentru înregistrarea imaginii este o parte integrantă a aparatului Totuși, acest echipament este costisitor și atunci când trebuie efectuată doar o cantitate mică de muncă, un microscop obișnuit, cu accesorii de iluminare adecvate, care sunt disponibile în comerț, împreună cu aproape orice tip de cameră standard, poate fi utilizat în mod satisfăcător (vezi Date Fișa SC- ) Acest tip de aranjament nu este evident la fel de convenabil ca echipamentele metalografice special concepute Societatea Americană pentru Testare și Materiale recomandă ca toate microfotografiile metalicelor și aliajelor să fie realizate și reproduse în lucrări și reviste la una dintre următoarele măriri standard: x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , x , X Lentile Lentilele recomandate de ei pentru rezoluție maximă la diferite măriri sunt următoarele: (Mărirea de până la de diametre se obține cel mai bine cu aparatul foto fără utilizarea unui microscop; tehnicile implicate sunt similare cu cele folosite în fotomacrografie, vezi fișa tehnică SC- ) IN-II MĂRIRE LINEARĂ TIP DE LENTIL LUNGIME FOCALĂ A OBIECTIVULUI (APROX )OCULAR Acromatic sau mmHuygens x mm„ x , X sau x - mm„ X sau mm„ x sau x - mm„X - sau mm,, x sau x * Acromatic sau Apocromatic mmCompensare x sau χ · sau mm a înregistrat imaginile pe o rolă de film Când sunt terminate, radiografiile sunt montate pe stereoscop astfel încât radiografiile realizate cu poziția dreaptă a tubului cu raze X să fie privite cu ochiul drept, în timp ce cea realizată cu tubul în poziția stângă să fie vizualizată cu ochiul stang Când radiografiile sunt aduse în registru printr-o ajustare adecvată, rezultă amprenta stereoscopică O imagine stereoscopică mărită poate fi obținută fie prin vizualizarea măririlor de fotografie ale celor două radiografii într-un stereoscop, fie prin mijloace Fișă de date Kodak IN- Problema A a unui microscop stereoscopic Deoarece relațiile spațiale corecte ale țesăturii sunt astfel făcute vizibile, analiza țesăturilor complexe și defectuoase devine posibilă Film recomandat „Crystallex”—filmul cu raze X cu granulație fină, special potrivit pentru radiografia textilă Referințe HF Sherwood, Radiografie stereoscopică a lui Ciotti, J Textile Inst , , , p T -T HF Sherwood, Radiografie stereoscopică de pânză, raion și mel- liand Text Lunar, , , p - HF Sherwood, The Radiography of Cloth, J Textile Inst , , , pp T -T și Rayon și Melliand Text Lunar, , , p - Kodak, Wratten și Crystallex sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA IN- TP WP RADIOGRAFIA aliajelor ușoare Utilizarea pe scară largă a aliajelor ușoare în inginerie generală și în construcția de aeronave marchează o epocă importantă Pe lângă avantajele lor inerente anumitor tipuri de construcție, faptul că sunt relativ transparente față de razele X face ca inspecția lor pentru soliditatea interioară să fie relativ simplă, astfel încât pot fi utilizați factori de siguranță mai mici, permițând o economie suplimentară de greutate față de aceasta inerente aliajelor Valoarea radiografiei pentru inspecția pieselor turnate din aliaje ușoare este ilustrată de insistența Aeronautică! Direcția de inspecție pentru inspecția cu raze X a porțiunilor solicitate ale tuturor piesei turnate importante ale aeronavelor În plus, utilizarea tot mai mare a radiografiei pentru inspecția de rutină, la intervale frecvente, atât a aeronavelor militare, cât și a aeronavelor civile demonstrează calitatea, viteza, simplitatea și economia metodei de examinare radiografică Inspecția radiografică a aliajelor ușoare este o tehnică specializată, diferită de examinarea piesei turnate feroase și a altor metale grele În special, este necesară o atenție deosebită în alegerea echipamentului cu raze X, a filmelor cu raze X și a tehnicii de radiografie pentru a asigura condițiile ideale pentru detectarea defectelor caracteristice aliajelor ușoare Atât contrastul ridicat, cât și detaliile fine sunt caracteristici esențiale ale imaginii cu raze X a aliajelor ușoare, deoarece defectele lor caracteristice sunt adesea caracterizate de detalii fine, care sunt esențiale pentru interpretarea corectă a imaginii, dar care produc doar mici diferențe în X -intensitatea fasciculului de raze Factori de aparat Deoarece contrastul imaginii scade pe măsură ce kilotensiunea crește, este obișnuit să se facă o radiografie cu cel mai mic fascicul de raze X de kilovoltaj capabil să pătrundă în specimen și să producă o radiografie într-un timp economic Un punct de oarecare importanță este că filtrarea inerentă a fasciculului de raze X de către fereastra tubului de raze X trebuie să fie cât mai mică posibil În general, filtrarea inerentă este mai mică cu cât este mai scăzută tensiunea nominală maximă a tubului Din acest motiv, și din moment ce aliajele ușoare sunt ușor pătrunse de radiații cu kilotensiune scăzută, tuburile de - kV sunt în general utilizate pentru radiografia cu aliaje ușoare; razele gamma sunt în general considerate nepotrivite Un alt merit al echipamentelor de joasă tensiune este punctul focal eficient relativ mic, care minimizează efectul neclarității penumbrale asupra imaginii Tuburile de joasă tensiune, cu ieșiri care variază de la la mA, au puncte focale cuprinse între * și * mm² și sunt deosebit de potrivite pentru detectarea defectelor fine, cum ar fi micro-porozitatea Tuburile cu raze X evaluate la mA au puncte focale de la la mm² în dimensiune De obicei, cu cât curentul maxim al tubului este mai mare, cu atât spotul focal este mai mare, astfel încât tuburile cu ieșire de miliamperi mic sunt de obicei cele mai eficiente acolo unde este necesară o definire fină a imaginii Efectul dimensiunii punctului focal Fișă de date Kodak IN- Problema B Definiția poate fi, desigur, redusă prin creșterea distanței de focalizare a filmului, dar distanțele mai mari de aproximativ cinci picioare sunt rareori utilizate, deoarece creșterea timpului de expunere, variind cu pătratul distanței, devine nepractică Factorii fotografici Pentru o definire optimă și o sensibilitate a detectării defecțiunilor, pentru radiografia aliajelor ușoare trebuie utilizate filme de tip direct non-ecran Filmul cu raze X Kodak „Crystallex” este ideal pentru majoritatea radiografiilor din aliaje ușori, deoarece este capabil să producă radiografii cu granulație fină, cu contrast ridicat și, în același timp, este suficient de rapid pentru a fi utilizat în departamentele de producție unde timpii de expunere trebuie neapărat să fie destul de scurt Când este necesară cea mai critică inspecție radiografică, filmul cu raze X Kodak „Industrex” de tip M va oferi radiografii cu cea mai fină granulație și cel mai mare contrast posibil, dezvăluind defecte foarte mici Pentru cele mai bune rezultate la radiografia pieselor turnate cu grosimi diferite, fiecare grosime trebuie radiografiată separat, folosind kilovoltajul și filmul cel mai potrivit pentru fiecare secțiune Alternativ, poate fi utilizată o tehnică „dublu-film” sau „sandwich”, în care o foaie de „Crystallex” și o foaie de filme „Industrex” de tip M sunt închise în aceeași casetă sau suport de film și expuse simultan Secțiunea mai groasă a specimenului va fi înregistrată pe filmul „Crystallex” mai rapid, în timp ce secțiunile mai subțiri vor fi acomodate de filmul mai lent „Industrex” de tip M Atunci când este garantat un singur film, va fi adesea necesar să se folosească un kilovoltaj mai mare pentru a reduce contrastul dintre diferitele secțiuni, permițând astfel înregistrarea tuturor grosimilor pe un singur film Este esențial ca kilovoltajul ales să producă o radiografie, pe orice film de raze X dat, în care intervalul de densitate să fie de folos practic Imaginea radiografică a secțiunii mai groase ar trebui să aibă o densitate suficientă pentru a obține o sensibilitate adecvată, în timp ce densitatea imaginii secțiunii mai subțiri nu trebuie să fie mai mare decât este rezonabil pentru a permite o vizualizare confortabilă pe un iluminator Acest interval util de densitate va fi influențat de iluminatorul utilizat; de exemplu, atunci când se utilizează iluminatorul Kodak „Industrex” Model , se recomandă un interval de densitate de la - la Ό pentru cea mai critică inspecție radiografică, în timp ce un interval de densitate de la , la * va fi acceptabil pentru lucrările de rutină Pentru o interpretare eficientă a porțiunilor mai dense ale imaginii, trebuie întotdeauna avut grijă pentru a evita orbirea din zonele cu densitate scăzută ale radiografiei iluminate Pe lângă tehnica de contrast mai scăzut dată de kilovoltaj crescut, se poate folosi o peliculă cu contrast redus; în acest caz, se recomandă filmul cu raze X „Kodirex” Cu toate acestea, ambele tehnici duc la o sensibilitate mai scăzută a detectării defecțiunilor decât expunerea individuală a fiecărei grosimi la cel mai potrivit kilovoltaj Filmul cu raze X „Industrex” Tip D este recomandat pentru radiografia aliajelor ușoare groase Deși granulația sa nu este la fel de fină ca cea a filmului cu raze X „Crystallex”, este de - ori mai rapid și oferă radiografii cu contrast ridicat și definiție bună „Industrex” Tip D este deosebit de util în departamentele în care unitatea de raze X poate să nu fie suficient de puternică IN- pentru a oferi o penetrare satisfăcătoare a secțiunilor mai grele atunci când se utilizează folie „Crystallex” Pentru examinarea specimenelor groase, unde radiațiile împrăștiate pot degrada calitatea imaginii, toate aceste filme cu raze X pot fi utilizate între ecranele de intensificare a plumbului, care minimizează efectiv efectele razelor împrăștiate fără a afecta definiția Utilizarea ecranelor de intensificare a plumbului poate permite reducerea timpului de expunere la o treime, cu condiția ca kilotensiunea să fie mai mare de aproximativ (vezi Fișa tehnică XR- ) Ori de câte ori este posibil, atunci când se utilizează filmele menționate mai sus, densitatea imaginii ar trebui să fie la fel de mare pe cât permit condițiile de vizualizare, deoarece contrastul imaginii crește odată cu densitatea filmului, iar sensibilitatea detectării defecțiunilor este astfel îmbunătățită Filmele cu raze X de tip direct sunt disponibile ambalate în folder pentru încărcarea în camera întunecată în suporturi de expunere la raze X sau casete cu raze X și, de asemenea, ambalate individual în plicuri sigilate gata de utilizare Concluzie Pentru inspecția fiabilă cu raze X a aliajelor ușoare (și în special a aliajelor de magneziu) este absolut necesar să se utilizeze o peliculă adecvată, cu proprietăți atent controlate, să se utilizeze o tehnică de radiografie care să ofere condiții optime pentru detectarea defectelor și să se prelucreze filmul printr-un tehnică standardizată și fiabilă (vezi Fișa tehnică XR- ) Informații mai detaliate despre radiografia cu aliaje ușor pot fi găsite în literatură Bibliografie EJ Tunnicliffe, X-rays and Light Metallurgy (în părți}, Light Metals, aprilie ; septembrie ; ianuarie WT Sproull, Raze X în practică, McGraw-Hill, JA Crowther (editor), Handbook of Industrial Radiology, Arnold, nd édition, , pp , - HR Clauser, Practicai Radiography for Industry, Reinhold, WE Schall, X-rays—Their Origin, Dozaje, and Practicai Application, Wright, ediția a -a, Terminology of Internai Defeets in Castings as Revealed by Radiography, British Standard : , British Standards Institution WJ Wiltshire (editor), A Further Handbook of Industrial Radiology, Arnold, , pp - IN- Apar următoarele nume de produse în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK INDUSTREX CRYSTALLEX KODIREX Fișă de date Kodak IN- KODAK LIMITED LONDRA TP WP I RADIOGRAFIE DE SUDARE De la începutul anilor treizeci, inspecția radiografică a fost obligatorie în procedura de aprobare pentru recipientele sub presiune de clasa I sudate prin topire Realizarea din ce în ce mai mare a valorii acestei metode de examinare nedistructivă a dus la aplicarea ei la inspecția sudurilor în recipientele sub presiune de calitate inferioară , în structurile navelor ' , în rezervoare de gaz , în liniile de petrol și în fabricile de rafinărie și în poduri În plus, radiografia este acum utilizată în inspectarea sudurilor în puncte ' ' Valoarea tehnicii nu se limitează doar la inspecție, ci oferă și un ajutor important în pregătirea sudorilor , deoarece demonstrează calitatea muncii cursanților Ca metodă de cercetare, radiografia a oferit informații cu privire la efectele asupra sudurii ale diferitelor viteze de sudare și ale dimensiunii și acoperirii barelor de sudură Formarea picăturilor de metal în sudare a fost de asemenea investigată prin cine-radiografie Inițial, doar razele X erau disponibile pentru radiografia de sudură și, prin urmare, sfera sa de aplicare a fost limitată Dar cu lista actuală a surselor disponibile de raze gamma pentru a suplimenta razele X, există puține suduri care nu pot fi radiografiate Următoarele note, cu excepția cazului în care se indică altfel, se aplică examinării sudurilor atât cu raze X, cât și cu raze gamma, dar pentru claritate sunt menționate în general doar razele X Atât razele X, cât și razele gamma fiind periculoase pentru personal, trebuie avută mare grijă în lucrări, sau pe șantier, pentru protejarea operatorilor și a celor din apropiere Trebuie făcută referire la reglementările statutare din , în temeiul Legilor Faetones, referitoare la protecția personalului angajat în radiografie Recomandările internaționale au fost făcute de către Comisia Internațională pentru Protecția Radiologică Îndrumări practice suplimentare utile sunt disponibile în publicațiile Asociației Britanice de Cercetare a Sudării și ale Biroului Internațional al Muncii Tehnica radiografiei Interpretarea validă a radiografiilor rezultate, indiferent dacă sunt utilizate pentru inspecție sau cercetare, depinde în mod fundamental de tehnica exactă în fiecare etapă, de la configurarea specimenului până la inspecția finală a radiografiei Este important ca fiecare lungime de sudură radiografiată să fie ușor și precis identificabilă cu radiografia corespunzătoare Acest lucru este esențial atunci când inspectați recipientele sudate de înaltă presiune, conductele de ulei, structurile navelor și alte ansambluri sudate mari Identificarea exactă și permanentă poate fi realizată prin utilizarea unui sistem de numere de serie care sunt ștampilate (acolo unde acest lucru este permis) sau pictate pe fiecare secțiune, detaliile fiind reproduse pe radiografie corespunzătoare prin markere de plumb lipite pe secțiunea de sudură înainte de expunere și care deci apar ca umbre pe radiografie Pentru a evita confuzia Fișă de date Kodak IN- Problema C de la umbra aruncată de o suprafață metalică de sudură neuniformă, suprafețele sudurii ar trebui, dacă este posibil, să fie netede La inspectarea sudurilor lungi, acestea trebuie examinate în secțiuni succesive În consecință, trebuie făcute aranjamente pentru suprapunerea adecvată a foliilor, astfel încât să nu fie ratată nicio secțiune a sudurii Din acest motiv, sudarea este de obicei înregistrată în secțiuni de un picior pe folii lungi de cincisprezece inci, cu excepția cazului în care curbura sudurilor circumferențiale limitează lungimea care poate fi acoperită într-o singură expunere Radiograful responsabil cu inspecția sudurilor vaselor sub presiune ar trebui să fie familiarizat cu recomandările autorizate publicate de British Standards Institution ' ' Ghidul privind tehnicile pentru radiografia sudurilor din aliaje ușor este dat în referința Imaginea radiografică este o „imagine în umbră” a structurii interne a sudurii Din motive geometrice, interpretarea cu succes a radiografiei rezultate depinde de alinierea precisă a fasciculului de raze X În general, fasciculul trebuie să fie normal cu planul feței sudurii Acolo unde se caută lipsa de fuziune între metalul de bază și metalul de sudură, fasciculul trebuie aliniat de-a lungul planului în care se suspectează lipsa de fuziune În consecință, trei expuneri pot fi necesare pentru o sudură de tip „V”, una îndreptată de-a lungul fiecărui braț al „V” și una îndreptată în unghi drept față de planul plăcii pentru a verifica calitatea rădăcinii Într-o sudură de tip „U”, ambele brațe pot fi, totuși, examinate satisfăcător printr-o singură expunere normalizată cu suprafața metalică, dacă distanța focalizare-film este rezonabil de mare și filmul se află pe partea plăcii îndepărtată de rădăcina sudurii Cu toate acestea, această tehnică are un dezavantaj prin faptul că imaginile cu defecte ale rădăcinii pot suferi neclaritate deoarece rădăcina este îndepărtată de film În unele cazuri, totuși, unghiul de proiecție al fasciculului de raze X față de sudură va depinde și de structura înconjurătoare și aici este necesară experiența atunci când se decide cea mai bună proiecție și în interpretarea radiografiei rezultate Eficiența cu care ochiul poate detecta diferite densități în două regiuni învecinate (și, prin urmare, sensibilitatea) depinde de claritatea liniei de demarcație dintre regiuni Cu cât această linie este mai clară, cu atât ochiul va detecta mai ușor această diferență Acest lucru este ilustrat în Figura , care prezintă, la scară mărită, două regiuni de densitate diferită, într-un caz separate printr-o muchie difuză și în celălalt printr-o muchie ascuțită, extremele de densitate fiind în fiecare caz identice Deși contrastul este de fapt același, banda superioară, datorită limitei difuze, pare să aibă un contrast mai mic decât banda inferioară Din considerente geometrice, este evident că cea mai fină definiție din radiografia rezultată va fi obținută numai atunci când se folosește o sursă punctiformă de radiație Acest lucru nu este, desigur, practic posibil, dar ar trebui depuse toate eforturile pentru a minimiza neclaritatea în umbra radiografiei prin utilizarea unui tub cu raze X cu un punct focal la fel de mic pe cât este în concordanță cu timpii rezonabili de expunere sau o sursă de raze gamma de dimensiuni mici Pierderea definiției din cauza dimensiunii finite a punctului focal sau a sursei este redusă odată cu creșterea distanței film-țintă, dar, pe măsură ce expunerea necesară crește în conformitate cu legea inversului pătratului, distanța practică este determinată de necesitatea păstrării timpului de expunere în limite acceptabile Distanța optimă focalizare-film va depinde de IN- grosimea specimenului radiografiat, iar pe dimensiunea punctului focal, distanța obișnuită fiind de două până la trei picioare Recomandările pentru raporturile dintre distanța filmului focal și filmul sursă față de grosimea gâtului de sudură sunt date în referința Este important ca distanța obiect-film să fie cât mai scurtă posibil Trebuie menținut un contact strâns între casetă și suprafața specimenului Casetele curbate corespunzător ( suporturile de film) sau casetele flexibile sunt, prin urmare, esențiale la radiografierea cusăturilor sudate circumferențiale Film radiografic și alegerea lui Filmele cu raze X au fost concepute pentru diferitele tipuri de radiografie inginerească și alegerea filmului potrivit pentru munca întreprinsă este de cea mai mare importanță Unele dintre aceste filme sunt realizate special pentru a fi utilizate cu ecrane de intensificare; unele au contrast redus, iar altele contrast ridicat Cu cât contrastul filmului este mai mare, cu atât va fi mai mare diferențierea imaginii între zonele corespunzătoare unor grade ușor diferite de absorbție a razelor X Pe de altă parte, pe măsură ce contrastul filmului crește, latitudinea sa de expunere scade Dimensiunea granulației filmelor este un alt factor important, deoarece imaginea cu granulație mai fină, cu atât este mai bun detaliul acesteia Din păcate, cu cât granulația unui film este mai fină, cu atât viteza acestuia este mai mică Diferitele tipuri de filme cu raze X disponibile reprezintă un compromis între finețea granulației, viteză, contrast și latitudine, potrivit tipului de lucru pentru care sunt concepute În consecință, acestea ar trebui alese cu grijă în raport cu locul de muncă Pentru cele mai bune rezultate în radiografie de sudură, filmul trebuie să aibă cea mai fină granulație și cel mai mare contrast în concordanță cu un timp de expunere practicabil Densitatea imaginii ar trebui să fie cât mai mare posibil și cu siguranță nu mai mică de Ό atunci când se utilizează ecrane de intensificare a plumbului, descrise mai târziu, sau o densitate între * și * pentru filmele expuse cu ecrane fluorescente ' Când lucrați cu ecrane fluorescente densități mari de imagine, este esențial să se utilizeze iluminatoare cu raze X (cum ar fi iluminatoarele cu raze X Kodak „Industrex”) care oferă o luminozitate adecvată pentru a asigura o interpretare rapidă a radiografiilor Filmele cu raze X disponibile pentru radiografia de sudură pot fi împărțite în linii mari în două grupe și anume: Filme „de tip ecran” pentru expunerea între ecrane fluorescente Filme „non-ecran” sau „de tip direct pentru expunerea între ecrane de intensificare a plumbului sau fără ecrane Aceste folii sunt disponibile într-o gamă largă de viteze și dimensiuni ale granulației, cea mai fină granulație fiind cea mai lentă Filmul cu raze X „Industrex”, tip S (Fișă de date FM- ), este recomandat pentru utilizare cu ecrane de intensificare fluorescente Împreună cu ecranele de intensificare de mare viteză „Kodak”, oferă un contrast ridicat și necesită mult mai puțină expunere decât filmele de tip direct utilizate fără ecrane sau cu ecrane cu plumb O definiție mai mare se obține cu ecranele de intensificare cu granulație fină „Kodak”, care au aproximativ jumătate din factorul de intensificare a ecranelor de mare viteză Această ultimă combinație este de tipul recomandat în standardele britanice actuale ' pentru expunerile la ecrane de sare în inspecția sudurilor feroase Cu toate acestea, este înlocuit în mod constant de plumb- IN- tehnica ecranului descrisă în secțiunea următoare Alegerea filmului cu raze X de tip non-ecran pentru orice tip particular de examinare a sudurii depinde de natura lucrării și de sensibilitatea defectului necesară În mod ideal, tehnica ar trebui să fie cât se poate de sensibilă Pentru sudurile din aliaj ușor și sudurile în piat de oțel, filmul cu raze X „Microtex” cu granulație foarte fină (Fișa de date FM- ) va oferi cea mai critică tehnică, indiferent dacă este expusă cu sau fără ecrane de intensificare a plumbului Acolo unde expunerile foarte lungi implicate pot fi tolerate, acest film este, fără îndoială, cel mai bun pentru radiografia gamma Deoarece filmul „Microtex” este destul de lent, compromisul de viteză mai mare și granulație fină a filmului cu raze X „Crystallex” (Fișa de date FM- ) face din aceasta o alegere ideală atât pentru expuneri la raze X, cât și la raze gamma, ori de câte ori este defect optim se cere sensibilitate Acest film este utilizat pe scară largă în inspecția sudurilor în aliaje ușoare și în materiale feroase, de obicei cu ecrane de intensificare a plumbului O astfel de combinație este favorizată pentru radiografiile sudurilor din oțel inoxidabil Pentru sudurile cu secțiuni mai subțiri, filmul „Crystallex” poate fi folosit, desigur, fără ecrane Acolo unde este necesară o viteză mai mare, filmul cu raze X „Industrex”, tip D (Fișă de date FM- ), este alegerea evidentă pentru toate tipurile de sudură, iar contrastul său ridicat este deosebit de valoros Este de obicei expus între ecranele de intensificare a plumbului, dar poate fi folosit fără ecrane pentru suduri din aliaje ușor și suduri subțiri din oțel Pentru cea mai scurtă expunere, filmul cu raze X „Kodirex” (Fișa de date FM- ) reprezintă combinația optimă de viteză, contrast și dimensiunea granulației Este cel mai valoros atunci când expunerile la raze gamma trebuie să fie cât mai scurte posibil Manipularea și prelucrarea atentă a filmelor sunt de o importanță capitală în radiografia sudurii (Fișe de date XR- și XR- ) Trebuie avută cea mai mare grijă pentru a se asigura că pe film nu apar pete chimice, stropi de lichid, urme de presiune sau alte semne accidentale, deoarece astfel de semne împiedică grav interpretarea corectă, chiar dacă nu împiedică în totalitate Au fost trecute în revistă aspectele fotografice ale radiografiei recipientelor sub presiune sudate Figura I IN- Figura Radiografie care dezvăluie porozitatea la sudarea din oțel de inch Ecrane de intensificare Ecranele de intensificare din tungstat de calciu, așa cum sunt utilizate în general în radiografia de sudură, permit timpi economici de expunere cu unități portabile de raze X cu putere redusă, cu o anumită cheltuială a definiției; Ecranele de sare cu granulație fină (tungstat), cum ar fi ecranele de intensificare cu granulație fină „Kodak”, sunt recomandate pentru a minimiza neclaritatea cauzată de astfel de ecrane Ecranele din folie de plumb (Fișa de date XR- ) găsesc, totuși, din ce în ce mai multă favoare în radiografia de sudură, în special acolo unde se utilizează radiații de înalt kilovoltaj și când sunt căutate detalii fine, cum ar fi fisurile Aceste ecrane cu plumb nu permit o reducere atât de mare a expunerii ca și ecranele de sare, dar au avantajul de a fi fără granule și, prin urmare, nu afectează definiția, cu condiția să existe un contact bun între ecrane și film Mai mult, ecranele cu plumb ajută la absorbția radiațiilor împrăștiate care decurg din specimen Folia de plumb este uneori recomandată pentru utilizare ca filtru împreună cu ecranele de intensificare a sării Atunci când este utilizat astfel, acesta ar trebui să aibă o grosime de până la inci și trebuie plasat între eșantion și ecranul frontal de intensificare a sării, de preferință în casetă Atât ecranele de intensificare de sare, cât și de plumb trebuie tratate cu mare grijă și trebuie păstrate fără praf, pete și zgârieturi În mod similar, trebuie avut grijă pentru a evita zgârierea sau frecarea ecranelor sau a filmelor atunci când le încărcați în casete Expunere Condițiile de expunere ar trebui să fie obținute dintr-o diagramă de expunere adecvată și, în general, ar trebui să se aleagă cel mai mic kilovoltaj compatibil cu o penetrare adecvată și un timp rezonabil de expunere pentru a asigura un contrast radiografic ridicat în radiografiile rezultate Atunci când sunt utilizate raze gamma, alegerea tipului, mărimii și activității sursei este importantă (a se vedea Fișa tehnică IN- ) Sensibilitate Penetrametrele (indicatori de calitate a imaginii) ar trebui să fie întotdeauna utilizați în sudare IN- radiografia pentru a indica faptul că s-a realizat o penetrare eficientă a plăcii de către radiații și pentru a servi ca mijloc de verificare a sensibilității detectării defecțiunilor Din acest ultim motiv, penetrametrul ar trebui să fie din același material ca cel examinat De obicei, este sub forma unei pane subțiri de metal sau a unor fire de grosime crescândă Dintre diferitele tipuri de penetrametru care au fost proiectate, tipul cu pană în trepte este cel mai frecvent utilizat în Marea Britanie Detaliile unui design adecvat au fost publicate de British Standards Institution Deoarece defecțiunile din eșantion pot fi situate la orice adâncime, se obișnuiește să se așeze pana treptei penetrometrului pe partea îndepărtată a piesei de film, deoarece cu cât defectul este mai departe de film, cu atât este mai puțin clar dezvăluit În consecință, sensibilitatea determinată de penetrametru reprezintă, așa cum ar trebui, cele mai proaste condiții, mai degrabă decât cele mai bune Trebuie avut în vedere faptul că un penetrametru este în esență un instrument pentru a indica o penetrare eficientă și ca o verificare a calității tehnicii de radiografie utilizată Nu ar trebui să fie folosit ca un criteriu absolut pentru determinarea mărimii fìaws interne Va fi evident că penetrmetrul trebuie plasat astfel încât imaginea lui să nu interfereze cu cea a regiunii inspectate; din acest motiv, tipul cu pană treptă este de obicei plasat paralel și ușor departe de sudură Tipul de sârmă (DIN) poate fi, totuși, plasat astfel încât firele sale să fie transversale pe lungimea sudurii Sensibilitatea detectării defecțiunii este exprimată ca cea mai mică variație procentuală a grosimii totale a piatei, care este vizibilă în radiografie Astfel, cu cât valoarea procentului indicat ca sensibilitate este mai mică, cu atât eficiența detectării defecțiunilor este mai mare Defecțiunile corespunzătoare la mai puțin de % din grosimea piatei ar trebui să fie afișate cu ușurință într-o radiografie medie realizată în cele mai bune condiții de rutină Această valoare va depinde, totuși, de factori precum, pentru raze X, kilovoltajul, filtrarea în fascicul de raze X, dimensiunea punctului focal și distanța tub-film; pentru raze gamma, izotopul radioactiv, dimensiunea geometriei sale și distanța sursă-film În plus, următorii factori vor determina, de asemenea, sensibilitatea - distanța obiect-film, tipul de ecrane de intensificare și film cu raze X, procesarea filmului și condițiile de vizionare Cifra reală înregistrată ca sensibilitate depinde nu numai de tehnica radiografiei, ci și de tipul de penetrametru și de modul în care cifra de sensibilitate este evaluată din imaginea sa Interpretarea radiografiilor Radiografiile trebuie examinate cu mare atenție și comparate cu porțiunea de placă radiografiată pentru ca marcajele de suprafață să fie identificate cu umbrele de pe radiografie produse de acestea Toate celelalte umbre de pe radiografie ar trebui apoi luate în considerare și interpretate Filmele trebuie vizualizate pe un iluminator special conceput cu raze X, cu o luminozitate suficientă, cu diafragme de mascare pentru a limita zona iluminată la dimensiunea filmului; aceasta asigură condiții optime pentru detectarea diferențelor importante, dar subtile de densitate din imagine IN- Fig Top—radiografie care dezvăluie incluziuni de linii în rădăcina sudurii Partea de jos – secțiune prin sudare în punctul indicat de linia A în radiografie de mai sus Radiografia, atât cu raze X, cât și cu raze gamma, este de obicei capabilă să dezvăluie toate defecțiunile importante care pot apărea în timpul sudării, cum ar fi: Porozitate și alte defecțiuni gazoase Incluziuni de toate tipurile Penetrare incompletă a rădăcinilor și lipsă de fuziune a rădăcinilor fisuri O listă completă a defecțiunilor de sudură care pot fi detectate radiografic, IN- împreună cu ilustrațiile și descrierile imaginilor radiografice corespunzătoare, sunt date în referințele și Porozitatea, de exemplu, este dezvăluită în radiografie prin pete circulare, mai dense decât imaginea înconjurătoare și care apar fie în grupuri, fie în lanțuri în imaginea sudurii O imagine radiografică tipică a porozității unei suduri este prezentată în Figura Incluziunile, în special de zgură, sunt, de asemenea, caracterizate prin regiuni mai dense în radiografie, dar acestea au un aspect unghiular Incluziunile liniilor sunt evidențiate de o umbră întunecată ca o panglică cu margini neregulate, paralele cu lungimea sudurii, așa cum se arată în Figura Penetrarea incompletă a rădăcinii este indicată de o bandă întunecată, continuă sau intermitentă, paralelă cu lungimea sudurii și, în general, coincide cu linia centrală a acesteia: de obicei, cel puțin o latură este dreaptă Lipsa fuziunii rădăcinii este indicată de o linie fină, dreaptă, întunecată de-a lungul centrului imaginii sudurii Fisurile în metalul de sudură apar de obicei într-un plan normal cu suprafața plăcii și astfel sunt plasate favorabil pentru detectarea prin raze X Ele apar în radiografie ca linii fine, întunecate, întortocheate sau sub formă de linii fine și ondulate întunecate, care sunt ascuțite când fasciculul de raze X trece de-a lungul planului fisurii și mai difuze și mai puțin dense ca unghiul dintre planul crapă și fasciculul de raze X crește Prin urmare, ele pot fi înregistrate ca o serie de fisuri care aparent nu sunt conectate Din același motiv, fisurile care apar paralel cu suprafața plăcii sau aproximativ atât nu vor fi înregistrate prin radiografie Acolo unde se suspectează fisuri din imagine, expunerile ulterioare cu fasciculul la unghiuri ușor diferite față de primul ajută adesea la dezvăluirea dacă defectul este o fisură sau se datorează unei alte cauze: imaginea fisurii variază considerabil cu modificări ușoare ale fasciculului direcţie În cazul în care se demonstrează că există defecte în orice secțiune a unei suduri de importanță suficientă pentru a justifica tăierea și re-sudarea acelei secțiuni, inspecția radiografică trebuie aplicată în mod critic secțiunii re-sudate În anumite cazuri, este de dorit să se localizeze poziția unui anumit defect pentru a estima efectul probabil asupra rezistenței sudurii Acest lucru poate fi realizat prin stereoscopie sau prin una dintre metodele obișnuite de localizare (vezi Fișa tehnică XR- ) Referințe Recipiente sub presiune sudate prin fuziune pentru utilizare în industria chimică și conexe Industrii, Standardul Britanic : , Instituția pentru Standarde Britanice L Mullins, Radiografia de constructii navale, Trans Inst Inginerii și Constructorii de nave din Scoția, martie DS Beard, Radiografia sudurilor în construcția navelor, sudare, , noiembrie , p RF Bishop, Radiografia sudurilor, trad Inst ing maritim, , apr CC Bates, Gamma Radiographie Control al transmisiei sudate Pipe Lines, Welding and Metal Fabrication, , nr și nr , noiembrie și decembrie , pp - și - IN- DW Smith și F Keller, Correlation of Metalographic and Radio- graphie Examination of Spot Welds in Aluminum Alloys, Weld J (J Amer Weld Soc ), , , pp s- s RC Woods și SL Rich, câteva aspecte radiografice ale aluminiului Suduri prin puncte, suduri J (J Amer Weld Soc ), , , p - ; Sudura, , , p - , NK Gardner și EA Redwood, Radiografia sudurilor la puncte în Light Alloy Sheet, Welding and Metal Fabrication, , iulie , pp - Teste pentru utilizare în pregătirea sudorilor, Standardul britanic : , Instituția Britanică de Standarde J Sack, Simpozion despre sudarea fierului și oțelului, fierului și oțelului Institutul, , , p - Reglementările privind radiațiile izolatoare (surse sigilate), , statutare Instrumentul nr , HM Stationery Office, Recomandările Comisiei Internaționale de Radiologie Protectie, Institutul Britanic de Radiologie, Precauții de siguranță pentru raze X și Gamma, British Welding Research Asociația, martie The Protection of Workers Against lonizing Radiation, International Biroul Muncii, Geneva, Recomandări generale pentru examinarea radiografică a fuziunii Îmbinări sudate în grosimi de oțel de până la doi inci, Standardul britanic : , Instituția de standarde britanice Recomandări generale pentru examinarea radiografică a fuziunii Imbinari circumferențiale sudate cap la cap în țevi de oțel, Standardul britanic : , Instituția pentru standarde britanice Recomandări pentru examinarea cu raze X a îmbinărilor sudate prin fuziune în Aliaje ușoare, Brit Sudură J , , nr , noiembrie , pp - L Mullins, Photographie Aspects of Weld Radiography, British Weld- Asociația de Cercetare, Examinarea radiografică a sudurilor în plăci de oțel moale prin X- și Raze gamma și unele observații asupra penetrametrelor ASME, BWRA și DIN (BWRA Radiographie Panel), Brit Sudură J , , mai , p - Glossar of Welding and Cutting Terms, British Standard : , Instituția Britanică de Standarde Radiografii clasificate pentru defecte la sudurile prin fuziune cu aluminiu, britanic Asociația de Cercetare a Sudării, Bibliografie Cărți despre radiografia industrială VE Pullin, Radiografia de inginerie, Bell, Simpozion privind radiografia și difracția cu raze X, Societatea Americană pentru Testarea Materialelor, K S Low, Radiologie metalurgică și industrială, Pitman, IN- A St John și HR Isenburger, Industriai Radiography, Wiley, Simpozion on Radiography, American Society for Testing Materials, O Zmeskal, Radiographie Inspection of Metals, Harper, HM Muncheryan, Radiologie industrială și fenomene înrudite, Laboratoarele de raze X pentru avioane, WT Sproull, Raze X în practică, McGraw-Hill, JA Crowther, Manual de radiologie industrială, Arnold, ediția a doua, HR Clauser, Practicai Radiography for Industry, Reinhold, WE Schall, X-rays—Their Origin, Dozaje and Practicai Application, Wright, WJ Wiltshire, Further Handbook of Industrial Radiology, Arnold, JF Hinsley, N on-Distructive Testing, Macdonald și Evans, Handbook of Radiographie Apparatus and Techniques, The Institute of Welding, Londra, Lucrări despre radiografia sudură Aceste referințe, în ordine cronologică, sunt o selecție din literatura publicată ulterior anului D Llewellyn, Teste non-distructive pe suduri, industria de sudare, I, , pp - D Llewellyn, radiografierea barajului Hoover, industria sudurii, I, , p D Llewellyn, The Use of X-rays for Engineering Test Purposes by German State Railways, Welding Industry, I, , pp - : , , p - , - HR Isenburger, inspecția sudurilor, inginer sudură, , nr , , p R Bernhard, X-ray Examination of Welded Connections, Welding Symposium of the Iron and Steel Institute, Londra, , , pp - VE Pullin, Radiology in the Welding Art, Engineer, , apr , pp - RA Stephen, X-ray Examination of Welds, Welding Symposium of the Iron and Steel Institute, , , pp - GW Plinke, Gas Welding of Class Pressure Vessels, Journal American Welding Society, , No , , pp - L C Percival și C Coulson-Smith, Report on the Use of X-rays in the Testing of Oxy-Acetylene Welds, Welding Industry, , , pp JE de Graaf, X-ray Interprétations in the Electrical Welding of Steel, Welding Industry, , , pp - , , JE de Graaf, Recent Literature on X-ray Weld Testing, Supplement to Journal of the American Welding Society, noiembrie , pp - VE Pullin, Radiographie Examination of Welds, Welding Industry, , , pp - IN- EC Rollason, Teste non-distructive, The Welder, , No , , pp - , JC Hodge, Radiography in Welding Shops, Symposium on Radiography and X-ray Diffraction, publicat de Societatea Americană pentru Testarea Materialelor, V Schons, The Examination of Welds by X-rays, Inginerie civilă, , , pp - HH Lester, Teste non-distructive ale sudurilor—radiografie, manual de sudură, Societatea Americană de sudură, , pp - EAW Müller, Relația dintre radiografiile cu structură grosieră și rezistența statică a cusăturilor sudate, Berg- u Hüttenm , , iunie , p - H Moller, Radiografii cu textură grosieră și rezistența la tracțiune (la tensiuni alternante) a oțelurilor sudate, Berg- u Hüttenm , , iunie , p M Ros și E Brandenberger, Radiografia tuburilor sudate de înaltă presiune și limitele de siguranță, Berg- u Hüttenm , , iulie , p W Raidt, Influence of Radiographie Testing on Welding, Elektroschweiss-ung, , iulie , pp - HR Isenburger, Inspecție de sudură cu raze X în câmp, Chem și Metall ing , , iulie , p JJ Gillespie, The Application of Radiography in the Inspection and Control of Welds, Engineering Inspection, , Winter , pp - JJ Gillespie, The Application of Radiography in the Inspection and Control of Welds, Steam Engineer, , Dec , pp - RE Lorentz, Jr , Radiografia sudurilor și sudurilor, Proc Amer Soc Test Mat , , , pp - D M McCutcheon, Radiographie Inspection Technique Applied to Special Welding Problems, Weld J (J Amer Weld Soc ), , , pp - L Mullins, Radiographie Inspection—Non-Destructive Examination of Welds, Welding, , martie și aprilie , pp - , - E Fuchs, L Mullins și SH Smith, The Inspectons Approach to Radiographs of Mild Steel Butt Welds, Trans Inst Weld , februarie , p L Mullins, Industrial Applications of Radiography in the Inspection of Welds, Sheet Metal Industry, , octombrie , pp - L Mullins, The Radiographie Inspection of Welds as Applied in the Ship-building Industry, Sheet Metal Industry, , februarie , pp - , C Croxson, Interpretarea radiografiilor de sudură, Trans Inst Weld , , nr , februarie , p - JL Cahill, Testarea nedistructivă în construcția portavionului „Saratoga”, Non-destr Test , , nr , ian /feb , p - Il IN- Următoarele nume de produse care apar în această publicație sunt mărci comerciale KODAK INDUSTREX CRYSTALLEX MICROTEX KODIREX Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA TPIN-l /xWP IN- GAMMA-RADIOGRAFIE Sfera de aplicare a inspecției nedistructive prin radiografie a fost extins considerabil prin utilizarea razelor gamma în plus față de razele X În ultimii ani, izotopii radioactivi au devenit ușor disponibili și au înlocuit aproape în întregime radiul sau radonul, anterior singurele surse adecvate disponibile în general Penetrația mare a razelor gamma din majoritatea acestor surse, care este comparabilă cu cea a razelor X generate de la aproximativ până la kV, în funcție de sursa radioactivă, face ca aceste surse să fie deosebit de valoroase acolo unde grosimea sau densitatea specimenul este dincolo de gama echipamentului cu raze X disponibile Cu toate acestea, acolo unde sunt disponibile raze X cu o penetrare suficientă, utilizarea lor este în general preferată, deoarece se poate obține o mai bună sensibilitate radiografică și timpi de expunere mai scurti Dimensiunea relativ mică a echipamentului necesar face frecvent sursele de raze gamma ideale pentru radiografie pe locuri inaccesibile aparatelor voluminoase de raze X -echipamentul cu raze nu este garantat În vremurile anterioare, gama-radiografia se făcea cu elementul radioactiv natural radiu , sau cu radon , gazul radioactiv emis de radiu; aceste surse sunt încă disponibile, dar, după cum sa menționat mai sus, ele au fost înlocuite de izotopi radioactivi, care au condus la tehnici mai eficiente de gamma-radiografie Cele mai utilizate sunt cobaltul- ( Co), cesiu- ( Cs), iridiu- ( Ir) și tuliu- ( Tm); aceste surse pot fi obținute de la Centrul Radio-chimic, Amersham, Buckinghamshire, de la care ar trebui să se obțină detalii complete despre preț, disponibilitate, dimensiune și alte date CARACTERISTICI ALE RADIAȚIELOR GAMMA Energie Energia radiației gamma depinde de lungimea de undă a acesteia; cu cât lungimea de undă este mai mică, cu atât energia sau puterea de penetrare este mai mare Energia este de obicei exprimată în „electron volți”, iar unitatea utilizată în mod obișnuit este cea de MeV ( milion de electron volți) MeV este aproximativ comparabil cu razele X de kV Rata de degradare Diferite surse radioactive se dezintegrează la viteze diferite, iar această dezintegrare este exponențială Astfel, durata de viață totală a unei surse este un timp infinit, dar timpul necesar pentru a dezintegra la jumătate din intensitatea inițială a razelor gamma este un timp fix și finit pentru orice sursă dată Această valoare este cunoscută sub numele de „timp de înjumătățire” și poate fi luată ca o măsură utilă a ratei de dezintegrare Unitatea de radioactivitate Activitatea sau puterea unei surse radioactive este de obicei exprimată în curii (lc= * X transformări atomice pe secundă) Submultiplul des folosit al curiei este milicuria ( mc= curie), iar multiplu kilocuria ( kc= curie) Problema C Broșura de date Kodak IN- IZOTOPI RADIOACTIVI ARTIFICIAI Cobalt- A > emite raze gamma cu o penetrare apropiată de cea a radiului și radonului, adică echivalentă cu raze X de aproximativ - kV: timpul său de înjumătățire este de - ani Caesium- , cu o jumătate de Efe mult mai lungă de de ani, emite radiații cu lungime de undă mai mare, aproximativ echivalentă cu raze X de kV; iridiu- are proprietăți destul de asemănătoare, deși are o lungime de undă ceva mai mare, aproximativ kV de raze X Semilinia de iridiu- este de · zile, dar lungimile de undă mai mari oferă un contrast mai mare Tuliul- are cea mai mare lungime de undă din toate aceste surse și emite radiații de aproximativ aceeași calitate ca razele X de kV; timpul său de înjumătățire este de de zile Activitatea surselor depinde, în cazul cobaltului- , iridiului- și tuliului- , de activarea lor inițială în reactorul nuclear precum și de dimensiunea lor Prin urmare, sunt disponibile într-o gamă destul de largă de dimensiuni și activități Caesium- este un produs de fisiune și activitatea este mai direct legată de volumul sursei Tabelul de mai jos prezintă dimensiunile și activitățile tipice ale surselor COBALT- ( Co) CAESIU-I ( Cs) Mărimea sursei millimétrés (cilindrul din dreapta) Activitate maximă Mărimea sursei millimétrés (cilindrul din dreapta) Activitate maximă X x x x - c l- c c c x x - x - x - x - x me me c c c c IRJDIUM- ( lr) Mărimea sursei millimétrés (cilindrul din dreapta) Activitate maximăTHULIUM- ( üTm) Mărimea sursei millimétrés (cilindrul din dreapta)Activitate maximă - x - x x x x c c c c c x x c c DOMENIUL SURSELOR DE RAZE GAMMA Utilizările generale ale surselor menționate mai sus pot fi citate după cum urmează, dar trebuie realizat că aceste limite sunt doar aproximative Se pot pătrunde grosimi mai mari, dar timpii de expunere pot fi foarte lungi Limitele inferioare sunt limitate de considerente de sensibilitate la detectarea defectelor Cu condiția ca utilizatorul să fie mulțumit că se obține o sensibilitate adecvată scopului, atunci limitele inferioare pot fi reduse SURSA INTERVAL POSIBIL DE GROSIME INTERMEDIUL OPTIM DE GROSIME Cobalt- Caesiu- lridiu- Tuliu- - inch Oțel - inch Oțel - - - inch Oțel - - - inch Aluminiu - inch Oțel - - inch Oțel - - inch Oțel IN- MĂSURI DE SIGURANȚĂ Datorită caracterului periculos al razelor gamma, sursele sunt utilizate în general învăluite în recipiente din metale grele, din plumb sau din aliaj de wolfram, ' ; uraniul uzat sau sărăcit a fost, de asemenea, folosit recent Sunt disponibile în comerț diferite tipuri de recipiente care încorporează de obicei o deschidere conică, limitând radiația la un fascicul divergent bine definit și un capac cu balamale sau înșurubat pentru a doza deschiderea atunci când sursa nu este utilizată În plus, majoritatea containerelor asigură îndepărtarea sursei radioactive la capătul unei tije lungi sau al unui cablu, astfel încât sursa să poată fi îndepărtată și plasată într-un spațiu restrâns sau poziționată pentru lucru în cazul în care radiația peste un unghi de ° poate fi necesar (Figurile și ) Multe containere mari pentru surse foarte active sau kilocurie sunt operate prin telecomandă, oferind astfel o siguranță suplimentară pentru operator Trebuie acordată o atenție deosebită la manipularea și utilizarea surselor de raze gamma și trebuie subliniat că utilizarea în industrie a unor astfel de surse este reglementată de reglementările legale și de Legea substanțelor radioactive din Efectele radiațiilor gama asupra omului organismul poate fi extrem de periculos, iar operatorii preocupați de muncă trebuie să fie în permanență conștienți de pericole și să ia toate măsurile de precauție posibile În locurile de muncă reglementate de Legea fabricilor, reglementările menționate mai sus trebuie aplicate, iar îndrumări suplimentare pot fi obținute din alte surse ' REALIZAREA RADIOGRAFEI Dacă sursa se află într-un recipient de metal greu cu orificiu de evacuare, configurația reală pentru expunere (Figura ) este similară cu cea utilizată în radiografie, cu înlocuirea evidentă a sursei de raze gamma cu raze X tub Când se utilizează o sursă neînvăluită, care emite intensitate maximă în toate direcțiile, se pot face mai multe expuneri în același timp prin aranjarea specimenelor în jurul sursei (Figura ) Această tehnică este deosebit de valoroasă pentru inspecția probelor cilindrice; de exemplu, suduri cap la cap circumferențiale în conducte și vase sub presiune, în care sursa de raze gamma poate fi plasată în centrul curburii atunci când distanța sursă la film este suficient de mică pentru a oferi un timp de expunere rezonabil (Figura ) Acest Figura I Figura Filme în casete sau o bandă continuă de film „Ready-Pack” IN- SUPORT FILM Figura tehnica poate fi folosită în mod util pentru vase și țevi de până la aproximativ picioare în diametru Peste acest diametru, timpul de expunere poate deveni excesiv de lung din cauza distanței crescute de la sursă la film, dar aceasta va depinde de activitatea sursei Desigur, trebuie să se acorde atenție cuvenită în toate aceste tehnici cerințelor unei geometrii bune a formării imaginii; dimensiunea sursei, distanța sursă-film și distanța obiect-film trebuie ajustate pentru a oferi o geometrie satisfăcătoare ' ; aceste principii sunt descrise în fișa de date XR- Radiografiile gamma sunt în mod normal realizate pe filme cu raze X de tip direct, cum ar fi „Kodirex”, „Industrex” Tip D, „Crystallex” sau „Microtex” (în ordinea descrescătoare a vitezei) expuse între ecranele de intensificare a plumbului (vezi fișa tehnică) XR- ) Radiografia gamma a sudurilor circumferențiale din vase sau țevi poate fi facilitată prin utilizarea rolelor continue „Ready-Pack”, care încorporează ecrane de plumb și film într-un manșon etanș la lumină Orice lungime convenabilă poate fi tăiată din rolă în orice condiții de iluminare și lungimea continuă a filmului poate fi apoi înfășurată în jurul cusăturii de sudură Continuitatea inspecției este asigurată mai simplu; numerotarea și marcarea specimenului este redusă la minimum; se evita irosirea filmului prin suprapunere; iar timpul de încărcare și manipulare a casetei este eliminat Utilizarea unui film cu raze X de tip ecran în combinație cu ecrane de intensificare a sării nu este favorizată ' din cauza neclarității inerente care decurge din utilizarea unor astfel de ecrane; în consecință, sensibilitatea detectării defectelor este probabil să fie slabă Tehnica ecranului de intensificare a plumbului este în general preferată, deoarece aceste ecrane oferă o definiție superioară, care compensează material contrastul scăzut al imaginii datorită naturii penetrante a radiației În general, ecranele standard de intensificare a plumbului (ecran frontal de inch grosime, ecran spate inch grosime) pot fi utilizate cu iridiu- și cesiu- , dar un mic avantaj poate fi obținut prin expunerea filmului între două ecrane „spate” atunci când folosind cobalt- Ecranele de plumb nu oferă niciun avantaj cu tuliul- , decât dacă ecranul frontal este foarte subțire Acolo unde imaginea trebuie să dezvăluie detalii foarte fine, de exemplu, crăpături fine, se recomandă filmul cu granulație fină, cu contrast ridicat, de tip direct „Microtex” sau „Crystallex” Pentru lucrări puțin mai puțin critice, filmul „Industrex” de tip D oferă expuneri adecvate în aproximativ jumătate din timpul necesar pentru filmul „Crystallex” Filmul cu raze X „Kodirex” oferă cele mai rapide expuneri, folosind ecrane de intensificare a plumbului, dar utilizarea acestui film este recomandată numai atunci când se știe că este adecvată pentru gradul de sensibilitate de detectare a defectelor necesar Pentru radiografia gamma a sudurilor, utilizarea filmului „Kodirex” nu este în mod normal recomandată JN- reparate ' Toate aceste filme cu raze X, expuse între ecranele de intensificare cu plumb „Kodak”, sunt extrem de satisfăcătoare pentru radiografie gamma: gama lor de granulație, viteză și contrast acoperă toate cerințele Cel mai bun compromis între sensibilitatea radiografiei de detectare a defectelor și viteză este oferit, fără îndoială, cu filmul cu raze X „Crystallex” Acolo unde un specimen are variații mari de grosime, o tehnică „sandwich” poate fi utilă pentru a evita necesitatea a două sau mai multe expuneri separate Această tehnică constă în folosirea în aceeași casetă a filmelor, sau a combinațiilor film-ecran, de viteze diferite, expunând astfel pentru o secțiune subțire cu pelicula mai lentă și pentru secțiunea mai groasă cu filmul mai rapid În cazul filmelor „Microtex” și „Crystallex”, se poate obține o viteză și un contrast mai mari și prin prelungirea timpului de dezvoltare la maximul recomandat pentru fiecare film; creșterea neclarității nu este semnificativă, iar această practică poate fi considerată standard atunci când se folosește folie „Microtex” în tipul de cutie În cazul filmelor „Industrex” de tip D și „Kodirex”, această practică nu este recomandată în mod normal Factorii de intensificare ai ecranelor menționați mai sus depind de diferite considerații, inclusiv de calitatea razelor gamma și de filtrarea datorată eșantionului De obicei, se poate presupune un factor de intensificare de pentru toate tipurile de film atunci când se utilizează ecrane de intensificare a plumbului EXPUNERE Timpii de expunere necesari depind de multe variabile, cum ar fi materialul și grosimea specimenelor, distanța de la sursă la film și activitatea sursei Ca regulă generală, expunerile pot dura câteva ore, iar expunerea corectă este cel mai bine găsită prin referire la diagramele de expunere sau la regulile speciale elaborate în acest scop Atât diagramele de expunere, cât și scalele cu regulile de calcul depind de viteza filmului utilizat În apendicele la această fișă tehnică, sunt prezentate diagrame de expunere care oferă expuneri tipice pentru diferite surse Aceste diagrame de expunere se vor dovedi, de obicei, recuperabile în practică, dar există multe cauze posibile de variație, iar testele practice pot indica modificările necesare Diagramele de expunere pentru tuliu- sunt pentru filme „Crystallex” și „Industrex” de tip D; cele pentru cobalt- , cesiu- și iridiu- sunt pentru filmele „Microtex”, „Crystallex”, „Industrex” Tip D și „Kodirex” Acestea au fost toate determinate prin experimente practice și oferă expunerea necesară pentru a produce densitățile menționate prin diferite grosimi de oțel sau, în cazul tuliului- , de aluminiu Condițiile de procesare sunt aceleași pentru toate filmele, cu excepția „Microtex” Corectările pentru variațiile de la distanța sursă la film dată în diagramele de expunere pot fi făcute utilizând legea inversului pătratului, indiferent dacă filmele sunt utilizate cu sau fără ecrane de plumb Radiografiile gamma sunt realizate în mod normal cu filme de tip direct cu care contrastul crește odată cu densitatea filmului până la densități foarte mari Prin urmare, este recomandabil să profitați de această caracteristică prin expunerea la cea mai mare densitate de peliculă disponibilă; se recomanda o densitate minima de * ' INTERPRETAREA GAMMA-RADIOGRAFII În turnare, orice imperfecțiuni sunt relevate, pe radiografie, de imagini care sunt de obicei mai întunecate decât imaginea din jur, deși există posibilitatea ca imagini mai deschise să apară, de exemplu, atunci când IN- segregarea sau includerea unei componente mai grele este prezentă În inspecția sudurii, scopul este de a detecta orice imperfecțiuni interne, cum ar fi fisuri, incluziuni, goluri de gaz, lipsă de fuziune și penetrare incompletă Datoriile cauzei acestor imagini sunt date de forma, contrastul, dimensiunea și poziția lor, dar o interpretare precisă este atât pentru o experiență îndelungată, cât și pentru o cunoaștere temeinică a lucrării examinate și a defectelor sale potențiale Este necesară o mare prudență în diferențierea dintre aceste imagini și cele datorate semnelor de suprafață de pe locul de muncă sau imaginilor fortuite care pot apărea din manipularea, expunerea sau procesarea defectuoasă a filmului Forma imaginilor defectelor din suduri și piese turnate a fost descrisă în anumite standarde britanice ' Interpretarea radiografiilor gamma este similară cu cea a radiografiilor făcute cu raze X, dar în general ceva mai dificilă din cauza: Contrastul scăzut al imaginii datorat naturii penetrante a radiației; Utilizarea distanțelor scurte de la sursă la film sunt uneori folosite în mod neînțelept pentru a compensa timpii mai mari de expunere, ceea ce duce la efecte penumbrale mai mari și la o mărire mai mare a imaginii Contrastul scăzut al imaginii este de o valoare marcată în inspecția probelor cu variații mari de grosime, de exemplu, ansambluri, deoarece întregul specimen poate fi înregistrat pe un singur film Este important de remarcat, totuși, că sensibilitatea detectării defecțiunilor suferă o astfel de reducere a contrastului imaginii REFERINȚE VE Pullin, Inspecția prin radon a navelor mari de înaltă presiune, inginer, , nr , martie , pp - RW Emerson, Symposium on Radiography, Societatea Americană pentru Testarea Materialelor, , p JD Hislop, Gamma-Radiography in Shipbuilding and Engineering, Inst Mar Eng , LXIII, No , , p - WS Eastwood, Uses of Gamma Emitting Isotopes, Research, V, nr , septembrie , pp - VE Pullin, Engineering Radiography, Bell, , pp - JAT Dawson, Radonul, proprietățile sale și pregătirea pentru radiografia industrială, J Sci Instr , , nr , iulie , p - D McCutcheon, Experimental Work Employing Radio Isotopes, Cobalt and Sélénium, Non-Distructive Testing, , No , Winter - , pp - L Wilkinson, Applications of Radio-active Isotopes to Steel Foundry Research, Engineer, , nr , martie , pp - JS Blair, Iron and Steel Works Applications of Radio-active Isotopes for Radiography, Iron and Coal Trades Review, , nr și , și decembrie , pp - , și - IN- Catalog Nr — Materiale radioactive și izotopi stabili, Atomic Energy Research Establishment, ianuarie Equipment for Gamma-Radiography, Nature, , No , Sept , p VE Pullin, Radon, Welding, , nr , apr , p - Reglementările privind radiațiile izolatoare (surse sigilate), , Instrumentul statutar nr , HM Stationery Office, Precautions in the Use of lonising Radiations, HM Stationery Office, iunie Raportul Comitetului III privind protecția împotriva razelor X până la energii de MeV și razele Beta și Gamma din Sealed Sources, Pergamon Press, Recomandări generale pentru examinarea radiografică a îmbinărilor cap la cap circumferențiale sudate prin fuziune în conducte de oțel, Standardul britanic : , Instituția pentru standarde britanice Recomandări generale pentru examinarea radiografică a îmbinărilor cap la cap sudate prin fuziune în oțel, British Standard : , British Standards Institution EL Harrington, HE Johns, AP Wiles și C Garrett, The Fundamental Action of Intensifying Screens in Gamma-radiography, Canadian J of Research, , Sec F, decembrie , p - Calculator de expunere pentru radiografie gamma, Asociația Britanică de Cercetare a Pieselor turnate din oțel Termeni și simboluri de sudură, Partea Terminologia și abrevierile pentru imperfecțiunile de sudură prin fuziune relevate de radiografie, Standardul britanic : Partea : , Instituția pentru standarde britanice Terminologia defectelor interne ale pieselor turnate, așa cum sunt relevate prin radiografie, Standardul britanic : , Instituția pentru standarde britanice BIBLIOGRAFIE JA Crowther (editor), Manual de radiologie industrială, Arnold, , pp - NL Mochel, Simpozion de radiografie, Societatea Americană pentru Testarea Materialelor, , pp - CW Briggs și RA Gezelius, ibid, pp - R Halmshaw, The Technique of Gamma-radiography, Engineering, , No , august , pp - GH Tenney, Radio-active Isotopes as Sources for Industrial Radiography, Non-Distructive Testing, , No , Spring , pp - A Morrison, Use of Radon for Industrial Radiography, Non-Distructive Testing, , No , Fall , pp - VE Pullin, Măsuri Proiective pentru Izotopii Radioactivi, Inginer, , Nr , mai , p - IN- Memorandum privind sursele cu raze gamma pentru radiografie, ediția a II-a Institutul de Fizică, JF Hinsley, Testare nedistructivă, Macdonald și Evans, JC Rockley, O introducere în radiografia industrială, Butterworth, Radiografie industrială, Kodak, APENDICE LISTA PRODUCĂTORULUI DE ECHIPAMENTE Următoarea este o listă a unora dintre producătorii de dispozitive de expunere la raze gamma din această țară; nu ar trebui, totuși, considerată cuprinzătoare Detalii despre echipamentul disponibil trebuie obținute direct: BIX Limited Construction House, Grovebury Road, Leighton Buzzard, Bedford-shire Gamma-Rays Limited Foundry Lane, Smethwick , Staifordshire Inspection Equipment Limited Turpins Yard, Oaklands Road, Londra, NW Pantak Limited Pantatron Limited Vale Road, Windsor, Berkshire - Great Russell Street, Londra, WCl Vitosonics Limited Marshgate Trading Estate, Gas-house Lane, Hertford Watson & Sons (ElectroMedical) Limited East Lane, Wembley, Middlesex Echipamentele fotografice pentru radiografia gamma sunt disponibile de la Kodak Limited Informații suplimentare pot fi obținute de la Divizia de vânzări industriale/profesionale de la Kodak House, Kingsway, Londra, WC HABILE DE EXPUNERE În următoarele pagini sunt date informații referitoare la expunerile aproximative la radiații gamma necesare în anumite condiții pentru diferite filme cu raze X Informații suplimentare despre utilizarea filmului „Ready-Pack” pot fi obținute de la Kodak Limited la adresa indicată în paragraful anterior IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: THULIUM- Material: ALUMINIU Distanța sursă-film: inchi ( , cm) Ecrane de intensificare a plumbului Dezvoltare film cu raze X „CRYSTALLEX”: min DX- la °C ( °F) E E Expunerea în ore curie FILM cu raze X „INDUSTREX”, TIP D Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) E E Expunerea în ore curie IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK* Sursa: COBALT- Material: OȚEL Distanța sursă-film: inchi ( * cm) Ecrane de intensificare a plumbului FILM cu raze X „MICROTEX” Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) Grosimea oțelului în inci Grosimea oțelului în inci FILM cu raze X „CRYSTALLEX” Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: COBALT- Material: OTEL Distanța sursă-film: inchi ( * cm) ecrane de intensificare a plumbului FILM cu raze X „INDUSTREX”, TIP D Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) Grosimea oțelului în inci Grosimea oțelului în inci II IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: CAESIUM- Material: OȚEL Grosimea oțelului în inci Grosimea oțelului în inci Distanța sursă-film: inchi ( , cm) Ecrane de intensificare a plumbului FILM cu raze X „MICROTEX*” Dezvoltare: min DX- la °C ( F) Expunerea în ore curie FILM cu raze X „CRYSTALLEX” Dezvoltare: min DX- la °C ( F) Expunerea în ore curie IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: CAESIUM- Material: OȚEL Distanța sursă-film: inchi ( * cm) Ecrane de intensificare a plumbului FILM cu raze X „INDUSTREX*” Dezvoltare TIP D: min DX- la °C ( °F) Grosimea oțelului în inci Grosimea oțelului în inci Expunerea în ore curie FILM cu raze X „KODIREX* Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) Expunerea în ore curie IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: IRIDIUM- Material: OTEL Distanța sursă-film: inchi ( * cm) ecrane de intensificare a plumbului FILM cu raze X „MICROTEX” Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) Grosimea oțelului în inci Grosimea oțelului în inci c» У / *^ > / / / y eu Expunerea în ore curie FILM cu raze X „CRYSTALLEX” Dezvoltare: min DX- la cC ( F) / / / ///V eu Expunerea în ore curie IN- CURBURI DE EXPUNERE TIPICE CU FILM INDUSTRIAL DE RAZE X „KODAK” Sursa: IRIDIUM- Material: OTEL Distanța sursă-film: inchi ( * cm) ecrane de intensificare a plumbului Grosimea oțelului în inci Grosimea cf Oțel în inci FILM cu raze X „INDUSTREX”, TIP D Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) FILM cu raze X „KODIREX” Dezvoltare: min DX- la °C ( °F) IN- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK MICROTEK CRYSTALLEX INDUSTREX KODIREX Fișă de date Kodak IN-Ì KODAK LIMITED LONDRA TPIN-l /xWPI / - ÎNREGISTRAREA URMELOR TUBILOR CATODICE Această fișă este preocupată doar de a oferi o scurtă descriere a fotografierii înregistrării urmelor tubului catodic Problemele asociate cu înregistrarea electro-magnetică-oscilografică sunt mai puțin severe și există mai puține variabile Figura ilustrează unul dintre tipurile de urme pe care ar putea fi necesar să le înregistrați - urmă repetitivă, în care spotul fluorescent parcurge în mod repetat aceeași cale pe ecranul tubului catodic Un tip simplu de cameră stili poate fi folosit pentru a înregistra acest tip de urme, deși sunt disponibile camere speciale cu osciloscop cu o singură fotografie, așa cum se arată în Figura Cu acest tip de urme nu există nicio problemă de expunere reală, deoarece expunerea poate fi prelungită până când se obține o densitate suficientă Când este necesar să se înregistreze tranzitorii, problema este mai puțin simplă, deoarece spotul traversează ecranul o singură dată Când se cunoaște momentul de apariție a tranzitoriului, baza de timp a osciloscopului poate fi pornită puțin în prealabil (sau operată de tranzitoriul însuși), iar obturatorul camerei de înregistrare poate fi deschis la momentul potrivit O urmă de acest tip - curba de performanță a unui obturator al camerei - este prezentată în Figura , iar acest tip de urmă poate fi Figura I Prin amabilitatea Ampex Electronics Ltd Figura Problema A Fișă de date Kodak IN- fotografiat cu o cameră stili Tranzitorii care pot apărea într-un moment necunoscut și care pot continua o perioadă de timp trebuie fotografiați continuu, folosind o cameră în care filmul este deplasat perpendicular pe direcția de mișcare a locului (în acest caz, baza de timp este dezactivată ) Figura prezintă un tip comercial de cameră cu film mobil Figura DETERMINAREA EXPUNERII Problemele de expunere apar mai ales la înregistrarea tranzitorilor; există mulți factori care controlează expunerea obținută și fiecare dintre aceștia este tratat pe scurt mai jos În general, nu este ușor să prezici cele mai bune condiții de expunere pentru orice configurație dată; determinați valoarea corectă prin încercare Tipuri de ecran Există două tipuri principale de ecran cu tub catodic de uz comun Prima dintre acestea este Willemite: aceasta dă o fluorescență verde și are o strălucire ulterioară de durată moderată, ceea ce o face potrivită- Prin amabilitatea А трех Electronics Ltd Figura capabil doar pentru înregistrarea tranzitorii lente Este destinat în principal observației vizuale Al doilea tip este ecranul cu sulfură de zinc, care dă o fluorescență albastră, este foarte actinic, are o strălucire scurtă și este foarte potrivit pentru înregistrarea tuturor fotografiilor Tensiunea și curentul tubului Condițiile în care funcționează tubul catodic influențează clar expunerea obținută Astfel, luminozitatea spotului crește aproximativ ca pătratul tensiunii anodice a tubului catodic, atunci când curentul din fasciculul de electroni este menținut constant Dacă se permite să crească și curentul fasciculului, se obține un câștig suplimentar, creșterea luminozității spotului fiind proporțională cu curentul constant IN- Voltaj Astfel, într-un caz în care este dificil să se obțină o expunere suficientă, se poate obține adesea îmbunătățiri considerabile prin creșterea potențialului de funcționare a tubului catodic De asemenea, poate exista o oarecare creștere a densității urmelor, deoarece focalizarea spotului fluorescent se îmbunătățește pe măsură ce tensiunea tubului crește, deși aceasta poate fi parțial compensată de o deteriorare a focalizării odată cu creșterea curentului tubului Viteza de scriere Când se înregistrează tranzitorii, viteza de scriere a spotului pe ecran determină expunerea și densitatea urmei Dimpotrivă, pentru un anumit set de condiții, cea mai mică diferență de densitate care se poate distinge pe fundalul de ceață determină cea mai mare viteză de scriere care poate fi înregistrată Timpul de expunere al materialului la înregistrarea unei urme de tub catodic este aproximativ timpul necesar ca spotul să se deplaseze pe o distanță egală cu propriul diametru În unele cazuri, acest timp de expunere poate fi de până la * secunde, mult mai scurt decât timpul în care poate fi realizat orice alt tip de fotografie Acest lucru ilustrează faptul că un spot fluorescent poate fi cea mai intensă sursă de lumină cunoscută, atunci când este evaluată prin luminozitate pe unitate de suprafață Diafragma obiectivului Diafragma lentilei camerei de înregistrare este un factor de control în determinarea celei mai mari viteze de scriere care poate fi înregistrată Multe lucrări utile pot fi realizate cu obiectivele camerelor obișnuite cu deschidere // - sau · , deși obiectivele de mărire pot oferi o definiție mai bună Deschiderile mici sunt preferabile atunci când pot fi utilizate, deoarece ecranele cu tuburi catodice sunt adesea curbate și este necesară o anumită adâncime de câmp Obiectivele speciale ale camerei de înregistrare care funcționează la diafragme de // sau chiar mai mari sunt disponibile în comerț și sunt utilizate pe scară largă Ele sunt de obicei limitate la o mărire fixă MATERIALE FOTOGRAFICE Există o gamă largă de materiale fotografice potrivite pentru înregistrarea urmelor de tub catodic, iar informații suplimentare despre caracteristicile și alegerea acestora pot fi găsite în Fișa de date SE- Rezultate satisfăcătoare pot fi obținute adesea cu materiale negative normale, dar pentru lucrările critice sunt preferate filmele sau lucrările speciale de înregistrare Filmele de înregistrare sunt disponibile cu sensibilizare ortocromatică sau pancromatică Pentru lucrul de mare viteză, o peliculă pancromatică, cum ar fi filmul de înregistrare „Kodak” R , este cel mai versatil, deoarece poate fi folosit cu ecrane de orice culoare Mulți lucrători, totuși, preferă un material ortocromatic, cum ar fi filmul de înregistrare „Kodak” R , și există o diferență foarte mică între aceste două filme în ceea ce privește viteza lor față de ecranele albastre și cele verzi Mai multe detalii despre aceste filme de înregistrare pot fi găsite în Fișa de date FM- Hârtiile de înregistrare sunt mai ușor de manevrat și vizualizat și permit realizarea de adnotări directe pe înregistrare Sunt disponibile cu sensibilizări albastre și ortocromatice într-o gamă de viteze, dintre care cea mai mare, IN- Prin amabilitatea lui Ampex Electronics Ltd Figura cu toate acestea, este mai degrabă mai mică decât cea a filmelor de înregistrare Mai multe detalii despre aceste lucrări sunt disponibile din Fișele de date PP- și PP- A PRELUCRARE Ca urmare a timpilor de expunere foarte scurti utilizați, chiar și atunci când fotografiați puncte cu mișcare destul de lentă, se recomandă să se acorde un timp de dezvoltare ceva mai lung decât cel considerat normal; de obicei, cu aproximativ % mai mult este satisfăcător Pentru multă muncă, condițiile de procesare nu sunt critice, dar de obicei este necesar un contrast ridicat Pentru viteză și contrast maxime, materialele negative pot fi dezvoltate timp de minute la °F ( °C) în revelatorul D- b Nivelul de ceață destul de ridicat pe care îl produce această prelucrare nu este de obicei important Ciclul obișnuit de procesare poate fi finalizat în aproximativ de minute, dar în cazul în care rezultatele trebuie vizualizate după cea mai scurtă întârziere posibilă, se poate utiliza Dezvoltător și Fixator „Kodak” Quick-Finish; aceasta permite procesarea să fie finalizată foarte rapid – de obicei între unu și trei minute Informații mult mai complete cu privire la toate aspectele referitoare la prelucrarea materialelor de înregistrare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- AVANSURI RECENTE Există o serie de noi dezvoltări în domeniul înregistrării cu osciloscop Una este disponibilitatea gata de tuburi catodice de foarte mare intensitate destinate înregistrării urmelor la viteze mari de scriere O alta este camera Polaroid Land, un echipament extrem de convenabil pentru fotografia cu tub catodic, producând automat o imprimare pozitivă în aproximativ un minut de la expunere Un pas important înainte este disponibilitatea unor mașini de prelucrare simple și convenabile, care pot fi operate în plină zi și pot produce o urmă dezvoltată doar la foarte scurt timp după expunere Astfel de unități, al căror exemplu este prezentat în Figura , este probabil să intre în utilizare pe scară largă Kodak este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak IN- TPIN-l /xWPI l CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII ȘTIINȚIFICE SC-I Analiza Stresului Foto-Elastic SC- Fotografii de reprezentare standard SC- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotomicrografie cu o cameră simplă SC- Înregistrarea cromatogramelor în strat subțire SC- Fotografie în infraroșu SC- Descifrarea documentelor carbonizate SC- Autoradiografie SC-Il Fotomacrografie SC- Fotomicrografie: Centrarea și reglarea aparatului SC- Expunerea în fotomicrografie SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X Vezi pe verso pentru Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-ІО Stabilitatea dimensională/ a filmelor și plăcilor fotografice CN- mm Cine-micrografie Fotografie de mare viteză IN- IN- Distribuția temperaturii de înregistrare Imprimarea cu sulf a oțelului IN- IN- Fotografia macrostructurii metalelor Fotomicrografia IN-II în metalurgie Microradiografie de contact IN- CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PR- Dezvoltarea uniformă a plăcilor fotografice Plăci științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie PDDB- /xWP i/ - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII ȘTIINȚIFICE SC-I Analiza Stresului Foto-Elastic SC- Fotografii de reprezentare standard SC- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotomicrografie cu o cameră simplă SC- Fotografie în infraroșu SC- Aplicarea fotografiei în infraroșu în studiul bolilor plantelor SC- Descifrarea documentelor carbonizate Autoradiografie SC-IO Fotomacrografie SC-II SC- Fotomicrografie: Centrarea și reglarea aparatului SC- Expunerea în fotomicrografie SC- Fotomicrografie cu contrast de fază SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X Vezi pe verso pentru Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-IO Stabilitatea dimensională a filmului fotografic CN- mm Cine-micrografie Fotografie de mare viteză IN- IN- Distribuția temperaturii de înregistrare Imprimarea cu sulf a oțelului IN- Fotografia IN-IO a macrostructurii metalelor IN-I I Fotomicrografia în metalurgie Microradiografie de contact IN- IN- Înregistrarea urmelor de osciloscop cu raze catodice CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PR- Procesarea filmelor și hârtiei de înregistrare PR- Dezvoltarea uniformă a plăcilor fotografice Plăci științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie Caracteristicile SE- , alegerea și disponibilitatea materialelor de înregistrare „Kodak” SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie TPDB- /xWP |/ - APLICAȚII ȘTIINȚIFICE EDIȚIA CUPRINS SC-I Analiza stresului foto-elastic Problema A SC- Fotografia cu ultraviolete Problema C SC- Fotomicrografie ultravioletă— SC- Înregistrarea cromatogramelor în strat subțire Problema A SC- Fotografia în infraroșu Problema B SC- mm Cine-Micrografie Problema A SC- Autoradiografie Problema C SC-I Fotomacrografie Problema B SC- Fotomicrografia: centrarea și reglarea aparatului Problema A SC- Expunerea în fotomicrografie Problema B SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni RF-IO Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice Filtre Kodak „Wratten” FT- pentru scopuri științifice și industriale Fotografie de mare viteză IN- IN- Distribuția temperaturii de înregistrare Fotografia IN-IO a macrostructurii metalelor Metalografie IN-II Microradiografie de contact IN- CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PR- Dezvoltarea uniformă a plăcilor fotografice Plăci și filme științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie Kodak și Wratten sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /xWP |/ - APLICAȚII ȘTIINȚIFICE EDIȚIA CUPRINS SC-I Analiza stresului foto-elastic Problema A SC- Fotografia cu ultraviolete Problema C SC- Fotomicrografie cu ultraviolete Problema A SC- Înregistrarea cromatogramelor în strat subțire Problema A SC- Fotografia în infraroșu Problema C SC- mm Cine-Micrografie Problema A SC- Autoradiografie Problema C SC- Fotomacrografie Problema B SC- Fotomicrografia: centrarea și reglarea aparatului Problema A SC- Expunerea în fotomicrografie Problema B SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni RF-ІО Stabilitatea dimensională/ a filmelor și plăcilor fotografice Filtre Kodak „Wratten” FT- pentru scopuri științifice și industriale Fotografie de mare viteză IN- IN- Distribuția temperaturii de înregistrare Fotografia IN-IO a macrostructurii metalelor Metalografie IN-II Microradiografie de contact IN- CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman PR- Dezvoltarea uniformă a plăcilor fotografice Plăci și filme științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie Kodak și Wratten sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /XWP / - ANALIZA STRESS FOTO-ELASTIC Analiza foto-elastică este una dintre cele mai eficiente metode disponibile inginerului pentru rezolvarea problemelor de distribuție a tensiunilor În cazuri simple, poate fi folosit fie singur, fie ca verificare a soluțiilor matematice, în timp ce informații fiabile pot fi obținute despre probleme care sunt insolubile din punct de vedere matematic, sau cel puțin implică calcule complicate și plictisitoare Printre exemple se numără tensiunile în crestături și găuri rotunde în bare, în îmbinările nituite, roțile cu spițe, dinții angrenajului, cadrele cu îmbinări sudate sau elemente redundante, lucrările din metal presat și distribuția tensiunilor în filetele șuruburilor și în mașinile-unelte în timpul lucrului Se realizează o machetă a obiectului de testat, folosind un material transparent adecvat Pe model se aplică încărcări proporționale cu cele care acționează asupra obiectului real și, prin vizualizarea acestuia într-un polariscop adecvat, se vede un model de benzi luminoase și întunecate și poate fi înregistrat fotografic Modelele tipice obținute cu lumină polarizată monocromatică sunt prezentate în Figura În două dimensiuni, condiția de stres în orice punct poate fi definită de mărimea și înclinarea celor două tensiuni principale și este posibil să se determine distribuția tensiunii în model din acestea linii O astfel de distribuție a tensiunilor va fi aceeași indiferent de materialul din care este realizat modelul, cu condiția să fie luate în considerare doar tensiunile elastice Figura I (a) Modelul de stres obținut în lumină polarizată circular cu modelul încărcat așa cum se arată în Figura Sunt înregistrate doar liniile izocromatice Figura I (b) Modelul de tensiuni al aceluiași model ca în (a) prin lumina polarizată plană Sunt înregistrate atât liniile izocromatice, cât și cele izoclinice Problema A Fișă de date Kodak SC-I iar materialul obiectului real este omogen Valorile obtinute se aplica deci direct obiectului real construit din Otel, beton sau alt material Se observă două tipuri de linii, liniile izocromatice, care sunt colorate atunci când se folosește lumină albă și din care se deduce mărimea diferenței dintre tensiunile principale, și izoclinicele, care sunt întotdeauna negre și care dau înclinația principalei stresuri Teoria optică Fenomenul depinde de faptul că materialul transparent din care este construit modelul devine biréfringent atunci când este tensionat Lumina polarizată de pian care trece într-un material de acest tip este împărțită în două componente care vibrează în direcțiile principalelor tensiuni și călătoresc prin material cu viteze diferite (Figura ) Dacă, după ieșirea din model, aceste două componente sunt recombinate prin trecerea luminii printr-un analizor, acestea interferează dacă sunt defazate și produc liniile izocromatice observate Măsura în care cele două componente sunt defazate în orice punct al modelului depinde de gradul de birefringență în acel punct, acesta depinzând, la rândul său, de magnitudinea celor două tensiuni principale în acel punct Când avionul de lumina polarizată incidentă coincide cu direcția uneia dintre tensiunile principale, lumina trece direct prin model și este tăiată de analizor (al cărui plan este în unghi drept cu cel al polarizatorului, adică „încrucișat O izoclinic negru Adesea , este mai ușor să se examineze liniile izocromatice dacă liniile izoclinice sunt îndepărtate și acest lucru se poate face folosind o placă de întârziere cu un sfert de undă de fiecare parte a modelului, între polarizator și analizor SC-I lumina care trece prin model este apoi polarizată circular, iar liniile izoclinice dispar în mod natural datorită caracterului nedirecțional al luminii Când se utilizează lumină monocromatică, liniile izocromatice apar negre; aceasta a fost utilizată în cazul modelelor ilustrate în Figura pentru a evita necesitatea furnizării unei ilustrații în culori naturale Când sunt necesare rezultate cantitative, este o practică normală să folosiți lumină monocromatică Liniile izocromatice sunt atunci atât de clare încât este posibil să se înregistreze concentrații de tensiuni care sunt suficient de mari pentru a produce linii de ordinul al -lea sau al -lea, această solicitare fiind aproape de regiunea de defecțiune elastică a plasticului Cu o sursă de lumină albă, totuși, liniile colorate devin indistincte deasupra ordinului sau ; cu toate acestea, lumina albă este cea mai utilă pentru lucrul cantitativ cu solicitări mici, pentru a face distincția între liniile izocromatice și izoclinice și în special pentru lucrările demonstrative Aparat ь > » >δ'G' Dispunerea unui polariscop potrivit pentru fotografiarea modelelor obținute este prezentată în Figura Pentru fotografia alb-negru a franjurilor o lumină monocromatică- Figura sursa trebuie utilizată la L Pentru fotografia color cu filme color de tip B trebuie utilizată o lampă de °K, iar pentru „Kodachrome” II, Tip A, Film, este necesară o lampă Photoflood, fie Nr , fie Nr Lumina verde de la o lampă cu mercur este folosită în mod obișnuit în lucrările monocromatice, un filtru „Wratten” nr la F care elimină părțile nedorite ale spectrului Alternativ, un filtru „Wratten” nr va izola banda galbenă din spectrul de mercur O lampă cu sodiu poate fi folosită fără filtru Polarizatorul, P, și analizorul, Л, care sunt „încrucișate”, astfel încât nicio lumină să nu treacă direct prin sistem, sunt fabricate în mod convenabil din folie de plastic „Polaroid” Se pot folosi prisme Nicol, dar deoarece acestea sunt disponibile doar la dimensiuni mici, acestea trebuie plasate în afara lentilelor unde fasciculul de lumină are un diametru mic Orice stres din lentile va produce apoi un câmp iluminat neuniform Qr și Q sunt plăcile cu un sfert de undă, de obicei realizate din mică foaie selectată pentru a nu avea defecte, care sunt plasate în poziție atunci când se dorește îndepărtarea liniilor izoclinice Fiecare trebuie să fie orientat în mod corect, care poate fi determinat prin încercare Când ambele sunt în pozițiile lor corecte, liniile izocromatice rămân neschimbate în poziție și culoare, dar liniile izoclinice dispar Condensatorul dublu, C ? ar trebui să fie mai mare în diametru decât înălțimea celui mai mare model care urmează să fie examinat, cu excepția cazului în care se propune ca diferite părți ale modelului să fie pe rând Distanța focală a acestui condensator este immaterială, dar trebuie montată pentru a produce un fascicul de lumină paralel SC- prin modelul M, la al doilea condensator, C Acest lucru converge lumina astfel încât să poată trece în obiectivul camerei și, în același timp, acționează ca un obiectiv suplimentar pentru a permite camerei să focalizeze pe model la o distanță cât mai mică posibil Ar trebui să aibă aproximativ aceeași distanță focală ca și obiectivul camerei utilizate și trebuie montat cu adevărat perpendicular pe axa polariscopului Dacă aceste puncte sunt trecute cu vederea, aberațiile introduse vor interfera cu calitatea înregistrării fotografiei O înregistrare mare este de dorit atât pentru examinarea directă, cât și pentru comoditatea inspecției vizuale în timpul instalării polariscopului și încărcării ulterioare a modelului O cameră cu dimensiunea unui sfert sau jumătate de placă, cum ar fi Specialist „Kodak”, va fi găsită potrivită Ar trebui să se prevadă o extindere considerabilă între lentilă și placă pentru a obține un record cât mai mare posibil Lentila utilizată ar trebui să aibă o distanță focală de cel puțin inci pentru aceste dimensiuni de placă și ar trebui să fie, de preferință, un anastigmat sau un apocromat de tipul utilizat pentru prelucrarea și copierea O cameră miniaturală cu colere extensibile poate fi folosită, de preferință, cu un obiectiv cu focalizare lungă, dar este aproape esențial să folosiți o cameră în care imaginea să poată fi examinată pe un ecran, ca și în cazul tipurilor mai mari de aparate foto, pentru ca modelul să poată fi observat în timp ce sarcina este aplicată Modelul Cea mai mare parte a lucrărilor foto-elastice efectuate este analiza bidimensională a tensiunilor, modelele fiind secțiuni ale obiectului investigat Sensibilitatea tehnicii crește odată cu creșterea grosimii modelului; dar grosimea este limitată de necesitatea ca distribuția tensiunilor prin model să fie constantă prin grosime; un sfert de inch este de obicei convenabil Modelele bidimensionale pot fi realizate din Bakélite BT- - sau „Catalin” Suprafața materialului folosit trebuie să fie lustruită; de obicei este posibil să-l obțineți de la producători finisat corespunzător Deși tensiunile inițiale din material pot fi reduse printr-un proces de recoacere, este mai bine să alegeți zone ale foii care sunt libere de solicitarea inițială și să evitați încălzirea și producerea de tensiuni încorporate în timpul fabricării modelului Lista de referințe de la sfârșitul acestei Fișe de date include două despre tehnica de realizare a modelelor ' Pentru determinarea cât mai precisă a tensiunilor până la limite, orice fotografie trebuie făcută în câteva ore de la tăierea model În lucrările tridimensionale modelele investigate sunt secțiuni plane de grosime corespunzătoare tăiate dintr-un model complet Suprafețele secțiunii examinate trebuie să fie lustruite sau acoperite cu un material cu indice de refracție adecvat Tensiunile sunt „înghețate” în model: acesta este încălzit și răcit lent în timp ce este sub sarcină ' Bakélite BT- - sau materialul „Fosterite” sunt foarte potrivite pentru munca la stres înghețat Materiale fotografice Pentru lucrări monocromatice, filmul „Royal-X” Pan sau plăcile P trebuie utilizate pentru cele mai scurte expuneri sau plăci „Kodak” P pentru SC-I rezoluția liniilor fine și pentru contrast ridicat Se pot folosi plăci de , dacă sunt utilizate liniile verzi ale spectrului de mercur, dar aceste plăci nu sunt suficient de sensibile la porțiunea galbenă a spectrului pentru a fi utilizate cu o lampă cu sodiu sau linia galbenă a spectrului de mercur Filmul „Panatomic-X” este, de asemenea, potrivit și este recomandat în special pentru lucrări de mm Negativele ar trebui să fie pe deplin dezvoltate pentru a obține un contrast ridicat între linii și fundal Expunerea trebuie ajustată pentru a da linii aproape transparente în negativ, iar fundalul ar trebui să fie relativ dens Imprimările trebuie făcute pe un grad de contrast adecvat de hârtie bromură „Kodak” albă, netedă, lucioasă Pentru înregistrări color, se recomandă filmul „Ektachrome”, tip B, sau filmul „Koda-chrome” II de mm, tip A Expunerea corectă poate fi determinată prin comparație cu un film sau o placă negativă standard cunoscută și este recomandabil să includeți o expunere pe un obiect de testat simplu, cum ar fi o bară sub moment de încovoiere uniform, cu fiecare lot de peliculă color, în scopuri de comparație Unele materiale plastice au o culoare mai degrabă gălbuie, dar dacă această culoare apare într-o fotografie color, aceasta poate fi compensată, de obicei, prin utilizarea unui filtru albastru-pal adecvat peste sursa de lumină sau obiectivul camerei în timpul expunerii (Fișa de date CL- ) Analiza înregistrărilor obținute Fotografiile pot fi folosite pentru a obține următoarele informații: Distribuția stresului asupra modelului dintr-o examinare generală Valoarea diferenței dintre cele două tensiuni principale, P și pe o astfel de farfurie Imaginea imagine argintie și „tonificată” cu radioactiv o mărire similară a unui auto> a diagramei de testare radioactive mici = и= il=IlZ Il =Il==Il=IlI = Il=IlIIIZIIz Figura Diagramă de testare mărită dintr-o placă cu rezoluție maximă *Kodak* «Ій * · » * ·«« «>·· ·■" ·;* O « · « * «» a « » · a «« "* » «· ï* ·* И » « #» Я t* MW «s i ♦ j a N ji* ' ! Figura Autorradiografie pe emulsie Л ? О de tiroida de șobolan injectată cu și colorată cu hematoxilină și albastru Celestin Prin amabilitatea lui I Doniach și SR Pelc și The British Journal of Radiology EVALUARE CANTITATIVĂ Pentru o estimare cantitativă a cantității de substanță radioactivă dintr-un volum dat dintr-o secțiune a probei, este convenabil să se exprimă sensibilitatea în termeni de randament de cereale - numărul de granule de halogenură de argint de fotografie făcute dezvoltabile per electron incident Acest randament de cereale a fost estimat a fi de ordinul unității pentru iod radioactiv și fosfor Dacă expunerea autoradiografului este aleasă astfel încât să poată fi numărat numărul de boabe dezvoltate sub o anumită zonă a specimenului, se poate obține o estimare a activității specimenului Numărul de boabe care pot fi dezvoltate fără expunere, adică numărul de boabe de ceață, trebuie determinat și cu o emulsie neexpusă, dar dezvoltată ca control Numărul de boabe de ceață trebuie să fie scăzut din numărul total de boabe dezvoltate pentru a obține o estimare a numărului de electroni incidenti NOTĂ: Placa AR nu este potrivită pentru utilizare în acest mod INTERPRETAREA REZULTATELOR Trebuie avută mare grijă în interpretarea autodiografiilor S-a dat o relatare a posibilelor efecte pseudo-fotografice întâlnite în acest gen de lucrări Sunt cunoscute multe reacții chimice care duc la formarea de imagini latente în materialele fotografice în contact cu compușii care reacţionează Agenții oxidanți au un efect opus, deoarece tind să provoace distrugerea imaginii latente Prin urmare, ori de câte ori se face o autoradiografă, este esențial să se realizeze și ca control o autoradiografă a specimenului care nu conține material radioactiv După cum am menționat mai devreme, unele precauții pot fi necesare pentru a preveni efectele chimice! aburire Așa că IO POTENȚIALITĂȚI ALE AUTORADIOGRAFII Metoda de autoradiografie utilizată cel mai frecvent se bazează pe producerea, în vecinătatea elementelor radioactive, a unui mic petic de densitate suficient de mare pentru a fi recunoscut pe fundal Acest lucru este valabil indiferent dacă sunt investigate structuri grosiere sau fine Pentru structuri grosiere, metoda este complet satisfăcătoare Pe lângă tehnica mai generală de obținere a autoradiografiilor cu densitate optică, au fost utilizate recent imagini cu densitate scăzută a granulelor Acestea diferă de primele în principal prin timpii de expunere mai scurti necesari pentru un anumit specimen și, în consecință, prin numărul de granule de bromură de argint afectate de expunere Folosind metoda cu densitate scăzută a granulelor, rezoluția înaltă poate fi combinată cu o sensibilitate mare dacă a fost obținut un număr semnificativ statistic de boabe deasupra fundalului O astfel de metodă este adecvată în special atunci când cantitatea de absorbție a izotopului de către eșantion este limitată sau atunci când ar trebui să fie restricționată pentru a reduce riscul de deteriorare a radiațiilor Cu toate acestea, metoda nu exploatează pe deplin posibilitățile materialului fotografic disponibil, care este capabil să înregistreze urmele particulelor individuale Metoda autoradiografiei pe pistă oferă anumite avantaje față de cea a autoradiografiei convenționale, deoarece în multe cazuri pare să fie capabilă să localizeze punctul din specimenul din care a fost emisă partida individuală încărcată În plus, sunt necesare cantități foarte mici de materiale radioactive și pot fi utilizați timpi de expunere extrem de scurti Față de aceste avantaje, trebuie luate în considerare multe dezavantaje, care într-adevăr au împiedicat până acum majoritatea lucrătorilor Figura Comparație între rezoluția obținută pe film cu raze X și pe emulsie AR Testicul de șobolan Animalul a fost injectat intraperitoneal cu mC de P cu o zi înainte de moarte Stânga — microfotografie a secțiunii colorate cu hemotoxilină și eozină Centru – autorradiografie pe film rapid cu raze X cu dublu strat Dreapta —autoradiograf pe emulsie AR Prin amabilitatea lui EB Harriss și LF Lamerton, Royal Cancer Hospitaf London SC- în acest domeniu de la obţinerea unor rezultate satisfăcătoare Cele mai importante dintre aceste dificultăți sunt, în primul rând, distincția dintre urmele datorate electronilor emiși de specimen și cele produse de razele cosmice și, în al doilea rând, dificultatea de a descurca urmele curbe ale electronilor care provin din zonele adiacente din interiorul specimenului Până în prezent, autoradiografia a fost folosită în principal la nivelul de mărire al microscopiei cu lumină Cu toate acestea, odată cu îmbunătățirile recente ale materialelor disponibile, a devenit posibil să se lucreze la nivelul de mărire dat de microscopul electronic · > > și această tehnică pare să ofere mari avantaje, în special în domeniul citologiei O altă dezvoltare recentă este tehnica autoradiografiei diferențiale care permite diferențierea între tritiu ( H) și un alt emițător beta inclus în același specimen REFERINȚE HF Sherwood, Suport de expunere la vid pentru microradiografie, Rev scient Instrum , , februarie , p - RW Berriman, RH Herz și GWW Stevens, A New Photographie Material—O High Resolution Emulsion for Autoradiography, Br J Radiol , XXIII, , august , p - I Doniach și SR Pele, Tehnica autorradiografiei, Br J Radiol , XXIII, , martie , p - TC Evans, Radioautographs în care țesutul este montat direct pe Placa Fotografie, Proc Soc exp Biol Med , , , pp - LF Belanger și CP Le Blond, A Method for Locating Elements in Tissues by Covering Histological Sections with a Photographie Emulsion, Endocrinology, , iulie , pp - SR Pele, Tehnica autoradiografică, Natură, , , nov , p - AM McDonald, J Cobb și AK Solomon, Radioautograph Technique with C , Science, , , mai , pp - GA Boyd și A L Williams, Tehnici de stripare a filmului pentru autorradiografii histologice, Proc Soc exp Biol Med , , , p - C Chapman-Andresen, Cr Lab Trav Carlsberg, Ser Chim , , nr - , , p M Randaccio și G Cortesina, Autoradiography of Histological Sections Protected with Collodion, Z wiss Mikrosk , , No , , pp - PJ Fitzgerald, MG Ord și LA Stocken, A 'Dry' Mounting Autoradiographic Technique for the Localization of Water-soluble Com-pounds, Nature, , No , ianuarie , pp - TC Appleton, Autoradiografia compuşilor marcaţi solubili, JR microsc Soc , , Part , Sept , pp - MJ Canny, High-Resolution Autoradiography of Water-soluble Substances, Nature, , No , May , pp - D Branton şi L Jacobson, Dry, High Resolution Autoradiography, Stain Technol , , , pp - SR Pele, Tehnica de stripare a filmului de autoradiografie, Int J appi Radiat Izotopi, Ι,Νο , noiembrie , pp - SC- LF Belanger, Staining Processed Radioautographs, Stain Technology, , No , Sept , pp - GW Stevens, Resolution Testing in Autoradiography, Nature, , , martie , pp - şi Br J Radiol , , Dec , p - JL Sirlin şi GR Knight, Chromosomal Synthèses of Protein, Expl Celi Res , , , pp - EO Field, KB Dawson și JE Gibbs, Autoradiographic Differentiation of Tritium and another Beta-emmitter by a Combined Color coupling and Double Stripping-film Technique, Stain Technol , , No , , pp - GA Boyd and FA Board, A Preliminary Report on Histochemo-graphy, Science, , , Dec , pp - H Yagoda, Radioactive Measurements with Nuclear Emulsions, Chapman și Hall, A Howard și SR Pele, Izotopi în medicină, Br med Bull , , nr - , , p RH Herz, Photographie Fundamentais of Autoradiography, Nucleoides, , sept , pp - RP van Tubergen, Utilizarea radioautografiei și microscopiei electronice pentru localizarea etichetei tritiului în bacterii, J biophys biochimie Cytol , , , pp - SR Pele, Teoria autoradiografiei electronice, Jurnalul R microsc Soc , , Părțile și , martie , p - MM Salpeter și L Bachmann, Autoradiography with the Electron Microscope, J Celi Biol , , No , , pp - P Granboulan și R Audran, Application of Lippmann-type Emulsions to Autoradiography with an Electron Microscope (în franceză), C r hebd Seanc Acad Sci , Paris, , noiembrie , pp - BIBLIOGRAFIE L F Lamerton și EB Harriss, Resolution and Sensitivity Considérations în Autoradiografie, J fotogr Sci , , nr , iulie/august, , pp - G A Boyd, Autoradiography in Biology and Medicine, Academie Press (New York), M J Canny, Autoradiografia de înaltă rezoluție a sub-solubile în apă stances, Nature, , nr , , mai , p - G Oster și AW Pollister, editori, tehnici fizice în cercetarea biologică, voi III, Capitolul , Autoradiography at the Cellular Level (de JH Taylor), Academie Press (New York), , pp - G Glawitsch, The Applications of Radioisotopes to Metallurgical Problems {Autoradiography), Z Metallk , , No , , pp - SR Pele, Tehnica de stripare a filmului autoradiografiei, Int J appi Radiat Isotopes, I, nr , noiembrie , pp - EB Simmel, Note despre tehnică; Utilizarea unei pelicule de stripare rapidă, grosieră pentru radioautografie, Stain Technol , , nr , noiembrie , pp - SC- R H Herz, Metode de îmbunătățire a performanței emulsiilor de stripare, laborator Invest , , nr , ian /feb , p - H Levi și A Nielson, Evaluarea cantitativă a autoradiogramelor pe baza numărării piesei sau a granulelor, ibid , pp - S R Pele, Despre problema numărării automate sau vizuale a cerealelor, ibid , pp - DL Joftes, Autoradiografie în emulsie lichidă cu tritiu, ibid , pp RH Herz, Fizica și tehnica autoradiografiei, Proceedings of IXth International Congress of Radiology (München ), Georg Thieme, Stuttgart, GS Park, o metodă autoradiografică bazată pe tritiu pentru localizarea finisajului cu rășină în textile, J Soc Dyers Colour , , nr , noiembrie , pp - C Leymonie, Radioactive Tracer s in Physical Metallurgy, Chapman and Hall, Kodak, Metafix, Unifix și Wratten sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak SC- KODAK LIMITED LONDRA TPSC-IO/xWPIO - FOTOMACROGRAFIE Fotomacrografia acoperă lucrările efectuate la o mărire scăzută (mai puțin de aproximativ X ) și se distinge de fotomicrografie prin faptul că, în loc de microscop, se folosește o singură lentilă pentru a obține mărirea lucrând cu o distanță lentilă-film care este mai mare de două ori distanța focală a lentilei Deoarece un obiectiv de fotografie adecvat și o cameră cu burduf lung sunt unitățile de bază necesare, nu este necesar niciun microscop Dacă se dorește, totuși, un microscop poate fi convertit pentru această utilizare prin îndepărtarea ocularului și folosind o lentilă de cameră cu focalizare scurtă în locul obiectivului convențional În orice caz, pentru cea mai satisfăcătoare lucrare este de dorit următorul echipament: o cameră cu ecran de focalizare din sticlă șlefuită; o lentilă având o distanță focală considerabil mai mică decât extensia maximă a burdufului; unele mijloace de a ține specimenul - de preferință o etapă de focalizare; și, pentru subiectul transparent, o sursă de lumină focalizată Mărire Deoarece mărirea finală „m” depinde doar de extensia de burduf a obiectivului și a camerei, poate fi calculată simplu din această formulă: unde „v” este distanța dintre obiectiv și film; și „f”, distanța focală a obiectivului Astfel, cu o lentilă de inci și o tragere cu burduf de inci, se obține o mărire de X Majoritatea lentilelor de fotografie, atunci când sunt utilizate în această tehnică, ar trebui să fie plasate pe cameră „în spate”, adică cu elementele frontale îndreptate spre materialul sensibilizat Acest lucru se poate face convenabil numai cu o cameră care are un panou cu lentile Această poziție oferă în general cea mai bună rezoluție, deoarece condițiile optice sunt mai aproape de cele pentru care au fost proiectate lentilele Lentilele cu elemente simetrice sau lentilele concepute pentru această utilizare, cum ar fi Micro Summars, sunt excepții și ar trebui să fie montate în mod normal O lentilă de mărire de înaltă calitate este, de asemenea, foarte potrivită pentru această lucrare și, din nou, ar trebui folosită invers pentru a obține cea mai bună imagine Distanța dintre obiectiv și film — v — ar trebui să fie setată pentru mărirea necesară și, dacă este posibil, blocată în poziție Este preferabil să nu se modifice această setare și să se obțină focalizarea finală prin mutarea specimenului Acest lucru este posibil atunci când se utilizează o etapă mobilă sau de focalizare și este deosebit de important atunci când se lucrează în apropierea măririi unității ( la ) Iluminare Controlul adecvat al iluminării este unul dintre cei mai importanți factori care afectează calitatea fotomacrografiei Lămpile cu filament de wolfram sunt, în general, cele mai convenabile și este de dorit să aveți un voltmetru și o rezistență variabilă, sau unele mijloace similare, pentru a controla intensitatea și Fișă de date Kodak SC-I I Problema A calitatea culorii iluminării pentru a permite rezultate reproductibile, în special în lucrul cu culori Condensatorul obișnuit sub-etapă, chiar și unul cu distanță focală relativ mare, nu oferă o iluminare uniformă pe un câmp suficient de mare pentru subiectul mediu Din fericire, este de obicei o chestiune relativ simplă să configurați un sistem de iluminare adecvat, folosind lentile condensatoare simple Un aranjament care folosește o singură lentilă condensatoare de aproximativ patru inci în diametru este capabil să producă rezultate excelente la majoritatea subiecților În unele cazuri, totuși, poate fi de dorit să se utilizeze un sistem mai elaborat și mai precis, cum ar fi cel introdus de Koehler Procedura prezentată în următorii pași se bazează pe utilizarea aranjamentului simplu Exemplarul este centrat pe scenă, iar lampa este aliniată astfel încât imaginea să poată fi orientată aproximativ și focalizată pe ecranul din sticlă În acest moment, dimensiunea și focalizarea fasciculului de iluminare sunt imateriale O oglindă instalată în spatele ecranului de focalizare este de mare ajutor în acest pas, deoarece reflectarea ecranului poate fi observată de la celălalt capăt al echipamentului, de unde ajustările se fac cel mai convenabil Obiectivul camerei este oprit complet, diapozitivul este îndepărtat temporar și poziția lămpii este ajustată până când o imagine clară a filamentului este focalizată pe frunzele lentilei-diafragmă; diapozitivul este apoi înlocuit Diametrul fasciculului trebuie să fie suficient de mare pentru ca franjurile de culoare de la periferia sa să fie în afara limitelor câmpului Deplasarea dozatorului lentilei condensatorului către sau mai departe de alunecare face ca fasciculul să fie mai mare sau mai mic La fiecare mișcare a condensatorului, poziția lămpii trebuie ajustată pentru a re-focaliza filamentul Diafragma obiectivului este deschisă parțial și se găsește deschiderea care oferă profunzimea de câmp și rezoluția necesare (Acest lucru poate necesita unele expuneri de testare preliminare ) Utilizarea unei lupe la geamul șlefuit este de mare ajutor, iar faptul că imaginea este foarte strălucitoare face posibilă focalizarea la diafragma care trebuie utilizată Acest lucru eliminează o posibilă schimbare a focalizării care ar putea apărea dacă obiectivul ar fi focalizat larg deschis și apoi oprit în jos Procedura permite, de asemenea, localizarea detaliilor importante ale specimenului în limitele adâncimii câmpului Diafragma dorită este setată și apoi lăsată netulburată Prin procedura de la Pasul , dimensiunea imaginii filamentului este făcută suficient de mare pentru a filtra complet deschiderea determinată în Pasul În acest moment, este probabil ca doar reglajele lămpii să fie utile Când se obține iluminarea corectă, ecranul de focalizare va avea o luminozitate uniformă peste tot, iar acest lucru poate fi verificat cu un fotometru Nu trebuie să apară franjuri de culoare în colțurile ecranului de focalizare Unele condensatoare utilizate cu sursa de lumină pot produce o culoare verzuie în înregistrările realizate pe filme color Atunci când se întâmplă acest lucru, foliile transparente realizate în primul test ar trebui să fie vizualizate prin filtre de compensare a culorii magenta pentru a determina, aproximativ, cea de utilizat pentru a compensa tonul verde Orice aranjament specific trebuie calibrat prin test pentru a confirma cel mai bun filtru de utilizat, precum și tensiunea și expunerea optime The SC-il metodele de determinare a expunerii descrise în fișa de date SC- se aplică la fel de bine în aceste tehnici Lumină reflectată: Fotomacrografiile pot fi realizate și prin lumina reflectată a obiectelor mici sau a mecanismelor industriale mici, complexe În acest caz, totuși, iluminarea obișnuită a fotografiei poate fi utilizată la distanță apropiată, dar mulți lucrători preferă să folosească una dintre numeroasele forme de iluminant inel SC-II KODAK LIMITED LONDRA TP WP Fișă de date Kodak SC-II EXPUNERE ÎN FOTOMICROGRAFIE Atunci când se pune în funcțiune un aranjament fotomicrografic, este necesar să se facă câteva teste preliminare pentru a determina timpul corect de expunere pentru tipul particular de subiect care este tratat Când se folosește o cameră care preia folii sau plăci, se poate face o serie întreagă de expuneri de testare pe un singur film sau piat printr-o procedură normală de testare Criterii de evaluare a expunerii Există două criterii pentru a aprecia corectitudinea expunerilor în fotomicrografie Cel mai bun de utilizat în orice caz particular depinde în primul rând de tipul de materiale fotografice utilizate și, într-o oarecare măsură, de natura subiectului În general, atunci când lucrați cu filme sau plăci negative, expunerea trebuie controlată pentru a oferi cea mai bună redare a detaliilor în părțile mai întunecate ale subiectului Acesta este „criteriul de luminozitate minimă” care este utilizat în mod normal pentru a face negative prin lumina transmisă sau reflectată Când se utilizează un film color invers, cum ar fi „Ektachrome” sau „Kodachrome”, timpul de expunere trebuie selectat pentru a oferi cea mai bună redare a celor mai luminoase părți ale subiectului Când se face acest lucru, zonele cele mai luminoase ale microfotografiei rezultate nu vor fi nici prea dense, nici prea subțiri, iar redarea detaliilor mai întunecate va fi în general satisfăcătoare Acesta este „criteriul de luminozitate maximă” De asemenea, este utilă pentru unele fotomicrografii alb-negru prin lumină transmisă, cum ar fi pentru mostre de praf, pigmenți etc , când se dorește o densitate de fundal fixă sau constantă în negative Relația dintre sensibilitatea efectivă a diferitelor materiale de fotografie diferă oarecum, în funcție de care dintre aceste criterii este utilizat pentru a evalua expunerea În cazul materialelor negative cu contrast mediu și scăzut sau al filmelor cu culoarea negativă, indicatorii de expunere recomandati în mod normal pot fi utilizați în fotomicrografie pentru acei subiecți cărora li se aplică metoda de determinare a expunerii criteriului luminozității minime În cazul materialelor inversate, cum ar fi filmele „Ektachrome” și „Kodachrome”, indicii de expunere normali se bazează pe redarea luminii și astfel se aplică și atunci când criteriul de luminozitate maximă este utilizat în fotomicrografie Atunci când criteriul de luminozitate maximă este utilizat cu un material negativ, expunerea necesară va depinde de densitatea de fundal dorită și de valoarea gama la care este dezvoltat negativul, precum și de sensibilitatea materialului Pe măsură ce gradul de dezvoltare crește, este necesară o expunere mai mică pentru a produce densitatea de fond dorită Calculul timpului de expunere pentru diferite condiții Odată ce timpul de expunere corect a fost găsit pentru un anumit set de condiții, timpii pentru expunerile ulterioare ale unor tipuri similare de subiecți Problema A Fișă de date Kodak SC- realizate cu același aranjament pot fi calculate ținând cont de orice diferențe de mărire și de deschidere numerică a obiectivelor utilizate, precum și modificări ale materialului sensibilizat sau filtrelor Timpul de expunere variază invers ca pătratul diafragmei numerice care este umplută cu lumină Expunerea variază ca pătrat de mărire, care depinde de puterea obiectivului, puterea ocularului și distanța de la ocular la planul focal Dacă oricare dintre acestea este modificată, mărirea va fi modificată, iar acest lucru ar trebui să fie luat în considerare la calcularea timpului de expunere Dacă se folosește un filtru, acesta va absorbi o parte din lumină; timpul de expunere trebuie înmulțit cu factorul de filtru corespunzător Dacă se folosește un alt material de fotografie, timpul de expunere trebuie ajustat în funcție de viteza relativă a acestui material Dacă condițiile pentru care timpul de expunere a fost determinat inițial prin test se numesc „standard”, ele pot fi combinate cu condițiile „noi” pentru a găsi „noul” timp de expunere, după cum urmează: Nouă expunere /Standard NA \ / Nouă mărire \ Expunere standard \ Nou NA / \Mărire standard/ Aplicarea acestei formule este ilustrată de următorul exemplu În condițiile discutate mai sus ca standard, a fost obținută o microfotografie pe o placă „Kodak” P cu o expunere de o secundă la o mărire de ori, folosind un obiectiv NA - de mm Se dorește totuși o mărire de de ori, iar acest lucru necesită utilizarea unui obiectiv de mm, Ν Α · Timpul de expunere în aceste condiții se găsește după cum urmează: Expunere nouă = / * \ / \ , - \(Р / х \ / = aproximativ - secunde Dacă se utilizează un filtru, timpul de expunere trebuie înmulțit cu factorul de filtru corespunzător pentru filmul sau placa utilizată Contoare de lumină în determinarea expunerii Unele tipuri de contoare de lumină pot fi folosite ca ajutoare în determinarea expunerilor corecte în fotomicrografie Cu toate acestea, nu este recomandabil să încercați utilizarea lor până când nu a fost dobândită o anumită experiență cu expunerile de probă Cu contoare adecvate, ar trebui să fie posibilă determinarea timpului corect de expunere prin măsurarea directă a iluminării imaginii la planul focal, adică prin fotometrie Aceasta va oferi o determinare a expunerii care nu necesită cunoașterea și luarea în considerare a unor factori precum deschiderea obiectivului, mărirea etc La determinarea expunerilor pentru materiale inversate, cum ar fi filmul „Ektachrome” și în orice alte cazuri în care se aplică criteriul de luminozitate maximă, timpul de expunere depinde de iluminarea din SC- cea mai strălucitoare parte a imaginii Aceasta este în esență aceeași cu luminozitatea câmpului clar, astfel încât specimenul poate fi scos din câmp pentru a oferi o zonă mare de luminozitate uniformă pe care să se facă o citire Deoarece luminozitatea este mare și zona nu este limitată, este o chestiune relativ simplă să obțineți o citire utilă În lucrul cu materiale negative, în care expunerea se bazează pe criteriul luminozității minime, este de dorit să se măsoare iluminarea într-o zonă foarte mică în partea cea mai întunecată a imaginii în care se dorește detaliile Aceasta depășește capacitatea oricărui alt fotometru cu expunere cu citire directă, cum ar fi Fotometrul de expunere SEL Orice fotometru sau luminometru trebuie calibrat prin teste de expunere la fotografie și trebuie făcută o calibrare separată pentru fiecare tip diferit de subiect și echipament Relativ puține etalonări sunt necesare în majoritatea laboratoarelor, deoarece echipamentul este de obicei schimbat doar puțin și subiecții investigați sunt în general destul de asemănători Utilizarea expometrelor Un exponmetru fotoelectric poate fi de mare ajutor în determinarea timpului corect de expunere dacă are suficientă sensibilitate pentru a răspunde la lumina disponibilă în planul imaginii de pe ecranul de focalizare al camerei Un expometru cu o lumină neascunsă, cum ar fi contorul Weston, este satisfăcător pentru majoritatea lucrărilor cu putere redusă Citirea contorului trebuie făcută pe câmpul liber obținut prin mutarea specimenului în afara câmpului după ce echipamentul a fost aliniat și focalizat Când s-a găsit cel mai bun timp de expunere prin încercare, metrul poate fi folosit pentru a determina expunerile pentru toate imaginile ulterioare folosind același aranjament și același tip general de subiect Măsurarea luminozității câmpului clar al microscopului stabilește expunerea pentru cea mai strălucitoare lumină, care este cel mai adesea cel mai bun criteriu Calculatorul de pe expometrul trebuie utilizat în felul următor, care este ușor diferit de procedura obișnuită Selectorul de viteză al emulsiei trebuie setat în funcție de indicele de expunere pentru pelicula sau piate utilizat, iar cadranul corespunzător trebuie setat în funcție de citirea contorului obținut Apoi, numărul f de pe calculator care corespunde celui mai bun timp de expunere determinat din expunerile de probă, ar trebui găsit și înregistrat În lucrările ulterioare cu același aranjament și material de fotografie, timpul corect de expunere va fi cel corespunzător acestui număr f/f atunci când calculatorul este setat pentru noua citire a contorului Când nivelul de iluminare este prea scăzut pentru a oferi o citire utilizabilă la sticla șlefuită, expometrul sau fotometrul pot fi mutate spre ocular pentru a profita de creșterea rapidă a intensității rezultată Iluminarea în planul imaginii poate fi calculată din astfel de măsurători, care pot fi făcute prin oricare din două metode Ambele depind de formarea unui con de lumină cu vârful său în punctul ocular al microscopului și baza sa în planul imaginii, în timp ce măsurarea se face la un plan par alei intermediar Primul implică menținerea fotocelulei într-o astfel de poziție încât diametrul fasciculului de lumină să fie egal cu diametrul celi O citire maximă este SC- obtinut pe fotocelula in acest moment Raportul intensităților din cele două planuri (imagine și fotocelulă) este invers proporțional cu pătratul diametrelor câmpurilor iluminate A doua metodă depinde de faptul că raportul intensităților din cele două planuri este invers proporțional cu pătratul distanțelor de la vârful conului de iluminare Fotocelula ar trebui să fie întotdeauna ținută la o distanță predeterminată de punctul ochiului, încât conul de lumină din acel punct să acopere mai mult decât celi În acele cazuri în care sunt necesare filtre, citirea contorului trebuie făcută înainte ca filtrul să fie plasat în sistem, iar timpul de expunere calculat ar trebui apoi mărit cu factorul de filtru corespunzător pentru filmul sau placa utilizată În unele cazuri, este posibil ca expunerea indicată să nu se potrivească exact cu oricare dintre vitezele disponibile ale obturatorului utilizat Apoi, este necesară o ușoară ajustare pe baza experienței cu subiecte similare Selectarea unei ușoare subexpunere sau supraexpunere depinde de utilizarea finală a microfotografiei De exemplu, o ușoară subexpunere poate fi preferată unei ușoare supraexpunere în transparențe de culoare atunci când se anticipează reproducerea sau dacă urmează să fie utilizată proiecția de mare intensitate Este posibil să faceți câteva modificări ușoare în aranjament pentru a ajusta expunerea calculată pentru a se potrivi cu cea mai apropiată viteză a obturatorului utilizat, dar în general acest lucru nu este recomandat Dacă se dorește să facă acest lucru, utilizarea unui filtru cu densitate neutră este mijlocul de control preferat Nu trebuie schimbate nici poziția condensatorului sub-etajului, nici dimensiunea deschiderii diafragmei sub-etajului Utilizarea de contoare de lumină mai sensibile Sensibilitatea sau răspunsul la nivelurile scăzute de iluminare ale fotocelulei de tip strat de barieră, cum ar fi cea utilizată în expometre, este limitată în primul rând de sensibilitatea contorului electric cu care este utilizat În fotomicrografie este practic să se folosească un luminometru semi-portabil constând dintr-un celi tip barieră conectat la un galvanometru sensibil de laborator sau la un microampermetru Un astfel de echipament poate fi mult mai sensibil decât expometrul convențional de buzunar și, prin urmare, poate fi utilizat într-o gamă mult mai largă de condiții Este convenabil să existe un aranjament pentru comutarea diferitelor valori de rezistență în șunt cu contorul, făcând astfel posibilă măsurarea luminii pe o gamă largă de intensități Detalii despre echipamentul fotometrului, calibrarea și tehnicile de aplicare pot fi obținute de la producătorii de astfel de echipamente electronice SC- Bibliografie F Wardlaw, Exposure Meter for use in Photomicrography, IBP Record, , august , pp - H Tronnier & HH Wagener, New Photoelectric Exposure Meter for Photomicrography, Mikroskopie, , No / , , pp - E Lucey, Use of the SEI Exposure Photometer for the Direct Calculation of Exposure in Photomicrography, Film de cercetare, nr , aprilie , pp - Produse noi : Testor de expunere universal pentru fotomicrografie, J Biol Fotografie conf , , nr , noiembrie , p AC Johnstone & EV Willmott, Un metru de expunere fotoelectric pentru fotomicrografie, Med Biol Ilustr , , ian , p - P Machovicz & EW Powell, Sensitive Inexpensive Light Meter for Photomicrography, Science, , septembrie , p R Schenk, Metode de determinare a timpului de expunere în fotomicrografie Rontgen u Laboratoriums Praxis, , august , p - SC- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN EKTACHROME KODACHROME KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak SC- TP WP FOTOMICROGRAFIE CONTRAST DE FAZ Când lumina trece printr-un specimen, calea sa optică are o relație certă cu indicele de refracție al specimenului Variațiile indicelui de refracție și ale grosimii specimenului produc diferențe în calea optică Detaliile din multe specimene biologice și industriale necolorate sunt caracterizate de diferențe foarte mici în indicele de refracție Astfel de diferențe sunt de obicei invizibile la microscopul obișnuit din cauza intensității ridicate a iluminării Cu toate acestea, este posibil să se facă vizibile aceste diferențe printr-o modificare relativ simplă a microscopului compus Sunt necesare două piese de echipamente: ( ) un condensator sub-etapă care conține un inelar și proiectat pentru a permite unui cor de lumină gol foarte subțire să ajungă la specimen și ( ) un obiectiv cu o placă de fază sau de difracție, pentru a crește diferența de fază Unele dintre razele de lumină care ies din inel și condensator sub-etapă trec prin specimen cu o deviație foarte mică Alte raze sunt deviate într-o măsură mai mare din cauza variațiilor indicelui de refracție al specimenului Aceste raze călătoresc printr-o cale optică mai lungă și sunt ușor defazate cu acele raze care călătoresc în esență direct prin specimen Placa de fază din obiectiv este concepută pentru a crește diferența de fază la un maxim și pentru a ajusta la aceeași valoare intensitatea razelor de lumină deviate și nedeviate care ajung în planul imaginii Imaginea a scos în evidență diferențe în indicele de refracție al specimenului care ar fi indetectabile dacă intensitatea razelor nedeviate nu ar fi redusă în esență la aceeași valoare ca și razele deviate Înregistrările fotografice prin microscopie de fază se realizează cu ușurință urmând aceleași proceduri ca în practica fotomicrografică normală În general, microscopia de fază poate fi folosită la examinarea specimenelor în care detaliile nu sunt redate în mod satisfăcător prin metodele convenționale de fotomicrografie Dispunerea fizică în microscopia de fază este foarte asemănătoare cu cea din microscopia obișnuită cu câmp luminos Tehnica fază este preferată metodei câmpului luminos în examinarea lamelor necolorate și poate îmbunătăți, în unele cazuri, redarea lamelor colorate Suspensiile incolore sau relativ transparente, pigmenții din obiecte și subiectele conexe pot fi detectate, apoi tratate cu pete speciale și examinate prin metodele uzuale Tehnica de fază este foarte valoroasă în examinarea preparatelor decolorate, care pot avea suficientă pată pentru o vizibilitate bună cu microscopul de fază mult timp după ce au devenit invizibile cu microscopul cu câmp luminos Deoarece această tehnică de microscop oferă un contrast de imagine rezonabil de bun, nu este necesar să se recurgă la un film cu contrast ridicat pentru fotomicrografia de fază Filmul Kodak „Panatomic-X”, dezvoltat conform recomandărilor, s-a dovedit a fi foarte potrivit în acest scop, atât pentru granulația fină, cât și pentru contrastul ușor de controlat; se poate obține un contrast mai mare Fișă de date Kodak SC- Problema A prin dezvoltarea în revelator D b nediluat timp de minute la ° F ( e C) Specimenele mobile examinate la microscop cu contrast de fază pot necesita o emulsie mai rapidă decât „Panatomic-X”, iar în acest scop, filmul Kodak „Panchro-Royal” sau filmul „Tri-X” va fi satisfăcător Filmele color sunt de mic avantaj pentru înregistrările cu contrast de fază, deoarece o colorare redusă are ca rezultat un specimen examinat prin această tehnică Bibliografie CR Burch & JPP Stock, Phase-Contrast Microscopy, J Sci Instr , , nr , mai , p - OW Richards, Phase Différence Microscopy, Nature, , nr , noiembrie , p EH Linfoot, Phase Différence Microscopy, Nature, , nr , ianuarie , p OW Richards, Fotomicrografia de fază, J Biol Fotografie Conf , , sept , p - AH Bennett, H Jupnik, H Osterberg și OW Richards, Phase Microscopy, Chapman și Hall, OW Richards, Phase Microscopy - , Science, , octombrie , pp - Kodak, Panatomic-X, Panchro-Royal și Tri-X sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak SC- KODAK LIMITED LONDRA TP WP CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ COPIEREA DOCUMENTULUI DC-I Photographie Copierea documentelor DC- Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor DC- Office cu copiatoare „Kodak” Procesul de transfer chimic DC- Kodak Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații IN- Fotografie în biroul de desen SC- Descifrarea documentelor carbonizate PDDB- /xWP |/ - COPIERE FOTOGRAFICA DOCUMENTE Metodele fotografice pentru reproducerea documentelor interesează organizațiile industriale, comerciale, guvernamentale, medicale și de cercetare, inclusiv birouri și orice tip de bibliotecă, fie că este universitară, publică sau specială Metodele disponibile se încadrează în două rubrici principale — Copierea contactului și Copierea camerei, și acestea sunt descrise separat în această fișă de date Informații referitoare la copierea documentelor cu copiatoarele „Kodak” pot fi găsite în fișa de date DC- și despre copierea documentelor în biroul de desene în fișa de date IN- METODE DE CONTACT-COPIERE Materiale și echipamente sensibilizate Hârtiile pentru documente fotografice, potrivite pentru copierea prin contact, trebuie să aibă greutate redusă și o transmisie ridicată a luminii Emulsia trebuie să aibă granulație fină și contrast ridicat și, de preferință, ar trebui să fie sensibilizată corespunzător pentru a permite utilizarea ecranelor de imprimare galbene în unele tehnici și pentru a facilita copierea originalelor vechi sau îngălbenite Exemple de hârtii speciale pentru copierea documentelor sunt hârtia de contact „Kodagraph”, subțire, C și hârtia de contact rapid „Kodagraph”, subțire, RC ; acesta din urmă are aproximativ de trei ori viteza celui dintâi Ambele hârtii pot fi manipulate sub o lumină galbenă brighi O altă serie de hârtie fabricată special pentru copierea documentelor sunt hârtiile „Autopozitive” Kodagraph Detalii despre aceste lucrări și despre metodele prin care sunt utilizate pot fi găsite la pagina sub titlul „Imprimare direct-pozitivă” Sunt disponibile multe echipamente comerciale potrivite pentru copierea documentelor; de exemplu, imprimanta „Duostat”, model / Acesta constă în principal dintr-o cutie care conține un set de lămpi de tungsten, un ecran de difuzie, un ecran galben și un blat din sticlă pe care este așezată hârtia de document și originalul care urmează să fie copiat Blatul din sticlă este șlefuit pe partea inferioară pentru a difuza lumina Un contact bun se obține prin utilizarea unei pături cu vid Alte imprimante funcționează pe un principiu rotativ; o altă alternativă este acel tip de imprimantă care are o unitate de iluminare deasupra capului Ordinea în care sunt plasate originalul și hârtia de document depinde de metoda de imprimare utilizată Pentru a obține cel mai mare contrast în imprimarea reflexă, între sursa de lumină și hârtia de document trebuie interpus un ecran galben Dar hârtiile Kodagraph „Autopozitive” trebuie să fie întotdeauna expuse la lumină filtrată, indiferent dacă este utilizată metoda de transmisie sau reflex Un ecran potrivit este filtrul flexibil „Kodak” S / (galben) O cameră întunecată complet echipată nu este necesară pentru munca de copiere a contactului Cu toate acestea, apa curentă și un cronometru sunt esențiale la prelucrarea vaselor Broșura de date Kodak DC-I Problema F Imprimarea transmisiei Atât originalele opace, cât și cele translucide pot fi copiate prin această metodă, cu condiția să fie tipărite sau scrise doar pe o parte a hârtiei Metoda de imprimare prin transmisie este similară cu cea de a realiza o imprimare simplă de contact Originalul este ținut în contact cu hârtia de document și combinația este expusă în așa fel încât să permită luminii să pătrundă în hârtia de document după ce aceasta a trecut prin original NOTĂ: Ambele metode de imprimare cu transmisie descrise mai jos pot fi utilizate și pentru a produce pozitive direct atunci când utilizați hârtie „Autopozitivă” (vezi pagina ) Pregătirea copiilor negative: Prin aranjarea corectă a originalului și a hârtiei de document se poate obține fie o copie negativă cu citire corectă, ca în Figura (a sau b, în funcție de grosimea documentului copiat), fie un negativ inversat lateral сору, de definiție superioară, din care pot fi luate ulterior amprente pozitive Negativul inversat lateral este realizat folosind ordinea prezentată în Figura b, dar cu hârtia de document inversată, adică cu emulsia hârtiei de document în contact cu faţa originalului Figura la Aranjament când originalul Figura Ib Aranjamentul când originalul este mai subțire decât hârtia de document este mai groasă decât hârtia de document Pregătirea copiilor pozitive din negativul principal: Această procedură este doar una de tipărire simplă de contact, în care nu este necesară utilizarea unui ecran galben Suprafața de emulsie a negativului principal cu imagine în oglindă este plasată în contact cu partea de emulsie a unei foi de hârtie de document și expunerea se face prin negativ Acest lucru produce, la procesare, o copie pozitivă cu citire dreaptă a originalului, care va fi mai clară decât copiile negative cu citire dreaptă Imprimare reflex Tehnica imprimării reflexe poate fi utilizată cu orice tip de original, indiferent dacă este opac sau translucid, pe o singură față sau pe două fețe, și este într-adevăr singura metodă de copiere prin contact aplicabilă originalelor opace sau față-verso Originalul care urmează să fie copiat este adus în contact cu foaia de hârtie pentru document și este expus prin spatele acestei hârtie, așa cum se arată în Figura Lumina este reflectată înapoi din acea parte a hârtiei imprimate DC-I suprafața originalului care este albă sau deschisă la culoare, dar este absorbită de acele părți care sunt negre și puțină lumină este reflectată de acestea Se produce astfel o imagine care ar trebui să varieze de la un gri foarte deschis la un negru dens Figura Principiul copierii reflexe Acest reflex сору, atunci când este luat direct din original, va fi inversat lateral, iar acest negativ cu imagine în oglindă este, în mod normal, utilizat pentru a oferi copii pozitive cu citire la dreapta, pur și simplu prin plasarea suprafeței sale în contact cu o altă coală de hârtie pentru document și prin imprimare și procesare așa cum este descris mai sus la „Pregătirea copiilor pozitive din negativul principal” сору produs apoi este similar cu originalul ca ton, este citit direct, este ascuțit și, desigur, are aceeași dimensiune; vezi Figura pe cele două pagini ncxt Niciunul dintre aceste echipamente nu este experimental Mii de Recordaks au fost folosite de ani de zile în bănci, inclusiv în Banca Angliei; în organizațiile industriale; și în multe departamente ale Guvernului SUA — și milioane de fax-fotografii de documente au fost realizate în ultimii doi ani prin acest proces exact și cu același echipament zirli ίο epoI owj ihep egii po ChogЬpiiogiT Imleshiiedhegi zpetdiire ni gkeu ιοи egi ni leagi eѵegi gekЮeeЯ ;bnslgn ио aipsv sdì gnibubni ^ilncdsp£lioipѵing£lioipеing — ni leagi eѵegi gekЮeeЯ ; О (J egii I oh gilettde ' geiitigesi DÍriqtigoioriq Ío gloiiiiiit Ьp£ egii ni eЬesh leagi eѵegi giletieoЬ Іо Ьl£ zzoooiq иехе гигии yd ги£еу owi иг£И ирипети гирети pe cele două pagini Niciunul dintre aceste echipamente nu este experimental Mii de Recordaks au fost folosite de ani de zile în bănci, inclusiv în Banca Angliei; in organizatii industriale; și în multe departamente ale Guvernului SUA — și milioane de faxuri foto de documente au fost realizate în ultimii doi ani prin acest proces exact și cu același echipament original negativpozitiv Figura Copii negative și pozitive produse prin copiere reflexă De asemenea, este posibil să se producă rezultate pozitive direct prin utilizarea hârtiei „Autopozitive” Kodagraph (vezi mai jos) Metoda reflex normală produce un pozitiv inversat lateral, care trebuie retipărit pe o altă foaie de hârtie „Autopozitivă” pentru a da un pozitiv de citire corectă Cu toate acestea, pozitive de citire corectă pot fi realizate într-o singură etapă prin următoarea metodă, folosind hârtie „Autopozitivă”, Micro-Thin, A , sau Translucent Paper, Ultra-Thin, AT Un filtru flexibil „Kodak” S / D (opal alb)* este esențial pentru cele mai bune rezultate Filtrul, hârtia de document și originalul sunt plasate în imprimantă în următoarea ordine, cu filtrul cel mai aproape de sursa de lumină: * Când acest filtru este utilizat pe o imprimantă care nu încorporează un ecran galben, va fi în continuare necesar să utilizați filtrul flexibil „Kodak” S / (galben) DC-I Filtru flexibil S / D (opal alb) O coală de hârtie „Autopozitivă” A sau AT cu partea de emulsie către sursa de lumină Originalul cu partea care urmează să fie copiată îndreptată spre sursa de lumină Toate cele trei articole sunt ținute în contact strâns în timpul expunerii Această metodă are avantajul că timpul de expunere pentru documente de culoare similară este independent de grosimea documentului Oferă un contrast puțin mai scăzut și, prin urmare, este recomandat pentru copierea documentelor în care densitatea caracterului variază foarte mult, de exemplu, tip negru cu adnotări în creion Imprimare direct-pozitivă Pregătirea copiilor pozitive fără a fi nevoie de o etapă negativă intermediară poate fi realizată prin utilizarea hârtiei „Autopozitive” Caracteristicile acestei lucrări sunt destul de diferite de cele ale celorlalte lucrări fotografice menționate mai sus și într-adevăr de orice material negativ normal Această hârtie este fabricată în așa fel încât expunerea ulterioară la lumina galbenă, în loc să producă o densitate, are un efect de iluminare și într-adevăr, dacă se face o expunere suficientă, nu va fi vizibilă nicio densitate la dezvoltarea hârtiei O foaie de hârtie „autopozitivă” luată direct dintr-un pachet în condițiile de iluminare adecvate și dezvoltată fără să fi fost efectuată nicio expunere, va produce o densitate uniformă neagră puternică și, dimpotrivă, o expunere uniformă și suficientă la lumina galbenă înainte de dezvoltare va produce prezintă o densitate minimă atunci când hârtia este dezvoltată Se va vedea, prin urmare, că prin utilizarea hârtiei „Autopozitive” A , A , A sau AT expuse printr-un filtru flexibil S / , se pot realiza copii pozitive direct din original, fie prin transmisie, fie prin reflex metoda, iar această lucrare este recomandată atunci când sunt necesare doar relativ puține copii dintr-un original Hârtiile „autopozitive” A , A și AT sunt, de asemenea, potrivite pentru realizarea de „intermediare” pozitive pentru producerea de copii pozitive suplimentare pe hârtie de culoare Hârtiile „autopozitive” sunt în mod inerent lente, fiind considerabil mai lente decât hârtiile de contact „Kodagraph” menționate anterior și pot fi folosite în iluminarea normală a încăperii Trebuie avut grijă pentru a vă asigura că expunerea este suficientă: supraexpunerea produce un rezultat prea deschis, în timp ce subexpunerea produce un rezultat prea întunecat Această inversare a factorilor normali care guvernează expunerea trebuie avută în vedere atunci când se evaluează inițial expunerea prin probă Hârtiile „autopozitive” pot fi dezvoltate și fixate într-o antenă în același mod ca și celelalte documente Cu toate acestea, aceste hârtii sunt la fel de potrivite pentru prelucrarea în mașini automate, care sunt recomandate în special acolo unde timpul și spațiul sunt factori de luat în considerare Există două tipuri de bază de procesor automat - tipul de imersie și tipul de aplicare la suprafață În primul tip, hârtia este trecută automat prin băi de dezvoltare și stabilizare și apoi printr-o pereche de role care raclete imprimarea Deoarece DC-I din baza sa ultra-subțire, hârtia „Autopozitivă” A nu este recomandată pentru utilizare cu procesoare de tip imersiune Cu procesoarele de aplicare la suprafață, de exemplu, autoprocesorul „Kodak”, model Q / , este posibilă un tratament rapid Deoarece soluțiile de prelucrare sunt răspândite într-o peliculă foarte subțire doar pe suprafața de emulsie, baza de hârtie nu este saturată cu soluție, iar imprimarea se usucă mai repede Hârtia „Autopozitivă” A este potrivită pentru prelucrare în acest tip de echipamente Mai multe detalii despre documentele „Kodagraph” și despre autoprocesorul, modelul Q / , pot fi obținute la cererea către Divizia de vânzări reprografie a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl COPIERE „FOTOSTAT” ȘI „STATFILE” Aparatul 'Photostat' Nr (vezi Figura ), constă dintr-o cameră mare semi-automată, împreună cu echipamentul de procesare necesar, pentru copierea oricărui tip de document Are mai multe avantaje față de alte metode de copiere — nu este nevoie de cameră întunecată, costul hârtiei „Photostat” este relativ mic, aproximativ de copii pe oră pot fi produse chiar și de un operator necalificat, este posibilă reducerea sau mărirea, copiile sunt corecte citirea și pot fi reproduse originile cu ton continuu Aparatul „Photostat” este un mijloc simplu și practic de a produce rapid copii fotografice de toate tipurile de originale, hârtie comercială, hărți, desene, printuri cu linie de colorare etc și în condiții normale de iluminare a încăperii Hârtia „Photostat”, pe care este realizată сору, are o emulsie foarte ortocromatică, cu contrast ridicat, rapidă, în special bobinată pentru încărcarea la lumina zilei Sensibilizarea sa ortocromatică permite copierea originilor colorate și a celor care au devenit îngălbenite odată cu vârsta Originalul care urmează să fie copiat este plasat orizontal sub obiectiv pe panoul de copiere reglabil; o prismă în fața lentilei produce o imagine lateral neinversată într-un plan vertical Focalizarea este mecanică prin cântare calibrate, iar un dispozitiv automat de numărare înregistrează numărul de copii realizate Hârtia este încărcată în cameră ca o bobină de de picioare cu lățimea și gradul necesar După expunere, hârtia expusă este desprinsă automat din rolă și apoi trecută în băi care conțin soluții de dezvoltare și fixare preparate din pulbere de dezvoltator nr „Photostat” și pulbere de fixare nr sau din dezvoltator DPC „Kodak” și „Kodafix” Soluție (ambele sunt furnizate sub formă de lichide concentrate) Dimensiunea maximă a originalului care poate fi copiat este de x inci, iar dimensiunea maximă a originalului este de x inci Primul сору produs este un сору negativ de citire corectă Ulterior, copiile pozitive pot fi făcute pur și simplu prin re-copierea negativului сору Singurul echipament necesar, pe lângă mașina „Photostat” în sine, este o formă de iluminare pentru originalul care este copiat și apă curentă pentru spălarea copiilor după fixare DC-I Figura Aparatul „Photostat* Nr Sistemul „Statfile” este deosebit de valoros în economisirea spațiului de stocare ocupat de desene și alte origini mari Cu ajutorul înregistratorului „Statfile”, originalele de orice dimensiune de până la x inci sunt reduse la negative de film relativ mici, care pot fi stocate foarte ușor într-un spațiu mic și sunt mult mai ușor accesibile decât originalul Acest reportofon poate fi convertit instantaneu într-un aparat de mărire prin care negativele pot fi mărite înapoi la dimensiunea originală sau la orice dimensiune intermediară Procesarea automată a tipăririlor de până la x inci este posibilă utilizând procesorul automat „Kodak”, model Q / , care oferă acces rapid la informațiile înregistrate Echipamentul de copiere „Statfile” este descris mai detaliat în Fișa de date IN- Mai multe detalii privind echipamentele și materialele menționate în această secțiune pot fi obținute de la Divizia de vânzări Reprographie a Kodak Limited la High Holbom, Londra, WCl REALIZARE DE MAESTRI OFFSET Kodak Limited furnizează o gamă largă de echipamente și materiale pentru realizarea de plăci offset și master pentru producția ulterioară a mai multor copii Mai multe detalii pot fi obținute de la Divizia de vânzări Reprographie a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl DC-I COPIERE „ÎNREGISTRARE” Microcopiile pot fi realizate folosind camere sau microfilmere Recordak „Micro-File” pe lungimi de film de mm sau mm și ulterior pot fi vizualizate sau tipărite cu ajutorul unuia dintre cititoarele sau imprimantele descrise la paginile până la Printre avantajele particulare ale unei tehnici de microcopiere se numără: Este un sistem rapid și cel mai ieftin de copiere a documentelor disponibil comercial Folosit ca parte a unui sistem de contabilitate, reduce costurile operaționale și permite servicii mai rapide pentru clienți Economisește un spațiu de stocare considerabil și permite accesul la informații mai rapid decât fișierele convenționale, permițând astfel reduceri în personalul de depozitare Păstrează originile valoroase de la incendiu, mutilare, furt etc și de la uzura normală suferită în timpul utilizării zilnice Este o metodă ieftină de achiziție de cărți sau tiraje de reviste care nu pot fi obținute în forma originală sau care nu sunt dorite din motive financiare sau de altă natură Înregistrați camere „Micro-File” și microfilmere Camera „Micro-File” Recordak, model MRD- E : Acest model copiază documente până la x | inci în dimensiune și este potrivit pentru înregistrarea registrelor, facturi, acte, cărți, ziare, desene tehnice, planuri etc Pe o lungime de de picioare de film de mm, pot fi înregistrate aproximativ de originale Aparatul foto este foarte ușor de operat, iar membrii personalului de birou sau atelier care nu au cunoștințe de fotografie pot învăța foarte repede să opereze comenzile simple și să obțină reproduceri de cea mai înaltă calitate Intervalul de reproducere este de la : la : , iar coloana sigilată pe care glisează unitatea camerei este calibrată pentru a arăta raportul de reproducere la care este fotografiat un original Patru lămpi sunt ținute în poziție adecvată pe suporturi fixe pentru a oferi o distribuție uniformă a luminii pe placa de copiere, iar un expometru încorporat măsoară intensitatea luminii reflectate de suprafața originalului și oferă o indicație precisă a necesarului expunere Camera „Micro-File” Recordak, model HMRG- : Acest model (vezi Figura ) este conceput pentru fotografiarea desenelor și a originalelor mari Acesta găzduiește desene, diagrame, desene, hărți și alte foi mari mari de până la x inci Camera folosește în mod normal role de de picioare de film de mm, iar imaginile filmului sunt distanțate cu precizie pentru montare în carduri cu deschidere Un iluminator sub suprafață este disponibil ca accesoriu; înlocuiește plinta obișnuită pentru copierea desenelor și planurilor translucide, ülumind-le de jos pentru o reproducere mai bună Alte accesorii includ un control automat al expunerii și un dispozitiv de expunere cu mai multe cadre DC-I Figura Camera Recordak „Micro-File”^ ModelHMRG- În mod normal, sunt furnizate șase rapoarte de reducere, adică : , : , : , : , : , : , dar sunt disponibile opțional cinci rapoarte de reducere suplimentare Raportul de reducere necesar este selectat prin mișcarea unui singur cadran și focalizarea este ajustată automat pe măsură ce unitatea camerei este mișcată în sus sau în jos pe coloană Microfilmer Recordak 'Reliant' , model RW: Acest aparat a fost proiectat pentru a satisface nevoia tot mai mare de un microfilmer care se va ocupa de documente la un ritm de sute pe minut Filmează trage, cecuri, mandate etc , cu viteză foarte mare Sunt posibile trei metode de înregistrare cu Microfilmerul „Reliant”: Metoda standard care folosește lățimea completă a filmului și oferă cel mai mic raport de reducere Metoda „duo” care utilizează jumătate din lățimea filmului, înregistrând doar o parte a documentului La sfârșitul rulării, filmul este inversat, iar cealaltă jumătate de lățime este utilizată în același mod pentru înregistrarea ulterioară Metoda „duplex” în care spatele și fața documentului sunt fotografiate simultan, una lângă alta pe film Există o alegere dintre patru rapoarte de reducere - : , : , : și : , iar raportul este modificat prin utilizarea de kituri de lentile interschimbabile Cu DC-I reducerea de : , una dintre cele mai ridicate disponibile la mașinile automate de mm, de cecuri sau de originali de dimensiunea litere pot fi înregistrate pe de picioare de film, realizând astfel o economie maximă în utilizarea filmului O caracteristică excepțională a acestui microfilmer este că este posibil să se realizeze filme duplicate prin expunerea a două role de până la de picioare de film simultan la oricare dintre cele patru reduceri și cu oricare dintre cele trei metode de microfilmare Microfilmerul preia documente cu foi libere cu o lățime de până la inchi și fotografiază un câmp de aproximativ inci lățime; lungimea lor este imaterială întrucât metoda de microfilmare este continuă Microfilmerul încorporează indexorul „Kodamatic” care imprimă oricare dintre cele de combinații separate de linii de cod index pe microfilm Prin setarea cadranelor pe microfilmer, un cod este fotografiat între documente pentru a facilita localizarea unui anumit cadru Accesoriile pentru microfilmerul „Reliant” includ un dispozitiv de aprobare pentru anularea sau aprobarea documentelor după microfilmare și kitul de marcare pentru desemnarea imaginii „Recordak” Acesta din urmă permite numărarea electronică a fiecărui original, oferind astfel un alt sistem rapid de recuperare a imaginilor Este disponibil și un accesoriu de imprimare secvenţială a indexului Procesul de hrănire și filmare este complet automat Originile sunt introduse în mașină cu ajutorul unui alimentator special, filmate și scoase într-un buncăr de primire care poate fi ajustat pentru a se potrivi cu dimensiunea hârtiei Aparatul poate fi alimentat manual dacă urmează să fie filmat doar un număr mic de originale Microfilmer portabil „Recordak”, model RP- E: Aceasta este o mașină mică, ușoară, cu flux continuu, pentru realizarea înregistrărilor cu microfilme de mm la un raport de reducere de aproximativ : Este conceput pentru a fi utilizat pe un birou sau pe masă la instalații în care volumul de lucru nu justifică costul unui echipament de microfilmare mai scump și unde portabilitatea este un factor important Unitatea de film este detașabilă și are o capacitate de două role de film de de picioare Acest lucru permite utilizatorului să expună două role de film simultan – unul pentru utilizare imediată și un duplicat în scopuri de audit sau de securitate Microfilmerul înregistrează o parte a originii cu o lățime de până la inchi (din care doar inchi vor fi fotografiați); lungimea lor este imaterială întrucât metoda de microfilmare este continuă Originile sunt alimentate manual de pe un raft de alimentare cu balamale și sunt descărcate într-un buncăr reglabil, situat sub raftul de alimentare, la nivelul biroului sau al mesei Raftul de alimentare cu balamale și unitatea de film detașabilă permit microfilmerului, unității de film și filmului suplimentar și lămpilor să fie ambalate într-o cutie specială mică de transport Cititoare și imprimante „Recordak” Cititor/Imprimantă Precision „Recordak”, model PI : Acesta va asigura vizualizarea combinată a filmului (montat în carduri cu deschidere sau în plicuri de acetat) și realizarea ulterioară a unor imagini de înaltă calitate, cu contrast ridicat, citire la dreapta sau inversă citirea fotocopiilor complet automat DC-I Figura Apertura portabilă „Recordak” — Cititor de carduri, model MKR Cititor de carduri portabil „Recordak”, model MKR : (vezi Figura )—Acesta este un cititor de film foarte compact, care oferă o referință ușoară la înregistrările de inginerie, etc , pe microfilm Încorporează multe caracteristici de design și avantaje funcționale care se găsesc de obicei numai în unitățile de citire mai mari și mai costisitoare, cu avantajul suplimentar de a fi ușor de mutat pentru uz individual Cititor „Recordak” Archivai: Acest cititor este conceput în primul rând pentru vizualizarea microfilmelor de mm, dar poate fi folosit și pentru film de mm Un ecran mare de vizualizare de inchi pătrați este situat convenabil la nivelul biroului, iar corpul cititorului este astfel proiectat încât să protejeze ecranul de lumina străină Sunt montate două lentile: o lentilă de inch care oferă o mărire de de ori și o lentilă de inchi care oferă o mărire de ori Mărirea mai mare permite înregistrărilor de microfilm realizate la rapoarte de reducere mari să fie citite la fel de ușor ca și cele realizate la rapoarte de reducere mai mici La o mărire de ori, întreaga imagine de microfilm de până la Ц x IJ inchi poate fi proiectată pe ecran Cititor comercial „Recordak”, model -AR: Acest cititor de birou găzduiește microfilm de mm în role de de picioare sau reviste de film „Recordak” Comenzile de încărcare și operare a filmului au fost plasate astfel încât să permită o utilizare ușoară și confortabilă, iar ecranul de x inchi este colorat în verde pentru a reduce străinătatea ochilor Este disponibilă o gamă de patru lentile ușor interschimbabile, adică x , x , x , x Sistemul optic încorporează o prismă care permite utilizatorului să orienteze imaginea în poziția corectă de citire Poarta filmului special cu ghidaj de margine a fost proiectata pentru a reduce zgarietul filmului, iar transportul filmului este motorizat cu un control sensibil al vitezei O altă versiune, Modelul -A, este disponibilă cu transport manual de film Figura Reclamă „Recordak” Reader, Model -AR DC-I Cititor Recordak „Magnaprint”, model PE-ІА : Acest echipament (vezi Figura ) este proiectat pentru vizualizarea microfilmelor de mm și mm sub formă de rolă și este ușor de adaptat la reviste de film, precum și la microfilm în carduri cu deschidere, transparent jachete de film, etc În aproximativ de secunde poate reproduce imaginea proiectată pe ecranul său sub formă de imprimare fax Acest cititor-imprimantă are un ecran care măsoară inchi pătrați și poate fi echipat cu o varietate de lentile care oferă măriri de la aproximativ până la de ori Mecanismul de transport al filmului, care este motor- Figura Cititorul Recordak „Magnaprint*, model РЕ- A Figura Cititor de umplere cu jachetă micro-subțire „Recordak”, model FRF condus pentru a facilita recuperarea rapidă a imaginilor din microfilm în rulouri sau în reviste, poate fi mutat printr-un interval de scanare pentru a permite referirea la ambele rânduri de imagini produse prin metodele „duplex” și „duo” folosite de Microfilmerul „Reliant” (vezi pagina ) Operația de imprimare este complet automată odată ce butonul de imprimare a fost apăsat O imprimare este produsă în aproximativ de secunde, dar cititorul este din nou gata pentru vizionare ulterioară în secunde Imprimanta taie automat hârtia la o lungime de inchi și oferă materialul de imprimat uscat Hârtia este încărcată în imprimantă în role de de picioare; această operațiune poate fi efectuată în iluminatul camerei Sunt disponibile trei lățimi de hârtie— , | și J inch Cititor de umplere pentru jachetă micro-subțire „Recordak”, model FRF Acest model (vezi Figura ) taie și încarcă automat benzi de film sau cadre simple în jachete micro-subțiri „Recordak” Până la de benzi de microfilm pot fi introduse în jachete într-o oră Editarea și verificarea sunt simplificate deoarece imaginile care sunt introduse pot fi citite pe ecranul de vizualizare Este deosebit de util atunci când este nevoie să editați imaginile din rola de microfilm pentru a revizui sau adăuga la o anumită înregistrare DC-I Figura Cititor de carduri de film „Recordak”, model PFC- - „Înregistrare? Cititor de carduri de film, model PFC- - : Acest cititor (vezi Figura ) este proiectat pentru a citi filmul în jachete de microfișă „Recordak” sau microfișe normale Un ecran mare de |x |-inchi cu nuanță verde oferă o imagine strălucitoare și este disponibilă o gamă de lentile, adică x , x , x , Amplasarea imaginilor specifice este facilitată de o scară alfabetică verticală și o scară numerică orizontală, care sunt poziționate în partea din față a caruciorului de film, sub ecran Este disponibilă o versiune mai simplă, Modelul PFC- , fără facilitatea de localizare a imaginii Materiale sensibilizate Materialele sensibilizate recomandate pentru utilizarea cu camerele Recordak „Micro-File”, Model MRD- E și Model HMRG- , (vezi Figura ) sunt Filmul Pancromatic Recordak „Micro-File”, Tip (vezi Fișa tehnică FM- ) ) și film AHU „Micro-File”, tip , ambele în lungimi de picioare Ambele filme sunt pancromatice, dar cea din urmă are un strat special anti-halare și oferă imagini de cea mai bună calitate; este deosebit de potrivit pentru microfilmarea desenelor de inginerie Pentru microfilmerul portabil „Recordak” și microfilmerul „Reliant” , model RW, materialul pancromatic recomandat este filmul cu granulație fină „Recordak”, tip , care este disponibil în de picioare, de picioare și de picioare lungimi pe bobine de încărcare la lumina zilei Filmul „Micro-File”, Tip , este recomandat pentru utilizarea în unele tipuri mai vechi de microfilmere, cum ar fi Microfilmerul de mare viteză „Recordak” și Microfilmerul „Reliant”, Model ERM Acest film pancromatic este disponibil în lungimi de , și de picioare DC-I Catalogarea și preluarea informațiilor microfilmate Materialul de pe microfilm poate fi catalogat! la fel ca și originalul, indicând pe fișele de catalog că lucrarea este sub formă de microfilm Fiecărui microfilm i se poate atribui un număr de acces prin care este depus Când un volum este microfilmat, este util să aranjați ca indexul să fie înregistrat imediat după pagina de titlu și lista de conținut; acest lucru economisește timp cititorului și evită uzura inutilă a filmului Sunt disponibile diverse sisteme automate pentru indexarea și recuperarea materialului microfilmat Au fost deja menționate sisteme bazate pe indexorul „Kodamatic” și pe kitul de marcare a desemnării imaginii „Recordak”, în legătură cu microfilmerul „Reliant” (vezi pagina ) În mod alternativ, sistemul „Miracode” Recordak oferă o metodă de localizare foarte rapidă nu numai a documentelor individuale după numerele lor de acces, ci și a tuturor documentelor care conțin informații referitoare la un subiect dat, așa cum este indicat de descriptorii alocați anterior Sistemul folosește un cod index binar, sub formă de dreptunghiuri clare și opace fotografiate pe microfilm, pentru a identifica fiecare imagine sau grup de imagini Acest cod este detectat de un dispozitiv electronic atunci când filmul este rulat printr-un cititor special care apoi afișează imaginea pe ecran și va produce automat o imprimare pe hârtie, dacă se dorește Depozitarea microfilmului Recomandările complete pentru depozitarea microfilmelor sunt date în Standardul Britanic : În general, microfilmul trebuie depozitat în recipiente rezistente la praf aranjate astfel încât filmul încolăcit să stea pe margine Toate filmele depozitate în role trebuie înfășurate pe un miez de cel puțin inch ( , cm) în diametru Magazinele pentru film de mm care sunt utilizate cu anumite cititoare de microfilme „Recordak” oferă o bună protecție împotriva prafului și pot fi stivuite cu ușurință Informații suplimentare despre filmele și echipamentele „Recordak” sunt disponibile de la Divizia Recordak a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl BIBLIOGRAFIE Recomandări pentru depozitarea microfilmelor, British Standard : , British Standards Institution Microfilme, Reader s and Reels, British Standard : , British Standards Institution Practică de desen de inginerie, Supplement No The Preparation of Drawings for Microfilming, British Standard : Supplement No : , British Standards Institution Caracteristicile esențiale ale aparatului de citire cu microfilme de mm, British Standard : , British Standards Institution mm Microcopying of Engineering Drawings and Associated Data, Part , Recommended Procedures, British Standard : Part : , British Standards Institution Kodak și numele produselor citate astfel — iKodagraph” — sunt mărci comerciale DC-I DC-I DC-I Numele produselor citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak DC-I PDDC-I/bxWP / - TEHNICI DE PRELUCRARE A STABILIZĂRII Prelucrarea convențională a materialelor fotografice implică dezvoltarea halogenurei de argint expuse într-o imagine de argint și conversia halogenurei de argint neexpuse în săruri solubile prin fixare Aceste săruri solubile pot fi apoi îndepărtate de pe hârtie prin spălare pentru a da o imagine fotografică permanentă O astfel de permanență, totuși, nu este întotdeauna necesară și printr-o simplificare a tehnicii de prelucrare o înregistrare fotografică poate fi produsă mult mai rapid și cu un efort minim, pricepere tehnică și echipament Astfel, o înregistrare fotografică eficientă poate fi obținută, după dezvoltare, doar prin transformarea sărurilor de argint neexpuse și nedezvoltate ale emulsiei fotografice într-o formă incoloră care este relativ neafectată de căldură, lumină și umiditate, eliminând astfel procesul de spălare Un astfel de proces de stabilizare poate fi definit ca tratarea halogenurilor de argint neexpuse și nedezvoltate astfel încât să le facă relativ inerte Sunt disponibile acum hârtii cu ton continuu care pot fi procesate în acest mod, de exemplu, hârtiile Kodak'Ektamatic' Deoarece imprimările sunt procesate în doar câteva secunde, această tehnică oferă avantaje considerabile în orice aplicație în care sunt necesare imprimări de înaltă calitate, de exemplu, fotografii de dovadă, machete publicitare, printuri pentru reproduceri de ziare și fotografii de identificare ale poliției În plus, tehnicile de stabilizare sunt utilizate pe scară largă în procesele de copiere a documentelor (vezi fișa tehnică IN- ) pentru a realiza tipărituri de litere, hărți, diagrame etc Ele sunt, de asemenea, potrivite pentru producerea de pozitive pentru a fi utilizate ca intermediari în tipărirea cu linie de colorare Avantajul evident al acestor procese este timpul scurt în care pot fi produse copii la un cost relativ scăzut și folosind personal de birou necalificat, complet neinstruit în tehnici fotografice Sunt disponibile mai multe procesoare care folosesc tehnica de stabilizare; de exemplu, autoprocesorul „Kodak”, modelele Q , Q A și Q / Prelucrare prin imersie Această metodă folosește în general un procesor format din două jgheaburi, unul care conține soluția de dezvoltator și celălalt stabilizatorul După expunere, hârtia este alimentată prin băi cu role și imersată succesiv în ambele soluții Acest tip de mașină, care este reprezentat în diagrama de mai jos, procesează la aproximativ picioare pe minut, iar tipăriturile ies într-o stare umedă care necesită puțină uscare Procesarea prin imersie a fost, totuși, înlocuită de procesarea de aplicare la suprafață, care produce printuri mai uscate la o rată de procesare mai mare Fișă de date Kodak DC- Problema B Prelucrarea aplicației la suprafață Autoprocesoarele „Kodak” menționate mai sus utilizează această metodă de procesare În aceste procesoare, se utilizează un set de role antrenate parțial scufundate în soluția de prelucrare, cu un set de ghidaje deasupra rolelor După expunere, hârtia este alimentată între role și ghidaje cu partea sa de emulsie în contact cu rolele Rolele transportă hârtia prin mașină și, simultan, aplică soluția de procesare pe suprafața de emulsie Deoarece numai stratul de emulsie, și nu baza de hârtie, este umezit de soluția de procesare, imprimarea se poate usca mai rapid și acest lucru permite o rată de procesare mai mare Rolele racletei îndepărtează surplusul de soluție din imprimare, care este livrat aproape uscat la o rată de procesare de picioare pe minut Diagrama arată principiul DEZVOLTATOR STABILIZATOR Substanțele chimice necesare pentru procesarea hârtiei „Ektamatic” și a hârtiei Q „Kodagraph” în acest mod sunt activatorul QA „Kodak” și stabilizatorul QA Pentru materialele „Autopozitive”, sunt necesare dezvoltatorul SP „Kodak” și stabilizatorul SP Toate hârtiile „Kodak” pentru prelucrarea prin aplicare la suprafață pot fi, de asemenea, prelucrate în mașini care utilizează aplicarea la suprafață a revelatorului, urmată de imersarea în stabilizator Stabilitatea imprimeurilor Permanența imprimeurilor realizate prin tehnica de stabilizare nu poate fi de așteptat să fie la fel de mare ca cea obținută atunci când se întreprind operațiuni convenționale de fixare și spălare Cu toate acestea, este suficient de bun pentru majoritatea scopurilor comerciale; copiile documentelor ar trebui să prezinte mici modificări în ani, iar tipăririle în ton continuu în luni, dacă imprimările sunt depuse într-o atmosferă rece și uscată Aceste perioade se bazează pe presupunerea că recomandările au fost respectate De asemenea, pentru o durată maximă, imprimările ar trebui lăsate să se usuce bine înainte de a fi depozitate și nu ar trebui să fie stivuite în timp ce sunt încă umede Foile de hârtie „Fotonic” Photographie (blotting) pot fi folosite în mod eficient în stive pentru a usca imprimările după procesare Dacă este păstrat pentru perioade mai lungi decât cele menționate mai sus, fundalul imprimeurilor poate păta treptat o culoare maronie, foarte deschisă la început, dar devenind progresiv mai închisă Cu toate acestea, amprentele vor fi în continuare complet lizibile și, în condiții rezonabile de stocare, copiile documentelor vor rămâne lizibile mulți ani Dacă imprimările care au fost stabilizate sunt manipulate frecvent, în special în lumina soarelui, petele vor apărea mai repede și durata de viață va fi oarecum redusă Prezența fumului de sulf (hidrogen sulfurat, dioxid de sulf etc ) în atmosfera în care sunt depozitate imprimeurile stabilizate va contribui probabil mult la scurtarea duratei lor de viață DC- Dacă este necesar, gradul de permanență al tipăriturilor stabilizate poate fi modificat pentru a se conforma cu cel al tipăriturilor procesate prin mijloace normale Acest lucru se realizează în orice moment ulterior tratamentului original, pur și simplu prin fixare, spălare și uscare normală Printurile tratate în acest mod pot fi, de asemenea, uscate la căldură și montate uscat NOTĂ: Imprimările stabilizate nu trebuie clătite sau spălate înainte de uscare și nici nu trebuie să fie uscate la o temperatură care depășește °C ( °F), cu excepția cazului în care au fost fixate și spălate conform recomandărilor de mai sus Montarea imprimeurilor Imprimeurile stabilizate pot fi montate prin colțuri sau folosind bandă adezivă cu două fețe Dacă imprimările urmează să fie montate uscat, acestea trebuie fixate și spălate, deoarece imprimările direct din procesor se pot păta atunci când se aplică căldură Bibliografie HD Russell și colab , Stabilization Processing of Films and Paper s, Photogr Sci Teh (PSA Journal), I B, nr , august , pp - ET Smith, Sisteme de procesare pentru hârtie autopozitivă în copierea biroului, J Photogr Sci , , nr , ian /feb , p - DC- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAGRAF AUTOPOZITIV EKTAMATIC Fișă de date Kodak DC- KODAK LIMITED LONDRA TPDC- /xWP / - TEHNICI DE PRELUCRARE A STABILIZĂRII Prelucrarea convențională a materialelor fotografice implică dezvoltarea halogenurei de argint expuse într-o imagine de argint și conversia halogenurei de argint neexpuse în săruri solubile prin fixare Aceste săruri solubile pot fi apoi îndepărtate de pe hârtie prin spălare pentru a da o imagine fotografică permanentă O astfel de permanență, totuși, nu este întotdeauna necesară și printr-o simplificare a tehnicii de prelucrare o înregistrare fotografică poate fi produsă mult mai rapid și cu un efort minim, pricepere tehnică și echipament Astfel, o înregistrare fotografică eficientă poate fi obținută, după dezvoltare, doar prin transformarea sărurilor de argint neexpuse și nedezvoltate ale emulsiei fotografice într-o formă incoloră care este relativ neafectată de căldură, lumină și umiditate, eliminând astfel procesul de spălare Un astfel de proces de stabilizare poate fi definit ca tratarea halogenurilor de argint neexpuse și nedezvoltate astfel încât să le facă relativ inerte Tehnicile de stabilizare sunt acum utilizate pe scară largă în procesele de copiere a documentelor pentru a face tipărituri de litere, hărți, diagrame și subiecte cu tonuri continue Ele sunt, de asemenea, potrivite pentru producerea de pozitive pentru a fi utilizate ca intermediari în realizarea de imprimeuri cu linie de colorare Avantajul evident al acestor procese este timpul scurt în care pot fi produse copii la un cost relativ scăzut și folosind personal de birou necalificat, complet neinstruit în tehnici fotografice Sunt disponibile mai multe piese de echipamente care folosesc procesare de stabilizare Acestea sunt concepute în principal pentru procesarea diferitelor hârtie de copiere a documentelor, inclusiv materiale Kodak „Autopozitive” Prelucrare prin imersie Această metodă de procesare este utilizată în autoprocesorul „Duostat” Acest procesor este format din două jgheaburi, unul care conține soluția de dezvoltator, celălalt stabilizatorul După expunere, hârtia este alimentată prin băi cu role; hârtia este scufundată succesiv în ambele soluţii Acest tip de mașină, care este reprezentat în diagrama de mai jos, procesează la aproximativ picioare pe minut, iar tipăriturile ies într-o stare umedă care necesită puțină uscare Soluțiile utilizate în această metodă sunt Kodak 'Duostat' DC Developer și Kodak 'Duostat' Print Stabilizer Fișă de date Kodak DC- Problema A Prelucrarea aplicației la suprafață Procesorul de imprimare rapidă „Duostat” utilizează această metodă de prelucrare, iar în acest tip de echipamente se utilizează un set de role antrenate parțial scufundate în soluțiile de procesare, cu un set de ghidaje deasupra rolelor După expunere, hârtia este alimentată între role și ghidaje cu partea sa de emulsie în contact cu rolele Rolele transportă hârtia prin mașină și, simultan, aplică soluția de procesare pe suprafața de emulsie Rolele racletei îndepărtează surplusul de soluție din imprimare, care este livrat aproape uscat la o rată de procesare de picioare pe minut Diagrama arată principiul DEZVOLTATOR STABI LIZER Stabilitatea imprimeurilor Nu se poate aștepta ca permanența copiilor realizate prin tehnica de stabilizare să fie la fel de mare ca cea obținută atunci când se efectuează operațiuni convenționale de fixare și spălare Cu toate acestea, este suficient de bun pentru majoritatea înregistrărilor de birou comerciale și ar trebui să prezinte modificări mici sau deloc în - ani dacă imprimările sunt depuse ca hârtie de birou obișnuită într-o atmosferă rece și uscată Această perioadă se bazează pe presupunerea că recomandările sunt respectate De asemenea, pentru o viață maximă, imprimările ar trebui lăsate să se usuce complet înainte de a fi depozitate și nu ar trebui să fie stivuite în timp ce sunt încă umede Foile de hârtie Fotonic Photographie (blotting) pot fi folosite în mod eficient în stive pentru a usca printuri după procesare După - ani, fundalul imprimeurilor poate păta treptat o culoare maronie, foarte deschis la început, dar devenind progresiv mai închis Cu toate acestea, amprentele vor fi în întregime lizibile și se estimează că, în condiții rezonabile de depozitare, amprentele vor rămâne lizibile mulți ani Dacă imprimările care au fost stabilizate sunt manipulate frecvent, în special în lumina soarelui, petele vor apărea mai repede și durata de viață va fi oarecum redusă Prezența fumului de sulf (hidrogen sulfurat, dioxid de sulf etc ) în atmosfera în care sunt depozitate imprimeurile stabilizate va contribui probabil mult la scurtarea duratei lor de viață Dacă este necesar, gradul de permanență al tipăriturilor stabilizate poate fi modificat pentru a se conforma cu cel al tipăriturilor procesate prin mijloace normale Acest lucru se realizează în orice moment ulterior tratamentului original, pur și simplu prin fixare, spălare și uscare normală Bibliografie HD Russell și colab , Stabilization Processing of Films and Papers, Photogr Sci Teh (PSA Journal), I B, nr , august , pp - ET Smith, Sisteme de procesare pentru hârtie autopozitivă în copierea biroului, J Photogr Sci , , nr , ian /feb , p - Kodak, Autopositive și Duostat sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA DC- TPDC- WP ESTIMARE A REGLĂRII TIMPULUI DE EXPUNERE CÂND SE TIPARĂ DIN NEGATIVE DE CULOARE La tipărirea negativelor de culoare pe hârtie Kodak „Ektacolor”, utilizarea unuia sau mai multor filtre este aproape invariabil necesară în fasciculul de lumină de expunere pentru a obține o imprimare echilibrată corect Dacă o imprimare de test are densitatea corectă, dar are un echilibru incorect al culorilor, este necesară o schimbare a combinației de filtre, iar aceasta poate fi evaluată în conformitate cu informațiile furnizate în Fișa de date PP- Noul timp de expunere pentru noua combinație de filtru poate fi evaluat prin împărțirea timpului de expunere la imprimare de test la factorul de filtru al filtrului îndepărtat din combinație (sau produsul factorilor de filtru dacă sunt îndepărtați mai mult de un filtru) și înmulțirea prin factorul de filtru al filtrului adăugat la combinație (sau produsul factorilor de filtru dacă se adaugă mai mult de un filtru) O altă metodă este utilizarea unui Calculator de timp de expunere la imprimare color „Kodak” O altă metodă este utilizarea nomogramei și a tabelelor de densitate a filtrului incluse în această fișă de date Densitatea totală derivată din aceste tabele – dată separat pentru filtrele de imprimare color „Kodak” (filtre CP) și filtrele de compensare a culorilor „Kodak” (filtre CC) – permite atât modificarea acțiunii de filtrare, cât și modificarea, dacă este cazul , în numărul de suprafețe filtrante Nomograma este utilizată în felul următor: Densitățile filtrelor utilizate pentru imprimarea de test trebuie găsite din tabelul corespunzător de pe verso Densitățile trebuie adăugate și punctul corespunzător selectat pe scara A Trebuie amplasat punctul de pe scara C care reprezintă timpul de expunere (în secunde) găsit corect pentru imprimarea de test O margine dreaptă trebuie așezată peste nomogramă dintre aceste puncte Trebuie notat punctul în care marginea dreaptă intersectează scara B (pot fi utilizate în mod convenabil cifrele arbitrare de pe această scară) Ar trebui adăugate densitățile noii combinații de filtre care urmează să fie utilizate, iar cifra corespunzătoare totalului lor să fie situată pe scara A Marginea dreaptă este apoi așezată peste acest punct nou până la punctul notat anterior pe scara B (așa cum se găsește la pasul ) Intersecția marginii drepte cu scara C oferă apoi timpul de expunere estimat necesar pentru noua combinație de filtre Notă—Dacă un timp de expunere este mai mare de de secunde, toate cifrele de pe scara C pot fi înmulțite, de exemplu, cu un factor de , astfel încât scala să fie apoi de la la de secunde Fișă de date Kodak CL- Problema B DENSITATILE FILTRELOR CP Filter DensityFilterDensityFilterDensity CP Y - CP M - CP C - CP Y - CP M - CP OSC - CP I Y - CP I M - CP IOC - CP Y - CP M - CP C - CP Y - CP M - CP C - CP |Y - CP |M - CP |C - CP Y - CP M - CP C - CP |Y - CP |M - CP |C - CP |Y - CP |M - CP |C - CP Y - CP M - CP C - CP |Y - CP |M - CP |C - DENSITATILE FILTRELOR CC Filter DensityFilterDensityFilterDensity CC Y - CC M - CC C - CC I Y - CC I M - CC IOC - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC R - CC G - CC B - CC I R - CC I G - CC I B - CC R - CC G - CC B - CC R - CC G - CC ЗОВ - CC R - CC G - CC B - CC R - CC G - CC B - Exemplu: Combinație de filtru utilizată pentru imprimare de testare—CP M+CP Y Timp de expunere la imprimare de testare— secunde (densitatea de imprimare de test a fost considerată corectă) Densitățile filtrelor utilizate pentru imprimarea de testare— - + - = - Combinația de filtre evaluată necesară pentru imprimarea finală— CP M+CP Y=CP M+CP M+CP Y+CP Y Densitățile acestor filtre = - + - + - + - = - Timp de expunere necesar obținut din nomogramă= | secunde CL- ||||||||||||||ІІІІІІІ|||||||ІІІ|||||||ІІІ|НІІІІІІІ||||ІІІНІІІ|ІШІІІІ|ІШІІІІ| ІІІІІ||ІІІІІІІІН||ІШІІ||ІІІІІІІІ ||ІШІШ||ІІІІІІІІ| DENSITATI TOTALE HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII II IIIIIIIIIIIIIIIIII FIGURI DE REFERINȚĂ ARBITRARE TIMPUL DE EXPUNERE (secunde) |lll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll IIIIIIIIIIIIIII I—I—I - - -h h—i - - Următoarele produse alimentare care apar în această fișă tehnică sunt mărci comerciale KODAK ECTACOLOR Fișă de date Kodak CL- KODAK LIMITED LONDRA TPCL-I /XWPI / COPIEREA DOCUMENTULUI CU COPIATORELE „VERIFAX” KODAK Copiatoarele „Verifax” sunt piese compacte de echipamente de copiere de birou, concepute pentru producerea de copii permanente unice sau numeroase din originale tipărite, dactilografiate, scrise de mână sau desenate până la dimensiunea de x inchi ( · χ ·) cm) Originalele pot fi opace sau translucide, cu o singură față sau față-verso, iar caracterele pencü colorate sau cu cerneală sunt reproduse cu fidelitate Procedură Pentru a face copii, o coală de hârtie matrice „Verifax”, sensibilă la lumină, disponibilă în mai multe dimensiuni adecvate, este expusă în copiator în contact cu un original Hârtia cu matrice expusă este apoi scufundată într-o soluție de activator, ținută la o temperatură controlată termostatic, timp de de secunde, după care este retrasă în contact cu o coală de hârtie „Verifax” Сору, disponibilă și în mai multe dimensiuni Cele două coli sunt apoi imediat desprinse, hârtia сору arătând imprimată pe ea o copie în facsimil a originalului, aproape uscată și gata de utilizare Hârtia „Verifax” Fine-Line Matrix (CS) poate fi utilizată pentru a realiza copii individuale de înaltă calitate prin această metodă Folosind hârtie „Verifax” Super Matrix (S ) sau hârtie obișnuită „Verifax” Matrix (CM), copii suplimentare sunt produse cu ușurință și rapid prin reintroducerea foii de matrice în soluția de activare pentru doar suficient timp pentru a permite o coală proaspătă de сору hârtia să fie aliniată cu ea, iar cele două coli sunt apoi retrase în contact și îndepărtate, ca mai înainte Cinci copii uscate precise și permanente pot fi produse într-un minut, cu alte copii, dacă este necesar, în câteva secunde Repetând rapid procedura, se pot obține cel puțin șase copii din fiecare coală de hârtie matrice Figura I Copiator standard „Verifax”, model Fișă de date Kodak DC- Emis Detalii tehnice Acoperirea sensibilă la lumină a hârtiei Matrix „Verifax” este o suspensie în gelatină de halogenură de argint, revelator și compuși care formează colorant Când această hârtie este expusă în copiator, lumina ajunge la strat prin baza de hârtie Acele porțiuni ale stratului în contact cu zonele clare ale originalului primesc cea mai mare cantitate de lumină, iar după ce hârtia matrice a fost ulterior scufundată în soluția de activator timp de de secunde, aceste porțiuni complet expuse sunt atât de întărite încât să adere la baza hârtiei matrice; ele nu se transferă pe hârtia сору la decapare În schimb, porțiunile parțial expuse ale acoperirii, cele în contact cu zonele de imagine ale originalului, sunt vopsite și parțial dezvoltate, dar nu sunt întărite În consecință, la contactul cu hârtia сору, se transferă un strat subțire din aceste porțiuni neîntărite, vopsite Prin repetarea rapidă a procesului cu alte coli de hârtie croată, straturile inferioare ale materialului neîntărit de pe hârtia matrice pot fi transferate pentru a oferi copii suplimentare Zonele albe ale copiilor rămân albe, deoarece puțin, dacă este cazul, din material este transferat asupra lor Deși se poate aștepta ca imaginea să devină puțin mai caldă la culoare după un timp, copiile vor rămâne la fel de lizibile ca și alte documente de afaceri și sunt destul de permanente Pentru a produce copii de calitate și rezoluție superioară din originale care conțin detalii subțiri, cum ar fi hărți, planuri sau desene tehnice, din negative sau planuri existente sau din originale care combină text și ilustrații în semiton (cum ar fi articole de reviste sau ziare) ), În locul hârtiei matrice obișnuite menționate mai sus, trebuie utilizată hârtie Fine Line Matrix Fine Line Matrix Paper oferă copii unice care reproduc atât clar cât și clar toate detaliile unor astfel de origini Cele trei tipuri de hârtie matrice pot fi folosite interschimbabil cu orice copiator „Verifax” Copiatori „Verifax” Copiatoarele „Verifax” sunt disponibile în cinci modele care sunt enumerate mai jos: Copiator Verifax „Cavalcade”, Copiator Verifax „Martor” A Model HI-R, Copiator standard „Verifax” Model , Copiator „Signet” Verifax Model , Copiator Verifax „Bantam” Model B Copiatorul „Cavalcade” (Figura ) utilizează același proces ca cel descris în „Detalii tehnice” de mai sus Cu toate acestea, diferă în funcționare prin faptul că are mai multe caracteristici automate care nu sunt încorporate în celelalte copiatoare descrise în această Fișă de date Expunerea se face pe principiul „fluxului” și pot fi copiate numai originalele flexibile cu dimensiunea maximă de x inci Ciclul de expunere începe automat când originalul și o coală de hârtie matrice sunt alimentate în copiator: expunerea este prestabilită și este prevăzută o reglare fină care permite compensarea originilor de culoare sau calitate anormală La încheierea perioadei de activare, hârtia сору este poziționată automat pe hârtia matrice, facilitând producerea rapidă a copiilor de aceeași dimensiune Copiatorul este încărcat cu un înlocuibil DC- Figura Copiator „Cavalcade” Verif ax, model Hl-R cartuş de activator lichid gata de utilizare care asigură un rezervor din care activatorul circulă automat Acest lucru prelungește durata de viață a soluției de activare și frecvența de schimbare a cartuşului este mult mai mică decât la schimbarea recipientului de alimentare utilizat cu celelalte copiatoare „Verifax” Copiatorul „Martor” (Figura ) va face copii de până la x inci ( - x - cm) și este potrivit pentru copierea cărților Este prevăzută o tavă detașabilă pentru găzduirea hârtiei сору, dar hârtia matrice este păstrată în dozatoare separate, special concepute Copiatorul standard (Figura ) este similar în formă de bază, deși mai mic Este conceput pentru a face copii de până la Jxl inchi ( T x - cm) și poate fi folosit și pentru copierea cărților Acesta încorporează compartimente care dețin atât hârtia matrice, cât și hârtia сору, un sistem de reumplere cu activator și un trimmer сору încorporat Copiatorul „Signet” (Figura ) este, de asemenea, proiectat pentru a face copii de până la i x inchi ( - x - cm) Copiile sunt realizate pe hârtie сору de aceeași dimensiune și nu necesită tăiere pentru a fi gata de utilizare În acest caz, hârtia de сору este găzduită în copiator, dar hârtia matrice este păstrată într-un distribuitor separat Copiatorul „Bantam” (Figura ) este cel mai ieftin dintre copiatoarele „Verifax” și este conceput pentru utilizare în birouri mici; va accepta origini flexibile de până la , x inci ( - x - cm) La fel ca și copiatorul „Signet”, hârtia сору este găzduită în copiator, iar hârtia matrice într-un distribuitor separat DC- Toate copiatoarele menționate mai sus, cu excepția modelului mai automat „Cavalcade”, sunt prevăzute cu cronometre simple de expunere și activare încorporate Figura Verifax iBantani> Copier Figura Verifax 'Signef Copier, model B DC- Figura Copiator Verifax „Witness” A , model Realizarea de copii colorate În plus față de hârtia сору albă obișnuită, există patru hârtii сору colorate (albastru, verde, roz și galben) de greutate și calitate similare Acestea sunt valoroase pentru anumite sisteme de afaceri care necesită utilizarea unor copii colorate distinct pentru a identifica diferite funcții Hârtia colorată сору este disponibilă numai la dimensiunea Jxl inchi ( - x - cm) Realizarea de pozitive master translucide Un copiator „Verifax” poate fi utilizat pentru realizarea de pozitive master translucide, potrivite pentru utilizarea în mașinile de tipărit cu modele sau linie de colorare Procedura este în mare parte similară cu cea prezentată în secțiunile de mai sus, dar hârtia „Verifax” Сору este înlocuită cu hârtia Сору translucidă „Verifax” și este produs un pozitiv master, translucid, cu contrast maxim Realizarea de copii transparente Folia transparentă „Verifax” oferă un mijloc adecvat de a realiza copii semi-transparente, care sunt ideale pentru proiecția aeriană sau ca master pentru linia de vopsea sau tipărirea albastră Matricea trebuie realizată pe hârtie „Verifax” Fine-Line Matrix DC- Această folie este un material pe bază de film, având o suprafață fină mată, care acceptă adnotări cu cerneală, punct de cauciuc sau creion Este disponibil în dimensiunea i x inchi ( · χ · cm) La fel ca toate copiile „Verifax”, acest material produce copii care sunt permanente Realizarea de master offset Atunci când copiatorul „Verifax”, de preferință modelul Standard, este utilizat împreună cu adaptorul offset „Verifax”, se pot realiza imprimări de hârtie, cu precizie fotografică, offset dintr-o mare varietate de originale De la acești master pot fi produse multe sute de copii pe un duplicator offset Alte accesorii pentru copiator „Verifax” Unitatea de copiere a cărților „Verifax” poate fi utilizată cu oricare dintre copiatoarele „Verifax” pentru a realiza copii ale paginilor de cărți și reviste cu dimensiuni de până la J x inchi ( · x - cm) Designul său permite realizarea de copii clare chiar și din volume strâns legate și este un accesoriu ideal pentru cei care au o nevoie regulată de a copia din cărți Fiind portabil, este ușor de transportat în locuri departe de locația de acasă, cum ar fi biblioteci îndepărtate de la care cărțile nu pot fi împrumutate Un compensator de tensiune încorporat asigură o expunere precisă a matricei în astfel de condiții Unitatea de actimetru „Verifax” permite proprietarilor de copiatoare „Signet”, „Witness” și standard să utilizeze aceleași cartușe încărcate cu activator lichid care sunt utilizate în copiatorul „Cavalcade” Când unitatea este conectată la tava de activare a unuia dintre copiatoarele de mai sus, menține automat temperatura și puterea activatorului Mai multe detalii tehnice despre oricare dintre produsele descrise în această fișă de date sunt disponibile la cererea către Office-Сору Sales Division a Kodak Limited la High Holborn, London, WCl REFERINŢĂ JL Ennis și FT Hulswit, The Permanence of Verifax Copies, Photogr Sci ing , , nr , mai/iunie , p - Kodak și numele de produse citate astfel — „Verifax” — sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak DC- TPDC- /bxWPI PROCESUL DE TRANSFER CHIMIC KODAK Procesul de transfer chimic al copierii documentelor este foarte versatil, deoarece orice original tipărit, dactilografiat sau scris de mână poate fi copiat Originile pot fi opace sau translucide, cu o singură față sau cu două fețe, iar caracterele de creion colorat sau de cerneală vor fi reproduse fidel; ilustrațiile în semi-ton pot fi reproduse dacă ecranul nu este prea fin Copia poate fi realizată pe oricare dintre mai multe hârtii pozitive în funcție de utilizarea care se va face, iar procesul poate fi folosit și pentru a produce plăci de imprimare litografică pentru mașini mici de imprimare offset-litografie PROCESUL DE TRANSFER CHIMIC DE COPIERE A DOCUMENTULUI Echipamente O gamă largă de echipamente pentru procesul de transfer chimic este furnizată de diverși producători Nu este nici posibil, nici necesar să descriem individual echipamentul disponibil; doar diferitele tipuri sunt luate în considerare mai jos Este necesară o imprimantă în care hârtia negativă poate fi expusă în contact cu originalul Sunt disponibile două tipuri de bază de imprimantă Figura I Problema A Fișă de date Kodak DC- Prima este tipul de imprimantă de tip plat, care este utilizată în multe alte procese de copiere a documentelor Capacul imprimantei poate conține fie un tampon moale de presiune, fie o pătură de vid pentru a ține foile în contact strâns Sunt disponibile unele imprimante plat care încorporează o mașină de dezvoltare de tipul descris mai jos La cel de-al doilea tip de imprimantă, hârtia negativă și documentul sunt trecute automat prin imprimantă printr-un sistem de curele sau role acționate de motor Acest tip de imprimantă este de obicei combinată cu o mașină de dezvoltare automată Figura prezintă cele două soiuri principale de imprimante automate, ambele încorporând o sursă de lumină tubulară, cum ar fi o lampă fluorescentă Într-una, foile sunt trecute în fața sursei de lumină printr-un sistem de role, în timp ce în cealaltă sursa de lumină este montată în interiorul unei role cilindrice transparente în jurul căreia sunt trecute foile Timpul de expunere este controlat prin modificarea cantității de lumină care ajunge la hârtia negativă, iar acest lucru se realizează de obicei prin intermediul obturatoarelor din jurul sursei de lumină, dar uneori prin variarea luminozității acesteia Imprimantele automate produc copii de calitate adecvată pentru toate cerințele normale de copiere, dar, în general, imprimantele cu plat (în special cele care folosesc o pătură de vid pentru a asigura contactul între foi) produc rezultate mai clare Acest lucru este în mod normal important numai atunci când se produc plăci de imprimare litografică Pe lângă o imprimantă, este necesară o mașină de dezvoltare În multe cazuri, aceasta este încorporată în aceeași mașină ca și imprimanta (vezi Figura ), dar dacă nu, va fi necesară o mașină separată Acesta poate fi acţionat manual sau cu motor, dar în ambele cazuri principiul de funcţionare este acelaşi Hârtia pozitivă și una sau două coli de hârtie negativă expusă (în funcție de tipul de сору care se produce) sunt introduse manual în două sau trei fante apropiate Acestea trec printr-un recipient de soluție de developare din corpul mașinii, fiind ținute depărtate de o serie de ghidaje sau canale La ieșirea din revelator, foile trec între o pereche de role rotative care completează transportul hârtiei prin revelator, racletă foile în contact una cu cealaltă și le ejectează dintr-o singură fantă de ieșire Foile sunt apoi îndepărtate manual pentru a separa copia de hârtia negativă Procedură O coală de hârtie negativă este expusă mai întâi în contact cu originalul În cazul tuturor documentelor opace sau față-verso, trebuie utilizată metoda de imprimare reflexă În cazul documentelor imprimate pe o singură față numai din hârtie foarte subțire sau cu origini transparente, cum ar fi filmele pozitive, ar trebui utilizată metoda de imprimare prin transmisie Fișa de date DC- descrie aceste tehnici de imprimare în detaliu Hârtia negativă expusă este apoi dezvoltată într-o mașină de dezvoltare așa cum este descris mai sus În timp ce foile negative și pozitive sunt în contact, pe hârtia pozitivă se formează o imagine a documentului printr-un transfer de substanțe chimice între foi După o scurtă perioadă de timp, foile sunt desprinse lăsând сору pe hârtia pozitivă gata de utilizare Un al doilea сору DC- se poate face din aceeași foaie de hârtie negativă dacă este trecută din nou prin mașina de dezvoltare cu o coală nouă de hârtie pozitivă Când se utilizează materiale „Kodak” CT Offset pentru a produce plăci de imprimare litografică, procedurile de expunere și procesare sunt în general similare, cu excepția faptului că imaginea finală este formată pe o foaie de folie metalică specială și trebuie tratată cu un produs chimic de fixare Detalii tehnice Stratul de emulsie al hârtiei negative este similar cu o emulsie fotografică normală și constă în principal din gelatină care conține halogenuri de argint sensibile la lumină Expunerea la lumină va forma o imagine negativă alb-negru în mod convențional în dezvoltare, dar aici se termină asemănarea cu procesele normale de fotografie Figura reprezintă mecanismul procesului eu HÂRȚIA NEGATIVA SE DEZVOLTEAZĂ HÂRTIE POZITIVĂ SĂ TREBUIE ÎN CONTACT HIPO SOLUȚIA SE DIFUZIE ÎN STRAT DE EMULSIE NEGATIVE HIPO SOLUȚIA DIOLVĂ HALOGENURA DE ARGINT ÎN ZONELE NEEXPUSE HÂRTIE NEGATIVA HÂRTIE POZITIVĂ ALB NEGRU SOLUȚIA DE ARGINT SE NUCLEAZA ÎN CONVERTĂ DE AGENT SOLUȚIE POZITIVĂ DE ARGINTĂ HÂRTIE STRATUL ACTIV ÎN METAL ARGINT (NEGRU) CHEIE HALOGENURĂ DE ARGINT BOABE DE ARGINT HIPO SOLUȚIE AGENT DE NUCLARE ARGINTUL DOLVAT Figura Hârtia pozitivă are și un strat de gelatină, dar în loc de halogenuri de argint conține tiosulfat de sodiu (hipo) care este capabil să dizolve halogenuri de argint De asemenea, conține substanțe chimice numite „agenți de nucleare” care sunt capabili să transforme halogenurile de argint dizolvate în granule de argint metalic Pe măsură ce hârtia pozitivă trece prin revelator, hipo din gelatină se dizolvă, dar rămâne în stratul de emulsie Când hârtia negativă dezvoltată este presată în contact cu hârtia pozitivă, soluția hipo difuzează în stratul de emulsie al hârtiei negative În zonele în care halogenurile de argint au fost dezvoltate la boabe de argint, nu poate avea loc nicio acțiune; cu toate acestea, în zonele de imagine neexpuse, hipo dizolvă halogenura de argint neschimbată Această soluție, la rândul său, difuzează din emulsia negativă în stratul de gelatină al hârtiei pozitive Aici întâlnește agentul de nucleare care a rămas în gelatină DC- Agentul de nucleare transformă apoi halogenurile de argint dizolvate în granule de argint metalice negre, formând astfel o imagine pozitivă neagră pe hârtia pozitivă Deoarece straturile de gelatină sunt atât de subțiri și distanțele parcurse de diferitele soluții sunt atât de mici, nu are loc o difuzie laterală semnificativă Astfel, se obține o reproducere clară și bine definită a originalului atunci când foile sunt îndepărtate MATERIALE Kodak Limited furnizează o gamă largă de materiale pentru procesul de transfer chimic care pot fi utilizate cu oricare dintre mașinile de expunere și dezvoltare comercializate de diferiții producători ai acestui tip de echipamente „Kodak” CT Negative Papers Acestea sunt sensibile la lumină și sunt expuse în contact cu originalul Sunt disponibile trei hârtie negative cu sensibilități diferite, astfel încât să poată fi aleasă o hârtie cu viteză adecvată pentru tipul special de imprimantă utilizată CT Negative Paper, Slow S: Aceasta este cea mai lentă dintre cele trei hârtie și este potrivită pentru utilizarea în imprimante cu lămpi expunetoare de mare intensitate sau cu cele mai lente viteze de transport al hârtiei Datorită sensibilității sale scăzute, poate fi manipulat în iluminarea normală a încăperii, fie că este naturală sau artificială Totuși, trebuie ținut departe de lumina directă a ferestrelor și de alte surse de lumină brighi Hârtie CT Negativă, MS viteză medie: Această hârtie este de aproximativ trei ori mai rapidă decât hârtia Slow Este destinat utilizării în imprimante cu o intensitate luminoasă ceva mai mică sau cu viteze mai mari de transport al hârtiei, dar este încă suficient de lent pentru a fi manipulat în iluminarea normală a încăperii CT Negative Paper, Normal N: Aceasta este cea mai rapidă dintre cele trei lucrări, fiind de aproximativ opt ori mai rapidă decât hârtia Slow Datorită sensibilității sale, trebuie manipulat numai în lumină naturală sau artificială slabă și, chiar și în aceste condiții, trebuie scos din ambalaj numai imediat înainte de utilizare „Kodak” CT Positive Papers Acestea sunt raclete în contact cu hârtia negativă dezvoltată pentru a produce сору final Sunt disponibile mai multe lucrări pozitive, fiecare concepută pentru a produce un tip diferit de copie Niciuna dintre ele nu este sensibilă la lumină și pot fi manipulate în orice condiții de iluminare Printre acestea se numără: - CT Positive Paper P: Această hârtie are un strat de acoperire doar pe o singură față și este utilizată pentru a face copii pe o singură față Astfel, este potrivit pentru cea mai mare parte a lucrărilor din majoritatea birourilor Hârtie pozitivă CT, PP dublu: Aceasta este similară cu hârtia cu o singură faţă în ceea ce priveşte caracteristicile sale, cu excepţia faptului că se pot face copii pe ambele feţe Acest lucru permite realizarea de copii prin fax a documentelor față-verso și realizează o economie considerabilă de spațiu de arhivare Hârtie pozitivă CT, translucidă T: Această hârtie este destinată pentru a face copii pentru a fi utilizate ca master pentru imprimarea pe linie de colorare sau pentru imprimarea pe DC- plăci de imprimare litografică presensibilizate Este potrivit pentru orice alte scopuri, atunci când este necesar un сору pe un material translucid „Kodak* CT Materiale pentru producerea plăcilor de imprimare offset-litografică CT Offset Negative Paper: Aceasta este o hârtie sensibilă la lumină care este expusă în contact cu documentul din care urmează să fie realizată placa; este aproximativ aceeași viteză ca CT Negative Paper, Slow Această hârtie poate fi manipulată în lumină naturală slabă sau artificială, dar trebuie ținută departe de iluminarea directă a ferestrelor sau de surse de lumină puternică Hârtia neutilizată trebuie păstrată în ambalaj până când este necesară pentru utilizare Folie offset CT: Aceasta constă dintr-o foaie subțire de aluminiu având pe o parte un strat satinat foarte fin, care poartă un strat activ Folia nu este sensibilă la lumină și poate fi manipulată în orice condiții de iluminare; ar trebui totuși păstrat acoperit atunci când nu este utilizat, pentru a evita contaminarea „Kodak* CT Chemicals CT Developer: Acesta este revelatorul normal care este utilizat pentru toate hârtiile negative, cu excepția hârtiei Offset Negative; este potrivit pentru utilizare cu toate mărcile de mașini de prelucrare Pentru a se potrivi cerințelor individuale, este disponibil fie sub formă lichidă, fie sub formă de pulbere Dezvoltator CT Offset: Acest dezvoltator special este destinat utilizării numai cu hârtie offset CT negativă și folie offset CT Este disponibil doar ca lichid concentrat CT Offset Fix: Acesta este folosit pentru a fixa imaginea formată pe CT Offset Foil, făcând zonele imaginii hidrofobe (și, henee, receptive la cerneală) și fundalul hidrofil (și, henee, respingător de cerneală) Este disponibil numai ca substanță chimică lichidă, gata pentru utilizare imediată Mai multe detalii tehnice și de lucru sunt disponibile la cererea către Office Сору Sales Division a Kodak Limited la High Holborn, Londra, WCl DC- KODAK /sa marcă comercială Fișă de date Kodak DC- KODAK LIMITED LONDRA TPDC- WP / CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII INDUSTRIALE IN-I IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN- IN-IO IN-I IN- IN- IN- IN- IN- IN- Introducere la Secția industrială Fotografie de mare viteză Înregistrarea automată a panourilor de instrumente Tehnica de realizare a vederilor explodate Fotografie în biroul de desen Tehnici fotografice în lucru Studiu de înregistrare Distribuția temperaturii Imprimarea cu sulf a oțelului Fotografie a macrostructurii metalelor Metalografie de contact Microradiografie Raze X moi pentru Examinarea textilelor Radiografia aliajelor ușoare Radiografia sudurii Gamma-Rad iografie Fotografie în industria textilă Vezi pe verso pentru Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF- Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice GN- Procesul Kodak Tone-Line CN-I Realizarea de filme tehnice cu ecartament îngust CN- Utilizarea filmelor cinematografice înguste în industrie și comerț CN- mm Cine-micrografie Sectia Radiografie Ail XR SC-I Analiza Stresului Foto-Elastic SC- Fotografie ultravioletă SC- Fotomicrografie ultravioletă SC- Fotomicrografie cu o cameră simplă SC- Fotografie în infraroșu SC- Autoradiografie SC-I I Fotomacrografie SC- Fotomicrografie: Centrarea și reglarea aparatului SC-I Expunerea în Fotomicrografie SC- Aspectele fotografice ale cristalografiei cu raze X DC-I Photographie Copierea documentelor DC- Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor DC- Office cu copiatoare „Kodak” Procesul de transfer chimic DC- Kodak CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman Plăci științifice SE- „Kodak” Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie PDDB- /x WP / - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ APLICAȚII EDUCAȚIONALE Proiectie ED-I în scop didactic ED- Fotografie în artele plastice Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni GN- Realizarea de titluri și diagrame simple pentru filme și benzi de film GN- Realizarea de diapozitive de lanternă și benzi de film CN- Îmbinarea și manipularea filmului de film Sileni sub-standard Date CN- privind echipamentul „Cine-Kodak” I mm TP I WPI PROIECȚIE ÎN SCOP DIDACTIC În mod ideal, orice cameră în care se desfășoară predare sau pregătire tehnică ar trebui să fie proiectată special, ținând cont de utilizarea tablă, diagrame, fotografii, demonstrații, lanternă, episcop și proiectoare cinematografice, sonore și silentioase Totuși, acest lucru se realizează rar în practică, iar metodele de proiectare pot fi alese pentru a se potrivi cu spațiul disponibil și cerințele Recomandările de mai jos sunt concepute ca un ghid și nu ca reguli stricte și rapide Informații suplimentare pot fi găsite în British Standard Code of Practice CP ( ), „Installation of Optical Projection Equipment in Educational Institutions” Amenajarea camerei Camera trebuie să poată fi cel puțin parțial întunecată Este de dorit puțină lumină pentru a permite luarea de note și menținerea disciplinei Cantitatea permisă depinde de puterea proiectorului, de eficiența ecranului și de unghiul acoperit Trebuie avut în vedere faptul că lumina parazită de pe ecran reduce claritatea imaginii în proporție cu intensitățile luminoase implicate, în special în cazul filmelor color; dacă lumina parazită este puternic colorată, imaginea va degrada considerabil mai mult decât un nivel echivalent de lumină albă De obicei este Figura I Scaunele din interiorul liniei punctate oferă o vedere rezonabilă cu un ecran alb-mat, cea mai apropiată poziție permisă fiind de două ori lățimea ecranului față de ecran S = ecran, P = proiector Scaunele negre trebuie mutate (A) Cu o proiecție normală, cel puțin șase locuri trebuie mutate W Prin proiectarea în diagonală, scaunele eșalonate oferă o vedere mai bună și doar două scaune trebuie mutate Problema A Fișă de date Kodak ED-I a recomandat ca nivelul de luminanță al ecranului din cauza luminii parazite să nu depășească % din luminanța centrului ecranului (deși % ar fi permise atunci când proiectați desene animate sau desene) Proiecția este întotdeauna cea mai eficientă în întuneric total În general, cel mai bine este să întunecați camera cât mai mult posibil cu ajutorul jaluzelelor sau jaluzelelor și apoi să asigurați un nivel foarte scăzut de iluminare prin intermediul unei lumini artificiale slabe, cu excepția cazului în care intră suficientă lumină naturală pentru a face acest lucru inutil Aranjamentele de proiecție ar trebui să fie astfel încât ecranul să fie umbrit de iluminarea directă a camerei și să fie produsă o imagine suficient de luminoasă și contrastată pentru ca întreaga clasă să o vadă în confort Dacă este necesar, ecranul ar trebui să fie prevăzut cu o hotă din material negru opac la fel de adâncă ca lățimea ecranului Trebuie luată în considerare ventilația În mod normal, proiectoarele vor fi folosite doar pentru perioade scurte, iar jaluzelele pot fi ridicate ocazional Cu toate acestea, pentru a permite sesiuni mai lungi de proiecție, ar trebui prevăzut un fel de ventilație Acest lucru poate lua forma unor extractoare speciale sus în pereți, ecrane care acoperă ferestre deschise sau chiar o ușă deschisă cu un ecran portabil în interior Pozițiile meselor sau birourilor pot necesita modificare, dacă acest lucru este posibil Aranjamentul convențional, unul în spatele celuilalt, cu proiecție pe culoarul central (Figura la), este rareori satisfăcător, cu excepția cazului în care podeaua este în pantă, ca într-un aula de curs Cu toate acestea, proiectând în diagonală prin încăpere, toată lumea poate avea o vedere clară și cu condiția să existe suficient spațiu liber în partea din față a camerei, doar doi sau trei membri ai clasei trebuie mutați (Figura b) Utilizarea proiectoarelor va introduce neapărat unele cablaje electrice flexibile Acolo unde este posibil, un punct de perete ar trebui să fie disponibil aproape de locul în care este utilizat proiectorul În caz contrar, cablul trebuie așezat astfel încât să nu poată fi împiedicat cu ușurință Dacă este plasat de-a lungul unui perete sau ancorat sub birouri, ar trebui să fie rezonabil de sigur, deși o rută deasupra capului este mai bună, dacă este posibil Cablul ar trebui să fie fixat pe suportul proiectorului, dacă este posibil, și este recomandabil să faceți o întrerupere în el, aproape de suport, cu ajutorul unui ștecher și al unei prize care se vor separa la o tracțiune ascuțită Acest lucru împiedică proiectorul să fie tras de pe suport sau întreaga erecție să fie răsturnată Cablul trebuie să fie suficient de greu pentru a elimina orice cădere de tensiune între punct și echipament Prizele obișnuite de iluminat sunt rareori evaluate pentru a furniza un curent suficient de mare pentru un proiector, iar punctele de alimentare care încorporează un sistem de cablare cu trei pini, împământate corespunzător, ar trebui folosite ori de câte ori este posibil La proiectarea filmelor sonore este importantă poziția difuzorului Ar trebui să fie puțin peste nivelul capului publicului, altfel frecvențele înalte ar putea să nu fie audibile în prezent Alegerea ecranului Există mai multe tipuri de ecrane opace, dar cele cu margele și cele alb-mat sunt cele mai frecvent utilizate Deoarece ecranele metalizate și lenticulare variază foarte mult în ceea ce privește dispersia luminii care formează imaginea, respingerea luminii parazite și caracteristicile de reflexie, ele nu se pretează la practici standard simple Din acest motiv, această fișă de date este limitată la margele ED-l și ecrane alb-mat În general, un ecran alb-mat oferă un unghi larg (aproximativ e) peste care iluminarea reflectată pare destul de uniformă, în timp ce un ecran cu margele oferă o imagine mult mai luminoasă peste un unghi de aproximativ ° și practic nimic dincolo Pentru munca la clasă, un ecran alb mat este aproape sigur cel mai bun În general, un ecran alb-mat ar trebui utilizat oriunde iluminarea este suficientă, dar acolo unde lampa oferă o imagine de luminozitate relativ scăzută, un ecran cu margele va oferi mai multă lumină (pe un unghi mai îngust) Figura Aranjamente sugerate pentru (a) ecran alb mat, (b) ecran cu margele (L = lățimea ecranului) O porțiune adecvată de perete, vopsită în alb mat cu vopsea plată sau ciurlata legată de ulei, este adecvată, deși este mai bine un ecran de pânză pregătit corespunzător, întins pe un cadru articulat pe perete Dacă se preferă un ecran portabil, pot fi achiziționate diverse tipuri și dimensiuni, multe dintre ele în forme foarte compacte și ușor de ridicat Toate astfel de ecrane trebuie protejate cu grijă de contaminarea cu murdărie, în special grăsimi, și de cutele de pe suprafață Ecranele cu margele sunt deosebit de susceptibile la deteriorări mecanice, deoarece au un număr mare de mărgele mici de sticlă cimentate la suprafață ED-I Trebuie remarcat faptul că o tablă poate fi folosită ca ecran pentru proiectarea diagramelor de linii Acest lucru permite adăugarea imaginii proiectate cu cretă Diagramele cu linii clare pe un fundal negru oferă cel mai bun efect pe această formă de ecran Poziția ecranului în raport cu această clasă depinde de tipul de suprafață Figura prezintă detalii pentru ecranele alb-mat și cu margele Este de dorit ca o mască de vopsea neagră, catifea sau hârtie aspră să fie folosită în jurul ecranului, astfel încât imaginea să pară privită printr-o fereastră Alegerea formei ecranului va depinde de formatul imaginii proiectate, de exemplu, un ecran dreptunghiular ar fi necesar pentru proiecția filmului cinematografic, în timp ce un ecran pătrat ar fi utilizat pentru proiecția diapozitivelor pătrate sau pentru a facilita proiectarea diapozitivelor dreptunghiulare în format orizontal sau vertical În unele cazuri, poate fi cel mai convenabil să aveți un singur ecran care este în mod normal în format cine, dar care poate fi extins la o formă pătrată atunci când este necesar Poziția proiectorului Poziția proiectorului depinde de distanța focală a obiectivului utilizat, de dimensiunea ecranului și de dimensiunea filmului proiectat Ar trebui să fie plasat cât mai înapoi posibil și condițiile modificate pentru a oferi cea mai mică imagine tolerabilă de pe ecran Tabelele I și II prezintă dimensiunile imaginii la diferite distanțe proiector-ecran, cu diferite distanțe focale ale obiectivului, pentru diapozitive și filme DISTANTA DE PROIECTIE SI DIMENSIUNEA IMAGINEI PENTRU FILM DE mm SI mm Distanța focală cu film de mm Distanța focală cu film de mmDistanța de la ecran la obiectivul proiectorului, în picioare inch ÿ inch II l| inch I inch I |I ± inch inch inch l| inch inch inch Dimensiunea imaginii (inci) x x x x x x Puterea lămpii proiectorului selectată depinde de tipul de ecran utilizat, de dimensiunea imaginii și de cantitatea de lumină generală din cameră Este întotdeauna mai bine să ai o imagine mai luminoasă decât una plictisitoare De exemplu, în proiecția cinematografică, un bec de de wați este de obicei suficient dacă este utilizat un sistem optic eficient, dar de wați nu ar fi prea mult Dacă trebuie utilizată o lampă inadecvată, imaginea ar trebui să fie în mod corespunzător mai mică - o imagine mică, strălucitoare este întotdeauna preferabilă uneia mare și slabă, cu condiția să poată fi văzute suficiente detalii Un ecran de x inchi este destul de mare pentru orice sală de clasă cu modem normal, iar un ecran de x inchi este adesea suficient Luminanța ecranului ar trebui, în mod ideal, să fie ED-I TABELUL II DISTANȚA DE PROIECTIE ȘI LĂȚIMEA IMAGINEI PENTRU FÂȘI DE FILM ȘI DIAPOZIUNI MINIATURALE focalizare *Distanța de la ecran la obiectivul proiectorului, în picioare inchi lentila A B | ' II inchi obiectiv A B II A II inchi obiectiv B A inchi obiectiv B AIO| inchi obiectiv B | A |-in obiectiv B Lățimea imaginii (inchi) * Acest tabel prezintă distanțele necesare, aproximativ, pentru proiecția imaginilor orizontale sau verticale de diferite dimensiuni:— O bandă de film cu un singur cadru ( x mm) cu partea lungă orizontală Bandă de film cu cadru dublu ( x mm) cu diapozitiv orizontal de dimensiune scurtă ( x inchi) cu latura scurtă orizontală B Bandă de film cu cadru dublu ( x mm) cu latura lungă orizontală Diapozitiv miniatural ( x inchi) cu latura lungă orizontală Dimensiunea efectivă a cadrului x mm Dimensiunea efectivă a cadrului x mm Dimensiunea efectivă a cadrului x mm Dimensiunea efectivă a cadrului x mm Dimensiunea efectivă a cadrului x mm între și picioare-lambert văzute din orice poziție în interiorul unghiului de vizualizare recomandat Toate ecranele au nevoie de lumină incidentă aproximativ egală atunci când sunt privite din lateral, care este poziția critică, deși pe axă imaginea va fi mult mai luminoasă cu un ecran cu margele decât cu un alb mat Numai pentru vizualizarea în unghi îngust, primul poate fi utilizat cu o intensitate luminoasă considerabil mai mică Proiecție în spate În loc de utilizarea unui ecran opac cu un proiector situat în spatele publicului, se poate folosi un ecran translucid, cu proiectorul în spatele acestuia Acest lucru oferă avantajele compactității, controlului complet din partea profesorului, absența firelor libere și o mai mare strălucire a imaginii într-o cameră parțial iluminată Pe de altă parte, în prezent, nu este disponibil niciun ecran care să poată fi vizualizat dintr-un unghi mai mare de aproximativ ° față de axă; este deseori dificil să aranjați o aruncare suficient de lungă de la proiector la ecran fără a avea ecranul prea aproape de rândul din față de scaune; și nu este întotdeauna ușor de evitat inversarea laterală a imaginii Cea mai simplă aranjare constă dintr-o foaie de material translucid, cum ar fi sticla șlefuită, cu proiectorul instalat în spate pentru a proiecta o imagine de dimensiune adecvată Sticla șlefuită, fiind fragilă și grea în foi mari, este mai bine înlocuită cu o folie de plastic Materialele care sunt ușor mate transmit multă lumină, dar nu oferă o imagine iluminată uniform; matizarea mai pronunțată are ca rezultat o distribuție mai bună a luminii, dar o transmisie generală mai scăzută Materialul trebuie să fie întins destul de fiat ED-I peste un cadru Astfel de ecrane sunt disponibile în comerț sau se poate utiliza materialul de desen „Koda-trace” (vezi Fișa de date EQ- ) Imaginea este inversată lateral în spate direct, cu excepția cazului în care filmul sau diapozitivul este inversat în poarta proiectorului, ceea ce este incomod Figura Aranjamente pentru retroproiecția cu filmele mute și imposibil cu filmele sonore Inversarea optică este ușor de realizat, totuși, prin intermediul unei oglinzi sau unei prisme reflectorizante deasupra lentilei, așa cum se arată în Figura (a) Acest lucru reduce, de asemenea, aruncarea dreaptă necesară pentru o anumită dimensiune a imaginii Cu cât oglinda este mai mare, cu atât ecranul necesită mai puțin spațiu în spatele ei, ca în Figura (b) Oglinda trebuie aleasă cu grijă - oglinda obișnuită de sticlă va oferi o imagine dublă și este rareori suficient de fiat, deși aceste dezavantaje pot fi minimizate prin menținerea unghiului de reflexie mic, ca în Figura (d) Oglinzile din sticlă cu placă argintie special pregătite sunt satisfăcătoare, dar cu cât sunt mai departe de lentilă, cu atât trebuie să fie mai mari – iar costul lor crește proporțional cu suprafața lor Oglinzile din tablă lustruită sunt de obicei mai satisfăcătoare, deoarece sunt indestructibile, mai rezistente la abraziunea suprafeței și la deteriorare și mai puțin susceptibile la deformare dacă sunt construite corect Oglinda ED-I TARI F III DISTANȚA DE PROIEȚIE ȘI DIMENSIUNEA IMAGINEI IHDLC ni PENTRU SPATE PROIECȚIE DE FILM DE mm ȘI mm Distanța focală cu film de mm Distanța focală cu film de mmDistanța de la ecran la obiectivul proiectorului, în inci inch — mm — mm — inch f inch Dacă inch I inch Dimensiunea imaginii (inchi) I x x x x x x ar trebui în toate cazurile să fie plasate astfel încât raza centrală de la proiector să fie îndreptată de-a lungul unei linii perpendiculare pe ecran, altfel va apărea distorsiunea Cu condiția ca acesta să fie folio wed, poziția proiectorului este imaterială și poate fi decisă luând în considerare aspectul sălii de clasă (a se vedea Figura (c) și (d)) DISTANȚA DE PROIECTARE ȘI LĂȚIMILE IMAGINEI TABELUL IV PENTRU PROIECȚIA SPATE A FEȘILOR DE FILM ȘI A DIAPOSITIVELOR MINIATURALE Format (vezi tabelul II) Distanța de la ecran la inchi Lentila proiector, în picioare AB II Lățimea imaginii (inchi) Pentru a economisi spațiu, cea mai mică aruncare trebuie folosită în spatele ecranului Din acest motiv, lentilele cu focalizare scurtă sunt adesea folosite în proiector, deși rareori oferă o definiție atât de bună la colțurile imaginii Tabelul III oferă dimensiunile imaginii pentru film de mm și mm cu diferite lentile la diferite distanțe Tabelul ' * '' — IV prevede PROIECTOR ECRAN Figura date suficiente pentru proiecția stilului de mm Merită să subliniem faptul că o dimensiune mai mică a ecranului poate fi tolerată cu un ecran de retroproiecție decât cu proiecția frontală Claritatea imaginii este de așa natură încât, de exemplu, un ecran de retroproiecție de x inchi va oferi de obicei o imagine tolerabilă în cazul în care un ecran de x inchi ar fi necesar pentru proiecția normală Acolo unde spațiul este foarte limitat, pot fi folosite trei oglinzi, ca în Figura , deși acest lucru crește cheltuielile, face ajustarea ED-I mai dificil! și duce la o reducere a contrastului și a strălucirii imaginii Tehnica proiecției Deși proiectoarele moderne, atât stili, cât și cine, sunt ușor de utilizat, ele trebuie studiate puțin dacă proiecția urmează să devină o parte semi-automată a lecției în loc de o diversiune specială Următoarele puncte ar trebui luate în considerare pentru a se asigura că utilizarea mijloacelor vizuale în sala de clasă este lină și simplă: Cunoașteți proiectoarele și exact cum sunt utilizate Controlează-le singur sau, de preferință, antrenează un membru al clasei tale să le folosească sub conducerea ta, astfel încât să te poți concentra asupra predării Setați rezistențele sau transformatoarele pentru tensiunea de alimentare adecvată înainte de începerea lecției Cunoașteți pozițiile siguranțelor electrice în cauză și aveți la îndemână lămpi și siguranțe de rezervă pentru fiecare proiector Cunoașteți filmele, benzile de film, diapozitivele și alte materiale, astfel încât imaginea potrivită să fie proiectată la momentul potrivit Asigurați-vă că toate proiectoarele sunt curate și în stare bună înainte de fiecare lecție și că sunt în poziția corectă, cu imaginea centrată pe ecran și focalizată, astfel încât să nu existe o pauză incomodă în lecție pentru a regla echipamentul Proiectoarele de sunet trebuie încălzite și configurate pentru o calitate și volum corecte a sunetului Asigurați-vă că scaunele sunt potrivite pentru proiecție, astfel încât să nu fie necesară amestecarea atunci când luminile din cameră sunt reduse După lecție, asigurați-vă că toate diapozitivele și filmele sunt nedeteriorate și curate, gata pentru data viitoare Curățați porțile proiectoarelor de cinema cu o cârpă moale și puneți toate echipamentele la distanță pentru a-l proteja de praf și deteriorări mecanice Este important ca aparatele, diapozitivele, filmele și ecranul să fie păstrate curate și depozitate atunci când nu sunt utilizate Evitați amprentele digitale, manipulați diapozitivele și filmele numai de marginile lor Nu fixați niciodată filmul pe o bobină; dacă este înfășurat prea lejer, înfășurați-l cu o ușoară apăsare pe film în timp ce se înfășoară pe bobină Bibliografie CA Hill, Cine Film Projection, Fountain Press, HR and IW Dance, O introducere în benzile de film, Harrap, CA Hill, Filmstrip Projection, Fountain Press, WF Offenhauser, mm Sound Motion Pictures, Interscience Publishers, New York, M K Kidd și CW Long, Filmstrip and Slide Projection, Focal Press, N Jenkins, How to Project, Focal Press, GC Weaver și EW Bollinger, Visual Aids, Van Nostrand, ED-I BM В Harris, Material pentru educație vizuală Daily Mail School Aid Dept American Standard Z , iunie , Lantern Slide and Slidefilm Projection^ Asociația Americană de Standarde Codul de practică standard britanic CP ( ), Instalarea echipamentelor de proiecție optică în instituțiile de învățământ, Instituția de standarde britanice GH Gopsill, Projection in Schools, Current Affairs, APENDICE PROIECTIE SPATE TABLA DE SCRIS Figura Orice proiector care a fost proiectat pentru proiectarea benzilor de film și a diapozitivelor cu lanternă poate fi folosit fie pentru proiecția înainte, fie pentru proiecția înapoi, așa cum este descris la pagina Deoarece retroproiectarea oferă anumite avantaje practice, mai jos sunt oferite detalii suplimentare despre tehnică de a utiliza un proiector în acest fel În mod normal, proiectorul trebuie utilizat cu o unitate de ecran autonomă care va sta într-un colț al camerei, astfel încât să se proiecteze în diagonală în corpul sălii de clasă (Figura ) Acolo unde spațiul permite, uneori este posibil să construiți ecranul de proiecție în peretele sălii de clasă lângă tablă (Figura ) și să folosiți o parte din spațiul unui depozit din spatele sălii de clasă pentru a găzdui ED-I Figura oglinda reflectorizanta O astfel de unitate de ecran autonomă ar trebui, de preferință, să fie aranjată astfel încât proiectorul să fie amplasat permanent într-o poziție pregătită pentru utilizare imediată și, prin urmare, să nu necesite ajustări ulterioare odată ce a fost configurat Acolo unde va fi folosit întotdeauna în aceeași încăpere, unitatea de retroproiecție poate fi construită pe o masă Când este necesar să mutați unitatea dintr-o sală de clasă în alta, aceasta poate fi construită pe un cărucior Folosind o singură oglindă pentru a plia calea optică a imaginii proiectate o dată, banda de film sau diapozitivul lanternă poate fi utilizată în proiector în același mod ca și pentru proiecția frontală obișnuită Ecranul de proiecție ar trebui să fie acoperit cu glugă pe ambele părți și în partea de sus pentru a preveni ca lumina străină să cadă direct asupra acestuia și astfel să degradeze contrastul imaginii Trebuie luată toată atenția pentru a se asigura că nicio lumină străină nu ajunge pe ecran din spate și, din acest motiv, întreaga cale optică a fasciculului proiectat ar trebui să fie închisă Alegerea dimensiunii ecranului este guvernată de factorii indicați la pagina Cea mai mare dimensiune convenabilă este de aproximativ x inchi: fiecare dimensiune trebuie să fie întotdeauna cu cel puțin doi inci mai mare decât cea a imaginii proiectate corespunzătoare Ecranul în sine poate consta din două foi de material de urmărire „Koda-trace”, plasate față în față și legate între sticlă cu bandă adezivă puternică Un astfel de ecran are proprietăți de difuzie foarte bune și va oferi o iluminare rezonabilă uniformă pe un unghi de aproximativ ° Pentru a minimiza distorsiunile localizate în imagine, oglinda utilizată ar trebui să fie din sticlă piat, dar nu trebuie să fie argintită la suprafață, cu condiția ca unghiul de incidență al fasciculului proiectat asupra acesteia să fie menținut rezonabil de mic Imaginea fantomă din cauza reflexiilor de pe suprafața frontală a oglinzii va fi atunci nesemnificativă ED-I IO Figura Când utilizați un proiector echipat cu o lentilă de proiecție de inchi și o rază totală de ft, oglinda (dimensiune aproximativă x inchi) trebuie plasată la o distanță de aproximativ ft in de proiector și ft in in de pe ecran La această aruncare, obiectivul de inchi proiectează o imagine de dimensiunea x inchi dintr-un cadru de x mm În aceleași condiții, cadrul de x mm, comun pentru marea majoritate a benzilor de film, oferă o imagine de dimensiunea x inch Ecranul și oglinda ar trebui să fie total închise într-un tunel piramidal Dimensiunile imaginii pentru alte distanțe de proiecție sunt date în Tabelul IV Proiectorul poate fi aranjat fie sub ecran, astfel încât să se proiecteze cu un unghi ușor în sus (Figura ), sau poate fi mai convenabil să aveți proiectorul pe o parte, astfel încât fasciculul său să treacă în tunel printr-o tăietură de deschidere într-una din laturile sale (Figura ) Dacă unitatea de retroproiecție este construită pe o masă de dimensiuni de aproximativ ft in by ft in , ecranul poate fi atașat ferm de un cadru la un capăt și oglinda poate fi susținută prin intermediul unui al doilea cadru lângă capătul opus Acest cadru de oglindă trebuie să fie construit astfel încât să permită reglarea oglinzii prin înclinare până când imaginea porții proiectorului este proiectată pe ecran ca un dreptunghi nedistorsionat Când a fost găsită această poziție, oglinda trebuie să fie blocată în poziție, suficient de rigid pentru a preveni vibrația imaginii de pe ecran, de exemplu la trecerea de la un cadru la altul pe o bandă de film Deoarece va fi necesar să aveți acces la oglindă și la spatele ecranului pentru curățare, tunelul care le acoperă ar trebui să fie detașabil Materialele potrivite pentru construcție sunt cartonul greu sau placajul subțire sprijinit pe un cadru din lemn ușor; capacul poate fi îndepărtat dintr-o singură bucată când este necesar Il ED-I ECRAN Figura După cum am menționat mai sus, ecranul trebuie protejat de lumina străină Acest lucru poate fi realizat cel mai bine prin montarea clapetelor cu balamale pe cele două laturi și în partea de sus a ecranului Acestea se vor plia peste ecran atunci când nu sunt utilizate și oferă o anumită protecție fizică, precum și împiedică depunerea prafului pe ecran Proiectorul trebuie să fie detașabil din ansamblu pentru depozitare și pentru a preveni amestecarea acestuia Suportul pentru proiector trebuie realizat astfel încât să se asigure că proiectorul poate fi înlocuit exact în poziția sa corectă înainte de utilizare, de exemplu, furnizând patru adâncituri distanțate corect pentru a lua picioarele Kodak și Kodatrace sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak ED-I KODAK LIMITED LONDRA TPED-l/axWP LISTA SECȚIUNILOR DIN CELE CINCI VOLUME Index Referință RF GN Tehnica generală CN Cinematography EQ Equipment Filtre FT Radiografia XR MD Aplicații medicale ÎN Aplicații industriale SC Aplicații științifice DC Copiere document ED Aplicații educaționale CL Color Photography PR Processing Formularul FY SE materiale sensibilizate Plăci PL Hârtii PP Filme FM ТО ÎNCHIS - Strângeți împreună MANIERELE SUPERIOARE ТО DESCHIS - Folosiți pârghiile inferioare CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ CULOARE Procesul de transfer al vopselei CL- Kodak Filtre CL- pentru materiale colorate „Kodak” CL- Depozitarea materialelor de culoare CL- Temperatura de culoare CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman CL-II Utilizarea critică a filmelor color CL- Fotografii color ale semnelor, luminilor și altor subiecte nocturne CL- Estimarea ajustării timpului de expunere la imprimarea din negative de culoare Recomandări privind filtrele CL- pentru filmele color „Kodak” Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-IO Stabilitatea dimensională a filmului fotografic GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Realizarea de negative monocrome din folii transparente de culoare de mm GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă Filme color PR- procesate ca monocrom TPDB- l/xWP |/ - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ CULOARE Procesul de transfer al vopselei CL- Kodak Filtre CL- pentru materiale colorate „Kodak” CL- Depozitarea materialelor de culoare CL- Temperatura de culoare CL- Expunerea în fotografia color CL- Probleme în fotografia color CL- Fotografie color prin lumină artificială CL- Fotografia color și ochiul uman CL-I I Utilizarea critică a filmelor color CL-I Fotografii color ale semnelor, luminilor și altor subiecte nocturne CL- Estimarea ajustării timpului de expunere la imprimarea din negative de culoare Recomandări privind filtrele CL- pentru filmele color „Kodak” Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-ІО Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Realizarea de negative monocrome din folii transparente de culoare de mm GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă Filme color PR- procesate ca monocrom PDDB- l/xWP |/ - CULOARE EDIȚIA CUPRINS Procesul de transfer de colorant Kodak CL- Problema B CL- pentru materialele color „Kodak” Problema E CL- Depozitarea materialelor de culoare Problema C CL- Temperatura de culoare Problema C CL- Expunerea în fotografia color Problema C CL- Probleme în fotografia color— CL- Fotografie color cu lumină artificială Problema A CL- Fotografia color și ochiul uman Problema B CL-Il Utilizarea critică a filmelor color Numărul A CL- Fotografii color ale semnelor, luminilor și altor subiecte nocturne Problema C CL- Estimarea ajustării timpului de expunere atunci când imprimați din negative de culoare Problema D CL- pentru filme color „Kodak” Problema E Fișe de date asociate în alte secțiuni GN-I Copierea fotografiilor și a altor ilustrații GN- Realizarea de negative monocrome din transparente de culoare GN- Cimentarea transparentelor miniaturale color sau monocrome pe sticlă Filme color PR- procesate ca monocrom Kodak este o marcă comercială KODAK LIMITED LONDRA PDDB- l/xWP ±/l - NEGATIVE DE SEPARARE CULOARE PENTRU PROCESELE DE IMPRIMARE CULOARE În multe sisteme de realizare a imprimatelor color pe hârtie, este necesar mai întâi să se facă separarea negativă a subiectului prin filtre roșu, verde și albastru În procesele ulterioare de imprimare, imaginile pozitive colorate corespunzător realizate din cele trei negative de separare sunt suprapuse în registru pe un suport de hârtie pentru a da imprimarea finală color Separarea negativă poate fi făcută direct de la un subiect de natură moartă, folosind o cameră convențională și expunând separat trei plăci sau filme pancromatice prin filtre tricolore „Wratten”, roșu, verde și albastru sau, în alte circumstanțe, prin utilizarea unui „unu- shot” pentru a expune cele trei plăci sau filme simultan Separarea negativă poate fi realizată și indirect prin copierea unei folii transparente de culoare Pașii în realizarea negativelor de separare directă și indirectă sunt subliniați în paginile următoare Există, totuși, anumite considerații fundamentale care se aplică pentru realizarea tuturor negativelor de separare, iar muncitorul care face tipărituri color ar trebui să le studieze și să le înțeleagă înainte de a începe să facă negative de separare Timpul de expunere și de dezvoltare menționați în această Fișă tehnică trebuie luate doar ca ghid; ele trebuie confirmate prin judecată practică Lentile Este esențial ca o lentilă care este utilizată la realizarea de negative de separare a culorilor, direct sau indirect, sau la expunerea transparentelor de culoare, să fie complet corectată de culoare, pentru ca cele trei imagini să se înregistreze perfect Lentilele Kodak „Ektar” sunt corectate pentru aberația laterală a culorii, iar lentilele de inchi, inchi și inchi furnizate cu Precision Enlarger „Kodak” sunt foarte potrivite pentru lucrările de separare a culorilor Pentru a testa un obiectiv de cameră pentru corecția culorii, faceți separarea negativă a unor semne de registru sau fire albe întinse pe un fundal negru Semnele de registru sau firele transversale trebuie aranjate astfel încât să fie înregistrate în colțurile și centrul plăcii Folosiți filtre tricolore de gelatină peste lentilă și expuneți fiecare farfurie în aceeași diapozitivă întunecată Lentila este corectată în mod adecvat dacă un pozitiv de contact realizat din negativul filtrului roșu se înregistrează exact cu negativii filtrului verde și al filtrului albastru Pentru a testa lentilele de mărire, utilizați o placă inscripționată în suportul negativ și faceți negativele de separare prin proiecție Iluminare și expunere La iluminarea subiectului din care urmează să fie realizată imprimarea color, trebuie respectate cu atenție mai multe puncte, indiferent dacă trebuie expuse negative de separare directă sau transparente de culoare Lămpile ar trebui să fie de aceeași calitate a culorii, adică să aibă aceeași temperatură de culoare, iar acest lucru poate fi cel mai bine asigurat prin utilizarea lămpilor care ard la o temperatură de culoare specificată atunci când funcționează la tensiunea lor nominală Trebuie avut grijă să vă asigurați că toate reflectoarele au un finisaj metalic mat sau, dacă sunt vopsite în alb, că acestea Problema B Fișă de date Kodak CL-I nu sunt în niciun fel decolorate Cea mai satisfăcătoare metodă de verificare a temperaturii de culoare a surselor de lumină este utilizarea unui contor de temperatură a culorii O metodă mai puțin precisă, dar care vă va oferi un ghid bun, este să legați împreună două piese mari de carton alb identic și să le așezați pe margine, astfel încât balamaua să fie către observator cu cărțile în unghi drept Așezați cele două lămpi de comparat astfel încât fiecare să ilumineze o singură bucată de carton și ajustați-le poziția până când se obține aceeași citire pe un expometru de fiecare parte Apoi, prin vizualizarea din față, diferențele de peste °K pot fi detectate după o mică experiență Atâta timp cât nicio diferență nu este perceptibilă în cadrul acestui test, lămpile pot fi utilizate împreună Iluminarea utilizată pentru fotografia color ar trebui să fie păstrată foarte moale: cu excepția efectelor speciale ocazionale, contrastul luminii nu trebuie să depășească : , adică nu trebuie să existe mai mult de trei ori mai multă lumină pe partea de lumină a subiectului decât acolo este pe partea umbră Amintiți-vă că contrastul de culoare este la fel de eficient în fotografia color ca contrastul de lumină în fotografia alb-negru În general, iluminarea ar trebui să fie uniformă pe întreaga suprafață a subiectului și trebuie avut grijă ca intensitatea luminii de pe fundal să fie de aceeași ordine cu cea de pe partea principală a subiectului Informații suplimentare pot fi obținute din Fișele tehnice CL- și CL- În ceea ce privește expunerea, transparentele care urmează să fie utilizate pentru reproducere sunt cel mai bine subexpuse cu aproximativ o jumătate de oprire, în timp ce negativele de separare ar trebui expuse pentru a se evita orice pierdere a calității în lumini puternice sau umbre Înregistrare în tonuri de gri și identificare negativă Dacă se dorește obținerea unor imprimeuri color bune, cel mai important este ca negativele de separare să se potrivească exact între ele pentru densitate și contrast Echilibrul negativurilor de separare, adică densitatea și contrastul lor, este controlat de expunere și dezvoltare și poate fi verificat cu acuratețe numai prin includerea unei imagini în scară de gri (sau în trepte) pe fiecare negativ Când cele trei negative de separare sunt echilibrate corespunzător, pașii corespunzători din imaginea în scară de gri vor arăta densități egale în toate cele trei negative Sunt disponibile două tipuri de tonuri de gri Unul, tipărit pe hârtie, este inclus în Ghidul de separare a culorilor „Kodak” (furnizat la dimensiunea de inchi) și trebuie plasat la marginea subiectului, astfel încât să fie înregistrat alături de o margine a negativelor Scala de gri ar trebui să primească aceeași cantitate de lumină ca cea mai importantă parte a subiectului Al doilea tip de scară de gri este o pană transparentă realizată pe film Utilizarea sa specială este în realizarea unor negative de separare indirectă din foliile transparente „Ektachrome” și „Kodachrome” Este montat alături de transparent și ambele sunt copiate împreună pe aceleași plăci Pene transparente adecvate pot fi furnizate ca benzi de densitate „Kodak” în următoarele dimensiuni generale:— Banda de densitate nr „Kodak”: x | în Banda de densitate nr „Kodak”: l|x ¡ in Mai multe detalii sunt oferite în Fișa de date FT- CL-I În Ghidul de separare a culorilor „Kodak” și benzile de densitate de mai sus sunt incluse pete de culoare care fac identificarea negativelor de separare o chestiune foarte simplă Cu folie-film, identificarea materialului poate fi simplificată prin tăierea unui colț de pe film pentru negativul cu filtru roșu, două colțuri pentru verde și trei pentru albastru Dacă se folosesc umerașe de dezvoltare, bara de sus poate fi crestă pentru o identificare ușoară în întuneric Densitățile imaginilor în tonuri de gri înregistrate pe negative ar trebui măsurate cu precizie cu un densitometru precum densitometrul color „Kodak”, model , care oferă o citire directă de la o scară calibrată Dacă o imagine în tonuri de gri nu este inclusă în negativ, densitatea luminii poate fi măsurată din imaginea unui obiect alb neutru sau gri deschis și densitatea umbrei de la un obiect negru sau umbră adâncă Evidențierile speculare obținute pe metáis, porțelan și sticlă trebuie evitate atunci când se determină densitățile de iluminare Materiale pentru negativele de separare a culorilor Plăcile de separare a culorilor „Kodak” P sunt potrivite în mod ideal pentru realizarea de negative de separare a culorilor, deoarece porțiunea în linie dreaptă a curbei lor caracteristice este excepțional de lungă Din acest punct de vedere, foliile „Super-XX” sunt foarte potrivite, dar, în general, plăcile trebuie preferate filmului, deoarece sunt rigide și nu sunt supuse deformării Dacă se utilizează folie, trebuie să se acorde toată atenția pentru a se asigura că peliculele sunt spălate în același timp și uscate în aceleași condiții de umiditate și temperatură, cu toate suspendate de colțul corespunzător Mai mult, filmul nu trebuie niciodată supus la căldură excesivă sau la schimbări de umiditate după uscare Când filmele sunt tipărite într-un aparat de mărit, lampa trebuie să fie bine ventilată și fiecare film trebuie lăsat în aparat de mărit pentru același timp - suficient pentru a se încălzi - înainte de a face expunerea la imprimare În cazul plăcilor, stratul de emulsie de la margine nu este întotdeauna uniform și zona importantă a imaginii ar trebui să fie aranjată la cel puțin un sfert de inch de fiecare margine Mai multe detalii despre aceste materiale sensibilizate pot fi găsite în Fișele lor de date respective - PL- și FM- Prelucrare Atunci când se prelucrează elementele negative de separare, trebuie să se acorde cea mai mare atenție pentru a se asigura că condițiile sunt strict controlate pentru a asigura rezultate uniform satisfăcătoare Negativele pot fi dezvoltate într-un vas sau într-un rezervor, dar dezvoltarea vasului este de preferat Dezvoltătorul trebuie pregătit cu precizie și utilizat la temperatura standard specificată După ce a fost folosit o singură dată, revelatorul din vas trebuie aruncat, iar revelatorul dintr-un rezervor trebuie completat conform instrucțiunilor de la paginile și Odată cu dezvoltarea vaselor, rezultatele cele mai satisfăcătoare vor fi obținute dacă negativele sunt dezvoltate în vase separate cu o dimensiune mai mare decât materialul de prelucrat; dar, întrucât gradul de agitație afectează grav ritmul de dezvoltare și densitatea negativelor, trebuie făcut toate eforturile pentru a se vedea că agitația este identică Acest lucru se realizează cel mai bine făcând un balansoar simplu acţionat manual pentru a lua trei feluri de mâncare Rockerul trebuie să fie alcătuit dintr-o suprafață de placă fiat sau un aranjament de șipci pentru a prelua cele trei vase: la bază sunt fixate două blocuri curbate CL-I Dimensiuni aproximative pentru balansoar sau șipci înclinate așezate în unghi drept una față de cealaltă, așa cum se arată în diagrama de mai jos Vasele trebuie așezate pe balansoar și umplute cu apă la o astfel de temperatură încât să le ajusteze temperaturile la °F ( °C) O cantitate suficientă de dezvoltator trebuie diluată și adusă la aceeași temperatură Cele trei vase sunt apoi golite, o cantitate egală de dezvoltator se toarnă rapid în fiecare și temperatura fiecăruia este verificată pentru a se asigura că este de °F Cantitatea de dezvoltator utilizată pentru fiecare placă sau film ar trebui să fie constantă pentru fiecare set de negative; cc ( oz) sunt suficiente pentru o jumătate de farfurie dezvoltată într-un vas cu o farfurie întreagă și cc ( oz) pentru o farfurie întreagă într-un vas de x inchi Pe toata durata dezvoltarii, rockerul cu cele trei vase ale sale trebuie mentinut agitat cu o miscare defazata, pentru a preveni instalarea unor curenti uniformi Rata de agitație trebuie să fie aceeași pe toată durata dezvoltării și trebuie depuse toate eforturile pentru a se asigura că aceeași agitație este dată pentru fiecare set de negative Când negativele sunt făcute pe farfurii de dimensiuni mai mici, acestea pot fi procesate împreună într-un vas mare Vasul trebuie pus într-un vas mai mare cu apă pentru a menține temperatura revelatorului la °F ( °C) Vasul trebuie agitat în toate direcțiile pentru a preveni instalarea de curenți uniformi Desigur, trebuie avut grijă ca apa să nu pătrundă în vasul de dezvoltare Odată cu dezvoltarea rezervoarelor, trebuie avută o grijă deosebită pentru a asigura o dezvoltare uniformă și poate fi uneori necesar să experimentați cu rezervoarele reale disponibile, pentru a găsi cea mai potrivită rutină de agitare Rezultate foarte reușite vor fi obținute prin utilizarea ansamblului rezervorului de procesare „Kodak” nr și a suportului de procesare a plăcilor „Kodak” nr , când sunt urmate instrucțiunile de agitare de mai jos Cel mai important este ca plăcile să fie așezate la o jumătate de inch sau mai mult în rafturi, cu emulsia îndreptată în aceeași direcție și cu marginea corespunzătoare a imaginii în partea de sus Rack-ul este coborât în dezvoltator, se efectuează două mișcări complete în sus și în jos și apoi se ridică încet doi sau trei inci și se coboară încet, întreaga operație durând secunde; dupa o pauza in agitatie de secunde, ridicarea lenta si CL-I coborârea rackului, cu pauzele intermitente, se continuă pe toată durata dezvoltării Revelatorul negativ D- a „Kodak” este potrivit pentru dezvoltarea recipientelor sau a rezervoarelor Când este utilizat în rezervorul specificat, acesta trebuie completat cu D- aR „Kodak” Replenisher; adăugați cc ( fl oz minime) după procesarea fiecărui semi-farfurii sau întregi farfurii Dezvoltarea este urmată de o baie de oprire (formula SB- ), fixare (formula F- a) și spălare, după care plăcile pot fi scăldate în baia de clătire (vezi Anexa) pentru a ajuta o uscare uniformă Cele trei plăci pot fi uscate natural sau într-un dulap de uscare, dar este important ca cele trei plăci să fie orientate în aceeași direcție în timpul uscării NEGATIVELE DE SEPARARE DIRECTE DE SUBIECTUL Separarea negativă directă poate fi făcută de subiecții corespunzători prin trei mijloace diferite: O cameră obișnuită poate fi utilizată pe un trepied rigid și cele trei negative realizate unul după altul prin filtrele corespunzătoare Este important ca mișcările camerei să fie blocate ferm pentru a preveni orice deplasare în timpul sau între expuneri și ca diferitele diapozitive întunecate să țină materialul sensibil exact în același plan Slide-urile întunecate pot fi testate pentru înregistrare, adaptând metoda descrisă pentru testarea lentilelor; dacă nu se găsesc diapozitive întunecate, trebuie să se folosească un singur slide pentru toate cele trei negative, materialul sensibil fiind schimbat pentru fiecare expunere Pe o cameră cu suport adecvată poate fi montat un spate repetat Cu acest aparat, trei plăci sau filme pancromatice sunt ținute într-o singură diapozitivă în spatele filtrelor de aceeași dimensiune ca materialul negativ O repetare înapoi, care poate fi operată fie manual, fie automat, permite ca cele trei negative să fie preluate în succesiune rapidă Poate fi utilizată o cameră „one-shot” Camerele de acest tip au un sistem optic care împarte fasciculul de lumină care trece prin obiectiv și îl împarte între trei plăci sau filme, în fața cărora se află filtrele de separare adecvate Negativele de separare directă sunt realizate prin filtrele tricolore Kodak „Wratten” - roșu nr , verde nr și albastru intens nr B Factorii de filtrare tipici și timpii de dezvoltare sunt dați în tabelele următoare; aceste informații se bazează pe condiții medii și ar trebui verificate prin încercare, iar factorii de filtrare sau timpii de dezvoltare modificați după cum este necesar pentru a produce imagini în tonuri de gri care se potrivesc în negativele de separare Timpii de expunere și de dezvoltare ar trebui ajustați pentru a oferi negativelor cu o densitate minimă în zonele de umbră (sau cea mai ușoară treaptă a scalei de gri) între - și - și un interval de densitate potrivit pentru procesul de imprimare particular folosit Cu procesul Kodak Dye Transfer, intervalul de densitate nu trebuie să fie mai mic de Ό și nici mai mare de - ; dar se recomandă un interval minim de densitate de - când se utilizează iluminarea cu catod rece CL-I Intervalul de densitate al unui negativ este diferența dintre densitățile zonelor cele mai întunecate și cele mai luminoase: aceste densități trebuie determinate cu un densitometru Diferența în intervalul de densitate dintre negativele unui set nu trebuie să fie mai mare de - , măsurată fie pe imaginea în tonuri de gri, fie pe părți ale subiectului care sunt de culoare neutră Material și raport de filtrare pentru iluminat* Timp de dezvoltare a vaseif D- la ( + ) °F ( °C) B P placă Tungsten - -Π - min - min ^- min Lumina zilei - - / * Acestea sunt cifre medii; valori mai precise sunt tipărite pe fiecare cutie de plăci P t Cu agitare continuă; pentru dezvoltarea rezervorului cu agitare intermitentă, timpii ar trebui măriți cu la sută Material și iluminare Factor de filtru Timp de dezvoltare a recipientului ★ D- la ( + ) °F ( °C) folie „Super-XX” Tungsten min min | min Lumina zilei / * Cu agitare continuă NEGATIVELE DE SEPARARE DE TRANSPARENTELE DE CULOARE Negativele de separare se realizează cel mai bine prin imprimare prin contact din folii de folie și rulouri de folie transparente și prin proiecție de la mm și folii transparente de dimensiune Echipamentul pentru expunerea negativelor de separare din folii transparente constă dintr-o sursă de lumină peste care pot fi amplasate filtrele de separare și un cadru de imprimare bun cu un spate elastic puternic; dacă se propune realizarea de negative de la mm și dimensiunea transparente, va fi necesar un aparat de mărire miniatural adecvat, cum ar fi Precision Enlarger „Kodak” O lampă „Kodak” Beehive Safelight montată pe suportul său reprezintă o lampă potrivită pentru imprimarea prin contact Trebuie folosit un bec de de wați, iar ecranul normal de iluminare sigură trebuie înlocuit cu o mască opacă cu o deschidere decupată, potrivită pentru a transporta o foaie de opal fulger și diferitele filtre folosite la separarea foliilor transparente Se va considera convenabil să se mascheze deschiderile filtrului la diferite dimensiuni pentru a compensa aproximativ factorii de filtru și pentru a permite expunerilor de durată aproximativ egală pentru fiecare negativ Dacă această lampă este folosită la ft de rama de imprimare, expunerile vor avea o lungime rezonabilă Expunerea nu ar trebui să fie mult mai scurtă de de secunde sau devin dificil de controlat cu orice precizie CL-I Foliile transparente din care pot fi realizate cele mai bune printuri color sunt cele care sunt ușor subexpuse (adică, puțin grele pentru proiecție) și extrem de clare Foliile transparente care, atunci când sunt plasate pe o coală de hârtie albă, fac o imprimare color recunoscută, dacă contrastează, nu sunt potrivite pentru reproducere Pentru că transparența este creată cu succes, păstrând gradația tonului în timp ce comprimă luminozitatea generală, este mai întâi necesar să reduceți contrastul general prin intermediul fie a una sau a două „măști de contrast” - măști negative alb-negru, neclare, de scăzută contrast Astfel de măști sunt realizate prin contact de la original pe o placă P expusă la o sursă de lumină acoperită, de exemplu, de filtrul roșu Filtrul roșu asigură că densitatea este înregistrată în spatele albului, roșului și galbenului, luminând astfel relativ zonele albastre și verzi, care sunt de obicei reproduse prea întunecate Neclaritatea este obținută prin interpunerea unui distanțier din celuloid transparent de - inch de bază de film transparent între partea suport a transparenței și emulsia plăcii în timpul expunerii Difuzitatea măștii facilitează înregistrarea între mască și transparență, deoarece este eliminată necesitatea unei înregistrări precise; și în același timp mărește definiția efectivă Producerea negativelor de separare trebuie efectuată cu ajutorul unui densitometru, citind de la - la aproximativ - Procedura de la foaie sau rola „Ektachrome* originais Măști de contrast: Cu „Ektachrome” originais, se recomandă ca două măști să fie realizate – una printr-un filtru Kodak „Wratten” No roșu intens și una printr-un filtru Kodak „Wratten” No verde intens Pașii pentru realizarea acestor măști sunt următorii: Curățați transparența lustruind ușor cu o piele moale de capră Umețirea ușor a pielii cu fluid de curățare Cine-Film „Kodak” sau cu tetraclorură de carbon pură va ajuta la îndepărtarea urmelor mai obstinate Cu un densitometru măsurați cea mai strălucitoare lumină și cea mai profundă umbră în care se dorește să înregistrați detaliile în imprimarea finită și notați densitățile corespunzătoare cele mai apropiate pe o pană transparentă, cum ar fi banda de densitate „Kodak” nr (În această operațiune trebuie ignorate evidențele speculare ) Montați transparenta și treapta cu pană, cu emulsie în jos, pe o foaie de sticlă de pe rama de imprimare, fixându-le pe ambele cu bandă subțire, adezivă, transparentă Transparența și pană trebuie mascate cu hârtie adezivă neagră lipită de partea din față a sticlei pentru a preveni răspândirea luminii străine în zona imaginii Pașii de pe banda de densitate care se extind dincolo de densitățile de evidențiere și umbre ale transparenței pot fi mascați în mod convenabil în această etapă Montați peste transparentă și întindeți o foaie de - inchi de bază de film transparent pentru a acționa ca un distanțier atunci când faceți măști de contrast neclar (filmul „Kodak” Matrix cu emulsia spălată este destul de potrivit pentru acest scop) Sunt realizate două măști de contrast, ambele pe plăci P Expunerile sunt realizate la o sursă de lumină ecranată într-un caz cu un filtru Kodak 'Wratten' No roșu intens și în celălalt, cu un filtru Kodak 'Wratten' No verde intens În fiecare caz, expunerea trebuie ajustată pentru a oferi un minim CL-I densitate cuprinsă între О · și - în imaginea celei mai întunecate trepte a scării de gri care corespunde celei mai profunde umbre a transparenței Dezvoltă în vase piate timp de J minute la °F ( °C) în revelator „Kodak” Soft-Gradation, diluat - Acest timp de dezvoltare dă o gama de aproximativ - și intervalul de densitate rezultat va fi, prin urmare, de aproximativ % din intervalul de densitate al transparenței Filtrul Kodak „Wratten” Aproximativ pentru Contrast Mask Aperture*Exposure Nr (roșu intens) l| in pătrat de secunde Nr (verde intens) | in pătrat de secunde *O deschidere într-o mască opaca montată într-o lampă „Kodak” Beehive Safelight cu un bec de de wați – așa cum este specificat la pagina Separarea negativă prin contact: Pentru realizarea separărilor cu filtru roșu și filtru verde, „Ektachrome” original este combinat cu masca realizată prin filtrul roșu; iar pentru realizarea separarii cu filtru albastru se indeparteaza transparenta de pe prima masca si se inregistreaza cu masca realizata prin filtrul verde După prelucrarea și uscarea măștilor, înregistrați transparența și pană cu fiecare pe rând, omițând distanțierul din celuloid Utilizați bandă adezivă subțire de-a lungul fiecărei margini pentru a fixa originalul în poziție Evitați grosimi duble ale benzii Mascați din nou transparența și întindeți cu hârtie adezivă neagră lipită de partea de sticlă a măștii de contrast Expunerile pentru realizarea negativelor de separare se realizează prin filtrele prescrise de roșu, verde și albastru mascate la deschiderile indicate în tabelul de mai jos Expunerea și dezvoltarea ar trebui ajustate pentru a oferi negative cu o gamă de densitate potrivită pentru procesul de imprimare particular Expunerea trebuie să fie astfel încât densitatea zonelor de umbră să nu fie mai mică de - și să nu fie mai mare de - Procesul de transfer al vopselei „Kodak” pentru realizarea de printuri color pe hârtie poate găzdui negative cu intervale de densitate cuprinse între TO și T : la copierea foliilor transparente nu este necesar să se ajusteze timpul de dezvoltare pentru fiecare set de negative și doar expunerea necesită modificare pentru a produce densitatea minimă corectă Prin urmare, este posibil să se determine expunerea necesară, cu exactitate, din densitatea de umbră a transparenței Instrucțiunile pentru pregătirea unui grafic simplu în acest scop sunt date în Anexă Separare Negativ Filtru Kodak „Wratten” Deschiderea filtrului*Expunere Timp de dezvoltare D- la (l + l) °F ( °C) DishTank Filtru roșu ^ in pătrat cca r | min | min Filtru verde | in pătrat min min Filtru albastru Bin squareJ secunde min | min O deschidere într-o mască opacă montată într-o lampă „Kodak” Beehive Safelight cu un bec de de wați — așa cum este specificat la pagina CL-I Lucrați extrem de atent pentru a vă asigura că diferențele în intervalul de densitate dintre negativele unui set nu sunt mai mari de · Masca cu filtru roșu este legată de transparență în timp ce face negativele filtrului roșu și filtrul verde, iar masca cu filtrul verde este legată de transparență în timp ce negativul filtrului albastru este realizat Procedura de la mm sau dimensiunea „Kodachrome* sau „Ektachrome*” original Mască de contrast: pașii pentru realizarea măștii de contrast de la mm sau dimensiunea „Kodachrome” sau „Ektachrome” transparente sunt: Curățați transparența lustruind ușor cu o piele moale de capră Umezirea ușoară a pielii cu fluid de curățare Cine-Film „Kodak” sau cu tetraclorură de carbon pură va ajuta la îndepărtarea urmelor mai obstinate Montați transparenta pe o ținută de mască marginală „Kodak” Cu un densitometru, măsurați cea mai strălucitoare evidențiere și cea mai profundă umbră în care se dorește să înregistrați detalii în imprimarea finită și notați densitățile corespunzătoare cele mai apropiate pe treapta transparentă (În această operație, evidențierile speculare trebuie ignorate ) Pașii de la fiecare capăt al panei trebuie apoi mascați, dacă este necesar, astfel încât densitățile rămase pe pană să corespundă cât mai aproape posibil cu densitățile de iluminare și umbră ale transparenței Montați peste transparentă și întindeți o foaie de bază de film transparentă de , inchi pentru a acționa ca un distanțier atunci când faceți măști de contrast neclar (filmul „Kodak” Matrix cu emulsia spălată este destul de potrivit pentru acest scop) Acest ansamblu este acum gata pentru realizarea măștii de contrast Masca de contrast este realizată pe o placă P , făcând expunerea printr-un filtru magenta mediu Kodak 'Wratten' No —vezi tabelul de mai jos Expunerea trebuie ajustată pentru a oferi o densitate minimă între - și - pentru cea mai întunecată treaptă a scalei de gri, care corespunde cu cea mai profundă umbră a transparenței Dezvoltă placa timp de ° minute la °F ( °C) în dezvoltator Soft-Gradation, diluat - Acest timp de dezvoltator dă o gama de aproximativ - și intervalul de densitate rezultat va fi, prin urmare, de aproximativ % din intervalul de densitate al transparenței Filtrul Kodak „Wratten” Aproximativ pentru Contrast Mask Aperture*Exposure Nr inch pătrat de secunde *O deschidere într-o mască opaca montată într-o lampă „Kodak” Beehive Safelight cu un bec de de wați – așa cum este specificat la pagina Separarea negativă prin proiecție: Masca de contrast, care a fost realizată din transparență în miniatură, este înregistrată cu transparența fără a elimina aceasta din ținuta de mască marginală, iar cele două sunt CL-I deplasat până când zonele de imagine ale celor două plăci coincid Registrul trebuie verificat cu o lupă Cele două plăci sunt ținute în poziție cu trei cleme mici bulldog, în timp ce a patra față este legată împreună cu bandă de hârtie Continuați să legați toate cele trei părți rămase, folosind clemele pentru a ține plăcile în poziție în timp ce se face acest lucru Când legarea este încheiată, verificați dacă registrul a fost menținut Masca de contrast este lăsată pe poziție pentru toate cele trei separări Puneți masca și transparența în suportul negativ și faceți negativele prin proiecție pe plăci P prin filtre de gelatină Kodak „Wratten” curate, care au fost montate aproape de obiectiv Pentru Precision Enlarger „Kodak” este disponibil un suport special etanș la lumină, Color Transparency Carrier, pentru a ține ținuta de mască marginală și mască de contrast, iar filtrele de separare sunt montate astfel încât să alunece ușor în poziție imediat în spatele obiectivului Cu un filtru în poziție, focalizați transparența pe o placă care are aceeași grosime cu cea pe care urmează să fie făcute negativele Dacă transparența este densă, utilizați o gelatină transparentă sau un filtru de culoare deschisă în locul filtrului tricolor „Wratten” În niciun caz nu variați diafragma pentru a controla timpul de expunere pentru diferitele negative ale setului, deoarece acest lucru duce, în general, la o ușoară modificare a dimensiunii imaginii și negativele nu se potrivesc Filtrele utilizate sunt filtre tricolore Kodak „Wratten” – roșu intens nr , verde intens nr și albastru intens nr B Deoarece condițiile de expunere pentru aparatele de mărire miniaturale adecvate variază considerabil, nu este posibil să se specifice condițiile medii de expunere, dar cu Precision Enlarger „Kodak” setat la o mărire de diametre, expunerile aproximative și timpii de dezvoltare pentru o transparență medie sunt: Separare Negativ Filtru Kodak „Wratten” Diafragma Expunere Timp de dezvoltare D- la (l + l) °F ( °C) DishTank Filtru roșu aprox r min | min Filtru verde j f/ ¡ | min | min Filtru albastru B secunde lmin | min CL-I APENDICE TABLELE DE EXPUNERE PENTRU EFECTUAREA SEPARĂRII NEGATIVE DE TRANSPARENȚELE „EKTACHROME” ȘI „KODACHROME” Acolo unde este nevoie de o precizie mai mare decât cea folosită în mod obișnuit în fotografia alb-negru, aplicarea unei mici sensitometrii elementare va permite unui operator să producă lucrări la un standard ridicat constant cu o risipă minimă de material, timp și efort Realizarea unor negative de separare bine echilibrate de transparentele de culoare necesită abilități și practică considerabile și, deoarece densitățile zonelor de iluminare și umbră pot varia considerabil de la transparență la transparență, operatorul fără cunoștințe de sensitometrie poate atinge standardul ridicat cerut doar de încercare și eroare: aceasta înseamnă, în general, realizarea mai multor benzi de încercare pentru a stabili expunerea corectă și timpii de dezvoltare pentru fiecare nou set de negative Procesul Kodak Dye Transfer permite o latitudine considerabilă în intervalul de densitate al negativelor de separare; și, prin urmare, este posibil să se determine o dată pentru totdeauna timpii de dezvoltare pentru negativii de separare și să se respecte acești timpi atâta timp cât lotul particular de material fotografic pentru care au fost calculate rămâne în uz Diagramele de expunere și instrucțiunile prezentate mai jos vor permite unui operator fără cunoștințe anterioare de sensitometrie să producă seturi de negative de separare din folii transparente cu încredere că acestea vor fi potrivite în mod corespunzător Operatorii care fac mai multe seturi de negative pe săptămână, precum și cei care fac doar un set ocazional, vor găsi că aceste diagrame sunt atât simple, cât și merită pregătite Singurele condiții care trebuie îndeplinite sunt să lucrați cu atenție folosind un densitometru care va citi densitățile de la - Ό și să controlați cu precizie condițiile care afectează dezvoltarea și expunerea Dezvoltarea negativelor de separare este controlată cel mai bine prin procesarea rezervorului, unde este adoptată o procedură standard de agitare și dezvoltatorul este completat corespunzător Temperatura soluțiilor poate fi reglată prin introducerea în rezervor a unui vas care conține apă caldă sau rece Acolo unde alimentarea cu tensiune este rezonabil stabilă, expunerile sunt cel mai bine controlate, văzând că acestea au o durată de cel puțin de secunde O eroare de ^-secundă în acest timp de expunere este de numai - la sută, în timp ce o eroare de |-secundă în secunde este de la sută Dacă tensiunea fluctuează, ar trebui instalat un anumit tip de control al tensiunii Pregătiți diagrama de expunere pentru mască de contrast Montați o bandă de densitate „Kodak” nr , cu partea de emulsie în jos, pe foaia de sticlă a unui cadru de imprimare și mascați-o cu bandă neagră pentru a preveni răspândirea luminii străine peste zona penei în timpul expunerii Acoperiți cu un distanțier din celuloid transparent de Ό inchi grosime Așezați o placă P peste pană și dați o expunere de, să zicem, de secunde în condițiile recomandate la pagina Procesul așa cum este descris la pagina Dacă condițiile de lucru nu sunt aceleași cu cele descrise la pagina , atunci expunerea de de secunde poate să nu fie corectă CL-I și timpul de expunere și/sau lampa, sau distanța dintre lampă și cadru de imprimare, trebuie ajustate până când se obține un negativ cu contrast scăzut, așa cum este descris în pasul următor Marcați pe o foaie de hârtie milimetrică scalele verticale și orizontale exact așa cum se arată în Graficul Când banda de testare este uscată, găsiți pe ea treapta care are o densitate de aproximativ - (intermediară între - și ) - specificate la paginile și ) și notați densitatea pasului corespunzător pe banda de densitate nr : această densitate va fi denumită D În exemplu, densitatea D este - Opus densității D pe scara verticală a graficului și direct deasupra de secunde (sau expunerea dată) pe scara orizontală care indică timpul de expunere, reprezentați un punct A ίίίτί ii ii h г iiii і ш l ii i i -xi z[MASCA DE CONTRAST tĂrUSUKt LnAKI zt zrzjz zt ZLZt y IL - -L- Г JV A л * '-++ = -Ц ^ p ====p^H ZGIXG±-"++ S ^zzzzz:zzgz|zzíffizzz|í:zzz:;Uzzzz:SLSÍ№ffi:± : - -l[- TT Q /Li-t-— -Г-Ц- —Li ■/! 'eu eu + H - ± ' ' ■ &ΞΞ= = ΞΞΞΞ = +Ξ±ISSΞ:::Ξ = ΞΞ^μΞΞ: ~±±^ΞΓ^Υ^Υ; ±ΥΞΞ=|±±: Í -Z Гz—/ - +r-rl— - - TH-ru - -L и I Ц-j- ~ r h-в-/- гг-l·-HTiHmi- -i ! H rr+ fH+ g zipsXXXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx q τ+- + ~ + + -} t~ +h+-H tL-ur^ -u /- - Z J¡Z П-Г-ГГ — -+Ц- zzzȘzzzzzzzzzz;'zzzzzzzzzzzzzzzz:jzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz: — - πH - —ί ΓΤΤΤ- τ —r ■ - , —J— -LlLJLL ILULUU LULU ———LJ—L—L m -» III ZΊΛАГ,ГЛПЛИЛЛΙ ΓIZAΊΛ-p'— -Г" IV" [ sau- UZ JTV „OUOJ· sau T UU ZJ T DUZVV I ■ ■ , i , I l rCJ U II, ' | ■ , r ГIII! p il Il· Il , Expunerea m Secunde II ! ч ' ' ' ', i >' ii i II i iІІІ' ii ί în « ' ■ zL * СЕрлрлтиЛМ NEGATIVE PYPACIIDF fUADT /ГПМТАГТЧ TFT T -LJJ- ! ЭЕг AKA UN NtUAIIVt lAiUjUKL· ѵПАКІ IvvNIAvI iii i ~r ■ -> rt~ ГГ ' L - |n , T >fL/- и» i ; ii■ i ¡ ÿ \y' dacă~-T- + x · ζπ= πζ^ +zz:zz-:r-ZzLz:+zz i ~~i + - C ~p Z^J ! ZÎZlZTJZZLΖΠΖ Π^ΧΠΥ ΖΖΗ ΖΓ φΖ * · - ' -—¡— r- i—' ir~j ilL—!—m- ~—і'гі i—Гт-τ-'r +l· — J ■■ г ~ i :' ' І-L/ Z* /*~гЬ~ TT'l ~ i І ·;'Γ' ~“ ' I ' У цTi; i?ΊΊΊΊГТ" ΠΤ' g - -l· -L - - -!/% ✓ ! i/ L— iiijiii ! i , i O II Ξ uT J±ZLL^aXûXZZLÈ ZjrTn»nii *>XlT- J T- Ί ^ ^ Г/ ~l~ Гü l ^ T wrtrti ■■f LU -LI-XJ/^ZZZLÜ~τΤ~ ΐ · |j ~r ΞΤΤ; el qz:±tzzzz::=:zzzzzz==:-¡-^-¿z-^+::==zz:z±:==L::zzz===zzzzz:"zz=+z: ±- - t±T-rrl- ! η l- pentru a evita deteriorarea imaginii în relief; acestea trebuie agitate prin balansarea continuă a vasului cu mișcări defazate Filmele rămase pot fi ținute în baia de oprire până când sunt gata pentru Pasul Pre-Îmuiere Înmuiați filmul în apă timp de minut la ° F ( ° C) Dezvoltați Aruncați pre-înmuierea și turnați revelatorul amestecat în vas Dezvoltați timp de minute la ° F ( ° C) cu agitare continuă și în afara fazei Clătiți Eliminați dezvoltatorul folosit Clătiți filmul și vasul cu apă la ° F ( ° C) timp de aproximativ de secunde Opriți Baia Aruncați apa de clătire și clătiți filmul cu acid acetic % timp de de secunde la °- ° F ( °- ° C) Luminile camerei pot fi aprinse după de secunde Spălare cu apă fierbinte Transferați folia, cu emulsie în sus, într-un vas cu apă la aproximativ ° F ( ° C) și agitați vasul Schimbați apa la fiecare de secunde până când rămâne limpede Alternativ, furtunați filmul cu un jet ușor de apă la aproximativ ° F ( ° C) Evitați utilizarea apei excesiv de fierbinți Aveți grijă la manipularea filmului în apa fierbinte; în caz contrar, stratul de suprafață se poate deteriora sau se poate desprinde de bază CL- Apoi, cu unghiile, îndepărtați orice gelatină care ar putea adera de marginile foliei În cele din urmă, clătiți toate particulele de gelatină rămase din film; dacă nu sunt îndepărtate, acestea pot cauza pete negre sau crestături pe imprimarea finită Clătire cu chili Aruncați apa fierbinte și clătiți cu apă la °- ° F ( °- ° C) Înălbitor Aruncați apa rece și acoperiți filmul cu o soluție de înălbitor Kodak „Flexichrome” Albiți imaginea argintie până devine maro gălbui Aceasta durează aproximativ de secunde până la minut la °- ° F Γ °- ° C) Albirea mai lungă poate duce la pierderea detaliilor de evidențiere Apoi clătiți scurt filmul în apă rece Creșteți doar cantitatea necesară de înălbitor pentru munca zilnică și aruncați-o la sfârșitul zilei Nu contaminați soluția de stoc proaspătă cu înălbitor folosit Fix Fixați filmul timp de minut la °- ° F ( °- ° C), sau de două ori mai mult decât timpul necesar pentru ca imaginea să dispară complet, într-o soluție de pulbere de fixare acidă „Kodak” ATENȚIE: Utilizarea altor soluții de fixare poate, într-o etapă ulterioară, să se transforme într-o culoare albastră mai degrabă decât gri pentru agentul de modelare Nu utilizați niciodată fixator care conține întăritor sau fixator utilizat anterior pentru imprimări Spălați Spălați filmul nu mai puțin de minut în apă curentă la °- ° F ( °- ° C) Vopsea Aruncați apa și acoperiți filmul, cu emulsie în sus, cu baia de agent de modelare Kodak „Flexichrome” (colorant negru) Vopsiți timp de minute la °- ° F ( °- °C) Agitați vasul frecvent pentru a preveni vopsirea neuniformă Agentul de modelare poate fi utilizat în mod repetat până când nu oferă un contrast suficient La începutul acestui pas, scufundați o foaie de hârtie de transfer colorant „Kodak” într-un vas cu apă Hârtia trebuie să fie rotundă cu cel puțin J inch mai mare decât filmul Hârtia va fi folosită ca suport final în Pasul , iar singura pregătire necesară este înmuierea în apă la °-l ° F ( - °C) timp de aproximativ minute Înmuierea prelungită nu este necesară și poate afecta negativ aderența la stratul de suprafață, în special în condiții de umiditate scăzută sau uscare rapidă Alternativ, orice hârtie fotografică netedă, albă, acoperită cu gelatină (cu greutate simplă sau dublă) poate fi utilizată ca suport final Înainte de utilizare, o astfel de hârtie trebuie fixată într-o baie de fixare care nu se întărește, cum ar fi o soluție de pulbere de fixare acidă „Kodak” și apoi spălată Agenții de modelare de alte culori pot fi produși prin dizolvarea conținutului unui borcan de culoare „Flexichrome” în aproximativ uncii ( cc) de apă fierbinte Apoi adăugați minime ( - cc) de acid acetic „Kodak” (glacial) și suficientă apă rece pentru a face uncii ( cc) Aceste soluții pot fi adăugate, de asemenea, la agentul de modelare „Flexichrome” în proporții adecvate pentru a obține diferite nuanțe de agent de modelare atunci când se dorește Clătire cu acid Clătiți filmul în două schimburi de acid acetic de ° () la °- ° F ( °- ° C) pentru a îndepărta excesul de colorant de pe suprafața filmului O anumită sângerare a coloranților în timpul clătirilor este normală și nu ar trebui să provoace dificultăți CL- Baie de stripare Aruncați clătirea acidă și inundați filmul cu o soluție de acid acetic % la °-l ° F ( °- ° C) pentru a înmuia adezivul dintre stratul de suprafață și baza de film, astfel încât stratul de suprafață poate fi desprins de pe suportul său Lăsați filmul să rămână în baia fierbinte de decapare cu acid acetic până când stratul de suprafață poate fi îndepărtat cu ușurință Stratul de suprafață nu se va îndepărta ușor dacă baia de decapare este prea rece sau dacă filmul nu este înmuiat suficient de mult în baia de decapare Slăbiți stratul de suprafață de la cele două colțuri de pe partea scurtă opusă crestăturii filmului și aruncați-l înapoi fără a trage, până când se desprinde de baza filmului Clătire cu acid fierbinte Stili ținând stratul de suprafață de colțuri, scufundați-l într-o a doua baie de acid acetic °() timp de minute la °- ° F ( °- ° C) și agitați ușor vasul Transfer Așezați hârtia înmuiată, cu emulsie în sus, pe o suprafață fermă și elastică și îndepărtați excesul de apă cu o racletă Inundați hârtia cu acid acetic % Îndepărtați stratul de suprafață de la colțuri din spălarea cu acid fierbinte și întindeți-l pe hârtie, suportul final, cu partea de relief de gelatină în sus Apoi clătiți imprimarea cu acid acetic % pentru a îndepărta orice particule de gelatină sau sedimente care ar putea adera la suprafață; dacă nu se face acest lucru, pete sau linii negre pot apărea mai târziu pe imprimeuri Apoi, umeziți foaia de transfer „Flexichrome” cu acid acetic % și puneți-o peste imprimare pentru a proteja imaginea în relief de gelatină, în timp ce stratul de suprafață este strâns ferm pe suportul final Racleta din centrul imprimeului spre exterior, mai intai usor si in final cu presiune moderata Așteptați sau minute înainte de a muta imprimarea de pe suprafața de susținere, apoi ridicați imprimarea cu foaia de transfer atașată și agățați-o pe o linie Apoi dezlipiți foaia de transfer, începând de la unul dintre colțurile superioare și având grijă să rupeți mai întâi vidul dintre stratul de suprafață și foaia de transfer, astfel încât stratul de suprafață să adere de suportul de hârtie și să nu se desprindă de foaia de transfer Uscat Imaginea în relief cu gelatină se va usca în câteva minute, dar suportul de hârtie necesită același timp ca o imprimare obișnuită pe hârtie Când imaginea în relief cu gelatină este complet uscată, imprimarea poate fi așezată într-un dulap de uscare sau poate fi aplicată tratamentul obișnuit pentru uscarea tipăritelor pe hârtie alb-negru mat Este important să lăsați imprimarea să se usuce lent, fără aer forțat, curenți de aer sau condiții de umiditate scăzută în primele minute sau până când aderența între stratul de suprafață și suportul de hârtie este sigură; în caz contrar, suprafața se va usca mai întâi și va începe să se micșoreze înainte de a se stabili aderența Ca urmare, stratul de suprafață se va îndepărta de suport Remediul pentru această situație, dacă apare, este să înmuiați hârtia în apă mai mult timp decât în mod normal Apoi, dacă este necesar, lăsați foaia de transfer atașată timp de sau minute înainte de a o dezlipi de pe imprimarea finalizată COLORAREA IMPRIMULUI Înainte ca imprimarea să fie colorată, ar trebui să fie lipită sau fixată pe o suprafață fiat puțin mai mare decât imprimarea Există doar patru pași de bază în colorarea unui imprimeu „Flexichrome” Acestea sunt repetate continuu cu variații pentru a se potrivi diferite CL- circumstanțe: , aplicarea culorii pe imprimeu; , blotting; , clătire; și , blotting Soluția de culoare este aplicată pe zonele locale ale imprimării, unde este absorbită de imaginea în relief cu gelatină Apoi, soluția de culoare neabsorbită rămasă pe suprafața imprimării este îndepărtată prin ștergere cu hârtie fotografică „Fotonic” Acest tratament lasă zona colorată selectiv în funcție de grosimea reliefului de gelatină și într-o stare aproape uscată Hârtia fotografică „Fotonic” îndepărtează cea mai mare parte a excesului de culoare, dar, de obicei, rămâne un ușor sediment pe suprafață care poate fi îndepărtat prin „clătirea” zonei cu acid acetic % aplicat local cu pensula sau cu un burete moale „Clătirea” este apoi îndepărtată prin tamponare Pensulele trebuie curățate de culoare în apă înainte de a intra în acid - acidul de % trebuie păstrat curat în timpul colorării, altfel va degrada culorile Este recomandabil să aplicați mai întâi culorile mai închise, suprapunând zonele mai deschise, apoi să tăiați îndeaproape cu culoarea mai deschisă Orice culoare poate fi modificată, eliminată sau schimbată în orice altă culoare fără a perturba scara generală a tonurilor din imagine Greșelile de colorare nu sunt grave cu „Flexichrome”, deoarece pot fi corectate cu ușurință de către operator Ultimul colorant aplicat pe imprimeu îndepărtează treptat și înlocuiește orice culoare a fost acolo înainte Prin urmare, este posibil să se aplice culoarea de mai multe ori, modificând schema de culori de fiecare dată până când se obține rezultatul dorit Chiar dacă imprimarea ar trebui să pară a fi fost complet distrusă de o colorare întâmplătoare, Agentul de modelare „Flexichrome” poate fi vopsit peste întregul tipărit, redându-l la starea inițială monocromă; apoi colorarea poate fi reluată În timp ce primii pași pot fi executați cu multă libertate, puțină grijă cu liniile de delimitare va simplifica operațiunile ulterioare de colorare Dacă vopseaua unei zone se suprapune la marginile sale, cum ar fi, de exemplu, atunci când culoarea cărnii trece pe fundal, suprapunerea trebuie să fie uscată imediat după aplicare După terminarea colorării zonei cărnii, suprapunerea poate fi corectată cu ușurință prin simpla vopsire a culorii de fundal aproape de linia de margine a zonei cărnii, unde va îndepărta și înlocui suprapunerea culorii cărnii A se vedea pagina pentru informații suplimentare despre tratamentul amenzilor la frontieră Funcția agentului de modelare Vopseaua neagră din imprimarea în relief „Flexichrome” este mai mult decât o simplă imagine de ghidare care trebuie înlocuită cu o culoare pură Agentul de modelare pune umbrele în imagine și dă profunzime subiectului Prin urmare, nu trebuie înlocuit complet cu culoare Operatorul va dezvolta în curând o notă în aplicarea culorii imaginii, astfel încât aceasta să se îmbine cu agentul de modelare și să o înlocuiască complet doar în zonele în care se doresc culori extrem de strălucitoare Dacă imprimarea pare degradată la culoare, agentul de modelare insuficient a fost eliminat Cum culorile se înlocuiesc între ele Imaginea în relief cu gelatină poate fi comparată cu o hartă în relief formată din milioane de bureți transparenți minute Acești bureți minusculi absorb și rețin particulele de colorant, care pot fi înlocuite în orice moment cu particule de colorant de CL- altă culoare De exemplu, prima aplicare de roșu pe o parte a imaginii care a fost colorată în albastru produce violet, sau o amestecare a celor două culori și așa mai departe până când în cele din urmă albastrul dispare, lăsând un roșu strălucitor Soluțiile de culoare foarte concentrate înlocuiesc rapid alte culori și, dimpotrivă, soluțiile slabe de culoare se amestecă cu altele, înlocuindu-le încet Mișcarea pensulei înainte și înapoi pe zonă oferă rezultate mai uniforme prin eliminarea dungilor cauzate de absorbția neuniformă a culorilor din imaginea în relief cu gelatină Dacă galbenul este aplicat pentru a înlocui albastrul în orice zonă sau invers, aplicați întotdeauna maro pentru a elimina prima culoare și apoi aplicați galben pentru a înlocui maro Dacă această procedură nu este urmată, o linie verde va persista pe contur Amestecarea culorii pe imprimeu în sine se poate face folosind culoarea bine diluată cu acid acetic %: aceasta este potrivită în special pentru zonele cu iluminare reflectată Funcțiile acidului acetic și ale apei Acidul acetic diluat ajută gelatina să absoarbă culorile și, de asemenea, fixează temporar culorile, astfel încât acestea să nu se elimine din imagine atâta timp cât aceasta este într-o stare acidă Ar trebui folosit acid acetic % pentru a amesteca culorile pentru aplicarea pe imprimeu și pentru clătire pentru a curăța excesul de vopsea de suprafață, fără a elimina culoarea din imaginea în relief Apa simplă servește ca un reductor ușor Apa trebuie folosită pentru spălarea pensulelor și pentru clătirea zonelor colorate atunci când culoarea este prea închisă sau prea puternică Ştergerea Hârtia fotografică „Fotonic” este un material ieftin, absorbant, fără scame Se pot folosi și alte tipuri de materiale de șters, dar cele cu suprafețe aspre sau cu un exces de scame sunt nesatisfăcătoare Presiunea excesivă nu trebuie utilizată în blotting Hârtia ar trebui să aibă posibilitatea de a face blotting singură cât mai mult posibil Presiunea nu ajută, iar o mișcare de spălare sub presiune poate afecta imaginea Imaginea de gelatină trebuie tratată cu grijă, deși va rezista la o cantitate moderată de abraziune fără a fi în jur În cazul în care orice scame din materialul de absorbție aderă la imprimeu, trebuie lăsat să se usuce complet, apoi frecat ușor cu vată uscată Funcția Reductorului Reductorul „Flexichrome”, deși el însuși incolor, îndepărtează alte culori din gelatină și permite o mai mare parte a bazei de hârtie albă să fie vizibilă Reductorul nu va funcționa deloc în stare acidă și, spre deosebire de celelalte culori „Flexichrome”, nu trebuie amestecat cu soluția de acid acetic % Reductorul trebuie să fie amestecat cu apă plată Se aplică pe imprimeu cu o pensulă și se șterge în mod obișnuit Prima aplicare poate produce un efect redus sau deloc, în special dacă secțiunea de imprimare care este tratată este într-o stare acidă Cu toate acestea, o a doua aplicare, din nou cu apă plată, va produce de obicei o reducere definitivă a culorii; o altă aplicare de apă va reduce și mai mult culorile Aplicând mai mult reductor și apă pe imprimeu, este posibil să eliminați toată culoarea din imaginea în relief cu gelatină Imaginea gelatinei este încă acolo, II CL-IO cu toate acestea, și poate fi colorat din nou după dorință Pentru a opri acțiunea reductorului, clătiți cu acid acetic % care trebuie utilizat și șters Reductorul are o serie de funcții utile Poate fi folosit pentru vignetare, pentru a pune strălucire în lumini, pentru a picta norii într-un cer senin și pentru a îmbunătăți albul obiectelor albe Ocazional, reductorul este folosit pentru a elimina complet colorantul negru dintr-un depozit profund de gelatină, astfel încât să poată fi înlocuit cu culoare pură pentru o saturație completă De exemplu, să presupunem că este necesar să acoperiți materialul imprimat de culoare neagră de pe eticheta unui botil la un albastru strălucitor În primul rând, vopseaua neagră din litere trebuie îndepărtată complet cu reductorul Apoi imprimarea trebuie clătită cu acid pentru a neutraliza reductorul și șters Literele pot fi apoi colorate cu un albastru pur Albusurile, reprezentate de hartie alba intre litere, se pot curata prin clatirea etichetei cu apa sau cu putin reductor si apa Această clătire va elimina culoarea ușor albastră din alb înainte de a avea vreun efect vizibil asupra literelor mai închise și va lăsa litere albastre strălucitoare pe un câmp alb pur Când reductorul este amestecat cu culoarea și apă în paletă, se comportă ca și cum albul ar fi fost adăugat la culoare Reduce culoarea neagră din imagine și, în același timp, tinde să reducă contrastul, producând rezultate mai plate, care sunt pe partea ușoară, dar pline de detalii O soluție de la sută de amoniac poate fi folosită ca un reducător puternic pentru a produce fundaluri albe solide ATENȚIE: Reductorul „Flexichrome” are tendința de a înmuia imaginea în relief cu gelatină O atenție deosebită trebuie acordată pentru a evita orice acțiune abrazivă a blotter-ului atunci când utilizați reductorul Reproducerea obiectelor galbene Galbenul este cea mai deschisă dintre toate culorile și, în consecință, obiectele galbene sunt de obicei reprezentate într-un imprimeu alb-negru ca un gri foarte deschis Astfel, depozitul de gelatină din acea zonă pe o imprimare „Flexichrome” nu este suficient de adânc pentru a transporta o cantitate suficientă de culoare pentru a face un galben strălucitor și devine necesar să adăugați mai mult galben pe suprafața imprimării Pentru a colora obiectele galbene, este indicat să vopsiți mai întâi zona cu maro și apoi să o întindeți cu o aplicare groasă de culoare galbenă relativ „uscata”, luată din borcan, mai degrabă ca pastă decât ca soluție Zona trebuie lăsată să se usuce și apoi frecată cu un tampon de vată Părul blond ar trebui mai întâi vopsit maro, care apoi ar trebui să fie urmat cu galben, folosit cu moderație Funcția culorii neutre „Flexichrome” Pentru a obține un alb, dar care păstrează modelarea în zonele luminoase, cum ar fi albul ochilor, Neutral Color trebuie aplicat amestecat cu apă plată, iar zona apoi clătită cu apă pentru a îndepărta orice exces de culoare Culoarea Neutra cu apa elimina orice alte culori din zona, apa actionand ca un usor reducator Contrastul unei anumite zone care a fost colorată poate fi adesea mărit sau poate fi restabilit desenul pierdut, prin aplicarea unei culori neutre concentrate pe zonă și apoi colorând-o din nou după cum doriți CL- Tratarea înălțimii și umbrelor Reletele se ocupă de obicei de la imprimarea „Flexichrome” din cauza cantității mici de gelatină prezentă în acele puncte din imaginea în relief Un strat subțire de gelatină acceptă puțină sau deloc culoare, dar această culoare, dacă există, este diluată de albul suportului de hârtie Erorile sunt mai predispuse să apară în zonele de umbră unde relieful de gelatină este mai gros Nu trebuie făcută nicio încercare de a forța culorile strălucitoare în zonele de umbră pentru a obține imprimeuri în culori strălucitoare Dacă se dorește zone mari de culori strălucitoare, subiectul trebuie să fie clar iluminat, astfel încât zonele mai mari să fie în plină iluminare, cu o scădere corespunzătoare a dimensiunii și importanței zonelor de iluminare și umbră Tratamentul liniilor de frontieră Majoritatea liniilor de graniță dintre zonele locale dintr-o imagine sunt descrise printr-o linie întunecată sau umbră sau printr-o diferență distinctă de ton și nu prezintă atât de mult o problemă pe cât ar fi de așteptat O regulă bună de urmat în tratarea liniilor de margine este să suprapuneți culoarea mai închisă în zona mai deschisă, să ștergeți imediat și apoi să restabiliți zona mai deschisă înapoi aproape de margine Ultima culoare aplicată imprimării înlocuiește treptat culoarea anterioară și înlocuiește culoarea mai repede într-un strat subțire de gelatină decât într-un strat adânc Pe cât posibil, liniile de frontieră trebuie păstrate, dar două culori nu trebuie reunite la o diviziune ascuțită Acest lucru este probabil să aibă ca rezultat o foarte ușoară suprapunere a unuia sau celuilalt, producând o linie întunecată inacceptabilă, care nu era în imaginea originală De asemenea, necesită mai multă abilitate pentru a descrie aceeași linie de delimitare de două ori, lucrând din fiecare parte Pentru a elimina această linie întunecată, culoarea suprafeței în exces de-a lungul limitei trebuie șters, apoi imprimarea trebuie clătită cu atenție cu o perie mică umezită cu acid acetic % pentru a dizolva orice sediment de culoare rămas într-o creastă de-a lungul liniei de delimitare Imprimarea trebuie șters și apoi clătită din nou chiar peste graniță pentru a elimina orice semn de lucru manual și pentru a păstra definiția fotografiei Această procedură oferă o împărțire fină și netedă între culorile adiacente Marginile neclare, cum ar fi cele din imaginile cu focalizare moale sau din imaginile în care părul pufos se suprapune pe fundal, sunt tratate diferit Cele două culori adiacente sunt îmbinate una în cealaltă de-a lungul marginii neclare și apoi clătite pentru a curăța marginea Această procedură va servi de obicei pentru orice, cu excepția șuvițelor de păr care sunt suficient de mari pentru a fi tratate individual De regulă, modelele dantelate, cum ar fi un văl negru pe față, ramurile goale ale copacilor pe cer și alte zone similare, au grijă de ele însele În cazul copacilor îndreptați spre cer, de exemplu, cerul ar trebui colorat ca o singură unitate, ignorând modelul complex de ramuri și crenguțe siluetate pe el, iar apoi numai acele ramuri suficient de mari pentru a fi manipulate individual pot fi tratate Modelul dantelat al crenguțelor mai mici va fi definit mai degrabă de tonai decât de diferențele de culoare, dar rezultatul nu va fi deranjant pentru ochi Modelele complexe, cum ar fi imprimeul cu flori, ar trebui mai întâi colorate peste toate cu nuanța predominantă, iar apoi detaliile tratate individual Detaliile de culoare minuțioase care sunt prea mici pentru a fi tratate individual pot fi CL-IO sugerat doar cu o urmă de culoare găsită în acea zonă a originalului Lac de mascare Deși majoritatea problemelor limită pot fi rezolvate în mod satisfăcător doar cu pensula și culorile, conform procedurii descrise mai sus, Lacul de mascare „Flexichrome” este un ajutor util, care economisește timp pentru lucrări generale și pentru realizarea chenarelor cu o claritate extremă Lacul de mascare „Flexichrome” se aplică cu o pensulă Se usucă rapid, formând un strat impermeabil peste zona de protejat și poate fi îndepărtat rapid cu Diluant de Lac „Flexichrome” De exemplu, să presupunem că subiectul este un grup de figuri stând pe un deal pe un cer albastru În primul rând, figurile ar trebui să fie colorate fără a ține cont de cer, iar lucrarea finită pe figurile trebuie protejată cu Lac de mascare Apoi, cerul ar trebui să fie colorat cu o spălare fiat chiar deasupra figurilor În cele din urmă, Lacul de Mascare trebuie dizolvat cu Diluant pentru Lac „Flexichrome” și șters cu un smoc de vată bine înmuiat Lăcuirea imprimeului finit Lacul de imprimare „Flexichrome” este un lac cu uscare rapidă care impermeabilizează și protejează suprafața imprimării Oferă fie un luciu ridicat, fie un finisaj moale de coajă de ou, în funcție de concentrația de lac folosită O soluție de lac cu rezistență maximă oferă un luciu ridicat, în timp ce un amestec dintr-o parte de lac cu o parte de diluant pentru lac „Flexichrome” dă un luciu mediu Ușoarele denivelări sau dungi pe suprafața uscată pot fi minimizate, iar luciul sporit, prin lustruirea suprafeței cu o cârpă moale Lacul se aplică cel mai bine cu un aerograf, dar dacă nu este disponibil un echipament adecvat de aerograf, acesta poate fi aplicat prin orice metodă care acoperă mai întâi imprimarea cu o cantitate generoasă de lac și apoi permite excesului de lichid să se scurgă din imprimare Această procedură va produce un strat neted, uniform de lac pe imprimeu Încercările de a picta lacul cu o pensulă duc de obicei la rezultate nesatisfăcătoare O tehnică simplă este să îndreptați imprimarea astfel încât să se așeze pe o suprafață plană O cantitate generoasă de soluție de lac este turnată în centrul imprimării și lăsată să se răspândească uniform pe suprafață Imediat, imprimarea trebuie fixată pe marginea unui raft de un colț, iar soluția de lac în exces trebuie lăsată să se scurgă într-un recipient cu gură largă După câteva aplicații practice pe imprimeuri alb-negru sau pe coli simple de hârtie de transfer colorant „Kodak”, lăcuirea poate fi redusă la o procedură rapidă, ușoară, cu rezultate netede Imprimarea poate fi, de asemenea, înmuiată corporal în soluția de lac și agățată pentru a se scurge și a se usuca, sau suprafața poate fi acoperită prin turnarea unei părți din soluție în centrul imprimării și înclinând imprimarea încet în direcții diferite până când este uniform acoperit, apoi scurgerea excesului de lac Când este complet uscat, imprimarea poate fi tăiată și montată într-o presă de montare uscată la căldură moderată Dacă este necesar, lacul poate fi îndepărtat în orice moment cu Diluantul pentru Lac „Flexichrome” CL- ATENȚIE: I Lacul și diluantul sunt amestecuri inflamabile; nu le folosiți lângă căldură sau flacără deschisă Păstrați recipientul închis Utilizați cu o ventilație adecvată și evitați prelungirea! sau respirația frecventă repetată a vaporilor Evitați contactul prelungit sau repetat cu pielea Nu încercați să utilizați lacul de imprimare „Kodak” în locul lacului de imprimare Kodak „Flexichrome”; va dizolva pelicula subțire care susține imaginea în relief BIBLIOGRAFIE M Shapley, Procesul Kodak „Flexichrome”, Penrose Annual, Lund Hum-phries, , pp - F H Coppin și JJ Hook, Procesul Flexichrome, Photogr J , IA, iunie , p - G Ashton, The Uses of Flexichrome, Penrose Annual, Lund Humphries, , pp - CL- REZUMATUL PAȘILOR PENTRU PROCESAREA FILMULUI DE DECIPARE KODAK „FLEXICHROME” Pas Soluție sau procedură ObservațiiTemp (F) Timp (minute) Total de minute la sfârșitul pasului Revelator pre-soakMix spre sfârșitul pre-immuiere °±i° Dezvoltați ° ±|° Clătire Aruncați revelatorul oxidat Se spală folia și vasul cu apă rece ° ±|°ïï Baie de oprire acidă Luminile din cameră pot fi aprinse după ce filmul a fost în baia de oprire aproximativ | minut ° ±|°y Spălare cu apă fierbinte Spălați gelatina solubilă în mai multe schimburi de apă fierbinte sau cu furtun ° Clătire cu ardei iute Scufundați în apă rece până la ușurarea gelatinei umflate de chili imagine °- °Σ Înălbitor Înălbiți până când tot argintiul negru a devenit maro Clătiți scurt în apă °- ° FixFix de două ori mai lung decât este necesar pentru ca imaginea maro să dispară complet °- ° SpălareSe spală în apă curentă °- ° DyeDye până la finalizare cu agitare ocazională pentru a preveni efectele pete °- ° II Clătire cu acid Clătire în două schimburi de acid acetic % pentru a îndepărta excesul de colorant de suprafață din imagine °- ° Baie de decapare a acidului Scufundați filmul într-o soluție de acid acetic % ( - ° F) până când adeziv între stratul de suprafață și suportul filmului soft-ens l °-l ° Spălare cu acid fierbinte Îndepărtați stratul de suprafață de pe suportul filmului în baia de decapare și puneți-l în baia de acid acetic % IOO°-IIO° ! Transfer Îndepărtați stratul de suprafață din baia de acid acetic și transferați pe suportul final Dry Agățați pe linie până când imaginea în relief cu gelatină de pe suprafață este uscată Kodak, Flexichrome Kodachrome, Ektachrome și Wratten sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak CL-IO TP WP I FOTOGRAFII CULOARE CU SEMNE, LUMINI ȘI ALTE SUBIECTE DE NOAPTE Deși blițul este cea mai obișnuită sursă de lumină pentru realizarea de fotografii după apusul soarelui, fotografiile color pot fi făcute cu iluminatul stradal, semnele luminoase, clădirile și monumentele iluminate, artificiile, incendiile de tabără și chiar la lumina lunii Obturatorul camerei utilizate trebuie să aibă viteze mici, dacă are un obiectiv suficient de „rapid” sau să fie unul care poate fi setat pe „B” sau „T”, și trebuie să fie disponibil un trepied sau alt suport solid convenabil Atât filmele cu lumină artificială, cât și cele de tip lumina zilei pot fi folosite cu rezultate plăcute Cele luate pe film cu lumină artificială pot arăta asemănătoare cu culorile văzute vizual de ochi, în timp ce cele luate pe film cu lumină artificială vor avea o culoare oarecum „mai caldă” Recomandările de expunere care urmează sunt aproximativ corecte pentru ambele tipuri, dar pentru majoritatea subiecților de această natură nu există o expunere „corectă”, deoarece diferența de luminozitate dintre umbre și cele mai luminoase porțiuni ale scenei este în mod normal prea mare pentru a fi reprodusă pe oricare film color Timpii de expunere sugerați de mai jos sunt doar o bază pentru experiment și ar trebui modificați cu experiență pentru a obține efectul preferat Este dată o singură cifră de expunere pentru toate tipurile de filme color „Kodak” Acest lucru se datorează faptului că gama posibilă de variație a oricăruia dintre subiectele enumerate este mult mai mare decât variația vitezei dintre cele mai rapide și cele mai lente filme color Va urma, totuși, că, dacă se face un test de expunere pe, de exemplu, film „Kodachrome”, tip Daylight, atunci expunerea preferată poate fi de până la o treime dacă se intenționează să utilizeze film „Ektachrome”, tip Daylight—Proces E- Pentru a asigura o expunere care poate fi utilizată, trebuie efectuate trei expuneri - una la momentul sugerat, una la un sfert din acel timp și una la patru ori expunerea sugerată O gamă și mai mare – una la o optime și una la opt ori expunerea sugerată – poate fi utilizată dacă este vorba de un caz de securizare a unei imagini care nu poate fi repetată EXPUNERI SUGERATE PENTRU FILMELE „EKTACHROME”, „KODACHROME”, „EKTACOLOR”* ȘI „KODACOLOR” DE TOATE TIPURILE Subiect Scene strălucitoare de stradă Neon și alte semne electrice Vitrine luminate puternic Clădiri iluminate, monumente etc Focuri de tabără, incendii de tabără etc Peisaje luminate de lunăf Expunere sec la f / sec la f - sec la f sec la f - / sec la f - sec la f ♦ Filmul 'Ektacolor', tip L, trebuie utilizat atunci când expunerile sunt de I/ secundă sau mai lungi; „Ektacolor”, tip S, când sunt de l/IOth secundă sau mai scurte tAcest lucru se aplică numai la sau aproape de luna plină și atunci când luna este sus pe cer Luna se mișcă apreciabil în acest timp; de aceea nu ar trebui inclusă în domeniul subiectului Fișă de date Kodak CL- Problema A Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale EKTACHROME KODACHROME EKTACOLOR KODACOLOR Fișă de date Kodak CL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP I ESTIMARE A REGLĂRII TIMPULUI DE EXPUNERE CÂND SE TIPARĂ DIN NEGATIVE DE CULOARE La imprimarea negativă a culorii pe hârtiile și filmele de imprimare Kodak „Ektacolor”, utilizarea unuia sau mai multor filtre este aproape invariabil necesară în fasciculul de lumină de expunere pentru a obține o imprimare corect echilibrată Dacă o imprimare de test are densitatea corectă, dar are un echilibru incorect al culorilor, este necesară o schimbare a combinației de filtre, iar aceasta poate fi evaluată în conformitate cu informațiile furnizate în Fișa de date PP- Noul timp de expunere pentru noua combinație de filtru poate fi evaluat prin împărțirea timpului de expunere la imprimare de test la factorul de filtru al filtrului îndepărtat din combinație (sau produsul factorilor de filtru dacă sunt îndepărtați mai mult de un filtru) și înmulțirea prin factorul de filtru al filtrului adăugat la combinație (sau produsul factorilor de filtru dacă se adaugă mai mult de un filtru) O altă metodă este utilizarea unui Calculator de timp de expunere la imprimare color „Kodak”, dar acest dispozitiv nu are calibrări pentru gama C- de filtre de imprimare color „Kodak” cyan O altă metodă este utilizarea nomogramei și a tabelelor de densitate a filtrului incluse în această fișă de date Densitatea totală derivată din aceste tabele – dată separat pentru filtrele de imprimare color „Kodak” (filtre CP) și filtrele de compensare a culorilor „Kodak” (filtre CC) – permite atât modificarea acțiunii de filtrare, cât și modificarea, dacă este cazul , în numărul de suprafețe filtrante Nomograma este utilizată în felul următor: Densitățile filtrelor utilizate pentru imprimarea de test trebuie găsite din tabelul corespunzător de pe verso Densitățile trebuie adăugate și punctul corespunzător selectat pe scara A Trebuie amplasat punctul de pe scara C care reprezintă timpul de expunere (în secunde) găsit corect pentru imprimarea de test O margine dreaptă trebuie așezată peste nomogramă dintre aceste puncte Trebuie notat punctul în care marginea dreaptă intersectează scara B (pot fi utilizate în mod convenabil cifrele arbitrare de pe această scară) Ar trebui adăugate densitățile noii combinații de filtre care urmează să fie utilizate, iar cifra corespunzătoare totalului lor să fie situată pe scara A Marginea dreaptă este apoi așezată peste acest punct nou până la punctul notat anterior pe scara B (așa cum se găsește la pasul ) Intersecția marginii drepte cu scara C oferă apoi timpul de expunere estimat necesar pentru noua combinație de filtre NOTĂ: Dacă un timp de expunere este mai mare de de secunde, toate cifrele de pe scara C pot fi înmulțite, de exemplu, cu un factor de , astfel încât scala să fie de la la de secunde Fișă de date Kodak CL- Problema C DENSITATILE FILTRELOR CP Filter DensityFilterDensityFilterDensityFilterDensity CP Y - CP M - CP C - CP C- - CP Y - CP M - CP C - CP C- - CP I Y - CP I M - CP IOC - CP IOC- - CP Y - CP M - CP C - CP C- - CP Y - CP M - CP C - CP C- - CP |Y ΊCP M CP |C CP |C- CP Y CP jY j - CP M CP ±MjO- CP C CP |C¡> - JCP C- CP |C- jO- CP Y CP |M CP jCηCP |C- CP Y CP |Y "¡> - CP M CP Mj - CP C CP |Cjo- CP C- CP |C- jO- DENSITATILE FILTRELOR CC Filter DensityFilterDensityFilterDensity CC Y - CC M - CC C - CC I Y - CC I M - CC IOC - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC Y - CC M - CC C - CC R - CC G - CC B - CC I R - CC I G - CC I B - CC R - CC G - CC B - CC R - CC G - CC ЗОВ - CC R - CC G - CC B - CC R - CC G - CC B - Exemplu: Combinație de filtru utilizată pentru imprimare de testare—CP M+CP Y Timp de expunere la imprimare de test - secunde (densitatea de imprimare de test a fost considerată corectă) Densitățile filtrelor utilizate pentru imprimarea de test - - + - = - Combinația de filtre evaluată necesară pentru imprimarea finală— CP M+CP Y=CP M+CP M+CP Y+CP Y Densitățile acestor filtre= - + - + - + - = - Timp de expunere necesar obținut din nomogramă= | secunde CL- |lllllllll|llllllll llllllll|llllllllll|llllllllll|llllllllll|llllllllll|lllllllll|lllllllll|lllllllll|llllllllll|llllllllll|llllllll|llllllllll|llllll'Hll|llllllll| DENSITATI TOTALE I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIII ΙΊ IIIIIIHIHIIIIIIIIII IIIIIIIIIIII I ! IIIIII FIGURI DE REFERINȚĂ ARBITRARE n TIMPUL DE EXPUNERE (secunde) |lll|llll|llll|llll|llll|llll|llll|llll IIIIIII ΙΊ și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PR-I TPPR-l/xWP GRANULARITATE ȘI GRAINITATE O imagine de fotografie atunci când este mărită este văzută ca fiind compusă din elemente minuscule negre de argint de diferite dimensiuni și forme într-un aranjament destul de eterogen În timp ce este necesară o mărire de câteva sute de diametre pentru a face vizibilă în mod clar fiecare parte, efectul boabelor împrăștiate și, mai ales, dumpingul lor aparent este vizibil la grade relativ mici de mărire În afară de modelul produs de distribuția granulelor în orice pian paralel paralel cu suprafața emulsiunii, trebuie luat în considerare modelul total produs de suprapunerea tuturor acestor planuri individuale la adâncimi diferite în emulsie Aceste fenomene sunt responsabile pentru efectul vizibil care este adesea descris ca „granule” Importanța acestei structuri de cereale este considerabilă în multe aplicații ale fotografiei În utilizarea imaginilor video și a camerelor în miniatură, aceasta poate afecta grav calitatea imaginii, în timp ce în domenii mai specializate, cum ar fi spectrografia, caracterul granulat al imaginilor poate interfera cu măsurarea precisă și poate reduce vizibilitatea detaliilor GRANULARITATE ȘI GRAINITATE O urmă de microdensitometru pe un negativ arată prin fluctuațiile sale neregulate natura granulată a imaginii Din aceste fluctuații este posibil să se calculeze o caracteristică fizică numerică a probei numită „granularitate” Atunci când o probă granulată este privită, cu sau fără mărire, aspectul său este determinat nu numai de granularitate, ci și de puterea limitată de rezoluție a ochiului, care depinde în sine de luminozitatea probei Aglomerările de boabe par relativ mai proeminente, în principal pentru că detaliul mai fin care altfel le-ar concura pentru atenție se pierde, iar eșantioanele cu densitate mare par mai puțin granulate decât mostrele cu densitate scăzută din același material, dacă nu sunt atât de puternic iluminate încât apar la fel de strălucitoare ca probele cu densitate mică Neregula aparentă a densității scade pe măsură ce mărirea imaginii de pe retină este scăzută, de exemplu, prin îndepărtarea probei de observator Reciprocul măririi la care aspectul granulat atinge o valoare standard scăzută, în condiții standardizate de observație, se numește „granulitate” Următorii factori influențează, într-o oarecare măsură, granulația rezultată a tipăririi: în general, efectul fiecărui factor este bine definit și, prin urmare, poate fi ținut sub control, cu grijă Factorii care afectează negativul Emulsie negativă utilizată Expunerea dată Contrastul și detaliile subiectului Dezvoltatorul folosit Condițiile de prelucrare Fișă de date Kodak PR- Problema В Factori care afectează imprimarea Tipul de măritor și metoda de mărire sau, într-o măsură mai mică, tipul de imprimantă de contact și metoda de imprimare Caracteristicile hârtiei, în special gradul și textura suprafeței Condițiile de vizualizare a imprimării GRANULARITATEA SI NEGATIVUL În lucrările normale de fotografie, granularitatea determină cel mai înalt grad de mărire permis cu orice mărire negativă, mai mare, rezultând un aspect neplăcut și o vizibilitate mai slabă a detaliilor decât ar trebui să fie tolerată Granularitatea unei emulsii este aproximativ corelată cu sensibilitatea acesteia Materiale precum plăcile de proces și lantem, microfilmele etc au granule fine de emulsie și granularitate scăzută și se caracterizează prin contrast ridicat, viteză scăzută și putere de rezoluție mare, în timp ce materialele de mare viteză au granule de emulsie mai grosiere și granularitate mai mare Cu emulsiile de mare viteză utilizate în fotografia generală, granularea devine evidentă la măriri de până la diametre Gama Kodak de emulsii pentru fotografia în miniatură cuprinde filme „Panatomic-X”, „Plus-X” Pan și „Tri-X” Pan Filmul „Panatomic-X” are cea mai mică granulare din acest grup; cu ajutorul ei folosirea dezvoltatorilor normali va produce negative care sunt perfect satisfăcătoare, dezvoltatorii speciali cu granulație fină nefiind necesari, cu excepția cazului în care sunt necesare măriri de sau mai multe diametre Granulația, fie în negative, fie în imprimeuri, este cea mai evidentă în zone mari de densitate uniformă, cum ar fi, de exemplu, pe cerul unei imagini de peisaj sau în tonurile feței unui portret de aproape Detaliile puternice au tendința de a ascunde efectul, iar o imprimare de la un negativ cu o focalizare generală clară va prezenta adesea o granulare mai puțin evidentă decât una cu o definiție mai blândă Granularitatea imaginii negative variază, de asemenea, cu densitatea; se ridică destul de rapid la densități mici și apoi mai lent la densități mari Astfel, pentru a obține cea mai scăzută granularitate generală posibilă și cea mai scăzută granulare în imprimare, densitatea negativă ar trebui să fie menținută la un nivel scăzut, deoarece orice creștere a densității va implica o creștere a granularității negativului și a granulării consecvente a imprimării Cu alte cuvinte, s-a găsit cel mai bine să folosești un negativ care a primit cea mai mică expunere posibilă, în concordanță cu păstrarea unei reproduceri satisfăcătoare a tonului Energia unui dezvoltator are un efect cert asupra granularității și asupra vitezei efective de emulsie Un dezvoltator cu energie mare și viteză maximă oferă o granularitate mai mare decât unul cu activitate mai mică În general, este adevărat să spunem că granularitatea scăzută și granulația mai mică în imprimarea rezultată pot fi obținute numai în detrimentul vitezei filmului Trebuie remarcat, totuși, că viteza efectivă scăzută nu înseamnă neapărat granulație scăzută Dezvoltatorul „Kodak” D- oferă viteză maximă de emulsie și granulație rezonabilă de fină, iar D- este de același tip general Cu o expunere suplimentară de aproximativ %, poate fi utilizat unul dintre dezvoltatorii Kodak cu granulație extra-fină, „Microdol-X” sau D- , permițând o mărire considerabilă ( sau de diametre cu film „Panatomic-X” dezvoltat în dezvoltatorul „Microdol-X”) înainte de a se produce o granulare vizibilă Granularitatea crește cu contrastul negativ, care, la rândul său, poate fi controlat de timpul de dezvoltare și de temperatura de dezvoltare PR- loper Cu toate acestea, granularea imprimării nu este de obicei afectată serios de gama negativă crescută, deoarece aceasta necesită un grad de contrast mai moale al hârtiei de imprimare care, la rândul său, reduce granularea În cazul negativelor în miniatură, în care granulația minimă este esențială în imprimarea finală, se recomandă dezvoltarea la o gama moderată (aproximativ ) Deoarece astfel de negative sunt în general mărite pe aparatele de mărire de tip condensator cu o mărire considerabilă, o hârtie de calitate normală este încă utilizabilă Negativele mai mari destinate imprimării prin contact sau măririi prin iluminare difuză pot fi dezvoltate la o gama ceva mai mare (de exemplu, - ), dacă se dorește Temperaturile trebuie menținute constante de la o soluție la alta pe parcursul operațiunilor de prelucrare, de preferință până la C° ( F°), sau poate fi cauzată o formă ușoară de reticulare, dând un efect, care se va afișa în imprimare, similar granulării GRAINITATE ȘI IMPRIMARE În mod normal, desigur, un negativ cu contrast scăzut este imprimat pe o hârtie cu contrast ridicat și un negativ cu contrast ridicat pe o hârtie cu contrast scăzut Acest lucru se face pentru a menține aproximativ constantă relația dintre valorile de ton ale tipăririi finale și ale subiectului original Dacă același negativ este mărit pe două hârtie care diferă ca grad de contrast, imprimarea de pe gradul mai contrastant va părea să aibă o granulare mai marcată În mod similar, utilizarea unui dispozitiv de mărire de tip condensator are ca rezultat o granulație mai evidentă decât cea aparentă pe o imprimare realizată cu un aparat de mărire care are o sursă de lumină difuză Granularitatea crescută în negativ datorită contrastului mai mare este, prin urmare, compensată în mare măsură în imprimare, cu excepția cazului în care subiectul are un contrast intrinsec scăzut și este necesară o înregistrare fotografică cu un contrast exagerat Pentru a reduce granularea într-o mărire, este posibil să utilizați un dispozitiv care va răspândi imaginea suficient pentru ca modelele de granulație individuale să se îmbine Acest lucru cauzează o pierdere corespunzătoare a definiției imaginii și a detaliilor fine Dacă aceasta este sau nu o considerație serioasă, depinde de subiectul și cerințele fotografiei și ale individului Difuzia poate fi obținută într-o varietate de moduri prin atașarea la lentila de mărire a mătase sau muselină cu ochiuri largi, celuloid modelat, sticlă unsă sau unul dintre accesoriile speciale de difuzie vândute în acest scop Gradul de difuzie poate fi controlat fie de materialul selectat, fie prin oferirea unei părți din expunere prin mediul de difuzie și restul expunerii fără acesta Unele dispozitive permit controlul prin selectarea diafragmei obiectivului GRAINITATE PE FILMELE DE CINE Calitatea unei imagini cinematografice pe ecran nu depinde doar de granularea și definiția cadrelor individuale Suprapunerea modelului de granulație în cadre succesive îmbunătățește considerabil calitatea imaginii de pe ecran Deși la măririle foarte mari folosite pentru proiecția cinematografică imaginea pare de înaltă calitate, chiar și o imprimare de x inci produsă dintr-un singur cadru va fi adesea surprinzător de slabă Imprimarea multiplă a sau cadre dintr-un negativ cine (a unui subiect static) în registru exact pe o singură placă, film sau bucată de hârtie de imprimare oferă un PR- resuit mult îmbunătățit Înregistrarea trebuie efectuată cu mare atenție, iar timpul total de expunere trebuie împărțit în mod egal între numărul de cadre imprimate RECOMANDĂRI Pentru a obține o granulare minimă în orice set de condiții, utilizați întotdeauna peliculă cu cea mai fină granulație, care are o viteză suficientă pentru a permite utilizarea acestuia în problema particulară Utilizați un dezvoltator cu granulație extra-fină, „Microdol-X” sau D- , cu negative care au primit o expunere ușor crescută Când este necesară viteza maximă de emulsie, dezvoltați în dezvoltatorul D- sau D- (vezi Fișa tehnică PR- ) Lucrul curat este esențial în timpul operațiunilor de prelucrare și trebuie avut grijă pentru a minimiza orice diferență de temperatură de la o soluție de procesare la alta BIBLIOGRAFIE RW Henn şi J Crabtree, An Elon-Sulfit Developer and an Elon-Sulfit-Bisulfit Fine-Grain Developer, Photogr J , B, Oct /Nov , pp - CEK Mees, Teoria procesului fotografic, Macmillan, TH James și GC Higgins, Fundamentais of Photographie Theory, Fountain Press, Kodak, Panatomic-X, Plus-X, Tri-X și Microdol-X sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PR- TP PR- /xWP / - DEZVOLTARE CU GRAUNATE FINE În ultimii ani a existat o tendință progresivă spre utilizarea dimensiunilor negative mai mici Principala obiecție la aceasta în trecut a fost granulația, care afectează definiția în extinderi (vezi Fișa tehnică PR- , Granulație și granularitate) Cu cât un material de fotografie este mai rapid, cu atât granulele sale sunt mai grosiere, dar chiar și cele mai rapide au granulații rezonabil de fine, în timp ce se pot obține materiale cu granulație foarte fină care au o viteză comparabilă cu cele mai rapide materiale obținute cu doar câțiva ani în urmă Pentru cea mai scăzută granularitate cu orice material, ar trebui utilizat un dezvoltator special cu granulație fină, dar acest lucru duce întotdeauna la o oarecare pierdere a vitezei de lucru și poate duce la pierderi considerabile, cu excepția cazului în care dezvoltatorul este ales cu grijă Din acest punct de vedere, formulele de dezvoltare pot fi împărțite în trei clase generale: Dezvoltatori de lucru rapid de tip convențional Έΐοη’-Hidrochinonă, cum ar fi Dezvoltatorul special „Kodak” D , care se caracterizează printr-un conținut relativ ridicat de alcali și o activitate ridicată rezultată La astfel de dezvoltatori, granularitatea unui negativ este în principal o funcție a emulsiei și este mai mare decât în cazul claselor și pentru orice emulsie dată Dezvoltatori medii cu granulație fină cu conținut scăzut de alcali și sulfiți ridicat, cum ar fi „Kodak” D Adevărați dezvoltatori cu granulație fină, care conțin în mod normal para-fenilendiamină sau unul dintre derivații săi Clasa are de obicei dezavantajul că, deși viteza de lucru a emulsiei este scăzută considerabil și deși granularitatea este diminuată în mod corespunzător, puterea de rezoluție a emulsiei nu este, în general, îmbunătățită atât de mult pe cât ar fi de așteptat din această diminuare Rezoluția bună este la fel de importantă ca și boabele fine în negativele mici Alte dezavantaje asociate dezvoltatorilor de clasa sunt calitățile slabe de păstrare, defectarea bruscă, riscul de a provoca iritarea pielii la unii lucrători și efectul de colorare a mâinilor Aceste dezavantaje, asociate cu utilizarea para-fenilendiaminei și a compușilor înrudiți, au fost complet exagerate în dezvoltatorul cu granulație fină, formula DK conceput de Crabtree și Henn de la Kodak Laboratories, și în dezvoltatorul „Microdol” ambalat introdus ulterior, care are proprietăți chimice chiar superioare față de DK Ca urmare a unui experiment atent, ei sunt de părere că doi dezvoltatori vor îndeplini practic toate cerințele de granulație fină Acestea sunt D în clasa , care este recomandată atunci când este necesară cea mai mică granulare compatibilă cu cea mai mare viteză de emulsie posibilă, ambele determinate în raport cu imprimarea; și dezvoltatorul „Microdol” din clasa Dezvoltatorii „Microdol” evită dezavantajele dezvoltatorilor de tip para-fenilen Deși granularea obținută este detectabil mai mare decât în cazul celor mai bune formule de para-fenilendiamină, diferența este neimportantă în majoritatea lucrărilor „adevărate” cu granulație fină Granulație Pentru o emulsie dată, diferențele de granulare între dezvoltatorii dintr-o anumită clasă nu sunt mari și sunt afectate de diferențe ușoare ale densității Fișă de date Kodak PR- și contrastul imprimării finale Ordinea granulozității este determinată în primul rând de emulsie și, pentru granularea minimă cu orice clasă de revelator, trebuie utilizată o emulsie cu granulație fină, cum ar fi „Panatomic”-X Granularea relativă a peliculei „Panatomic”-X dezvoltată pentru a egala gama gama în dezvoltatorii „Kodak” D , D , DK și o formulă tipică de para-fenilendiamină este ilustrată de măririle de de diametre de mai jos D prezintă o granulație mai mare decât D , DK prezintă o îmbunătățire mare față de D și revelatorul para-fenilendiamină dă granulație puțin mai fină decât DK Aceste comparații nu sunt valabile în mod necesar pentru toate filmele, dar sunt aproximativ adevărate pentru alte filme „Kodak” D Clasa D Clasa DK ppd (Clasa de dezvoltator cMicrodof produce un foarte asemănător sulf) Clasa Boabe și mai fine pot fi obținute cu dezvoltatorul „Microdol” prin adăugarea a minime ( - cc) de soluție anti-aburire „Kodak” KAF (sau o soluție preparată din pulbere anti-aburire „Kodak” KAF) la oz ( cmc) de dezvoltator Acest lucru are ca rezultat o scădere considerabilă a granulozității față de cea obținută dintr-o soluție nemodificată și necesită aproximativ o jumătate de oprire expunere suplimentară Claritatea imaginii este păstrată într-o măsură remarcabilă Adăugări suplimentare de KAF până la maximum { oz ( * cc) la oz ( cc) de revelator produc cereale mai fine; la această concentrare însă, pierderea de viteză este de ordinul unei opriri La concentrații mai mari decât aceasta, nu se obține o scădere eficientă suplimentară a granulozității Chiar și cu adăugarea maximă recomandată, nu este nevoie de timp suplimentar de dezvoltare; contrastul rămâne constant pentru un timp de dezvoltare dat Cu toate acestea, agitația adecvată este cea mai importantă, deoarece efectul este minimizat de lipsa de agitație Agitația intermitentă normală, constând într-o agitare minuțioasă, dar scurtă, o dată pe minut, este destul de satisfăcătoare Viteza de emulsie Când se compară caracteristicile de granulositate ale dezvoltatorilor, este important să se ia în considerare pierderile relative ale vitezei de emulsie La o fotografie PR- graphie gamma de , , care este potrivit pentru lucru cu granulație fină, următoarea expunere: relațiile de viteză sunt valabile:— (a) Dezvoltatorii din clasa (tip D ) se adaptează la cele mai mari viteze efective de lucru (b) În cazul dezvoltatorului „Microdol”, vitezele de lucru ale emulsiei sunt de la la la sută, din cele date de D Cu toate acestea, atunci când utilizați tehnica cu granulație ultra-fină, așa cum este descris mai sus, trebuie acordată o expunere suplimentară suplimentară (c) Utilizarea formulelor din clasa , cum ar fi D , are ca rezultat viteze de lucru care sunt cu %, mai mici decât cele date de D Aceste viteze nu sunt mai mari decât cele oferite de dezvoltatorul „Microdol”, în ciuda granulației considerabil mai grosiere Lucrătorii obișnuiți cu dezvoltatorul de clasă care lucrează mai rapid nu vor observa astfel nici o scădere a vitezei de emulsie cu dezvoltatorul „Microdol”, ci o scădere clară a granulozității Cei obișnuiți cu D vor observa o ușoară pierdere de viteză atunci când folosesc dezvoltatorul „Microdol”, dar întrucât puține filme sunt expuse la un dozator de precizie mai mare de jumătate de stop, latitudinea inerentă a emulsiei ține cont de o astfel de marjă Rata de dezvoltare și ceață Ratele de dezvoltare ale dezvoltatorilor D și „Microdol” sunt similare, dar, în general, timpii de dezvoltare recomandati pentru D sunt puțin mai scurti decât timpii de dezvoltare recomandati „Microdol” Nu este recomandabil să creșteți rata de dezvoltare, deoarece testele indică faptul că granulația crește odată cu activitatea dezvoltatorului Ceața produsă de ambii dezvoltatori este scăzută Păstrarea proprietăților D se va păstra timp de o lună într-un rezervor adânc deschis și timp de șase luni într-o sticlă închisă cu dop Dezvoltatorul „Microdol” își pierde activitatea lent și îndelungat Depozitarea în rezervoare adânci nu a demonstrat niciun efect semnificativ asupra activității sale În timpul epuizării, ambii dezvoltatori prezintă o scădere moderată a granulozității cu pierderea corespunzătoare a vitezei Efectul temperaturii Ambii dezvoltatori oferă o granulare minimă cu cea mai mică pierdere de viteză la temperaturi cuprinse între ° și ° F ( ° până la e C ), dar pot fi utilizați la orice temperatură între ° și ° F ( ° și ° C) ) Temperatura recomandată este de ° F ( ° C ) Reumplere Când se folosește dezvoltarea rezervorului, utilizarea D R și a reumplerii „Microdol” mențin atât granulația cât și valoarea ceață constantă în dezvoltatorii respectivi și, de asemenea, mențin o viteză de emulsie cât mai mare posibil O anumită densitate de lumină ridicată este păstrată pe toată durata de viață a dezvoltatorului pentru un timp de dezvoltare constant la o temperatură constantă, cu condiția să se adauge volumul recomandat de completare D , D R, „Microdol” PR- dezvoltator și umplerea „Microdol” sunt toate disponibile în formă gata pregătită Un developer nu trebuie să fie niciodată completat cu apă și un capac plutitor trebuie păstrat pe suprafața unui developer ori de câte ori este posibil Tehnica generala Revelatorul, baia de fixare și apa de spălare ar trebui să fie cât mai aproape posibil la aceeași temperatură pentru a preveni reticulare, care, atunci când este fină, pare similară cu boabele grosiere Este deosebit de important în cazul filmelor în miniatură să mențină o baie de întărire-fixare acidă în stare proaspătă și cu proprietățile sale de întărire neafectate O baie separată de întărire minimizează riscul de zgârieturi și de murdărie lipită de folie Se recomandă uscarea rapidă într-un curent rece de aer și, acolo unde este posibil, aerul trebuie să fie fără praf Dacă se folosește un ventilator, aerul trebuie, prin urmare, filtrat cu muselină sau prin alte mijloace Bibliografie JI Crabtree și RW Henn, o formulă îmbunătățită pentru dezvoltatori de cereale fine, foto J , , ianuarie , p - Kodak) Elon, Microdol și Panatomic-X sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PR- KODAK LIMITED LONDRA TP WP PRELUCRARE FILME DE ÎNREGISTRARE ȘI FLUOROGRAFICE DE mm ȘI mm Majoritatea filmelor de înregistrare și fluorografice utilizate în Marea Britanie au lățimea fie de mm, fie de mm, dar o varietate de metode de prelucrare este necesară din cauza altor considerente, cum ar fi lungimea, cantitatea de prelucrat, cheltuielile totale admisibile pentru echipamente și calitatea dorită în înregistrarea finală Filmul, după expunere, trebuie prelucrat într-o cameră întunecată cu iluminare adecvată Cu toate, cu excepția celor mai scurte lungimi, prelucrarea necesită utilizarea unei forme de echipament mecanic pentru a ține filmul în timp ce acesta este agitat în diferite soluții și spălat În cele din urmă, trebuie expus la aer pentru a se usca Ca și în cazul tuturor imaginilor mici de film, trebuie luate o serie de precauții dacă sunt necesare cele mai bune rezultate: (a) Trebuie avut mare grijă să nu zgâriați sau să nu marcați în alt mod suprafața filmului Dacă filmul este manipulat în timpul încărcării, prelucrării și inspecției, acesta trebuie ținut doar de margini Este ușor de marcat cu degetele și astfel de semne nu pot fi îndepărtate ulterior Este esențial să păstrați filmul liber de orice fel de contaminare, evitând contactul cu toate obiectele solide și ridicarea de praf în camera întunecată (b) Temperatura tuturor soluțiilor utilizate ar trebui să fie aproape aceeași în câteva grade și de preferință aproximativ ° F ( ° C) (c) Filmele trebuie bine agitate în timpul dezvoltării și fixării, indiferent de echipamentul folosit, pentru a evita acțiunea neuniformă a soluțiilor Iluminare sigură Următoarele sunt luminile de siguranță recomandate pentru înregistrare și materiale fluorografice: Film Iluminare indirectă Seria „Wratten” Iluminare directă Seria „Wratten” „Kodak” R Înregistrare „Kodak” R Înregistrare „Flurodak” Negativ sensibil la verde „Kodak” R Înregistrare „Fluropan” Pancromatic Negativ : i (cu precauție) Nerecomandat Nerecomandat Echipamente Pentru lungimi de film de mm sau mm de până la picioare, echipamentul de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm model (Figura ) sau, respectiv, echipament de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm, modelul recomandat; pentru lungimi de până la de picioare există echipamentul de prelucrare a filmului în spirală „Kodak” de mm Model și echipamentul de prelucrare a filmului în spirală „Kodak” de mm Model Lungimi ale peliculei de mm până la inci Fișă de date Kodak PR- Problema A Figura I poate fi procesat convenabil într-unul dintre rezervoarele spiralate standard concepute pentru prelucrarea filmelor miniaturale În echipamentele de procesare a filmului „Kodak” Spirai, dificultatea practică de a încărca o peliculă relativ lungă în bobina spirală a fost depășită prin utilizarea unui ghidaj mecanic, care introduce filmul automat în caneluri Bobina poate fi încărcată cu filmul înfășurat pe un miez standard „Tenite”, cu filmul sub formă de rolă sau dintr-o bobină standard de ft Detaliile complete sunt disponibile la cerere Prelucrare Când filmul expus a fost transferat în bobină din camera întunecată, trebuie scufundat într-o baie anterioară cu agent de umectare „Kodak” și apoi în revelator pentru timpul potrivit Baia anterioară (o soluție de agent de umectare „Kodak” în proporție de picătură la uncie de apă) reduce riscul de sonerie și promovează o dezvoltare uniformă Imediat după imersare filmul trebuie agitat energic; aproximativ cinci sau șase mișcări verticale ascuțite, atingând bobina de pe fundul rezervorului, ar trebui să fie suficiente Acest lucru asigură îndepărtarea clopotelor de aer care tind să adere la peliculă, mai ales dacă nu se folosește baia anterioară Bobina trebuie agitată, cel puțin câteva secunde, o dată pe minut în timpul perioadei de dezvoltare; o agitație suficientă este de cea mai mare importanță în prima jumătate a perioadei de dezvoltare Bobinele spiralate trebuie rotite pe axele lor, precum și agitate vertical Dezvoltătorul și toate celelalte soluții utilizate trebuie menținute, pe cât posibil, la ° F ( ° C) Dacă acest lucru se dovedește imposibil, timpul de dezvoltare ar trebui modificat conform curbei din fișa tehnică pentru materialul în cauză, dar temperatura selectată trebuie menținută constantă în timpul perioadei de dezvoltare, iar operațiunile ulterioare trebuie efectuate în soluții de aproximativ aceeași temperatură în câteva grade În condiții tropicale (temperaturi peste ° F [ ° C]) trebuie luate măsuri de precauție speciale (vezi Broșura de date GN- ) Timpii de dezvoltare într-o soluție nediluată de revelator D b Kodak, așa cum este indicat pe pagina opusă, sunt pentru o temperatură de ° F ( ° C) și agitare continuă Când se utilizează filmele în condiții medii, prima dată va fi în general satisfăcătoare, dar în alte circumstanțe, timpii pot fi în mod avantajos măriți sau micșorate în intervalele indicate în paranteze PR- Timp de dezvoltare a filmului Înregistrare „Kodak” R | min ( - min) Înregistrare „Kodak” R min ( - min) Înregistrare „Kodak” R min ( - min) Negativ sensibil la verde „Flurodak” min ( - min) „Fluropan” Pancromatic Negativ min ( - min) Alternativ, un dezvoltator lichid concentrat, „Kodak” DX (alcătuit conform recomandărilor), este foarte potrivit Timpii de dezvoltare sunt în general patru cincimi din cei din D b Creșterea sau scăderea timpului de dezvoltare a oricăruia dintre aceste filme în intervalul recomandat dă, respectiv, o creștere sau o scădere a vitezei de emulsie și a contrastului Cu filmele de înregistrare, o creștere a contrastului, totuși, poate fi nedorită atunci când urma care trebuie înregistrată variază foarte mult în intensitate sau când un punct de lumină de intensitate constantă variază foarte mult în rata sa de mișcare În aceste cazuri, se pot obține de obicei rezultate mai acceptabile dacă contrastul imaginii este redus prin utilizarea cifrelor inferioare ale intervalelor recomandate De îndată ce dezvoltarea este finalizată, folia trebuie îndepărtată din baia de revelator, lăsată să se scurgă câteva secunde și apoi scufundată timp de aproximativ de secunde fie într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, fie în apă curată Pelicula este apoi transferată în baia de fixare recomandată pentru materialul în cauză: Fixare acidă cu raze X „Kodak” cu întăritor sau Fixare rapidă cu întărire cu raze X „Kodak” pentru filmele fluorografice și Fixare acidă „Kodak” cu întăritor sau pudră fixatoare de acid „Kodak” pentru filmele de înregistrare Agitarea trebuie efectuată în baia de fixare ca și în revelator După ce filmul a fost în baie timp de minut, lumina albă poate fi aprinsă, dar filmul nu trebuie supus la lumina completă până când nu este fixat Fixarea ar trebui să fie completă în minute într-o baie proaspătă la ° F ( ° C), dar timpul necesar va crește odată cu utilizarea Timpul de imersare ar trebui să fie de cel puțin două ori mai mare decât timpul necesar pentru ca filmul să devină destul de liber de opalescență Spălarea și uscarea Când fixarea este completă, filmul trebuie spălat Acest lucru ar trebui întreprins, acolo unde este posibil, prin trecerea unui flux continuu de apă prin rezervor În plus, bobina trebuie scoasă și lăsată să se scurgă o dată sau de două ori în timpul spălării, rezervorul fiind între timp golit și reumplut cu apă proaspătă În aceste condiții, un timp de spălare de de minute ar trebui să fie suficient pentru oricare dintre filmele menționate mai sus Cel mai important este ca apa să fie lipsită de particule de nisip; se recomandă cu tărie folosirea la robinet a unui filtru de apă „Kodak” Model În cazul în care apa curentă nu este disponibilă, rezervorul trebuie golit și umplut la intervale de cinci minute; șase schimburi complete de apă curată ar trebui să fie suficiente pentru a asigura o spălare adecvată PR- Când spălarea este completă, filmul trebuie scufundat timp de aproximativ de secunde în soluția Kodak „Photo-Flo” în diluția recomandată: trebuie folosită apă distilată dacă apa de la robinet este dură Acest lucru asigură că surplusul de apă nu va rămâne pe suprafața peliculei și astfel că uscarea va fi cât mai uniformă și rapidă posibil Un mijloc convenabil și rapid de uscare atunci când utilizați bobinele spiralate ale ținutelor Model – fie de , fie de mm – este uscătorul de film spiralat „Kodak” / (Figura ) Acest lucru usucă filmul de pe bobină în aproximativ - de minute În toate celelalte cazuri, folia trebuie scoasă din bobină și uscată în cel mai convenabil mod Se poate construi un tambur dacă are mult film să fie uscat în lungimi mai mari de aproximativ ft Un tambur potrivit are ft lungime pe ft in în diametru, făcut din orice material convenabil - dacă este din lemn, de preferință ar trebui să fie șipci - și acoperit cu un gros, fără puf, material absorbant, cum ar fi pâslă de bună calitate Dacă filmul poate fi lăsat în lungimi de cel mult ft, acesta poate fi atârnat vertical de un capăt sau la jumătatea filmului, într-o cameră, dulap sau dulap de uscare În caz contrar, singura metodă de uscare este să-l suspendați în festone peste linii întinse de-a lungul încăperii Trebuie avut grijă să plasați doar partea din spate a foliei în contact cu linia și să distanțați în mod egal festonele, astfel încât să nu existe tendința de alunecare Capetele trebuie fixate pe linii sau ponderate Clipurile de film „Kodak” sunt convenabile în acest scop Liniile ar trebui să fie din material aliat neîndeplinit Este important ca camera folosită pentru uscare să fie răcoroasă, aerisită și în mod rezonabil lipsită de puf și praf, în măsura în care acest lucru este posibil Dacă aceste instrucțiuni sunt urmate cu atenție, negativul uscat final trebuie să fie lipsit de neregularități ale imaginii, murdărie și depuneri de uscare pe ambele fețe ale filmului În unele cazuri însă, este extrem de dificil să se evite depunerile ușoare pe suprafețe în timpul uscării Acestea pot fi îndepărtate prin ștergere atentă cu o cârpă moale curată, cum ar fi o batistă veche Dacă este necesar, soluția de curățare a filmului „Kodak” poate fi folosită cu moderație Partea din spate a filmelor fără spate ar trebui să fie ușor lustruită, dar suprafața de emulsie (și ambele fețe ale filmelor cu spate) trebuie șters doar foarte ușor, sau se vor produce zgârieturi permanente care pot fi mai rele decât murdăria originală Kodak) Wratten, Flurodak, Fluropan, Tenite și Photo-Flo sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PR- TP WP I PRELUCRARE ÎNREGISTRARE FILME ȘI HORTII O varietate de metode de prelucrare a acestor materiale este necesară de mulți factori, cum ar fi dimensiunile materialului, cantitatea de prelucrat, cheltuielile totale permise pentru echipamente și calitatea dorită în înregistrarea finală ILUMINARE SIGURANTA Toate filmele și hârtiile utilizate pentru înregistrare sunt sensibile la lumina albă și, prin urmare, trebuie despachetate, manipulate și prelucrate numai în condițiile specificate de iluminare sigură Lumina prin care materialele fotografice pot fi manipulate în siguranță este determinată de viteza și sensibilitatea lor la culoare Filtrul de lumină sigură Kodak „Wratten” adecvat fiecărui film sau hârtie de înregistrare este indicat mai jos, iar aceste recomandări trebuie urmate la manipulare și procesare Dacă recomandările nu sunt convenabile, atunci ar trebui făcut un test practic în condițiile reale de lucru Lămpile safelight trebuie să fie prevăzute cu becuri de wați; lămpile pentru iluminare directă trebuie să fie la o distanță de cel puțin picioare de materialul sensibilizat Iluminarea indirectă sigură poate fi obținută prin direcționarea luminii de la lampa safelight către un tavan sau un perete de culoare deschisă, asigurându-se că nicio rază directă de la lampă nu ajunge pe film sau hârtie Suprafața reflectorizantă trebuie să fie la cel puțin picioare de poziția în care este manipulat materialul sensibilizat Material sensibilizat Iluminat indirectIluminat direct Filme R „Wratten” Seria (roșu închis)Nerecomandat R „Wratten” Seria (verde închis) (cu precauție)Nerecomandat Hârtii RP (Imprimare) 'Wratten' Seria (galben) *'Wratten' Seria (galben) * RP RP y'Wratten' Seria (roșu) 'Wratten' Seria RP (roșu) „Linagraph” „Wratten” Seria (roșu închis)Nerecomandat * Aceste recomandări se aplică numai în cazul procedurii opționale de procesare pentru RP este urmat Pentru detalii vezi Fișa de date PP- A PRELUCRARE Dezvoltare Temperatura tuturor soluțiilor de procesare și a apei de spălare ar trebui, în mod ideal, să fie constantă pe tot parcursul și, în orice caz, nu ar trebui să varieze de la o treaptă la alta cu mai mult de câteva grade „Kodak” DX- Developer, un dezvoltator lichid concentrat, ar trebui să fie Fișă de date Kodak PR- Problema В utilizat de preferință, deoarece modificările diluției sale permit modificarea timpilor de dezvoltare pentru a produce un grad constant de contrast și o viteză eficientă de emulsie - o caracteristică utilă pentru utilizatorii mașinilor de procesare continuă Alternativ, poate fi utilizată o soluţie preparată conform formulei Kodak D- b (vezi Fişa tehnică FY- ); acest dezvoltator este disponibil și ca dezvoltator „Kodak” Timpii de dezvoltare din tabelele de mai jos sunt dați ca ghid Practica exactă va depinde de aparatul folosit și de condițiile de utilizare, dar DX- nu trebuie utilizat la o concentrație mai mare decât diluția + recomandată; concentrații mai mari nu vor reduce timpul de dezvoltare De asemenea, ar trebui evitată supraexpunerea serioasă, mai ales acolo unde precizia este de primă importanță, deoarece tinde să producă o extindere a liniilor Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită TIMPII DE DEZVOLTARE PENTRU ÎNREGISTRAREA FILMELOR Diluție revelatorAgitație ★ Timp la °F ( eC) DX- f D-I bt + + NediluatContinuu Continuumin ^ min min * Pentru grade de agitație altele decât cele continue, timpii indicați ar putea fi necesar să fie măriți cu până la % t Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” І Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” TIMPI DE DEZVOLTARE PENTRU ÎNREGISTRAREA LUCRĂȚILOR* Diluție revelatorAgitațief F ( 'QTimp la °F ( °C) IIO°F ( °C) DX-βΟφ { + + Continuu Continuu y min ÿ min sec sec sec sec D-I b§ NediluatContinuu min sec sec * Aceste recomandări nu se aplică hârtiei de înregistrare imprimate RP Detalii despre procedura opțională de procesare pentru această lucrare pot fi găsite în Fișa de date PP- A t Pentru grade de agitație altele decât cele continue, timpii indicați ar putea fi necesar să fie măriți cu până la % Í Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” § Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” O creștere sau o scădere a timpului de dezvoltare va da, respectiv, o creștere sau o scădere a vitezei efective de emulsie și a contrastului Un contrast ridicat poate fi nedorit atunci când urma care trebuie înregistrată variază PR- foarte mult în intensitate, sau când un punct luminos de intensitate fixă variază foarte mult în rata sa de mișcare În astfel de cazuri, se pot obține rezultate mai bune dacă contrastul imaginii este redus prin utilizarea unor timpi de dezvoltare ceva mai scurti Reaprovizionare Dacă dezvoltatorul este utilizat în mod repetat, acesta nu numai că este redus în volum, dar suferă și o pierdere treptată a activității Această pierdere este cauzată de oxidarea și utilizarea agenților de dezvoltare și de eliberarea, din emulsie, a halogenurilor solubile, care au un efect de restricție asupra revelatorului Pentru a depăși o astfel de scădere a activității în timpul procesării rezervorului, un agent de completare poate fi adăugat la dezvoltatorul parțial epuizat pentru a-l restabili atât la volumul complet, cât și la activitatea sa anterioară Suplimentele sunt disponibile atât pentru dezvoltatorii DX- , cât și pentru D- b Replenisherul „Kodak” DX- R este furnizat numai sub formă lichidă concentrată D- bR Replenisher este disponibil sub formă de pulbere de completare ambalată „Kodak” sau poate fi preparat în conformitate cu formula dată în fișa de date FY- Agenții de completare sunt formulați pe ipoteza unei rate medii de epuizare chimică și îndepărtare fizică a dezvoltatorului; este de dorit să se standardizeze o tehnică de scurgere a filmului dezvoltat sau a hârtiei înapoi în revelator timp de secunde înainte de imersarea în baia de oprire Înregistrările care constau doar dintr-o linie neagră subțire pe un fundal relativ clar vor epuiza chimic revelatorul într-un ritm lent, deși va exista o risipă normală de revelator „transportat” de film sau hârtie În aceste circumstanțe, dacă umplerea este utilizată pentru a menține volumul dezvoltatorului, activitatea va crește treptat Apoi, este preferabil să se dilueze suficient agentul de completare pentru a se asigura că caracteristicile dezvoltatorului rămân constante sau chiar să se folosească dezvoltator proaspăt ca agent de completare Oprirea dezvoltării Este de dorit să opriți acțiunea revelatorului de îndată ce dezvoltarea a evoluat suficient de departe și înainte ca materialul sensibilizat să fie trecut în fixator Un astfel de tratament asigură că dezvoltarea nu continuă în baia de fixare, cu posibila producere de pete Deoarece practic toți dezvoltatorii depind de un alcali pentru activitatea lor, rezultă că, dacă un film sau o hârtie dezvoltată este scufundată pentru o perioadă scurtă de timp într-o clătire cu acid adecvată - cunoscută sub numele de „baie de oprire” – dezvoltarea va fi oprită foarte rapid prin neutralizare alcalii din revelator rămânând în material și pe suprafețele acestuia De asemenea, o baie de oprire prelungește foarte mult eficiența unei băi de fixare cu acid, deoarece materialul tratat în baia de oprire înainte de a fi fixat nu va mai fi alcalin, iar aciditatea băii de fixare va fi menținută în consecință pentru o perioadă mai lungă Practica obișnuită de a clăti materialele dezvoltate timp de cel puțin secunde în apă curentă înainte de a le fixa este de o oarecare valoare pentru verificarea dezvoltării și prelungirea duratei de viață a băilor de fixare, dar o baie de oprire este mult mai eficientă Se recomandă baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator Se furnizează sub formă de lichid concentrat care, atunci când PR- diluat la puterea de lucru, este de culoare galben deschis Când dezvoltatorul a neutralizat acidul în baia de oprire, indicatorul devine mov, părând întunecat la iluminare sigură; ar trebui apoi aruncat și o baie proaspătă de oprire făcută Lichidul concentrat face o soluție care nu se întărește și la temperaturi de CF ( °C) și mai mult, trebuie utilizată o baie de oprire a întăririi; Se recomandă formula Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ), iar pentru informații despre procesarea tropicală vezi Broșura cu date GN- Fixare, spălare și uscare Înregistrările, după clătire într-o soluție de lichid Stop Baie cu indicator, sau în apă curentă, trebuie fixate la o temperatură de °- °F ( °- °C) într-o soluție de fixare cu acid „Kodak” Se amestecă cu întăritor, pudră de fixare acidă „Kodak” sau cu o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) Baia de oprire poate fi omisă atunci când producerea rapidă a înregistrărilor este de o importanță mai mare decât scurtarea duratei de viață a fixatorului Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmele trebuie curățate de orice lăptos în prima baie și scurse înapoi timp de secunde Acestea trebuie apoi date, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurse înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe filmul în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Lucrările ar trebui tratate în mod similar Acestea trebuie fixate timp de - minute la °- °F ( °- °C) în prima baie și încă - minute în a doua baie de fixare, scurgându-se înapoi în fiecare timp de secunde Prima baie trebuie aruncată atunci când a fixat echivalentul a de inci pătrați (douăsprezece lungimi de de picioare și mm lățime) de hârtie per galon Ar trebui să fie înlocuită cu a doua baie și să se facă oa doua baie proaspătă Dacă se folosește o singură baie de fixare, se pot fixa până la de inchi pătrați (șase lungimi de de picioare și mm lățime) per galon sau echivalentul, oferind un timp de - minute și agitare frecventă Pentru cerințe normale, înregistrările trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °F ( °- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, acestea pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Timpul de spălare poate fi redus foarte mult fără a afecta permanența înregistrărilor prin utilizarea Agentului de compensare Hypo „Kodak” Acolo unde este acceptabil un grad scăzut de permanență, de exemplu, o înregistrare necesară imediat, dar o singură dată, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Timpul de uscare, indiferent de tehnica folosită, poate fi redus prin asigurarea PR- întărirea adecvată a emulsiei în timpul procesării Diferența de conținut de umiditate dintre filmul întărit și cel neîntărit (care a avut, în caz contrar, un tratament identic) poate fi de până la la sută, iar acest lucru ar face o diferență similară în timpul de uscare Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak Thoto-Flo', în diluția recomandată Alte metode de accelerare a uscării includ utilizarea de lichide volatile miscibile cu apa, în principal alcool metilic sau etilic Mai multe detalii despre aceasta și despre alte tehnici de uscare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Hârtiile trebuie clătite în alcool industrial sau chirurgical nediluat timp de - minute, iar filmele trebuie înmuiate într-o soluție de alcool % timp de minute: această concentrație nu trebuie depășită, altfel poate apărea opalescența Discurile trebuie uscate într-o atmosferă fără praf Nu este recomandabil să folosiți metode de uscare accelerată pe înregistrările care sunt necesare pentru măsurarea precisă Procesare ultra-rapidă Atunci când procesarea trebuie finalizată în cel mai scurt timp posibil, se recomandă utilizarea DX- R Replenisher (utilizat ca dezvoltator) sau a pudrei de dezvoltare rapidă „Kodak” pentru finisare rapidă Timpii de dezvoltare din tabelul următor sunt indicați Practica exactă va depinde de aparatura folosită și de condițiile de utilizare, dar concentrațiile de revelator nu trebuie să depășească cele recomandate; concentrații mai mari nu vor reduce timpul de dezvoltare Timpii indicați se aplică atât pentru filme, cât și pentru hârtii (cu excepția hârtiei de înregistrare RP Print-Out, a cărei prelucrare este opțională; vezi fișa tehnică PP- A), atunci când se utilizează agitare continuă Pentru grade de agitație altele decât cele continue, timpii indicați ar putea fi necesar să fie măriți cu până la % a dezvoltatorului la °F ( °C) DX- R { + - sec sec Finisare rapidă + sec Timpii de dezvoltare pentru hârtie de înregistrare pot fi reduse peste cei indicați în tabelul de mai sus prin creșterea temperaturii soluțiilor de procesare (vezi Fișa tehnică PP- ) După dezvoltare, înregistrările trebuie clătite într-o soluție de lichid Stop Baie cu indicator sau într-o baie acidă de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ), timp de secunde și curățate într-un soluție de fixator lichid „Kodak” AM- (cu sau fără întăritor lichid „Kodak” AM- H), fie fixator de finisare rapidă „Kodak”, conform instrucțiunilor ambalate cu aceste produse O clătire scurtă cu apă curentă trebuie făcută înainte de a usca PR- înregistrează într-o atmosferă fără praf Dacă înregistrările urmează să fie păstrate, acestea ar trebui ulterior tratate în conformitate cu secțiunea anterioară „Fixare, spălare și uscare” Filmul pancromatic cu finisare rapidă „Kodak” de mm (vezi fișa tehnică FM- ), care poate fi utilizat în scopuri de înregistrare, poate fi dezvoltat în secunde la cF ( °C), în dezvoltator Quick-Finish, diluat + Acest film este disponibil în mod normal numai în lățime de mm Stabilizarea înregistrărilor pe hârtie Atunci când înregistrările pe hârtie urmează să fie folosite doar câteva luni, acestea pot fi stabilizate; acest tratament este dat în locul procedurii normale de fixare Cu toate acestea, aceasta ar trebui utilizată numai atunci când înregistrările pot fi stocate în condiții temperate În astfel de cazuri, spălarea este inutilă, dar dacă înregistrările urmează să fie uscate în echipamente care sunt folosite și pentru uscarea tipăritelor fotografice obișnuite, acestea trebuie spălate timp de - minute; aceasta va elimina substanțele chimice care altfel ar contamina echipamentul de uscare Următorul tabel oferă recomandări pentru soluții și timpi de stabilizare, pentru agitare continuă, atât pentru stabilizarea rapidă, cât și pentru cea normală Stabilizator și diluție °F ( °C) Timp la °F ( °C) IO°F ( °C) Stabilizare rapidă Fixator rapid lichid „Kodak” AM- (diluat + ) Pudră fixatoare Quick-Finish (folosită conform instrucțiunilor de pe etichetă) -> sec IO sec sec Stabilizare normală Lichid stabilizator de imprimare „Duostat” (diluat + ) Pulbere stabilizator de imprimare „Duostat”Λ> sec sec sec (după dizolvare, utilizați diluat + ) NOTĂ—Timpurile de mai sus sunt date doar ca ghid; cifrele exacte depind de procedura folosită Tratament pentru permanență Dacă ulterior este necesară păstrarea înregistrărilor care au fost stabilizate sau procesate rapid, acestea trebuie mai întâi refixate și spălate conform procedurii normale ECHIPAMENTE DE PROCESARE Sunt disponibile diferite tipuri de echipamente pentru dezvoltarea, fixarea și uscarea materialelor fotografice, iar tipul folosit este de obicei determinat de volumul de lucru care trebuie manipulat Următoarele note subliniază cele mai comune forme de echipamente de procesare PR- Prelucrarea vaselor Pentru lungimi de film și hârtie de până la aproximativ sau picioare, sau în cazul în care nu există nicio obiecție cu privire la tăierea înregistrării în astfel de lungimi, cel mai simplu și mai ieftin echipament de procesare este o farfurie Materialul poate fi apoi prelucrat prin „ferăstrău” în soluția corespunzătoare Pentru a evita zgârieturile și urmele de manipulare, este un avantaj să țineți filmul sau hârtia cu ajutorul agrafelor de film „Kodak” Junior Rezervoare cu șorț și spirală Există numeroase rezervoare mici de procesare în spirală pentru lățimile mai populare de rulouri și film în miniatură, iar acestea pot fi folosite pentru benzi de filme de înregistrare de până la aproximativ picioare lungime Rezervoarele de tipul care utilizează un șorț pot fi utilizate pentru lungimi similare fie de folie, fie de hârtie Pentru lungimi de film de mm sau mm de până la de picioare, se recomandă echipamentul de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm, model (Figura ), sau, respectiv, echipamentul de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm, modelul ; pentru lungimi de până la de picioare există echipamentul de prelucrare a filmului în spirală „Kodak” de mm Model și echipamentul de prelucrare a filmului în spirală „Kodak” de mm Model Aceste echipamente trebuie încărcate și utilizate într-o cameră întunecată Acestea includ un ansamblu mecanic pentru înfășurarea filmului în canelurile unei bobine spiralate, două bobine spiralate complete, patru vase circulare și un capac pentru vasul de revelat Dezvoltarea rezervoarelor cu bobină în spirală a fost bine dovedită, dar a fost întotdeauna supusă unor dificultăți practice la încărcarea bobinei, în special atunci când se utilizează folii mai lungi La aceste ținute dificultatea este depășită prin folosirea unui ghidaj mecanic care introduce filmul în mod automat în caneluri, de la centru spre exterior Bobina poate fi încărcată cu filmul înfășurat pe un miez standard „Tenite”, cu filmul sub formă de rolă sau dintr-o bobină standard de de picioare Detaliile complete ale acestor echipamente sunt Figura I disponibilă la cerere PR- Tancuri adânci Pentru filmul cu lățime mai mare de mm și în lungimi de până la picioare și pentru lungimi similare de hârtie, cea mai potrivită metodă de procesare implică utilizarea rezervoarelor adânci Astfel de rezervoare sunt disponibile de la Kodak Limited în diferite dimensiuni realizate din materiale, cum ar fi cauciucul dur sau gresie Pentru lungimi de până la sau picioare, rezervoarele înguste, așa cum sunt utilizate în ansamblurile de rezervoare de procesare „Kodak” nr și nr , utilizate în procesarea cu raze X, sunt potrivite, dar pentru rezervoarele verticale „Kodak” de lungimi mai mari, în mod normal utilizat în procesarea comercială a rulourilor de film, poate fi necesar Lungimi de până la aproximativ de patru ori adâncimile soluției de procesare din aceste rezervoare pot fi manipulate cu ajutorul clemelor Junior și tijelor special îndoite, a căror aranjare este prezentată în diagrama alăturată (Figura ) Numai partea din spate a filmului sau hârtiei trebuie să atingă tijele de susținere Pentru a aplica acest principiu în practică, este necesar să înlocuiți tijele obișnuite de rezervor drepte cu tije de formă adecvată, îndoite astfel încât lungimea mijlocie să fie transportată cu câțiva centimetri în rezervor sub nivelul soluției de prelucrare De asemenea, este convenabil să uniți cele două tije superioare împreună pentru a forma un cadru, cu tijele paralele și la o distanță convenabilă între ele Într-o manieră similară, cele două tije de la bază ar putea fi formate într-un cadru închis la un capăt și completat la capătul deschis de un braț oscilant, care ar putea fi asigurat după ce buclele de film sau hârtie sunt încărcate Materialele din care pot fi construite astfel de tije ar trebui alese cu grijă, deoarece anumite materiale au efecte adverse asupra materialelor fotografiei în timpul procesării Această problemă este tratată pe deplin în Fișa tehnică PR- , „Selecția materialelor pentru construcția aparatelor de prelucrare a fotografiilor” Alternativ, când există suficient spațiu pe tije, buclele de film sau hârtie pot fi plasate pe o parte a clemelor Această metodă ar evita orice risc de deteriorare a spatelui materialului Cadrele dreptunghiulare din lemn, cu știfturi proeminente pentru a localiza rotațiile de film sau hârtie, pot fi construite cu ușurință pentru a se potrivi unui rezervor de orice dimensiune Partea inferioară a cadrului trebuie să fie cântărită, totuși, pentru a se asigura că filmul sau hârtia rămâne complet scufundată PR- Prelucrare roți sau tambur În această metodă, banda de film sau hârtie este ținută în jurul circumferinței unui suport rotativ din lemn cerat sau a unui material inert, conceput pentru a se scufunda într-un vas de soluție de prelucrare Conform dimensiunilor benzilor de prelucrat, suportul poate fi fie sub formă de roată, fie sub formă de tambur, cu banda înfăşurată sub formă de spirală pe lungimea sa Axul roții sau al tamburului poate fi ridicat de pe cadrul său de susținere pentru a permite înlocuirea vaselor de dezvoltare succesiv cu vasele de clătire, fixare și spălare Dacă este mai convenabil, pot fi prevăzute rame peste fiecare vas, astfel încât roata însăși să poată fi ridicată și mutată în următoarea poziție Această metodă este foarte economică, deoarece vasele trebuie să conțină doar o soluție suficientă pentru a permite scufundarea suprafeței inferioare a roții De asemenea, deoarece agitarea este continuă și transferul de la o soluție la alta se poate face rapid, prelucrarea poate fi efectuată rapid Prelucrare continuă Aplicațiile care implică prelucrarea unei cantități mari de material ar putea justifica utilizarea unei mașini de procesare continuă Echipamentele de procesare existente de mm sau mm pot fi utilizate de obicei pentru filme Pentru hârtiile, care sunt utilizate în mod normal în lățimi mai mari decât filmele, sunt disponibile în comerț câteva mașini de procesare, concepute special pentru înregistrarea hârtiei Acolo unde trebuie procesate cantități foarte mari de hârtie și se doresc mai multe înregistrări permanente, una dintre numeroasele mașini de procesare continuă concepute pentru prelucrarea tipăritelor fotografice produse în serie ar putea fi adaptată Echipamente de spalat Pentru o spălare eficientă și rapidă, este esențial ca apa contaminată cu fixator să fie îndepărtată de pe folie sau hârtie și înlocuită cu apă proaspătă cât mai repede posibil Un dispozitiv care distribuie un flux de apă pe ambele suprafețe ale materialului care este spălat este ideal și, în aproximativ cinci minute, un astfel de aparat va spăla filmul sau hârtia suficient de adecvat pentru majoritatea scopurilor Dacă materialul poate fi suspendat într-o singură bandă într-un rezervor având o scurgere deschisă la fund, apa poate fi pulverizată pe ambele părți prin țevi perforate Multe unități de procesare „Kodak” sunt echipate cu un astfel de dispozitiv pentru clătirea rapidă între revelator și fixator Spălarea cu pulverizare nu este, totuși, atât de convenabilă de aranjat atunci când trebuie tratat un volum mare de lucru sau când materialul trebuie să fie buclat sau bobinat Apoi, este preferabil ca materialul să rămână scufundat într-un rezervor sau recipient, cu apa curgând în partea de jos și revărsând în partea de sus Echipamentul descris pentru dezvoltare și fixare poate fi folosit și pentru spălare, deși dacă un număr de lungimi de material urmează să fie prelucrate consecutiv, de obicei, va fi mai convenabil să se folosească un rezervor de spălare separat care va găzdui mai multe lungimi în același timp Deoarece este cel mai important ca apa să nu aibă particule de nisip, se recomandă utilizarea unui filtru de apă Aparat de uscare Metoda folosită la uscarea materialului de înregistrare prelucrat va PR- Figura depind de tipul de material, precum și de echipamentul și spațiul disponibil Un mijloc convenabil și rapid de uscare a filmului atunci când utilizați bobinele spiralate ale echipamentelor Model sau Model – fie mm, fie mm – este uscătorul spiralat „Kodak” / (Figura ) sau uscătorul spiralat cu film Model Acest lucru usucă filmul în - de minute fără a necesita îndepărtarea filmului din bobină Hârtiile de înregistrare pot fi uscate rapid prin utilizarea unei mașini de glazurare transformată pentru uscarea continuă a rolelor de hârtie; exemple de astfel de mașini sunt mașina de glazurare „Kodak” Model TC și Rapid Glazing Machine Model , utilizate cu unitatea de conversie corespunzătoare În toate celelalte cazuri, filmul sau hârtia trebuie să fie uscate în cel mai convenabil mod Un tambur poate fi construit dacă mult material trebuie să fie uscat în lungimi mai mari de aproximativ picioare O tobă potrivită este picioare lungime pe picior inci în diametru, făcută din orice material convenabil – dacă este din lemn, de preferință ar trebui să fie șipci – și acoperită cu un material gros, pufos, absorbant, cum ar fi pâslă de bună calitate Dacă folia sau hârtia pot fi tăiate în lungimi de cel mult picioare, acestea pot fi atârnate vertical de un capăt sau la jumătatea lungimii sale, într-o cameră, dulap sau dulap de uscare În caz contrar, singura metodă de uscare este suspendarea foliei sau a hârtiei în festone peste linii întinse prin încăpere Trebuie avut grijă să plasați doar partea din spate a materialului în contact cu linia și să distanțați în mod egal festonele, astfel încât să nu existe tendința de alunecare Capetele ar trebui să fie fixate de linii sau ponderate; clipurile de film sunt convenabile în acest scop Liniile trebuie să fie din material nemetalic și este important ca camera folosită pentru uscare să fie bine ventilată și fără praf Dacă aceste recomandări sunt urmate cu atenție, înregistrarea finală uscată ar trebui să fie lipsită de neregularități ale imaginii, murdărie și depuneri de uscare pe oricare dintre fețele materialului În unele cazuri însă, este extrem de dificil să se evite depunerile ușoare pe suprafață în timpul uscării Acestea pot fi îndepărtate prin ștergere atentă cu o cârpă moale și curată, cum ar fi o batistă veche, bine purtată Dacă este necesar, fluidul de curățare „Kodak” Cine-Film poate fi folosit cu moderație Partea din spate a filmelor de înregistrare poate fi ușor lustruită, dar suprafața emulsiei trebuie șters doar foarte ușor, sau se pot produce zgârieturi permanente care pot fi mai grave decât murdăria inițială Kodak, Wratten, Duostat, Tenite și Photo-Fìo sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PR- TPPR- WP SELECȚIA MATERIALELOR PENTRU CONSTRUCȚIA APARATELOR DE PRELUCRARE FOTOGRAFICĂ Atunci când un material este selectat pentru construcția oricărei piese particulare de aparat de procesare fotografică, mai mulți factori necesită luare în considerare, și anume: ( ) Rezistența materialului la cel mai corosiv lichid cu care este posibil să intre în contact De exemplu, un rezervor galvanizat, deși destul de satisfăcător pentru scopuri de spălare, este corodat foarte rapid prin soluții de fixare ( ) Efectul materialului asupra proprietăților fotografice ale soluției De exemplu, soluția de dezvoltator poate apărea neschimbată după depozitarea într-un rezervor de alamă, dar la utilizare poate provoca aburire severă din cauza prezenței sărurilor de cupru dizolvate din alamă ( ) Timpul în care soluția va fi în contact cu materialul Revelatorul, depozitat într-un rezervor de acetat de celuloză, va provoca distorsiuni după o zi sau două ( ) Costul materialului ( ) Adaptabilitatea materialului în scopuri de construcție Sticla, de exemplu, este nepotrivită pentru rezervoarele mari din cauza fragilității sale și a dificultății de a o recoaci în mod satisfăcător Prin urmare, trebuie acordată o mare atenție la selectarea materialelor pentru construcția echipamentelor de procesare fotografică METALELE SI ALIEII Plumbul, nichelul și oțelurile inoxidabile sunt singurele materiale ușor disponibile care par a fi de o importanță deosebită pentru utilizarea cu soluții fotografice fără protecție specială, deși fierul este de valoare pentru anumite scopuri Rezervoarele sau conductele de plumb, nichel și fier forjat pot fi utilizate în mod satisfăcător pentru majoritatea soluțiilor de dezvoltare, deși plumbul este atacat de dezvoltatorii puternic alcalini Fierul este atacat în diferite grade de către majoritatea dezvoltatorilor în prezența aerului și tinde să formeze oxizi și hidroxizi Rezervoarele căptușite cu plumb sau nichel sunt atacate încet de soluții de fixare și în cele din urmă trebuie înlocuite Argintul rezistă la contactul continuu cu dezvoltatorii și a fost folosit ca material ciad pe oțel Tantalul, deși este prea scump pentru orice altceva decât pentru aparate speciale mici, este unic prin faptul că pare a fi neafectat de aproape toate soluțiile fotografice Dintre multele aliaje cunoscute, „Monel”, Tnconel, oțelurile inoxidabile austenitice și varietățile relativ fără sâmburi care conțin molibden sunt singurele care au fost utilizate în mare măsură în scopuri fotografice Tnconel', un aliaj crom-fier-nichel, este superior lui 'Monel' pentru construcţia rezervoarelor de fixare deschise, în special acolo unde aciditatea fixării Fișă de date Kodak PR- baia este menținută în timpul utilizării, deoarece nu este atât de susceptibilă la coroziunea generală sau a conductei de aer și nici nu scoate argintul din băile de fixare epuizate și devine atacată la fel ca „Monel” Când este utilizat pentru vase închise, „Inconel” este atacat și scăpat de vaporii din băile de fixare a acizilor, la fel ca și oțelurile inoxidabile fără molibden În acest sens, oțelurile inoxidabile molibdenum sunt mai rezistente decât „Inconel”; Firth's FMB Steel este deosebit de potrivit Majoritatea oțelurilor inoxidabile cu conținut scăzut de carbon (nu mai mult de * la sută) sunt rezistente la revelatori și sunt, de asemenea, suficient de rezistente la soluțiile de fixare acide pentru a fi utilizabile, cu condiția ca vasele să fie umplute în întregime cu soluție, să fie fără capac sau să fie folosit doar intermitent și bine spălat și curățat la intervale regulate Metais placat Pentru rezervoarele de dezvoltare mici care urmează să fie utilizate intermitent, alama nichelată este satisfăcătoare dacă placarea este omogenă Metalele placate cu argint sunt mai mult sau mai puțin rezistente la soluțiile în curs de dezvoltare, în funcție de omogenitatea acoperirii cu argint, dar rezistența lor la băile de fixare este doar puțin mai mare decât cea a metalelor neplacate Metalele placate cu cadmiu nu sunt satisfăcătoare Metalele cromate ar fi probabil satisfăcătoare dacă ar fi posibil să se obțină o acoperire continuă neporoasă peste metalul de bază, dar astfel de acoperiri nu sunt disponibile în prezent Fierul acoperit cu plumb poate fi folosit pentru dezvoltarea și spălarea rezervoarelor, dar nu este foarte satisfăcător Fierul galvanizat poate fi folosit pentru spălarea rezervoarelor cu o oarecare măsură de succes, dar nu trebuie utilizat pentru băi de fixare și nici pentru revelatori care conțin bisulfit de sodiu (acest produs chimic atacă zincul cu formarea de hidrosulfit de sodiu, un agent de aburire) Atunci când se utilizează astfel de rezervoare pentru spălare există pericolul de coroziune prin hipo soluție transportată din baia de fixare Metalele placate nu trebuie utilizate acolo unde placarea poate fi zgâriată, cum ar fi, de exemplu, în aparatele pentru prelucrarea plăcilor de sticlă Când două metai diferite sunt puse în contact și scufundate într-o soluție, se formează un celi electrolitic care provoacă dezintegrarea mai mult sau mai puțin rapidă a unuia dintre metai (vezi pagina ) Această acțiune electrolitică are loc cu metalele placate de îndată ce o parte din placare se uzează, expunând celălalt metal de dedesubt, și poate apărea atunci când grosimea stratului de proiectare este mai mică de aproximativ - inch Metale acoperite Oțelul emailat s-a dovedit destul de satisfăcător pentru tăvi și rezervoare mici, deși oțelul se corodează foarte rapid atunci când este dezgolit prin ciobirea smalțului vitros relativ fragil Straturile de email dur, netede sunt rezistente la acizii slabi utilizați în practica fotografică, dar suprafața este gravată de revelatori și alte soluții alcaline, ceea ce le face dificil de curățat Soluțiile de colorare decolorează permanent astfel de suprafețe rugoase ale smalțului Echipamentele care au o rezistență foarte satisfăcătoare la toate soluțiile fotografice, cu excepția dezvoltatorilor puternic alcalini, au fost produse prin topirea emailurilor rezistive de silicat pe rame substanțiale din oțel la temperaturi de aproximativ ° F ( ° C) Se pretinde că greutatea și volumul sunt mai mici și PR- conductivitate termică mai mare decât cu metais turnat sau faianță; smalțul din sticlă topită este mai rezistent la rupere decât smalțul obișnuit, dar reparațiile sunt dificile Un lac satisfăcător constă din vopsea asfaltică sau un amestec de vopsea asfaltică cu cernent de cauciuc, acesta din urmă având tendința de a suprasolicita fragilitatea ușoară a stratului de asfalt; atunci când este proaspăt aplicat, acest lac poate produce un gunoi pe dezvoltator O acoperire proiectivă mai groasă poate fi obținută prin utilizarea unui asfalt dur; acest material trebuie topit și aplicat fierbinte pentru cele mai bune rezultate Rezervoarele metalice căptușite cu astfel de lacuri asfaltice sunt foarte satisfăcătoare pentru lucrările generale de prelucrare Vopselele de cauciuc halogenate și anumite alte vopsele de cauciuc sunt destul de rezistente la acțiunea dezvoltatorilor și a băilor de fixare Anumite lacuri „Bakélite” pot fi, de asemenea, utilizate în mod satisfăcător Ca regulă generală, vopselele și lacurile trebuie utilizate numai atunci când urmează să fie expuse intermitent la soluții, deoarece este foarte dificil să se conceapă o vopsea sau lac care să fie complet impermeabilă la lichid Este important să protejați atât exteriorul, cât și suprafețele interioare ale rezervoarelor pentru a preveni coroziunea metalului de bază; în acest sens, ar trebui luată în considerare posibilitatea ca exteriorul să fie supus abraziunii și presiunii, cu deteriorarea în consecință a acoperirii proiective Laminateci metais Mai multe tipuri de metais laminate sau ciad sunt utilizate pentru construcția de echipamente de procesare a fotografiilor La selectarea acestor metai, trebuie luate în considerare adecvarea materialului de placare pentru lucrări de fotografie și grosimea placajului Exteriorul din fier sau oțel al echipamentelor din metal laminat trebuie protejat împotriva coroziunii prin utilizarea de lacuri sau vopsele proiective Această protecție nu este necesară dacă materialul este ciad pe ambele părți MATERIALE NEMETALICE Există un număr mare de materiale nemetalice satisfăcătoare; nu este posibil să se ocupe de toate în spațiul acestei Fișe tehnice, dar metodele de testare descrise la pagina pot fi folosite pentru a determina adecvarea lor Ciment și beton Betonul armat acoperit cu ciment a fost considerat satisfăcător pentru construcția de rezervoare mari de dezvoltare sau de spălare Armătura din oțel este necesară pentru toate dimensiunile rezervoarelor, iar suprafața trebuie tratată de preferință cu mai multe straturi de vopsea asfaltică sau cu asfalt dur Marginile superioare ale acestor rezervoare trebuie protejate cu chiparos sau alt lemn tare pentru a preveni ciobirea Sticlă Aparatul din sticlă bine recoaptă, fără nervuri, este satisfăcător pentru construcția de tăvi și rezervoare mici Deși este unul dintre cele mai rezistente materiale disponibile, nu este potrivit pentru rezervoare mari din cauza fragilității sale PR- Impregnateci materiale fibroase Tăvile mici din fibre impregnateci cu grijă cu o ceară cu punct de topire ridicat sunt satisfăcătoare pentru utilizare intermitentă Tăvile sau rezervoarele preparate din materiale fibroase impregnate cu lac sau lac dezvoltă crăpături în timpul utilizării, prin care soluțiile de prelucrare obțin acces la straturile de dedesubt, iar în cele din urmă le dezintegrează prin cristalizare Lemn Echipamentul din lemn este destul de satisfăcător pentru dezvoltarea, fixarea și spălarea și are avantajul ușurinței de fabricare Când nu este utilizat, totuși, trebuie să fie ținut plin cu apă sau se va deforma și va avea loc putrezirea Cu excepția cazului în care sunt puternic contravântuite, rezervoarele din lemn au tendința de a se deforma; iar hipo, dacă se lasă să se cristalizeze pe laterale, pătrunde în timp în lemn, făcându-l așchii sau crăpare În unele localități, interiorul rezervoarelor de spălat devine acoperit cu un strat de slime, ceea ce necesită curățare frecventă; această formare de slime nu este o particularitate a rezervoarelor de lemn, dar acțiunea ciupercilor sau bacteriilor poate fi mai distructivă pentru lemn decât pentru alte materiale Cele mai satisfăcătoare păduri sunt chiparosul, molidul, sequoia, arțarul și tecul Se pot pregăti tăvi de lemn foarte satisfăcătoare prin utilizarea unei căptușeli subțiri impermeabile din pânză Wigan Acest lucru nu este satisfăcător pentru rezervoarele adânci, deoarece nu pot fi căptușite fără a face îmbinări în pânză Lemn impregnat cu parafină Lemnul care a fost impregnat cu ceară de parafină este mult mai satisfăcător decât lemnul obișnuit și nu tinde să acumuleze straturi lipicioase la fel de rapid Cele mai bune rezultate se obțin cu chiparos și molid, prin înmuierea lor în apă timp de ore și apoi scufundarea timp de ore în parafină topită la ° F ( ° C ) Îmbinările etanșe la apă din lemn parafinat se realizează cel mai bine cu o fâșie mică de lemn netratat introdusă strâns în caneluri în piesele de lemn de îmbinat; în apă, banda netratată se umflă și calfătează cusătura Placaj lipit de plastic Placajul cu rășină sau plastic lipit este un material satisfăcător pentru construcția rezervoarelor și tăvilor intermediare și mici; astfel de echipamente trebuie îmbinate cu grijă și tratate în interior și în exterior cu un lac de protecție adecvat, cum ar fi „Phenoglaze”, pentru a reduce absorbția de apă Placajul lipit cu o suprafață metalică este, de asemenea, satisfăcător Porțelan și faianță smălțuită Articolele de biscuiți glazurate, materialul de faianță și porțelanul nu sunt foarte satisfăcătoare, deoarece glazura se crapă invariabil, permițând soluțiilor de prelucrare să pătrundă pe suprafață și să se cristalizeze Rezervoarele din gresie chimică de calitate superioară, smălțuite pe ambele părți, sunt recomandate pentru depozitarea soluțiilor obișnuite de dezvoltare și fixare, dar nu trebuie utilizate cu alcalii puternice Cauciuc, cauciuc sintetic și materiale de asfalt Cauciuc dur pur, fără impurități de sulf, rezistă practic PR- toate soluțiile de fotografie la temperaturi normale Materialele termoplastice din cauciuc dur sunt satisfăcătoare pentru construcția de tăvi și rezervoare mici Țevile din cauciuc dur sunt extrem de ușoare și pot fi filetate cu ușurință, deși sunt destul de fragile; țeava de fier, căptușită cu cauciuc dur, este mai durabilă Foaia de cauciuc tare sau foaia de cauciuc cu susținere țesătură poate fi utilizată pentru blaturile de banc unde trebuie manipulate substanțele chimice photographie Unele așa-numitele rezervoare din cauciuc dur sunt realizate cu un amestec asfaltic sau cu un exces de umplutură minerai Astfel de rezervoare sunt oarecum fragile și se deformează la căldură; atunci când sunt utilizate cu soluții de sait, acestea se dezintegrează în același mod ca faianta poroasă Rezervoarele pot fi construite economic din tablă de oțel pe care a fost cimentată o foaie moale de cauciuc negru de grosimea de aproximativ A in Anumite cauciucuri moi produc un precipitat floculant la imersarea prelungită în revelator și nu trebuie utilizate Unele cauciucuri sintetice par a fi superioare cauciucurilor naturale ca rezistență la oxidare, soluții oxidante, soluții acid și alcaline puternic corozive și dioxid de sulf Sub formă de foi, ele realizează căptușeli satisfăcătoare pentru tăvi, rezervoare și jgheaburi Cauciucurile ieftine și anumite cauciucuri sintetice obținute prin utilizarea polisulfurilor pot conține sulf liber și nu trebuie folosite în lucrări de fotografie; sulful liber va reacționa cu dezvoltatorii pentru a forma produși de reacție care provoacă ceață chimică în dezvoltare Compușii de carbon și grafit rezistenți la coroziune au multe aplicații posibile La fel ca cauciucul dur, aceste materiale sunt casante, dar multe dintre ele pot fi filetate cu unelte standard pentru țevi Asfaltul dur oxigenat formează un strat de protecție satisfăcător pentru utilizare cu toate tipurile de soluții fotografice Acest material tinde să devină lipicios pe vreme caldă, iar marginile rezervoarelor mari ar trebui prevăzute cu suporturi din lemn pentru tijele metalice care poartă umerase de peliculă Termoplastice O gamă largă de materiale termoplastice sintetice este acum disponibilă; cele de tip acrilat și celuloză sunt rezistente la aproape orice soluție de fotografie și pot fi prelucrate cu ușurință; tipurile de acrilat (cum ar fi „Perspex”) sunt cele mai rezistente Astfel de produse sunt utile pentru construcția de tăvi mici, rezervoare și umerașe de film „Alkathene” este foarte potrivit și poate fi folosit sub formă de tablă ca căptușeală pentru rezervoare mari sau poate fi folosit pentru a fabrica vase mai mici De asemenea, poate fi pulverizat pe oțeluri și aliaje ușoare pentru a forma o acoperire rezistentă Lacurile nitrocelulozice sunt satisfăcătoare ca strat protector pentru articolele din lemn; echipamentele construite din foi de nitroceluloză sunt satisfăcătoare din punct de vedere chimic, dar sunt extrem de inflamabile Polistirenul este rezistent în mod satisfăcător la toate soluțiile normale de prelucrare a fotografiilor Siate Acest material este potrivit pentru construirea de rezervoare mari, deși de obicei nu este satisfăcător pentru fixarea rezervoarelor, deoarece adesea se desparte din cauza cristalizării Rezistenta sa este mult crescuta prin impregnarea cu parafina PR- O METODĂ DE TESTARE A PROBELOR Niciun material cunoscut nu este complet rezistent la toate soluțiile de fotografie, dar multe dintre ele sunt suficient de rezistente la majoritatea soluțiilor pentru a fi satisfăcătoare în utilizare Nu este posibil să discutăm pe deplin proprietățile relevante ale tuturor acestora, deși mai sus au fost date recomandări generale și practice pentru selecția lor și, prin urmare, o descriere a următoarei metode de testare poate fi de interes Metoda, care ia forma unui test de coroziune accelerată pe o probă mică, oferă invariabil informații valoroase atât cu privire la rezistivitatea relativă a probei la acțiunea soluției de fotografie, cât și la orice acțiune dăunătoare a probei asupra soluției; datele absolute pot fi obținute numai prin teste practice pe o perioadă lungă de timp, dar rezultatele testelor accelerate au fost invariabil confirmate prin utilizarea practică Pregătirea probei O bucată reprezentativă a materialului de aproximativ inch lățime pe până la inch lungime trebuie să fie eliminată și degresată prin imersare în benzen (benzol) timp de minut, uscată prin uscare cu o cârpă curată Degresarea ar trebui să fie omisă în cazul unui material care ar putea absorbi benzenul, adică lemn sau gresie Banda de eșantion trebuie apoi imersată pe jumătate într-un volum definit dintr-o anumită soluție de fotografie conținută într-un botil transparent cu gura largă ( până la oz, în funcție de lungimea probei), astfel încât fiecare centimetru pătrat din suprafața totală a eșantionului materialul va avea între și oz de solutie pentru contact Flaconul poate fi închis sau nu, în funcție de informațiile solicitate Când sticla este închisă, severitatea testului crește din cauza fazei de vapori mai concentrate, iar astfel de teste s-au dovedit valoroase în studierea acțiunii băilor de fixare a acidului pe diferite oțeluri inoxidabile și materiale similare Cu toate acestea, în studiile privind proprietățile de aburire ale metalelor și aliajelor asupra dezvoltatorilor, s-a constatat că sticlele ar trebui lăsate deschise pentru a asigura efectele maxime cu anumite materiale Depozitare și testare Probele duplicat trebuie, dacă este posibil, să fie preparate și depozitate la ° până la ° F ( ° până la ° C ) și la ° F ( ° C ) pentru perioade de până la o lună sau mai mult La intervale de de ore, zile, zile, săptămână și așa mai departe, proprietățile de fotografie ale fiecărei soluții trebuie comparate cu cele ale unui volum egal de soluție depozitată în aceleași condiții într-un recipient identic, dar fără materialul sub Test În cazul unui dezvoltator, acest lucru se poate realiza cel mai bine prin dezvoltarea a două părți de film expus identic pentru timpul recomandat, unul în soluția de testare, cealaltă în soluția de control Negativele pot fi apoi comparate vizual pentru ceață, contrast, viteză și așa mai departe Trebuie făcute observații pe toată durata testului asupra aspectului probelor și, pentru dezvoltatori, tendința de aburire ar trebui determinată la ° până la e F ( e până la ° C ) prin dezvoltarea unui film neexpus pentru timpul normal Dacă este necesar, trebuie adăugată apă și amestecată cu soluția la intervale frecvente pentru a înlocui cea pierdută prin evaporare Când adăugați apă sau când îndepărtați sau înlocuiți soluția pentru teste, PR- materialul de testat trebuie îndepărtat Când se studiază doar rezistivitatea, se poate folosi periodic un lot proaspăt de soluție pentru a înlocui volumul inițial Starea materialului trebuie remarcată acolo unde este expus numai la vapori, precum și unde este în contact cu soluția; o zonă de importanţă deosebită este aceea din vecinătatea liniei aeriene a soluţiei SUGESTII PRACTICE Agrafe, umerașe de film și alte aparate mici „Inconel” și oțelurile inoxidabile cu conținut scăzut de carbon sunt satisfăcătoare pentru utilizare intermitentă, dar oțelurile inoxidabile cu molibden sunt mai rezistente la coroziune pentru utilizare generală Nichelul și metalul „Monel” tind să scoată argintul din băile de fixare uzate, dar sunt satisfăcătoare Materialele celulozice, deși se pot sparge, pot fi, de asemenea, utilizate Tavi, vase si rezervoare mici Sticlă, oțel emailat, cauciuc dur, rășini sintetice, tec sau molid impregnat cu ceară de parafină, lemn acoperit cu asfalt dur oxigenat, porțelan glazurat sau gresie sunt toate satisfăcătoare Rezervoarele și vasele din oțel inoxidabil sunt potrivite pentru utilizare intermitentă, cu condiția ca acestea să fie curățate în mod regulat Tancuri adânci Gresie chimică bine glazurată, lemnul de chiparos și oțelul inoxidabil sunt cele mai bune materiale pentru dezvoltarea, clătirea și fixarea rezervoarelor Rezervoarele de fixare din oțel inoxidabil trebuie lăsate descoperite: în caz contrar, vaporii eliberați de soluțiile de fixare acide se pot condensa și exercita o acțiune corozivă asupra părților superioare ale rezervorului Firth's FMB Steel este foarte recomandat Rezervoarele metalice trebuie susținute astfel încât să fie libere de orice suprafață unde s-ar putea acumula impurități Capace pentru rezervoare Husele flotante ofera protectie maxima impotriva oxidarii; lemnul de chiparos, placajul lipit cu rășină, cauciucul dur sau celuloidul din foaie sub formă de tăviță sau barcă de mică adâncime sunt toate satisfăcătoare Pentru rezervoare foarte mari, se poate folosi oțel inoxidabil sau lemn de pin lăcuit, deși capacele din ultimul material tind să se deformeze după câteva luni Tuburi, pinioane și roți de rulare pentru mașini de prelucrare continuă Cauciucul dur, oțelul inoxidabil și „Pyrex” s-au găsit folositori pentru tuburile pentru transportul dezvoltatorilor și băilor de fixare Conductele de plumb pot fi folosite, dar tind să devină obstrucționate din cauza placajului cu argint de la băile de fixare, cu excepția cazului în care sunt curățate frecvent Tuburile metalice nu trebuie îmbinate cu lipituri care conțin staniu Rolele de rulare și rolele se confecţionează cel mai bine din tijă de ebonită sau din 'Bachelit', fie prin turnare, fie, la tipul armat cu material textil, prin strunjire; pinioanele ar trebui să fie realizate în același mod cu adăugarea de inele din oțel inoxidabil care poartă dinții Placa impregnată cu plastic sau țesătură, cum ar fi „Tufnol”, este deosebit de utilă PR- Conducte, pompe și robinete Pentru soluții de dezvoltare, se recomandă pompe și robinete din oțel inoxidabil, fier sau cauciuc dur; pentru solutii de fixare se recomanda otel inoxidabil sau cauciuc dur În timp ce conductele de staniu sau căptușite cu staniu ar trebui evitate pentru utilizarea cu dezvoltatori și soluții de fixare, conductele de staniu bloc lipite cu lipire de staniu pură sunt foarte satisfăcătoare pentru transportul apei distilate; aluminiu pur sau „Inconel” poate fi, de asemenea, utilizat în acest scop Precauții speciale care trebuie luate în selectarea materialelor ( ) Nu permiteți staniul, cuprul sau aliajele care conțin aceste metale să intre în contact cu soluțiile în curs de dezvoltare, deoarece ambele aceste metale vor genera ceață chimică gravă; acest lucru este valabil și pentru stratul de zinc de pe fier zincat ( ) Aluminiul, zincul sau fierul galvanizat nu trebuie lăsați să intre în contact cu revelatorul sau baia de fixare, deoarece reacţionează pentru a forma precipitate care vor lăsa un depunere pe film și pot păta gelatina Rezervoarele de spălare din fier galvanizat sau zinc în utilizare continuă se vor coroda rapid datorită acțiunii sărurilor de argint transportate din baia de fixare ( ) Aparatele metalice ar trebui, ori de câte ori este posibil, să fie realizate dintr-un singur metal și ar trebui să fie electrosudate sau lipite din exterior pentru a evita coroziunea electrolitică În niciun caz două părți metalice adiacente nu trebuie să fie simultan în contact cu vreo soluție, deoarece se va forma un celi electrolitic care va duce la coroziune foarte rapidă Dacă este esențial să folosiți două metáis, acestea trebuie să fie complet izolate electric ( ) Pentru majoritatea soluțiilor oxidante și pentru soluțiile acide sau neutre care conțin cloruri, bromuri, ioduri, tiocianați, fericianuri, fier sau compuși mercurici, metáis nu ar trebui să fie utilizați decât dacă testele dovedesc că sunt rezistenți în mod specific ( ) Pentru băile de fixare sau soluții saline puternice, nu trebuie utilizat material poros, deoarece cristalizarea în porii materialului cauzează dezintegrarea ( ) Foarte puține lacuri sunt rezistente la dezvoltatorii puternic alcalini sau la băile de fixare cu concentrație mare de acid ( ) Evitați utilizarea cu dezvoltatori a cauciucului ieftin sau a altor materiale care conțin sulf liber, sulfuri metalice sau polisulfuri, deoarece sulfurile alcaline formate provoacă ceață chimică BIBLIOGRAFIE JI Crabtree, GE Matthews și LE Muehler, Materiale for the Construction of Photographie Processing Apparatus, Eastman Kodak Co Data Book J L Crabtree și GE Matthews, Photographie Chemicals and Solutions, Chapman & Hall, HE Fritz și JR Hoover, Rezistența chimică a cauciucului ca material de inginerie, Simpozion despre cauciuc, Amer Soc Testing Materials, martie , p K Hickman și DE Hyndman, Celuloza plastică în cercetarea științifică, J Franklin Inst , , , p Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PR- ТРБ ІWP I DESIGN CAMERE ÎNtunecoasă Mărimea, amenajarea și echipamentul unei camere întunecate vor depinde în primul rând de utilizarea la care urmează să fie utilizată, de numărul de operatori care lucrează în ea la un moment dat, de spațiul total disponibil și de locația în raport cu alte încăperi Îndrumarea precisă trebuie să depindă de circumstanțele particulare și, prin urmare, în aceste note, este posibil doar să se stabilească principii generale Cu toate acestea, orice cazare care este considerată potrivită pentru lucrări obișnuite de fotografie ar trebui să îndeplinească următoarele cerințe minime: Fiecare încăpere trebuie să fie complet rezistentă la lumină, fără nicio urmă de lumină rătăcită să pătrundă pe sub uși, prin crăpăturile ferestrelor sau prin încuietori de lumină Ar trebui să fie amplasat departe de orice aparat care emite raze X sau alte radiații de actinie sau ar trebui să fie protejat corespunzător de acolo Fiecare încăpere trebuie să fie prevăzută cu o ventilație suficientă pentru a menține condiții de lucru sănătoase și confortabile prin asigurarea unor schimbări adecvate de aer în timpul utilizării În încăperile utilizate pentru procesare trebuie prevăzute canalizare, apă curentă (de preferință caldă și rece) și mijloace de auz De dragul echipamentelor și materialelor sensibile, este esențial ca camerele întunecate să fie uscate, iar designul trebuie să țină cont de necesitatea curățării ușoare și frecvente Nu este recomandabil să amplasați camere întunecate lângă un perete exterior sudic, care poate fi expus la soare considerabil De asemenea, acestea ar trebui să fie situate departe de fumuri, cum ar fi cele emise de laboratoarele chimice, cuptoarele de cocs etc Trebuie să fie disponibilă o iluminare albă suficientă pentru a permite o intensitate de până la picioare-lumânări pe băncile de lucru și chiuvete Luminile trebuie să fie înalte și difuze pentru a preveni aruncarea de umbre pe zonele de lucru ale băncilor, chiuvetelor și rezervoarelor Pe cât posibil, echipamentul trebuie aranjat astfel încât să permită lucrărilor să se desfășoare în cel mai eficient mod Accesul ușor la toate instalațiile sanitare și conductele va asigura că blocajele, scurgerile etc pot fi rezolvate fără a demonta sau muta echipamentul fix Accesul în fiecare cameră întunecată ar trebui să fie posibil fără a fi necesar să treacă prin încăperile adiacente utilizate pentru lucrări independente și fără a fi nevoie să întrerupă lucrul prin deschiderea ușilor și intrarea luminii În cazul în care se efectuează lucrări de rutină continuă, ar trebui să fie disponibile cel puțin două încăperi Nicio cameră nu trebuie să fie mai mică de ft x ft cu o înălțime de ft in În fiecare caz, este, de asemenea, necesar să se respecte regulamentele locale, reglementările de siguranță și Legea apei din , iar permisul de planificare trebuie obținut de la Autoritatea de planificare Locai Problema C Fișă de date Kodak PR- Construcția podelei Podelele trebuie să fie netede, dar nu alunecoase și, în special în încăperile de procesare deasupra nivelului parterului, trebuie luate măsuri de precauție pentru a vă asigura că sunt etanșe O scurgere pentru a facilita spălarea și astfel a preveni ridicarea de substanțe chimice și alte praf va fi găsită foarte utilă Asfaltul poate fi folosit cu mare succes; se poate obtine intr-o varietate de culori si este o suprafata foarte satisfacatoare; băncile, rezervoarele mari, chiuvetele etc , au tendința de a o adânci, totuși, iar suporturile unor astfel de articole grele ar trebui să se bazeze pe plăci sau grămezi de beton ridicați de la substructură până la nivelul podelei Acolo unde podeaua se întâlnește cu pereții, se recomandă ca asfaltul sau alt strat de pardoseală să fie ridicat pe perete sub formă de plinte la o înălțime de cel puțin inch și cu colțuri rotunjite (În unele cazuri, poate fi extinsă în mod util, chiar și până la trei sau patru picioare de podea ) Această podea „covată” formează o tavă puțin adâncă, prevenind astfel orice infiltrare de umiditate între îmbinările formate de pereți și podea și face este mai ușor să păstrați podeaua curată Același principiu poate fi aplicat util la joncțiunea podelei cu baza oricărui echipament greu fix De obicei, este de dorit să se așeze între podea și stratul superior impermeabil, o țesătură de bumbac cu plasă deschisă, îmbibată în smoală, care acționează ca un strat secundar impermeabil Hârtia tratată în mod similar nu este recomandată deoarece pe o perioadă de timp tinde să se crape Dacă podeaua este din beton ar trebui să fie armată și turnată dintr-o singură bucată Podelele camerelor în care nu se folosește apă pot fi făcute din orice material de pardoseală obișnuit, dar dacă suprafața este foarte dura, este de dorit o acoperire cu linoleum din motive de confort, aspect și curățenie Ziduri Pereții camerei întunecate ar trebui să aibă un finisaj dur, neted, de culoare deschisă Suprafețele rugoase trebuie evitate deoarece au tendința de a acumula praf și sunt greu de curățat Un finisaj satisfăcător este dat de emailul crem sau de vopsea legată cu ulei Pot fi folosite plăci de culoare deschisă, dar acoperirea peretelui trebuie să se oprească scurt la cel puțin inci deasupra nivelului podelei pentru a evita spargerea plăcilor Pardoseala poate fi adusă până la aceste plăci, așa cum sa menționat mai sus Această zonă inferioară ar trebui în orice caz să fie finisată într-o culoare închisă, astfel încât urmele picioarelor să fie mai puțin evidente Protecția temeinică a părților inferioare ale pereților și podelei este deosebit de importantă în încăperile utilizate pentru prelucrare la scară largă, sau ca depozite de produse chimice sau camere de amestecare, din cauza posibilului risc de deteriorare a țesăturii clădirii prin penetrarea substanțelor chimice De exemplu, contaminarea puternică a zidăriei neprotejate sau a betonului cu hipo va determina dezintegrarea graduală care, odată începută, este extrem de greu de verificat Plafoane Tavanele ar trebui să fie finisate cu email alb mat, sau vopsea legată cu ulei sau emulsie De preferință, acestea nu trebuie să fie mai mici de ft inch Tencuiala nu este recomandată din cauza pericolului ca fulgii să cadă pe lucrarea de dedesubt Pentru a ajuta la obținerea unei lumini reflectate uniforme, evitați acoperirea tavanului cu o multitudine de țevi, conducte de aer PR- sau cabluri În cazul camerelor întunecate în care există o singură sursă de lumină albă, aceasta ar trebui aranjată astfel încât să atârne în centru foarte aproape de tavan, pentru a scurta umbrele care sunt aruncate Intrări blocate cu lumină De preferință, ar trebui să fie posibil să intrați sau să părăsiți camera întunecată fără a admite lumină Acest lucru este cel mai bine aranjat, dacă se poate economisi suficient spațiu, prin asigurarea unui labirint, ai cărui pereți ar trebui să fie finisați cu pani negru mat cu ulei O linie albă de aproximativ inci lățime trebuie pictată în jurul interiorului labirintului, la nivelul ochilor, pentru a facilita intrarea și ieșirea Intrările la ecluzele luminoase nu trebuie să fie îndreptate către nicio sursă de iluminare brighi sau, dacă acest lucru nu poate fi evitat, ecranele defăcătoare trebuie să fie ridicate cu fața lor Pentru a economisi spațiu, se folosesc uneori capcane cu uși duble sau perdele duble sau, dacă spațiul este extrem de limitat, pur și simplu o perdea deasupra ușii; acest lucru nu este recomandat dacă există suficient spațiu pentru a se potrivi un dispozitiv de blocare mai eficient Dacă încuietoarea camerei întunecate este formată din perdele, acestea trebuie agățate pentru a se deschide în centru și orice uși care pot fi folosite trebuie aranjate astfel încât să se deschidă departe de ele Perdelele ar trebui să fie atârnate dintr-un punct la aproximativ ft deasupra ușii de sus pentru a permite o separare ușoară: ele trebuie să fie făcute dintr-un material gros moale și trebuie să fie bine ponderate în partea de jos Trebuie avut în vedere faptul că perdelele adăpostesc praf Dacă camerele întunecate urmează să fie situate deasupra parterului și este posibil să lucreze mai mult de persoane, ar trebui să existe două ieșiri Unul ar trebui să fie echipat cu un panie boit, astfel încât să poată fi deschis cu ușurință în caz de urgență de greutatea unei persoane care apasă asupra lui, cu excepția cazului în care este folosit în mod normal ca o intrare alternativă Dacă sunt instalate echipamente voluminoase, trebuie prevăzute panouri detașabile în pereți, astfel încât acest echipament să poată fi mutat fără dificultate în și în afara încăperii Trapele mici prinse de lumină sunt adesea utile pentru trecerea plăcilor expuse și a altor materiale în camera întunecată Exemple tipice sunt prezentate în figurile , și , dar detalii de alte tipuri sunt disponibile la cerere Ventilare Ar trebui permise cel puțin de picioare cubi de aer pentru fiecare persoană care folosește o cameră întunecată O unitate de ventilație nemecanică realizată special pentru camere întunecate mici este Ventilator Colt Darkroom O pereche de acestea, unul în partea de sus și celălalt în partea de jos a unui perete, obloane sau ferestre etc , vor ventila în mod adecvat o cameră întunecată de de picioare cubi, iar dispozitivul este destul de rezistent la lumină Întrebările trebuie adresate către Colt Ventilation Limited, Surbiton, Surrey O altă metodă pentru încăperile mici utilizate pentru imprimare este de a construi pereții camerei întunecate la in de nivelul tavanului general și de a oferi două deflectoare vopsite în negru în interior, la aproximativ in de perete, atârnând de tavan până în jos o adâncime de aproximativ inchi atât în interiorul cât și în afara camerei A se vedea figura (a), (b) și (c) În caz contrar, ar trebui folosit un ventilator, montat sus, pentru a evacua aerul viciat din camera întunecată Pentru o cameră întunecată mică, trebuie instalat un aparat care va oferi până la schimbări de aer pe oră PR- Figura l(a) Vedere în plan și (b) izometrie a trapei cu uși duble cu dispozitiv de blocare Figura Secțiune transversală a trapei cu uși duble cu uși glisante în sus Figura Planul trapei cu cilindru dublu cu cilindrul interior care se rotește pe o axă verticală PR- Ventilatoarele de perete pot necesita uneori să fie echipate cu deflectoare, deoarece în caz contrar există riscul de curenți, care provoacă condiții de lucru incomode și, în unele cazuri, fluctuații ale temperaturii soluțiilor de prelucrare Pot fi utilizate ventilatoare mici și multiple pentru a oferi o distribuție uniformă a aerului în întreaga cameră O metodă alternativă este să plasați un radiator ca deflector în fața prizei de aer, astfel încât aerul de intrare să poată fi încălzit la temperatura necesară pe măsură ce trece Toate țevile de aerisire și ventilatoarele ar trebui să fie de culoare neagră mat în interior pentru a se asigura că acţionează ca capcane eficiente de lumină Iluminat Camera întunecată ar trebui să fie la fel de „iluminată în siguranță”, așa cum este în concordanță cu siguranța materialelor sensibile care sunt manipulate Acest lucru se realizează prin iluminare generală cu iluminare indirectă reflectată de tavan sau, în cazul unui tavan spart sau care nu poate fi făcut să reflecte bine, de la un reflector de tavan În mod normal, se folosește în plus lumină directă în acele părți ale încăperii în care se concentrează în principal munca Dacă sunt utilizate două seturi de iluminare sigură, de exemplu, un grup pentru dezvoltarea negativă și celălalt pentru imprimare, se recomandă ca comutatoarele pentru iluminarea sigură mai puternică să fie încorporate într-o cutie de perete cu capac cu clapă, astfel încât să se prevină pornirea accidentală ; luminile albe ale camerei ar trebui, de asemenea, introduse separat Un alt dispozitiv de siguranță pentru aceste întrerupătoare de lumină este acela de a le amplasa deasupra nivelului normal pentru întrerupătoarele de lumină, de exemplu, la inchi Întrerupătoarele pentru iluminare directă sigură pot fi plasate alternativ sub marginea băncii lângă lămpile de siguranță în cauză Dacă este posibil, întrerupătoare cu picior ar trebui să fie prevăzute pentru măritoare și, de asemenea, pentru o lampă de inspecție deasupra chiuvetei Un panou de vizualizare orizontal din sticlă opal introdus într-una dintre băncile „uscate”, la nivel cu suprafața sa superioară, va fi găsit foarte convenabil pentru examinarea negativelor Iluminatul alb obișnuit ar trebui să fie din belșug și, de preferință, bine difuzat Pentru mai multe informații despre iluminarea sigură, consultați fișa de date RF- Drenaj Băile de dezvoltare și fixare epuizate pot fi de obicei trecute în sistemul normal de scurgere, cu condiția să fie bine diluate Acolo unde este necesar, soluțiile pot fi tratate înainte de a fi descărcate în Sistemul normal sau, în cazul în care nu există niciun sistem, pot fi duse într-o groapă de „sakaway” dacă subsolul este poros O astfel de groapă ar trebui să fie la o anumită distanță de camera întunecată și, în mod normal, ar trebui să fie suficient de largă pentru a permite ca nivelul soluției reziduale să fie menținut la câțiva metri sub solul superior, la până la ft adâncime și umplut cu material poros, cum ar fi clincherul Acolo unde este posibil, chiuvetele și rezervoarele ar trebui să aibă conexiuni individuale la scurgerea principală, fiecare prevăzută cu o sifon Acest lucru va minimiza complicațiile cauzate de blocarea oricărei prize Pentru scurgerile mai mari se pot folosi țevi de faianță cu îmbinările fixate în ciment bitustic sau rezistent la acid și țevile de plumb pentru racordurile mai mici; Pot fi utilizate conducte de fier înșurubat de calitate a aburului și sunt potrivite materiale plastice precum Affiatitene și Vulcathene O sită detașabilă, de preferință din oțel inoxidabil, ar trebui să fie montată peste toate ieșirile Se pot monta dopuri pentru a oferi acces acolo unde conductele se întorc printr-un PR- Figura (a) (b) (c) Secțiuni transversale ale diferitelor mijloace de ventilație naturală (¿>) și (c) sunt adecvate pentru utilizare în apropierea podelei unghi, pentru a facilita îndepărtarea blocajelor cauzate de materiale gelatinoase și hârtie Rigolele deschise, albe, glazurate, cu o placă de acoperire sau un grătar ușor de îndepărtat, sunt o alternativă utilă la scurgerile obișnuite, deoarece permit accesul ușor pentru curățare Cuprul nu trebuie folosit pentru conductele de evacuare Controlul temperaturii Menținerea temperaturii uniforme în intervalul recomandat este importantă în lucrările fotografice și este esențială acolo unde urmează să fie întreprinsă orice formă de lucru fotometric sau unde urmează să fie efectuate anumite procese de culoare Acolo unde este posibil, dezvoltarea și fixarea trebuie efectuate la o temperatură între ° și °C ( ° și °F) Vasele sau rezervoarele pot fi menținute în mod ideal la temperatură constantă termostatic și, de preferință, temperatura camerei ar trebui să fie, de asemenea, aproximativ la același nivel Acolo unde acest lucru nu este posibil, pentru a aduce soluțiile la temperatura corectă ar trebui să se folosească încălzitoare cu imersie sau cămașe de apă Este evident de dorit să existe mijloace de auz în cameră sau, de preferință, aer condiționat complet, acolo unde costurile de instalare și de funcționare ale acestuia pot fi justificate Pot fi utilizate prize de aer cu abur sau încălzit electric, sau radiatoare cu abur sau apă caldă, dar focurile cu gaz sau electrice sunt extrem de nedorite Sursele de apă caldă ar trebui să fie disponibile la robinet În timp ce termometrele obișnuite sunt utile, rezervoarele mari pot fi echipate cu un tip de cadran care este ușor de citit în lumină slabă; acesta are un bec la capătul unui tub flexibil care este instalat permanent în rezervorul de procesare bănci Materialele plastice melaminate, Formica, Warite etc , sunt recomandate ca acoperiri atat pentru bancile „umede” cat si pentru cele „uscate” Va fi convenabil să folosiți toate băncile adiacente chiuvetei ca bănci „umede”; alte bănci pot fi folosite exclusiv pentru lucrări „uscate”, cum ar fi încărcarea și descărcarea de diapozitive întunecate, imprimare, mărire etc Acolo unde amploarea instalației o permite, este desigur și mai bine să grupați „umed” și „uscat” lucrează în camere separate De dragul confortului PR- Pentru un plus de confort în lucru, trebuie să fie permise adâncituri la picioarele tuturor bancilor de lucru care nu sunt deschise dedesubt Pentru operatorul obișnuit, o înălțime a bancului de ft este convenabilă, dar ft in este preferabilă pentru retușuri, finisare, lucrări de birou și alte operațiuni efectuate în timp ce este așezat Cazare depozitare Zona peretelui de deasupra băncilor poate fi utilizată cu ușurință prin furnizarea de rafturi pentru echipamente mici în utilizare frecventă Dulapuri (dotate cu uși glisante dacă spațiul este limitat) pot fi montate sub bănci și între acestea la un capăt al încăperii Baza dulapului trebuie să fie bine etanșată pe podea sau, alternativ, ar trebui să fie asigurat suficient spațiu pentru a permite ca acea parte a podelei să fie cu ușurință măturată și curățată Dulapurile de sub băncile „umede” ar trebui să fie amenajate pentru depozitarea sticlelor și soluțiilor utilizate frecvent și pentru rezervoare mici de dezvoltare, etc Unul dintre rafturile de sub chiuvetă ar putea bine să fie prevăzut cu compartimente pentru a găzdui vase de dezvoltare de diferite dimensiuni în picioare pe marginile lor Spațiul de sub chiuvetă poate fi folosit pentru depozitarea sticlelor de stoc mai mari de soluții de dezvoltare și a altor soluții, dar acestea ar trebui să stea pe o placă de rață pentru a reduce riscul de fractură prin manipulare neglijentă Rafturile care conțin găuri sau cleme trebuie așezate în pereți deasupra băncilor „umede” și „uscate” și peste chiuvetă pentru a găzdui umerașele pentru piate și film Acestea vor fi găsite de valoare acolo unde multe plăci sau filme urmează să fie dezvoltate simultan, fără utilizarea de rafturi Suporturile de perete „Kodak” pentru agățat film sunt cea mai convenabilă formă de fixare de perete pentru depozitarea umeraselor de film; acestea trebuie montate pe o siplă de lemn Atunci când urmează să fie efectuate lucrări considerabile și acolo unde încăperea permite, trebuie prevăzute recipiente separate pentru deșeuri pentru film, sticlă și hârtie Dacă acestea urmează să fie fixate, acestea ar trebui să fie articulate în partea de jos pentru a permite o degajare ușoară Chiuvete și rezervoare Chiuvetele cu o adâncime de până la inchi sunt recomandate și trebuie plasate într-o poziție mai degrabă mai mare decât cea normală, deoarece o chiuvetă joasă provoacă dureri de spate Dacă podeaua chiuvetei este folosită ca banc de lucru „umed”, aceasta nu trebuie să fie la mai puțin de inchi deasupra nivelului podelei Robinetele de apă caldă și rece de deasupra chiuvetei ar trebui să fie plasate suficient de sus pentru a permite umplerea unei găleți standard de galoane sau o sticlă Winchester: de exemplu, cel puțin inchi prevazut cu dispozitive anti-stropire Un furtun de cauciuc care poate fi conectat la robinetul de apă rece este adesea un accesoriu foarte util, deoarece poate fi folosit pentru spălarea rezervoarelor și pentru spălarea podelei Când sursele de apă pot transporta materii în suspensie, este util să montați un filtru de apă Chiuvetele pot fi realizate în mod adecvat din tec, porțelan, gresie chimică sau oțel, cum ar fi Firth-Vickers Stainless FDP sau FMB Chiuvetele din tec pot fi de preferință acoperite cu folie de PVC sau căptușite cu plumb Toate cusăturile de pe acesta din urmă trebuie să fie arse și nu lipite, iar plumbul cu greutatea nu mai mică de Ib trebuie utilizat Plăcile de rață trebuie să stea în toate chiuvetele pentru a preveni spargerea vaselor și a sticlei PR- Plăcile de scurgere trebuie montate lângă chiuvete și pot fi realizate din tec, oțel inoxidabil, Formica sau Warite etc Kodak Limited furnizează vase și rezervoare de procesare într-o gamă largă de dimensiuni; mai multe informații despre construcția aparatelor de procesare a fotografiilor pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Siguranță Pentru a evita pericolul pentru operatorii din camerele întunecate, toate fitingurile portabile ar trebui să fie prevăzute cu ștecheri cu pini și întreaga instalație electrică împământată eficient În camerele întunecate mari în care sunt angajate mai mult de persoane, ieșirea trebuie să fie indicată prin panouri luminoase; acest lucru este util chiar și pentru camere întunecate mai mici Ori de câte ori este posibil, construcția principală a unei camere întunecate ar trebui să fie pe cât posibil din material incombustibil Pentru a reduce riscul de incendiu, recipientele pentru toate deșeurile ar trebui să fie golite în mod regulat în fiecare zi Informațiile relevante pentru stabilirea sau modificarea unei camere întunecate sunt conținute în această fișă, dar pot fi obținute sfaturi suplimentare de la Departamentul de consultanță tehnică, Kodak Limited, Wealdstone, Harrow, Middlesex Sfaturi privind camerele întunecate medicale sunt disponibile de la Divizia de vânzări medicale, Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC Informații mult mai complete despre toate aspectele designului camerei întunecate, inclusiv aspectele tipice, sunt conținute în broșura gratuită „Professional Darkroom Design”, disponibilă la cerere de la Kodak Limited Kodak este o marcă comercială Fișă de date Kodak PR- KODAK LIMITED LONDRA TP PR- /xWPIOI DERMATITA DIN PRODUSE CHIMICE FOTOGRAFICE Aspecte medicale de către directorul medical al Kodak Limited Este bine cunoscut faptul că pielea poate deveni iritată și inflamată prin contaminarea cu substanțe chimice precum detergenți, solvenți și coloranți Produsele chimice fotografice nu fac excepție și, de la orice furnizor sunt obținute, trebuie utilizate cu grijă și bun simț dacă se dorește evitarea riscului de inflamație Kodak Limited dorește să ofere clienților săi cele mai bune îndrumări posibile în utilizarea produselor chimice fotografice, astfel încât să poată fi prevenite problemele cutanate Două forme de iritare a pielii pot apărea în urma contactului cu substanțe chimice fotografice Primul rezultă din alcalinitatea ridicată a anumitor soluții de dezvoltare, în special a celor utilizate în fotografia color, și este cauzată de acea alcalinitate care afectează cheratina sau stratul cornos al pielii, astfel încât nu mai protejează țesuturile mai delicate de dedesubt A doua formă de dermatită rezultă din dezvoltarea sensibilității alergice la o substanță chimică din cauza contactului repetat cu aceasta de-a lungul unei perioade de timp sau din cauza unei alergii înnăscute Un exemplu de sensibilitate este așa-numita „intoxicație cu metol” (a se vedea pagina pentru dezvoltatorii fără metol) PREVENIRE Prevenirea este întotdeauna mai bună decât vindecarea, iar principiul cardinal în prevenirea dermatitei este acela de a se asigura că pielea nu devine contaminată cu pulberi sau soluții chimice Pentru a realiza acest lucru sunt recomandate cu tărie următoarele măsuri de precauție: I Ori de câte ori este posibil, materialele sensibilizate trebuie prelucrate prin metode care nu necesită umezirea mâinilor cu nicio soluție de prelucrare Următorul grafic rezumă aceste metode în funcție de forma materialului sensibilizat Trebuie avut grijă în special pentru a evita stropirea sau picurarea soluțiilor pe piele sau oriunde în camera întunecată METODA PLACĂ DE HÂRTIE FILM RollSheetRollSheet Mașină de prelucrare mecanizată XXXX Rezervor spiralat sau șorț XXX Rezervor de bobinare a bobinei X X Raft sau coș de procesare X XX Cadru de procesare sau tambur X X Umeraș tip clip X X Umeraș tip canal X X Foile individuale de film sau hârtie care sunt prelucrate în vase trebuie manipulate cu clești sau palete Problema A Fișă de date Kodak PR- Când materialele sensibilizate sunt prelucrate prin alte metode, se recomandă cu tărie folosirea mănușilor de cauciuc sau a altor mănuși impermeabile Acestea trebuie să fie suficient de lungi pentru a preveni infiltrarea soluțiilor peste cuif, iar mănușile trebuie păstrate întotdeauna în stare perfectă În cazul în care chiar și cea mai mică gaură apare într-o mănușă, aceasta trebuie aruncată Motivul pentru aceasta este că soluțiile s-ar scurge prin orificiu și ar rămâne în contact cu pielea mai mult decât ar fi cazul dacă nu ar fi folosite mănuși și ar fi chiar masate în piele prin mișcarea mănușii La sfârșitul unei zile de utilizare, mănușile trebuie spălate temeinic, atât în interior, cât și în exterior, folosind apă curentă Ar trebui să fie uscate cu grijă cu un prosop curat și apoi pudrate cu o substanță inertă, cum ar fi creta franceză Această îngrijire a mănușilor le va prelungi viața și va milita împotriva dezvoltării dermatitei Trebuie remarcat faptul că unele persoane sunt alergice la cauciuc și, în astfel de cazuri, pot fi folosite mănuși din plastic Unii lucrători sunt în favoarea utilizării unei creme de barieră adecvate sub mănuși ca a doua linie de apărare Este întotdeauna de dorit să păstrați pielea mâinilor într-o stare cât mai sănătoasă și rezistentă posibil, mai ales iarna când mâinile sunt susceptibile de a deveni crăpate Acest lucru se poate realiza cel mai bine prin aplicarea de lanolină pe timp de noapte, imediat înainte de pensionare, astfel încât să aibă toată noaptea în care să-și exercite efectul benefic Dacă lanolina nu se potrivește pielii unei anumite persoane, se poate folosi glicerină sau una dintre loțiunile de mână brevetate Trebuie remarcat faptul că lanolină sau loțiunea de mâini nu trebuie folosite ca tratament pe pielea inflamată și trebuie aplicate doar pe pielea normală sau ușor crăpată Dacă pielea se contamina cu una dintre soluțiile foarte alcaline, trebuie spălată cât mai curând posibil cu un demachiant care este neutru, adică având un pH de aproximativ Ό Două produse de curățare adecvate de fabricație britanică din această categorie care sunt disponibile pe piața britanică sunt: Săpun Neutrogena, comercializat de M & R Norton Ltd , , Park Hill, Londra, SW Săpunul Sevana, comercializat de Evans Medicai Supplies Ltd , Speke, Liverpool, Lanes Dacă niciunul dintre aceste produse de curățare nu este disponibil, contaminantul trebuie clătit cât mai curând posibil cu apă curentă, iar mâinile trebuie scufundate timp de de secunde într-o soluție de acid acetic de % Mâinile trebuie apoi clătite din nou cu apă curentă și uscate bine pe un prosop curat Persoanele care suferă de orice tip de boală de piele, de mătreață sau de manifestări alergice, cum ar fi febra fânului sau astmul bronșic, ar trebui să aibă cea mai mare grijă în manipularea soluțiilor chimice, deoarece experiența a demonstrat că, chiar și atunci când pielea nu este afectată în mod evident, aceste persoane pielea este mai capabilă să reacționeze decât pielea normală Amestecarea substanțelor chimice și soluții de preparare Trebuie avută mare grijă în aceste operațiuni pentru a preveni contactul cu pielea fie a substanțelor chimice uscate, fie a soluțiilor Mănușile adecvate trebuie purtate în special de cei care suferă de orice formă de iritație a pielii PR- TRATAMENT Înainte de a începe tratamentul, este esențial să se ajungă la un diagnostic precis Prin urmare, pacientul ar trebui să-și consulte medicul care îl poate trimite la un dermatolog consultant Testele cu plasture pot fi necesare pentru a determina cauza unei erupții cutanate Când s-a făcut un diagnostic precis și dacă cauza dermatitei este o substanță chimică, primul principiu de tratament este îndepărtarea persoanei de contactul cu acea substanță chimică (și orice alta care este susceptibilă de a provoca iritații) în timp ce tratamentul continuă Tratamentul efectiv al erupției cutanate este o chestiune care trebuie stabilită de medic În general, erupțiile acute trebuie tratate numai cu loțiuni sau spray-uri, și nu cu creme și unguente În timpul tratamentului, este esențial să păstrați pielea perfect uscată și să evitați utilizarea apei și săpunului pe zona afectată Erupția trebuie păstrată acoperită cu tifon ușor și bandaje pentru a preveni accesul bacteriilor Când pielea și-a revenit, este indicat ca persoana să aștepte cel puțin o săptămână înainte de a reveni la procesul despre care se crede că a cauzat problemele Ar trebui să se acorde o atenție deosebită pentru a se asigura că pielea nu este din nou contaminată, deoarece, odată ce o persoană a devenit sensibilizată la o substanță chimică, este posibil ca erupțiile să reapară Ofițerii Medicai ai Kodak Limited vor fi întotdeauna încântați să pună la dispoziția medicilor beneficiul experienței lor în diagnosticarea și tratamentul acestor dermatoze foto-chimice, dar nu se pot angaja să consilieze ei înșiși pacienții DEZVOLTATORII FĂRĂ METOL UTILIZAȚI ÎN PROCESAREA MONOCROMĂ Metol este din punct de vedere chimic monometil/>am-aminofenol sulfat, iar ΈΙοη' este marca Kodak pentru această substanță chimică S-a descoperit că cei mai obișnuiți agenți de dezvoltare sunt mai puțin susceptibili de a produce dermatită decât metolul, dar, datorită caracteristicilor sale similare în fotografie, este „fenidona” care este frecvent utilizată pentru a înlocui metolul în formulele de developare Lucrătorii individuali pot înlocui ΈΙοη cu „Fenidonă” în toate formulele de dezvoltare Kodak în care ΈΙοη” nu apare ca unic agent de dezvoltare Când ΈΙοη este administrat în combinație cu un alt agent de dezvoltare, acesta poate fi înlocuit cu o zecime din greutatea „fenidonei” Această înlocuire este în mod normal satisfăcătoare, dar, dacă cu anumite materiale sensibilizate, nivelul de ceață este puțin prea mare, trebuie adăugată o cantitate mică de pulbere anti-aburire „Kodak” Diferiți dezvoltatori lichizi și ambalați „Kodak” nu conțin niciun ΈΙοη, iar o listă a acestora este dată în apendicele de mai jos PR- APENDICE LISTA CU DEZVOLTATORII ȘI REPLENISHERS NU CONȚIN „ELON” „Kodak” dezvoltatori ambalate Dezvoltator „Velox” Pulbere pentru dezvoltatori „Kodalith” Super Developer Pudră „Kodalith” Pudră de dezvoltare fină „Kodalith” Pudră de dezvoltare CPP D- Developer Pudră Pudră de dezvoltare „Duostat” Pulbere pentru dezvoltatori „Statfile” Pulbere pentru dezvoltatori „Photostat” CT Developer Pudră Dezvoltatori lichidi „Kodak” Dezvoltator DG- Dezvoltator DN- DX- Developer și DX- R Replenisher Dezvoltator lichid CPP (albastru-negru și neutru) Dezvoltator AVC Dezvoltator DPC Dezvoltator cu raze X QF Dezvoltator de raze X dentare Supliment pentru dezvoltatori „X-Omat” (MX- ) Dezvoltator DC „Duostat” Dezvoltator SP CT Liquid Developer formule Kodak Diverse formule de dezvoltator care nu includ „Elon” sunt citate în Broșura de date FY- Kodak, Velox, Kodalith, Duostat, Statfile, Photostat, X-Omat și Elon sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PR- TP PR- /XWPI DEZVOLTATORII FĂRĂ METOL Formulele de dezvoltator ale căror numere sunt enumerate mai jos pot fi utilizate în locul formulelor recomandate în general pentru materialele „Kodak” DEZVOLTATORII FĂRĂ METOL RECOMANDĂȚI PENTRU MATERIALE „KODAK” Materiale FormuleMaterialeFormule Filme și plăci D I Plăci de felinar D Hârtii Dl'Kodaline'D l Filme și procese „Kodaline”- Hârtii cu bromur D I plăcuțe de tip D "Velox" și ton cald D I hârtii D I AH formulele de mai sus vor fi găsite în Formular/ (Fișa de date FY- ) Intoxicatia cu Metol Soluțiile de substanțe chimice provoacă adesea dermatită dacă intră în contact cu pielea Așa-numita „intoxicație cu metol” este într-adevăr o dermatită cauzată de metol Metol este din punct de vedere chimic sulfat de monometil paraminofenol, iar Έΐοη' este denumirea comercială Kodak pentru această substanță chimică Deși nu mulți oameni sunt inițial sensibili la metol, ei pot deveni sensibilizați la acesta prin utilizarea neglijentă pe o perioadă de timp Prin urmare, este foarte recomandabil ca utilizatorii de soluții de metol să adopte toate măsurile de precauție pentru a preveni contactul lor cu pielea Următoarele sunt câteva dintre măsurile de precauție sugerate: ( ) Ori de câte ori este posibil, materialele sensibilizate din soluțiile de dezvoltare ar trebui manipulate cu pense sau palete pentru a preveni ca metolul sau alt revelator să ajungă pe piele ( ) O alternativă la utilizarea penselor și paletelor este purtarea mănușilor de cauciuc impermeabile Trebuie avută cea mai mare grijă acestor mănuși care trebuie spălate temeinic și pudrate cu cretă franceză după fiecare utilizare În cazul în care chiar și cea mai mică gaură apare în cauciuc, mănușile trebuie aruncate, deoarece metolul s-ar scurge prin orificiu și ar fi în contact cu pielea mai mult decât ar fi cazul dacă nu s-ar folosi mănuși ( ) Dacă pielea este contaminată cu soluție de dezvoltare, aceasta trebuie clătită cât mai repede posibil cu apă curentă și mâinile trebuie scufundate timp de de secunde într-o soluție de acid acetic de % Mâinile trebuie clătite din nou cu apă curentă și uscate bine pe un prosop curat ( ) Pentru a menține pielea în stare bună și rezistentă la efectele substanțelor chimice, lanolină sau o loțiune bună pentru mâini, ar trebui să fie Fișă de date Kodak PR- frecat în piele noaptea, imediat înainte de a te retrage Acest lucru este deosebit de important iarna, când mâinile sunt susceptibile de a deveni crăpate ( ) Persoanele care suferă de orice formă de boală a pielii trebuie să se ocupe de substanțele chimice în curs de dezvoltare cu cea mai mare grijă, deoarece acestea sunt mai predispuse să reacționeze decât persoanele cu piele normală Tratament În cazul în care apare iritația pielii, în ciuda tuturor precauțiilor, trebuie consultat fără întârziere un medic pentru a se putea face un diagnostic precis și pentru a se oferi un tratament adecvat Este esențial să evitați orice contact cu substanțele chimice odată ce a izbucnit o erupție pe mâini Fiecare caz trebuie luat în funcție de meritele sale, dar în general, loțiunea cu calamină este cel mai bun medicament de aplicat Cu toate acestea, ar trebui să fie utilizat numai sub supraveghere medicală Ofițerii medicali ai Kodak Limited vor fi întotdeauna încântați să pună la dispoziția medicilor beneficiul experienței lor în diagnosticarea și tratamentul acestor dermatoze chimice, dar nu se pot angaja să consilieze ei înșiși pacienții Kodak, ΕΙοη, Kodaline și Velox sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PR- TP WP ? RECUPERAREA ARGINTULUI SI REGENERAREA FIXATORULUI Recuperarea argintului dintr-o baie de fixare fotografică este de dorit din trei motive: Prețul ridicat actual al argintului face ca recuperarea să fie profitabilă și astfel contribuie la o reducere a costurilor materiale Materialele fixate într-o soluție cu un conținut scăzut de argint pot fi spălate mai eficient și, prin urmare, se poate obține o permanență sporită Pot fi realizate economii considerabile în fixator deoarece durata de viață a acestuia este prelungită și soluția poate fi completată chimic Ultimele două elemente de mai sus, însă, se aplică numai atunci când se utilizează o metodă electrolitică sau galvanică de recuperare a argintului Când se practică recuperarea argintului, baia de fixare trebuie regenerată pentru a menține un timp scurt de curățare, gradul corect de aciditate și, de asemenea, pentru a preveni sulfurarea, sulfurarea sau decolorarea soluției În timp ce metodele chimice de recuperare a argintului sunt relativ ieftine de utilizat, ele necesită o atenție deosebită și sunt dezordonate și incomode În plus, un fixator deargintat chimic nu trebuie regenerat Pe de altă parte, regenerarea în baie de fixare este posibilă atunci când se utilizează metode electrolitice de recuperare a argintului, iar sugestiile date în această Fișă tehnică se aplică în principal acestora Informații suplimentare pot fi obținute de la Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC , scriind diviziei de vânzări corespunzătoare (sau la casa Kodak locală pentru clienții din străinătate) marcând întrebarea dvs „Silver Recovery” RECUPERAREA ARGINTULUI Mai mulți factori afectează economia recuperării argintului; Cantitatea de material de prelucrat Cantitatea potențială de argint recuperabil Costul instalării și exploatării instalației de recuperare Taxele rafinatorului Tabelul de mai jos prezintă cantitățile potențiale de argint care pot fi recuperate din băile de fixare utilizate pentru tratarea diferitelor materiale Cu toate acestea, nu trebuie să se presupună că aceste cantități vor fi recuperate în totalitate, deoarece cantitățile reale recuperate depind de cantitatea de argint transferată în etapa de spălare și de eficiența aparatului de recuperare Cu toate acestea, sumele presupun utilizarea unor expuneri medii Broșura de date Kodak PR- Problema C ARGINT RECUPERABIL DE LA FIXARE UTILIZATE Produs Uncii Troy pe picior pătrat Grame pe metru pătrat Monocrom Roll sau folie de folie Imprimări Culoare Filme negative (Procesul C- ) Printuri de la negative („Ektaprint” C) Raze X Filme medicale Filme industriale , * , f , φ , § , ** , l ft , * , Ï , φ , § , ** , tt * Echivalent cu aproximativ , uncii troy ( grame) per de folii nr sau folii de x inchi t Echivalent cu aproximativ , uncii troy ( grame) la de picioare de hârtie de |-inchi lățime sau cu aproximativ , uncii troy ( grame) la de printuri x inchi ț Echivalent cu aproximativ , uncii troy ( grame) la de folii nr sau folii de x inci § Echivalent cu aproximativ , uncii troy ( grame) la de picioare de hârtie lată de Зу-inch sau cu aproximativ , uncii troy ( grame) la de printuri de x inci ♦♦Echivalent cu aproximativ de uncii troy ( grame) per de foi de x inci de film medical cu raze X tfEchivalent cu aproximativ uncii troy ( grame) per de foi de x inchi de film industrial cu raze X Mai multe metode de recuperare a argintului sunt descrise aici sub următoarele titluri principale: Metode electrolitice Metode galvanice Metode de schimb de metale Metode chimice (nămol) Recuperare de la fixatoare aruncate, negative și printuri Dintre cele patru procese care pot fi întreprinse în sediul fotografului, metodele electrolitice și galvanice sunt cele mai simple de utilizat; primul este mai potrivit pentru marii consumatori de material sensibilizat, iar cel de-al doilea pentru utilizatorul mai mic Metodele chimice sunt mai complexe de utilizat și nu permit regenerarea simultană a fixatorului, dar sunt utile atunci când metoda electrolitică nu este disponibilă Tehnicile de regenerare a fixatorului sunt prezentate în paginile - METODE ELECTROLITICE Aceste metode folosesc doi electrozi (un anod și un catod) care sunt plasați în fixatorul purtător de argint, fie în rezervorul de fixare propriu-zis, fie într-un rezervor separat utilizat pentru colectarea soluției epuizate Un curent electric este trecut între acești electrozi și face ca argintul să se piadă pe catod Unitatea electrolitică trebuie să funcționeze la o densitate de curent atent controlată, recomandată de producător Dacă densitatea de curent este prea mare pentru cantitatea de argint prezentă, se va forma sulfură de argint: aceasta împiedică placarea cu argint bună și face ca baia de fixare să nu fie adecvată pentru utilizare ulterioară Pe de altă parte, o densitate de curent excesiv de scăzută nu va recupera suficient argint pentru a face procesul economic, iar permanența materialelor fixate ulterior în PR- soluția va fi, de asemenea, afectată Cu toate acestea, cu excepția cazului în care densitatea de curent este mult prea mare, sulfurarea este puțin probabil să apară imediat; Primele semne sunt că culoarea argintiului de pe catod se va schimba în maro față de culoarea crem obișnuită Este important ca unitatea de recuperare a argintului folosită să fie capabilă să extragă tot argintul din fixator, chiar și în condiții de vârf Dacă, înainte de achiziționarea echipamentului, producătorului i se spune volumul maxim de soluție de tratat, cantitatea de argint care trebuie recuperată și timpul disponibil pentru recuperare, acesta va putea recomanda echipamente adecvate Cel puțin un rafinator va închiria aparatul pentru recuperarea argintului și va reține un procent din argintul recuperat drept plată, de exemplu, D Pennellier & Co Ltd , Hatton Garden, Londra, ECl, care operează „Purhypo” brevetat proces în Regatul Unit Anexa I de la pagina conține o listă de rafinători de argint care indică și cei de la care se pot obține echipamente electrolitice de recuperare a argintului Odată ce argintul a fost îndepărtat din baia de fixare, soluția este regenerată prin adăugarea substanțelor chimice necesare (vezi pagina ) Când fixatorii de film sunt regenerați în timpul recuperării electrolitice a argintului, electrozii sunt de obicei suspendați în rezervorul de fixare propriu-zis sau, mai rar, într-un rezervor de recuperare adiacent în care soluția este circulată continuu din rezervorul principal Astfel, recuperarea argintului poate avea loc concomitent cu prelucrarea Pentru procesorul de hârtie continuă, recuperarea argintului din rezervorul de fixare în sine nu este recomandată și nici utilizarea unui fixator regenerat Acest lucru se datorează faptului că hârtia este mult mai fiabilă la colorare decât filmele și, de asemenea, produce mult mai puțin argint pentru o anumită zonă prelucrată decât alte materiale În acest caz, fixatorul folosit trebuie colectat într-un recipient mare separat pentru recuperarea argintului și ulterior să fie aruncat În unele unități de fotofinisare, unde fixatorul este completat în mod continuu pe principiul „alimentare și scurgere”, soluția utilizată este evacuată într-un rezervor separat unde argintul este îndepărtat: soluția deargintată este apoi aruncată Cu toate acestea, în procesarea în vase sau în rezervor a hârtiei, recuperarea simultană a argintului și regenerarea fixatorului este posibilă, cu condiția să se asigure o spălare adecvată METODE GALVANICE Este posibil să se recupereze argintul din soluțiile de fixare punând în contact două metai diferite și scufundându-le în rezervorul de fixare O astfel de unitate este comercializată comercial de Colfingridge & Co Ltd , Riverside Road, Watford, Hertfordshire și este cunoscută sub numele de Unitatea „Argeco” Este alcătuit dintr-o foaie de metal de care sunt atașate bolile închise într-o carcasă din plastic Argintul din plăcile de soluție se întinde pe foaia de metal Bolile trebuie schimbate frecvent, deoarece devin polarizate și inactive cu utilizarea Acest tip de unitate este cel mai potrivit pentru micul fotograf comercial sau portret, departamentul mic de raze X care procesează sub de filme pe zi, studio de artă grafică etc METODE DE SCHIMB DE METAL Argintul este descris ca un metal nobil deoarece se dizolvă mai puțin ușor decât metalele de bază, cum ar fi cuprul, fierul și zincul Dacă se aduce un metal de bază PR- în contact cu o soluție de argint sait, se va dizolva pentru a lua locul argintului, care se depune din soluție în schimb Acest principiu poate fi aplicat recuperării argintului din fixatorii uzați Pentru cea mai rapidă recuperare, ar trebui folosit praful de zinc, dar acesta nu este un material la fel de convenabil ca vata de oțel, care este ieftină și ușor disponibilă într-o gamă de calibre și ambalaje ca material de curățare domestică sau industrială De asemenea, pot fi folosite pilitură de fier, fier vechi și metale similare, dar acțiunea este mai lentă și poate fi mai puțin completă Metoda de recuperare a vatei de otel Dacă un fixator uzat este filtrat printr-un recipient plin cu vată de oțel, acesta va deveni complet de argint În acest proces, totuși, fixatorul devine încărcat cu săruri de fier care îl strică pentru reutilizare în majoritatea operațiunilor fotografice Anterior, această alterare limita aplicarea vatei de oțel pentru recuperarea argintului, dar introducerea procesoarelor automate, precum procesoarele Kodak „X-Omat” și „Versamat”, favorizează o metodă distructivă de recuperare a argintului deoarece nu este de dorit să se refolosească fixatori în ele Un vas de recuperare poate fi realizat practic în orice formă sau dimensiune, cu condiția doar ca fixatorul să fie condus în sus prin încărcătura de vată de oțel și să fie aruncat de sus Acest aranjament este de dorit deoarece: Asigură că vata de oțel este întotdeauna scufundată sub suprafața dispozitivului de fixare și astfel previne ruginirea care s-ar produce dacă vata de oțel umedă cu fixatorul ar intra în contact cu aerul De asemenea, previne supraîncălzirea datorită reacției spontane a aerului dintre argintul metalic și vata de oțel Fixantul cu purtători de argint este mai dens decât fixatorul de argint și, prin urmare, o traiectorie ascendentă favorizează o stare mai stabilă și un schimb mai lin, fără pericolul ca fixatorul purtător de argint să spargă vata de oțel de-a lungul unui canal ușor Acțiunea este cea mai eficientă atunci când pH-ul fixatorului este în intervalul până la Pe măsură ce oțelul este schimbat cu argint, culoarea lânii se schimbă de la negru la gri deschis Până când stratul superior de vată de oțel începe să arate câteva pete gri, se poate presupune cu siguranță că nu iese argint din unitate O verificare simplă poate fi făcută permițând efluentului din partea superioară a vasului de recuperare să picure pe o mică fâșie strălucitoare de cupru sau chiar pe o monedă de cupru postbelică Dacă banda prezintă vreun semn de placare cu argint, lâna a ajuns la stadiul în care ar trebui înlocuită Unitatea este apoi drenată într-un vas de depozitare temporară, iar vata de oțel transformată este îndepărtată, uscată și trimisă la rafinării O încărcătură proaspătă de vată de oțel este plasată în vas, fixatorul scurs este înapoiat și procesul se lasă să continue METODE CHIMICE (nămoluri) Două procese chimice sunt descrise mai jos, și anume metodele cu sulfură de sodiu și hidrosulfit de sodiu Aceste metode de recuperare a argintului prezintă un interes deosebit pentru marii consumatori de material sensibilizat, deși necesită o anumită grijă în manipulare și, în unele cazuri, inconvenientul scoaterii fixatorului din camera întunecată pentru tratament Metoda sulfurei de sodiu este preferabilă, deoarece este ceva mai ieftină PR- să funcționeze decât metoda hidrosulfitului Cu toate acestea, atunci când se utilizează metoda cu sulfură de sodiu, operațiunea de recuperare trebuie efectuată departe de camera întunecată sau oriunde sunt depozitate sau manipulate materiale sensibilizate, deoarece în timpul procesului se eliberează vapori cu miros neplăcut, nocivi pentru materiale Deoarece o cantitate considerabilă de soluție de fixare este transportată în rezervorul de spălare, argintul conținut în acesta se pierde, de asemenea, în cantitate, în funcție de gradul de epuizare al fixatorului Pentru a minimiza această risipă, se recomandă fixarea în două băi: aceasta menține conținutul de argint al celei de-a doua băi de fixare la minimum Folosind această metodă, conținutul de argint poate fi permis să se acumuleze mai mult în prima baie decât ar fi de dorit cu fixarea într-o singură baie și, prin urmare, permite o recuperare mai eficientă și completă a argintului Timpii de scurgere recomandati trebuie respectați la transferul materialului sensibilizat de la revelator la fixator și de la fixator în apa de spălare Ar trebui să fie disponibile cel puțin una, dar de preferință două bareuri de lemn etanșe, sau vase, în care se golește dispozitivul de fixare a deșeurilor Unele dintre rafinăriile de argint enumerate la pagina sunt pregătite să furnizeze containere adecvate clienților La o înălțime de un picior față de partea inferioară a fiecărui butoi, trebuie să se facă o gaură în lateral în care ar trebui să fie introdus un robinet de lemn; de asemenea, vasele ar trebui să fie prevăzute cu un robinet adecvat Barele sau crocks ar trebui să fie susținute astfel încât gălețile să poată fi plasate sub robinete Metoda de recuperare a sulfurilor I Alcalinizarea fixatorului: lire ( de grame) de hidroxid de sodiu (sodă caustică) trebuie dizolvate lent, în timp ce se amestecă, în galon ( litru) de apă rece În timpul acestei operațiuni se degajă căldură și soluția trebuie lăsată să se răcească înainte de a fi depozitată în sticle Când nivelul fixatorului de deșeuri este puțin mai mic decât partea superioară a unui butoi, soluția de sodă caustică trebuie adăugată în proporție de uncie ( cc) la galon ( Etre) de fixator și întregul amestecat bine Ar trebui apoi testat pentru alcalinitate prin utilizarea hârtiei de turnesol Dacă hârtia nu își schimbă culoarea, așa cum ar trebui, de la roșu la albastru, atunci trebuie amestecată puțin câte puțin mai multă soluție de sodă caustică, până când se întâmplă După etapa în care hârtia de turnesol devine albastră, ar trebui să se adauge minime ( cc) de soluție de sodă caustică la fiecare galon (Etre) de lichid din butoi Dacă s-a folosit o baie de fixare cu alaun de potasiu, ar trebui să se formeze un precipitat care se va redizolva atunci când acest alcalin suplimentar a fost bine amestecat în soluție; Dispariția acestui precipitat este un bun indiciu că fixatorul este suficient de alcalin și gata pentru precipitarea argintului Dacă fixatorul conține alaun de crom, se formează un precipitat care nu se va redizolva cu alcaliul suplimentar Nu se formează precipitat dacă fixatorul este de tip care nu se întărește Precipitarea argintului: O soluție de sulfură de sodiu trebuie făcută prin dizolvarea a lire ( de grame) de sulfură de sodiu cristalină în galon ( litru) de apă ACEASTA SOLUȚIE DE SULFUR TREBUIE PREGĂTITĂ ȘI PĂSTRATĂ DEPARTAMENT DE CAMERA ÎNtunecată, deoarece vaporii vor aburi MATERIALELE FOTOGRAFICE PR- Această soluție de sulfură de sodiu trebuie apoi adăugată la conținutul butoiului, în timp ce se agită, în proporție de uncie ( cc) la galon ( Etre) de lichid Apoi, soluția trebuie lăsată să stea până devine limpede; acest lucru are loc de obicei în aproximativ de minute Pentru a determina dacă tot argintul a fost precipitat, un mic vas de sticlă trebuie umplut, din partea de sus a butoiului, cu soluția limpede La acesta, trebuie adăugată o cantitate mică de soluție de sulfură de sodiu Dacă se formează un precipitat, acesta indică faptul că o parte din argint este reținută și alte minime ( , cc) de soluție de sulfură de sodiu trebuie apoi adăugate la fiecare galon (litru) de lichid din butoi Întregul conținut trebuie amestecat, lăsat să se așeze și re-testat Această procedură trebuie repetată dacă este necesar până când nu se mai formează precipitat la re-test Lichidul trebuie lăsat să se depună peste noapte, iar lichidul limpede trebuie apoi scurs până la deșeuri prin utilizarea robinetului Butoiul trebuie reumplut cu fixator de deșeuri și întregul proces de recuperare se repetă până când nămolul purtător de argint ajunge la nivelul robinetului În această etapă, un alt butoi trebuie pus în funcțiune Metoda de recuperare a hidrosulfitului Acest procedeu are avantajul că nămolul este foarte bogat în argint Cu toate acestea, argintul este precipitat într-o stare foarte fin divizată, astfel încât tinde să se depună pe pereții recipientului Hidrosulfitul de sodiu - uncie ( grame) - și sulfitul de sodiu anhidru - uncie ( grame) - sunt necesare per galon (litru) de baie de fixare epuizată Aceste substanțe chimice trebuie adăugate sub formă uscată și amestecate bine în baia epuizată Baia trebuie lăsată să stea peste noapte sau cel puțin ore Este avantajos să amestecați baia o dată sau de două ori în această perioadă, dar acest lucru nu este esențial După aproximativ ore, precipitatul se va depune pe fundul recipientului Un pahar plin cu soluție limpede trebuie îndepărtat din partea superioară a butoiului și testat prin adăugarea unei cantități mici de soluție de sulfură de sodiu Dacă se formează un precipitat, dispozitivul de fixare a deșeurilor păstrează puțin argint și ar trebui să se facă o adăugare suplimentară de | uncie ( grame) de hidrosulfit de sodiu și | uncie ( grame) de sulfit de sodiu anhidru la fiecare galon (litru) Acesta trebuie lăsat să stea timp de ore și apoi să fie re-testat Procedura trebuie continuată până când un test indică faptul că tot argintul a fost precipitat; lichidul trebuie apoi scurs prin folosirea robinetului Întregul proces trebuie repetat cu alte loturi de fixator de deșeuri până când nămolul se ridică la înălțimea robinetului Pregătirea nămolului pentru rafinare Când nămolul de argint format prin aceste metode chimice este îndepărtat din butoi, acesta trebuie amestecat cu aproximativ de trei ori volumul său de rumeguș sau alt material absorbant similar Acest lucru dă un nămol suficient de uscat pentru a preveni înmuierea umezelii prin containerul în care este ulterior ambalat și astfel se evită riscul de deteriorare a altor mărfuri Nămolul uscat trebuie ambalat într-o cutie de lemn pentru a fi expediat la rafinării Unele rafinării pot fi pregătite să colecteze nămolul când acesta a atins o anumită greutate; acest lucru ar trebui să fie verificat direct de la firmele în cauză PR- RECUPERAREA DIN REPARATORI, NEGATIV ȘI TIPRIRI ARRETATE În afară de recuperarea argintului din soluțiile de fixare epuizate, nu trebuie trecută cu vederea valoarea argintului din negativele și imprimeurile aruncate Acestea pot fi aruncate la un rafinator de argint Aceasta este o practică destul de comună cu radiografiile aruncate, dar și în alte domenii, o astfel de practică merită luată în considerare În unele instituții de radiografie sau fotografie, poate să nu fie convenabil să fie utilizată oricare dintre metodele de mai sus În astfel de cazuri, unii dintre rafinătorii de argint sunt pregătiți să colecteze lichidul de fixare epuizat de la sediul unui client, să extragă argintul și să facă rambursarea financiară corespunzătoare FIXARE CU DOUĂ BĂI A MATERIALELOR MONOCROME Pentru cele mai bune rezultate, cea mai eficientă fixare și durata maximă de viață a fixatorului, se recomandă, în general, utilizarea a două băi de fixare succesive atunci când trebuie manipulate cantități moderate de material: detalii practice complete sunt date în multe dintre fișele tehnice de pe materiale sensibilizate individuale (vezi secțiunile PL, PP și FM) În astfel de cazuri, recuperarea electrolitică a argintului nu este economică și va fi mai bine să folosiți una dintre metodele de recuperare chimică sau să aruncați fixatorul folosit într-un rafinator de argint (vezi mai sus) Când urmează să fie manipulate cantități mari de material, de exemplu, în unitățile de fotofinisare, recuperarea electrolitică a argintului cu regenerarea simultană a fixatorului devine utilă; de asemenea, eliminâte necesitatea tehnicilor de fixare în două băi Procesare continuă a filmului Recuperarea argintului electrolitic direct din fiecare rezervor de fixator, împreună cu regenerarea fixatorului, poate fi efectuată simultan cu prelucrarea Soluția „Kodafix” este foarte potrivită pentru acest tip de operație Procesare continuă a hârtiei Deoarece nu este recomandată reutilizarea fixatorilor deargintați și regenerați, recuperarea argintului trebuie efectuată într-un rezervor separat, iar soluția de argint trebuie aruncată Cu procesorul de hârtie continuă „Kodak”, Model sau echipamente similare, poate fi adoptată una dintre cele două proceduri alternative: Pentru viteze de funcționare de aproximativ picioare pe minut, unde fixatorul este aruncat periodic, conținutul ambelor rezervoare este transferat în rezervorul de recuperare Pentru viteze de funcționare de picioare pe minut, în care fixatorul este completat continuu pe principiul „alimentare și purjare”, fixatorul din ambele rezervoare este evacuat în rezervorul de recuperare Procedura este probabil cea mai convenabilă, deoarece permite utilizarea unui rezervor de recuperare mult mai mic decât cel cerut de procedura I RECUPERAREA ARGINTULUI DIN PROCESELE DE CULOARE După cum se poate observa din tabelul de la pagina , cantitățile potențiale de argint recuperabile din procesele de culoare sunt mult mai mari decât din monocrom În prezent, Kodak Limited recomandă recuperarea argintului din procesele de culoare C- și „Ektaprint” C PR- Cu toate acestea, în toate procesele de colorare, nu recuperați argintul direct din rezervorul de fixare și nu utilizați fixatori regenerați, datorită naturii complexe și critice a acestor procese; în schimb, recuperarea ar trebui să fie efectuată într-un rezervor separat În unitățile de fotofinisare în care fixatorul sau fixatorul de oprire este completat continuu pe principiul „alimentare și purjare”, soluția utilizată este introdusă într-un rezervor separat de unde argintul este îndepărtat În ambele cazuri, soluția de-argintată trebuie aruncată FIXER REGENERARE CAUZELE EPUISĂRII FIXERULUI În timpul reparării, în fixator apar următoarele modificări, iar timpul de curățare crește O reducere a hipoconcentrației Această scădere a concentrației, care urmează utilizării normale a unei băi de fixare, se datorează diluării fixatorului cu soluția transportată din revelator sau baia de oprire și transferului fixatorului în rezervorul de spălare Poate fi suprasolicitat pur și simplu prin menținerea greutății specifice, care ar trebui măsurată cu un hidrometru Când greutatea specifică a scăzut la limita cunoscută la care creșterea timpului de curățare nu mai poate fi tolerată, se poate face o adăugare specifică de substanțe chimice regenerante (vezi paginile , și ) Acest lucru evită necesitatea de a ghici sau de a calcula cantitățile de substanțe chimice care trebuie adăugate O modificare a valorii pH-ului fixatorului Acest lucru nu are niciun efect asupra timpului de curățare Dacă a fost folosită o clătire ineficientă sau o baie de oprire, valoarea pH-ului poate crește (adică, aciditatea poate scădea) datorită transferului de revelator Acest lucru poate duce la formarea nămolului, dacă se folosește un fixator de întărire cu acid; colorarea locală a negativelor, radiografiilor sau amprentelor, din cauza producției de oxidare a dezvoltatorului; și formarea de ceață dicroică Dacă s-a folosit recuperarea electrolitică a argintului, împreună cu o clătire eficientă sau o baie de oprire, valoarea pH-ului poate scădea (adică, aciditatea poate crește) și poate duce la sulfurizarea fixatorului Valoarea pH-ului trebuie verificată prin utilizarea unei soluții indicator, de preferință după fiecare adăugare de substanțe chimice regenerante Indicatorul verde de bromo-crezol este recomandat pentru utilizare cu soluții de fixare a întăririi acide care conțin alaun de potasiu O probă din soluția de fixare trebuie luată într-o eprubetă și adăugate două sau trei picături de indicator Se va obține probabil o culoare verde-albăstruie și cantități mici dintr-o soluție de acid acetic de % ar trebui adăugate la soluția de fixare din rezervor până când, cu un test suplimentar al indicatorului, se obține o culoare verde-sticla pură O culoare galben-verde indică un pH prea scăzut, care poate provoca sulfurare; în acest caz, trebuie adăugate cantități mici dintr-o soluție de % de sodă caustică până când se obține o culoare verde-sticla pură Pentru a evalua pH-ul soluțiilor de fixare care nu se întăresc, sau ale celor care conțin alaun crom, trebuie utilizat indicatorul violet bromo-crezol Acest ultim tip de fixator este ambalat în mod normal, cu agentul său de întărire separat de hipo, iar agentul de acidifiere fie ambalat separat, fie în amestec cu hipo După adăugarea agentului hipo și acidifiant la regenerare, alaunul de crom se adaugă în aceeași proporție cu celelalte substanțe chimice utilizate la prepararea proaspetelor PR- solutie de fixare Testul pH-ului, folosind purpuriu de bromo-crezol, trebuie apoi efectuat; dacă culoarea rezultată este violet, metabisulfit de sodiu trebuie adăugat la cea mai mare parte a soluției de fixare până când se observă o nuanță slabă de verde gălbui la testul indicator Trebuie remarcat, totuși, că o acțiune de întărire mică sau deloc poate fi obținută cu o soluție de fixare care conține alaun de crom atunci când pH-ul este menținut în acest mod; alaunul crom ar putea fi omis în mod justificat din soluția de fixare, deoarece acest lucru permite efectuarea testului indicatorului cu o mai mare claritate Formarea complecșilor de argint solubil Acestea sunt principalele produse ale procesului de fixare, iar concentrarea lor poate avea un efect semnificativ asupra timpului de curățare și asupra permanenței materialelor prelucrate Din acești compuși complecși este recuperat argintul Detalii despre ratele optime de recuperare a argintului sunt disponibile de la producătorii de unități de recuperare, iar limitele pentru concentrația complexelor reziduale de argint în materialul prelucrat pot fi găsite în fișa de date RF- NOTĂ: Când utilizați recuperarea electrolitică de argint, unitatea de recuperare nu trebuie pornită într-o baie de fixare proaspătă până când nu au fost procesate cel puțin de filme Nr * per galon ( filme pe litru) de soluție sau echivalentul Cu dispozitive de fixare cu raze X proaspete, unitatea nu trebuie pornită până când nu au fost procesate cel puțin folii de film de xl inchi per galon ( foi de x centimetri pe litru) de soluție sau echivalentul O creștere a concentrației de halogenuri solubile Nu se poate face nimic pentru a reduce concentrația acestor subproduse ale procesului de fixare, deoarece nu există o metodă practică de extragere a acestora din soluția de fixare Totuși, efectul lor poate fi contracarat parțial prin regenerarea băii de fixare Unul dintre efectele secundare ale recuperării electrolitice a argintului este epuizarea conținutului de conservant al fixatorului Dacă această epuizare este lăsată necontrolată, fixatorul se poate sulfura, calitatea argintului depus pe catod va fi slabă și poate apărea sulfurarea La fiecare regenerare, deci, este indicat sa se adauge un plus de conservant, sub forma de metabisulfit de sodiu Se poate folosi sulfitul de sodiu dar are dezavantajul de a fi ușor alcalin în soluție, în timp ce metabisulfitul este acid și, astfel, contribuie la aciditatea fixatorului REGENERAREA SOLUȚIILOR DE FIXARE Deși s-ar părea că o soluție de fixare poate fi utilizată la nesfârșit prin utilizarea unui sistem eficient de regenerare a fixatorului, este preferabil să se schimbe soluția nu mai puțin de o dată la șase luni pentru a evita acumularea de materii străine în baie Deoarece nu este posibilă îndepărtarea completă a conținutului de argint al unei soluții de fixare uzate, trebuie avut grijă să nu suprasolicitați un fixator regenerat, altfel permanența materialelor prelucrate poate fi afectată NOTĂ: Când se practică regenerarea fixatorului, recuperarea argintului ar trebui efectuată într-o astfel de viteză încât concentrația de complexe de argint solubil să fie menținută între limite acceptabile Recomandările de regenerare prezentate mai jos se bazează pe greutatea specifică a soluției de fixare, dar dacă concentrația complexelor de argint este excesivă, * O peliculă nr este echivalentă cu inci pătrați ( centimetri pătrați) PR- greutatea specifică indicată va fi crescută și va duce la o regenerare inadecvată Concentrația complecșilor de argint trebuie monitorizată folosind un kit sau hârtie adecvată pentru estimarea argintului* Pentru filmele monocrome, concentrația de argint trebuie menținută între , și grame pe litru și, pentru filmele cu raze X, între și grame pe litru La concentrații mai mici, poate apărea sulfurarea, iar la concentrații mai mari, permanența va fi afectată Utilizarea băilor de fixare regenerate ar trebui să rezulte într-o economie de până la % din substanțele chimice de fixare Sulfurarea, sulfurarea și decolorarea soluției Un alt efect al procedeului electrolitic este că orice agenți de dezvoltare care pot fi transportați în fixator sunt descompuse la anod, având ca rezultat o întunecare a soluției și o posibilă colorare a materialului prelucrat O soluție imediată la această problemă este să folosiți o baie de oprire eficientă sau o clătire cu apă după dezvoltare, dar necazul este minimizat prin menținerea concentrației de conservant așa cum este recomandat mai sus Cantitatea de metabisulfit de sodiu care ar trebui adăugată depinde de factori precum marca unității de recuperare a argintului și densitatea curentului utilizat În secțiunile următoare și în tabelul de la pagina , se oferă un ghid pentru adăugările corecte: dacă argintul de pe catod începe să se întunece la culoare, cantitatea de metabisulfit de sodiu adăugată trebuie crescută Avoirdupois Tiosulfat de sodiu (hipocrist ) b Întăritor lichid „Kodak” fl oz Apă pentru a face galon Regenerare fixatoare impachetate Tabelul din Anexa II de la pagina oferă recomandări pentru regenerarea mai multor dispozitive de fixare „Kodak” atunci când sunt utilizate pentru fixarea foliilor În pasajele următoare, cifrele pentru greutatea specifică sunt urmate de alte cifre între paranteze Acestea indică concentrația de săruri cristaline, în grame pe litru - o scalare folosită la unele mărci de hidrometru; aceste cifre pot fi folosite pentru a evalua adăugarea de hipocristale Soluție de remediere pentru negative Acolo unde se dorește realizarea unui fixator de peliculă din produse chimice în vrac, se recomandă formula Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) sau următoarea formulă: Metric grame cc cmc Greutatea specifică a acestei soluții, când este proaspătă, ar trebui să fie de aproximativ , ( ), cu un pH de , O soluție proaspătă preparată conform formulei F- are o greutate specifică de aproximativ , ( ), cu un pH de , Este recomandabil să verificați frecvent SG și pH-ul Această procedură de testare trebuie efectuată la sfârșitul zilei de lucru, astfel încât orice hipocristale care ar putea fi nevoie să fie adăugate să se dizolve în timpul nopții Cu toate acestea, dacă băile de fixare nu sunt utilizate în mod constant, această verificare trebuie efectuată doar aproximativ o dată pe săptămână * Hârtia de estimare a argintului este disponibilă de la Johnsons of Hendon Ltd PR- Când greutatea specifică a soluției F- scade la , ( ), devine necesară completarea soluției cu următoarele cantități de substanțe chimice per galon (sau litri) de soluție: Metric Avoirdupois de grame de tiosulfat de sodiu (hipocristal) uncii cc F- a Soluție stoc de întăritor fl oz (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) Dacă se folosește soluția alternativă de fixare, aceasta trebuie completată când greutatea specifică scade la , ( ), prin adăugarea următoarelor cantități de substanțe chimice per galon (sau litri) de soluție: Metric Avoirdupois grame tiosulfat de sodiu (hipocristal) b Întăritor lichid „Kodak” de cc fl oz După ce au fost făcute adăugările de mai sus, greutatea specifică trebuie măsurată cu un hidrometru; ar trebui să fie aproximativ ( ) Din motivele prezentate la pagina , este recomandabil să adăugați | uncie de metabisulfit de sodiu pentru fiecare galon ( grame pentru fiecare litru) de capacitate a rezervorului la fiecare regenerare Adăugările de mai sus trebuie amestecate bine în soluție și pH-ul verificat în modul descris la pagina AVERTISMENT—La manipularea soluțiilor de fixare în vrac pentru oricare dintre formele de tratament menționate mai sus, trebuie avut grijă pentru a evita vărsarea pe zidărie, beton sau alte suprafețe poroase Penetrarea și cristalizarea ulterioară a hipo pe astfel de suprafețe pot provoca o dezintegrare graduală, care, odată începută, este greu de înțeles Orice astfel de suprafețe care pot fi stropite, și mai ales dacă o parte a țesăturii clădirii, ar trebui protejată cu un strat de smoală, bitum, vopsea bitumatică, cauciuc sau plăci bine smălțuite, fixate în bitum sau alt cernent rezistent ANEXA I LISTA RAFINATORILOR DE ARGINT Următoarea este o listă a unora dintre rafinătorii de argint din Regatul Unit Cu toate acestea, nu ar trebui să fie considerat cuprinzător Detalii despre serviciile oferite trebuie obținute direct *John Betts & Sons Ltd J Bhmdell & Sons Ltd *Collingridge & Co Ltd Engelhard Industries Ltd Divizia Baker Platinum Johnson Matthey Chemicals Ltd Johnson Matthey Metals Ltd *D Pennellier & Co Ltd The Sheffield Smelting Co Ltd - Kirby Street, Londra, ECl Charlotte Street, Birmingham, Wardour Street, Londra, Wl Riverside Road, Watford, Herts Hatton Garden, Londra, ECl Stockingswater Lane, Brimsdown, Enfield, Middx Vittoria Street, Birmingham, Hatton Garden, Londra, ECl - St John Street, Londra, ECl PO Box , Royds Mills, Strada Windsor, Sheffield, Firme de la care se pot obține unități electrolitice II PR- REGENERAREA UNOR FIXATOR AMBALAT „KODAK” Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PR- PDPR- /xWPI / - FIXER Soluție „Kodafix” ( + ) Fixator lichid cu raze X FX- ( + ) cu întăritor lichid cu raze X HX- Pulbere „Unifix” (diluție „B”) SG normal aprox ( )*aprox ( )*aprox ( )* Regenerare Regenerare atunci când greutatea specifică scade la următoarele valori: aprox Iaprox aprox , ( )* , ( )*| , ( )* Adăugați fixator lichid concentrat corespunzător sau pulbere de fixare, cu amestecare, până când greutatea specifică normală este restabilită Adăugarea de întăritor Nu este necesară, deoarece întăritorul este deja încorporat Adăugați HX- la o rată de l/ din volumul de FX- adăugat pentru a restabili greutatea specifică normală Nu este necesar, deoarece întăritorul este deja încorporat Adăugarea de metabisulfit t Adăugați cel puțin uncie de metabisulfit de sodiu pentru fiecare galon ( grame pentru fiecare litru) de capacitate a rezervorului la fiecare regenerare Test pH: Indicator pH normal aprox , фaprox , фaprox , ф Bromo-crezol violetBromo-crezol verde * Greutate specifică măsurată la I °- O°C ( °- °F) t În mod normal, nu este necesar să adăugați metabisulfit suplimentar la soluția „Kodafix”; în schimb, fixatorul trebuie regenerat conform indicațiilor de mai sus și aruncat după fixarea a rulouri nr de folii per galon ( de folii pe litru) sau a suprafeței echivalente în alte dimensiuni O folie nr este echivalentă cu inci pătrați ( centimetri pătrați) ț То ajustați valoarea pH-ului, adăugați la sută acid acetic până când testul indicator descris la pagina este satisfăcător Dacă baia are o valoare prea scăzută a pH-ului, adăugați soluție de hidroxid de sodiu % până când testul indicator dă culoarea corectă ANEXA II FIXARE ΒΑΤΗ ÎNTREȚINERE AFECTATĂ DE RECUPERAREA ARGINTULUI Regenerarea în baie de fixare este relativ simplă atunci când sunt utilizate metode electrolitice sau galvanice de recuperare a argintului Regenerarea fixatorului după recuperarea prin metode chimice este totuși posibilă numai cu condiția ca operațiunea de recuperare să fie efectuată cu grijă, dar astfel de băi de fixare fără argint chimic trebuie utilizate numai pentru fixarea negativă ulterioară și nu pentru fixarea prin imprimare Dintre metodele chimice disponibile, procedeul cu hidrosulfit de sodiu este recomandat atunci când se dorește regenerarea soluției de fixare (Fișa tehnică PR- ) Anumite modificări care au loc într-o baie de fixare în timpul utilizării afectează în mod semnificativ timpul de ștergere a negativelor sau a imprimărilor Cei doi factori care exercită cea mai mare influență sunt reducerea concentrației hipo și creșterea concentrației de halogenuri solubile Mai mult, concentrația de argint a soluției de fixare va exercita probabil și o anumită influență, dar acest lucru poate fi ignorat dacă se poate presupune că metoda de recuperare a argintului utilizată este potrivită pentru cantitatea de peliculă trecută și dacă unitatea este lucrand eficient În aceste circumstanțe, concentrația de argint în soluția de fixare trebuie menținută la minimum Pierderea acidității datorită transferului de revelator diluat în fixator nu afectează timpul de curățare Creșterea concentrației halogenurilor solubile nu poate fi exagerată, deoarece nu există o metodă practică de extracție a acestora din soluția de fixare Scăderea concentrației hipo, care apare în urma utilizării normale a unei băi de fixare, poate fi suprasolicitată prin simpla menținere a greutății specifice, care ar trebui măsurată cu un hidrometru Când greutatea specifică a scăzut la limita cunoscută la care creșterea timpului de curățare nu mai poate fi tolerată, se poate face un adaos specific și cunoscut de Substanțe Chimice regenerante Acest lucru evită necesitatea de a ghici sau de a calcula cantitățile de substanțe chimice care trebuie adăugate O altă operațiune care trebuie întreprinsă este menținerea gradului corect de aciditate Nerespectarea acestui lucru va implica multe consecințe nedorite, cum ar fi nămolul, dacă se folosește un fixator de întărire cu acid; colorarea negativelor sau a radiografiilor, din cauza producerii de oxidare a dezvoltatorului; și formarea de ceață dicroică Aciditatea trebuie verificată prin utilizarea unei soluții indicator, de preferință, după fiecare adăugare de substanțe chimice de fixare Indicatorul verde de brom-crezol este recomandat pentru utilizare cu soluții de fixare cu întărire acidă care conțin alaun de potasiu O probă din soluția de fixare trebuie luată într-o eprubetă și adăugate două sau trei picături de indicator Se va obține probabil o culoare verde-albăstruie și cantități mici dintr-o soluție de acid acetic de la sută trebuie adăugate la soluția de fixare din rezervor până când, cu un test indicator suplimentar, se obține o culoare verde pură sau botilă Trebuie avut grijă să nu se acidifice prea mult Problema A Fișă de date Kodak PR- solutiile de fixare Acest lucru este indicat de o culoare galben-verde; о ver-acidificarea poate provoca sulfurare Pentru a evalua aciditatea soluțiilor de fixare care nu se întăresc, sau a celor care conțin alaun crom, trebuie utilizat indicatorul violet bromo-crezol Acest ultim tip de fixator este ambalat în mod normal, cu agentul său de întărire separat de hipo, iar agentul de acidifiere fie ambalat separat, fie în amestec cu hipo După adăugarea agentului hipo și acidifiant la regenerare, alaunul de crom se adaugă în aceeași proporție cu celelalte substanțe chimice în care se utilizează la prepararea soluției proaspete de fixare Apoi trebuie făcut testul de aciditate, folosind purpuriu de bromo-crezol; dacă culoarea rezultată este violet, metabisulfit de sodiu trebuie adăugat la cea mai mare parte a soluției de fixare până când se observă o nuanță slabă de verde-gălbui la testul indicator Trebuie remarcat, totuși, că o acțiune de întărire mică sau deloc poate fi obținută cu o soluție de fixare care conține alaun de crom atunci când aciditatea este menținută în acest mod; alaunul crom ar putea fi omis în mod justificat din soluția de fixare, deoarece acest lucru permite efectuarea testului indicatorului cu o mai mare claritate Deși s-ar părea că o soluție de fixare poate fi utilizată pe termen nelimitat prin utilizarea unui sistem eficient de regenerare a fixatorului, este de preferat să se schimbe soluția nu mai puțin de o dată la șase luni Urmele de gelatină din pelicule tind să se acumuleze în fundul rezervorului de fixare și se recomandă curățarea temeinică la intervale regulate Deoarece nu este posibilă îndepărtarea completă a conținutului de argint al unei soluții de fixare uzate, un fixator regenerat va produce o capacitate de fixare mai mică decât fixatorul proaspăt Acest lucru ar putea duce la o permanență redusă a negativelor și a amprentelor și trebuie avut grijă să nu suprasolicitați un fixator regenerat Utilizarea băilor de fixare regenerate ar trebui să rezulte într-o economie de până la % din substanțele chimice de fixare REGENERAREA SOLUȚIILOR DE FIXARE În pasajele de mai jos, cifrele pentru greutatea specifică sunt urmate de alte cifre între paranteze Acestea indică, aproximativ, grame de hipo (cristale) pe litru, o scalare utilizată la unele mărci de hidrometre Soluție de remediere pentru negative Se recomandă ca negativele să fie fixate într-o soluție alcătuită conform formulei Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) sau într-o soluție alcătuită după următoarea formulă: Metric Avoirdupois grame Tiosulfat de sodiu (hipocrist ) b Întăritor lichid „Kodak” de cc fl oz cc apă pentru a face galon Greutatea specifică a acestei soluții când este proaspătă ar trebui să fie de aproximativ * ( ) O soluție proaspătă preparată conform formulei F- are o greutate specifică de aproximativ * ( ) Este recomandabil să verificați frecvent acest lucru și aciditatea Această procedură de testare ar trebui să fie PR-IO întreprinsă la sfârșitul zilei de lucru, astfel încât orice hipocristale care ar putea fi nevoie să fie adăugate să se dizolve în timpul nopții Cu toate acestea, dacă băile de fixare nu sunt în utilizare constantă, această verificare trebuie efectuată doar aproximativ o dată pe săptămână Când greutatea specifică a soluției F- a scăzut la * ( ), devine necesară completarea soluției cu următoarele cantități de substanțe chimice per galon (sau litri) de soluție: Metric Avoirdupois de grame de tiosulfat de sodiu (hipocristal) uncii cc F- a Soluție stoc de întăritor fl oz (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) Dacă se utilizează soluția alternativă de fixare, aceasta ar trebui completată atunci când greutatea specifică scade la * ( ) prin adăugarea următoarelor cantități de substanțe chimice per galon (sau litri) de soluție: Metric Avoirdupois grame tiosulfat de sodiu (hipocristal) b Întăritor lichid „Kodak” cc fl oz După ce au fost făcute adăugările de mai sus, greutatea specifică trebuie măsurată cu un hidrometru; ar trebui să fie aproximativ * ( ) Soluția trebuie amestecată bine și aciditatea verificată utilizând procedura descrisă la pagina Dacă o soluție de fixare este menținută în uz pentru perioade lungi de timp fără o regenerare adecvată, conținutul de metabisulfit (sau sulfit) este diminuat treptat prin oxidare aeriană și poate avea loc sulfurarea henee Sulfurarea, adică formarea unei suspensii fine de sulf, este cauzată de oxidarea aeriană a tiosulfatului de sodiu și conferă soluției de fixare un aspect lăptos În consecință, la completarea fixatorului, este recomandabil să adăugați | oz de metabisulfit de sodiu pentru fiecare kilogram ( grame la fiecare de grame) de hipocristale adăugate de la începutul regenerării Această adăugare va preveni sulfurarea și decolorarea soluției Soluția de fixare proaspătă nu trebuie adăugată în rezervoare în timp ce recuperarea argintului este în curs și, prin urmare, este recomandabil să adăugați doi sau trei galoane de soluție de fixare epuizată în rezervoarele de fixare înainte de adăugarea fixatorului proaspăt preparat Soluție de fixare pentru printuri Se recomandă ca amprentele să fie fixate într-o soluție alcătuită după următoarea formulă: Metric Avoirdupois de grame de tiosulfat de sodiu (hipocrist ) J b Întăritor lichid „Kodak” de cc fl oz cc apă pentru a face galon PR-IO Unul dintre punctele esențiale ale procesului de recuperare electrolitică atunci când se utilizează fixatoare de imprimare este să se asigure că tot fixatorul epuizat, cu condiția ca volumul să nu fie prea mare, este adăugat la primul rezervor de recuperare odată, mai degrabă decât în cantități mici, separate Dacă fixatorul de imprimare în uz durează în mod normal o zi, acesta poate fi golit în primul rezervor de recuperare la sfârșitul zilei de lucru sau la un alt moment convenabil Când tot fixatorul de imprimare epuizat a fost golit în primul rezervor, soluția trebuie amestecată bine și măsurată greutatea specifică Următoarele adăugări de substanțe chimice per galon (sau litri) de soluție, în funcție de greutatea specifică măsurată, trebuie făcute în primul rezervor pentru a aduce cifra la * ( ) Produse chimice care trebuie adăugate greutate specifică - la ll ( la )ΙΌ la ( la ) Ό la - ( la ) - la Ό ( la ) Tiosulfat de sodiu (hipocristale) lb (sau grame) lb (sau grame) lb (sau grame) lb (sau grame) Întăritor lichid „Kodak” J fl oz (sau cc)l| fl oz (sau cc) | fl oz (sau cc) fl oz (sau cc) Adăugările de mai sus trebuie amestecate complet în soluție, iar aciditatea trebuie măsurată în modul descris la pagina Este de preferat să adăugați metabisulfit de sodiu suplimentar la regenerarea unui fixator de imprimare, deoarece, în anumite circumstanțe, soluția de fixare devine portocaliu-maro intens la culoare Acest adaos previne, de asemenea, sulfurarea; Trebuie adăugată uncie de metabisulfit de sodiu pentru fiecare kilogram ( grame pentru fiecare de grame) de hipocristale adăugate Când procedura descrisă mai sus a fost finalizată, soluția de fixare deargintată și regenerată extrasă din al treilea rezervor de recuperare este gata pentru utilizare imediată Soluție de fixare pentru filme cu raze X Pulberea fixatoare cu raze X „Kodak” este cea mai convenabilă pentru regenerare, deoarece este furnizată ca o singură pulbere care face o soluție incoloră Greutatea specifică a acestei soluții atunci când este proaspătă ar trebui să fie * ( ), dar o scădere la * ( ) nu va afecta semnificativ rata de curățare Când se atinge această limită inferioară, totuși, conținutul unei cutii de galon ( * litri) de pulbere trebuie adăugat la fiecare galoane ( litri) de soluție de fixare; aceasta va restabili greutatea specifică În cazul în care o ușoară decolorare a soluției este considerată inacceptabilă, trebuie adăugate J, uncii ( de grame) de metabisulfit de sodiu pentru fiecare cutie de galon ( * litri) de sait de fixare Aciditatea trebuie evaluată prin utilizarea tehnicii descrise la pagina Fixerul rapid de acid cu raze X „Kodak” are o greutate specifică de aproximativ PR- · ( ) când este proaspătă și necesită adăugarea conținutului unei cutii de galon ( * litri) de pulbere de fixare pentru fiecare galoane ( litri) de soluție când greutatea specifică scade la * ( ) Dacă aciditatea este evaluată și corectată în conformitate cu tehnica descrisă la pagina , adică folosind metabisulfit de sodiu, nu este necesară adăugarea altor substanțe chimice pentru a preveni decolorarea PR- Numele produselor citate astfel „KODAK* sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PR-IO KODAK LIMITED LONDRA TR PR-IO/xWP | STAINSON MONOCROMENEGATIVESANDPRINTE Multe tipuri de pete rezultă din neglijență, cum ar fi suprasolicitarea soluției de dezvoltare, utilizarea soluțiilor la o temperatură prea ridicată, agitarea inadecvată, prelucrarea simultană a prea multor filme sau imprimeuri într-un vas și fixarea sau spălarea insuficientă Există și alte cauze ale petelor, dar marea majoritate se încadrează în una sau alta dintre rubricile de mai sus Identificarea unei pete este simplificată dacă se știe în ce moment al procesării sau în timpul vieții sale după prelucrare, a apărut prima dată problema O altă dovadă cea mai importantă în diagnostic este aspectul vizual al petei - și anume culoarea, caracteristica, poziția pe material - și tipul și natura materialului în sine Înainte de orice încercare de restaurare chimică a unui negativ colorat sau imprimare ar trebui să se facă o fotografie сору Într-adevăr, în anumite cazuri, este posibilă eliminarea defectului fotografic prin copiere cu ajutorul filtrelor adecvate și, dacă acest lucru se poate face, este de obicei preferabil tratamentului chimic al originalului Acest lucru nu ar trebui să fie încercat până când principiile fundamentale care stau la baza unui astfel de tratament nu sunt pe deplin apreciate Restaurarea unui negativ sau a unei imprimări valoroase nu ar trebui să fie niciodată încredințată unei persoane care are puține cunoștințe de prelucrare a fotografiilor Deși în mod colocvial, cuvântul „pătă” este asociat în mod normal cu ceva colorat, aici este folosit pentru a descrie orice depozit străin de imagine care va absorbi lumina în mod diferențial și care, prin urmare, este capabil să producă o imagine despre sine în timpul imprimării (în cazul negative), sau copiere (în cazul tipăririlor) Prin urmare, această definiție include nu numai pete colorate, marcaje colorate neregulate și pete generale, ci și pete albe sau colorate, opalescență și ceață dicroică Petele pot fi clasificate în două diviziuni: generale, atunci când sunt distribuite mai mult sau mai puțin uniform pe întreaga suprafață a materialului; și locale, când nu sunt atât de uniform distribuite Pentru ușurință de referință, petele au fost clasificate în funcție de culoare și tip, indiferent de tipul de material sensibilizat pe care apar Pe pelicula de gelatină uscată pot apărea mai multe tipuri de pete albe sau de culoare deschisă, inclusiv reziduuri cristaline solubile în apă, cum ar fi săruri hipo și dure de apă, diverse precipitate de aluminiu, sulfit de calciu sau carbonat formate în revelator, materie organică aderată de apa de spălare, agenți de umectare precipitați dintr-o baie de uscare și o opalescență dintr-o baie de fixare care s-a „sulfurat”, de la uscare prea rapidă după tratarea cu alcool la o temperatură prea ridicată sau de la utilizarea unei băi de uscare cu alcool prea concentrat Petele galbene până la maro care apar pe negativele și imprimeurile prelucrate pot fi cauzate de oxidarea revelatorului, pete de argint sau sulfură de argint și ceață dicroică, materie vegetală, depozite de fier, fixare incompletă sau reziduuri de colorant Broșura de date Kodak PR- Problema В PETE ALBE DE PRELUCRARE Reziduuri solubile în apă Depunerile albe sau de culoare deschisă pot consta din hipocristale lăsate în urma spălării foarte inadecvate sau, dacă spălarea a fost minuțioasă, un reziduu de sare lăsat în urma evaporării apei de spălare Reziduurile lăsate de apa dură sau sărată sunt, de obicei, cele mai vizibile pe partea de bază a foliilor aerodinamice sau de mm fără spate sau pe plăci Acestea pot fi prevenite prin îmbăierea materialului într-o soluție de agent de umectare eficient, cum ar fi Kodak 'Photo -Solutie Flo', inainte de uscare Procesele de dedurizare a apei sunt de puțină valoare, deoarece nu reduc conținutul total de sat al apei Îndepărtarea reziduurilor solubile în apă: reziduurile de sare pot fi îndepărtate de obicei prin lustruire cu o cârpă foarte moale, ușor umedă Depunerile grele trebuie îndepărtate prin re-spălare bine Nămoluri și nămol de agent de umectare Alegerea unui agent de umectare adecvat pentru a fi folosit ca baie de clătire finală înainte de uscare este importantă, deoarece mulți dintre acești agenți sunt precipitați fie de sărurile de calciu prezente în apa dură, fie de urmele de alaun transportate în baie de negativi spălați incomplet Aceste precipitate se adună sub formă de nămol în soluție și se afișează sub formă de gunoi pe negativ Unii agenți de umectare vor susține creșterea organismelor în soluție sau pe negativul uscat și aceștia trebuie evitați Soluția „Photo-Flo” nu formează nămoluri cu apă dură sau alaun și nici nu încurajează creșterea organismelor În practică, este economic să înlocuiți frecvent băile de soluție „Photo-Flo”, deoarece acestea sunt diluate cu apa de spălare și formează un depozit pentru praf sau alte materii străine transportate de negativ, sau din atmosferă etc Un capac ușor de detașat ar trebui să fie întotdeauna furnizat pentru baia de soluție „Photo-Flo” Îndepărtarea depunerilor de agent de umectare: Depunerile de agent de umectare pot fi solubile în apă, mai ales dacă reziduul este rezultatul utilizării unei concentrații excesive a agentului Scumul precipitat de alaun va tinde să fie solubil în acizi și baze; cele cauzate de reacţia cu sărurile de calciu vor fi solubile în acid În general, deșeurile pot fi îndepărtate prin procedura, dată la pagina , pentru îndepărtarea depunerilor de aluminiu Precipitate de aluminiu O pată albă cauzată de un precipitat de aluminiu poate fi identificată prin solubilitatea sa atât în acizi, cât și în alcalii Apare numai dacă se folosește o baie de întărire de alaun Sulfit de aluminiu: Acesta este cel mai comun dintre precipitații de alaun și formarea sa poate fi explicată după cum urmează: baia obișnuită de întărire-fixare a acidului constă dintr-un amestec de alaun, acid acetic, acid borie, sulfit de sodiu și hipo Când dezvoltatorul alcalin este transferat de către PR- material, iar de îndată ce aciditatea băii scade sub o anumită valoare critică, sulfitul de aluminiu se precipită din soluție și devine baia lăptoasă Aceasta formează un nămol alb, care se depune pe suprafața negativului sau a imprimării și nu este îndepărtat în apa de spălare Dacă nu se folosește o baie de oprire cu acid, numai un număr limitat de negative sau amprente poate fi fixat înainte de a ajunge la punctul critic și de a începe precipitarea nămolului Pentru a prelungi durata de viață a băii de fixare și pentru a preveni formarea sulfitului de aluminiu, se recomandă: Ca materialul să fie clătit între dezvoltare și fixare, astfel încât să se îndepărteze cât mai mult dezvoltator Baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator este foarte recomandată în acest scop; Formula Kodak SB- este, de asemenea, potrivită fie pentru negative, fie pentru printuri Să se evite utilizarea dezvoltatorilor care conțin o cantitate excesivă de alcali Să se folosească unul dintre următorii fixatori „Kodak” — pulbere „Metafix”, pulbere „Unifix”, fixator lichid rapid AM- cu întăritor lichid AM- H, fixator lichid cu raze X FX- cu HX- X- Întăritor lichid ray, soluție „Kodafix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- , F- , F- , F- sau F- Dacă nămolul de sulfit de aluminiu apare după ce au fost respectate precauțiile de mai sus, atunci este probabil ca întăritorul acid să nu fi fost amestecat corect; probabil s-a adăugat prea puțin acid, acidul folosit nu a fost până la putere sau s-a folosit prea mult sulfit Pe negativ sau imprimarea cu un dezvoltator foarte alcalin pot avea loc precipitații sau scurgeri, chiar și atunci când baia de fixare este limpede, cu excepția cazului în care se face o clătire satisfăcătoare Acest lucru se datorează faptului că precipitarea are loc înainte ca dezvoltatorul să fi avut timp să difuzeze departe de emulsie Agitarea materialului atunci când este scufundat pentru prima dată în baia de fixare va ajuta la îndepărtarea excesului de revelator de la suprafață, reducând astfel tendința de precipitare a sulfitului de aluminiu Fosfat de aluminiu: Acest smoală, care este foarte asemănător cu sulfitul de aluminiu în ceea ce privește aspectul și reacțiile sale, este produs atunci când materialele prelucrate în revelatori care conțin fosfați simpli sunt fixate în băi de fixare de alaun, în special atunci când acestea sunt aproape de epuizare Fosfatul poate fi utilizat ca un alcalin în revelator sau poate fi format prin hidroliza agenţilor de sechestrare a calciului polifosfat Această hidroliză are loc extrem de lent la °C ( °F), dar este foarte accelerată de temperaturile ridicate și soluțiile puternic alcaline Ori de câte ori un dezvoltator care conține un agent de sechestrare a calciului, cum ar fi „Kodak” AntiCalcium, urmează să fie păstrat pentru perioade lungi de timp sau la temperaturi ridicate, se recomandă adăugarea de citrat de sodiu în proporție de patru părți citrat de sodiu la o parte de Anti- Calciu, greutate pentru greutate Aceeași proporție de citrat de sodiu ( : ) ar trebui adăugată la orice revelator care conține un fosfat ca alcalin Clătirea amănunțită între dezvoltare și fixare este utilă în reducerea deșeurilor de fosfat de aluminiu PR- Hidroxid de aluminiu: Acesta, la fel ca celelalte deșeuri de alaun, este solubil în alcalii și acizi puternici Formarea sa este rezultatul unei tendințe a multor băi de fixare de alaun, la o diluție critică de aproximativ %, de a hidroliza și de a forma un nămol de hidroxid de aluminiu În absența unui debit adecvat de apă în rezervorul de spălare, constituentul de alaun al reziduului din baia de fixare poate tinde să precipite Acest nămol este evitat atunci când debitul de apă este astfel încât să reducă rapid concentrația de alaun Alte metode de prevenire sunt: Scurgerea sau racletarea temeinică a materialului după fixare și înainte de spălare Clătirea preliminară înainte de spălare Acest lucru servește la reducerea concentrației de fixator foarte eficient Îndepărtarea depozitelor de aluminiu: Depunerile cauzate de oricare dintre sărurile de aluminiu de mai sus pot fi în general îndepărtate prin următoarea procedură: Ca măsură de precauție în caz de deteriorare a originalului în timpul manipulării, trebuie realizată mai întâi cea mai bună сору fotografică posibilă Materialul trebuie înmuiat și, în timp ce se află sub apă, suprafața lui trebuie tamponată cu vată Dacă acest lucru nu reușește să îndepărteze depunerile, materialul trebuie întărit într-o soluție alcătuită conform formulei Kodak SH- , apoi, după o scurtă spălare, scăldat într-o soluție de acid acetic % În cazuri mai extreme, poate fi necesară utilizarea unei soluții de acid clorhidric de % Se poate folosi tamponarea blândă în soluție pentru a grăbi îndepărtarea depozitului sulfit de calciu Această pată se distinge de precipitatele de aluminiu prin caracteristica sa de a fi solubilă în acizi diluați, dar insolubilă în alcalii Scutura se formează atunci când sărurile de calciu prezente în emulsie sau în apa dură reacţionează cu sulfitul de sodiu al revelatorului pentru a forma sulfit de calciu insolubil Aceasta se depune sub forma unei deșeuri albe pe material unde simulează frecvent un model de amprente; de obicei este îndepărtat în baia de clătire cu acid sau baia de fixare a acidului În consecință, se vede pe negativul sau tipăritul finit numai dacă aceste băi sunt insuficient de acide ca urmare a epuizării și dacă materialul este tamponat imperfect înainte de uscare Acest deșeu este cel mai pronunțat cu dezvoltatorii slab alcalini cu conținut ridicat de sulfit, cum ar fi revelatorul Kodak D- Depunerile de calciu și depunerile de calciu care se acumulează pe pereții rezervorului și pe echipamente, împreună cu cea mai mare parte a nămolului care apare în soluție, pot fi evitate printr-o adăugare prealabilă la dezvoltatorul de utilizare Anti-Calcium, așa cum este indicat în instrucțiuni Anumiți dezvoltatori de proprietate, de exemplu, Kodak „Microdol-X”, sunt combinați pentru a preveni precipitarea calciului cu apă moderat dură și, de obicei, nu necesită modificări suplimentare Îndepărtarea petelor de calciu: utilizarea unei băi de oprire cu acid adecvată, cum ar fi baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, sau a unei soluții preparate conform PR- la formula Kodak SB- , în timpul procesării, va distruge reziduurile de sulfit de calciu care pot fi îndepărtate și prin procedura descrisă anterior pentru îndepărtarea depunerilor de aluminiu Materie organică Materialele fungice, bacteriene și vegetale se pot depune neregulat pe emulsie pentru a forma o smoală încăpățânată În timp ce aceste organisme sunt adesea de culoare deschisă sau chiar transparente (gelatinoase) și, prin urmare, au fost clasificate ca pete albe, ele pot fi uneori viu colorate din cauza fierului absorbit sau a altor materiale Ele cresc în principal pe pereții și gurile vaselor de spălat din care se răspândesc în apă Sûmele sunt cel mai probabil să crească atunci când apa este stagnantă și caldă, cum ar fi atunci când apa este lăsată în vasele de spălat peste noapte sau peste un sfârșit de săptămână pe vreme caldă Drenarea completă a vaselor în astfel de momente este o măsură preventivă excelentă La intervale, nămolul poate fi îndepărtat prin curățarea pereților vasului cu apă fierbinte și săpun sau cu soluție de fosfat trisodic Dacă aceasta este urmată de o soluție diluată de hipoclorit de sodiu, de exemplu, Domestos sau Parazone, creșterea ulterioară a slimei va fi întârziată Vasele trebuie clătite bine după aceste tratamente chimice Înainte de începerea procesării fotografiei în orice zi, este întotdeauna de dorit să se examineze suprafețele vaselor, inclusiv rezervoarele de spălare, și să se îndepărteze orice reziduu Deși majoritatea surselor de apă municipale sunt filtrate pentru a îndepărta materiile străine, există, de obicei, posibilitatea ca impuritățile biologice și alte impurități solide, cum ar fi rugina de fier, să pătrundă în apă în rețeaua și conductele Prin urmare, se recomandă utilizarea unui filtru de apă Identificarea materiei organice este adesea dificilă În general, depozitele sunt foarte insolubile, dar pot fi dispersate lent în acizi sau baze puternice Examinarea microscopică la mărire mare este de ajutor considerabil mai ales atunci când se urmează o tehnică de colorare, cu condiția ca problema să fie de natură integrată O astfel de examinare necesită experiență Nămolurile dintr-o soluție pot fi identificate ca organice prin filtrare, spălare și notând tendința lor de a se carboniza atunci când sunt încălzite pe un capac de creuzet sau pe folie de platină Îndepărtarea materiei organice: deșeurile organice sunt adesea foarte greu de îndepărtat Uneori este eficient să înmuiați materialul în apă și apoi să-i tamponați suprafața sub apă cu vată În cazurile mai încăpățânate, poate fi necesar să folosiți un buchet de vată înmuiat în alcool industrial pentru a tăia depozitul de la suprafață Opalescență Acest tip de pată este de obicei vizibilă doar pe negative sau pe folii transparente Atunci când sunt astfel afectate au aspectul că au fost realizate pe o bază opalizată Există două tipuri de opalescență PR- Yello wish-White (Sulphur) Opalescence: Acesta este un depozit, format din sulf fin divizat sau coloidal, care nu poate fi îndepărtat prin albire și re-dezvoltare și este insolubil în apă, acid și carbonat de sodiu Este cauzată de sulfurare, stare în care sulful este precipitat treptat în fixator și în emulsie, care apare din unul sau mai multe dintre următoarele motive: Un raport acid-sulfit excesiv în baia de fixare O temperatură excesivă a băii de fixare Durata de viață de sulfurare - timpul care trece înainte ca precipitarea să devină evidentă - este relativ scurtă la temperaturi de peste °C ( °F) Fixatorul trebuie reînnoit la începutul sulfurării Utilizarea unei băi de întărire cu formol imediat înainte de fixare Formalina epuizează sulfitul protector, iar sulfurarea urmează rapid Îndepărtarea opalescenței alb-gălbui: pelicula trebuie mai întâi preîntărită în întăritor de formol – Kodak formula SH- – apoi scufundată într-o soluție de % de sulfit de sodiu anhidru la o temperatură de °- °C ( °- °F) până când depozitul este dizolvat și în final spălat bine Opalescență alb-argintie: Această pată se formează în anumite condiții atunci când negativele sau foliile transparente sunt uscate cu ajutorul unei băi cu alcool Condițiile care favorizează acest efect sunt folosirea unei băi cu alcool prea concentrat, a alcoolului impur sau a unei temperaturi de uscare prea ridicate Efectul este aparent cauzat de precipitarea de către alcool a unei modificări deshidratate a gelatinei Cantitatea de opalescență produsă este mai mare cu cât uscarea este mai rapidă și temperatura de uscare este mai mare Apare rar, chiar și atunci când materialul este insuficient fixat și spălat, dacă uscarea se efectuează la sau sub °C ( °F) O opalescență este, de asemenea, produsă dacă un material este scufundat în soluții foarte concentrate de anumite săruri, cum ar fi sulfitul de hipo sau de sodiu Când un material este fixat într-o soluție puternică de hipo care conține un exces de întăritor acid, materialul fixat apare adesea opalescent, în special pe vreme caldă, deși opalescența dispare în timpul spălării sau uscării când gelatina precipitată revine la modificarea hidratată Îndepărtarea opalescenței alb-argintie: aceasta poate fi îndepărtată complet și ușor prin reînmuierea materialului în apă și reuscarea la temperatura normală a camerei Când alcoolul este folosit pentru uscarea negativelor sau a foliilor transparente, opalescența apare rar dacă materialul este mai întâi bine fixat și spălat, apoi scufundat într-un amestec de de volume de alcool și de volume de apă și uscat, cu sau fără ajutorul unui ventilator , la o temperatură care nu depășește ГС ( °F) Detalii mai complete pot fi găsite în Fișa tehnică PR- PR- PETE DE PRELUCRARE GALBEN ȘI MARO Pete de revelator sau de oxidare Această pată este cauzată de produsele de oxidare a dezvoltatorului, care sunt transparente, cum ar fi un colorant galben sau maro, și pot fi locale sau generale Deoarece hârtiile de imprimare sunt sensibile în principal la lumina albastră, care este puternic absorbită de galben, petele galbene locale de pe negativ fac ca imaginea de pe imprimare să fie mai slabă în acele locuri în care este prezentă pata O pată generală și chiar galbenă, care acoperă întreaga zonă a imaginii, nu are alt efect decât acela de a necesita o creștere a expunerii la imprimare Majoritatea agenților de dezvoltare, cum ar fi piro, hidrochinona etc , se combină ușor cu oxigenul, în special în soluție alcalină, pentru a forma produse de oxidare galbene sau maro închis, care colorează gelatina la fel ca un colorant Acești produși de oxidare, totuși, pot fi reduse din nou la o stare incoloră prin substanțe precum sulfitul de sodiu sau bisulfitul de sodiu, astfel încât, dacă revelatorul conține o concentrație suficientă de sulfiți, viteza de formare a petelor de oxidare este lentă Când revelatorul este expus la aer are loc oxidarea; revelatorul devine galben într-un ritm care depinde de temperatură, natura revelatorului și suprafața revelatorului care este expusă Petele de revelator Locai: Petele de formă neregulată sunt cauzate de oxidarea locală a revelatorului, care poate fi rezultatul imersării incomplete a materialului în revelator sau baia de fixare sau utilizarea unei băi de fixare alcaline O ușoară curățare a unui film sau imprimare sau încercarea de a procesa prea multe într-un singur vas poate lăsa o parte din suprafață expusă la aer Va avea loc apoi oxidarea și va apărea un plasture galben Pentru a preveni astfel de pete este necesară scufundarea completă a foliilor sau a imprimatelor în revelator și băi de fixare Un revelator se oxidează mai rapid în soluții alcaline decât în soluții neutre sau acide Aciditatea băii de fixare este neutralizată de revelatorul transportat care oxidează și provoacă pete Când baia de fixare spumează ușor, este probabil alcalină și trebuie aruncată O baie de clătire cu acid folosită între dezvoltare și fixare — Baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, sau o soluție alcătuită conform formulei Kodak SB- — este o prevenire aproape sigură a petelor de dezvoltator Acidul neutralizează alcaliul revelator din emulsie înainte de a ajunge în baia de fixare Pata de revelator generală: Pata de revelator existentă uniform pe întreaga suprafață a emulsiunii poate fi cauzată de revelatorul vechi sau decolorat sau de utilizarea unei băi de fixare alcalină simplă Negativele dezvoltate în piro vor arăta o pată generală Pe imprimeuri se produce o pată galbenă generală dacă dezvoltarea are loc într-un revelator cald sau într-un vas murdar, dacă amprentele sunt clătite prea mult timp după dezvoltare și înainte de fixare, sau dacă amprentele nu sunt agitate la scufundarea prima dată în baia de fixare Eliminarea fotografică a petelor de oxidare a dezvoltatorului: Petele galbene Locai de pe un negativ pot fi eliminate fotografic prin super- PR- impunerea unui filtru galben-închis peste negativ și realizarea prin contact sau proiecție a unui pozitiv master, din care ulterior se poate face un negativ duplicat Un galben potrivit este filtrul Kodak „Wratten” Nr (G), care are o culoare mai profundă decât majoritatea petelor galbene și, prin urmare, este foarte satisfăcător pentru eliminarea petelor, cu condiția ca acestea să fie complet transparente Cu toate acestea, dacă pata conține orice depunere gri, filtrul nu o poate elimina Dacă negativul este imprimat prin proiecție, într-o cameră de mărire sau de copiere, filtrul poate fi folosit peste obiectiv Când faceți elemente pozitive principale sau negative duplicate, ar trebui să aveți grijă pentru a oferi o expunere suficientă pentru a produce detalii complete chiar și în cele mai clare părți ale imaginii Un negativ duplicat bun nu are zone clare de umbră Este posibil să se îndepărteze aproape orice pată colorată de pe un negativ sau imprimat într-un mod similar cu cel descris mai sus, prin alegerea unor filtre adecvate, întotdeauna cu condiția ca pata în cauză să fie transparentă Este pur și simplu necesar să alegeți un filtru care, la observarea vizuală, eliminează pata Un material pancromatic ar trebui utilizat în mod normal pentru a face negative duplicate Positivele master pot fi realizate pe orice material care are o scară lungă de gradație, indiferent de sensibilitatea sa la culoare Atunci când pata conține ceva gri sau negru, ca în cazul petelor de cerneală albastru-negru de exemplu, această metodă nu este complet eficientă și poate fi necesar să se recurgă la Tratament Chimic Îndepărtarea chimică a petelor de oxidare a dezvoltatorului: Dacă produsul de oxidare a revelatorului este tratat cu o soluție acidă de permanganat de potasiu care conține clorură de sodiu, acesta este oxidat în continuare la o substanță incoloră, solubilă în apă, în timp ce imaginea de argint este transformată în clorură de argint Imaginea cu clorură de argint poate fi apoi expusă la lumină și dezvoltată într-un dezvoltator care nu se colorează pentru a restabili imaginea de argint inițială Pentru a îndepărta petele de revelator prin această metodă, materialul trebuie mai întâi întărit prin baie timp de două sau trei minute într-o soluție preparată conform formulei Kodak SH- —Formalin Hardener și spălat timp de cinci minute Nerespectarea acestui pas este probabil să permită gelatinei să devină moale și să se încarce în timpul etapelor ulterioare Materialul trebuie apoi albit într-o soluție alcătuită conform formulei Kodak S- —Stain Remover, clătit în apă și scufundat într-o soluție de % de bisulfit de sodiu pentru a elimina pata maro de dioxid de mangan După spălare timp de trei sau patru minute, materialul trebuie expus la o sursă puternică de lumină - lumina soarelui, lumina arcului sau tungsten de mare intensitate - până când imaginea albă devine violet Materialul trebuie apoi dezvoltat în revelator Kodak D- (diluat + ) sau într-un alt dezvoltator activ, cu conținut scăzut de sulfiți Dacă imaginea albită a clorurii de argint nu este expusă la lumină puternică înainte de dezvoltare, imaginea se va re-dezvolta lent și poate rezulta o imagine slabă pete maronie PR- Pete de argint și sulfură de argint și ceață dicroică Depunerile de argint și sulfură de argint care pot apărea galbene, sau uneori roșii sau maro-verzui, prin transmiterea luminii, în timp ce prin lumina reflectată pot apărea gri sau metalice, sunt descrise ca pete dicroice Acestea pot apărea fie pe suprafața unei emulsii, fie în interiorul stratului de imagine și se pot forma fie în revelator atunci când acesta a fost contaminat cu solvenți cu sulfură și halogenură de argint, fie în fixator când revelatorul neneutralizat reacționează cu hipo încărcat cu argint Pete de argint se pot forma, de asemenea, în băile de clătire epuizate contaminate cu hipo Pata de argint {sulfură) în revelatori: Pata de argint se formează cel mai ușor cu dezvoltatorii activi utilizați în combinație cu emulsii cu granulație fină Se compune din argint depus în jurul nudeilor de sulfură de argint Sulfura este produsă în revelator prin descompunerea aeriană sau bacteriană a constituenților gelatinei Hipo este un contaminant foarte comun al dezvoltatorilor, fiind adesea introdus accidental prin spălarea incompletă a umeraselor și echipamentelor Este puternic adsorbit de depunerile de gelatină care se pot adera la umerașe ca urmare a ușoarei topiri a filmului de gelatină în timpul uscării cu căldură excesivă Dacă rezervoarele sunt folosite pentru perioade lungi de timp fără curățare sau dacă sunt lăsate să stea la sfârșit de săptămână în camere calde, de obicei se va forma slime pe părțile lor Acest slime este un mediu excelent de reproducere pentru organizațiile producătoare de sulfuri Pentru a preveni petele de sulfură de argint, trebuie evitată atât contaminarea, cât și aerarea excesivă a revelatorului, iar creșterea bacteriilor trebuie împiedicată prin curățarea frecventă a rezervoarelor Dacă se formează sulfură în soluție, aceasta ar trebui să fie precipitată prin adăugarea a de boabe la uncii fluide ( - grame la cc) de clorură de cadmiu Pata de argint este, de obicei, o murdărie de suprafață care poate fi îndepărtată prin tamponarea materialului în apa de spălare înainte de uscare Odată uscată, totuși, va ceda la abraziune ușoară (vezi pagina ) sau la tratament chimic, cum ar fi utilizarea solvenților slabi de argint Din păcate, acestea din urmă tind să atace imaginea și să distrugă detaliile fine Ceața de revelator dicroic: Ceața dicroică este strâns legată de pata de argint și se poate forma cu emulsii cu granulație fină în dezvoltatori care conțin solvenți cu halogenură de argint și o urmă de sulfură Concentrațiile de sulfuri necesare pentru a produce ceață le depășesc pe cele necesare pentru a produce gunoiul de suprafață Ceața dicroică poate fi prevenită prin adoptarea acelorași măsuri ca cele menționate mai sus pentru prevenirea petelor de sulfură de argint O formă mai gravă de ceață dicroică poate fi produsă pe un negativ lăsat accidental peste noapte într-un dezvoltator bine utilizat Acest depozit este de obicei maro de lumina transmisă și posedă un luciu aramiu prin lumina reflectată Umbrele sunt adesea umplute cu un depozit atât de dens încât ar fi imposibil să se obțină o imprimare satisfăcătoare Există puține speranțe de a salva astfel de negative PR- Pata de argint si ceata dicroica in fixator: Petele de argint si ceata dicroica se formeaza frecvent in baia de fixare, in special atunci cand este veche si epuizata, si contine un exces de argint dizolvat si dezvoltator partial consumat În acest caz, pe măsură ce halogenura de argint este dizolvată lent din emulsie, aceasta este redusă la argint metalic divizat fin de către revelatorul prezent De asemenea, este posibil să suferiți ceață dicroică atunci când se utilizează o baie de fixare proaspătă de hipo simplă, deoarece sarea de argint este redezvoltată înapoi la argint dicroic de către revelatorul transportat de materialul procesat Acest lucru este valabil mai ales dacă stratul de gelatină al materialului este anormal de gros și dacă soluțiile de dezvoltare și fixare sunt calde Baia de fixare nu are timp să dizolve halogenura de argint, care este redusă la argint dicroic de către dezvoltatorul din emulsie Formarea de ceață dicroică în baia de fixare este favorizată și de prezența amoniacului, astfel încât o baie de fixare care conține clorură de amoniu (care se adaugă uneori pentru a accelera viteza de fixare) sau tiosulfat de amoniu poate produce ceață dacă baia nu este menținută acidă Ceața se formează ca urmare a amoniacului eliberat prin acțiunea alcalii în revelator transportat de emulsie de gelatină și mai ales dacă materialele nu sunt agitate în timpul baii de fixare Ceața dicroică poate apărea și într-o baie de fixare proaspătă și complet adecvată dacă două filme sau imprimeuri se lipesc față în față, formând astfel buzunare locale care conțin revelator Efectele de șablon sunt uneori produse în porțiunile de umbră ale unui film atunci când un alt film cu zone dense se aderă la el în baia de fixare Rezultatul este că filmul este acoperit cu ceață dicroică, cu excepția acelor locuri în care a fost în contact cu zonele dense, unde revelatorul este relativ epuizat Ceața dicroică și petele de argint pot fi prevenite să se formeze în baia de fixare prin clătire minuțioasă între dezvoltare și fixare, în special într-o baie acidă, cum ar fi Baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau formula Kodak SB- Petele de argint care apar în timpul depozitării: Fixarea inadecvată sau fixarea în băile încărcate cu argint lasă compuși de argint în emulsie care sunt dificil de îndepărtat La expunerea la aer, acești compuși se descompun ulterior în sulfură de argint, dar deoarece acest proces este de obicei lent, pata va apărea numai în timpul depozitării Ocazional, totuși, din cauza spălării proaste, concentrația de compuși de argint poate fi foarte mare - ca atunci când două filme se lipesc împreună - și apoi pata se poate forma fie în timpul perioadei de uscare, fie imediat după Această pată este în mare măsură o problemă de fixare și spălare și poate fi prevenită printr-o fixare adecvată, utilizarea unor băi de fixare proaspete și o spălare suficient de amănunțită Utilizarea agentului de curățare hipo „Kodak” permite reducerea semnificativă a timpilor de spălare Îndepărtarea petelor de argint și sulfură de argint și ceață dicroică: prezența petelor de argint poate fi detectată cu un test de pete cu cianuri și îndepărtate prin baie într-o soluție de % de cianura de potasiu PR- io Cianura este o otravă mortală și trebuie folosită cu cea mai mare grijă * O baie mult mai puțin toxică, care are o acțiune preferențială asupra petelor, se poate face din Fixer lichid rapid „Kodak” AM- , întăritor lichid „Kodak” AM- H și acid citric Aceasta ar trebui să fie realizată prin amestecarea a volume de AM- cu de volume de apă și adăugarea la acest volum de AM- H La aceasta ar trebui apoi adăugat acid citric în proporție de uncii la fiecare uncii fluide ( grame la cc) de soluție diluată Trebuie tratat un singur negativ la un moment dat și trebuie îndepărtat imediat ce pata dispare sau dacă imaginea este atacată Apoi ar trebui să fie bine spălat și uscat în mod obișnuit Petele de argint și ceața dicroică pot fi îndepărtate de pe un negativ uscat prin abraziune ușoară Este posibilă îndepărtarea argintului de suprafață, fără a deteriora stratul de emulsie, frecând cu grijă suprafața cu un tampon de vată umezit cu o cantitate mică de lac pentru metal Bluebell Pete maro-gălbui din apă turboasă Petele de culoare maro-gălbuie din punctele evidențiate ale imprimeurilor sunt uneori cauzate de prezența în apa de spălare a extractelor dizolvate din materie vegetală degradată Este dificil să îndepărtați astfel de substanțe colorante din alimentarea cu apă, dar filtrarea prin cărbune activ este adesea eficientă În multe cazuri, utilizarea unei băi de fixare care nu se întărește, cum ar fi pudra Kodak „Metafix”, „Kodak” AM- sau formula Kodak F- , dă mai puține pete; alaunul prezent în multe băi normale de întărire-fixare cu acid tinde să mordeze materia colorantă pe imprimeu Cu toate acestea, utilizarea unei băi de întărire-fixare cu acid este foarte de dorit atunci când imprimeurile urmează să fie glazurate, iar în acest caz amprentele trebuie tratate, după fixare și înainte de spălare, cu Agent Hypo-Clearing timp de de secunde la temperatura camerei Acest tratament elimină aproape în totalitate orice tendință de pătare, fără a afecta caracteristicile normale de glazură ale imprimeurilor Îndepărtarea petelor de materie vegetală: Petele de imprimare pot fi îndepărtate prin metoda de albire și re-dezvoltare descrisă la pagina sub titlul — Îndepărtarea chimică a petelor de oxidare a dezvoltatorului Alternativ, se poate folosi o soluție de % de carbonat de sodiu (anhidru) sau o soluție de % de acid clorhidric Pete de rugină maro Petele maro închis de pe folii sau plăci sunt adesea cauzate de compensarea ruginii din metalul corodat Un model mai mult sau mai puțin regulat de pete galben-maronii se găsește uneori pe filmul de film care a fost înfășurat pe bobinele de film ruginite Pata de rugină poate fi identificată prin plasarea unei singure picături dintr-o soluție de acid azotic % pe cel afectat * Atenție Mănușile de cauciuc trebuie folosite întotdeauna de către personalul care are contact cu cianura Este esențial să se evite expunerea la vaporii săi, deoarece cianura reacţionează cu acizii pentru a forma gaz cianhidric otrăvitor Când aruncați o soluție care conține cianură, trebuie folosite cantități mari de apă pentru a o spăla rapid din chiuvetă Soluțiile de cianură nu trebuie niciodată folosite în încăperi slab ventilate Il PR- porțiune și apoi adăugați o picătură dintr-o soluție de tio-cianat de sodiu % O colorație roșu intens indică prezența fierului Îndepărtarea petelor de rugină: Petele de rugină pot fi adesea îndepărtate prin înmuierea foliei sau a plăcii într-o soluție de % de oxalat de potasiu sau acid oxalic Dacă acest tratament nu are succes, materialul trebuie spălat, întărit în formula Kodak SH- , clătit și tratat cu o soluție de acid clorhidric de %, urmat de spălare Pentru pete de fier și mai încăpățânate, trebuie folosit un amestec, după întărire, de uncii ( de grame) de acid oxalic și uncie lichidă ( cc) de acid clorhidric concentrat în de uncii fluide ( cc) de apă De obicei, petele pot fi îndepărtate și prin metoda de albire și redezvoltare descrisă la pagina Scoate de suprafață maro Atunci când un dezvoltator folosit sau o baie de fixare care conține săruri de argint dizolvate este lăsată să stea pentru orice perioadă de timp, hidrogenul sulfurat din aer poate reacționa cu compusul de argint de la suprafața lichidului pentru a forma sulfură de argint, care plutește ca o gură Un tip similar de gunoi poate fi produs prin prezența uleiului, grăsimii sau vopselei pe suprafața soluției de prelucrare și astfel de deșeuri pot fi colectate atunci când materialul este scufundat sau retras din soluție La microscop, această mizerie are un aspect deosebit; se caracterizează printr-o serie de crăpături sau fisuri care se formează la descompunerea spumei la scufundarea materialului în rezervor Cel mai eficient mijloc de a preveni urmele maronii de pe folie este de a îndepărta suprafața revelatorului și a băii de fixare în fiecare dimineață cu marginea unei foi de hârtie absorbantă sau cu un skimmer realizat prin întinderea mai multor straturi de muselină peste un cadru de sârmă Îndepărtarea reziduurilor: De obicei, reziduurile de suprafață pot fi îndepărtate dintr-un material înainte de a fi uscate prin tamponare cu un burete umed sau cu vată Un tratament similar este de obicei eficient cu un negativ uscat după ce a fost înmuiat în apă În cazul în care gunoiul are dezvoltarea întârziată, totuși, în imaginea argintie se va afișa un model de deșeuri Deșeurile încăpățânate, care nu sunt cauzate de sulfura de argint, pot fi îndepărtate frecvent prin metoda de albire și redezvoltare descrisă la pagina Deșeurile de sulfură de argint pot fi îndepărtate de obicei prin frecarea suprafeței materialului cu vată înmuiată în alcool industrial Un alt tratament este îmbăierea materialului într-o soluție de % de cianură de potasiu (o otravă mortală - vezi nota de subsol de la pagina ), dar acest lucru atacă și imaginea argintie și, prin urmare, materialul trebuie îndepărtat și spălat bine de îndată ce orice alt tratament are loc reducerea PR- PETE DIVERSE DE PRELUCRARE În afară de petele albe și galbene spre maro menționate anterior, pete de alte culori pot apărea ocazional, mai ales după orice post-tratament, cum ar fi tonifiere, intensificare sau reducere Din cauza varietății mari a acestor procese, nu este posibilă o descriere cuprinzătoare a petelor Cu toate acestea, o serie de pete mai frecvente sunt menționate mai jos Pete verzi-albăstrui O pată generală de culoare verde-albăstruie este cauzată frecvent, în special în cazul anumitor tipuri de hârtie cu suprafață mată, de o baie de clătire cu alaun crom epuizat sau de o baie de fixare utilizată la temperatură ridicată Se recomandă utilizarea unei băi de fixare cu alaun de potasiu, cum ar fi pulbere Kodak „Unifix” sau Kodak formula F- Nu există o modalitate cunoscută de a îndepărta această pată Pete de vopsea și cerneală În ultimii ani, coloranții au fost utilizați pe scară largă pentru emulsii sensibilizante, pentru suporturi anti-halare și pentru filtre „interne”, cum ar fi emulsiile negative-dublu Petele se întâlnesc ocazional ca urmare a unei părți a coloranților rămase local într-un material după procesare Coloranții utilizați în astfel de scopuri sunt în mare parte solubili în apă și sunt de obicei evacuați din film într-o soluție alcalină, cum ar fi un revelator Dacă urme de colorant sunt reținute de film, culoarea revine uneori O culoare reziduală roz sau albastră într-un negativ pancromatic prelucrat este cauzată de urmele de colorant sensibilizant rămase în stratul de gelatină Urme de colorant anti-halare rămân uneori în pelicule după procesare și pot da naștere la un aspect deosebit de pete Coloranții desensibilizanți lasă ocazional pete în folii sau farfurii Astfel de pete sunt de obicei inofensive din punct de vedere fotografic, deoarece în general nu absorb lumina de imprimare Petele de la alți coloranți, creioanele de neșters sau cernelurile de scris roșii sau negre absorb de obicei o parte de lumină de imprimare și trebuie îndepărtate fotografic sau chimic Majoritatea petelor de vopsea și de cerneală pot fi îndepărtate fotografic sau prin albire și re-dezvoltare, așa cum este descris la pagina Petele de colorant sensibilizant pot fi, de asemenea, îndepărtate prin tratare cu o soluție care conține de boabe ( gram) de nitrit de sodiu și uncie fluidă ( cc) de acid clorhidric concentrat la de uncii fluide ( cc) sau prin expunerea materialului prelucrat la o lumină puternică, cum ar fi lumina soarelui Reziduurile de colorant anti-halare pot fi de obicei îndepărtate prin scăldare într-o soluție de % de sulfit de sodiu Filmul trebuie apoi spălat bine Dacă rămâne o pată ușoară galbenă după tratarea chimică a coloranților sau a cernelurilor, aceasta poate fi de obicei îndepărtată prin scăldare într-o soluție de acid oxalic de %, urmată de spălare În cazul unor mostre de cerneală roșie, după tratamentul chimic rămâne o ușoară urmă de pată, dar aceasta poate fi îndepărtată fotografic Pată galbenă de sulfură de argint de la reductorul Farmer Când negativele sau amprentele sunt tratate cu un hiporeductor de fericianură, cum ar fi formula Kodak R- a, rămâne o pată galbenă dacă se face un atempi PR- pentru a reduce complet porțiunea densă a imaginii Această pată, care constă din sulfură de argint formată în timpul prelucrării inițiale, poate fi prevenită prin adăugarea de iodură de potasiu în baia de fixare – % este de obicei suficient Dacă se adaugă o cantitate de iodură mai mare decât aceasta, este probabil să apară probleme de la fixarea lentă sau incompletă Dacă rata de fixare este mult redusă, negativul trebuie scufundat într-o a doua baie de fixare cu o soluție hipo de % Metodele de îndepărtare a petelor de sulfură de argint sunt descrise la pagina Pete de intensificare roșu maroniu Când se folosește un intensificator de mercur, cum ar fi formula Kodak IN- , se pot forma pete roșii maronii ca urmare a spălării insuficiente după ce negativele au fost scăldate fie în formula SH- Formalin Hardener, fie în baia de albire cu clorură de mercur Astfel de pete pot fi prevenite prin spălare timp de cel puțin de minute între întărire și albire și între albire și re-dezvoltare După întărire, o baie de clătire cu acid va reduce cantitatea de spălare necesară Atunci când se folosește un intensificator de crom, cum ar fi formula Kodak IN- , re-dezvoltatorul trebuie să conțină o cantitate minimă de sulfit de sodiu, pentru a evita tendința de a dizolva imaginea clorură de argint și, la redezvoltare, pentru a produce negru cald până la maro-roșcat imagini Cu orice metoda de intensificare este foarte important sa tratati fiecare film individual; nu ar trebui să existe mai mult de un film în farfurie la un moment dat Petele de intensificare roșu-maroniu pot fi de obicei îndepărtate prin albire și redezvoltare, așa cum este descris la pagina Pete de fier albastru și maro Petele de fier albastru, care apar pe imprimeurile de hârtie după tratarea cu soluții care conțin ferocianură și fericianură, constau din albastru prusac, format prin reacția ferocianurii și fericianurii cu un sait de fier care poate fi prezent în unele substanțe chimice Particulele de rugină de fier pot fi prezente și în apa de spălare sau în vasele de prelucrare Pete brune de fier pot apărea atunci când se folosește reductorul Farmer, dacă materialul sau apa conține fier sau dacă reductorul nu este proaspăt amestecat și a început să formeze nămol Atât petele albastre, cât și petele maro de fier pot fi de obicei îndepărtate prin scufundarea negativului sau a tipăritului într-o soluție de % de oxalat de potasiu, agitând până când pata dispare și apoi spălând bine Formulele lui D- și D- pot fi găsite în Fișa de date FY- ; din SB- , SB- , F- , F- , F- , F- , F- și SH- în fișa de date FY- ; a R- a, IN- și IN- în fișa de date FY- ; și a S- din fișa de date FY- Kodak și numele de produse citate astfel — „Metafix” — sunt mărci comerciale Broșura de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PR- TP PR-l /xWPI / - PRINCIPII ŞI TEHNICI DE PRELUCRARE Când un film sau o piață sunt expuse într-o cameră, nu există niciun efect vizibil, dar există o schimbare invizibilă care produce ceea ce este cunoscut sub numele de „imagine latentă” Pentru a obține o imagine vizibilă și utilizabilă, materialul expus trebuie tratat într-un revelator care poate transforma imaginea latentă invizibilă într-o imagine vizibilă constând din argint metalic După dezvoltare, emulsia materialului sensibilizat conține halogenuri de argint sensibile care nu au fost utilizate la producerea imaginii de argint, iar acestea se vor întuneca la expunerea îndelungată la lumină și vor întuneca imaginea Prin urmare, pentru a face imaginea permanentă, emulsia este fixată într-o soluție care îndepărtează halogenurile de argint nedezvoltate și nedorite, dar nu afectează imaginea de argint După fixare, emulsia trebuie spălată bine pentru a îndepărta substanțele chimice utilizate sau formate în timpul dezvoltării și fixării Dacă nu s-ar face acest lucru, imaginea s-ar deteriora și, în timp, ar deveni complet inutilizabilă PRINCIPII DE PRELUCRARE Dezvoltare Un material de fotografie constă dintr-un suport mecanic, cum ar fi film, sticlă sau hârtie, pe care este acoperită o emulsie sensibilă la lumină, constând din cristale minuscule de halogenură de argint - de obicei bromură, clorură sau ambele - suspendate în gelatină Când materialul expus este scufundat în revelator, cristalele neexpuse nu sunt afectate, în timp ce imaginea latentă activează revelatorul astfel încât acesta acționează asupra cristalelor expuse, eliberând argintul de compusul său și depunându-l sub formă de granule minuscule neregulate de argint metalic Conglomerarea acestor boabe minuscule formează imaginea neagră argintie Compoziția dezvoltatorului: Există multe formule diferite pentru soluțiile de dezvoltator, dar majoritatea conțin patru constituenți esențiali, agentul de dezvoltare, acceleratorul, conservantul și restrictorul Agentul de dezvoltare reduce argintul din compusul său pentru a forma imaginea Cei mai importanți agenți, care pot fi utilizați individual sau în combinație, sunt Agentul de Dezvoltare Έΐοη' și hidrochinona Un alcali, cum ar fi carbonat de sodiu, borax, alcalin echilibrat „Kodalk” sau hidroxid de sodiu sau potasiu, este adăugat ca accelerator pentru a face ca agentul de dezvoltare să devină suficient de activ Conservantul, sulfitul de sodiu, este necesar pentru a minimiza efectul oxidării aeriene a agentului de dezvoltare și tinde să mențină soluția incoloră în timpul amestecării și depozitării Multe formule necesită, de asemenea, o cantitate mică de bromură de potasiu pentru a împiedica revelatorul să acționeze asupra cristalelor de halogenură de argint neexpuse și, prin urmare, să producă o ceață generală Pe lângă acești constituenți principali, soluțiile de revelator conțin adesea cantități mici de alte substanțe precum bisulfit de sodiu, sulfat de sodiu, alcool etc , adăugate în scopuri speciale Problema В Fișă de date Kodak PR- Factori care afectează gradul de dezvoltare: Densitatea obținută într-o imagine dezvoltată depinde de natura emulsiei, de expunerea pe care a primit-o și de gradul de dezvoltare În cazul oricărei emulsii particulare, gradul de dezvoltare depinde de timpul de dezvoltare, de temperatura revelatorului, de gradul de agitare a materialului sau a soluției de revelator și de activitatea revelatorului, care este determinată de compoziție, diluție și gradul de epuizare, al solutiei Când materialul expus este plasat în revelator, soluția pénétrâte emulsión și începe să reducă cristalele expuse la argint metalic Cu cât dezvoltarea este mai lungă, cu atât se formează mai mult argint și imaginea devine mai neagră sau mai densă Contrastul sau diferența de densitate dintre lumini și umbre, de asemenea, crește Este de obicei măsurată prin gradientul sau panta porțiunii de linie dreaptă a curbei caracteristice a materialului și este denumit în mod normal gamma (y) Informații suplimentare referitoare la curba caracteristică pot fi găsite în Fișa tehnică SE- Dacă dezvoltarea este dusă prea departe, densitatea poate deveni prea mare și revelatorul poate începe să acționeze asupra cristalelor de halogenură de argint neexpuse; aceasta se arată ca „ceață de dezvoltare” care tinde să acopere detaliile în umbră Dezvoltarea ar trebui oprită atunci când gama sau gradientul dorit a fost atins și, deoarece acesta poate varia în cazuri diferite, curbele timp-gamma sunt de obicei date, astfel încât să poată fi selectat un timp de dezvoltare adecvat pentru fiecare circumstanță particulară Viteza de dezvoltare este influențată de temperatura soluției Astfel, când temperatura revelatorului este scăzută, reacția este lentă, iar timpul de dezvoltare recomandat pentru temperatura normală ar produce o imagine subdezvoltată; invers, când temperatura este ridicată, reacția este rapidă și, în același timp, ar produce o supradezvoltare În anumite limite, aceste modificări ale ratei de dezvoltare pot fi compensate prin creșterea sau scăderea timpului de dezvoltare Pe lângă aceste modificări ale ratei de dezvoltare, există și alte efecte importante care depind de temperatură La temperaturi ridicate, gelatina emulsiei devine atât de umflată și fragedă încât poate fi ușor deteriorată; poate chiar să se desprindă de pe suport sau să se încrețeze în rețeaua fină de linii numită reticulare Temperatura revelatorului și a altor soluții trebuie menținute suficient de scăzute pentru a evita astfel de deteriorare Când este necesar să se lucreze la temperaturi înalte — temperaturi peste ° F ( ° C) — trebuie luate măsuri de precauție speciale, așa cum este descris în Broșura de date GN- Dacă un material fotografic expus este scufundat într-un revelator și lăsat să se dezvolte fără nicio agitație, acțiunea încetinește curând deoarece puterea de dezvoltare a soluției din emulsie și a soluției în contact cu suprafața sa se epuizează Dacă materialul sau soluția este agitată, totuși, soluția proaspătă este adusă continuu pe suprafața emulsiei și viteza de dezvoltare este menținută constantă Un efect și mai important al agitației este prevenirea unei dezvoltări neuniforme, sau jumătate; dacă nu există agitație, soluția epuizată încărcată cu halogenuri din emulsie poate curge lent prin PR- emulsie din zonele dense de evidențiere și produc dungi neuniforme Agitația menține soluția uniformă pe tot parcursul și previne această neuniformitate Deoarece gradul de agitație afectează rata de dezvoltare, afirmația cheală a timpului de dezvoltare ar însemna puțin dacă gradul de agitație nu ar fi inclus Timpii de dezvoltare citați de Kodak Limited sunt în mod normal indicați pentru agitare continuă sau agitare intermitentă Agitarea intermitentă poate fi descrisă ca agitare la imersie și, după aceea, agitare minuțioasă, dar scurtă, la intervale de un minut, în cazul foliilor și plăcilor, sau la intervale de jumătate de minut pentru filmele miniaturale și rulouri Ritmul de dezvoltare este afectat și de activitatea chimică a soluției de dezvoltare Aceasta depinde de compoziția formulei și de gradul de diluție recomandat În plus, gradul de epuizare a dezvoltatorului este un factor contributiv Atunci când se utilizează un dezvoltator, puterea sa de dezvoltare scade, parțial din cauza utilizării agentului de dezvoltare în transformarea halogenurii de argint în argint metalic, dar în primul rând datorită efectului de restricție progresiv al produselor de reacție acumulate de dezvoltare Chiar și atunci când un dezvoltator nu este utilizat, activitatea sa poate scădea lent din cauza oxidării aeriene a agentului de dezvoltare După o utilizare limitată într-un rezervor mic, o soluție de revelator poate fi de obicei turnată într-o sticlă pentru utilizare ulterioară; rezervoarele mai mari sunt de obicei lăsate umplute, de preferință cu un capac plutitor pentru a proteja revelatorul de oxidarea aeriană Agenții de completare: Scăderea activității dezvoltatorului poate fi parțial suprasolicitată prin creșterea timpului de dezvoltare, dar atunci când sunt implicate cantități mari de soluție, este de preferat să se compenseze acest efect prin adăugarea periodică de cantități mici de soluție de completare Acești agenți de completare sunt atât de puternici încât, atunci când sunt utilizați pentru a înlocui revelatorul realizat de materialul sensibilizat dezvoltat, activitatea dezvoltatorului este menținută aproximativ constantă Nu este de dorit, totuși, să încercați să prelungiți durata de viață a dezvoltatorului la nesfârșit; sunt date limite pentru toate soluțiile de completare recomandate în mod normal Opriți băile Scopul principal al unei băi de oprire, sau al băii de clătire cu acid, între dezvoltare și fixare, este de a verifica instantaneu dezvoltarea prin neutralizarea alcalii din revelator transportat O astfel de baie minimizează, de asemenea, formarea de ceață dicroică, îndepărtează reziduurile de calciu care s-ar fi putut forma în revelator și, prin producerea unei stări de aciditate în material, păstrează aciditatea și puterea de întărire a băii de fixare ulterioare și tinde să prevină formarea nămolurilor și a nămolurilor de alaun Utilizarea unui tip de baie de oprire cu indicator, cum ar fi Baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, este foarte convenabilă, deoarece culoarea acestuia se schimbă în timpul utilizării și poate fi văzută foarte ușor când s-a epuizat Fixare După terminarea dezvoltării, cristalele de halogenură de argint nedezvoltate rămase în emulsie trebuie îndepărtate pentru a preveni PR- întunecând și întunecând imaginea Fixarea se realizează prin tratarea emulsiei într-o soluție de tiosulfat de sodiu (hipo), care formează un compus solubil cu halogenura de argint neutilizată, dar practic nu are niciun efect asupra imaginii argintului, în condiții normale de utilizare În plus față de hipo, multe formule de fixare recomandate și fixatori proprii conțin un acid, cum ar fi acidul acetic, un conservant, de obicei sulfit de sodiu, și un agent de întărire, cum ar fi alaunul de potasiu Acidul este adăugat pentru a neutraliza orice revelator transportat de materialul dezvoltat; astfel oprește dezvoltarea, dacă aceasta nu a fost deja făcută printr-o baie de oprire și împiedică orice dezvoltator să cauzeze probleme în baia de fixare Conservantul este necesar pentru a preveni descompunerea hipo de către acid, în timp ce agentul de întărire este adăugat pentru a întări gelatina emulsiei pentru a preveni orice umflare excesivă sau înmuiere în procesul de spălare ulterior, în special în condiții calde Pe măsură ce se folosește baia de fixare, revelatorul transportat de materialul dezvoltat neutralizează treptat acidul și, în final, produce un nămol de sulfit de aluminiu care face baia inutilă Dacă la o baie de fixare de acest tip se adaugă acid borie, cantitatea de revelator care poate fi adăugată înainte de apariția nămolului crește considerabil, iar durata de viață utilă a băii de fixare este prelungită Timp de fixare Toate emulsiile de halogenură de argint sunt opalescente din cauza halogenurilor suspendate în ele Pe măsură ce fixatorul dizolvă halogenurile de argint nedezvoltate, emulsia devine limpede, iar timpul de curățare oferă baza pentru a decide timpul de fixare Halogenurile sunt dizolvate pentru a forma compuși complecși de argint, dar, atunci când emulsia este pur și simplu limpede, unele dintre acestea pot fi încă insolubile în apă și nu se pot spăla Prin urmare, este necesar să se trateze emulsia suficient de lungă pentru a se asigura că compușii insolubili rămași devin solubili În general, acest lucru se poate face permițând materialului să rămână scufundat în fixator timp de două ori mai mult timp necesar pentru ca emulsia aparent să se limpezească Tratamentul mai lung nu ușurează îndepărtarea compușilor complecși de argint; în cazul hârtiei, poate îngreuna îndepărtarea acestora Fixanții care conțin tiosulfat de amoniu, cum ar fi Fixerul lichid rapid „Kodak” AM- , câștigă în prezent popularitate datorită timpilor de fixare foarte redusi pe care îi permit Multe dintre fixatoarele lichide brevetate pentru care se revendică fixarea rapidă sunt de acest tip Baia trebuie să fixeze întreaga zonă a emulsiei și acest lucru nu se poate face dacă mai multe filme sau imprimeuri sunt îngrămădite împreună; Toate materialele trebuie păstrate bine separate, iar baia de fixare trebuie agitată Pe măsură ce se folosește o baie de fixare, compușii de argint se acumulează în soluție; baia devine mai lentă în acțiune și are mai multe dificultăți în a îndepărta ultima urmă de argint sait din emulsie Dacă o baie este menținută în uz prea mult timp, aceasta își va pierde capacitatea de a elimina toate halogenurile de argint neutilizate și, deși acestea nu vor fi vizibile, nu vor fi spălate din emulsie în timpul spălării, deoarece nu au fost solubile În timp, se vor descompune și vor păta negativul sau imprimarea PR- Pentru a asigura o fixare completa si temeinica se recomanda folosirea a doua bai; instrucțiuni detaliate sunt date în Fișele tehnice privind materialele sensibilizate individuale (Secțiunile FM, PL și PP) Spălat După ce toată halogenura de argint nedezvoltată a fost îndepărtată, emulsia rămâne saturată cu substanțele chimice ale băii de fixare, iar dacă acestea nu sunt îndepărtate prin spălare, se vor descompune încet și vor ataca imaginea, cauzând decolorarea sau estomparea acesteia Timpul pentru spălarea completă: Doar măsurătorile experimentale exacte pot arăta cât de curând un anumit vas și un anumit flux de apă vor spăla un anumit film, farfurie sau hârtie Spălarea completă se obține în timpul minim în care suprafața emulsiei este expusă unui flux rapid de apă dulce, iar acest timp este influențat de starea și compoziția băii de fixare, de designul aparatului de spălat și de temperatura spălării apă Eficiența spălării scade rapid odată cu scăderea temperaturii și este foarte scăzută la temperaturi sub ° F ( ° C) Hipo este în general eliminat din majoritatea materialelor negative în până la de minute dacă rata de curgere a apei este suficient de rapidă pentru a înlocui complet apa din vasul de spălare o dată la cinci minute Imprimările din hârtie ar trebui spălate timp de una sau două ore în aceste condiții pentru a asigura o lipsă satisfăcătoare de hipo, dar niciun proces simplu de spălare, oricât de lung, nu poate elimina complet hârtia de substanțele chimice adsorbite pe fibrele bazei hârtiei Dacă este necesar să păstrați negativele sau amprentele pentru o perioadă mare de timp, un eliminator de hipo, cum ar fi agentul de curățare hipo „Kodak” sau o soluție preparată conform formulei Kodak HE- (vezi fișa tehnică FY- ) , ar trebui folosit Recomandările complete pentru stocarea înregistrărilor fotografice, negative și printuri sunt date în Fișa de date RF- TEHNICA PRELUCRĂRII Filme și plăci Dezvoltarea rezervorului prin metoda timpului și temperaturii și cu agitare intermitentă este de obicei recomandată pentru toate peliculele și plăcile Utilizarea unui rezervor permite producerea de negative, curate, dezvoltate uniform și permite un control mai precis al factorilor de dezvoltare decât este posibil altfel Cu toate acestea, în anumite cazuri, în special pentru unele folii și plăci, rata de dezvoltare este atât de mare încât cea mai convenabilă metodă de dezvoltare este într-un vas, cu agitare continuă; soluțiile utilizate în acest mod trebuie aruncate după utilizare Timpi de dezvoltare: Timpii de dezvoltare efectivi recomandati apar în Fișele tehnice pentru anumite produse individuale (vezi secțiunile FM, PL și FM) În fiecare caz, timpii sunt aleși pentru a oferi cel mai potrivit contrast pentru tipurile de lucru pentru care materialul este cel mai general utilizat; timpii ar trebui modificaţi pentru alte grade de dezvoltare PR- Timpii de dezvoltare recomandati pentru filme și plăci sunt de obicei indicați pentru o temperatură de °F ( °C) Când este necesar să se lucreze la alte temperaturi în intervalul ° până la °F ( - ° până la °C), timpii pot fi evaluați din curbele timp-temperatură date pentru fiecare material - cu excepția cazului în care este esențial ca acesta fi dezvoltat la o anumită temperatură Cu toate acestea, cele mai bune rezultate sunt obținute la temperaturi cuprinse între ° și °F ( ° și °C) Utilizarea unui agent de completare pentru a înlocui revelatorul efectuată de material compensează automat pierderea rezistenței revelatorului, deoarece cantitatea de completare este proporțională cu cantitatea de material dezvoltat Cu toate acestea, acest report variază în funcție de condițiile de procesare, iar ratele de reaprovizionare au fost calculate pentru a permite condiții medii Dacă, după completare, dezvoltatorul pare să-și fi pierdut puterea, ar trebui adăugat mai mult reumplere, chiar dacă este necesar să aruncați un anumit dezvoltator Dacă dezvoltatorul a câștigat putere din reaprovizionare, trebuie adăugat mai puțin agent de completare și suficient dezvoltator obișnuit pentru a menține volumul La unii dezvoltatori, reaprovizionarea funcționează satisfăcător cu volume relativ mici, cu condiția ca activitatea dezvoltatorului să fie supravegheată îndeaproape din punct de vedere al calității negative și ca cantitatea de reaprovizionare adăugată să fie ajustată pentru a menține activitatea constantă Deoarece cantitatea de revelator transportată cu fiecare peliculă sau placă poate varia, în special atunci când revelatorul este folosit într-un rezervor mic și turnat înapoi într-un recipient de depozitare, poate fi de dorit să se adauge o anumită cantitate măsurată de umplere pentru fiecare film sau placă Se recomandă adăugarea a uncie de umplere pentru fiecare film sau placă de x inci ( cc pentru fiecare x centimetri), sau echivalent Cu toate acestea, este imposibil să se epuizeze și să reumple un dezvoltator pe termen nelimitat deoarece soluția acumulează un nămol de argint, precum și particule de diri sau gelatină care pot adera la suprafața materialului în timpul dezvoltării Materialul dezvoltat trebuie examinat cu atenție, iar revelatorul trebuie aruncat dacă prezintă semne de pete sau ceață sau dacă activitatea prezintă o mare tendință de a varia Timpi de fixare: timpii nu sunt în mod normal indicați pentru această operațiune, deoarece recomandarea de două ori timpul de curățare s-a dovedit a fi foarte fiabilă în practică și compensează căderea graduală în activitatea băii de fixare Timpi de spălare: Timpii recomandati în Fișele individuale sunt, dacă nu se specifică altfel, calculati pentru a oferi un grad rezonabil de permanență, în sensul termenului de permanență comercială Timpii vor varia atât în funcție de material, cât și de utilizarea normală la care este supus Când se știe că un material va fi necesar pentru utilizare imediat și apoi va fi aruncat sau distrus, se pot acorda în siguranță timpi mult mai scurti În cazul în care, totuși, este vorba de o chestiune de permanență pe termen lung sau de arhivă, trebuie făcută referire la Fișa de date RF- Procesare rapidă: în anumite circumstanțe, cum ar fi lucrările de înregistrare de presă și de finalizare a cursei, este necesar să se dezvolte un negativ cât mai repede posibil PR- și poate pentru a obține tipărituri pentru reproducere sau examinare imediată Perioadele de timp utilizate în mod normal în procesarea filmelor și plăcilor pot fi foarte considerabil reduse prin utilizarea produselor chimice ambalate cu finisare rapidă „Kodak” Se pot realiza un timp total de procesare de ordinul a de secunde sau mai puțin, iar recomandările specifice pentru utilizarea acestor substanțe chimice sunt incluse în Fișele de date care descriu acele materiale cele mai potrivite acestei tehnici Cu toate acestea, nu există niciun motiv pentru care toate materialele să nu fie prelucrate în acest mod atunci când există o urgență; timpii de dezvoltare și de curățare ar trebui găsite prin încercare Ocazional, negativele prelucrate astfel sunt folosite în starea lor umedă pentru a oferi amprente Dacă se solicită apoi păstrarea negativelor, acestea trebuie refixate în mod corespunzător într-o baie de fixare normală și spălate conform recomandărilor pentru materialul respectiv Hârtii Procesarea corectă a hârtiei este vitală pentru calitatea tipăririi și se realizează cel mai bine respectând recomandările producătorului Imprimări excelente sunt posibile numai atunci când expunerea la imprimare este astfel încât densitatea de imprimare dorită să fie obținută în aproximativ timpul de dezvoltare recomandat O cauză comună a imprimeurilor cu aspect noroios este subdezvoltarea; există tendința de a scoate o imprimare care se întunecă prea rapid înainte de finalizarea dezvoltării, dar imaginea rezultată este slabă ca ton și calitate și adesea pestriță din cauza dezvoltării inegale Dezvoltarea excesivă sau scufundarea îndelungată într-o soluție suprasolicitată este probabil să provoace o pată galbenă, din cauza producției de oxidare a dezvoltatorului Vasul de dezvoltare folosit ar trebui să fie ceva mai mare decât imprimarea, pentru a permite o agitare adecvată și confort în manipulare Imprimarea expusă trebuie introdusă pe margini și cu emulsie în sus, în soluția de revelator, astfel încât să fie acoperită rapid și uniform În timpul dezvoltării, soluția trebuie agitată prin balansarea vasului sau prin menținerea amprentelor în mișcare Ele trebuie ținute complet scufundate în timpul dezvoltării După dezvoltare, amprentele trebuie transferate rapid în băile de clătire și fixare, fără nicio examinare intermediară Recomandări detaliate pentru principalele tipuri de lucrări sunt indicate în Fișele tehnice din Secțiunea PP Tonifiere: Gama de culori care se poate obține prin dezvoltare directă nu este foarte mare și, de obicei, este mai ușor și mai fiabil să se producă modificările necesare ale culorii prin tonifiere - conversia unei părți a imaginii argintii într-un compus anorganic colorat - sau pentru un ton mai pronunțat tonuri prin înlocuirea imaginii cu săruri anorganice O nuanță de maro este potrivită pentru mulți subiecți, iar metodele principale de producere a tonurilor de maro plăcute includ ( ) formarea sulfurei de argint sau selenidei de argint prin combinarea directă a imaginii argintii cu compuși de sulf sau seleniu; ( ) producerea de sulfură de argint indirect prin oxidarea bromurii de argint, care este apoi transformată în sulfură de argint; ( ) depunerea de metáis, sau metáis și sulfură de argint, pe imaginea de argint PR- Procesele de tonifiere sunt de natură chimică și modifică direct contrastul vizual și densitatea imaginii În plus, alegerea tipului de hârtie, a gradului, a suprafeței și a nuanței de bază, precum și variațiile în dezvoltare, fixare și spălare, toate influențează tonul final al imaginii și, pentru a asigura cea mai bună calitate, toți acești factori trebuie luați în considerare și, acolo unde este necesar ajustat, înainte de tonifiere În multe cazuri, imprimările pentru a fi tonificate necesită modificări ale expunerii inițiale pentru a compensa efectele de tonifiere Calitatea slabă nu poate fi mascată prin tonifiere; este necesară o scară completă de valori cu suficiente detalii în lumini și umbre Manipulările obișnuite întreprinse la mărirea sau imprimarea, cum ar fi evitarea, intermiterea, localizarea sau reducerea totală a imprimării, ar trebui să fie toate efectuate înainte de tonifiere, deoarece imaginea tonifiată nu este de obicei supusă unui astfel de tratament ulterioară O gamă de emulsii de hârtie cu toate varietățile lor diferite de contrast, viteză, suprafață, nuanțe de bază și tonuri de imagine ulterioare, toate sunt afectate diferit de diferite toneruri și pot produce rate de tonalitate și culori finale ale imaginii oarecum diferite Este dificil de prezis rezultatele tonificării cu orice grad de certitudine, dar, în general, lucrările pot fi clasificate în grupuri cu caracteristici de emulsiune înrudite, iar membrii din fiecare grup vor prezenta caracteristici de tonifiere oarecum similare Unele experimente pot fi necesare pentru a obține tonul exact necesar pentru un anumit scop În general, imaginile cu sulfura de argint sau seleniura de argint sunt destul de stabile la depozitare și nu sunt afectate în mod apreciabil de lumină, umiditate sau gaze atmosferice, cum ar fi hidrogenul sulfurat În mod similar, imaginile în tonuri aurii, pe care boabele de argint sunt placate cu un strat subțire de aur metalic, sunt foarte permanente Cu toate acestea, imaginile tonificate cu fericianură de fier sunt mult mai puțin stabile, deoarece o parte a imaginii constă din ferocianură de argint, care este afectată de hidrogenul sulfurat prezent în atmosferă Astfel de imagini capătă în cele din urmă o strălucire metalică Formulele de tonifiere sunt date în fișa de date FY- Kodak, ЕІОП) și Kodalk sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PR- KODAK LIMITED LONDRA TP PR- /xWP FILME CULOARE PROCESATE CA MONOCROM Când sunt dezvoltate și fixate ca filme monocrome, accidental sau altfel, majoritatea filmelor color prezintă o pată totală împreună cu imaginea argintie formată de revelator În cazul filmelor „Kodachrome”, pata poate fi îndepărtată complet, permițând astfel realizarea de printuri monocrome satisfăcătoare Cu foliile „Ektachrome”, pata poate fi îndepărtată parțial, iar printuri rezonabile pot fi realizate în majoritatea cazurilor Filmele „Ektacolor” sau „Kodacolor” procesate ca filme monocrome pot fi convertite în negative color, din care se pot obține printuri color rezonabil satisfăcătoare FILME „EKTACHROME” SAU „KODACHROME” Imprimare fără îndepărtarea petelor Imprimările la contact sau măririle moderate din foliile transparente netratate pot fi realizate de obicei satisfăcător pe hârtie cu mărire rapidă sau se poate face un negativ duplicat Pentru foliile transparente valoroase sau pentru cele care sunt subexpuse și par foarte subțiri, poate merita să încercați să faceți printuri din negativul netratat, deoarece există pericolul ca o parte din imaginea argintie să fie îndepărtată în timpul oricărei încercări de îndepărtare a petelor Cu toate acestea, această procedură este îngreunată de timpii de imprimare excesiv de lungi, cauzați de pata galbenă de pe filmul color care acționează ca o lumină sigură pentru hârtia de imprimare Acest inconvenient poate fi eliminat prin utilizarea unei hârtie pancromatică, cum ar fi hârtie Kodak „Panalure” (vezi Fișa de date PP- ), care va permite reducerea substanțială a timpilor de imprimare Îndepărtarea petelor Cea mai potrivită soluție pentru îndepărtarea petelor de pe peliculele colorate inversate este o baie de albire preparată prin adăugarea de acid citric la Fixer lichid rapid „Kodak” AM- și întăritor lichid AM- H Aceasta ar trebui să fie realizată prin amestecarea a volume de AM- cu de volume de apă și adăugarea la acest volum de AM- H La aceasta trebuie adăugat apoi acid citric în proporție de | uncii la uncii fluide ( grame la cc) de soluție diluată Filmul trebuie scufundat timp de un minut într-o baie de soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată, clătit scurt în apă curentă și scufundat în baia de albire Trebuie tratat doar o peliculă la un moment dat și trebuie lăsată în baie doar suficient de mult pentru a înălbi pata În general, este preferabil să lăsați unele pete în film, mai degrabă decât să riscați pierderea detaliilor imaginii Ca și în cazul filmelor „Ektachrome”, pata nu poate fi îndepărtată complet, este recomandabil să faceți un test pe o parte neimportantă a filmului pentru a determina momentul în care detaliul umbră începe să fie atacat Ar trebui să se acorde puțin mai puțin decât acest timp pentru partea importantă a filmului Timpul necesar poate varia între și de minute și trebuie să se acorde o agitare adecvată pentru a asigura un rezultat uniform După baia de albire, filmul trebuie spălat bine, clătit în baia de soluție „Photo-Flo” și uscat Fișă de date Kodak PR- Problema A FILME CULOARE PROCESATE MONOCROME Amendament la fișa de date PR- - Ediția A Pagina - Îndepărtarea petelor îur Tratamentul descris în această secțiune nu va funcționa cu High- Filme „Ektachrome” de viteză (Tip îmbunătățit) Detalii complete despre trata- ; mentul necesar pentru îndepărtarea petelor de pe aceste filme poate fi obținut prin ise depunând o cerere la Departamentul de service de vânzări al Kodak Limited de la Kingsing drum, Londra, WC Tratamentul existent este încă potrivit pentru alte filme „Ektachrome” și pentru filme „Kodachrome”, totuși de tes Se spală în apă timp de minute Tratați în „Kodak” Bleach Chemicals, Procesul C- , timp de minute la °- °C ( °- °F) Spălați filmul în apă timp de minute și apoi expuneți ambele părți la lumina de la o lampă Photoflood timp de aproximativ de secunde (acest lucru este de dorit chiar dacă pașii precedenți au fost întreprinși la iluminarea normală a încăperii) Redezvoltați filmul „Ektacolor” timp de minute sau filmul „Kodacolor” timp de minute, la °C ( °F) în „Kodak” Developer Chemicals, Procesul C- Finalizați procesarea în „Kodak” Color Film Processing Chemicals, Procesul C- , ca pentru un film normal „Ektacolor” sau „Kodacolor” Dacă o rolă de peliculă „Kodacolor” a fost dezvoltată într-un rezervor bine umplut de revelator de film monocrom (cum ar fi cel utilizat în mod obișnuit de aparatele de finisare foto), este posibil să fi existat o anumită dezvoltare fizică în stratul de filtru galben Acest lucru va produce o imagine pozitivă, astfel încât printurile monocrome realizate din film pot da aspectul unei imagini solarizate sau chiar negative În astfel de cazuri, tratamentul ar trebui să fie după cum urmează: ΙΊ Ca pașii , , și de mai sus Dezvoltați filmul timp de de minute la °C ( °F) într-o soluție de produse chimice pentru dezvoltatori „Kodak”, Procesul C- , la care sa adăugat clorhidrat de hidroxilamină în proporție de de boabe la de uncii fluide ( grame la cc) de soluție Ca la pasul de mai sus Cu condiția ca filmul să nu aibă defecțiuni grave de expunere, ar trebui să fie posibilă realizarea de printuri color de calitate echitabilă din negativele convertite Nu se pot aștepta imprimări de o calitate egală cu cele de la negative de culoare procesate corect, dar rezultatele pot fi considerate utile atunci când reluările sunt dificile sau imposibile Cel puțin ar trebui să fie posibil să se obțină printuri monocrome de bună calitate de la negativele convertite, chiar și atunci când acest lucru nu era posibil înainte Numele de produse citate astfel — „Kodak” — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PR- KODAK LIMITED LONDRA TP PR-I /XWP / - FORMULAR? : INDEX ȘI INFORMAȚII GENERALE INDEX LA FORMULARE Formulele Kodak sunt publicate în șase Fișe de date, al căror conținut este indexat mai jos Este inclusă o listă de componente chimice comercializate de Kodak Limited Preparatele chimice gata preparate, sub formă de pulbere și lichidă, sunt enumerate la sfârșitul fiecărei Fișe tehnice relevante FORMULELE DEZVOLTATORULUI — FIȘĂ DE DATE FY- FormulaPage Borax tamponat, negativ D- d Cine-pozitiv, rezervor normal D- 'Doimi' D- Έΐοη' D- Fără Έΐοη', pentru hârtie „Velox” D- Έΐοη'-hidrochinonă D- „Elon”-hidrochinonă-„Kodalk” DK- Granulație extra fină D- Granulație fină D- , D- , D- , , D-ll negativ cu contrast ridicat , D- , D- b , , Contrast maxim D- Maximum-Résolution piate D- D- a negativ Supliment pentru D- D- R Supliment pentru D- D- R Supliment pentru D- b D- bR Supliment pentru D- și D- D- R Supliment pentru DK- DK- R Supliment pentru D- a D- aR Supliment pentru D- D- R Supliment pentru D- D- R Dezvoltatorii Reversai D- (modificat), D- b (modificat) A se vedea FY- Tanning D- Tropical DK- Tropical, pentru hârtii DA- Hârtia „Velox” D- Fișă de date Kodak FY-I Problema F PROCEDURI ȘI FORMULE DE PRELUCRARE A INVERSĂRII — FIȘĂ DE DATE FY- FormulaPage Inversarea filmului în miniatură „Panatomic-X” — Reversarea plăcilor cu contrast ridicat — Reversarea plăcilor MR — Inversarea materialelor „Kodalith” — , Băi de înălbire și curățare R- Primul dezvoltator pentru plăci cu contrast ridicat D- (modificat) Al doilea dezvoltator pentru plăci cu contrast ridicat plăci și materiale „Kodalith” D- Al doilea dezvoltator pentru materialele „Kodalith” D- Primul și al doilea dezvoltator pentru plăci MR D- Primul dezvoltator pentru „Panatomic-X” Film miniatural D- b (modificat) Al doilea dezvoltator pentru „Panatomic-X” Film miniatural D- b Baie cu înălbitor pentru „Kodalith” materiale EB- Baie de întărire-fixare acidă F- Întăritor cu formol SH- Reductor fermier R- a Baia de oprire pentru materialele „Kodalith” SB-la OPRIRE, CALIRE ȘI FIXARE FORMULELE ΒΑΤΗ— FIȘĂ TEHNICĂ FY- FormulaPage Baie de fixare acidă, neîntărită F- Baie de întărire-fixare acidă F- Baia de fixare F- Întăritor cu formol SH- Soluție stoc de întăritor F- a Baie de oprire a întăririi SB- Baie de oprire a intaririi, tropical SB- Eliminator de hipo HE- Soluție de hipotest HT- Băi de fixare rapidă F- , F- Soluție de testare a argintului rezidual ST- Băile de oprire pentru uz general—pentru hârtii SB- —pentru filme și plăci SB- Baie de oprire, pentru materiale fotomecanice SB-la FORMULE DE REDUCERE, INTENSIFICATĂ ȘI DE ALBITOR— FIȘĂ TEHNICĂ FY- FormulaPage Băi de decolorare EB- , EB- Adeziv cu gelatină Intensificator, crom IN- Intensificator, mercur IN- Intensificator, chinona-tiosulfat IN- Intensificator, argintiu IN- Reductor, Farmer's R- a Reductor, Farmer's, Reductor cu două soluții, iod, pentru imprimeuri R- b R- FY-I FormulaPage Reductor, Belitzsky R- modificat Reductor, care nu pătează R- Reductor, permanganat R- Reductor, persulfat R-l Reductor, proporțional R- Eradicator de argint, pentru printuri R- FORMULE DE TONIFICARE — FIȘĂ TEHNICĂ FY- FormulaPage Soluție de protecție cu aur GP- Fier T-ll Selenium T- Sulfură-seleniu T- Sepia sulfurată T- FORMULE DE CURĂȚARE ȘI PATE PATE — FIȘĂ tehnică FY- FormulaPage Detergent pentru umerase și cleme — Detergent pentru rezervoare verticale — Detergent de vase TC- Detergent de vase și îndepărtare a petelor de mână TC- Eliminator de pete de argint S- Eliminator de pete S- SOLUȚII DE MACHINARE Atunci când dezvoltatorii sunt alcătuiți, este esențial să se dizolve constituenții în ordinea dată în formulă pentru a se evita reacțiile nedorite De exemplu, dacă agentul de dezvoltare este dizolvat mai întâi și apoi se adaugă alcalii, poate avea loc o oxidare aeriană considerabilă și formarea de produse de oxidare colorate înainte ca conservantul, sulfitul de sodiu, să fie dizolvat Cu toate acestea, în cazul formulelor care conțin agentul de dezvoltare Έΐοη', Έΐοη' trebuie dizolvat mai întâi, deoarece este ușor solubil în apă caldă, dar doar ușor solubil în soluții de sulfit fără alcali După ce Έΐοη' este complet dizolvat, trebuie adăugat sulfitul, urmat de ceilalți agenți de dezvoltare și, în final, alcaliul În alte cazuri se dizolvă mai întâi conservantul, apoi agenții de dezvoltare, apoi, după ce aceștia sunt complet dizolvați, alcalii Deoarece bromura de potasiu nu are nicio acțiune asupra agenților de dezvoltare, nu are importanță în ce stadiu este adăugată Când în formulă apare metabisulfitul de sodiu, acesta trebuie adăugat cu sulfitul Revelatorii care conțin hidroxid de sodiu (sodă caustică) sau hidroxid de potasiu (potasiu caustic) trebuie pregătiți în apă la o temperatură de aproximativ °C ( °F) Pentru alți dezvoltatori, temperatura ar trebui să fie de aproximativ ° C ( ° F) FY-I Sticla, faianta glazura, polietilena, clorura de polivinil (PVC) si otelul inoxidabil sunt materialele cel mai frecvent utilizate in constructia recipientelor pentru amestecarea si depozitarea solutiilor fotografice Toate aceste materiale pot fi utilizate în siguranță cu orice soluție obișnuită Totuși, nu toate materialele sunt potrivite pentru utilizarea cu soluții fotografice; detaliile complete sunt oferite în Fișa de date PR- , care conține un studiu cuprinzător al adecvării diferitelor materiale pentru utilizare cu o gamă largă de soluții Atunci când se face o baie de întărire-fixare acidă, este esențial ca ingredientele să fie dizolvate în ordinea dată; trebuie folosită apă la aproximativ °C ( °F) Mai întâi trebuie dizolvat hipo, apoi sulfitul, apoi acidul și în final alaunul Când soluția stoc de întăritor este pregătită separat, întăritorul trebuie adăugat la soluția hipo lent, cu agitare puternică și ambele soluții trebuie să fie reci Filtrarea nu este necesară dacă se utilizează apă curată și substanțe chimice curate Cu toate acestea, dacă există sediment sau suspensie, soluția trebuie filtrată înainte de depozitare sau utilizare Greutăți echivalente ale compușilor anhidri și cristalini Formulele Kodak specifică de obicei sulfit de sodiu anhidru, sulfat de sodiu și carbonat de sodiu, dar tiosulfat de sodiu cristalin (hipo) În cazul în care trebuie utilizate forme alternative de substanțe chimice, cantitățile stabilite în formule trebuie ajustate sub forma următoarelor: Sulfit de sodiu cristalin în loc de anhidru - înmulțiți greutatea cu Sulfat de sodiu cristalin (decahidrat) în loc de anhidru— înmulțiți greutatea cu | Carbonat de sodiu cristalin în loc de anhidru—înmulțiți greutatea cu | Hip anhidru în loc de cristalin - înmulțiți greutatea cu j Problema pieselor Se recomandă adesea diluarea unei soluții stoc, de exemplu, una până la două, sau o parte soluție stoc și două părți apă Părțile ar trebui să fie considerate unități de volum, orice unitate fiind luată cu condiția ca toate cantitățile să fie calculate în aceleași unități de volum Prin urmare : Pentru utilizare, luați Pentru utilizare, luați Soluție stoc parte Ί f Soluție stoc uncii fluide > poate însemna ara-hidroxifenil glicina Pyro este : : trihidroxibenzen, cunoscut și sub numele de pirogalol sau acid pirogalic „Kodalk” este un alcalin cu activitate aproximativ intermediară între carbonatul de sodiu și borax Filmele dezvoltate într-un dezvoltator în care „Kodalk” este utilizat ca accelerator nu se vor forma vezicule atunci când sunt plasate într-o baie de oprire a acidului sau într-o baie de fixare a acidului, chiar și la temperaturi ridicate Produse chimice „Kodak” Acid acetic, glacial Borax alaun cromat Acid citric „Doimi” (clorhidrat de diaminofenol pur) „Elon” (sulfat de monometil para-aminofenol pur) Hidrochinonă 'Kodalk* Balanced Alcali alaun de potasiu Bicromat de potasiu Bromură de potasiu Fericianură de potasiu Metabisulfit de potasiu Permanganat de potasiu Nitrat de argint Carbonat de sodiu (cristale sau anhidru) Hexametafosfat de sodiu Hidroxid de sodiu (sodă caustică) Metabisulfit de sodiu Sulfat de sodiu (anhidru) sulfură de sodiu (topită) Soluție de sulfură de sodiu sulfit de sodiu (cristale sau anhidru) Tiosulfat de sodiu (hipo) (cristale sau anhidru) Tiouree (tiocarbamidă) „Kodak* articole chimice diverse Anumite alte produse chimice, acolo unde este cazul, sunt incluse în listele de produse chimice ambalate „Kodak” în fișele tehnice FY- , FY- și FY- Soluție Kodak 'Photo-Flo' Pentru adăugarea în băile de clătire finală pentru a evita urmele de uscare și pentru a grăbi uscarea Agent de umectare „Kodak” Pentru adăugarea la dezvoltatori și băi de pre-dezvoltare pentru a preveni clopotele de aer Pulbere anti-aburire „Kodak” Pentru adăugare la dezvoltatori atunci când apare o tendință de aburire chimică Soluție de glazură „Kodak” Soluție de curățare a lentilelor „Kodak” Curățător de film „Kodak” Cimenturi de film „Kodak” Cerneală albă „Kodak” Mediu special de retușare „Kodak” Opac „Kodak” Cerneală fotografică rapidă de montare „Kodaflat” Soluție „Kodak” Anti-CalciumPentru glazura tipărită pe plăci ferotip sau sticlă Pentru curățarea suprafețelor de sticlă ale lentilelor, filtrelor etc Pentru curățarea negativelor, filmelor cinematografice și transparentelor colorate Pentru siguranța îmbinării și filmul cu nitrați Pentru inscripții pe albume, printuri, măști cu lanternă, etc Pentru retușuri negative Pentru blocarea aspectelor negative sau pozitive Un adeziv pentru montarea de printuri monocrome sau color sau pentru uz general Pentru ținerea fiimurilor sau a hârtiei fiat în timpul expunerii Pentru a preveni sau a reduce depunerea de depuneri de calciu pe pelicule, și a depunerilor pe pereții rezervorului, etc , de la revelatori pregătiți cu apă dură FY-I PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR ȘI A CAPACITĂȚILOR UTILE ALE DEZVOLTATORULUI LA I °— °C ( °— °F) DEZVOLTATOR PĂSTRĂ PROPRIETĂȚI FĂRĂ UTILIZARE CAPACITATE UTILĂ* Numărul de foi de x inchi procesate per galon SOLUȚIE DE STOCK ÎN STICLA CU DOPUL DE FUNCȚIONARE DEZOLUȚIE REZERVĂ MARE REZERVĂ MARE PLEIN PLIN D- luni săptămâni ore ( + ) zile ( - ) ( + ) ( + ) DG-IO luni luni ore ( - ) săptămână ( - ) ( + ) ( + ) ore ( + ) zile ( - ) ( + ) ( + ) Dl luni luna h luna DK- luni lună ore săptămână D- luni luni h luna t D- luni luni h luna f D-I b luni luni h luna f D- luni luni h luna ft D- luni luni h luna ft DK- luni luni h luna t ore ( - ) săptămâni ( - ) ( + ) t(l + l) D- la luni luni ore ( - ) săptămâni ( - ) ( + ) t(l+ ) D- luni luni h luna П D- luni luni h luna f Dl luni lună ore ( - )l- săptămâni(l -l) (l + l) Negs ( + ) (l + l) Printuri— Dl luni lună h(l+ ) - săptămâni(l - ) ( + ) Neg ( + ) ( + ) printuri— Dl saptamaniN R minN R N R Dl luni saptamani hN R ( + )NR Dl luni lună ore ( - )NR ( + )NR „Microdol-X” luni luni h lună fï NR - Nerecomandat * Aceste cifre se bazează pe epuizarea soluției fără completare În cele mai multe condiții, se poate presupune o viață mai lungă și o capacitate mai mare dacă pot fi tolerate anumite modificări ale calității t Durata de viață a crescut foarte mult prin utilizarea unui agent de completare Suplimentele au aceleași proprietăți de păstrare ca și dezvoltatorii respectivi t Când timpul de dezvoltare este crescut cu aproximativ % după fiecare foi per galon PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR ȘI CAPACITĂȚILOR UTILE ALE BĂILOR DE OPRIRE LA °— °C ( °— F) BAIE DE FIXARE PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR FĂRĂ UTILIZARE CAPACITATE UTILĂ SOLUȚIE STOCK ÎN STICLA CU DOP Numărul de foi de x inci procesate pe galon SOLUȚIE DE LUCRU VASA REZERV MARE SB-I Indef zile lună SB-la Indef zile luna SB- luni* zi luna* SB- luni* zi luna* SB- Indef zile lună Oprire lichidă Baie cu Indicator t Indef zile lună * Proprietățile de întărire scad rapid în picioare sau în utilizare; nu păstrați o baie folosită mai mult de zile t Se păstrează pe termen nelimitat în ambalajul original sigilat FY-I PĂSTRAREA PROPRIETĂȚILOR ȘI CAPACITĂȚILOR UTILE ALE FIXATORULUI LA I °— °C ( °— °F) CAPACITATE UTILĂ* FIXER PĂSTRARE PROPRIETĂȚI FĂRĂ UTILIZARE CU STOP BAD Număr de foi de x inchi REZERVOR MARE ÎMBTEIEL CU DOP procesat pe galon F- luni saptamana luna F- luni săptămână luni F- luni săptămână lună F- „Kodafix” luni săptămână săptămână Solutie f luni saptamana luna negs ( + ) printuri ( + ) Fixer rapid (cu intaritor)! luni saptamana luna negs ( + )! de printuri (I + ) * Capacitatea utilă a unei băi de fixare poate fi mărită prin utilizarea tehnicii de fixare în două băi descrisă în Fișa tehnică PR- f Se păstrează pe termen nelimitat în ambalajul original sigilat І x -inch folii sau plăci de tip „lith” pot fi fixate pe galon ECHIVALENȚI APROXIMAȚII DE ROLL FILM ÎN DETERMINAREA CAPACITĂȚILOR UTILE DE SOLUȚII DE PROCESARE Dimensiunea filmului Număr echivalent de foi de x inchi Dimensiunea filmului Număr echivalent de foi de x inci role nr role nr ( exp ) role nr ( exp ) mm x picioare role nr ( exp ) role nr role nr I (l exp ) role nr sau role nr ( exp ) role nr sau Kodak și numele produselor citate astfel — „Kodafix” — sunt mărci comerciale FY-I FY-I IO FY-I II Numele produselor citate astfel „KODAK” sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDFY-l/xWPIO/l - Fișă de date Kodak FY-I CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FORMULARE Formularul FY-I/: Index și informații generale Formule pentru dezvoltatori FY- FY- Proceduri și formule de procesare inversă FY- Formule de baie pentru oprire, întărire și fixare FY- Formule de reducere, intensificatoare și înălbitor Formule de tonifiere FY- FY- Formule de curățare și de îndepărtare a petelor Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni PR- Dermatită din produse chimice fotografice PR- Recuperare și fixare de argint Regenerare PR-II Ajutoare chimice pentru uscare rapidă PR- Pete pe negative și imprimeuri monocrome TPDB- /xWP i/ - FORMULARE: INDEX ȘI INFORMAȚII GENERALE INDEX LA FORMULARE Formulele Kodak sunt publicate în șase Fișe de date, al căror conținut este indexat mai jos Este inclusă o listă de componente chimice comercializate de Kodak Limited Preparatele chimice gata preparate, sub formă de pulbere și lichid, sunt enumerate la sfârșitul fiecărei fișe tehnice relevante FORMULELE DEZVOLTATORULUI — FIȘĂ DE DATE FY- FormulaPage Borax tamponat, negativ D- d Cine-pozitiv, rezervor normal D- 'Doimi' D- Έΐοη' D- Fără Έΐοη', pentru hârtie „Velox” D- „Elon”-hidrochinonă D- , D- , „Elon”-hidrochinonă-„Kodalk” DK- Granulație extra fină D- Ton extra cald D- Extrem de contrast D- Granulație fină D- , D- , D-ll negativ cu contrast ridicat , D- b , Placa-lanternă D- Contrast maxim D- Energie maximă D- Placa cu rezolutie maxima D- D- a negativ Procesul D- Pyro-ΈΙοη', colorare D- Pyro-soda D- Pyro, trei soluții D-l Rapid, pentru consemnarea actelor D- Supliment pentru D- D- R Supliment pentru D- b D- bR Supliment pentru D- și D- D- R Supliment pentru DK- DK- R Supliment pentru D- a D- aR Supliment pentru D- D- R Dezvoltatorii Reversai D- (modificat), D- Vezi FY- Tanning D- Tropical DK- Ultrarapid, pentru înregistrarea documentelor D- Problema B Fișă de date Kodak FY-I Pagina de formule Materiale „Velox” și „Kodaline” D- Ton cald D- PROCEDURI ȘI FORMULE DE PROCESARE INVERSIBILĂ— FIȘĂ TEHNICĂ FY- Pagina de formule Inversarea materialelor cu ton continuu — Inversarea materialelor fotomecanice — Reversarea plăcilor MR — Reversa] a materialelor „Kodalith” — , Băi de albire și curățare R- Primul și al doilea dezvoltator pentru MR planșele D- Primul dezvoltator pentru ton continuu materiale D- Primul dezvoltator pentru fotomecanica materiale D- (modificat) Al doilea dezvoltator pentru ton continuu, fotomecanic și „Kodalith” materiale D- Baie de gravare cu înălbire pentru materialele „Kodalith” EB- OPRIRE, CALIRE ȘI FIXARE FORMULELE ΒΑΤΗ— FIȘĂ TEHNICĂ FY- Pagina de formule Soluție stoc de întăritor acid F- Baie de întărire-fixare acidă pentru negative F- a Baie de întărire-fixare acidă pentru imprimeuri F- Baie de întărire-fixare acidă, tropical F- Baie de fixare, alaun cromat F- Baie de fixare, neîntărită F- Cadă de fixare, hipo simplă F- Întăritor cu formol SH- Baie de oprire a întăririi SB- Baie de oprire a intaririi, tropical SB- Eliminator hipo HE- Soluție de hipotest HT- Oprire baie, pentru uz general SB- Baie de oprire, pentru materiale fotomecanice S B-la FORMULE DE REDUCTOR, INTENSIFICATOR ȘI DE ALBITOR — FIȘĂ tehnică FY- Pagina de formule Baie Etch-albitor EB- Adeziv cu gelatină — Intensificator, crom IN- Intensificator, mercur IN- Intensificator, chinona-tiosulfat IN- Intensificator, argintiu IN- Reductor, Farmer's R- a FY-I FormulaPage R- b cu două soluții Reductor, lodine, pentru imprimeuri R- Reductor, Belitzsky R- modificat Reductor, care nu pătează R- Reductor, permanganat R- Reductor, persulfat R-l Reductor, proporțional R- Eradicator de argint, pentru imprimeuri R- FORMULE DE TONIFICARE — FIȘĂ TEHNICĂ FY- FormulaPage Aur-sulfocianura T- Hipoalum T- Fier T-ll Selenium T- Sulfură-seleniu T- Sepia sulfurată T- FORMULE DE CURĂȚARE ȘI PATE PATE — FIȘĂ tehnică FY- Pagina de formule Detergent pentru umerase și cleme — Detergent pentru rezervoare verticale — Aparat de curatat vase TC- Detergent de vase și dezinfectant manual TC- Eliminator de pete S- SOLUȚII DE MACHINARE Atunci când dezvoltatorii sunt alcătuiți, este esențial să se dizolve constituenții în ordinea dată în formulă pentru a se evita reacțiile nedorite De exemplu, dacă agentul de dezvoltare este dizolvat mai întâi și apoi se adaugă alcalii, poate avea loc o oxidare aeriană considerabilă și formarea de produse de oxidare colorate înainte ca conservantul, sulfitul de sodiu, să fie dizolvat Cu toate acestea, în cazul formulelor care conțin agentul de dezvoltare ΈΙοη', ΈΙοη' trebuie dizolvat mai întâi, deoarece este ușor solubil în apă caldă, dar doar ușor solubil în soluții de sulfit fără alcali După ce ΈΙοη' este complet dizolvat, trebuie adăugat sulfitul, urmat de ceilalți agenți de dezvoltare și, în final, alcalii În alte cazuri se dizolvă mai întâi conservantul, apoi agenții de dezvoltare, apoi, după ce aceștia sunt complet dizolvați, alcalii Deoarece bromura de potasiu nu are nicio acțiune asupra agenților de dezvoltare, nu are importanță în ce stadiu este adăugată Când în formulă apare metabisulfitul de sodiu, acesta trebuie adăugat cu sulfitul Revelatorii care conțin hidroxid de sodiu (sodă caustică) sau hidroxid de potasiu (potasiu caustic) trebuie pregătiți în apă la o temperatură de aproximativ ° F ( ° C) Pentru alți dezvoltatori, FY-I temperatura ar trebui să fie de aproximativ °F ( °C) Vasele din sticlă, faianță smălțuită sau emailate necioplite sunt materialele preferate pentru amestecarea și depozitarea soluțiilor de revelator; nu trebuie folosite niciodată articole din cupru, cositor, aluminiu și zincate Atunci când se prepară o baie acidă de întărire-fixare, este esențial ca ingredientele să fie dizolvate în ordinea potrivită în apă rece, dacă se dorește a se evita descompunerea hipo și precipitarea alaunului Mai întâi trebuie dizolvat hipo, apoi sulfitul, apoi acidul și în final alaunul Când soluția stoc de întăritor este alcătuită separat, întăritorul trebuie adăugat la soluția hipo lent, cu agitare puternică și ambele soluții trebuie să fie reci Filtrarea nu este necesară dacă se utilizează apă curată și substanțe chimice curate Cu toate acestea, dacă există sediment sau suspensie, soluția trebuie filtrată înainte de depozitare sau utilizare Greutăți echivalente ale compușilor anhidri și cristalini Formulele Kodak specifică de obicei sulfit de sodiu anhidru și carbonat de sodiu, dar tiosulfat de sodiu cristalin (hipo) Dacă trebuie utilizate forme alternative de substanțe chimice, cantitatea prevăzută în formule trebuie ajustată după cum urmează: Sulfit de sodiu cristalin în loc de anhidru - înmulțiți greutatea cu Carbonat de sodiu cristalin în loc de anhidru—înmulțiți greutatea cu | Hipo anhidru în loc de cristalin — înmulțiți greutatea cu | Avantajele formei anhidre față de cea cristalină sunt economie, stabilitate mai mare și volum mai mic în depozitare Problema pieselor Se recomandă adesea diluarea unei soluții stoc, de exemplu, una până la două, sau o parte soluție stoc și două părți apă Părțile ar trebui să fie considerate unități de volum, orice unitate fiind luată cu condiția ca toate cantitățile să fie calculate în aceleași unități de volum Prin urmare : Pentru utilizare, luați Pentru utilizare, luați Soluție stoc parte Ί Г Soluție stoc oz ¡> poate însemna uncii Sulfocianura de amoniu Apă pentru a face c Soluția B gram clorură de aur boabe ccApă pentru a face uncii PENTRU TONURI RECI, MOV-NEGRU ccSoluție A uncii ccSoluție B uncii cc apă pentru a face uncii PENTRU TONURI MARONI ccSoluție O uncie ccSolution B uncie cc apă pentru a face uncii PENTRU TONURI ROSII ccSoluție O uncie ccSolution BTounce cc apă pentru a face uncii FY- Т TONER SELENIUM Un toner cu o singură soluție pentru hârtie „Bromesko* și alte bromură de clor și diapozitive pentru lanternă cu ton cald, care oferă o varietate de tonuri de la maro la roșu-maro, în funcție de adâncimea și culoarea imaginii dezvoltate Imaginile tonifiate în această baie pot fi îmbogățite în continuare prin tonificarea ulterioară în formula T Disponibil ca toner „Kodak” Sélénium sub formă de soluție concentrată Metric de grame grame grame cc Soluție stoc Sulfit de sodiu (anhid ) Pulbere de seleniu Clorura de amoniu Apa de facut Avoirdupois uncii boabe uncii de uncii Se dizolvă sulfitul în aproximativ uncii ( cm ) de apă fierbinte, apoi se adaugă pulberea de seleniu și se fierbe timp de aproximativ de minute Orice materie insolubilă rămasă trebuie filtrată Lăsați soluția să se răcească; apoi se adauga clorura de amoniu si se amesteca pana se dizolva În cele din urmă, completați până la volumul necesar cu apă rece Pentru utilizare se diluează o parte din soluția stoc cu părți apă Printurile trebuie fixate și spălate bine înainte de a se tonifica în soluția de mai sus timp de până la minute la ° F ( ° C) La sfârșit se spală bine înainte de uscare Τ· TONER SULFUR-SELENIU Toner sulfurat-seleniu pentru cloro-bromură, clorură și alte hârtie care nu dau un ton satisfăcător în formula T Λ Soluție de albire Metric Avoirdupois de grame de fericianură de potasiu uncii de grame de bromură de potasiu uncii cc apă pentru a face uncii B Stoc de soluție de sulfură-seleniu grame Sulfura de sodiu (pură) uncii ' grame pulbere de seleniu de boabe cc apă pentru a face uncii C Soluție de tonifiere cc Soluție stoc B uncii cc apă pentru a face uncii Înălbiți în soluția A, spălați până când pata galbenă este îndepărtată și tonificați soluția C Completați cu apă curgătoare Aruncați soluția C după utilizare TONERE AMBALATE „KODAK” Toner „Kodak” Sélénium Toner sepia „Kodak” Un toner direct cu o singură soluție pentru tonuri maro pe imprimeuri cu tonuri calde Un toner sulfurat cu două soluții pentru tonuri de maro pe imprimeuri, diapozitive și folii transparente FY- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK BROMESKO KODAK LIMITED LONDRA TP WP I Fișă de date Kodak FY- FORMULE DE CURĂȚAT ȘI ȘI PATELE Formulele Kodak folosesc forma anhidră pentru substanțele chimice solide, dacă nu se dorește altfel Unele dintre formulele de mai jos specifică sulfitul de sodiu anhidru Dacă trebuie utilizată forma alternativă, cantitatea prevăzută în orice formulă care conține acest constituent trebuie ajustată după cum urmează: Sulfit de sodiu cristalin în loc de anhidru - înmulțiți greutatea cu NOTĂ — Dacă nu sunt date instrucțiuni specifice contrare, toate substanțele chimice trebuie dizolvate sau amestecate, în suficientă apă, în ordinea dată în fiecare formulă TC-I CURATAT VASE Un produs de curățare util care va îndepărta petele cauzate de produsele de oxidare ale dezvoltatorilor, precum și petele de argint și unele pete de colorant Metric Avoirdupois cc apă uncii fluide de grame dicromat de potasiu uncii cc * *Acid sulfuric (concentrat) uncii fluide *Adăugați încet acidul sulfuric în timp ce amestecați constant Nu adăugați niciodată soluția la acid deoarece soluția poate fierbe și stropi acid pe mâini sau pe față, provocând arsuri grave Turnați un volum mic de soluție de curățat vase în vasul de curățat Clătiți soluția în jur, astfel încât să aibă acces la toate părțile vasului Apoi se toarnă și se spală vasul bine cu șase sau opt schimburi de apă Nu folosiți pentru a curăța mâinile TC- CURATAT DE VASE SI DEMATEREA PETELOR DE MINI Detergent pentru vase și pentru îndepărtarea petelor de mână pentru argint și majoritatea altor pete Soluția A Metric Avoirdupois cc apă uncii fluide grame de permanganat de potasiu de boabe cc * Acid sulfuric (concentrat) minime *Adăugați încet acidul sulfuric în timp ce amestecați constant Nu adăugați niciodată soluția la acid deoarece soluția poate fierbe și stropi acid pe mâini sau pe față, provocând arsuri grave Metric cmc de grame de grame Soluția B Apă Metabisulfit de sodiu Sulfit de sodiu Avoirdupois de uncii fluide uncii de boabe uncii de boabe Curățarea vaselor Pentru a îndepărta petele datorate argintului, sulfurei de argint și multor coloranți, se toarnă o cantitate mică de soluție A în vas și se lasă să stea câteva minute; clătiți bine și înlocuiți cu un volum similar de soluție B Agitați astfel încât să curățați complet pata maro, apoi spălați bine Curățarea mâinilor Pentru a curăța petele de pe unghii și piele, îndepărtați inelele de pe degete și scufundați mâinile timp de I până la minute în soluția A conținută într-un pahar sau alt vas adecvat, frecând ușor zonele pătate Clătiți scurt în apă curentă și scufundați timp de câteva minute în soluția B; apoi se spala bine, de preferat in apa calduta Problema C Fișă de date Kodak FY- S-ó DEZVOLTATOR-DEMUTARE PETE Îndepărtarea petelor de oxidare a dezvoltatorului de pe negative Soluția stoc A Metric ' grame permanganat de potasiu cc Apă de făcut Avoirdupois de boabe de uncii fluide Soluție stoc В grame clorură de sodiu cc *Acid sulfuric (concentrat) cc Apă de făcut uncii fluide I uncie minime de uncii fluide *!n amestecarea soluției stoc B, trebuie avut grijă ca soluția de clorură de sodiu să fie rece înainte de a adăuga încet acidul sulfuric în timp ce se agită constant Nu adăugați niciodată soluția la acid deoarece soluția poate fierbe și stropi acid pe mâini sau pe față, provocând arsuri grave Folosiți părți egale din A și B Negativul trebuie mai întâi întărit prin imersare într-o soluție preparată conform formulei Kodak SH-I timp de minute, urmată de spălare timp de minute Imaginea este apoi albită, o operație care ar trebui să fie finalizată în până la minute la °C ( °F) Pata maro de dioxid de mangan este apoi îndepărtată prin scufundarea negativului în soluție de bisulfit de sodiu % Apoi clătiți bine și dezvoltați la lumină puternică cu orice dezvoltator care nu pătează, de exemplu, D- (diluat I + ) Atenție: Nu utilizați dezvoltatori care funcționează lent, cum ar fi D- sau dezvoltatorul „Microdol-X”, deoarece acestea tind să dizolve imaginea albită înainte ca agenții de dezvoltare să poată acționa asupra ei S-IO FIXER-DEMOVER PETE Îndepărtarea petelor de fixator de pe îmbrăcăminte Metric cc apă de grame de tiouree (tiocarbamidă) grame Acid citric cc Apa de facut Avoirdupois de uncii fluide uncii de boabe uncii de boabe de uncii fluide Udați bine pata cu această soluție și așteptați ca pata să dispară Petele vechi pot necesita mai mult de o aplicare și un timp mai lung (câteva minute) pentru a dispărea Îmbrăcămintea trebuie apoi spălată bine Se recomandă ca o cantitate mică de soluție să fie aplicată pe o porțiune ascunsă a îmbrăcămintei pentru a determina dacă apar albire sau alte deteriorări NOTĂ: Tiourea este un puternic agent de aburire Pulberea uscată poate rămâne suspendată în aer pentru o perioadă de timp și va contamina materialele fotografice și va cauza pete negre Când se amestecă sau se utilizează soluții care conțin tiouree, lucrările trebuie efectuate departe de încăperile în care sunt de obicei manipulate materiale fotografice Este dificil, pur și simplu prin spălare în apă, să îndepărtați urmele acestei substanțe chimice de pe mâini și din unele tipuri de recipiente Dacă sunt contaminate clătiți într-o soluție diluată de hipoclorit de sodiu și apoi spălați bine cu apă caldă Soluția poate fi preparată prin adăugarea de uncie fluide ( cc) din orice soluție comercială de hipoclorit, cum ar fi „Domestos”, „Parazone”, „Voltas” etc , la uncii fluide (lOOOcc) de apă FY- FORMULE MAI CURATE PENTRU CURĂȚAREA Umerașelor și CLIPSE DE PROCESARE Diluați uncii fluide ( cc) de acid acetic (glaciar) cu apă pentru a obține uncii ( cc) de soluție Înmuiați în această soluție timp de o oră și spălați cu apă curată PENTRU STERILIZAREA REZERVORURILOR VERTICALE Rezervoarele adânci trebuie spălate bine cu apă curată, de preferință cu o perie cu două fețe Este indicat să sterilizați ocazional rezervoarele de revelator, mai ales pe vreme caldă, pentru a preveni creșterea bacteriilor Rezervoarele de piatră pot fi sterilizate prin curățarea părților laterale și a fundului cu o pastă de pulbere de albire (clorură de var) obținută prin amestecarea solidului uscat cu apă Rezervoarele pot fi, de asemenea, curăţate cu o soluţie de hipoclorit de sodiu, preparată prin adăugarea unei soluţii de % de carbonat de sodiu la o soluţie de % de pulbere de albire până când nu se mai formează precipitat Amestecul este lăsat să se depună și soluția limpede de hipoclorit de sodiu este decantată din sediment Rezervoarele care au fost sterilizate trebuie spălate bine înainte de utilizare PENTRU CURĂȚAREA REZERVORURILOR VERTICALE Calcul de calciu poate fi slăbit de pe pereții rezervorului, lăsând o soluție de % de acid acetic (glaciar) în rezervor peste noapte Dacă este necesară o acțiune mai puternică, poate fi utilizată o soluție de % PRODUSE CHIMICE RELEVANTE „KODAK” Kodak'Anti-Calcium « Previne sau reduce depunerea de depuneri de calciu pe folii și plăci, precum și de calcar pe pereții rezervorului și alte echipamente, de la dezvoltatori pregătiți cu apă dură Sistem de curățare pentru dezvoltatori „Kodak” Slăbește și îndepărtează depunerile de pe pereții rezervoarelor de dezvoltare și a echipamentelor asociate, de exemplu, liniile de completare și rezervoarele FY- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK MICRODOL-X Fișă de date Kodak FY- KODAK LIMITED LONDRA TPFY- /xWPI / - LISTA SECȚIUNILOR DIN CELE CINCI VOLUME B Index Referință RF Tehnica generală GN CN Cinematografie Echipament EQ Filtre FT Radiografia XR MD Aplicații medicale ÎN Aplicații industriale SC Aplicații științifice DC Copiere document ED Aplicații educaționale CL Color Photography PR Procesare Formular FY SE Materiale Sensibilizate Plăci PL Hârtii PP Filme FM ТО ÎNCHIS - Strângeți împreună MANIERELE SUPERIOARE ТО DESCHIS - Folosiți pârghiile inferioare CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ MATERIALE SENSIBILIZATE SE- Informații generale despre materialele negative „Kodak” SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” Plăci științifice SE- „Kodak” SE- Lungimi ale filmelor „Kodak” de mm și Double mm Cine și mm în miniatură Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie Caracteristicile SE- , alegerea și disponibilitatea materialelor de înregistrare „Kodak” SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie TPDB- /XWP I CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ MATERIALE SENSIBILIZATE SE- Informații generale despre materialele negative „Kodak” Indicele de contrast SE-IA SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” Plăci științifice SE- „Kodak” SE- Lungimi ale filmelor „Kodak” de mm și Double mm Cine și mm în miniatură Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie TPDB- /xWP |/ - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ MATERIALE SENSIBILIZATE SE- Informații generale despre materialele negative „Kodak” Indicele de contrast SE-IA SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” Plăci științifice SE- „Kodak” SE- lungimi ale filmelor „Kodak” de și mm Cine și mm în miniatură Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Plăci fotografice SE- „Kodak” pentru spectrografie SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie PDDB- /xWP /l - MATERIALE SENSIBILIZATE CUPRINS EDIȚIE SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” Problema D SE-IA Problema A SE- Date generale despre materialele sensibilizate „Kodak” Problema G SE- „Kodak” Numărul E SE- Lungimi ale filmelor „Kodak” Cine de și mm și filme miniaturale de mmNumărul E Materiale fotografice „Kodak” SE- pentru micrografie electronică Problema C SE- „Kodak” fotosensibil rezistă în industrie Problema B Fișe de date asociate în alte secțiuni RF- Depozitarea materialelor fotografice și a înregistrărilor fotografice RF- Prevenirea și îndepărtarea mucegaiului pe materiale fotografice GN- GN- XR-I SC- DC-I DC- DC- DC- Fotografie la tropice Metode de creștere a vitezei de emulsie Vitezele filmului cu raze X „Kodak” Fotografia în infraroșu Fotografie Copierea documentelor Stabilizare Tehnici de procesare Copierea documentelor de birou cu copiatoare „Kodak” Procesul de difuzare-transfer folosind materiale Kodak „Instafax” CT Kodak și Instafax sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /xWP |/ - INFORMAȚII GENERALE PRIVIND MATERIALELE NEGATIVE „KODAK” Această Fișă tehnică oferă informații suplimentare față de cele conținute în rubrici specifice din Fișele tehnice care descriu anumite plăci, hârtie și filme (în secțiunile PL, PP și FM) Setările contorului Setările contorului sunt exprimate în aceste fișe tehnice în termeni de ASA/BS (aritmetic), BS (logaritmic) și DIN (logaritmic), iar următorul tabel arată relația dintre acestea: ASA/BS BSDINASA/BSBSDIN °II ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° Mai multe detalii pot fi găsite în fișa de date RF- , inclusiv tabele care oferă setările contorului pentru toate materialele de culoare, film și negative „Kodak” Iluminare sigură Fișele de date care tratează materiale sensibilizate specifice indică filtrele de lumină sigură care ar trebui utilizate cu iluminare indirectă și directă, iar un tabel care oferă recomandări pentru majoritatea materialelor „Kodak” este conținut în Fișa de date RF- Dimensiuni si baze Cele mai multe clase de folie și plăci pot fi obținute la dimensiunile enumerate mai jos DIMENSIUNI Foaie-FILMA SI PLACI X in (numai plăci) x in |x | în (numai plăci) |x | în (jumătate de farfurie) |x ¿ in (numai filme) |x | in (farfurie intreaga) |x | în x in ¿x £ in (numai plăci) ХІ in ¿x in (numai plăci) xl in |x in (sfert de farfurie) x cm |x | în (cartă poștală) x cm Fișă de date Kodak SE-I Emis PLACI — GROSIMEA ȘI GREUTATEA STICLELOR APROXIMAȚII Dimensiunea plăcii* Grosime nominală Greutate pe ft inci centimètresmillimétrésounces - x - x x - xl x - - x — - - - x - - Jx } x - — x - x - - - x - x - - - x - x - - x - - — x - - x I - X - - - xlO I - X - - xlO I - X - - - x -lx - - - Jx i - x - - - — x - - x I - X - - - x I - X - - - x - - XlO - X - - - XlO - X - - - — x - - ХІ - X - - - ХІ - x - - - II ХІ - x - - - — x - - ХІ - x - - - ХІ x - - - ХІ - x - - - ХІ - x - - - — x - - xl - x - - - x - x - - - x - x - - - x - X - - — x - - x - x - - x - x - - x - x - - - x - X - - - x x - - - x x - - - x - X - - - * Acest program de dimensiuni și grosimi se bazează pe standardul britanic : Dimensiunile principale ale plăcilor sunt indicate cu caractere aldine Plăcile folosite de obicei în scopuri fotomecanice sunt disponibile în dimensiuni mai mari, iar anumite emulsii sunt în mod normal stocate în alte dimensiuni pentru scopuri speciale Date de reciprocitate-eșec Efectul eșecului reciprocității este important în expunerea corectă a materialelor fotografice În ecuație: SE-I Expunere efectivă = I {intensitate) X t {timp) factorii I și t sunt în mod normal reciproci, adică, expunerea efectivă asupra materialului va fi constantă dacă I este înmulțit cu, de exemplu, și t este împărțit la Folosind materiale negative monocrome de uz general, această relație reciprocă este valabilă suficient de aproape pentru lucrări practice de fotografie - pentru intervalul de la /lOth până la /lOOOth secundă În afara acestui interval, relația dintre I și t nu mai este operațională, adică apare eșecul reciprocității Ca urmare, materialul de fotografie va fi expus insuficient la timpi de expunere mai lungi sau mai scurti și într-o măsură din ce în ce mai mare cu o îndepărtare mai mare de la acest interval În termeni practic, aceasta înseamnă că la aceste extreme, viteza normală sau setarea contorului unui material este prea mare, iar dacă se dorește să se obțină o expunere corectă, atunci expunerea calculată sau evaluată trebuie mărită Factorul t dintr-o expunere nu trebuie, desigur, să fie guvernat de o viteză a obturatorului De exemplu, cu utilizarea unui echipament cu bliț electronic, durata de utilizare a blițului poate fi mai mică decât viteza obturatorului utilizată În practică, totuși, în mod normal, doar unitățile de studio de mare putere produc un bliț suficient de scurt pentru a invoca legea reciprocității și, prin urmare, necesită o corecție a expunerii Blițul unităților portabile este de obicei considerabil mai lung și în intervalul timpilor de expunere indicați mai sus Un efect asociat timpilor lungi de expunere este tendința de creștere a contrastului inerent al unui material de fotografie; invers, cu timpi de expunere foarte scurti, tinde să scadă Pentru perioade scurte de expunere, tendința spre contrast redus poate fi corectată prin creșterea dezvoltării, dar pentru expuneri lungi, dezvoltarea ar trebui redusă Eșecul de reciprocitate - atât defecțiunea de intensitate mare, la timpi de expunere foarte scurti, cât și defecțiunea de intensitate scăzută, la timpi de expunere lungi - este complet independentă de lungimea de undă a radiației de expunere, în ultraviolete, vizibile și infra- regiunile roșii ale spectrului; în general, totuși, cu raze X și raze gamma, nu există nicio eșec de reciprocitate Curbe de sensibilitate spectrală Curbele de sensibilitate spectrală prezentate în Fișele de date înregistrează răspunsul materialului la diferitele culori ale spectrului Ele sunt de două tipuri, așa cum este ilustrat în figurile și, respectiv, Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( °K) Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Figura Curbele de sensibilitate spectrală pentru filmul miniatural „Panatomic-X” Stânga — la lumina tungsten ( °/C) Corect — pentru a însemna lumina soarelui la amiază SE-I Lungimea de undă (m/j) Figura Curbe de sensibilitate spectrală de stil nou pentru filmul miniatural „Panatomic-X” (dezvoltat în D- Developer) Cu tipul de curbă prezentat în Figura , porțiunea din spectru la care materialul este sensibil este înregistrată pe orizontală, scara utilizată fiind lungimi de undă în zeci de milimicroni (nvf) Înălțimea verticală a curbei în orice punct indică sensibilitatea relativă a materialului la lumina cu acea anumită lungime de undă pe o scară logaritmică Deși curbele prezentate în figura sunt de mare folos, ele au trei limitări care trebuie avute în vedere: Datorită tipului de aparat pe care sunt realizate curbele, răspunsul nu este uniform pe întregul spectru, în special în regiunea ultravioletă unde curba pare să se termine, deși, de fapt, toate materialele sensibilizate au o oarecare sensibilitate în ultraviolete violet până la aproximativ m\i Curbele sunt, totuși, destul de consistente în răspunsul lor și, prin urmare, este permisă utilizarea lor pentru a compara sensibilitățile de culoare ale diferitelor materiale Deși variațiile în înălțime în orice curbă înregistrează diferențele de viteză a materialului față de lumina de lungimi de undă corespunzătoare, aceste curbe nu pot fi utilizate pentru a compara vitezele generale ale diferitelor materiale Acest lucru se datorează faptului că curbele sunt toate reglate la o înălțime standard la o anumită lungime de undă, pentru a evita existența unor inconsecvențe mari în înălțimile lor, care ar putea duce la dificultăți în deciderea caracteristicilor reale de sensibilitate la culoare Astfel, de exemplu, curbele de sensibilitate ale plăcilor de , și , pregătite pe această bază s-ar descoperi că au aceeași înălțime, deși ultimul material are de opt ori viteza la lumina zilei față de primul Forma curbei depinde în mod natural de sursa de lumină utilizată, așa că aceasta este menționată sub fiecare curbă Cele utilizate în general sunt lumina zilei (înseamnă lumina soarelui la amiază) și iluminarea cu filament de tungsten cu temperatura de culoare °K SE-I Datorită limitărilor lor, aceste curbe sunt înlocuite treptat cu tipul prezentat în Figura Acestea arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere standard de secunde Sensibilitatea în acest caz este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor Curbele de stil nou oferă informații mai precise despre sensibilitățile absolute și relative ale materialelor în cauză din următoarele motive: Deoarece curbele sunt grafice ale sensibilității absolute a materialului pentru expuneri monocromatice (realizate la intervale de lungime de undă de ш), ele nu arată o scădere falsă a sensibilității în regiunea ultravioletă, atunci când aceasta este inclusă Henee, ele oferă un răspuns consistent atât în porțiunile vizibile, cât și în cele ultraviolete ale spectrului Deoarece sunt derivate din cantitatea reală de energie (în erg cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, curbele pot fi utilizate și pentru a compara vitezele oricăror materiale la o lungime de undă aleasă, în condițiile specificate de expunere, densitate și procesare Forma curbei poate varia oarecum în funcție de nivelul de densitate specificat Trebuie realizat că, deși curbele sunt strict comparabile pentru timpul standard de expunere de secunde, ele nu indică în mod necesar viteza maximă absolută atinsă cu un anumit material care poate fi atinsă la un alt timp de expunere din cauza eșecului reciprocității acestuia caracteristici Rezoluția și claritatea imaginii În trecut, valorile puterii de rezolvare au fost publicate în Fișele de date Kodak pentru majoritatea materialelor negative „Kodak”, exprimate ca număr maxim de linii negre pe milimetri care puteau fi distinse ca fiind separate în imaginea fotografiei negative Valoarea obținută a depins de mulți factori și a fost dată pentru o diagramă de testare și contrast specifică, la expunerea optimă, în condițiile de procesare recomandate Experiența a arătat, totuși, că puterea de rezoluție astfel măsurată nu are ca rezultat o clasificare a materialelor care este aceeași cu cea determinată de judecata subiectivă asupra clarității imaginii negative sau pozitive În cazuri particulare, s-a constatat chiar că din două materiale cu puteri de rezoluție diferite, o claritate aparentă mai bună este prezentată de cea care are puterea de rezoluție mai mică Proprietățile fizice ale unei imagini care contribuie la claritatea subiectivă sunt în prezent obiectul unui studiu intens, unul dintre obiectivele căruia este formularea unei măsurători obiective a capacității unui material de a oferi imagini clare Până la atingerea acestui lucru, valorile puterii de rezolvare, așa cum au fost date anterior, sunt omise Curba caracteristică O curbă H & D sau caracteristică ilustrează comportamentul unui material de fotografie sub formă de diagramă Acesta arată relația dintre cantitatea de expunere dată materialului și opacitatea imaginii argintii dezvoltate Pentru comoditate în interpretare, este obișnuit SE-I în construirea unor astfel de curbe pentru a reprezenta grafic logaritmul opacității (cunoscută sub numele de densitate) în raport cu logaritmul expunerii Curba este obținută dând probelor de material o serie de expuneri gradate, procesând probele în condiții atent controlate și măsurând densitățile rezultate cu ajutorul fotometrelor speciale Fiecare curbă ilustrează comportamentul materialului într-un set special de condiții, iar o curbă diferită va rezulta dacă se face vreo modificare a sursei de lumină de expunere, a dezvoltatorului, a timpului de dezvoltare sau a oricăreia dintre celelalte variabile ale expunerii și procesării În general, totuși, forma curbei nu se modifică la fel de mult ca și poziția sa, iar curbele determinate într-un set de condiții pot fi adesea valoroase în evaluarea comportării materialului în alt set de condiții Acest lucru este valabil mai ales atunci când se compară curbele a două sau mai multe materiale Curbele date în Fișele tehnice ilustrează comportamentul materialului în condiții de expunere și dezvoltare cel mai probabil să fie îndeplinite în practică Figura prezintă trei curbe pentru un material negativ tipic Fiecare curbă se referă la un moment diferit de dezvoltare Se va vedea că fiecare poate fi împărțită în trei porțiuni - porțiunea AB în care panta curbei crește odată cu creșterea expunerii, o porțiune în linie dreaptă BC în care panta rămâne constantă și o porțiune CD în care panta scade odată cu creșterea expunerii creşterea expunerii Aceste porțiuni sunt de obicei denumite degetul de la picior sau regiunea de subexpunere, porțiunea în linie dreaptă sau regiunea de expunere corectă și umărul sau regiunea de supraexpunere Partea în linie dreaptă a curbei este denumită regiunea de expunere corectă, deoarece în toată această regiune opacitatea negativului este proporțională cu luminozitatea subiectului Numai în această regiune sunt reproduse rapoarte egale de luminozitate la subiect, adică rapoarte egale de expunere, ca diferențe de densitate egale în negativ În practică, totuși, se va descoperi că negativele a căror gamă de densități se află aproape în întregime pe vârful curbei, adică în regiunea de subexpunere, pot fi destul de capabile să ofere imprimeuri de calitate excelentă și, prin urmare, nu sub -expus din punct de vedere practic Se va observa că sticla sau altă bază pe care este acoperită emulsia poate avea o densitate apreciabilă (indicată de linia orizontală scurtă) Curbele pentru timpii de dezvoltare mai lungi nu ating niciodată acest lucru Acest lucru se datorează densității ușoare, cunoscută sub numele de densitate de ceață de dezvoltare, pe care toți dezvoltatorii o produc chiar și pe materiale neexpuse Densitatea ceții crește ușor în intervalul timpilor de dezvoltare recomandati, dar este neglijabilă dacă recomandările sunt respectate Panta sau abruptul curbei este o măsură a contrastului de dezvoltare și este de obicei denumită gama sau indicele de contrast al materialului în condițiile specificate Gama crește pe măsură ce timpul de dezvoltare este prelungit, așa cum se arată în Figura , până când se atinge o valoare limită Prin urmare, poate fi reprezentat grafic în raport cu timpul de dezvoltare pentru orice material particular și graficul timp-gamma rezultat este utilizat ulterior pentru a determina timpul de dezvoltare necesar pentru a obține orice gama dorită Curbele timp-gamma prezentate în unele dintre fișele tehnice pentru materiale sensibilizate pot fi doar un ghid aproximativ pentru contrastul negativului SE-I - I· ι/ί Ζ |· Q · · ΙΟ - BUTURUGA EXPUNERE Figura obținut Acest lucru se datorează faptului că gama obținută pentru orice timp de dezvoltare depinde și de gradul de agitare al revelatorului, de temperatura de dezvoltare și de compoziția chimică exactă (care include prospețimea) a revelatorului Aceste condiții nu sunt toate ușor de definit cu acuratețe și nici nu pot fi reproduse cu ușurință în alte condiții de lucru decât cele în care curba a fost determinată inițial De asemenea, cu excepția cazului în care densitățile negative se află pe porțiunea dreaptă a curbei caracteristice, ceea ce nu este neapărat cazul materialelor moderne, gama nu definește contrastul general real al negativelor Cu toate acestea, contrastul general este definit de indicele de contrast (vezi fișa tehnică SE- A) Pentru o muncă precisă, se recomandă ca curbele timp-gama sau indicele de contrast în timp să fie determinate de fiecare lucrător pentru propriul său set de condiții Pentru o muncă mai puțin precisă, cifrele și curbele prezentate în Fișele de date vor fi un ghid suficient Relația timp-temperatura Variațiile de temperatură a dezvoltatorului au un efect marcat asupra aspectului imaginii produse într-un anumit moment de imersare Timpii de dezvoltare recomandati indicați în majoritatea fișelor de date care descriu materiale se bazează pe o temperatură a dezvoltatorului de ° C ( ° F) și, acolo unde este posibil, soluția trebuie menținută în intervalul Ò' ° C ( ° F) de această cifră pe parcursul întregului timp de dezvoltare Dacă acest lucru nu este posibil, este de dorit să alegeți o temperatură între °C și °C ( ° și °F) și să respectați aceasta, modificând timpul de dezvoltare prin raportare la graficul sau tabelul timp-temperatură Graficul permite determinarea timpilor de dezvoltare corespunzători pentru temperaturi între ° și °C ( ° și °F) Unde diagonala SE-I linia trece deja prin timpul recomandat la cC ( GF), este necesar doar să citiți direct timpul corespunzător la temperatura utilizată În cazul în care linia diagonală nu trece prin timpul care ar fi utilizat în mod normal la °C ( °F), trebuie trasată o linie paralelă cu aceasta în timpul normal în cauză, iar timpul necesar la temperatura de lucru se va citi din aceasta linie nouă In acest fel, la temperatura de lucru, se va obtine un negativ cat mai asemanator ca contrast si densitate cu cel care s-ar fi obtinut prin folosirea timpului recomandat la GC ( CF) Indicațiile și formulele de dezvoltare la temperaturi peste °C ( °F) vor fi găsite în Broșura de date GN- Dezvoltarea nu ar trebui, în circumstanțe normale, să fie efectuată la o temperatură sub °C ( °F) Prelucrare Plăcile „Kodak” sunt furnizate din stoc, cu suport, iar toate filmele „Kodak” sunt astfel proiectate încât halatul este redus la minimum Cu excepția filmelor miniaturale de mm, care sunt de obicei acoperite pe o bază colorată, suportul anti-halare este complet decolorat în soluțiile de prelucrare în mult mai puțin decât timpul normal de procesare al oricărui material Timpii de dezvoltare indicați în Fișele de date privind materialele negative sunt estimați pentru a oferi gama aproximativă sau indicele de contrast declarat, sau un contrast adecvat pentru un anumit scop Pentru a obține o dezvoltare uniformă este necesar să agitați materialul din revelator pentru câteva secunde la fiecare minut, sau să agitați continuu Prima procedură este descrisă în Fișele tehnice ca „agitare intermitentă” Când se folosește acest standard, așa cum va fi pentru dezvoltarea multor rezervoare, timpul necesar pentru a produce gama aproximativă declarată va fi cu aproximativ % mai mare decât timpul necesar atunci când se utilizează agitarea continuă Se recomandă să se administreze nu mai puțin de agitație intermitentă Detaliile specifice ale recomandărilor de prelucrare sunt date în Fișele de date privind anumite materiale sensibilizate, în timp ce informații mai generale sunt date în Fișele de date PR- și PR- În plus, detalii despre măsurile de precauție necesare pentru a asigura permanența în arhivare a înregistrărilor fotografice sunt date în Fișa de date RF- , iar informații despre uscare rapidă pot fi găsite în Fișa de date PR- Kodak și Panatomic-X sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak SE-I KODAK LIMITED LONDRA TPSE-l/axWPI / - CLASIFICAREA GENERALĂ A MATERIALELOR SENSIBILizate „KODAK” Pentru informații suplimentare, consultați fișa tehnică corespunzătoare fiecărui material FILME CULOARE (cu excepția filmelor de cinema) Reversai SURSĂ DE LUMINĂ FILTRUL „WRATTEN” KODAK REGLAREA CONTORULUI æ D'N M UV I Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K) Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteză și expunere: această placă, în scopuri spectrografice, are aproximativ aceeași viteză ca și plăcile Schumann pentru lungimi de undă de până la aproximativ πιμ Cu toate acestea, nu pot fi date cifre reale, deoarece acestea variază în funcție de condițiile în care este utilizat materialul Expunerile ar trebui determinate prin trial, în condițiile particulare în cauză Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareTimp de agitare la °C ( °F) Spectrografie D I b*NediluatDishContinuu min Fotomicrografie și electron-micrografie D I b*NediluatDishContinuu - min * Disponibil sub formă de pudră de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule, consultați fișa de date FY- Alternativei/ poate fi utilizat lichidul concentrat „Kodak” DX Developer (diluat I -f- ) Timpii ar trebui să fie aproximativ patru cincimi față de cei din D I b Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria B (galben lime) Fișă de date Kodak PL- Curba timp-temperatură SIO IS Timp de dezvoltare (minute) Sunt prezentate timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzând la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între ° și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de fixator de acid „Kodak” Sait cu întăritor sau fixator de acid „Kodak” Pulbere, pentru de două ori timpul necesar pentru limpezire; placa se fixează suficient pentru majoritatea scopurilor în sau minute Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F sau F a (pentru formule vezi Fișa tehnică FY- ) poate fi utilizată în același timp O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, elementele negative sau pozitive trebuie spălate în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Placa trebuie apoi uscată într-o atmosferă fără praf Lacuire: Emulsia acestei plăci nu este la fel de robustă ca cea a celor mai multe plăci obișnuite Se recomandă, prin urmare, ca plăcile terminate să fie lăcuite înainte de a fi supuse unei cantități considerabile de manipulare, deși acest lucru nu este esențial dacă se exercită grijă Se pot folosi majoritatea lacurilor negative, lacul negativ „Kodak” fiind deosebit de potrivit Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Wratten și Kodaline sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP IWP В PLACĂ DE PROCESARE RAPIDĂ „KODAK” CU CONTRAST ÎNALT Proprietăți generale și utilizări: Placa B este recomandată în mod special pentru spectrografia ultravioletă până la aproximativ πΐμ (Fișa de date SE- ) Sub aceasta viteza scade destul de rapid Este mult mai puțin ușor de abrazat decât o placă de tip Schumann și funcționează mult mai curat La dimensiunile spectrografice obișnuite, această placă este disponibilă pe sticlă subțire bOmm ( Ό in) grosime Alte utilizări specializate ale plăcii includ fotomicrografia de înaltă rezoluție, în regiunea albastră sau ultravioletă (Fișa de date SC- ) și micrografia electronică, în special cu acele instrumente care folosesc plăci de dimensiunea x inchi Este, de asemenea, potrivit pentru procesare inversa; detaliile complete despre tratamentul necesar sunt date în Fișa de date FY- Această placă este disponibilă fără spate sau cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil doar la ultraviolete și la lumină albastră: Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor în revelatorul D- sau D- b Viteza și expunerea: Această placă, în scopuri spectrografice, are aproximativ aceeași viteză ca și plăcile Schumann pentru lungimi de undă de până la aproximativ ιημ Cu toate acestea, nu pot fi date cifre reale, deoarece acestea variază în funcție de condițiile în care este utilizat materialul Expunerile ar trebui determinate prin trial, în condițiile particulare în cauză Fișă de date Kodak PL- Problema A Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak: SCOP DEZVOLTAREDILUAREMOD DE UTILIZARETIMP DE ACTIVARE LA °C ( eF) Spectrografie Ì D' ÍNediluatVacăContinuă min Fotomicrografie și micrografie electronică sau D-I b*NediluatDishContinuu - min * Disponibil sub formă de pudră de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule, consultați fișa de date FY- Alternativ, poate fi utilizat lichidul concentrat „Kodak” DX- Developer (diluat I + ) Timpii ar trebui să fie aproximativ patru cincimi din cei din D- sau D-I b Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: Seria „Wratten” OB (galben-chihlimbar) Sunt afișați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi pentru dezvoltatorii recomandați Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °C ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate pentru revelatorul în cauză Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Baia de oprire: Când dezvoltarea este completă, placa trebuie scoasă din revelator și scufundată timp de aproximativ secunde la °- °C ( °- °F) într-o baie de oprire alcătuită din Baia de oprire lichidă „Kodak” cu indicator Alternativ, placa poate fi clătită într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi fișa tehnică FY- ) Fixare, spălare și uscare: negativul sau pozitivul trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluția „Kodafix”, AM- Fixator lichid rapid, cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pudră „Unifix” sau pudră „Metafix”— pentru de două ori timpul necesar pentru curățare Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- poate fi utilizată în același timp (pentru formule vezi fișa tehnică FY- ) O spălare de cinci minute în apă curentă la °- °C ( °- °F) este suficientă pentru majoritatea scopurilor Atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, elementele negative sau pozitive trebuie spălate în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin minute PL- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak Thoto-Flo', la diluția recomandată Negativul sau pozitivul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Lacuire: Emulsia acestei plăci nu este la fel de robustă ca cea a celor mai multe plăci obișnuite Se recomandă, prin urmare, ca plăcile terminate să fie lăcuite înainte de a fi supuse unei cantități considerabile de manipulare, deși acest lucru nu este esențial dacă se exercită grijă Majoritatea lacurilor negative pot fi folosite, dar acestea vor afecta caracteristicile optice ale negativelor sau pozitive Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX METAFIX FOTO-FLO UNIFIX SCRISE Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP PL- /xWPI / - PLACA DE PROCES 'KODAK' B Proprietăți generale și utilizări: Aceasta este o placă cu contrast ridicat, cu o viteză de lucru mai mare decât placa B sau B Este recomandat pentru realizarea, în cameră, de negative sau pozitive de ecran sau de linii și pentru realizarea de pozitive de ecran sau de linii prin contact Este adecvată în special, în fotolitografie, pentru producerea de negative sau pozitive pentru ecran, care urmează să fie gravate cu puncte prin „Peridak” sau procese similare Utilizările sale științifice includ lucrări de detrită în petrolologie și aplicații similare foto-micrografice și lucrări spectrografice în intervalul - amestec Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil numai la ultraviolete și la lumina albastră:— ) J UV Í Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K ) Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Putere de rezoluție: de linii pe milimetri atunci când este dezvoltat conform recomandărilor Aceasta este o cifră referitoare numai la emulsie; cifra practică obținută va depinde în mare măsură de alți factori, cum ar fi contrastul subiectului și sistemul optic utilizat Viteza și expunerea: viteza este de aproximativ până la de ori mai mare decât cea a emulsiilor pe plăci umede, dar nu pot fi date valori de expunere, deoarece acestea variază în funcție de condițiile în care este utilizat materialul Expunerile ar trebui determinate printr-o încercare practică în condițiile particulare în cauză Safelight recomandat Iluminare indirectă: 'Wratten' Seria B (galben-lime) Iluminare directă: „Wratten” Seria (roșu) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieAgitațieAprox Timp de contrast la °F ( °C ) Dezvoltarea vaselor de contrast maxim D * + Continuu+ min Dezvoltarea vaselor cu contrast foarte mare D I fl + lContinuu - min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- t Alternativ, ar trebui utilizată pudra de dezvoltare „Kodaline” Fișă de date Kodak PL- Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece acest material este utilizat în mod normal doar pentru lucrări cu contrast ridicat, curbele timp-gama nu sunt date și ar trebui determinate, atunci când este necesar, în condițiile reale de lucru Curba caracteristică pentru placa „Kodak” B dezvoltată în revelator D (diluat + ) timp de minute la ° F Curba timp-temperatura Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate sunt obținute între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor sau „Kodak” Acid Fixer Powder pentru de două ori mai mult timp pentru curățare (în total, aproximativ minute într-o baie proaspătă) Alternativ, o soluţie preparată conform formulei Kodak F sau F a poate fi utilizată în acelaşi timp Negativele trebuie spălate în apă curentă într-un vas de spălat eficient timp de minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea asistată prin clătire timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo” în proporția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Wratten, Kodaline, Peridak și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP B PLĂCĂ OBLIGATĂ „KODAK” GRAIN FIN Proprietăți generale și utilizări: B este o piață cu granulație fină de viteză medie, cu contrast moderat Este folosit în principal pentru realizarea de fotogravură sau alte copie negative și pentru aparate de fotografiere, indicatoare și cadrane ale instrumentelor de înregistrare Utilizările sale științifice includ înregistrarea punctelor de lumină în mișcare din surse de tungsten și fotomicrografia specimenelor nediferențiate de culoare B Piate este furnizat cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil numai la ultraviolete și la lumina albastră:— Uv I Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K) Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza și expunerea: Deoarece piatea este utilizată numai pentru procese și lucrări științifice, în care viteza materialului depinde de condițiile în care este utilizat, nu pot fi date cifre și expunerile cu orice aparat dat trebuie găsite prin încercare Safelight recomandat Iluminare indirectă: Seria 'Wratten' OB (galben-lime) Iluminare directă: „Wratten” Seria (roșu) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox Όaprox Ό Normal D la* + Continuu min j- min— Contrast ridicat D I b*NediluatContinuu—— min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- Fișă de date Kodak PL- Problema A Curbele sensibilometrice Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curba timp-temperatura Timp de dezvoltare (minute) Sunt indicați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la și minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de fixator de acid „Kodak” Sait cu întăritor sau fixator de acid „Kodak” Pudră, pentru de două ori timpul necesar pentru limpezire Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F sau F a poate fi utilizată în același timp (pentru formule vezi Fișa tehnică FY- ) O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, este negativ sau pozitiv PL- trebuie spălat cu apă curentă într-un vas de spălat eficient timp de cel puțin minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo” în diluția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE FOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA TP WP Fișă de date Kodak PL- , PLACĂ ORTHO „KODAK” JUMĂTĂ-ΤΟΝΕ Proprietăți generale și utilizări: Această placă are o emulsie ortocromatică cu contrast ridicat, cu putere de rezoluție ridicată, concepută pentru realizarea de negative de linie sau ecran în camera foto Oferă un punct semiton ascuțit, de densitate extremă, care poate fi redus considerabil în dimensiune prin gravare cu puncte, fără pierderea densității miezului și fără pete Este potrivit pentru utilizare atât în fotogravură, cât și în fotolitografie, în special atunci când se copiază origini vechi, decolorate sau îngălbenite sau când din orice motiv este necesară utilizarea unui filtru galben Este, de asemenea, foarte potrivit pentru producerea de pozitive pentru ecran din negative cu tonuri continue Suprafața emulsiei răspunde rapid la mediile de blocare și retușare Această placă este furnizată cu un suport neutru anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde Viteza și expunerea: Deoarece această placă este utilizată numai pentru lucrări de proces, în care viteza materialului depinde de condițiile în care este utilizat, nu pot fi date cifre și expunerile cu orice aparat trebuie găsite prin încercare Ca ghid aproximativ, are aproximativ dublul vitezei plăcilor B atunci când se utilizează iluminare cu tungsten; este puțin mai rapid la iluminarea cu arc deschis Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de aparatul utilizat Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ)il (XI) Factorul tungsten Factor de arc deschis Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria IA (roșu mediu) sau „Wratten” Seria (roșu) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareAgitațieAprox Timp de contrast la °F ( °C) Contrast maxim D- * + VacăContinuu O min Contrast foarte mare D- l + lDishContinuousy - min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- Fișă de date Kodak PL- Curba timp-temperatura Timp de dezvoltare (minute) Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la temperaturi variabile corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între ° și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixarea spălării și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de fixare acidă „Kodak” Sait cu întăritor sau pulbere fixatoare de acid „Kodak” pt de două ori mai mult timp pentru curățare (în total, aproximativ minute într-o baie proaspătă) Alternativ, o soluție alcătuită conform formulei Kodak F- sau F- a poate fi utilizată în același timp O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, elementele negative sau pozitive trebuie spălate în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Placa trebuie apoi uscată într-o atmosferă fără praf Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak Wratten și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP Í PLACA ORTHO "KODALITH" Proprietăți generale și utilizări: Aceasta este o placă ortocromatică de densitate extrem de mare, cu contrast ridicat, concepută pentru realizarea de negative sau pozitive pentru ecrane sau linii în reproducerea fotomecanică Are o emulsie subțire, o proprietate care permite o prelucrare și uscare rapidă Acest lucru este important atunci când trebuie efectuată punerea în scenă sau când trebuie utilizată scrierea manuală Este, de asemenea, foarte potrivit pentru procesarea inversă și etch-bleach Poate fi folosit fie într-o cameră, fie prin contact și este de preferat filmului „Kodalith” în care păstrarea dimensiunii exacte și a registrului sunt de mare importanță Sensibilizarea ortocromatică asigură negative de bună calitate chiar și de la origini slabe sau îngălbenite, o îmbunătățire evidentă a reproducerii pe placă umedă Mai mult, calitatea punctului produs în lucrul cu ecrane este de un ordin extrem de ridicat - din nou, mai mare decât cea care se poate obține cu plăcile umede cu colodion Punctele semitonale sunt foarte potrivite pentru reducerea prin gravare cu puncte, adesea o cerință în lucrările fotolitografice indirecte Se subliniază că atunci când se utilizează acest material, sticla de copiere, originalul și materialul în sine ar trebui să fie destul de lipsite de praf Atunci când este manipulată în condițiile specificate în Graphie Arts Leaflet GA/ (disponibilă la cerere), această placă este capabilă să ofere rezultate excelente din originea cu linii deosebit de fine Placa Ortho „Kodalith” este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul procesării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza și expunerea: Deoarece placa este utilizată numai pentru lucrări de proces, în care viteza materialului depinde de condițiile în care este utilizat, nu pot fi date cifre și expunerea cu orice aparat dat trebuie găsită prin încercare Ca un ghid aproximativ, are o viteză similară cu emulsiile pe plăci umede atunci când se folosesc arcuri închise și de două ori viteza atunci când se folosesc arcuri deschise Are aproximativ o cincime până la o zecime din viteza plăcilor B când se utilizează arcuri deschise Fișă de date Kodak PL- Problema A Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de aparatul utilizat Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ)Il (XI) Factorul wolfram H Factor de arc deschis Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria IA (roșu mediu) Dezvoltare: Pentru a obține densitatea și contrastul extrem de care este capabilă această placă, trebuie folosit un dezvoltator de tip special, pulbere de dezvoltare „Kodalith” Alternativ, poate fi utilizat un dezvoltator alcătuit conform formulei Kodak D- , dar contrastul și calitatea punctelor nu vor fi la fel de înalte ca cele obținute atunci când se utilizează revelatorul „Kodalith” Când este dezvoltată conform recomandărilor, fie în dezvoltatorul „Kodalith” fie în D- , prima apariție a imaginii este relativ lentă ( - de secunde), după care imaginea rămâne cu un contrast scăzut până când aproximativ % din timpul de dezvoltare a trecut a trecut, când densitatea crește rapid Se va forma o imagine neagră densă, lăsând părțile clare ale negativului sau pozitivului libere de voal și ceață Un alt dezvoltator, „Kodalith” Super-Line Developer Powder, este recomandat în special pentru producția în vrac a lucrărilor pe linie Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °F ( °C); în orice caz, trebuie utilizat între ° și °F ( ° și °C) Dacă timpul de dezvoltare este prelungit cu mult peste cel recomandat, contrastul va avea de suferit Se recomandă ca dezvoltarea, în special a celor negative sau pozitive în semiton, să fie efectuată prin inspecție Acest lucru poate fi realizat fie prin utilizarea unui vas transparent, cu o lumină sigură dedesubt, fie prin lumina unei lumini sigure suspendată sau ținută aproape de vas Cu toate acestea, o lumină sigură în oricare dintre aceste poziții nu trebuie aprinsă și pusă în funcțiune până când dezvoltarea nu a continuat timp de aproximativ minute Timpii indicați în tabelul de mai jos sunt perioadele recomandate de dezvoltare: Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareTimp de agitare la °F ( °C) Maxim 'Kodalith' parte ADishContinuons £ min contrast + parte B Alternativa D- *NediluatVacăContinuă min Redarea liniilor fine „Kodalith” Fine-Line f partea A + parte BDishControlled ¿ min Lucru în linie 'Kodalith' Super-Line f partea A + parte BDishContinuumin * Pentru formulă vezi fișa tehnică FY- D- proaspăt preparat trebuie lăsat să stea, înainte de utilizare, timp de cel puțin ore f Pentru detalii complete, consultați instrucțiunile oferite cu acești dezvoltatori PL- Acești timpi pot fi variați în intervalul - | minute pentru dezvoltatorul „Kodalith” sau lf- | minute pentru dezvoltatorul D- La temperatura recomandată, jumătate de inch de dezvoltator „Kodalith” sau D într-o farfurie va dura - ore, în timp ce revelatorul de un inch adâncime va dura - ore Aceste cifre sunt aproximative și, în orice caz, depind de cantitatea de muncă efectuată Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece acest material este utilizat în mod normal pentru lucrări de contrast foarte ridicat, curbele gamma-timp nu sunt date Curba caracteristică pentru „Kodalith” Ortho Piate dezvoltată în dezvoltator „Kodalith” timp de } minute la °F Clătire: Piața trebuie clătită într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB la (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) Fixare, spălare și uscare: După clătire, piate-ul trebuie fixat într-o soluție de sare de fixare a acidului „Kodak” cu întăritor sau pulbere de fixare a acidului „Kodak” timp de două ori timpul necesar pentru a se limpezi; piata se fixează suficient pentru majoritatea scopurilor în sau minute Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- a poate fi utilizată în același timp (pentru formule vezi Fișa tehnică FY- ) Zece minute de spălare în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin de minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Reducerea și gravarea punctelor: Reducerea sau ștergerea negativelor liniei și gravarea punctelor negative a semitonului se realizează cel mai bine într-o soluție alcătuită conform formulei Kodak R- (pentru formulă vezi Fișa de date FY- ) Intensificare: Acest lucru nu este de obicei necesar, dar dacă este necesar poate fi realizat prin utilizarea unei soluții alcătuite conform formulei Kodak IN- , IN- sau IN- (pentru formule vezi fișa tehnică FY- ) PL-IO Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak) Kodalith) Wratten și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP I , PLACA METALLOGRAFICA RAPID ORTO 'KODAK' Proprietăți generale și utilizări: este o placă cu dublu scop proiectată atât pentru lucrări generale, cât și pentru microfotografii Posedă o emulsie ortocromatică de viteză medie, cu contrast variabil și putere de rezoluție mare Sensibilitatea sa cea mai mare se află în regiunea de sensibilitate vizuală maximă, unde majoritatea microscoapelor oferă cea mai clară focalizare și, prin urmare, viteza relativ mică se pierde atunci când se lucrează cu un filtru verde sau galben Este recomandat pentru secțiuni biologice, lucrări metalurgice și mineralogice, macrografie și pentru toate scopurile în care nu este necesară nici sensibilitatea la roșu, nici viteza mare Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunerea la lumina zilei; cifrele dintre paranteze se aplică expunerilor la lumină tungsten (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ) BS ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ( ) ° ( °) ( ) Filtre: Factorii de expunere menționați pe verso arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” Fișă de date Kodak PL-H Problema B Filtre Kodak * Wratten' II + Factor de lumină naturală ——— Factor wolfram Factor de arc deschis ——— Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria (roșu închis) Dezvoltare pentru lucrări generale atunci când se utilizează un timp de expunere de ordinul a l/ de secundă: Se poate utiliza orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox · Normal D- la* { + Continuu min | min I + Intermitent! | min min Granulație fină D- *NediluatContinuu Intermitent! min min min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- t Agitați temeinic timp de secunde la intervale de un minut Curbele sensibilometrice Curbele caracteristice pentru placa „Kodak” , în revelator D- a (diluat - ) la °F ( C\ pentru timpi de expunere de ordinul a l/ de secundă) Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru PL-I I Dezvoltare pentru lucrări fotomicrografice atunci când se utilizează un timp de expunere de ordinul a de secunde: Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită Revelator DilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox - aprox - aprox - D- la*^ l + lContinuu | min min | minDacă min + Intermitent!— minmin min D- * NediluatContinuu Intermitent!— min min | min min | min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- f Agitați temeinic timp de secunde la intervale de un minut Curbele sensibilometrice Jurnal relativ Expunere * Ό -Q - Curba caracteristică pentru placa „Kodak” , în revelator D- a (diluat + ) la ° F ( G), pentru timpi de expunere de ordinul a de secunde Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Curbe timp-temperatura PL-I I Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la ], şi minute la CF ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F ( °C) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate sunt obținute între ° și F ( ° și eC), iar dezvoltarea nu trebuie întreprinsă la peste F ( eC) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- cF ( C- C) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”—Acid Fixing Sait cu întăritor, acid Fixer Powder, AM- Rapid Liquid Fixer, cu sau fără AM- H Hardening Addi-tive, „Kodafix” Solution sau o soluție preparată conform Kodak formula F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Placa trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, placa poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- °F ( C- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak} Wratten, Kodafix și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PL-Il TP PL-Il WP PLACA ORTO SUPER-SPEED 'KODAK' Proprietăți generale și utilizări: , este cea mai rapidă placă ortocromatică din gama „Kodak”, dar are granulație remarcabil de fină pentru viteza sa Este utilizat, atunci când nu este necesară sensibilitatea completă la culoare, pentru fotografia generală de mare viteză, lucrările de presă și fotografiarea interioarelor la lumina zilei Aplicațiile sale tehnice includ astronomia stelară generală, spectrografia și fotografia clinică Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— )é J «O S ) Î Blu-, Grer·Ree Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° X) Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului metri KODAK SUPER-SPEED ORTHO PLATE Henean igsten ° •er, the ti tem-he lens apenare snouiu ue openea oy aoout one stop La două ore de răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Când utilizați revelatorul „Microdol”, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu aproximativ jumătate de oprire Condiții meteorologice Expunere Subiect strălucitor Subiect luminos Subiect mediu Subiect umbrit Soare stralucitor lOOth sec atf f/ filf/ Soare cețos lOOth sec atf f/llf f - Înnorat-luminos lOOth sec atfilf/ f/ - f/ Înnorat-plictisitor l/ de secunde atf/Hf/ f/ - f/ Fișă de date Kodak PL- Problema A Soarele cețos este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe plajă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică Expuneri Photoflood: Folosind două lămpi Photoflood nr în reflectoarele „Kodaflector” sau două lămpi nr în reflectoarele „Kodalite”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți ușori, expunerea va fi de aproximativ:— Distanța lămpilor față de subiect (ft) | l/IOth secundă la f/l f/ f fé- fs- f/ - f/ f/ - Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BLINCUȚA DE OBTURATOR Clasa N\ Clasa SC Clasa FP Nr PF PF Nr PF PF PF PF PF PF PF Deschideți blițul și de secunde lOOth și Ί sec — Exemplu—Viteza de expunere de l/ secundă folosind un blitz PF b = = ft xf/ , sau f/l x I j ft Clasa Al — blițurile care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare sincronizate între lentile cu sincronizare M la viteze de expunere de I de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau sincronizarea F la viteze de expunere de I de secundă sau mai mult Clasa S—un bec cu un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare între lentile cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la obturator viteze de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; utilizat cu obturatoare cu plan focal Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de compoziția luminii PL- Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Wratten Light Filters” Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ) și (XI) (G) Factorul de lumină naturală Factor wolfram Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (roșu închis) Dezvoltare: Acest material nu trebuie dezvoltat în dezvoltatorul DK și nici în niciun alt dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; utilizarea lor este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak În tabelul de mai jos, primul dezvoltator menționat este principala recomandare Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ Όaprox - aprox - Normal D la*l + l + Continuu Intermitent! min min J min min Granulație fină D *NediluatContinuu Intermitent!— min min min min „Microdol” cu cereale extrafine *NediluatContinuu Intermitent!— min min min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- j· Agitație temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut Curbele sensibilometrice Jurnal relativ Expunere * * Curbele caracteristice pentru dezvoltatorul „Kodak” , placă D a {diluat + ) la ° F PL- Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curbe timp-temperatura Sunt indicați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la și minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °— °F ( °— ГС), într-un soluție de fixare acidă „Kodak” Sait cu întăritor, pulbere de fixare acidă „Kodak” sau o soluție de fixare preparată conform formulei Kodak F a Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Placa trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Apoi trebuie administrat în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °— °F ( °— ГС) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Când un grad scăzut de permanență este acceptabil, de exemplu, când negativul este cerut imediat, dar nu trebuie păstrat, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Wratten, Microdol, Kodaflector, Kodalite și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP P PLACĂ PANCROMATICĂ „KODAK” SEMI-ΤΟΝΕ Proprietăți generale și utilizări: P este o placă pancromatică lentă, cu peliculă subțire, cu granulație foarte fină, contrast ridicat și capabilă să ofere o densitate extrem de mare a punctelor Este recomandat pentru realizarea negativelor directe de separare a culorilor pe ecrane și linii și, filtrată corespunzător, pentru reproducerea fotografică a planurilor Alte aplicații în care este necesară o placă pancromatică de mare putere de rezoluție și contrast includ astronomica! lucrări (de exemplu, fotografia discului lunii) și fotomicrografia de specimene biologice, medicale și metalurgice colorate sau colorate Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— » S ¿ UV I Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K ) Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza și expunerea: Deoarece placa este utilizată în principal pentru procese și lucrări științifice prin lumină artificială, nu poate fi dată nicio cifră de viteză, iar expunerea în orice condiții date trebuie determinată prin încercare Viteza plăcii este aproximativ aceeași, pentru originale monocrome, cu cea a plăcii de proces B „Kodak” Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de aparatul utilizat Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Wratten Light Filters” Filtre Kodak'Wratten' (K ) (КЗ)Il (XI) (G) Factor wolfram Factor de arc deschis Fișă de date Kodak PL- Problema A Safelight recomandat Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde) sau Seria (verde deschis) Iluminare directă: „Wratten” Seria (verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareAgitațieAprox ContrastTime la ZF ( C ) Contrast maxim D * + VacăContinuuγ * min Contrast foarte mare D I fl + lDishContinuousγ - min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- f Alternativ, trebuie utilizată pudra de dezvoltare „Kodaline” ambalată Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece acest material este utilizat în mod normal doar pentru lucrări cu contrast ridicat, curbele timp-gama nu sunt date și ar trebui determinate, atunci când este necesar, în condițiile reale de lucru Curba caracteristică pentru „Kodak” P Placă dezvoltată în revelator D {diluat + ) timp de min la ° F Curba timp-temperatura Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la e F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între e F și e F și dezvoltarea nu trebuie efectuată peste e F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) PL- Fixare, spălare și uscare: Piața trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de sare de fixare a acidului „Kodak” cu întăritor sau fixator de acid „Kodak” Pulbere, pentru de două ori timpul necesar pentru limpezire; placa se fixează suficient pentru majoritatea scopurilor în sau minute Alternativ, o soluţie preparată conform formulei Kodak F sau F a poate fi utilizată în acelaşi timp O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, aspectele negative sau pozitive trebuie spălate în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin minute Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci de călcare KODAK SCRISE KODALINE FOTO-FLO TP WP I KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PL- P PLACĂ PANCROMATICĂ RAPIDĂ „KODAK” SEMI-ΤΟΝΕ Proprietăţi generale şi utilizări: P este o placă pancromatică cu granulaţie fină, de contrast foarte mare, care trebuie utilizată ori de câte ori este necesară o viteză de emulsie destul de mare În fotogravură este recomandată în special pentru realizarea de negative a ecranului din reflexie și transparențe de culoare mascate, iar în fotolitografie când caracteristicile excelente de gravare a punctelor sunt esențiale; în aceste cazuri, se recomandă dezvoltatorul D- Este, de asemenea, potrivit pentru lucrări științifice care necesită o putere de rezoluție destul de mare cu o viteză rezonabilă Aceasta include fotometria și fotomicrografia frotiurilor de sânge și a secțiunilor colorate de rocă colorată, secțiuni minerale și metalurgice și a specimenelor sub lumină polarizată (figuri de interferență etc ) Placa P este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Viteza și expunerea: Viteza acestei plăci este de aproximativ - ori mai mare decât cea a plăcilor P atât la lumina cu arc deschis, cât și la lumina tungsten, dar nu pot fi date cifre reale de viteză deoarece viteza efectivă depinde de condițiile de utilizare Expunerile ar trebui determinate prin trial, în condițiile particulare în cauză Următorul este un exemplu de expunere tipică pentru lucrul pe ecran în condiții medii cu un original de bună calitate Cu toate acestea, ar trebui să fie Fișă de date Kodak PL- Problema B folosit doar ca ghid pentru expunerile de probă; expunerea reală poate varia considerabil în funcție de condițiile de lucru și de calitatea originalului Pentru o reproducere la aceeași dimensiune a unui original în linie, cu două lămpi cu arc de de amperi la picioare de centrul сору, fiecare la un unghi de ° față de axa aparatului foto-subiect, o expunere de de secunde la// , cu un filtru „Wratten” nr deasupra obiectivului, ar fi aproximativ corect Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRE KODAK 'WRATTEN' Nr (K ) Nr (КЗ) Nu (XI) Nr (G) Nr Nr Nu BNr Nr Factor tungsten II Factor de arc deschis II Ratele de filtrare prezentate mai jos arată expunerea necesară în comparație cu filtrul Kodak 'Wratten' No , care este luat ca unitate Aceste rapoarte aproximative pot fi mai utile decât factorii de filtrare menționați mai sus, deoarece placa este folosită în mare măsură pentru realizarea de negative de separare a culorilor FILTRE KODAK 'WRATTEN' Nr (K ) Nr (КЗ) Nu Il (XI) Nr (G) Nr Nr Nu BNr Nr Raportul wolfram | } Raport de arc deschis L T l| ii Iluminare sigură: se recomandă întunericul total pentru o libertate totală de ceața luminii sigure Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct asupra acestuia, iar tavanul sau suprafața reflectorizantă trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— SCOP DEZVOLTAREDILUAREMOD DE UTILIZARETIMP DE ACTIVARE LA C ( °F) Contrast maxim D- * + VasaContinuu min Foarte mare Г contrast Dl *NediluatVacăContinuu ^ min DG-lOf + DishContinuous min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- ț A'Kodak' Liquid Developer sau Graphie Arts Leaflet GA- PL- Curba sensibilometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece materialul este utilizat în mod normal doar pentru lucrări cu contrast ridicat, curbele timp-gama nu sunt date și ar trebui determinate, atunci când este necesar, în condițiile reale de lucru - Curbă caracteristică pentru „Kodak* P Piate dezvoltat în dezvoltator D- {diluat + ) timp de minute la °C ( °F) Sunt afișați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi pentru dezvoltatorii recomandați Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °C ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate pentru revelatorul în cauză Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Piața trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă Kodak cu indicator, o soluție alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA- ), sau în apă curgătoare și fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”: soluție „Kodafix”, fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix”, pulbere fixatoare acidă sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Piața trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se utilizează o singură baie de fixare, PL- timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe piața în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, placa poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe comerciale normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute, cu agitare ocazională, în fiecare din cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Caracteristicile plăcii prezentate în această publicație sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Kodafix, Wratten, Photo-Flo și Unifix sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PL- TP PL-l /bxWP 'KODAK' P PLACĂ PANCROMATICĂ RAPIDĂ Proprietăți și utilizări generale: P este o placă universală cu granulație fină, cu contrast moderat ridicat, destinată fotografierii cu lumină naturală generală și cu lumină artificială, realizarea de negative cu separare a culorilor, fotografierea interioarelor fabricii și a plantelor, bunuri colorate, lucrări de lemn, etc și pentru fotografii în prim plan ale utilajelor Utilizările sale științifice includ înregistrarea descărcărilor de flacără și a arcurilor colorate, fotomicrografia de specimene biologice, medicale, mineralogice, metalurgice și paleontologice colorate sau colorate și fotografia clinică superficială Această placă este disponibilă fără spate sau cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Putere de rezoluție: de linii pe milimetri atunci când este dezvoltat conform recomandărilor Aceasta este o cifră care se referă numai la emulsie; cifra reală obținută va depinde în mare măsură de alți factori, cum ar fi contrastul subiectului și sistemul optic utilizat Indicii de expunere: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expunemetre și calculatoare bazate pe sistemul British Standards Institution și American Standards Association (a se vedea Fișele de date RF- și SE- ) Indici de expunere DaylightTungsten Logaritmic ° ° Aritmetică Expuneri la lumina zilei: atunci când sunt procesate în dezvoltatorul D sau D a, următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul verii la temperatură Fișă de date Kodak PL- a mâncat latitudini (și la tropice tot timpul anului) În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Când utilizați dezvoltatorul MicrodoF, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu aproximativ jumătate de oprire Condiții meteorologice Expunere Subiect strălucitor Subiect luminos Subiect mediu Subiect umbrit Soare stralucitor / -a sec atfi f IIf'Qf - Soare cețos / Oth sec atfi f f - f/ Înnorat-luminos l/ Oth sec atf f - f f' - Înnorat-mat sec atf f - f f* Soarele cețos este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică Expuneri Photoflood: Folosind două lămpi Photoflood nr în reflectoarele „Kodaflector” sau două lămpi nr în reflectoarele „Kodalite”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți lumini, expunerea va fi de aproximativ:— Distanța lămpilor față de subiect (ft ) } IO l/IO-lea secundă la f/ f f - f - f - f/ f' - f/ - Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- PL- VITEZE DE DEclanșare LIBERE Clasa FC Clasa M Clasa SC Clasa FP Nr Nr PF PF Nr PF PF SPF Nu PF PF PF PF Bliț deschis, l' și sec lOOth sec — Exemplu—Viteză de expunere de l/ de secundă folosind becuri PF ft f/l I sau f/ ft Clasa F—blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu camere simple sincronizate sau cu obturatoare între lentile cu sincronizare F Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult Clasa AI — blițurile care au un timp de - de milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare sincronizate între lentile cu sincronizare M Poate fi folosit și cu sincronizare F sau X-sincronizare la viteze de expunere de I/ de secundă sau mai mult Clasa S—un bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare între lentile cu sincronizare M sau sincronizare F la viteze de expunere de I/ de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la obturator viteze de l/IOth secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în cartea „Wratten Light Filters” Filtre „Wratten” (K ) (КЗ)II (XI) (G) Factor de lumină naturală factor de tungsten Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria (verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak În tabelul de mai jos, primul dezvoltator menționat este recomandarea principală Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: PL- Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: cca Όaprox - Normal D *Nediluat - {diluat + ) la °C ( °F) PL- Fixare, spălare și uscare: piate-ul trebuie clătit într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau într-o soluție preparată conform formulei Kodak SB-la (o soluție de %, în volum, de acetic glacial) acid) Apoi trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”: pulbere „Unifix”, pulbere de fixare acidă, fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, soluție „Kodafix” sau o soluție preparată conform formulei F Kodak - sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Piața trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute: apoi, atunci când se utilizează metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și o a doua baie proaspătă pregătită După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată; suprafața piatei trebuie, de asemenea, ștearsă cu grijă cu un burete de viscoză sau alt material moale, pentru a îndepărta umezeala de suprafață și orice depuneri din apa de spălare Dacă pata ușoară de colorant galben rămasă în emulsie este considerată inacceptabilă, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință, după spălare, prin scăldarea piatei în alcool metilat (industrial sau chirurgical) diluat cu parte la părți apă Negativul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile piatei prezentate în această fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX PHOTO-FLO UNIFIX WRATTEN KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PL- TP PL- WP / MR 'KODAK' PLĂCĂ CU REZOLUȚIE MAXIMĂ UNA DINTRE PLACUȚELE ȘTIINȚIFICE „KODAK” Proprietăți și utilizări generale: Această placă are o emulsie aproape fără granule de tip Lippmann și un strat de emulsie foarte subțire Deși este manipulată și prelucrată în același mod ca o placă de fotografie obișnuită, aceasta posedă o putere de rezoluție remarcabil de mare care, în scopuri practice, este limitată în principal de aparatul optic utilizat; cu echipamente adecvate se poate obține o putere de rezoluție de de linii pe mm * Intensificarea este inutilă, procesare simplă în dezvoltatorul recomandat, producând o gama mare și densitate maximă Este recomandat pentru fotografierea cu rezoluție foarte mare, pentru producerea de reticule și pentru micrografie cu raze X (vezi Fișa tehnică IN- ) Nu este practic să acoperiți această emulsie pe semifabricate circulare mici și, prin urmare, micile reticule trebuie să fie excluse din negativ sau pozitiv prelucrat O idee despre rezoluția care poate fi obținută este dată de ilustrația de mai jos: lMA Mărire de la un negativ Imm wide- Mărire de la un negativ Imm lat pe un proces de plată pe o placă cu rezoluție maximă Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— Jó M> UV I Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K} Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Putere de rezoluție: Cel puțin de linii pe milimetri atunci când sunt dezvoltate conform recomandărilor D Aceasta este o cifră referitoare numai la emulsie; cifra reală obținută va depinde în mare măsură de alți factori, cum ar fi contrastul subiectului, sistemul optic utilizat și camera sau aparatul de imprimare utilizat Expunere: Placa are aproximativ / de viteză de lucru față de tungstenul unei plăci de lanternă cu clorură Datorită emulsiei extrem de fin utilizate, placa este neapărat lentă, dar atunci când este folosită pentru realizarea de fotografii * Vezi J Sci Inst , , aprilie , p - Fișă de date Kodak PL- graticule, viteza se compară foarte favorabil cu alte materiale care au granulație considerabil mai grosieră Expunerea exactă necesară în anumite condiții trebuie găsită prin experiment Filtre: placa poate fi expusă nefiltrată la lumina tungsten, dar atunci când este necesară definiția cea mai înaltă, un filtru galben, cum ar fi „Wratten” No (K ) sau „Kodak” Flexible Screen S / (galben) ar trebui fi folosit Safelight recomandat Iluminare indirectă: Seria 'Wratten' OB (galben lime) Iluminare directă: „Wratten” Seria (roșu) Dezvoltare: Cele două utilizări principale ale acestei plăci sunt acoperite de următoarele recomandări: Pentru lucrări generale cu contrast ridicat, placa trebuie dezvoltată timp de până la minute la ° F ( ° C) într-o soluție preparată conform formulei Kodak D , diluată cu părți la parte apă Aceasta produce o gama de peste Ό Pentru micrografie cu raze X, placa trebuie dezvoltată timp de până la minute la ° F ( ° C) într-o soluție preparată conform formulei Kodak D , diluată cu o parte egală de apă Timpul optim va depinde de mulți factori, dar trebuie menținut cât mai scăzut posibil, în concordanță cu obținerea unui contrast suficient pentru a rezolva detaliile relevante Notă: Curățenia extremă trebuie respectată la prelucrarea acestei plăci; se recomanda filtrarea tuturor solutiilor inainte de utilizare Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece materialul este utilizat în mod normal doar la contrast ridicat, curbele gamma-timp nu sunt date Curba caracteristică pentru MR „Kodak” Piate dezvoltată timp de minute în dezvoltator DAIS {diluat + ) la ° F Curba timp-temperatura LL "cu rt V a E V Timp de dezvoltare (minute) PL- Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la temperaturi variabile corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Baia de oprire: După dezvoltare, plăcile trebuie scufundate timp de de secunde într-o soluție alcătuită conform formulei Kodak SB la (o soluție de %, în volum, de acid acetic glacial) Fixare, spălare și uscare: Placa trebuie clătită cu apă curentă și fixată într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor sau „Kodak” Acid Fixer Powder, timp de două ori timpul necesar pentru limpezire (în total, aproximativ minute într-o baie proaspătă) Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F a poate fi utilizată în același timp când este necesară o baie de întărire-fixare a acidului Negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de de minute Riscul de uscare poate fi eliminat prin clătirea negativelor timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Fio”, în diluția recomandată, iar placa trebuie, de asemenea, ștearsă cu grijă cu un burete de viscoză sau alt material moale, pentru a îndepărta umiditatea de la suprafață și orice depuneri din apa de spălare Dacă pata ușoară de colorant galben rămasă în emulsie este considerată inacceptabilă, aceasta poate fi îndepărtată cu ușurință, după spălare, prin scăldarea plăcii în alcool metilat (industrial sau chirurgical) diluat cu parte la părți apă Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE FOTO-FLO Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP WP IR ER PLACĂ EXTRA-RAPIDĂ INFRAROȘU „KODAK” Proprietăţi generale şi utilizări: IR ER este cea mai rapidă dintre plăcile cu infraroșu „Kodak”, având o viteză considerabil mai mare decât orice altă placă cu infraroșu existentă în intervalul său special de lungime de undă Este puțin mai granulat decât IR Placă cu infraroșu semi-ton „Kodak” și oferă un contrast mai scăzut Utilizările sale includ sondajul aerian, penetrarea brumei, lucrul cu lanterna anti-orbire* și spectrografia (vezi și Fișa de date SC- ) Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil și are o sensibilitate excepțional de mare în infraroșu de la la πψ:— Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° K) Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Focalizare: Deoarece majoritatea lentilelor nu sunt corectate pentru radiația infraroșu, focalizarea în infraroșu nu coincide cu focalizarea vizuală Pentru a obține o definiție optimă, obiectivul, după focalizare, ar trebui să fie îndreptat înainte cu aproximativ l/ din distanța sa focală Deplasarea reală va depinde de obiectivul utilizat, iar pentru lucrări critice trebuie determinată prin experiment cu o gamă de expuneri la diferite setări de focalizare Indicii de expunere: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare bazate pe British Standards Institution sau American Standards Association System (vezi Fișele de date RF- și SE- ) Aceste cifre sunt corecte pentru utilizarea cu un contor neecranat și permit expunerea printr-un filtru „Wratten” nr A Indici de expunere DaylightTungsten Logaritmic ° ° Aritmetică Expunere: Utilizarea unui filtru „Wratten” nr A, l/ de secundă la// * ar fi aproximativ expunerea corectă la lumina soarelui de vară la amiază pentru un subiect normal, fără umbre mari sau mase aproape întunecate Filtre: Factorii de expunere pentru filtrele „Wratten” mai des folosite sunt dați pe verso, factorii fiind raportați la cel al filtrului „Wratten” nr A (transmite de la πψ), care este luat ca unitate, ca placă * Referință : Brit J Phot , iunie , p - Problema A Fișă de date Kodak PL- O nu este folosit niciodată nefiltrat Filtrul „Wratten” nr transmite de la πψ și este utilizat în principal în lucrările științifice și fotografia cu bliț anti-orbire Filtrele „Wratten” nr , și, respectiv, , permit utilizarea mai multă sensibilitate vizual-roșu a plăcii Mai multe detalii despre aceste filtre pot fi găsite în Fișele tehnice FT- și FT- și în cartea „Wratten Light Filters” Filtre Kodak „Wratten” A Factorul І Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria (albastru-verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorul dezvoltator Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareAgitațieAprox Timp de contrast la B°F ( °C) Normal Contrast ridicat D I b* Dl b* + ( + {Rezervă de vase Rezervor de vaseContinuu Intermitent! Continuu Intermitent}OO pp CO min min | min min * Aceasta este disponibilă sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- t Agitație temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut Curbele caracteristice pentru IR ER Placă „Kodak” în dezvoltator DA b {diluat + ) la ° F Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru PL- Curba timp-temperatura Este prezentat timpul de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- ° F ( °- ° C), într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” Acid Fixer Powder sau o soluție de fixare preparată conform formulei Kodak F a Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Placa trebuie curățată de orice lăpțiș în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Apoi ar trebui să fie administrat în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- ° F ( °- ° C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Când un grad scăzut de permanență este acceptabil, de exemplu, când negativul este cerut imediat, dar nu trebuie păstrat, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă tehnică sunt mărci comerciale KODAK SCRISE FOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PL- TP WP H CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ HÂRTII Hârtii fotografice PP-I „Kodak” Folie cu folie de bromură „Kodak” PP- Hârtie rezistentă la apă de înaltă rezoluție cu bromură „Kodak” PP- PP- „Kodalith”, TP PP- „Kodalith”, hârtie lucioasă GP „Kodalith”, LP PP- Kodak „Linagraph” RP și Hârtii PP- A Kodak „Linagraph” RP Hârtie de imprimare PP- B Kodak „Linagraph”, ușoare și ultra-subțiri PP- C Kodak „Linagraph” , subțire Hârtii cu bromură „Kodak” PP- PP- Kodak „Bromesko” PP-IOA Kodak „Royal-Bromesko” PP-II Kodak „Velox” PP- Kodak „Ectacolor” PP- Hartie Kodak 'Panalure* TPDB- /xWP j/ - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ HÂRTII Hârtii fotografice PP-I „Kodak” Folie cu folie de bromură „Kodak” PP- Hârtie rezistentă la apă de înaltă rezoluție cu bromură „Kodak” PP- PP- „Kodalith”, TP PP- „Kodalith”, hârtie lucioasă GP „Kodalith”, LP PP- Kodak „Linagraph” RP , RP și PP- A Hârtie de imprimare Kodak „Linagraph” RP I PP- B Kodak „Linagraph”, ușoare și ultra-subțiri Hârtii cu bromură „Kodak” PP- PP- Kodak „Bromesco” PP-IOA Kodak „Royal-Bromesco” PP- Kodak „Velox” PP- Kodak „Ectacolor” PP- Hartie Kodak „Panalure” TPDB- /xWP i/ - HÂRTII CUPRINS EDIȚIE PP-I „Kodak” Numărul C PP- „Kodak” Problema A Hârtie rezistentă la apă de înaltă rezoluție cu bromură „Kodak” PP- Problema D PP- „Kodalith”, TPI, numărul C PP- „Kodalith”, Hârtie lucioasă GP „Kodalith”, LPI Ediția B Hârtii cu bromură „Kodak” PP- Numărul D PP- Kodak „Bromesco” Ediția E PP-IOA Kodak „Royal-Bromesco” Ediția C PP- Hârtie Kodak „Velox” Problema C PP- Documente Kodak „Ektacolor” Numărul D PP- Hartie Kodak „Panalure” Problema A Fișe de date asociate în alte secțiuni DC-I a documentelor DC- Tehnici de procesare a stabilizării Copierea documentelor DC- Office cu copiatoare „Kodak” DC- Procesul de transfer de difuzie folosind materiale Kodak „Instafax” CT Kodak și denumirile de produse citate astfel — „Bromesko” — sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /xWP |/l - HĂRȚI FOTOGRAFICE „KODAK” În linii mari, o hârtie fotografică este acoperită cu o „emulsie” care constă din săruri de argint sensibile la lumină suspendate în gelatină Compoziția chimică a sărurilor, metoda lor de formare și adăugarea de agenți speciali controlează împreună calitățile fotografice de viteză și contrast, precum și proprietățile fizice ale culorii imaginii și strălucirea suprafeței Unele dintre aceste calități, totuși, pot fi afectate și de procedura de prelucrare și finisare Hârtiile fotografice pot fi considerate a fi din următoarele trei tipuri generale, în funcție de natura sărurilor de argint din emulsie Hârtiile cu clorură au emulsii care conțin în principal clorură de argint ca sait sensibil Aceste hârtii, uneori numite hârtii „gaslight”, sunt de viteză redusă, destinate imprimării prin contact, iar imaginea lor este de obicei caracterizată de o culoare albastru-negru „Velox” este o lucrare de acest gen Hârtiile cu bromură sunt acoperite cu emulsii de bromură de argint care oferă cele mai mari viteze de imprimare și o imagine negru neutru Sunt potrivite special pentru mărire Hârtiile de cloro-bromură au, după cum sugerează și numele, emulsii care conțin atât clorură de argint, cât și bromură de argint Vitezele acestor hârtii variază într-o gamă largă, depinzând în mare măsură de proporțiile acestor constituenți Acest tip de hârtie include „Bromesko”, care este potrivită pentru mărire sau imprimare prin contact IMPRIMARE CONTRAST Spre deosebire de emulsiile de film și plăci, care permit un control larg al contrastului prin variația dezvoltării, emulsiile de hârtie nu oferă în general o calitate satisfăcătoare a imaginii decât dacă sunt complet dezvoltate Această restricție asupra posibilei variații a timpului de dezvoltare fixează, în limite apropiate, contrastul care poate fi obținut cu orice tip de hârtie Prin urmare, imprimeurile cu gradație corectă, de la negative cu scări foarte diferite de densitate, pot fi obținute numai prin selectarea unui grad de hârtie care are caracteristicile adecvate Cu toate acestea, este posibil prin utilizarea soft-Gradation Developer „Kodak” sau D-l să se producă, cu o anumită hârtie, un contrast care este cu aproximativ un grad mai mic decât cel obținut prin dezvoltarea normală Sensul termenului „contrast” Termenul utilizat în general „contrast” se referă la gama de expuneri necesare pentru a produce cea mai largă gamă de densități de imagine pe care o va oferi hârtia Gama de expuneri pe care hârtia le va înregistra este denumită „scara de expunere”, iar intervalul de densități ale imaginii este numită „scara de densitate” Aceste caracteristici sunt constante, în orice lucrare specifică, atâta timp cât se realizează dezvoltarea specificată Scala de densitate este gama de densități de reflexie de la zonele curate, neexpuse, până la cel mai profund negru pe care îl poate produce hârtia Acea parte Problema A Fișă de date Kodak PP-I a scalei de densitate totală care este de uz practic în fabricarea tipăririi se numește „scara de densitate utilă” și este sensul în care termenul este folosit în continuare Deoarece imprimarea este văzută de lumina reflectată, o anumită cantitate de lumină este aruncată înapoi de la suprafața gelatinei și a particulelor subiacente de argint dezvoltat Densitatea vizuală a unei imagini pe hârtie este redusă de acest efect, care este cel mai vizibil în porțiunile cele mai întunecate Cea mai mică densitate posibilă este practic cea a bazei și va varia ușor în funcție de nuanță Scala de densitate depinde, prin urmare, parțial de nuanța și textura bazei și de cantitatea de strălucire de pe suprafața emulsiei Cu condiția să se evite acționarea directă de la suprafață, o hârtie cu o bază netedă și o emulsie lucioasă va da cea mai mare densitate, iar o bază albă va da cea mai mică limită; scara de densitate a unei astfel de hârtie este de aproximativ * sau mai mult Un grad cu o bază mai aspră, sau o emulsie cu strălucire redusă, arată o împrăștiere mai uniformă a luminii de la suprafață Acest lucru scade profunzimea tonurilor mai închise, astfel scara de densitate a hârtiei semi-mate este de ordinul · , în timp ce hârtiile mate au cea mai mică scară de la * la T Scala de expunere este termenul aplicat intervalului de intensități luminoase care va produce întreaga gamă de tonuri incluse în scala de densitate Scala de expunere nu oferă nicio indicație cu privire la timpul de expunere necesar pentru imprimarea, dar arată intervalul de expuneri pe care o hârtie va înregistra variațiile luminii Este o măsură a scalei densităților negative care poate fi imprimată, așa cum este indicat în exemplul următor Lumina trecută printr-un negativ poate, de exemplu, să varieze în intensitate în proporție de : Dacă imprimarea de la acest negativ trebuie să arate gradație de la negru complet la alb, hârtia trebuie să fie capabilă să ofere scara de densitate completă pentru o expunere interval de : O astfel de hârtie ar primi gradul de contrast „moale” și va avea o scară de expunere de : Citând logaritmul scalei de expunere (adică, * ), valoarea sa este identică cu gama de densități negative reproduse Dacă întreaga gamă de densități negative necesită a fi reprodusă pe întreaga scară a hârtiei, depinde de natura subiectului și de opiniile fotografului Factori care afectează contrastul de imprimare Scala de densitate negativă Scalele de densitate negativă variază considerabil în funcție de natura subiectului și de tipul materialului negativ, de expunerea și prelucrarea acestuia; acesta este în mod clar factorul care are cel mai direct efect pe scara densității de imprimare Scopul producătorului este de a produce hârtii cu diferitele scale de expunere necesare pentru a oferi tipărituri cu intervalul de densitate dorit din varietatea de negative întâlnite în mod normal Grad de contrast În ceea ce privește scala de expunere, gradele de contrast ale hârtiei variază și, prin urmare, oferă principalul mijloc de control al contrastului final al tipăririi Detalii mai complete și contrastele disponibile în fiecare lucrare sunt oferite în Catalogul Kodak Professional, disponibil la cerere PP-I Suprafață Trebuie remarcat faptul că, pentru un anumit grad de contrast al unui tip de hârtie, scala de expunere este aceeași pentru toate suprafețele Dar, deoarece o hârtie lucioasă netedă va da un negru mai profund decât unul mat, utilizarea lui va rezulta într-o imprimare cu un contrast vizual considerabil mai mare Măritor sau imprimantă Măritoarele echipate cu lentile de condensare produc printuri cu un contrast mai mare decât aparatele de mărire cu iluminare difuză, alți factori fiind egali Acest lucru este cel mai vizibil în cazul sistemelor de condensare de focalizare care utilizează o sursă de lumină concentrată, dar este mai puțin marcat atunci când sunt montate lămpi opal In general, gradul de contrast obtinut cu iluminare complet difuza este similar cu cel obtinut prin folosirea unei imprimante de contact O comparație a tipăriturilor produse de aparatele de mărire cu condensator și lumină difuză poate arăta o diferență egală cu cea dintre imprimările realizate pe hârtii de contrast adiacente Unitățile de iluminat fluorescent din măritoare dau, fără îndoială, mai multă lumină de actinie, cu un consum mai mic și o funcționare mai rece, decât lămpile cu tungsten, dar trebuie avut grijă la instalarea acestor iluminatoare Tuburile fluorescente cu emisie predominant albastră permit expuneri mai scurte, dar sursele de lumină fluorescentă albă sau verde sunt de preferat pentru ușurința focalizării Conformația tuburilor și poziționarea lor în amplificator sunt puncte de importanță, deoarece nu este întotdeauna atât de ușor pe cât ar fi de așteptat să se asigure o iluminare uniformă a negativului cu astfel de surse de lumină Utilizarea surselor de lumină cu vapori de mercur duce invariabil la o scădere generală a contrastului de imprimare Utilizarea lentilelor de mărire cu acoperiri anti-reflex are ca rezultat un contrast de imprimare mai mare decât cel obținut cu lentilele netratate Compoziția dezvoltatorului Variind compoziția sau concentrația revelatorului, se pot obține ușoare modificări în contrast cu hârtiile clorurate Timpul de dezvoltare și temperatura S-a subliniat deja că abaterea de la timpul de dezvoltare recomandat poate avea un efect negativ asupra calității imaginii, motiv pentru care astfel de variații nu oferă în general un mijloc practic de control al contrastului de imprimare Pe măsură ce rata de dezvoltare crește odată cu temperatura revelatorului, abaterea de la temperatura recomandată are un efect similar cu cel al variației timpului de dezvoltare În orice caz, intervalul de contrast obținut prin acest mijloc este adesea nesemnificativ și este limitat de timpii de dezvoltare între care se obține o imagine de culoare și densitate acceptabile VITEZĂ Viteza hârtiei fotografice este, în general, considerabil mai mică decât cea a materialelor negative Vitezele relative ale diferitelor tipuri de hârtie sunt ajustate astfel încât, cu tehnica adecvată, timpul de expunere să fie de o durată convenabilă Astfel, timpii de expunere de aceeași ordine sunt indicați pe „Velox” în tipărirea prin contact și pe hârtiile cu bromură „Kodak” pentru măriri medii, deși relația de expunere dintre ele este de aproximativ la PP-I Valori relative ale vitezei Nu există un standard general agreat prin care să poată fi exprimate vitezele hârtiei, care să ofere o comparație practică între toate tipurile și contrastele Mai mult, o evaluare a vitezei pentru o hârtie nu are aceeași valoare practică pentru fotograf ca și evaluarea vitezei unui material negativ, deoarece în realizarea unei imprimări durata reală de expunere nu are o importanță majoră Negativele expuse corect au de obicei densități minime similare, deși densitățile lor maxime pot fi mult diferite Deoarece zonele luminoase ale negativelor sunt în mod normal necesare pentru a se imprima la o densitate mare, se poate face o comparație aproximativă între diferitele grade de contrast prin determinarea expunerilor relative necesare pentru a produce o densitate mare standard A cita o expunere absolută nu are de obicei o valoare practică, deci este mai obișnuit să citați ca „viteză relativă” rapoartele de expunere necesare pentru a produce densitatea specificată EXPUNERI RELATIVE PENTRU HORTIILE „KODAK” Contrast No Bromură I 'Bromesko' I| „Velox” Numai atunci când diferite hârtii fotografice au aceleași caracteristici de contrast se vor aplica valori comparabile ale vitezei relative în cea mai mare parte a gamei lor de tonuri În astfel de cazuri, după efectuarea unei expuneri de probă pe o hârtie, fotograful se poate referi la valorile relative ale vitezei și poate calcula expunerea necesară pentru alte tipuri de hârtie de imprimare Tabelul de mai sus cu viteze relative aproximative se bazează pe timpul de expunere pentru imprimare de la un negativ standard pe nota normală a fiecărei hârtie Niciun factor constant nu poate fi aplicat pentru a repeta valorile vitezei atinse prin utilizarea diferitelor metode sau a diferitelor densități standard Variația vitezei cu contrast Dacă se face o comparație a timpilor de expunere necesari pentru a imprima un negativ standard pe hârtii cu contrast diferit, se va observa că gradele de contrast mai mari necesită expuneri mai lungi decât gradele moi În practică, totuși, primele sunt utilizate în general cu negative cu o densitate medie comparativ scăzută, prin urmare, atunci când negativele sunt tipărite pe hârtie cu un contrast adecvat, diferența de viteză dintre note este în mare măsură compensată Viteza de imprimare și tensiunea lămpii Valoarea practică a evaluărilor de viteză se menține doar atâta timp cât condițiile de expunere sunt similare în timpul testelor de viteză și a tipăririi efective Factorii care trebuie luați în considerare sunt durata expunerii, intensitatea luminii și culoarea luminii Hârtiile fotografice sunt, în general, sensibile doar la lumina albastră, iar emisia de lumină albastră este cea mai redusă atunci când o lampă electrică este alimentată sub tensiunea nominală Tensiunea de alimentare este responsabilă, PP-I uneori, a scădea considerabil sub valoarea sa nominală și pierderea rezultată a luminii efective de imprimare este mai mult decât scăderea luminozității vizibile În unele cazuri, o scădere de % a tensiunii de linie poate necesita o creștere cu până la % a timpului de expunere Dacă timpii de mărire sunt incomod de lungi și nu pot fi redusi prin alte mijloace, este posibil să se utilizeze o lampă cu următoarea tensiune nominală sub tensiunea de rețea declarată de compania de electricitate Ar trebui să se confirme, totuși, că siguranța și cablurile la lampă vor suporta sarcina crescută fără cădere apreciabilă de tensiune LATITUDINE DE EXPUNERE Cele mai bune imprimări posibile sunt obținute prin expunere, astfel încât dezvoltarea să aibă loc în timpul recomandat, dar se pot obține printuri acceptabile într-un interval rezonabil de expuneri, dacă timpul de dezvoltare este ajustat pentru a asigura densitatea medie de imprimare dorită Latitudinea de expunere este raportul dintre timpul de expunere la imprimare cel mai mare și cel mai mic, care va produce rezultate satisfăcătoare atunci când timpul de dezvoltare este ajustat Latitudinea practică de expunere este limitată în mare măsură de ceața luminii sigure sau de vălul chimic produs de un timp de dezvoltare prelungit sau de culoarea imaginii produsă de un timp de dezvoltare scurtat Această latitudine este mai mare pentru gradele de contrast mai blânde Hârtiile fotografice „Kodak” sunt produse pentru expunerea și latitudinea lor de dezvoltare SENSIBILITATE LA CULOARE ȘI ILUMINARE SIGUR Hârtiile fotografice sunt, în general, sensibile doar la porțiunile ultraviolete, violete și albastre și în unele cazuri albastru-verde ale spectrului Prin urmare, ele pot fi manipulate cu siguranță sub lămpi galbene, galben-lii sau roșii, în funcție de tipul de hârtie Anumite recomandări de iluminare sigură sunt date în tabelul de mai jos, dar recomandări detaliate pot fi găsite în fișa de date RF- :— Seria „Wratten” RECOMANDATĂ „KODAK” SAFELIGHT 'Velox' Bromură de înaltă rezoluție Rezistent la apă BRînregistrare Bromură B Sensibilizarea transferului B „Bromesko” B „Transferotip” B'Duostat' Proiecție Bromură Folie Card B'Kodalith' IADocument B Recomandările de mai sus sunt pentru iluminarea directă cu un bec de de wați CULOAREA IMAGINIEI Aceasta se referă la culoarea depozitului de argint din imprimarea finită Dacă este maroniu, imprimeul este considerat „cald” în ton și, dacă este albastru-negru, este descris ca „rece” Aceste diferențe de culoare sunt cauzate de variații PP-I în dimensiunea și starea granulelor de argint care formează imaginea și sunt controlate de compoziția emulsiei și de condițiile de dezvoltare Prin dezvoltare normală, pe „Velox” se produc tonuri reci, pe bromură „Kodak” se obține un negru neutru, iar tonurile calde sunt date de hârtia „Bromesko” Imprimările de pe oricare dintre aceste hârtie pot fi ulterior tonificate Deoarece tonurile calde se datorează dimensiunii extrem de mici a granulului argintiu din imagine, fixarea prelungită distruge căldura tonului chiar înainte de a produce estompare vizibilă Imprimeurile care au un ton foarte cald nu trebuie fixate timp de cel mult cinci minute într-o baie proaspătă De aceea, pentru a asigura o fixare completa, acestea trebuie tinute separate si bine agitate in baie TONIFICAREA IMAGINIEI Când este necesară o imagine mai clar colorată decât cea obținută prin dezvoltare directă, este necesară tonifierea imaginii dezvoltate și fixe printr-un proces suplimentar Tonuri de maro plăcute pot fi produse prin transformarea argintului metalic în sulfură de argint maro, fie în băile de tonifiere hipoalură, fie cu sulfură Alternativ, tonerele selenium produc o varietate de tonuri SUPRAFAŢĂ Finisajul suprafeței hârtiei fotografice „Kodak” variază în următoarele două aspecte generale: Textura de bază Textura hârtiei „Kodak” poate fi clasificată în cinci grade ca netedă, catifelată, fină, mătase sau aspră Strălucire la suprafață Stralucirea relativă a finisajului suprafeței este listată ca lucioasă, lucioasă, lucioasă scăzută sau mată TINTA DE BAZĂ Nuanțele în care sunt furnizate hârtiile „Kodak” sunt alb, fildeș și crem BAZĂ DE HÂRTIE Stocul de hârtie care formează baza hârtiei „Kodak” este de cea mai înaltă calitate atât din punct de vedere fizic, cât și chimic, permițându-le să reziste la manipularea necesară în procesare și asigurând un grad ridicat de permanență în tipărituri Un strat de barita, de sulfat de bariu în gelatină, este aplicat pe anumite tipuri de hârtie pentru a forma o bază pentru emulsie și pentru a crește puterea de reflectare a hârtiei Hârtiile „Kodak” sunt clasificate ca foarte ușoare, ușoare, medii, cu greutate simplă sau cu greutate dublă, în funcție de grosimea bazei hârtiei GAMA DE HĂRȚI „KODAK” Bromură—Hârtia bromură „Kodak” are o viteză de emulsie potrivită pentru imprimare PP-I cu orice tip de măritor sau imprimantă de contact Această hârtie este produsă într-o mare varietate de grade pentru a îndeplini orice scop Se obține un ton bogat neutru-negru, uniform prin toate gradele de contrast (Fișa de date PP- ) Bromură de presă — asemănătoare hârtiei bromură, dar cu un grad scăzut de fluorescență la radiațiile ultraviolete și făcută pentru a oferi calitate a reproducerii în condiții de urgență Recomandat pentru lucrări de presă și pentru înregistrarea prin teletransmisie (Fișa de date PP- ) Press F Bromura — asemănător cu Press Bromura, dar având un grad mai mare de fluorescență sau alb de suprafață Oferă printuri cu o strălucire sporită „Velox”—această hârtie este special făcută pentru producția de printuri de contact Cele cinci grade de contrast îl fac un mediu ideal pentru producerea de printuri de calitate uniformă din negative cu contrast foarte diferit Această hârtie poate fi realizată pentru a oferi tonuri reci de culoare constantă pe toate gradele de contrast (Fișa de date PP- ) „Bromesko”—o hârtie potrivită pentru imprimarea și mărirea tuturor contactelor Atunci când este prelucrat ca o hârtie bromură, „Bromesko” are o viteză similară Dezvoltarea directă produce o imagine bogată în negru cald, la scară de densitate completă, eminamente potrivită pentru printuri de expoziție (Fișa de date PP- ) Bromur Foil-Card—o folie de aluminiu, hârtie laminată, destinată preparării de reproduceri la scară permanentă, pentru utilizare în cartografie, sondaj aerian etc (Fișa de date PP- ) Rezistent la apă de înaltă rezoluție cu bromură — o emulsie de bromură acoperită pe o bază de hârtie care a fost lăcuită pe ambele părți Caracteristicile sale de absorbție scăzută a apei și robustețea mare în timpul prelucrării îi permit să se usuce rapid, fără îngroșare și să mențină o stabilitate dimensională în timpul prelucrării cel puțin la fel de bună ca baza de film normală (Fișa de date PP- ) „Transferotip” – constă într-o emulsie de bromură de înaltă calitate, de contrast normal, acoperită pe o bază de hârtie acoperită anterior cu un strat de gelatină care este solubilă în apă fierbinte Prin utilizarea acestei hârtii, o fotografie poate fi transferată fie pe o suprafață opacă, fie pe o suprafață transparentă, în scopuri precum decorarea pereților, țesăturilor, ceramică, panouri translucide, abajururi etc (Fișa de date PP- ) Hârtii Kodalith — o gamă de hârtie cu o emulsie ortocromatică lentă, cu contrast foarte ridicat, utilizată pentru realizarea de negative sau pozitive cu ecran mediu și mediu sau grosier pentru procesele de reproducere fotomecanică (Fișele de date PP- și ) Hârtii de înregistrare — pentru înregistrarea urmelor de lumină în mișcare, care pot varia considerabil în intensitate, culoare și durată Aceste documente sunt puse la dispoziție pentru a îndeplini diferite cerințe (Fișe de date PP- și A) PP-I Hârtie de sensibilizare prin transfer - un material de decapare uscat conceput pentru sensibilizarea oricărei suprafețe fiabile de metal, plastic, lemn sau alt material printr-o tehnică de transfer care lasă pe suprafață un strat sensibil pregătit pentru expunere și procesare Procesul permite imprimarea desenelor de inginerie la scară reală pe producția care urmează să fie prelucrată, în scopuri precum realizarea de șabloane Zonele mari pot fi sensibilizate, deoarece hârtia este furnizată în role cu lățimi de până la inchi (Fișa de date PP- ) Hârtii pentru documente — „Duostat” și Hârtiile pentru documente de proiecție și pânzele sensibilizate, toate cu contrast ridicat, sunt produse pentru copierea multor tipuri diferite de originale, prin contact sau, respectiv, prin proiecție Aceste materiale sunt disponibile cu diferite grosimi de bază și grade de transluciditate și cu diferite caracteristici de suprafață Mai multe detalii pot fi obținute din broșura – „Kodak” Document Copying Papers – disponibilă la cerere Hârtiile „autopozitive” sunt hârtii lente, cu contrast ridicat, având caracteristica unică de a produce un сору pozitiv direct dintr-un original pozitiv, doar cu procesare normală; nu este necesară nicio etapă intermediară Aceste hârtii sunt frecvent utilizate pentru a produce pozitive principale pentru tipărirea ulterioară extensivă a copiilor cu linie de vopsea sau modele, de obicei în birourile de desen Mai multe detalii pot fi obținute din broșura – „Kodak” Document Copying Papers – disponibilă la cerere Numele de produse citate astfel — fKodak* — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PP-I KODAK LIMITED LONDRA TPPP-l/xWP HÂRTIE TRANSLUCIDA „KODALITH”, TP Proprietăți generale și utilizări: Această hârtie constă dintr-o emulsie ortocromatică cu contrast extrem de ridicat, acoperită pe o bază de hârtie foarte translucidă, rezistentă Cu excepția bazei, este identică cu hârtie lucioasă „Kodalith”, GP și hârtie lucioasă „Kodalith”, LP (Fișă de date PP- ) Acest material va produce lucrări de linie sau ecran grosier de înaltă calitate atunci când inversarea laterală nu este necesară În cazul lucrărilor pe ecrane fine, medii sau grosiere, calitatea obținută se compară foarte bine cu cea a filmelor ortografice „Kodalith”, tip Cu toate acestea, poate exista o oarecare pierdere a calității pentru lucrările în semi-ton cu ecran foarte fin — de linii și în sus — și, prin urmare, acest material nu este recomandat pentru această lucrare atunci când este necesar cel mai înalt nivel de calitate a punctelor Nu este necesară o creștere apreciabilă a expunerii la imprimare, în comparație cu filmul, dar stabilitatea dimensională nu este la fel de bună ca cea a filmului Este deosebit de important să vă asigurați că geamul de copiere, originalul și hârtia sunt lipsite de praf, deoarece contrastul foarte mare al hârtiei face ca aceasta să se reproducă sub formă de găuri sau pete Această hârtie este disponibilă într-o gamă de dimensiuni de foi Baza de hârtie are un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din Super Developer „Kodalith” problema C Fișă de date Kodak PP- Viteza și expunerea: Viteza efectivă a acestei lucrări depinde de condițiile de utilizare, astfel încât nu pot fi date cifre de vreo valoare practică Următorul este un exemplu de expunere tipică în condiții medii de lucru cu un original de bună calitate Cu toate acestea, ar trebui folosit doar ca ghid pentru expunerile de probă; expunerile reale pot varia considerabil în funcție de condițiile de lucru și de calitatea originalului Pentru o reproducere la aceeași dimensiune a unui original în linie, cu patru lămpi cu arc de de amperi la patru picioare de centrul сору, fiecare la un unghi de ° față de axa aparatului foto-subiect, o expunere de de secunde la/ fi aproximativ corect Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRUL „WRATTEN” KODAK Nr (K ) Nr (КЗ) Nu Il (XI) Nr (G) Nr B Factorul tungsten H } Factor de arc deschis Se recomandă filtru de lumină sigură : Iluminare indirectă sau directă : Seria „Wratten” IA (roșu mediu) Dezvoltare: Pentru a obține densitatea și contrastul extrem de care este capabilă această emulsie, trebuie utilizat un dezvoltator de tip special, pulbere de dezvoltare „Kodalith”; Se poate folosi și pulbere Super Developer „Kodalith” Când este dezvoltată conform recomandărilor unui dezvoltator „Kodalith”, prima apariție a imaginii este relativ lentă ( - de secunde), după care imaginea rămâne cu un contrast scăzut până când a trecut aproximativ % din timpul de dezvoltare, când densitatea crește sus rapid Se va forma o imagine neagră densă, lăsând părțile clare libere de voal sau ceață Dezvoltați hârtia la °C ( °F); la dezvoltarea prin inspecție, utilizați o temperatură de °- °C ( °- °F) Dacă timpul de dezvoltare este prelungit cu mult peste cel recomandat, contrastul va avea de suferit Se recomandă ca dezvoltarea, în special a negativelor semitonale, să fie efectuată prin inspecție Acest lucru poate fi realizat prin lumina de la TIMPUL DE DEZVOLTARE A VASOLOR LA °C ( °F) CU AGITARE CONTINUA Developer Line și ha/f-tone lucrează Contrast maxim și calitate optimă Interval permis* 'Kodalith'j- | min - | min „Kodalith” Superf | min - y min ♦Extinderea timpului de dezvoltare va duce la o scădere a calității punctului în lucrul în semiton fDisponibil sub formă de pulbere PP- o lampă de siguranță suspendată sau ținută aproape de vas Cu o lampă de siguranță în oricare dintre aceste poziții, nu o aprindeți și puneți-o în funcțiune până când dezvoltarea a continuat timp de aproximativ două minute Baia de oprire: După dezvoltare, clătiți hârtia timp de aproximativ secunde la °- °C ( °- °F) într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei S Kodak B-la (vezi fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA- ) sau în apă curgătoare Fixare, spălare și uscare: Fixați hârtia la °- °C ( °- °F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluție „Kodafix”, fixator rapid (cu sau fără întăritor), „ Pulbere Unifix, Pudră „Metafix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa de date FY- sau Prospectul Graphie Arts GA- ) Într-o baie proaspătă fixați hârtia nu mai puțin de minute Cinci minute de spălare în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, se spală negativul sau pozitivul în apă curentă, timp de cel puțin minute, într-un vas de spălare care asigură cel puțin o schimbare completă de apă la fiecare minute Pentru a evita riscul de uscare și pentru a grăbi uscarea, clătiți negativul sau pozitivul timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Reducere: Utilizarea unui reductor este rareori necesară cu acest material Dacă este necesar, este foarte potrivit un reductor care nu pătează conform formulei Kodak Formula R- : alternativ, se poate folosi o soluție preparată conform formulei Kodak R- a sau R- b (reductor de fermier) (pentru formule vezi Fișa de date FY- sau Graphie Arts Leaflet GA- ) Caracteristicile lucrării prezentate în această fișă tehnică sunt menite doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX KODALITH METAFIX FOTO-FLO UNIFIX SCRISE KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PP- TP PP- /bxWP / - HÂRTIE LUCIOSĂ „KODALITH”, HÂRTIE LÜSTRE GP „KODALITH”, LP Proprietăți generale și utilizări: Ambele hârtii au emulsii ortocromatice cu contrast extrem de ridicat Viteza și caracteristicile lor fotografice generale sunt similare cu cele ale celorlalte produse „Kodalith” Varietatea lucioasă are multe aplicații în lucrul fotomecanic pentru confecţionarea liniilor și a negativelor sau pozitive a ecranului mediu sau grosier, în cameră sau prin contact Este potrivit în special pentru realizarea de printuri care urmează să fie copiate ulterior și pentru utilizare în lucrări combinate Suprafața hârtiei lucioase acceptă cu ușurință medii de retușare opace și, prin urmare, hârtia este potrivită pentru realizarea de compozite cu lucru manual combinat În combinație cu un filtru „Wratten” A (portocaliu roșcat), este foarte potrivit pentru imprimarea reflexă și are o aplicație valoroasă în realizarea, fără utilizarea unei camere, de negative reflexe directe de o calitate potrivită pentru imprimare pe metal (a se vedea Graphie Arts Leaflet GA-Арр-З) Este deosebit de important să vă asigurați că geamul pentru copiere, originalul și hârtia sunt lipsite de praf, deoarece contrastul foarte mare al acestor hârtie face ca praful să se reproducă sub formă de găuri sau pete Aceste hârtii sunt disponibile într-o gamă largă de dimensiuni de foi și role Sensibilitatea jurnalului Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde Curbele de mai sus arată variația sensibilității log cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde; sensibilitatea se exprimă ca reciprocai ergi/cm Curbele afișate sunt pentru densitățile specificate peste ceață brută și se aplică atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor în Super Developer „Kodalith” Fișă de date Kodak PP- Problema В Exemplu de expunere: Următorul este un exemplu de expunere tipică a camerei, în condiții medii de lucru, cu un original de bună calitate Cu toate acestea, ar trebui folosit doar ca ghid pentru realizarea expunerilor de probă; expunerea reală poate varia considerabil în funcție de condițiile de lucru și de calitatea originalului Pentru o reproducere la aceeași dimensiune a unui original în linie, cu patru lămpi cu arc de de amperi la picioare de centrul сору, fiecare la un unghi de ° față de axa aparatului foto-subiect, expuneți timp de aproximativ de secunde la// Metoda reflexă, inclusiv un exemplu de expunere, este descrisă în Graphie Arts Leaflet GA-App- Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRUL „WRATTEN” KODAK (K ) (КЗ)II (xi) Factorul wolfram li Factorul arcului de flacără albă Iluminare sigură: manipulați prin lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria IA (roșu deschis) și un bec de de wați, la cel puțin picioare ( picioare pentru Lampa de siguranță Kodak "Wratten") Dezvoltare: Pentru a obține densitatea și contrastul extreme de care este capabilă această emulsie, trebuie utilizat un dezvoltator de tip special, pulbere de dezvoltare „Kodalith”; Se poate folosi și pulbere Super Developer „Kodalith” Viteza de emulsie considerabil mai mare poate fi obținută prin utilizarea dezvoltatorului „Kodak” D-ll, deși cu o oarecare pierdere a contrastului Când este dezvoltată conform recomandărilor unui dezvoltator „Kodalith”, prima apariție a imaginii este relativ lentă ( - de secunde), după care imaginea rămâne cu un contrast scăzut până când a trecut aproximativ % din timpul de dezvoltare, când densitatea crește sus rapid Se va forma o imagine neagră densă, lăsând părțile clare ale negativului sau pozitivului libere de voal sau ceață Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în orice caz, trebuie folosit între ° și °C ( ° și °F) Dacă temperaturile mai ridicate sunt inevitabile, se recomandă utilizarea dezvoltătoarei „Kodalith” împreună cu un dispozitiv de reținere alcătuit conform formulei Kodak SDR- pentru a preveni ca timpul de dezvoltare să devină incomod de scurt Formula SDR- , împreună cu instrucțiunile de utilizare, pot fi găsite în Graphie Arts Leaflet GA-Ref- Dacă timpul de dezvoltare este prelungit cu mult peste cel recomandat, contrastul va avea de suferit PP- Se recomandă ca dezvoltarea, în special a celor negative sau pozitive în semiton, să fie efectuată prin inspecție Acest lucru poate fi realizat prin lumina unei lămpi de siguranță suspendate sau ținute aproape de vas Lampa de siguranță trebuie să fie prevăzută cu un bec de wați și nu trebuie adusă la o doză mai mare de inchi și nici nu trebuie aprinsă și pusă în funcțiune până când dezvoltarea a continuat timp de aproximativ If minute Dezvoltați pentru timpii indicați în tabelul următor atât pentru lucrul în linie, cât și pentru lucru pe semiton DE DEZVOLTARE A VASOILOR DE DEZVOLTATOR „KODAK” * LA °C ( eF) Contrast maxim și calitate optimă Interval admisibilf „Kodalith” ¿ min - min „Kodalith” Super J min ¿- J min Dl (nediluat) min- * Cu agitare continuă Pentru formula D-ll vezi fișa tehnică t Extinderea timpilor de dezvoltare va rezulta într-o scădere a FY- sau Graphie Arts Leaflet GA-Ref-I de calitate punct în lucrul în semiton Baia de oprire: Când dezvoltarea este completă, îndepărtați hârtia din revelator și scufundați-o timp de aproximativ secunde la °- °C ( °- °F) într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator Alternativ, poate fi clătit într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA-Ref- ) Fixare, spălare și uscare: Fixați hârtia la °- °C ( °- °F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluție „Kodafix”, fixator rapid (cu sau fără întăritor), „ Pulbere Unifix, Pudră „Metafix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa de date FY- sau Prospectul Graphie Arts GA-Ref- ) O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin de minute Negativul sau pozitivul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Reducere: Reducerea sau curățarea se realizează cel mai bine într-o soluție preparată conform formulei Kodak R- Alternativ, se recomandă utilizarea Farmer's Reducer (formula Kodak R- a sau R- b) sau a unui reducător de iod-cianură Formulele R- , R- a și R- b și instrucțiunile de utilizare a acestora sunt prezentate în Fișa de date FY- și Graphie Arts Leaflet GA-Ref- Caracteristicile lucrărilor prezentate în această publicație sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE KODALITH KODAFIX METAFIX UNIFIX KODAK LIMITED LONDRA PDPP- /xWPI /l - Fișă de date Kodak PP- KODAK „LINAGRAPH” RP , RP ȘI DE HĂRȚI Proprietăți și utilizări generale Hârtia „Linagraph* RP este o hârtie cu contrast mediu pe o bază lucioasă, cu o singură greutate – grosime de - inci – care acceptă adnotări cu creion, pix sau cerneală Este conceput pentru multe tipuri de lucrări de înregistrare în care se folosește un punct luminos cu mișcare rapidă; este suficient de rapid pentru marea majoritate a lucrărilor de înregistrare a oscilografului cu raze catodice atunci când sunt utilizate ecrane albastre; are aproximativ de două sute de ori viteza unei emulsii normale de hârtie bromură Această hârtie este de o valoare deosebită atunci când este utilizată în aparate care necesită procesare de mare viteză, datorită vitezei de fixare relativ rapide „Hârtia Linagraph RP , Greutate Ușoară, este similară cu RP , în ceea ce privește caracteristicile sale de emulsie, dar este acoperită pe o bază mai subțire – - inci grosime – ceea ce permite aproximativ % mai mult RP să fie înfăşurat pe un miez decât RP Baza sa subțire facilitează uscarea rapidă și face această hârtie deosebit de potrivită pentru reproducere prin metode de copiere cu transmisie directă Are o suprafață semi-mată care este foarte receptivă la inscripții „Hârtia Linagraph are o emulsie ortocromatică, cu contrast moderat, acoperită pe o bază de hârtie de document – grosime de - inci – având o suprafață mată care acceptă cu ușurință creion, pix sau adnotări cu cerneală Este utilizat în primul rând în înregistrarea seismografului, dar este foarte potrivit și pentru înregistrarea electrocardiografului și pentru înregistrarea oscilografului cu raze catodice atunci când sunt utilizate ecrane verzi și când punctul luminos nu se mișcă prea rapid Este recomandat în special pentru acele instrumente care necesită o bază de hârtie mai degrabă mai subțire decât baza normală cu o singură greutate Sensibilizare: curbele de sensibilitate ale celor trei hârtie la lumina tungsten ( °K) sunt prezentate mai jos: ÆP şi RP ÒS Lucrări „Hârtie Linagraph Hârtiile RP și RP sunt sensibile numai la ultraviolete și la lumina albastră; Hârtia „Linagraph” este sensibilă la ultraviolete, albastru și verde Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Fișă de date Kodak PP- Problema E Viteza relativă: Cifrele din următorul tabel reprezintă sensibilitățile relative ale celor patru hârtie, la un timp de expunere de milisecundă, la lumina tungsten ( °K) nefiltrată, filtrată de filtrul „Wratten” nr B (albastru intens) , și filtrată de filtrul „Wratten” nr (verde) Aceste cifre pot servi drept ghid, dar expunerea exactă ar trebui să fie stabilită prin încercări practice Cifrele pot fi legate de viteza filmului „Linagraph” Pan R (Fișa de date FM- ), care este considerată a fi în toate cele trei coloane tungsten ( °K) Lumină albastră— „Wratten” nr °Lumină verde— „Wratten” nr RP RP J — „Linagraph” Iluminare sigură Iluminat indirect de hârtieIluminat direct RP \'Wratten' Seria BR'Wratten' Seria B RP f (maro deschis) sau „Wratten” Seria (roșu) (cu precauție) (maro) „Linagraph” „Wratten” Seria (roșu închis) „Wratten” Seria (roșu închis) Dezvoltare: „Kodak” DX- Developer ar trebui folosit ca preferință, deoarece modificările diluției sale permit modificarea timpilor de dezvoltare pentru a produce un grad constant de contrast – o caracteristică utilă pentru utilizatorii mașinilor de procesare continuă Alternativ, ar trebui utilizată o soluție preparată conform formulei Kodak D- b (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) Pentru o dezvoltare ultra-rapidă poate fi folosit DX- R Replenisher „Kodak” (utilizat ca dezvoltator) Timpii de dezvoltare din tabelul alăturat sunt indicați Practica exactă va depinde de aparatul folosit și de condițiile de utilizare, dar concentrațiile soluțiilor de revelator nu trebuie să depășească cele recomandate; concentrațiile mari nu vor reduce timpul de dezvoltare De asemenea, ar trebui evitată supraexpunerea gravă, mai ales acolo unde precizia este de primă importanță, deoarece poate tinde să producă o extindere a liniilor Informații suplimentare referitoare la dezvoltare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită PP- Diluția dezvoltatoruluiAgitațieTemperatura de dezvoltareTimpul de dezvoltare r + Continuu* °F ( °C) |- | min DX- f J + Continuu °F ( °C) - sec + Continuu °F ( °C) - sec + ContinuuIO °F ( ГС) - sec DX- R Replenisherf + +Continuu °F ( °C) - sec D- b § NediluatContinuu* °F ( °C) - min * Pentru agitare intermitentă - agitare temeinică, dar scurtă la Pentru formulă, consultați fișa tehnică FY- intervale de un minut — timpii ar trebui măriți cu aproximativ la sută t Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak*” φ Evitați supradezvoltarea cu această soluție, altfel va apărea aburirea § Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Curbe timp-temperatura Timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare lui | și sunt afișate minute la °F ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F ( °C) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Aceste hârtii de înregistrare pot fi dezvoltate la temperaturi mai mari atunci când este necesar Fixare, spălare și uscare: înregistrările trebuie clătite într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixate, în mod normal, la o temperatură de °- °F ( °- °C) ), într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” Acid Fixer Powder, în soluție „Kodafix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Baia de oprire poate fi omisă atunci când producerea rapidă a înregistrărilor este de o importanță mai mare decât scurtarea duratei de viață a fixatorului sau păstrarea permanentă a înregistrărilor Când permanența este o considerație primordială, fixarea ar trebui să fie minuțioasă, iar practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive În multe cazuri însă, utilizarea unei singure băi de fixare va fi adecvată; atunci când o astfel de baie este folosită pentru rapiditate, un timp de fixare de minute va fi în mod normal suficient Pentru o rapiditate și mai mare, recomandările sunt date pe verso în secțiunea „Stabilizare” Când se folosesc două băi de fixare succesive, înregistrările trebuie fixate timp de - minute în fiecare, drenându-se înapoi în fiecare baie timp de secunde Prima baie trebuie aruncată atunci când a fixat echivalentul a de inci pătrați (douăsprezece lungimi de de picioare și mm lățime) de hârtie per galon Ar trebui să fie înlocuită cu a doua baie și cu o a doua baie proaspătă Dacă se folosește o singură baie de fixare, până la de inci pătrați PP- (Șase lungimi de de picioare de mm lățime) pe galon, sau echivalentul, pot fi fixate, oferind un timp de - minute și agitare frecventă Spălarea adecvată pentru majoritatea scopurilor, când permanența este neimportantă, se poate obține în minute în apă curentă Pentru cerințe de permanență, înregistrările trebuie spălate timp de de minute la °- °F ( C- °C), fiind bine agitate de un flux rapid de apă Alternativ, înregistrările pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Timpul de spălare poate fi redus foarte mult, fără a afecta permanența înregistrărilor, prin utilizarea agentului de compensare Hypo „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Discurile trebuie apoi uscate într-o atmosferă fără praf Ele pot fi uscate, dar nu glazurate, pe un uscător rotativ, uscate cu fața în jos pe material absorbant, cum ar fi muselina, pânză de brânză sau hârtie Fotonic Photographic (blotting) sau agățate cu cleme adecvate Informații suplimentare referitoare la fixare, spălare și uscare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Stabilizare: Atunci când înregistrările urmează să fie folosite doar câteva luni, acestea pot fi stabilizate, iar acest tratament este dat în locul procedurii normale de fixare Acest lucru ar trebui folosit, totuși, numai atunci când înregistrările pot fi stocate în condiții temperate În astfel de cazuri, spălarea este inutilă, dar dacă urmează să fie uscate în echipamente care sunt folosite și pentru uscarea printurilor fotografice obișnuite, ar trebui să li se spele - minute; aceasta va elimina substanțele chimice care altfel ar contamina echipamentul de uscare Următoarele tabele oferă recomandări pentru soluții și timpi de stabilizare, pentru agitare continuă, atât pentru stabilizarea rapidă, cât și pentru cea normală de stabilizare rapidă la + + + ( +)( +) ( +) Fixator lichid rapid „Kodak” AM- (diluat + ) Pudră fixatoare Quick-Finish (utilizată conform instrucțiunilor de pe etichetă) > sec sec sec normal de stabilizare la + + + ( +)( +)( +) „Duostat” (diluat l + l) Pulbere stabilizator de imprimare „Duostat” (după dizolvare, utilizați l + l diluat) > sec sec sec NOTĂ—Timpurile de mai sus sunt date doar ca ghid; cifrele exacte depind de procedura folosită PP- Tratament pentru permanență: Dacă ulterior este necesară păstrarea înregistrărilor care au fost stabilizate sau procesate rapid, acestea trebuie mai întâi refixate și spălate din nou conform procedurii normale Disponibilitate: Detaliile complete despre dimensiunile programate ale acestor hârtie de înregistrare pot fi găsite în Fișa de date SE- , „Caracteristicile, alegerea și disponibilitatea materialelor de înregistrare „Kodak”” Caracteristicile lucrărilor prezentate în această Fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- Următoarele nume de produse care apar în această publicație sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN KODAFIX LINAGRAPH DUOSTAT PHOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA TP PP- /xWP Fișă de date Kodak PP- „KODAK” RP HÂRTIE DE ÎNREGISTRARE TIPARĂ Proprietăți și utilizări generale: RP Hârtia de înregistrare este concepută pentru a fi utilizată în aparate de înregistrare speciale care încorporează o sursă de lumină de intensitate suficientă fie pentru a produce o imagine care se imprimă fără niciun alt tratament, fie o imagine latentă care se imprimă la expunerea ulterioară la iluminatul camerei Imaginea este una negativă, adică o urmă de spot produce o linie întunecată pe un fundal deschis Hârtia are o suprafață semi-mată care este foarte receptivă la inscripții; baza are o grosime de aproximativ - inch Manipulare: Datorită faptului că este furnizată și utilizată în rulouri, hârtia este relativ insensibilă la iluminarea normală a încăperii și, prin urmare, poate fi scoasă din pachet și încărcată în aparatul de înregistrare fără a fi nevoie de măsuri proiective, cu condiția ca expunerea directă la se evită lumina soarelui sau lumina strălucitoare a zilei Sensibilitate: Sensibilitatea acestei lucrări este ilustrată de faptul că va înregistra blițul de la un echipament de bliț electronic de jouli, la o distanță de aproximativ picioare În înregistrarea galvanometru, în care hârtia se mișcă, este necesară o sursă de lumină de intensitate mare; o lampă cu vapori de mercur cu sursă spot este cea mai eficientă și, prin utilizarea sa, cu un echipament proiectat corespunzător, viteze de scriere care depășesc de inci pe secundă (aproximativ de metri pe secundă) pot fi înregistrate cu succes Latitudinea hârtiei este foarte mare și o gamă de expuneri mai mare de la poate fi înregistrată cu succes Intensificare post-expunere: Urma devine frecvent vizibilă imediat după expunere, dar în unele cazuri, în special atunci când au fost făcute înregistrări de înaltă frecvență, imaginea poate fi slabă sau chiar latentă; astfel de înregistrări pot fi intensificate prin expunerea lor la lumina tuburilor fluorescente sau la lumina slabă a zilei, până când se obține calitatea optimă a imaginii; timpul de expunere necesar pentru a realiza acest lucru ar trebui să fie de minut sau mai mult Imaginea apare apoi ca o urmă întunecată pe un fundal ușor voalat Cele mai bune rezultate vor fi obținute dacă imaginea latentă este expusă la o lumină de o asemenea intensitate încât timpul de expunere este cât mai lung posibil Vizualizarea înregistrărilor: Cu excepția cazului în care a fost utilizat etapa opțională de procesare descrisă la pagina , înregistrările se pot deteriora foarte lent la vizualizarea ulterioară Pentru a preveni acest lucru, acestea pot fi văzute în timp ce sunt acoperite cu un filtru galben transparent de ultraviolete și albastru, cum ar fi filtrul flexibil „Kodak” S / ; acest lucru mărește durata de vizionare aproape nedefinită Stocarea înregistrărilor: Durata de viață a înregistrărilor realizate pe această hârtie depinde de metoda de stocare; în condiții optime se vor păstra mulți ani Înregistrările ar trebui să fie plasate într-un folder pentru a le proteja Fișă de date Kodak PP- A Problema B din lumina Ar trebui evitată căldura sau umiditatea excesivă sau contaminarea cu vapori industriali sau chimici etc Înregistrările nu trebuie niciodată expuse la lumina directă a soarelui și trebuie examinate cu lumină artificială sau cu lumină slabă Tratament de prelucrare opțional pentru o mai mare permanență a intensifiée post-expunere! înregistrări: Prelucrarea poate fi întreprinsă cu înregistrări deja intensificate prin post-expunere pentru a le asigura permanența completă, deși nu se va obține o creștere a contrastului; acest tratament poate fi amânat, dacă se dorește, până când apare necesitatea acestuia, dar cu cât acest lucru poate fi făcut mai devreme, cu atât rezultatul obținut este mai bun Acest tratament opțional de prelucrare este similar cu prelucrarea normală a materialelor de fotografie, cu excepția faptului că revelatorul este diluat și modificat prin adăugarea de hipo Înainte de procesarea unei înregistrări, se recomandă ca un test să fie efectuat folosind fie o secțiune neimportantă a înregistrării reale, fie o lungime a testului, care ar trebui să încorporeze o urmă echivalentă cu cea mai mare viteză de scriere implicată Înregistrările care au fost mai întâi tăiate în lungimi scurte sunt mai ușor de manipulat în timpul procesării Manipularea înregistrărilor în timpul procesării nu necesită iluminare în siguranță; Lumina naturală slabă, tuburile fluorescente sau iluminatul cu tungsten sunt toate potrivite Dezvoltare: Dezvoltatorii recomandați sunt dezvoltatorul D-l b diluat cu parte plus părți apă și „Kodak” DX- Developer diluat cu parte plus părți apă La oricare dintre acești dezvoltatori, după diluare, trebuie adăugate de boabe de hipocristale la de uncii fluide ( grame per litru) Formula lui D- b poate fi obținută din fișa de date FY- Dezvoltarea, care ar trebui să fie efectuată la o temperatură de aproximativ °F ( cC), poate fi apreciată prin examinare vizuală și trebuie continuată până la obținerea gradului dorit de contrast Va exista o ușoară întunecare a fundalului cu acele înregistrări care au fost anterior intensificate de post-expunere Timpul de dezvoltare în cazul unei urme puternice este de obicei între și minute, dar urmele mai slabe pot necesita un timp mai lung Fixare: După o clătire scurtă cu apă (care este opțională), înregistrarea trebuie fixată la o temperatură de °- cF ( °- °C) într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” ' Pudră fixatoare de acid sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Spălare: Discurile trebuie spălate timp de până la de minute, fiind bine agitate de un flux rapid de apă într-un echipament de spălat eficient Alternativ, înregistrările pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă PP- A Uscare: Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Înregistrările trebuie apoi uscate într-o atmosferă fără praf; se poate folosi uscare cu aer cald NOTĂ: În acele cazuri speciale în care se cere cea mai bună calitate, aceasta poate fi obținută prin aplicarea tratamentului opțional de prelucrare imediat după producerea urmei și fără a se intensifica prin post-expunere „Wratten” Safelight Series (galben) trebuie utilizat în timpul procesării Caracteristicile lucrării prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze PP- A Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK WRATTEN PHOTO-FLO DUOSTAT Fișă de date Kodak PP- A KODAK LIMITED LONDRA TPPP- A/xWP HĂRȚII KODAK „LINAGRAPH” CU IMPRIMARE DIRECTĂ, UȘOARE ȘI ULTRA-SUBȚIRI Proprietăți generale și utilizări: Hârtiile de tipărire directă „Linagraph” sunt concepute pentru a produce urme vizibile folosind echipamente de înregistrare cu oscilograf, fără a fi nevoie de procesare chimică Acestea combină viteza mare de scriere și latitudinea largă de expunere cu contrastul și stabilitatea ridicate a imaginii Sensibilitatea scăzută la presiune este o altă caracteristică a acestor lucrări Aceste hârtii pot fi utilizate în aparatele de înregistrare care încorporează o sursă de lumină de intensitate suficientă fie pentru a produce o urmă care se imprimă fără tratament suplimentar, fie o imagine latentă care se imprimă la intensificarea ulterioară post-expunere („dezvoltare foto”) prin lumină Dacă se dorește, urmele pot fi stabilizate pentru a obține un grad mai mare de permanență În ambele cazuri, imaginea este una negativă, adică o urmă de spot produce o linie întunecată pe un fundal deschis Ambele hârtii au o suprafață mată care va accepta cu ușurință adnotări în creion, cerneală sau pix Grosimea finală a hârtiei Light-Weight este de aproximativ * inch; cea a hârtiei ultra-subțiri este de aproximativ * inci, ceea ce permite ca o lungime mai mare să fie găzduită pe o rolă cu diametrul dat Ambele hârtii sunt potrivite pentru reproducere prin majoritatea metodelor de copiere, iar hârtia ultra-subțire este potrivită în special pentru metodele care utilizează imprimarea prin transmisie Manipulare: Hârtia poate fi luată din cutie și încărcată în echipamentul de înregistrare prin iluminarea normală a încăperii, cu condiția ca mai multe circumvoluții exterioare să fie permise ca lider Trebuie evitată expunerea la lumina zilei Sensibilitate: Sensibilitatea acestei lucrări este mare și cu o sursă de lumină adecvată de mare intensitate, cum ar fi o lampă cu vapori de mercur cu sursă spot, înregistrarea vitezei de scriere de peste de inchi pe secundă (aproximativ de metri pe secundă) este posibil Latitudinea acestor lucrări este foarte mare și o gamă de expuneri mai mare de la poate fi înregistrată cu succes Foto-dezvoltare: Urma de pe hârtie după expunere este de obicei slabă sau latentă, cu excepția cazului în care se folosesc viteze de scriere foarte mici; înregistrările pot fi intensificate după cum este necesar prin expunerea ulterioară la lumină până când se obține calitatea optimă a imaginii Această procedură se numește „dezvoltare foto” și poate fi întreprinsă în mai multe moduri, fiind recomandate în special următoarele: Dezvoltare foto „Blast”: În cele mai multe cazuri, aceasta este metoda preferată Pe măsură ce hârtia iese din echipamentul de înregistrare, ar trebui să fie trecută sub un corp de iluminat adecvat, prevăzut cu una sau două lămpi fluorescente de de wați Înălțimea corectă a suportului lămpii ar trebui determinată prin încercare: în mod normal, se va constata că este mai mică de inci Fișă de date Kodak PP- B Problema A Dezvoltare foto cu lumină din cameră: În această metodă, hârtia este dezvoltată foto prin expunerea la iluminarea ambientală normală a încăperii (adică, - de lumânări de picioare incidente pe suprafața de lucru) timp de de secunde sau mai mult Pentru evaluarea nivelului de iluminare poate fi utilizat un exponmetru fotoelectric De exemplu, atunci când utilizați un expometru Weston Master îndreptat către o foaie de hârtie albă mată (aproximativ inchi pătrați) de la o distanță de inchi, conversiile prezentate în următorul tabel sunt aproximativ corecte: WESTON READING INCIDENT DE LUMANĂRI Master /, //, ///, /V Master V - - Rezultate satisfăcătoare pot fi obținute și pe teren prin post-expunerea la lumina strălucitoare a zilei Foto-dezvoltare cu placă fierbinte și ultraviolete: Unele oscilografe încorporează un platou încălzit peste care trece hârtia după expunere În timp ce se află pe platon, hârtia este expusă la radiații ultraviolete de la o lampă fluorescentă, ceea ce face ca imaginea să apară într-un timp foarte scurt, adesea chiar și în secundă Vizualizarea înregistrărilor: Oscilogramele realizate pe aceste hârtii au un grad ridicat de permanență fără a fi nevoie de un tratament suplimentar Cu toate acestea, cu excepția cazului în care a fost utilizat tratamentul opțional de procesare descris mai jos, înregistrările se pot deteriora lent la vizionarea ulterioară Pentru a preveni acest lucru, acestea ar trebui să fie vizualizate atunci când sunt acoperite cu un filtru transparent de ultraviolete și albastru, cum ar fi filtrul flexibil „Kodak” S / (galben); aceasta crește considerabil durata de vizionare Alternativ, utilizarea unei iluminări adecvate a încăperii, cum ar fi cea de la lămpi fluorescente galbene, de la lămpi ecranate cu filtre galbene (cum ar fi filtrul flexibil „Kodak” S ) sau de la o lampă de siguranță cu sodiu „Velox” Kodak Tratament opțional de prelucrare: Oscilogramele care vor trebui să fie expuse sau examinate în mod repetat la lumină puternică, în special din orice sursă cu un conținut apreciabil de ultraviolete (de exemplu, lămpile de expunere ale unei mașini de copiat cu linie de colorare), vor necesita procesare pentru a se asigura permanența lor Mai întâi ar trebui să fie foto-dezvoltate prin oricare dintre procedurile menționate mai sus și apoi tratate prin una dintre următoarele metode după cât mai puțină întârziere Prelucrarea lungimii scurte: Lungimile scurte de hârtie de imprimare directă „Linagraph” trebuie dezvoltate prin inspecție într-un vas, folosind Linagraph „Permanizing” Developer, MX - , preparat conform recomandărilor din instrucțiuni Timpul exact de dezvoltare va depinde de gradul de fotodezvoltare dat și de epuizarea soluției de dezvoltator, PP- B dar minute la °C ( °F) cu agitare continuă ar trebui folosite ca bază pentru încercare; în dezvoltator, înregistrarea ar trebui să apară mai densă decât este necesar Hârtia trebuie apoi clătită timp de secunde într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °C ( °- °F) într-o soluție alcătuit din pulbere Kodak „Unifix” până la diluția „A” (vezi instrucțiunile ambalate cu acest produs) timp de minute Ar trebui apoi spălat în apă curentă la °- °C ( °- °F) timp de de minute; alternativ, hârtia poate fi înmuiată timp de minute în fiecare din cele schimburi complete de apă Pentru procesare rapidă, sau când un grad scăzut de permanență este acceptabil, o clătire scurtă va fi suficientă; spălarea ar trebui să fie finalizată mai târziu dacă este necesară o înregistrare permanentă Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Prelucrarea rolelor: Dacă rolele de hârtie de imprimare directă „Linagraph” urmează să fie procesate într-un procesor continuu, cum ar fi procesorul de oscilogramă Consolidated Type - B, ar trebui să se utilizeze substanțele chimice disponibile ca kit de „Permanizing” Linagraph, MX F Fiecare kit conține instrucțiuni pentru amestecare și utilizare Copierea înregistrărilor: Dacă sunt necesare duplicate ale înregistrărilor neprocesate pentru includerea în rapoarte sau în alte scopuri, se pot face copii prin majoritatea metodelor de copiere a documentelor Orice metodă care utilizează lămpi de expunere la lumină tungsten este adecvată, dar ar trebui să se facă un test preliminar înainte de a trece înregistrările valoroase printr-un copiator care are surse de lumină fluorescente sau alte surse de lumină care pot emite o proporție mare de radiații ultraviolete sau cu lungime de undă scurtă Oscilogramele realizate pe hârtie de tipărire directă „Linagraph”, ultra-subțire, sunt deosebit de potrivite pentru reproducere pe linie de vopsire și alte mașini care utilizează imprimare prin transmisie, cu condiția ca înregistrările să fi primit mai întâi tratamentul opțional de prelucrare Stocarea înregistrărilor: Durata de viață a înregistrărilor neprelucrate realizate pe aceste hârtii depinde de metoda de stocare; în condiții optime se vor păstra mulți ani Înregistrările trebuie plasate într-un folder pentru a le proteja de lumină Ar trebui evitată căldura sau umiditatea excesivă sau contaminarea cu vapori industriali sau chimici etc Înregistrările neprocesate nu trebuie niciodată expuse la lumina directă a soarelui, ci trebuie vizualizate așa cum este descris mai sus Caracteristicile lucrărilor prezentate în această Fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- B Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK LINAGRAPH PERMANIZING UNIFIX VELOX KODAK LIMITED LONDRA TP PP- B/XWPI Fișă de date Kodak PP- B -HORTII BROMURATE KODAK' Proprietăți generale și utilizări: Hârtia bromură „Kodak” este realizată atât pentru imprimare prin proiecție, cât și pentru imprimare prin contact Are o emulsie întărită fizic, care produce un ton uniform de imagine neutru, bogat, negru, cu o scară completă de densități, într-o gamă largă de timpi de dezvoltare și prin toate gradele de contrast Această hârtie este disponibilă într-o mare varietate de suprafețe, nuanțe de bază și grosimi, pentru a se potrivi cu scopuri tehnice și multe alte scopuri În soiurile lucioase este disponibil în cinci grade de contrast, iar în celelalte suprafețe în trei grade Mai multe detalii despre diferitele soiuri sunt disponibile la cerere Hârtia bromură „Kodak” Press F este similară cu varietățile lucioase de hârtie bromură „Kodak”, dar este furnizată pe o bază de hârtie care este deosebit de potrivită pentru reproducerea fotomecanică Este recomandat pentru munca de presa si pentru inregistrarea prin teletransmisie Hârtia bromură „Kodak” pentru poștă aeriană este similară cu varietățile lucioase de hârtie bromură „Kodak”, dar este fabricată cu o bază de hârtie specială, ușoară, potrivită pentru transmiterea prin poștă aeriană și pentru alte scopuri în care se economisește spațiu sau greutatea este importantă Luptări în siguranță: Manipulați și procesați aceste hârtie prin lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură din seria „Wratten” OB (galben-chihlimbar) și un bec de de wați Pentru iluminarea generală a încăperii, utilizați o lampă de siguranță cu bromură de sodiu „Kodak” Mai multe detalii despre combaterea în siguranță sunt date în Fișa de date RF- Dezvoltare: Se poate folosi orice dezvoltator de hârtie bromură, dar pentru cele mai bune rezultate se recomandă următorii dezvoltatori „Kodak” D-l Dezvoltator Ί DPC Developer > pentru rezultate normale Dezvoltatorul universal J DH- Dezvoltator Ί pentru dezvoltare între ° și Dezvoltator D-l (cu „Kodak” > CC ( ° și cF) sau pentru mai rece Pulbere anti-aburire) Jtonuri dacă este utilizată la temperaturi normale Soft-Gradation Developer Ìpentru un contrast mai mic cu orice grad de D-l Developer Jpaper decât este posibil cu D-l Următorul tabel prezintă timpii de dezvoltare a vasei la diferite temperaturi, cu agitare continuă De preferință, se dezvoltă cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în mod normal, ar trebui să fie între ° și °C ( ° și CF) Problema C Fișă de date Kodak PP- DE DEZVOLTARE DILUȚIA DEZVOLTATORULUI LA: C ( F) O C ( T) = C ( F) D-I *f DA-I *ț D- cu KAFț§Ί J + ΊIJ- minl|- min - sec - sec Universal* + DPC* + J- | minЦ- min - sec - sec Soft-Gradation* D- + min min sec sec * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formulele D- , DA- și D- , vezi Fișa tehnică FY- f Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” t Dezvoltatori pentru utilizare la temperaturi de până la C ( F) La temperaturi peste C ( " F), reduceți timpul de expunere la imprimare după cum este necesar pentru a asigura dezvoltarea timp de cel puțin un minut § Adăugați o soluție de pulbere anti-aburire „Kodak”, preparată conform instrucțiunilor, la o rată de y fl oz la fl oz de soluție cu putere de lucru ( cc la cc) Pentru cantități mai mici de revelator, diluați soluția anti-aburire I + și adăugați la o rată de j fl oz la fl oz ( cc la cc) Baia de oprire: Clătiți imprimările într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă la - CC ( °C) - °F) Fixare: Fixați imprimările la °- CC ( C- F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluție „Kodafix”, Pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Păstrați amprentele în mișcare în baia de fixare pentru primele câteva secunde Pentru cele mai bune rezultate și cea mai eficientă fixare, utilizați două băi de fixare succesive Fixați timp de - minute în fiecare baie și scurgeți înapoi în fiecare timp de secunde Aruncați prima baie când a fixat de inchi pătrați de hârtie (de exemplu, de printuri de x inchi) per galon sau de centimetri pătrați de hârtie (de exemplu, de imprimări de x de centimetri) la cc Înlocuiți-l cu a doua baie și faceți oa doua baie proaspătă După astfel de modificări, aruncați ambele băi Dacă se folosește o singură baie de fixare, fixați timp de - minute cu agitare frecventă și aruncați baia când a fixat de centimetri pătrați de hârtie (de exemplu, de imprimări de x inchi) per galon sau de centimetri pătrați de hârtie hârtie (de exemplu, printuri de x centimetri) la cc Pentru o spalare rapida si eficienta, fixarea temeinica este esentiala: tocmai din acest motiv se recomanda tehnica de fixare in doua bai Spălat; Folosiți Agentul Hypo-Clearing „Kodak”, conform instrucțiunilor, pentru a reduce timpul de spălare și pentru a asigura un grad ridicat de permanență a imprimării Acest lucru este recomandat în special acolo unde este disponibilă o sursă de apă rece sau limitată Imprimeurile care nu au fost tratate cu Agent Hypo-Clearing trebuie spălate prin agitare într-un flux rapid de apă la C- CC ( C- CF) pentru cel puțin următoarele ori: Imprimări cu o singură greutate sau cu greutate redusă de minute, imprimări cu greutate dublă de minute PP- Alternativ, înmuiați amprentele timp de minute în fiecare dintre câteva schimburi complete de apă - pentru o singură greutate sau ușoară și pentru două La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Temperaturile de spălare nu sunt critice, dar nu spălați imprimeurile prea mult timp la temperaturi mai ridicate De asemenea, nu lăsați imprimeurile să se înmoaie ore în șir la orice temperatură Timpii de spălare de mai sus pot fi înjumătățiți acolo unde este acceptabil un grad mai scăzut de permanență; dar orice curele pentru mașini de glazură sau cârpe uscate în contact cu astfel de amprente pot, după un timp, să devină contaminate cu hipo În unele zone, apa moale sau consumabilele contaminate cu turbă, săruri minerale etc , pot cauza decolorarea generală sau lipsa de strălucire în imprimeuri; acest lucru poate fi agravat prin utilizarea unui fixator de întărire Pentru a contracara acest lucru, utilizați un fixator care nu se întărește, cum ar fi Kodak „Metafix” Powder sau „Kodak” AM- Rapid Liquid Fixer (fără aditiv de întărire AM- H) Dacă un fixator de întărire, de exemplu, soluția „Kodafix”, pulbere „Unifix” sau formula Kodak F- sau F- , trebuie utilizat ca o condiție prealabilă pentru geamurile cu vreme caldă, utilizați Agent Hypo-Clearing pentru a menține timpul de spălare la minim Detaliile complete ale recomandărilor necesare pentru a asigura permanența arhivei sunt date în Fișa de date RF- Clătire: Pentru a promova uscarea rapidă și uniformă, clătiți imprimeurile timp de aproximativ de secunde în Soluție Kodak 'Photo-Flo' (la diluția recomandată); acest lucru este recomandat în special înainte de glazura la cald Uscarea sau glazura: Imprimele pot fi uscate pe un uscător rotativ sau uscate cu fața în jos pe material absorbant, cum ar fi muselina, pânză de brânză sau hârtie fotografică „Fotonic” (blotting) sau agățate cu cleme adecvate Varietățile lucioase de hârtie bromură „Kodak” și hârtie bromură „Kodak” Press F pot fi glazurate la cald sau la rece prin oricare dintre metodele obișnuite Caracteristicile hârtiei prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX METAFIX FOTO-FLO UNIFIX SCRISE KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PP- TP PP- /xWP / - HÂRTIE KODAK „BROMESKO” Proprietăți generale și utilizări: „Bromesko” este un tip de hârtie fotografică de tip cloro-bromură de același ordin de viteză ca și hârtia bromură „Kodak” și, prin urmare, este potrivită atât pentru imprimare prin proiecție, cât și pentru tipărire prin contact Acesta va oferi tonuri de imagine calde până la reci prin dezvoltarea directă în diferiți dezvoltatori, așa cum este indicat în secțiunea relevantă de mai jos Cu toate acestea, în mod normal, produce tonuri de imagine puțin mai calde decât hârtia bromură Această hârtie este disponibilă într-o mare varietate de suprafețe, nuanțe de bază și grosimi, pentru a se potrivi cu scopuri tehnice și multe alte scopuri; toate soiurile sunt disponibile în trei grade de contrast Varietățile albe lucioase, care prezintă cel mai mult interes pentru fotograful tehnic și aplicat, au o scară de expunere foarte lungă și sunt capabile să ofere o scară de densitate extinsă și o rezoluție ridicată Sunt potrivite pentru producerea de printuri monocrome din negative de culoare atunci când nu este necesară redarea exactă a culorii, adică pentru a evalua poziția sau expresia sau pentru a decide tunderea Mai multe detalii despre diferitele soiuri sunt oferite în Catalogul Kodak Professional Scale de expunere: intervalele aproximative ale densităților de imagine (aritmetice) pe care le vor înregistra diferitele grade de contrast ale hârtiei Kodak „Bromesko” sunt prezentate mai jos:— Gradul (moale) : Gradul (normal) : Gradul (greu) - : Iluminare sigură: Această hârtie ar trebui să fie manipulată de lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria B (galben-chihlimbar) și un bec de de wați Pentru iluminarea generală a încăperii, se recomandă utilizarea unei lămpi de siguranță cu bromură de sodiu „Kodak” Mai multe detalii despre iluminarea sigură sunt date în Fișa de date RF- Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de hârtie bromură, dar sunt recomandați următorii dezvoltatori „Kodak”—D- Developer, DPC Developer și Universal Developer Când sunt utilizați la diluțiile și timpii de dezvoltare recomandati, acești dezvoltatori vor oferi tonuri de imagine de negru cald normal Cu anumite precauții, utilizarea DA- Developer, sau D- cu adăugarea de pulbere anti-aburi „Kodak”, permite dezvoltarea între ° și eC ( ° și °F) - vezi fișa tehnică GN- — dar la temperaturi normale cu timpii afișați, acestea pot fi folosite pentru a produce tonuri mai reci decât D- Developer Soft-Gradation Developer produce un contrast oarecum mai scăzut decât cel normal; acolo unde sunt necesare tonuri destul de calde, se recomandă Dezvoltatorul „Royal-Bromesko” Următorul tabel prezintă timpii de dezvoltare a vasei la diferite temperaturi, cu agitare continuă Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în mod normal, ar trebui să fie între ° și °C ( ° și °F) Fișă de date Kodak PP- Emis DE DEZVOLTARE LA: Da COuC O °C ( ^F) C ( °F) D-I *j Ί DA- * H + IJ- minl|- min - sec - sec D- cu KAF J DPC* + Ί Universal* + r J- | minl|- min - sec - sec „Royal-Bromesko”* + J Gradație moale i + min min sec sec * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formulele D-l și DA- vezi fișa de date FY- t Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” j Adăugați o soluție de pulbere anti-aburire „Kodak”, preparată conform instrucțiunilor, în proporție de | fl oz per fl oz de soluție cu putere de lucru ( cc la cc) Pentru cantități mai mici de revelator, diluați soluția anti-aburire I + și adăugați la o rată de j fl oz la fl oz ( cc la cc) Fixare: amprentele trebuie clătite într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă și fixate la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următoarele fixatoare „Kodak”— Soluție „Kodafix”, Pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive, fixându-se timp de - minute în fiecare și scurgerea înapoi în fiecare baie timp de secunde Prima baie trebuie aruncată atunci când a fixat de centimetri pătrați de hârtie pe galon ( de centimetri pătrați la cc) Ar trebui să fie înlocuită cu a doua baie și cu o a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Dacă se folosește o singură baie de fixare, se pot fixa până la inci pătrați per galon ( centimetri pătrați la cc), oferind un timp de - minute și agitare frecventă Pentru o spălare rapidă și eficientă, fixarea temeinică este esențială: din acest motiv se recomandă tehnica de fixare în două băi Spălare: Utilizarea Agentului Hypo-Clearing „Kodak”, conform instrucțiunilor de pe etichetă, va permite timpi de spălare redusi și un grad ridicat de permanență a imprimării Acest lucru este recomandat în special în cazul în care este disponibilă o sursă de apă rece sau limitată Hârtiile care nu au fost tratate cu agent hipo-clearing trebuie spălate prin agitare într-un flux rapid de apă la °- °C ( °- cF) pentru următoarele perioade: imprimări cu o singură greutate de minute imprimări cu greutate dublă de minute Alternativ, amprentele pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre câteva schimbări complete de apă - pentru o singură greutate și pentru două La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Temperaturile de spălare nu sunt critice, dar la temperaturi mai ridicate, imprimeurile nu trebuie spălate prea mult timp Imprimele nu trebuie lăsate să se înmoaie ore întregi la orice temperatură PP-IO eratura Timpii de spălare de mai sus pot fi înjumătățiți acolo unde este acceptabil un grad mai scăzut de permanență a imprimării; dar orice curele pentru mașini de glazură sau cârpe uscate în contact cu astfel de amprente pot, după un timp, să devină contaminate cu hipo În unele zone, apa moale sau consumabilele contaminate cu turbă, săruri minerale etc , pot cauza o decolorare generală sau lipsă de strălucire în imprimeuri; acest lucru poate fi agravat de utilizarea unui fixator de întărire Pentru a contracara acest lucru, trebuie utilizat un fixator care nu se întărește, de exemplu, pulbere Kodak „Metafix” sau fixator rapid lichid „Kodak” AM- (fără aditiv de întărire AM- H) Dacă un fixator de întărire, de exemplu, soluția „Kodafix”, pulbere „Unifix” sau formula Kodak F- sau F- , trebuie utilizat ca o condiție prealabilă pentru geamurile cu vreme caldă, se recomandă utilizarea agentului de curățare hipoalerică pentru a menține timpul de spălare la minim Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Uscarea sau glazura: Imprimele pot fi uscate pe un uscător rotativ sau uscate cu fața în jos pe material absorbant, cum ar fi muselina, pânză de brânză sau hârtie Fotonic Photographie (blotting), sau agățate cu cleme adecvate Varietatea lucioasă poate fi glazurată la cald sau la rece prin oricare dintre metodele obișnuite La imprimeurile destinate glazării, se recomandă ca o clătire finală să fie făcută în soluție Kodak 'Photo-Flo', la diluția recomandată, timp de aproximativ de secunde; acest tratament este un avantaj, de asemenea, cu alte mijloace de uscare Caracteristicile hârtiei prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP- Următoarele nume de produse care apar în această fișă tehnică sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX BROMESKO WRATTEN PHOTO-FLO METAFIX UNIFIX Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PP-ІО TP PP-IO/xWP / - HÂRTIE KODAK „ROYAL-BROMESKO” Proprietăți generale și utilizări: „Royal-Bromesko” este o hârtie de mărire cu caracteristici similare cu Hârtia Kodak „Bromesko”, dar are o viteză de imprimare puțin mai mică și oferă o imagine cu un ton mai cald Această hârtie este disponibilă într-o mare varietate de suprafețe, nuanțe de bază și grosimi, pentru a se potrivi cu scopuri tehnice și multe alte scopuri Hârtiile necolorate sunt furnizate pe o bază specială care conferă strălucire maximă Soiurile lucioase și netede sunt disponibile în cinci grade de contrast, iar celelalte suprafețe în trei grade Mai multe detalii despre diferitele soiuri sunt oferite în Catalogul Kodak Professional Iluminare sigură: Această hârtie ar trebui să fie manipulată de lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură din seria „Wratten” OB (galben-chihlimbar) și un bec de de wați Pentru iluminarea generală a încăperii, se recomandă utilizarea unei lămpi de siguranță cu bromură de sodiu „Kodak” Mai multe detalii despre iluminarea sigură sunt date în Fișa de date RF- Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de hârtie bromură, dar sunt recomandați următorii dezvoltatori „Kodak” — Dezvoltatorul „Royal-Bromesko”, care este proiectat pentru a oferi cea mai mare căldură a tonului imaginii cu această hârtie, și Dezvoltatorul D- , care oferă tonuri mai reci Cu anumite precauții, utilizarea DA- Developer, sau D- cu adăugarea de pulbere anti-aburire „Kodak”, permite dezvoltarea între ° și °C ( ° și °F) - vezi fișa de date GN - — dar la temperaturi normale cu timpii indicați, acestea pot fi utilizate pentru a produce tonuri mai reci decât D- Developer Acolo unde este necesar un contrast mai mic decât cel normal, Soft-Gradation Developer este potrivit Următorul tabel prezintă timpii de dezvoltare a vasei la diferite temperaturi, cu agitare continuă Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în mod normal, ar trebui să fie între ° și °C ( ° și °F) DE DEZVOLTARE LA: I °C ( °F) C ( °F) °C ( °F) °C ( °F) „Royal-Bromesko”* + IJ- | minl|- min - sec - sec D-I *f DA- * D- cu KAF | + IJ- | minl|- min - sec - sec Soft-Gradation* + min min secHO sec * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formulele D- și DA- , consultați fișa de date FY- Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” φ Adăugați o soluție de pulbere anti-aburire „Kodak”, preparată conform instrucțiunilor, la o rată de fi oz la fi oz de soluție cu putere de lucru ( cc la cc) Pentru cantități mai mici de revelator, diluați soluția anti-aburire I + și adăugați la o rată de j fi oz la fi oz ( cc la cc) Problema В Fișă de date Kodak PP-I A Fixare: amprentele trebuie clătite într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă și fixate la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următoarele fixatoare „Kodak”— Soluție „Kodafix”, Pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive, fixându-se timp de - minute în fiecare și scurgerea înapoi în fiecare baie timp de secunde Prima baie trebuie aruncată atunci când a fixat de centimetri pătrați de hârtie pe galon ( de centimetri pătrați la cc) Ar trebui să fie înlocuită cu a doua baie și cu o a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Dacă se folosește o singură baie de fixare, se pot fixa până la inci pătrați per galon ( centimetri pătrați la cm ), oferind un timp de - minute și agitare frecventă Pentru o spălare rapidă și eficientă, fixarea temeinică este esențială: din acest motiv se recomandă tehnica de fixare în două băi Spălare: Utilizarea Agentului Hypo-Clearing „Kodak”, conform instrucțiunilor de pe etichetă, va permite timpi de spălare redusi și un grad ridicat de permanență a imprimării Acest lucru este recomandat în special în cazul în care este disponibilă o sursă de apă rece sau limitată Hârtiile care nu au fost tratate cu agent hipo-clearing trebuie spălate prin agitare într-un flux rapid de apă la °- °C ( °- °F) pentru următoarele perioade: imprimări cu o singură greutate de minute imprimări cu greutate dublă de minute Alternativ, amprentele pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre câteva schimbări complete de apă - pentru o singură greutate și pentru două La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Temperaturile de spălare nu sunt critice, dar la temperaturi mai ridicate, imprimeurile nu trebuie spălate prea mult timp Imprimele nu trebuie lăsate să se înmoaie ore în șir la orice temperatură Timpii de spălare de mai sus pot fi înjumătățiți acolo unde este acceptabil un grad mai scăzut de permanență a imprimării; dar orice curele pentru mașini de glazură sau cârpe uscate în contact cu astfel de amprente pot, după un timp, să devină contaminate cu hipo În unele zone, apa moale sau consumabilele contaminate cu turbă, săruri minerale etc pot provoca o decolorare generală sau lipsă de strălucire în imprimeuri; acest lucru poate fi agravat de utilizarea unui fixator de întărire Pentru a contracara acest lucru, trebuie utilizat un fixator care nu se întărește, de exemplu, pulbere Kodak „Metafix” sau fixator rapid lichid „Kodak” AM- (fără aditiv de întărire AM- H) Dacă un fixator de întărire, de exemplu, soluția „Kodafix”, pulbere „Unifix” sau formula Kodak F- sau F- , trebuie utilizat ca o condiție prealabilă pentru geamurile cu vreme caldă, se recomandă utilizarea agentului de curățare hipoalerică pentru a menține timpul de spălare la minim Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- PP-I A Uscarea sau glazura: Imprimele pot fi uscate pe un uscător rotativ sau uscate cu fața în jos pe material absorbant, cum ar fi muselina, pânză de brânză sau hârtie Fotonic Photographic (blotting) sau agățate cu cleme adecvate Varietatea lucioasă poate fi glazurată la cald sau la rece prin oricare dintre metodele obișnuite La imprimeurile destinate glazării, se recomandă ca o clătire finală să fie făcută în Soluție Kodak 'Photo-Flo', la diluția recomandată, timp de aproximativ de secunde; acest tratament este un avantaj, de asemenea, cu alte mijloace de uscare Caracteristicile hârtiei prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze PP-IOA Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX BROMESKO PHOTO-FLO ROYAL-BROMESKO WRATTEN METAFIX UNIFIX KODAK LIMITED LONDRA TP PP-I A/xWP / - Fișă de date Kodak PP-IOA HÂRTIE KODAK „VELOX” Proprietăți generale și utilizări: „Velox” este o hârtie cu clorură de argint făcută special pentru imprimarea prin contact Tonul imaginii poate fi fie albastru-negru sau neutru-negru pe bază albă, fie negru cald pe hârtie de bază crem și este constant în toate gradele de contrast și într-o gamă largă de timpi de dezvoltare Cele cinci grade de contrast permit printuri să fie realizate din negative cu contrast foarte diferit Mai multe detalii despre diferitele soiuri disponibile sunt oferite în Catalogul Kodak Professional Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Safelight Filter Series (galben) sau Kodak „Velox” Sodium Safelamp Expunere: Perioadele de expunere în cutiile de imprimare trebuie găsite prin încercare Într-un cadru de imprimare, cu un negativ mediu, un timp de - secunde la inci de un bec de de wați poate fi găsit potrivit Dezvoltare: Se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Toți timpii indicați sunt pentru dezvoltare la o temperatură de °F ( °C) Foaia de hârtie expusă trebuie să fie scufundată sub suprafața revelatorului, astfel încât să fie acoperită dintr-o singură trecere Dezvoltator Velox" ★ sau Dezvoltator D- \ Pentru tonuri de albastru-negru pe hârtie de bază albă, cu un timp scurt de dezvoltare, diluați parte cu parte de apă și dezvoltați timp de de secunde, dar acest timp poate fi redus la de secunde sau mărit la de secunde dacă este necesar Dezvoltator „Kodak” D- Pentru tonuri de negru neutru pe hârtiile de bază albă, diluați parte cu parte de apă și dezvoltați timp de - de secunde Alternativ, diluați parte cu părți de apă și dezvoltați timp de - de secunde Pentru tonuri de negru-rece pe hârtie de bază albă, luați parte de revelator, adăugați o soluție compusă din pulbere anti-aburire „Kodak” în proporție de uncie la fiecare uncii ( - - cc la fiecare cc ), și se diluează cu o cantitate de apă egală cu cantitatea inițială de revelator Dezvoltați timp de - de secunde Pentru tonuri calde de negru pe hârtiile de bază crem, diluați parte cu parte de apă și dezvoltați timp de - de secunde Pentru tonuri mai calde, diluați parte cu părți de apă și dezvoltați timp de - de secunde * Disponibil ca dezvoltator „Kodak” complet t Pentru formulă vezi fișa tehnică FY- Fișă de date Kodak PP-II Problema B Curbe caracteristice: Următoarele curbe arată forma generală și panta obținute pentru cele cinci grade de contrast ale hârtiei „Velox” Curbele sunt distanțate de-a lungul buștenului Axa E pentru a afișa fiecare curbă în mod independent, deoarece distanța corectă ar cauza suprapunere Prin urmare, acestea nu ar trebui utilizate pentru a evalua vitezele relative ale gradelor individuale de contrast Curbe caracteristice pentru hârtie Kodak c Velox* dezvoltată în Kodak (dezvoltator Velox* la °F ( °C) Scale de expunere: intervalul aproximativ al densităților de imagine (aritmetice) pe care le vor înregistra diferitele grade de contrast ale hârtiei Kodak „Velox” sunt prezentate mai jos: GradeO (extra moale) : Gradul (moale) : Gradul (normal) : Gradul (greu) : Gradeé (extra tare) - : Fixare: Imprimările trebuie clătite într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator și fixate la o temperatură de °- °F ( o- °C) într-o soluție de sare de fixare cu acid „Kodak” cu Întăritor, pudră de fixare acidă „Kodak”, o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (pentru formule vezi fișa tehnică FY- sau, pentru o fixare mai rapidă, soluția „Kodafix” Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive, fixând timp de - minute în fiecare și scurgând înapoi în fiecare PP-Il baie timp de secunde Prima baie trebuie aruncată atunci când a fixat de centimetri pătrați de hârtie pe galon ( de centimetri pătrați pe litru) Ar trebui să fie înlocuită cu a doua baie și cu o a doua baie proaspătă Dacă se folosește o singură baie de fixare, se pot fixa până la de inci pătrați pe galon ( de centimetri pătrați pe litru), oferind un timp de - minute și agitare frecventă Pentru o spălare rapidă și eficientă, fixarea temeinică este esențială: din acest motiv se recomandă tehnica de fixare în două băi Spălare: Pentru cerințele normale ale duratei de imprimare, imprimările trebuie spălate timp de de minute la °- °F ( °- °C), fiind bine agitate de un flux rapid de apă Alternativ, amprentele pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Acolo unde este acceptabil un grad mai scăzut de permanență, timpii de spălare de mai sus pot fi înjumătățiți; dar orice curele pentru mașini de glazură sau cârpe uscate în contact cu astfel de amprente pot, după un timp, să devină contaminate cu hipo Pentru a face imprimări de permanență arhivă trebuie făcută referire la Fișa de date RF- Uscarea sau glazura: Imprimele pot fi uscate pe un uscător rotativ sau uscate cu fața în jos pe material absorbant, cum ar fi muselina, pânză de brânză sau hârtie Fotonic Photographic (blotting) sau agățate cu cleme adecvate Varietățile lucioase de hârtie „Velox” pot fi glazurate la cald sau la rece prin oricare dintre metodele obișnuite La imprimeurile destinate glazării, se recomandă ca o clătire finală să fie făcută în Soluție Kodak 'Photo-Flo', în diluția recomandată, timp de aproximativ de secunde; acest tratament este un avantaj, de asemenea, cu alte mijloace de uscare Caracteristicile lucrării prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze pp-ll Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK VELOX SCRISE FOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA TPPP-ll/xWP Fișă de date Kodak PP-Il HĂRȚII KODAK „EKTACOLOR” Proprietăți generale și utilizări: Hârtia „Ektacolor” și hârtia comercială „Ektacolor” sunt ambele concepute pentru a realiza printuri color din negative de culoare, cum ar fi cele realizate pe filmele profesionale „Ektacolor” (Fișa de date FM- ), Filmul Internegativ „Ektacolor” (Date Fișa FM-ЗВ) și filmul „Kodacolor-X” (Fișa de date FM- A) Caracteristicile hârtiei „Ektacolor” o fac deosebit de potrivită pentru lucrările de fotofinisare Hârtia comercială „Ektacolor” este similară, dar are o redare îmbunătățită a culorilor și albi mai strălucitori Este potrivit pentru fotografia comercială și industrială și poate fi procesat în mai puțin de minute folosind procesoarele Rapid Color „Kodak”, vezi pagina Iluminare sigură: Aceste hârtii sunt sensibile la lumina de toate culorile Cu toate acestea, ele pot fi manipulate pentru o perioadă limitată de timp (nu mai mult de minute) de lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură „Wratten” seria H (chihlimbar închis) și un bec de de wați În aceste condiții, hârtia nu trebuie adusă la mai mult de picioare de lampa de siguranță sau de suprafața reflectorizante Depozitarea hârtiei neprocesate: Temperaturile ridicate sau umiditatea relativă ridicată pot produce modificări nedorite ale hârtiei „Ektacolor” Acestea trebuie protejate de căldură prin depozitare la °C ( °F) sau mai puțin, de preferință la frigider Efectele de păstrare pot fi eliminate aproape complet pentru perioade lungi de timp prin congelarea efectivă a hârtiei, în ambalajul său sigilat, într-o unitate de congelare care funcționează la - ° la - °C ( o la - °F) Pentru a evita condensarea umezelii pe suprafețele reci ale hârtiei, pachetele scoase din depozitarea la rece trebuie lăsate câteva ore să se încălzească înainte de a fi deschise Aceste hârtii sunt furnizate în plicuri sigilate din folie laminată care le protejează împotriva umidității relative excesive până când ambalajele sunt deschise Cu condiția ca aerul rezidual să fie expulzat și capătul deschis să fie pliat corespunzător, plicul va oferi o protecție rezonabilă după ce pachetul a fost deschis Pentru o utilizare critică și cele mai consistente rezultate, intervalul de timp dintre expunere și procesare ar trebui să fie cât mai uniform posibil Cele mai multe modificări ale imaginii latente apar în primele patru ore după expunere, iar efectul cel mai vizibil este o schimbare a echilibrului de culoare, de obicei spre galben Prin urmare, dacă se dorește a face un număr mare de printuri din același negativ, imprimarea de test și, ulterior, imprimările de producție trebuie păstrate la temperatura camerei timp de patru ore după expunere La sfârșitul acestei perioade de stabilizare, hârtia trebuie fie procesată, fie pusă într-un plic din folie laminată și depozitată la frigider - de preferință la °C ( °F) sau mai puțin - până când poate fi procesată Problema depozitării hârtiei color neprocesate este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor colorate” Echipament: Expunerile pot fi realizate fie prin contact, fie prin proiecție folosind o lampă de tungsten ca sursă de lumină; nu se recomandă utilizarea tuburilor fluorescente Echipamentul de expunere trebuie să fie întotdeauna furnizat Emis Fișă de date Kodak PP- cu un filtru adecvat de absorbție a ultravioletelor – se recomandă filtrul „Kodak” CP B sau filtrul „Wratten” nr B – cu excepția cazului în care este utilizată metoda de expunere tricoloră (vezi pagina ), când nu există niciun filtru de absorbție a ultravioletelor este necesară Cu toate aparatele de mărire și imprimante, este necesară o sticlă care absorb căldura între lampă și filtre O anumită formă de control de stabilizare a tensiunii este de dorit; o rezistență variabilă și un voltmetru în circuit cu lampa pot fi suficiente, dar un transformator cu tensiune constantă este necesar pentru producția pe scară largă De asemenea, este necesar un cronometru de încredere, astfel încât rezultatele să fie reproductibile Echipamentul de expunere trebuie să fie echipat cu niște mijloace de susținere a mai multor filtre în fasciculul de lumină de expunere pentru reglarea echilibrului de culoare Cu un aparat de mărire care are un mijloc de ținere a filtrelor între sursa de lumină și negativul de culoare, se recomandă ca filtrele de imprimare color „Kodak” (filtre CP) să fie utilizate pentru a oferi rezultate de cea mai înaltă calitate a culorii: nu trebuie să fie să fie de calitate optică deosebită, deoarece în această poziție nu pot avea niciun efect asupra definiției tipăririi Filtrele de compensare a culorilor „Kodak” (filtre CC) trebuie utilizate dacă filtrele trebuie plasate între negativul color și hârtia de imprimare, de exemplu, imediat deasupra, în interiorul sau sub lentilă, dar pot fi folosite și între lumină -sursa și negativul, iar această poziție este preferată dacă există o alegere Informații suplimentare despre echipamente pot fi găsite în broșura „Echipament pentru realizarea de imprimări color”, disponibilă la cerere Filtre CP: Filtrele CP sunt disponibile în culorile cyan, magenta și galben cu valori de densitate nominală de * , Ό , , * , * , * și * Pentru a asigura o mai mare acuratețe în imprimarea color, fiecare dintre valorile nominale CP și CP este subdivizată în trei grupuri de valori reale - grupurile sunt |, și J pentru filtrele CP și J, și pentru filtrele CP Atât valorile nominale, cât și cele reale sunt marcate pe pachetele de filtru, iar un filtru CP poate fi utilizat pentru a atinge valoarea dorită De exemplu, un filtru de valoare reală CP | se poate atinge valoarea reală a unui filtru CP prin adăugarea unui filtru CP de aceeași culoare Combinația rezultată va avea exact același efect asupra echilibrului de culoare ca un filtru CP cu valoare reală, dar combinația va avea un factor de filtru puțin mai mare deoarece sunt implicate două filtre și nu unul Ori de câte ori filtrul sau combinația de filtre este schimbată, trebuie luate în considerare în expunerea de imprimare modificările fie ale acțiunii de filtrare, fie ale numărului total de filtre sau ambelor Următorul tabel oferă o metodă simplă de determinare a ajustărilor aproximative ale expunerii Factorii de filtrare menționați includ totuși pentru pierderea de lumină cauzată de reflexiile de pe suprafețele filtrului și pentru densitatea inerentă a materialului utilizat ca purtător pentru coloranții de filtru Pentru a utiliza factorii de filtru, timpul de expunere vechi trebuie împărțit la factorul de filtru al oricărui filtru eliminat din combinație, iar rezultatul trebuie înmulțit apoi cu factorul de filtru pentru noul filtru care urmează să fie utilizat Când două sau mai multe filtre urmează să fie îndepărtate sau adăugate, factorii de filtrare individuali ar trebui să fie multi- PP- pliate împreună înainte de a împărți sau, respectiv, a înmulți vechiul timp de expunere, ca mai sus FACTORI PENTRU FILTRELE CP Fi Iter Filter FactorFilterFilter FactorFilterFilter Factor CP Y - CP M - CP C - CP Y - CP M - CP C - CP I Y - CP I M - CP I C - CP Y - CP M - CP C - CP Y - CP M - CP C - CP jY - CP |M - CP C - CP Y - CP M - CP C - CP |Y - CP M - CP C - CP ÿY - CP M - CP C - CP Y - CP M - CP C - CP jY - CP M - CP C - Aceste filtre sunt similare cu filtrele CC, descrise mai jos, dar au caracteristici de transmisie îmbunătățite, astfel încât să se obțină o neutralitate mai bună atunci când sunt combinate valori nominale similare ale filtrelor cyan, magenta și galben Filtrele CP nu sunt furnizate în roșu, verde sau albastru; aceste culori pot fi obținute prin utilizarea combinațiilor adecvate de filtre cyan, magenta și galben Deoarece aceste filtre sunt folosite deasupra negativului, numărul de filtre utilizate nu este important, dar este recomandabil să eliminați orice densitate neutră care poate fi evitată din combinația de filtre În unele cazuri, absorbția incompletă a radiației infraroșii de către sistemul optic al mașinii de mărire sau al imprimantei poate cauza dificultăți la imprimarea prin pachete de filtre care conțin valori mari de filtrare cyan Este introdusă o nouă gamă de filtre CP Cyan care contracarează aceste dificultăți; acestea vor fi diferențiate de filtrele descrise mai sus prin sufixul „- ”, de exemplu, CP C- Filtre CC: Factorii de filtrare indicați în tabelul de mai jos trebuie utilizați în același mod ca cel descris în ultimul paragraf de la pagina FACTORI PENTRU FILTRELE CC Filter Filter FactorFilterFilter FactorFilterFilter Factor CC Y * CC M * CC C * CC I Y * CC I M * CC I C * CC Y * CC M * CC C * CC Y * CC M - CC C * CC Y * CC M * CC C * CC Y * CC M * CC C * CC R * CC G * CC B * CC I R * CC I G - CC I B * CC R * CC G * CC B * CC R * CC G * CC ЗОВ * CC R * CC G - CC B * CC R * CC G * CC B * PP- Fișa tehnică CL- conține o nomogramă care furnizează un mijloc simplu de estimare a ajustării timpului de expunere necesar de o schimbare a combinației de filtre Expunere: Imprimările pot fi realizate fie cu o singură expunere utilizând filtre CP sau CC pentru reglarea echilibrului culorilor, fie prin realizarea a trei expuneri succesive prin filtre de separare a culorilor cu tăietură îngustă, așa cum este descris mai târziu în această secțiune Cu toate acestea, deoarece o descriere completă a tehnicilor de imprimare color este în afara domeniului de aplicare al acestei Fișe tehnice, sunt oferite doar scurte detalii despre aceste două metode Detalii despre literatura disponibilă despre imprimarea color pot fi obținute la cererea către Kodak Limited, Kingsway, Londra, WC , Anglia Negativele, filtrele și sistemul optic al echipamentului de expunere trebuie menținute curate și fără praf, iar negativele trebuie mascate pentru a elimina lumina parazită Fie tipul obișnuit de bandă de testare poate fi utilizat pentru a determina expunerea, fie amprentele de testare la dimensiunea contactului ale mai multor negative pot fi făcute simultan Când utilizați un aparat de mărire pentru această din urmă metodă, acesta trebuie să fie setat la mărirea necesară pentru măririle finale O foaie de hârtie colorată trebuie apoi plasată în poziția sa normală pe plinta de mărire, negativele puse în contact cu aceasta și întregul acoperit cu o foaie de sticlă transparentă, pentru a asigura un contact rezonabil Ca și în cazul măririi monocrome, este posibil să evitați sau să imprimați într-o zonă a imaginii, fără a afecta echilibrul culorilor Dar, în plus, utilizarea filtrelor ca ajutoare pentru eschivarea sau imprimarea permite modificări deliberate ale echilibrului culorilor la nivel local, atunci când este necesar Metoda cu o singură expunere: O expunere de testare trebuie făcută mai întâi doar cu un filtru CP B sau Nr B în fascicul de lumină, deși experiența poate sugera ulterior o selecție adecvată de filtre CP sau CC care să fie utilizate pentru prima imprimare de test Ajustarea echilibrului de culoare la cel necesar va fi apoi mai ușoară și mai ușor de determinat Prima imprimare, după ce a fost prelucrată și uscată, trebuie vizualizată în condiții de iluminare apropiate de cele care vor fi utilizate pentru imprimările finale În cazuri de urgență, imprimeurile pot fi vizualizate în timp ce sunt încă umede, dar imprimarea uscată va apărea puțin mai caldă decât a fost când era udă Hârtia comercială „Ektacolor” poate fi apreciată în timp ce este umedă mai ușor decât hârtia „Ektacolor” Dacă echilibrul de culoare al imprimării nu este cel necesar, corectarea necesară poate fi apreciată prin vizualizarea imprimării de testare prin diferite filtre CP sau CC până când este atins echilibrul de culoare necesar Astfel de filtre de vizualizare vor fi, desigur, complementare la culoare cu culoarea care este prezentă în exces în imprimare Cu toate acestea, filtrele care urmează să fie introduse în fasciculul de lumină expunătoare ar trebui să fie de aceeași culoare cu cea care a fost prezentă în exces în imprimare (adică, complementare cu filtrele de vizualizare) Filtrele de imprimare ar trebui să aibă, de asemenea, jumătate din valoarea densității filtrelor de vizualizare, deoarece efectul unui anumit filtru asupra echilibrului de culoare al imprimării este mult mai mare decât efectul său asupra ochiului Pentru o anumită modificare a expunerii sau a filtrării, totuși, se va produce un efect puțin mai mare pe hârtie comercială „Ektacolor” decât pe hârtie „Ektacolor”, datorită contrastului mai mare al primei Filtrele de vizualizare PP- nu trebuie ținut prea aproape de imprimare, deoarece lumina care cade pe acesta nu trebuie ea însăși filtrată Aceste filtre, totuși, vor nuanța excesiv luminile și umbrele insuficient, iar efectul lor ar trebui judecat în primul rând pe tonurile de mijloc Următorul tabel poate fi util în determinarea acestei evaluări vizuale: DACĂ ECHILIBRAREA CULORILOR ESTE— VEDEȚI PRIN ACESTE FILTRE—EXPUNEȚI PRIN ACESTE FILTRE— Galben Magenta plus cyan (sau seria albastră de filtre CC) Galben Magenta Galben plus cyan (sau seria verde de filtre CC) Magenta Cyan Galben plus magenta (sau seria roșie de filtre CC) Cyan Albastru GalbenMagenta plus cyan (sau seria albastră de filtre CC) Verde MagentaGalben plus cyan (sau seria verde de filtre CC) Roșu CyanYellow plus magenta (sau seria roșie de filtre CC) Combinația de filtre plasată în fasciculul de lumină expunătoare ar trebui să fie întotdeauna cea mai simplă combinație posibilă, adică cea care utilizează cele mai puține filtre pentru a produce corecția de culoare dorită Acest lucru este deosebit de important atunci când imprimați prin proiecție, deoarece evită afectarea definiției imaginii prin împrăștierea luminii În plus, este de dorit să se elimine orice densitate neutră evitabilă, care crește inutil expunerile Fișa de date CL- descrie o procedură ușoară pentru simplificarea combinațiilor de filtre Dacă este nevoie de un grad mare de corecție a culorii, trebuie făcută o nouă serie de expuneri de probă înainte ca o coală completă de hârtie să fie expusă Pe de altă parte, atunci când este nevoie doar de un mic grad de corecție, echilibrul de culoare al imprimării finale poate fi prezis destul de precis și este posibil să nu fie necesare expuneri de testare suplimentare Cu toate acestea, orice modificare a filtrelor de imprimare poate necesita o schimbare a expunerii Fie Calculatorul de expunere la imprimare color „Kodak” sau informațiile furnizate în fișa de date CL- vor fi considerate utile în evaluarea acestor modificări Metoda de expunere tricoloră: Filtrele „Wratten” recomandate sunt Nr (roșu foarte intens), Nr (verde intens) și Nr (albastru intens) Deoarece fiecare dintre aceste filtre absoarbe radiația ultravioletă, nu este necesară utilizarea unui filtru CP B sau No B ca în metoda anterioară Această metodă necesită un mijloc de cronometrare a trei expuneri diferite fără a perturba poziția aparatului de mărire și a hârtiei Fie un PP- va servi un cronometru precis care poate fi citit în întuneric sau unul care poate fi setat în întuneric pentru intervalele adecvate Cu un aparat de mărire care are o sursă de lumină din tungsten și setat să ofere o mărire de x inchi de la un negativ de |x |-inchi, se sugerează ca expuneri la roșu, verde și albastru de , și de secunde, respectiv, la // , să fie folosit ca bază pentru imprimarea de test Expunerile prin filtrele recomandate de separare a culorilor trebuie modificate printr-o creștere relativă a culorii prin care imprimarea este dezechilibată De exemplu, dacă imprimarea de test este prea albastră, corectarea poate fi făcută prin creșterea expunerii la filtrul albastru în raport cu expunerea la filtrul verde și la filtrul roșu Schimbarea lotului de hârtie: este o caracteristică a materialelor colorate cu mai multe straturi că modificări vizibile ale rezultatelor pot fi cauzate de variații de fabricație care sunt neglijabile cu materialele monocrome Variațiile minore ale vitezei, echilibrului de culoare și alte caracteristici sunt, prin urmare, inevitabile Amploarea acestor variații cu hârtiile comerciale „Ektacolor” și „Ektacolor” este indicată pe eticheta ambalajului Este dat sub forma a două seturi de factori de expunere și un factor de viteză; acestea sunt concepute pentru a ajuta utilizatorul atunci când trece de la un lot de hârtie la altul Cu toate acestea, trebuie realizat că, din cauza diferențelor în condițiile de depozitare, lămpi expuse, metode de procesare și alte variabile, factorii indicați sunt doar aproximații Cifrele etichetate „Ajustarea pachetului de filtre” sunt folosite pentru a modifica pachetul de filtre; cifra etichetată „Factor de viteză” reprezintă viteza relativă a lotului, permițând calcularea unui nou timp de expunere Doar aceste cifre se aplică metodei cu o singură expunere, în timp ce cifrele etichetate „Factori aritmetici” se aplică numai metodei de imprimare în trei culori Factorii de ajustare a pachetului de filtru arată sensibilitățile relative ale straturilor de emulsie sensibile la albastru și sensibil la verde față de cea a stratului de emulsie sensibil la roșu, în ceea ce privește unitățile de filtrare CP sau CC Acolo unde stratul sensibil la albastru sau sensibil la verde este mai lent decât stratul sensibil la roșu, factorii vor fi afișați ca valori minus Factorii aritmetici sunt invers proporționali cu viteza hârtiei; astfel, cu cât este mai mare factorul aritmetic, cu atât hârtia este mai lentă și cu atât timpul de expunere este mai lung Eticheta hârtiei „Ektacolor” în role pentru utilizare în echipamentele de imprimare foto-finisher poartă doar Factorii aritmetici Calcularea valorilor filtrelor pentru o nouă emulsie nu este dificilă; detaliile sunt date în instrucțiunile ambalate cu hârtie Utilizarea constantă a unui negativ standard, la schimbarea loturilor de hârtie, este insistent recomandată deoarece simplifică determinarea ajustării Factorii de expunere pentru ambele tipuri de hârtie se bazează pe același standard și, prin urmare, pot fi utilizați la schimbarea de la un tip la altul Acestea pot fi utilizate și cu aparatele de mărire a culorilor „Kodak”; metoda de utilizare este descrisă în manualul de instrucțiuni de mărire Prelucrare: Sub rezerva observațiilor făcute în al treilea paragraf al secțiunii „Depozitarea hârtiei neprelucrate”, la pagina , aceste hârtii trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere, pentru a se evita eventualele modificări ale imaginii latente care poate fi produsă de condiții precum temperatură ridicată sau umiditate relativă ridicată PP- Produsele chimice ambalate pentru prepararea unui set complet de soluții de procesare sunt disponibile ca produse chimice de procesare a imprimării color „Kodak”, Proces P- sau sub formă de produse chimice Kodak „Ektaprint” C; sunt anexate instrucțiuni complete de procesare și instrucțiuni pentru amestecare NOTĂ: Hârtia comercială „Ektacolor” necesită dublul timpului în baia de înălbire P- sau „Ektaprint” C cerută de hârtia „Ektacolor”, adică minute în loc de minute la - °C ( °F) ) Hârtia comercială „Ektacolor” poate fi procesată în mai puțin de minute pe un procesor rapid de culoare „Kodak” utilizând substanțele chimice de procesare „Kodak” CP- Pe langa reducerea timpului de procesare, aceasta metoda ofera o prelucrare extrem de uniforma si economie de solutii deoarece pentru fiecare imprimare se foloseste doar o cantitate mica de solutie proaspata Detaliile complete despre aceste procesoare sunt disponibile la cererea către Divizia de vânzări industriale/profesionale a Kodak Limited din Kingsway, Londra, WC , Anglia Pentru a obține o luminozitate sporită și o stabilitate mai mare cu hârtia „Ektacolor”, aditivul de strălucire „Kodak” trebuie adăugat, în momentul amestecării, la Fixerul de Formalină P- sau la Fixerul și Replenisherul de Formalină „Ektaprint” Aditivul de strălucire nu este necesar pentru hârtia comercială „Ektacolor” Vizualizarea printurilor: Toate imprimările trebuie evaluate sub iluminare de aceeași calitate a culorii ca cea sub care urmează să fie vizualizată imprimarea finală Dacă nivelul de iluminare este prea scăzut, imprimările vor apărea întunecate Dacă iluminarea este prea albastră sau prea galbenă, imprimeurile vor apărea în mod similar prea albastru sau prea galben Montarea tipăritelor: Imprimările realizate pe aceste hârtie pot fi montate satisfăcător cu Cernent pentru montare rapidă „Kodak” Photographie sau cu țesături uscate pentru montare „Ademco” Când țesutul este utilizat, temperatura plăcii auditive trebuie să fie de °- °C (aproximativ °- °F), iar foaia de acoperire folosită pe fața imprimării trebuie preîncălzită pentru a îndepărta umezeala care ar putea altfel provoacă lipirea Imprimările nu trebuie montate cu soluții de cauciuc sau cu paste care conțin apă sau solvenți penetranți Dacă imprimările urmează să fie montate în spatele geamului, trebuie menținută o ușoară separare între suprafața de imprimare și sticlă Depozitarea tipăritelor: Expunerea prelungită la lumina strălucitoare a zilei, în special lumina directă a soarelui, trebuie evitată; deși coloranții utilizați în hârtiile „Ektacolor” sunt cât mai stabili posibil, în concordanță cu alte cerințe, ei se pot schimba în timp, ca și alți coloranți Informațiile complete pot fi găsite în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” PP- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODACOLOR-X EKTACOLOR EKTAPRINT WRATTEN TP PP- /xWPI / - KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PP- B PLĂCĂ OBLIGATĂ „KODAK” GRAIN FIN Proprietăți generale și utilizări: B este o placă cu granulație fină de viteză medie, cu contrast moderat Este folosit în principal pentru realizarea de fotogravură sau alte сору negative și pentru aparate de fotografiere, indicatoare și cadrane ale instrumentelor de înregistrare Utilizările sale științifice includ înregistrarea punctelor de lumină în mișcare din surse de tungsten și fotomicrografia specimenelor nediferențiate de culoare Placa B este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil numai la ultraviolete și la lumina albastră:— J J UV I Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( K) Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza și expunerea: Deoarece placa este utilizată numai pentru procese și lucrări științifice, în care viteza materialului depinde de condițiile în care este utilizat, nu pot fi date cifre și expunerile cu orice aparat trebuie găsite prin încercare Dezvoltare Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox - aprox - aprox - Normal Contrast ridicat D- la* Dl + + NediluatContinuu Continuu Continuu min min | min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate Kodak Pentru formule vezi fișa tehnică FY- Poate fi folosit orice dezvoltator negativ, dar se recomandă dezvoltatorii Kodak menționați mai sus Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită Fișă de date Kodak PL- Problema B Se recomandă filtru Safelight Iluminare indirectă: Seria 'Wratten' OB (galben-lime) Iluminare directă: „Wratten” Seria (roșu) Curbe timp-temperatura Sunt indicați timpii de dezvoltare la temperaturi variabile corespunzătoare la și minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate sunt obținute între ° și F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată într-o soluție de sare de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor sau acid „Kodak” Pudră de fixare, pentru de două ori timpul necesar pentru îndepărtare Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F- poate fi utilizată pentru același timp (pentru formulă vezi fișa tehnică FY- ) O spălare de cinci minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă într-un vas de spălare eficient timp de cel puțin minute Detalii complete despre recomandările necesare pentru a obține permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo” în diluția recomandată Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Wratten și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TPPL- /axWP PLACA ORTO SUPER-SPEED 'KODAK' Proprietăți generale și utilizări: , este cea mai rapidă placă ortocromatică din gama „Kodak”, dar are granulație remarcabil de fină pentru viteza sa Este utilizat, atunci când nu este necesară sensibilitatea completă la culoare, pentru fotografia generală de mare viteză, lucrările de presă și fotografiarea interioarelor la lumina zilei Aplicațiile sale tehnice includ astronomia stelară generală, spectrografia și fotografia clinică Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunerea la lumina zilei; cifrele dintre paranteze se aplică expunerilor la lumină tungsten (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ) BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ( ) ° ( °) ( ) Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Problema B Fișă de date Kodak PL- EXPUNERE LA LUMINĂ DE ZILĂ LA l/ sau l/ secundă Tip de subiect Luminos sau ★ Soare cețos f Înnorat-luminos Înnorat intens sau umbră iOpen Genial f/ f/ f/H Luminos f/ f/llf/ Medie f/ f/ f/ - Umbrit f/Hf/ - f/ * Soarele cețos ¡e suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este t Cu iluminare laterală sau din spate, | ar trebui să se oprească mai multă expunere În cazul subiecților în prim-plan iluminați din spate, care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele φ Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, neobstrucționat Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, ar trebui să se acorde o expunere mai mică cu treaptă; pentru scene de zăpadă de mare altitudine, | se opreste mai putin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate Expuneri la lumină tungsten: Tabelul de alăturat sugerează expuneri aproximative pentru subiecții medii într-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu tonuri întunecate, expunerile pot fi dublate în siguranță, iar expunerile vor varia, de asemenea, într-o oarecare măsură, în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit ca bază pentru experimente practice PL- EXPUNERE LA LUMINĂ DE TUNGSTEN LA l/ thor l/ secundă* Distanța lămpilor față de subiect (picioare) la f/ - f/ f/ - f/ - f/ -Зf/ Două Photofloods nr în reflectoare „Kodaflec-tor” Două Photofloods nr în reflectoare „Kodalite” sau două reflectoare de W Photofloods IO Două reflectoare de de wați Photofloods II Două proiectoare de de wați ( °K) în reflectoare „Kodalite” Recomandările din acest tabel oferă o expunere minimă; pentru subiecții cu tonuri întunecate, expunerile pot fi dublate în siguranță Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BLIC Viteza obturatorului Clasa Λ Clasa SClasa FP Nr PF \ Tip AG Nr PF Tip Nr PF PF PF PF Bliț deschis și până la / de secundă l/ sau l/ secundă * * * *— l/IOOth sau I/I -a secundă HO* * * *— / sau / secundă *HO* * *— * Cu M-sincronizare Clasa M—blițuri care necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de declanșare de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau F-sincronizare la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai lungi Clasa S—un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la viteze de expunere de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Expuneri cu bliț electronic: Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere menționați pe verso arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru PL- creșterea expunerii deoarece acestea depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ)Il (XI) (G) Factor de lumină naturală Factorul wolfram -î- Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (roșu închis) Dezvoltare: Acest material nu trebuie dezvoltat în nici un dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; folosirea fiecăreia este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori „Kodak” Când utilizați Dezvoltatorul „Microdol-X”, expunerea dată ar trebui să fie | opriți-vă mai mult decât în mod normal Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox - aprox - Normal D- la* {l + l + Continuu Intermitent} min min J min min Granulație fină D- *NediluatContinuu Intermitent}— min min min min Extra- NediluatContinuu—— min „Microdol-X” cu granule fine * Intermitent}—— min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- ț Agitarea temeinică timp de secunde la intervale de un minut Curbele sensibilometrice Jurnal relativ Expunere Curbele caracteristice pentru placa „Kodak” , în revelator D- \a {diluat + ) la PL- Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curbe timp-temperatura Sunt prezentate timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzând la și minute la °F ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F ( °C) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F ( ° și °C), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F ( °C) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °F ( °- °C) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”—Acid Fixing Sait cu întăritor, acid Fixer Powder, AM- Rapid Liquid Fixer, cu sau fără aditiv de întărire AM- H, soluție „Kodafix” sau o soluție preparată conform formulei F Kodak - sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Placa trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, placa poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- °F ( °- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” PL- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak Thoto-Flo', la diluția recomandată Negativul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak și denumirile de produse citate astfel —ς Wratten — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA PL- TP PL-I WP P PLACĂ PANCROMATICĂ SEMI-TON „KODAK” Proprietăți generale și utilizări: P este o placă pancromatică lentă, cu emulsie subțire, cu granulație foarte fină, contrast ridicat și capabilă să ofere o densitate extrem de mare a punctelor Este recomandat pentru realizarea negativelor directe de separare a culorilor pe ecrane și linii, atunci când se utilizează revelator D- și, filtrat corespunzător, pentru reproducerea fotografică a planurilor Alte aplicații în care este necesară o placă pancromatică de mare putere de rezoluție și contrast includ astronomica! lucrări (de exemplu, fotografia discului lunii) și fotomicrografia de specimene biologice, medicale și metalurgice colorate sau colorate Această placă este furnizată cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Lungimea de undă (mp) Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Viteza și expunerea: Viteza efectivă a acestei plăci depinde de condițiile de utilizare, astfel încât nu pot fi date cifre de viteză de vreo valoare practică Următorul este un exemplu de expunere tipică în condiții medii de lucru cu un original de bună calitate Cu toate acestea, ar trebui folosit doar ca ghid pentru expunerile de probă; expunerea reală poate varia considerabil în funcție de condițiile de lucru și de calitatea originalului Pentru o reproducere la aceeași dimensiune a unui original în linie, cu două lămpi cu arc de de amperi la picioare de centrul сору, fiecare la un unghi de Problema C Fișă de date Kodak PL- ° față de axa aparatului foto-subiect, o expunere de J minute la f , cu un filtru „Wratten” nr deasupra obiectivului, ar fi aproximativ corectă Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRE KODAK 'WRATTEN' Nr (K ) Nr (КЗ) Nu (XI) Nr (G) Nr Nr Nu BNr Nr Factor wolfram Factor de arc deschis Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria (verde închis) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator de proces, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak:— SCOP DEZVOLTAREDILUARE MODUL DE UTILIZAREAGITARETIMP LA C ( F) Contrast maxim D- * + VasaContinuu min foarte mare *NediluatVacăContinuă | min contrast Λ lDG-lOf + DishContinuous min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” t Un dezvoltator lichid „Kodak” Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Deoarece acest material este utilizat în mod normal doar pentru lucrări cu contrast ridicat, curbele timp-gama nu sunt date și ar trebui determinate, atunci când este necesar, în condițiile reale de lucru Curba caracteristică pentru placa „Kodak* P dezvoltată în revelator D- {diluat + ) timp de minute la °C ( CF) Pentru formule, consultați fișa de date FY- sau prospectul Graphie Arts GA- PL- Curba timp-temperatura Timp de dezvoltare (minute) Sunt afișați timpii de dezvoltare la temperaturi variabile pentru dezvoltatorii recomandați Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °C ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate pentru revelatorul în cauză Cele mai bune rezultate se obțin între e și °C ( e și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste eC ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: placa trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă Kodak cu indicator, o soluție alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA- ), sau în apă curgătoare și fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”: soluție „Kodafix”, fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix”, pulbere fixatoare acidă sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- sau prospectul Graphie Arts GA- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Placa trebuie curățată de orice lăptos în prima baie și scursă înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe placa în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, placa poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe comerciale normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute, cu agitare ocazională, în fiecare din cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- PL- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Caracteristicile plăcii prezentate în această publicație sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Kodafix, Wratten, Photo-Flo și Unifix sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak PL- KODAK LIMITED LONDRA TP PL-l /bxWP P PLACĂ PANCROMATICĂ RAPIDĂ 'KODAK Proprietăți și utilizări generale: P este o placă universală cu granulație fină, cu contrast moderat ridicat, destinată fotografierii cu lumină naturală generală și cu lumină artificială, realizarea de negative cu separare a culorilor, fotografierea interioarelor fabricii și a plantelor, bunuri colorate, lucrări de lemn, etc și pentru fotografii în prim plan ale utilajelor Utilizările sale științifice includ înregistrarea descărcărilor de flăcări și a arcurilor colorate, fotomicrografia de specimene biologice, medicale, mineralogice, metalurgice și paleontologice colorate sau colorate și fotografia clinică superficială Această placă este disponibilă fără spate sau cu un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la tungsten Lumină ( ° Q Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Cifre de viteză: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunere fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (consultați Fișele de date RF - și SE- ) BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ° Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Fișă de date Kodak PL- Problema A EXPUNERE LA LUMINĂ DE ZILĂ LA l/ sau l/ secundă Tip de subiect Luminos sau ★ Soare cețos f Înnorat-luminos Înnorat intens sau J Umbră deschisă Genial f/ f/ f/li Luminos f/ f/llf/ Medie f/ f/ f/ - Umbrită f/llf - f/ * Soarele neclar este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este t Cu iluminare laterală sau din spate, | ar trebui să se oprească mai multă expunere În cazul subiecților în prim-plan iluminați din spate, care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Reflectoarele și blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, ar trebui să se acorde o expunere mai mică cu treaptă; pentru scenele de zăpadă de mare altitudine, li se oprește mai puțin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate Expuneri la lumină tungsten: Tabelul de alăturat sugerează expuneri aproximative pentru subiecții medii într-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit ca bază pentru experimente practice; cu combinații care folosesc alte reflectoare, expunerile vor varia oarecum în funcție de forma și suprafața reflectoarelor utilizate PL- EXPUNEREA LA LUMINA DE TUNGSTEN LA l/ sau l/ secundă Iluminare Distanța lămpilor față de subiect (picioare) la f/ - f/ - f/ -зf/ f/ f/H Două Photofloods nr în reflectoare „Koda-flector” Două Photofloods nr în reflector „Kodalite” sau două reflectoare de W Photofloods IO Două reflectoare de de wați Photofloods IO Două proiectoare de de wați ( °K) în reflectoare „Kodalite” -L „ Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BLINCUȚA DE OBTURATOR Clasa N\ Clasa SC Clasa FP Nr PF l Tip Nr PF Tip Nr PF PF l PF PF Bliț deschis și până la l/ de secundă —— l/ sau l/ secundă *HO* *— HO l/IOOth sau I/I secundă * * *— / sau / secundă * * *— * Cu M-sincronizare Clasa M — blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau F-sincronizare la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai lungi Clasa S — un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la viteze de expunere de I/I secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătatea vârfului; special realizat pentru utilizare cu obturatoare cu plan focal Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru PL- creșterea expunerii, deoarece acestea depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” Filtre Kodak „Wratten” nr (K ) nr (КЗ) Nu (XI) Nr (G) Nr NuA BNr Factorul de lumină naturală II Factorul tungsten Factorul de arc deschis ———— II Iluminare sigură: se recomandă întunericul total pentru o libertate totală de ceața luminii sigure Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Când utilizați „Microdol” Developer, expunerea dată ar trebui să fie J stop mai mult decât în mod normal Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a da gama de: aproximativ - aprox * aprox * Fine- D- *NediluatContinuu | min min | min cereale Intermitent! min | min min Normal D- la* {l + lContinuu J min | min min + Intermitent! min j min min Extra- 'Microdol'*NediluatContinuu— min | min granul fin Intermitent!— min | min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- t Agitație temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut NOTĂ: Pentru expuneri în timp, timpii de dezvoltare ar trebui să fie înjumătățiți PL- Curbele sensibilometrice Curbele caracteristice pentru „Kodak” P Piate în revelator D-ΊΟ {nediluat) la °F ( °C) Toate curbele timp-gamma, cu excepția celei pentru D- la ( + ), sunt pentru agitație intermitentă Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsele medii Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curbe timp-temperatura í > '¡л C CJ OjO O -i io Lungimea de undă (mp) Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Setările contorului: Următoarele setări ale contorului sunt recomandate pentru expunerea minimă fie la lumina zilei, fie la lumina tungstenului (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ); sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) și DIN (logaritmice) Aceste cifre se aplică atunci când această placă este Problema C Fișă de date Kodak PL- dezvoltat în dezvoltatorul „Kodak” D- la un indice de contrast de - Pentru grade mai mici de contrast, poate fi necesar să creșteți expunerea cu până la aproximativ J stop ASA/BS (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) ° Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, deschideți diafragma obiectivului cu aproximativ treaptă În termen de ore de la răsărit sau apus, deschideți diafragma cu sau mai multe trepte mai mult decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei Viteza obturatorului—l/ de secundă Subiectul Brighi sau HazyWeak Hazy SunCloudy-luminightCloudy-dull Tastați (Umbre distincte) (Umbre moi) (Fără umbre) sau fUmbra deschisă Lumină până la medie f/ f/ f/ f/s- Întuneric f/ fi*f/ -ѣf/ NOTĂ: Pentru scenele de zăpadă la altitudine mare, realizate fără filtru, dați l| oprește mai puțină expunere * Cu iluminare laterală sau din spate, oferiți-mi opri mai multă expunere În cazul subiecților cu iluminare din spate de aproape care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii ar trebui să fie de - trepte, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Oferă mai multă expunere cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când sunt nori reflectorizați Expuneri la lumină tungsten: numerele de ghid date în tabelul următor se aplică pentru subiectele medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier lumini Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° ILUMINARE VITEZA DE OBTURATOR l/a -a secundăI/I-a a -a secundă/a -a secundă l/a -a secundă Două Photofloods nr în reflectoare adecvate Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate sau două Fotoflood reflectoare de W Două reflectoare de de wați Photofloods Două lămpi de de wați K în reflectoare adecvate NOTĂ: Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu ton întunecat, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță prin oprire sau lămpile mutate la trei sferturi din distanța calculată PL- a axei camera-subiect Pentru a obține //numărul recomandat, împărțiți numărul ghidului la distanța selectată de la lampă la subiect (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată de la lampă la subiect, împărțiți numărul ghidului la numărul // selectat Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiecții cu tonuri întunecate, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță cu stop sau lămpile pot fi mutate la trei sferturi din distanța calculată Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, utilizați acest tabel doar ca bază pentru teste practice Expunerea cu bliț: pot fi utilizate fie blițuri albastre, fie clare Pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii, împărțiți numărul ghid la distanța bliț-subiect selectată (în picioare); dimpotrivă, pentru a obține distanța recomandată între bec și subiect, împărțiți numărul de ghidare la //numărul selectat Pentru subiectele de culoare închisă, deschideți VITEZA DE DEBLOCARE A BULBULUI SI REFLECTORUL Deschideți Flash și până la / de secundă / de secundăI/I de secundă/ de secundă Clasa M - Albastru •РР ІВ„ТУреІВ : *AG IB—lustruit de inchi } } } } } } PF / —finiș satinat de până la inchi } } } Clasa /И—Clear *AG I— -inch lustruit *pr i / -inch lustruit J } } } * } -inch-finis satinat PF —finiș satinat de până la inchi } } } PF —finiș satinat de până la inchi } } } Clasa S—Albastru PF / — până la -inch satin-fmish ——— Clasa S - PF clar — până la inchi finisaj satinat ——— Clasa FP—Albastru PF B—finiș satinat de până la inchi PF / — până la -inch satin-fmish — Clasa FP—Clear PF — până la -inch satin-fmish — * Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, înjumătățiți numerele de ghidare date în tabel, f Cu sincronizare M Clasa Λ — blițurile care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai mult Clasa S—blițuri care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X la viteze de obturator de I/ de secundă sau mai lung Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal PL- diafragma cu i stop; pentru subiectele deschise la culoare, închideți diafragma cu J stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschideți deschiderea cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de ton deschis, închideți diafragma cu stop Aceste numere de ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- Expuneri cu bliț electronic: Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere menționați pe verso arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRUL „WRATTEN” KODAK Nr (K ) Nr II (XI) Nr ( Nr Factor de lumină naturală * І Factor wolfram * * Pentru redarea corectă a tonurilor de gri a subiectelor colorate Luptări în siguranță: Întunericul total este recomandat pentru o libertate totală de ceața luminoasă sigură Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă în siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Nu utilizați nici un dezvoltator care conține solvenți cu halogenură de argint, cum ar fi tiocianații sau tiosulfații, deoarece aceștia pot forma o scurgere pe suprafața piatei Utilizați unul dintre următorii dezvoltatori „Kodak”: D- , disponibil sub formă de pulbere, oferă viteză standard cu granulație fină DK- , disponibil sub formă de pulbere, oferă granulație medie și durată lungă de viață a rezervorului: acest revelator poate fi utilizat diluat + pentru a oferi dozatorului controlul contrastului DPC este un dezvoltator lichid de uz general Negativele subiecților medii ar trebui dezvoltate la un indice de contrast de , , ca în tabel Negativele dezvoltate la această valoare vor fi potrivite pentru imprimarea într-un aparat de mărire cu lumină difuză (de exemplu, cu catod rece) pe o hârtie de mărire Kodak Limited grad Informații suplimentare despre indicele de contrast și alegerea valorilor potrivite pot fi găsite în fișa tehnică SE- A PL- Dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) TIMP DE DEZVOLTARE (în minute) PENTRU UN INDEX DE CONTRAST DE - „KODAK” DEVELOPER Dish* Rezervor mare} I °C ( °F) C ( °F) °C ( °F) °C ( °F)I 'C ( °F) C ( °F) °C ( » F) °C ( °F) D- t DK- II (nediluat) — — DK- (l + l) — — DPC(l+ ) Z l|————— * Cu agitare continuă Pentru formulele DK- și D- , consultați fișa de date FY- f Cu agitare temeinică timp de secunde la intervale de un minut ț Pot apărea depuneri de tip streamer dacă acest dezvoltator este utilizat pentru a dezvolta un număr mare de plăci Efectul poate fi minimizat asigurându-vă că, în timpul dezvoltării, plăcile sunt separate la o distanță de cel puțin j inch Baia de oprire: După dezvoltare, clătiți placa timp de aproximativ de secunde la °- °C ( °- °F) într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB - (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă Fixare, spălare și uscare: Fixați placa la °- °C ( °- °F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluție „Kodafix”, fixator rapid (cu sau fără întăritor), „ Pudră Unifix', Pudră 'Metafix' sau o soluţie alcătuită conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fişa tehnică FY- ) Pentru cele mai bune rezultate și cea mai eficientă fixare, utilizați două băi de fixare succesive Curățați farfuria de tot lăptos în prima baie și scurgeți înapoi timp de secunde Apoi fixați în a doua baie pentru același timp în care a fost necesar în prima și scurgeți înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, fixați de două ori timpul necesar pentru curățare Aruncați orice baie de fixare atunci când nu reușește să curățați placa în mai puțin de două ori timpul necesar pentru a curăța într-o baie proaspătă; apoi, atunci când utilizați metoda cu două băi, înlocuiți prima baie cu a doua baie și faceți o a doua baie proaspătă După cinci astfel de modificări, aruncați ambele băi Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, curățați placa din fixator și spălați-o pentru scurt timp; fixarea și spălarea trebuie finalizate ulterior dacă este necesară o fișă permanentă Pentru a reduce timpul de spălare și pentru a economisi apă, utilizați agentul de curățare hipo „Kodak” și spălați timp de minute (instrucțiunile complete sunt ambalate cu această substanță chimică) În caz contrar, spălați negativul în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare care oferă cel puțin o schimbare completă de apă la fiecare minute Alternativ, înmuiați-l timp de minute în fiecare dintre cele patru schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, acești timpi pot fi măriți considerabil Detaliile complete despre măsurile de precauție necesare pentru a asigura permanența arhivei sunt date în Fișa de date RF- PL- Pentru a evita riscul de uscare și pentru a grăbi uscarea, clătiți negativul timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Informații despre uscare rapidă sunt date în Fișa tehnică PR- Caracteristicile plăcuței prezentate în această fișă tehnică sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX METAFIX PANCHRO-REGAL FOTO-FLO UNIFIX SCRISE PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX METAFIX PANCHRO-ROYAL PHOTO-FLO UNIFIX SCRISE KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PL- TP PL- /bxWP /l - IR ER PLACĂ EXTRA-RAPIDĂ INFRAROȘU „KODAK” Proprietăţi generale şi utilizări: IR ER este cea mai rapidă dintre cele două plăci cu infraroșu „Kodak” Este puțin mai granulată decât placa infraroșu semi-ton IR „Kodak” și oferă un contrast mai scăzut Utilizările sale includ sondajul aerian, penetrarea în ceață, lucrul cu lanterna anti-orbire*, fotomicrografia și spectrografia (vezi și Fișa de date SC- ) Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil și are o sensibilitate excepțional de mare în infraroșu de la la πψ:— M li M M t MU * MMW UVI Albastru I Verde I Roșu I Infraroșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( K) și la infraroșu Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga acestei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Focalizare: Deoarece majoritatea lentilelor nu sunt corectate pentru radiația infraroșu, focalizarea în infraroșu nu coincide cu focalizarea vizuală Pentru a obține o definiție optimă, este posibil ca obiectivul, după focalizare, să fie îndreptat înainte cu până la din distanța sa focală Cu toate acestea, deplasarea reală va depinde de obiectivul utilizat și, pentru lucrul critic, aceasta trebuie determinată prin experiment cu o gamă de deschideri la diferite setări de focalizare Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunerea fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (consultați fișele tehnice RF- și SE- ) Cifrele dintre paranteze se aplică pentru expunerile la lumină tungsten Aceste cifre sunt corecte pentru utilizarea cu un contor neecranat și permit expunerea printr-un filtru „Wratten” Nr A BS/ASA (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) ( ) ° ( °) ( ) Expunere: Utilizarea unui filtru „Wratten” nr A, l/ de secundă la// * ar fi aproximativ expunerea corectă la lumina soarelui de vară la amiază pentru un subiect normal, fără umbre mari sau mase aproape întunecate Filtre: Factorii de expunere pentru filtrele „Wratten” mai des folosite sunt dați pe verso, factorii fiind raportați la cel al filtrului „Wratten” nr A (transmite de la πψ), care este luat ca unitate, ca placă * Referință : Brit J Phot , iunie , p - Problema B Fișă de date Kodak PL- nu este folosit în mod normal nefiltrat Filtrul „Wratten” nr transmite de la ιπμ și este utilizat în principal în lucrările științifice și fotografia cu blitz anti-orbire Filtrele „Wratten” nr , și, respectiv, , permit utilizarea mai multă sensibilitate vizual-roșu a plăcii Mai multe detalii despre aceste filtre pot fi găsite în Fișele de date FT- și FT- și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRE KODAK 'WRATTEN' Nr ANr Nr Nu Nu Factorul Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: „Wratten” Seria (albastru-verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorul dezvoltator Kodak:— SCOP DEZVOLTAREDILUARE MODUL DE UTILIZAREAGITAREAproximativ CONTRASTTIME LA °C ( °F) Contrast scăzut DK- *I + IDishContinuousγ * min Normal Dl b*l+ - Comandă specială x x - Comandă specială x Bună · Ili - Comanda speciala *Temporar Pe cutiile de plăci este imprimată o referință codificată care indică atât grosimea sticlei, cât și numărul de specificare a planeității, de exemplu - (sticlă de , inchi, specificație de planeitate ) - (sticlă - inchi, specificație de planeitate ) Caracteristicile plăcilor prezentate în această Fișă tehnică sunt menite ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze PL- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE FOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak PL- TPPL /xWPI l LISTA SECȚIUNILOR DIN CELE CINCI VOLUME Index Referință RF GN Tehnica generală CN Cinematography EQ Equipment Filtre FT Radiografia XR MD Aplicații medicale ÎN Aplicații industriale SC Aplicații științifice DC Copiere document ED Aplicații educaționale CL Fotografie color Prelucrare PR Formularul FY SE materiale sensibilizate Plăci PL Hârtii PP Filme FM ТО ÎNCHIS - Strângeți împreună MANIERELE SUPERIOARE ТО DESCHIS - Folosiți pârghiile inferioare Răsuciți mai întâi apoi strângeți CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILME Film comercial Kodak 'Ektachrome* FM-IA de mm, tip Filme „Ektachrome” de mare viteză „Kodak” FM-IB, tip lumina zilei și tip B Filme FM-IC mm Kodak'Ektachrome' EF, tipuri (lumină de zi) și (tungsten) Filme FM-ID Kodak „Ektachrome”, tip Daylight și Tip B— Proces E- Film FM-IE Kodak „Ektachrome-X”, tip lumina zilei—Procesul E- Film FM-IF mm Kodak „Ektachrome” Reversai Print Film de duplicare FM-IG Kodak „Ektachrome” Filme FM- A „Kodachrome” , tip lumina zilei și tip A Film FM- B „Kodachrome-X”, tip lumina zilei Filme profesionale FM- Kodak „Ektacolor”, tip S și tip L Film de imprimare FM-ЗА Kodak „Ektacolor” Film Internegativ FM-ЗВ Kodak „Ektacolor” Film cu culoare negativă FM- A „Kodacolor-X” Film negativ Kodak „Tri-X” FM- mm Film negativ Kodak „Plus-X” FM- mm Film negativ FM- mm „Kodak” cu contrast ridicat, tip Film Kodak „Tri-X” Reversai FM-II de mm, tip Film Kodak „Plus-X” Reversai FM- de mm, tip Film cu raze X Kodak „Albastru regal” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X standard „Kodak” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X FM- „Kodirex” (bază „Estar”) Film cu raze X medicale Kodak „Blue Brand” FM- (bază „Estar”) Film pentru radiografie dentară rapidă FM- „Kodak” (bază „Estar”) Film de duplicare radiografie FM- „Kodak” Film cu raze X Kodak „Microtex” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip S Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip D (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Crystallex” FM- (bază „Estar”) Filme ortografice FM- „Kodalith”, tip Film panou FM- A „Kodalith” (bază „Estar”) Film standard FM- „Kodaline” Film de procesare FM- „Kodak” (bază groasă „Estar”) FM- „Kodak” folie ortografică comercială (bază groasă „Estar”) Film Ortho Sheet FM- Kodak „Tri-X” (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Plus-X” Pan Sheet Film (bază groasă „Estar”) Film profesional FM- Kodak „Tri-X” Pan (bază groasă „Estar”) Folie de folie FM- Kodak „Panchro-Royal” (bază groasă „Estar”) Filme comerciale cu granulație fină FM- „Kodak” Film de stripare transparent FM- „Kodalith”, tip Film ortografic „Autoscreen” FM- Kodalith FM- A „Kodalith” Royal Ortho Film (bază „Estar”) FM- Film „Kodak” cu separare negativă, tip I (bază groasă „Estar”) FM- A Film „Kodak” cu separare negativă, tip (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Royal-X” Pan Folie de folie (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Tri-X” Pan Roll Film FM- Kodak „Tri-X” Pan Professional Roll Film Rola de film FM- Kodak „Panatomic-X” FM- Kodak „Plus-X” Pan Professional Roll Film Film Pan Roll FM- Kodak „Verichrome” FM- Kodak „Royal-X” FM- Kodak „Panatomic-X” Film miniatural FM- Kodak „Plus-X” Film miniatural FM- Kodak 'Tri-X' Pan Film pancromatic cu finisare rapidă „Kodak” FM- de mm Film pozitiv cu granulație fină „Kodak” FM- de mm Film FM- mm Recordak „Micro-File”, tip Film aero FM- Kodak „Super-XX” Filme de înregistrare FM- „Kodak” Film de siguranță pancromatic FM- „Microdak” Film aero FM- Kodak „Panatomic-X” Film FM- „Kodak” pentru monitorizarea radiațiilor Film aerografic FM- Kodak „Plus-X” Film de contact FM- „Kodagraph”, Baza „Estar”, EC Film de proiecție FM- A „Kodagraph”, bază „Estar”, EP Film „Autopozitiv” Kodagraph FM- B, bază „Estar”, EA Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF-ІО Stabilitatea dimensională/ a filmelor și plăcilor fotografice SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” Indicele de contrast SE-IA SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” SE- lungimi ale „Kodak” Cine de și mm și miniatură de mm Filme Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic PDDB- /xWP /l - CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILME Film comercial Kodak 'Ektachrome* FM-IA de mm, tip Filme „Ektachrome” de mare viteză „Kodak” FM-IB, tip lumina zilei și tip B Filme FM-IC mm Kodak'Ektachrome* EF, tipuri (Lumina de zi) și (Tungsten) Filme FM-ID Kodak „Ektachrome”, tip Daylight și Tip B— Proces E- Film FM-IE Kodak „Ektachrome-X”, tip lumina zilei—Procesul E- Film FM-IF mm Kodak „Ektachrome” Reversai Print Film de duplicare FM-IG Kodak „Ektachrome” Filme FM- A „Kodachrome” , tip lumina zilei și tip A Film FM- B „Kodachrome-X”, tip lumina zilei Filme profesionale FM- Kodak „Ektacolor”, tip S și tip L Film de imprimare FM-ЗА Kodak „Ektacolor” Film Internegativ FM-ЗВ Kodak „Ektacolor” Film cu culoare negativă FM- A „Kodacolor-X” Film negativ Kodak „Tri-X” FM- mm Film negativ Kodak „Plus-X” FM- mm Film FM- de mm „Kodak” cu contrast ridicat Film Kodak „Tri-X” Reversai FM-II mm Film Kodak „Plus-X” Reversai FM- mm Film cu raze X Kodak „Albastru regal” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X standard „Kodak” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X FM- „Kodirex” (bază „Estar”) Film cu raze X medicale Kodak „Blue Brand” FM- (bază „Estar”) Film pentru radiografie dentară rapidă FM- „Kodak” (bază „Estar”) Film de duplicare radiografie FM- „Kodak” Film cu raze X Kodak „Microtex” FM- (bază „Estar*) Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip S Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip D (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Crystallex” FM- (bază „Estar”) Filme ortografice FM- „Kodalith”, tip Film panou FM- A „Kodalith” (bază „Estar”) Film standard FM- „Kodaline” Film de procesare FM- „Kodak” (bază groasă „Estar”) FM- „Kodak” folie comercială ortografică Folie de folie FM- Kodak Ortho-Royal FM- Kodak „Plus-X” Pan Sheet Film (bază groasă „Estar”) Film FM- Kodak „Super-XX” Folie de folie FM- Kodak „Panchro-Royal” (bază groasă „Estar”) Filme comerciale cu granulație fină FM- „Kodak” Film de stripare transparent FM- „Kodalith”, tip Film ortografic „Autoscreen” FM- Kodalith FM- A „Kodalith” Royal Ortho Film (bază „Estar”) FM- Film „Kodak” cu separare negativă, tip I (bază groasă „Estar”) FM- A Film „Kodak” cu separare negativă, tip (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Royal-X” Pan Folie de folie (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Tri-X” Pan Roll Film FM- Kodak „Tri-X” Pan Professional Roll Film Rola de film FM- Kodak „Panatomic-X” FM- Kodak „Plus-X” Pan Professional Roll Film Film Pan Roll FM- Kodak „Verichrome” Film Pan Roll FM- Kodak „Royal-X” Film miniatural FM- Kodak „Panatomic-X” Film miniatural FM- Kodak „Plus-X” Film miniatural FM- Kodak 'Tri-X' Pan Film pancromatic cu finisare rapidă „Kodak” FM- de mm Film pozitiv cu granulație fină „Kodak” FM- de mm Film pancromatic FM- mm Recordak „Micro-File” Film aero FM- Kodak „Super-XX” Filme de înregistrare FM- „Kodak” Film de siguranță pancromatic FM- „Microdak” Film aero FM- Kodak „Panatomic-X” Film FM- „Kodak” pentru monitorizarea radiațiilor Film aerografic FM- Kodak „Plus-X” Film de contact FM- „Kodagraph”, Baza „Estar”, EC Film de proiecție FM- A „Kodagraph”, bază „Estar”, EP Film „Autopozitiv” Kodagraph FM- B, bază „Estar”, EA Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni RF- Stabilitatea dimensională/ a filmelor și plăcilor fotografice SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” Indicele de contrast SE-IA SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” SE- lungimi de film „Kodak” de mm și dublu de mm Cine și de mm Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic PDDB- /XWP / - CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILME FM-I FM-IA FM- FM- FM- Filme Kodak „Ektachrome” Film comercial Kodak „Ektachrome” de mm, tip Filme „Kodachrome”, tip Daylight și tip A Filme Kodak „Ektacolor”, tip S și tip L Film „Kodacolor” cu culoare negativă FM- FM- FM- FM- Film negativ Cine-Kodak „Tri-X” de mm Film negativ Kodak „Plus-X” de mm Film pozitiv „Kodak” de mm Film pozitiv cu eliberare cu granulație fină „Eastman” de mm FM- FM- FM- Film Kodak „Tri-X” Reversai mm Film Kodak „Plus-X” Reversai de mm Film dublu Kodak „Panatomic-X” Reversai de mm FM- FM- FM- FM- FM- FM- FM- Film cu raze X standard „Kodak” Film cu raze X „Kodirex” Film cu raze X „Kodak” Blue Brand Filme dentare cu raze X „Kodak” Film negativ „Flurodak” sensibil la verde Film Pancromatic Negativ Kodak „Fluropan” Film negativ „Flurodak” sensibil la albastru FM- FM- FM- FM- Film cu raze X Kodak „Industrex” Tip M Film cu raze X Kodak „Industrex” Tip S Film cu raze X Kodak „Industrex” Tip D Kodak „Crystallex” X -Ray Film FM- FM- Folii „Kodalith” Ortho, Tip Folii „Kodaline”, Standard, Orto Rapide și Pancromatice Film FM- Kodak „Ektagraph” CARTEA DE DATE KODAK DE FOTOGRAFIE APLICATĂ Film pentru foi de proces FM- „Kodak” FM- „Kodak” Commercial Ortho Sheet Film Folie de folie FM- Kodak Ortho-Royal FM- Kodak „Plus-X* Sheet Film Film FM- Kodak „Super-XX” Film FM- Kodak „Pancro-Royal” Film comercial cu granulație fină „Kodak” FM- CF „Fellină comercială cu granulație fină Kodak’ CF Filmul comercial Kodak cu granulație fină mată CFM Film de stripare transparent FM- „Kodalith” FM- „Kodalith” Autoscreen Ortho Film FM- „Kodalith” Super Ortho Film SOF FM- Film PB cu separare negativă „Kodak” FM- Kodak „Royal-X” Pan Sheet Film FM- Kodak „Tri-X” Roll Film FM- Kodak „Panatomic-X” Roll Film Film Pan Roll FM- Kodak „Verichrome” Film Pan Roll FM- Kodak „Royal-X” Film miniatural FM- Kodak „Panatomic-X” Film miniatural FM- Kodak „Plus-X” Film miniatural FM- Kodak „Tri-X” Film pancromatic cu finisare rapidă „Kodak” FM- de mm Film de siguranță miniatural pozitiv „Kodak” FM- , granulație fină Film de imprimare cu granulație fină FM- mm Recordak „Micro-File” Film pancromatic FM- mm Recordak „Micro-File” Film aero FM- Kodak „Super-XX” Filme de înregistrare „Kodak” FM- Film de siguranță pancromatic „Microdak” FM- Film aero FM- Kodak „Panatomic-X” Film FM- „Kodak” pentru monitorizarea radiațiilor Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” SE- lungimi ale filmului „Kodak” de mm și dublu de mm și filmelor miniaturale de mm Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic TP WP CARTEA DE DATE „KODAK” DE FOTOGRAFIE APLICATĂ FILME Film comercial Kodak „Ektachrome” FM-IA de mm, tip Filme „Ektachrome” de mare viteză „Kodak” FM-IB, tip lumina zilei și tip B Filme Kodak „Ektachrome” ER FM-IC de mm, Filme Kodak „Ektachrome” FM-ID de tip Daylight și Tip B, tip Daylight și Tip B— Proces E- Film Kodak „Ektachrome-X” FM-IE, tip lumina zilei—Process E- Film FM-IF mm Kodak „Ektachrome” Reversai Print Print Filme FM- A „Kodachrome” II, tip lumina zilei și tip A Film FM- B „Kodachrome-X”, tip lumina zilei Filme profesionale FM- Kodak „Ektacolor”, tip S și tip L Film de imprimare FM-ЗА Kodak „Ektacolor” Film Internegativ FM-ЗВ Kodak „Ektacolor” Film cu culoare negativă FM- A „Kodacolor-X” Film negativ Kodak „Tri-X” FM- mm Film negativ Kodak „Plus-X” FM- mm Film FM- de mm „Kodak” cu contrast ridicat Film de film Kodak „Tri-X” Reversai FM-I I mm Film Kodak „Plus-X” Reversai FM- mm Film cu raze X Kodak „Albastru regal” FM- Film cu raze X standard „Kodak” FM- Film cu raze X FM- „Kodirex” Film cu raze X Kodak „Blue Brand” FM- Filme dentare cu raze X „Kodak” FM- Film de duplicare radiografie FM- „Kodak” Film cu raze X Kodak „Microtex” FM- Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip S Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip D Film cu raze X Kodak „Crystallex” FM- Filme ortografice FM- „Kodalith”, tip Film panou FM- A „Kodalith” (bază „Estar”) Film standard FM- „Kodaline” Film de procesare FM- „Kodak” FM- „Kodak” folie comercială ortografică Folie de folie FM- Kodak Ortho-Royal FM- Film Kodak „Plus-X” Pan Sheet Film FM- Kodak „Super-XX” Film FM- Kodak „Panchro-Royal” Filme comerciale cu granulație fină FM- „Kodak” Film de stripare transparent FM- „Kodalith”, tip Film ortografic „Autoscreen” FM- Kodalith FM- „Kodalith” Super Ortho Film SOF FM- A „Kodalith” Royal Ortho Film (bază „Estar”) FM- Film „Kodak” cu separare negativă, tip I (bază „Estar”) FM- A Film „Kodak” cu separare negativă, tip (bază „Estar”) FM- Kodak „Royal-X” folie panoată FM- Kodak „Tri-X” Pan Roll Film FM- Kodak „Tri-X” Pan Professional Roll Film Rola de film FM- Kodak „Panatomic-X” FM- Kodak „Plus-X” Pan Professional Roll Film Film Pan Roll FM- Kodak „Verichrome” FM- Kodak „Royal-X” Film miniatural FM- Kodak „Panatomic-X” Film miniatural FM- Kodak „Plus-X” Film miniatural FM- Kodak 'Tri-X' Pan Film pancromatic cu finisare rapidă „Kodak” FM- de mm Film pozitiv cu granulație fină „Kodak” FM- de mm Film de imprimare cu granulație fină FM- mm Recordak „Micro-File” Film pancromatic FM- mm Recordak „Micro-File” Film aero FM- Kodak „Super-XX” Filme de înregistrare FM- „Kodak” Film de siguranță pancromatic FM- „Microdak” Film aero FM- Kodak „Panatomic-X” Film FM- „Kodak” pentru monitorizarea radiațiilor Film aerografic FM- Kodak „Plus-X” Film de contact FM- „Kodagraph” (bază „Estar”) Film de proiecție FM- A „Kodagraph” (bază „Estar”) Film „Autopozitiv” Kodagraph FM- B (bază „Estar”) Fișele de date asociate conținute în alte secțiuni SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” SE- Clasificarea generală a materialelor sensibilizate „Kodak” SE- lungimi de film „Kodak” de mm și dublu de mm Cine și de mm Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru uz tehnic Caracteristicile SE- , alegerea și disponibilitatea materialelor de înregistrare „Kodak” TPDB- /xWP |/ - FILME CUPRINS Film comercial Kodak „Ektachrome” FM-ІА mm, tip Filme „Ektachrome” de mare viteză „Kodak” FM-IB, tip lumina zilei și tip B Filme Kodak'Ektachrome'EF FM-IC de mm, (Lumina de zi) și (Tungsten) Filme Kodak „Ektachrome” FM-ID, tip lumina zilei și tip B—Procesul E- Film FM-IE Kodak „Ektachrome-X”, tip lumina zilei Film de imprimare inversă Kodak „Ektachrome” FM-IF mm Film de duplicare Kodak „Ektachrome” FM-IG Filme FM- A „Kodachrome” II, tip lumina zilei și tip A Film „Kodachrome-X” FM- B, tip lumină naturală Filme profesionale FM- Kodak „Ektacolor”, tip S și tip L Film de imprimare FM-ЗА Kodak „Ektacolor” Film Internegativ FM-ЗВ Kodak „Ektacolor” Film cu culoare negativă FM- A „Kodacolor-X” Film negativ Kodak „ -X” FM- de mm, tip Film FM- negativ de mm Kodak'Plus-X, tip FM- mm „Kodak” negativ cu contrast ridicat, Tip Film Reversai FM-I I mm Kodak 'Tri-X', Tip FM- Film Kodak'Plus-X' Reversai de mm, Tip Film cu raze X Kodak „Albastru regal” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X standard „Kodak” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X „Kodirex” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X medicale Kodak „Blue Brand” FM- (bază „Estar”) Film pentru radiografie dentară rapidă FM- „Kodak” (bază „Estar”) Film de duplicare radiografie FM- „Kodak” (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Microtex” FM- (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Industrex” FM- , tip D (bază „Estar”) Film cu raze X Kodak „Crystallex” FM- (bază „Estar”) Filme ortografice FM- „Kodalith”, tip Film panou FM- A „Kodalith” (bază „Estar”) Film standard FM- „Kodaline” Film pozitiv pentru gravură FM- „Kodak” (bază groasă „Estar”) FM- Film de procesare „Kodak” (bază groasă „Estar”) FM- Film ortografic comercial „Kodak” (bază groasă „Estar”) Film Ortho Sheet FM- Kodak „Tri-X” (bază groasă „Estar”) FM- Kodak „Plus-X” Pan Sheet Film (bază groasă „Estar”) EDIȚIE Problema B Problema C Problema B Emis Problema A Problema A Problema A Problema E Problema B Problema E Problema B Problema A Problema C Problema A Emis Problema B Problema E Problema E Problema C Problema C Problema C Problema C Emis Problema B Problema C Problema C Problema C Emis Problema C Problema C Problema A Problema B Emis Problema A Emis Film profesional FM- Kodak „Tri-X” Pan Professional Emisiune A (bază groasă „Estar”) Folie de folie FM- Kodak „Panchro-Royal” (Bază groasă „Estar” Emisiune D) Filme comerciale cu granulație fină FM- „Kodak” Numărul B FM- Kodalith „Autoscreen” Ortho Film Problema C FM- A Kodalith „Royal Ortho” Filme Numărul B FM- Film „Kodak” cu separare negativă, tip I (bază groasă „Estar” Emisiunea D) FM- A Film „Kodak” cu separare negativă, tip (bază groasă „Estar” Ediția B) FM- Kodak 'Royal-X' Pan Sheet Film ('Estar' Gros Issue C Base) FM- Kodak'Tri-X' Pan Roll Film IssueD FM- Kodak'Tri-X' Pan Professional Roll Film IssueC FM- Kodak'Panatomic-X' Roll Film IssueE FM- Kodak'Plus-X' Pan Professional RollFilmIssueB FM- Kodak'Verichrome' Pan Roll Film IssueD FM- Kodak'Royal-X' Pan Roll Film IssueD Filmul în miniatură FM- Kodak'Panatomic- X'Ediția D Filmul miniatural FM- Kodak „Plus-X” E FM- Kodak'Tri-X' Pan Miniature Film IssueD FM- mm Kodak „Finire rapidă” IssueC FM- mm „Kodak” cu granulație fină PositiveFilmIssueC FM- mm Recordak „Micro-File”, tip IssueΛ FM- Kodak „Super-XX” Aero Film ProblemăB Filme de înregistrare „Kodak” FM- Eliberat Film de siguranță pancromatic FM- „Microdak” Problema C FM- „Kodak” ProblemaB Filmul aerografic FM- Kodak „Plus-X” ProblemăB Film de contact FM- „Kodagraph”, Baza „Estar”, EC Ediția B Film de proiecție FM- A „Kodagraph”, bază „Estar”, EP Ediția B FM- B Kodagraph Film „Autopozitiv”, Baza „Estar”, Numărul B EA Materialul de urmărire FM- „Kodatrace” Problema D Fișe de date asociate în alte secțiuni RF- Stabilitatea dimensională a filmelor și plăcilor fotografice Vitezele filmului cu raze X XR-I „Kodak” SC- Fotografie în infraroșu SE-I Informații generale despre materialele negative „Kodak” Indicele de contrast SE-ІА SE- Date generale despre materialele sensibilizate „Kodak” SE- Lungimi pentru „Kodak” și mm Cine și mm în miniatură Filme Materiale fotografice SE- „Kodak” pentru micrografie electronică Kodak, Kodalith, Recordak, Kodagraph și numele de produse citate astfel — „Ektachrome” — sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA PDDB- /x WP / - Foaie KODAK „EKTACHROME” TIP ȘI TIP В -PROCES El Proprietăți generale și utilizări: Acestea sunt folii multistrat, color, concepute pentru fotografia generală color și destinate prelucrării inverse de către utilizator pentru a produce transparente colorate pozitive, care sunt, de asemenea, complet potrivite pentru procesele de reproducere a culorilor Orice cameră cu folie de film prevăzută cu un obiectiv suficient de bine corectat de culoare este potrivită pentru expunerea filmului „Ektachrome”, care trebuie introdus în cameră cu emulsia către obiectiv Sensibilizare: Filmul „Ektachrome” este sensibil la toate culorile spectrului vizual și, prin urmare, trebuie manipulat în întuneric total film „ektachrome” tip lumina zilei Acest lucru este echilibrat pentru expunerea la lumina soarelui, dar prin utilizarea diferitelor filtre pot fi utilizate în mod satisfăcător cu alte tipuri de iluminare tip de film „ektachrome” в Sensibilitatea la culoare a acestui film este ajustată pentru a produce transparențe echilibrate corect atunci când este expus la lumină cu o temperatură de culoare de °- ° K , așa cum este dată de „Argaphoto”, Photo-pearl sau Pearl Photographic -watt lămpilor sau altor iluminanți atunci când sunt utilizate filtre adecvate Depozitarea foliei neexpuse: Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului „Ektachrome” neexpus în stare bună Filmul neexpus trebuie păstrat într-un loc răcoros și, pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Cutiile de carton etanșe la umezeală cu folie „Ektachrome” au o dată de expirare, iar filmul trebuie expus și procesat până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în ordinea datelor de expirare Pot apărea modificări în filmul „Ektachrome” odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitat în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al transparenței finale Problema stocării este discutată pe deplin în fișa de date CL- , „Depozitarea filmelor color” Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de țevi de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și, de asemenea, protejate de umiditate odată ce au fost deschise Dacă sunt depozitate lângă material radioactiv sau un aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material de protecție Filtre: Scopul diferitelor filtre enumerate în tabelele de mai jos este de a permite filmului „Ektachrome” să fie expus cu succes printr-un tip de iluminare diferit de cel pentru care este echilibrat Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Fișă de date Kodak FM-I Problema A FILM „EKTACHROME* TIP LUMINĂ DE ZI Utilizați Filtru Creșterea expunerii În lumina zilei albăstrui sau când un exces de radiația ultravioletă este prezentă „Scris” Nu IANone (Lucarnul „Kodak”) Cu lămpi cu flacără albă, cu arc de carbon Oprire „Kodak” CC- Y Cu tuburi electronice umplute cu xenon Consultați fișa de instrucțiuni suplimentară în fiecare cutie de film— Cu potrivire de culoare sau Northlight tuburi fluorescente 'Kodak' CC- B St°P Cu tuburi fluorescente pentru lumina zilei 'Kodak'CC- M plus Stop CC- B FILM „EKTACHROME” TIP B Utilizați Filtru Creșterea expunerii La lumina zilei Cu lămpi Photoflood Cu sârmă limpede, umplute cu ulei, cu tuburi fluorescente de culoare albă caldă O serie de filtre maro care pot fi utilizate pentru reducerea temperaturii efective de culoare a iluminanților atunci când aceasta nu poate fi controlată în mod convenabil prin reglarea tensiunii de rețea acest lucru nu poate fi controlat convenabil prin reglarea tensiunii de rețea „Wratten” nr B „Wratten” nr A „Wratten” nr IC „Kodak” CC- R plus CC- R f „Wratten” nr „Wratten” Nu A 'Wratten'No A ' 'Scris' Nr B 'Scris' Nr C ★ ★ t Stop Stop Stop ï Stop T Stop i Stop Stop ï Stop i stop І stop * Trebuie utilizat indicele de expunere corespunzător, așa cum este indicat la pagina j- Recomandările de expunere sunt date la paginile și ț Alegerea adecvată a unui filtru pentru un anumit iluminant se face cel mai bine cu ajutorul unui contor de temperatură de culoare sau prin încercare practică Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- FM-I FILM „EKTACHROME”, TIP F Utilizați filtrul „Kodak” pentru creșterea expunerii Cu becuri transparente umplute cu sârmă sau folie Fără filtru* La lumina zilei „Scris” nr Ct Cu lămpi Photoflood „Scris” nr At Cu lămpi l °- °K „Scris” nr Ct Cu tuburi fluorescente alb cald CC IONjstop O serie de filtre maronii care pot fi oprite r'Wratten' No i folosit pentru reducerea culorii efective 'Wratten' No Ai stop temperatura iluminanților atunci când acest „Wratten” No Вi se oprește nu poate fi controlat convenabil de oprirea „Wratten” nr C reglarea tensiunii de rețea φ 'Wratten' Nr IEFjstop O serie de filtre albăstrui care pot fi utilizate pentru creșterea temperaturii efective de culoare - „Wratten” Nr i stop Peratura iluminanților atunci când aceasta nu poate - ,',Shtfloodlampsn /· u* Foto- °K proiectoare •FILME EKTACHROME, TIP LUMINĂ DE ZI—Proces El ° I — i I °AI I — I A I IO I — I A •FILME EKTACHROME, TIP LUMINĂ DE ZI — Procesul E- ° I °AI — I I I A I — I I I A •FILME EKTACHROME, TIP B I °BI °C i ° I B I C I I SB I C I •FILME EKTACHROME, TIP F °DI °EI °FI D I I E I F I I D I I E I F * Cu contorul de expunere Weston Master III, utilizați în schimb indicii de expunere aritmetici A—Cu filtrul Kodak „Wratten” nr B Cu toate acestea, utilizarea foliei de tip B sau de tip F este recomandarea principală pentru lucrul cu lumină artificială B—Cu filtrul Kodak „Wratten” nr B C—Cu filtru Kodak „Wratten” nr IA E—Cu filtrul Kodak „Wratten” nr A D—Cu filtru Kodak „Wratten” nr C F—Cu filtru Kodak „Wratten” nr C Tabelele de expunere la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile făcute la umbră, sub un cer albastru senin, poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui filtru Kodak „Wratten” nr IA („Kodak” Skylight), care nu necesită o creștere a expunerii, dar acest lucru este de prisos cu filmele de tip B și tip F care trebuie utilizate cu filtrele Nr B și, respectiv, Nr C Următoarele tabele pot fi folosite ca ghid pentru expunerea corectă pentru perioada de la două ore după răsărit până la două ore înainte de apus în timpul lunilor de vară Primăvara și toamna, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu o jumătate de oprire, iar iarna cu o oprire întreagă: FILM „EKTACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZI — Proces El TIP DE SUBIECTUL SOARELE SIN CĂRĂ PE PE UMBĂ CĂTROSS, ÎNNOROS-LUMINOS t FAȚA SUBIECTULUI SAU SPATE* Ușoară / la f/ l/ la f/ l/ la f/ - l/ la f/ - / la f/ - Medie^ / -a la f/ l/ -a atf/ - -a la f/ - / -a la f/ / -a la f/ Întuneric / la f/ - l/ la f/ - l/ la f/ - l/ la f/ - l/ la f/ - NOTĂ: l/ -a și, respectiv, l/ -a secundă, pot fi utilizate în loc de / -a și l/ -a secundă * Cu subiecte de prim-plan iluminate din spate care conțin detalii importante de umbră, | să mă opresc ar trebui acordată mai multă expunere Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este adesea util – vezi pagina f Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați φ Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii FM-I FILM „EKTACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZI — Procesul E- Viteza obturatorului ^-a sau ^-a secundă pe tot parcursul TIP DE SUBIECTUL SOARELE SIN CĂRĂ PE PE UMBĂ NUMBROSĂ SUNNOROSĂ-LUMINOS Deschisf FAȚA SUBIECTULUI*PARTE SAU SPATEf Ușoară f/l - f/Hf/ f/ - f/ - Medie § f/ f/ f/ f/ - f/ Întuneric f/ f/ f/ - f/ - f/ - * Pentru subiecte pe nisip ușor sau zăpadă, | trebuie să se oprească mai puțină expunere t Cu subiecte de prim plan iluminate din spate care conțin detalii importante în umbră, | să mă opresc ar trebui acordată mai multă expunere Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este frecvent/ util - vezi verso f Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați § Această clasificare ar trebui utilizată în caz de îndoială FILM „EKTACHROME”, TIP B cu un filtru Kodak „Wratten* Nr B* TIP DE SUBIECTUL SOARELE SIN CĂRĂ PE PE UMBĂ NUMBROSĂ SUNNOROSĂ-LUMINOS Deschisf FAȚA SUBIECTULUI SAU SPATEf Ușoară / la f/ / la f/ l/ acela f/ - l/ la f/ - l/ acela f/ - Mediu § l/ la f/ / la f/ - l/ la f/ - / la f/ l/IOacela f/ - Întuneric / la f/ - / la f/ - l/ la f/ - l/ la f/ - l/IOthatf/ - NOTĂ: se poate folosi l/ de secundă în loc de l/ de secundă * Utilizarea unui filtru Kodak „Wratten” nr IA („Kodak” Skylight) este de prisos atunci când se utilizează filtrul B t Cu subiecte de prim plan iluminate din spate care conțin detalii importante în umbră, | să mă opresc ar trebui acordată mai multă expunere Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este frecvent/ util - vezi verso φ Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, neobstrucționat Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați § Această clasificare ar trebui utilizată în caz de îndoială FILM „EKTACHROME”, TIP F cu filtru Kodak „Wratten” nr C* Viteza obturatorului—^-a sau ¿u-a secundă pe tot parcursul TIP DE SUBIECTUL SOARELE SIN CĂRĂ PE PE UMBĂ NUMBROSĂ SUNNOROSĂ-LUMINOS Deschisf FAȚA SUBIECTULUI** LATERALĂ SAU SPATEf Ușoară f/ f/ f/ - f/ - f/ - Medie§ f/ f/ -зf/ - f/ f/ - Întuneric f/ - f/ - f/ - f/ - f/ - * Utilizarea unui filtru Kodak „Wratten” nr IA („Kodak” Skylight) este de prisos atunci când se folosește filtrul C ** Pentru subiecte pe nisip ușor sau zăpadă, | trebuie să se oprească mai puțină expunere f În cazul subiecților de prim-plan iluminați din spate, care conțin detalii importante în umbră, f pentru a opri o expunere mai mare ar trebui acordată Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este frecvent/ util - vezi verso f Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați §Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii FM-I Bliț suplimentar în lumina zilei: în lumina soarelui brighi, contrastul luminii este adesea excesiv, în special la subiectele apropiate luminate din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar efectul natural păstrat, prin utilizarea unui reflector (vezi Fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui blitz suplimentar În tabelul următor este dat un interval de distanțele lampă-subiect pentru combinațiile tipice de timp de expunere și diafragmă pentru cele două tipuri de film Daylight:— VITEZA DE DEclanșare și diafragma tipică LINȚĂ ALBASTRU (Clasa M) Nr IB PF l (tip vechi)PF l (tip nou)Nr B PF PF ¡ FILM „EKTACHROME”, TIP DE LUMINĂ DE ZI — Procesul El -loth sau „'„-a sec la f | - picioare | - picioare | - picioare FILM „EKTACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZI — Procesul E- J„th sau „'„th sec at fl | - picioare | - picioare | - picioare Becurile albastre: Deși sunt destinate să completeze lumina zilei, becurile albastre pot fi folosite în caz de urgență ca unică sursă de lumină Cu toate acestea, nu trebuie să se aștepte ca rezultatele să se potrivească cu calitatea culorii foliilor transparente realizate pe filmul „Ektachrome”, tip B, expus cu becuri clare, atunci când se utilizează filtrul Kodak „Wratten” nr C sau pe „Ektachrome” Film, tip F, expus cu becuri clare atunci când este utilizat fără filtru Pentru a determina numărul recomandat // pentru subiecții medii, numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu jumătate de stop; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu jumătate de stop BEC ALBASTRU (Clasa M) Nr IB PF / (tip vechi)PF / (tip nou)Nr B PF / PF / PF / FILM „EKTACHROME*, TIP LUMINĂ DE ZI — Procesul E- Deschideți blițul și până la ¿(a sec so FILM „EKTACHROME*, TIP LUMINĂ DE ZI — Procesul E- Deschideți blițul și până la a()-a sec Expunerea la lumină din tungsten: este important să evitați amestecarea diferitelor tipuri de lumină în iluminarea unui subiect, deoarece aceasta va produce variații locale în echilibrul culorilor Pentru fotografia color de studio, este o regulă de bază ca toate luminile să aibă aceeași temperatură de culoare până la °K FM-I Deoarece gama de tonuri, de la evidențiere la umbră, pe care filmul color îl va înregistra cu succes este oarecum scurtă, este de preferat să evitați subiectele în care există detalii semnificative atât în lumini extreme, cât și în umbre profunde Contrastul luminii dintre zonele de iluminare și umbră este cel mai bine menținut la un nivel scăzut de : și, dacă nu se dorește efecte speciale, nu trebuie să depășească : ; pe subiecte care urmează să realizeze folii transparente pentru reproducere, acesta poate fi în mod avantajos menținut la un raport de : Tabelele de mai jos sugerează expuneri aproximative pentru subiecții medii într-o cameră sau studio cu pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi în unitățile de iluminat de studio, ambele fiind la aceeași distanță și la ° față de axa cameră-subiect Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de forma și suprafața reflectoarelor utilizate, precum și de cantitatea de lumină reflectată de pereți, tavane etc Prin urmare, aceste tabele ar trebui folosite doar ca bază pentru experimente practice FILM „EKTACHROME*, TIP В cu două lămpi de wați °К Distanța lămpilor față de subiect (ft) Expunere— secundă la f/ f/llf/ f/ - fH FILM „EKTACHROME”, TIP F cu un filtru Kodak „Wratten” nr A și folosind două lămpi Photoflood nr Distanța lămpilor față de subiect (ft) J II Expunere— /lOth secundă la f/ f/ - f/ - f/ - f/ - f/ Cu un filtru Kodak „Wratten” nr C și folosind două lămpi de wați °К Distanța lămpilor față de subiect (ft) Expunere — /lOth secundă la f/ f/ - f/ - f/ - f/ - f/ Numerele de ghidare ale becurilor: numerele de ghidare ale becurilor de pe verso se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare, atunci când se utilizează un reflector potrivit pentru un anumit bec Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- FM-I BLINCUȚA DE OBTURATOR Clasa M Clasa SC Clasa FP Nr PF Nr PF PF PF PF PF PF PF FILM „EKTACHROME”, TIP В cu un filtru Kodak „Wratten ” nr IC Bliț deschis și până la / sec * * / OOth sau / th sec — „EKTACHROME” ,TIP—fără filtru Bliț deschis și până la l/ sec * * / OOth sau / th sec — * Aceste cifre trebuie utilizate la l/ sau l/ secundă Clasa M—blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare sincronizate între lentile cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau sincronizarea F la viteze de expunere de I/ ch secunde sau mai mult Clasa S—un bec cu un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare între lentile cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la obturator viteze de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Prelucrare: Filmele „Ektachrome” trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere, pentru a se evita orice posibile modificări ale imaginii latente care pot fi produse de condiții precum temperatură sau umiditate ridicată Produsele chimice ambalate pentru prepararea unui set complet de soluții de procesare sunt disponibile ca Kit de procesare Kodak „Ektachrome” pentru Procesul El sau Procesul E- Instrucțiunile complete de procesare și instrucțiunile de amestecare sunt anexate cu trusele Filmele Process El nu trebuie procesate în kiturile de procesare Process E- sau invers Dacă filmul 'Ektachrome'—Procesul E- — urmează să fie prelucrat pe o bobină spirai, ar trebui să se folosească tipul cu flanşe transparente deschise sau fante, astfel încât expunerea inversă să poată fi realizată fără a îndepărta filmul din bobină Stocarea foliilor transparente: Informațiile complete pot fi găsite în Fișa de date CL- Kodak, Wratten și Ektachrome sunt mărci comerciale KODAK LIMITED LONDRA TP WP I Fișă de date Kodak FM-I FILME „EKTACHROME” KODAK, TIP LUMINĂ DE ZIUNE ȘI PROCES DE TIP B E- Cele trei tipuri de film disponibile în prezent sunt: Film „Ektachrome”, tip lumina zilei (coală) Film profesional „Ektachrome”, tip Daylight (rola) (NB—Acest film este disponibil în prezent numai în format ) Film „Ektachrome”, tip B (coală) PROPRIETĂȚI GENERALE ȘI UTILIZĂRI Acestea sunt filme color inversate, cu viteză medie, multistrat, destinate procesării de către utilizator sau de către orice laborator de procesare adecvat Ambele tipuri de pelicule produc transparente culori pozitive care pot fi vizualizate direct, proiectate sau utilizate ca originale pentru printuri color; sunt, de asemenea, complet adecvate pentru utilizarea în procesele de reproducere fotomecanică și ca origine pentru duplicarea ulterioară Filme „Ektachrome”, tip lumina zilei (E- ) Acestea sunt echilibrate pentru expunerea la lumina zilei, dar prin utilizarea diferitelor filtre pot fi utilizate în mod satisfăcător cu alte tipuri de iluminare Film „Ektachrome”, tip B (E- ) Acest film este echilibrat pentru redarea corectă, fără filtre, a subiectelor iluminate de lămpi de tungsten cu o temperatură de culoare de °- °K Redarea satisfăcătoare este, de asemenea, dată de iluminarea blițului atunci când se folosesc blițuri transparente și a filtrului Kodak „Wratten” Nr C și de alți iluminatori atunci când sunt utilizate filtre adecvate SENSIBILIZARE Aceste filme sunt sensibile la toate culorile din spectrul vizibil și, prin urmare, trebuie manipulate în întuneric total DEPOZITAREA FILMULUI NEEXPUS Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului neexpus în stare bună Trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, iar pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Ambalajele rezistente la umiditate au o dată de expirare, iar filmele trebuie expuse și prelucrate până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în succesiunea datelor de expirare Pot apărea modificări ale filmului odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitată în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al transparenței finale Problema stocării este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de conducte de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și trebuie protejate de umiditate odată ce au fost deschise Dacă sunt depozitate lângă material radioactiv sau un aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material proiectant Problema C Fișă de date Kodak FM-ID ECHILIBRUL CULORILOR SI CARACTERISTICI DE VITEZA Este o caracteristică a materialelor colorate cu mai multe straturi că modificări vizibile ale rezultatelor pot fi cauzate de variații de fabricație care sunt neglijabile cu filmele monocrome Variațiile minore ale vitezei, echilibrului culorilor și ale altor caracteristici sunt, prin urmare, inevitabile Fabricare atentă Se folosesc comenzi pentru a menține viteza în plus sau în minus o jumătate de oprire din viteza publicată: variațiile de echilibru de culoare permise la momentul fabricării sunt similare, dar nu identice cu, intervalul care poate fi corectat prin folosind unul dintre cele șase filtre de compensare a culorilor „Kodak” cu valoarea CC peste obiectivul camerei Cu Filmele „Ektachrome”, tip Daylight (E- ), testele de producție se fac la un timp de expunere de l/ de secundă; testele de producție pentru film de tip B (E- ) se fac la un timp de expunere de | al doilea În timpul utilizării, variații mai mari pot fi cauzate de oricare dintre următoarele: temperatură ridicată sau umiditate relativă ridicată în timpul depozitării (fie înainte, fie după expunere), iluminarea calității incorecte a culorii, variații de procesare și variații ale timpului de expunere Sensibilitatea fiecăruia dintre cele trei straturi sensibile ale acestor filme variază în funcție de timpul de expunere și această variație poate fi diferită pentru fiecare dintre cele trei straturi Astfel, o emulsie cu echilibru normal de culoare și viteză la timpii de expunere recomandați ar putea să nu aibă aceleași caracteristici la alte perioade de expunere Pentru a minimiza aceste variații, recomandările referitoare la depozitare, iluminare, expunere și procesare ar trebui urmate cu atenție Pentru lucrări critice se recomandă un test de expunere; ar trebui să fie realizată pe folie cu același număr de lot de emulsie cu cel care urmează să fie utilizat pentru expunerea finală O fișă de instrucțiuni suplimentară este inclusă cu fiecare pachet de peliculă, care oferă informații despre expunere care se aplică în mod specific filmului „Ektachrome” (E- ), auzind numărul de emulsie dat PRELUCRARE Filmele „Ektachrome” trebuie procesate cât mai curând posibil după expunere, pentru a evita orice posibile modificări ale imaginii latente care pot fi produse de condiții precum temperatură ridicată sau umiditate relativă ridicată Aceste filme sunt concepute pentru a fi procesate în produse chimice disponibile ca produse chimice de procesare a filmului Kodak „Ektachrome”, Procesul E- ; sunt anexate instrucțiuni complete de procesare și instrucțiuni pentru amestecare DEPOZITAREA TRANSPARENTELOR Informațiile complete pot fi găsite în Fișa tehnică CL- FILME „EKTACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZIUA (E- ) Viteză Ca și în cazul tuturor formelor de material color, aceste filme necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesară cu materialele monocrome FM-ID Erorile de expunere afectează în mod considerabil echilibrul culorilor și, prin urmare, este de dorit ca expunerile să fie măsurate corect, până la | opriți dacă este posibil Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) Aceste setări ale contorului se bazează pe emulsii medii utilizate în condiții medii; O fișă de instrucțiuni suplimentară este inclusă cu fiecare pachet de peliculă care oferă informații despre expunere care se aplică în mod specific filmului „Ektachrome” (E- ) care poartă numărul de emulsiune dat Aceste informații sunt concepute ca un ghid pentru utilizator în efectuarea unei expuneri de testare atunci când cerințele privind echilibrul culorilor și expunerea sunt critice ASA/BS (ARITMETIC)* BS (LOGARITMIC) DIN (LOGARITMIC) Daylight Photoflood}Lămpi °K}DaylightPhotoflood}Lămpi °K}DaylightPhotoflood}Lămpi °K} ф I § ** °ф °§ °**Ι φI § ** * Aceste cifre trebuie utilizate cu contorul Weston Master III; cu toate modelele anterioare, ar trebui utilizată o cifră care se aproximează la f din aceste cifre t Pentru cele mai bune rezultate, utilizarea foliei de tip Daylight, cu filtre corectoare, nu este recomandată pentru iluminarea cu tungsten; ori de câte ori este posibil, trebuie folosit film Туре В Ф Pentru expuneri între l/ și I/lOOOth secunde (vezi tabelul de mai jos) § Cu filtrul Kodak „Wratten” nr B și expuneri de I secundă sau mai scurte ★★ Cu filtrul Kodak „Wratten” nr A și expuneri de I secundă sau mai scurte Expuneri lungi Pentru expuneri mai lungi de l/IOth secundă, este preferabil să utilizați film „Ektachrome”, Туре В (E- ), cu un filtru „Wratten” Nr B Cu toate acestea, în caz de urgență, este posibil să se compenseze caracteristicile de reciprocitate-eșec ale acestui film prin creșterea expunerii și utilizarea filtrelor de compensare a culorilor (filtre CC) Următorul tabel sugerează corecții adecvate, numai pentru expunerile la lumina zilei, care pot fi folosite ca bază pentru expunerile de probă în condițiile reale de utilizare TIMPUL DE EXPUNERE EXPUNEREA SUGERATĂ CREȘTE FILTRUL CC PROGAT l/IOOOth-l/ -a secundă (utilizare normală) Niciunul Nici unul l/IOa secundă stopCCI B secundă oprireCC B secunde opririCC B + CCI M Filtre Scopul diferitelor filtre enumerate în tabelul următor este de a permite filmelor de tip Daylight să fie expuse cu succes prin diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care sunt echilibrate FM-ID UTILIZAȚI FILTRUL „KODAK” CREȘTE EXPUNEREA În lumina zilei În mod normal, fără filtru* La lumina zilei, în două ore de la răsărit sau apus, oprirea „Wratten” nr AI În lumina zilei albăstruie sau când este prezent un exces de radiații ultraviolete „Scris” Nu A (Lucarnul „Kodak”) Nici unul Cu tuburi flash electronice umplute cu xenon Vezi instrucțiunile suplimentare incluse cu fiecare pachet de film— * Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată așa cum este indicat la pagina Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- Expunerea la lumina zilei În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile realizate în umbră, sub un cer albastru limpede, sau în alte condiții de exces de radiație ultravioletă, poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui filtru „Wratten” nr A (Lucarnul „Kodak” ), care nu necesită o creștere a expunerii Următorul tabel poate fi folosit ca ghid pentru expunerea corectă în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei Viteza obturatorului—l/ Oth sau l/ th secunde Tip de subiect Brighi sau Soare cețos* (umbre distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau umbră deschisă Ușoară f/ f/ - f/ f/ -з Averageț f/ f/Hf/ f/ - Întuneric f/ - f/ f/ - f/ - NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, opresc mai puțină expunere; pentru scenele de zăpadă de mare altitudine, lÿ se oprește mai puțin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate * În cazul subiecților cu iluminare din spate în apropiere care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este adesea util - vezi alăturat f Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați φ Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii FM-ID Bliț suplimentar la lumina zilei În lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este adesea excesiv, în special în cazul subiectelor apropiate luminate din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar efectul natural păstrat, prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui bliț suplimentar, folosind becuri albastre În tabelul următor este dat un interval de distanțe de la lampă la subiect, pentru combinații tipice de timp de expunere și diafragmă, deoarece cantitatea de lumină „de completare” este în mare măsură o chestiune de preferință personală; distanța mai apropiată oferă cea mai luminoasă dintre umbre Se poate folosi și blițul electronic BEC ALBASTRU VITEZA DE DEclanșare și diafragma tipică l/ sau l/ Oth secundă la f/ l/ Oth sau / th secundă la f/ /lOOth sau I/I th secundă la f/ Clasa M AG IB —reflector lustruit de inchi * - picioare| - picioare— Nr IBS/reflector lustruit de inchi sau PF reflector B\ ¡nch satinat * |- picioare * - picioare+ - picioare j- -ІЗ picioaref - picioare fl - picioare Atlas Blue—reflector cu finisaj satinat de până la inchi * - picioare pe - picioare— Clasa FP PF / — reflector satinat de până la inchi — - picioare - picioare PF / — reflector satinat-fmish de la inch — - picioare - picioare NOTĂ: La distanțe de dozare decât cele indicate în tabel, o batistă albă trebuie să fie întinsă peste bec și reflector * Cu sincronizare X f Cu M-sincronizare Becuri albastre Becurile albastre pot fi, de asemenea, folosite ca unica sursa de lumina Numărul ghid trebuie împărțit la distanța subiectului becului selectat (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii; invers, numărul ghidului trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată pentru bec-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu treaptă; pentru deschis la culoare FM-ID subiecții, diafragma ar trebui să fie închisă cu J stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau într-un studio sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu stop Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BECUL ALBASTRU DE OBTURATOR Deschideți Flash și până la / de secundă / sau / de secundă/IOOth sau I/I de secundă IlOOth sau / de secundă Clasa M *AG IB—reflector lustruit de inchi } } t *Nu Reflector lustruit IBS Г -inch f } f sau J PF l Â ì reflector cu finisaj satinat de inchi } } + Atlas Double-Lite Blue — reflector cu finisaj satinat de până la inchi } } + PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi } } + Clasa S PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi ——— Clasa FP PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi PF / — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — * Dacă se folosesc reflectoare de mică adâncime, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel ar trebui să fie înjumătățite t Cu M-sincronizare Clasa M—blițuri care necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai mult Clasa S—un bec bliț care durează de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la viteze de obturator de I/ de secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM-ID Expuneri cu bliț electronic Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin probă Datorită timpilor de expunere foarte scurti furnizați de tuburile bliț electronice, utilizarea unui filtru poate fi necesară în plus față de orice filtru necesar pentru expunerile normale Fișa de instrucțiuni suplimentară inclusă cu fiecare pachet de folie sugerează un filtru adecvat pentru filmul „Ektachrome” (E- ) care poartă numărul de emulsie dat Este conceput ca un ghid pentru utilizator în efectuarea unei expuneri de testare atunci când cerințele privind echilibrul culorilor și expunerea sunt critice FILM „EKTACHROM”, TIP B (E- ) Viteză Ca și în cazul tuturor formelor de material color, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesar cu materialele monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil echilibrul culorilor și, prin urmare, este de dorit ca expunerile să fie măsurate corect, până la | opriți dacă este posibil Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) Aceste setări ale contorului se bazează pe emulsii medii utilizate în condiții medii; o fișă de instrucțiuni suplimentară este inclusă cu fiecare pachet de peliculă care oferă informații despre expunere care se aplică în mod specific filmului „Ektachrome” (E- ) care poartă numărul de emulsie dat Este conceput ca un ghid pentru utilizator în efectuarea unei expuneri de testare atunci când cerințele privind echilibrul culorilor și expunerea sunt critice ASA/BS (ARITMETIC)* BS (LOGARITMIC) DIN (LOGARITMIC) Lămpi °K PhotofloodDaylightLămpi °KPhotofloodDaylightLămpi KPhotofloodDaylight f ΙΦ § t °tt °§I tΙ +ΦI § * Aceste cifre trebuie utilizate cu contorul Weston Master III; cu toate modelele anterioare, ar trebui utilizată o cifră care se aproximează la f din aceste cifre f Pentru o expunere de ÿ-secundă; pentru efectul timpilor de expunere mai lungi, consultați instrucțiunile suplimentare incluse cu fiecare pachet de film t Cu filtru Kodak „Wratten” nr IA § Cu filtru Kodak „Wratten” nr B Filtre Scopul diferitelor filtre enumerate în tabelul următor este de a permite filmului de tip B să fie expus cu succes la diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în fișele tehnice CL- și CL- FM-ID UTILIZAȚI FILTRUL „KODAK” CREȘTE EXPUNEREA Cu lămpi de °K Fără filtru ★ La lumina zilei 'Wratten' No B ★ Cu lămpi Photoflood, °- °K „Scris” nr A ★ Cu becuri transparente umplute cu sârmă sau folie „Wratten” nr Ct O serie de filtre maronii care pot fi „Wratten” nr Stop folosit pentru reducerea culorii efective „Wratten” Nr A Stop temperatura iluminanţilor atunci când aceasta^ 'Wratten' No B Stop nu poate fi controlat convenabil de „Wratten” No Cy Stop reglarea tensiunii de rețea ț 'Wratten' Nr EF Stop O serie de filtre albăstrui care pot fi oprite Ç'Wratten' No i folosit pentru creșterea culorii efective „Wratten” Nr AІ stop temperatura iluminanților atunci când aceasta nu poate fi controlată convenabil de „Wratten” No Bf Stop reglarea tensiunii de rețea φ L'Wratten' No Cj stop * Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată așa cum este indicat la pagina t Recomandările de expunere sunt date la pagina ț Alegerea adecvată a unui filtru pentru un anumit iluminant se face cel mai bine cu ajutorul unui contor de temperatură de culoare sau printr-o încercare practică Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Expunerea la lumină tungsten Este important să evitați amestecarea diferitelor tipuri de lumină în iluminarea unui subiect, deoarece aceasta va produce variații locale în echilibrul culorilor Pentru fotografia color, este o regulă de bază ca toate luminile să aibă aceeași temperatură de culoare până la °K Deoarece gama de tonuri, de la evidențiere la umbră, pe care filmul color îl va înregistra cu succes este oarecum scurtă, este de preferat să evitați subiectele în care există detalii semnificative atât în lumini extreme, cât și în umbre profunde Există o anumită latitudine în contrastul permis al luminii între zonele de iluminare și umbră, în funcție de contrastul de culoare și de importanța relativă a fiecăreia dintre aceste zone În general, raportul de iluminare nu trebuie să depășească : pentru subiecții medii, dar în cazul subiecților cu contrast scăzut, este permis un raport de : Aceste rapoarte de iluminare dau cele mai bune rezultate la subiectele care vor face transparente pentru reproducere Pentru foliile transparente destinate doar proiecției sau vizionarii, este permis un raport de iluminare ceva mai mare și, atunci când se dorește efecte speciale, se pot utiliza rapoarte de iluminare de până la : Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Numere de ghidare a becurilor Numerele de ghidare ale becurilor de mai jos presupun utilizarea unui filtru „Wratten” Nr IC Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat FM-ID pentru subiecte medii; invers, numărul ghid trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu | Stop ; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu | Stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu treaptă Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- NUMERE DE GHID PENTRU FILMUL „EKTACHROM”, TIP B (E- ) CU FILTRUL „WRATTEN” NR IC VITEZA DE DEBLOCARE BULB* Deschideți Flash și până la l/ -a secundă/ -a sau l/ -a secundă/IOOth sau l/ìl-a secundă / -a sau / -a secundă Clasa M fAG I—reflector lustruit de inchi ф φ ф fNu , Г -inch reflector lustruit ф φ | PF I sau J Tip reflector cu finisaj satinat de inchi ț | ț Nr , PF sau Tip —reflector cu finisaj satinat de până la inchi ΙΟΟφ φ ț Nr sau PF —reflector cu finisaj satinat de până la inchi Ι φΙ φΙ φ Clasa S PF — până la inchi reflector cu finisaj satinat ——— Clasa FP PF — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — PF — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — * Clasele Flashbulb sunt descrise în tabelul de la pagina • Se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel trebuie să fie înjumătățite t Cu sincronizare M Expuneri cu bliț electronic Utilizarea blițului electronic cu film „Ektachrome”, tip B (E- ), nu este recomandată FM-ID Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK EKTACHROME SCRISE Fișă de date Kodak FM-ID KODAK LIMITED LONDRA TPFM-ID/xWPIO/IO- FILME „KODAK” DE MARE VITEZĂ „EKTACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZIUA ȘI TIP B PROPRIETĂȚI GENERALE ȘI UTILIZĂRI Acestea sunt filme color foarte rapide, multistrat, reversai, destinate prelucrarii de catre utilizator sau de catre orice laborator de prelucrare adecvat Ambele tipuri de pelicule produc folii transparente color care pot fi vizualizate direct, proiectate sau folosite ca originale pentru printuri color; sunt, de asemenea, complet adecvate pentru utilizarea în procesele de reproducere fotomecanică și ca origine pentru duplicarea ulterioară Film „Ektachrome” de mare viteză, tip lumina zilei Acest film este echilibrat pentru expunerea la lumina soarelui, dar prin utilizarea diferitelor filtre poate fi utilizat în mod satisfăcător cu alte tipuri de iluminare Film „Ektachrome” de mare viteză, tip B Acest film este echilibrat pentru redarea corectă, fără filtre, a subiectelor iluminate de lămpi de tungsten cu o temperatură de culoare de °K Datorită vitezei sale mari, poate fi folosit pentru fotografiere prin lumina artificială existentă cu un filtru adecvat Redarea satisfăcătoare este, de asemenea, dată de iluminarea blitzului atunci când se folosesc becuri clare și a unui filtru C „Wratten” și de alți iluminatori atunci când sunt utilizate filtre adecvate SENSIBILIZARE Aceste filme sunt sensibile la toate culorile din spectrul vizibil și, prin urmare, trebuie manipulate în întuneric total DEPOZITAREA FILMULUI NEEXPUS Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului neexpus în stare bună Trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, iar pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Ambalajele rezistente la umiditate au o dată de expirare, iar filmele trebuie expuse și prelucrate până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în succesiunea datelor de expirare Pot apărea modificări ale filmului odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitată în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al transparenței finale Problema stocării este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de conducte de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și trebuie protejate de umiditate odată ce ambalajele lor au fost deschise Dacă sunt depozitate lângă material radioactiv sau un aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material de protecție Problema C Fișă de date Kodak FM-IB PRELUCRARE Filmele de mare viteză „Ektachrome” ar trebui procesate cât mai curând posibil după expunere, pentru a evita orice posibile modificări ale imaginii latente care pot fi produse de condiții precum temperatură ridicată sau umiditate ridicată Aceste filme sunt concepute pentru a fi procesate în produse chimice disponibile ca produse chimice de procesare a filmului Kodak „Ektachrome”, Procesul E- Alternativ, pot fi utilizate produse chimice de procesare a filmului Kodak „Ektachrome”, Procesul E- Instrucțiuni complete de procesare și instrucțiuni pentru amestecare sunt furnizate împreună cu aceste substanțe chimice Aceste filme pot fi duse la un dealer care va aranja să le proceseze Dacă dealer-ul le trimite către Kodak, filmul procesat va fi returnat dealer-ului pentru a fi colectat de către client Filmele prelucrate și montate de Kodak sunt identificate prin sintagma „Processed by Kodak” La cerere, filmul de mm va fi returnat de Kodak sub formă de bandă netăiată Variații de expunere și ajustări de procesare: Pentru cele mai bune rezultate, expunerea normală și procesarea normală ar trebui să fie utilizate cu aceste filme Cu toate acestea, dacă un film a fost expus la o setare incorectă a contorului sau dacă este necesară o creștere sau o scădere a vitezei (setare mai mare sau mai mică a contorului), timpul din primul dezvoltator poate fi ajustat pentru a compensa diferența Aceste ajustări de procesare pot modifica într-o oarecare măsură densitatea maximă, contrastul și granularea, așa că testele practice ar trebui făcute pe film cu același număr de emulsie dacă urmează să fie făcute imagini care nu pot fi reluate Dacă filmul urmează să fie trimis la un laborator de procesare, asigurați-vă că laboratorul oferă un serviciu de procesare pentru viteză crescută sau redusă (Kodak Limited nu oferă un astfel de serviciu) Filmele ar trebui să fie marcate clar, de exemplu: „Oferiți procesare modificată, expuse la ASA/BS” Următorul tabel oferă timpii corecti în primul dezvoltator pentru a compensa modificările expunerii FILMULUI SCALETIME ÎN PRIMUL DEZVOLTATOR (minute) PROCESUL E- IO| * Setarea contorului Viteză mare ASA/BS Ektachrome, lumina zilei BS ° ° ° ° Tip DIN Viteză mare ASA/BS BS ° ° ° ° ° ° Ektachrome, tip B DIN NOTĂ: Cifrele cu aldine sunt recomandări normale * Variația de culoare față de normal va fi semnificativă - recomandată numai pentru compensarea erorii de expunere DEPOZITAREA TRANSPARENTELOR Informațiile complete pot fi găsite în Fișa tehnică CL- FM-IB FILM „EKTACHROME” DE MARE VITEZĂ, TIP LUMINĂ DE ZIUA VITEZA SI EXPUNERE Ca și în cazul tuturor formelor de material color, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesar cu materialele monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil rezultatele, de aceea este de dorit ca expunerile să fie măsurate corect, în limita | opriți dacă este posibil (vezi fișa tehnică CL- ) Setările contorului mai mari sau mai mici decât cele date în tabel pot fi utilizate dacă se fac ajustări la timpul în primul dezvoltator și pot fi tolerate unele modificări ale calității - vezi pagina Informații detaliate despre expunere sunt prezentate în paginile următoare, dar ar trebui luat în considerare un factor suplimentar atunci când este utilizat un expometru Referirea la tabelele de expunere și notele de subsol va arăta că, în cazul obturatoarelor cu diafragmă, când sunt necesare diafragme mici și viteze mai mari ale obturatorului, setările indicate de contor pot rezulta în supraexpunere Când vitezele unor astfel de obturatoare sunt calibrate corect la diafragma completă a obiectivului, acestea oferă în mod caracteristic ceva mai mult decât expunerea marcată atunci când sunt utilizate cu diafragme mici ale obiectivului la viteze mai mari (adică, aproximativ / de secundă sau mai scurte) Eroarea de expunere se poate ridica la | Stop De exemplu : Citirile contorului pentru subiecții normali în lumina puternică a soarelui, cu film de tip Daylight, ar indica de obicei / secundă la // , Pentru a ține cont de eficiența crescută a obturatoarelor cu diafragmă la această deschidere mică, se recomandă ca indicația contorului pentru subiecții normali în lumina puternică a soarelui să fie modificată la / secundă la// Orice alte citiri ale contorului care necesită o viteză rapidă a obturatorului la o deschidere mică a obiectivului ar trebui să fie reduse în mod similar cu aproximativ J stop, dar nu sunt necesare astfel de ajustări atunci când sunt utilizate obturatoare pe plan focal Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre scalate în viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) ILUMINARE SETARE FILTERMETRO KODAK „WRATTEN” ASA/BS (aritmetic)BS (logaritmic)DIN (logaritmic) Lumina zilei Niciuna ° ★ Lămpi Photoflood B ° *Lămpi °K A ° * Folia de tip B este recomandată cu aceste surse de lumină - filtrarea grea necesară reduce viteza efectivă considerabil Filtre: Scopul diferitelor filtre enumerate în tabelul de pe pagina următoare este acela de a permite ca filmul Daylight Type să fie expus cu succes de diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- FM-IB FILTRU KODAK „WRATTEN” CREȘTE EXPUNEREA La lumina zilei În mod normal, fără filtru* Cu lămpi fotoflood ( ° K) B ★ Cu lămpi de °K A ★ La lumina zilei, în două ore de la răsărit sau apus AI oprire În lumina zilei albăstruie sau când este prezent un exces de radiație ultravioletă IA (Lucarnul „Kodak”) Nici unul Cu tuburi electronice umplute cu xenon Un filtru poate să nu fie necesar, dar unele unități bliț dau rezultate mai bune cu unul dintre următoarele filtre— l, IA, sau IB Toate stop IA Nici unul *Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată așa cum este indicată pe pagina anterioară Expunerea la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile făcute la umbră, sub un cer albastru senin sau în alte condiții de exces de radiație ultravioletă, poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui filtru „Wratten” A („Kodak” Skylight), care nu necesită creșterea expunerii Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte primăvara, vara și toamna, la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, deschideți diafragma obiectivului cu aproximativ treaptă În termen de ore de la răsărit sau apus, deschideți diafragma cu sau mai multe trepte mai mult decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei DIAFRAGMA * VITEZĂ DE DEclanșare— / secundă Tipul de subiect Brighi sau Hazy Sunf (umbre distincte)Soare slab nebulos (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau țUmbră deschisă Ușoară f/iaf/ fpf/ In medie § f/ f/nf/ f/ Întuneric f/ , Г/ f/ - f/ , NOTĂ: Pentru scenele de zăpadă la altitudine mare în timpul verii, acordați I stop mai puțină expunere; pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate, utilizați cifrele din tabel *Cu obturatoarele cu plan focal, utilizați | opriți diafragma mai mare—vezi pagina f Cu iluminare laterală sau din spate, oferă I stop mai multă expunere În cazul subiecților din spate iluminați din apropiere, care conțin detalii importante de umbră, oferiți - trepte mai multă expunere, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar (vezi pagina ) sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele țSubiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, neobstrucționat Oferă mai multă expunere cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când sunt nori reflectorizați §Folosiți această categorie dacă aveți îndoieli FM-IB A Bliț suplimentar în lumina zilei: în lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este frecvent excesiv, în special în cazul subiectelor apropiate luminate oblic, din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar efectul natural păstrat, prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare”, cum ar fi un bliț suplimentar cu becuri albastre sau blitz electronic Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa de date RF- Următorul tabel oferă distanțele bliț-subiect pentru două combinații de viteză a obturatorului și diafragmă atât pentru obturatoarele cu diafragmă, cât și pe plan focal (vezi pagina ); aceste expuneri sunt conforme cu cele date în tabelul de la pagina pentru un subiect mediu luminat de soare strălucitor sau cețos Distanțele sunt menite să ofere „completare” medie (raport de iluminare : ) și ar trebui să fie utilizate doar ca bază pentru teste Dacă este necesară o „completare” mai mare sau mai mică, distanțele bliț-subiect ar trebui reduse sau, respectiv, mărite DISTANTA BULBUL LA SUBIECT (în picioare)* Expunere la soare strălucitor sau neclar Obturator cu bliț albastru și cu diafragmă reflector Obturator cu plan focal / sec la f/ / sec la f/ / sec la f/ / sec la f/l Sincronizare M Sincronizare FP Clasa Mț Flashcubes PF IB, Tip IB, / -inch lustruit Nr IBS, sau MF IB, \ -inch satinat AG IB— -inch lustruit } Í —— Clasa FPț PF B—finiș satinat de până la inchi ——IOIO NOTĂ: Pentru distanțele dozatoare decât cele indicate în tabel, întindeți un strat de batistă albă de bumbac peste bec și reflector și înjumătățiți distanțele date *Aceste distante se aplica la expunerea recomandata la pagina (data si in tabel pentru doua viteze de expunere) pentru un subiect mediu luminat de soare stralucitor sau neclar; expunerea de bază poate varia în funcție de diferite condiții de iluminare sau subiect, afectând astfel distanța optimă de la bliț la subiect pentru un raport de iluminare de : fVezi pagina țClasele Flashbulb sunt descrise în tabelul de la pagina Becuri albastre: acestea pot fi folosite și ca unică sursă de lumină Pentru a obține numărul recomandat// pentru subiecții medii, împărțiți numărul de ghidare la distanța bliț-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată între bec și subiect, împărțiți numărul de ghidare la //numărul selectat Pentru subiectele de culoare închisă, deschideți diafragma cu | Stop; pentru subiectele deschise la culoare, dozați diafragma cu j stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschideți deschiderea cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă multă lumină, FM-IB ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, închideți deschiderea cu oprire Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere de ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare despre fotografierea cu bliț sunt furnizate în Fișa de date RF- BEC ALBASTRU ȘI REFLECTOR DE OBTURATOR Deschideți Flash și până la / secundă / secundă / secundă / secundă Clasa /VI Flashcubes PF B, tip B,f inchi lustruit X IOfioot f Nr BS sau MF B \ -inch satinat *AG IB— -inch lustruit X fl f IOf PF B—finiș satinat de până la inchi j fl f PF / —finiș satinat de până la inchi f f f Clasa S PF / —finiș satinat de până la inchi ——— Clasa FP PF B—finiș satinat de până la inchi — PF / —finiș satinat de până la inchi — NOTĂ: Când utilizați diafragme mici și viteze mari de expunere cu obturatoare cu diafragmă, creșteți numerele de ghidare cu aproximativ |—vezi pagina *dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, înjumătățiți numerele de ghidare date în tabel, t Cu sincronizare M Clasa M — blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de / de secundă sau mai scurte și cu sincronizare X la viteze de obturator de / al doilea sau mai mult Clasa S — un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de / de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la viteze de expunere de / de secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătatea vârfului; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Un filtru poate să nu fie necesar, dar unele unități dau rezultate mai bune cu unul dintre următoarele filtre „Wratten”— , A, B sau IA FILM „EKTACHROM” DE MARE VITEZĂ, TIP B VITEZA SI EXPUNERE Ca și în cazul tuturor formelor de material color, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesar cu materialele monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil rezultatele, de aceea este de dorit FM-IB ca expunerile să fie măsurate corect, până la | opriți dacă este posibil (vezi fișa tehnică CL- ) Setările contorului mai mari sau mai mici decât cele date în tabel pot fi utilizate dacă se fac ajustări la timpul în primul dezvoltator și pot fi tolerate unele modificări ale calității - vezi pagina Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre scalate în viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) ILUMINARE SETARE FILTERMETRO KODAK „WRATTEN” ASA/BS (aritmetic)BS (logaritmic)DIN (logaritmic) Lămpi de °K Niciuna ° Lămpi fotoflood IA ° Lumina zilei B ° Filtre: Scopul diferitelor filtre prezentate în tabelul următor este de a permite ca filmul de tip B să fie expus cu succes prin diferite tipuri de iUminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- UTILIZARE Cu lămpi de cK La lumina zilei Cu lămpi Photoflood ( °K) Cu becuri clare, umplute cu sârmă sau cu folie O serie de filtre maro care pot fi utilizate pentru reducerea temperaturii efective de culoare a iluminanților atunci când aceasta nu poate fi controlată în mod convenabil prin reglarea tensiunii de la rețea O serie de filtre albăstrui care pot fi utilizate pentru creșterea temperaturii efective de culoare a iluminanților atunci când aceasta nu poate fi controlată convenabil prin reglarea tensiunii de rețea CREȘTE KODAK 'WRATTEN' IN EXPUNEREA FILTRULUI Fără filtru ★ B ★ IA ★ IC t mă opresc IA mă opresc IB Oprire IC oprire ID f oprire EF Oprire Opriți A oprire B Oprire C mă opresc *Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată așa cum este indicat mai sus fRecomandările de expunere sunt date la pagina țAlegerea adecvată a unui filtru pentru un anumit iluminant se face cel mai bine cu ajutorul unui contor de temperatură de culoare sau prin încercare practică Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Șterge becurile: numerele de ghidare ale becurilor prezentate în tabelul următor presupun utilizarea unui filtru C „Wratten” Pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii, împărțiți numărul de ghid la distanța bliț-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată între bec și subiect, împărțiți numărul de ghidare la //numărul selectat Pentru subiectele de culoare închisă, deschideți diafragma FM-I B de mă opresc; pentru subiecte deschise la culoare, închideți diafragma prin oprire Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschideți deschiderea cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, închideți diafragma cu treaptă Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere de ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare despre fotografierea cu bliț sunt furnizate în Fișa de date RF- NUMERE DE GHID PENTRU FILMUL „EKTACHROM” DE MARE VITEZĂ, TIP B, CU FILTRU „WRATTEN” C VITEZA DE DEBLOCARE LUMINA SI REFLECTOR Deschideți Flash și până la / secundă / secundă / secundă / secundă C/ass M* PF — până la -inch satinat f f f C/ass S* PF — până la -inch satinat ——— C/ass FP* PF — până la -inch satinat — ♦Clasele Flashbulb sunt date sub tabelul de la pagina fCu sincronizare M Expunerea la lumină de tungsten: este important să evitați amestecarea diferitelor tipuri de lumină în iluminarea unui subiect, deoarece aceasta va produce variații locale în echilibrul culorilor Pentru fotografia color, este o regulă de bază ca toate luminile să aibă aceeași temperatură de culoare până la °K Deoarece gama de tonuri, de la evidențiere la umbră, pe care filmul color îl va înregistra cu succes este oarecum scurtă, este de preferat să evitați subiectele în care există detalii semnificative atât în lumini extreme, cât și în umbre profunde Există o anumită latitudine în contrastul permis al luminii între zonele de iluminare și umbră, în funcție de contrastul de culoare și de importanța relativă a fiecăreia dintre aceste zone În general, raportul de iluminare nu trebuie să depășească : pentru subiecții medii, dar în cazul subiecților cu contrast scăzut, este permis un raport de : Aceste rapoarte de iluminare dau cele mai bune rezultate la subiectele care vor face transparente pentru reproducere Pentru foliile transparente destinate proiecției sau vizionarii, este permis un raport de iluminare ceva mai mare și, atunci când se doresc efecte speciale, se pot utiliza rapoarte de iluminare de până la : Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Utilizați un filtru „Wratten” B peste obiectivul camerei Kodak Ektachrome și Wratten sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA FM-IB PDFM-IB/xWPI |/ - FILME EF „EKTACHROME” KODAK mm, TIPURI (LUMINĂ DE ZI) ȘI (TUNGSTEN) PROPRIETĂȚI GENERALE ȘI UTILIZĂRI Acestea sunt filme color foarte rapide, inversate, destinate procesării de către orice laborator adecvat de prelucrare a filmului-film Ele oferă o claritate, granularitate și o reproducere a culorilor mai bune decât filmele ER „Ektachrome” pe care le înlocuiesc, deși au aceeași viteză Filmele „Ektachrome” EF sunt concepute pentru a fi utilizate în toate condițiile în care iluminarea disponibilă este de un nivel foarte scăzut sau în care sunt necesare viteze foarte mari ale camerei cu timpi de expunere scurti Aplicațiile potențiale pentru aceste filme includ cinematografia industrială în locații din fabrică, documentare și știri, înregistrarea instrumentelor, urmărirea rachetelor și fotografia de mare viteză După procesarea inversă, ambele tipuri de film produc culori pozitive, care pot fi folosite pentru proiecție directă, sau ca origine pentru duplicate de culoare Film „Ektachrome EF, tip (lumină de zi) Acest film este echilibrat pentru expunerea la lumina zilei, dar prin utilizarea diferitelor filtre poate fi utilizat în mod satisfăcător cu alți iluminatori Film EF „Ektachrome”, tip (tungsten) Acest film este echilibrat pentru redarea corectă, fără filtre, a subiecților iluminați numai de lămpi de tungsten cu o temperatură de culoare de °K sau de alți iluminatori atunci când sunt utilizate filtre adecvate SENSIBILIZARE Filmele „Ektachrome” EF sunt sensibile la toate culorile din spectrul vizibil și, prin urmare, trebuie să fie manipulate în întuneric total, cu excepția cazului în care se încarcă bobinele în cameră sau când le scoateți Filmul care nu este înfășurat pe bobinele camerei cu încărcare de zi trebuie să fie manipulat în întuneric total în orice moment DEPOZITAREA FILMULUI NEEXPUS Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului neexpus în stare bună Trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, iar pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Ambalajele rezistente la umiditate au o dată de expirare, iar filmele trebuie expuse și prelucrate până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în succesiunea datelor de expirare Pot apărea modificări ale filmului odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitat în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al filmului final Problema stocării este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” Problema A Fișă de date Kodak FM-IC Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de conducte de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și trebuie protejate de umiditate odată ce au fost deschise Dacă sunt depozitate în apropierea materialelor radioactive sau a unui aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material de protecție PRELUCRARE Filmele „Ektachrome” EF sunt vândute fără taxe de procesare incluse în prețul de achiziție, iar procesarea nu este efectuată de Kodak Limited și nici producția de duplicate ulterioare Utilizatorii ar trebui să se adreseze oricărui laborator de procesare a filmelor cinematografice care oferă un serviciu de procesare pentru filme „Ektachrome” EF Este necesar procesul Kodak ME- DEPOZITAREA FILMULUI PROCESAT Informațiile complete pot fi găsite în Fișa tehnică CL- FILM „EKTACHROME” EF, TIP (LUMINA ZIULUI) Viteză: Ca și în cazul tuturor formelor de material color, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesară cu materialele monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil redarea culorii și a tonului și este de dorit ca expunerile să fie măsurate corect, în limita | opriți dacă este posibil (vezi fișa tehnică CL- ) Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre scalate în viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) Prin modificarea primei dezvoltări, această peliculă poate fi procesată pentru a oferi viteze de la trepte mai puțin decât în mod normal până la trepte mai mult ASA/BS (ARITMETIC)* BS (LOGARITMIC) DIN (LOGARITMIC) Lămpi fotoflood °K Lumină zileiLămpi fotoflood °KLumina zileiLămpi fotoflood °K + ф ° °| °ț I f + NOTĂ: La camerele cu măsurare a expunerii prin obiectiv, utilizați întotdeauna setarea contorului de lumină naturală și nu o modificați atunci când utilizați filtre * Cu contorul Weston Master III, utilizați aceste cifre; cu toți metrii Weston anteriori, utilizați o cifră care se aproximează cu | dintre aceste cifre f Cu „filtru Wratten” Kodak nr ΒΊ P , Tr , φ Cu „Filtru Wratten” Kodak nr А/ Pentru cele mai bune rezultate, utilizați filmul ТУРе , în loc- Filtre: Scopul filtrelor enumerate în tabelul următor este de a permite ca filmul de tip să fie expus cu succes la diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- FM-IC UTILIZAȚI FILTRUL „KODAK” CREȘTE EXPUNEREA La lumina zilei În mod normal, fără filtru* La lumina zilei, în două ore de la răsărit sau apus, „Wratten” nr A Stop La lumină albăstruie zilei sau când este prezent un exces de radiație ultravioletă „Scris” Nr * Utilizați setarea corespunzătoare a contorului, așa cum este indicată în tabelul de la pagina Expunerea la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile făcute la umbră, sub un cer albastru limpede, sau în alte condiții de exces de radiație ultravioletă, poate fi redusă la minimum utilizând un filtru „Wratten” Nr IA (Lucarn „Kodak”), care nu necesită creșterea expunerii Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, deschideți diafragma obiectivului cu aproximativ treaptă În termen de ore de la răsărit sau apus, deschideți diafragma cu sau mai multe trepte mai mult decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei EXPUNERE LA LUMINĂ ZIUA LA de cadre pe secundă STARE TIP SUBIECTUL LuminăMedie^Întuneric Soare strălucitor sau neclar (umbre distincte) f/ țfwf/ t Soare slab cețos (umbre moi) Г/ фfWf/ * Înnorat-luminos (fără umbre) f/l |f/ f/ - Umbra deschisă§ (aprox ft-lumânări) f/ - f/ fl? Ç(aproximativ ft-lumânări) f/ - f/llfl? Înnorat-plictisitor Numai film de tip Daylight § Cu filtru Kodak „Wratten” nr AJ Filtre: Scopul filtrelor enumerate în tabelul următor este acela de a permite ca filmul de tip Daylight să fie expus cu succes prin diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- UTILIZAȚI FILTRUL „KODAK” CREȘTE EXPUNEREA În lumina zilei În mod normal, nici un filtru ★ La lumina zilei, în două ore de la răsărit sau apus 'Scris' Nr A oprire La lumină albăstruie zilei sau când există un exces de radiație ultravioletă „Wratten” Nr IA (Lucarnul „Kodak”) Nici unul Cu tuburi electronice umplute cu xenon Un filtru poate să nu fie necesar f— * Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată conform tabelului de mai sus t Unele unități oferă rezultate mai bune cu unul dintre următoarele filtre „Wratten”—Nu , A, B sau IA Expunerea la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile făcute la umbră, sub un cer albastru senin, sau în alte condiții de exces de radiație ultravioletă, poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui filtru „Wratten” nr IA (Lucarnul „Kodak” ), care nu necesită o creștere a expunerii Când se utilizează filtrul „Wratten” nr cu folie de tip A, nu este necesar să se utilizeze filtrul nr A, deoarece un constituent absorbant ultraviolete este încorporat în nr Următorul tabel poate fi folosit ca ghid pentru expunerea corectă în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei FM- A EXPUNERI LA LUMINĂ DE ZI PENTRU FILMUL „KODACHROME” II, TIP LUMINĂ DE ZI, SAU TIPUL A CU FILTRUL „WRATTEN” NR Tip de subiect Soare strălucitor sau neclar* (umbre distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau umbră deschisă STI LL Ι/lOOth sau I/I -a secundă Ușoară f/ f/ - f/ - f/ - Averageț f/ f/ - fl*f/ - Întuneric f/ -зf/ - f/ - f/ - CINE— sau cadre pe secundă § Ușoară f/ f/Hf/ f/ - Averageț f/ - f/ f/ -зf/ - Întuneric f/Hf/ f/ - f/ NOTĂ I: Este posibil ca unele dintre figurile din aceste tabele să nu corespundă exact cu cele din fișele de instrucțiuni ambalate cu filmul, care trebuiau păstrate cât mai simple posibil NOTA : Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, opresc mai puțină expunere; pentru scene de zăpadă de mare altitudine, l| se opreste mai putin Utilizați cifrele din tabele pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate * În cazul subiecților din spate iluminați din apropiere, care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este frecvent utilizat - vezi mai jos t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați t Această clasificare ar trebui utilizată în caz de îndoială § Când lucrați la de cadre pe secundă, deschiderea indicată în tabel ar trebui să fie deschisă prin } oprire Bliț suplimentar în lumina zilei: în lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este frecvent excesiv, în special la subiectele apropiate luminate din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar efectul natural păstrat, prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui bliț suplimentar folosind becuri albastre În tabelul următor este dat un interval de distanțe de la lampă la subiect, pentru combinații tipice de timp de expunere și diafragmă, deoarece cantitatea de lumină „de completare” este în mare măsură o chestiune de preferință personală; distanța mai apropiată oferă cea mai luminoasă dintre umbre Se poate folosi și blițul electronic BEC ALBASTRU ȘI REFLECTOR VITEZA DE DEBLOCARE ȘI DIAGRAMA TIPICĂ / sau l/ de secundă la f/ / sau / de secundă la f/H /lOOth sau I/I de secundă la f/ Clasa M AG IB — -inch lustruit Nr IBS f -inch lustruit sau PF IB\ -inch satinat * - picioare * - picioare * - picioaref -l picioare - picioare f - picioare - picioare Clasa FP PF / — până la inchi satinat — - picioare - picioare NOTĂ: La distanțe de dozare decât cele indicate în tabel, o batistă albă trebuie să fie întinsă peste bec și reflector * Cu sincronizare X f Cu M-sincronizare FM- A Becurile albastre: becurile albastre pot fi folosite ca unica sursa de lumina Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii; invers, numărul ghid trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu | Stop; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu | Stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu treaptă Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- NUMERE DE GHID PENTRU BULBUL PENTRU FILMUL „KODACHROME”, TIP LUMINĂ DE ZI, SAU TIP A CU FILTRU „WRATTEN” Nr , BEC ALBASTRU ȘI REFLECTOR DE OBTURATOR Deschideți Flash și până la / -a secundă/ -a sau l/ -a secundă /IOOth sau I/I -a secundă / -a sau l/ -a secundă Clasa M *AG IB—lustruit de inchi f + + *Nu IBS/ -inch lustruit f + + sau PF Finisaj satinat de В/ inchi + + + Atlas Double-Lite Blue—finiș satinat de până la inchi + + + PF / — to -inch-finish satinat + + + Clasa S PF / —finiș satinat de până la inchi ——— Clasa FP PF / —finiș satinat de până la inchi PF / — to -inch-finish satinat — * Dacă se folosesc reflectoare de mică adâncime, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel ar trebui să fie înjumătățite f Cu M-sincronizare Clasa M—blițuri care necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de I/ de secundă sau mai mult Clasa S—un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la viteze de expunere de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- A Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Un filtru poate să nu fie necesar, dar unele unități dau rezultate mai bune cu unul dintre următoarele filtre „Wratten”—Nu , A, B sau IA FILM „KODACHROME” II, TIP A Viteză: Ca și în cazul tuturor formelor de material color, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesară în cazul materialelor monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil echilibrul culorilor și, prin urmare, este de dorit ca expunerea să fie măsurată corect, până la limita J, dacă este posibil (vezi Fișa tehnică CL- ) Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) ASA/BS (ARITMETIC)* BS (LOGARITMIC) DIN (LOGARITMIC) Lămpi Photoflood °KLumina zileiLămpi fotoflood °KLumina zileiLămpi fotoflood °K Lumina zilei f φ ° °t »φ I t * NOTĂ: La camerele cu măsurare a expunerii prin lentilă, setarea contorului nu trebuie modificată atunci când se utilizează filtre * Aceste cifre trebuie utilizate cu contorul Weston Master III; cu toate modelele anterioare, ar trebui utilizată o cifră care se aproximează la f din aceste cifre t Cu filtru Kodak „Wratten” nr A ț Cu filtrul Kodak „Wratten” nr (camerele video „Instamatic” efectuează această ajustare automat, astfel încât să nu fie necesară nicio modificare a setării contorului și nici un filtru suplimentar nr ) Filtre: Scopul filtrelor enumerate în tabelul următor este de a permite ca filmul de tip A să fie expus cu succes prin diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- CREȘTE UTILIZAȚI FILTERUL „KODAK” EXPUNERE Cu lămpi Photoflood, °- °K Fără filtru ★ La lumina zilei 'Wratten' Nr ★ Cu lămpi Photopearl ( °K) „Wratten” Nr A ★ Cu becuri flash umplute cu sârmă sau folie „Wratten” Nr Ct O serie de filtre maronii care pot fi r'Wratten' No i Stop folosit pentru reducerea temperaturii efective de culoare- 'Wratten' No Ai Stop Peratura iluminanților atunci când aceasta nu poate fi^ „Scris” Nr B Stop controlat convenabil prin reglarea opritorului „Wratten” nr CІ tensiune de reţea^ 'Wratten' Nr EFІ Stop O serie de filtre albăstrui care pot fi folosite pentru Г 'Wratten' No Stop creşterea temperaturii efective de culoare a opririi J 'Wratten' No A iluminatoare atunci când acest lucru nu poate fi convenabil ) „Wratten” Nr Bi Stop controlat prin reglarea tensiunii reţelei^ f „Scris” Nr Ci Stop * Setarea adecvată a contorului trebuie utilizată așa cum este indicat mai sus t Recomandările de expunere sunt date la pagina φ Alegerea adecvată a unui filtru pentru un anumit iluminant se face cel mai bine cu ajutorul unui contor de temperatură de culoare sau printr-o încercare practică Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- FM- A Expunerea la lumină de tungsten: este important să evitați amestecarea diferitelor tipuri de lumină în iluminarea unui subiect, deoarece aceasta va produce variații locale în echilibrul culorilor Pentru fotografia color, este o regulă de bază ca toate luminile să aibă aceeași temperatură de culoare până la °K Deoarece gama de tonuri, de la evidențiere la umbră, pe care filmul color îl va înregistra cu succes este oarecum scurtă, este de preferat să evitați subiectele în care există detalii semnificative atât în lumini extreme, cât și în umbre profunde Există o anumită latitudine în contrastul permis al luminii între zonele de iluminare și umbră, în funcție de contrastul de culoare și de importanța relativă a fiecăreia dintre aceste zone În general, raportul de iluminare nu trebuie să depășească : pentru subiecții medii, dar în cazul subiecților cu contrast scăzut, este permis un raport de : Aceste rapoarte de iluminare dau cele mai bune rezultate la subiectele care vor face transparente pentru reproducere Pentru foliile transparente destinate doar proiecției sau vizionarii, este permis un raport de iluminare ceva mai mare și, atunci când se dorește efecte speciale, se pot utiliza rapoarte de iluminare de până la : Informații suplimentare pot fi găsite în Fișa tehnică CL- Numerele ghid date în tabelul următor se aplică pentru subiectele medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Numărul ghid trebuie împărțit la distanța lampa-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat; invers, numărul ghidului trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată lampa-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu J stop; pentru subiectele de culoare deschisă diafragma ar trebui să fie închisă cu | Stop Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit doar ca bază pentru experimente practice NUMERE DE GHID DE LUMINĂ DE TUNGSTEN Iluminare Stili— / sau l/ secCine— sau fpsCine— fps Două Photofloods nr în reflectoare adecvate Două Photofloods nr în reflectoare adecvate sau două reflectoare de W Photofloods Două reflectoare de de wați Photofloods* Două reflectoare de de wați Photofloods Două lămpi Photopearl de de wați ( °K) în reflectoare adecvatef NOTĂ: Luminozitatea lămpii scade oarecum odată cu vârsta Datorită acestui fapt și altor factori, se recomandă utilizarea unui expometru * Lămpi cu fascicul îngust pentru cinema, numai cu obiective standard și teleobiective f Cu un filtru „Wratten” nr A deasupra obiectivului camerei FM- A Numerele de ghidare ale becurilor: Filmul de tip A poate fi utilizat fie cu becuri albastre (folosind un filtru „Wratten” Nr ) fie cu becuri transparente (folosind un filtru „Wratten” Nr C) Numerele ghid pentru acest film, folosit cu becuri albastre, pot fi găsite în tabelul de la pagina Numerele ghid date în tabelul de mai jos sunt pentru filmul de tip A utilizat cu un filtru Nr C Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii; invers, numărul ghid trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu ì stop; pentru subiectele de culoare deschisă diafragma ar trebui să fie închisă cu | Stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau într-un studio sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu stop Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- NUMERE DE GHID PENTRU BULBUL PENTRU FILM 'KODACHROME' Il, TIP A, CU FILTRU 'WRATTEN' NR IC VITEZA DE DEBLOCARE BLIN* SI REFLECTOR Deschideți Flash și până la l/ de secundă/ sau l/ de secundă/IOOth sau / de secundă/ sau / de secundă Clasa M j-AG I— -inch lustruit ^nr°i ' Í -inch lustruit PF l, sau л ,l ț φ ф Tip ^ -incn satinat Nr , PF sau Tip —finiș satinat de până la inchi IOΙΟΟφ φ ф Nr sau PF —finiș satinat de până la inchi Ι φΙ φІ ф Clasa S PF — până la inchi satinat ——— Clasa FP PF —finiș satinat de până la inchi PF —finiș satinat de până la inchi — * Clasele Flashbulb sunt descrise în tabelul de la pagina f Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel trebuie să fie înjumătățite ț Cu M-sincronizare Expuneri cu bliț electronic: nu este recomandată utilizarea blițului electronic cu film „Kodachrome” II, tip A Kodak și numele de produse citate astfel — „Wratten” — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- A KODAK LIMITED LONDRA TPFM- A/xWP / - FILM „KODACHROME-X”, TIP LUMINĂ DE ZI Proprietăți generale și utilizări: Acesta este un film color multistrat, inversat, destinat fotografiei generale în aer liber, care este considerabil mai rapid decât filmele originale „Kodachrome” și „Kodachrome” II Produce folii transparente color care pot fi vizualizate direct, proiectate sau utilizate ca originale pentru printuri color Pe lângă faptul că este o peliculă pentru uz general în aer liber, este, de asemenea, destul de potrivită pentru utilizarea în procesele de reproducere fotomecanică și ca origine pentru reproducerea ulterioară Negativele de culoare pot fi, de asemenea, realizate din folii transparente pentru producerea de folii transparente sau imprimeuri duplicate Filmul este echilibrat pentru expunerea în lumina zilei, dar prin utilizarea diferitelor filtre poate fi utilizat în mod satisfăcător cu alte tipuri de iluminare Sensibilizare: Acest film este sensibil la toate culorile din spectrul vizibil și, prin urmare, trebuie manipulat în întuneric total Filtre: Scopul diferitelor filtre enumerate în tabelul următor este de a permite ca acest film să fie expus cu succes prin diferite tipuri de iluminare, inclusiv cea pentru care este echilibrată Informații suplimentare pot fi găsite în Fișele tehnice CL- și CL- UTILIZAȚI FILTRUL „KODAK” CREȘTE EXPUNEREA La lumina zilei În mod normal, fără filtru* La lumina zilei, în două ore de la răsărit sau apus „Scris” nr AT oprire În lumina zilei albăstruie sau când există un exces sau radiație ultravioletă „Wratten” Nr IA (Lucarnul „Kodak”) Nici unul Cu tuburi bliț electronice umplute cu xenon t— * Setarea adecvată a expunerii sau a contorului trebuie utilizată după cum este prezentat mai jos t Este posibil să nu fie necesar un filtru, dar unele unități bliț oferă rezultate mai bune cu unul dintre următoarele filtre „Wratten”—Nu , A, B sau IA Depozitarea filmului neexpus: Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului neexpus în stare bună Trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, iar pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Ambalajele rezistente la umiditate au o dată de expirare, iar filmele trebuie expuse și prelucrate până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în succesiunea datelor de expirare Problema A Fișă de date Kodak FM- B Pot apărea modificări ale filmului odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitată în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al transparenței finale Problema stocării este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de conducte de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și trebuie protejate de umiditate odată ce au fost deschise Dacă sunt depozitate lângă material radioactiv sau un aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material de protecție Viteză: Ca și în cazul tuturor materialelor color de fotografie, acest film necesită o estimare mai precisă a expunerii decât este necesară pentru materialele monocrome Erorile de expunere afectează în mod considerabil echilibrul culorilor și, prin urmare, este de dorit ca expunerile să fie măsurate corect, până la | opriți dacă este posibil (vezi fișa tehnică CL- ) Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) BS/ASA (ARITMETIC)* BS (LOGARITMICE) DIN (LOGARITMICE) Daylight Photoflood^DaylightPhotofloodfDaylightPhotoflood^ * Aceste cifre trebuie utilizate cu contorul Weston Master III; cu toate modelele anterioare, ar trebui folosită o cifră care să se apropie de aproximativ / din aceste cifre t Pentru cele mai bune rezultate, utilizarea acestui film, cu filtre corectoare, nu este recomandată pentru iluminarea cu wolfram; ori de câte ori este posibil, ar trebui utilizată o peliculă cu lumină artificială, cum ar fi „Kodachrome” II, tip A Cu toate acestea, un filtru Kodak „Wratten” nr B poate fi utilizat în caz de urgență Expunerea la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Turnarea albăstruie, care este uneori evidentă în fotografiile făcute la umbră, sub un cer albastru senin, sau în alte condiții de exces de radiație ultravioletă, poate fi redusă la minimum prin utilizarea unui filtru „Wratten” nr IA (Lucarnul „Kodak” ), care nu necesită o creștere a expunerii Următorul tabel poate fi folosit ca ghid pentru expunerea corectă pentru perioada de la două ore după răsărit până la două ore înainte de apus În timpul iernii, deschiderea trebuie să fie deschisă cu treaptă O viteză a obturatorului de / sau / de secundă se aplică pe tot parcursul:— TIP DE SUBIECTUL SENAR SOARELE CADERE PE SLAB NECESOS SORILE NOROS LUMINOS-PITITS SAU J-UMBRICĂ Fața subiectului Partea sau spatele* Ușoară f/ - f/ f/ f/ - f/ - Medie^ f/nf/ f/ f/ - f/ Întuneric fl^f/ f/ - f/ - f/ - FM- B NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, opresc mai puțină expunere; pentru scene de zăpadă de mare altitudine, l| se opreste mai putin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate * În cazul subiecților cu iluminare din spate în apropiere care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este adesea util - vezi verso t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați ț Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Bliț suplimentar în lumina zilei: în lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este adesea excesiv, în special în cazul subiectelor apropiate luminate din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar un efect natural reținut, prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui blitz suplimentar folosind becuri acoperite cu albastru În tabelul următor este dat un interval de distanțe de la lampă la subiect, pentru combinații tipice de timp de expunere și diafragmă, deoarece cantitatea de lumină „de completare” este în mare măsură o chestiune de preferință personală; distanța mai apropiată oferă cea mai luminoasă dintre umbre Se poate folosi și blițul electronic BEC ALBASTRU VITEZA DE DEclanșare și diafragma tipică / sau / de secundă la f/ l/ sau / de secundă la Г/І /IOOth sau I/I de secundă la nu Clasa N\ AG IB —Reflector lustruit de inchi * - picioare| - feetfl - picioare Nr IBS/reflector lustruit de inchi sau reflector PF IB/ -inch satinat * - picioare * - picioare f - picioare f - picioare f - picioare fl - picioare C/ass FP PF / — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — - picioare - picioare NOTĂ: La distanțe de dozare decât cele indicate în tabel, o batistă albă trebuie să fie întinsă peste bec și reflector * Cu X sau F-sincronizare t Cu M-sincronizare Becurile albastre: Deși sunt destinate să completeze lumina zilei, becurile albastre pot fi folosite în caz de urgență ca unică sursă de lumină Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii; invers, numărul ghid trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu | Stop; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu J stop Dacă împrejurimile oferă puțină lumină reflectată, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu treaptă Dimpotrivă, pentru acestea FM- B subiecții asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu treaptă Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BECUL ALBASTRU DE OBTURATOR Deschideți Flash și până la l/ -a secundă/ -a sau / -a secundă/IOOth sau I/I -a secundă / -a sau / -a secundă Clasa N\ AG IB — reflector lustruit de inchi f f t Nr Reflector lustruit IBS F -inch f f + sau - f/ - f/ - * În cazul subiecților în prim-plan iluminați din spate care conțin detalii importante de umbră, |-l opriți mai multă expunere t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați + Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți îndoieli În lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este frecvent excesiv, în special în cazul subiecților din apropiere sau din spate Acest contrast poate fi redus și se poate obține un efect natural prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui blitz suplimentar folosind becuri acoperite cu albastru În tabelul următor este dat un interval al distanțelor lampă-subiect pentru o combinație tipică de timp de expunere și diafragmă VITEZA DE DEclanșare și diafragma tipică LINȚĂ ALBASTRU (Clasa M) Nr IB PF / Nr B PF / PF / l/ sau l/ sec la f/ (X sau F-sincronizare) - picioare - picioare l/ sau l/ sec la f/l (M-sy neh conisation) - feet - feet FM- Expunerea cu bliț: Când blițurile clare sunt utilizate ca unică sursă de iluminare, această peliculă trebuie utilizată fără filtru Becurile albastre nu sunt recomandate ca o singură sursă de lumină, deoarece ar apărea confuzie în alegerea filtrelor pentru imprimare Numerele de ghidare ale becurilor de mai jos sunt valabile pentru subiectele medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când utilizați un reflector potrivit pentru acel bec Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține numărul f/ recomandat Aceste numere de ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- DE VITEZĂ DE DEclanșare (Clasa M) Nr PF INr PF PF PF O Deschideți blițul la l/ Oth sec (sincronizare X sau F) l/IOOth sau / sec (sincronizare M) Expuneri cu bliț electronic: Filtrul Kodak „Wratten” nr este recomandat cu acest film Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin probă Expuneri Photoflood: Folosind două lămpi Photoflood nr în reflectoare „Koda-flector”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți lumini, expunerea va fi aproximativ cea dată în tabelul de mai jos, care include utilizarea unui „Wratten” Kodak Filtru nr A Nr Lămpile Photoflood din reflectoarele „Kodalite” necesită o oprire mai puțin Distanța lămpilor față de subiect (ft) i Expunere—l/ sau l/ sec la f/ - f/ f/ - f/ - Prelucrare: Filmul „Kodacolor” trebuie procesat cât mai curând posibil după expunere, pentru a evita orice posibile modificări ale imaginii latente, care pot fi produse de condiții precum temperatură sau umiditate ridicată Produsele chimice ambalate pentru prepararea unui set complet de soluții de procesare sunt disponibile ca produse chimice de procesare a filmului color „Kodak”, Procesul C- În mod alternativ, un serviciu de procesare și imprimare este disponibil direct de la Kodak Limited pentru acei clienți care au un cont; în caz contrar, comenzile pot fi acceptate numai prin intermediul unui dealer Kodak FM- Următoarele nume de produse care apar în această publicație sunt mărci comerciale KODAK SCRISE KODACOLOR KODAFLECTOR KODALITE Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TPI WP | FILM CULOR NEGATIVE „KODACOLOR-X” Proprietăți generale și utilizări: Filmul color-negativ „Kodacolor-X” produce negative în culori complementare din care se pot obține printuri pozitive și folii transparente în culori pline Kodak poate produce printuri, măriri și folii transparente „Kodacolor”; alternativ, utilizatorul poate produce măriri de până la x inci, sau chiar mai mari, pe hârtie Kodak „Ektacolor” comercială sau „Ektacolor” (vezi fișa tehnică PP- ), sau folii transparente pe filmul de imprimare Kodak „Ektacolor” (vezi Date Fișa FM- A) Filmul este echilibrat pentru expunere, fara filtru, fie la lumina zilei, cu becuri albastre, fie cu blitz electronic Negativele de culoare realizate pe acest material au o tentă portocalie puternică, datorită mascării integrale de corectare a culorii Sensibilizare: Acest film este sensibil la toate culorile din spectrul vizibil și, prin urmare, trebuie manipulat în întuneric total Camera nu trebuie încărcată sau descărcată cu acest film în lumina directă a zilei sau în lumină artificială brighi Depozitarea filmului neexpus: Depozitarea atentă joacă un rol important în menținerea filmului neexpus în stare bună Trebuie păstrat într-un loc răcoros și uscat, iar pentru a asigura cele mai bune rezultate, filmele trebuie prelucrate cât mai curând posibil după expunere Ambalajele rezistente la umiditate au o dată de expirare, iar filmele trebuie expuse și prelucrate până la această dată dacă se dorește obținerea unor rezultate de cea mai bună calitate Se recomandă insistent ca stocurile să fie aranjate astfel încât filmele să fie emise și utilizate în succesiunea datelor de expirare Pot apărea modificări în film odată cu vârsta, mai ales dacă este depozitat în condiții nefavorabile, iar acestea pot afecta echilibrul de culoare al negativului rezultat Problema stocării este discutată pe deplin în Fișa de date CL- , „Depozitarea materialelor de culoare” Filmele sunt cel mai bine depozitate departe de conducte de abur, radiatoare, conducte de aer cald și alte surse de căldură și trebuie protejate de umiditate odată ce au fost deschise Dacă sunt depozitate lângă material radioactiv sau un aparat cu raze X, filmele trebuie protejate de efectele lor printr-o grosime adecvată de plumb sau alt material proiectant Viteză: filmul „Kodacolor-X” nu necesită o estimare foarte precisă a expunerii asociată cu materialele colorate inversate Setările contorului din următorul tabel sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) atunci când se utilizează o viteză de expunere de secundă sau mai scurtă: Problema В Fișă de date Kodak FM- A ASA/BS (ARITMETIC)* BS (LOGARITMIC) DIN (LOGARITMIC) Lumină de zi Photo-floodf °K lămpițDaylightPhoto-floodf °K lămpițDaylightPhoto-floodț °K lămpiț ° ° ° NOTĂ: Aceste cifre sunt pentru o expunere de j-secundă sau mai scurtă *Aceste cifre trebuie utilizate cu contorul Weston Master III; cu toate modelele anterioare, ar trebui utilizată o cifră care se aproximează la f din aceste cifre fCu filtrul Kodak „Wratten” nr B țCu filtru Kodak „Wratten” nr A Expunerea la lumina zilei: În general, cea mai bună redare a culorii se obține în lumina soarelui clară sau încețoșată Următorul tabel poate fi folosit ca ghid pentru expunerea corectă primăvara, vara și toamna la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei Viteza obturatorului—I/lOOth sau I/I secundă Tip de subiect Soare strălucitor sau neclar* (umbre distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau umbră deschisă Ușoară f/ - fl*f/ - f/ - Averageț f/Hfisf/ - f/ Întuneric fl*f/ -зf/ - f/ - NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, opresc mai puțină expunere; pentru scene de zăpadă de mare altitudine, l| se opreste mai putin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate * În cazul subiecților cu iluminare din spate în apropiere care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Cu iluminare laterală sau din spate, blițul suplimentar este adesea util - vezi mai jos t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați ț Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Bliț suplimentar în lumina zilei: în lumina puternică a soarelui, contrastul luminii este frecvent excesiv, în special la subiectele apropiate luminate din lateral sau din spate Acest contrast poate fi redus, iar efectul natural păstrat, prin utilizarea unui reflector (vezi fișa tehnică CL- ) sau prin utilizarea judicioasă a unei surse de lumină „de completare” sub forma unui bliț suplimentar folosind becuri albastre În tabelul următor este dat un interval de lampă la- FM- A distanțele subiectului, pentru o combinație tipică de timp de expunere și diafragmă, deoarece cantitatea de lumină „de completare” este în mare măsură o chestiune de preferință personală; distanța mai apropiată oferă cea mai luminoasă dintre umbre Se poate folosi și blițul electronic FLASH SUPLIMENTAR LA LUMINĂ DE ZI Bec albastru Viteza de declanșare și diafragma tipice \/ -a sau / Oth secundă la f/ / Oth sau / -a secundă la f/ /IOOth sau l/l -a secundă la f/l Clasa M* AG IB — reflector lustruit de inchi | -I picioareφΙ -Ι picioare— " -inch lustruit nr IBS J reflector j- |-IOfeetφ - feetφ - feet sau PF ΙΒΊ reflector cu finisaj satinat de inchi f - picioareφδ- picioareфі - picioare C/ass FP* PF / — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — - picioare - picioare NOTĂ: La distanțe de dozare decât cele indicate în tabel, o batistă albă trebuie să fie întinsă peste bec și reflector * Clasele Flashbulb sunt date sub tabelul de la pagina t Cu sincronizare X ț Cu M-sincronizare Becuri albastre: acestea pot fi folosite și ca unică sursă de lumină Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii; invers, numărul ghid trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu | Stop; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma ar trebui să fie închisă cu | Stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, diafragma ar trebui să fie închisă cu treaptă Aceste corecții pot fi combinate atunci când este necesar Aceste numere de ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- FM- A BECUL ALBASTRU DE OBTURATOR Deschideți Flash și până la / -a secundă/ -a sau l/ -a secundă /IOOth sau I/I -a secundă/ -a sau / -a secundă Clasa M *AG IB — reflector lustruit de inchi l f f t *Nr IBS f -inch reflector lustruit f f f sau PF cu finisaj satinat de inchi IB (^reflector f | f Atlas Double-Lite Blue — reflector cu finisaj satinat de până la inchi I f IOf } PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi fl f ·)· Clasa S PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi ——— Clasa FP PF / —reflector cu finisaj satinat de până la inchi PF / — reflector cu finisaj satinat de până la inchi — * Dacă se folosesc reflectoare de mică adâncime, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel ar trebui să fie înjumătățite t Cu M-sincronizare Clasa M — blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult Clasa S — un bec cu un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la viteze de expunere de I/ secunde sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătatea vârfului; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Expuneri cu bliț electronic: nu este necesar niciun filtru Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin probă Expunerea la lumină de tungsten: este important să evitați amestecarea diferitelor tipuri de lumină în iluminarea unui subiect, deoarece aceasta va produce variații locale în echilibrul culorilor Pentru fotografia color, este o regulă de bază ca toate luminile să aibă aceeași temperatură de culoare până la °K Deoarece gama de tonuri de la evidențiere la umbră pe care filmul color le va înregistra cu succes este oarecum scurtă, este de preferat să evitați subiectele în care există detalii semnificative atât în lumini extreme, cât și în umbre profunde FM- A Numerele ghid date în tabelul următor se aplică pentru subiectele medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Numărul ghid trebuie împărțit la distanța lampa-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat; invers, numărul ghidului trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată lampa-subiect Pentru subiectele de culoare închisă, diafragma ar trebui să fie deschisă cu | Stop; pentru subiectele deschise la culoare, diafragma trebuie închisă cu J stop Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit doar ca bază pentru experimente practice Viteza obturatorului ILUMINARE ¡Bth sau l/IOth secundăI/I th secundă / th sau / th secondl/ th sau l/ th secundă Două Photofloods nr în reflectoare adecvate* Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate sau două Fotoflood reflectoare de W* Două reflectoare fotoflood de de wați* Două proiectoare de de wați ( °K) în reflectoare adecvate} * Cu un filtru Kodak „Wratten” nr B deasupra obiectivului camerei f Cu un filtru Kodak „Wratten” nr A deasupra obiectivului camerei Prelucrare: Filmul „Kodacolor-X” trebuie procesat cât mai curând posibil după expunere, pentru a evita orice posibile modificări latente ale imaginii care pot fi produse de condiții precum temperatură ridicată sau umiditate ridicată Produsele chimice ambalate pentru prepararea unui set complet de soluții de procesare sunt disponibile ca produse chimice de procesare a filmelor colorate „Kodak”, Procesul C- În mod alternativ, un serviciu de procesare și imprimare este disponibil direct de la Kodak Limited pentru acei clienți care au un cont; în caz contrar, comenzile pot fi acceptate numai prin intermediul unui dealer Kodak Transparentele „Kodacolor” sunt disponibile în prezent de la negative de x mm, x mm și x mm Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- A Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KO DACO LO R KODACOLOR-X EKTACOLOR TPFM- A/xWPI / - KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- A FILM NEGATIV KODAK „TRI-X” de mm Proprietăți generale și utilizări: Acesta este un film negativ pancromatic de viteză extremă și sensibilitate la culoare Este destinat în special filmării în condiții dificile de iluminare de orice fel, când metoda negativ-pozitiv este preferată inversă De asemenea, este foarte potrivit pentru realizarea de studii cu încetinitorul și înregistrarea fenomenelor de mare viteză „Tri-X” este acoperit pe o bază de tip de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației și are un suport anti-abraziune La îmbinare, rezultatul cel mai satisfăcător se obține dacă ambele suprafețe care urmează să fie îmbinate sunt răzuite Dacă acest lucru nu este posibil, cimentul poate fi aplicat pe spatele filmului în zona de îmbinare și șters înainte de îmbinare Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la tungsten Curba de sensibilitate la medie Lumină ( ° - „(Л - О - - Lungimea de undă (m^) Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Setările contorului: Următoarele setări ale contorului sunt recomandate pentru expunerea minimă fie la lumina zilei, fie la lumina tungstenului (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ); sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze ASA/BS (aritmetice), BS (logaritmice) și DIN (logaritmice) ASA/BS (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) ° Problema C Fișă de date Kodak FM- Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, deschideți diafragma obiectivului cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, deschideți diafragma cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei Viteza obturatorului — l/ sau I/ secundă Tip de subiect Soare strălucitor sau neclar* (umbre distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat ort Umbră deschisă Ușoară spre medie f/ f/llf/Bf/ - Întuneric f/nf/Bf/ - f/ NOTĂ: Pentru scenele de zăpadă la altitudine mare, realizate fără filtru, acordați-le stopurilor mai puțină expunere * Cu iluminare laterală sau din spate, oferiți-mi opri mai multă expunere În cazul subiecților cu iluminare din spate de aproape care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii ar trebui să fie de - trepte, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele t Subiectele umbrite de soare și luminate de o zonă mare de cer senin și neobstrucționat oferă o expunere mai mare cu o suprafață de cer mai mică și puțin mai puțină atunci când există nori reflectorizați Expuneri la lumină tungsten: numerele de ghid date în tabelul următor se aplică pentru subiectele medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier lumini Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° de axa aparatului foto-subiect Pentru a obține numărul // recomandat, împărțiți numărul ghidului la distanța lampa-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată lampa-subiect, împărțiți numărul de ghidare la numărul // selectat Aceste recomandări ILUMINARE VITEZA DE OBTURATOR l/ -a sau l/IO-a secundă / -a secundă l/ -a sau l/ -a secundă l/ -a sau l/a -a secundă Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate sau două Fotoflood reflectoare de W Două reflectoare fotoflood de de wați Două lămpi Photopearl de de wați ( K) în reflectoare adecvate NOTĂ: Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu ton întunecat, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță prin oprire sau lămpile mutate la trei sferturi din distanța calculată FM- oferiți o expunere minimă; pentru subiecții cu tonuri întunecate, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță cu stop sau lămpile pot fi mutate la trei sferturi din distanța calculată Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, utilizați acest tabel doar ca bază pentru teste practice Expunerea cu bliț: pot fi utilizate fie blițuri albastre, fie clare Pentru a obține //numărul recomandat pentru subiecții medii, împărțiți numărul de ghid la distanța bliț-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect, împărțiți numărul de ghidare la //numărul selectat Pentru subiectele de culoare închisă, deschideți diafragma cu J stop; pentru subiecte deschise la culoare, închideți diafragma VITEZA DE DEBLOCARE A BULBULUI SI REFLECTORUL Deschideți Flash și până la l/ -a secundă/ -a sau l/ -a secundă /lOOth sau I/I -a secundă/ -a sau l/ -a secundă Clasa M—Albastru *AG IB—Lustruit de inchi f fl f *Nu IBS / -inch lustruit l fl f | sau PF B / -inch satinat f fl f Atlas Double-Lite Blue—finiș satinat de până la inchi f f f PF / —finiș satinat de până la inchi f f f C/oss M—Clear *AG I— -inch lustruit *Nr , PF ,/ -inch lustruit Ί > f fl f sau tip L -'nch satinat Nr , PF sau Tip — până la inchi satinat J | j- f Nr sau PF —finiș satinat de până la inchi j- f f Clasa S—Albastru PF / —finiș satinat de până la inchi —— Clasa S—Clear PF —finiș satinat de până la inchi ——— Clasa FP—Albastru PF / —finiș satinat de până la inchi PF / —finiș satinat de până la inchi — C/oss FP—Clear PF —finiș satinat de până la inchi PF —finiș satinat de până la inchi — * Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, înjumătățiți numerele de ghidare din tabel, f Cu sincronizare M Clasa M — blițurile care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai mult Clasa S—blițuri care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X la viteze de obturator de I/ al doilea sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- J oprește-te Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau într-un studio sau în exterior, deschideți diafragma cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de tonuri deschise, închideți diafragma cu treaptă Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRUL „WRATTEN” KODAK Nr (K ) Nr (КЗ) Nu II (XI) Nr (G) Nr Nr Nr Nr Factor de lumină naturală IO Factorul wolfram lili Luptări în siguranță: Întunericul total este recomandat pentru o libertate totală de ceața luminoasă sigură Cu toate acestea, dacă în mod obișnuit, iluminarea indirectă în siguranță este utilizată pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct asupra acestuia, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Nu dezvoltați această peliculă în niciun dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; folosirea fiecăreia este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori „Kodak” Dezvoltatorul D- oferă viteză standard a filmului cu granulație fină Dezvoltătorul „Microdol-X” oferă granulație extra-fină: atunci când utilizați acest dezvoltator, opresc mai multă expunere decât în mod normal Dezvoltatorul DK- oferă granulație medie și are o durată lungă de viață a rezervorului DPC este un dezvoltator lichid de uz general Timpii de dezvoltare indicați în tabel vor produce un nivel de contrast care corespunde cerințelor pentru imprimarea cu catod rece și alte dispozitive de mărire cu sursă de lumină difuză Dacă este necesar, măriți sau micșorați contrastul prin creșterea sau, respectiv, scăderea timpului de dezvoltare În cazurile cunoscute de sub-expunere, în special la subiecții cu contrast scăzut, se poate oferi o dezvoltare extinsă FM- SCOP DILUȚIE DEZVOLTATORTIMP DE UTILIZARE LA °C ( °F) Granulație fină D- * Fară nediluatăf Rezervor maref min min Ext ra-fì ne- 'Microdol-X'* UndilutedDishf min gral n Rezervor maref min rUndilutedDishf Rezervor maref min min General DK- * c о О - IO Lungimea de undă (m/j) Curbele de mai sus arată variația sensibilității logului cu lungimea de undă pentru un timp de expunere de secunde Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Setările contorului: Următoarele setări ale contorului sunt recomandate pentru expunerea minimă fie la lumina zilei, fie la lumina tungstenului (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ); sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate cu viteze ASA BS (aritmetice), BS (logaritmice) și DIN (logaritmice) ASA/BS (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) Problema C Fișa de date Kodak FM- Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, deschideți diafragma obiectivului cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, deschideți diafragma cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru cea mai mare parte a zilei VITEZĂ DE DEclanșare — l/IOOth sau I/ de secundă Tip de subiect Soare strălucitor sau neclar* (umbre distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau umbră deschisă Lumină la medie f/ f/llf/ f/ - Întuneric f/nf/ f/ - f/ NOTĂ: Pentru scenele de zăpadă la altitudine mare, realizate fără filtru, dați l| oprește mai puțină expunere * Cu iluminare laterală sau din spate, oferiți-mi opri mai multă expunere În cazul subiecților cu iluminare din spate de aproape, care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii ar trebui să fie de - trepte, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele t Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, fără obstacole Oferă mai multă expunere cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când sunt nori reflectorizați Expuneri la lumină tungsten: numerele de ghid date în tabelul următor se aplică pentru subiectele medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier lumini Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° de axa aparatului foto-subiect Pentru a obține numărul / recomandat, împărțiți numărul ghidului la distanța lampa-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată lampă-subiect, împărțiți numărul ghidului la /numărul selectat Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiecții cu tonuri întunecate, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță cu oprire sau lămpile pot fi mutate la trei sferturi din distanța calculată Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, utilizați acest tabel doar ca bază pentru teste practice ILUMINARE VITEZA DE OBTURATOR l/a -a sau l/a -a l/a -a sau l/a-a secundă /a -a secundă l/a -a sau l/a -a secundă Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate Două Fotoflood nr în reflectoare adecvate sau două Fotoflood reflectoare de W Două reflectoare de de wați Photofloods Două lămpi Photopearl de de wați ( °K) în reflectoare adecvate NOTĂ: Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu ton întunecat, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță prin oprire sau lămpile mutate la trei sferturi din distanța calculată FM- Expunerea cu bliț: pot fi utilizate fie blițuri albastre, fie clare Pentru a obține numărul recomandat / pentru subiecții medii, împărțiți numărul de ghid la distanța bliț-subiect selectată (în picioare); invers, pentru a obține distanța recomandată bliț-subiect, împărțiți numărul de ghidare la numărul / selectat Pentru subiectele de culoare închisă, deschideți diafragma cu J stop; pentru subiectele deschise la culoare, dozați diafragma cu J stop Dacă împrejurimile oferă lumină reflectată puțin sau deloc, ca într-o sală mare sau studio, sau în exterior, deschideți diafragma cu până la trepte În schimb, pentru acei subiecte asupra cărora se reflectă o cantitate mare de lumină, ca în încăperile mici cu pereți de ton deschis, închideți diafragma cu stop Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- Viteza obturatorului BLIC ȘI REFLECTOR Bliț deschis și până la l/ de secundă / sau l/ de secundăl/IOOth sau I/I de secundăl/ de secundă sau / de secundă Clasa M—Albastru *AG IB— inchi lustruit l fI t + *Nu IBS / -inch lustruit HOl t f + sau PF Â \ -inch satinat l f + + Atlas Double-Lite Blue—finiș satinat de până la inchi + + + PF / —finiș satinat de până la inchi f + + Clasa M—Clear *AG I—Lustruit de inchi *Nr Eu, PF / -inch lustruit + + + sau tip / -inch satinat Nr , PF sau Tip — până la inchi finisaj satinat J f + + Nr sau PF —finiș satinat de până la inchi + + + Clasa S—Albastru PF / —finiș satinat de până la inchi ——— Clasa S—Clear PF I —finiș satinat de până la inchi ——— Clasa FP—Albastru PF / —finiș satinat de până la inchi HO PF / —finiș satinat de până la inchi — Clasa FP—Clear PF —finiș satinat de până la inchi PF —finiș satinat de până la inchi — * Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, înjumătățiți numerele de ghidare din tabel, t Cu sincronizare M Clasa M — blițurile care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai mult Clasa S—blițuri care necesită un timp de de milisecunde pentru a ajunge la vârf și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X la viteze de obturator de I/ de secundă sau mai lung Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRUL „WRATTEN” KODAK Nr (K ) Nr (КЗ) Nu Il (XI) Nr (G) Nr Factor de lumină naturală І І Factorul wolfram li •ï Iluminare sigură: se recomandă întunericul total pentru o libertate totală de ceața luminii sigure Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct asupra acestuia, iar tavanul sau suprafața reflectorizantă trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Nu dezvoltați această peliculă în niciun dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; folosirea fiecăreia este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori „Kodak” Dezvoltatorul D- oferă viteză standard a filmului cu granulație fină Dezvoltatorul „Microdol-X” oferă o granulație extra-fină: atunci când utilizați acest dezvoltator, acordați J stop mai multă expunere decât în mod normal SCOPUL DEZVOLTATOR DILUAREA ȘI TEMPERATURATIMPUL DE AGITARE PENTRU A PRODUCE GAMMA DE: aproximativ · aprox * rNediluat la C fContinuu min min Fine- D- *( F) tIntermitentf min min boabe l + li la JCJContinuu min min L( F) χIntermitent! min min гNediluat la C/Continuu min min Extra- ( F) χIntermitent^ min min bine- 'Microdol-X'*^ cereale І+Зф la CIntermitent!— min ( e F) * Disponibil sub formă de pulbere Pentru formula D- , consultați fișa de date FY- f Agitați temeinic timp de secunde la intervale de jumătate de minut ț Utilizați o singură dată FM- Timpii de dezvoltare indicați în tabel vor produce un nivel de contrast care corespunde cerințelor pentru imprimarea cu catod rece și alte dispozitive de mărire cu sursă de lumină difuză Dacă este necesar, măriți sau micșorați contrastul prin creșterea sau, respectiv, scăderea timpului de dezvoltare În cazurile cunoscute de sub-expunere, în special la subiecții cu contrast scăzut, se poate oferi o dezvoltare extinsă Curbele caracteristice pentru film iVerichrome> Pan roll dezvoltat în developer D- (nediluat) la °C ( °F) Ambele curbe timp-gamma sunt pentru agitație intermitentă Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Sunt afișați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi pentru dezvoltatorii recomandați Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare pot fi trasate paralel cu cele prezentate pentru dezvoltatorul respectiv Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) FM- Baia de oprire: După dezvoltare, clătiți filmul timp de aproximativ secunde la °- °C ( °- °F) într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB - (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă Fixare, spălare și uscare: Fixați filmul la °- °C ( °- °F) într-unul dintre următoarele dispozitive de fixare „Kodak”—Soluție „Kodafix”, fixator rapid (cu sau fără întăritor), „ Pudră Unifix', Pudră 'Metafix' sau o soluţie alcătuită conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fişa tehnică FY- ) Pentru cele mai bune rezultate și cea mai eficientă fixare, utilizați două băi de fixare succesive Îndepărtați pelicula de orice lăptos în prima baie și scurgeți înapoi timp de secunde Apoi fixați în a doua baie pentru același timp în care a fost necesar în prima și scurgeți înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, fixați de două ori timpul necesar pentru curățare Aruncați orice baie de fixare atunci când nu reușește să curețe filmul în mai puțin de două ori timpul necesar pentru a se curăța într-o baie proaspătă; apoi, atunci când utilizați metoda cu două băi, înlocuiți prima baie cu a doua baie și faceți o a doua baie proaspătă După astfel de modificări, aruncați ambele băi Pentru o prelucrare rapidă sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, curățați filmul din fixator și spălați-l pentru scurt timp; fixarea și spălarea trebuie finalizate ulterior dacă este necesară o evidență permanentă Pentru cerințe comerciale normale, spălați negativul în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare care oferă cel puțin o schimbare completă de apă la fiecare minute Alternativ, înmuiați-l timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, acești timpi pot fi măriți considerabil Când este important să reduceți timpul de spălare și să economisiți apă, utilizați agentul de curățare hipo „Kodak” și spălați timp de minute (instrucțiunile complete sunt ambalate cu acest produs chimic) Detaliile complete despre măsurile de precauție necesare pentru a asigura permanența arhivei sunt date în Fișa de date RF- Pentru a evita riscul de uscare și pentru a grăbi uscarea, clătiți negativul timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Informații despre uscare rapidă sunt date în Fișa tehnică PR- Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Denumirile de produse citate astfel — „Kodak” — sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA FM- bxWP / - FILM PAN ROLL KODAK „ROYAL-X” Proprietăți generale și utilizări: Acesta este un film pancromatic ultra-rapid, recomandat în special pentru situațiile sau condițiile în care cea mai mare viteză de emulsie, cu un anumit sacrificiu față de cereale, este esențială, de exemplu, înregistrare la viteză foarte mare, lucru de acțiune în condițiile de iluminare existente la noapte sau în condiții de iluminare slabă în orice moment, fotografie de interior în condiții de iluminare existente sau când este necesară cea mai scurtă expunere posibilă Este foarte potrivit pentru utilizarea atât cu blițuri electronice, cât și cu blițuri Datorită caracteristicilor speciale ale acestui film, recomandările generale uzuale pentru expunere și dezvoltare nu sunt adecvate; pentru a obtine de la acesta cel mai mare avantaj, expunerea si dezvoltarea trebuie sa fie adaptate conditiilor de iluminare si tipului de subiect, conform recomandarilor de mai jos Este acoperit cu o bază de siguranță care poartă un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Lungimea de undă (m/j) Curbele de mai sus arată variația sensibilității log în funcție de lungimea de undă Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor în revelatorul DK- timp de minute Setările contorului: Cu o dezvoltare normală, cifrele din tabelul de pe verso sunt potrivite pentru majoritatea aplicațiilor și folosesc la maximum raportul viteză/granulație și definiția filmului Expunerile obținute prin utilizarea lor vor oferi negative bune subiecților cu o scară medie de luminozitate, adică subiecte cu contrast moderat Cu o dezvoltare extinsă, pot fi obținute negative satisfăcătoare de la subiecții cu contrast scăzut atunci când aceste cifre sunt modificate pentru a reduce la jumătate Fișă de date Kodak FM- Problema C expunere prin dublarea vitezei aritmetice sau prin adăugarea de la vitezele logaritmice Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunerea fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (vezi fișele tehnice RF- și SE - ) BS/ASA (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) ° Ghid de expunere: expunerile din tabelul de mai jos, care sunt recomandate ca ghid, sunt clasificate în funcție de condițiile de dezvoltare care urmează să fie utilizate – indiferent dacă sunt normale sau extinse Unitatea de iluminare este lumânări-picior incidente pe subiect; acest lucru poate fi măsurat cu unele expometre CONDIȚII DE ILUMINARE SUBIECTUL MEDIE, CU DEZVOLTARE NORMALĂ SUBIECTUL MIC-CONTRAST, CU DEZVOLTARE PRELUNGĂ Interioare ușoare existente în fabrică sau casă: - picioare-lumânări / sau l/ sec / sau l/ sec la f/ - la f/ - Arene interioare, teatre etc : - lumânări de picioare l/IOOth sau / -a sec / -a sau / -a sec la f/ - la f/ - Interioarele magazinelor și magazinelor bine luminate: - picior-lumânări l/IOOth sau / th sec/IOOth sau / th sec la f/ - la f- Lumină de zi cu nori intense: - de picioare-lumânări / OOth sau / th sec la f/ OOth sau / th sec la f/ Lumină puternică a soarelui: - lumânări pentru picioare l/ thor l/ th sec la f/ — Becuri cu bliț* Nr , PF sau tip f/ - la de picioaref/ - la de picioare Blitz PF f/ la feetf/ll la picioare * Obturator, la l/ th sau l/ OOth secundă, setat la M-sincronizare Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRE KODAK „WRATTEN” ooNu (КЗ) Nu (XI) Nr (G) Nr Factor de lumină naturală Ц І Factorul wolfram li FM- Iluminare sigură: NIMIC – acest film trebuie manipulat numai în întuneric total Dezvoltare: Pentru cele mai bune rezultate, trebuie utilizată numai pulbere de dezvoltare „Kodak” DK- sau o soluție preparată conform formulei Kodak DK- Majoritatea celorlalți dezvoltatori nu oferă cea mai mare viteză de emulsie, sau cresc ceața, sau ambele În special, această peliculă nu trebuie dezvoltată în soluții de lucru făcute din dezvoltatori lichizi concentrați și nici în orice revelator care conține un solvent cu halogenură de argint, cum ar fi tiocianatul sau tiosulfatul, deoarece utilizarea lor este susceptibilă să provoace ceață dicroică Trebuie utilizate numai soluții proaspete ale dezvoltatorului recomandat, deoarece dezvoltatorul parțial epuizat poate provoca ceață dicroică Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: UTILIZAREA DEZVOLTATORULUI TIMPUL DE DEZVOLTARE LA °C ( °F) r NormalfContinuu minute DK- * \Intermitentf minute nediluat л Extins dezvoltarețContinuu minute * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- f Agitați temeinic timp de secunde la intervale de un minut φ Pentru viteză mai mare cu subiecte cu contrast redus De asemenea, pentru expuneri cu unități de bliț electronic de studio de înaltă tensiune; unitățile portabile de joasă tensiune nu au nevoie de obicei de o creștere a dezvoltării Curbele caracteristice pentru filmul „Royal-X” Pan Roll dezvoltat în dezvoltator DK- nediluat la °C ( °F) cu agitare intermitentă Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru FM- Curbe timp-temperatura E Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzând la , şi minute la °C ( °F) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la cC ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Baie de oprire: Trebuie folosită o baie de oprire cu acid pentru a minimiza tendința de ceață dicroică Filmul trebuie clătit într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau într-o soluție preparată conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ), la o temperatură de °- °C ( °- °F) timp de - de secunde, cu agitare constantă Apoi ar trebui să fie scurs timp de - secunde înainte de a fi scufundat în baia de fixare Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”: soluție „Kodafix”, fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix”, pulbere fixatoare de acid sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe filmul în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă, sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, pelicula poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe comerciale normale, negativele trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, pot fi înmuiate timp de minute, cu agitare ocazională, în fiecare din cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economia de apă este importantă, agentul de curățare hipo „Kodak” trebuie FM- fi folosit Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative; abateri minore pot fi găsite în cazuri individuale din diverse cauze FM- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAFIX FOTO-FLO ROYAL-X UNIFIX WRATTEN KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- TPFM- /bxWPI FILM IN MINIATURA KODAK „PANATOMIC-X” Proprietăți generale și utilizări: „Panatomic-X” este un film subțire, cu viteză medie, cu contrast mediu, pancromatic de tip special, care oferă o granulație extrem de fină și o claritate și rezoluție excepționale a imaginii Sensibilitatea sa la culoare este echilibrată și utilizările sale includ toate fotografiile cu camere miniaturale în care se dorește cea mai bună definiție și granulație și cea mai bună calitate posibilă Este acoperit cu o bază de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( cK) Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Cifre de viteză: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunere fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (consultați fișele tehnice RF- și SE- ) BS/ASA (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Fișă de date Kodak FM- Problema C EXPUNERE LA LUMINĂ DE ZILĂ LA l/IOOth sau I/ secundă Subiect: Luminos sau ★ Soare cețos f Înnorat-luminos Înnorat-tert sau J Umbră deschisă Sclipitor f/ f/ f/ Luminos f/ f/ f/ - In medie f/Hf/ - f/ Umbrită f/ f/ f/ - * Soarele neclar este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este t Cu iluminare laterală sau din spate, ar trebui să se acorde stop mai multă expunere În cazul subiecților în prim-plan iluminați din spate, care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii poate ajunge la I stop, în funcție de efectul necesar Reflectoarele și blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele ț Subiecte umbrite de soare, dar luminate de o zonă mare de cer senin, neobstrucționat Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică NOTĂ: Pentru subiecții pe nisip ușor uscat sau zăpadă, ar trebui să se acorde o expunere mai mică cu treaptă; pentru scene de zăpadă la altitudine mare, ¡ se oprește mai puțin Utilizați cifrele din tabel pentru scenele de zăpadă în timpul iernii la latitudini temperate Expuneri la lumină tungsten: Tabelul de alăturat sugerează expuneri aproximative pentru subiecții medii într-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier ușori Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu tonuri închise, expunerile pot fi dublate în siguranță, iar expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit ca bază pentru experimente practice FM- EXPUNEREA LA LUMINĂ DE TUNGSTEN LA I/ sau l/ secundă* Distanța lămpilor față de subiect (picioare) la f/ - f/ - f/ fl?f/ f/l - Două Photofloods nr în reflectoare „Kodaflector” Două Photofloods nr în reflectoare „Kodalite” sau două reflectoare de W Photofloods ' Două reflectoare de de wați Photofloods Două proiectoare de de wați ( °K) în reflectoare „Kodalite” І Recomandările din acest tabel oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu tonuri închise, expunerile pot fi dublate în siguranță Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- BEBUL VITEZĂ DE DEclanșare Clasa M C/ass Clasa FP fNu PF I Tip Nr PF Tip Nr PF PF I PF PF Deschideți blițul și până la l/ de secundă —— l/ sau l/ secundă * * *— /IOOth sau I/I secundă * * *— / sau / secundă * * *— * Cu M-sincronizare • Se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel trebuie înjumătăţite Clasa M — blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau F-sincronizare la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai lungi Clasa S — un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la viteze de expunere de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătatea vârfului; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- Expuneri cu bliț electronic: numerele de ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ al creșterea reală a expunerii, deoarece acestea depind de compoziția iluminat Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișe tehnice despre filtre specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FILTRE "WRATTEN" KODAK NR (K ) NR (КЗ) NR Il (XI)NR (G) NR Factorul de lumină naturală Factorul tungsten Iluminare sigură: se recomandă întunericul total pentru o libertate totală de ceața luminii sigure Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă în siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizantă trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Acest material nu trebuie dezvoltat în revelator DK- și nici în orice alt dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; utilizarea lor este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Când utilizați dezvoltatorul „Microdol-X”, expunerea dată ar trebui să fie | opriți-vă mai mult decât în mod normal Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită SCOPUL DEZVOLTATORULUITIMP DE agitARE LA C ( °F) PENTRU A PRODUCE GAMMA DE: aproximativ - aprox - Granulație fină *D- JUdiluatContinuu Intermitentf min min min min Continuu min min l Intermitentf min min Granule extrafine *'Microdol-X'§NediluatContinuu Intermitentf min min min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- + Agitați temeinic timp de secunde la intervale de jumătate de minut + Folosiți o singură dată § Dezvoltătorul „Microdol-X” poate fi utilizat și la o diluție de I + pentru a produce o gama de aproximativ * cu dezvoltare de II minute la C ( F) sau minute la C ( e F); utilizați revelatorul o singură dată la această diluție FM- Curbele sensibilometrice Curbele caracteristice pentru Filmul miniatural „Panatomie-X” în revelator D- (nediluat} la °C ( °F) Toate curbele gamma-timp sunt pentru agitare intermitentă Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Temperatura (*F) Temperatura ('C) Timp de dezvoltare (minute) Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la temperaturi variabile corespunzătoare la , şi minute la °C ( °F) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °C ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: folia trebuie clătită într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °C ( °- °F) Se recomandă următorii fixatori „Kodak”: pulbere „Unifix”, pulbere de fixare acidă, fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, soluție „Kodafix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două succesive FM- băi de fixare Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă, sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, pelicula poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe normale, negativele trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak și denumirile de produse citate astfel—Panatomic-X”— sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TPFM- I/WP / FILM IN MINIATURA KODAK „PLUS-X” Proprietăți generale și utilizări: „Plus-X” este o peliculă pancromatică rapidă intermediară ca viteză și caracteristici de granulație între filmele „Tri-X” și „Panatomic”-X Sensibilitatea sa este echilibrată și are o mare latitudine de expunere Are o gradație medie și poate fi utilizat în toate scopurile fotografierii în miniatură, care nu necesită nici viteză maximă, nici cea mai mare finețe a granulării Este acoperit pe o bază de tip de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— UV I В'ис i Gree- Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( ° KS) UVI Bice Green I Red Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Putere de rezoluție: de linii pe milimetri atunci când este dezvoltat conform recomandărilor Aceasta este o cifră referitoare numai la emulsie; cifrele practice obținute vor depinde în mare măsură de alți factori, cum ar fi contrastul subiectului și sistemul optic utilizat Indici de expunere: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expunemetre și calculatoare bazate pe sistemul British Standards Institution sau American Standards Association (a se vedea Fișele de date RF- și SE- ) Indici de expunere DaylightTungsten Logaritmic J Aritmetică Expunerea la lumina zilei: Când sunt procesate în D , următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul verii la latitudini temperate (și la tropice pe tot parcursul anului) În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Când utilizați revelatorul „Microdol”, deschiderea trebuie mărită cu aproximativ jumătate de stop Condiții meteorologice Expunere Subiect strălucitor Subiect luminos Subiect mediu Subiect umbrit Soare stralucitor OOth sec atf f f IIf Soare cețos lOOth sec atf fuf fH Înnorat-luminos lOOth sec atf Hf Г - f/ Înnorat-mat -a sec atriifSГ - f' AVERTISMENT: Acest material nu trebuie dezvoltat în revelator DK , nici în orice alt dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; utilizarea lor este de natură să provoace ceață dichr oică Fișă de date Kodak FM- Soarele cețos este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este Subiecte geniale: scene de plajă, mare și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe plajă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică Expuneri Photoflood: Folosind două lămpi Photoflood nr în reflectoarele „Kodaflector” sau două lămpi nr în reflectoarele „Kodalite”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți albi, expunerea va fi de aproximativ:— Distanța lămpilor față de subiect (ft ) II l/ -a secundă la f/ f/ f/ - f/ - f/ - f/ - f/ - f/ - Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- VITEZE DE DEclanșare LIBERE Clasa FC Clasa M Clasa SC Clasa FP Nr Nr PF \PF Nr PF PF Nr PF PF PF PF Bliț deschis, l/ și / sec /lOOth sec — Exemplu—Viteza de expunere de I/ secundă folosind un bec PF = = I | ft xf/ sau f/ , x ft Clasa F—un bec cu un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu camere simple sincronizate sau cu obturatoare între lentile cu sincronizare F Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de I/ de secundă sau mai mult Clasa M—un bec cu un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare sincronizate între lentile cu sincronizare M Poate fi folosit și cu sincronizare F sau X-sincronizare la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult Clasa S—un bec cu un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare între lentile cu sincronizare M sau sincronizare F la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la obturator viteze de I/ secunde sau mai lungi Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele „Wratten” citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii pot fi găsite în Fișele tehnice privind filtrele specifice și în cartea „Wratten Light Filters” Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ)II (XI) (G) Factor de lumină naturală Factorul wolfram Ίli Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak În tabelul de mai jos, primul dezvoltator menționat este principala recomandare Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox - Granulație fină D *Nediluat ' ÌContinuu Intermitent f min min min minute „Microdol” cu granule extra fine *Nediluat J Continuu Intermitent f min min min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- f Agitație temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut Curbele sensibilometrice Jurnal relativ Expunere ' ' Ό Curbele caracteristice pentru filmul miniatural „Plus-X” în dezvoltator D (nediluat) la ° F FM- Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curbele timp-temperatura g V rt V a E U Timp de dezvoltare (minute) Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la şi minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la e F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate sunt obținute între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată peste ° F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie clătit într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixat la o temperatură de °— ° F ( °— ° C ) într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” Acid Fixer Powder sau o soluție de fixare preparată conform formulei Kodak F a Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Apoi trebuie administrat în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °— ° F ( °— Г C ) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Când un grad scăzut de permanență este acceptabil, de exemplu, când negativul este cerut imediat, dar nu trebuie păstrat, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea asistată prin clătire timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în proporția recomandată Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak și numele de produse citate astfel ζ Wratten* sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA ТР ѴѴР І FILM PAN MINIATURAL KODAK „PLUS-X” Proprietăți generale și utilizări: „Plus-X” Pan este o peliculă pancromatică rapidă intermediară ca viteză și caracteristici de granulație între filmele „Tri-X” Pan și „Panatomic-X” Sensibilitatea sa este echilibrată și are o mare latitudine de expunere Are o gradație medie și poate fi folosită în toate scopurile fotografierii în miniatură care nu necesită nici viteză maximă, nici cea mai mare finețe a granulației Este acoperit cu o bază de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curbele de mai sus arată variația logului sensibilitate cu lungimea de undă Sensibilitatea este definită ca fiind reciproca expunerii (exprimată în ergi/cm ) necesară pentru a produce o densitate specifică, peste ceață grosieră, atunci când materialul este prelucrat conform recomandărilor din revelatorul D- Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunere fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (consultați Fișele tehnice RF - și SE- ) BS/ASA (ARITMETICE) BS (LOGARITMICE)DIN (LOGARITMICE) ° Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul primăverii, verii și toamnei la latitudini temperate și la tropice pe tot parcursul anului Iarna, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Emis Fișă de date Kodak FM- VITEZĂ DE DEclanșare—l/IOOth sau I/ de secundă Tip de subiect Soare strălucitor* (umbre puternice) Soare încețoșat* (umbre mai puțin distincte) Soare neclar slab (umbre moi) Înnorat-luminos (fără umbre) Înnorat-mat sau umbră deschisă Lumină la medie f/ f/ f/llf/ f/ - Întuneric f/llf/llf/ f/ - f/ NOTĂ: Pentru scenele de zăpadă la altitudine mare, realizate fără filtru, l| se oprește ar trebui acordată mai puțină expunere * Cu iluminare laterală sau din spate, opresc mai multă expunere În cazul subiecților cu iluminare din spate de aproape care conțin detalii importante de umbră, creșterea expunerii ar trebui să fie de - trepte, în funcție de efectul necesar Reflectoarele sau blițul suplimentar sunt adesea utile pentru a ilumina umbrele t Subiecte umbrite de soare și luminate de o zonă mare de cer senin, neobstrucționat Mai multă expunere ar trebui acordată cu o suprafață mai mică a cerului și puțin mai puțin atunci când există nori reflectorizați Expuneri la lumină tungsten: numerele de ghid de mai jos se aplică subiectelor medii dintr-o cameră sau studio cu un tavan ușor și pereți și mobilier lumini Acestea se bazează pe utilizarea a două lămpi, fiecare fiind la aceeași distanță de subiect și la ° față de axa cameră-subiect Numărul ghid trebuie împărțit la distanța lampa-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat; invers, numărul ghidului trebuie împărțit la//numărul selectat pentru a obține distanța recomandată lampa-subiect Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiecții cu tonuri întunecate, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță cu stop sau lămpile pot fi mutate la trei sferturi din distanța calculată Expunerile vor varia într-o oarecare măsură în funcție de cantitatea de lumină reflectată de tavan, pereți și mobilier Prin urmare, acest tabel ar trebui folosit ca bază pentru experimente practice ILUMINARE VITEZA DE OBTURATOR l/ a sau l/IOa secundăl/l a cincea secundă / a sau l/ a secundăl/ a sau l/ a secundă Două Fotoflood nr în „Kodaflector” sau alte reflectoare simple Două Photofloods nr în reflectoare „Kodalite” sau două Photofloods Reflector de de wați Două reflectoare de de wați Photofloods Două proiectoare de de wați ( K) în reflectoare „Kodalite” NOTĂ: Aceste recomandări oferă o expunere minimă; pentru subiectele cu ton întunecat, expunerea calculată poate fi crescută în siguranță prin oprire sau lămpile mutate la trei sferturi din distanța calculată FM- Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat; invers, numărul ghidului trebuie împărțit la //numărul selectat pentru a obține distanța recomandată pentru bec-subiect Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- VITEZĂ DE DEclanșare a becului Deschideți Flash și până la l/ -a secundă / -a sau l/ -a secundăl/IOOth sau I/I-a -a secundă / -a sau l/ -a secundă Clasa M *AG I—reflector lustruit de inchi I O|l f IOf *Nu , PF Reflector lustruit de , / -inch sau reflector tip \ -inch cu finisaj satinat l f f f IOf f f Nr , PF sau Tip —reflector cu finisaj satinat de până la inchi fl fl f Nr sau PF —reflector satin-fmish de până la inchi f f f C/ass S PF IOO — reflector satin-fmish de până la inchi ——— Clasa FP PF —reflector satin-fmish de până la inchi PF —reflector cu finisaj satinat de până la inchi — * Dacă se folosesc reflectoare superficiale, cilindrice sau în formă de evantai, numerele de ghidare indicate în tabel ar trebui să fie înjumătățite t Cu M-sincronizare Clasa Λ — blițuri care au un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și sunt potrivite pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai scurte Poate fi folosit și cu sincronizarea X sau F-sincronizare la viteze de expunere de l/ Oth secunde sau mai lungi Clasa S — un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare cu diafragmă cu sincronizare M la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai lungi și cu sincronizare X sau sincronizare F la viteze de expunere de I/ secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătatea vârfului; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal Expuneri cu bliț electronic: Numerele ghid trebuie obținute de la producătorul echipamentului sau determinate prin încercare Filtre: Factorii de expunere menționați pe verso arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” FM- FILTRE KODAK 'WRATTEN' Nr (K ) Nr (КЗ) Nu (XI) Nr (G) Nr Factorul de lumină naturală Factorul tungsten il il Luptări în siguranță: Întunericul total este recomandat pentru o libertate totală de ceața luminoasă sigură Cu toate acestea, dacă în mod obișnuit se folosește în mod obișnuit iluminarea indirectă a încăperii la manipularea acestui material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizantă trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Acest material nu trebuie dezvoltat în nici un dezvoltator care conține tiocianat sau tiosulfat; folosirea fiecăreia este de natură să provoace ceață dicroică În caz contrar, poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak Când utilizați „Microdol-X” Developer, expunerea dată ar trebui să fie J stop mai mult decât în mod normal Timpii de dezvoltare sunt indicați în tabel pentru gama de aproximativ , și , Nivelul de contrast mai scăzut este destinat utilizării cu aparate de mărire a condensatorului cu lămpi opal sau pentru subiecții care au un contrast mediu spre mare Nivelul superior este mai potrivit pentru subiectele cu contrast mai scăzut sau pentru aparatele de mărire cu iluminare complet difuză § ** SCOPUL DEZVOLTATORULUIDILUAREA ȘI TEMPERATURATIMPUL DE UTILIZARE PENTRU A PRODUCE GAMMA DE: aproximativ - aprox - Granulație fină D- * + f la °C ( °F)Reservoir mic | min min Nediluat la fReservoir mic | min min Extra- 'Micro- J °C ( °F) \Reservoir mare§ | minIO min dol -X'* ì + f la °C ( °F) Rezervor mic** min min * Disponibil sub formă de pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- f Utilizați o singură dată φ În rezervoare mici, la lumină naturală, cu bobine spiralate sau cu șorț, agitați temeinic timp de secunde la intervale de jumătate de minut Această categorie include rezervoare pentru lumină naturală care găzduiesc două sau trei filme simultan § În rezervoare de galoane cu film pe bobine spirai într-un coș de procesare, sau în rezervoare adânci, agitare temeinică timp de secunde la intervale de un minut ** Când se utilizează rezervoare mici cu o capacitate mai mică de IO uncii fluide pentru a dezvolta o peliculă cu de expuneri, timpii de dezvoltare indicați ar trebui să crească cu aproximativ IO la sută NOTĂ: Pentru agitare continuă, timpii indicați trebuie reduse cu aproximativ % FM- Curbele sensîtometrice Curbele caracteristice pentru filmul miniatural „Plus-X” dezvoltat în dezvoltatorul D- {diluat + ) la °C ( °F) Toate curbele timp-gamma sunt pentru agitarea intermitentă într-un rezervor mic: curba pentru „Microdol-X” {diluat + ) se aplică pentru o temperatură de °C ( °F), restul se aplică pentru o temperatură de ° °C ( °F) Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Sunt afișați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi pentru dezvoltatorii recomandați Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °C ( °F) pot fi trasate paralel cu cele prezentate pentru revelatorul în cauză Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °C ( ° și °F), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °C ( °F) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: folia trebuie clătită într-o soluție de Baie de oprire lichidă Kodak cu indicator, o soluție preparată conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ) sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- CC ( °- °F) Următorul „Kodak” FM- se recomandă fixatori — Soluție „Kodafix”, Fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix”, Pudră fixatoare acidă sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- sau F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe filmul în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru o prelucrare rapidă, sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, pelicula poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe comerciale normale, negativele trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Alternativ, pot fi înmuiate timp de minute cu agitare ocazională în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat agentul de curățare hipo „Kodak” Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Plus-X, Tri-X, Panatomic-X, Microdol-X, Kodafix, Kodaflector, Kodalite Photo-Flo, Unifix și Wratten sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA FM- TPFM- /bxWP FILM IN MINIATURA KODAK „TRI-X” Proprietăți generale și utilizări: „Tri-X” este un film pancromatic de viteză extremă, cu granulație fină și latitudine largă Sensibilitatea sa la culoare este echilibrată în mod uniform pe tot spectrul și nu are un răspuns necorespunzător la roșu Principalele utilizări ale acestui mm film sunt toate cele în care se cere cea mai mare viteză, fie la lumina zilei sau la lumină artificială Este recomandată în special pentru fotografia de acțiune sau atunci când trebuie utilizată o expunere foarte scurtă, ca în fotomicrografia sau fotografia de exemplare vii Acest film este acoperit cu o bază de siguranță, colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Scăderea aparentă rapidă a sensibilizării arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Indicii de expunere: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare bazate pe British Standards Institution sau American Standards Association System (vezi Fișele de date RF- și SE- ) Indici de expunere DaylightTungsten Logaritmic Aritmetică Expuneri la lumina zilei: atunci când sunt procesate în D Developer, următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul verii la latitudini temperate (și la tropice pe tot parcursul anului) În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsăritul sau apusul soarelui, diafragma ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Când utilizați revelatorul „Microdol”, deschiderea trebuie să fie deschisă cu aproximativ jumătate de oprire Condiții meteo Expunere Subiect strălucitor Subiect Brighi Subiect mediu Subiect umbrit Brighi soare lOOth sec atf f f II Soare cețos lOOth sec atf: f f IIf Înnorat-luminos lOOth sec atf,l f иf f - Înnorat-mat l/ sec atf Г f f - AVERTISMENT: Acest material nu ar trebui să fie dezvoltat în dezvoltatorul DK și nici în orice alt revelator care conține tiocianat sau tiosulfat; utilizarea lor este de natură să provoace ceață dicroică Fișă de date Kodak FM- Soarele cețos este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică Expuneri Photoflood: Folosind două lămpi Photoflood nr în reflectoarele „Kodaflectof” sau două lămpi nr în reflectoarele „Kodalite”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți ușori, expunerea va fi de aproximativ:— Distanța lămpilor față de subiect (ft ) - de secundă la filf?f f/ -зfs- f - f f - Expuneri cu bliț: Numerele de ghidare ale blițului prezentate mai jos se aplică pentru subiecții medii dintr-un studio sau o cameră mare atunci când se folosește un reflector potrivit pentru un anumit bliț Numărul ghid trebuie împărțit la distanța bliț-subiect selectată (în picioare) pentru a obține //numărul recomandat Aceste numere ghid servesc ca un ghid pentru expunerea corectă, dar ar trebui să fie folosite doar ca bază pentru o încercare practică Informații suplimentare privind condițiile de utilizare pot fi găsite în Fișa de date RF- VITEZE DE DEclanșare LIBERE Clasa FC Clasa M Clasa SC Clasa FP Nr Nr PF lPF Nr PF PF Nr PF PF PF PF Bliț deschis, și l/ sec lOOth sec — Exemplu/e—Viteză de expunere de l/ de secundă folosind un bec PF ft xf/ sau f/ x ft Clasa F—un bec cu un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu camere simple sincronizate sau cu obturatoare între lentile cu sincronizare F Poate fi folosit și cu sincronizarea X la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult Clasa M — bec intermitent care necesită un timp de - milisecunde pentru a atinge vârful și este potrivit pentru utilizarea cu obturatoare sincronizate între lentile cu sincronizare M Poate fi folosit și cu sincronizare F sau X-sincronizare la viteze de expunere de l/ de secundă sau mai mult Clasa S—un bec bliț care necesită un timp de de milisecunde pentru a atinge vârful și potrivit pentru utilizarea cu obturatoare între lentile cu sincronizare M sau sincronizare F la viteze de expunere de I ' de secundă sau mai mult și cu sincronizare X la obturator viteze de / secundă sau mai mult Clasa FP — becuri cu o durată lungă peste jumătate de vârf; special conceput pentru utilizarea cu obturatoare cu plan focal FM- Filtre: Factorii de expunere menționați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în cartea „Wratten Light Filters” Filtre Kodak „Wratten” (K ) (КЗ)Il (XI) (G) Factorul de lumină naturală Ii Factorul tungsten ll Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorii dezvoltatori Kodak În tabelul de mai jos, primul dezvoltator menționat este principala recomandare Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită: Scop DeveloperDilutionAgitationTime la °F ( °C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox - Granulație fină D *NediluatContinuu Intermitent} min min min min Boabe extrafine „Microdol” *Nediluat <Continuu Intermitent} min min min min * Disponibil ca pulberi de dezvoltare ambalate „Kodak” Pentru formule vezi fișa tehnică FY- j Agitatie temeinica dar briei la intervale de un minut Curbele caracteristice pentru filmul miniatural „Tri-X” în dezvoltator D (nediluat) la ° F Datele pe care se bazează aceste curbe sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru FM- Curbe timp-temperatura Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la şi minute la e F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la ° F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° F și ° F și dezvoltarea nu trebuie efectuată peste F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie clătit într-o soluție de Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixat la o temperatură de °— e F ( °— °C) în o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” Acid Fixer Powder sau o soluție de fixare preparată conform formulei Kodak F a Practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Apoi trebuie administrat în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă Pentru cerințe normale, negativul trebuie spălat în apă curentă timp de de minute la °— ° F ( °— °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Când un grad scăzut de permanență este acceptabil, de exemplu, când negativul este cerut imediat, dar nu trebuie păstrat, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată Riscul de uscare poate fi eliminat, iar uscarea sa diminuat, prin clătire timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Tri-X, Wratten, Microdol, Kodaflector, Kodalite și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TP WP FILM PANCROMATIC CU FINISARE RAPIDĂ „KODAK” de m Proprietăți generale și utilizări: Quick-Finish este o peliculă pancromatică specială, de viteză medie, care este fabricată pentru procesare la viteză ultra-înaltă Este capabil să reziste la temperaturi anormal de ridicate de procesare, menținând totuși o calitate excelentă a fotografiei Utilizările sale includ toate acele aplicații în care este necesar un negativ în cel mai scurt timp posibil și includ fotografia de final de cursă, lucrări de presă, fotografie clinică, producția rapidă de lungimi scurte de urme de osciloscop și multe alte tipuri de înregistrare Acest film poate fi folosit și pentru fotografie generală în toate condițiile în care ar fi folosit în mod normal un film în miniatură; în aceste circumstanțe se recomandă ca filmul să fie dezvoltat în dezvoltator D- Este acoperit pe o bază de tip de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( K) Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Cifre de viteză: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare scalate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) și se aplică pentru expunere fie la lumina zilei, fie la lumina tungsten (consultați Fișele de date RF - și SE- ) Când utilizați dezvoltator Quick-Finish diluat sau dezvoltator D- (nediluat), conform recomandărilor de la pagina :— BS ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) Fișă de date Kodak FM- Problema B Când utilizați dezvoltator Quick-Finish nediluat, conform recomandărilor de la pagina :— BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ° Expunerea la lumina zilei: Următoarele expuneri sunt aproximativ corecte în timpul verii la latitudini temperate (și la tropice pe tot parcursul anului) În timpul iernii, diafragma obiectivului ar trebui să fie deschisă cu aproximativ o treaptă În termen de două ore de la răsărit sau apus, deschiderea ar trebui să fie deschisă cu una sau mai multe opriri mai departe decât setarea pentru sezon Acest tabel se aplică atunci când se utilizează Quick-Finish Developer diluat lr sau D- developer (nediluat); dacă Quick-Finish Developer este folosit nediluat, diafragma obiectivului ar trebui să fie închisă cu aproximativ jumătate de stop Acest tabel se aplică pentru o viteză de expunere de lOOth sau secunde:— Condiția vremii Subiect strălucitor Subiect luminos Subiect mediu Subiect umbrit Soare strălucitor f f filf Soare cețos f filf f - Înnorat-luminos filf f - f Înnorat-mat f f - f f - Soarele cețos este suficient pentru a arunca o umbră ușoară a obiectelor bine definite, cum ar fi stâlpi, trunchiuri de copaci etc , în timp ce înnorat-luminos nu este Subiecte geniale: scene de coastă, marine și zăpadă; peisaje îndepărtate și munți fără obiecte întunecate proeminente în prim plan Subiecte luminoase: În apropierea obiectelor de pe mare sau de pe coastă; peisaje cu obiecte din prim plan Subiecte medii: Grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în aer liber Această clasificare ar trebui utilizată dacă aveți dubii Subiecte umbrite: grupuri, scene de grădină, clădiri etc , în care subiectul principal este umbrit, dar nu în umbră puternică Expuneri la Photoflood: Folosind două lămpi nr în reflectoarele „Kodalite”, într-o cameră sau studio obișnuit cu pereți ușori, expunerea va fi aproximativ cea dată în tabelul de alăturat Acest tabel se aplică atunci când se utilizează Quick-Finish Developer, diluat — , sau developer D- (nediluat); dacă Quick-Finish Developer este folosit nediluat, diafragma lentilei ar trebui să fie închisă cu aproximativ jumătate de stop Lămpile Photoflood nr din reflectoarele „Kodaflector” necesită încă oprire FM- Distanța lămpilor față de subiect (ft) H | -a sau - -a secundă la filf/ f f - f - f ' f f - Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele „Wratten” citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Wratten Light Filters” Kodak 'Wratten Filters (K ) (КЗ) (XI) (G) Factorul de lumină naturală Factorul tungsten H Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde închis) Dezvoltare: Dezvoltătorul recomandat în mod obișnuit pentru acest film este Pudra de Dezvoltare Quick-Finish „Kodak”, care este disponibilă ca produs chimic ambalat Poate fi folosit fie nediluat, fie diluat o parte într-o parte de apă, după preferință Temperatura recomandată a dezvoltatorului este de °F ( °C) Când revelatorul este folosit diluat г , filmul trebuie dezvoltat timp de secunde cu agitare constantă și viguroasă Când revelatorul este folosit nediluat, filmul trebuie dezvoltat timp de secunde cu agitare constantă și viguroasă Ar trebui evitată supradezvoltarea, care produce doar un exces de ceață fără avantaje Următorul tabel oferă câteva informații despre relația timp-temperatură Cifrele din corpul tabelului reprezintă secunde:— Temperatura °F ( °C)IO °F ( °C)IIO°F ( °C) I °F ( °C) Diluat + Nediluat Dacă este necesar, totuși, în special atunci când este utilizat pentru fotografiere în miniatură generală, filmul poate fi dezvoltat în revelator D- (nediluat) timp de ¿ minute cu agitare continuă sau J minute cu agitare intermitentă (agitare temeinică, dar scurtă, la interval de un minut) vais), la F ( °C) FM- În înregistrarea finală cursei, uneori este de dorit să se producă un negativ ceva mai subțire decât în mod normal și să-l imprime pe o hârtie bromură de calitate dure (de exemplu, „Kodak” Bromură WSG S) Curățare, fixare, spălare și uscare: Pentru utilizare imediată, filmul trebuie scufundat, fără clătire, într-o soluție alcătuită din substanța chimică ambalată, pulbere de fixare rapidă „Kodak” până când filmul se va limpezi, care va fi în aproximativ secunde la °F ( °C) De această dată într-o soluție proaspătă este suficientă pentru a șterge negativul, astfel încât după o clătire foarte scurtă să poată fi imprimat umed Dacă este necesar un negativ uscat, filmul trebuie spălat cu apă curentă într-un vas eficient de spălare timp de minute și clătit timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Se va observa că se usucă foarte rapid, mai ales dacă este asistat de căldură Dacă negativele trebuie păstrate și este necesar un grad înalt de permanență, filmul trebuie ulterior scufundat din nou în fixator timp de minute și din nou spălat și uscat ca mai sus Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Kodaflector, Kodalite, Wratten și Photo-Flo sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TPFM- /xWP FILM POZITIV CU GRAIN FINE „KODAK” de mm Proprietăți generale și utilizări: Acest film de mm are o emulsie cu granulație fină, sensibilă la albastru, cu viteză redusă, capabilă de un contrast rezonabil de mare și având o putere de rezoluție mare Este folosit în mod normal pentru realizarea de folii transparente pozitive - benzi de film - din negative pe film miniatural de mm, dar este la fel de potrivit pentru realizarea de negative Este acoperit pe o bază transparentă de inch de tip de siguranță, care nu este susținută Sensibilizare: sensibil numai la ultraviolete și la lumina albastră:— UVI Albastru I Verde I Roșu Curba de sensibilitate la lumina tungsten ( °K) Scăderea rapidă aparentă a sensibilității arătată la capătul din stânga acestei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza: Deoarece acest film este utilizat în mod normal numai pentru imprimare, în care viteza efectivă a materialului depinde de condițiile de utilizare, nu pot fi date cifre Expunere: Pentru imprimarea prin contact, sunt necesare aproximativ până la de secunde la picioare de un bec perlat de de wați, în funcție de densitatea și contrastul negativului Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă sau directă: Seria „Wratten” OB (galben-lime) Dezvoltare: Poate fi utilizat orice dezvoltator negativ, dar se recomandă următorul dezvoltator Kodak:— Scop DezvoltatorDiluțieMod de utilizareAgitațieContrastTimp la °F ( °C) Efectuarea de pozitive D- * + Ansa sau rezervorContinuuDupă contrast negativl|- min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- Fixare, spălare și uscare: pelicula trebuie clătită într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °F ( °- °C) Sunt recomandate următoarele: Sait de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor, pulbere de fixare acidă „Kodak”, fixator lichid rapid „Kodak” AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, soluție „Kodafix” sau o soluție preparată în conformitate cu formula Kodak F- sau F- (vezi fișa tehnică FY- ) Cel preferat Fișă de date Kodak FM- Problema B practica este folosirea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curba caracteristică pentru peliculă pozitivă cu granulație fină, dezvoltată în revelator D- {diluat + ) timp de minute la °F ( °C) Pentru o prelucrare rapidă, sau când este acceptabil un grad scăzut de permanență, pelicula poate fi curățată în fixator și spălată pentru scurt timp; repararea și spălarea ar trebui să fie finalizate ulterior dacă este necesară o înregistrare permanentă Pentru cerințe normale, pozitivele trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °F ( °- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, acestea pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat agentul de curățare hipo „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Elementele pozitive trebuie apoi uscate într-o atmosferă fără praf Informații privind uscarea rapidă pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Kodafix, Photo-Flo și Wratten sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TPFM- /xWPIOI FILM AERO „SUPER-XX” KODAK Proprietăți generale și utilizări: „Super-XX” Aero este filmul de uz general pentru producerea de fotografii aeriene, zi sau noapte, în scopuri militare sau civile Posedă o sensibilitate ridicată, iar dezvoltarea, care este în mod normal necesară pentru a oferi un contrast ridicat, poate fi modificată pentru a permite un contrast mai scăzut, în funcție de rezultatul dorit, fără pierderi de calitate Sensibilitatea sa la roșu este mai degrabă mai mare decât cea a majorității filmelor pancromatice normale; acest lucru permite o viteză relativă mai mare atunci când este utilizat cu filtre de tăiere a opțiunii Pentru ca hărțile să poată fi trasate cu acuratețe din fotografiile aeriene, filmul Aero „Super-XX” este acoperit pe un suport topografic special cu contractare redusă, având un grad ridicat de stabilitate dimensională Baza este de tip sigur și, așa cum este de obicei în cazul foliilor aero, nu este prevăzută nici un suport anti-halare Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate înseamnă lumina soarelui la amiază Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) (vezi Fișele tehnice RF- și SÈ- ) BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ° Putere de rezoluție: de linii pe milimetri pentru contrastul obiectului de testat de · : În practică, cu o cameră într-un avion și un tip normal de montură, puterea de rezoluție obținută va fi de obicei ceva mai mică Filtre: Factorii de expunere indicați pe verso arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece aceasta depinde de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Wratten Light Filters” Problema A Fișă de date Kodak FM- Filtre Kodak „Wratten” (K ) (G) Factor de lumină naturală Expunere: Acest tabel poate fi folosit ca ghid pentru deschiderea corectă pentru fotografia verticală peste de picioare atunci când nu utilizați niciun filtru și o viteză de expunere de l/ de secundă Pentru fotografia verticală sub de picioare, ar trebui să se folosească una sau două opriri mai mari Pentru fotografii complet oblice, utilizați un stop mai mic Tabelul este setat pentru latitudinea ° N ORA—GMT DATA am am am am am/ / am andandandandandto : : : : noiembrie - ianuarie ———f/ - fl - fl - ianuarie până la februarie ——f/ - f/ - f/sfl? februarie până la februarie ——f! f/ - fl?fl? februarie - februarie ——f/ - fl?fl?fl" martie până la martie —fl - f/ -зfl?f/Hf/l - martie până la martie —f/ - fl?f/Hf/l - f/l - martie - martie f/ -Зfl - fl?f/llf/l - f/l - mar până la Aprii fl*f/sf/ f/l - f/l - f/ Aprii până la Aprii f/ - fl?f/ f/l - f/ f/ aprilie - mai f/ - f/ f/l - f/ f/ f/ mai - mai fisf/Hf/l - f/ f/ f/ mai - iulie fl?f/l - f/ f/ f/ f/ iulie - august fisf/llf/l - f/ f/ f/ august - august f/ - f/llf/l - f/ f/ f/ august - septembrie fIS-f,f/ f/llf/l - f/ f/ septembrie - septembrie fHf/ f/llf/l - f/l - f/ septembrie - septembrie f/ -Sf/ - fl?f/Hf/l - f/l - septembrie - octombrie —f/ - fl?f/ f/l - f/l - octombrie - octombrie —f/ - f/ - fl?f/ f/l - octombrie până la octombrie ——f/ - fl?fl?f/H octombrie - noiembrie ——f/ f/ - fl?f/ noiembrie până la noiembrie ——f/ - f! - fisfl? Dezvoltare: Următorul tabel se bazează pe utilizarea unei mașini de procesare continuă sau a unui rezervor cu bobină Se pot acorda timpi redusi atunci când se dorește un contrast mai mic FM- Scop DezvoltatorDiluțieAprox Timp de contrast la °F ( °C) Contrast ridicat Contrast moderat j D-I b*Nediluat Í lγ - γ - min min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde închis) Curba sensitometrică Datele pe care se bazează această curbă sunt pentru produsul mediu Pentru o muncă științifică precisă, curbele ar trebui determinate în condițiile reale de lucru Curba caracteristică pentru filmul Kodak „Super-XX” Aero dezvoltat în dezvoltator D- b nediluat timp de minute la ° F Curbe timp-temperatura Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la şi de minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: pelicula trebuie clătită cu apă și fixată într-o soluție de "Kodak" Acid Fixing Sait cu Hardener sau "Kodak" Acid Fixer Powder timp de două ori timpul necesar pentru a se limpezi (în total, aproximativ minute în o baie proaspata) Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) poate fi utilizată în același timp când FM- este necesară o baie de fixare cu întărire acidă de minute de spălare în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Urmele de uscare pot fi eliminate prin clătirea negativelor timp de de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Mărimi disponibile: Următoarele mărimi sunt disponibile în funcție de condițiile existente la momentul comenzii:— Dimensiunea filmului Perforat Duplex Lider de hârtie și remorcăPe miezPe bobină * ¿in x ftNuDaNox |¡n ț £in x ftNoCu sau fărăNox |in yin x ftNoNoNo | x fin i¡n x ftNoNoNo | X fin |in x ftO margineNuNu ± x |in |in x ftO margineNuÍDa— in x ftO margineNuNu x |in in x ftNoNoNo x fin ¡n x ftO margineNuNu x |¡n in x ftNoNoNo x £¡n |in x ftNuDaNu x |in |in x mNuNuDa— |in x ftNoNoNo x jin (unitate cu pin) |in x ftNoNoNo x jin (aducerea limbii) x |%in ¡ n ftNuCu sau fărăNr |¡n x ftNuNoÍDa— |in x ftNoNoNo X -i^in |¡n x ftNoNoNo X -bfin i¡n x ftNoNoNo x ¡n mm x LOOftAmbele marginiNu§Da— | cm x mAmbele margini sau nu perforateNu Da— f cm x mNuNuDa— cm x mNuNuDa— țl cm < mNoNoNo x I mm cm x mNoNoNo x I mm cm x mNuNuDa— | cm x mNuNuÍDa— ■¡• cm x mNuNoÍDa— * Dimensiunile bobinei sunt conform standardului britanic : t Aceste dimensiuni de film sunt suplimentare față de cele conținute în Standardul Britanic : Miez de carton cu diametrul intern de inch § Miez metalic cu diametrul intern de inch pentru camerele Vintén URCH si URCL (Referinta service F Mk ) Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Super-XX, Wratten și Photo-Flo sunt mărci comerciale TPFM- /xWP Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA FILME DE ÎNREGISTRARE „KODAK” Proprietăți și utilizări generale Filmul pentru înregistrare ortografică de mare viteză R are o emulsie de contrast ridicat acoperită pe o bază transparentă, fără suport, de siguranță, cu o grosime de aproximativ - inch Este un film de înregistrare de uz general, potrivit pentru multe tipuri de înregistrare atunci când este utilizată o sursă de lumină albă, albastră sau verde Este recomandat pentru înregistrarea cu oscilograf cu raze catodice atunci când se utilizează viteze mari de scriere și pentru utilizarea în instrumente cu puncte de lumină care se mișcă rapid Filmul 'Linagraph' Pan R este o peliculă extrem de rapidă, cu contrast mediu, având o bază de siguranță colorată, fără spate, cu o grosime de aproximativ - inch Este recomandat pentru lucrari de inregistrare in care este necesara cea mai mare viteza; pentru utilizare în instrumente cu puncte luminoase cu mișcare foarte rapidă; și pentru înregistrarea cu oscilograf cu raze catodice când sunt utilizate ecrane albastre sau roșii și viteze mari de scriere Sensibilizare: Curbele de sensibilitate ale celor două filme la lumina tungsten ( °K) sunt prezentate mai jos:— R Filmul de înregistrare este sensibil la ultraviolete, albastru și verde:— Filmul „Linagraph” Pan R este sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— eu Albastru I Verde! roșu Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga fiecărei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație reală a sensibilității la ultraviolete a materialului Viteza relativă: cifrele din următorul tabel reprezintă sensibilitățile relative ale celor două filme, la un timp de expunere de milisecundă, la lumina tungsten ( eK) nefiltrată, filtrată de filtrul „Wratten” nr B (albastru intens) și filtrată de filtrul „Wratten” nr (verde) Filmul R este considerat în toate trei cazuri Aceste cifre pot servi drept ghid, dar expunerea exactă ar trebui să fie stabilită prin încercări practice Problema C Fișă de date Kodak FM- Film Lumină tungsten ( °K) Lumină albastră— „Wratten” Nr ВLumină verde— Wratten Nr R R Iluminare sigură R —Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (roșu închis) R —Întuneric total este recomandat pentru o libertate totală de ceața de lumină sigură Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Recomandările de procesare rapidă sunt date la acest titlu de la pagina ; pentru prelucrarea normală trebuie urmate următoarele recomandări Revelatorul „Kodak” DX- ar trebui să fie utilizat de preferință, deoarece modificările diluției sale permit modificarea timpilor de dezvoltare pentru a produce un grad constant de contrast – o caracteristică utilă pentru utilizatorii mașinilor de procesare continuă Alternativ, ar trebui utilizată o soluție preparată conform formulei Kodak D- b (vezi Fișa tehnică FY- ) Timpii de dezvoltare din tabel sunt dați ca ghid; valorile gamma obținute sunt aproximativ T pentru R și TO pentru filmul R Practica exactă va depinde de aparatul folosit și de condițiile de utilizare, dar DX- nu trebuie utilizat la concentrații mai mari decât diluția + recomandată; concentrații mai mari nu vor reduce timpul de dezvoltare Ar trebui evitată supraexpunerea serioasă, mai ales acolo unde acuratețea imaginii este de primă importanță, deoarece poate tinde să producă o extindere a liniilor Informații suplimentare referitoare la dezvoltare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Indiferent dacă se folosește un vas sau un rezervor, timpul trebuie luat în funcție de agitația folosită Dezvoltător de peliculăTimp de agitare de diluare la °F ( °C) f + ;Continuu Intermitent^min min R [ șiлDX- * + Continuu Intermitent · ¿ min J min R jD-I b; Nediluat Continuu intermitent + min min * Disponibil ca dezvoltator lichid „Kodak” t Agitare minuțioasă, dar scurtă, la intervale de un minut, φ Disponibilă sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- FM- Curbe timp-temperatura Sunt indicaţi timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la j şi minute la °F ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F ( GC) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Fixare, spălare și uscare: pelicula trebuie clătită într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °F ( °- °C) într-o soluție de „Kodak” Acid Fixing Sait cu întăritor, „Kodak” Acid Fixer Powder, în soluție „Kodafix” sau într-o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) Baia de oprire poate fi omisă atunci când producerea rapidă a înregistrărilor este de o importanță mai mare decât scurtarea duratei de viață a fixatorului Când permanența este o considerație primordială, fixarea ar trebui să fie minuțioasă, iar practica preferată este utilizarea a două băi de fixare succesive În multe cazuri însă, utilizarea unei singure băi de fixare va fi adecvată; atunci când se folosește o astfel de baie, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Când se folosesc două băi de fixare succesive, filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu se curăță în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Spălarea adecvată pentru majoritatea scopurilor, când permanența nu este importantă, se poate obține în minute în apă curentă Pentru cerințe de permanență, înregistrările trebuie spălate în apă curentă timp de de minute la °- °F ( °- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, acestea pot fi înmuiate timp de minute în fiecare dintre cele schimburi complete de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Timpii de spălare pot fi reduse foarte mult, fără a afecta permanența înregistrărilor, prin utilizarea Agentului Hypo-Clearing „Kodak” Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Discurile trebuie apoi uscate într-o atmosferă fără praf Informații suplimentare referitoare la fixare, spălare și uscare pot fi găsite în Fișa tehnică PR- Detalii complete despre recomandările necesare pentru a asigura permanența arhivei pot fi găsite în Fișa de date RF- FM- Recomandări de procesare rapidă: Atunci când prelucrarea trebuie să fie compieteci în cel mai scurt timp posibil, se recomandă următoarea procedură: filmul trebuie dezvoltat într-o soluție fie „Kodak” DX- R Replenisher (folosit ca dezvoltator), fie „Kodak” Pudră de dezvoltare Quick-Finish pentru perioadele indicate mai jos filmDiluțieTimp de agitare la °F ( °C) R гDX- R + Ί Continuu Г sec și șiή R LQuick-Finishl + lJ viguros ( sec Apoi trebuie clătit într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau într-o baie de oprire cu acid alcătuită conform formulei Kodak SB- (vezi fișa tehnică FY- ), timp de secunde și curățat într-un soluție de fixator lichid rapid „Kodak” AM- , cu sau fără aditiv de întărire „Kodak” AM- H, sau fixator rapid de finisare „Kodak”, conform instrucțiunilor ambalate cu aceste produse O clătire scurtă cu apă curentă trebuie făcută înainte de a usca înregistrările într-o atmosferă fără praf Diverse metode de uscare rapidă sunt date în Fișa de date PR- , „Ajutoare chimice pentru uscare rapidă” Dacă înregistrările trebuie păstrate, acestea ar trebui ulterior tratate în conformitate cu secțiunea de mai sus — „Fixare, spălare și uscare” Disponibilitate: Detaliile complete despre dimensiunile programate ale acestor filme de înregistrare pot fi găsite în Fișa de date SE- , „Caracteristicile, alegerea și disponibilitatea materialelor de înregistrare „Kodak”” Caracteristicile filmelor prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze Kodak, Wratten, Photo-Flo, Linagraph sunt mărci comerciale Fișă de date Kodak FM- KODAK LIMITED LONDRA TPFM- /aWP FILM DE SIGURANȚĂ PANCROMATIC „MICRODAK” Proprietăți generale și utilizări: Filmul „Microdak” este un film de mm realizat special pentru producerea de copii în miniatură ale radiografiilor Are o scară de expunere excepțional de lungă, astfel încât să poată înregistra corect gama largă de densități normale în radiografiile medicale Are o emulsie pancromatică cu contrast mediu, cu granulație extrem de fină și putere de rezoluție mare, capabilă să producă imagini pozitive intermediare care pot fi ulterior mărite, dacă este necesar, la aceeași dimensiune ca și radiografiile originale Pentru a evita praful, urmele sau zgârieturile etc , care pot deteriora orice mărire necesară, această folie trebuie manipulată cu grijă În niciun moment nu trebuie atinsă cu mâna partea cu emulsie a filmului Pentru ca toate capabilitățile filmului să poată fi utilizate, este esențial ca toate echipamentele utilizate în procedura de copiere să fie echipate cu sisteme optice cu cea mai mare putere de rezoluție posibilă În forma perforată de mm, această peliculă este potrivită în special pentru expunerea în aparatul foto Recordak „Micro-File” Model AH , împreună cu iluminatorul „Micro-File” Recordak Filmul neperforat este potrivit pentru expunere în aparatul de radiografie „Micro-File”, model I, realizat de compania Eastman Kodak din SUA Ca o alternativă la producerea de radiografii duplicate prin utilizarea intermediarilor realizate pe acest film, copii pot fi produse sub formă de diapozitive de lanterne, benzi de film sau imprimeuri pe hârtie Filmul este acoperit pe o bază de tip de siguranță care este colorată pentru prevenirea halației Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil Expunere: Expunerea corectă trebuie determinată prin încercare cu echipamentul special utilizat și cu calitatea radiografiilor originale în cauză Până la dobândirea unei experiențe suficiente, caracterul adecvat al expunerii date trebuie confirmat prin măriri din înregistrările obținute Unele îndrumări privind expunerea corectă sunt oferite în literatura de instrucțiuni cu iluminatorul Recordak „Micro-File” menționat mai sus Filtru Safelight recomandat: Iluminare indirectă: „Wratten” Seria (verde închis) Dezvoltare: În special atunci când se realizează un număr mare de înregistrări din radiografii de diferite calități, dezvoltarea filmului trebuie standardizată cu atenție Lungimi de film de până la de picioare pot fi dezvoltate în echipamentele de procesare a filmului în spirală „Kodak” de mm, cu care se recomandă următoarea procedură Cu toate acestea, tehnica de procesare utilizată poate necesita anumite variații în timpul de dezvoltare pentru a asigura înregistrările contrastului necesar Fișă de date Kodak FM- Problema B Dezvoltarea trebuie efectuată în revelatorul Kodak „Microdol” timp de minute la °F ( °C) * După scufundarea inițială în revelator, spirala încărcată trebuie ridicată și coborâtă ușor și rotită în sens invers acelor de ceasornic , timp de secunde; acest lucru ar trebui repetat la începutul fiecărui minut ulterior de dezvoltare Cu alte aparate se recomandă să se administreze agitație intermitentă normală (agitare temeinică, dar scurtă, la intervale de un minut) Curba timp-temperatura Sunt indicați timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la minute la °F Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F pot fi trasate paralel cu cel prezentat Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F și dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: pelicula trebuie clătită într-o soluție de baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator sau în apă curentă și fixată la o temperatură de °- °F ( °- °C) într-o soluție de pulbere de fixare cu raze X „Kodak” sau Sait de fixare cu acid „Kodak” cu întăritor Nu trebuie folosite nici băi de fixare care nu se întăresc, nici cele care conțin alaun crom Practica preferată presupune utilizarea a două băi de fixare succesive Filmul trebuie curățat de orice lăptos în prima baie și scurs înapoi timp de secunde Ar trebui apoi dat, în a doua baie de fixare proaspătă, în același timp ca și în prima, și scurs înapoi timp de secunde Dacă se folosește o singură baie de fixare, timpul de fixare va fi de două ori mai mare decât cel necesar pentru curățare Pentru a asigura o întărire maximă, care este esențială, timpul total de fixare, chiar și într-o baie proaspătă, nu trebuie să fie mai mic de minute Orice baie de fixare trebuie aruncată atunci când nu reușește să curețe filmul în minute; apoi, atunci când se folosește metoda cu două băi, prima baie trebuie înlocuită cu a doua baie și o a doua baie proaspătă După astfel de modificări, ambele băi trebuie aruncate Pentru cerințe normale, filmul trebuie spălat în apă curentă timp de maxim de minute la °- °F ( °- °C) într-un vas de spălare eficient Alternativ, poate fi înmuiat timp de minute în fiecare dintre cele schimburi de apă La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Când este acceptabil un grad scăzut de permanență, de exemplu, filmul este necesar imediat, dar o singură dată, timpii pot fi redusi; în aceste circumstanțe doar o clătire scurtă poate fi adecvată * Dezvoltatorii cu raze X, de exemplu, D- b, DX- , nu trebuie utilizați FM- Acolo unde sunt necesare grade mai mari de permanență, trebuie făcută referire la recomandările din Fișa de date RF- Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, în diluția recomandată Filmul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă de date sunt destinate doar ca un ghid pentru alegerea unui material adecvat pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK SCRISE MICRODAK RECORDAK MICRO-FIȘIER MICRODOL FOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- TPFM- /axWPI FILM AERO „PANATOMIC-X” KODAK Proprietăți generale și utilizări: Acesta este un film pancromatic, cu granulație extra-fină, de viteză medie, cu o sensibilitate extinsă la roșu Are o rezoluție ridicată și este destinat producției de fotografii aeriene în scopuri militare sau civile, în principal în lucrările de inspecție aeriană, unde caracteristicile sale de claritate ridicată reprezintă un atu semnificativ Puterea sa mare de rezoluție permite acoperirea unei zone mai mari la o altitudine mai mare decât cu Filmul Aero „Super-XX” sau obținerea unei rezoluții mai mari la aceeași altitudine Permite exploatarea pe deplin a puterii de rezoluție a celor mai noi tipuri de obiective pentru camerele aeriene Emulsia este întărită special în fabricație pentru a permite o absorbție minimă de apă și, în consecință, un timp rapid de uscare Baza este un suport clar, antistatic, topografic, de siguranță și, așa cum este de obicei în cazul filmelor aero, nu este prevăzut un suport anti-halare Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga acestei curbe este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze BS/ASA (aritmetice) BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ) BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ° Putere de rezoluție: de linii per milimetri pentru contrastul obiectului de testat de - : În practică, cu o cameră într-un avion și un tip normal de montură, puterea de rezoluție obținută va fi de obicei ceva mai mică Fișă de date Kodak FM- Problema В Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” Filtre Kodak „Wratten” (K ) (Minus albastru) (G) Factor de lumină naturală i Luptări în siguranță: Întunericul total este recomandat pentru o libertate totală de ceața luminoasă sigură Cu toate acestea, dacă în mod obișnuit, iluminarea indirectă în siguranță este utilizată pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct asupra acestuia, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Următorii timpi sunt pentru dezvoltarea cu agitare continuă Cu agitare mai puțin viguroasă trebuie să se acorde timpi mai lungi a dezvoltatorului la °F ( C) pentru a produce gama de: aproximativ - aprox Ι· aprox Dl b* Nediluat minute y minute f minute * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formula, consultați fișa de date FY- Curbe timp-temperatura Sunt prezentati timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzatoare la |, |, si minute la °F ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la °F ( °C) pot fi trasate paralel cu cele FM- afișate Cele mai bune rezultate sunt obținute între ° și °F ( ° și CC), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F ( °C) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: folia trebuie clătită cu apă și fixată într-o soluție de sare de fixare a acidului „Kodak” cu întăritor sau pulbere de fixare a acidului „Kodak” timp de două ori timpul necesar pentru limpezire (în total, aproximativ minute în o baie proaspata) Alternativ, o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi fișa tehnică FY- ) poate fi utilizată pentru același timp când este necesară o baie de întărire-fixare cu acid Spălarea timp de de minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Mărimi disponibile: Următoarele mărimi sunt disponibile în funcție de condițiile existente la momentul comenzii:— Dimensiunea filmului Perforateci Duplex Paper Leader and TrailerOn CoreOn Spool* in x ftOne EdgeNuNu x fin in x ftOne EdgeNoNo x |in £in x I ftNoNoNo x |in (unitate cu pin) |in x ftNoNoNo x |in (aducerea limbii) |in x ftNuCu sau fărăNo i X A¡n |in x ftNoNoNox «in mm x LOOftAmbele margini NufDa— J l mm χ mNoNoNo x I mm l mmx mNoNoNo x I mm * Toate dimensiunile bobinei sunt conform standardului britanic : t Miez metalic de inch cu diametrul intern pentru camera Vintén VRCH Î Această dimensiune a filmului este suplimentară față de cele incluse în Standardul britanic : Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK PANATOMIC-X SUPER-XX FOTO SCRISE-FLO KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- TPFM- /axWP FILM AEROGRAFIC „PLUS-X” KODAK Proprietăți generale și utilizări: Un material negativ pancromatic cu sensibilitate extinsă la roșu, viteză mare, contrast ridicat, granulație fină și latitudine de expunere considerabilă Acest material de uz general este astfel potrivit pentru aproape orice aplicație a fotografiei aeriene Este util în special atunci când dificultățile sunt întâmpinate prin reducerea în contrast cauzată de ceață și are caracteristici excelente de definire care sunt păstrate chiar și la densități mari Prin utilizarea diferiților dezvoltatori, variațiile de contrast pot fi efectuate după cum este necesar pentru scenele aeriene fotografiate de la diferite altitudini sau în diferite condiții de ceață Acest film are o emulsie special întărită acoperită pe o bază transparentă, antistatică, de siguranță topografică, fără suport anti-halare Sensibilizare: sensibil la ultraviolete și la spectrul vizibil:— Curba de sensibilitate la lumina solară medie a prânzului Scăderea aparentă rapidă a sensibilității arătată la capătul din stânga al curbei este o caracteristică a aparatului folosit și nu oferă o indicație adevărată a sensibilității la ultraviolete a materialului Setările contorului: Aceste cifre sunt potrivite pentru utilizarea cu expometre și calculatoare sigilate la viteze BS/ASA (aritmetice), BS (logaritmice) sau DIN (logaritmice) (vezi Fișele tehnice RF- și SE- ) BS/ASA (aritmetică) BS (logaritmică) DIN (logaritmică) ° Putere de rezoluție: de linii per milimetri pentru contrastul obiectului de testare de * : În practică, cu o cameră într-un avion și un tip normal de montură, puterea de rezoluție obținută va fi de obicei ceva mai mică Filtre: Factorii de expunere indicați mai jos arată expunerea relativă pentru filtrele citate, dar pot fi doar un ghid aproximativ pentru creșterea reală a expunerii, deoarece depind de compoziția luminii Mai multe detalii despre aceste și alte filtre pot fi găsite în Fișele de date privind filtrele specifice și în cartea „Kodak Wratten Filters” Fișă de date Kodak FM- Problema A Filtre Kodak „Wratten” (K ) (minus albastru)I (G) Factor de lumină naturală Iluminare sigură: se recomandă întunericul total pentru o libertate totală de ceața luminii sigure Cu toate acestea, dacă iluminarea indirectă de siguranță este utilizată în mod obișnuit pentru iluminarea generală a încăperii atunci când se manipulează acest material, lumina nu trebuie lăsată să cadă direct pe acesta, iar tavanul sau suprafața reflectorizante trebuie să fie la cel puțin picioare de partea de sus a bancului; lampa de siguranță ar trebui să fie prevăzută cu un filtru de lumină de siguranță „Wratten” seria (verde închis) și un bec de de wați După ce dezvoltarea este pe jumătate finalizată, lumina directă de la o lampă de siguranță, la o distanță minimă de picioare, poate fi folosită pentru câteva secunde Dezvoltare: Următorii timpi sunt pentru dezvoltarea cu agitare continuă Cu agitare mai puțin viguroasă trebuie să se acorde timpi mai lungi Scop DezvoltatorDiluțieAprox Timp de contrast la °F ( °C) Contrast ridicat Contrast moderat D-I b* D- *Nediluatγ ' γ Ι· IO min I f min * Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Pentru formule vezi Fișa Date FY- Curbe timp-temperatura Timpii de dezvoltare la diferite temperaturi corespunzătoare la şi | sunt afișate minute la °F ( °C) Curbele corespunzătoare pentru alți timpi de dezvoltare la CF ( °C) pot fi trasate paralel cu cele prezentate Cele mai bune rezultate se obțin între ° și °F ( ° și °C), iar dezvoltarea nu trebuie efectuată la peste °F ( °C) fără precauții speciale (vezi Broșura de date GN- ) Fixare, spălare și uscare: folia trebuie clătită cu apă și fixată într-o soluție de sare de fixare a acidului „Kodak” cu întăritor sau pulbere de fixare a acidului „Kodak” timp de două ori timpul necesar pentru limpezire (în total, aproximativ minute în o baie proaspata) Alternativ, o soluție preparată conform Kodak FM- formula F- (vezi fișa tehnică FY- ) poate fi utilizată în același timp când este necesară o baie de întărire-fixare cu acid Spălarea timp de de minute în apă curentă este suficientă pentru majoritatea scopurilor Riscul de uscare poate fi eliminat și uscarea grăbită, prin clătirea timp de aproximativ de secunde în soluție Kodak „Photo-Flo”, la diluția recomandată Negativele ar trebui apoi să fie uscate într-o atmosferă fără praf Mărimi disponibile: Următoarele mărimi sunt disponibile în funcție de condițiile existente la momentul comenzii:— Dimensiunea filmului Perforateci Duplex Paper Leader and TrailerOn CoreOn Spool* | inchi x ftNoNoNo x |in |in X ftNuDaNu | x ¿in |in X ftNoNoNo | x fin |in X ftNoNoNo | x jin |in X I ftO margineNuNu | x fin in X ftO margineNuNu x fin in ftO margineNuNu x |in ^in I ftNoNoNo ± x fin (unitate cu pini) ^in XI ftNoNoNo ± x A (limbă x fm drive) |in XI ftNoCu sau fărăNu -^in t |in X ftNoNoNo x -i^in |in χ ftNoNoNo -L y A - ¡n |in X ftNoNoNo -!- X л |in mm XlOOftBoth marginiNu+ Da mm x mNoNoNo x mm * Toate dimensiunile bobinei, cu excepția x J in , sunt conform standardului britanic : t Aceste dimensiuni de film sunt suplimentare față de cele conținute în Standardul Britanic : t Miez metalic cu diametrul intern J-inch pentru camerele Vintén VRCH (Referință de service F Mk ) Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK PLUS-X WRATTEN PHOTO-FLO KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- TPFM- ,'axWPIOIO FILM DE CONTACT „KODAGRAPH” (BAZĂ „ESTAR”) Proprietăți generale și utilizări: Filmul de contact „Kodagraph” (Baza „Estar”) este o folie cu contrast ridicat, sensibilă la albastru, destinată obținerii de pozitive de contact din negativele intermediare ale documentelor sau desenelor tehnice De asemenea, poate fi utilizat pentru realizarea de negative intermediare din originale translucide pe o singură față prin imprimare prin contact de transmisie Acest film este acoperit pe un suport din poliester „Estar” cu o grosime de aproximativ * inch, având un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Baza „Estar” oferă o rezistență foarte mare la rupere și un grad foarte ridicat de stabilitate dimensională pentru o bază de film flexibilă (vezi Fișa tehnică RF- ) Un avantaj suplimentar este că această bază absoarbe mai puțină apă decât bazele de film ester de celuloză în timpul procesării și, în consecință, se usucă mai rapid Filmul are o suprafață mată pe ambele părți pentru a facilita corecțiile sau adăugările în creion, cerneală sau alte suporturi Are latitudine mare de expunere și dezvoltare, asigurând astfel rezultate acceptabile în diverse condiții Sensibilizare: Sensibil doar la ultraviolete și la lumină albastră Viteză și expunere: această peliculă este destinată expunerii în imprimante sau cadre de contact care utilizează surse de lumină de intensitate scăzută, cum ar fi becuri de tungsten cu putere redusă sau tuburi fluorescente Pentru o claritate maximă, este de dorit contactul cu vid în imprimantă sau cadrul de imprimare Pentru a crește contrastul atunci când faceți negative din schițe, trebuie utilizat un filtru galben, cum ar fi filtrul flexibil „Kodak” S / (galben), între sursa de lumină și film Viteza efectivă a materialului depinde de condițiile de utilizare, astfel încât nu pot fi date cifre de viteză de vreo valoare practică Cu toate acestea, următorul tabel poate fi folosit ca ghid; listează expunerile aproximative necesare cu diferite intensități luminoase atunci când se utilizează un negativ intermediar pe hârtie reflexă „Duostat” INTENSITATEA LUMINII ÎN IMPRIMANTĂ TIMP APROXIMAT DE EXPUNERE de picioare-lumânări secunde de picioare-lumânări de secunde de picioare-lumânări de secunde Când utilizați o imprimantă „Duostat”, Model / , la setarea „înaltă”, o expunere de secunde ar trebui să fie aproximativ corectă cu un negativ pe hârtie reflexă „Duostat” Fișă de date Kodak FM- Problema A Iluminare sigură: această peliculă trebuie manipulată și procesată de lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură „Wratten” Seria (galben) sau Seria B (galben-lime) și un bec de de wați Pentru iluminarea generală a încăperii, se recomandă utilizarea unei lămpi de siguranță cu bromură „Kodak” sau „Velox” cu sodiu Dezvoltare: O gamă largă de dezvoltatori este potrivită pentru utilizarea cu acest film, dar cei din tabelul următor sunt recomandați Dezvoltarea trebuie efectuată de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în orice caz, trebuie utilizat între ° și °C ( ° și °F) TIMPUL DE DEZVOLTARE A VASOLOR LA °C ( °F) CU AGITARE CONTINUA dezvoltatorului Timp optim Interval permis „Photostat” Universal* + min - min „Kodalith” Superf IA+IB min - min DPC* + min- min D-llj· Nediluat min|- min * Disponibil numai ca lichid concentrat Pentru formula, consultați fișa de date FY- t Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Baia de oprire: Când dezvoltarea este completă, filmul trebuie îndepărtat din revelator și scufundat timp de aproximativ secunde într-o baie de oprire alcătuită din Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, la o temperatură de °- °C ( °- °F) Alternativ, filmul poate fi clătit într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi Fișa de date FY- ) Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) timp de două ori mai mult timp necesar pentru a se îndepărta Se recomandă următoarele fixatoare „Kodak”— Fixer universal „Photostat”, Fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă timp de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Acest lucru va fi suficient pentru majoritatea scopurilor, dar, atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, timpul de spălare ar trebui dublat La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Înainte de uscare, toată umezeala de suprafață trebuie îndepărtată cu un burete din viscoză moale sau cu o racletă Negativul sau pozitivul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf FM- Ștergeri și completări: Porțiunile nedorite ale imaginii pot fi șterse utilizând soluția de înălbire „Statfile” după spălare; instrucțiunile complete de utilizare sunt date pe eticheta ambalajului După acest tratament, se recomandă spălarea temeinică în apă curentă, dacă filmul trebuie păstrat pentru o perioadă considerabilă de timp Adăugările pot fi făcute oricând, pe fiecare parte a filmului, folosind creion, cerneală sau orice alt mediu adecvat Liniile de creion sau de cerneală pot fi îndepărtate folosind o gumă de gumă sau o cârpă umedă; ștergerea nu afectează suprafețele mate Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAGRAPH KODALITH ESTAR DUOSTAT FOTOSTAT STATFILE UNIFIX VELOX WRATTEN TPFM- /xWP / KODAK LIMITED LONDRA Fișă de date Kodak FM- FILM DE PROIECTIE „KODAGRAPH” (BAZA „ESTAR”) Proprietăți generale și utilizări: Filmul de proiecție „Kodagraph” (Baza „Estar”) este un film cu contrast ridicat, sensibil la albastru, conceput pentru realizarea de pozitive mărite din microfilm și alte negative intermediare ale documentelor sau desenelor de inginerie Este, de asemenea, potrivit pentru utilizare la camerele de copiere pentru realizarea de negative ale liniilor originale, cum ar fi desenele de inginerie Această peliculă este acoperită pe un suport din poliester „Estar” cu o grosime de aproximativ , inci, având un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Baza „Estar” oferă o rezistență foarte mare la rupere și un grad foarte ridicat de stabilitate dimensională pentru o bază de film flexibilă (vezi Fișa tehnică RF- ) Un avantaj suplimentar este că această bază absoarbe mai puțină apă decât bazele de film ester de celuloză în timpul procesării și, în consecință, se usucă mai rapid Filmul are o suprafață mată pe ambele părți pentru a facilita corecțiile sau adăugările în creion, cerneală sau alte suporturi Are latitudine mare de expunere și dezvoltare, asigurând astfel rezultate acceptabile în diverse condiții Sensibilizare: Sensibil doar la ultraviolete și la lumină albastră Viteza și expunerea: Viteza efectivă a materialului depinde de condițiile de utilizare, astfel încât nu pot fi date cifre de viteză de vreo valoare practică Următoarele sunt exemple de expuneri tipice în condiții medii de lucru Cu toate acestea, ele ar trebui folosite doar ca ghid pentru expunerile de probă; expunerea reală poate varia considerabil în funcție de condițiile de lucru Atunci când faceți pozitive din negativele microfilmului într-un aparat de mărire care, atunci când este setat la mărirea necesară, oferă o iluminare de picioare-lumânări pe placa de bază fără un negativ la loc, timpul de expunere ar fi de aproximativ secunde Această expunere se aplică indiferent dacă aparatul de mărire utilizează o sursă de lumină de tungsten sau fluorescentă Când faceți negative din desene originale folosind o cameră de copiere, următoarele expuneri sunt aproximativ corecte cu camera setată pentru reproducere la aceeași dimensiune Expunerile indicate în tabel ar trebui dublate dacă materialul urmează să fie dezvoltat în Super Developer „Kodalith” ILUMINARE PE EXPUNEREA COPYBOARD LA f/ picior-lumânări* secunde de picioare-lumânărif de secunde * Acest nivel de iluminare poate fi atins prin utilizarea a două lămpi cu arc de de amperi la picioare de centrul сору și la ° față de axa camera-subiect t Acest nivel de iluminare poate fi atins prin utilizarea a două lămpi de tungsten de de wați, la picioare de centrul camerei și la ° față de axa camera-subiect Alternativ, două lămpi cu arc de de amperi pot fi utilizate în același unghi și la picioare de centrul сору Emite o fișă de date Kodak FM- A Iluminare sigură: această peliculă trebuie manipulată și procesată de lumina directă sau indirectă de la o lampă de siguranță prevăzută cu un filtru de lumină sigură din seria „Wratten” OB (galben-lime) și un bec de de wați Pentru iluminarea generală a încăperii, se recomandă utilizarea unei lămpi de siguranță cu bromură de sodiu „Kodak” Dezvoltare: O gamă largă de dezvoltatori este potrivită pentru utilizarea cu acest film, dar cei din tabelul următor sunt recomandați Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( CF); în orice caz, trebuie utilizat între ° și ГС ( ° și cF) TIMPUL DE DEZVOLTARE A VASOLOR LA C ( F) CU AGITAȚIE CONTINUĂ dezvoltatorului Timp optim Interval permis „Photostat” Universal* + min|- min 'Kodalith' Superj- IA+IB | minl|- min DPC* + minJ- min Dl Dacă nediluat min min * Disponibil numai ca lichid concentrat Pentru formula, consultați fișa de date FY- t Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Baia de oprire: Când dezvoltarea este completă, folia trebuie îndepărtată din revelator și scufundată timp de aproximativ secunde într-o baie de oprire alcătuită din Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, la o temperatură de °- °C ( °C) °- °F) Alternativ, filmul poate fi clătit într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi Fișa de date FY- ) Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) timp de două ori mai mult timp necesar pentru a se îndepărta Se recomandă următoarele fixatoare „Kodak”— Fixer universal „Photostat”, Fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă timp de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Acest lucru va fi suficient pentru majoritatea scopurilor, dar, atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, timpul de spălare ar trebui dublat La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Înainte de uscare, toată umezeala de la suprafață trebuie îndepărtată cu un burete din viscoză moale sau cu o racletă Negativul sau pozitivul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf FM- A Ștergeri și completări: Porțiunile nedorite ale imaginii pot fi șterse utilizând soluția de înălbire „Statfile” după spălare; instrucțiunile complete de utilizare sunt date pe eticheta ambalajului După acest tratament, se recomandă o spălare temeinică în apă curentă, dacă filmul trebuie păstrat pentru o perioadă considerabilă de timp Adăugările pot fi făcute oricând, pe ambele părți ale filmului, folosind creion, cerneală sau orice alt mediu adecvat Liniile de creion sau de cerneală pot fi îndepărtate folosind o gumă de șters sau o cârpă umedă; ștergerea nu afectează suprafețele mate Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- A Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAGRAPH KODALITH ESTAR FOTOSTAT STATFILE UNIFIX WRATTEN Fișă de date Kodak KODAK LIMITED LONDRA FM- A TPFM- A/xWPI / FILM „AUTOPOSITIV” KODAGRAPH (BAZA „ESTAR”) Proprietăți generale și utilizări: Filmul „Autopozitiv” Kodagraph (Baza „Estar”) are o emulsie cu contrast ridicat, cu viteză de contact, destinată realizării de reproduceri pozitive directe din desene de inginerie, hărți și alte origini Această peliculă este acoperită pe un suport din poliester „Estar” cu o grosime de aproximativ , inci, având un suport anti-halare care se curăță în timpul dezvoltării Baza „Estar” oferă o rezistență foarte mare la rupere și un grad foarte ridicat de stabilitate dimensională pentru o bază de film flexibilă (vezi Fișa tehnică RF- ) Un avantaj suplimentar este că această bază absoarbe mai puțină apă decât bazele de film ester de celuloză în timpul procesării și, în consecință, se usucă mai rapid Filmul are o suprafață mată pe ambele părți pentru a facilita corecțiile sau adăugările în creion, cerneală sau alte suporturi Viteză și expunere: Acest film este destinat expunerii la o lumină galbenă puternică prin imprimare prin reflex sau prin contact cu transmisie Un filtru galben, cum ar fi filtrul flexibil „Kodak” S / (galben) trebuie utilizat între film și sursa de lumină, care poate fi o lampă cu arc de carbon sau o lampă cu vapori de mercur de mare intensitate Când expunerile sunt făcute prin metoda reflexă, cele mai bune rezultate vor fi obținute atunci când utilizați Super Developer „Kodalith” Viteza efectivă a materialului depinde de condițiile de utilizare, astfel încât nu pot fi date cifre de viteză de vreo valoare practică Următorul este un exemplu de expunere tipică în condiții medii de lucru Cu toate acestea, ar trebui folosit doar ca ghid pentru expunerile de probă; expunerea reală poate varia considerabil în funcție de condițiile de lucru Când faceți pozitive dintr-un original cu creion prin metoda reflexă folosind o imprimantă „Duostat”, model / , la setarea „înaltă”, o expunere de de secunde ar trebui să fie aproximativ corectă Manipularea iluminării: Acest film poate fi manipulat în siguranță în iluminarea obișnuită a încăperii Poate fi manipulat până la minute sub lumină de tungsten sau până la minute sub lumină fluorescentă, cu condiția ca nivelul de iluminare de la suprafața de lucru să nu depășească bomboane de picioare La niveluri mai ridicate de iluminare, trebuie să se utilizeze timpi proporțional mai scurti Cu lumina tungsten, timpul de expunere sigur poate fi împărțit înainte și după expunere în orice mod dorit; cu toate acestea, cu iluminare fluorescentă de zi, expunerea ulterioară la iluminatul camerei ar trebui să fie menținută la minimum odată ce expunerea fotografică a fost realizată Problema A Fișă de date Kodak FM- B Dezvoltare: O gamă largă de dezvoltatori este potrivită pentru utilizarea cu acest film, dar cei din tabelul următor sunt recomandați Dezvoltarea trebuie efectuată, de preferință, cu o temperatură a soluției de °C ( °F); în orice caz, trebuie utilizat între ° și °C ( ° și °F) TIMPUL DE DEZVOLTARE A VASOLOR LA C ( °F) CU AGITARE CONTINUA dezvoltatorului Timp optim Interval permis „Photostat” Universal* „Kodalith” Superf DPC* + A+ B + ly min j min l¿ min - min l|- | min - min * Disponibil numai ca lichid concentrat f Disponibil sub formă de pulbere de dezvoltare ambalată „Kodak” Baia de oprire: Când dezvoltarea este completă, filmul trebuie îndepărtat din revelator și scufundat timp de aproximativ secunde într-o baie de oprire alcătuită din Baie de oprire lichidă „Kodak” cu indicator, la o temperatură de °- °C ( °- °F) Alternativ, filmul poate fi clătit într-o baie de oprire alcătuită conform formulei Kodak SB-la (vezi Fișa de date FY- ) Fixare, spălare și uscare: Filmul trebuie fixat la o temperatură de °- °C ( °- °F) timp de două ori mai mult timp necesar pentru a se îndepărta Se recomandă următoarele fixatoare „Kodak”— Fixer universal „Photostat”, Fixator lichid rapid AM- , cu sau fără aditiv de întărire AM- H, pulbere „Unifix” sau o soluție preparată conform formulei Kodak F- (vezi Fișa tehnică FY- ) Negativul sau pozitivul trebuie spălat în apă curentă timp de minute la °- °C ( °- °F) într-un vas de spălare eficient Acest lucru va fi suficient pentru majoritatea scopurilor, dar, atunci când permanența este un factor care trebuie luat în considerare, timpul de spălare ar trebui dublat La temperaturi mai scăzute sau cu echipamente de spălare mai puțin eficiente, timpii pot fi măriți considerabil Atunci când reducerea timpului de spălare sau economisirea apei este importantă, trebuie utilizat Agentul Hypo-Clearing „Kodak” Înainte de uscare, toată umezeala de la suprafață trebuie îndepărtată cu un burete din viscoză moale sau cu o racletă Negativul sau pozitivul trebuie apoi uscat într-o atmosferă fără praf FM- B Ștergeri și completări: Porțiunile nedorite ale imaginii pot fi șterse utilizând soluția de înălbire „Statfile” după spălare; instrucțiunile complete de utilizare sunt date pe eticheta ambalajului După acest tratament, se recomandă o spălare temeinică în apă curentă, dacă filmul trebuie păstrat pentru o perioadă considerabilă de timp Adăugările pot fi făcute oricând, pe ambele părți ale filmului, folosind creion, cerneală sau orice alt mediu adecvat Liniile de creion sau de cerneală pot fi îndepărtate folosind o gumă de șters sau o cârpă umedă; ștergerea nu afectează suprafețele mate Caracteristicile filmului prezentate în această Fișă tehnică sunt concepute doar ca un ghid pentru alegerea unui material potrivit pentru un anumit scop Datele nu trebuie presupuse a fi strict cantitative: pot fi găsite abateri minore în cazuri individuale din diverse cauze FM- B Următoarele nume de produse care apar în această fișă de date sunt mărci comerciale KODAK KODAGRAPH KODALITH AUTOPOZITIVE ESTAR DUOSTAT FOTOSTAT STATFILE Fișă de date Kodak FM- B KODAK LIMITED LONDRA TPFM- B/xWP / 